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6 mm < Ø < 13 mm

5×Ø 20,5 mm 

IP42

UNILED 2-45 / UNILED 2-45ES

UNILED 2-400 / UNILED 2-400ES

Manuel
ZNO2039400 D     05/2017
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+ 40 °C

+ 5 °C

LUM16178
LUM16179
LUM10763
LUM10767

1

2

a

c

a b

Uniquement pour LUM10763 et LUM10767

b

•  L’étiquette doit être toujours visible quel 
que soit le mode d’installation (saillie ou 
encastré).

•  À prendre en compte lors de l’installation:
L’oeil ne doit pas être à même de regarder 
de manière fixe le luminaire à moins de 
40 cm (distance de sécurité à respecter 
pour éviter tout dommage rétinien). 

Coller l’étiquette fournie. 
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Voir manuel
TLU 
LUM10312

TL500
LUM10313

A- B+

L N

TL500

TLU

230 V~

L
230 V~

50 Hz

230 V~230 V~230 V~

N

230 V~

50-60 Hz~~

1

2 min. 8 mm

1

2

Insertion du câble Retrait du câble

Fil rigide ou souple
0,5<S<2,5 mm²

Si %l rigide
1,5<S<2,5 mm²

100 mm 

IP65

+

Joint d’étanchéité3

4 a

×

1

Test

Test

OFF

(Par défaut)

ON

1

×

×

Test à la même date pour 
tous les luminaires

Test décalé de 7 jours sur 
certains luminaires

b

6 mm < Ø < 13 mm

2

1

a b

IP65
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2

1

LUM16178 & LUM16179 uniquement

a b

a

c

Attention au sens du capot lors du 

collage du pictogramme. 

1

2

Date installation

c

230 V~

×4

Avant toute 

utilisation:

24h

5

6

b
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Autonomie batterie (min)

Non remplaçables
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UNILED 2-45 LUM16179 IP 42 / IK 07 T17038
NiCd 3×1,2 V/0,8 Ah 
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UNILED 2-45 ES LUM16178 IP 65 / IK 10 T17037

UNILED 2-400 LUM10763 IP 42 / IK 07 T17040
NiCd 3×1,2 V/1,7 Ah 
Cs Ronda / BYD 36

0 
lm

N
FC

71
80

1

UNILED 2-400 ES LUM10767 IP 65 / IK 10 T17039

Date de fabrication

Permanent

charge

lampe

batterie

1 s 1 s 1 s

1 sem.

10 sem.

1 sem.

10 sem.

Réf. 

La collecte, le traitement et le recyclage des 
DEEE Pro et accumulateurs incorporés, de 
Cooper Sécurité SAS (Groupe EATON),
sont assurés gratuitement par Récylum.
Plus d’informations sur : www.recylum.com

Autotest

À remplacer

Vert

Vert

Vert / 
Jaune

Jaune

Jaune

OK

Test

com

2 s

0,5 s
LUM11071 : PACK ACCUS Ni-Cd 3 x 1.2V 0.8Ah pour UNILED 2-45 et UNILED 2-45 ES (LUM16179 et LUM16178) 

LUM11072: PACK ACCUS Ni-Cd 3 x 1.2V 1.7Ah pour UNILED 2-400 et UNILED 2-400 ES (LUM10763 et LUM10767)


