
Eaton possède une large gamme d’accessoires qui permettent d’ajouter des fonctions supplémentaires (renforcement IP/IK, 
accessoires de maintenance, accessoires d’adaptation aux environnements spécifi ques) aux Détecteurs Automatiques de la gamme 
3000.

Boîtier de gaine
Les socles 3000 s’intègrent dans le boîtier de gaine afi n de détecter le passage de fumée dans le conduit 
d’aération. Indiqué pour les locaux ayant un renouvellement d’air de plus de 8 volumes / heure.

Kit d’encastrement
Ce Kit permet l’encastrement et la fi xation des détecteurs 3000 sur les faux plafonds

Grille de protection
La grille métallique est destinée à protéger le détecteur contre les chocs éventuels.

Boîtier anti-ruissellement
Le boîtier permet de protéger le détecteur contre le ruissellement provoqué par la condensation.

Nugelec
Alarme et Détection Incendie

Produits associés : Détecteurs Gamme 3000

Références

Référence Produit Désignation

NUG30271 BDG 3000 Boîtier de gaine pour détecteurs 3000
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NUG30272 KED 3000 Kit d’encastrement pour détecteurs 3000
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NUG30065 Grille de protection
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NUG30270 BAR 3000 Boîtier anti-ruissellement pour détecteurs 3000
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Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le 
présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des 
raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. 
Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper 
Sécurité SAS (groupe Eaton).Photos non contractuelles

Indicateurs d’Action
Les IA 3000 permettent de renvoyer les informations d’alarme (clignotement rouge) d’un ou plusieurs détecteurs. Ils 
existent en version lumineux, lumineux et sonore, et étanche.

Module d’Adresse Collective
Le module MC.Sensea.EC se raccorde sur une ligne ou une boucle de détection adressable de la gamme 3000 (ex: sur un 
ECS Sensea.EC). Il permet le raccordement de points conventionnels sur une ligne adressable (détecteurs ponctuels, 
déclencheurs manuels, détecteurs linéaires, détecteurs multi ponctuels par aspiration...) et ainsi de les adresser par zone.

Module de Dérivation pour Détecteurs adressables 3000
Le MAD3000 se raccorde sur une ligne de centrale de détection incendie pour réaliser une dérivation à partir d’un point 
sur une ligne existante. Il peut être utile dans le cadre d’extension d’installations

Porte étiquettes

Cannes et outils de test
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NUG30360 IA 3000 Indicateur d’Action Saillie Lumineux

NUG30361 IAS 3000 Indicateur d’Action Saillie Lumineux & Sonore

NUG30362 IAES 3000 Indicateur d’Action Lumineux Étanche IP 65
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NUG30286 MC SENSEA.EC Module d’adresse collective MC SENSEA.EC

CZMU352-IS MC SENSEA SI Module d’adresse collective Sécurité Intrinsèque
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NUG30287 MAD3000 Module de dérivation pour détecteurs adressables 3000
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NUG35117 Lot de 50 porte étiquettes pour détecteur gamme 3000

NUG30251 Porte-étiquette pour détecteurs ponctuels 3000
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NUG30068 Bombe d’essai de 250 ml pour Détecteurs Optiques de Fumée (essais sur 100 détecteurs)

NUG30073 Canne téléscopique de base S97

NUG30074 Canne d'extention S97

NUG30076 Outil de test détection fumée pour S97

NUG30079 Outil de test autonome détection thermique pour S97


