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Positionner le capot et s’assurer 
de la bonne fermeture de tous les
clips latéraux. 

1. Suspendre la platine électronique en utilisant l’extrémité 
des 2 crochets internes.
 

CLICK!

a

b

a

b

 
N

L  

Neutre
Terre
Phase

2 

20.5

Utiliser les pattes de fixation fournies (montage saillie ou 
suspendu). 

 

Montage saillie / Montage suspendu (câbles de suspension vendus séparément)

800 mm

R3.0

10.0
Vue de dessus

6.0

Le luminaire est certifié IP66, uniquement
lorsque les conditions d’installation 
préconisées sont respectées, et qu’il n’y a 
pas d’exposition directe aux rayons du soleil.  

En application extérieure, le luminaire doit 
être abrité et ne pas être exposé directement 
aux agressions climatiques.  

. 

Les luminaires ne doivent pas être installés
sur une surface verticale (voir ci-contre).    

Emboîter la platine électronique,
en s’assurant qu’elle soit clipssée
correctement.

Notice d’installation - ZNO2039900C

Note: bornier pour section de 
câble jusqu’à 2x2.5 mm². 

1. Percer l’entrée de câble seulement aux endroits indiqués 
(utilisation d’une scie-cloche obligatoire). 

2. Utiliser le presse-étoupe, l’écrou et la rondelle d’étanchéité 
fournis (s’assurer que la rondelle d’étanchéité soit placée sur 
l’extérieur) afin de garantir l’IP.    

Note: le presse-étoupe convient pour des câbles de diam. 6 à 12mm. 
S’assurer que les points d’entrée de câble non utilisés ne soient pas perçés 
afin de garantir la tenue IP. 

TUFFLITE LED 220/2500 -25°C

40°C

0 V

1. Déclipsser et retirer le capot.

2. Presser les clips centraux pour 
retirer la platine électronique.  

Luminaire pour 
source centrale 220 V 

Note: ne pas modifier la configuration du convertisseur. 

 ATTENTION 2. Mettre en place le presse-étoupe et raccorder le luminaire: 
schéma du bornier ci-dessous (raccorder impérativement 
le luminaire à la terre). 

Ne pas utiliser les pattes de fixation fournies peut endommager 
le luminaire.
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Entretien :

TUFFLITE LED 220/2500

Dimensions
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* Hauteur avec capot

ZNO2039900C

- Lors de la mise en service, veiller à ce qu'une copie de ces instructions soit présentée aux autorités responsables de 
l'exploitation et de la maintenance des luminaires.

- Toute intervention, tel que le nettoyage du luminaire, doit être effectuée hors tension (alimentation secteur coupée). 
Ne pas supposer qu'un luminaire sans source lumineuse visible est hors tension.

.

- En fin de vie, ce luminaire, classé DEEE conformément à la directive 2002/96/CE, doit être démantelé suivant la législation locale. 

Toujours procéder à la mise hors tension du secteur.
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La collecte, le traitement et le recyclage des 
DEEE Pro et accumulateurs incorporés, de 
Cooper Sécurité SAS (Groupe EATON),
sont assurés gratuitement par Récylum.
Plus d’informations sur : www.recylum.com
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