
Power Supply ZNO1032300 A

PSB60-24
PSB120-24

Guide d’installation

NUG34143 (60W / 24V / 2,1Ah)

NUG34144 (60W / 24V / 7Ah)

NUG34145 (120W / 24V / 2.1Ah)

NUG34146 (120W / 24V / 7Ah)
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Instructions - 

IMPORTANT - SÉCURITÉ
Lisez attentivement cette notice dans son intégralité avant toute intervention technique sur 
l’appareil.

L’opération doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.

L’installation et la mise en service du produit doivent être effectuées dans l’ordre décrit ci-après. 
L’ordre des étapes est important et doit être respecté.

Coupez le secteur avant toute intervention sur l’appareil. 

L’équipement doit posséder en amont :

• un sectionneur bipolaire,

• un coupe-circuit : 4 A - courbe D.

L’appareil doit être transporté avec soin et stocké dans de bonnes conditions (humidité et 
température).

L’installateur doit vérifier que l’appareil n’a pas été endommagé durant le transport et l’installation. 
Un appareil endommagé peut provoquer de graves blessures. Un appareil endommagé ne doit 
jamais être raccordé au secteur. 

L’appareil ne doit jamais être raccordé au secteur s’il n’est pas correctement fixé au mur, avec son 
boîtier correctement raccordé à la terre (voir la première étape de l’installation).

Il s’agit d’un appareil de classe A. Dans un environnement résidentiel, cet appareil peut créer des 
interférences dans les fréquences radio. Le cas échéant, l’utilisateur peut prendre des mesures 
adéquates.

Utilisez 4 vis de 4 mm de diamètre. Les chevilles et les vis doivent être adaptées au type de mur. 
Chaque cheville/vis de fixation doit supporter un poids minimum de 10 kg 

Risque de choc électrique

Borne à la terre principale.

Types d’application
La gamme PSB est une gamme d’alimentation électrique avec deux sorties 24V secourues. C’est 
une alimentation à découpage à haute efficacité protégée contre les sur-intensités et les courts-
circuits. 

!

1  Instructions Importantes

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets 
domestiques. Merci de les recycler aux endroits appropriés. Demandez conseil à 
vos autorités locales ou à votre revendeur pour le recyclage.

Consignes de recyclage

«Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques professionnels (DEEE 
pro) ainsi que les accumulateurs au Nickel-Cadmium, au plomb ou au Nickel-mé-
talhydrure qui peuvent équiper ces produits, sont néfastes pour l’environnement 
et la santé humaine » Ils doivent être collectés sélectivement, traités et recyclés. 
La collecte, le traitement et le recyclage des DEEE Pro et accumulateurs 
incorporés, de COOPER Sécurité SAS (Groupe EATON), sont assurés gratuitement 
par Récylum. 
Plus d’informations sur : www.recylum.com
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Les deux sorties sont protégées électroniquement.

NUG34143
PSB-24V-60W-2.1Ah

NUG34144
PSB-24V-60W-7Ah

NUG34145
PSB-24V-120W-2.1Ah

NUG34146
PSB-24V-120W-7Ah

Entrée 
secteur

Tension (Vin) 230 V ac (-15 % ;+10 %)

Fréquence (Fin) 50 Hz
Courant max. RMS
(@195 V)(Iinmax)

1,2 A 1.2A 2A 2A

Régime de neutre TT, IT, TN
Protection secteur Fusible temporisé (2,5 A)non remplaçable
Classe électrique classe 1

Sortie Tension « sortie 1 »
Tension « sortie 2 »
@ Vin > 195 V

27,5 V (+/-0,5 V)

Tension « sortie 1 »
Tension « sortie 2 »
@ Vin = 0 V

20,4 V à 27 V

Courant max 
« sortie 1 »
Courant max 
« sortie 2 »

2,5 A 2,5 A 5,0 A 5,0 A

Courant max
« sortie 1 + sortie 
2 »

2,5 A 2,5 A 5,0 A 5,0 A

Courant min 
« sortie 1 »
Courant min 
« sortie 2 »

0 A

Tension 
d’ondulation rési-
duelle
« sortie 1 » et « sor-
tie 2 »

<1 %

Batteries/
chargeur

Courant de 
chargeur max

0,5 A (+/-0,1 A)

Capacité de la bat-
terie

2.1 Ah 7 Ah 2.1 Ah 7Ah

Coupe-circuit (F1) Fusible 5×20 - 3,15 A (F) Fusible 5×20 - 6,3 A (F)

Dimensions 
(L×H×P)

300×220×175 (mm)

Température de 
fonctionnement

-5 °C à +40 °C

Humidité relative 
(max.)

20 to 95 %

Altitude <2000 m
IP 30
Température de 
stockage

-10 °C à +50 °C

Poids 5.1kg 8.3kg 5.1kg 8.3kg

Led bleue 
interne

Clignotant Défaut sur une ou plusieurs sorties et/ou défaut batterie

Fixe Fonctionnement normal

Instructions 

2.Caractéristiques techniques principales
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3.1  Fixation

3. Installation

Installation & Maintenance
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Installation & Maintenance
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7

230 V

L N

7

L+N

9

9

Ø 0.2 à 2.5mm²

Secteur /Terre 

+ - + -
OUT 2 OUT 1

5 6

+ - + -

5 6

Ø 0.2 à 2.5mm²

Sortie 1 et 2

3.2  Connection

Installation & Maintenance

+ - + -+-
BAT. OUT 2 OUT 1

L N

3 5 6 7

!

!
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F1
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+ -
Batt. Batt.+-

BAT.

+ -F1

3

a. b.

230 V

L+N

3.6. Fermeture et mise sous tension

Installation & Maintenance

3.5. Connection batteries

!
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0 V

L+N

21
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F1

F1
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F1

2
1

2

2

3

1

230 V

L+N

a.

b. c.

d. e.

f.

4. Maintenance
4.1  Remplacement du fusible batterie

Installation & Maintenance

!



9

 

EATON Power Supply   ZNO1032300 A Août 2018   www.eaton.com

21

3

0 V

L+Na.

b. c.

d. e.

f. g.

4.2  Remplacement batteries

Installation & Maintenance
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Installation & Maintenance

h.

i. j.

2

3

1

230 V

L+N

!
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5. Notes
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+33 (0)825 826 212 (0,15 € TTC/min)
Customers service: 
+33 (0)820 867 867 (0,118 € TTC/min)
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www.eaton.com
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