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Alimenter un monde

qui en demande toujours plus.

Nous proposons:

. Des solutions électriques, éco-énergétiques et fiables, qui
rendent nos lieux de vie et de travail plus sirs et plus confortables

. Des solutions hydrauliques et électriques qui améliorent la
productivité des machines sans gaspiller I'énergie

. Des solutions aéronautiques qui rendent les avions plus siirs, plus
légers, plus économiques, et qui renforcent l'efficacité des aéroports

. Des solutions de transmission et propulsion qui foumissent plus
de puissance aux voitures, camions et bus tout en réduisant leur consommation
de carburant et leurs émissions

Venez découvrr
Eaton aujourd hu.

Powering business worldwide

Eaton est une société de gestion de I'énergie. Nous Nous proposons des solutions intégrées qui aident a
aidons nos clients du monde entier a gérer I'énergie dont rendre |'énergie, sous toutes ses formes, plus facile a

ils ont besoin pour leurs batiments, leurs avions, leurs utiliser et plus accessible.

camions, leurs automobiles, leurs machines et leurs Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 19,6 milliards
entreprises. de dollars en 2021 et nous sommes au service des clients
Nos technologies innovantes permettent a nos clients dans plus de 170 pays.

d’utiliser I'énergie électrique, hydraulique et mécanique
de facon plus fiable, plus sdre et plus écologique.

Eaton.com
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Powering Business Worldwide
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A vos cotés a chaque étape de votre projet

Gréace a notre environnement Services, nous sommes

votre partenaire de la conception a la maintenance de ;
vos installations de sécurité. Tout comme nos produits, Copceptlon
nos services répondent aux normes en vigueur. Etudes
L'assistance Eaton est la garantie d'un fonctionnement

optimal de vos installations.

Nos atouts

¢ La maitrise et I'expertise d'un fabriquant
d'équipement de sécurité.

¢ Une certification Service APSAD pour l'installation
de vos systemes Incendie.

® | 'expérience d'un spécialiste de la sécurité des biens
et des personnes depuis plus de 30 ans.

® Un réseau de techniciens Eaton réparti
sur toute la France.

¢ Des équipes Support formées et qualifiées.

@ e Assistance téléphonique technico-commerciale

Support technico-commercial Avant-Vente e Assistance téléphonique Normes et réglementation
e Proposition de solutions techniques

e Conception d'installations

; e . e Etudes de mise a niveau d'installations existantes
@ Bureau d'Etudes Projet e Chiffrages / Etudes sur plan

e Etudes APSAD 17

@ Support technique Aprés-Vente

@ Chargés d'affaires e Audit sur site

= e Diagnostic d'installation existante sur site

(2 Techniciens terrain e Diagnostic d'installation existante sur site

‘@ Centre de formation e Formations réglementaires et techniques : chiffrage
= . e Documentation, fiches techniques

@ Site internet, web * Certificats

— e Synoptiques
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A vos c6tés a chaque étape de votre projet

Suivi de chantier Mise en service
Réalisation Validation sur site

Exploitation
Maintenance

e Aide a la réalisation des dossiers SSI

e Réalisation de synoptiques, DOE

e [mplantations des BAES sur plans et
réalisation du dossier de supervision

e Hotline technique téléphonique

e Suivi de projet e Pré-visites
e Assistance sur site e Assistance sur site

* Mise en service et PV de réception

* Mise en service SSI

* Mise en service Intrusion

e Présence technigue pour commission
e Formation des utilisateurs

e Essais foyer type réglementaire

e Assistance technique sur site

e Codage et paramétrage des BAES
e Formation a I'exploitation

® Formations réglementaires et
techniques : installation

e Schémas de cablage, notices
techniques

® Aide au démantelement des
détecteurs ionigues
e Aide technique (Hotline) au dépannage

e Propositions de solutions de mise en
conformité et de mise a niveau de
systemes

e Contrat de maintenance SSI|

e Contrat de maintenance Eclairage de
Sécurité

e Hotline 24/7 intégrée au contrat

e Assistance technique sur site

e Formations réglementaires et
techniques : installation

e Gestion des retours produits
(Demande de bordereaux de retours
pour devis de réparation ou échange)
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Une large gamme de services

Formations Ainsi, afin de vous guider vers Notre Centre de Formation Le Centre de Formation
I'expertise réglementaire et est enregistré a la Direction est référencé Datadock :
) technique, notre centre de Régionale du Travail, de wieed label qualité + plateforme
EEE Amcle MS 58 d}‘ . formation vous propose des I'Emploi et de la Formation ' de référencement
reglement 9'9 securite stages spécialement étudiés Professionnelle (n° 836 302 867
C?”tre 'e? risques pour vous apporter toutes les 63 - Janvier 1996). Nos formations
d'incendie et de panique  connaissances concernant la peuvent étre intégrées dans
§ 2. L'installation des systémes sécurité des personnes et des les plans de formation de votre
de détection doit étre réalisée biens. entreprise.
par des entreprises spécialisées
et diment qualifiées...
§ 3. Toute installation de NAIM NADI NASMSI NAIS NAVESDA NBM1 NBM2 NBADR N1K  N2K
détection doit faire I'objet d'un F . ;
X ormation Systeme adressable /
contrat d’entretien avec un Eclairage de sécurité
installateur qualifié
Formation Conception v v
L'installation et la maintenance Eclairage de sécurité
des systémes de sécurité sont Formation Maintenance v/ v/
une affaire de spécialistes. Eclairage de sécurité
.En effet.' tout de,faUt. S,ur une . Formation Installation v v v
installation de sécurité peut avoir Incendie
des conséquences graves sur la
sécurité de I'établissement. Formation Conception v v v
Incendie
Formation Maintenance v
Incendie
Formation a I'autonomie SSI v
Sensea

Formation intrusion

6 EATON Catalogue Sécurité - Services



Les Services

Une large gamme de services

Etudes de projets

Article R123-43 du code de la construction
@ et de I'habitation

« Les constructeurs, installateurs et exploitants
sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de
s'assurer que les installations ou équipements
sont établis, maintenus et entretenus en
conformité avec les dispositions de la présente
réglementation... »

Notre mission au quotidien est de vous proposer des
solutions pour vos projets neufs, vos rénovations ou
extensions, et de vous assister dans leur réalisation.

Nous mettons a profit notre savoir-faire de
spécialiste, pour vous proposer des solutions
financierement viables, alliant conformité
reglementaire, faisabilité technique et pérennité
dans le temps.

Par téléphone, via notre centre d'appels, ou sur site
avec l'aide de nos équipes technico commerciales
terrains, notre service « Etudes et projets » vous
guide tout au long de vos opérations.

Ainsi, spécialiste reconnu de la sécurité du batiment
(Certification APSAD 17), nous mettons a votre
service des équipes réparties sur toute la France :

® Assistance téléphonique : renseignements
techniques, réglementaires et commerciaux

e Chargés d'affaires : études sur sites

e Chiffrage, suivi de chantier

e Bureau d'étude : études sur plans, implantation
de points, élaboration de dossiers techniques,
installations APSAD.

Assistance technique
7j/7, 24h/24

Cette assistance est proposée dans le cadre de nos
contrats de maintenance d'un Systéme de Sécurité
Incendie (SSI).

Un serveur hotline est mis a votre disposition 7j/7
24h/24 pour prendre en charge vos demandes de
dépannage en dehors des heures ouvrées.

0 820 867 867 ey

0 825 826 212 el

@ Obligations réglementaires

EATON Catalogue Sécurité - Services




Une large gamme de services

Support Terrain
Nos formules

¢ Basic : Mise en service constructeur
e Confort : Une mise en service sur mesure
e Premium : Votre Systeme de sécurité Clé en main

Mise en service Eclairage De Sécurité (EDS)

Des techniciens Eaton Life Safety mettent le savoir-faire d’un Leader en Eclairage De Sécurité & votre
disposition pour :

e La réalisation des mises en service des installations d'Eclairage De Sécurité adressables

(codage des adresses, suivi de chantier, mise en service Supervision...).

e La fourniture clé en main de solution de gestion et de supervision des installations d'Eclairage De Sécurité.

Basic Confort Premium
Etude d'adressage BAES/Luminaires sur plans Autocad Ve v
ETUDES  Conversion et traitement des plans pour intégration V4 V4
sur Web Serveur graphique ou CGVision
Suivi de chantier Eclairage de sécurité N4 V4
SUIvI
CHANTIER  Aide au dépannage v v
Mise en service Systeme adressable BAES / source centrale V4 V4 N4
Codage des BAES ou assistance au codage v
MES Implémentation des plans dans le Web Serveur V4 V4
ou dans le CGVision
Formation a I'exploitation de la supervision V4 V4
Cablage batteries Sources Centrales v v
*Optionnel

Note : D'autres assistances techniques, audit de site, mise en service intrusion sont disponibles dans notre offre service.

Mise en service Systéemes de Sécurité Incendie (SSI)

Certifié APSAD |7, Eaton Life Safety peut garantir le bon déroulement et I'assistance pour les différentes
opérations de test et de contrble prévues par la réglementation Incendie. Un réseau de techniciens et de
chargés d'affaires Eaton, répartis sur toute la France, est a la disposition des clients et partenaires pour la
mise en service des Systémes de Sécurité.

Basic Confort Premium

Réalisation d'implantation J*
ETUDES de périphériques, DAS sur plans AUTOCAD.

Elements constitutifs pour réalisation de dossier SSI
ou de dossier APSAD

A

SUIVI Aide au dépannage
CHANTIER

Suivi de chantier SSI

Parameétrage du systeme SSI

N

SIS TS

Mise en service SDI V4
conventionnel ou adressable

MES Mise en service SMSI N4
conventionnel ou adressable

Essais d'efficacité au foyer type

<

Délivrance de PV de réception V4 V4

Assistance a la commission de sécurité

NN RN AY AR

Formation a I'exploitation V4 v

*Optionnel
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Les Services 1

Une large gamme de services

Contrats de maintenance

Systémes de Sécurité Incendie (SSI)

MS 58 du réglement de sécurité contre

les risques d’incendie et de panique

- Obligations de l'installateur et de

I'exploitant.

« ...8 3. Toute installation de détection doit

faire I'objet d’un contrat d’entretien avec

un installateur qualifié... »

MS 68 du reglement de sécurité contre les

risques d’'incendie et de panique.

Le Systeme de Sécurité Incendie doit étre

maintenu en bon état de fonctionnement.

Cet entretien doit étre assuré :

- soit par un technicien compétent habilité
par |"établissement.

- soit par l'installateur de chaque

équipement ou son représentant habilité.

Toutefois, les Systemes de Sécurité
Incendie de catégories A et B doivent
toujours faire I'objet d’un contrat
d’entretien.

Nous vous apportons notre expertise

et notre réactivité en terme de maintenance
et nous vous proposons différents types de
contrats d'entretien en fonction de la nature
de I'installation et du besoin (visite préventive
annuelle, visite en garantie totale, contrat sur
mesure) :

® Basic : tous les services essentiels pour
fonctionner en toute sécurité

e Confort : la maitrise de vos colts de main
d'ceuvre

® Premium : le contrat « tout compris » pour
une parfaite maftrise de votre budget

Une assistance téléphonique dédiée
aux titulaires de contrats est assurée
7i/7, 24h/24 pour les contrats Confort et
Premium.

Basic Confort Premium

Visites annuelles préventives Vv v v
Délai d'intervention sous 48H v v v
Visite curative v
Assistance téléphonique 24h/24 7J/7 Vv v
Main d‘ceuvre incluse v
Mise & jour technique (version logiciel) v
Piéces de rechange incluses V4 V4
Formations des nouveaux utilisateurs v
Options

Bilan annuel v

Recyclage de 25% des détecteurs par an 4
Service d'urgence : intervention sous 4H 4 v v

Eclairage De Sécurité (EDS)

Conformément a la norme NF 71-830 définissant les principes de maintenance des installations d'éclairage de sécurité, nous vous proposons une
qualité de service et de conseil pour assurer |'efficacité fonctionnelle de votre installation.

Basic Confort
Visites annuelles préventives v V4
selon NFC 71830
Batteries incluses 4
Assistance téléphonique 24h/24 7J/7 v

EATON Catalogue Sécurité - Services 9



1 Les Services

Une large gamme de services

Support technique apres-vente

Nos techniciens vous apportent une assistance a |'exploitation de votre systéme ou une assistance au
dépannage. Une hotline technique est également a votre disposition afin de vous assister dans la mise en
ceuvre, le dépannage des produits Luminox, Nugelec et Scantronic. Ce service hotline est disponible du lundi
au vendredi de 8h a 17h.

0 825 826 212 ET’:'\{)i(c:p%eIIS €/ min I

Certification de Service APSAD 17

La certification APSAD de service est une garantie de qualité d'installation ou de maintenance controlée par
tierce partie et reconnue par les assureurs et les pouvoirs publics depuis plus de 20 ans.

Dans le domaine de la détection incendie et de Systemes de Sécurité Incendie, elle s'appuie sur les
référentiels APSAD de service : |7 pour l'installation des systemes de détection et de mise en sécurité
incendie.

Une prestation de qualité

e Respect des prescriptions et des régles d'installation / maintenance.

¢ Implantation optimisée des équipements dans un souci de fiabilité et de détection précoce.
® Prise en compte des contraintes terrain et adaptation.

Une installation faite pour durer

e Pérennité des gammes de matériels mis en ceuvre.

* Produits certifiés NF et associés dans un systeme de sécurité incendie globale (maitrise technologique des
produits).

¢ Maintien des connaissances de I'utilisateur, par la formation et le conseil du Professionnel Certifié.

Un service orienté vers le client

¢ |dentification des besoins et fourniture de conseils professionnels.
e Mise a disposition d'un personnel habilité, réactif et spécialisé.
o Le certifié est détenteur d'une assurance RC Professionnelle.

Un engagement éthique

e Des compétences techniques et organisationnelles controlées et validées régulierement par tierce partie
indépendante : le CNPP, accrédité par le Cofrac (accréditation N°5-0021 portée disponible sur www.cofrac.fr).

e Un Comité Particulier indépendant incluant des représentants des utilisateurs, de la profession de I'’Assurance
et des pouvoirs publics concernés, peut prononcer des sanctions a I'encontre des entreprises certifiées qui ne
respectent pas les référentiels applicables a ces certifications (suspension / retrait).

10 EATON Catalogue Sécurité - Services



Recyclage et
reconditionnement

Conformément a la directive
Européenne (2012/19/CE)
concernant le recyclage des
DEEE, Eaton est adhérent

fondateur Récylum.

Plus d’informations sur

www.recylum.com

EE L'arrété du 18/11/2011

(paru au JO du 3/12/2011)
complété des deux décisions de
I'Autorité de SGreté Nucléaire
(ASN) stipule que : les détenteurs
de DFCI devaient recenser

Une large gamme de services

leur parc et transmettre cette
information a I'Institut de
Radioprotection et de Streté
Nucléaire (IRSN). lIs avaient
ensuite 6 ans jusqu'au mois de
décembre 2017 pour retirer leurs
DFCl et les remplacer.

Si les détenteurs transmettaient

a I'lRSN avant 2015 un plan

de migration (recensement +
calendrier de démontage et de
remplacement).

lls bénéficiaient d’'un délai
supplémentaire de 4 ans (jusqu’au
mois de décembre 2021).

Nous vous proposons un service
d'aide au démantelement et a

la destruction des détecteurs
ionigues de votre site, dans le
respect des régles en vigueur.
Nous sommes détenteurs du
Label Qualdion, délivré par le
LNE (Laboratoire national de
métrologie et d'essais) qui
identifie les professionnels
qualifiés pour le démantelement
des détecteurs ionigues.

EATON Catalogue Sécurité - Services
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Eaton met a votre disposition un dossier réglementation détaillé
reprenant I'ensemble des établissements ainsi que les régles
d'installation en matiere d'Eclairage de Sécurité et d'Incendie.

Une équipe de technico-commerciaux est également a votre
service afin de répondre a toutes vos interrogations sur les aspects
normatifs.

12 EATON Catalogue Sécurité - Réglementation



2.1

2.2

23

2.4

25

Réglementation

Généralités

Textes réglementaires ......................
Classification des établissements
Type d’éclairage de sécurité suivant le type d'établissements
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Réglementation

Textes réglementaires

2.1

Réglement de sécurité des
Etablissements Recevant
du Public
de 1% a 4°me catégorie
Arrété du 19.11.01

—>

PROTECTION DES

PERSONNES
CODE DE LA
CONSTRUCTION L
ETDE 'V"”('ftere Réglement de sécurité des
L'HABITATION & Etablissements Recevant

l'intérieur du Public

de 5°™e catégorie
Arrété du 22.06.90

Décret n° 73 1007

du31.10.73

Réglement de sécurité
des Immeubles de Grande
Hauteur (I.G.H.)

Arrété du 30.12.11

—>

Ministéere
en charge de
I'urbanisme, du
logement et des
transports

Réglement de sécurité des
batiments d'habitation

Arrété du 31.01.86

PROTECTION DES

TRAVAILLEURS Ministeére
en charge a o
CODE DU du travail, Décret n° 92 332
TRAVAIL de I'emploi et du 31.03.92

de la formation
professionnelle

Concernant la sécurité

Hygiene et Sécurité des travailleurs

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

LOI DU 19.07.76

Pour la protection de
I'Environnement

Ministéere
en charge
de
I'industrie

Nomenclature des
Etablissements classés
Loi du 19.07.76

PROTECTION
DES BIENS Assemblée Pléniére des
REGLES Sociétés d’Assurances
A.P.S.A.D. Dommages
Contrats d’assurances . RegleR7
détection automathue
d'incendie

14 EATON Catalogue Sécurité - Réglementation

E.R.P. de 1%° a 4*m catégorie
Dispositions particulieres

J Structures pour pers. agées et handicapées
L Salles d'audition, spectacles.
M Magasins, centres commerciaux
N Restaurants, débits de boissons
0 Hotels, pensions de famille
P Salles de danses, salles de jeux
—> R Ets d'enseignement, colonies de vacances
S Bibliothéques, centres de documentation
T Salles d'exposition
U Etablissements sanitaires
\ Etablissements de culte
W Administrations, banques, bureaux
X Etablissements sportifs couverts
Y Musées
CTS Chapiteaux, tentes et structures
EF Etablissements flottants )
GA  Gares aériennes, souterraines et mixtes
0A  Hotels, restaurants d’altitude
PA  Etablissements de pleinair . )
GEEM Grands Etablissements a Exploitation Multiple
PS  Parcs de stationnement couverts
SG_ Structures gonflables
REF  Refuge de montagne
E.R.P. de 5°™ catégorie

Articles PE  : Tous types d'établissements
Articles PO : Hotels
Articles PU  : Etablissements de soins
Articles PX  : Etablissements sportifs

.G.H.
EHS a usage g'nabi}ation

a usage d'hote
—> GHR a usage d’enseignement

GHU 4 usage sanitaire

GHW & usage de bureaux
GHZ 4 usage mixte

Batiments d’habitation

4refamille  :dernier plancher entre 28 et 50 m
> 3 famille B : dernier plancher <28 m
3eme famille A : dernier plancher <28 m / acces pompier
2¢me famille  : 3 étage sur RdC maxi
— 1¢ famille : 1 étage sur RdC maxi

Foyers, logements
Arrété du 31.01.86 (TITRE V)

Parcs de stationnement couverts
Arrété du 31.01.86 (TITRE VI) de 100 4 6000 m?

Usines, ateliers, bureaux

—1—>» > 20travailleurs
> 50 travailleurs
> 50 travailleurs avec produits inflammables
> 700 travailleurs

L 5 Etablissements industriels

— 3 Ftablissements soumis 4 :
* Déclaration
 Enregistrement
e Autorisation

—3 ° Autorisation avec servitude

Autres établissements

Etablissements industriels

Ristourne ou réduction éventuelles sur primes d'assurances



Réglementation 2 1

Classification des établissements

Etablissements Recevant du Public

Le réglement de sécurité (Article GN1) définit une classification
des Etablissements Recevant du Public (ERP) en fonction de la
nature de leur exploitation :

Exemples :

Salles de spectacle : Type L

Magasins : Type M

Restaurants, débits de boissons : Type N

Hétels, pensions de famille : Type O

Salles de danse, salles de jeux : Type P

Etablissements d’enseignement, colonies de vacances : Type R

Bibliotheques, centres de documentation : Type S etc...

Des dispositions particulieres pour chaque type d’établissement
viennent compléter les regles générales. Elles définissent

le niveau de sécurité et la nature de I'équipement exigé

suivant I'effectif du public pouvant étre admis (catégorie de
|"établissement) :

Etablissement du 1* groupe :

1% catégorie : Effectif > 1500

2°me catégorie : 701 personnes < Effectif < 1500 personnes
3¢me catégorie : 301 personnes < Effectif < 700 personnes
4éme catégorie : seuil variable < Effectif < 300 personnes

Etablissement du 2°™ groupe :

beme catégorie : les établissements dans lesquels I'effectif n’atteint
pas le chiffre fixé par le Réglement de Sécurité.

Etablissements Recevant des Travailleurs

La réglementation ne prévoit pas de classification pour les
Etablissements Recevant des Travailleurs (ERT) mais préconise les
mesures relatives a la sécurité a prévoir en fonction de I'effectif de
I’établissement.

A ce titre, on distingue 4 catégories d'établissements :

- Les établissements comportant plus de 20 personnes,

- Les établissements comportant plus de 50 personnes mais sans
risque d’incendie particulier,

- Les établissements comportant plus de 50 personnes mais
dont l'activité peut comporter des risques d’incendie
important (manipulation de solvants, de poudres, présence de
poussiéres...),

- Les établissements comportant plus de 700 personnes.
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2.1

Article GN1 : I'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulieres
a chaque type d'établissement. L'effectif total s'obtient par le cumul de I'effectif des personnes
constituant le public et I'effectif des autres personnes se trouvant dans les locaux et ne disposant
pas de dégagements indépendants de ceux mis a la disposition du public.

Article R123-19 du code de la construction et de I'habitation : les établissements sont, quel que
soit leur type , classés en catégories, d'apres I'effectif du public et du personnel.Les différentes

catégories d'établissements sont les suivantes :

Réglementation

Détermination du type d'établissement

o 1 catégorie : effectif supérieur a 1500 personnes.

o 2¢me catégorie : effectif compris entre 701 et 1500 personnes.

® 3% catégorie : effectif compris entre 301 et 700 personnes.

® e catégorie
compris dans la 5™ catégorie.

® 5eme catégorie
par le reglement de sécurité.

: effectif de moins de 301 personnes a I'exception des établissements

les établissements dans lesquels I'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé

Pour les établissements de 5¢™ catégorie, seul I'effectif du public est pris en compte et son

classement en 5°™ catégorie intervient lorsque cet effectif ne dépasse aucune des limites

indiquées dans le seuil maximum du tableau ci-dessous.

Seuil maximum

de la 5éme catégorie

Type Etablissements assujettis Calcul de I'effectif Tous
S/Sol FEtages les
niveaux
Structures d'accueil « effectif des résidents - - 25

J pour personnes agées « effectif total - - 100
Structures d'accueil « effectif des résidents - - 20
pour personnes handicapées « effectif total - - 100
Salles d'auditions, de conférences, de réunions * nombre de personnes par siéges ou places numérotées (X)

Salles réservées aux associations «pour les bancs : 1 personne /0,5 m. linéaire (X) 100 - 200
Salles de quartier « personnes debout : 3 personnes / m?

L Salles de projections, de spectacles * personnes stationnant (promenoirs, file dattente) : 5 personnes / m. linéaire (X) 20 - 50
Cabarets * 4 personnes / 3 m? de salle déduction faite des estrades et aménagements fixes 20 - 50
galles polyvalentes & don]mante sportive « 1 personne / m? de la surface totale de la salle 20 - 50

alles polyvalentes non type X
Salles de réunions multimedia * 1 personne / m? de la surface totale de la salle 100 - 200
*RdC, S/Sol et 1er étage : 1 personne / 3m?
Magasins de vente *2éme étage : 1 personne / 6 m? 100 100 200
M « étages supérieurs : 1 personne / 15 m?
*mails : 1 personne / 5 m2
Centres commerciaux ¢ locaux de vente > 300 m2: mémes dispositions que magasins de vente 100 100 200
*locaux de vente < 300 m?: 1 personne / 6m?
Restaurants, cafés, brasseries, *Zonesa restaurat!on assise :.1 personne / m* Déduction faite des estrades des musiciens et des
N Débi . *zones a restauration debout : 2 personnes / m? ] N o 100 200 200
ébits de boissons, bars etc ... «files dattente : 3 5 aménagements fixes autres que tables et siéges
:3 personnes / m

0 Hétels, motels, Pensions de famille * nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hételiére d'usage - - 100

P Salles de danse, bals, dancing 4 personnes / 3 m? de salle déduction faite des estrades, des musiciens et des aménagements fixes 20 100 120
Salles de jeux autres que tables et sieges

J q g
Etablissements d'enseignement
Internats primaires et secondaires « déterminé par déclaration du maitre d'ouvrage ou du chef d'Etablissements 100 100 200
Collectifs des résidences universitaires

R _Ecoles maternelles, créches, garderies Interdit 1 100
Internats «au plus RdC avec 2 étages o
Colonies de vacances o plus de 2 étages sur RdC ) ) 30

p! q i i 20

S Bibliothéques, Centres de documentation « déterminé par la déclaration du maitre d'ouvrage ou du chef d'Etablissements 100 100 200

T Halls « temporaire : 1 personne / m? de la surface totale d'acces au public 100 100 200
Salles d'exposition * permanent : biens d'équipement volumineux (voitures, bateaux, ...) 1 personne /9 m?

*malades : 1 personne pour 1 lit
Etablissements de soins * personnel : 1 personne pour 3 lits - - 20 lits
« visiteurs : 1 personne pour 1 lit

U *malades : 1 personne pour 1 it
Etablissements spécialisés « personnel : 1 personne pour 3 lits - - 20 lits
(handicapés, personnes &gées, pouponnigres, ... * visiteurs : 1 personne pour 2 lits

* 8 personnes par poste de consultation - - 100

V  Etablissements de culte * 1 personne par §iége ou' personne plar0,50 m gie ban 100 200 300

2 personnes / m? de la surface réservée aux fideles
L * déterminé par la déclaration du maftre d'ouvrage ou a défaut :
w g\dmmstratlons -1 personne pour 10 m* de locaux aménagés pour recevoir le public 100 100 200
anques, bureaux o )
personne pour 100 m? de surface de planchers
« déterminé par la déclaration du maitre d’ouvrage ou a défaut :
sans spectateur avec spectateurs *
* salles omnisports 1 personne /4 m? 1 personne/ 8 m?
X Etablissements sportifs couverts * patinoires 2 personnes /3 m? 1 personne / 10 m? 100 100 100
* salles polyvalentes 1 personne /1m? 1 personne/ 1m?
* piscines 1 personne /1m? 1 personne / 5m?
* ajouter |'effectif des spectateurs suivant les régles de calcul des salles de type L repéré (X)

Y  Musées * 1 personne / 5 m? de la surface des salles accessibles au public 100 100 200

CTS Chapiteaux, tentes et structures « déterminé selon le type d'activité (se reporter au type d'établissement considéré) - - 50
Gares aériennes « emplacement ol e public stationne (1 et 2) : 1 personne / m? - - 200

GA Gares souterraines « emplacement ol le public stationne et transite (1) : 1 personne / 2 m? - - -
Gares mixtes (2) : déterminé par I'exploitant - - R

OA Hétels, restaurants d'altitude * nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hételiére d'usage - - 20

PA Etablissements de plein air « déterminé suivant la déclaration du maitre d’ouvrage - - 300

EF  Ftabli 1ts flottants * déterminé selon le type d’exploitation de I'établi disposition applicable > 12 personnes - - -

SG  Structures gonflables . géterminé selon de type dl'zlactivité (§e reporter au type d'établissement considéré) avec un maximum : B :

e 1 personne / m? disposition applicable > 50 personnes
REF Refuges de montagne * nombre de place de couchage défini par I'U.LA.A. précisé par déclaration du maitre d'ouvrage ou de |'exploitant - - -
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Réglementation 2 1

Type d'Eclairage De Sécurité suivant le type d'établissements

Cas des Etablissements Recevant du Public (ERP)

Référence des articles et nature de Catégorie de I'établissement

I'établissement Jore ome qome oo - Page
133 SZ”SZZ gaudtion. ;Esca"g”gfr;ﬁfgbfs reunions. — g61) s SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES 2
M24 Magasins de vente, centres commerciaux SC SC SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES 23
N13 Restaurants, débits de boisson SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES 24
017 Hotels et pensions de famille SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES 25
0A21 Hotels, restaurants d'altitude BAES BAES BAES BAES BAES 38
P18 Salles de danses, salles de jeux SC SC SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES 26
R27 S;iz'rizzzmems denseignement, colonies de g0, paEs SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES 71
s14 Dibliomeaues, cenues de documentation #tde ¢ o, pags SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES 28
T38 Salles d'expositions SC SC SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES 29
U3z Etablissements de soins SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES 30
V8 Etablissements de culte SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES 31
W10 Administrations, banques, bureaux SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES 30
X23 Etablissements sportifs couverts SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES 33
Y17 Musées SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES 34
J30 ﬁ;’r‘ﬁi; ﬁ:ﬁg;i'{'} pourpersonnes 3¢es et gt oy BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES 20
PAT1 Etablissements de plein air SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES (2) SC ou BAES 39
01522 g:‘;gggzgx tentes et structures & implantation g0 s SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES %
SG Structures gonflables Zgi\ll.z:;l)?i::;;fm (2) 45
EF14 Etablissements flottants SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES (2) 36
GA4et5 Gares aériennes, gares souterraines SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES SC ou BAES 37

SC = Source Centralisée et luminaires associés

BAES = Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

(1) Pour I'éclairage d'évacuation dans les salles de projection ou de spectacles voir p.20
(2) Catégorie qui n'existe pas
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2.2

18

Réglementation

Sommaire par type d'établissements

Etablissements de type J

Structures d’accueil pour
personnes agées et/ou
handicapées

p.20

Etablissements de type L

Salles a usage d’audition, de
conférences, de réunions,
de spectacles ou a usages
multiples

p.22

Etablissements de type M

Magasins,
centres commerciaux

p.23

Etablissements de type N

Restaurants, débits de boissons

p.24

Etablissements de type O

Hétels, pensions de famille

p-25

Etablissements de type P

Salles de danses, salles de jeux

p-26

Etablissements de type R

Etablissements d’enseignement,
colonies de vacances

p.27

Etablissements de type S

Bibliotheques,
centres de documentation

p-28
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Etablissements de type T

Salles d’exposition

p.29

Etablissements de type U

Etablissements sanitaires,
établissements de soins

p.30

Etablissements de type
\"/

Etablissements de culte

p.31

Etablissements de type
w

Administrations, banques,
bureaux

p.32

Etablissements de type X

Etablissements sportifs
couverts, piscines, patinoires

p-33

Etablissements de type Y
Musées

p.34

Etablissements de type
CTS

Chapiteaux, tentes,
structures itinérantes

p.35

Etablissements de type EF
Etablissements flottants

p.36



Etablissements de type GA

Gares aériennes,
souterraines et mixtes

p.37

Etablissements de type OA
Hotel, restaurant d'altitude

p.38

Etablissements de type
PA

Etablissements de plein air

p.39

Etablissements de type
GEEM

Grands établissements a
Exploitation Multiple

p.40

Etablissements de type
REF

Refuge de montagne

p.41

Etablissements de type
IGH

Immeubles de grandes
hauteurs

p.42

Etablissements de type
ERT

Usine, ateliers, bureaux

p-43

Regles particuliéres
- Etablissements de type J, O, U, R

(établissements avec locaux a sommeil) p.52

- établissements de type BH p.54

Réglementation 2 2

Sommaire par type d'établissements

X

Etablissements de type
PS

Parcs de stationnement
couverts

p.44

Etablissements de type
SG

Structures gonflables

p.-45

Etablissements de type BH

- Batiments d’habitation p.47

- Parcs de stationnement
couverts, annexes des BH

p.48

Etablissements de 5éme cat p.46

ol ol

>R
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Autres Etablissements
- Camping p.49
- Etablissements Pénitentiaires

p.50

Etablissements de type
FL

Logements, foyers,
maisons de repos

p.51
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Réglementation
Etablissements de type J

2.2

Etablissements assujettis :

2| Structure d’accueil pour personnes agées et/ou handicapées

Etablissements ayant vocation principale & recevoir ou héberger des personnes dgées ou handicapées (enfants ou adultes).

Dispositions particuliéres : arrété du 19.11.2001 modifié.

Etablissement de Type J

Catégorie Effectif

S.S.. E.A.
1% catégorie  [EMI0) A 1
PAUNCEICT (]ISl 701 a 1500 A 1
LU CTe o] (-l 301 a 700 A 1
4¢me catégorie  [ESR[I0) A 1
CRULNCETETS [ { ISl Voir page 46 A 1

Systeme de Sécurité Incendie

Systéme de Sécurité Incendie (Article J 36)

e Un SSI de catégorie A doit étre installé dans tous les établissements.

e Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques,
doivent étre installés dans I'ensemble de I'établissement, a
I'exception des escaliers et des sanitaires.

e | es détecteurs situés a I'intérieur des chambres ou appartements
devront comporter un indicateur d'action situé de fagon visible dans
la circulation horizontale commune.

e En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus
de déclenchement de I'alarme et sur le fonctionnement des
asservissements est interdite.

Equipement d’Alarme (Article J 37)

® Tous les établissements doivent étre dotés d'un EA de type 1.

e L'Equipement d’'Alarme doit permettre de diffuser I'alarme générale
sélective identifiable de tout point du batiment.

Les Déclencheurs Manuels d'alarme devront mettre en ceuvre,
dans les conditions fixées a l'article J 36 et sans temporisation,
I'ensemble des asservissements cités a I'article J 36
(compartimentage de la zone sinistrée, déverrouillage de la totalité
des portes de compartimentage et de sortie de secours verrouillées
pour des contraintes d'exploitation, non arrét des cabines
d'ascenseurs dans la zone sinistrée, fermeture de I'ensemble des
portes des escaliers du batiment...) a I'exception du désenfumage.
Exceptionnellement, aprés avis de la commission de sécurité, et
dans des zones accueillant des personnes désorientées, possibilité
d'installer les déclencheurs manuels uniqguement dans les locaux
accessibles au personnel seul.

Tableau répétiteur d'alarme a chaque niveau pour le report des
informations d'alarme feu provenant du systéme de détection
incendie (information sur la zone de détection concernée par
I'incendie).

L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en
complément de I'alarme générale sélective et des tableaux
répétiteurs d'alarme.

Compartimentage (Articles J 10, J 19, U 20 et J 36)

e | es portes entre zones, ainsi que les portes de recoupement,
doivent étre a fermeture automatique.

¢ | es Dispositifs Actionnés de Sécurité de la fonction
compartimentage doivent étre asservis a la détection automatique
d'incendie de la zone sinistrée, dans les conditions précisées
a l'article J 36 (détection automatique des chambres, des
appartements, locaux, des circulations horizontales, des
compartiments et des petits locaux ouverts sur les circulations visés
al'article J 12, § 4).

e Les portes des escaliers peuvent étre a fermeture automatique.
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® Dans ce cas, par batiment, la fermeture de I'ensemble de ces
portes doit étre asservie a la détection incendie et assurée dans
les conditions précisées a l'article J 36 (détection automatique des
circulations horizontales, des compartiments et des petits locaux
ouverts sur les circulations visés a l'article J 12, § 4).

* Mise en ceuvre, sans temporisation, par les déclencheurs manuels
d'alarme, des asservissements a |'exception du désenfumage.

Désenfumage (Article J 25)

® Les circulations horizontales communes desservant les niveaux
recevant du public doivent étre désenfumées mécaniqguement, a
I'exception des circulations horizontales communes des batiments
comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et des halls
d'entrée, qui peuvent étre désenfumés naturellement.

® Les commandes des dispositifs de désenfumage des locaux,
halls, circulations horizontales communes et compartiments sont
obligatoirement automatiques et asservies au systéme de détection
incendie dans les conditions précisées a |'article J 36 (détection
automatique des circulations horizontales, des compartiments et des
petits locaux ouverts sur les circulations visés a I'article J 12, § 4).

Non arrét des cabines d’ascenseurs (Article J 36)

La détection automatique incendie des chambres, des appartements
ou des locaux doit mettre en ceuvre le non-arrét des cabines
d'ascenseurs dans la zone sinistrée.

Issues de secours (Article CO 46)

e Le verrouillage des portes de sortie de secours peut étre autorisé
aprés avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect
des mesures énoncées a l'article CO 46.

e Le verrouillage des portes s’effectue par un dispositif
électromagnétique (conforme a la norme NF S 61-937) qui ne peut
étre commandé que :

- par un dispositif a commande manuelle (ex. : déclencheur
manuel) a fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de
télécommande et situé prés de l'issue,

- par un dispositif de contréle d'issues de secours conforme a la
norme NFS61-934.

e Le déverrouillage automatique des issues de secours doit étre
obtenu dans les conditions prévues a l'article MS 60 (sans
temporisation).

Verrouillage des portes (Article J 21)

Pour des contraintes impératives d’exploitation, le verrouillage des
portes de sortie de secours, de recoupement de circulation ou
d'isolement des zones est autorisé dans les conditions définies aux
articles CO 46 et MS 60 (§ 2).

Etablissements assujettis (Article J 1)

81. Les établissements ayant pour vocation principale d’héberger

des personnes agées présentant des difficultés d'autonomie, quel
que soit I'effectif du public accueilli si la capacité d’hébergement de
|'établissement est supérieure ou égale a 25.

§ 2. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des
personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit I'effectif
du public accueilli si la capacité d’hébergement de I'établissement est
supérieure ou égale a 20.



Ces établissements sont les suivants :

- les établissements médico-éducatifs qui recoivent en internat de
jeunes handicapés ou inadaptés,

- les établissements d’enseignement avec internat qui dispensent
a titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou
inadaptés,

- les établissements qui assurent I'hébergement des adultes
handicapés,

- les locaux des « entreprises adaptées et centres de distribution
du travail a domicile » ne relévent que du seul code du travail en
ce qui concerne la sécurité incendie.

Détermination de I'effectif (Article J 2)
L'effectif des personnes admises simultanément dans |'établissement
est déterminé forfaitairement par la somme des nombres suivants :
- effectif maximal des résidents et du personnel en travail
effectif selon la déclaration du maitre d’ouvrage ou du chef
d'établissement,
- une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs.
L'effectif ci-dessus doit étre majoré par celui des salles ou des locaux
pouvant recevoir des personnes extérieures a |'établissement autres
que les visiteurs évoqués précédemment. La liste de ces salles ou
locaux est établie selon la déclaration du maitre d'ouvrage ou du chef
d'établissement ; leur effectif est calculé suivant les Regles fixées dans
les dispositions particulieres du réglement de sécurité, en fonction de
leur utilisation.

Principes fondamentaux de sécurité (Article J 3)

Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent
chapitre et des conditions particuliéres de leur exploitation, d'une
part, de I'incapacité ou de la difficulté d’une partie du public recu

a pouvoir évacuer ou a étre évacué rapidement, d'autre part, le
niveau de sécurité de I'ensemble de I'établissement pour satisfaire
de fagon particuliere aux dispositions de I'article R.123-4 du code
de la construction et de I'habitation repose, notament au début de
I'incendie, sur le transfert horizontal de ces personnes vers une zone
contigué suffisament protégée.

L"évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet étre
envisagee qu'en cas d'extréme nécessité.

Dispositions particuliéres : arrété du 19-11-2001

Réglementation
Etablissements de type J

2.2

-

®
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Eclairage De Sécurité

Il est obligatoire pour permettre a toute personne d‘accéder a
I'extérieur. |l doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m? en étage et rez-de-chaussée et 100 m?
en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et lumieres associés quelle
que soit la catégorie.

Exigences particuliéres :
Dans les établissements ne disposant pas d'une source de
remplacement, I'Eclairage De Sécurité d'évacuation des circulations
des locaux a sommeil et des dégagements attenants jusqu’a
I"'extérieur du batiment est complété de la maniere suivante :
- si I'Eclairage De Sécurité est réalisé par blocs autonomes, il
est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes
pour habitation satisfaisant a I'aptitude a la fonction définie
dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces
conditions, les Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité sont
mis automatiquement a |'état de repos des I'absence de tension
en provenance de la source normale, leur passage a |'état de
fonctionnement étant alors subordonné au début du processus
de déclenchement de I'alarme,
- si I'Eclairage De Sécurité est constitué par une source centralisée
constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette
derniére doit permettre une autonomie de six heures.
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Réglementation
Etablissements de type L

2.2

Salles a usage d’audition,

de conférences, de réunions, de spectacles ou a usages multiples

Etablissements assujettis :

Salles d'audition, de conférences, de réunion multimedia, salles réservées aux associations, salles de quartier (ou assimilées), salles de
projection, de spectacles (y compris les risques non forains), cabarets, salles polyvalentes a dominante sportive dont la superficie unitaire
est supérieure ou égale a 1200 m2 ou dont la hauteur sous plafond est inférieure a 6,50 m, autres salles polyvalentes non visées au type X.

Dispositions particuliéres : arrété du 12.12.84 modifié.

Catégorie Effectif S.S.L E.A.

: > 3000 A 1
1 catégorie

1501 a 3000 C,DouE* 2b

AN Te[o1d (-l 701 a 1500 E* 3
RN [(Te[o]I-9 301 a 700 * 4
4°me catégorie  [E3{0] - 4
5¢me catégorie  AVelI g eF:[e[-:(:) - 4

* SSI de catégorie A dans les établissements comportant des dessous
ou une fosse technique et dans certains cas d'espaces scéniques adossés fixes.

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d’Equipements d’Alarme

Article L 15

¢ SS| de catégorie A dans les établissements de 16, 26me et 3¢me
catégorie comportant des dessous ou une fosse technigue et dans
certains cas d'espaces scéniques adossés fixes.

® Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des
caractéristiques particulieres, un systeme de détection automatique
d'incendie peut étre imposé apres avis de la commission de
sécurité.

e Dans les établissements équipés d'un SSI de catégorie A, les
détecteurs automatiques d’incendie doivent étre installés dans les
locaux a risques particuliers, les combles, les fosses et dans les
locaux de services électrique.

Dans certains cas d'espace scéniques adossés fixes, les détecteurs
automatiques d'incendie seront installés dans les salles.

Article L 16

e Les différents types d'Equipements d'Alarme doivent étre
conformes aux dispositions de I'article MS 62.

Dans le cas d’Equipement d'Alarme de type 1 (S.S.I. de catégorie A)

ou dans les établissements équipés d'une sonorisation, |'alarme

générale doit étre interrompue par diffusion d'un message
préenregistré prescrivant en clair I'ordre d'évacuation.

Le fonctionnement de I'alarme générale doit étre précédé

automatiquement de I'arrét du programme en cours puis de la mise en

lumiére normale des salles plongées dans I'obscurité pour des raisons
d'exploitation.

Issues de secours (Article CO 46)

e Le verrouillage des portes de sortie de secours peut étre autorisé
aprés avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect
des mesures énoncées a l'article CO 46.

e Le verrouillage des portes s’effectue par un dispositif
électromagnétique (conforme a la norme NF S 61-937) qui ne peut
étre commandé que :

- par un dispositif a commande manuelle (ex. : déclencheur
manuel) a fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de
télécommande et situé prés de I'issue,

- par un dispositif de contréle d'issues de secours conforme a la
norme NFS61-934.

e Le déverrouillage automatique des issues de secours doit étre
obtenu dans les conditions prévues a I'article MS 60 (sans
temporisation).
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Désenfumage (Article L 30, L

70)

® | es commandes des dispositifs
de désenfumage ne sont pas
obligatoirement automatiques.
Les raccorder selon le S.S.I.
correspondant (C.M.S.1.,
D.AD., ...

¢ Dans certains cas, la
commande centralisée de
désenfumage mécanique
du bloc de scene devra étre
doublée d'un commande située
a proximité de la baie de scene.

e \oir également les articles L74,
et I'lT 246

Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation

Il est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
I'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m? en étage et rez-de-chaussée et 100 m?
en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Source centrale et luminaires associés obligatoires pour les
établissements de 1° et 2¢™e catégorie (effectif supérieur a 700 pers.)
excepté dans les salles de projection et de spectacles ou |'éclairage
d'évacuation peut étre assuré par des blocs autonomes.

Exigences particuliéeres :

Dans les salles (Article L 34)

Lorsque les lampes d'éclairage d’ambiance sont éteintes a I'état de
veille, le passage de I'état de veille a I'état de fonctionnement doit
étre réalisé par un dispositif automatique des que I'alimentation de
|'éclairage normal de la salle est défaillante.

Dans les locaux de projection (Article L 43)

Les locaux de projection doivent &tre équipés d'un Eclairage De
Sécurité.

Sur les espaces scéniques (Article L 54)

Les emplacements des organes de commande et de puissance
des dispositifs de réglage des lumiéres, ainsi que des dispositifs
de sécurité et des moyens de secours, doivent étre équipés d'un
Eclairage De Sécurité.

Dans les locaux annexes (Article L 84)

Un Eclairage De Sécurité peut étre imposé, aprés avis de la

commission de sécurité, pour éclairer des dispositifs de sécurité ou
des moyens de secours situés dans certains locaux.



Magasins, centres commerciaux

Etablissements assujettis :

Réglementation
Etablissements de type M

2.2

Magasins de vente, centres commerciaux, galeries marchandes, supermarchés... Il faut entendre par centres commerciaux tout établissement
comprenant un ensemble de magasins de vente et éventuellement, d’autres établissements recevant du public, qui sont pour leur acces et
leur évacuation, tributaires de mails clos. Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion.

Dispositions particuliéres : arrété du 22.12.81 modifié.

Catégorie Effectif S.S.. E.A.
1% catégorie MK B 2a
PALNEITe[o]d (M 701 a 1500 C,DouE 2b
3%me catégorie  FelONREN/00) -

4°me catégorie  [E3E{o0] -

5eme catégorie  AVIIeF:[e[N:3) -

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme

Article M 30, CO 13

¢ Dans certains établissements importants ou dangereux, un S.S.1. de
catégorie A peut-étre exigé aprés avis motivé de la commission de
sécurité. Cas particulier de résistance au feu de certains éléments de
structure. (Art. CO 13)

e Dans certains cas définis par I'article CO 13, il peut étre demandé la
surveillance, par un systeme de détection automatique d'incendie,
des éléments de la structure de la toiture non visibles du plancher.
Ceci en atténuation des exigences de stabilité au feu des éléments
principaux de structure.

Article M 32

e S'il existe un systéme de sonorisation, ce dernier doit permettre une
diffusion phonique de |'alarme. En tout état de cause, un tel systéme
doit exister dans les établissements de 1¢© catégorie.

® Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des
diffuseurs sonores doivent étre installés dans le mail et dans toutes
les exploitations dont la surface accessible au public est > 300 m?.

Article M 57

L'Equipement d'Alarme prévu a l'article M 32 doit étre étendu aux

locaux non accessibles au public.

Issues de secours (Article CO 46)

e Le verrouillage des portes de sortie de secours peut étre autorisé
apres avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect
des mesures énoncées a l'article CO 46.

e e verrouillage des portes s'effectue par un dispositif
électromagnétique (conforme a la norme NF S 61-937) qui ne peut
étre commandé que :

- par un dispositif a commande manuelle (ex. : déclencheur
manuel) a fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de
télécommande et situé pres de l'issue,

- par un dispositif de contréle d'issues de secours conforme a la
norme NFS61-934.

e Le déverrouillage automatique des issues de secours doit étre
obtenu dans les conditions prévues a l'article MS 60 (sans
temporisation).

Compartimentage (articles M 5, M 6 , et M 49)

e En cas d'intercommunication entre plusieurs établissements, avec
un parc de stationnement couvert ou si les locaux accessibles
au public en sous-sol sont supérieurs a 4500 m?, les dispositifs
de communication (porte coupe-feu ou pare-flammes) doivent
obligatoirement étre a fermeture automatique.

e En cas d'intercommunication avec des réserves, la fermeture des
portes doit étre asservie par un S.S.I. de catégorie A ou par un D.A.D.

e Dans certains cas (voir article M 49), la fermeture de portes de
communication entre différents blocs de réserves doit étre asservie
soit a un DAD, soit a une installation de détection sensible aux
fumées et gaz de combustion, soit & des dispositifs thermique
fonctionnant des que la température atteint 70°C.

e Désenfumage (article M 18, M 19, M 54).

e Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas
obligatoirement automatiques. De plus, les commandes de
désenfumage des réserves doivent s'intégrer dans le SSI de
|'établissement.

Eclairage De Sécurité

Il est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
I'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m? en étage et rez-de-chaussée et 100 m?
en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Source centrale et luminaires associés obligatoires pour les
établissements de 1¢ et 2¢™ catégorie (effectif supérieur a 700 pers.).

Exigences particuliéres :

En aucun cas, les panneaux de
décoration, publicité, etc... ne
doivent diminuer la visibilité des
panneaux de signalisation des
sorties et des sorties de secours.
La source centralisée constituée
d'une batterie d'accumulateurs
d'une grande surface peut étre
confondue avec celle du mail et
des parties communes lorsque la
sécurité de I'ensemble est placée
sous la responsabilité unique du
Directeur de la grande surface.
Dans les centres commerciaux
recevant moins de 100
personnes, |'Eclairage De
Sécurité peut étre limité a
|'éclairage d'évacuation. Les
locaux réservés aux employés

et les arriéres boutiques sont
assujettis a la réglementation du
travail.
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Réglementation
Etablissements de type N

2.2

2| Restaurants, débits de boissons

Etablissements assujettis :
Restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars...
Dispositions particulieres : arrété du 21.06.82 modifié.

Catégorie Effectif S.S.L

1% catégorie  [EMI{0) -

VAN Te[o1d[-Il 701 a 1500 -

RN 1(Te[o]sI-0 301 a 700 -

< 300 -

4°me catégorie

M| p|w|w|m

5¢me catégorie AVl er[e[-N:(:)

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme

Article N 18

e | es Equipements d'Alarme sont définis a l'article MS 62.

e les éj[ablissements de 1% et 2¢me catégorie doivent étre pourvus
d'un Equipement d'Alarme de type 3.

e Les autres établissements doivent &tre pourvus d'un Equipement
d'Alarme de type 4.

Issues de secours (Article CO 46)

| e verrouillage des portes de sortie de secours peut étre autorisé
aprés avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect
des mesures énoncées a l'article CO 46.

¢ | e verrouillage des portes s’effectue par un dispositif
électromagnétique (conforme a la norme NF S 61-937) qui ne peut
étre commandé que :

- par un dispositif a commande manuelle (ex. : déclencheur
manuel) a fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de
télécommande et situé pres de I'issue,

- par un dispositif de contréle d'issues de secours conforme a la
norme NFS61-934.

¢ | e déverrouillage automatique des issues de secours doit étre obtenu
dans les conditions prévues a l'article MS 60 (sans temporisation).

Désenfumage (Article N 9)

Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas
obligatoirement automatiques.

Les raccorder selon le S.S.I. correspondant (C.M.S.I. ...).
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Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation

Il est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
I'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m? en étage et rez-de-chaussée et 100 m?
en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou source centrale et luminaires associés quelle
que soit la catégorie.



Hotels, pensions de famille

Etablissements assujettis :
Hoétels, motels, pensions de famille...
Dispositions particulieres : arrété du 21.06.82 modifié.

Catégorie Effectif S.S.. E.A.
1% catégorie MK A 1
PALNEITe[o]d (M 701 a 1500 A 1
3%me catégorie  ElONREN/00) A 1
4°me catégorie  [E3E{o0] A 1
5eme catégorie  AVIIeF:[e[N:3) A 1

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme

Article 019

® Une détection automatigue d'incendie doit étre installée dans les
conditions minimales suivantes :

- détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion,
dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux
comportant des locaux réservés au sommeil,

- détecteurs appropriés dans les chambres ou appartements,

- détecteurs appropriés au risque, dans les locaux a risques
particuliers (ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance,
locaux comportant un risque d'incendie considérés comme tels
par la commission de sécurité).

® L a détection automatique met en ceuvre I'alarme générale
éventuellement temporisée, le déverrouillage des issues de
secours, et éventuellement la commande d'Eclairage de Sécurité, le
compartimentage et le désenfumage (s'il est exigé).

Article PO 6 et PE 32 : Etablissements de 5™ catégorie

e Un systeme de détection automatique d'incendie, approprié aux
risques, doit étre installé dans les locaux a risques particuliers.

e | es détecteurs utilisés doivent étre sensibles aux fumées et aux gaz
de combustion et étre implantés dans les circulations horizontales
communes (toute temporisation est interdite).

En absence d'un second escalier, dans certains cas, en mesure

compensatoire, il peut étre demandé d'installer des détecteurs

automatiques d'incendie dans I'ensemble de I'établissement.

Article PO 13 : Cas particulier des petits hotels

Hbétels pouvant accueillir 20 personnes constituant le public au plus
dans les chambres et dont le plancher bas de |'étage le plus élevé ne
dépasse pas 8 m depuis le niveau accés des secours :

e Si encloisonnement des escaliers desservant les chambres :
détection incendie dans les circulations horizontales et/ou espaces
privatifs prévus par I'article PO9.

e Si pas d'encloisonnement des escaliers desservant les chambres :
détection dans les circulations horizontales et dans tous les locaux a
I'exception des sanitaires

e Si poursuite de |'activité en cas d'absence de la source normale :
établissement dispensé de I'installation de BAEH, mais doit disposer de
moyens d'éclairage portatif en nombre suffisant.

Issues de secours (Article CO 46)
Voir page 24

Réglementation
Etablissements de type O

2.2

Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation

Il est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
I'extérieur. |l doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m? en étage et rez-de-chaussée et 100 m?
en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle
que soit la catégorie.

Exigences particulieres : Article 015

Dans les établissements ne disposant pas d’une source de
remplacement, |'Eclairage De Sécurité d'évacuation des circulations des
locaux a sommeil et des dégagements attenants jusqu'a |'extérieur du
batiment est complété de la maniére suivante :

si I'Eclairage De Sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est
complété par un éclairage réalisé par des Blocs Autonomes pour
Habitation (BAEH) satisfaisant a la fonction définie dans la norme NF C
71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les Blocs Autonomes
d'Eclairage de Sécurité sont mis automatiquement a I'état de repos dés
I'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage
automatique a I'état de fonctionnement étant alors subordonné au
début du déclenchement du processus d'alarme ;

si I'Eclairage De Sécurité est constitué par une source centralisée
constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette derniere
doit permettre une autonomie de six heures au moins.

EATON Catalogue Sécurité - Réglementation 25




Réglementation
Etablissements de type P

2.2

2| Salles de danses, salles de jeux

Etablissements assujettis :

Etablissements spécialement aménagés pour : la danse (bals, dancings, discothéques...), les jeux (billards, jeux électriques et électroniques...).
Les installations de projection et les aménagements du spectacle sont soumis aux dispositions du type L, I'établissement restant

assujetti aux dispositions du type P.
Dispositions particuliéres : arrété du 07.07.84 modifié.

Salle de danses Salle de jeux

Gategarie Effectit SSI. EA 5SSl EA
1% catégorie  [EME0) A 1 A 1
VAN s (o)l 701 a 1500 B 2a B 2a
3¢me catégorie  RE{NRERA0) C,DouE 2b CDouE 2b
4¢me catégorie R[] %ﬁ% - 4
5¢me catégorie AVl eF[e[-N:(:) - 4 - 4

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme

Article P 22

e Les établissements de danse de 4°™ catégorie installés en sous-
sol doivent étre équipés d'un S.S.I. de catégorie C, D ou E avec un
Equipement d'Alarme de type 2b.

e | es autres établissements de danse de 4™ catégorie doivent étre
équipés d'un Equipement d’'Alarme de type 3.

e | es détecteurs automatiques d'incendie, inclus dans le S.S.I. de
catégorie A, doivent satisfaire aux dispositions particuliéres suivantes :
- étre insensibles aux effets d’ambiance et adaptés aux conditions

particulieres d'exploitation,

- étre installés dans tous les locaux et dégagements accessibles au
public ainsi que dans les locaux a risques importants (locaux de
stockage de bandes sonores et de disques non utilisés dans une
soirée).

* Dans le cas d'Equipements d'Alarme de type 1, 2 ou 3, I'alarme
générale doit étre interrompue par diffusion d'un message
préenregistré prescrivant en clair I'ordre d'évacuation.

En outre, le fonctionnement de I'alarme générale doit étre précédé

automatiquement :

- de I'arrét du programme en cours,
- de la mise en fonctionnement de I'éclairage normal des salles
plongées dans I'obscurité pour des raisons d’exploitation.

Issues de secours (Article CO 46)

e Le verrouillage des portes de sortie de secours peut étre autorisé
aprés avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect
des mesures énoncées a l'article CO 46.

e L e verrouillage des portes s’effectue par un dispositif
électromagnétique (conforme a la norme NF S 61-937) qui ne peut
étre commandé que :

- par un dispositif a commande manuelle (ex. : déclencheur
manuel) a fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de
télécommande et situé prés de I'issue.

- par un dispositif de contréle d'issues de secours conforme a la
norme NFS61-934.

e Le déverrouillage automatique des issues de secours doit étre
obtenu dans les conditions prévues a l'article MS 60 (sans
temporisation).

Désenfumage (Article P 14)

e Si I'établissement est équipé d'un S.S.I. de catégorie A, le
désenfumage doit étre commandé automatiquement par la détection
automatique d’incendie.
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Eclairage De Sécurité

e || est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
I'extérieur. |l doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

e || est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m2 en étage et rez-de-chaussée et 100
m2 en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :
Source centrale obligatoire pour les établissements de 1¢ et 2¢me
catégorie (effectif supérieur a 700 personnes).

Exigences particuliéeres :

Dans les établissements de plus de 700 personnes, I'Eclairage De
Sécurité sera alimenté par une source centralisée constituée d'une
batterie d'accumulateurs. (Art. p18)

Le fonctionnement de I'alarme générale doit étre précédé de la mise
en fonctionnement de I'éclairage normal des salles plongées dans
I'obscurité pour des raisons d'exploitation. (Art. p22)

Lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes a I'état de veille,
le passage de |'état de veille a I'état de fonctionnement doit étre réalisé
par un dispositif automatique dés gue I'alimentation de I'éclairage normal
de la salle est défaillante.



Réglementation
Etablissements de type R

2.2

Etablissements d’enseignement, colonies de vacances

Etablissements assujettis :

Etablissements du secteur public et du secteur privé, internats d’établissements primaires et secondaires, locaux collectifs des
résidences universitaires, colonies de vacances, centres de loisirs, écoles maternelles, créches, garderies, Auberges de jeunesse...

Dispositions particulieres : arrété du 04.06.82 modifié.

LR 1 CTe o[- > 1500 A 1 - 2b
PALNEITe[o]d[-I 701 a 1500 A 1 - 2b
3%me catégorie  ElONREN/00) A 1 - 2b
4%me catégorie  [E3E{0] 1 - 4
5eme catégorie  RVelldeETe[CRAL5) - 1 - 4

* Batiment contenant des locaux a sommeil
Batiment visé a I'article CO15, ne répondant pas a I'exigence de résistance au feu
Batiment visé a I'article CO21, non équipé d’obstacle au feu en facade

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme

Note :

® Les salles polyvalentes sont soumises aux dispositions les plus
exigeantes des types d'activités envisagés (voir établissements du
type L).

Article R 31

e Un Systeme de Sécurité Incendie de catégorie A est obligatoire dans
tout établissement comportant des locaux a sommeil.

e Dans les établissements de la 1°© a la 4™ catégorie comportant
des locaux a sommeil, la détection automatique d'incendie doit étre
installée dans tous les locaux, excepté les douches et les sanitaires,
ainsi que dans toutes les circulations horizontales.

e L'exploitation des différents Equipements d'Alarme de type 1 ou
2 par une méme personne, dans un lieu unique pour plusieurs
batiments, est admise. Dans ce cas, la centralisation est réalisée de
|'une des deux maniéres suivantes :

- I'Equipement d’Alarme est unique et commun pour tous les
batiments il doit utiliser la technologie du type le plus sévere
et assurer les fonctions nécessaires a chacun des batiments ;
pour les batiments ne comportant pas de locaux a sommeil, la
détection automatique d'incendie n'est pas obligatoire,

- Les Equipements de Contréle et de Signalisation, les tableaux de
signalisation et les Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie
éventuels sont disposés de facon dissociée par batiment et sont
clairement identifiés.

Issues de secours (Article CO 46)

® Le verrouillage des portes de sortie de secours peut étre autorisé
aprés avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect
des mesures énoncées a l'article CO 46.

e Le verrouillage des portes s’effectue par un dispositif
électromagnétique (conforme a la norme NF S 61-937) qui ne peut
étre commandé que :

- par un dispositif a commande manuelle (ex : déclencheur
manuel) a fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de
télécommande et situé pres de l'issue,

- par un dispositif de contréle d'issues de secours conforme a la
norme NFS61-934.

Le déverrouillage automatique des issues de secours doit &tre obtenu

dans les conditions prévues a l'article MS 60 (sans temporisation).

Compartimentage (Article R 15)

Les accés aux cages d'escaliers protégés doivent étre munis de
portes a fermeture automatique répondant aux dispositions de |'article
CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un Equipement d'Alarme du type 1

ou 2. Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en
position fermée.

Désenfumage (Article R 19)

Dans le cas d'un batiment équipé d'un SSI de catégorie A, le
désenfumage des circulations horizontales des batiments comprenant
des locaux @ sommeil doit étre commandé automatiquement & partir
d'une information délivrée par la détection incendie située dans ces
circulations.

Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation

e || est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
I'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

e || est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m2 en étage et rez-de-chaussée et 100 m?
en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :
Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle
que soit la catégorie.

Exigences particulieres : Article R 27

Dans les établissements comportant des
locaux a sommeil qui ne disposent pas
d'une source de remplacement, I'Eclairage
De Sécurité d'évacuation des circulations

de la partie internat et de ses dégagements
attenants jusqu'a I'extérieur du batiment est
complété de la maniere suivante :

- si I'Eclairage De Sécurité est réalisé par
blocs autonomes, il est complété par un
éclairage réalisé par des Blocs Autonomes
pour Habitation satisfaisant a I'aptitude a la
fonction définie dans la norme NF C 71-805
(décembre 2000). Dans ces conditions, les
Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité
sont mis automatiguement a I'état de repos
des l'absence de tension en provenance de
la source normale, leur passage a |'état de
fonctionnement étant alors subordonné au
début du processus de déclenchement de
I'alarme,

si I'Eclairage De Sécurité est constitué par
une source centralisée constituée d'une
batterie d'accumulateurs, la capacité de
cette derniére doit permettre une autonomie

de six heures au moins.
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Réglementation
Etablissements de type S

2.2

Etablissements assujettis :

I Bibliotheques, centres de documentation

Bibliothéques, centres de documentation et de consultation d’archives.

Dispositions particulieres : arrété du 12.06.95 modifié.

Catégorie Effectif S.S.. E.A.
1 catégorie > 1500 A 1
VAN Te[o]d[-I 701 a 1500 B 2a
3¢me catégorie  JEloNREN/00) - 2b
4°me catégorie  [B3E{0] - 2b
5eme catégorie  BVZef[MeE e[-WAL5) - 4

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme
Article S 17
Dans le cas d'un Systeme de Sécurité Incendie de catégorie A, la
détection automatique d'incendie n'est exigée que :
- dans les locaux a risques particuliers visé a l'article S 8,
- dans les magasins dits “ouverts” ou “libre acces”.

Issues de secours (Article CO 46)

e Le verrouillage des portes de sortie de secours peut étre autorisé
aprés avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect
des mesures énoncées a l'article CO 46.

e Le verrouillage des portes s’effectue par un dispositif
électromagnétique (conforme a la norme NF S 61-937) qui ne peut
étre commandé que :

- par un dispositif a commande manuelle (ex. déclencheur
manuel) a fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de
télécommande et situé prés de l'issue,

- par un dispositif de contréle d'issues de secours conforme a la
norme NFS61-934.

e |e déverrouillage automatique des issues de secours doit étre

obtenu dans les conditions prévues a l'article MS 60 (sans
temporisation).

Désenfumage (Article S 9)
Dans le cas d'un SSI A, le désenfumage doit étre asservi a la
détection automatique d'incendie.
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Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation

Il est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
I'extérieur. |l doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m? en étage et rez-de-chaussée et 100 m?
en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle
que soit la catégorie.



Salles d’exposition

Etablissements assujettis :

Réglementation
Etablissements de type T

2.2

Etablissements a vocation commerciale destinés a des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractére
temporaire. Les salles d’expositions a caractére permanent (véhicules automobiles, bateaux, machines...) n’ayant pas une vocation de

foire ou de salon sont visées par le présent type.
Dispositions particuliéres : arrété du 18.11.87 modifié.

Catégorie Effectif S.S.. E.A.

. , . > 3000 B 2a
1¢re catégorie 5

1501 a 3000 C,DouE 2b

VAN Te[o]d[-I 701 a 1500 C,DouE 2b
KL Telo]d (- 301 a 700 - 3
4%me catégorie  [E3E{0] - 4
RN 1Yo (oY (W VOir page 46 - 4

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.I. et types d’Equipements d’Alarme

Article T 49

Dans certains établissements, un S.S.I. de catégorie A peut étre exigé,
apres avis motivé de la commission de sécurité.

Article T 50

S'il existe un systéme de sonorisation, I'alarme générale doit étre
interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en
clair I'ordre d'évacuation.

Issues de secours (Article CO 46)

® Le verrouillage des portes de sortie de secours peut étre autorisé
aprés avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect
des mesures énoncées a l'article CO 46.

e Le verrouillage des portes s'effectue par un dispositif
électromagnétique (conforme a la norme NF S 61-937) qui ne peut
étre commandé que :

- par un dispositif a commande manuelle (ex. déclencheur
manuel) a fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de
télécommande et situé pres de l'issue,

- par un dispositif de contréle d'issues de secours conforme a la
norme NFS61-934.

e | e déverrouillage automatique des issues de secours doit étre obtenu
dans les conditions prévues a I'article MS 60 (sans temporisation).

Désenfumage (Article T 25)

Dans le cas d'un établissement équipé d'un S.S.I. de catégorie A,
le désenfumage, doit étre commandé par la détection automatique
d'incendie.

Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation

Il est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
I'extérieur. |l doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m? en étage et rez-de-chaussée et 100 m?
en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Source centrale obligatoire pour les établissements de 14 et 2¢me
catégorie (effectif supérieur a 700 personnes).

Exigences particuliéres : Article T 38

§ 1. Dans les établissements de plus de 700 personnes, I'Eclairage
De Sécurité sera alimenté par une source centralisée constituée d'une
batterie d'accumulateurs.

§ 2. Les stands couverts ou surélevés doivent étre équipés d'un
Eclairage De Sécurité par blocs autonomes.

Cet Eclairage De Sécurité doit &tre mis a I'état de repos lorsque
I'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors
tension.
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Réglementation
Etablissements de type U

2.2

Etablissements assujettis :

2| Etablissements sanitaires, établissements de soins

Etablissements de soins, de cure médicale, de prévention et de rééducation. Etablissements et services spécialisés pour recevoir des
enfants en bas age (pouponniéres), des personnes handicapées (moteurs ou mentaux) ou des personnes dgées non hébergées dans des

logements-foyers.
Dispositions particuliéeres : arrété du 23.05.89 modifié.

Ets de soins et spécialisés  Ets de jour et consultations

Effectif

Catégorie

S.S.I.  E.A. S.S.I.  E.A.
1¢ catégorie NI A 1 - 3
PALNCEITe[o]d[-I 701 a 1500 A 1 - 3
3¢me catégorie  JElokREN/0[0) A 1 - 3
4°me catégorie  [E3E{o0] A 1 3
LR 1Yo (o] {[-W VOir page 46 A 1 4

Systeme de Sécurité Incendie

Equipement d’Alarme (U 44, U 45, U 46)

¢ L a zone d'alarme doit englober I'ensemble de I'établissement.

e On entend par hopital de jour, un établissement isolé dispensant des
soins d'une durée inférieur a douze heures : ils ne comportent pas
par destination de locaux réservés au sommeil.

e | es établissements ne disposant pas de locaux a sommeils doivent
étre équipés d'un Equipement d'Alarme de type 3.

¢ | es établissements abritant des locaux a sommeil doivent étre
équipés d'un Equipement d’Alarme de type 1 permettant la diffusion
de l'alarme sélective (identifiable comme un signal d'alarme que par
le seul personnel auguel il est destiné) dans les niveaux accueillant
des locaux a sommeil.

¢ Dans les niveaux ne comportant pas de locaux a sommeil, le choix
entre alarme générale et alarme générale sélective doit étre proposé
dans le cadre des articles GE2, §1, et MS55.

e En cas de détection incendie, I'alarme générale ou générale sélective
doit étre diffusée sans temporisation.

e | a détection automatique d'incendie des locaux et des circulations
doit mettre en ceuvre la diffusion de I'alarme générale sélective et le
déverrouillage éventuel des portes.

¢ La détection incendie des combles et des circulations des
niveaux ne comportant pas de public doit mettre en ceuvre,
automatiquement, la diffusion de I'alarme générale sélective.

e A chaque niveau, au minimum un tableau répétiteur d'alarme sera installé.

® Dans les établissements ou les services nécessitant une surveillance
particuliere, les déclencheurs manuels peuvent étre installés dans
les locaux accessibles uniqguement au personnel. Ils doivent assurer
le déverrouillage des issues, sans temporisation.

Compartimentage (U 10, U 20, U 27, U 44)

¢ | es niveaux comportant des locaux a sommeil doivent étre
aménagés en « zones protégées » (d'une capacité d'accueil de
méme ordre de grandeur isolées entre elles) éventuellement divisé
en « zone de mise a l'abri » lorsque leur capacité dépasse 20 lits.
La fermeture simultanée des portes de recoupement des
circulations horizontales doit s'effectuer dans la « zone protégée » et
étre asservie a la détection automatique d'incendie.

Les conduits aéroligues de ventilation de confort doivent étre munis
de clapets, au droit des cloisons délimitant les « zones protégées »
et les « zones de mise a l'abri » télécommandées par la détection
automatique d'incendie.

La détection automatique d’incendie des locaux et des circulations
doit mettre en ceuvre automatiguement I’'ensemble des DAS de
compartimentage de la zone protégée.

® | es zones de compartimentage correspondent aux « zones protégées ».
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Désenfumage (U 26, U 44)

® Dans les niveaux comportant des locaux a sommeil, les circulations
horizontales communes et les circulations des compartiments
doivent étre désenfumées mécaniquement et asservies a la
détection automatique d'incendie.

¢ | a détection automatique d'incendie des circulations doit mettre en ceuvre
le désenfumage, au minimum, de la circulation de la zone protégée.

e La détection automatique d'incendie des locaux doit mettre en
ceuvre automatiquement le désenfumage éventuel du local sinistré.

e Les zones de désenfumage (ZF) correspondent aux zones de
compartimentage (ZC), mais peuvent étre exceptionnellement
réduites aux zones de mise a l'abri.

Ascenseurs (U 36, U 44)

e Les ascenseurs doivent étre équipés de dispositifs de non-arrét.

e e non-arrét de la cabine implantée dans la zone sinistrée est
commandé par la détection automatique d’incendie des locaux et
des circulations.

Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation

Il est obligatoire pour permettre a toute personne

d'accéder a I'extérieur. Il doit baliser les sorties et

les cheminements en indiquant les changements

p— de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

o
M@J‘f— <
! Il est obligatoire dans les salles de plus de 50
I \\ personnes ou de superficie supérieure a 300 m2 en
étage et rez-de-chaussée et 100 m2 en sous-sol.
Eclairage d’Ambiance ou anti-panique
Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :
Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle
que soit la catégorie.

Exigences particulieres : Article U 32
e Dans les établissements qui ne disposent pas d'une source de
remplacement, I'Eclairage De Sécurité d'évacuation des circulations
des locaux a sommeil et des dégagements attenants jusqu'a I'extérieur
du batiment est complété de la maniére suivante :
- si I'Eclairage De Sécurité est réalisé par blocs autonomes, il
est complété par un éclairage réalisé par des Blocs Autonomes
pour Habitation satisfaisant a |'aptitude a la fonction définie
dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces
conditions, les Blocs Autonomes d’Eclairage De Sécurité sont
mis automatiquement & I'état de repos des I'absence de tension
en provenance de la source normale, leur passage a I'état de
fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de
déclenchement de I'alarme,
- si I'Eclairage De Sécurité est constitué par une source centralisée
constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette
derniere doit permettre une autonomie de six heures au moins.



Etablissements de culte

Etablissements assujettis :

Etablissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples...).

Dispositions particulieres : arrété du 21.04.83 modifié.

Catégorie Effectif S.S.. E.A.
1é catégorie  [EME) - 4
VAN Te[o]d[-M 701 a 1500 - 4
3%me catégorie  FelONREN/00) - 4
4%me catégorie  [E3E{o0] - 4
LRI Te[oJd (-9l VOir page 46 - 4

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme
Article V 12

Tous les établissements doivent étre pourvus d'un Equipement
d'Alarme de type 4.

Issues de secours (Article CO 46)

e |e verrouillage des portes de sortie de secours peut étre autorisé
apres avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect
des mesures énoncées a l'article CO 46.

e |e verrouillage des portes s'effectue par un dispositif
électromagnétique (conforme a la norme NF S 61-937) qui ne peut
étre commandé que :

- par un dispositif a commande manuelle (ex. déclencheur
manuel) a fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de
télécommande et situé prés de l'issue,

- par un dispositif de contréle d'issues de secours conforme a la
norme NFS61-934.

e |e déverrouillage automatique des issues de secours doit étre
obtenu dans les conditions prévues a I'article MS 60 (sans
temporisation).

Désenfumage (Article V 6)
Doivent étre désenfumées :
- les salles d'une superficie supérieure a 300 m?, situées en sous-sol,
- les salles d'une superficie supérieure a 300 m?, situées au rez-
de-chaussée ou en étage et dont la hauteur sous plafond est
inférieure a 4 m.
Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas
obligatoirement automatiques.

Réglementation
Etablissements de type V

2.2

Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation

Il est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
I'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m? en étage et rez-de-chaussée et 100 m?
en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :
Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle
que soit la catégorie.

Exigences particulieres : Article V 10
L'Eclairage De Sécurité peut étre réduit a la seule fonction
d'évacuation.
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Réglementation
Etablissements de type W

2.2

I Administrations, banques, bureaux

Etablissements assujettis :
Administrations publiques ou privées, banques, bureaux...
Dispositions particulieres : arrété du 21.04.83 modifié.

Réglementation

Catégorie Effectif SSI EA
1% catégorie [N C,DouE 2b
VAN Te[o]{[-I 701 a 1500 C,DouE 2b
3¢me catégorie  JElONREN/00) - 3
4°me catégorie  [B3E{I0] - 4
RUNCEICT (ISl Voir page 46 - 4

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme

Article W 14

e Les établissements de 1 et 2°™ catégorie ldoivent étre équipés
d'un S.S.I. de catégorie C, D ou E avec un Equipement d'Alarme de
type 2b.

o I7es établissements de 3°™ catégorie doivent étre pourvus d'un
Equipement d'Alarme de type 3.

. Les établissements de 4°™e catégorie doivent étre pourvus d'un
Equipement d'Alarme de type 4.

Issues de secours (Article CO 46)

e Le verrouillage des portes de sortie de secours peut étre autorisé
aprés avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect
des mesures énoncées a l'article CO 46.

e | e verrouillage des portes s’effectue par un dispositif
électromagnétique (conforme a la norme NF S 61-937) qui ne peut
étre commandé que :

- par un dispositif a commande manuelle (ex. déclencheur
manuel) a fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de
télécommande et situé pres de l'issue,

- par un dispositif de contréle d'issues de secours conforme a la
norme NFS61-934.

e Le déverrouillage automatique des issues de secours doit étre
obtenu dans les conditions prévues a l'article MS 60 (sans
temporisation).

Désenfumage (Article W 9)

e Les locaux a risques particuliers visés par I'article W 4 d'un volume
supérieur a 1000 m?® doivent étre désenfumés.

® Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas
obligatoirement automatiques.
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Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation

Il est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
I'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m? en étage et rez-de-chaussée et

100 m? en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique
Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :

- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :
Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle
que soit la catégorie.



Réglementation
Etablissements de type X

2.2

Etablissements sportifs couverts, piscines, patinoires

Etablissements assujettis :

Salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive, salles sportives spécialisées, patinoires, maneges, piscines couvertes
transformables et mixtes, salles polyvalentes dont I'aire d’activité est inférieure a 1200 m? et la hauteur sous plafond égale ou

supérieure a 6,50 m.
Autres salles polyvalentes, se reporter au type L.
Dispositions particulieres : arrété du 04.06.82 modifié.

Catégorie Effectif S.S.. E.A.
1% catégorie  [EMISI00) - 3
VAN Te[o]d[-M 701 a 1500 - 3
3%me catégorie  FelONREN/00) - 4
4%me catégorie  [E3E{o0] - 4
RN 1T (oY {[-W VOir page 46 - 4

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme

Article X 26

e les é}ablissements de 1% et 2°me catégories doivent étre pourvus
d'un Equipement d'Alarme de type 3.

* Les autres établissements doivent étre pourvus d'un Equipement
d'Alarme de type 4.

Issues de secours (Article CO 46)

e Le verrouillage des portes de sortie de secours peut étre autorisé
apres avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect
des mesures énoncées a l'article CO 46.

e Le verrouillage des portes s’effectue par un dispositif
électromagnétique (conforme a la norme NF S 61-937) qui ne peut
étre commandé que :

- par un dispositif a commande manuelle (ex. déclencheur
manuel) a fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de
télécommande et situé prés de l'issue,

- par un dispositif de contréle d'issues de secours conforme a la
norme NFS61-934.

e Le déverrouillage automatique des issues de secours doit étre
obtenu dans les conditions prévues a l'article MS 60 (sans
temporisation).

Désenfumage (Article X 19)
e En complément des articles DF 6 et DF 7, seules doivent étre
désenfumées :
- les salles polyvalentes @ dominante sportive visées a l'article
X1 (8 1), les salles a usage sportif d'une superficie supérieure
a 300 m?, situées en sous-sol et d'une superficie supérieure
a 300 m?, situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la
hauteur sous plafond est inférieure a 4 m,
- les zones de déshabillage ou de stockage de vétements ainsi que
les locaux de matériels, d'une superficie supérieure a 100 m?,
non ouverts sur une aire sportive. Le désenfumage des locaux
de superficie inférieure @ 300 m? peut étre réalisé a partir des
fenétres, dans les conditions prévues au § 3.9 de I'lT 246.
e Les commandes des systémes de désenfumage ne sont pas
obligatoirement automatiques.

Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation

Il est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
I'extérieur. |l doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m? en étage et rez-de-chaussée et 100 m?
en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle
que soit la catégorie.

Exigences particulieres :
Article X 1

8 3. Les salles polyvalentes a dominante sportive dont I'aire de
I'activité est supérieure ou égale a 1200 m?, ou la hauteur sous
plafond est inférieure a 6,50 m, sont soumises aux dispositions des
articles des établissements L.

Article X 23

§ 2. L'éclairage d'ambiance des piscines doit étre calculé sur la
totalité de la surface de la salle ou du local et peut ne pas étre installé
au-dessus des bassins.
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Réglementation
Etablissements de type Y

2.2

2 Musées

Etablissements assujettis :

Musées publics ou privés, salles destinées a recevoir des expositions a vocation culturelle ayant un caractére temporaire.

Dispositions particulieres : arrété du 12.06.95 modifié.

Avis de la commission de
Sécurité

Catégorie S.S.I. EA.

S.S.I. E.A.
1% catégorie - 2a - 1
2¢me catégorie - 4 - 1
3¢me catégorie - 4 - 4
4%me catégorie - 4 - 4
5eéme catégorie 4 - 4

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme

Article Y 20

Dans les établissements de 1° et 2ém catégorie, une installation

partielle de détection automatique d'incendie peut étre imposée, apres

avis de la commission de sécurité, pour certaines zones accessibles ou

non au public et présentant des risques spéciaux d'incendie.

Article Y 21

® Les équipement d'alarme sont définis a I'article MS 62.

. ITes établissements de 1¢* catégorie doivent étre pourvus d'un
Equipement d'Alarme du type 2a.

e Les autres établissements doivent étre pourvus d'un Equipement
d'Alarme du type 4.

® | es établissements de 1°° catégorie doivent, en outre, étre pourvus
d'une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique
de I'alarme.
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Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation

Il est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
I'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m? en étage et rez-de-chaussée et

100 m? en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle
que soit la catégorie.



Chapiteaux, tentes, structures itinérants

Etablissements assujettis :

Réglementation
Etablissements de type CTS

2.2

Etablissements clos et itinérants possédant une couverture souple, a usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de
colonies de vacances, d’activités sportives... Les campings et les maneges forains ne sont pas visés par le présent type. Les établissements
distants entre eux de plus de 8 m sont considérés comme autant d'établissements distincts pour I'application du présent réglement.

Dispositions particuliéres : arrété du 23.01.85 modifié.

Structure a étage

Catégorie Effectif S.S.I.  EA. SSIL EA
1é catégorie NI 4 conseille - 3
PALNCETTTelo]d[-M 701 a 1500 4 conseille - 3
3me catégorie el REN/00) 4 conseille - 3
4¢me catégorie  [E3E{o0] 4 conseille - 3

5eéme catégorie

voir page 46 - - - -

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme

Article CTS 28

e L 'alarme doit pouvoir étre donnée dans tous les établissements par
un moyen de diffusion sonore.

e Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, I'alarme
générale doit étre obtenue a partir d'un systéme de sonorisation
permettant une diffusion verbale audible de tout point de
|'établissement.

¢ Ce systéme peut-étre :

- soit un dispositif portatif avec source d'alimentation autonome
(mégaphone,...),

- soit un dispositif de sonorisation a condition que son alimentation
SOit secourue par une source de sécurité.

® Dans tous les cas, le fonctionnement de |'alarme générale doit étre
précédé :

- de l'arrét de la diffusion sonore,
- du rétablissement de I'éclairage normal.

Etablissements de type structure a étage

Article CTS 74

e Les structures a étages doivent étre pourvues d’un Equipement
d'Alarme de type 3.

e | a diffusion de I'alarme générale peut étre complétée par le dispositif
de sonorisation de I'établissement. Dans ce cas, ce dispositif doit étre
alimenté par une AES conforme a la norme NF S 61-940.

Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation

Il est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
I'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m? en étage et rez-de-chaussée et 100 m?
en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :
Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle
que soit la catégorie.
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Réglementation
Etablissements de type EF

2.2

I Etablissements flottants

Etablissements assujettis :

Etablissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public.

Dispositions particulieres : arrété du 09.01.90 modifié.

Réglementation

Etablissements avec

Catégorie Effectif locaue 3 sommall Autres établissements
S.S.I. E.A. S.S.I. E.A.
1 catégorie > 1500 A 1 - 2b
VAN Te[o1d[-I 701 a 1500 A 1 - 2b
3¢me catégorie  JElONREN/00) A 1 - 3
4°me catégorie  [E3E{o0] A 4 3
LRUNCEICT [ {ISMll Voir page 46 - - - -

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme

Article EF 4
e Certains établissements nécessitent des prescriptions
compensatoires de sécurité lorsqu’ils ne répondent pas aux
conditions suivantes :
- situés a moins de 60 m d’une voie utilisable par les engins de
secours (sauf bateau pompe basé dans le méme bief),
- une prise d'eau ou un point d'eau d'aspiration de moins de 6 m de
hauteur a I'étage et situé a moins de 200 m sur le chemin d'accés.
Article EF 16
e |es établissements comportant des locaux a sommeil réservés au
public et, aprés avis de la commission de sécurité, les établissements
cités a l'article EF 4 §3, doivent étre équipés d'un systeme de sécurité
incendie de catégorie A, tel que défini a I'article MS 53.
* | es établissements de 1¢° et 2°™ catégorie doivent étre pourvus
d'un Equipement d'Alarme du type 2b.
e Les autres établissements doivent étre pourvus d’un Equipement
d'Alarme du type 3.
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Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation

Il est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
I'extérieur. |l doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m? en étage et pont d'évacuation

des personnes et 100 m? en parties situées en dessous du pont
d'évacuation des personnes.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique
Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou en pont d’'évacuation des
personnes,
- plus de 50 personnes en parties situées en dessous du pont
d’'évacuation des personnes.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle
que soit la catégorie.

Exigences particulieres : Article EF 14

L'Eclairage De Sécurité doit permettre :
- I'évacuation sdre et facile du public vers I'extérieur jusqu'a la berge,
- I'éclairage des abords de |'établissement.



Gares aériennes, souterraines et mixtes

Etablissements assujettis :

Réglementation
Etablissements de type GA

2.2

Au sens du domaine du chemin de fer, le champ d’application recouvre a la fois les chemins de fer d'intérét général et d'intérét local, les chemins de fer
funiculaires, téléphériques, remonte-pentes ou tout autre engin utilisant des cables porteurs ou tracteurs et d'une maniére générale tous les systemes
de transport guidé. On distingue les gares aériennes, souterraines et mixtes. Sont assujettis les locaux accessibles au public tels que : bureaux de
renseignements, d’information, réservations, marchandises, consignes a bagages, salles d'attente, buffets, relais-toilettes, buvettes, tabacs...

Dispositions particuliéres : arrété du 24.12.2007 modifié.

Réglementation Préconisation

Catégorie Effectit SSl EA.  SSI EA
1% catégorie  [EME0) - 1a2b(¥)
VAU 1o [eY4[- B 701 a 1500 SE CONFORMER AUX 1a2b (%)
KLU 1{Te[oY([- B 301 a 700 Ea%%fﬁ"g&gg%gﬁ - 1a2b (%)
4°me catégorie B[ SNCF ET DE LA RATP - 1a2b(¥)
L1 Te[o]d (Wl VOir page 46 - 4

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme

Article GA 44

e Dans les gares de 1¢® et 2¢™ catégories, des dispositifs sonores a
commande manuelle ou automatique, ou des dispositifs phoniques
doivent permettre de diffuser I'alarme sélective.

e Suivant I'importance des gares ou stations, I'alarme générale doit
étre donnée :

- (¥*) soit par un systéme réalisé en s'inspirant des principes de
fonctionnement des Equipements d'Alarme de type 1 ou de type
2b,

- soit au moyen d'installations fixes de sonorisation.

¢ Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la
confusion avec d'autres signalisations utilisées dans I'établissement.
Il doit étre audible de tout point du batiment pendant le temps
nécessaire a |I'évacuation.

* Dans les gares de 5éme catégorie, le choix du matériel d'alarme
est laissé a l'initiative de |I'exploitant qui devra s'assurer de son
efficacité.

J- ot

Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation

Il est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
I'extérieur. |l doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m? en étage et rez-de-chaussée et 100 m?
en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :
Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle
que soit la catégorie.

Exigences particuliéres : Article GA 35.3

En aucun cas, I'Eclairage De Sécurité ne doit, par ses formes,
dimensions et couleur, pouvoir préter a confusion avec la signalisation
commandant la circulation des trains.

Dans le cas d'extension d'installations existantes, il appartient aux
organismes d'inspection visés a l'article 5 du présent arrété de juger
de la cohérence entre l'installation existante et I'installation modifiée.
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Réglementation
Etablissements de type OA

2.2

I Hotels, restaurants d’altitude

Etablissements assujettis :

Hoétels - restaurants isolés, inaccessibles aux véhicules de secours, pendant au moins une partie de I'année et dont |'effectif de I'h6tel

est d’au moins 20 clients.
Dispositions particulieres : arrété du 23.10.86 modifié.

Catégorie Effectif S.S.. E.A.
1% catégorie NI A 1
VAN Te[o]d[-I 701 a 1500 A 1
3¢me catégorie  JEloNREN/00) A 1
4°me catégorie  [B3E{0] A 1
5eme catégorie  BVZef[MeE e[-WAL5) A 1

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme

Article OA 25

Un S.S.I. de catégorie A, doit étre installé dans tous les établissements.

Article OA 26

e Tous les locaux doivent étre équipés de détecteurs automatiques
d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, a
I'exception de la cuisine qui doit étre équipée de détecteurs
thermovélocimétriques.

e De plus, la salle de restaurant doit comporter une double détection.
Le processus automatique de diffusion de I'alarme ne doit étre
déclenché que par la sensibilisation simultanée de deux boucles.

Issues de secours (Article CO 46)

e | e verrouillage des portes de sortie de secours peut étre autorisé
aprés avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect
des mesures énoncées a l'article CO 46.

¢ Le verrouillage des portes s'effectue par un dispositif
électromagnétique (conforme a la norme NF S 61-937) qui ne peut
étre commandé que :

- par un dispositif a commande manuelle (ex. déclencheur
manuel) a fonction d'interrupteur qui sera intercalé sur la ligne de
téléecommande et situé prés de l'issue,

- par un dispositif de contréle d'issues de secours conforme a la
norme NFS61-934.

e | e déverrouillage automatique des issues de secours doit étre
obtenu dans les conditions prévues a I'article MS 60 (sans
temporisation).

Compartimentage (Articles OA 6 et OA 9)
e Un dispositif de communication (porte coupe-feu ou pare-flamme)
est obligatoire :
- entre le volume recueil* et le reste du batiment.
- entre le local a skis et le reste du batiment.
Ce dispositif doit étre a fermeture automatique et asservi a la
détection automatique d'incendie.
* Le volume recuel! est un emplacement /solé au reste de /'établissernent
permettant au public d'étre 3 /'abri des intempéries ou au climat. en cas
d'incendie et d'évacuation de /'établissement.

Désenfumage (Article OA 16)
En application de I'article DF 4, tous les locaux de recueil doivent étre
désenfumés.
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Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation

Il est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
I'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
signalétiques appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de
superficie supérieure a 300 m? en étage et rez-de-chaussée et 100 m?
en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Installation :

Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle
que soit la catégorie.



Réglementation 2 2

Etablissements de type PA

Etablissements de plein air

Etablissements assujettis :
Terrains de sports, stades, pistes de patinage, piscines, aréenes, hippodromes...
Dispositions particulieres : arrété du 06.01.83 modifié.

Réglementation

Catégorie Effectif Ssi. EA

1% catégorie  [EME00)
POUR LES LOCAUX

PALNEITe[o]d[-I 701 a 1500 AMENAGES,
SE CONFORMER

K1 Gl oI Il 301 a 700 AUX REGLES DES
ETABLISSEMENTS

4%me catégorie  [E3E{00] CORRESPONDANT
A LEUR ACTIVITE

5eme catégorie  AVIeF[e[:3)

81 L'effectif maximal des personnes admises simultanément est
déterminé :

- soit suivant la déclaration du maitre d'ouvrage,

- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-aprés,

a) Terrains de sports et stades : 1 personne pour 10 m? d'aide d'activité
sportive (a I'exception des tennis pour lesquels il est compté 25
personnes par court) ;

b) Pistes de patinage : 2 personnes pour 3 m? de plan de patinage ;

Eclairage De Sécurité

c) Bassins de natation : 3 personnes pour 2 m? de plan d’eau (non Eclairage d'Evacuation
compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ; |l est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a
d) Autres activités : effectif des spectateurs visé au §2. I'extérieur. Il doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant
les changements de direction et les obstacles avec des étiquettes
§2 L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :  signalétiques appropriées.
- le nombre de personnes assises sur les siéges, Dans le cas ol un éclairage normal existerait un Eclairage De Sécurité
- le nombre de personnes assises sur les bancs ou les gradins, a et limité a la fonction d'évacuation doit étre installé.

raison d'une personne par 0,50 m,

- le nombre de personnes stationnant debout sur des zones Installation :
réservées aux spectateurs (a I'exclusion des dégagements), a Blocs autonomes ou sources centrales et luminaires associés quelle
raison de 3 personnes par m? ou 5 personnes par métre linéaire. que soit la catégorie.

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme

Article PA 1

e | es locaux aménagés en vue de recevoir du public dans I'enceinte
de ces établissements de plein air, sont assujettis aux mémes regles
de sécurité applicables dans les établissements correspondant a leur
type et a leur catégorie.

Exemple : bar ou débit de boissons dans I'enceinte d'un stade (voir

établissements type N).

e Pour les établissements recevant 300 personnes au plus (5°m¢
catégorie) le maire peut fixer des mesures de sécurité, apres avis de
la commission de sécurité.
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Réglementation
Etablissements de type GEEM

2.2

2| Grands établissements a Exploitation Multiple

Etablissements assujettis :

Etablissement couvert ou non, destiné a la tenue de grands événements ou manifestations : rencontres sportives, spectacles, réunions, congres,
conventions, etc., auquel le public assiste ou participe.

Il comprend : des espaces d’activité (la ou se déroule I'événement), des espaces d’observation (la ou les spectateurs, assis ou debout, assistent a
I'événement), des espaces de services (la ou se situent les services pour le public comme : toilettes, cafétéria, boutiques, buvettes, salons, postes

de secours, etc.).

Il peut en outre abriter un ou plusieurs des types d’exploitation définis au premier paragraphe de I'article GN 1 du reglement ERP
C’est un établissement dont I'effectif est supérieur ou égal a 15 000 personnes.

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme

® Les établissements sont équipés d'un Systéme de Sécurité Incendie

de catégorie A et dotés d'un Equipement d'Alarme de type 1, a
I'exception des espaces d'activité et d'observation.
e | 'établissement est divisé, a minima, en deux ZA au sens de |'article
MS 55 :
- une zone pour les espaces d'activité et d'observation,
- une zone pour les autres espaces.
e Des détecteurs automatiques d'incendie sont installés :

- dans les locaux a risques particuliers : ateliers, dépots > 500
m?3, stockage des déchets, locaux contenant au moins 150 | de
liquide inflammable de cat 1,

- dans les locaux non isolés de |'espace d'observation (loges pour
spectateurs, foyers accessibles au public, restaurants, etc.),

- dans les volumes présentant des risques spécifiques, aprés
avis de la commission de sécurité ou lorsque les dispositions
particulieres I'imposent.

Alarme générale
® | e processus d'alarme générale est exclusivement déclenché
manuellement depuis le poste de commandement de manifestation.
¢ | a diffusion de I'alarme dans les espaces d'activité et d'observation
est assurée par le représentant de I'exploitant de I'établissement,
présent au poste de commandement de manifestation pendant la
présence du public :
- au moyen d'un systéeme de sonorisation de sécurité, si le public
occupe seulement I'espace d'observation,
- au moyen d'un systéme de sonorisation de sécurité, et de la
sonorisation de la manifestation en cours, si le public occupe les
espaces d'activité et d'observation.

Issues de secours

e | a détection automatique d’'incendie n’entraine pas le déverrouillage
des portes des issues de secours situées en périphérie de
|'établissement.

e Le déverrouillage de ces portes est télécommandé, depuis le poste
de sécurité et depuis le poste de commandement de manifestation.

e Ce dispositif est doublé localement d'une possibilité de
déverrouillage des issues par un préposé.

Désenfumage

¢ e désenfumage des espaces d'activité et d'observation n'est pas
obligatoire si la hauteur du plancher du dernier gradin est supérieure
a 15 m et a une hauteur supérieure a 2,25 m du toit.

* Le désenfumage de I'espace de services est réalisé conformément
aux dispositions du réglement de sécurité.

® Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas
obligatoirement automatiques.
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Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation
* Hormis pour I'espace d'activité et d'observation, I'Eclairage De

Sécurité répond aux dispositions générales correspondant au type
d'établissement concerné.

* L'autonomie de I'Eclairage De Sécurité est de 1 h minimum, il rest
allumé en permanence en présence du public.

® | ‘éclairage d'évacuation de I'espace d'activité est constitué d’'une
nappe haute de foyers lumineux de 45 Im disposés au-dessus des
sorties.

e | 'éclairage d'évacuation des espaces d'observation est complété par
une nappe basse. Cette nappe permet le repérage des cheminements
vers les issues, installée le long des allées de circulation.

Cette nappe est placée au plus a 0,50 m faisant 45 Im minimum et
une inter distance d'au plus 15 m ou encastrée ou fixée au sol faisant
7 cd minimum et une inter distance d'au plus 10 m.

Eclairage d’ambiance

e | 'éclairage d’ambiance est réalisé par 50 % de I'éclairage normal,
uniformément réparti sous réserve que leur alimentation soit
assurée par une ou plusieurs AES conformes a EL13 ou par GEM
sans délais de commutation

e Lorsque l'activité nécessite I'extinction totale de I'éclairage
d'ambiance des espaces d'activité et d'observation, leur rallumage
est réalisé instantanément depuis le poste de commandement de
manifestation, cette commande est doublée au poste de sécurité.

e |'installation alimentant cet Eclairage De Sécurité est subdivisée en
plusieurs circuits au départ d'un ou plusieurs tableaux de sécurité,
conformes a l'article EL 15.

e Les canalisations électriques respectent les dispositions de |'article
EL 16, 81 a)etb) et § 2.



Refuges de montagne

Etablissements assujettis :

Etablissements de montagne non accessibles aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de I'année, gardés ou

Réglementation
Etablissments de type REF

2.2

non, pouvant offrir 'hébergement a des personnes de passage dans des conditions différentes de I'hétellerie classique (type O et OA).

Dispositions particulieres : arrété du 10.11.94 modifié.

Catégorie Effectif S.S.. E.A.
Refuges non gardés

a simple RDC >30 4
Refuges gardés a

simple RDC >40 4
Refuges gardés

L CLETITHET > 20 en étage - 4

niveaux

< aux valeurs
ci-dessus

Autres refuges

Systeme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d’Alarme
Article REF 18 et REF 38
Les établissements doivent étre équipés d'un systeme d'alarme

de type 4 aprés avis de la commission départementale de sécurité.

L"établissement doit disposer de piles ou d’accumulateurs en
réserves.

Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation
Sont assujettis les refuges pour lesquels I'effectif du public est
supérieur a :
- 30 personnes sur simple rez-de-chaussée (40 si gardés),
- 20 personnes s'ils comportent un ou plusieurs étages.

Article (REF 34)

Les appareils assurant I'éclairage normal doivent étre alimentés a
partir d'une source centrale.

Article (REF 35)

Des moyens d'éclairage électriques portatifs doivent étre mis a
disposition du public.
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Réglementation
Etablissements de type IGH

2.2

I Immeubles de grandes hauteur

Etablissements assujettis :

Immeuble d’habitation dont le plancher du logement le plus haut est a plus de 50 m du niveau du sol accessible aux engins de secours incendie.
Autres batiments (ERP) dont le plancher bas du niveau le plus haut est a 28 m du sol accessible aux engins de secours incendie.

Dispositions particuliéres : arrété du 30.12.2011.

Systéme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d'Alarme

Article GH 49 (SSI)

Les IGH sont équipés d'un SSI A comportant exclusivement des zones
de détection automatique. Les détecteurs sont implantés dans les
circulations communes et privatives, les locaux communs ou exploités en
ERP, coté passerelle dans les interconnexions, dans les gaines de monte
courrier, dans les locaux a risque particulier.

La zone de diffusion d'alarme du SSI est limitée au compartiment.
L'alarme générale est audible en tout point du compartiment sinistré.

La détection automatigue entraine, sans temporisation, le scénario de
Mise en Sécurité du compartiment :

- dans les circulations horizontales, le déclenchement de I'alarme
restreinte, 'arrét des ventilations ou climatisations propres au
compartiment, le déverrouillage des portes de sorties et celles
permettant I'acces des services publics de secours, le déverrouillage
des dispositifs d'acces, la fermeture de I'ensemble des DAS, le
non arrét des cabines d'ascenseur et le départ de ces derniers du
compartiment sinistré,

- dans les circulations horizontales communes, la mise en surpression
des cages d'escalier encloisonnées, le désenfumage des dispositifs
d'intercommunication et des circulations,

- dans les locaux ERP, le déclenchement de la fonction évacuation et
des asservissements propres a ces locaux,

- dans les passerelles et dispositifs d'intercommunication et gaines
non recoupées, le déclenchement de I'alarme restreinte reporté au
poste de sécurité et des asservissements propres a ces volumes,

- dans les autres locaux, selon le cas, chaque compartiment est
équipé au minimum d’un tableau répétiteur d'alarme (TRE) indiquant
la zone de détection.

Article GH 50 (Equipements d'alerte)

Des dispositifs phoniques (téléphone sans cadrant, interphone, etc.) de

couleur rouge et a usage clairement identifié permettant de donner l'alerte

au poste centrale de sécurité sont installés a tous les niveaux, dans les

circulations horizontales communes, a proximité immeédiate de chaque

escalier, dans les dispositifs d'intercommunication, au rez-de-chaussée a

proximité des sorties.

Article GHA 5 - Immeuble a usage d’habitation

Des diffuseurs sonores doivent étre installés dans chaque local commun

ainsi que dans les circulations horizontales des niveaux non réservés a

I'habitation (caves, celliers).

Article GHO 5 - Immeuble a usage d’hétel

* Des détecteurs automatiques doivent étre installés dans chaque chambre.

¢ Des diffuseurs sonores doivent étre installés dans chaque chambre,
dans les locaux recevant plus de 20 personnes ainsi que dans les
circulations horizontales communes.

Article GHU 16 - GHU 15 - Immeuble a usage sanitaire

¢ Des dispositifs d'alarmes doivent alerter le personnel de surveillance
et de sécurité sans étre audibles des personnes hospitalisées. Cette
alarme doit pouvoir étre diffusée dans chaque compartiment.

* Des détecteurs automatiques doivent étre installés dans tous les locaux
exceptés les escaliers et sanitaires.

e Chaque sous-compartiment doit étre équipé au minimum d'un tableau
répétiteur d'alarme (TRE) indiquant la zone de détection.

Article GH W4 - Imnmeuble a usage de bureau

® Des diffuseurs sonores doivent étre installés dans les locaux recevant
plus de 20 personnes ainsi que dans les circulations horizontales
communes et privatives.
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Compartimentage

Article GH 26

¢ Une signalisation globale par compartiment
doit surveiller tout défaut de position pour
les portes de sas, portes et volets ouverts en
permanence et clapets participant a l'isolement
des dégagements communs. Ces informations
doivent étre reportées au poste central de
sécurité.

Article GH 31

 Les ascenseurs et les monte-charges doivent
étre isolés des circulations horizontales par
des portes coupe-feu a fermeture automatique.

¢ Ces dispositifs de sécurité sont asservis par le systeme de détection
automatique d'incendie ou par commande a distance depuis le poste de
sécurité.

Désenfumage (Article GH 28)

e | es circulations horizontales communes, les locaux collectifs ou classés
ERP d'une superficie > 300 m2 doivent étre désenfumés en cas
d'incendie, a I'exception des paliers d'ascenseur lorsque ceux-ci sont
isolés par des portes coupe-feu.

¢ | e systeme de désenfumage des circulations horizontales doit étre
mis en route automatiquement dans le premier compartiment sinistré
en interdisant la commande de désenfumage automatique des autres
compatiments non sinistrés.

e Ces derniers ne pourront étre commandés que manuellement.

Eclairage De Sécurité

Eclairage d’Evacuation

Il est obligatoire pour permettre a toute personne d’accéder a I'extérieur. Il
doit baliser les sorties et les cheminements en indiguant les changements
de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques
appropriées.

Il est obligatoire dans les salles de plus de 50 personnes ou de superficie
supérieure a 300 m? en étage et rez-de-chaussée et 100 m? en sous-sol.

Eclairage d’Ambiance ou anti-panique

Il est obligatoire dans les salles et halls pouvant recevoir :
- plus de 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée,
- plus de 50 personnes en sous-sol.

Exigences particuliéres :

Article GH 48

En complément de I'éclairage minimal, des BAES d'évacuation sont
installés dans les sas et les escaliers.

Pour palier la défaillance de I'éclairage de remplacement prescrit, des
BAES d'évacuation sont installés dans les circulations privatives ainsi que
des BAES d’ambiance dans les locaux de plus de 50 personnes ou la
densité d'occupation est > a 1 personne pour 10 m2.

Article GHA 4 - Immeuble a usage d’habitation

Hormis les locaux de plus de 50 m?, aucun Eclairage De Sécurité n'est
exigé a l'intérieur des locaux et appartements.



Usines, atelier, bureaux

Etablissements assujettis :
Locaux assujettis a la législation du travail.

Réglementation
Etablissements de type ERT

2.2

Dispositions particuliéres : décret du 14.11.88, arrété du 24.12.11 et arrété du 04.11.93.

Avec produits

Avec Temporisation Sans Temporisation

Effectif inflammables
S.S.. E.A. S.S. E.A. S.S.. E.A.
Effectif < 700 pers. - 2aou2b - 3 - 3
50 < Effectif < 700 pers. - 2aou2b 4 - 3
Effectif < 50 pers. - 2aou2b - 4 - 4
Installation APSAD A 1 A 1 A 1

Le nombre de personnes a prendre en compte pour la détermination de I'effectif de chaque local ou
batiment est celui des travailleurs employés dans ce local ou batiment augmenté, le cas échéant, du
nombre de personnes étrangéres a ce local ou batiment et pouvant y étre admis.

Dans les établissements comportant plusieurs batiments suffisamment séparés les uns des autres
pour éviter le risque de propagation d'incendie, le type d'éclairage de sécurité sera déterminé, dans
chaque batiment, compte tenu du seul effectif de celui-ci.

Systéme de Sécurité Incendie

Catégories de S.S.l. et types d’Equipements d'Alarme

Article 14

® Les systemes d'alarme sonores exigés a I'article R. 232-12-18 du code
du travail sont constitués d'Equipements d’Alarme dont les types sont
précisés dans I'annexe V.

* Un Equipement d'Alarme type 3 au minimum doit &tre installé dans
les établissements dont I'effectif est supérieur a 700 personnes et
dans ceux dont I'effectif est supérieur a 50 personnes lorsque sont
entreposées ou manipulées des substances ou préparations visées a
I'article R. 232-12-14 du code du travail.

* Un Equipement d'Alarme de type 4 au minimum doit étre installé dans
les autres établissements visés a l'article R. 232-12-18 du code du
travail.

e Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une
temporisation, il doit installer un Equipement d'Alarme du type 2a ou 2b
au minimum et respecter toutes les contraintes liées a ce type.

Compartimentage

e En cas d'intercommunication avec d'autres parties encloisonnées de
I'établissement, les dispositifs de communication (porte coupe-feu ou
pare-flamme) peuvent étre a fermeture automatique.

Les raccorder aux S.S.I. correspondants, Equipements d'Alarme ou D.A.D.

Désenfumage (Article P 14)
Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent étre automatiques.

Les raccorder selon le S.S.1. correspondant (C.M.S.1., Equipement d'Alarme,
DAD, ..).

Eclairage De Sécurité

Les prescriptions relatives aux Etablissements Recevant du Public sont
applicables avec les prescriptions suivantes :

Eclairage d’Evacuation
Article 5
Il est obligatoire pour permettre a toute personne d'accéder a I'extérieur. Il
doit baliser les sorties et les cheminements en indiquant les changements
de direction et les obstacles avec des étiquettes signalétiques appropriées.
Il est obligatoire dans tout local si les conditions suivantes ne sont pas
réunies :
- le local débouche directement, de plain pied, sur un dégagement
commun équipé d'un éclairage d'évacuation,
- I'effectif du local est inférieur a 20 personnes toutes les
personnes se trouvant a I'intérieur du dit local doit avoir moins de
30 m a parcourir pour atteindre les issues.
Les blocs autonomes pour batiment d’habitation sont admis dans les
parties communes des immeubles d’habitation qui peuvent étre utilisés
par ces établissements.
Dans les établissements comportant des locaux tels que cantine,
restaurant, salle de conférence, salle de réunion, la réglementation la plus
contraignante est appliquée.

Eclairage Anti-panique

Article 6

L'éclairage d’Ambiance ou Anti-Panique doit étre réalisé dans chaque
local ou I'effectif atteint 100 personnes avec une densité de plus de
1 personne/10 m?.

Exigences particuliéres :

Lorsque des locaux soumis au code du travail sont situés dans un
Etablissement Recevant du Public, I'Eclairage De Sécurité des issues et
dégagements communs doit étre fonction de I'effectif total des locaux
débouchant sur ces issues et dégagements.
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2| Parcs de stationnement couverts

Etablissements assujettis :

Parcs de stationnement couverts et garages-hotels pouvant acceuillir plus de 10 véhicules a moteur.

Dispositions particulieres : arrété du 9 mai 2006.

Réglementation Préconisation

S.S.I. E.A. S.S.L

> 1000 véhicules

P 1 A
autres que parcs largement ventilés

<1000 véhicules
> 1000 véhicules ou largement ventilés
> 1000 véhicules équipé de spinkler

Systéme de Sécurité Incendie

Moyen de détection, d'alarme et d'alerte (Article PS 27)
Le déclenchement de I'alarme générale doit entrainer :

¢ |a décondamnation des issues verrouillées dans I'ensemble du parc
e |'affichage a I'entrée des véhicules de I'interdiction d'acces

e |a diffusion d'un message préenregistré lorsque le parc dispose d'un
équipement de sonorisation.

Lorsque le parc de stationnement est équipé de détecteurs, ils sont
judicieusement répartis dans les volumes du parc et dans les locaux
techniques et dans les activités annexes. Leur sensibilisation entraine :

¢ |e déclenchement de I'alarme restreinte au poste de sécurité

® |a mise en position de sécurité des dispositifs concourant au
compartimentage dans le compartiment sinistré

e la mise en fonctionnement du désenfumage dans le compartiment
ou le local concerné

¢ |e déclenchement de I'alarme générale dans I'ensemble du parc.
Une temporisation de 5 minutes maximum n'est admise que si le parc
dispose, pendant la présence du public, d'un personnel formé pour
exploiter directement I'alarme restreinte

e |'ouverture des barriéres de péage asservie au déclenchement de
|'alarme générale

Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale a 1 000 véhicules,
les dispositifs concourant au compartimentage sont asservis a des

détecteurs autonomes déclencheurs ou a un systéme de détection
automatique d'incendie ;

Si I'ensemble du parc est doté d'un systéme d'extinction
automatique du type sprinkleur, la détection automatique d'incendie
généralisée n'est pas imposée. Le compartimentage est réalisé a
partir de détecteurs autonomes déclencheurs ; les commandes de
désenfumage sont positionnées a proximité des acces

Compartimentage (Article PS 12)

A I'exception des parcs de stationnement largement ventilés, chaque
niveau est recoupé en compartiments inférieurs a 3 000 mz2.

Cette valeur peut étre portée a la surface du niveau sans dépasser 3 600
mZ

La surface d'un compartiment peut étre portée a 6 000 m2 lorsqu'il est
équipé d'un systéme d'extinction automatique du type sprinkleur.
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Eclairage De Sécurité

Article PS 1
Parc pouvant accueillir plus de 10 véhicules a moteur de PTC < 3,5T.
Note : les parcs de stationnement couverts liés exclusivement a un
batiment d’habitation et a un batiment relevant du Code du travail sont
exclus du champ d'application.
e Nombre de places de stationnement pris en compte :
- nombre des emplacements faisant I'objet d'un marquage au sol,
- cing emplacements matérialisés pour les deux-roues a moteur,
- les places a l'air libre situées en terrasse.
Article PS 14 Allées de circulation des véhicules
Les parties du parc réservées a la circulation des véhicules et formant
un tunnel d'une longueur supérieure a 50 m disposent d'un éclairage de
sécurité conforme a I'article PS 22 .
Article PS 19 - Installations électriques
Les installations électriques sont conformes aux dispositions du décret no
88-1056 du 14 novembre 1988.
Les installations électriques sont réalisées dans les conditions de la
norme NF C 15-100 avec conditions d'influence externe BE 2. Celles qui
sont implantées a moins de Tm 50 du sol sont réalisées avec conditions
d'influence externe AG 4 (IK10).
Article PS 22 - Eclairage De Sécurité
L'Eclairage De Sécurité est limité  la fonction d’évacuation qui comporte
une nappe haute complétée par une nappe basse.
La nappe basse est constituée de foyers lumineux permettant le repérage
des cheminements & suivre pour gagner les issues. Ces foyers lumineux
sont répartis le long des allées de circulation des piétons selon |'une des
deux dispositions suivantes :
a) lls sont placés au plus a 0,50 m du sol ;
b) lls sont encastrés ou fixés au sol, équipés par exemple de diodes
électroluminescentes. lls doivent alors présenter les caractéristiques
mécaniques requises. lls sont conformes aux normes et font un flux de
45 Im, ou déroger sous réserve d'émettre une intensité lumineuse ni
rouge ni orange minimale de 7 candelas sous 15 degrés et d'étre placés a
moins de 10 m I'un de I'autre.
NDR : I'admission a la marque NF AEAS apporte la preuve de conformité
du produit a ce texte.



Réglementation 2 2

Etablissements de type SG

Structures gonflables

Etablissements assujettis :

Structures dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, d'une enveloppe souple supportée par de I'air introduit sous
pression soit directement, soit par I'intermédiaire d’armatures gonflables.

Dispositions particuliéres : arrété du 06.01.83 modifié.

Attention :
réglementation
en cours de révision.

Eclairage De Sécurité

Se conformer aux régles des établissements en fonction de leur activité.
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2 5éme catégorie

Etablissements assujettis :

Réglementation

Etablissement de 5™ catégorie

Etablissements recevant du public dans lesquels I'effectif du public admis est inférieur & chacun des nombres fixés dans le tableau de la page 14
pour chaque type d’exploitation.
Dispositions particuliéres : arrété du 22.06.90 modifié.

Etablissements

Réglementation Préconisation

S.S.l. EA. S.S.l. EA.
Etablissements comportant des
Iocau2< réservés au sommell,/sauf A EAA A 1
ceux a simple rez-de-chaussée
débouchant sur I'extérieur
Autres établissements oui - 4

Systeme de Seécurité Incendie

Article PE 27

® Tous les établissements doivent étre équipés d’un systeme d'alarme.
e | 'alarme générale doit étre donnée par |'établissement recevant
du public et par le batiment si I'établissement comporte plusieurs

batiments.

¢ |e signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion
avec d'autres signalisations utilisées dans |'établissement. Il doit étre
audible de tout point du batiment.

¢ | e choix du matériel d'alarme est laissé a l'initiative du chef

d'établissement.

® | e systéme d'alarme doit étre maintenu en bon état de fonctionnement.

Regles complémentaires pour les établissements comportant des locaux

réservés au sommeil (article PE 32)

o A I'exception des établissements a simple rez-de-chaussée dont les
locaux réservés au sommeil débouchent directement sur I'extérieur, les
établissements doivent étre équipés d'un S.S.1. de catégorie A. Toute

temporisation est interdite.

® |es détecteurs utilisés doivent étre sensibles aux fumées et aux gaz
de combustion et étre implantés dans les circulations horizontales

communes.

CAS PARTICULIERS

Hotels
Article PO 3

La permanence doit étre assurée dans un local doté soit du tableau de
signalisation, soit d'un report d'alarme.

Article PO 6

En complément de l'article PE 32, un systéme de détection automatique
d'incendie doit étre installé dans les locaux a risques particuliers.

Etablissements de soins
Article PU 6

® En complément de I'article PE 32, des détecteurs automatiques
d'incendie doivent étre installés dans tous les locaux a I'exception des
salles de bain, cabinets de toilette et WC. Les alarmes du systeme
de détection automatique d'incendie doivent étre renvoyées de facon
permanente au personnel soignant.

e | es détecteurs situés dans les locaux a sommeil devront comporter 1
indicateur d'action situé de facon visible dans la circulation horizontale

les desservant.
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Eclairage De Sécurité

Article PE 2

Sont assujettis également :

e |es locaux collectifs de plus de 50 m2 des logements foyers, des
maisons les locaux collectifs de plus de 50 m?, les logements foyers,
les maisons familiales et de I'habitat de loisirs a gestion collective,

® |es batiments ou locaux a usage d'hébergement qui permettent
d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas
domicile. En aggravation, si I'hébergement concerne des mineurs en
dehors de leur famille, le seuil est porté a 7 mineurs sauf si la capacité
maximum d’hébergement est inférieure a 15 personnes et que les
locaux a sommeil disposent d'une sortie de plain-pied vers I'extérieur.

® les maisons d'assistants maternels (MAM) comportant des locaux a
sommeil dont les locaux sont accessibles au public.

Article PE 24

Les escaliers et les circulations horizontales d’'une longueur totale

supérieure a 10 m ou présentant un cheminement compliqué, ainsi

que les salles d'une superficie supérieure a 100 m?, doivent étre
équipés d'une Eclairage De Sécurité de sécurité d'évacuation.

Article PE 36

Les établissements comportant des locaux reservés au sommeil

doivent étre équipés d'un Eclairage De Sécurité par blocs autonomes

répondant aux dispositions de I'article EC 12, ou par source centralisée

répondant aux dispositions de I'article EC 11. Les escaliers et circulations
horizontales doivent étre équipés d'un éclairage d'évacuation répondant

aux dispositions des articles EC 8 82 et EC 9.

Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe électrogéne

de remplacement, I'éclairage d'évacuation des circulations des locaux a

sommeil et des dégagements attenants jusqu’a I'extérieur du batiment

est complété de la maniere suivante :

- si I'Eclairage De Sécurité est réalisé par blocs autonomes, il
est complété par un éclairage réalisé par des Blocs Autonomes
pour Habitation satisfaisant a I'aptitude a la fonction définie
dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces
conditions, les Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité sont
mis automatiquement a |'état de repos dés I'absence de tension
en provenance de la source normale, leur passage a |'état de
fonctionnement étant alors subordonné au début du processus
de déclenchement de I'alarme,

- si I'Eclairage De Sécurité est réalisé par une source centralisée
constituée d’'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette
derniére doit permettre une autonomie de six heures au moins.



Batiments d'habitation

Etablissements assujettis :
Batiments d’habitation.
Dispositions particuliéres : arrété du 31.01.86 modifié.

Familles Désenfumages des circulations
4 Plancher du dernier étage situé entre 28 et 50 m /sol oui
3B Elemalier dl Ne respectant pas 3A oui

dernier étage
E2S < 28 m /sol

e distance porte paliére / escalier < 10 m
e <7 étages su RdC -
® accés pompiers

Réglementation
Etablissements de type BH

2.2

Attention :
réglementation
en cours de révision.

2 Foyers < 3 étages sur RdC -

1 Foyers < 1 étage sur RdC -

Systeme de Sécurité Incendie

La réglementation n'impose pas |'usage d'équipements d'alarme

incendie pour ce type de batiment, mais rend obligatoire un systeme de

désenfumage.

Désenfumage

Article 25 - 3*°™ famille A / désenfumage des cages d’escaliers

En partie haute de |'étage le plus élevé, la cage d'escaliers doit comporter

un dispositif fermé (lanterneau, chéassis haut) en temps normal permettant

en cas d'incendie, une ouverture assurant |'évacuation des fumées.

e | 'ouverture de ce dispositif doit étre asservie a un D.A.D. (Détecteur
Autonome Déclencheur) conforme a la norme NFS 61-961.

® Le / les détecteurs automatiques seront situés en partie haute de la
cage d'escaliers et le déclencheur manuel sera installé a proximité
de I'escalier du rez-de-chaussée.

® Produits correspondants.

e D.A.D. (voir page 288).

Article 29 - 3™ famille B et 4°™ famille / désenfumage des cages

d’escaliers

¢ A cage d'escaliers doit comporter a son extrémité supérieure un ensemble
permettant de réaliser une ouverture horizontale d'1 m2 a l'air libre.

® Une commande située au rez-de-chaussée a proximité de I'escalier
doit permettre I'ouverture par un systeme électrique, pneumatique,
hydraulique, électromagnétique ou électro-pneumatique.

e | 'ouverture de ce dispositif peut étre asservie a un détecteur autonome
déclencheur conforme a la norme NF.

¢ Dans le cas ou cette ouverture n'est pas réalisable, I'escalier doit pouvoir
étre mis en surpression.

Article 36 - 3eme famille B et 4éme famille / désenfumage des étages

e e désenfumage sera effectué a chaque niveau par I'ouverture des
bouches d'amenée d’air et d'évacuation des fumées.

e | 'ouverture de ces dispositifs sera commandée par des détecteurs
automatiques sensibles aux fumées et aux gaz de combustion
conformes aux normes NF.

¢ Dans le cas de conduits collectifs, le fonctionnement d'un ou
plusieurs détecteurs situés dans la circulation sinistrée doit entrainer
simultanément le non fonctionnement automatique des volets
placés dans les circulations non sinistrées des autres étages.

Cette prescription ne s'applique pas au cas des gaines shunts.

e Les détecteurs doivent étre situés dans |'axe de la circulation et en
nombre tel que la distance entre un détecteur et une porte paliere
d'appartement n'excéde pas 10 m.

e Les déclencheurs manuels seront situés dans I'escalier, a chaque
niveau, a proximité de la porte paliere.

Produits correspondants :

- pour conduits shunts : D.A.D. (voir page 288).

- pour conduits collectifs : tableau de désenfumage (voir page 330).

Article 37 - 3*™ famille B et 4°™ famille / désenfumage mécanique
Le désenfumage doit, en outre, pouvoir fonctionner par tirage naturel

en cas de non-fonctionnement du ventillateur. Pour répondre a cette
disposition, les conduits d’extraction doivent comporter a leur extrémité
supérieur un dispositif permettant leur ouverture sur |'extérieur selon

une section égale a la section du conduit. Cette ouverture doit étre
commandée par une défaut de fonctionnement du ventilateur.

Familles Escaliers "protégés"
4 Plancher du dernier étage situé entre 28 et 50 m / sol H
KI-B Plancher du Ne respectant pas 3A '
dernier étage d e | o
e distance porte paliére / escalier < 10 m
3A <28m/sol * <7 étages su RdC '

2 Foyers < 3 étages sur RdC '
1 Foyers < 1 étage sur RdC '
ATTENTION

Les ERP dont le dernier niveau est a plus de 28 m ainsi que les immeubles d’habitation dont le
dernier niveau est a plus de 50 m sont considérés comme IGH (Immeuble de Grande Hauteur) et
sont soumis a une réglementation particuliére.

' Bloc autonome Habitation (BAEH) ou

H' Bloc autonome Habitation (BAEH) éclairage dérivé directement du TGBT

Eclairage De Sécurité

Il est conseillé de tenir compte des risques (vandalisme) pour le choix de
la résistance mécanique du matériel installé (ex. grilles, vis inviolable,...).

Article 27

e | 'Eclairage De Sécurité peut étre réalisé par des Blocs Autonomes
“Habitation” BAEH conformes a la norme NFC 71.805 (Décembre
2000) et admis a la marque NF AEAS.

e | 'installation des blocs autonomes visés ci-dessus est obligatoire
dans les escaliers des habitations de la quatrieme famille.

e |'Eclairage De Sécurité peut &tre prévu pour les parties communes
et locaux collectifs de ces batiments.
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Etablissements annexes des BH

2.2

Etablissements assujettis :

2| Parcs de stationnement couverts, annexes des batiments d’habitation

Parcs de stationnement couverts d’une superficie supérieure a 100 m?, annexe d'un batiment d’habitation ou d'un logement-foyer.
Dispositions particuliéres : arrété du 31.01.86 modifié. et circulaire du 4 juin 1987.

Réglementation Préconisation

Parcs de stationnement

thectlor_\ auto. Systeme S.S.. EA.
d'incendie d'alarme

Parcs comportant au moins 6 niveaux . .
oui oui A 1

au dessous du niveau de référence

Parcs comportant 4 ou 5 niveaux
au dessous du niveau de référence : - .
L . N oui oui A 1
® sans extinction automatique et a
partir du 3eme niveau en S/ Sol

 avec extinction automatique - oui - 2b

Parcs comportant plus de 4 niveaux
au dessus du niveaux de référence ou - oui - 2b
plus de 2 niveaux au dessous

Systeme de Sécurité Incendie

Détection automatique d’incendie et systéeme d’alarme
Article 95
lIs doivent étre constitués par :
e Un systeme de détection automatique d'incendie doit étre installé :
- a partir du troisieme niveau si le parc comporte 4 ou 5 niveaux
au dessous du niveau de référence et s'il n'est pas équipé d'un
systeme d’extinction automatique,
- a tous les niveaux si le parc comporte au moins 6 niveaux au
dessous du niveau de référence.
® | e systeme de détection doit étre raccordé :
- soit a un poste de gardiennage propre au parc de stationnement
- soit a un local de gardien du ou des batiments d'habitation dont
le parc constitue une annexe,
- soit a un appareil de signalisation dans le hall de I'immeuble s'il
n'y a ni local de gardiennage, ni concierge,
e Un systeme permettant de donner I'alarme aux usagers du parc
si ce dernier comporte plus de 4 niveaux au dessus du niveau de
référence ou plus de 2 niveaux au dessous.

Compartimentage

Article 84

e | a superficie de chaque niveau doit étre regroupée en compartiments
inférieurs a 3000 m? au-dessous du niveau de référence.

® Les ouvertures éventuelles dans ces murs doivent étre munies
de dispositifs (porte coupe-feu ou pare-flamme) a fermeture
automatique commandés par un D.A.D. (Détecteur Autonome
Déclencheur) et doublés d'une commande manuelle.

e Un détecteur automatique doit étre placé de chaque coté de ce
dispositif. Il en est de méme pour les déclencheurs manuels.

Commandes d’installations techniques

Article 97

e Dans les habitations de 4¢™ famille, les ascenseurs doivent
comporter un dispositif d'appel et de commmande prioritaire destiné
aux sapeurs-pompier et asservi a la détection.

e | a cabine ne doit pas pouvoir s'arréter au niveau sinistré.
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Eclairage De Sécurité

Article 77

e Aucune prescription n'est demandée pour les parcs de
stationnement couverts de moins de 100 m?.

e Les parcs de surface supérieurs & 100m?2 comportent un Eclairage
De Sécurité.

e Cet éclairage est réalisé dans les conditions spécifiées a I'article 94.

Article 94

Que I'éclairage soit naturel ou artificiel, I'éclairement doit étre suffisant

pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément

les issues.

De plus le parc de stationnement doit comporter un Eclairage De
Sécurité permettant d’assurer un minimum d'éclairement pour
repérer les issues en toutes circonstances et effectuer les opérations
intéressant la sécurité.

Pour ce faire, I'Eclairage De Sécurité doit &tre constitué par des
couples de foyers lumineux, I'un en partie haute, I'autre en partie
basse, assurant un éclairage d'une puissance d'au moins 0,5 watt par
metre carré de surface du local et un flux lumineux émis d'au moins 5
Im/m?2.

L'Eclairage De Sécurité doit permettre la visibilité des inscriptions ou
signalisations d’indication d'acces aux issues soit par éclairage direct,
soit par des lampes congues spécialement pour matérialiser de telles
indications.

Les foyers lumineux visés au deuxieme alinéa ci-dessus doivent étre
placés le long des allées de circulation utilisable par les piétons et pres
des issues. Les foyers lumineux placés en partie basse doivent étre
situés au plus a 0,50 m du sol.

Les sources d'électricité destinées a alimenter les foyers lumineux
susvisés doivent étre autonomes ; elles peuvent étre constituées soit
par des blocs autonomes, soit par un groupe électrogene.

L'Eclairage De Sécurité doit pouvoir fonctionner pendant une heure.

Les équipement électriques situés a moins de quatre-vingt dix
centimeétres du sol sont de degré de résistance mécanique 1K10

LI

© largeur de circulation 0,90m

8 = Couple de foyers lumineux partie haute et partie basse
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Autres établissements

Campings 2

Etablissements assujettis :
Terrains de campings, campings a la ferme et de stationnement des caravannes. Les campings ne sont pas classés comme ERP, cependant le
réglement s’applique normalement a tous les batiments selon leur type d’exploitation (buvettes, restaurants, boutiques, discothéques...).

Décrét du 2 aolt 2005.

Article R 125-15.

L'autorité compétente locale fixe pour chaque terrain les prescriptions
d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité
des occupants des terrains de camping.

Article R 125-17 Alerte

Les prescriptions en matiére d'alerte mentionnées a l'article R 125-15
doivent prévoir notamment : 5-3 I'installation de dispositifs destinés,
en cas d'alerte ou de menace imminente, a avertir les occupants du
terrain et les conditions d’'entretien de ces dispositifs.

Article R 125-18 Evacuation

Les prescriptions en matiére d’évacuation mentionnées a l'article R
125-15 doivent prévoir notamment :

La mise en place par I'exploitant sur I'emprise du terrain de dispositifs,
notamment de cheminements d’'évacuation balisés destinés a
permettre ou a faciliter I'évacuation des occupants, le cas échéant,
vers des lieux de regroupement préalablement déterminés a
I'extérieur du terrain.
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Autres établissements

I Etablissements Pénitentiaires

Etablissements assujettis :
Maisons d'arrét, maisons centrales et centres de détention, centres pénitentiaires, centres de semi-liberté et centres pour peines aménagées et
établissements pénitentiaires pour mineurs. Arrété du 18 juillet 2006

Systeme de Sécurité Incendie

Article 18 - Systeme d’alarme
L'alarme incendie doit pouvoir étre retransmise rapidement par le
personnel au poste de contréle de I'établissement.

Systeme de Sécurité Incendie des locaux du groupe A :

Cellules et unités de vie familiale, locaux médicaux, gymnases et salles de
sports, locaux socio-éducatifs et parloirs.

Article 36

Un détecteur de fumées est installé dans le sas d’entrée des cellules
disciplinaires.

Le systéme de détection est relié a un poste de permanence tenu de
jour comme de nuit. Cette installation partielle de détection n'impose
pas automatiquement l'installation d'un Systéme de Sécurité Incendie
de catégorie A.

Article 47 - Désenfumage
e | e désenfumage est réalisé dans les conditions suivantes :
- toutes les circulations horizontales doivent étre désenfumées,
- les escaliers doivent étre mis a I'abri des fumées,
- les locaux aveugles de plus de 100 m?2 ou situés en sous-sol, ainsi  Article 40
que les locaux de plus de 300 m? au rez-de-chaussée ou en étage L'escalier protégé doit comporter soit un éclairage de remplacement
sont désenfumés, constitué par une dérivation issue directement du tableau principal
(sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit un
Eclairage De Sécurité constitué par des blocs autonomes de type non
permanent conformes aux normes francaises les concernant.

Eclairage De Sécurité

- les installations de désenfumage des circulations et des locaux visés
doivent étre conformes a l'instruction technique n°® 246 relative au
désenfumage dans les établissements recevant du public, sous
réserve de |'application des dispositions techniques du présent arrété,

. . . . Article 61

- le désenfumage est actionné par zone de désenfumage. En : ) . o o
aggravation aux dispositions de I'instruction technique no 246, on Les circulations des batiments sont équipées soit d'un éclairage de
doit pouvoir désenfumer simultanément toutes les zones d'un remplacement, soit d'un Eclairage De Sécurité, identique a celui prévu
méme niveau et |'installation doit étre calculée pour le niveau a l'article 40.
correspondant au plus grand débit, Les locaux de plus de 50 m? & usage d'activités socioculturelles et

- I'emplacement des commandes de désenfumage peut étre situg ~ €ducatives, de santé et d'accueil des visiteurs sont équipés d'un
dans un endroit uniquement accessible par le personnel. Eclairage De Sécurité basé sur un flux lumineux d'au moins 5 Im par

2
Systéeme de sécurité incendie des locaux du groupe B m® de surface du local.

Ateliers de travail et de formation, cuisines et locaux associés, buanderies,
locaux administratifs, locaux du personnel, greffes, ateliers d'entretien et
de réparation des véhicules, locaux destinés au remisage des véhicules,
locaux de maintenance et locaux techniques.

Article 65 - Cuisines et locaux associés

Pour les cuisines et locaux associés, une installation réalisée
conformément aux dispositions prévues au chapitre X, titre I, du livre
Il du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public, pris par arrété du 25 juin
1980 modifié, est admise.

Article 66 - Détection automatique d’incendie

Les armureries, les archives du greffe, les locaux de conservation de

documents informatiques, les locaux techniques, les lingeries centrales

de plus de 50 m?, les dépdts contenant au moins 150 litres de produits

inflammables ; les ateliers de reprographie, d'entretien, de production ou

de formation de plus de 100 m? situés en sous-sol, ainsi que ceux de plus

de 300 m? situés au rez-de-chaussée ou en étage sont surveillés par un

systéme de détection automatique d'incendie approprié aux risques.

e | e tableau de signalisation de ce systeme doit étre implanté dans le
poste de controle de I'établissement.

¢ Cette installation partielle de détection n'impose pas
automatiquement l'installation d'un systeme de sécurité incendie de
catégorie A.
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Etablissements de type FL

Logements, foyers, maisons de repos

Etablissements assujettis :
Logements, foyers.
Dispositions particuliéres : arrété du 31.01.86 modifié.

Familles Systéeme de désenfumage Systeme d'Alarme (EA) Familles Evacuation (Balisage)

Logements NIV RSl \/oir 3°™ famille B 3 Foyer pour handicapés physique autonome
- foyers pour
personnes dgées Niveau<R+3 | 3 Foyer pour personnes agées valides > 3 étages

Logements - foyers pour handicapés

Ty gt Voir 3*™ famille B 3 4 Derniers étages situés entre 28 et 50 m/sol

Disposition applicable & chaque famille.
Voir batiments d'habitation.

Distance porte

Autres logement-foyers > :
paliere/escalier > 7m

3 KI:B Derniers étages

Distance porte

3
Eal < 28 m/sol paliere/escalier < 7m

2 Foyers < 3 étages sur RdC

HE e 3 E=REN

1 Foyers < 1 étage sur RdC

Systeme de Seécurité Incendie

l Bloc autonome Habitation (BAEH) ou

H' Bloc Autonome Habitation (BAEH) éclairage dérivé directement du TGBT
Le réglement impose un systeme de désenfumage identique a celui des

batiments d'habitation ainsi qu'un dispositif d'alarme sonore.

Article 69 Eclairage De Sécurité

® Un systeme d'alarme sonore audible de tout point du niveau doit
pouvoir étre actionné par des déclencheurs manuels a chague niveau
dans les circulations communes.

e | es diffuseurs sonores doivent étre placés a chague niveau
du batiment et dans chaque unité de vie si le nombre de leurs
occupants est supérieur a 10.

L'Eclairage De Sécurité peut étre réalisé par des blocs “habitation”
BAEH (flux 8 Im, autonomie 5 heures), conformes a la norme NFC 71.805
et admis a la marque NF AEAS, ou par source centrale autonomie 6
heures associé a des caissons lumineux.

Les blocs et les caissons doivent étre placés dans les couloirs, les
circulations horizontales, les dégagements, les escaliers, les unités de vie
et les locaux de service.

Cas des Etablissements entrant dans la nouvelle classification
Type J : Structure d'accueil pour personnes agées ou handicapées
Article J 30

Dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement,
I'"Eclairage De Sécurité d'évacuation des circulations des locaux &
sommeil et des dégagements attenants jusqu’a |'extérieur du batiment
est complété de la maniere suivante :

- si I'Eclairage De Sécurité est réalisé par blocs autonomes, il
est complété par un éclairage réalisé par des Blocs Autonomes
pour Habitation satisfaisant a I'aptitude a la fonction définie
dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces
conditions, les Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité sont
mis automatiqguement a |'état de repos des I'absence de tension
en provenance de la source normale, leur passage a I'état de
fonctionnement étant alors subordonné au début du processus
de déclenchement de I'alarme,

- si I'Eclairage De Sécurité est constitué par une source centralisée
constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette
derniére doit permettre une autonomie de 6 heures.
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Réglementation

Regles particulieres pour établissements avec locaux a sommeil : JO.U.R.

2| Etablissements concernés

Type J

Structures d'accueil pour
personnes agées ou pour

Type O

Hotels, Motels,
Pensions de famille

personnes handicapées

Les obligations réglementaires

Type U

Etablissements privés ou publics

qui dispensent :

- des soins de courte durée en
médecine, chirurgie,
obstétrique,

- des soins de psychiatrie, des
soins de longue durée a des
personnes dont |I'état nécessite
une surveillance médicale
constante.

Etablissements qui accueillent

de jour ou de nuit des enfants de

moins de trois ans (pouponniéres)

Hopitaux de jour : dispensaire,

centre de transfusion, centre d'IVG,

locaux médicaux de thermalisme,
locaux isolés dispensant des soins
inférieurs a 12 heures.

Type R

Locaux d’enseignement ou de
formation.

Les internats des établissements
de I'enseignement primaire et
secondaire.

Locaux pour I'accueil des
enfants (centres de vacances,
centres de loisirs).

Les créches, écoles maternelles,
haltes-garderies, jardins
d’enfants.

Les auberges de jeunesse
comprenant un local collectif a
sommeil.

Les établissements comportant des locaux a sommeil, établissements de Type J.O.U.R., doivent étre équipés d'une source de remplacement
afin de poursuivre |'exploitation.

En absence de source de remplacement, le reglement de sécurité (article EL4.4), permet de compléter I'installation de blocs autonomes
d'évacuation par des BAEH (Blocs Autonomes d'Eclairage Habitation) conformes a la norme NFC 71-805 (flux 8lm, autonomie 5h).

Dans ces conditions, les blocs autonomes d'évacuation sont automatiquement mis au repos (éteints) lors d'une coupure secteur.
Le déclenchement du processus d'alarme incendie provoque le passage a I'état de fonctionnement des blocs autonomes d’évacuation.

Qu’est-ce qu'un bloc bi-fonction ?

Un bloc bi-fonction intégre les deux fonctions d'éclairage d'évacuation (BAES 45Im/1h) et d'éclairage de remplacement (BAEH 8Im/5h).
Aujourd’hui, pour la majorité des blocs bi-fonction disponibles sur le marché, la fonction d'éclairage de remplacement est réalisée par une seule
source lumineuse située en face avant du bloc, ce qui limite I'éclairement au sol.

5>

Secteur présent
Le bloc d'évacuation est en veille (3 Im).
Le témoin de charge du bloc est allumé.

Alarme Incendie

Le bloc d'évacuation est
automatiquement ré-allumé (45Im /
autonomie 1h) pour faciliter I'évacuation.

Coupure secteur générale

Le bloc d'évacuation est
automatiquement éteint (état de repos).
Le bloc habitation fonctionne sur batterie
(autonomie 5h).
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Regles particulieres pour établissements avec locaux a sommeil : JO.U.R.

Solution produits

Principe

Réglementation

2.2

Dans le cas des établissements de type R, seul I'Eclairage De Sécurité d'évacuation de la partie internat et de ses dégagements doit &tre

complété.

Dans le cas des établissements de type U, seul I'Eclairage De Sécurité d'évacuation des locaux 8 sommeil et de leurs dégagements doit

étre complété.

Centrale de gestion

. Disjoncteur
CGLine+

ST
e

8

Général éclairage

¢ Lligne de télécommande classique

Contact d'alarme générale - Cable type C2
Ligne de détection incendie - Cable type C2 une paire 8/10eme ou 9/10eme

I T

44 Disjoncteur
Télécommande

Systeme de Sécurité

&
Incendie (SS|) : -';";.f!E

g Bi-fonction

=

Télécommande

BAES BAES BAES

pifEA |

gl >

o, W, W,

o, o,

Eclaiage ™
Normal

L'Offre Produits

e Eclairage De Sécurité

Pour permettre aux exploitants des locaux a sommeil de se conformer
aux dernieres réglementations en vigueur sans compromettre
|"'esthétique de leur établissement, Eaton dévoile sa nouvelle

gamme de blocs autonomes bi-fonction JOUR 11, et ainsi le tout
premier concept d'éclairage de remplacement performant, innovant

et configurable. Congus pour garantir une exploitation continue

des hoépitaux, creches, internats et autres locaux a sommeil en cas

de coupure de courant, les blocs autonomes bi-fonction JOUR |1
s'adaptent a toute taille et configuration de batiment.

Concept d'éclairage de
Versions SATI
(Ultraled JOUR I

et SATI Adressable
(Planete JOUR 1)

remplacement le plus
performant du marché

(concept breveté)

Bloc
100% LEDs

Version IP 43 et version
IP 66 (installation
en locaux humides
coursives, escaliers de
secours)

Possibilité de mixer
BAES et Bloc bi-fonction
sur la méme ligne de
télécommande

Petits établissements :
e Bloc SATI Ultraled JOUR Il codes LUM16101 et 16152 p.142

e Détection Incendie

- ECA4008 : Tableau de détection incendie conventionnel avec CMSI
intégré généralement utilisé dans les hotels équipés de volets de
désenfumages et de portes coupe feux.

- ECA3008 : Tableau de détection incendie conventionnel avec CMSI
intégré généralement utilisé dans les hotels équipés uniquement de
portes coupe feux.

- Systéemes Sensea : Systemes de détection et de mise en sécurité
adressables.

ECA 4008

Sensea.EC

Petits établissements :
e ECA 3008 et 4008 code NUG31071 et NUG31067 p. 250

Autres établissements :
e Bloc SATI Adressable Planete JOUR Il ADR CGLine+ codes LUM17101
et 17152 p.128

Autres établissements :
e Sensea.EC code NUG31500 p. 252
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Regles particulieres pour batiments d'habitation

I Les obligations en immeubles d'habitation collectifs

Détecteur Désenfumage des Désenfumage Non Sto Eclairage De
FAMILLE Hauteur Maxi Particularité Autonomes cages d’escalier  circulation avec p -lairag
. S . . Ascenseur Sécurité
Déclencheurs asservie a un DAD détection auto
18re Habitation Obligatoire (dans les
Famille individuelle parties privatives)
2¢éme Jusqu'a Rs3 (inclus) Obligatoire (dans les
Famille parties privatives)
& *R+7 maxi®D=<10 m
3eme R . . Obligatoire (dans les &Yl
. Entre R+4 et 28 m e Acces escalier atteint par parties privatives) BCES + Périnhériques
Famille A voie échelle (pompier) A
& Si conditions ci-dessus
3eme ; Obligatoire (dans les oul
; non remplies (sauf cas e
Famille B particuliers) Systéme
4éme Entre 28 Conseillé Obligatoire (dans les ;Erisohoégi*ues oul
Famille et 50 m (si non ERP) parties privatives) PN NSA 3000

Obligations Réglementaires

3¢me famille : Habitation collective de plus de 3 niveaux sur RDC jusqu’a 28 m de hauteur

3éme famille A

Imposition Sécurité Incendie :
Désenfumage cage d’escalier asservi a un Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) Art. 25

Imposition Eclairage De Sécurité :
Aucune imposition.

3éme famille B

Imposition Sécurité Incendie :
Désenfumage des circulations horizontales communes Art. 36
> Commande des volets de désenfumages des circulations horizontales communes a I'abri des fumées avec détecteurs automatiques d'incendie.
> Détection automatique doublée par une commande manuelle située dans I'escalier a proximité de la porte paliere.
> Dans le cas de I'extraction mécanique : Art. 37
e Extracteur commandé si détection d'incendie
e Quvrant de « secours » commandée si non fonctionnement de I'extraction automatiques

Imposition Eclairage De Sécurité :

Les escaliers protégés doivent comporter un éclairage de sécurité qui peut étre constitué de Blocs Autonomes

pour Habitation. Bien que I'arrété du 31 janvier 1986 ne le précise pas explicitement, il est recommandé de baliser les portes d'acces aux esca-
liers et les circulations contribuant a |'évacuation.

4¢me famille : Habitation collective de 28 a 50 m de hauteur

Imposition Sécurité Incendie :
Désenfumage des circulations horizontales communes Art. 36
> Commande des volets de désenfumages des circulations horizontales communes a I'abri des fumées avec détecteurs automatiques d'incendie.
> Détection automatique doublée par une commande manuelle située dans I'escalier a proximité de la porte paliére.
> Dans le cas de I'extraction mécanique : Art. 37
e Extracteur commandé si détection d'incendie
e Quvrant de « secours » commandé si non fonctionnement de I'extraction automatique
Non Stop Ascenseur :
Dispositif asservi a la détection interdisant a la cabine ascenseur de s'arréter au niveau sinistré. Art. 97

Imposition Eclairage De Sécurité :

Les escaliers protégés doivent comporter un Eclairage De Sécurité constitué de Blocs Autonomes pour Habitation.

Bien que I'arrété du 31 janvier 1986 ne le précise pas explicitement, il est recommandé de baliser les portes d'acces aux escaliers et les
circulations contribuant a I'évacuation.
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Solutions produits

L'Offre Produits

e Eclairage De Sécurité

Eaton propose plusieurs technologies de BAEH adaptées a
chaque taille de batiments, et des concepts produits permettant
de répondre aux nouvelles attentes écologiques et esthétiques
du marché.

Solution écologique et esthétique

Les BAEH CrystalWay sont des blocs écologiques de
2¢me génération, issus d'une éco-conception.

LUM17106
CrystalWay 8 ADR CGline+

e Faible impact sur I'environnement : -80 %

e Trés faible consommation : 0,5 W

e Esthétique soignée

e Possibilités de montage plafond, mural ou suspendu

e Utilisation en mode SATI ou SATI ADRESSABLE

e Maintenance réduite, aucun relampage nécessaire (bloc tout led)

Solution SATI
La technologie SATI permet d'éxécuter en automatique
I'entretien des batteries et les vérifications réglementaires.

LUM16151 (SATI)
Ultraled 2-8

e Patére universelle pour une
reprise rapide des fixations
existantes

e Etiquette de balisage non collée

f_' et fournie
e Maintenance réduite, 100%
‘ [ LEDs
‘ | e Faible consommation

e Eligible au CE
e NF Environnement

B
)

@

o
%

I

Regles particulieres pour batiments d'habitation

Réglementation

2.2

e Détection Incendie

Td 3000

Systéme Bus pour immeuble d’habitation TD 3000

Le TD 3000 est un systeme de détection incendie a technologie bus,
congu pour commander le désenfumage des circulations horizontales
communes des immeubles d’habitation, conformément aux disposi-
tions de I'arrété du 31 janvier 1986.

Ce systeme est composé d'un tableau principal, relié a des interfaces
d'étage (une IE3000 par niveau) par un bus de communication.

e Congu selon les dispositions de l'arrété du 31 janvier 1986
® Bus de communication

e Interfaces d'étage IE3000 a adressage automatique

e Interfaces de Tourelles IT3000 préprogrammeées

e Gestion de 2 cantons d'inter verrouillage spécifiques

e Signalisation « volet ouvert »

EATON Catalogue Sécurité - Réglementation 55




Réglementation

Installation de détection incendie

2.3

Une installation de détection incendie a pour
objectif de déceler et signaler le plus t6t
possible, d'une maniere fiable, la naissance
d’un incendie afin de réduire

le délai de mise en ceuvre de mesures
adéquates de lutte contre I'incendie.

Reférencer les locaux a surveiller

Les locaux et les circulations a surveiller seront déterminés en
fonction des exigences réglementaires et des risques propres
a I'établissement.

Par exemple :

- Etablissements de type R avec locaux & sommeil : dans tous
les locaux, exceptés les douches et les sanitaires, ainsi que
dans toutes les circulations horizontales.

- Etablissements de type O : dans les circulations horizontales
encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés
au sommeil et dans les locaux a risques importants (ou
considérés comme tels par la commission de sécurité).

- Etablissements de type J : dans I'ensemble de
I'établissement, a I'exception des escaliers et des sanitaires.

Voir régles spécifiques a chaque type d'établissement.

Choisir une technologie adaptée
au local ou circulation a surveiller

Le choix du type de détecteur devra s’effectuer en fonction
des spécificités propres a chaque local et a son exploitation :

- Nature des risques détectés,

- Exploitation normale et occasionnelle,

- Phénomenes spécifiques susceptibles de perturber les
détecteurs (température, humidité, poussieres...),

- Architecture : hauteur du local, difficultés d'acces...

Voir tableau page 60
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Détermination du nombre et de
I'implantation des détecteurs pour chaque
local ou circulation

Pour chaque technologie de détection, des régles spécifiques
sont a appliquer quant au nombre de détecteurs et a leur
implantation.

Nous donnons, dans les caractéristiques techniques de chaque
détecteur des plages de surveillances moyennes, mais pour
toutes installations APSAD, I'étude devra s'appuyer sur les
données de la regle R7.

Les pages suivantes, réalisées sur la base de la norme NFS 61970,
permettent de déterminer au mieux le type et le nombre de
Détecteurs Automatiques d'Incendie pour réaliser une installation
de détection incendie en différentes étapes :

- Etape 1 : choix du type de détecteur.

- Etape 2 : pour des détecteurs ponctuels optiques de fumée
ou thermiques : détermination de la surface de Surveillance
théorique Amax et de la distance D (rayon de surveillance du
détecteur) en fonction de la hauteur (h) du local, de la surface (S)
du local et de l'inclinaison de la toiture (i).

- Etape 3 : détermination de la surface de surveillance réelle An du
détecteur en fonction du local.

- Etape 4 : calcul du nombre de détecteurs.



Réglementation 2 3

Installation de déclencheurs manuels

Etablissements Recevant du Public

Détermination de I'emplacement et du nombre de Déclencheurs Manuels en ERP

Extérieur

|—> En Etablissements Recevant du Public, les I P
Déclencheurs Manuels doivent étre placés dans les Déciencheur
e . . anue
conditions minimales suivantes : Girculation

- a chaque niveau, a proximité immédiate de chaque Déclencheur
escalier

Manuel
q || L
- au rez-de-chaussée, a proximité des issues donnant \J— %au

sur |'extérieur

escaliers

Quelques regles d’installation

- Les Déclencheurs Manuels doivent étre placés a une haute comprise entre 0.90 m et
1,30 m au-dessus du niveau du sol.

- lls ne doivent pas étre dissimulés par le ventail d'une porte lorsque celui-ci est
maintenu ouvert.

- lls ne doivent pas présenter une saillie supérieure a 0,170 m.

Batiment d'Habitation 3™ famille B et 4°™¢ famille
Détermination de I'emplacement et du nombre de Déclencheurs Manuels en batiment
d’habitation

Wartement

|—> En batiment d’habitation, les Déclencheurs Manuels I 1 }
commandent le désenfumage du niveau sinistré.

Les Déclencheurs Manuels doivent étre implantés
dans les cages d'escaliers a proximité des portes
palieres.

| |
Commande %panement
Manuelle

Escaliers
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Réglementation

Installation de détecteurs automatiques

2.3

E Etape 1 : Choix du type de détecteur

Une analyse de risque par local permet de choisir la technologie de détection la mieux adaptée.
Le choix se fera en fonction des paramétres suivants :

- Nature des risques détectés,

- Exploitation normale et occasionnelle,

- Phénomeénes spécifiques susceptibles de perturber les Détecteurs (température, humidité, poussieres...)
- Architecture : Hauteur du local, difficultés d’acces...

Fumées Températures Flammes
Aspiration Opto-thermique Optique Optique Thermovélocimétrique Thermostatique Optique
Type multiponctuel ponctuel ponctuel linéaire
Principe de optique diffusion et

fonctionnement

optique diffusion optique diffusion optique opacité

thermique

Phénoménes détectés

feux couvants a évolution lente, feux ouverts a évolution rapide

Nature des éléments
détectés

fumées claires et
sombres, gaz de
combuction aérosols

fumées claires
fumées sombres

fumées claires et

température fumées claires

Précocité de détection

excellente trés bonne bonne bonne

Type de locaux
(valeur statique des
criteres d'adaptation
des détecteurs aux
risques d'incendie)

laboratoires,
chambres froides,
entrepots, ateliers,
chaufferies, parkings,
ambiances agressives

locaux de grande
hauteur,

grands volumes,
atrium

bureaux, couloirs, locaux a sommeil,
chaufferies, combles, ateliers électriques,
locaux ordures

Perturbations : Ambiance i
Parasitage ou risque particulierement fc%ux avec dégagements habituels de vapeur obstacles physiques
P St b en u de gaz
d'inefficacité sale
Réaction aux courants . - . . .
dair insensible vitesse > 5 m/s insensible
Réaction a la ; A g 2 . .
température insensible perturbations et déclenchement d'alarme en cas de givrage
Réaction & I'humidit¢  insensible perturbations en cas de condensation
Reactl_gn aux fumees, alarmes intempestives possibles
poussiéres et aérosols
Réaction aux variations insensible alarmes intempestives possibles insensible
de pression P P
sensibilité a |'éclairage
Réaction aux . ! . ) . . direct (naturel ou
a ts lumi insensible insensible insensible artificiel) sur le
rayonnements lumineux récepteur oule
réflecteur

4m  adapté adapté adapté adapté
Hauteur max. 7m adapté adapté adapté adapté
de surveillance 12m_ adapté adapté adapté

20m

montage spécifique accord prescripteur

Détecteur
multiponctuel
par aspiration

Détecteur Détecteur
Multicapteur Détecteur linéaire de
Opto-thermique de fumée fumée
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Détecteur de
flammes

Détecteurs de
température




Réglementation 2 3

Installation de détecteurs automatiques

Détecteurs ponctuels de fumée et de température

N m
N
T\

é"} "._

Etape 2 : Détermination de la surface de surveillance maximum du
détecteur et la distance

Détermination de Amax la surface de surveillance maximum du détecteur et la distance D
en fonction :
-de S : la Surface du local

- de h: la hauteur du local
-de i : l'inclinaison de la toiture

S : Surface du local h : hauteur du local
i<20° 20° < i < 45° i >45°
Type de détecteurs Surface du local  Hauteur du local
A max D A max D A max D

<80 m? h<12m 80m2 6,7m 80m2z 72m 80mz 8m
- i *
opto-thermique’ h<6m 60m2z 58m 60mZz 72m  60m2 9m
optique de fumée > 80 m?
6m<h=<12m 80m? 6,7m 100m?2  8m 120m?  99m S .
i - inclinaison de la toiture
o <40 m? h<7m 40m?  57m 40m?  57m 40m?  63m
thermovélocimétrique
> 40 m? h<7m 30 m?2 4,4 m 40 m? 57m 50 m? 71 m
) <40 m? h<d4m 24 m2 4,6m 24 m2 4,6m 24 m? 4,6m
thermostatique
> 40 m? h<4m 18 m? 3,6m 24 m? 4,6 m 30 m? 57m

* Installation a 7m maximum

Etape 3 : Choix du facteur de risque K en fonction de I'utilisation du local (NFS 61-970)
Choisir le facteur de risque K en fonction de I'utilisation des locaux.

Pour les établissements recevant du public :

e Pour les circulation horizontales et bureaux ou assimilés, la valeur du coefficient K est de 1.
e Pour les locaux a sommeil, la valeur du ceefficient K est de 0,3.

e Pour les autres types de locaux, la valeur du ccefficient K est de 0,6.

Certains textes d'application peuvent définir d'autres valeurs de facteur de risque K.

Etape 4 : Calcul de An, la surface de surveillance réelle d'un détecteur
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Réglementation

Installation de détecteurs automatiques

2.3

I Détecteurs ponctuels de température

Etape 5 : Nombre de détecteurs par local

Le choix du détecteur a été réalisé en fonction de I'ambiance du local et de I'analyse de risque.
Calculer le nombre de détecteurs par local = Surface du local / An =...........

Répartition des points avec le ccefficient D (déterminé
en Etape 1) :

Les détecteurs doivent étre répartis de fagcon a ce qu'aucun endroit du

plafond ou de la toiture ne soit éloigné d'un détecteur par une distance
horizontale supérieure a la distance D.

Quelques regles d'implantation

Implantation des détecteurs par
rapport au plafond

Les détecteurs de chaleur
doivent étre implantés
directement sous le plafond ou
sous la toiture.

Dans les locaux a toiture a
redents, chaque redent doit étre
équipé d'au moins une rangée
de détecteurs. Cette rangée doit
étre située du coté du versant
de la toiture ayant la plus faible
pente, a une distance horizontale
d'au plus 1 m du plan vertical
passant par le faitage.

I=Inclinaison du plafond
ou de la toiture

Température ambiante

Les détecteurs peuvent étre
utilisés dans une gamme de
température comprise entre
-10°C et +50°C, conformément
a la marqgue NF, et lorsque les
conditions physiques de leur
environnement sont telles que
leur givrage ne peut absolument
pas se produire.

Lorsqu'il y a des risques de
ruissellement, prévoir un boitier
anti-ruissellement.

Fixation du détecteur

Le détecteur doit étre fixé de
maniére rigide, horizontalement
sur une surface plane (interdire
tout montage incliné ou mural,
éviter les aspérités du plafond
susceptibles de déformer ou de
casser le socle lors du serrage de
fixation).
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Détecteur

Proximité du détecteur

Poutre

Chaque détecteur de température
doit étre a une distance de plus
de 1T m de tout élément de
construction ou d'aménagement
(murs, poutre, gaine...).

R=1m
demi sphére libre
de tout obstacle

ATTENTION : certains appareils
électriques ou susceptibles de
difuser de la chaleur peuvent
perturber le bon fonctionnement
des détecteurs.

Prévoir un éloignement suffisant
(de 1 a plusieurs métres).

D = Distance horizontale maximum entre mur,
cloison et détecteur, la distance minimum
étantde T m.

Variation de température

Le seuil de déclenchement de la partie thermostatique des détecteurs
de chaleur doit étre supérieur de 15°C a 35°C a la température la plus
élevee susceptible d'étre produite au voisinage du détecteur par des
effets naturels ou dus a l'activité exercée.

ATTENTION : le détecteur n'est pas adapté aux locaux ou les températures
fluctuent fortement et rapidement en raison de |'activité exercée.



Détecteurs ponctuels de fumée

Etape 5 : Nombre de détecteurs par local

Réglementation

Installation de détecteurs automatiques

2.3

Le choix du détecteur a été réalisé en fonction de I'ambiance du local et de I'analyse de risque.
Calculer le nombre de détecteurs par local = Surface du local / An =...........

Répartition des points avec le ceefficient D (déterminé
en Etape 1) :

Les détecteurs doivent étre répartis de fagon a ce qu'aucun endroit du

plafond ou de la toiture ne soit éloigné d'un détecteur par une distance
horizontale supérieure a la distance D.

Quelques regles d'implantation

Implantation des détecteurs par
rapport au plafond

Le détecteur est en général
placé au point le plus haut, entre
a mini et a maxi par rapport au
plafond de facon a échapper

a la couche d'air chaud (effet
POULAIN) qui empécherait la
fumeée de parvenir sur I'élément
capteur du détecteur.

Les distances a mini et a maxi
dépendent :

- de la hauteur du plafond h,

- de l'inclinaison de la toiture i.
Dans les locaux a toiture a
redents, chaque redent doit étre
équipé d'au moins une rangée
de détecteurs. Cette rangée doit
étre située du coté du versant
de la toiture ayant la plus faible
pente, a une distance horizontale
d'au plus 1 métre du plan vertical
passant par le faitage.

1=Inclinaison du plafond
ou de la toiture

a = distance verticale (en cm) entre I'élément capteur du détecteur et le plafond
b = distance entre la projection horizontale du bas du matelas d'air chaud et le point le plus haut du plafond
i = inclinaison du plafond ou de la toiture

Détecteur

Hauteur du local i<15° 16° < i< 30° i>30°
(henm) b a b a b a

h <5m 3cm <20cm 20cm <30cm 30cm <50 cm
5m< h <7m 7cm <25cm 25cm <40cm  40cm <60 cm
7m< h <9m 10cm <30cm 30cm <50cm 50cm <70cm
I9m< h <12m 16 cm <36cm _36cm <60cm _60cm <80cm
Fixation du détecteur 1
Le détecteur doit étre a

fixé de maniére rigide,
horizontalement sur une
surface plane (interdire tout
montage incliné ou mural,
éviter les aspérités du plafond
susceptibles de déformer

ou de casser le socle lors du
serrage de fixation).

Proximité du détecteur

Poutre D

Chaque détecteur de fumée
doit étre a une distance de plus
de 0,5 m de tout élément de
construction ou d’aménagement
(murs, poutre, gaine...).
ATTENTION : certains appareils
électriques ou susceptibles de
diffuser de la chaleur peuvent
perturber le bon fonctionnement
des détecteurs. Prévoir un
éloignement suffisant (de 0,5 a
plusieurs metres).

mini : 0,50 m

R=0,5m
demi sphére libre
de tout obstacle

D = Distance horizontale maximum entre mur,
cloison et détecteur, la distance minimum
étant de 0,50 m

[ Airchaud: effet poutain

Circulation d'air

Le détecteur doit étre éloigné de toute arrivée d'air ou de tout fort courant
d‘air. Il est néanmoins impératif de tenir compte du flux de circulation d"air
afin de positionner le détecteur a un endroit ou la fumée est susceptible
de passer (proximité d'une bouche d'extraction par exemple).

Variation de température

ATTENTION : le détecteur n'est pas adapté aux locaux ol les températures
fluctuent fortement et rapidement en raison de |'activité exercée.

Température ambiante

Les détecteurs peuvent étre
utilisés dans une gamme de
température comprise entre
-10°C et +50°C, conformément

a la marque NF, et lorsque les
conditions physiques de leur
environnement sont telles que leur
givrage ne peut absolument pas
se produire. Lorsque qu'il y a des
risques de ruissellement, prévoir
un boitier anti-ruissellement.
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2.3

Réglementation

Installation de détecteurs automatiques

I Détecteurs linéaires de fumée

Idéal pour la surveillance de grands volumes ou de grandes hauteurs tels que les atriums ou les entrepoéts, les
détecteurs linéaires de fumées permettent de détecter la présence de fumées noires ou claires.

Etape 2 : Détecteur linéaire : détermination des largeurs de surveillance

Détermination de la largeur de surveillance 11Tmax et 12max du détecteur, en fonction de :

- la hauteur h du local
- la hauteur h' du détecteur sous plafond

Type de détecteur Hauteur du local Hauteur du détecteur sous plafond Largeur de surveillance
h h' I, max ou I, max Imax = ........
Fumée h<bm 03m<h'<05m 4m
bm<h<12m 05m<h'<2m 5m h= .......
12m<hs15m* 05m<h'<3m 5m

pour le niveau supérieur

* Lorsque la hauteur du local est supérieure a 12 m, I'analyse du risque peut conduire a installer un
second niveau de détection.

Détecteur linéaire de fumée conventionnel
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ATTENTION aux contraintes d'installation :

- Installation sur surfaces stables et rigides
(interdire les bardages et structures
métalliques)

- Eblouissement par lumiére artificielle
ou naturelle

- Condensation, ...

ATTENTION aux contraintes d'exploitation :

Le faisceau de surveillance ne doit en
aucun cas étre coupé : ceci peut nécessiter
le rabaissement des hauteurs de stockage.



Détecteurs optiques de flammes

Réglementation

Installation de détecteurs automatiques

2.3

Etape 2 : Détecteur optique de flammes : détermination du nombre de détecteurs
Détermination de la plage de surveillance du détecteur optigue de flammes, en fonction de la hauteur, de l'inclinaison et

des caractéristiques du détecteur.

Quelques regles d'implantation

Elément susceptible de perturber le détecteur

Les détecteurs optiques de flammes détectent, selon
leur technologie, I'infrarouge ou/et les ultraviolets.

Ainsi, ils peuvent étre perturbés par certaines sources de
lumiere, naturelle ou artificielle, directe ou réfléchie.

ATTENTION : les dépdts (graisse ou huile par exemple)
sur I'élément sensible du détecteur peuvent gravement
nuire au bon fonctionnement du détecteur.

De plus, en atmosphére poussiéreuse, brumeuse
(présence d'aérosols) ou enfumée, la sensibilité du
détecteur et sa distance de surveillance peuvent étre
fortement altérée.

Orientation

Les détecteurs optiques de flammes ont la particularité
d'étre montés en position inclinée. L'orientation sera
choisie afin d'éliminer les influences d’éléments
extérieurs (source lumineuse par exemple). Le détecteur
sera orienté de facon a éviter que des éléments de
construction masquent son angle de vision.

Implantation des détecteurs

Les détecteurs optiques de flammes doivent étre
positionnés afin d’offrir une surveillance volumétrique
suffisante et aussi uniforme que possible.

Dans certains cas, il pourra étre nécessaire de prévoir
la mise en place d'un autre type de détecteur en
complément du détecteur optique de flammes.

Obstacles

Leur implantation doit notamment prendre en compte la
présence d'éléments pouvant constituer des obstacles
s'opposant aux rayonnements émis par l'incendie.

Leur mise en place sur les parois verticales peut étre
utilement envisagée.

NON

Détecteur
de flamme Détecteur

de flamme

Volume
sans surveillance

oul NON

Détecteur
), -~ de flamme
&

sans surveillance
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2 3 Réglementation

R7 (Février 2014) et NFS 61 970 (Février 2013)

Afin de vous aider dans votre installation, nous vous proposons une «check list» afin de vérifier la conformité de votre installation
par rapport a la regle R7, la norme NFS 61-970 et nos préconisations.

VALIDATION VALIDATION
1- DOMAINE DE SURVEILLANCE 5.4-Fixation des Sirénes O
1.1-Surveillance selon demande de |'assureur [OR7  5.5-Fixation des Tableaux de Report O
1.2-Spécifications de texte réglementaire ou d'application O &R ACCORDEMENTS
2- ZONES DETECTION 6.1 Centrale
21-ZDA<1600 m? O 6.1.1-Source principalg realisée au moyen d'une derivation issue directement du CIRy
292-7DAS 0 tableau principal du batiment ou de I'établissement .
: TP E— T — — 6.1.2-Présence de protections dédiées au SSI (Disjoncteur magnéto-thermique) O
2.3-ZDA limité & un niveau (sauf cage d'escalier, atrium, gaine d'ascenseur ou similaire 0 - - —
dans une seul ZS) 6.2 Alimentations externes de sécurité
2.4-Les DA et DM ne peuvent tre associés  la méme zone de détection O 6.2.1-Source principale d'alimentation (secteur) raccordée au tableau électrique O
— > - " principal
2.5-2 Zones de détection au moins par batiment O 6.2.2-Raccordement des sorties de I'AES 0O
2.6-Zone de détection spécifique pour détecteurs installés dans zone de servitude B
(trémies d'ascenseurs, gaines de cables, faux planchers faux plafonds) L 6% I;e{ '%gi!gf;:mem des lignes de détection (DM et DA) 0O
2.7-Les locaux contigus ou voisins peuvent appartenir a une méme zone si 6.3.2-Raccordement des indicateurs d'actions O
- nombre des locaux < et superficie de ces locaux < @ 400 m CIR7 63 3-Raccordement des lignes sirénes et des résistances de fin de ligne O
- superficie de ces locaux < 1000 m? et indicateurs d'actions OR?  6.34-Raccordement des lignes des tableaux de report O
3- CIRCUITS DE DETECTION 6.4-Autres
3.1-Limitations 6.4.1-Raccordement des boites de jonction o o O
3.1.1-Un d6faut sur une voje de transmission n'entraine pas Ia perte de pius de : 6.4.2-Raccordement des autres cables (Télésurveillance, Sono, éclairage de sécurité) O
-1 f(lJ.ncnon de DI (DA ou DM) : pas de mélange détecteurs et déclencheur sur - 7_TYPES DE CABLES
une ligne
1 chnarig de mise en sécurité 7.1-Centrale SDI / Source principale d'alimentation (secteur) : C2 / 3x1,5 mm? O
o 00 TZ , ! ol - 7.2-Liaison CMSI / CR1/ 2x1,5 mm? =]
.1.2-32 paints maximum par ligne non rebouclée Al : .
3.1'3-SENSEA EC - 128 points maximur par ligne rebouclée 0O 7.3-AES SDI / Source principale d ahmentanqn (secteur) : C2 / 31,5 mmz O
3.1.4-Un circuit de détection ne couvre pas plus de 6000 m? O 74-AES SDI/ Contact de défaut (secteur/batterie) : CR1 / 2x1 paire ou 2 paires 0.8 mm O
3.1.5-Un circuit de détection maxi par cable L) 75AESSDI/Sorties 24V, 26V ou 48/ CR1 ou C2/ 2*1,5mm? mini O
3.2-Nature des cables 7.6-Lignes de détection (cf 83.Circuit de détection) O
3.2.1-Cable reliant I'ECS au premier point (et le demier point & I'ECS en rebouclé)en CRT - [ 7.7-Lignes sirénes / CR1 / 2x1,5 mm? mini * O
3.2.2-(D,\anSs flﬁ té%e'zrsie de locaux non ,s”urveillés (gﬂdou des zor)les non surveillées 7.8-Ligne BAAS : Commande 8/10 C2, Alimentation secteur 2x1.5 mm? mini O
. - {Locaux non surveillés = pas de détecteurs ¥ -
~ligne non rebouciée - CR1 dans la traversée de ces locaux 0 7.9-Ligne des tableaux de report / CR1 /2 x 1 paire 0.8 mm /1000 m O
- ggggeﬁtbgg%ege:sgggaﬂins l raversée de es ocau s Fllr et e retour 8 - REPERAGES La présence des cables dans la centrale et la connexion sur les borniers verts est obligatoire
3.3-Type de cables 81-Centrale . o 0
3.3.1- 1 paire 8/10°" C2 ou CR1 avec écran raccordé ou sans écran O SHE%%CEE Ssﬁérl]'egsn es de détecton
33.2-1A 1 paire 8/10°™ C2 , . 13-Ligne des tableaux de report
3.3.3-Nombre d'lA conforme aux données du constructeur O 1
3.3 4-Associativité entre les peripheriques et fa centrale U 15-Autres cables (Sono, éclairage de Sécurité, tél6 surveillance. ..)

3.4-Fixation 8.2-Autres

O

O

A-Cables provenant de |'alimentation externe S

3.4.1-Utiliser des supports de canalisation électrique {chemins de cables, goulottes, O

8.
8.
8.
8.
2

8.

- O 2.1-Protections dédiées au SSI (disjoncteurs) sur le tableau électrique du batiment
ou conduits) facilement accessibles o g e Vit .
342-Siexce tior%nellement, pas de mise en ceuvre de support de canalisation (faux ?'ZHZ'A ! almiee du presier JOIRLSuf un QICA de detection provenant de [ECS (sur 4,
plafonds par exemple) : fixation aux éléments stables de la construction aller et le retour pour les circuits rebouclés)
3.4.3-Cablage volant |nter(§]|t O 8.2.3-Cables entrant et sortant des boites de jonction Or7
3.4.4-Placer les cables du SSI en torons des que possible O 8.2.4-Sorties 24V, 26V ou 48V de |'alimentation externe O
35P de cabl 8.2.5-Détecteurs situés en faux-plafonds O
S-Passages de cables . 8.2.6-Indication de la zone sur chague DA ou DM Ry
%g;ggg}gg ggpsa?el:sse e%rg(sludrg%tasu%?tsscables E 8.2.7-A chaque pénétration dans un matériel dés qu'il y a plus de 2 cables Or7
3.6-Jonctions 9 - CONCEPTION
3.6.1-Eviter toute jonction au dehors des composants du systéme autant que possible O 9.1.1-7 Tableaux d'afficheur maximum
3.6.2-Dérivations 960°C NF EN60695-2-1/1 (boites et jonctions a viter) O 9.1.2-7 Tableaux de report a led maximum O
3.6.3-Connexions réalisées dans un boftier exclusivement dédié au S8, accessible et 9.1.3-7 TR 3000 sans alim externe a
identifié 9.1.4-De 7a 15 TR 3000 avec alim externe S O
- . 9.1.5-De 154 30 TR 3000 : adressage des TR3000 en fin de ligne
4 - LIMITATIONS DES CIRCUITS D'ALIMENTATION EN ENERGIE 97 UGA-
4.1-Un défaut sur un cable d'alimentation en énergie n'entraine pas la perte de plusde: 3 '9 21 3'2 sirénes maxi par
_ : 2.1- par ligne |
- onction de I DA ou D) O 927216 BAAS maxi pr ligne O
-32 points Ol SENSEAEC
- de 1600m2 de surveillance pour tous les détecteurs (y compris les systémes avec o 9.2.3-1,4A maxi pour I'UGA sans alimentation externe O
des détecteurs linéaires ou & aspiration] o 9.2.4-4A maxi par ligne UGA avec alimentation externe O
4.2-Cable CR1 si EAE dans un autre volume que le matériel qu'il alimente O 9.2.5-6A max par carte UGA avec alimentation exterme O
5 - FIXATIONS 10 - CONDITIONS D'IMPLANTATION
5.1-Fixation des tableaux (ECS AES ..) O 10.1-Céblage
5.2-Fixation des Déclencheurs Manuels. O 10.1.1 -l§éparatior(1j des courants forts et dées courants faibles S
— p . - e 10.1.2-Proximité d'émetteur récepteur radio
o.3-Fixation des Detecteurs Automatiques et des Incicateurs d Action = 10.1.3-Fixation des cables sur un élément stable (cables volants interdits) O
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VALIDATION
10.2-Centrale ECS
10.2.1-La centrale doit &tre située dans un emplacement non accessible au public O
10.2.2-L'emplacement doit étre a faible potentiel calorifique ou un volume 0O
technique protégé
10.2.3-La centrale doit étre surveillée par au moins un détecteur |
10.2.4-La centrale doit &tre implantée entre 0.7 met 1.8 m |
10.2.5-Présence permanente devant I'ECS (ou devant le TRE) O
10.3-Détecteurs et déclencheurs manuels
10.3.1-Accessibilité de I'ensemble des points de détection O
10.3.2-Positionnement des détecteurs dans un local humide, froid, chaud, O
POUSSIEreUx. .
10.3.3-Nombre de DA ou DM conforme aux plans O
10.3.4-Nombre d? DA ou DM conforme aux données constructeur (distance, O
quantité...
10.3.5-DA ou DM associés a I'ECS O
10.3.6-Surveillance des conduits pour les locaux dont le renouvellement d‘air > a 8 0O
Volumes/H
%%%.é-ﬁmplacement - Inclinaison du plafond, alvéoles, obstacles (cf §11.5.2 NFS 61-970 et § 0O

10.4-Déclencheurs manuels
10.4.1-DM dans les circulations a chaque niveau a proximité de chaque escalier
10.4.2-DM au rez-de-chaussée a proximité des sorties
10.4.3- Les DM d'alarme doivent étre installés a une hauteur comprise entre 0,90m
et 1,3m du sol
10.4.4-Les DM ne doivent pas présenter une saillie supérieure a 10 cm

10.5-Détecteurs de chaleur
10.5.1-Installation a plus de 1 m de tout obstacle (régle générale)
10.5.2-Installation en applique interdite
10.5.3-Autres mauvais positionnements (source radio, thermique a proximité....)
10.5.4-Thermostatique : hauteur maxi de 4 m
10.5.5-Thermovelocimétrique : hauteur maxi de 7 m

10.6-Détecteurs de fumée

10.6.1-Installation a plus de 0.5 m de tout obstacle (regle générale)

10.6.2-Installation en applique interdite

10.6.3-Positionnement des détecteurs sur les plafonds inclinés (Effet Poulain)

10.6.4-Distance entre les détecteurs, surface couverte (ex:rayon maxi 6.70 m, Surface
max 48 m?)

10.6.5-Présence des capots de protection

10.6.6-Autres mauvais positionnements (source radio, thermique a proximité ...)

10.6.7-Hauteur maxi de 12 m

10.7-Indicateur d'action externe (IA)
10.7.1-Report de l'information feu, issu des DA d'un méme volume ou d'une méme ZD.A.
10.7.2-Au maximum 5 détecteurs peuvent étre connectés sur un méme 1A
10.7.3-Impossibilité de cabler plusieurs IA sur le méme détecteur

10.8-Autres détecteurs / Conformité aux régles d'installation du produit
10.8.1-Détecteurs Multi Ponctuels (voir document d'installation)
10.8.2-Détecteurs Optique Linéaire de Fumée (voir document d'installation)
10.8.3-Détecteurs Optique de Flamme (CF 11.5.3 NF61-970 et §263R7)
10.8.4-Détecteurs en Atmosphere Explosive (CF 11.5.4 NF61-970 et § 264 R7)

10.9-Tableaux de report daide a I'exploitation

10.9.1-Accessibilité aux personnes chargées de 'exploitation
10.9.2-Accessibilité aux équipes d'interventions

0O0o |oooo |Ooo |0oo o oo (jooooo |0 o dgd

11- DOCUMENTS et FORMATION DU PERSONNEL EXPLOITANT

Documents fournis par le client pour le dossier d'identité du SSI et pour la M.E.S

1.1-Schéma(s| de principe de I'installation

2-Implantation des points

3-Plans de cablage détaillés (ou réseaux de prélevement)

A-Présence d'un plan de détection a c6té de la centrale

5-Affectation des points dans les zones de détection

.6-Zone de détection avec identification de la nature de la fonction (auto et manuellg)

J-Libellés des points et des zones de détection

.8-Permis feu si les essais aux foyers types sont demandés

1
i
[
i
i
i
[
i
[l

9-Présence du personnel exploitant a la formation du SSI lors de la mise en service

Oooogooooo:no

12- MESURES ET ESSAIS

12.1-Essais a réaliser avec des foyers types

12.2-Relevé du nombre de boites de jonctions

12.3-Conformité des lignes de détection

ooio

2.3

Attention cette liste n’est pas exhaustive.
Se référer aux textes de référence.
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2.3

Afin de vous aider dans votre installation, nous vous proposons une «check list» afin de vérifier la conformité de votre installation

par rapport a la norme NFS 61-932 et nos préconisations.

VALIDATION VALIDATION

1- TERMES ET DEFINITION (83) 6.5-Un matériel déporté qui gére sur une de ses lignes de télécommande et de

2~ ALIMENTATION DES EQUIPEMENTS DU S.S.1 (56) contrdle un ou plusieurs%.A.S. communs entre deux Zones de mise en Sécurité

— Ak o , , - (Z.S.) peut étre placé indifféremment dans I'une ou I'autre de ces Z.S. sans
2.1-Les énergies de sécurité doivent provenir d'une alimentation de sécurité O obligation d'étre placé en \.T.P
2.2-Le C.M.S.I doit &tre alimenté a partir d'une dérivation issue directement du 6.6-Si un matériel déporté est implanté dans le méme local que les matériels 0O
tableau principal du batiment ou de I'établissement. Cette dérivation doit étre centraux, il n'est pas nécessaire de le placer en \.T.P.
sélectivement protégée, correctement étiquetée, réservée a |'usage exclusif du 6.7-Validation de I'emplacement des MD par le coordinateur SSI O
S5 réalisée encable au moing el catéqore Q2 0SS 7 - ALIMENTATION DES EQUIPEMENTS DU SMSI (86)
e peut tre commune pour I'alimentation dautres équipements du S.S. 0 . . = . DRI
En regle générale, cette derivation est commune  I'ensemble des équipements Alimentation en VTP si implanté hors des Z5 qu'elle alimente et hors de O
du Systeme de Sécurité Incendie (S.5.) I'emplacement des matériels centraux du CMSI
Cegendant il est admis que des équipements du Systeme de Sécurité Incendie 8 - EQUIPEMENT DE REPETITION
[S.5.1) puissent étre alimentés depuis un tableau secondaire situé dans e 8.1-Le Systeme de Securité Incendie (S.5.1) peut étre compléte par la mise en place
bétiment ol ces équipements sont implantés _ _ d'un équipement de répétition
2.3-Les alimentation de sécurité (A.E.S./EAES. a batterie d'accumulateurs) doivent 8.2-Laliaison entre les Tableaux Répétiteurs d'Exploitation (TRE etle CMS. doit 5
(etre re.ser\(/jees al usa)ge exclusif ltlies foncnlonfs de mise %n ?ecunte incendie étre de catégorie CR1
énergies de sécurité) et éventuellement a la fourniture de |'énergie nécessaire 7 z z
aux fonctions d'arrét et/ou de réarmement des coffrets de relayage pour = 9- DBPOS”'FS.ACT'ONNES DE S_ECUR”E (39.3)
ventilateur de désenfumage Iorsgue celles-ci sont intégrées au Centralisateur de 9.1-ll est admis sur une méme ligne de télécommande de raccorder des DASavecou
Mise en Sécurité Incendie (C.M. .I) . . sans contréle de position
24-Les cables d'alimentation en énergie électrique provenant d'une AES doivent étre 9.2-L'état de I'ensemble de D.A.S. assurant une fonction donnée (compartimentage
de catégorie CRT ou G2 sous CTP ou désenfumage entre deux Z.S. doit étre signalé sur ['U.S,, soit spécifiquement,
2.5-'autonomie d'une AE.S /EAE.S. a batterie d'accumulateurs doit étre de 12 h en état soit par les voyants de la Zone de mise en Securité concernée(Utiliser de
de veille suivie d'une heure en état de mise en sécurité pour le scénario de mise en O préference une U.S pour chague DAS Commun)
sécurité dont la consommation en énergie est [a plus importante. 10- SIGNALISATION DES POSITIONS DE DAS. (893.2.1] O
2-a signalisation de surveillance des E‘A',E,'S doit tre SV””?EE‘S% sur [V O 10.1-Signalisation de leurs positions d'attente et de sécurité
2.7-la |!a|SQn de report des Slgna|lsa'[lons d'état des A.E.S doit &tre au minimum de la O Les D.A.S. suivants doivent faire |'0b'et’ dans tous les cas d'un report de
catégorie C2 au sens de |a norme NF C 32-070 signalisation : - volet de [a fonction désenfumage pour conduit colect m|
3 - LIGNES DE TELECOMMANDE ET DF CONTROLE DES D.AS. ($7) : Cofféet.tde lrlelatv.gge pour ventilateur de désenfumage pour
3A1-S§t§|ti0n égale ou supérieure a 1,5 mm? pour les cables rigides eta T mm? pourles 02 Sinalation desl(;npgslit?gn fjce lsécurité
cables souples L . ) & Secur '
3.2-Les lignes de télécommande par émission de courant ainsi que les lignes de %?gsngl'é'asﬁcf#gearllet:l?ro;lj\ées?ttié?mlEieels%bclﬁrti'tgans tous les cas, d'un report de
controle doivent &tre réalisées, soit en cables de la catégorie CR1 soit en cables » ; i 5 el
de la catégorie C2 placés dans des CTP. Toutefois, elles pevent étre réalisées Iﬁ%rr%%%r't‘lsnfggttargés(ze%%vsr%? éar;tuﬂ/%%tnsﬁoslvgr?tr?‘ggenlsgbﬁ)gtjsdleuur{sr gggg%ge O
en cables de la catégorie C2 et sans protection contre I'incendie dés qu'elles signalisation de leur position de sécurité : - clapet télécommande
péné‘i[rené dans la zone de mise en sécurité (Z.S.) correspondant aux D.A.S. - porte et rideau & fermeture automtioue
queles desservent Au sein d'une méme Zone de Compartimentage (Z.C.), une porte de recoupement
3.3-Les lignes de cpqtrﬁle doivent tre réalisees avec 2 paires 9/]0 sé,palré,es O qui sépare deux Zones de Désenflﬁnaqe (Z.F.)gn'e(:si p)as un DAS. commur?
3'4-Lmei?1i|rlng3r?18 gﬁ Egﬁgg”&??a”ggtgzmemc“f de courant doivent étre réalisées, au O WD.S-gignalfisation dela pogition d'attente coffret de relayage pour ventilateur de O
2 . — . gsenfumage sur conduit unitaire
35-la suam”lance des lignes de télécommande a émission et des lignes de controle 104DAS autoqcommandés
est obligatoire e A . . "
Tl stadhis qeces s alintun i e de S un Saretan o o e St oot oot ure
0. PUISSENL N as BITE SUIVEINICES $1 | Ensembie (6s Conditions suIvantes es fonction spécifique sur I'U.S. Si plusieurs D.A.S. auto commandés de la méme
haque | | f 3 | jecigue ) ela
respecté: - fa ?gtléaelit:égggsaliumeesorl]gllj'r?:trélﬁe?g%gt% etn;e DAS. tlécommandé Z.S. sont signalés, ils peuvent étre synthétisés sur la méme U.S. spécifique
se trouvent dans (T]e méme volume o 11- COFFRETS DE RELAYAGE ET VENTILATEURS DE DESENFUMAGE (89.3.2.2)
- une protection renforcée contre les chocs mécaniques est assurée a 11.1-L"alimentation, le contréle et la commande des ventilateurs de désenfumage
_ ceslignes i - doivent s'effectuer au moyen de coffrets de relayage pour ventilateur de O
3.6-Une ligne de télécommande ne doit pas comporter plus de 32 Dispositifs 0O désenfumage
Actionnes de Sécurité (D.A.S.) commandes par émission de courant 11.2-Un coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage doit étre installé en

4-/OIES DE TRANSMISSION (88.3.1) dleni;%sugg é?] %/Sﬂgiigsue];(rg:e par le ventilateur qu'il commande.

4.1-Les exigences applicables aux voies de transmission sont applicables aux cables A : - i O
d'alli_mentation bles énaltériels déporctﬁﬁ. Les voies de transmission doivent étre : galpesxlgrr%irrnibocal Que le ou les ventilateurs quil commande, ou
réalisées en cable de la catégorie CR . o ) U . .
Cependant,cette exigence ne s appligue pas aux voies de transmission affectées -dans ¢ local ou sont implantés les matériels centrauxduSSl______
uniquement a la gestion des issues de secours. Dans ce cas, les cables doivent au 11.3-L'alimentation des ventilateurs doit étre issue directement du tableau electrique

i 8tre de la catéaarie C2 rincipal (EL 14) ou étre connecté a une alimentation électrique de sécurité O

minimum 8tre de la catégorie F Sloctoene) EL

4.2-Pour un CM.S 1. de type B, une méme voie de transmission ne doit pas gérer des groupe électrogene) EL 12
Déclencheurs Manuels (D.M.) et des Dispositits Commandés Terminaux (D.C.T.) 12 - COFFRETS DE RELAYAGE POUR DES CONDUITS COLLECTIFS (89.3.2.2)

5 - MATERIFL CENTRAL 12.1-L'état de I'ensemble des ventilateurs d'extraction de désenfumage sur conduits
5.1-Validation de I'emplacement du matériel central par le coordinateur SS| O IC(l)J‘lﬁf(;“ESe °§’iﬁn";?i”s§§0“n”(ﬁ”§ﬁmh'e de ZF., doit étre spécifiquement signalé sur T
-E;.Z-Reperage des cables dans e matériel central = 12.2-L'état de I'ensemble des ventilateurs de soufflage de désenfumage sur conduits

6 - MATERIELS DEPORTES (88.3.2) _ - collectifs communs & un ensemble de ZF., doit étre spécifiquement signalé sur I
6.1-50;13 les matérlells dép%r‘[és disposés sur une voie de téanshmlssmndrebgusclée - 'Unité de Signalisation (U.S.)

oivent tre implantés de maniere a se situer au sein de chacune des Z.S. 1232 sianalisation d'é : . - -
: o e Aot & ; J-La signalisation d'état des ventilateurs d'extraction et de soufflage ne doit pas
Concer,nees. D.ans le cas cqntrawe, l d0|,vent etre places.en VIP | _ étre reprise sur les signalisations de I'Unité de Signalisation (U.S.) des zonesde I
6.2-Lorsqu uge voie deZ téan?mlssmn r,e?ngclee passe geux fois dans Ia‘ méme Zone de - désenfumage
mise en Sécurité (Z.S.), les matériels déportés ne doivent étre implantés que sur p = - =
un seul de ces de(ux Cﬁgmmemems P P . 13- MISE A L'ARRET DU DESENFUMAGE («ARRET POMPIERS») (89.3.2.2)
6.3-Un matériel déporté gérant un ou plusieurs coffrets de relayage pour ventilateur 13.1-Tous les ventilateurs pour 'extraction d'une méme ZF doivent pouvoir gtre mis a 0
de désenfumage doit tre implanté dans le méme local que ces coffrets ou en O Iarrét par une commande commune différente de celle du soufflage (et vice et versa)
extérieur, sinon il doit &tre placé dans un Volume Technique Protégé (V.T.P) 13.2-Cette commande de mise & 'arrét doit étre de niveau d'acces 2, |’or§ane 3
6.4-Les matériels déportés, reliés au matériel central par une voie de transmission manipuler de celle-Ci doit 8tre situé a proximité du matériel central du CM.S.ou [
unique non rebouclée, correspondant & une seule fonction dans une seule Zone de O intégré dans celui-ci, mais physiquement sépare des commandes de ces matériels.

mise en Sécurité, doivent étre placés dans la Z.S. concernée
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VALIDATION

13.3-11 doit &tre repére comme «arrét pompiers» et ne doit pas étre confondu avec le
réarmement

O

13.4-La télécommande doit 8tre a émission de courant et |'énergie électrique nécessaire
alamise a 'arrét doit étre une énergie de sécurité délivrée par une A.E.S.

13.5-Type de céble CR1 ou C2 en CTP

13.6-L"énergie doit tre distincte de |'énergie de sécurité du C.M.S., sauf si la
commande de mise a 'arrét utilise les voies de transmission du C.M.S.I La
surveillance de la liaison n'est pas exigée

O
O
O

14- DISPOSITIF DE REARMEMENT DES D.A.S. (§9.3.2.3)

14.1-Dans le cas particulier des coffrets de relayage pour conduits collectifs, il est autorisé
que 'organe & manipuler pour le réarmement soit situé a proximité du C.M.S.1. ou
intégré dans le C.M.S.I., mais physiquement séparé des autres fonctions du C.M.S.I.

14.2-Lorsque le réarmement a distance des D.A.S. est prévu, le disPositif doit étre
situé dans la Zone de mise en Sécurité (2.5.) ou dans le local lorsque celui-ci est
découpé en cantons, correspondant au(x) D.A.S. commandé(s)

14.3-Lorsqu'un bétiment ne comporte qu'une seule Zone de Compartimentage (Z.C.)
comme par exemple les hotels, |’org1ane commun de réarmement des portes peut
gtre implanté a proximité du C.M.S.I.

14.4-Les organes a manipuler permettant le réarmement a distance des Dispositifs
Actionnés de Sécurité (D.A.S.) doivent étre placés & un niveau d'acces autre que
le niveau d'acces 0

14.5-U'énergie électri%ue nécessaire au réarmement doit étre distincte de I'énergie de
sécurité du C.M.S..

14.6-L’énerg1ie de réarmement des coffrets de relayage peut étre fournie par I'AES du

C.M.S.] dans la mesure ol tout incident (coupure, court-circuit francfsurvenant
sur la liaison électrique ne perturbe pas les fonctions de mise en sécurité gérées
par ledit C.M.S.I.

15- NON ARRET DES CABINES D'ASCENSFURS (89.4)

15.1-Si non arrét des cabines d'ascenseur, fournir un relais libre de potentiel par ZC.
Si relais insallé dans le méme emplacement que la machinerie ou les poulies :
-relais ou MD pas forcément en VTP~ .

- surveillance de la liaison aprés le relais non surveillé

Si relais installé en dehors de I'emplacement de la machinerie ou des poulies :

- Relais ou MD en VTP o o

- Gable de la liaison apres le relais jusqu'a I'entrée de la machinerie en CR1

- Pas de surveillance exigée si liaison inférieurs a 3m

15.2-La surveillance de ligne ne s'applique Fas dans le cas d'une ligne de commande
réalisée a partir d'un matériel eporte, lorsque ce dernier est installé dans la
machinerie d'ascenseur

16 - SYSTEME DE SONORISATION DF SECURITE (S.5.5) (89.5)

16.1-Attestation de conformité de I'installation du S.S.S aux 89.5 de cette présente norme.

O

16.2-La liaison entre un 8.5.5 et une U.G.A est réalisée au moyen de la liaison vers
les diffuseurs sonores

O

17 - EQUIPEMENTS D'ALARME (E.A.) (89.5)

17.1-Les cables d'alimentation des diffuseurs sonores :
- doivent étre de catégorie CR1 o .
- doivent étre indépendants de toute autre canalisation électrique

17.2-Les dispositifs de dérivation ou de jonction corresgondants et leurs enveloppes
doivent satisfaire a I'essai au fil incandescent (960 °C)

17.3-32 Diffuseurs sonores non autonomes maximun par ligne surveillée

17.4-16 BAAS maximun pour une ligne non surveillée

oo o] o

18 - CLAIRAGE DE SECURITE (59.6)

18.1-Le cable entre I'Equipement d'Alarme et le (ou les) équipement(s) de commande
de I’éclalrage de sécurité doit étre :
- au moins de la catégorie C2 si la commande est a rupture de courant
- de |a catégorie CR1 si la commande est & émission

O

18.2-Quel que soit le mode de commande, la liaison n'a pas a étre surveillée

19 - EXTINCTION AUTOMATIQUE (89.8)

19.1-'équipement d'Alarme doit prendre en compte |'évacuation génerale de tous les
volumes d'un batiment y compris ceux protégés par un systéme d'extinction

20 - DISPOSITIF DF DERIVATION ET DE JONCTION (89.9)

20.1-Toutes jonctions sur les cables, autres que celles situées a I'intérieur des
enveloppes des composants du Systeme de Mise en Sécurité Incendie
(matériels centraux, matériels déportés, déclencheurs manuels, dispositif de
commande, D.C.T, etc) doivent tre évitées

20.2-La mise en ceuvre de dispositif(s) de dérivation et jonction, doit respecter les
conditions suivantes: o
- les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes
doivent satisfaire & I'essai au fil incandescent 960°C
- les connexions daivent &tre réalisées dans un boltier exclusivement dédié au S.S.1,
accessible et identifié, pour éviter toute confusion avec les autres installations
Rem : Les MD, DM, DA,DS, DCT ne sont pas des dispositifs de jonction ou de dérivation

Réglementation 2 3

Normes NFS 61932 (Juillet 2015)

Attention cette liste n‘est pas exhaustive.

Se référer aux textes de référence.
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2 3 Réglementation

Installation d'éclairage de sécurité

L’installation d’Eclairage De Sécurité doit assurer 2 fonctions :

— 1. L’éclairage d’évacuation (pour le balisage)

Obligatoire dans les locaux recevant 50 personnes et plus,
dans les locaux d'une superficie > 300 m? en étage et rez-de-chaussée et 100 m?en sous-sol

Un luminaire au dessus de 1 luminaire a chaque obstacle 1 luminaire a chaque 1 luminaire tout les 15m

chaque sortie de secours (ex: escalier) changement de direction maximum (montage plafond
recommandé dans les
couloirs)

Avec des Blocs Autonomes
article EC 12

Reégles générales : Tout BAES doit étre homologué aux

normes NF EN 60-598-2-22 et NF C 71-800/801/805 et porteur

de la marque NF Télécommande

. ) H| de mise au repos

Eclairage d'évacuation doit étre réalisé avec des blocs : Alimentation

¢ [ncandescents T Secteur

e Fluorescents de type Permanent X

¢ Fluorescents de type Non Permanent SATI (homologués a la o[ Organe de Protection

norme NF C 71-820) + Eclairage normal
e A diodes électroluminescentes SATI e

; Ligne BAES
Eclairage d'ambiance doit étre réalisé avec des blocs de télécommande )
(SATI ou non SATI) :

e Fluorescents de type Non Permanent

N , . J BAES
e [ncandescents ou a diodes électroluminescentes f
Interrupteur

Mise en ceuvre : éclairage
Chaque installation de BAES doit posséder une ou plusieurs
télécommandes de mise au repos. éclairage normal

Cas d’installations avec Locaux a Sommeil
Voir page 52

Etiquettes de balisage

- Les étiquettes de balisage rétro-éclairées par les appareils d'Eclairage De Sécurité (éclairage arriére) doivent étre transparentes.
- Utlisation de pictogrammes conformes a I'article CO42 du réglement de sécurité et aux normes NFX 08 003 ou NFEN ISO 7010

(3 O EE

- Les indications «SORTIE» ou «SORTIE DE SECOURS» ne peuvent étre utilisées qu’en complément.

SORTIE

68 EATON Catalogue Sécurité - Réglementation



Réglementation 2 3

Installation d'éclairage de sécurité

2. L'éclairage d’ambiance (anti-panique)

Obligatoire dans tout local ou hall recevant
100 personnes en étage ou rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol

1- L'éclairage d'ambiance est calculé sur la base de
5 Im mini / m?2.

2 - La distance entre 2 blocs voisins doit étre inférieure ou
égale a 4 fois leur hauteur au dessus du sol.

3 - Chaque local ou hall doit étre éclairé par au moins 2 blocs.

Avec une Source Centralisée et des luminaires associés
article EC 11, Imposition dans certains cas de la Source Centrale (ex : type L & M en 1¢ et 2°™ catégorie)

Reégles générales :

Eclairage d'évacuation :  Allumé a I'état de veille
Eclairage d'ambiance : Allumé ou éteint a I'état de veille

e La Source Centrale doit étre conforme a la norme C 71-815 (NFEN50-171) de 2002.
e Les luminaires doivent étre homologués a la norme NF EN 60-598-2-22 et UTEC 71 802.

A 230V-50Hz <
Mise en ceuvre : o— %
1 - 2 circuits distincts minimum pour chaque type d'éclairage : Source | | sc grevacuation j @
- évacuation, Centrale
- ambiance.
X
2 - Aucun dispositif de protection sur le parcours des cables %
3 - Sur un méme dégagement ou dans une méme salle, deux luminaires j @ LSC d’ambiance

voisins doivent étre raccordés sur 2 circuits distincts
4 - Distribution du conducteur de terre sur tous les luminaires
5- L'installation doit étre réalisée en tres basse tension de sécurité ou suivant le schéma IT
6 - Céable CR1 obligatoire quel que soit le type (Permanent ou Non Permanent)

7 - La Source Centrale doit étre installée dans un local spécifique de service électrique dont I'accés est
réservé aux personnes qualifiées, chargées de I'entretien et de la surveillance des matériels, article
EL8§2

8- L'isolement de ces locaux doit étre réalisé par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de
degré 1 heure et portes coupe-feu de degré 1/2 heure, article EL 5 § 3 (b)

9 - Le local doit étre ventilé, article EL 8 8 3 selon les conditions définies dans I'article 554.2.3 de la
norme NF C 15-100, la ventilation (mesurée en m®h) peut étre de type naturel ou mécanique

10 - La coupure des dispositifs de charge et les défauts d'isolement signalés par les Contréleurs
Permanents d’lsolement (C.P.1.) doivent étre reportés au poste de sécurité, article EL 17

11 - Sil'éclairage d’ambiance est éteint a I'état de veille, I'allumage automatique doit étre assuré a
partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de I'alimentation normale /
remplacement, article EC 11 8 3
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Réglementation

APSAD : Assemblée Pléniere des Sociétés dAssurance Dommages

2 Réglementation
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APSAD :

Assemblée Pléniére des Sociétés d’Assurances Dommages

Extrait du Réglement de Sécurité du 25 juin 1980

Article MS 58

§2. L'installation des systémes de détection incendie doit étre
réalisée par des entreprises spécialisées et diment qualifiées.

COOPER SECURITE S.A.S. entreprise certifiée APSAD
Cette qualification APSAD, créée avant tout POUR
L'UTILISATEUR, garantie que I'installation de détection
automatique d'incendie sera réalisée en conformité absolue
avec les exigences de la réglementation.

e En effet les contrbles portent sur :

- I'organisation,

- les moyens,

- les structures,

- I'assurance qualité appliquée a l'installation,

- la maintenance,

- la connaissance des responsables et de I'encadrement
technique (phénomeéne du feu, regles et documents techniques,
réglementation...).

La qualification APSAD est une compétence officiellement
reconnue dans le domaine de la détection incendie.

Eaton met a la disposition de ses partenaires un environnement
permettant la réalisation d'installations de détection incendie dans le
stricte respect des exigences réglementaires :

- une assistance téléphonigue permanente
(technique et technico-commerciale),

- des Chargés d'affaires «incendie» pour une assistance
technique des installateurs dans la réalisation des devis,

- un bureau d'études pour la réalisation de
dossiers SSI| ou registres APSAD,

- une structure d’hommes «terrain» pour I'étude sur site,
la mise en service et la maintenance éventuelle des
installations.



Maintenance des systémes de sécurité incendie

Maintenance
Réalisation Article MS 58

Obligations de I'installateur et de I’'exploitant

81. Les matériels de détection automatique d’incendie doivent

étre admis a la marque NF Matériel de détection d'incendie et étre
estampillés comme tels, ou faire I'objet de toute autre certification

de qualité en vigueur dans un état membre de la Communauté
économique Européenne. Cette certification devra alors présenter des
garanties équivalentes a celles de la marque NF Matériel de détection
d'incendie, notamment en ce qui concerne I'intervention d'une tierce
partie indépendante et les performances prévues dans les normes
correspondantes.

Exploitation Article MS 69

Consignes d’exploitation

Le personnel de I'établissement doit étre initié au fonctionnement du
systeme d'alarme.

L"exploitant ou son représentant doit s'assurer, une fois par semaine
au moins, du bon fonctionnement de I'installation et de I'aptitude des
alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité a satisfaire
aux exigences du présent reglement.

L'exploitant doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en
état le plus rapidement possible.

L'exploitant doit disposer en permanence d'un stock de petites
fournitures de rechange des modeles utilisés tels que lampes,
fusibles, vitres pour déclencheurs manuels a bris de glace, cartouches
de gaz inerte comprimé, etc...

Entretien Article MS 68

Entretien
Le Systeme de Sécurité Incendie doit étre maintenu en bon état de
fonctionnement. Cette entretien doit étre assuré :
- soit par un technicien compétent habilité par I'établissement,
- soit par l'installateur de chaque équipement ou
son représentant habilité.

Réglementation

2.3

Maintenance des Systemes de Sécurité
Incendie

Toutefois, les Systemes de Sécurité Incendie de catégorie A et B
doivent toujours faire I'objet d'un contrat d’entretien.

Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes

physigues ou morales, ou les consignes données au technicien
attaché a I'établissement, doivent préciser la périodicité des
interventions et prévoir la réparation ou I'échange des

éléments défaillants. La preuve de I'existence de ce contrat

ou des consignes écrites doit pouvoir étre fournie et étre transcrite sur
le registre de sécurité.

Article MS 73

Vérifications techniques

§1. Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes
doivent faire I'objet d'une vérification, fonctionnement compris, dans
les conditions prévues a la section Il du chapitre | du présent titre. De
plus, les Systémes de Sécurité Incendie de catégorie A et B ainsi que
les installations fixes d’extinction automatique a eau du type sprinkleur
doivent toujours étre vérifiées par une personne ou un organisme
agréeé.

§2. En cours d'exploitation, ces mémes appareils ou installations ainsi
que les appareils mobiles doivent étre vérifiés, au moins une fois

par an, dans les conditions prévues a la section Il précitée. De plus,
les Systemes de Sécurité Incendie de catégories A et B doivent étre
vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé.
§3. Pour les Systemes de Sécurité Incendie et pour les installations
fixes d'extinction automatique a eau du type sprinkleur, les
vérifications doivent étre conformes aux modalités prévues par la
norme en vigueur correspondante.

Pour les systémes de détection incendie, les vérifications doivent
comporter les essais fonctionnels prévus a I'article MS 56

(83, deuxieme tiret).

Article R. 123-43

Les constructeurs, installateurs et exploitants sont
tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que
les installations ou équipements sont établis, maintenus
et entretenus en conformité avec les dispositions de la
présente réglementation.

A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la
construction et périodiguement en cours d’exploitation aux
vérifications nécessaires par des organismes ou personnes
agréés dans les conditions fixées par arrété du Ministre de
I'Intérieur et des Ministres intéresseés.

Le contréle exercé par I'administration ou par les
commissions de sécurité ne les dégage pas des
responsabilités qui leur incombent personnellement.
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Maintenance des systémes de sécurité incendie

— Maintenance (suite)

Responsabilité pénale

Le nouveau Code Pénal entré en vigueur en 1994 réprime par son Art. 221-6 : « le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manguement a une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les réglements, la mort d’autrui ».
Le délit d'atteinte a la vie d'autrui concerne au premier chef les personnes responsables du respect des regles de sécurité.

Registre de sécurité

L'article R 123-51 du code de la construction et de |'habitation prévoit un registre de sécurité tenu par le chef d’établissement sur lequel seront
consignés par ordre chronologique, tous les évenements concernant I'installation tels que :

- la liste des personnes chargées du service incendie,

- les consignes a tenir en cas d'incendie,

- le résultat des vérifications périodiques effectuées par le personnel de surveillance,

- le résultat des vérifications périodiques de I'état général de l'installation,

- la nature des opérations de maintenance et I'identification de I'opérateur,

- la nature des réparations, leur durée et les périodes pendant lesquelles I'installation a du étre mise hors service, ainsi que les mesures

compensatoires qui auront été prises.

Sont a joindre au registre de sécurité :

- les notices d'utilisation des différents produits constituant le Systéme Incendie,
- la liste du matériel d’entretien et des pieces détachées nécessaires au dépannage courant.

Dossier d’identité du SSI

Afin de permettre la réception du SSI ainsi que son exploitation future, un dossier techniqgue dénommé “Dossier d’ldentité du SSI” doit étre

établi par la personne chargée de la coordination.

Ce dossier doit comporter, au minimum, les informations suivantes :

e Tableau d'organisation des rubriques

e Liste des documents figurant dans le dossier

e Présentation du SSI

e Listes des matériels du SSl installé

e Consignes pour |'exploitation du SSI

® Plans des zones de détection

® Plans des zones de mise en sécurité

e Plans de récolement détection

e Plans de récolement SMSI

e Plans du SSS

e Corrélations entre ZD et ZS telles que réalisées
e Corrélations entre ZS et DCT telles que réalisées
e Schémas unifilaires du SSI installé

e Listing de programmation ECS

e Listing de programmation CMSI
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e Document preuve, aprés travaux, de I'adéquation entre la capacité
des EAE/EAES/AES et I'autonomie exigée

e |nstallation de ventilation - Schéma de principe de l'installation
réalisée

¢ |nstallation de désenfumage - Schéma de principe de l'installation
réalisée

e |nstallation de désenfumage - Débits et APS

e Historigue des travaux réalisés

e Cahier des charges fonctionnel SSI

e Rapport de réception technique établi par le coordinateur SSI

* Notices d'exploitation et maintenance

e Justificatifs de conformité des équipements

e Justificatifs d'associativité des équipements

® Rapport d'essais par autocontrole

* Rapport de réception acoustique du SSS : autocontréle ou bureau
d'études acoustiques
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Maintenance des systémes d'éclairage de sécurité

Maintenance

Les obligations

I. Imposition

Les installations d’Eclairage De Sécurité doivent faire I'objet de vérifications périodiques effectuées par des personnes qualifiées ou organismes
agréés, avec une périodicité dépendante des types d'établissements. ERP : Art GE4 et GE7 des Réglements de Sécurité, établissements
soumis au code du travail : Art 53 du Décret 88-1056 du 14/11/88,Art 3 de I'Arrété du 20/12/88.

Il. Responsabilité

La législation francaise attribue aux chefs d'établissements une responsabilité civile et pénale si, en cas d'accident, I'installation d'Eclairage De
Sécurité n'a pas rempli sa fonction (Art. R 152-4 et LR 152-5). De plus, le Code Pénal entré en vigueur en 1994, réprime par son article 221-6 :
« le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manguement a une obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou les réglements, la mort d'autrui ». Le délit d'atteinte a la vie d'autrui concerne en premier chef les personnes responsables du
respect des regles de sécurité.

Il. Les régles pour la vérification de la maintenance d’une installation d’Eclairage de Sécurité
ERP : Art EC14 du Réglement de Sécurité, Etablissement(s) soumis au code du travail : Art 8 de I'arrété du 14 décembre 2011.

Les opérations de maintenance et d’exploitation

Les opérations de maintenance doivent étre réalisées conformément au tableau ci-dessous :

La norme NFC 71 830 définit les regles de maintenance des BAES conformément aux nouvelles dispositions du reglement de sécurité contre
les risques d'incendie dans les ERP.

Opérations Exploitant (*) Personne qualifiée(**)
Tous les mois Tous les 6 mois Annuellement
BAES en place
BAES parfaitement visibles X
Etat physique des BAES extérieurs satisfaisant X
* Témoin de charge ou tube X
Voyant vert pour les BAES SATI X
* Lampe(s) de sécurité X X
Conformité des composants remplagables X
. .
Autonomie X X NB : Toutes défectuosités doit
Aspect batterie X étre réparées des sa constatation
— - (ERP article EL:8,1). art 9 : Le
Nettoyage général de I'appareil X chef d’établissement doit pouvoir
Télécommande X disposer en permance de lampes de
rechange des modeles utilisés dans
Mise en place de I'étiquette de maintenance X I'éclairage de sécurité, que celui-ci soit
alimenté par une source centralisée

Rapport de vérification X ou constitué de blocs autonomes

i . (Etablissement(s) soumis au code
Registre de sécurité X

du travail : Art 8 de I'arrété du 14

* Toute anomalie constatée doit faire I'objet d’une intervention de maintenance exécutée par une personne qualifiée. décembre 2011)
** Agréé par le ministere de I'intérieur ou des techniciens compétents (Article G E6 ou EL 19 du nouveau reglement)

Etiquette de maintenance

Ne de BAES SOCIETE PERSONNE DATE ® Tout bloc autonome doit faire I'objet d’un entretien conforme aux
QUALIFIEE dispositions de la norme NFC 71 830.

e Une étiquette de maintenance doit étre apposée sur chaque appareil.

¢ Elle est renseignée par le mainteneur lors de son passage annuel.

Code Référence Description

LUM10880 Etiquette de maintenance BAES Rouleau de 100 étiquettes
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Définition des indices IP et IK

T2 Degrés de protection IP, IK

UTEC 15103 (2004 | Définition IP
Normes NFEN 60 529 (2014)

Normes NFEN 60 529 (juin 00)  |P : Systéme de classification des degrés de protection procurés par les enveloppes des matériels

et NFEN 60068-2-75 (2017)  ¢glectriques contre la pénétration de corps solides (I’accés aux parties sous tension) et la pénétration
et NFEN 60068-2-18 (2001)  d’eau (ou de liquide).
et NFEN 62 262 (avril 04)

[I. Définition IK

IK : Systéme de classification des degrés de protection procurés par les enveloppes des matériels
électriques contre les impacts mécaniques externes.

L'ancienne norme NFC 20 010 (octobre 86) définissant des degrés IP choc est remplacée par la norme
Européenne NFEN 62 262 (avril 04) introduisant une nouvelle classification IK.

Celle-ci se substitue progressivement a I'IP choc encore utilisée dans les textes.

[ll. Caractéristiques suivant le(s) degré(s) IP ou / et IK

Le tableau suivant donne la correspondance entre degré de protection IP (norme NFEN 60 529),
sa caractéristique principale et la classification des influences externes AE, AD ou AG (selon NFC

15 100) et pour le degré de protection contre les chocs mécaniques, la classification IK (nouvelle
norme NFEN 62 262).

IPx «etlK xx (ou IP x - x)

Degreé de protection contre la Degreé de protection contre la pénétration OEHCECRIOCHT NIRRT
pénétration de corps solides d’eau avec effets nuisibles mécaniques
IPx.  NFEN 60529 NFC15100 IPx  NFEN 60529 NFC 15100 IP.x NFEN 60068-2-75 ou NFEN 60068-2-18 NFC 15 100
0 non protégé AE1 0 non protégé AD1 0 non protégé IK'00
1 dediametre > 50 mm 1 gouttes d'eau verticales AD2 - chocde 0,14 joule IK01
2 dediametre > 12,5 mm 2 gouttesd'eau a+15° - - choc de 0,2 joule IK 02
3 dediametre >2,5mm AE2 3 eauen pluie AD3 1 choc de 0,225 joule - AG1
4 de diametre > 1,0 mm AE3 4 projection d'eau AD4 - choc de 0,35 joule IK03
5  protégé contre la poussiére AE4 5  projection a la lance AD5 3 chocde 0,5 joule IK 04
6  étanche a la poussiere 6  projection puissante a la lance AD6 - chocde0,7 joule IK 05
7 immersion temporaire AD7 - chocde 1 joule IK 06
8  immersion prolongée AD8 5  chocde 2 joules IK 07 AG2
choc de 5 joules IK 08
7 choc de 6 joules - AG3
choc de 10 joules K09
9 choc de 20 joules IK10 AG4

Pour les installations d’Eclairage de Sécurité et d’Alarme / Détection Incendie, la détermination de I'lP/IK doit &tre faite
en fonction des conditions environnantes du matériel.

Des exemples d’IP/IK sont fournis par les normes UTEC 15-103 et NFC 15.100 (voir tableau ci-contre).
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Tableau des indices requis par nature d'établissement

2.5

Exemples fournis par la norme UTE C 15-103 (septembre 1997)

Etablissements Industriels P IK Parfum (fabrication et dépots| st 07 Locaux techniques P IK
At 500 oo faoraetion et déot s B
Accumulateurs (fabrication) 33 07 Platres (broyage, dépots) p 50 7 Ascenseurs (local des machines et des poulies) 20 07,08
Acides (fabrication et dépots) 33 07 Poudrories ¥age, dep 508 Service électrique 20 07
Alcools (fabrication et dépots) 33 07 ) L I Sa\le_)s de commande 20 02
Aluminium (fabrique 51,53 08 Prodlmts'chlmlqules (fabrication) 30,50 08 Ateliers 21,23 07,08
Animaux (élevage, engraissement vente) 45 07 Raffineries de pétrole 34,35 07 Laboratoires 21,23 02,07
Asphalte, bitume (dépots) 53 07 Salaisons 33 07 Eaveurs cie cond{tionnementtd'air i . 24 07
- arages (servant uniquement au stationnement des
Battage, cardage des laines 50 08 Savons (fabrication) aou vehicles de surfece nexéan pes 100 2 a
Blanchisseries 23,24 07 Scieries 50 08 Machines (salles de) 31 07,08
Bois (travail du) 5 08 Serrureries 008 Surpresseurs d'eau 23 07,08
Boucheries 24,25 07 Silos a céréales ou a sucre 50 07
Boulangeries 50 07 Soies et crins (préparanon de) 50 08 Installations diverses P 1K
Brasseries 2 07 Soude (fabrication, dépots) 307 - - -
Briquetteries 53 54 08 Soufre (traitement) 51 07 Terr_ams de camping et de caravaning 34 07
' - a Quais de ports de plaisance 34 08
- - Spiritueux (entrepdts) 33 07 .
Caoutchouc (travail, transformation) 54 07 ) Chantiers 44 08
S - Sucreries 55 07 )
Carbure (fabrication et dépéts) 51 07 - Quais de chargerment 35 08
Cartoucheries 53 08 Tanneries 3% 07 Rues, cours, jardins et autres emplacements extérieurs 34, 35 07
Cartons (fabrication) 307 Teintureries o % 07 Etablissements forains 33 08
Carrieres 55 08 Textiles tissus (fabrication) 51 07 Piscines, bassins :
Celluloide (fabrication d'objets) 30 08 Vernis (fabrication, application) 33 08 volume 0 28 02
Cellulose (fabrication) 34 08 Verreries 33 08 volume 1 25 02
Charbon lgntrepﬁts) 53 08 Zinc (travail du) 3 08 volume 2 22,24 02
Charcuteries 24,25 07 Saunas 34 02
Chaudronneries 30 08 - . . Bassins des fontaines 37 02
Chaux (fours a) 50 08 Etablissement recevant du public IP IK Traitement des eaux (local de) 24,25 07,08
Chiffons (entrepdts) 30 07 Salles d'auditign, de conférences, de réunion, de
Chlore (fabrique et dépots) 30 spectacles ou 3 usage multiples Garages et parcs de stationnements
Chromage 307 | Solles o020 d'une surface supérieure a 100m? T 'K
Cimenteries 5 08 Cages de scene 0 08 - - 2 0710
Cokeries 5 08 Magasins de décors 20 08 Aires de stationnement .
Colles (fabrication) 3 07 Locaux des perruquiers et des cordonniers 0 0 %ones ge Ia,vag_etl(a '\'Tfert',e‘fr du local) g? g;
Chaines d'embouteillage % 08 Magasins de vente, centres commerciaux : Ones (8 SeeUTE S ot W
Combustibles liquides (dépots) 31,33 08 \ Locauxdevente » 008 Zones de graissage 2 08
Corps gras (traitement] St 07 ?OCE%F Et manipulation de matérils 20 08 Local de recharge de batteries 23 07
Cuir [fabrication et dépots) 31 08 embatages , Ateliers 21 8
Cuivre [traitement des minéraux) 31 08 N Restaurants et débits de boissons 20 02
0 Hatels et pensions de famille : . . .

Décapage o . 54 08 Chambres 20 ®© Batiments a usage collectif IPIK
Dgtgrgems (fabrication des produits) 53 07 P_Salles de danse et salles de jeux 20 07 Bureaux 20 02
Distilleries B8 07 Etablissements d'enseignement, colonies de Bibliotheques 20 02
Electrolyse 03 08 p vacances. Salles d'archives 20 02
Encres (fabrication) 3107 Salles denseignement 00 Salles d'informatique 20 02
Engrais (fabrication et dépots) 5 07 Dortoirs : 0 08 Salles de dessin 0 02
Explosifs (fabrication et dépots) 55 08 S_ Bibliotheques, centres de documentation 0 0 Locaux abritant les machines de reproductionde 5
Fer (fabrication et traitement) 51 08 Ex;lJ;Jsmons”. ’ 0 plans et de documents
Filatures 50 07 T La s etdsa o tion des matériels et Salles de ri ) oo
Fourrurres (battage) 50 07 n?acracl;]); ¢ gi srggep ion des matériels e 20 07 gzlsjeiec[ﬁ:ss;am et de cantine 21 07
Fromageries n_0 Etablissements sanitaies Salles de sports 21 07,08
Gaz (usines et dépdts) 31 08 Chambres 20 02 Locaux de casemement 21 07
Goudrons (traitement) 33 07 Incinération 7 07,08 Salles de réunions 20 02
Graineteries 50 07 U Bloc opératoire 20 07 Salles d'attente, salons, halls 20 02
Gravures sur métaux 33 07 Stérilisation centralisée 24 02,07 Salles de consultations a usage médical, ne
Huiles (extraction) B 07 IP_ha_r(rjna_cifels et Iagi)ratoires, avec plus de 10 | de 2123 02.07 comportant pas d'équipements spécifiques 20 02

cati liquide intlammable ' ’ Salles de démonstrations et d'expositions 20 02,07
Hydrf)car?ures (fabrication) 33,34 08 V_FEtablisserments de cultes 20 02 p
Imprimeries 20 0 W Administrations, bangues 20 02
Laiteries 25 07 Etablissements sportifs couverts :
Laveries, lavoirs publics 2% 07 X Salles 21 07,08
Liqueurs (fabrication) 21 07 Locaux contenant des installations frigorifiques 21 08
Liquides halogénés (emploi) 21 08 Y_Musée _ 20 02
Liquides inflammables (depots, ateliersod 1 4a PA Etablissement de plein air 25 08,10
I'on emploie des) CTSChapiteaux et tentes 44 08
Magnésium (fabrication, travail et dépots) 31 08 S Structures gonflables 408
I\/Iac_f]mes (sall_es de) o 20 08 du public :
Maneres lplaanues (fabrication) 51 08 Dépots, réserves 20 08
Menuiseries 50 08 Locaux d'emballage 20 08
Métaux (traitement des) ) 31,33 08 Locaux d'archives 20 02
Moteurs thermiques (essais de) 30 08 Stockage films et supports magnétiques 20 02
Munitions (dépéts de) 33 08 Lingeries 21 02
Nickel (traitement des minerais) 33 08 Blanchisseries 2407
Ordures ménaggres (traitement) 53,54 07 Ateliers divers 21 07-08
Papier (fabriques) 33,34 07 Cuisines {grandes)
Papier (entrepdts) 31 07
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Des logos
pour reperes

Ecologie et
développement durable

PLANETE

Blocs autonomes éco congus.
Impact environnemental réduit.
Faible consommation.

0% de composant a changer
pendant 10 ans.

Tres haute performance
énergétique.

L

Ecolabel, blocs certifiés par un
laboratoire indépendant : hautes
qualités environnementales
(norme réservée aux Blocs
Autonomes de 8, 45 et 400
lumens).

BBC
sac it

Blocs pour Batiments Basse
Consommation et batiments
HQE (Haute Qualité
Environnementale)

S

Li-lon

Fonction Visibilité+
VISIBILITE«

Identification rapide des issues
de secours, secteur présent

Protection

I . Protection de Classe |l
m Indice de protection

Maintenance allégée

Garantie
4.6ans

Nouvelle technologie batterie
Lithium. Technologie exclusive
longue durée 10 ans.

Garantie totale 4 ans sur les
blocs + Garantie batterie
dégressive 6 ans

Blocs 100% LEDs, aucun
relampage.

Tests réglementaires
automatiques

CGt

Tests réalisés en automatique,
résultats consultables sur
chaque bloc ou en centralisé
sur un PC ou une centrale de
gestion.

SATI

Tests réalisés en automatique,
résultats consultables sur
chaque bloc.
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E Documentation téléchargeable

Cliquez-ici sur les pages produits
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téléchargeables...

INETOTUCTION ..o 78
Présentation de 1@ GamME. . ... oo e 86
GUIAE A8 CROIX ..t 88

Le systeme adressable CGLine+
SYSTEME AE GTB ..ot

Blocs SATI Adressables - CrystalWay / PLANETE ...........coceueueueeucveeeseensseeessessesssenssesnsaees 110
Blocs d'évacuation adaptatif...........oooiiiiiiiii e 114
Blocs design
EVACUBLION oottt
Anti-panique
Blocs tubulaires
EVACUBLION oo 18
JN QYo a1 T = PP POPR PRSP 119
Blocs d'évacuation
DEBIOCRADIES ... e 120
B ANCNES « oo, 121
Blocs anti-panique
DEBIOChADIES ... .

Etanches
Blocs ATEX ........
Blocs phares
Blocs pour locaux a sommeil

BIOCS HaDItAtioN ...oeiiiiiii e
BIocs SATI - ULTRALED ...t ee e sns e e s s s snnn e e e e e e e e e e nnnnne
Blocs d'évacuation

Débrochables .....................................................................................................................

B AN G S
Blocs anti-panique

Débrochables .....................................................................................................................

B NS e
BlOCS @ PRAIES .. e
Blocs pour locaux a sommeil
BlOCS NADITATION ...
BIocs SATI - UNILED 2. ccccseee et e e s e e e s s s snnn e e e e e e e e e e e e snnnnne 146
Blocs d'évacuation

Débrochables ..................................................................................................................... 148

B AN G S 149
Blocs anti-panique

Débrochables ..................................................................................................................... 150

B AN G S 150
BlOCS NADItATION ... 151
Blocs Autonomes Portables d'Intervention..........ccccooocmiiiiiieic e 152
Supervision : 10giciel VISIONGUAK ............cccceeiiiiiericieiee e nn e ssannees 198
TEIECOMMANAES ...t e e e e e s s e s annn e e e ee e e e e e e e e s s nnnnnnnneeeenns 208
X YT oY1 3P 212
[ T3 0 40T EF: Y 4 o o U 218
Cotes d’encombrement des Produits ...........ccccceriieiiiiiiiieinie e 222

3.2

Sommaire
Sources Centrales
et Luminaires
p.154

EATON Catalogue Sécurité — Eclairage de Sécurité 77




g

- HRAVT 272

g

78

] " il;il

—— el 1 &
( L s\ 77\ L Em T 1.
] o 6.235 il | - e
& : F
r | - -
\ i ‘l
v

Du statique a I'adaptatif...
...Eaton innove pour des évacuations en toute sécurité

Statique Dynamique Adaptatif

Eclairage de sécurité statique : Eclairage de sécurité dynamique : Eclairage de sécurité adaptatif :

il répond aux exigences reglementaires au-dela des exigence réglementaires, il il améliore la visibilité de la

en cas de coupure secteur. ameéliore la visibilité de la signalisation signalisation des chemins
des chemins d’évacuation et issues de d'évacuation et prend également
secours, secteur présent et en pleine en compte le danger lors de
lumiere, grace au clignotement du I'évacuation en signalant les acces
pictogramme d'évacuation. devenus dangereux (couloir ou cage

d'escalier enfumés par exemple). Il
sera tres utile lorsque des mesures de
confinement seront prises.

Linnovation est reine chez Eaton. Nous avons déposé plus de 30 brevets liés & |'Eclairage de Sécurité.

2000: Premier sur le marché avec les blocs d'Eclairage De Sécurité a LEDs

2001: Premiere source centrale adressable

2003:; Premiére gamme de blocs d’Eclairage De Sécurité éco-congue

2005: Premiére centrale adressable pour blocs d'Eclairage De Sécurité avec web-serveur intégré
2012: Premier web-serveur graphique

2015: Lancement des blocs Crystalway, la nouvelle référence esthétique

2017: Lancement de la fonction dynamique, pour augmenter la visibilité des chemins d'évacuation
2018: Lancement de la fonction adaptative, pour des évacuations plus slres
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Quand la sécurité dépend de nos choix

Pendant une situation d'urgence, la panique est a son comble et la prise de décision peut étre altérée. Cela peut entrainer des
encombrements, des retards et, dans certains cas, amener les personnes a se rendre vers des endroits peu sdrs. Les recherches sur
le comportement des foules et les avancées dans les technologies de modélisation de scénarios ont mis en évidence le besoin de

stratégies d'évacuation qui s'adaptent mieux aux circonstances et aux différents batiments.

Statique
UNILED 2

L'Eclairage De Sécurité statique permet
de réaliser deux fonctions réglementaires
et obligatoires dans les établissements
recevant du public (ERP) :

- Fonction de balisage : elle permet de
localiser les issues de secours afin de
faciliter I'évacuation.

- Fonction Anti-panique : elle permet de
produire un éclairement minimum afin de
faciliter I'intervention des secours.

Cette fonction est activée seulement en
cas de coupure secteur.

Le déclenchement du mode de
fonctionnement «statique» (flux
nominal 45Im) s’effectue lors d'une
coupure secteur .

Dynamique
ULTRALED 2-45

W2 L'éclairage de Sécurité

@ dynamique permet de réaliser
4EBX |5 fonction de balisage
réglementaire et obligatoire dans les
établissements recevant du public (ERP).

Cependant la majorité des évacuations
s'effectuent en présence de secteur ou
en pleine lumiere (de jour ou de nuit).

VISIBILTE+ La fonction «Visibilité +»
se déclenche secteur
présent pour identifier plus
rapidement les issues de
secours les plus proches et

réduire les temps d’évacuation.

Cette fonction est aussi disponible sur
Planete 2-45 et CrystalWay 45

Introduction

Adaptatif
Matrix 20m CGLine+

Eaton a mis au point un systéme
d’éclairage de sécurité adaptatif.

Au dela de la fonction dynamique, la
fonction adaptative permet d'identifier
les voies et issues rendues dangereuses
par le sinistre a |'origine de I'évacuation
(ex: couloir enfumé ou zone rendue
dangereuse par un risque industriel ou
chimique).

Le Matrix peut afficher soit des directions
flechées différentes, soit une croix rouge
selon les scénarios prédéfinis.

La fonctionnalité «croix rouge» est
particulierement efficace lorsque le
confinement est 'option la plus sécurisée
(comme lors d'une attaque terroriste par
exemple).

Le bloc Matrix est équipé d'une
nouvelle fonctionnalité «adaptatif»,
se declenchant secteur présent,

pour faciliter I'identification des
signalisations de balisage des voies
et issues d’évacuation en interdisant
les zones rendues dangereuses par le
sinistre a I'origine de I’'évacuation.
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Dynamique

Eaton innove avec I'évacuation dynamique

En cas d'évacuation, la signalisation des sorties de
secours est généralement ignorée par les occupants
du batiment, qui, la plupart du temps cherchent
instinctivement a retrouver |'endroit par lequel ils sont
entrés. Ce qui provoque ainsi un agglutinement et
retarde |'évacuation.

Il est essentiel d'identifier les issues de secours
dans les situations d'urgence qui exigent |'évacuation
d'un batiment. Cependant, les études prouvent que
seulement 38% des personnes prétent attention aux
blocs de secours traditionnels en cas d'évacuation dans
un environnement non familier. De plus, la prolifération
des marques, de la publicité et des panneaux
d'information dans les établissements comme les
centres commerciaux et les aéroports peut détourner
I'attention des signalisations d'évacuation.

V|5|B||_|TE+ Eaton a mis au point la fonction Visibilité+
qui, au-dela des exigences réglementaires
permet a l'éclairage de sécurité d'améliorer
la visibilité de la signalisation des chemins
d'évacuation et issues de secours, secteur
présent et en pleine lumiere grace au
clignotement du pictogramme d’évacuation.

La reconnaissance des issues de secours
est encore plus problématique pour les
& personnes malentendantes qui peuvent
ne pas entendre les instructions vocales
ou les alarmes. A I'état de veille, les
blocs offrent une excellente visibilité grace a une
uniformité d'éclairement parfaite. En cas d'activation
de la fonction Visibilité+, les blocs d'évacuation vont
flasher ou clignoter, mais sans pour autant descendre
en-dessous du seuil d'éclairement minimum demandé
les normes Frangaises (45lm), ce qui offre une mise en
conformité totale.
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Meilleure reconnaissance des issues de secours

[
KB

CrystalWay

Le CrystalWay combine une technologie guide

de lumiere LED et un contour ultra transparent

lui apportant une esthétique discréte. Grace a

une uniformité d'éclairement totale, il s'adapte
parfaitement au niveau d'éclairement ambiant et peut
étre ainsi facilement reconnu en situation d‘urgence.
Le bloc CrystalWay est livré de base avec les
accessoires nécessaires a une pose plafond ou a une
pose murale.

ULTRALED 2-45

ULTRALED 2-45 est un BAES qui peut étre monté

en pose murale ou au plafond. Avec son nouveau
systéme DUAL, la tranche du bloc est équipée d'une
bande LED et d’un guide de lumiére pour un éclairage
parfait et homogénéisé du pictogramme. La nouvelle
fonctionnalité Visibilité+ permettant un clignotement
est également disponible sur les variantes ADR
CGLine+.




Dynamique

Eaton innove avec I'évacuation dynamique

Comment améliorer la reconnaissance des issues de secours pour une évacuation plus rapide?

Evacuation traditionnelle Dynamique ——

e | es visiteurs ressortent par I'entrée par laquelle ils e Permet d'attirer |'attention du public et de les
ont pénétré dans le batiment attirer vers les issues de secours les plus proches
e | es mouvements de foule et la congestion ¢ Aide les malentendants

augmentent le temps d'évacuation e S'assure que les utilisateurs comprennent

e | es visiteurs vont passer du temps a essayer de I'importance de |'urgence

localiser une sortie e Conforme aux normes d'Eclairage de Sécurité

e Evacuation retardée
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Evacuation adaptative

Eaton innove avec I'évacuation adaptative

82

Améliorer le guidage des sorties de secours

La gestion du risque dans les batiments commerciaux
connait une évolution rapide. Lenvironnement de plus
en plus urbanisé et complexe, associé a une diversité
toujours plus importante des menaces liées a la
sécurité, oblige les propriétaires et les gestionnaires
d'immeubles a réévaluer la maniére dont ils protegent
les personnes, les biens et la continuité des activités
qui peuvent étre mis en danger en cas d'urgence.
L'obligation n'est pas seulement légale, elle est aussi
morale, financiére et impérative pour la notoriété du
lieu ou de I'entreprise.

Dans des situations telles que des incendies,
des actes de terrorisme, des crimes majeurs,
des conditions météorologiques extrémes et des
troubles civils, les occupants de batiments doivent
pouvoir étre alertés et évacués. Le succes d'une
évacuation dépend de I'organisation des lieux, des
équipements, de la formation du personnel et des
infrastructures en place. Toutefois, ['évacuation
présente des défis particuliers lorsqu’une partie des
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occupants ne connait pas la disposition des lieux et
les procédures, notamment s'ils se trouvent dans des
locaux de grandes dimensions, fortement peuplés,
a risques ou complexes tels que des gares, des
centres commerciaux, des aéroports, des stades,
des batiments gouvernementaux ou des installations
de loisirs.

Les recherches sur le comportement des foules et
les avancées dans les technologies de modélisation
de scénarios ont mis en évidence le besoin de
stratégies d'évacuation qui s'adaptent mieux aux
circonstances et aux différents batiments.

En s'appuyant sur des décennies d'expertise dans la
conception de systemes de sécurité des personnes
et notamment des technologies d'éclairage de
sécurité, le systéme d'évacuation adaptative
d'Eaton permet de procéder a des évacuations plus
rapides, plus s(res et plus flexibles, en l'associant
parallelement a un systéme d'alerte sonore/d’alarme
vocale pour un guidage plus efficace..




Evacuation adaptative

Eaton innove avec I'évacuation adaptative

Découvrez notre derniére innovation : le nouveau bloc autonome Matrix CGLine+

yaLU;

AWARRS 2018

R
WINNER

Comment le bloc d’évacuation Matrix
CGLine+ est-il activé pour indiquer la
sortie de secours la plus slre ?

En mode normal, le bloc d'évacuation Matrix CGLine+
fonctionne exactement comme un bloc d'évacuation
standard, avec toute la conformité réglementaire
requise

En mode adaptatif, il est capable d'indiquer une ou
plusieurs directions différentes, en fonction d'une
série de scénarios préprogrammes.

Cette fonctionnalité peut étre activée manuellement
a partir d'une salle de contréle de vidéosurveillance
par exemple ou déclenchée automatiquement
par des périphériques spécifigues tels que des
détecteurs de fumée ou des déclencheurs manuels

Le Matrix CGLine+ indique une direction au moyen
d'une fleche dont le sens peut étre modifié, dans
le but d'améliorer la rapidité et la sécurité des
évacuations de sécurité dans les batiments.

Le bloc d'évacuation Matrix CGLine+ affiche une
fleche qui peut étre orientée dans |'une des quatre
directions possibles. La possibilité de faire clignoter
la fleche, augmente son impact visuel et aide a mieux
étre identifiée par les personnes qui souffrent de
déficience auditive. Il peut également afficher une
croix rouge pour indiquer qu’une voie d'évacuation
donnée est fermée, bloguée ou dangereuse. Cela
fait de lui un puissant outil quand les mesures de
confinement sont les options les plus sécurisées. En
cas d'alerte, il ne dirigera pas les occupants vers la
sortie mais permettra de les garder en lieu sdr.

Comment le systéme d’évacuation
adaptative est-il installé et entretenu ?

La facilité d'installation est toujours un facteur clé lors
de la conception du batiment et le systeme de bloc
d'évacuation adaptatif n'échappe pas a cette regle.
Il est installé de la méme maniere qu'un systeme
classique, mais avec des entrées supplémentaires et
une alimentation de secours.

Le fonctionnement du systeme repose sur une
programmation de cause a effet sophistiquée, qui
ne doit étre effectuée que par un spécialiste dment
formé.

La maintenance du systéme est facilitée par une
fonction de test automatigue, qui exécute des
controles continus et envoie des alertes lorsqu'une
défaillance est détectée. Cela permet de gérer au
mieux les opérations de maintenance mais aussi de
réduire les délais, les colts et les inconvénients liés a
la réalisation réguliere de contréles manuels.
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Customisation
Le sur-mesure pour vos realisations

»,

Pour s’intégrer pleinement dans un projet, il faut savoir se fondre dans I'univers d'un créateur tout en s'adaptant aux
exigences architecturales particulieres. Eaton a créé une gamme d'accessoires sur-mesure pour faire écho a la diversité
de vos talents et aux go(ts de vos clients, sans altérer les caractéristiques certifiées de ses produits:

¢ Blocs autonomes et luminaires de couleur e Systemes d'encastrement ou d’intégration spécifiques

e Cadres d'encastrement de couleur e Pictogrammes adaptés

Nous nous tenons a votre écoute pour définir avec vous tout besoin d'accessoires et finitions personnalisées.

Wwvv.cooperfrance.com
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Retrouvez les références personalisées
page 219 : CrystalWay
page 220 : Ultraled 2, Planéte 2
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3.1

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Présentation de la gamme

Tests réglementaires automatisés : une offre 100% SATI

86

I7EY PLANETE 2

A CRYSTALWAY

K EESE
O

1%
@ yirracen 2

(el ifosc il fsen
2O

Eﬂ UNILED 2

oz Em

Type d’établissements

WIS

Toute taille d'installation

Etablissements :

ERP ERT, locaux tertiaires,
locaux a sommeil, locaux ATEX,
batiments a usage d’habitation,
locaux de grande hauteur, locaux
de prestige

Type d’établissements

WWW

Installation de taille moyenne
Etablissements :

ERP, ERT, locaux tertiaires,
batiments a usage d’habitation,
locaux de grande hauteur

Type d’établissements

W

Installation de petite taille
Etablissements :

ERP ERT, locaux tertiaires,
batiments a usage d’habitation,

Environnement

QOO

Certifies NF ENVIRONNEMENT

Blocs éco concgus de Haute
Qualité Environnementale

Environnement

Clexe)

Certifiés NF ENVIRONNEMENT

Blocs éco congus

Environnement

QOO

Certifies NF ENVIRONNEMENT

Blocs éco congus

Consommation

YT Y

Tres Haute Performance
Energétique :

- bloc d'évacuation : 0.6 W
- bloc d'ambiance : 1.1 W

Consommation

YTy

Basse consommation :
- bloc d'évacuation : 0.65W
- bloc d'ambiance 400 Ims : 0.6 W

Consommation

Y&

Consommation réduite :
- bloc d'évacuation : 1.45W
- bloc d'ambiance 400 Ims : 1.9 W

Installation

ClCIOIC

Installation express

Patere pour fixation instinctive,
bornes sans vis, blocs
d'évacuation livrés avec étiquettes
de balisage configurables non
collées

Entrées de cables souples

Installation

OOOO

Installation express

Systeme DUAL Pose murale et
plafond sans accessoire

Patére translucide en nid d'abeille
pour fixation instinctive, bornes
sans vis, niveau a bulle, entrée de
céable bi-matiere

Entrées de cables souples

Installation

C[OIC

Reprise instinctive de I'entraxe de
fixation des gammes précédentes
STD et UNILED.

Bornes sans vis, blocs d'évacuation
livrés avec étiquettes de balisage a
coller

Maintenance

RTRIA

Possibilité de supervision et de
centralisation des résultats des
tests (Protocole ADR et CGLine+)

Exécution automatique des tests :
technologie SATI

Zéro relampage : 100 % de la
gamme a LEDs

Longue durée de vie : 10 ans

Garantie 4 + 6 ans

Maintenance

vuv

Exécution automatique des tests :
technologie SATI

Zéro relampage : 100 % de la
gamme a LEDs

Garantie 4 ans

EATON Catalogue Sécurité — Eclairage de Sécurité

Maintenance

v v

Exécution automatique des tests :
technologie SATI

Blocs d'évacuation et d’ambiance
a LEDs.

Garantie 2 ans
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Présentation de la gamme

Exploitation des colts maitrisés

Economie énergétique

PLAN ETE 2 pr Consommation unitaire d'un bloc d'évacuation Plangte 2-45: 0.65 W
ULTRALED 2 Consommation unitaire d'un bloc d'évacuation Ultraled 2-45 : 0.65 W

Economie de maintenance

Remplacement de lampe Remplacement de batterie Tests réglementaires Controdle annuel
Planste 2 — Aucun Automatiques
Crostalway  Aucun A durée de vie 10 ans et Relevé des tests sur PC, Obligatoire
Y Y Garantie 4+6 centrale de gestion ou tablette
N . . Automatiques ——r
Aucun Estimation durée de vie 6 ans A Obligatoire
m Uttraled 2 Vérification mensuelle de chaque bloc g
m Uniled 2 Aucun Estimation durée de vie 4 ans Al,Jt.O.mat.'q“BS Obligatoire
Vérification mensuelle de chaque bloc

Installation simplifiée

&

Nouveau systeme DUAL Sy

Le systeme breveté DUAL permet 2
positionnements possibles du cadre
lumineux sur le boftier pour un montage
mural et plafond sans accessoire

supplémentaire
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Guide de Choix

Blocs PLANETE 2 / CRYSTALWAY

e Gamme 100% LEDs

e Blocs autonomes SATI (tests automatiques) et adressables (possibilité de supervision)

e Blocs Autonomes de Haute Qualité Environnementale

e Trés Haute Performance Energétique

e Zéro relampage

e | ongue durée de vie : 10 ans. Garantie 4 ans (bloc complet) + Garantie 6 ans dégressive (batteries)
e |nstallation express

e Solutions pour I'évacuation des personnes a mobilité réduite

VISIBILITE

. . . . Blocs Grandes Habitation
Evacuation Anti-Panique . . .
Puissances & bi-fonction
2 5 22 s 22 2 a T 5
- -] = 1
& =3 s 2 =1 s 2 2 = E g
= @ s & ) = & < = =
o = O = [T ~— S = =
S 7 = = = = g & s
< wi = 5 i =2 = = H “© =
= = as () I~ B 2 x o
o =] = S = ‘= = o = o
= = H = R = =2 S 0@
] © = = Sa > S g
3 3 ?u' § © 'E-.L + _- 2
g < S Cz & E ® & S
> = o = o < [ —
NI 17} © = v = (-]
> — ®
NiT] < = =
< =%
-]
o
2
-]

¢

g 2

bl

fax B2 2 @c«c& e TolgoEE

- =

Pagel(s) 114 115 116 118 120-121 117 119 122123 127 125 128 130
LUM172000A  LUM17102 LUM17214 LUM17240 LUM17243 LUM17110 A LUM17101

Codefs) LUM17201DA LUM17104 ez iy LUM17215 Lumizoas  UMI725T LUM17247 LUM17111 el LUM17152 LUl

CystalWayd5  Plancte245  Planéte2-d5  |ancte2:45 22'33230 Planéte . ste 2-400 / g BeamTech Plane
. q A rystalWay anete 2- anete 2- N = anete 2- eamTec anete
Produit MatiKCalne S e Way 45 X0 SPOT Tute /ZTE”?SE SPOT 220 Planete 2400ES  Planéte 2000 CBline+ Jougy  CrystaWays
ADR CGL+ £S

Flux (Ims) 45 45 45 70 45 200/400 360 400 2000 500/1000/2000 45et8 8

(S;]icu"rigs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 let5 5

IP 42/65 42 43 66/68 43/66 65 66/68 42/66 42/65 65 43/66 42

IK 7 4 4 10 7/8 B 10 7/8 7 7 8 4

Lampe

veille / LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED

secours

Conso 0.45 /0.7 0.45

W) 6.6 i 5 0.6 0.6 0.65/0.6 05 0.6 0.55/0.6 45 45/45/9 0.98 (en 50 cd)

@ v v v v v v v

Fonctlon VISIBILTEs

Visibilité + E v v v v

Pour chaque produit, retrouvez, sous les tableaux de références, une sélection des principaux accessoires associés

Customisation

pages 218 Couleur Pictogramme

Noir mat Gris foncé Argent brillant =
RAL9005 RAL7015 RAL9007 nik 4 g >
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Guide de choix

Blocs ULTRALED 2

e Gamme 100% LEDs

® Blocs autonomes SATI pour usages courants

e Tests Automatiques (SATI)

e Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express
e Solutions pour |'évacuation des personnes a mobilité réduite
e Garantie 4 ans

Blocs UNILED 2
@ m SATI E * Gamme 100% LEDs

e Blocs autonomes SATI pour petits
Evacuation Anti-Paniaue Blocs Grandes Habitation & établissements
q Puissances bi-fonction * Tests Automatiques (SATI)
e Garantie 2 ans
2 [-4] 2 -] 4] I’ = O ]
=35 =35 S 2 25 g e
= = = = = — ©c = E @«*”
o= -] 0] - = & b Garantie
o \wm o\ @ » 2.\ = B Bc SATI aran
S £ = = = £ = & 2ans
o O o = =] ry =) s
Qs (=1 4= ‘B < 8= X
= S ° € s @ = = s
= ER > 'S @ s 8 .
2.3 - - o = K Evacuation Anti-Panique Habitation
[£]
g e - = = G e =
i £ 2 @ 2 £ 245 =
< © 25 €8 £
= o\ . =
=] = = ©
o = S o 8 ==
N e | S % < f E
T ' % € @ _ S8 28 @
_. (% o s 3
— LV - o S a =
= 2 = <
= =
- ] <<
0> i> ® = =
s A ) f = J e' — 4
\/ \ = —
134-135 136 138-139 137 141 140 144-145 142 148-149 150 151
LUMIBIZ5 | o LUM16143 LUM16140 LUM16030 | . LUM16151 LUM16101 LUM16179 LUM10763 LUM10244
LUM16105 LUM16147 LUM16144 LUM16032 selon version LUM16104 LUM16152 LUM16178 LUM10767 LUM10246
Ultraled Ultraled 2000
Ultraled 2-400 / Ultraled Ultraled 2-8 / ) )
2-45/ Ultraled 2-45 & Uniled 245/ Uniled 2-400 /
Ultraled SPOT UItraIel,'EdS 2-400 Z—ZSOFEJQUU Ultraled BeamTech SATI lg:fgaécéd Ultraled JOUR II 945 S 2400 ES STD 2-8/2-8ES
2-45ES 2000 ES
45 45 400 200/400 2000 500 /1000 / 2000 8 45¢t8 45 360 8
1 1 1 1 1 1 5 leth 1 1 5
43/66 43 42/66 65 42/65 65 43/66 43/66 42/65 42/65 42/65
7/8 4 7/8 5 7 7 7/8 8 7/10 7/10 7/10
LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED
0.65/0.6 0.6 0.6 05 6 45/45/9 0.65/0.6 0.98 1.45 19 2
v v v v v v v v

v v \&
| o .)

i " - Blocs Autonomes
Accessoires Evacuation ATEX (£ portables d’intervention

Grille de protection page 126 = pages 152 et 153

Cadre d’encastrement
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Systeme adressable CGLIne+

CGLine+

La gestion des
blocs autonomes
en toute tranquillité

Le systéme CGLine+ s'adapte a tout type d'application
et toute taille d'installation. Pour les petits batiments, un
Web Serveur intégré offre une possibilité de supervision
simple et rapide. Les installations de plus grande taille
pourront étre supervisées grace au logiciel VisionGuard,
capable de gérér plus de 25 000 blocs autonomes.

La fonction « plans embarqués » permet de
télécharger dans le systéme les plans de chaque
batiment, et offre une représentation graphique de
I'emplacement réel de chaque bloc autonome.

Chaque bloc dispose d'une adresse unique attribuée

en usine (ID Number) permettant de s'affranchir de

I'adressage manuel, qui reste néanmoins toujours réalisable par liaison infrarouge
grace au boitier de programmation BIP La mise en service est ainsi optimisée, tandis
que les colits de maintenance sont réduits grace aux tests réalisés en automatique.

Le systéme CGLine+ émet une alerte et identifie I'emplacement du bloc
nécessitant une intervention dés qu'un défaut est détecté. De plus, tous les
évenements et les tests sont automatiquement enregistrés dans le registre
de sécurité ol sont sauvegardés |'historique et la configuration du systeme.
Ainsi, en plus d'étre doté d'une surveillance fiable et efficace, votre systeme
d'éclairage de sécurité est totalement conforme a la réglementation.

Le systéme CGLine+ est simple d'utilisation et vous aide a remplir vos
obligations réglementaires de sécurité liées a |'exploitation de votre batiment.

Le saviez-vous ?

Cas de rénovation ou extension d’installation existante adressable (protocole ADR) :

L'ensemble de nos blocs autonomes adressables embarque désormais 2 protocoles de communication (ADR et CGLine+).
Sur une installation ADR, les BAES fonctionneront automatiguement en mode ADR.

Ceci permet une rétrocompatibilité de ces nouveaux BAES avec les installations ADR existantes : ADR1024 et ADR511@net*

* Compatible ADR511@net version L46F. Pour toutes versions antérieures de soft ou de centrale, nous consulter.
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Protéger la vie
et la santé des personnes

L'éclairage de sécurité doit étre complétement fonctionnel pour assurer
une protection des personnes en cas de coupure de I'éclairage normal.

Méme si un seul bloc autonome d'éclairage de sécurité
est défaillant, selon sa localisation, le risque d'accident
peut étre important (ex : cage d'escalier). Pour cette
raison la réglementation exige que I'éclairage de sécurité
soit entretenu et testé périodiquement. Par exemple,
I'aptitude des blocs autonomes a commuter en secours
(test fonctionnel) doit étre testée une fois par mois.

Blocs d’éclairage de sécurité sans fonction de test
automatique (Technologie STANDARD)

Les tests sont réalisés manuellement en débrochant chaque bloc
autonome, ou en coupant I'alimentation secteur si |'exploitation
du batiment le permet. Les résultats de tests sont ensuite
reportés manuellement dans le registre de sécurité. En outre,
un test d'autonomie (1h) doit étre réalisé deux fois par an au
minimum, afin de vérifier que la capacité des batteries est
conforme a la durée assignée. Toutes les données consignées
dans le registre de sécurité doivent étre conservées. Si le
nombre de blocs autonomes d'éclairage de sécurité est
important, le processus de tests manuels est extrémement
fastidieux et entraine ainsi des co(ts non négligeables.

Exploitation simplifiée grace a I'automatisation des tests
(Technologie SATI)

Tous les blocs autonomes ADR CGLine+ d'Eaton sont équipés
de la fonction de tests automatiques (SATI). Un microprocesseur
surveille et contréle automatiquement toutes les fonctions
réglementaires des appareils. Les tests obligatoires (fonctionnel
et d'autonomie) sont réalisés automatiquement. Les résultats de
tests s'affichent localement sur le bloc par une LED d'état. Une
ronde technique permet de s'assurer du bon fonctionnement

de I'installation. Les résultats doivent étre enregistrés
manuellement et conservés dans le registre de sécurité.
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2016
[_WINNER |

Bloc autonome CrystalWay, élu produit d'éclairage de sécurité de I'année 2016 (Lux Awards 2016)

Gestion centralisée pour un meilleur contrdle de I'installation
La centrale de gestion CGLine+ déclenche les tests, affiche

les résultats de maniere centralisée et les conserve dans un
registre de sécurité informatique. Ce registre informatique

peut étre facilement affiché et imprimé a la demande. Cette
fonction permet a I'exploitant de prouver que I'ensemble

des tests réglementaires obligatoires est réalisé.

Ce processus assure la sécurité opérationnelle du batiment

et libere le responsable de ses obligations réglementaires.
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Systeme adressable CGLine+

CG

La sécurité en toute
simplicité !

Ligne 1 @— g— — ----g-
N . for ' e 1 2 3 200
Le systeme CGLine+ a été concu pour rendre |'exploitation et la
maintenance de I'éclairage de sécurité plus slres et pratiques. ﬁ— EF— ; — . """5{%‘
Jusqu’a 800 blocs autonomes gérés Ligne 3 g— EF— , — : """5?01'
Chaqgue centrale de gestion Web-Controller CGLine+ _ e
peut gérer jusqu’a 800 blocs autonomes CGLine+ (4 Ligne 4 == —M;u— ) — 5 """f\[%'

lignes de 200 blocs ou 2 lignes de 400 blocs). Limitant
ainsi I'investissement pour les grands projets. Installation typique max. 4 lignes de 200 blocs autonomes chacune (ci-dessus) ou 2 lignes de 400
blocs chacune (ci-dessous).

m ““”I Ligne 1 g—&n— — ——-Bm-
A A 4[ 3 400
e nn Ligne 2 E—Rﬂ— —_— ----l-

Mwm H 3 400

Identification des blocs CGLine+
Le systeme CGLine+ offre deux possibilités d'identification des blocs sur I'installation.

- & & =

B £ I I I l l I I Utilisation de I'adresse unique (ID Number)

- ST e _ Chaqgue bloc dispose d'une adresse unique (ID Number) attribuée en usine.

e el nn Chaque appareil est livré avec plusieurs autocollants portant I'ID Number.

i Ttan Lors de la phase d'installation le monteur reporte un autocollant sur le plan de I'installation ou sur la
liste des blocs installés.
Le logiciel CGLine+ PC Software permet d'affecter a chaque adresse (ID Number) un libellé
correspondant a la localisation géographique (ex. : bloc escalier Nord).

Utilisation d’une adresse d’exploitation
Dans certaines configurations de batiments, le classement des blocs par zone peut simplifier
I'exploitation du systéme (ex. : affectation d'une zone a un batiment ou un étage).

S CGLine+ permet d'affecter a chaque bloc une adresse d'exploitation composée d'un numéro de zone
i "" Lt et d'un numéro de bloc sur la zone :

e @ e Configuration 400 blocs par ligne : 4 a 16 Zones de 100 a 25 Blocs
T e Configuration 200 blocs par ligne : 2 a 8 Zones de 100 a 25 Blocs

L"attribution de I'adresse d’exploitation (N° de Zone et N° de Bloc), peut se faire de deux facons :
e | ocalement sur chaque bloc a I'aide de la télécommande infrarouge (BIP)
e £n centralisé avec le logiciel CGLine+ PC Software (attribution d'une adresse d'exploitation a
chaque ID Number)
Le logiciel CGLine+ PC Software permet d'affecter a chaque adresse d’exploitation un libellé
(20 caracteres) correspondant a la localisation géographique (ex bloc escalier Nord).

Ligne 1 m . —3 | - ﬁ EB __________

ID number A008FO COOEA2 EFA03D F645AB 46FCA8 ED3C8B
Adresse d'exploitation Z1B1 71B2 Z4B1 74B2 Z8B1 78B2
Libellé 1¢" étage sortie Nord Salle 1% étage Local chargeur Stockage Salle de réception Local technique
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Une sécurité accessible partout Ligne 1
Un Web Serveur est intégré dans chaque centrale de gestion.
Il offre une possibilité de supervision a distance. Il permet de
visualiser, controler et surveiller tous les blocs autonomes
CGLine+ raccordés. Le Web Serveur est accessible depuis
tout PC doté d'une connexion IP et d'un navigateur Web,
sans l'aide ou I'ajout d'un logiciel spécifique. Il procure

une vue globale des blocs en défaut, indépendamment

du lieu ou se trouve le personnel de maintenance.

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Les défauts sont clairement identifiés, permettant ainsi de
mettre en place les actions correctives adéquates. De plus il est
possible de contrdler a distance la réalisation des opérations de
maintenance. Cela facilite la tache de I'exploitant, qui peut ainsi
remplir plus aisément ses obligations réglementaires et avoir
une meilleure visibilité du niveau de sécurité de son installation.

Connexion IP

Garder une vue d'ensemble

Errryen Le systeme CGLine+ permet d'attribuer a chaque
. appareil une adresse d'exploitation composée d'un N°
e, de Zone et d'un N° de Bloc. Cette fonction permet un
6> e e e e e découpage géographique de l'installation (ex. : un étage,
— un hall ou une piece), simplifiant ainsi I'exploitation.
5+ .
T —" T — T —— Configurations possibles:
e - 2 a8 zones max. par ligne pour 4 lignes utilisées
y ; - - 4 a2 16 zones max. par ligne pour 2 lignes utilisées
Ca B ] &

Présentation des zones sur la premiére page dans une vue de navigateur

Zone 1 Zone 2 Zone 3
ligne ! —ofi—g— — —g——Io— — ———i— — —-----
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
et L loe? —EE—WR— — —HR------
1 2 3 4
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Systeme adressable CGLine+

Tests réalisés en automatique pour une sécurité maximale ET'N ~

La date, I'heure, et la fréquence des différents tests
réglementaires (fonctionnel et d'autonomie) peuvent étre

Configuration des tests

Consuftation [Griuge ok tast 1

configurés a la minute pres selon les contraintes d’exploitation = e Prsenain et nctianal 515 Pt da s T oues
L . , = Brachain last dautonomis s | Pdriodedetest: ¥ |jours
de I'établissement (ex.: en dehors des heures d'ouverture Eg hi
. . \ 'z . 7 iz N Loghoo Groupe
au public). De ce fait, le systéme d'éclairage de sécurité est (e Proctain e oncconel 5153 _|1a3aie | peeode detentt _joues
, i L. , DL, o Brothain ST Cautongmie 1539 | 0SEI | Benooe 0ews B (ours
100% opérationnel durant la période d'activité du batiment. = -
AL . & Plans — =
Concernant les batiments sans horaire de fermeture (ex. : = e PN )
hopital), le systéme CGLine+ permet de décaler les tests PO ... ..
Prochain test fonctionnel - 34 53 1asedate | Pécode detest: t 1ours

d'autonomie sur les appareils consécutifs. Pour ce faire, les

Brochain st dautanertie 1330 | 1eeate | Pidodedetest 1 |jours

tests peuvent étre configurés sur 8 groupes prédéfinis et PR ... oo ¢
. , . . , L, . . Prachain st fanconnel | 1329 Féno0e 0 W81 T jours
indépendants. De ce fait, le niveau de sécurité de l'installation PR 105t dauiannie 1232 Fhonte dhtest 35 ljurs

est renforcé. La photo ci-dessous représente les blocs & noice arsuss oo tst s 7

f L, , . Prachain 1est fonchonngl - 1223 1 | Pénooe 08T iburs
autonomes d'un étage répartis sur deux groupes de test. Prochan estdauloncenie 1339 Pénots datest 38 jurs
L'intervalle entre les tests de chaque groupe est configurable. i PR R Sk i
Prochain sl o dutonomig 1330 | 21255088 | Pind0e 00 el 20 lowrs

- & & = " i [ Groupe Co tast R
I’dl,-ﬁ_ (o] B Prochain st onchonnel 1390 | 31343318 | Pénioge de s T lowrs
Prochain test J autanamis - 129 QUPIoN | Péniode detest 3 laurs

et Ty Fieport des leuts de 24h en cas deches (EN52034) o

—
. el e @ -
| | Lad -

| =y =

CELing+ Web-Conrcller <@ 9 e

Avantages des groupes de test : la programmation peut se faire a la minute preés. Il est
possible de configurer jusqu'a huit groupes de test, afin de garantir la disponibilité d'un
maximum de blocs sur I'installation aprés un test.

P =

Groupe test 2

Plus d’enregistrement manuel des résultats grace au registre
de sécurité informatique

E-T-N "¢

Telecharger W)
- _ v ——— Tous les résultats des tests sont conservés dans un registre
)| Accuei T ML s miees b o oo Soeiormes i de sécurité informatique pendant au moins quatre ans. Les
4 - 2 m11 01/02/15 Début de test fonctionnel ausomati , N , . .
@ consuitation 2o g;?g:?;: i s e S " e a données peuvent étre consultées directement depuis un
S5/ t de test d'autonomie autoratigue . . , L. . N
@ commande pom e < zert Smmomiomnat s navigateur Web. Le registre de sécurité informatique peut étre
& configuration :om o Bl o e il ermsion téléchargé (format TXT ou DAT) depuis le Web Serveur de la
(A : E; :j:i: oo ?:’;“’f’:‘:‘“zﬁf;l — . centrale de gestion. Le fichier au format DAT peut ensuite étre
L ca/mait 000100 Dinaw n eece Seesornes svemaim stocké et transféré sur une clé USB ou une carte mémoire.
puky 03/03/15 Débur de £ 1
z 02/ Sbut de test foncticrnel sutarstique
@ Pians L GREEEmEsmITT T Le logiciel de programmation CGLine+ PC Software
z A 04/03/15 08:00:00 Début de test fonctionnel autamatigue . .
Dom e oo e Eorctiornet s permet de lire le registre au format DAT, pour une
o Pon nEn e T i analyse simple et rapide des résultats de tests.
e Multisites 2 05/02/15 Début. de test foncticnnel sutaratique
PR e D o= s, Sometonmes, et Ainsi ce fichier informatique simplifie I'obligation réglementaire
2 [: 8 05/03/15 Fin de test fonotionnel Zone :A . s ez T - .
3 oan oefmes Péi e sash fomedommel momoasige de tenue de registre de sécurité pour I'exploitant et supprime
9 [ A r— 2 an og/03/13 Détur de zest foncricmnel aurararigue , o X .
: m e Déits e ot Somcbsormed mstmsaga la nécessité d'enregistrements manuels fastidieux.
2 puky 0&€/03/15 Débur de test foncticnnel sutaratigue
3 [: 8 0€/03/15 Ein de test fonctionnel Zone :A
2 21 07/02/15 Début de test fomcticnnel autamatigue
- z A 07/03/15 08:00:00 Début de test fonctionnel autamatigue
G_ﬁ\, Notice 2 a1 07/02/15 08:00:00 Début de test fonctiomnel autammtigue
= z A 07/03/15 08:01 Débur de vest fonctiomnel autarasique
3 01 07/03/15 08:01:02 Fin de test fonctionnel Eone A

Le journal est disponible a tout moment a I'aide d'un navigateur Web. Les données sont
stockées pendant au moins quatre ans dans le respect des normes.
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Systeme adressable CGLine+

Alerte automatique par e-mail en cas de défaut
La fonction d'envoi d'e-mails permet d'alerter
jusqu'a 10 destinataires de la présence de défauts
a la suite d'un test automatique (exemple : bloc
en défaut a la suite d'un test fonctionnel).

A

Le but de cette fonction est d'informer au plus vite les
personnes responsables de la sécurité du batiment
méme si elles ne sont pas connectées au systeme.

g
8

Les adresses email des destinataires peuvent étre ordonnées
en deux groupes hiérarchiques. Cela permet de s'assurer
qu'en cas d'absence imprévue de I'un des destinataires du
premier groupe, d'autres personnes soient aussi informées.

T
3 200
- -l
3 200
---- -
3 200
N
3 200

Fonction e-mail Connexion IP

intégrée
= -
PN i Commandes manuelles
- L'interface du Web Serveur permet de :
Mame Cllows Mo 3 1401 1722004
re— e Kompattsititsmod L. . .
rr— v e Réaliser une fonction de mise au repos

e o G e Démarrer/Stopper manuellement les tests fonctionnels et
s d'autonomie
Faktories Ces fonctions peuvent étre activées sur tous les blocs de
Vescberer Bontsaicd I'installation, pour une ligne définie, pour une zone particuliére, ou
Verschobener FurkSomiest . Algemeine Befehie . P
T Y S individuellement pour chaque bloc.
Fabinr Furkbomtind . et
Bartona Forr
Lampenferter L)
Ko an onssionng o ya T L s N
T Cette écran offre une vue d'ensemble de |'état de I'installation,
- - défauts et positions des contacts d’'entrées et de sorties.

Einginge 1 2 5

H ...
Ausgange 1 2
B =

ol il

e T
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Systeme adressable CGLine+

Accés SAV/USIne

[ Logout |

@ Aucun detaut @ Aumoins 1 détaut Hom de 13 centrale * Usine Riom =
@ Fascebiocinstalé (1) Centraleentest  Humero centrale - 01

@ Multisites

9 Maintenance

) Notice

1

Faciliter I'exploitation des installations complexes . -
’ . R Le saviez-vous ? i

La fonction Plans embarqués offre de nouvelles possibilités. Elle permet de -u . ; . i |

charger dans la centrale de gestion les plans du batiment et d'afficher le statut l\,/;‘é‘:gzsiit'i'\‘;:tg'_SpO“'b'eS d

des blocs autonomes installés dans la zone géographique concernée. Possibilité '

de charger jusqu'a 30 plans différents par centrale de gestion CGLine+. Les http://videos eaton.com/category/ BB = 2

blocs sont identifiés par des points de couleur indiquant leur statut. Pour plus videos/emergency-lighting =

d'informations sur un bloc en particulier, il suffit de le pointer avec la souris.

Cette fonction permet de mieux situer les appareils dans le batiment afin
d'organiser plus efficacement les actions correctives de maintenance.

= g -
e

CGLine+ Web-Controller @ -8 e e Connexion USB

Ligne 1 _!_ ﬁu_ — e ﬁn-_
Logiciel de programmation "CGLine+ PC Software"

Ligne 2 _._ Bg— — - Rg-- La configuration du systeme s’effectue grace au logiciel CGLine+
PC Software. Il permet d'attribuer des adresses d'exploitation

1 ’ ’ 200 et des libellés a chaque bloc autonome. La date et I'heure
Ligne 3 —!_m_—_ ______ Hg-- des. tests automa‘;iq.u_es, I'intervalle entre chaque test, la zone
attribuée et la définition des groupes de test sont également
1 2 3 200 configurables via le PC soft. L'ensemble du systeme peut
Ligne 4 _n_ 7> - étre configuré hors connexion au réseau informatique.
1 2 3 200
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VisionGuard
Logiciel de supervision

Les centrales de gestion CGLine+ peuvent étre connectées au
logiciel de supervision VisionGuard afin d’exploiter au maximum
toutes les possibilités de configuration du systeme CGLine+.
Ainsi on peut superviser jusqu'a 500 centrales de gestion
CGLine+.

VisionGuard permet de visualiser simultanément des installations
de blocs autonomes CGLine+ et des installations de sources
centrales (séries DualGuard-S et ZB-S).

Afin de surveiller un nombre important de systémes sur un
site étendu (ex: une ville, un aéroport, un parc a maintenir), les
installations d'éclairage de sécurité peuvent étre représentées
sur une photo aérienne ou sur un plan. Les plans de détails des
batiments permettent de visualiser chaque bloc.

Exemple d'installation

PC Windows
avec serveur VisionGuard

Plusieurs connexions
simultanées

Tablette & smartphone ((('

Compact Controller B (11117} = r
Centrale de gestion CGLine+ i 3
Web-controller
Centrale de gestion CGLine+
ZB-S
DualGuard-S Source centrale adressable

Source centrale adressable
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Systeme adressable CGLine+

VisionGuard
Logiciel de supervision pour systemes blocs autonomes
et sources centrales

Les points forts

e VisionGuard est un service accessible en tout point d'un serveur (pas besoin d'étre installé sur E
chaque PC)

e Acces web via les principaux navigateurs (Edge, Chrome, Firefox, Safari)

e Disponible sous forme de licence téléchargeable (clé USB en option)

e Acces multi-utilisateurs et controle des acces par typologie

e Résolution HD pour PC, tablettes et smartphones

e Visualisation, controle et configuration jusqu’a 500 centrales et 1 000 000 de blocs

e Tableau de bord personnalisable par utilisateur a |'aide des raccourcis configurables (widgets)
e Envoi de notification par email. Seuil de défaut configurable.

e Cybersécurité certifiée par Eaton

e |ntégration possible dans GTC via OPC, Modbus, BacNet

e Compatible avec les centrales CGLine+, DualGuard-S, ZB-S)

Serveur PC Windows standard (tour, rack), machine virtuelle

Windows® 10 (64 Bit),
Windows® Server 2016, Windows® Server 2019

Systéme d’'exploitation

Processeur Min. Intel 15 ou AMD Ryzen 5
Mémoire RAM Min. 8 GB RAM (16GB RAM recommandé)
Disque dur (recommandé) 256 GB SSD
Résolution Full HD 1920 x 1080 ou supérieur
Client Poste de travail PC standard
Appareils mobiles (tablette PC, smartphone)
Graphisme DirectX 12
Logiciel Navigateur web standard, tel que Edge, Chrome, Firefox,
Safari
Affichage Min. 19"
Résolution Full HD 1920 x 1080 ou supérieur
Périphériques Clavier, souris, imprimante

Codes commandes

Référence Description

40071362805 Version Basic 10 centrales
40071362810 Version Basic 25 centrales
40071362815 Version Basic 50 centrales
40071362820 Version Basic 100 centrales
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Systeme adressable CGLine+

Pour une gestion simplifiée des installations
Interface GTB/GTC

La GTB (Gestion Technique des Batiments) est un systéme Les points forts:

connecté de gestion des batiments et installations. e Connexion a la GTB en utilisant une liaison IP et le standard OPC DA2.0

Il est généralement utilisé pour gérer de grandes installations e Un serveur de GTB peut gérer jusqu'a 32 CGLine+ Web-Controller

afin de controler et surveiller les équipements mécaniques et e 20 états pour chaque CGLine+ Controller

électriques des batiments comme la ventilation, les systémes e 10 commandes accessibles depuis la GTB vers chaque CGLine + Web-Controller
d'alimentations, les systémes incendies, d'éclairages, etc. e Groupes de tests avec 8 durées différentes depuis la GTB

e 20 états pour chaque lignede 1 a 4

e 20 états pour chaque zone de 1 a 16

e 16 états pour chaque ligne BAES de 1 a 800

Le systeme de GTB est un composant primordial dans

la gestion de la consommation d'énergie afin d’améliorer
la fiabilité du batiment et la sécurité des personnes.

Le but est d'assister les exploitants d'installations

dans leurs actions quotidiennes de surveillance. Vue d’ensemble:

Les Centrales de gestion CGLine+ permettent de

communiquer avec un systeme GTB en utilisant un e ———— T L GNLS)

serveur OPC et favorisent la réduction de la consommation veeeesseesanasss.Connexion LAN entre le PC équipé de

d'énergie, I'amélioration de la sécurité des usagers, et VisionGuard et le PC avec le logiciel GTB

surtout la réalisation d'économies durant la maintenance. —  Busdecommunication CGLine+ (Ligne de télécommande)

Ligne 1 —— --- B
2 3 200
CGLine+ Web Controller L ﬁﬂ
el ({1111 2 3 200
s — -’
2 3 200
esecsscscsscse | | 2 3 200
T — ---Hg
Poste PC avec VisionGuard 2 3 200
2 3 200
E 2 3 200
: Ethernet TCP / IP
3 B 2 3 200
Gestion Technique des Batiments (GTB)
(e.g. TAC, Vista)
e
e Le saviez-vous ? FIN_ el

Mise a disposition de fichiers BIM: A e

Vous pouvez consulter et télécharger les Bl m < 3] iﬂm
différents formats de fichiers BIM mis a : * g s
disposition sur notre site :

https://eaton-bim.partcommunity.com/
3d-cad-models/
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3.1.1

Le Bus de communication CGLine+

La communication entre les blocs et la centrale \Web-
Controller s'effectue via le bus CGLine+. Ce bus réutilise
les cébles de la ligne de télécommande classique (pas de
cablage supplémentaire). La topologie du bus est libre,
utilisation de cébles d'une section de 1,5 mm?2.

Systeme adressable CGLine+

En cas de perte de communication avec la centrale de gestion
(ex. : cable coupé), les blocs continueront a réaliser leurs tests
en automatiqgue (fonctionnement en mode SATI). Les résultats
des tests seront affichés sur la LED d'état de chaque appareil.

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Longueur de cable d'une ligne

Section de cable Longueur ligne max Filerie totale
1.5 mm? 800 m 2000 m
Données électriques par ligne
Tension d'alimentation Chute de te_:n’smn Courant
max. autorisée
25 Vee 14V 400 mA

Présentation du Web-Controller CGLine+

- =& & =
c€ P20 &

Sl :“' [Q\ji
CGLine+ Web-Controller
n" Ngltgl 1 1 21 31 41

'.go— ™ mmpﬁmm - ok

0 Voyants LED pour les lignes 1a 4:
Signalent I'envoi ou la réception
de données entre la centrale de
gestion et les blocs autonomes
CGLine+.

e | ED Verte = réception de
données par la centrale de
gestion CGLine+

e LED jaune = envoi de
données aux blocs
autonomes

(1) (3) m

Lins 109 Pnnl’.sm. .

Lns2 @ Test

o e [0

e 4 @ e ] o‘ @
usaz

o LED de marche/arrét :
La LED verte s'allume des la
mise sous tension (230 Vac).

LED de test :

e Clignotement vert rapide si
au moins 1 bloc est en test
LED défaut de synthése:

e La LED rouge s'allume si au

moins 1 bloc est en défaut,

par exemple en cas de défaut
batterie.

Architecture du systéme CGLine+

Centrale de gestion Web-Controller CGLine+ :
Stockage de la configuration et du registre de sécurité

Fonction e-mail intégrée

Connexion IP

e (e

o Bouton :

e Service = fonctions test et
recherche bloc

e System = connexion via port
USB2

e Reset = réinitialisation de
I'appareil

o

[10)

O Port USB1 (héte), pour
connexion d'une clé USB

e Port USB2 (appareil), pour
connexion & un PC

© Terre/N/P 230V 50/60 Hz

o Connexions des 4 lignes de
téléecommande CGLine+

o RS485 : non activée

Ligne 1

]

N Ligne 3

- WA
ey !l

—

Ligne 4

Cle USB:
Pour analyser
le registre de
sécurité sur PC

Acces au Web Serveur par un PC
connecté au réseau ou par une connexion
sans fil locale (uniquement avec les
centrales équipées de cette option)

102

A

Supervision jusqu'a 800

CGLine+ PC software :
Pour programmation et configuration
du systeme CGLine+
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LAN (RJ45) avec LED d'état
® jaune = connecté (liaison)
e vert = transfert de données

Entrées et sorties
paramétrables :

e S1/S2 = non activé

¢ In1, In2 = 2 x contacts secs
d'entrée

e 11,12,14/21,22, 24 =

2 x contacts secs sorties

12
111

14
21

24—
o— — ----iE-
1 2 3 200
e— — ----lE-
1 2 3 200
B— — -
1 2 3 200
B— — ----He
1 2 3 200

blocs autonomes

(4 lignes de 200 blocs ou 2 lignes de 400 blocs).

Imprimante : Edition du registre de sécurité
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Systeme adressable CGLine+ 3 ° ]- ° ].

CGLine+ Web-Controllers

Centrale de gestion CGLine+

Centrale de gestion CGLine+
avec web serveur intégré

109,8

CGLine+ Web-Controller connection box

Cotes

20

Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

Les points forts

e Gestion jusqu'a 800 blocs autonomes répartis sur 4 lignes maximum

e | e Web Serveur intégré permet la supervision a distance via un réseau LAN

e Adresse unique des appareils : ID Number attribué en usine a chaque bloc autonome

e Fonction de recherche automatique des blocs installés ne nécessitant pas d'attribution d'adressage
manuel

e Possibilité d'adressage des blocs autonomes par liaison infrarouge grace au boitier de
programmation infrarouge BIP (LUM10320)

e Attribution de libellés correspondant a la localisation des blocs autonomes, 20 caractéres maximum
par appareil

e Classification des blocs sur 2 a 16 zones par ligne

e Réalisation des tests réglementaires en automatique (test fonctionnel et test d’autonomie)
e Possibilité de définir jusqu'a 8 groupes de tests

e Sauvegarde automatique du registre de sécurité informatique pendant 4 ans

e Service d'envoi automatique d'e-mail en cas de défaut. Jusqu'a 10 adresses électroniques réparties
en 2 groupes hiérarchiques

e Accés protégé par mots de passe hiérarchisés (niveaux administrateur et utilisateur)
e Visualisation des blocs sur les plans du batiment (30 plans max. par centrale)
e Analyse du registre de sécurité via le logiciel de programmation "CGLine+ PC Software"

Dimensions 214 x 109.8 x 60.1T mm

Boitier Pour rail DIN 12 modules

Alimentation 230V AC, 50/60 Hz

Consommation < 4W en veille, < 21W a pleine charge

Raccordement max. 2.5 mm?
Tempeérature ambiante admissible 0°Cas3c°C
Température de stockage -20°C a 70°C

P20 (Web-Controller 40071361055)
P54 (Web-Controller connection box 40071361184)

Degré de protection

Codes commandes

Produit Référence Description
CGLine+ Web-Controller 40071361055 Pour installation sur rails DIN
CGLine+ Web-Controller 40071361184 CGLine+ Web-Controller
connection box Boitier pour montage mural IP 54
Accessoires
d'encombrement en mm Produit Référence Description
300
M i CGLine+ PC Software 40071361178 CD-ROM, logiciel de configuration du systeme
‘o Y= of|  Télécommande TL CGLine+ LUM10319 Boitier de télécommande électronique 400 blocs
pour blocs utilisés en CGLine+ uniguement
nJ‘ ‘ ‘ (LI . BIP LUM10320 Boitier infrarouge de programmation ADR CGLine+
R
LUM10320 LUM10319 G Le saviez-vous ?
N N )

Le systeme adressable CGLine+
permet de gérer jusqu’a 4 lignes de BAES,
offrant ainsi une flexibilité de zonage et de
répartition des blocs sur |'installation.

se s es

Conformément au réglement de sécurité,
il faudra ainsi prévoir de raccorder chaque
ligne a une télécommande TL CGLine+
(LUM10319)*.

* Plus d’informations sur les télécommandes page 210
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3.1.1

Le Bus de communication CGLine+

Systeme adressable CGLine+

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Longueur de cable d'une ligne

La communication de toutes les données et commandes s’effectue

a l'aide du bus CGLine + installé dans un emplacement libre a l'aide

d’'un cable non blindé a deux fils. En cas de rupture éventuelle
du cable du bus, la fonction de test intégrée supplémentaire de
chaque luminaire CGLine + permet que les tests requis soient
effectués automatiquement, et leur état affiché sur le luminaire.
La section requise du cable de bus dépend de la longueur du fil.

Présentation du Web Compact Controller

(-1@-1,-@'&;!
b

Architecture du systeme CGLine+

Centrale de gestion Web Compact
Controller CGLine+:
Stockage de la configuration et du registre de

Fonction e-mail intégrée

Connexion IP

Section de cable Longueur ligne max Filerie totale
0.5 mm?” 260 m 660 m
1.0 mm? 520 m 1.320m
1.5 mm? 800 m 2.000 m
* e.9. J-Y(ST)Y 2x2x0,8
Données électriques par ligne
Tension d'alimentation Chute de tt_en'sion Courant
max. autorisée
25V DC 6V 400 mA

0 1. Indicateur LED d’état pour
I'installation EL:
e Vert = OK
e Vert clignotant = Au moins
un luminaire effectue un test
de fonctionnement ou un test
de durée
® Rouge : Echec /incident

@ TFT écran LCD avec tous les
menus, parametres et alarmes

e Clavier de navigation dans le
menu et paramétrage

e Port USB-1, pour connecter
une clef USB avec indicateur
LED

e Port USB-2, pour connexion &
un PC avec indicateur LED

sécurité

Cle USB

Pour analyser
le registre de
sécurité sur PC

-
-

Accés au Web Serveur par un PC CGLine+ PC software :
connecté au réseau ou par une connexion
sans fil locale (uniquement avec les

centrales équipées de cette option)

du systeme CGLine+
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@ LAN (RJ45), avec affichage LED

e Vert = connecté (link)
e Jaune = transfert de données
(trafic)

0 Entrées et sorties

paramétrables

e Connexion CGLine+ ligne bus
1-2

e PE/L/N 230V 50/60Hz

e S1/S2 = Bloquer I'entrée

® In1, In2 = 2 x entrées
numeériques

° 11,12, 14, 21, 22, 24 = 2x
sorties relais

12
111

14—
21
24 ———
- e
2 3 80
—
2 3 80

Supervision jusqu'a 160 blocs autonomes
(2 lignes de 80 blocs max).

Imprimante : Edition du registre de sécurité
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Systeme adressable CGLine+

CGLine+ Web Compact Controller
Centrale de gestion CGLine+ S
Documentation téléchargeable

Controleur CGLmefWeb Compact avec Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
serveur web intégré notice, certification, brochure >

Les points forts

e Pour connecter jusqu'a 160 blocs CGLine+ (2 lignes de 80)

e Ecran LCD 320 * 480 et clavier intégrés

e \oyant LED indiquant localement I'état de I'installation

e \\eb serveur intégré pour une gestion a distance

e Envoi d'e-mail automatique a I'apparition de défaut (jusqu‘a 10 destinataires)

e Fonction de recherche automatique de blocs ne nécessitant aucun adressage manuel

e Répartition possible des blocs sur 4 zones de 20 blocs par ligne (indépendamment du cablage)
e Configuration de I'heure et la fréquence des tests fonctionnels et d'autonomie

e Gestion du journal de tests automatiques avec carte mémoire (4 ans exportable via USB, logiciel
VisionGuard ou internet)

e Possibilité de configurer, remplacer ou ajouter des blocs CGLine+ en local via I'écran ou a distance
via l'interface web-serveur

e Visualisation des blocs sur plan jusqu‘a 30 niveaux via web-serveur

Cotes d'encombrement (mm)

200 mm

+ > e Acces protégé par mot de passe en tant qu‘administrateur ou utilisateur
. e Conforme aux exigences de cybersécurité les plus élevées de l'industrie (encodage https)
—
Dimensions en mm (H x L x P) 288 x 203 x 60 mm
E[=7=) Type de boitier Boitier mural
=== 8 Ecran TFT LCD 320 x 480
D D ? Alimentation 230 V AC, 50/60 Hz
:“? = Consommation électrique < 4 watts en mode veille, < 21 W watts en pleine charge
D Bornes de connexion max. 2.5 mm?
J 4 Température ambiante admissible 0°C...36°C
Température de stockage 0°C...35°C
Degré de protection P20

P" l:;m—” PR |
\ ©00000/

Codes commandes

ww 09

Produit Référence Description

CGLine+ Web Compact Controller CTR160CGL2KS  Boitier pour montage mural avec écran LCD et clavier

Accessoires
Produit Référence Description

CGLine+ PC software 40071361178 sur CD-ROM
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Systeme adressable CGLine+

Evacuation Adaptative
La fonction adaptative permet d'identifier les voies et issues rendues dangereuses par le sinistre a I'origine de |I'évacuation (voir pages 82-83).
Eaton offre la possibilité de gérer plusieurs scénarios prédéfinis configurables grace au systéme AE CGLine+

Installation

Le systeme AE CGLine+ s'installe sur un mur et grace a sa paroi transparente, une rapide inspection visuelle du moniteur de contréle est
possible. Plusieurs entrées de cable sont possibles par le haut du produit et d'autres ouvertures sont également disponibles derriere pour
les connexions entrantes, les lignes CGLine+ et la tension électrique.

Le connecteur pour le raccordement au
dispositif déclencheur est facilement
accessible et numéroté en fonction du
nombre de scénarios ce qui simplifie
et sécurise la connection au systémes
déclencheurs.

CGLine+ Web-Controller avancé

|1|2 3 456 78 910]f[111213 14151617 1819 20]

.LQ....... 0000000000

Cotes d’encombrement (mm):

Numéro de

oLle

, Contact sec

o——— Non utilisé(s)

kil

436

oooo
oo
ocoo

o
°[1

@,
\//V

0 145

Blocs associés (vendus séparement)

106 EATON Catalogue Sécurité — Eclairage de Sécurité



Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité 3 1 1

Systeme adressable CGLine+

Systeme AE CGLine+ ;
Centrale de geStlon CGLine+ Documentation téléchargeable

Systeme AE CGLine+ sans
alimentation de secours

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

Les points forts
e Systeme basé sur la technologie CGLine + pour activer le contrdle et le pilotage des luminaires
d'évacuation avec ou sans fonction d'évacuation adaptative.

e |ncluant une batterie de secours afin de maintenir la fonction du controleur en cas de perte du
controller suite a une coupure. Disponible sans batterie de secours pour les batiments disposant
d'une alimentation sécurisée sur site.

e Avec 10 a 30 contacts universels (contacts secs) qui peuvent facilement étre raccordés aux sytémes
déclencheurs comme le SSS, la CCTV ou autres systémes.

e Pour connecter jusqu‘a 800 luminaires (4 lignes de 200 luminaires ou 2 lignes de 400 luminaires)

e Les luminaires pour I'Evacuation Adaptative, I'Evacuation dynamique ainsi que les autres blocs
CGLine + peuvent étre mélangés.

® | e web serveur intégré permet une visualisation, un contréle et un pilotage optimal.

e |a fonction recherche automatique d'un luminaire ne nécessite pas une recherche manuelle. Un
identifiant unique par luminaire a été attribué par le fabricant.

e Une sortie simple utilisant une adresse courte sans restriction

e Saisie libre de la localisation des luminaires jusqu‘a 20 caracteres

e Répartition claire des luminaires jusqu‘a 8 zones par ligne.

e Test fonctionnel automatique, durée et fréquence des tests peuvent étre définis individuellement.

e Jusqu'a 8 groupes de test peuvent étre définis pour un test fonctionnel (FT) ou un test de durée (DT)
e Sauvegarde des données pour une période de 4 ans minimum

e Envoi automatique d’'e-mails en cas de dysfonctionnement, jusqu‘a 10 adresses mail possibles,
assignables a 2 groupes de diffusion maximum

e Pour bloquer la fonction éclairage de sécurité durant les périodes de fermeture (Tous / par ligne / par
zone / par luminaire)

e [uminaires en mode permanent interchangeables (Tous / par ligne / par zone / par luminaire)
e Acces protégé par un mot de passe administrateur ou utilisateur

e Affichage des luminaires dans 30 configurations du batiments maximum

e Analyse efficace et pratique des connexions grace au logiciel CGLine+

Dimensions (L x W x H) 310 x 145 x 436 mm

Type d'enveloppe Plastique ABS

Indice de protection P65

Alimentation 230V AC, 50/60 Hz

Consommation électrique 22 W (charge max.)

Entrées de raccordement Pour alimentation secteur : max 2.5 mm?

Pour CGLine+: max 1.5 mm?
Entrée contact déclencheur : max. 2.5 mm?

Batterie Batterie au plomb 4 x 12V, 7 Ah
Température ambiante admissible 0...35°C
Poids 3.6 kg
Codes commandes
Produit Référence Description
Systéme AE CGLine+, 10 entrées, 40071777994 Incluant I’Advanced CGLine+ Web-Controller, module d'entrée pour 10 déclencheurs, tableau mural plas-

(sans alimentation de secours)

tique, pour AE systeme avec une alimentation existante sécurisée sur site et pour I'advanced IA systeme.

Systéme AE CGLine+, 20 entrées,

(sans alimentation de secours)

40071777995 Incluant I’Advanced CGLine+ Web-Controller, module d'entrée pour 20 déclencheurs, tableau mural plas-
tique, pour AE systeme avec une alimentation existante sécurisée sur site et pour I'advanced IA systeme.

Eaton 9PX UPS, 1000 VA, 1000 W

9PX1000IRT2U  Alimentation de secours, 3h d‘autonomie pour systéme AE CGLine+

Logiciel CGLine+

40071361178 Le logiciel CGLine+, pour configurer des scénarios aussi bien en évacuation dynamique qu’en évacuation
adaptative.
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Systeme adressable CGLine+

Touchscreen : la centrale de gestion CGLine+ avec écran tactile

La centrale de gestion Touchscreen CGLine+ permet de visualiser, commander et configurer une installation d'éclairage de sécurité a partir de
I'écran tactile intégré. Cet écran tactile permet ainsi de superviser localement ou a distance I'installation avec un affichage des plans sur I'écran.

Supervision d'une installation unique (1 seule centrale)

CGL+ Web Touchscreen Controller (Référence : 40071361056)
e Supervision Web Server
e Fonction plans embarqués

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Supervision d'une installation multi-sites (plusieurs centrales) avec l'interface Web Server

Configuration et supervision du Web Controller intégré
et des Web Controller ou Touchscreen CG+ externes

(connectés via réseau LAN Ethernet ou via RJ45) depuis Ligne 1 —
I'interface WebServer accessible sur I'écran tactile. Contrdleur Web CGLine+ 3 200
=il Ligne 2 ----lig-
_= ﬂ’{‘ 3 200
B Ligne 3 ----HB-
Référence : 3 200
Ligne 1 ==l 40071361055
o Ligne 4 ----Fg-
: Ligne: 2 - =i 3 200
A Ligne 3 - =i
Ligne: 4 - =g .
CGL+ Web Touchscreen Controller Ligne 1 ---- -
3 200
| Ligne 2 ----lg-
I 3 200
Ligne 3 ----Ha-
. 3 200
Ethernet TCP / IP Ligne 4 ----Ha-
Référence : 3 200
40071361056

=== Option: Configuration totale et possibilité de superviser
- jusqu'a 500 centrales CGLine+ via le logiciel VisionGuard.

Supervision via WebServer CGLine+

Possibilité de supervision centralisée sur une méme interface WebServer
e Acces sécurisé par login et mot de passe
Affichage des plans du batiment
Fonction de mise au repos accessible depuis I'interface WebServer
Possibilité de lancer manuellement des tests (fonctionnel et autonomie) depuis
I'interface WebServer (tous les BAES, par groupe, un seul BAES)
el e Sauvegarde du journal des événements et des rapports de tests réglemenaires
T /e avec un historique minimum de 4 ans
' e Personnalisation et configuration de la fonction envoi d'e-mail automatiques en
cas d'alerte

& T =—r=rye—
@ b ssry e [ eLorro Al Navte
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. Systéme adressable CGLine+
CGLine+ Touchscreen Controllers

Centrale de gestion CGLine+ avec supervision
Documentation téléchargeable

CGLine+ Touchscreen Controllers

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

Les points forts

e Arborescence de cablage libre, reprise du cablage existant (ligne de télécommande classique) E
e Recherche automatique des blocs sans adressage manuel (ID Number)
e Possibilité d'adressage manuel par liaison infrarouge (BIP)
e Jusqu'a 800 blocs répartis sur 2 ou 4 lignes
e Ecran tactile couleur 10,1 pouces avec affichage IPS et WIN10
e \Web Serveur intégré avec supervision interactive sur plans (jusqu'a 30 plans embarqués)
e Tests réglementaires réalisés en automatique (configurable et personnalisable)
e |dentification personnalisée des BAES (200 caracteres) pour en faciliter la localisation
L/ e Port USB / Carte SD / Contacts secs de report
e Interface GTB/GTC
e Sauvegarde automatique du registre de sécurité et des événements sur 4 ans
e Envoi d'e-mails d'alerte
e Zonage configurable des BAES pour s'adapter a |'évolution du batiment
e |D Number unique pour chaque BAES pour une meilleure tracabilité
e Acces protégé par mot de passe en tant qu'administrateur ou utilisateur
e Connexion Ethernet
e Supervision du Web Controller intégré et de tout autres Web Controllers externes (connectés sur le
réseau LAN via Ethernet ou bien connectés via RJ45).
e Compatible avec le logiciel VisionGuard utilisé sur un PC central.
e Supervision via interface Web Server simple et intuitive
e Possibilité de chargement et supervision sur plans pour une meilleure localisation des BAES
e Fonction envoi d'e-mail automatiques en cas d'alertes (10 destinataires, répartis sur 2 groupes)

Dimensions en mm (H x L x P) 345 x 397 x 111

Type de boitier Boftier mural en plastic
Alimentation 230 V AC, 50/60 Hz
Consommation électrique < 12 watts en mode veille

< 38 watts en pleine charge

Bornes de connexion max. 2,5 mm?2

Température ambiante admissible entre 0 et 35 °C

Température de stockage entre 0 et 35 °C
Cotes d'encombrement (mm) Degré de protection IP 20

Codes commandes

397

Produit Référence Description
: CGL+ Web Touchscreen 40071361056 Web server intégré, supervision de tout autre
Controller Web Controller mis en réseau. Plans embarqués

. Compatible avec VisionGuard sur PC central

[ QQ800.000 |
I ]

Accessoires

Produit Référence Description

CGLine+ PC Software 40071361178 CD-ROM, logiciel de configuration du systeme

Télécommande TL CGLine+ LUM10319 Boitier de télécommande électronigue 400 blocs
pour blocs utilisés en CGLine+ uniguement

BIP LUM10320 Boitier infrarouge de programmation ADR CGLine+
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Blocs autonomes SATI Adressables

L'excellence environnementale pour tous vos projets

Economie d’énergie

BBC CG* SATI y _ )
HQE Line ADR e Un bloc d'évacuation Planete 2-45 consomme 0.65 W,
soit 10 fois moins d’énergie qu’'un bloc incandescent.
Tres haute Aucun relampage  Tests Tests réalisés . . .
performance maintenance automatiques en automatique, e Un bloc Anti-Panique Planete 2-400 consomme 0.55 W
énergétique reduite contréles resultats soit 3 a 4 fois moins d'énergie qu'un bloc a fluorescence.
simplifiés consultables sur
Supervision chaque bloc.
VISIBILITE+
o
Blocs longue Installation Identification
durée de vie Express rapide des issues
Garantie 4+6 de secours,

secteur présent

Exploitation économique

® Aucun relampage pendant 10 ans :
Les LEDs dispensent I'exploitant d'un établissement des
opérations de relampage. Le Planéte 2000, premier bloc
a phares a LEDs du marché, permet |'élimination de ces

Idéale pour tout projet : opérations particulierement difficiles et onéreuses pour des
Tertairo blocs installés en hauteur (gymnases, stockages,...).
- - . H I l

Etablissements Recevant du Public ¢ Batterie garantie 10 ans : ur} fabrlca‘nt s enga'lge‘. ’

Les blocs autonomes de la série Planete sont équipés de
Industrie batteries Eaton longue durée 10 ans et bénéficient d'une
Etablissements Recevant des Travailleurs garantie totale de 4 ans sur I'appareil complet a laquelle s'ajoute
Immeubles a usgae dhabitation une garantie dégressive de 6 ans sur la batterie.

e La technologie SATI (Systeme Automatique de Tests Intégrés)
permet de réaliser en automatique I’'ensemble des tests
Prise en charge Bloc complet | réglementaires obligatoires.

100 % ‘ Les blocs Planéte peuvent étre utilisés en mode ADRESSABLE
afin de concentrer I'ensemble des résultats des tests et
dispensent ainsi |'exploitant de toute vérification unitaire
mensuelle. Seule I'opération annuelle d'entretien reste a la
charge de I'exploitant.

| Années
" d'exploitation
10
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PERFORMANCE SATI

NF413
www.marque-nf.com

Respect de I’'environnement

e | es blocs Planete ont
bénéficié d'une éco
conception qui permet
de réduire les impacts
environnementaux des
produits durant tout leur
cycle de vie (conception,
fabrication, exploitation,
recyclage).

Eaton, adhérent fondateur a
la filiere nationale Récylum,
vous permet de vous défaire
gratuitement et simplement
des appareils en fin de vie
dans le réseau de collecte de
proximité, plus d'information
sur : www.recylum.com.

Afin de valoriser les
équipements en fin de vie,
nous mettons a la disposition
des recycleurs des fiches de
démantélement pour chaque
produit.

La tres faible consommation
des blocs Planéete et leur
longévité extréme

(10 ans sans changement
batterie) limitent leur impact
environnemental.

BUREAL VERITAS

Canlicanon

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

/'

WR A
i~ 1

Installation Express

e Entrées de télécommande
non polarisées et protégées
contre |'application
accidentelle du secteur.

e Bornes de raccordement sans
vis, translucides pour controle
de connexion, possibilité de
repiquage.

e Etiquettes de balisage
configurables, non collées.

e Cadre d'encastrement congu
pour utiliser un céble de
sécurite.

e Poids des blocs a phares
divisé par deux.

e Patere translucide en nid
d'abeille pour une réutilisation
instinctive des percages
existants (Planéte 2-45 et
2-400).

Livrées avec I'appareil

Blocs autonomes SATI Adressables

Des produits communiquants

e | es blocs de la gamme
Planete peuvent étre utilisés
en mode ADRESSABLE afin

3.1.2

de centraliser a distance *
les résultats des tests, m
dispensant ainsi I'exploitant

de toute Vvérification unitaire %

mensuelle. a

e Logiciel VisionGuard pour
supervision graphique mono
ou multi-sites avec une
ergonomie unique (page 198).

e Centrale de gestion CGLine+
avec WEB SERVEUR texte ou
graphique embarqué (pages
90 a 109).

) Produits

hors périmétre
certification NF
ENVIRONNEMENT
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CrystalWay
La Securiteé

La nouvelle référence
esthétique

e Parfaite homogénéité
d'éclairement du pictogramme

e Contour du pictogramme
transparent

e Esthétique identique en
montage plafond ou mural

e Faible épaisseur du
boftier (22 mm)

e Option “Kit de suspension”
e Aucun détail technique apparent

Finition irréprochable

e Pictogramme non collé pour
une installation rapide.

e insertion du pictogramme
dans le diffuseur pour
une finition parfaite

e Une large gamme
d'accessoires pour une
intégration idéale

e Flexibilité et souplesse
des points de fixation (bi-
matiére) pour une parfaite
adhésion au support.

Retrouvez les références CrystalWay
page 115 : Blocs Autonomes

page 130 : Bloc Habitation

page 172 : Luminaires Adressables

page 188 : Luminaires Conventionnels




en toute transparence

Nouvelle gamme de blocs autonomes et luminaires d’évacuation esthétiques

Suspendu

Exploitation durable
et économique

Installation simple
et rapide

Des solutions
pour chaque application

Exploitation économique

e Appareils basse
consommation

e Tests des blocs autonomes
réalisés en automatique

e Possibilité de supervision
a distance des blocs
autonomes et luminaires CG-S
(GTC, logiciel VisionGuard,
Web server)

e | ongue durée de vie des
batteries Li-lon

Respect de I'’environnement
e Produits éco-concus

* Absence de Cadmium,
Batteries Li-lon

e Eaton, adhérent
fondateur a la filiere

- nationale Récylum,
vous permet de vous défaire
gratuitement et simplement
des appareils en fin de vie
dans le réseau de collecte de
proximité (www.recylum.com)

e Fiches de démantelement
disponibles pour valoriser les
équipements en fin de vie

Une référence = de multiples
possibilités de montage

e Une référence unique pour
pose en apparent murale, ou
plafond

e Livré avec 3 pictogrammes
de balisage pour réaliser un
maximum de configurations

e Balisage simple face
fleche bas

¢ Balisage simple face
fleche droite ou gauche

e Balisage double face
fleche droite ou gauche

Fixation et raccordement
simplifiés
® Appareils débrochables

procurant un espace de travail
plus confortable

e Boitier de faible épaisseur
(22 mm) affranchissant
I'installateur de
I'encastrement

e /4 entrées de cable arriere et 1
entrée de cable sur le dessus

e Entrées de cable arrieres en
matiere souple, pas de piece
plastique a casser

e Bornier sans vis

e Pour fil rigide ou souple de
sections 0,5 a 2,5 mm?

Fonction Visibilité+

e La fonction se
déclenche secteur
présent pour identifier
plus rapidement les
issues de secours les
plus proches et réduire
les temps d'évacuation.

VISIBILITE+

Plafond

Mural

Niveau d’éclairement
configurable

e Blocs avec 2 niveaux
d'éclairement secteur
présent paramétrables
(50 /500 cd/ m2.)

e Niveau d'éclairement
configurable (100%,
70% et 30%) a l'aide de
|"aimant vendu en option

Version XL

Drapeau
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Blocs autonomes SATI Adressables

Documentation téléchargeable

M at riX CG L| ne+ Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
BlOCS d'évacuation adaptatif notice, certification, brochure >

e Les points forts

¢ Luminaire de signalisation d'évacuation avec technologie Matrix pour une signalisation adaptative

e Aucun pictogramme a coller ou positionner, il s'agit d'une solution tout-en-un conforme aux normes d'éclairage de
sécurité européennes

¢ Fonction adaptative intégrée, qui signifie que le luminaire peut modifier sa signalisation en fonction d'un événement.
Cela permet au luminaire de rediriger les personnes vers une issue de secours plus s(re ou de signaler une voie
dangereuse

¢ Pour un raccordement avec les systemes CGLine+ et les systémes d'évacuation adaptative AE CGLine+

o || est possible de modifier la signalisation avec un contact de commutation au niveau du luminaire, par exemple un
contact sec piloté par un détecteur incendie a proximité ou un commutateur anti-panique ou de le programmer et le
controler via un systeme AE CGLine+

e Solution de LED fiable & longue durée de vie et trés bonne perceptibilité en raison de la forte luminance de la
couleur blanche contrastante > 1 000 cd/m?

¢ Produit de haute qualité environnementale en raison de la technologie de batterie moderne au lithium ion

¢ Conception robuste en polycarbonate a forte résistance aux chocs avec un IK07

¢ Disponible dans les degrés de protection IP42 et IP65

e Plusieurs entrées de cables sur le dessus et a l'arriere pour le passage des cables d'alimentation et du bus de
commande

¢ En plus des tests automatiques, il est possible de démarrer des tests manuels avec un aimant

¢ Analyse simple des défauts et affichage de I'état au moyen de LED bicolores

¢ Une fonction de blocage empéche toute décharge accidentelle pendant les périodes d'inactivité (uniqguement avec
le Web-controller CGLine+)

c%%

AEAs
«PERFORMANCE SATI»

www.marque-nf.com

Caractéristiques techniques

Flux 45 1m
Systéme de test Test automatique SATI compatible avec les systéemes CGLine+
Boftier
Type de montage Montage en saillie
Matiére Polycarbonate
Couleur Blanc
Indices de protection P42 / 1P65 / IKO7
Raccordement Bornes automatiques pour fils rigides et souples
Pour section de 0,5 & 2,5 mm?
Alimentation 230V ~50/60Hz
Plage de température ambiante 5°C a 35°C
Batterie Li-lon
Source lumineuse Matrice de LEDs
Dimensions 145 x 249 mm x 42.5 mm
e Hopitaux Classe I
e Ecoles Poids IP42 : 0,6 kg
. IP65: 0,7 k
e Industries g
e Etablissements recevant du  Codes commandes
public ou des travailleurs Lampes de veille et
e Musées Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
Cotes d’encombrement Matrix CGLine+ P42 LUM17200DA  Adaptatif LED 1 heure 45 36V/3.3Ah 6,6 W
—  Matrix CGLine+ IP85  LUM17201DA  Adaptatif LED 1 heure 45 36V /3.3Ah 6,6 W
145
o Possibilités d’affichage avec commutateurs rotatifs

Options “ mode par défaut ”

248 0 1 2 3 4 5

] _BRE<ER>RRTNERVER

Options “Soénario actif  Feches animées fonctonnelé dynamiaue

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
425 *En combinaison avec le Web-controller AE CGLine+, le dispositif Matrix peut aussi afficher des fleches clignotantes

114 EATON Catalogue Sécurité — Eclairage de Sécurité


https://www.eaton.com/fr/fr-fr/catalog/emergency-lighting/matrix-cgline-plus-baes.resources.html

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI Adressables 3 ° ]- ° 2
Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

CrystalWay

Blocs d'évacuation design pour tout type de projet

Les points forts

e Bloc autonome SATI, utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+

e Esthétique transparente et légere pour intégration parfaite

e Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud)

* Faible épaisseur du boitier électronique (22 mm) pour une installation discrete

e Fonction Visibilité+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation secteur présent et en pleine lumiére
® Bloc d'évacuation disponible version XL (picto. 150 x 300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes

VISIBILITE+

wuw ggl Ix

ww ggl Ix

Configuration Murale

Vil

Configuration Plafond

Configuration Suspendu (Option)

Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
CrystalWay 45 ADR ) . 50cd:045W
CGLings LUM17102  Balisage Strip 24 LEDs 1 heure 45 3,6V /0.6 Ah 500¢cd: 23 W
CrystalWay 45 XL Balisage grandes . 50cd: 0,7 W
ADR CGLines LUM17104 dimensions Strip 38 LEDs 1 heure 45 3,6V/1.2Ah 500cd: 4W
ml Accessoires Référence Référence
- Produit CrystalWay 45 CrystalWay XL
, TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ou protocole ADR LUM10312 LUM10312
Cotes d’encombrement
TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement LUM10319 LUM10319
Montage mural
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 2 metres) LUM10560 LUM10560
B Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 6 métres) LUM105606M LUM105606M
Q @ Cadre d’encastrement \ \ LUM10561 LUM10562
3 Cadre d'encastrement spécifique pour remplacement ancienne gamme PLANETE DESIGN LUM10561RD
Cadre d'encastrement avec enjoliveur LUM10563 LUM10564
o Cadre d'encastrement avec enjoliveur dédié aux versions suspendues LUM10563S LUM10564S
231 mm %1 Enjoliveur acier inoxydable 40071708300 40071708287
XL 331 mm 3 N P -
Boite pour réservation LUM10565 LUM10566
Base réhaussée pour augmentation du volume de cablage LUM10567
Montage plafond Aimant Eaton pour configuration de I'éclairement et tests manuels 40071352379 40071352379
XL 302 mm — -
202 mm 7 Etiquette Horizontale Fleche Bas LUM10573 LUM10587
=iy i Etiauette Horizontale Fizche Gauche LUM10574 LUM10588
1T N Etiquette Horizontale Fleche Droite LUM10575 LUM10589
= @ Etiquette Horizontale Flache Haut K LUM10577 LUM10591
3 Pack Batterie maintenance LUM10568 LUM10569
Kit diffuseur LEDs pour Crystal\Way LUM10570 LUM10571
o Kit 4 crochets pour diffuseurs CrystalWay et CrystalWay XL LUM10572 LUM10572
o
XL 331 mm 231 mm % Autres pictogrammes disponibles, voir page 219
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Caractéristiques techniques

Pictogramme de balisage
Tailles
Etiquettes incluses

Deux hauteurs disponibles 100 mm et 150 mm

Fleche Bas / Fleche Droite / Fleche Gauche / Blanche
Signalétique simple face : fleche bas, droite et gauche
Signalétique double face : fleche droite, fleche gauche

CGL.T, dimensions (hauteur sous plafond supérieure a 3 métres, interdistance d'installation >15 metres difficilement respectable)
¢ Deux niveaux d'éclairement configurables secteur présent (50 et 500 cd /m?)
@ ° Produit de Haute Qualité Environnementale, batterie Li-lon, basse consommation
2":‘""“ e L ongue durée de vie : 10 ans, garantie 4+6
+oans . . n s
e Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent (une méme référence pour plafond et mural)

Eclairement secteur présent

Deux positions configurables 50 & 500 cd

Flux en secours / Autonomie

BAES : 45 lumens / 1h

Systéme de tests

Tests automatiques (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE
Compatible avec les systemes ADR & CGLine+

Boitier
Type de montage Apparent mur et plafond
Matiére / Couleur Polycarbonate / RAL9003
Indices de protection IP 42 -1K 04

Raccordement

Bornes automatiques pour fils rigides et souples (sections de 0.5 & 2.5mm?)

Alimentation

220-240 V 50-60 Hz

Plage de température ambiante

5°C &4 35°C

Batterie

CrystalWay : Li-lon 3,6 V/620 mAh

CrystalWayXL : Li-lon 3,6 /1240 mAh

Source lumineuse

CrystalWay : Strip 24 LEDs remplacable

CrystalWayXL : Strip 38 LEDs remplacable

Poids

Codes commandes

CrystalWay : 0,43 kg

Lampes de veille et

CrystalWayXL : 0,75 kg
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3 1 2 Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI Adressables

Documentation téléchargeable
PI d nete 2'45 S POT ADR CG L| ne+ Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,

Bloc évacuation adressable pour montage encastré plafond notice, certification, brochure >

E e = VISIBILITE+ Les points forts
4 £ o Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
o Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables
gss oAt e e Fonction VISIBILITE+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation en pleine lumiere
www.marque-nf.com e Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme

o Batterie Lithium, consommation réduite

60E5|gs- EN e Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite
2-22 | 1838 ¢ Installation facilitée par I'utilisation d'une scie cloche de dimension standard (e67mm)

¢ Base de rénovation disponible pour un remplacement aisé de luminaires existants lors d'opérations de maintenance

LED SATI > o Pictogrammes spécifiques également disponibles
T T

/N
s/
Li-lon L Caractéristiques techniques
Flux 45 Im + fonction VISIBILITE+
Systéme de test Test automatique SATI compatible avec les systémes ADR et CGLine+
Y ¥
Boftier
Type de montage Montage encastré plafond
Matiére Polycarbonate
Couleur Blanc (RAL9003)
Indices de protection P43 / 1K0O4
Raccordement Bornes sans vis pour fils souples ou rigides
Sections de 0.5 a 2.5 mm?
Alimentation 220-240V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante  +5 °C a +45 °C
Batterie LifePO4
Source lumineuse Strip LEDs
Classe Il
Poids 0,64 kg

Codes commandes

Lampes de veille et

Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
Planete 2-45 SPOT  LUM17220 Evacuation LED 1 heure 45 3,2V /3Ah 06W
e Hopitaux Accessoires
e Ecoles Produit Référence
. .
Industries TLU 2, Télécommande pour utiisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+ LUM10312
e Ftablissements recevant du
public ou des travailleurs TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement LUM10319
° Musées
@ Plaque de rénovation RT2R-RP
Pack Batterie, LiFePO4 3.2V 1,5Ah RT2R-BAT1

Autres pictogrammes disponibles, voir page 220

Cotes d’encombrement
064 7110
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Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI Adressables 3 ° ]- ° 2
Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

Planete 2-200/400 SPOT ADR CGLine+

Blocs anti-paniques adressables pour montage encastré plafond

RACE
o

<
S
@

Les points forts

o Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+

® Programmation eFocus pour une configuration par I'utilisateur de la distribution de lumiére concentrée (idéale pour
un couloir) ou panoramique (pour des pieces plus vastes)

o Batterie Lithium, consommation réduite

¢ Versions disponibles en 200im ou 400Im

e Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite

o Installation facilitée par I'utilisation d'une scie cloche de dimension standard (67mm)

¢ Collerettes rondes ou carrées disponibles en 3 couleurs additionnelles: Noir mat RAL9005, Gris anthracite RAL7015,
Argent brillant RAL9007

¢ Base de rénovation disponible pour un remplacement aisé de luminaires existants lors d'opérations de maintenance

\cE
5
<

o
2

AgAs
(PERFORMANCE SATI

NF413

www.marque-nf.com

EN
60598- HLE"
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Caractéristiques techniques

Flux 200 Im /400 Im
AR £ Systéme de test Test automatique SATI compatible avec les systémes ADR et CGLine+
Boftier
y = Type de montage Montage encastré plafond
1} Matiére Polycarbonate
. Couleur Blanc (RAL9003)
! 1 Indices de protection P65 / IKO5

Raccordement Bornes sans vis pour fils souples ou rigides
Sections de 0.5 a 2.5 mm?
Alimentation 220-240V AC, 50/60 Hz

Plage de température ambiante

+5°Ca+45°C

Batterie LifePO4
Source lumineuse Strip LEDs
Classe Il
Poids 0,33 kg
Codes commandes
Lampes de veille et
Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
Planéte 2-200 SPOT L
ADR CGLs LUM17240  Anti-panique LED 1 heure 200 32V /15Ah 05W
Plangte 2-400 SPOT -
ADR COL+ LUM17244  Anti-panique LED 1 heure 400 3,2V /3Ah 05W
e Hopitaux Accessoires
e Ecoles Produit Référence
. i
|pdu§tr|es fo TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR LUM10312
e Ftablissements recevant du
public ou des travailleurs i TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement LUM10319
* Musées A
@ Plaque de rénovation RTZR-RP
(permet de couvrir le pergage d'un Planéte 400)
Pack Batterie, LiFeP0O4 3.2V 1,5Ah (uniquement LUM17240) RT2R-BAT1
Pack Batterie, LiFeP04 3.2V 3Ah (uniquement LUM17244) RT2R-BAT3

Autres collerettes disponibles, voir page 220

Cotes d’encombrement

[ AANEEEEN
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3.1.2

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI Adressables

Planete 2-45 Tube ADR CGLine+

Bloc évacuation au design industriel

RLCE

e
s
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AEAS SATI
BAES Visibilité +

www.marque-nf.com

NF413

VISIBILITE+

o

A 5

119 mm

SATI
ADR

=] =
<« >
362 mm
@ 100 mm

EATON Catalogue Sécurité — Eclairage de Sécurité

Les points forts

Design et Esthétique

e Diametre 100 mm - esthétique identique en évacuation et anti-panique
e Formes pures et absence de détail technique

e Face arriere opague : électronique et connexions invisibles

e Fonction Visibilité+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation secteur présent et en

pleine lumiére

e Strip de LEDs pour un éblouissement réduit
e Eclairement uniforme du pictogramme

Installation express

e Colliers ajourés pour un serrage rapide

e QOrientable a 360°

e Borniers sans vis : connecteurs automatigues
e Livré avec presse-étoupe métallique
e Livré avec pictogrammes d'évacuation

Colts d'exploitation réduits
e Aucun relampage (100% LED)

e Basse consommation

® Blocs autonomes SATI Adressables

Caractéristiques techniques

Flux

45 1m

Systéme de test

Test automatique SATI compatible avec les systémes ADR et CGLine+

Boftier
Type de montage
Matiere
Couleur

Montage mural, plafond
Tube polycarbonate; flasques, colliers et vis de serrage en inox
Inox

Indices de protection

IP66-68 / IK10

Raccordement Bornes automatiques pour fils rigides et souples
Pour section de 0,5 & 2,5 mm?
Alimentation 220 - 240 Vac 50/60 Hz

Plage de température ambiante  5°C a 40°C

Batterie

LiFePo

Source lumineuse

Strip de LEDs

Dimensions

362 x 119 mm @100 mm

Classe

Codes commandes

Lampes de veille et

Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
Z'Sgéégf{:g“be LUM17250  Evacuation  Strip LEDs 1 heure 45 32V/06Ah  06W
Accessoires

Produit Référence

Télécommande TLU 2 LUM10312

TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement LUM10319

Pack batterie, longue durée de vie LifePo 3.2V /0.6 Ah FT-BATLL1




Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité 3 1 2

Blocs autonomes SATI Adressables

Planete 2-400 Tube ADR CGLine+

Bloc anti-panique au design industriel

o LoE

Les points forts

<3

]

€ b&
cﬁ?

Design et Esthétique
e Diametre 100 mm - esthétique identigue en évacuation et anti-panique
e Formes pures et absence de détail technique

e Face arriere opaque : électronique et connexions invisibles
P68 e Strip de LEDs pour un éblouissement réduit
Installation express

Garantie SATI @ e Colliers ajourés pour un serrage rapide
a.sans [l CGZ I App . * Orientable & 360°

e Borniers sans vis : connecteurs automatiques
e Livré avec presse-étoupe métallique

, ’ Colits d'exploitation réduits
q { o ’ e Aucun relampage (100% LED)
e Basse consommation
e Blocs autonomes SATI Adressables

AERS NF413

www.marque-nf.com
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Caractéristiques techniques

119 mm L Flux 400 Im
L 5] Systéme de test Test automatique SATI compatible avec les systémes ADR et CGLine+
« >
362 mm Boitier
Type de montage Montage mural, plafond
Matiére Tube polycarbonate; flasques, colliers et vis de serrage en inox
Couleur Inox
@ 100 mm Indices de protection IP66-68 / IK10
Raccordement Bornes automatiques pour fils rigides et souples
Pour section de 0,5 a 2,5 mm?
Alimentation 220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante  5°C a 40°C
Batterie LiFePo
Source lumineuse Strip de LEDs
Dimensions 362 x 119 mm @100 mm
Classe Il

Codes commandes

Flux en Lampe de veille et

Produit Référence IP IK  Autonomie Batterie Conso
Lumens de secours
Planéte 2-400 Tube )
ADR CGLine+ LUM17251 400 66/68 10 1 heure Strip LEDs 3.2V /3Ah 06W
Accessoires
Produit Référence
Télécommande TLU 2 LUM10312
TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement LUM10319
Pack batterie, longue durée de vie LifePo 3.2V / 3Ah FT-BATLL3
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3.1.2

Blocs autonomes SATI Adressables

Planete 2-45 ADR CGLine+

Bloc évacuation pour locaux tertiaires

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

E Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >
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NF413

VISIBILITE+
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AEAS SATI
BAES Visibilité +

www.marque-nf.com

Les points forts

Facilité d'installation et de maintenance
e Systeme DUAL : une solution unique, deux types de pose (mural ou plafond)
o Patere de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des percages existants
¢ Multiples entrées de cables bi-matiére, niveau a bulle intégré pour une installation simple et rapide
e Possibilité de cable traversant
e Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables (simple & double faces)
e Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
e Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
e Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
e Batterie Lithium, consommation réduite
e [ ongue durée de vie 10 ans : garantie 4 ans + 6 ans pour les batteries

Meilleure visibilité des voies d'évacuation
e Fonction VISIBILITE+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation en pleine lumiére
e Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED similiaire au CrystalWay)
* Méme esthétique et lisibilité en montage mural ou plafond

Parfaite intégration
e Lignes épurées (boitier slim 34mm) pour une parfaite intégration
e Produit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007
¢ Pictogrammes spécifiques également disponibles
e Gamme compléte d'accessoires (cadre d’encastrement pour plafond, grille de protection)

Caractéristiques techniques

Flux 45 Im + fonction VISIBILITE+

Systéme de test Test automatique (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE

Compatible avec les systémes ADR & CGLine+

Boftier
Type de montage Montage mural, plafond
Matiere Polycarbonate
Couleur Blanc RAL9003
i Indices de protection IP43 / IKO7
Raccordement Bornes automatiques pour fils rigides et souples
Pour section de 0,5 a 2,5 mm?
Alimentation 220- 240V AC, 50/60 Hz
P L, . Plage de température ambiante  5°C & 45°C
e Eclairage d'évacuation Batterie LifePo
pour locaux tertiaires Source lumineuse LED
° Maga3|ns, commerces Dimensions Boitier: 120 x 228 x 34 mm - Diffuseur lumineux : 14.4 mm
e Ecoles Classe I
e Bureaux Poids 0,5 kg
e |déal pour opérations
de rénovation
Codes commandes
) 228 ) Lampes de veille et
Produit Référence Fonction  de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
Planete 2-45 LUM17214  Balisage  Strip LED 1h 45 32V/15Ah 0,65 W
IS En remplacement du LUM17114
Accessoires
120 34 Produit Référence
o T ‘ ‘ TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+ LUM10312
Q i :
TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniqguement LUM10319
[0e]
- Cadre d'encastrement pour plafond, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planéte 2-45 LUM10634
Grille de protection, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planéte 2-45 LUM10418
14,4
Pack batterie, longue durée de vie LifePo 3,2V / 1,5Ah FT-BATLL2

120

Autres pictogrammes disponibles, voir page 220
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Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI Adressables 3 ° ]- ° 2
Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

Planete 2-45 ES ADR CGLine+

Bloc évacuation étanche pour locaux humides

Les points forts

e Fonctionnalité VISIBILITE+ pour une meilleure visibilité du chemin d'évacuation en pleine lumiere
e Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED et guide de lumiére)

e Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+

e Lignes épurées (boitier slim 34mm) pour une parfaite intégration

e Méme look que les blocs d'évacuation non étanches

e 9 entrées de cables en thermoplastique élastomere (voir innovations IP66)

e Niveau a bulle intégré pour une installation facile

e Possibilité de cablage traversant

aEas NF413

www.marque-nf.com

* Trous oblongs pour reprise des percages existants et remplacement aisé des anciennes gammes
ADR LiFePo * Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
e Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
ga:iaglt:: e Batterie Lithium, consommation réduite
+!

e Longue durée de vie 10 ans :

garantie 4 ans + 6 ans pour les batteries

e Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables
e Gamme compléte d'accessoires (cadre d'encastrement, grille de protection)
e Pictogrammes spécifiques également disponibles

Flux

45 Im et fonction VISIBILITE+

Systéme de test

Test automatique (SATI)

Boitier
Type de montage Montage mural
Matiére Polycarbonate
Couleur Blanc RAL9003
Indices de protection IP66 / IKO8

Raccordement Bornes automatiques pour fils rigides et souples
Pour section de 0,5 a 2,5 mm?

Alimentation 220-240V AC, 50/60 Hz

Plage de température ambiante 5°C a 35°C

Batterie LiFePo

Source lumineuse LEDs

i Dimensions 231 x 125 x 34 mm (Small : 231 x 86 x 34 mm)
Innovation IP66 : Classe I
Les entrées de cables sont en Poids 0,5 kg
thermoplastique élastomere Codes commandes
spécifique. Les entrées latérales i
disposent de 2 membranes Lampes de veille et
P o Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
au design innovant :
- R Planéte 2-45 ES v . .
* La membrane extérieure protege ) LUM17215 Evacuation Strip LED 1h 45 32V/0.6Ah 06W
k . , ADR CGLine+
de la pression des projections d'eau
* La membrane interne, plus E'S"";ES; %’éf.sma” LUM17212  Evacuation  Strip LED 1 45 32V/06Ah  06W
élastique, empéche toute infiltration Ine+
d'eau en épousant parfaitement le *En remplacement du LUM17115
contour du cable. .
Accessoires
Produit Référence
Télécommande TLU 2 LUM10312
Télécommande TL CGLine+ LUM10319
| e |
Dj Cadre d'encastrement FT2-RK uniguement LUM17215
LUM10638 uniquement LUM17212
e Eclairage d’'évacuation pour o
environnements agressifs Kit d'éclairage par la tranche  LUM10640
e Industries, ateliers, agro-
: 'S, ' " )
alimentaire @ Grille de protection LUM10418
e | ocaux technigues Pack batterie, longue durée de :
. q = vie LifePo 3.2V / 0.6 Ah FT-BATLLT
® Parkin gs Autres pictogrammes disponibles, voir page 220
e Circulations et escaliers | 21 | 34
extérieurs — — ||
e Encombrement restreint @) B
(version Small) |§> B
[e=]
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Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI Adressables

3 [ ] 1 [ ] 2
Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

Planete 2-400 ADR CGLine+

Bloc anti-panique pour locaux tertiaires

peesyse= PRACE
g <%
§
AEAS

NF413

Les points forts

e Strip de LED coiffé d'une lentille optique permettant la répartition uniforme de la lumiere

e Patere de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des percages existants

e Multiples entrées de cables bi-matiére, niveau a bulle intégré pour une installation simple et rapide
e Possibilité de cable traversant

e Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés

e Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+

e Lignes épurées (boitier slim 31.2 mm) pour une parfaite intégration

e Produit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007
e Eco-concu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement

e Batterie Lithium, consommation réduite

e Gamme compléte d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)

co

«PERFORMANCE SATI»

www.marque-nf.com

& =

Caractéristiques techniques

400 Im

Test automatique (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE
Compatible avec les systémes ADR & CGLine+

Flux

Systeme de test

Boitier
Type de montage Montage mural, plafond
Matiére Polycarbonate
Couleur Blanc RAL9003

Indices de protection P43 /1KO7

Bornes automatiques pour fils rigides et souples
Pour section de 0,5 & 2,5 mm?

220-240V AC, 50/60 Hz

Raccordement

Alimentation

e Eclairage Anti-Panique

Plage de température ambiante  5°C a 45°C
Batterie LifePo
Source lumineuse LED

al Dimensions Boitier: 120 x 228 x 31.2 mm
pour locaux tertiaires Classe I
e Etablissements recevant Poids 0,4 kg
du public ou des travailleurs
e Magasins, commerces
Codes commandes
Lampes de veille et
228 Produit Référence Foncti de A Flux (Im) Batterie LiFfePo  Consommation
Planéte 2-400  LUM17243  Anti-panique  Strip LED 1 heure 400 Im 32V /3 Ah 055 W
En remplacement du LUM17143
o
1 N
Accessoires
Produit Référence
& TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+ LUM10312
TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniqguement LUM10319
Cadre d'encastrement pour plafond, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planéte 2-45 LUM10634
31,2 @ Grille de protection, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planéte 2-45 LUM10418
Pack batterie, longue durée de vie LifePo 3,2V / 3Ah FT-BATLL3

122
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Planete 2-400 ES ADR CGLine+

Bloc anti-panique étanche pour locaux humides
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«PERFORMANCE SATI»

www.marque-nf.com

arantie
4.6ans

Innovation IP66 :

Les entrées de cables sont en
thermoplastique élastomere
spécifique. Les entrées latérales
disposent de 2 membranes

au design innovant :

* | a membrane extérieure protége
de la pression des projections d'eau
® La membrane interne, plus
élastique, empéche toute infiltration
d’eau en épousant parfaitement le
contour du céble.

e Eclairage Anti-Panique
pour environnements
agressifs

e |ndustries
e Ateliers
e Agro-alimentaire

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI Adressables

3.1.2

Documentation téléchargeable

notice, certification, brochure >

Les points forts

e LEDs invisibles, éclairage homogeéne sur toute la surface du luminaire

e Eclairement non agressif grace a la surface diffusante équipée de micro-lentilles

® 400 lumens dans un bofitier trés compact (231 x 86 x 34mm)

e Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+

e Lignes épurées (boitier slim 34mm) pour une parfaite intégration

e Look similaire aux blocs d'évacuation

e 5 entrées de cables en thermoplastique élastomeére (voir innovations 1P66)

e Niveau a bulle intégré pour une installation simple et rapide

e Possibilité de cablage traversant

e Trous oblongs pour reprise des percages existants et remplacement aisé des anciennes gammes
e Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
e Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement

e Batterie Lithium, consommation réduite

e Longue durée de vie 10 ans : garantie 4 ans + 6 ans pour les batteries

e Gamme compléte d'accessoires (cadre d'encastrement, grille de protection)

Caractéristiques techniques

Flux 400 Im

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,

Systéme de test Test automatique SATI Compatible avec les systémes ADR et CGLine+

Boftier
Type de montage Montage plafond et rasant avec cadre d’encastrement
Matiére Polycarbonate
Couleur Blanc RAL9003

Indices de protection IP66 / IKO8

Raccordement Bornes automatiques pour fils rigides et souples
Pour section de 0,5 a 2,5 mm?
Alimentation 220-240V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante 5°C a 35°C
Batterie LiFePo
Source lumineuse LED
Dimensions 281 x 86 x 34 mm
Classe Il
Poids 0,4 kg
Codes commandes
Lampes de veille et
Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
Planéte 2-400 ES L )
ADR CGLine+ LUM17247  Anti-panique  Strip LED Th 400 32V/3Anh 06w
En remplacement du LUM17147
Accessoires
Produit Référence

Télécommande TLU 2 LUM10312

Télécommande TL CGLine+ LUM10319

Cadre d'encastrement LUM10638

Grille de protection LUM10418

Pack batterie, longue durée de

vie LifePo 3.2V / 3Ah FT-BATLLS

231 ‘34‘
8
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3 1 2 Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI Adressables

Documentation téléchargeable
PI d nete 400 DlSC ADR CG L| ne+ Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,

Blocs anti-panique pour locaux de réception et d'accueil notice. certification, brochure >

?Py \CE

Les points forts

C5’>’»
c&‘

Esthétique et discret
NF413

CPERFORMANCE SATH * Respecte la pureté originelle de I'architecture du batiment
W marque-nf.com e S'intégre dans le concept global d'éclairage

o | "éclairement LEDs en veille (en présence secteur) est discret et non agressif
m e Option cadre d'encastrement pour une intégration parfaite en plafond

Installation express

Garantie CG SATI e Bornier sans vis : connecteurs automatiques
4+6ans tine ADR ® Logement prévu pour simplifier le montage de la suspension de sécurité (filin métallique)
e Option cadre d'encastrement pour plafond fermé ou démontable
1 Produit innovant
¢ 360 lumens dans un disque de @ 190 mm ultra plat (25 mm)
o LED invisible, pas d'éclairage direct agressif
o Sécurité photobiologique : classé sans danger selon norme NF EN 62471
* Homogeéneéité de luminance pour un meilleur confort visuel
l Caractéristiques techniques
Flux 360 Im
Systeéme de test Test automatique SATI compatible avec les systémes ADR et CGLine+
Boitier
Type de montage Montage apparent ou encastré (montage rasant épaisseur <2mm)
Matiére Polycarbonate - acier
Couleur Argent brillant RAL 9007
Indices de protection P41 /1KO7
, . . . Raccordement Bornes automatiques pour fils rigides et souples
e Eclairage Antl—Pamque Pour section de 0,5 a 2,5 mm?
pour locaux de réception Alimentation 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
e | ocaux de prestige Plage de température ambiante  5°C & 40°C
e Halls d'accuell Batterie Ni-Cd
e Galeries marchandes Source lumineuse 8 LEDs invisibles, pas d'éclairage agressif
e Expositions Dimensions @190 mm x 256 mm
. Classe Il
® Musées -
Poids 0,7 kg
Codes commandes
Lampes de veille et
Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
Planéte 400 DISC R
ADR COLings LUM17144  Anti-panique 8 LEDs 1 heure 360 10x12V/06Ah 15W
@ 190
@ —— Accessoires
Produit Référence
1% LUM10541 (blanc)
' anc
Cadre d'encastrement LUM10541COL (Couleur)
= TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ou protocole ADR LUM10312
' Q TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement LUM10319
Suspension de sécurité CAP008893
Pack Batterie maintenance LUM11054
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Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI Adressables

Documentation téléchargeable

BeamTech ADR CGLine+

Eclairage anti-panique pour locaux de grandes hauteurs

o
>
o
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é
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"M BeamTech 500 ADR CGLine+

LLE
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2
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BeamTech 1000S ADR CGLine+

Les points forts

3.1.2

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

e Bloc autonome SATI non permanent, utilisable en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
e Faisceau intensif avec 1, 2 ou 4 phares de 500Im chacun
e Programmation eFocus : Distribution de lumiére étroite ou large programmée par I'utilisateur
e | 'installateur / utilisateur définit la distribution de lumiére pour répondre au mieux a son besoin
e Convient pour une utilisation dans des locaux de grande hauteur
e Design moderne et modulaire, fixation murale
e Possibilité de cabler le secteur et le bus de communication par toutes les faces du boitier (entrée de
cables par le fond et les cotés)
e Mécanisme de verouillage de la source lumineuse afin d'éviter les changements accidentels de la

configuration de celle-ci

Caractéristiques techniques

Flux

500/ 1000 /2000 Im

Systéme de test

Test automatique SATI, compatible avec les systémes adressables ADR et CGLine+

Boitier
Type de montage Montage mural ou plafond
Matiére Polycarbonate
Couleur Blanc RAL 9003

Indices de protection IP65 / IKO7

Raccordement

Bornes automatiques jusqu’a 1,5 mm?2

Alimentation

220 - 240 Vac 50/60 Hz

Plage de température ambiante

5°C a50°C

Batterie

LiFePo4

Source lumineuse

Programmation eFocus: 12 LEDs par phare, diffusion : large / étroite

Dimensions BeamTech 500: 311 x 155 x 69 mm BeamTech 1000L: 311 x 311 x 69 mm
BeamTech 1000S: 466 x 155 x 69 mm BeamTech 2000: 466 x 311 x 69 mm

Classe Il

Poids 0,9a2,5kg

Codes commandes

Lampes de veille et

Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
i;aﬁmggfir;sfo BTISC-DIADR Anti-panique gigz Eg:g;‘{:'e“e‘f 1 heure 500 LiFePo4 6.4V /32 Ah  45W**
E\Eaﬂmggf;;fms BT2SL-FIADR Anti-panique 12 e Poro % 1 heure 1000 LiFePod 6.4V /32 Ah  45W*
igaﬁmggfihngfﬂm BT2LL-FIADR Anti-panique gtggzss;‘gm‘f 1 heure 1000 LiFePo4 6.4V /32 Ah  45W**
E\Eaﬂmggf;ﬁm BTALL-GIADR Anti-panique |2 e Poro % 1 heure 2000 2xLiFePod 6.4V /32 A0 SW**

*Nombre de LEDs par phare

**Pendant la charge, moins de 1W en veille

Accessoires
Produit Référence
Cadre d'encastrement pour BeamTech 500 BT1SRB
Cadre d'encastrement pour BeamTech
To00s BT2SRB
Grille de protection pour BeamTech 500 .
. ! €1 1000S BTSGrid
Grille de protection pour BeamTech 1000L .
EESSY 6t 2000 BTLGrid
H TLU 2, Télécommande pour utilisation en LUM10312
| e |

mode SATI ou protocole ADR

TL CGLine+, Télécommande pour utilisation
en protocole CGLine+ uniqguement

LUM10319

Pack Batterie maintenance

1-24-203R
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3.1.2

Planete 400 AD ADR CGLine+

Eclairage anti-panique pour locaux & risques d’explosion

\CiE
o
<

o,

AEAs
«PERFORMANCE SATI»

] -1
HQE 4.6ans

Enveloppe en aluminium et
verre pour les atmosphéres
explosibles (gaz et
poussieres).

Conviennent pour tous les
groupes de gaz (IIA, 1B, IIC).

Marquage :
- Ex I 2G - EExdIICT6
-Ex 112D -T85°C
470

! 406 =5,
2trous 0 10,5

190

‘ @135

160

Fixatian

Les points forts

Haute sécurité

® Enveloppe en Aluminium

e Convient pour tous les groupes de gaz

Faible impact sur I'environnement

e Tres faible consommation
e Maintenance réduite
e Aucun relampage

Caractéristiques techniques

Flux

330 Im

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI Adressables

Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

Systeme de test

Test automatique SATI Compatible avec les systémes ADR et CGLine+

Boitier
Type de montage
Matiere
Couleur

Montage mural, plafond
Enveloppe aluminium et verre

Blanc RAL9003

Indices de protection

IP65 / 1KO7

Raccordement

Livré avec entretoises de fixation, et presse étoupe antidéflagrant pour cable non armé;

sans prises pour déconnexion en zones

Alimentation

220 - 240 Vac 50/60 Hz

Plage de température ambiante  5°C a 40°C

Batterie

Ni-Cd

Source lumineuse

32 LEDs

Dimensions Boitier: 470 x 190 mm
Fixations : 406 x 160 mm

Classe Il

Poids 5 kg

Codes commandes

Lampes de veille et

Produit Référence Fonction  de secours Flux (Im) Batterie Consommation
Planete 400 AD R

ADR CGLine+ LUM17141 Anti-panique 32 LEDs 330 5x12V/17Ah 11W
Accessoires

Produit Référence

2
s

Pictogramme fleche vers le bas  LUM10401

Y
=

Pictogramme fleche vers droite  LUM10403

=
v

Pictogramme fléche vers gauche LUM10404

Télécommande TLU 2 LUM10312

TL CGLine+, Télécommande
pour utilisation en protocole LUM10319
CGLine+ uniquement

Prise 5 poles GHG5117506R0001
Socle pour prise GHG5114506R0001
Pack Batterie maintenance LUM11040
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Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité 3 1 2

Blocs autonomes SATI Adressables

Documentation téléchargeable

PI d néte 2000 et 2000 ES ADR CG Li ne+ Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,

Eclairage anti-panique pour locaux grande hauteur

Garantie
4.6ans

e
e
K5
&
&
I/

Agas
«PERFORMANCE SATI»

BBC
HQE

Eclairage Anti-Panique pour
locaux de grande hauteur

Halls de stockage
Gymnases

Ateliers
Circulat

ions et

escaliers extérieurs

Idéal pour I'industrie
agro-alimentaire

(optiques en polycarbonate)

402
380

183

L]
£
9

277

259

notice, certification, brochure >

Les points forts E
Phares 100% LEDs

e Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré)

e Aucun relampage

e Basse Consommation
e Optiques en polycarbonate

Grands voyants
e Meilleure visibilité
e | ecture rapide

Installation express
e Mise en ceuvre facilitée : poids divisé par 2
e Fixation par boutonniéres
e \Version IP 42 : 5 entrées de cables
e \ersion étanche IP 65 : 3 entrées de cables + livrée avec presse-étoupe

Intégration parfaite
e Cadre d'encastrement
e Montage dans toutes les positions

Caractéristiques techniques

Flux 1000 /2000 Im
Systéme de test Test automatique SATI Compatible avec les systémes ADR et CGLine+
Boitier
Type de montage Montage dans toutes les positions
Matiére Polycarbonate - aluminium
Couleur Gris clair RAL 7035
Indices de protection IP42 / IKO7 (ES: IP65)
Raccordement Fixation avec boutonniere
Alimentation 220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante  5°C a 40°C
Batterie Ni-Cd
Source lumineuse LEDs
Dimensions Boitier: 400 x 243 x 107 mm (277 avec phare)
Classe Il
Poids 4,5 kg

Codes commandes

Lampes de veille et

Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
Plancte 2000ADR ) yv17110 Anti-panique  LEDss 1 heure 2000 32x1,2V/15Ah 45W
CGLine+
Planete 2000 ES -
ADR CGLine+ LUM17111 Anti-panique  LEDs 1 heure 2000 32x12V/15Ah 45W
Accessoires

Produit Référence

Grille de protection LUM10527

Cadre d'encastrement LUM10524

Télécommande TLU 2 LUM10312

TL CGLine+, Télécommande
pour utilisation en protocole LUM10319
CGLine+ uniquement

Pack Batterie maintenance LUM11050 Uniquement pour versions LUM17110 et LUM17111

] 1
i ¥

Pack Batterie maintenance LUM11046 Uniguement pour versions antérieures LUM17010 et LUM17011
Compatible pour LUM17110 / 17111 et versions antérieures LUM17010 /
LUM17011 (versions C et D)

Compatible uniquement pour versions antérieures LUM17010 / LUM17011
(versions A et B)
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3.1.2

Planete JOUR I

Locaux a sommeil

3 LCIE
i e
5

55
&
b7
é

AgAs
«PERFORMANCE SATI»

c,
o,

NF413

www.marque-nf.com

I o

Garantie
4.6ans

Planéte JOUR I

Planéte JOUR I

+Kit d'éclairage par la tranche (LUM10540)

Planéete JOUR Il

+Kit d’éclairage par la tranche (LUM10540)

+ Cadre d’encastrement (LUM10534)

Les points forts

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI Adressables

E Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

Bi-fonctions (BAES/BAEH) pour locaux a sommeil
e Eclairage d’évacuation (45 Ims / 1 heure) et de remplacement (8 Ims / 5 heures)
e Nouveau concept d'éclairage de remplacement breveté : performant, totalement innovant et
configurable (pose murale ou plafond)
e Pose murale : éclairement de la porte et de la zone attenante du couloir
® Pose plafond : éclairement du couloir de part et d'autre de |'appareil
e Version étanche IP66 pour installation en locaux humides, coursives, escaliers de secours, etc.

Blocs 100% LEDs
e Aucun relampage

® Haute performance énergétique
e Bloc HQE : impact environnemental minimisé
e Faible consommation < 1W

Installation Express

e Possibilité de mixer BAES et bi-fonction sur la méme ligne de télécommande

e Patére translucide en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des percages existants
e Borniers sans vis : connecteurs automatiques

e Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées

Esthétique et Intégration

e Eclairement uniforme du pictogramme

e Boitier discret et ultra plat (214 x 44 x 105 mm)

e Grande variété de poses : mural, plafond, apparent, encastré, drapeau plafond
e Cadre d'encastrement et kit signalétique drapeau en option

Caractéristiques techniques

Flux

45/81m

Systéme de test

Test automatique SATI Compatible avec les systémes ADR et CGLine+

Boitier
Type de montage
Matiere
Couleur

Montage applique, plafond, drapeau et rasant avec cadre d'encastrement
Polycarbonate
Blanc RAL9003

Indices de protection

IP 42 /1K 08 (ES: IP 66)

Raccordement Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation 220 - 240 Vac 50/60 Hz

Plage de température ambiante  5°C a 40°C

Batterie Ni-Cd

Source lumineuse

8 LEDs BAES / 4LEDs mural ou 2 LEDs plafond BAEH

Dimensions Boitier: 214 x 105 x 44 mm
Boitier ES: 215 x 114 x 53 mm

Classe Il

Poids 0.5 kg

Codes commandes

Lampes de veille et

Produit Référence Fonction  de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
Planéte .J_OUR Il LUM17101
ADR CGLine+ ) BAES : 1h 45 2 Packs
Balisage 8 x leds blanches ) 0,98 W
Planete JOUR Il LUNN 7152 BAEH : 5h 8 3x1,2V/0,6 Ah
ADR CGLine+ ES 5
Accessoires
Produit Référence Produit Référence
. . Télécommande TLU 2 (Systéme ADR uniquement) LUM10312
Grille de protection LUM10418 Télécommande TL CGLine+ (Systeme CGLine+ uniquement) LUM10319
Cadre d’encastrement l I vt anla:
(compatible avee LUMIT7101 uniquement) LUM10534 Kit éclairage par la tranche LUM10540
Pack batterie maintenance LUM11049

Planéte JOUR II
2 trous @52
¥ 1
: |la)
2t b s

- - -
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Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité 3 1 2

Blocs autonomes SATI Adressables

Le concept d’éclairage de remplacement le plus performant du marché

Grace a l'utilisation de LEDs dédiées a chaque position d'installation du bloc et fournissant un éclairement parfait et uniforme au sol, la
nouvelle gamme JOUR Il permet une utilisation personnalisée et performante adaptée a chaque installation.

Pose murale Pose plafond

Switch de
configuration de
I'éclairage

En pose plafond, deux autres LEDs éclairent le
couloir de part et d'autre de |'appareil.

En pose murale, deux LEDs sous I'appareil éclairent la
porte et la zone attenante du couloir.

Pose plafond : Eclairage couloir

Pose murale : Eclairage couloir

Bi-fonction classique Bi-fonction JOUR Il
Source lumineuse de la fonction BAEH unigue en face avant 2 sources : , face ayam & sous
I'appareil
Prise en compte du mode de pose (mural ou plafond) non configurable
Eclairage de la surface utile (éclairage au sol, de porte...) limité optimisé
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3.1.2

CrystalWay 8 ADR CGLine+

Blocs autonomes SATI Adressables

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

Blocs habitation

AgAs
«PERFORMANCE SATI»

BBC 100% SATI

ca
Garantie
on 4.6ans

e Eclairage de sécurité des
parties communes

e |Immeubles d'habitation

e Foyers, logements

Configuration Murale

v

Configuration Plafond

Cotes d’encombrement

Montage mural 30 my
w
3
3
'\l
231 mm 3
3
Montage plafond
202 mm ‘ 47
[ L [¥22mm
w
3
3
'\1
o
231 mm 3
3
130

Les points forts

¢ Bloc autonomes SATI a LEDs

e Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71805

e Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+

e Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud)

o Esthétique identique en pose plafond et murale (produit configurable)

e Faible épaisseur du boitier électronique (22 mm) pour une installation discréte

* Produit de Haute Qualité Environnementale, batterie Li-lon, basse consommation
e L ongue durée de vie : 10 ans, garantie 4+6

e |ivré avec étiquettes de balisage non collées

e Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre I'application accidentelle du secteur

e Gamme compléte d'accessoires (kit de suspension, cadres d'encastrement...)

Caractéristiques techniques

Pictogramme de balisage
Etiquettes incluses Fléche Bas / Fleche Droite / Fleche Gauche / Blanche
Signalétique simple face : fleche bas, droite et gauche

Signalétique double face : fléche droite, fleche gauche

Eclairement secteur présent

Deux positions configurables 50 & 500 cd

Flux en secours / Autonomie

BAEH : 8 lumens / 5h

Systéme de tests

Tests automatiques (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE
Compatible avec les systémes ADR & CGLine+

Boitier
Type de montage Apparent mur et plafond
Matiére Polycarbonate
Couleur RAL9003

Indices de protection IP 42 -1K 04

Raccordement Bornes automatiques pour fils rigides et souples
Pour sections de 0,5 a 2,5 mm?
Alimentation 220-240 V 50-60 Hz

Plage de température ambiante 5°C a 35°C

Batterie Li-lon 3,6 V/620 mAh

Source lumineuse Strip 24 LEDs remplacable

Poids CrystalWay : 0,43 kg

Codes commandes
Lampes de veille et

Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
ggflti\ivay BADR |UM17106  Habitation  Stip 24LEDs  5h 8 36V/06Ah gguc‘éd 0242 w
Accessoires

Référence Référence
Produit CrystalWay 45 CrystalWay XL
TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ou protocole ADR LUM10312 LUM10312
TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement LUM10319 LUM10319
Kit pour suspension de la plague signalétique (longueur 2 métres) LUM10560 LUM10560
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 6 métres) LUM105606M LUM105606M
Cadre d'encastrement 1 LUM10561 LUM10562
Cadre d'encastrement spécifique pour remplacement ancienne gamme PLANETE DESIGN LUM10561RD
Cadre d'encastrement avec enjoliveur LUM10563 LUM10564
Cadre d'encastrement avec enjoliveur dédié aux versions suspendues LUM10563S LUM10564S
Enjoliveur acier inoxydable 40071708300 40071708287
Bofte pour réservation LUM10565 LUM10566
Base réhaussée pour augmentation du volume de cablage LUM10567
Etiquette Horizontale Fleche Bas LUM10573 LUM10587
Etiquette Horizontale Fleche Gauche GIA LUM10574 LUM10588
Etiquette Horizontale Fleche Droite LUM10575 LUM10589
Etiquette Horizontale Flache Haut E ) LUM10577 LUM10591
Pack Batterie maintenance LUM10568
Kit diffuseur LEDs pour CrystalWay LUM10570 LUM10571
Kit 4 crochets pour diffuseurs CrystalWay et Crystal\Way XL LUM10572 LUM10572

Autres pictogrammes disponibles, voir page 219
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3 1 3 Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI - Ultraled 2

Gamme de Blocs Autonomes SATI 100% LEDs

Economie d’énergie
m SATI e | a basse consommation des blocs ULTRALED 2 permet de
réaliser des économies d'énergies importantes.

Faible Aucun relampage  Tests ., ) .
consommation maintenance automatiques e Un bloc d'évacuation Ultraled 2-45 consomme 0.65W, soit 4
d'énergie reduite CPntrlil_QS fois moins d'énergie qu’'un bloc incandescent.

simplifiés

e Un bloc d/Anti-Panique Ultraled 2-400 consomme 0.60V, soit 3
fois moins d'énergie qu’un bloc a fluorescence.

VISIBILITE+

T
Garantie
O E dans La gamme ULTRALED 2 remplace la gamme ULTRALED, les
références produits viennent simplement s'incrémenter d'un digit :

Installation |dentification Garantie 4 ans

Express rapide des issues LUM16025 devient LUM 16125
e et LUM16043 devient LUM16143
LUM16051 devient LUM16151

P L—

Exploitation économique

La gamme de blocs ULTRALED 2 est idéale pour réaliser toute
installation d'éclairage de sécurité de petite ou moyenne taille :

e Tertiaire

e Etablissements Recevant du Public

e |ndustries

e Etablissements Recevant des Travailleurs

e Immeubles a usage d'habitation
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Installation Express

eSysteme DUAL : pose murale
et plafond sans accessoire

eEntrées de cables souples et
traversantes

eNiveau a bulle intégré

eBoitier fin et épuré pour éviter
la contrainte d'encastrement

ePatere translucide en nid
d'abeille compatible avec boite
de cloison diamétre 67 cm

/4

&

"
i

5 A8

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité
Blocs autonomes SATI - Ultraled 2

ULTRALED 2

Visibilité accrue/controlée

SBITE o | 5 fonction se

déclenche secteur

présent pour identifier
plus rapidement les issues de
secours les plus proches et
réduire les temps d'évacuation.

e Uniformité d'éclairement du
pictogramme configurable

e AT+ (SATI+) : report possible
des défauts de I'installation sur
un accessoire en option (dispo
2020)

e |ivré avec 2 jeux de
pictogramme pour pose plafond
double face

Ecologique & économique
eRéduction de flux de veille

eConfiguration en mode
permanent

eBatterie Lithium,
consommation réduite

eEco congus, impact
environnemental réduit tout au
long du cycle de vie

eNF Environnement Adhérent
fondateur de Recylum, pour
récupérer les appareils en fin
de vie et les recycler
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Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI - Ultraled 2

3.1.3

E Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

ULTRALED 2-45

Bloc évacuation pour locaux tertiaires

QLCE QLCE ‘
B> 5> VISIBILITE+
<4 b
| | E

Les points forts

Facilité d'installation et de maintenance
e Systeme DUAL : une solution unique, deux types de pose (mural ou plafond)
o Patere de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des percages existants
¢ Multiples entrées de cables bi-matiére, niveau a bulle intégré pour une installation simple et rapide
e Possibilité de cable traversant
e Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables (simple & double faces)
e Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
e Fonction AT+ permettant un report de I'état complet de I'installation
e Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
e Batterie Lithium, consommation réduite

AEAS SATI
BAES Visibilité + NF413

www.marque-nf.com

L
AT+ @
. /N LiFePo
Garantie / Meilleure visibilité des voies d'évacuation
4ans < ) e Fonction VISIBILITE+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation en pleine lumiere

o Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED similiaire au CrystalWay)
¢ \Méme esthétique et lisibilit¢ en montage mural ou plafond

Parfaite intégration
e Lignes épurées (boitier slim 34mm) pour une parfaite intégration
e Produit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007
e Pictogrammes spécifiques également disponibles
* Gamme compléte d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)

Flux

| Caractéristiques techniques

45 Im + fonction VISIBILITE+

Systéme de test

Test automatique (SATI)
Fonction AT+ (nécessitant accessoire de report de défaut)

Boitier
Type de montage
Matiere
Couleur

Montage mural, plafond
Polycarbonate
Blanc RAL9003

Indices de protection

IP43 / 1KO7

. Raccordement Bornes automatiques pour fils rigides et souples
1 Pour section de 0,5 & 2,5 mm?
Alimentation 220 - 240V AC, 50/60 Hz
p Plage de température ambiante  5°C a 45°C
- " Batterie LiFePo
° Edairage d'évacuation Source lumineuse LED
pour locaux tertiaires Dimensions Boitier: 120 x 228 x 34 mm - Diffuseur lumineux : 14.4 mm
¢ Magasins, commerces Classe I
° Ecoles Poids 0,5 kg
* Bureaux Codes commandes
. Idea[ pour opérations Lampes de veille et
de rénovation Produit Référence Fonction  de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
228
; | ULTRALED 2-45 LUM16125  Balisage  Strip LED 1h 45 32V/06Ah 0,65W
En remplacement du LUM16025 et LUM16035
o .
S Accessoires
Produit Référence
120 34 i TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+ LUM10312
gf‘”—-;_—u Cadre d’encastrement pour plafond, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planete 2-45 LUM10634
~N
@ Grille de protection, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planete 2-45 LUM10418
[0e]
i Pack batterie, LifePo 3,2V /0,6 Ah FT-BAT1

Autres pictogrammes disponibles, voir page 220

14,4

134 EATON Catalogue Sécurité — Eclairage de Sécurité


https://www.eaton.com/fr/fr-fr/catalog/eclairage-de-securite/baes-ultraled-2.resources.html

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI - Ultraled 2 3 ° ]- ° 3
Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

ULTRALED 2-45 ES

Bloc évacuation étanche pour locaux humides

\CIE \CIE
g g
<& &
s A
S $4
4 I3y

VISBILTE+  Les points forts

o Fonctionnalité VISIBILITE+ pour une meilleure visibilité du chemin d'évacuation en pleine lumiére
o Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED et guide de lumiére)

e Fonction AT+ permettant un report de I'état complet de I'installation

e Lignes épurées (boitier slim 34mm) pour une parfaite intégration

* Méme look que les blocs d'évacuation non étanches

® 9 entrées de cables en thermoplastique élastomeére (voir innovations 1P66)

¢ Niveau a bulle intégré pour une installation simple et rapide

e Possibilité de cablage traversant

® Trous oblongs pour reprise des pergages existants et remplacement aisé des anciennes gammes

Innovation IP66 :

Les entrées de cables sont en
thermoplastique élastomere
spécifique. Les entrées latérales
disposent de 2 membranes

au design innovant :

® La membrane extérieure protege
de la pression des projections d'eau

® |La membrane interne, plus

élastique, empéche toute infiltration
d’eau en épousant parfaitement le

contour du cable.

e Eclairage d'évacuation pour
environnements agressifs

e |ndustries, ateliers,
agro-alimentaire

e | ocaux techniques
e Parkings

e Circulations et
escaliers extérieurs

¢ Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
e Eco-concu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
 Batterie Lithium, consommation réduite

e Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables

¢ Gamme complete d'accessoires (cadre d'encastrement, grille de protection)

o Pictogrammes spécifiques également disponibles

Flux

45 Im et fonction VISIBILITE+

Systéme de test

Test automatique (SATI)
Fonction AT+ (nécessitant accessoire de report de défaut)

Boitier
Type de montage Montage mural
Matiére Polycarbonate
Couleur Blanc RAL9003
Indices de protection IP66 / IK08

Raccordement Bornes automatiques pour fils rigides et souples
Pour section de 0,5 a 2,5 mm?
Alimentation 220-240V AC, 50/60 Hz

Plage de température ambiante 5°C a 45°C
Batterie LiFePo
Source lumineuse LEDs

Dimensions 231 x 125 x 34 mm
Classe I
Poids 0,5 kg
Codes commandes
Lampes de veille et

Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
ULTRALED 2-45ES  LUM16105 Evacuation Strip LED 1h 45 32V/0.6Ah 06W
En remplacement du LUM16005 et LUM16015
Accessoires

Produit Référence

Télécommande TLU 2 LUM10312

Cadre d'encastrement FT2-RK

Kit d'éclairage par la tranche ~ LUM10640
@ Grille de protection LUM10418
Pack batterie,
LifePo 32V /0.6 Ah FT-BATI
Autres pictogrammes disponibles, voir page 220
| 231 | o

g2

Gzl
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3 1 3 Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI - Ultraled 2

Documentation téléchargeable
U LTRALE D 2'45 S POT Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,

Bloc évacuation pour montage encastré plafond notice, certfication, brochure >

Les points forts

P f“g VISIBILITE+ * Installation facilitée par |'utilisation d'une scie cloche de dimension standard (¢67mm)
o Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables
roxs o e Fonction AT+ permettant un report de I'état complet de I'installation

e Fonction VISIBILITE+ pour une meilleure identifi cation du chemin d'évacuation en pleine lumiere

www.marque-nf.com

e Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme
60E5I88- EN 1K04 e Batterie Lithium, consommation réduite
2-22 1838 e Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite

: ® Base de rénovation disponible pour un remplacement aisé de luminaires existants lors d'opérations de maintenance
N\ 7 . JORTT . . .
m © ePictogrammes spécifiques également disponibles

N

4

AT+
o/
@9 Caractéristiques techniques

Flux 45 Im + fonction VISIBILITE+
e Systéme de test Test automatique SATI
a B Fonction AT+ (nécessitant accessoire de report de défaut)
m Boftier
I Type de montage Montage encastré plafond
Matiére Polycarbonate
Couleur Blanc (RAL9003)
Indices de protection P43 / IKO4
Raccordement Bornes sans vis pour fils souples ou rigides
Sections de 0.5 a 2.5 mm?
/ Alimentation 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante  +5 °C a +45 °C
Batterie LifePO4
Source lumineuse Strip LEDs
Classe Il
Poids 0,64 kg

Codes commandes

Lampes de veille et

Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
Ultraled 2-45 SPOT LUM16120  Evacuation LED 1 heure 45 32V /15Ah 06W
* Hopitaux Accessoires
[ ]
Ecoles . Produit Référence
¢ Industries
e Etablissements recevant du TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+ LUM10312
public ou des travailleurs
o Musées @ Plague de rénovation RT2R-RP
Pack Batterie, LiFeP04 3.2V 1,5Ah RT2R-BAT1

Autres pictogrammes disponibles, voir page 220

Cotes d’encombrement

064 2110

AT

T

=

227

:

200
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151
189
B
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Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité 3 1 3

Blocs autonomes SATI - Ultraled 2

Documentation téléchargeable
U LTRALE D 2'200/400 S POT Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,

Blocs anti-paniques pour montage encastré plafond notice certification, brochure >

Les points forts E
i e Fonction AT+ permettant un report de I'état complet de I'installation
® Programmation eFocus pour une configuration par I'utilisateur de la distribution de lumiére concentrée (idéale pour

un couloir) ou panoramique (pour des pieces plus vastes)
o Batterie Lithium, consommation réduite

S

«PERFORMANCE SATI Hrare

www.marque-nf.com

¢ Versions disponibles en 200Im ou 400Im
EN LED « Eco- i i le rédui
60598- co-congu pour une empreinte environnementale réduite: _
2-22 e nstallation facilitée par I'utilisation d'une scie cloche de dimension standard (g67mm)

¢ Collerettes rondes ou carrées disponibles en 3 couleurs additionnelles: Noir mat RAL9005, Gris anthracite RAL7015,

Caractéristiques techniques

— .‘/ Argent brillant RAL9007
i-lon C ¢ Base de rénovation disponible pour un remplacement aisé de luminaires existants lors d'opérations de maintenance
F

a $ Flux 200 Im /400 Im
o> Systéme de test Test automatique SATI
Fonction AT+ (nécessitant accessoire de report de défaut)
Boftier
y . Type de montage Montage encastré plafond
1} ¢ \ Y Matigre Polycarbonate
. \ Couleur Blanc (RAL9003)
! 1 Indices de protection P65 / IKO5
s Raccordement Bornes sans vis pour fils souples ou rigides
Sections de 0.5 a 2.5 mm?
Alimentation 220-240V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante  +5 °C a +45 °C
Batterie LifePO4
Source lumineuse Strip LEDs
Classe Il
Poids 0,33 kg

Codes commandes

Lampes de veille et

Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
Ultraled 2-200 SPOT LUM16140  Anti-panique LED 1 heure 200 32V /15Ah 05W
Ultraled 2-400 SPOT LUM16144  Anti-panique LED 1 heure 400 32V/3An 05W
° Hopltaux Accessoires
[ ]
Ecoles ) Produit Référence
e [ndustries —
e Etablissements recevant du TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR LUM10312
public ou des travailleurs A
) @ Plaque de renovgtmn 4 ) RT2R-RP
e Musées (permet de couvrir le percage d'un Planéte 400)
Pack Batterie, LiFeP04 3.2V 1,5Ah (uniquement LUM16140) RT2R-BAT1
Pack Batterie, LiFeP04 3.2V 3Ah (uniquement LUM16144) RT2R-BAT3

Autres collerettes disponibles, voir page 220

Cotes d’encombrement

- IHHIEIIHIH
[ AANEEEEN
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3 1 3 Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI - Ultraled 2

Documentation téléchargeable
U LTRALE D 2'400 Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,

Bloc anti-panique pour locaux tertiaires oies,; GRNTITERIon, SIes e =
E S s Les points forts
”@ 4 e Strip de LED coiffé d'une lentille optique permettant la répartition uniforme de la lumiere
e Patére de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des percages existants
LRSS Fats * Multiples entrées de cables bi-matiere, niveau a bulle intégré pour une installation simple et rapide
v margue-nf.com e Possibilité de cable traversant

e Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés

LED e Fonction AT+ permettant un report de I'état complet de I'installation
H SATI e Lignes épurées (boitier slim 31.2 mm) pour une parfaite intégration
¢ Produit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007
N ¢ Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
ns

4a e Batterie Lithium, consommation réduite
* Gamme compléte d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)

Caractéristiques techniques

Flux 400 Im
Systéme de test Test automatique (SATI)
Boitier
Type de montage Montage mural, plafond
Matiére Polycarbonate
Couleur Blanc RAL9003
Indices de protection P43 / IKO7
Raccordement Bornes automatiques pour fils rigides et souples
Pour section de 0,5 & 2,5 mm?
Alimentation 220-240V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante  5°C a 45°C
Batterie LiFePo
Source lumineuse LED
Dimensions Boitier: 120 x 228 x 31.2 mm
e Eclairage Anti-Panique Classe I
pour locaux tertiaires Poids 04 kg

e Etablissements recevant
du public ou des travailleurs

e Magasins, commerces

Codes commandes

Lampes de veille et
Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation

ULTRALED 2-400 LUM16143  Anti-panique  Strip LED Th 400 32V/3Anh 06W

En remplacement du LUM16043

228
IS Accessoires

:l Produit Référence
io TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+ LUM10312
Cadre d’encastrement pour plafond, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planete 2-45 LUM10634
& @ Grille de protection, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planete 2-45 LUM10418

Pack batterie, LifePo 3,2V / 3Ah FT-BAT3

31,2
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Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité 3 1 3

Blocs autonomes SATI - Ultraled 2

Documentation téléchargeable

U LTRALE D 2‘400 ES Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,

Bloc anti-panique pour locaux humides RS i b e s T

s Les points forts

5

o,
co

e | EDs invisibles, éclairage homogéne sur toute la surface du luminaire
¢ Eclairement non agressif grace a la surface diffusante équipée de micro-lentilles
[P - s ® 400 lumens dans un boitier trés compact (231 x 86 x 34mm)
s e com e Fonction AT+ permettant un report de I'état complet de I'installation
e [ignes épurées (boitier slim 34mm) pour une parfaite intégration

LED o ook similaire aux blocs d'évacuation
BBC o 5 entrées de cables en thermoplastique élastomere (voir innovations 1P66)

o Niveau a bulle intégré pour une installation simple et rapide
] ¢ Possibilité de cablage traversant
SATIE AT+ " g:’::“" e Trous oblongs pour reprise des pergages existants et remplacement aisé des anciennes gammes

LiFePo ® Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
e Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
e Batterie Lithium, consommation réduite
e Gamme complete d'accessoires (cadre d'encastrement, grille de protection)
S — Caractéristiques techniques
Flux 400 Im
Systeme de test Test automatique (SATI)
Fonction AT+ (nécessitant accessoire de report de défaut)
Boitier
Type de montage Montage plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matiere Polycarbonate
AT, Couleur Blanc RAL9003
@ O @ Indices de protection 1P66 / 1IK08
Raccordement Bornes automatiques pour fils rigides et souples
v Pour section de 0,5 a 2,5 mm?
V Alimentation 220 - 240V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante  5°C a 45°C
Innovation IP66 : Batterie LiFePo
Les entrées de cables sont en Sc.)urce I-umlneuse LEDs
thermoplastique élastomeére Dimensions 231 x86 x 34 mm
spécifique. Les entrées latérales Classe I
disposent de 2 membranes Poids 0.4 kg

au design innovant :
* | a membrane extérieure protége
de la pression des projections d'eau

i Codes commandes
® La membrane interne, plus

élastique, empéche toute infiltration . . Lampes de veille et . ) )

) , . Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
d’eau en épousant parfaitement le
contour du céble. ULTRALED 2-400 ES LUM16147  Anti-panique  Strip LED 1h 400 3.2V/3Ah 08W

En remplacement du LUM16047

Accessoires
Produit Référence
Télécommande TLU 2 LUM10312
[Ej Cadre d'encastrement LUM10638
. S =3 Grille de protection LUM10418
e Eclairage Anti-Panique
pour environnements - Pack batterie,
agressifs LifePo 3.2V /3 Ah FT-BATS
e |ndustries
e Ateliers
e Agro-alimentaire
231 ‘ 2 ‘

98
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3.1.3

BeamTech SATI

Eclairage anti-panique pour locaux de grandes hauteurs

i
4

.
el
55

<

AgAS
«PERFORMANCE SATI»

le
=

295

=

140

155

[

50 19
14

.

BeamTech 1000S SATI

99

50 19

="
140

Les points forts

e Bloc phare non permanent

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI - Ultraled 2

E Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

e Faisceau intensif avec 1, 2 ou 4 phares de 500Im chacun

e Programmation eFocus : Distribution de lumiére étroite ou large programmeée par I'utilisateur

e | 'installateur / utilisateur définit la distribution de lumiére pour répondre au mieux a son besoin

e Convient pour une utilisation dans des locaux de grande hauteur

e Design moderne et modulaire, fixation murale

e Possibilité de cabler le secteur et le bus de communication par toutes les faces du boftier (entrée de
cables par le fond et les cotés)

e Mécanisme de verouillage de la source lumineuse afin d'éviter les changements accidentels de la

configuration de celle-ci

Caractéristiques techniques

Flux

500 /1000 /2000 Im

Systeéme de test

Test automatique SATI

Boitier
Type de montage Montage mural ou plafond
Matiére Polycarbonate
Couleur Blanc RAL 9003

Indices de protection IP65 / IKO7

Raccordement

Bornes automatiques jusqu’a 1,5 mm?

Alimentation

220 - 240 Vac 50/60 Hz

Plage de température ambiante

5°C 4 50°C

Batterie

LiFePo4

Source lumineuse

Programmation eFocus: 12 LEDs par phare, diffusion : large / étroite

Dimensions BeamTech 500: 311 x 1565 x 69 mm BeamTech 1000L: 311 x 311 x 69 mm
BeamTech 1000S: 466 x 155 x 69 mm BeamTech 2000: 466 x 311 x 69 mm

Classe Il

Poids 0,9a2,5kg

Codes commandes

Lampes de veille et

Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
gf\"ﬂTTTECh 0 B11SC-DIAT Antipanique  LED 1 heure 500 LiFePo4 64V /32Ah  45W**
BeamTech 1000S o .

SATI BT2SL-F1AT Anti-panique  LED 1 heure 1000 LiFePo4 6.4V /3.2 Ah 4 5W**
gf\"}TTECh 1000 ol 1-FIAT  Antipanique  LED 1 heure 1000 LifePo4 64V /32Ah  45W**
2:?’:”““ 2000 grai(-GIAT Antipanique  LED 1 heure 2000 2LiFePod 6.4V /32 A0 W

*Nombre de LEDs par phare ~ **Pendant la charge, moins de 1W en veille

Accessoires
BeamTech 1000L SATI BeamTech 2000 SATI
Produit Référence
Cadre d'encastrement pour BeamTech 500 BT1SRB AT Y 7 = ) 7 T
| " U ¥e)
Cadre d'encastrement pour BeamTech BT2SRB k ) 1 C j‘f §_ a8
10008 S S
Grille de protection pour BeamTech 500 .
£t 1000S BTSGrid . 7 A _
Grille de protection pour BeamTech 1000L ) 6\ | (5 \
t 2000 BTLGrid ( 2
¢ &Y Y
TLU 2, Télécommande pour utilisation en ST
mode SATI ou protocole ADR LuM10312 e = ;
. AT ol
Pack Batterie maintenance 1-24-203R R A
- _—
e ™ g — B —

Cétes d’encombrement disponibles page 227
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Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

ULTRALED 2000 et 2000 ES

Locaux de grandes hauteurs

ce
@‘”&L
&

o

AgAS
«PERFORMANCE SATI»

www.marque-nf.com

poc i ol

Eclairage Anti-Panique pour
locaux de grande hauteur

Halls de stockage
Gymnases
Ateliers

Circulations et
escaliers extérieurs

Idéal pour l'industrie
agro-alimentaire
(optiques en polycarbonate)

402
380

) 29
%3

Les points forts
Phares 100% LEDs

Blocs autonomes SATI - Ultraled 2 3 ° ]- ° 3
Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

e Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré)

e Aucun relampage
¢ Basse Consommation
® Optiques en polycarbonate

Grands voyants
* Meilleure visibilité
e Lecture rapide

Installation express

® Mise en ceuvre facilité : poids divisé par 2

e Fixation par boutonnieres

o \/ersion IP 42 : 5 entrées de cables
e \/ersion étanche IP 65 : 3 entrées de cables
e \/ersion étanche IP 65 livrée avec presse-étoupe

Intégration parfaite
e Boitier gris clair RAL 7035
¢ Cadre d'encastrement

¢ Montage dans toutes les positions

Caractéristiques techniques

Flux

1000 /2000 Im

Systéme de test

Test automatique SATI

Boitier
Type de montage
Matiere
Couleur

Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Polycarbonate - aluminium
Gris clair RAL 7035

Indices de protection

IP 42 /1K 07 (ES: IP 65)

Raccordement

Fixation avec boutonniere

Alimentation

220 - 240 Vac 50/60 Hz

Plage de température ambiante  5°C a 35°C
Batterie Ni-Cd
Source lumineuse LEDs

Dimensions 400 x 243 x 107 mm (277 avec phare)
Classe Il
Poids 4,5 kg
Codes commandes
Lampes de veille et
Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
ULTRALED 2000 LUM16030  Anti-panique  LED 1 heure 2000 32x12V/16Ah  BW
ULTRALED 2000 ESLUM16032  Anti-panique  LED 1 heure 2000 32x12V/16Ah  BW

Accessoires
Produit Référence
Grille de protection LUM10527
Cadre d’encastrement LUM10524
Télécommande TLU 2 LUM10312 Mise au repos automatique
Pack Batterie maintenance LUM11050 Uniquement pour versions C et ultérieures (a partir de 2015)
Pack Batterie maintenance LUM11046 Uniquement pour versions antérieures A et B
Phare maintenance LUM10539 Uniquement pour versions C et ultérieures (a partir de 2015)
Phare maintenance LUM10537 Uniquement pour versions antérieures A et B
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3.1.3

ULTRALED JOUR I

Locaux a sommeil
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BBC HLE" SATI cere

Ultraled JOUR II

Ultraled JOUR I
+ Kit d"éclairage par la tranche (LUM10540)

e Eclairage de sécurité pour
locaux a sommeil

Centres de vacances
Hotels

Etablissements de soins
Structures d'accueil pour
personnes agées

e |nternats

Ultraled JOUR I

2 trous 952
00 _
B B (.
|
2t Flows

Ultraled JOUR I : Version étanche

2 trous @5.2
| 146 |
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Blocs Autonomes d’'Eclairage de Sécurité
Blocs autonomes SATI - Ultraled 2

E Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

Les points forts

Bi-fonctions (BAES/BAEH) pour locaux a sommeil
e Eclairage d'évacuation (45 Ims / 1 heure) et de remplacement (8 Ims / 5 heures)
* Nouveau concept d'éclairage de remplacement breveté : performant, totalement innovant et
configurable (pose murale ou plafond)
e Pose murale : éclairement de la porte et de la zone attenante du couloir
® Pose plafond : éclairement du couloir de part et d’'autre de |'appareil
¢ \ersion étanche IP66 pour installation en locaux humides, coursives, escaliers de secours, etc.

Blocs 100% LEDs
e Aucun relampage
e Basse consommation < 1TW

Installation Express
¢ Possibilité de mixer BAES et bi-fonction sur la méme ligne de télécommande
e Patere translucide en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des percages existants
e Borniers sans vis : connecteurs automatiques
e Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées

Esthétique et Intégration
e Eclairement uniforme du pictogramme
e Boitier discret et ultra plat (214 x 44 x 105 mm)
e Cadre d'encastrement et kit signalétique drapeau en option

Caractéristiques techniques

Flux

45/81m

Systéme de test

Test automatique SATI

Boitier
Type de montage Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matiére Polycarbonate
Couleur Blanc RAL 9003

Indices de protection

IP 42 /1K 08 (ES: IP 66)

Raccordement Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation 220 - 240 Vac 50/60 Hz

Plage de température ambiante  5°C a 35°C

Batterie Ni-Cd

Source lumineuse

8 LEDs BAES / 4LEDs mural ou 2 LEDs plafond BAEH

Dimensions 214 x 105 x 44 mm
ES: 215 x 114 x 53 mm
Classe Il
Poids 0,5 kg
Codes commandes
Lampes de veille et de
Produit Référence Fonction secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
ULTRALED JOUR Il LUM16101 . BAES : 8x LEDs ,
Evacuation / BAES: 1h 45 Ni-Cd 0.96W
ULTRALED JOUR Habitation BAEH : Mural : 4 LEDs ~ BAEH : 5h 8 3x12V/0,6Ah '
IES LUM16152 Plafond : 2 LEDs
Accessoires
Produit Référence Produit Référence
%EEE% Grille de protection LUM10418 Télécommande TLU 2 LUM10312
Cadre d’encastrement [ o
(compatible avec LUMI8101 uniquement) LUM10534 -1 Kit éclairage par la tranche LUM10540
Cadre d'encastrement - : :
(compatible avec LUM16152 uniquemen) LUM10544 Pack Batterie maintenance LUM11048

Pose murale - Eclairage de porte

e .

EATON Catalogue Sécurité — Eclairage de Sécurité

Pose murale - Eclairage couloir

Pose plafond - Eclairage par la tranche
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Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité 3 1 3

Blocs autonomes SATI - Ultraled 2

Le concept d’éclairage de remplacement le plus performant du marché

Grace a l'utilisation de LEDs dédiées a chaque position d'installation du bloc et fournissant un éclairement parfait et uniforme au sol, la
nouvelle gamme JOUR Il permet une utilisation personnalisée et performante adaptée a chaque installation.

Pose murale Pose plafond

Switch de
configuration de
I'éclairage

En pose plafond, deux autres LEDs éclairent le
couloir de part et d'autre de |'appareil.

En pose murale, deux LEDs sous I'appareil éclairent la
porte et la zone attenante du couloir.

Pose plafond : Eclairage couloir

Pose murale : Eclairage couloir

Bi-fonction classique Bi-fonction JOUR Il
Source lumineuse de la fonction BAEH unigue en face avant 2 sources : , face ayam & sous
I'appareil
Prise en compte du mode de pose (mural ou plafond) non configurable
Eclairage de la surface utile (éclairage au sol, de porte...) limité optimisé
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Blocs autonomes SATI - Ultraled 2

ULTRALED 2-8

Bloc habitation

e
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Les points forts
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Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

E Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,

notice, certification, brochure >

o Systeme DUAL : une solution unique, deux types de pose (mural ou plafond)

o Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED similiaire au CrystalWay)

* Méme esthétique et lisibilité en montage mural ou plafond

o Patére de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des percages existants
¢ Multiples entrées de cables bi-matiére, niveau a bulle intégré pour une installation simple et rapide
e Possibilité de céable traversant

® Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
e Fonction AT+ permettant un report de I'état complet de I'installation

e [ignes épurées (boitier slim 34mm) pour une parfaite intégration

¢ Produit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007
¢ Pictogrammes spécifiques également disponibles

e Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
e Batterie Lithium, consommation réduite

e Gamme complete d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)
o Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables (simple & double faces)

Flux

Caractéristiques techniques

8Im

Systéeme de test

Test automatique (SATI)
Fonction AT+ (nécessitant accessoire de report de défaut)

Montage mural, plafond
Polycarbonate
Blanc RAL9003

>
Hl

IP43 / 1KO7

Boitier
Type de montage
% Matiere
M 2| Couleur
/’J S Indices de protection
n7 »
L= 2 Raccordement

Bornes automatiques pour fils rigides et souples
Pour section de 0,5 a 2,5 mm?

Alimentation

220-240V AC, 50/60 Hz

Plage de température ambiante 5°C a 45°C
Batterie LifePo
Source lumineuse LED

Dimensions Boftier: 120 x 228 x 34 mm - Diffuseur lumineux : 14.4 mm
Classe Il
Poids 0,5 kg
e Eclairage de sécurité Codes commandes
des parties communes .
Lampes de veille et
* |[mmeubles d'habitation Produit Référence  Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
* Foyers, logements ULTRALED 2-8  LUM16151  Habitation  Strip LED 5h 8 32V/06Ah  085W
e |déal pour opérations
de rénovation En remplacement du LUM16051
228
S Accessoires
Produit Référence
120 a4 TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+ LUM10312
ol Cadre d'encastrement pour plafond, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planete 2-45 LUM10634
< ﬁ—u
&
Grille de protection, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planete 2-45 LUM10418
[¢e)
— Pack batterie, LifePo 3,2V /0,6 Ah FT-BAT1
Autres pictogrammes disponibles, voir page 220
14,4
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Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité 3 1 3

Blocs autonomes SATI - Ultraled 2

Documentation téléchargeable
U LTRALE D 2‘8 ES Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,

B|OC habitation étanche notice, certification, brochure >

e Les points forts E
4 ¢ Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED et guide de lumiere)

e Fonction AT+ permettant un report de I'état complet de I'installation

e [ignes épurées (boitier slim 34mm) pour une parfaite intégration

¢ Méme look que les blocs d'évacuation non étanches

® 9 entrées de cables en thermoplastique élastomere (voir innovations 1P66)

o Niveau a bulle intégré pour une installation simple et rapide
BBC ¢ Possibilité de cablage traversant

® Trous oblongs pour reprise des pergages existants et remplacement aisé des anciennes gammes
) ® Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
SATIE AT+ g:’:;‘"e e Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
LiFePo e Batterie Lithium, consommation réduite
e Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables
* Gamme compléte d'accessoires (cadre d'encastrement, grille de protection)
o Pictogrammes spécifiques également disponibles

o,

AEAS
«PERFORMANCE SATI» NF413

www.marquenf.com

Caractéristiques techniques

Flux 81Im
Systéme de test Test automatique (SATI)
Fonction AT+ (nécessitant accessoire de report de défaut)
Boitier
Type de montage Montage mural
Matiere Polycarbonate
Couleur Blanc RAL9003
Py Indices de protection IP66 / 1IKO8
> /,
4 Raccordement Bornes automatiques pour fils rigides et souples
M Pour section de 0,5 a 2,5 mm?
v Alimentation 220-240V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante  5°C a 45°C
Batterie LiFePo
Innovation IP66 : Source lumineuse LEDs
Dimensions 231 x 125 x 34 mm
L:s entrtlaes.de ca,klales sot1t en Classe I
thermoplastique élastomeére Poids 0.5 kg

spécifique. Les entrées latérales
disposent de 2 membranes
au design innovant :

Codes commandes

® La membrane extérieure protége . . Lampes de veille et . . .
. S , Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
de la pression des projections d'eau
* La membrane interne, plus ULTRALED 2-8 ES LUM16104  Habitation  Strip LED 5h 8 32V/06Ah  06W
élastique, empéche toute infiltration
d'eau en épousant parfaitement le En remplacement du LUM16004
contour du cable.
Accessoires

Produit Référence

Télécommande TLU 2 LUM10312

Cadre d'encastrement FT2-RK

Kit d'éclairage par la tranche ~ LUM10640

Grille de protection LUM10418

e Eclairage de sécurité
des parties communes

Pack batterie,
LifePo 3.2V /0.6 Ah FT-BATI

e Immeubles d'habitation

Autres pictogrammes disponibles, voir page 220 | 2

e Foyers, logements Gl

e |déal pour opérations

. ) O
de rénovation §>
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1 4 Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI - UNILED 2

Gamme SATI pour petits établissements

@

Batiment Basse Aucun relampage  Tests Garantie 2 ans
Consommation maintenance automatiques
réduite controles
simplifiés

146

Le saviez-vous ?

La gamme UNILED 2 (100% LED) permet
un remplacement aisé des blocs d'ancienne
génération LUMINOX de type STD
(incandescent) ou UNILED (fluo en version
ambiance).

e Entraxe de fixation identique aux patéres
des anciens blocs UNILED et STD

* Reprise de I'empreinte peinture pour les
versions évacuation

e Borniers automatiques

EATON Catalogue Sécurité — Eclairage de Sécurité

La gamme UNILED 2 : une méme enveloppe pour 4 références
Esthétique uniforme en évacuation et en ambiance

e Blocs d'évacuation a LEDs (versions IP42 et IP65)

¢ Blocs d'ambiance a LEDs (versions I1P42 et IP65)

Cette gamme est destinée aux petits Etablissements Recevant
des Travailleurs ou du Public (ERP et ERT) et au remplacement des
anciens blocs de marque Eaton type STD et UNILED.

La gamme UNILED 2 remplace la gamme UNILED, les références
produits viennent simplement s’incrémenter d’un digit :

LUM16079 devient LUM16179
LUM16078 devient LUM16178
LUM10663 devient LUM10763

LUM10667 devient LUM10767
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Maintenance réduite

® | a gamme UNILED 2 est
100% LED (Evacuation et
Ambiance). Ainsi, |'exploitant
est dispensé d’opération
réguliere de remplacement
des lampes défectueuses.

¢ | a technologie SATI (Systéme
Automatique de Tests
Intégrés), permet de réaliser
en automatique I'ensemble
des tests réglementaires
obligatoires. Seule la
vérification mensuelle de
I'état de chaque appareil
(visualisé sur le voyant
d’état du bloc) et I'opération
annuelle d'entretien (selon
norme NFC 71 830 voir
p.75) restent a la charge de
I'exploitant.

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité
Blocs autonomes SATI - UNILED 2

~

Evolution
des installations existantes

Passer de la lampe a
Incandescence/fluorescente a
la LED.

e | e bloc UNILED 2 permet

de remplacer facilement des
blocs d'ancienne génération

de marque LUMINOX type

STD ou UNILED (entraxe de
fixation identique, couverture
de I'empreinte peinture pour les
versions évacuations).

Cette opération permet ainsi de
bénéficier d'un bloc au design
revisité, des avantages de la
LED, de la technologie SATI et
du label NF Environnement a
moindre co(t.

NB : le boitier de télécommande doit
étre du type TLUZ2 sinon prévoir son
remplacement

Respect de I'environnement

e Les blocs de la gamme
UNILED 2 sont certifiés NF
environnement.

Eaton, adhérent fondateur a
la filiere nationale Récylum,
vous permet de vous défaire
gratuitement et simplement
des appareils en fin de vie
dans le réseau de collecte de
proximité, plus d'information
sur : www.recylum.com.

Afin de valoriser les
équipements en fin de vie,
nous mettons a la disposition
des recycleurs des fiches de
démanteélement pour chaque
produit.

EATON Catalogue Sécurité — Eclairage de Sécurité
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3 1 4 Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI - UNILED 2

Documentation téléchargeable
U N I LE D 2'45 Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,

Bloc évacuation pour locaux tertiaires notice. certfication, brochure >

\,.gxtmf S LCIE

Les points forts
Blocs 100% LEDs
* Maintenance réduite
PERFORMANCE SATI NFa13 e Aucun re|ampage
v meraseteon * Basse consommation

c%)
c%)

5 8 BBC m SATI Installation
e Entraxe de fixation identique a celui des précédentes gammes UNILED et STD pour faciliter le remplacement
e Boitier discret (270 x 120 x 50 mm)
e Bornier sans vis avec connexion automatique
e Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes
e Options : cadre d'encastrement, kit signalétique plafond

Bloc SATI 100% LEDs pour petits établissements.

Le bloc UNILED 2-45 permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 45 et STD 65 (entraxe de
fixation identique et couverture de I'empreinte peinture).

Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie
SATI et du label NF Environnement a moindre co(t.

Caractéristiques techniques

Flux 451m
Systéme de test Test automatique SATI
Boitier
Type de montage Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matiere Polycarbonate
Couleur Blanc RAL 9003
Indices de protection P42 / 1KO7
Raccordement Bornier sans vis, connecteurs automatiques
e Eclairage d'évacuation pour Alimentation 220 - 240 Vac 50/60 Hz
petits locaux tertiaires
¢ Etablissements recevant du Plage de température ambiante  5°C & 35°C
public ou des travailleurs Batterie Ni-Cd
e |déal pour opérations de S o Strio de LED
rénovation (remplacement fluos ~ 20Urce lumineuse trip de LEDs
ou incandescents) Dimensions 270 x 119 x 49 mm
Classe I
+Kit signalétique plafond (LUM10480) Poids 0.5kg

Codes commandes

Lampes de veille et

Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
UNILED 2-45 LUM16179  Balisage Strip de LEDs 1 heure 45 3.6V 0.8Ah 1.45W
Accessoires
Produit Référence
+ Cadre d’encastrement (LUM10413) Cadre d'encastrement LUM10413
| = = Grille de protection LUM10418
1 ' Télécommande TLU 2 LUM10312
!.
I S | EX ] ‘ Kit signalétique plafond LUM10480
Set de 3 étiquettes de balisage autocollantes SL23A ﬂﬂ lm m
Pack Batterie maintenance LUM11071
UNILED 2-45 (mm) Kit signalétique plafond (mm) Cadre d'encastrement (mm)
316
7 = - \ 270.2 119.1
E \‘ﬁ \ l [T Vel VeV I !_1 1 I !_1
2 | SO o T
- \ 100 mm / 0| «o/f { 0 —
o R - MBS o
o E i kot Bl
43 mm 270 mm =
210.6
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UNILED 2-45 ES

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité
Blocs autonomes SATI - UNILED 2

Bloc évacuation étanche pour locaux humides

.
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NF413
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UNILED 2-45 ES (LUM16178)

Les points forts

Blocs 100% LEDs
e Maintenance réduite
® Aucun relampage
e Basse consommation

Installation

e Entraxe de fixation identique a celui des précédentes gammes UNILED et STD pour faciliter le remplacement

e Boitier discret (270 x 120 x 50 mm)
e Bornier sans vis avec connexion automatique

3 [ ] 1 [ ] I
Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

e Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes et presse-étoupe

e Options : cadre d'encastrement, kit signalétique plafond

Bloc SATI 100% LEDs pour petits établissements.

Le bloc UNILED 2-45 ES permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 45 et STD 65 (entraxe

de fixation identique et couverture de I'empreinte peinture).

Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie

SATI et du label NF Environnement a moindre co(t.

Caractéristiques techniques

Flux

45 1m

Systéme de test

Test automatique SATI

Boitier
Type de montage
Matiére
Couleur

Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Polycarbonate
Blanc RAL 9003

Indices de protection

IP65/1K10

e Eclairage d'évacuation pour Raccordement

Bornier sans vis, connecteurs automatiques

environnements agressifs Alimentation

220 - 240 Vac 50/60 Hz

e Parkings

e | ocaux techniques Plage de température ambiante  5°C & 40°C
. Indulstrles Batterie Ni-Cd

e Ateliers

Source lumineuse

Strip de LEDs

Dimensions 270 x 119 x 49 mm
Classe Il
+ Kit signalétique plafond (LUM10480) :
Poids 0,5 kg
Codes commandes
Lampes de veille et
Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
UNILED 2-45ES  LUM16178  Balisage Strip de LEDs 1 heure 45 3.6V 0.8Ah 1.45W
Accessoires
Produit Référence
+ Cadre d’encastrement (LUM10413) |:| Cadre d'encastrement LUM10413
= %EEE% Grille de protection LUM10418
| —
| E : Télécommande TLU 2 LUM10312
| :
1
{ = ll Kit signalétique plafond LUM10480
Set de 3 étiquettes de balisage autocollantes SL23A ﬂﬂ m m
Pack Batterie maintenance LUM11071
UNILED 2-45 ES (mm) Kit signalétique plafond (mm) Cadre d'encastrement (mm)
§ 270.2 119.1 316
\ [T1 Vel ] ]

133

1245
117.3

161.5

270 mm

210.6
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Blocs Autonomes d’'Eclairage de Sécurité
Blocs autonomes SATI - UNILED 2

3.14

E Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

UNILED 2-400 / 2-400 ES

Bloc anti-panique pour locaux tertiaires

\,.ng\E S LCIE

Les points forts

Blocs 100% LEDs
e Maintenance réduite
e Aucun relampage
® Basse consommation
Installation
e nstallation aisée dans le cadre de travaux de rénovation (trous oblongs)
e Entraxe de fixation identique a celui des précédentes gammes UNILED pour faciliter le remplacement

m Garantie e Boitier discret (270 x 120 x 50 mm)

&\

c%)
a‘\

FERFOHMANCE SATI NF413

www.marque-nf.com

EN

2ans e Bornier sans vis avec connexion automatique
e \ersion étanche IP65 livrée avec presse-étoupe
e Options : cadre d'encastrement

Bloc SATI 100% LEDs pour petits établissements.

Les blocs UNILED 2-400 / 2-400 ES permettent de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 400
(entraxe de fixation identique).

Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la
technologie SATI et du label NF Environnement a moindre co(t.

UNILED 2-400/ 2-400 ES (LUM10763/67)

/-_
|

Caractéristiques techniques

e Petits locaux tertiaires

e Etablissements recevant du
public ou des travailleurs

e |déal pour opérations de
rénovation

Version étanche :

e Environnements agressifs

Parkings
Locaux technigues
Industries

L]
L]
L]
o Ateliers

Flux

360 Im

Systéme de test

Test automatique SATI

Boitier
Type de montage
Matiere
Couleur

Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Polycarbonate
Blanc RAL 9003

Indices de protection

P42 /IKO7 - 1P65 / IK10

Raccordement

Bornier sans vis, connecteurs automatiques

Alimentation 220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante  5°C a 40°C
Batterie Ni-Cd

Source lumineuse

Strip de LEDs

+ Cadre d’encastrement (LUM10413)

—

Dimensions 270 x 119 x 49 mm
Classe Il
Poids 0,5 kg
Codes commandes
Lampes de veille et
Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
UNILED 2-400 LUM10763  Anti-panique  Strip de LEDs 1 heure 360 3.6V 1.7Ah 1.9W
UNILED 2-400 ES LUM10767  Anti-panique  Strip de LEDs 1 heure 360 3.6V 1.7Ah 1.9W

UNILED 2-400/2-400 ES (mm)

Accessoires

el /. \ Produit Référence
£ | - 0 |
=2 |
- \\\ 00 mm /JJ Cadre d'encastrement LUM10413
%EEE% Grille de protection LUM10418
49 mm 270 mm
Télécommande TLU 2 LUM10312
Cadre d'encastrement (mm)
316 Pack Batterie maintenance LUM11072

161.5
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STD 2-8/2-8 ES

Bloc habitation

3
Q!
5>
P
S
&

agas
PERFORMANCE SATI

www.marque-nf.com

o4 o G £
60598-
2-22

STD 2-8/2-8 ES (LUM10244/46)

—

e Petits établissements

e Eclairage de sécurité des
parties communes

e Immeubles d'habitation

e Foyers, logements

+Kit d’éclairage par la tranche (LUM10480)

+ Cadre d’encastrement (LUM10413)

g

STD 2-8/2-8 ES (mm)

119 mm
0
(=)

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité
Blocs autonomes SATI - UNILED 2

Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

Les points forts

Bloc Habitation Standard débrochable

e Autonomie : 5 heures
e Flux : 8 lumens

e VVersion étanche IP65 livrée avec presse-étoupe

e Batterie Ni-Cd

Blocs 100% LEDs
e Aucun relampage
e Basse consommation

Installation et intégration facilitées

¢ |nstallation aisée dans le cadre de travaux de rénovation (trous oblongs)

Possibilité de mise au repos grace a la télécommande
Entraxe de fixation identique a celui des précédents BAEH STD pour en faciliter le remplacement

Bornier sans vis avec connexion automatique

L]
L]
e Boitier discret (270 x 120 x 50 mm)
L]
L]

3.14

Options : cadre d’encastrement, kit signalétique plafond, set de 3 étiquettes de balisage autocollantes

Caractéristiques techniques

Flux 8Im

Boftier
Type de montage Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matiere Polycarbonate
Couleur Blanc RAL 9003

Indices de protection

IP42 /IKO7 - IP65 / IK10

Raccordement Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation 220 - 240 Vac 50/60 Hz

Plage de température ambiante  5°C a 40°C

Batterie Ni-Cd

Source lumineuse

Strip de LEDs

Dimensions 270 x 119 x 49 mm
Classe I
Poids 0,5 kg
Codes commandes
Lampes de veille et

Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
STD 2-8 LUM10244  Habitation Strip de LEDs 5 heures 8 3.6V 0.8Ah 2W
STD 2-8 ES LUM10246  Habitation Strip de LEDs 5 heures 8 3.6V 0.8Ah 2W
Accessoires

Produit Référence

Cadre d'encastrement LUM10413

Grille de protection LUM10418

Télécommande TLU 2 LUM10312

| =1 ] Kit d'éclairage par la tranche LUM10480
Set de 3 étiquettes de balisage autocollantes SL23A m! m m
Kit signalétique plafond (mm) Cadre d'encastrement (mm)
270.2 119.1 316
| | l—

1 ol

W

1245
1173
133

210.6
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3 1 5 Blocs Autonomes Portables d'Intervention

Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

LP 100 LED et LP 50 LED

Locaux techniques

e |ndustries

e |ocaux techniques électriques
e Chaufferies

o]

210

119
50

Les points forts

Cette gamme permet de répondre aux exigences de la réglementation dans certains types de locaux
(éclairage sécuritaire pour locaux techniques...).
Branchées sur une prise de courant, ces lampes s'allument automatiqguement en cas de coupure secteur.

Caractéristiques techniques

Flux 50/100 Im

Boftier
Type de montage Support mural livré avec le produit
Matiére Polycarbonate

Indices de protection P44 / 1K08

Raccordement

Bornier sans vis, connecteurs automatiques

Alimentation

220 - 240 Vac 50/60 Hz

Plage de température ambiante

5°C &4 40°C

Batterie

NiMH haute température

Source lumineuse

4 LEDs

Dimensions 210x 119 x 122 mm
Classe Il
Poids 0,7 kg
Codes commandes
Lampes de veille et

Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
LP 100 LED LUM10152  BAPI 4 |ED blanches 1 heure 100 3x1,2Ah 25W
LP 50 LED LUM10151 BAPI 4 |ED blanches 1 heure 50 3x0,6 Ah 15W
Accessoires

Produit Référence

Support de fixation

Livré avec LP 100 LED et LP 50 LED

Pack batterie maintenance LP 100 LED

LUM11252

Pack batterie maintenance LP 50 LED

LUM11251
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Blocs Autonomes Portables d'Intervention 3 1 5

Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

W270 LED et W276 LED

Locaux techniques

Les points forts

Ergonomie et simplicité d'utilisation

® Phare orientable
o Chargeur intégré ou externe

® 3 niveaux d'éclairage (veille, intermédiaire, pleine puissance)
¢ Fonctions clignotement et phare fixe

e Aucun relampage (LED)

o Filtres de couleur (rouge et orange) pour signalisation sur chantier

Cette gamme robuste de lampe portable & LED offre une grande résistance aux chocs pour une utilisation en

environnement industriel.

Branchées sur une prise de courant, elles peuvent s’allumer automatiquement en cas de coupure secteur.

Caractéristiques techniques

Flux 330 Im

Boitier
Type de montage Support mural livré avec le produit
Matiére Polycarbonate

Indices de protection P54 / IKO8

Raccordement

Bornier sans vis, connecteurs automatiques

Alimentation

220 - 240 Vac 50/60 Hz

Plage de température ambiante  0°C & 40°C
Batterie Ni-Cd haute température
Source lumineuse LED

Dimensions 210 x 119 x 122 mm
e | ocaux technigues des Classe I
établissements recevant du Poids 19223kg

public et des travailleurs
e Environnements agressifs

e |ndustries
e Chantiers Codes commandes
Lampes de veille et
Produit Référence Fonction de secours Autonomie Flux (Im) Batterie Consommation
<i>‘ 120 W276-3/4LED 40071352032 BAPI LED 35 heures 330 Im 4% 4Ah 0w
_ " W276-3/7 LED 40071352033 BAPI LED 6 heures 330 Im 4x7 Ah nw
é @
g lo2
8 u 340  W270-3/4 LED 40071352030 BAPI LED 3,5 heures 330 Im 4x 4 Ah 1w
130 W270-3/7 LED 40071352031 BAPI LED 6 heures 330 Im 4x7 Ah nw
Chargeur Z 345.3
‘ % | 110 lampe W270 40071341145
Support mural 11145000492

Délais de livraison sur
consultation
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Des logos
pour reperes

Ecologie et
développement durable

PLANETE

Luminaires pour sources
centrales éco-congus.

Impact environnemental réduit.

Faible consommation.

el
@

Ecolabel, luminaires certifiés

par un laboratoire indépendant :

Haute Qualité
Environnementale

BBC| pot

Luminaires pour Batiments
Basse Consommation et
batiments HQE

Maintenance allégée

Blocs 100% LEDs, aucun
relampage.

Tests réglementaires
automatiques

Tests réalisés en automatique,
résultats consultables sur un
pc ou une source centrale
DualGuard-S.
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3.2

Présentation de la gamme

Des solutions adaptées a chaque taille d'établissement

TECHNOLOGIE ADRESSABLE
série DualGuard-S 1 a 10,8 Kw

BEDDO

SOURCE 220V
Continu : Série ATSP 1200 a 1800 W

DEZ O

Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

SOURCE 48V
Continu : série SelvGuard
300 a 1200W

—9
D EEO

Type d’établissements

WIWWWS

Toute taille d'installation. Convient particulierement
pour les grands ERP et ERT

(salle de spectacle, cinéma, supermarché, musée,
stade, hotel, hopital, ...)

Type d’établissements

W

Installation de taille moyenne
(salle de spectacle, cinéma,
supermarché, hotel, ...)

Type d’établissements

W

Installation de petite taille
(salle polyvalente, cinéma,
magasin, ...)

Environnement

QOO

Luminaires Planéte 45 a 400 lumens éco concus de
Haute Qualité Environnementale

Environnement

QOO

Luminaires Planete 45 éco-concus de
Haute Qualité Environnementale

Environnement

PO

Luminaires UNILED 2
éco-congus de Haute Qualité
Environnementale

Consommation

Y

Trés Haute Performance Energétique : 100% LEDs
de 45 a 400 lumens

Systeme Anti-Panique et minuterie pour coupure de
|"éclairage Anti-Panique

Consommation

A

Tres Haute Performance Energétique :

100% LEDs (luminaires d'évacuation)
Systéme Anti-Panique pour coupure
de I"éclairage Anti-Panique

Consommation

A=A

Trés Haute Performance
Energétique : 100% LEDs
(luminaires d'évacuation)
Systéme Anti-Panique intégré
pour coupure de |'éclairage
Anti-Panique

Maintenance

RN

Possibilité de supervision et de centralisation des
résultats des tests (Systeme DualGuard-S)

Exécution automatique des tests

Zéro relampage sur tous les luminaires d'évacuation
et luminaires Anti-Panique 400 lumens

Maintenance

U v

Zéro relampage sur tous les
luminaires d'évacuation a LEDs

Maintenance

VUt

Affichage déporté de I'état de
la source

Surveillance individuelle des
packs batterie

Zéro relampage sur tous les
luminaires d'évacuation a LEDs

Installation

ClC[CIC

Installation express :

Pas de bus de communication, utilisation des
cables d'alimentation

Luminaires Planéte CG-S: patere translucide pour
fixation instinctive, bornes sans vis, luminaires
d'évacuation livrés avec étiquettes de balisage
configurables non collées

Installation

ClC)

Mise en ceuvre simple et rapide
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Installation

ClC

Mise en ceuvre simple et
rapide



Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité 3 2

Présentation de la gamme

Exploitation des colts maitrisés

Economie énergétique

Consommation unitaire des luminaires

Luminaire d’Evacuation Luminaire Anti-Panique 400 lumens

LEDs Fluorescents LEDs Fluorescents
Consommation 16a17W 4W 6.4W gal0w
Gain 55% 20a30%

Cas d'une installation de 500 luminaires d'évacuation et 200 luminaires Anti-Panique 400 lumens

Consommation Luminaire aLEDs Luminaire a Fluorescence
e Réduction du co(t
Luminaires d'Evacuation 850 W 2000 W energetique
e Réduction de la taille de
Luminaires Anti-Panique 1280 W 1600 W batterie :
Source centrale de plus
faible puissance
Total 2130 W 3600 W
> Etude personnalisée
Gain 40% - 1470 W sur demande au 0820 867 867

(numéro indigo - 0.12€ TTC/min)

Economie de maintenance

Cas d'une installation de 500 luminaires d'évacuation et 200 luminaires Anti-Panique 400 lumens

Remplacement lampe Remplacement batterie Tests réglementaires Contrdle annuel

Source centrale @ _
DualGuard-S et ) ) Automatiques S
Luminaires m Aucun Batterie longue durée 10 ans Relevé des tests sur PC Obligatoire
LEDs SL ou sur la source centrale
Source centrale
ATSP et Manuels

L m Aucun Estimé 4ab5ans Vérification mensuelle Obligatoire
Luminaires de chaque luminaire
LEDs
Source centrale Manuels
CBO ou ATSP Un relampage Estimé 4 a b ans Vérification mensuelle Obligatoire

et Luminaires annuel minimum

de chaque luminaire
Fluorescents
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3 2 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité
° Guide de Choix

Luminaires adressables

Source Centrale compatible : série DualGuard-S ou Source Centrale 220 Vcc / Vac

e Homologués NF AEAS

e . uminaires de Haute Qualité Environnementale

e Haute Performance Energétique

¢ 100% LEDs, aucun relampage (Evacuation et Anti-panique 400 lumens)

e Tests Automatiques gérés par la source centrale DualGuard-S

e Supervision des appareils depuis la Source Centrale (série DualGuard-S) ou un PC, tablette et Smartphone (Web Serveur)
e NF Environnement (Gamme Planete)

S [E
(113

PERFORMANCE SATI

Anti-Panique
Evacuation Anti-Panique Grande
Puissance

Anti-Panique

Evacuation Esthétique
Evacuation Débrochable
Evacuation Etanche
Anti-Panique Esthétique
Anti-Panique Débrochable
Anti-Panique Etanche
Grande puissance 18W / 36W

D
~
lr

5> -.

Page(s) 172 174 176177 173 174 178179 175
LUM22214 LUM22720 LUM22760 BT1S.CCGS
Code(s) T Ans LUM22725 WUAPARRS S LUM22785 BI2S-£EC6S
A N N N N BeamTech 220/400
. Plangte 220/45 Tube Planete 2-220/45 CG-S / Plangte 400 Planete 400 Planete 2-220/400 CG-S /
Produit CrystalWay 220/45 CG-8 C6-S 2-220/45 ES CG-S Disc CG-S Tube CG-S 2-220/400 ES CG-S B85 e Gl

220/800 CG-S

Flux (Ims) 45 70 45 360 400 400 400/800

IP 42 66/68 43/66 41 66/68 42/66 65

IK 4 10 8 7 10 8 07
Lampe LED LED LED LED LED LED LED
Tensions Source Centrale Source Centrale Source Centrale  Source Centrale Source Centrale
disponibles DualGuard-S DualGuard-S i Lo Dl Hie & DualGuard-S DualGuard-S S el D Huard & DualGuard-S
Conso N N

(VA 35a6,5 13 3,7 14 13 99 752105
(L;‘V’)”SU 16237 6.8 17 65 6.8 6.4 44487

@ v v v v v

Pour chaque produit, retrouvez, sous les tableaux de références, une sélection des principaux accessoires associés
Etiquettes de Balisage

il I-* %-1
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité 3 2
Guide de Choix °

Luminaires conventionnels alternatifs et continus

Technologie a LEDs

e Sources Centrales compatibles : e Luminaires Haute Qualité Environnementale
- courant continu série SelvGuard / ATSP ¢ Haute Performance Energétique
- courant alternatif série DualGuard-S * 100% LEDs, aucun relampage
(en mode conventionnel) (Evacuation et Anti-Panique 400 lumens)

e Homologués NF AEAS

e NF Environnement (Gamme Planete)

AEAS H QE

PERFORMANCE SATI

Evacuation Anti-Panique Antl-Panquje Balise
Grande Puissance

4] -] -4} L) L O L O 3
= -= = = = - — = O 7
g S =y = = gc o
-’ - = =
2 2 £ £ ¢ & sk E
3 = K L S r S 2
[H] P w s o e = a =
= 2 P =2 = e E o ©
° = = < =2 ] < = -]
= © = < & B =
= o= = &= a2 H
3 S s 8 £ 5 5
g 2 2 3 <&
o a e a

= <

2

=

©

-

Q

©

>

i

~
LN
L

188 190 189 191 192 195 194 196
LUM22210/11 LUM22510/15 LUM22132 LUM22560/65
LUM22212/13 LUM22520/25 LUM22133 LUM22550/55 CEOCE o) LR2ZEY Lhlezlezad
Plangte UNILED 2 24-48/400 et ES f
CrystalWay 220/45 UNILED 2 24-48/45 et ES . ’ Tufflite Crompack LED
24-48 400 Disc UNILED 2 110-220/400 NexiTech 24-48/1000 BXP NF
24-48/45 UNILED 2 110-220/45 et ES 220/400 Dise et ES LED 220/2500 220/2500
45 45 400 400 1000 2500 2500 45
42 42/65 41 42/65 65 66 20 67
4 7/10 8 7/10 10 8 7 10
LED LED LED LED LED LED LED LED
110-220 Ve 110-220 Ve
220 Vca/cc 230 Vea 220 Vica/cc 230 Ve 220 Vca/cc 220 Veca/ce 220 Vca/cc
24 a 48Vce 24 a 48Vce 24 a3 48Vce 24 a 48Vce 24 a 48Vce 24 a 48Vce
3 29 14 7.8 o 225 225 7
1.8 06a0,7 6a65 36a4d 8,6 20.1 20,1 25235
v

Kit d’Eclairage par la tranche
+ cadre spécifique associé Cadre d’encastrement Grille de protection

> Coétes d’encombrement p. 222 a 225

> Accessoires : gamme compléte p. 212 a 217
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1 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Sources Centrales Adressables DualGuard-S

i |
i

LIS

AN

WAL
AL
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Le systéeme de source centrale DualGuard-S allie sécurité,
simplicité de mise en ceuvre et réduction des colts de

maintenance.

Cette gamme s'adresse a toute taille d'établissements
(ERP ou ERT).

Avec ses fonctionnalités spécifiques et innovantes, cette gamme
est la solution idéale pour :

® |es salles de spectacles et cinémas (Type L)

e les supermarchés et centres commerciaux (Type M)
e |es casinos et discotheques (Type P)

e |es salles d’expositions (Type T)



Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité 3 2 1

Sources Centrales Adressables DualGuard-S

Présentation des Sources Centrales DualGuard-S ..........cccooiiiiiiiiiiiiiicceeee e 162
Descriptif Technique DUalGUArd-S ..........cccooiiiiiiii e 164
Web serveur : le controle @ diSTaNCE .....c..ii it 166
BHUAES 08 CAS ..o 168
Gamme de Luminaires AAreSSables.......coiuviiiiiiiii e 172
Supervision : 10giciel VISIONGUAI ..........cc.uiiiii e 198
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3 2 1 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Sources Centrales Adressables DualGuard-S

Présentation

Sécurité accrue

e Conforme aux exigences
du reglement de sécurité,
du code du travail et de la
norme NF EN 50171 (NFC
71815).

Tests et surveillance des
éléments constitutifs : bloc
batterie individuellement,
niveau de charge, départs,
fusibles, cébles et
luminaires.

Suivi de I"état de I'installation
en temps réel.

Ecran tactile couleur 7”

en face avant et report

a distance possible via
contacts secs, logiciel de
supervision VisionGuard,
Web serveur, e-mail d'alerte,
Interface pour GTC.

Sécurité optimale : chaque
circuit dispose d'un by pass
indépendant. En cas de
défaillance d'un module,
les autres départs restent
opérationnels.

Sécurité renforcée : les
luminaires Anti-Panique
restent allumés au retour
du secteur, le temps du
rétablissement de |'éclairage
normal (temporisation
programmable ou action

du responsable sécurité).

Consommation réduite,
taille batterie minimisée

BBC
HQE

e Pas d'étage onduleur : les
BY PASS de la source centrale
DualGuard-S, se substituent a
I'étage onduleur, permettant
de réduire la consommation
interne.

Réduction de la puissance
de la source centrale : seule
la puissance active est prise
en compte.

La puissance apparente
élevée des luminaires
(exemple luminaire a LED
avec cos @ faible) n’entraine
pas de surdimensionnement
de la source centrale (pas
d'étage onduleur), ni de la
capacité batterie.

La fonction Timer permet
I’extinction des luminaires
en période d’'inoccupation
des locaux (ex : nuit), afin de
réduire la consommation et
augmenter la longévité des
sources lumineuses
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Colits de maintenance
optimisés

e Tests réglementaires
automatiques (selon article EC
14), I'exploitant est dispensé
de tout contréle manuel.

e Exploitation en mode
conventionnel : surveillance
de la consommation de
chaque départ, utilisation de
luminaires conventionnels
(220 Vca et Vce).

e Exploitation en mode
adressable : identification
de tout appareil ou cable
en défaut, utilisation de
luminaires ADRESSABLES
(série CG-S). Un
fonctionnement mixte
(Adressable et Conventionnel
possible sur une méme
installation.

e | arge gamme de luminaires a
LEDs (45 & 400 Im).

® | ongévité des batteries : le
chargeur adapte la tension
de charge a la température
ambiante du local technique.

Mise en ceuvre
simplifiée

&

¢ En mode ADRESSABLE :
réutilisation des cables
d’alimentation 3 fils comme
bus de communication.
Pas de cable supplémentaire,
arborescence libre, 20
adresses par départ (soit 600
metres de circulation sur 2
circuits).

Configuration par soft de
chaque départ en mode
Permanent, Non Permanent
ou Anti-Panique : aucun coffret
additionnel.

Installation évolutive : ajout
de modules sur racks selon la
configuration du site.

® Armoire compacte (pas
d'étage onduleur): faible
encombrement au sol dans
le local électrique.

Cablage facilité : raccordement
sur bornes positionnées en
partie haute de I'armoire.

Simplification de la gestion
de la fonction Anti-Panique

: le module ACU intégré a la
source centrale DualGuard-S
permet de surveiller la
présence du secteur dans

7 zones indépendantes via
contact sec. Au-dela, des
modules 3-PM-IO peuvent étre
ajoutés.



Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Une technologie innovante

* Habituellement, les installations de taille importante sont
réalisées avec des onduleurs d'éclairage de sécurité : tension
de sortie 230V alternatif.

e | a technologie DualGuard-S permet de s'affranchir de cet
étage onduleur :
Secteur présent, les luminaires sont alimentés en alternatif
(réseau 230 Vca), lors d'une coupure secteur, les By Pass
commutent la batterie (220 Vcc) sur les luminaires.

Onduleur classique

.~  Chargeur  Batterie  Onduleur Départs
d=) .
¢ @l
5 CA CC

3 | == |/ca ﬂﬂ
3 T

£ dl
3 CA CcC

(X

@ cc| —— [/ca '
: T e

Les points forts

* En mode adressable : réutilisation des
cables d'alimentation 3 fils comme bus
de communication

e Gestion individuelle des luminaires
sur une méme ligne : mode
permanent / non permanent

3.2.1

Sources Centrales Adressables DualGuard-S

e Pas de composant de puissance sollicité a pleine charge en
permanence : meilleure fiabilité et longévité.

¢ Taille batterie dimensionnée a la puissance active des
luminaires, pas de pénalisation si utilisation de luminaires avec
cos @ faible (ex : LED) : économie sur la taille de la batterie.

e Pas d’étage onduleur, aucune consommation de composant
de puissance interne sur la batterie : augmentation du
rendement de l'installation.

Technologie Dualguard-S

Chargeur  Batterie By Pass Départs

[ 1~

] ==
=

-_—_—

[F

od N

1l
L

e Systeme BBS : surveillance individuelle
de la tension et température de chaque
bloc batterie

/

|

1111178
11111117
IT7/11[08

-

B

7 entrées digitales « présence secteur local »
En option 8 a 32 entrées additionnelles

4 relais de report programmables

Alimentation de |'armoire en mono ou tri,
régime de neutre IT
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3.2.1

Descriptif technique

Une construction modulaire

e | e chéassis est équipé de racks pour montage de modules
départs.

e | a source centrale est assemblée et programmée selon la
configuration souhaitée.

Espace de cablage

Les entrées de cébles se
font par le haut de I'armoire.
Toutes les connexions
externes sont rassemblées
sur un seul bornier.

Structure modulaire

Les modules se connectent
sur les racks de distribution,
rendant le remplacement ou
I"ajout d'une unité tres simple
et rapide. Lorganisation
interne  des  composants
est faite pour favoriser la
dissipation thermique pour
maximiser la logévité des
modules.

ACU module de commande et de communication

7 entrées commande
contact sec

4 relais configurables

LEDs d'états (marche
secteur, sur batterie,

synthése défauts) /—ﬁ ® suver

Port Ethernet

Entrée N°8 - CPI externe
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Sources Centrales Adressables DualGuard-S

e Cette structure modulaire apporte une grande souplesse
d’évolution et simplifie la maintenance (remplacement de
modules).

e | a gamme comporte 5 chassis adaptés a toute taille
d'installation avec batteries embarquées ou externes.

LT
i
I
[
i

Ecran 7” tactile
couleur

'acces est sécurisé par mots
de passe. Lécran permet
d'accéder aux données
de [linstallation et aux
commandes  d’exploitation
et de test.

Compartiment batterie
indépendant

Afin d'isoler la batterie des
dégagements thermiques de
I'électronique

Protection

Les armoires sont [IP21.
Louverture de chaque
compartiment est sécurisée
par une serrure a clé.

BBS : Surveillance individuelle des blocs batterie

Centraliseur
wireless

—
@ ol bl

e Chaque batterie est équipée d'un capteur wireless
BBS (Battery Block Sensor).

Pack batterie

Capteur BBS

e Chague capteur transmet en permanence la tension
et la température de chaque batterie.



Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Les armoires

Sources Centrales Adressables DualGuard-S 3 ° 2 ° ].

e Gamme de sources centrales DualGuard-S composée de 5 e Conforme aux exigences du réglement de sécurité, du code

armoires dont 4 compactes (batteries embarquées).

e Enveloppe en acier, gris clair (RAL 7035), IP21, classe |,
entrées des cables par le haut.

du travail et de la norme NF EN 50171 (NFC 71815).

e Controleur permanent d'isolement, interface de
programmation et de commande (ST-S) et chargeur (BCM)
inclus dans chaque armoire.

-y
DG-S/4 C3 DG-S/12 C4 DG-S/12C DG-S/12 C6 DG-S/20 C6

Tension d'alimentation (50-60Hz) 230V 230V 230V 230V 400/230V
Interface HMI 7 pouces Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus
E'::;?Jf:a:ﬂ:'z;?m Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus
Module de charge 3,4A 0-1 0-2 0-2
Modules SKU 0-5 0-12 0-12 0-12 0-20
Nombre max de départs 20 48 48 48 68
Puissance en secours (Kw) 2,6 54 7.6 10,8 10,8
Puissance en veille (KVA) 28 58 8,1 11,5 1,5
Armoires compactes, capacité
max de la hatterie embarquée 5.5-14 Ah 5.5-23.3 Ah 5.5-563.7AH 5.5-89.4AH 5.5-89.4AH
Degrés de protection IP21 IP21 P21 P21 P21
Poids (approx. sans batterie) 50kg 115kg 155kg 206kg 216kg
Dimensions H x L x P (mm) 1000x600x306 1800x600x420 2039x800x420 2039x800x620 2068x800x620

3 S i

3 8 #

_._- "

® BY PASS programmables e SKU 1x6A : module 1 départ 6A e Le module ACU intégré a la source centrale DualGuard-S permet de surveiller
o Voyants d'états (départs sous o SKU 2x3A : module 2 départs 3A la présence du secteur dans 7 zones indépendantes via contact sec. Au-delg,

tension, départs en défaut)
® Protection bipolaire

e SKU 4x1,5A : module 4 départs 1,5A

des modules 3-PM-IO peuvent étre ajoutés.
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Sources Centrales Adressables DualGuard-S

Web Serveur : le controle a distance

|

E
([T}

i 1 IR
H liii

La source centrale DualGuard-S possede un écran tactile couleur 7"
en face avant permettant de réaliser toutes les opérations de mise
en service, de configuration, de tests et de supervision

i

Le module ACU permet de raccorder la source centrale au réseau
Ethernet. Ainsi grace a son webserveur intégré, il est possible de
superviser a distance la source. La page webserveur est alors un
miroir de I"écran disponible en face avant de la source.

Eaton Cybersécurité

De plus en plus d'entreprises sont prises dans le
collimateur d'attaques de pirates informatiques. Les
cyberattagues causent souvent des dommages
matériels qui se chiffrent en millions.

Al'ére du numérique, le potentiel de risque est énorme, les entreprises
concernées investissent de plus en plus dans des mécanismes de
défense. En I'absence d’'une stratégie cybernétique adéquate, les
entreprises ne mettent pas seulement leurs systemes en danger,
mais aussi leur image. La sécurité de l'information est une priorité
absolue pour Eaton.
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité 3 2 1

Sources Centrales Adressables DualGuard-S

Ecran d’accueil

e ['ensemble des menus sont visibles en face avant de I'armoire

_ ou en web a distance.
Fonction. normal .
e Consultation de I'état de la source centrale :

- Statut du Systéme : en fonctionnement, en tests, en défaut
- Statut en temps réel de la batterie : défaut chargeur, capacité,
état de charge, température.

ur OK

Menu de consultation
e Etat de chaque circuit et de tous les luminaires de I'installation

e [ ancement des tests et commande de mise hors tension des
circuits pour la maintenance

¢ |dentification de I'état de chaque circuit de luminaires par codes
couleur

e Acces a la configuration

Programmation des circuits et des luminaires

e Programmation du mode de fonctionnement de chaque circuit :
mode permanent / non permanent asservi a une entrée digitale

e Gestion individuelle des luminaires sur une méme ligne : mode
permanent / non permanent asservi a une entrée digitale

Controle de la charge et surveillance des blocs batteries
e Controle et régulation de la charge en fonction de la température

e Chaque batterie est équipée d'un capteur wireless BBS (Battery
Block Sensor).

e Chaque capteur transmet en permanence la tension et la
température de chaque batterie.

1103.0001

0

Autres solutions de supervision

e Connexion Ethernet sur réseau LAN/WAN
- Logiciel VisionGuard voir page 198
e - Interface GTC/GTB voir page 207
y—
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Sources Centrales Adressables DualGuard-S

Etudes de cas : cinémas ou salles de spectacles

E Pour ne pas perturber la projection, I'éclairage Anti-Panique est éteint (source centrale en état de veille). Le rallumage de I'éclairage Anti-
Panique est commandé par le projectionniste (interrupteur), ou automatiqguement en cas de disparition du secteur dans la salle ou lors
d'une évacuation commandée par le systeme de sécurité incendie.

/\

™
HH salle2 ||| DualGuard-S

Le module ACU intégré a la source DualGuard-S
permet la surveillance de la présence du secteur dans 7
salles indépendantes (extension possible).

Optimisation du cablage i

I
I
T

¢ Information présence secteur : - Bel=ls
seulement 2 conducteurs par salle N o
Suppression des coffrets Anti-Panique ™
A MOA M AN An Salle 1
e Aucun coffret de relayage extérieur a la source

centrale

e Simplification du céblage : tous les cables
convergent vers une seule armoire

e Encombrement réduit dans le local technique

Consommation réduite

e Les luminaires a LED de la gamme Planete
2 et CrystalWay permettent une économie
énergétique de 48% par rapport a des
luminaires classiques fluorescents ——— Surveillance | Luminaire d'évacuation

Alimentation Locale

¢ La fonction Timer intégrée permet de réaliser P . -
une extinction automatique nocturne ou lors des — Départ évacuation Luminaire Ant-Panique
plages horaires d'inactivité de |I'établissement

————  Départ Anti-Panique ™ Tableau de distribution Local

Colits de maintenance réduits

e Aucun relampage, luminaires Planete 2 et
CrystalWay : 100 % LED

e Tests réglementaires automatiques
(article EC14 : controles mensuels et
semestriels)

‘Wi Sélection produits
=]

L, Etude réalisée pour un établissement comportant
‘5_,,. 5 salles de projection. Source centrale DualGuard-S
- équipée de 2 départs d'évacuation et 12 départs Anti-

Panique.
e Batterie longue durée (10 ans)

e Connaissance en permanence du niveau de | CrystalWay 220/45 CG-S _ Planete 400
sécurité de l'installation (Webserveur, contacts : @ « évacuation : & ) disc CG-S
secs de report défaut ou logiciel) flux 45 Im N— * Anti-Panique :

flux 400 Im

e quantité : 20
® quantité : 30

Estimation des gains d’exploitation

25000 €
Solution Onduleur
20000€ Luminaires fluorescents
Pas de test automatique
Pas de fonction timer
Luminaires non permanents
15000 € . .
Remplacement des batteries aprés 5 ans
10000 €
Economie sur 5 ans .
Solution DualGuard-S
5000 € Luminaires 100% LED
/ en mode adressable
Tests automatiques
Fonction timer : Extinction des
0 [ I I I T T T T T 1 luminaires d'évacuation de 1h a 7h
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 e _Pani
Années diexploitation Luminaires Anti-Panique non permanents

Etude réalisée sur 10 ans d'exploitation selon les prescriptions de tests de maintenance du réglement de sécurité (article EC 14). L'installation doit &tre contrélée périodiquement, les résultats de ces contréles doivent étre annexés au registre de sécurité :
- Tous les mois : contréle de la commutation en secours de la source centrale et de I'allumage des luminaires
- 2 fois par an : contréle de I'autonomie de la source centrale et de I'allumage des luminaires / > Colt du Kwh : 0,11€ - colit MO : 30 /h
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité 3 2 1

Sources Centrales Adressables DualGuard-S

Etudes de cas : magasins, supermarchés

Habituellement, I'éclairage Anti-Panique est allumé en permanence, générant ainsi des consommations inutiles et imposant un relampage E
tres fréquent. Le reglement de sécurité autorise un fonctionnement en mode non permanent (luminaires Anti-Panique éteints secteur

présent) si un nombre suffisant de points de détection d'absence tension est mis en ceuvre (article EC1183). Le rallumage est commandé
automatiquement en cas de disparition du secteur sur une zone du supermarché.

Optimisation du cablage — V7T 77T =55

e Une boucle de surveillance reprenant [ || 0 || o |

i
A

I'ensemble des informations locales de H
présence d'alimentation est cablée sur la H
source DualGuard-S.

® Une disjonction locale entraine un allumage
automatique de |'éclairage Anti-Panique.

Consommation réduite

e Les luminaires d'évacuation a LED des
gammes Planéte 2 et CrystalWay permettent
une économie énergétique de 18% par rapport
a des luminaires classiques fluorescents 4W.

PE _PE PE

e Fonctionnement des luminaires Anti-Panique en
mode non permanent.

e | a fonction Timer intégrée permet de réaliser
une extinction automatique nocturne ou

lors des plages horaires d'inactivité de
|"établissement. ———  Boucle de surveillance | Luminaire d'évacuation
Alimentation Zone

Couts de maintenance réduits ———  Départ évacuation W Luminaire Anti-Panique
e Aucun relampage, luminaires d'évacuation Départ Anti-Panique » Tableau de distribution Zone
Planete 2 et CrystalWay : 100 % LED et

luminaires Anti-Panique programmés en mode
non permanent. PN
iy

e Tests réglementaires automatiques
m Sélection produits

(article EC14 : controles mensuels et
semestriels).

.+ Etude réalisée pour un établissement de 4000 m2.
* ' Source centrale DualGuard-S équipée de 2 départs
d'évacuation, 2 départs Anti-Panique.

e Batterie longue durée (10 ans).

e Connaissance en permanence du niveau de
sécurité de l'installation (Webserveur, contacts

secs de report défaut ou logiciel). : I Planéte 2 N\ Crompack +
: 220/45 CG-S \ module CG-S
® évacuation : ® Anti-Panique :

flux 45 Im flux 2500 Im

® quantité : 28 ® quantité : 10

Estimation des gains d’exploitation

Solution Onduleur

25000 €
Luminaires fluorescents

Pas de test automatique

20000 € Pas de fonction timer

Luminaires Anti-Panique non permanents
Remplacement des batteries apres 5 ans

15000 € /
1 .
0000€ Economie sur 5 ans Solution DualGuard-S
>11392¢€ Luminaires 100% LED
5000 € / en mode adressable
Tests automatiques
Fonction timer : Extinction des

0 I I I I I

I I I I . ' ; 5
1 5 3 4 5 luminaires d'évacuation de 1h & 7h

9 10 . SO
Années d'exploitation Luminaires Anti-Panique non permanents

o
~
®

Etude réalisée sur 10 ans d'exploitation selon les prescriptions de tests de maintenance du réglement de sécurité (article EC 14). L'installation doit &tre contrélée périodiquement, les résultats de ces contréles doivent étre annexés au registre de sécurité :
- Tous les mois : contréle de la commutation en secours de la source centrale et de I'allumage des luminaires
- 2 fois par an : controle de I'autonomie de la source centrale et de I'allumage des luminaires / > Colt du Kwh : 0,11€ - colit MO : 30 /h
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Sources Centrales Adressables DualGuard-S

Batiments tertiaires, immeubles de bureaux

E L'utilisation croissante des luminaires a LED (ayant souvent un cos phi faible) entraine un surdimensionnement de |'onduleur, dégradant
ainsi son intérét. Linnovation technologique procurée par I'alimentation en continu des luminaires en secours permet au systéme
DualGuard-S de s'affranchir de I'étage onduleur (voir principe p149).

Réf Qté  Conso. Unitaire
2 Kva = TKW Luminaire Planeéte 2
d’évacuation a LEDs 220/45 CG-S 300 3,9VA/1.6W
Luminaires Planete 2
Consommation réduite Anti-Panique a LEDs 220/400 CG-S 85 911VA / 5’4W

e Utilisation de luminaires a LED de la gamme
Planéte 2 pour une réduction de la puissance de
la source de 55%.

e | a fonction Timer intégrée permet de réaliser
une extinction automatique nocturne ou lors des
plages horaires d'inactivité de I'établissement.

Colits de maintenance réduits

e Aucun relampage, luminaires Planete 2 : 100 %
LED.

e Tests réglementaires automatiques
(article EC14: controles mensuels et
semestriels).

e Batterie longue durée (10 ans).

e Connaissance en permanence du niveau de
sécurité de l'installation (WEBSERVEUR,
contacts secs de report défaut ou logiciel).

Onduleur DualGuard-S

Sélection produits

Etude réalisée pour un établissement de bureaux.

Consommation . X
luminaires Slo'urce cqntrale DualGuard-S équipée de 15 départs
d'évacuation,
c o 5 départs Anti-Panique et un module DLS inverse.
apacité 14Ah :
batterie : M A .
: - Planéte 2 Planete 2
Pas d'étage : 220/45 CG-S 220/400 CG-S
Encombrement onduleur : . évacuation : * Anti-Panique :
armoire Batterie plus : flux 45 Im flux 400 Im
petite « quantité : 300 « quantité : 85

Estimation des gains d’exploitation

140 000 €
Solution Onduleur
120000 € Luminaires fluorescents
Pas de test automatique
100 000 € Pas de fonction timer
Luminaires Anti-Panique non permanents
80000 € Remplacement des batteries aprés 5 ans

/ Solution DualGuard-S
40000 €

Economie sur 5 ans Luminaires 100% LED
>58768 €
20000 € en mode adressable
"4 Tests automatiques
Fonction timer : Extinction des
0 I I I I I I I I I Luminaires d'évacuation de 1h a 7h

I
1 2 3 4 5 6 7 8 Luminaires Anti-Panique non permanents

9 10
Années d'exploitation
Etude réalisée sur 10 ans d'exploitation selon les prescriptions de tests de maintenance du réglement de sécurité (article EC 14). L'installation doit &tre contrélée périodiquement, les résultats de ces contréles doivent étre annexés au registre de sécurité :

- Tous les mois : contréle de la commutation en secours de la source centrale et de I'allumage des luminaires
- 2 fois par an : contréle de I'autonomie de la source centrale et de I'allumage des luminaires / > Colt du Kwh : 0,11€ - colt MO : 30€/h
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La sécurite

en toute transparence

Ed 5

CrystalWay 45

CrystalWay
Blocs et luminaires d'évacuation design

e Gamme compléte : blocs autonomes SATI et adressables
(BAES, BAEH), luminaires conventionnels et adressables CG-S

e La référence esthétique : homogénéité d'éclairement,
transparence, forme épurée, discrétion, boitier compact

e [ntégration parfaite : 6 modes de pose (apparent, encastré,
plafond, mural, suspendu,...)

e Adaptabilité aux contraintes du batiment : version XL, niveau
d’éclairement secteur présent paramétrable

CrystalWay 45 XL Drapeau

Mural Plafond

Suspendu

¢ Installation simplifiée : livré avec accessoires pour pose en
apparent mural ou plafond, entrées de cables en matiére souple

¢ Impacts environnementaux réduits : produits éco congus,
batterie Li-lon

¢ Maintenance minimum : aucun composant a remplacer
durant 10 ans

e Colits d’exploitations réduits : basse consommation, blocs
autonomes garantis 4+6



Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Luminaires Adressables

3.2.2

CrystalWay 220/45 CG-S, 220/45 CG-S XL

Luminaires évacuation Design pour locaux de réception et d'accuell

(SASE

o
<&
agas

Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

Les points forts

e Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocole CG-S (sources centrales série DualGuard-S, ZB-S)
Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71802

Tension d'alimentation 220 Vcc - 230 Vca

Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud)

Faible épaisseur du boitier électronique (22mm) pour une installation discrete

Luminaire d’évacuation disponible version XL (picto. 150 x 300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes
dimensions (hauteur sous plafond supérieure a 3m, interdistance d’installation >15m difficilement respectable)

Produit de Haute Qualité Environnementale, basse consommation
100% LEDs, aucun relampage

Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent
Livré avec étiquettes de balisage non collées

Gamme compléete d'accessoires (kit de suspension, cadres d'encastrement, pictogrammes verticaux, boites de
réservation)

o,

www.marque-nf.com

BBC
HQE

L
3

Configuration Murale

Vil

Configuration Plafond

Caractéristiques techniques

Pictogramme de balisage
Tailles
Etiquettes incluses

Deux hauteurs disponibles 100 mm et 150 mm

Fleche Bas / Fleche Droite / Fleche Gauche / Blanche
Signalétique simple face : fleche bas, droite et gauche
Signalétique double face : fleche droite, fleche gauche

45 Im

Flux

Systéme de tests Adressable en association avec les sources centrales série DualGuard-S, ZB-S

Boitier

Type de montage Apparent mur et plafond

Configuration Suspendu (Option) Matiere / Couleur Polycarbonate / RAL9003
Indices de protection IP 42
IK 04

Raccordement

Bornes automatiques pour fils rigides et souples
Pour sections de 0,5 a 2,5 mm?2

Alimentation

220-240 Vca 50-60 Hz
176-275 Vee

Plage de température ambiante

5°C 4 35°C

Source lumineuse

CrystalWay : Strip de 24 LEDs remplacable
CrystalWayXL : Strip de 38 LEDs remplacable

Poids

CrystalWay : 0,4 kg

CrystalWayXL : 0,7 kg

Codes commandes Lampes de veille et de

Produit Référence Fonction secours Flux (Im) Consommation
talWay 220/45 CG- LUM22214 Bali trip de 24 LED 4 VA/1,6 W
Cotes d’encombrement CrystalWay 220/45 CG-S U alisage Strip de s 5 3,5VA/1,6
Montage mural CrystalWay 220/45 CG-S XL  LUM22215 Balisage grandes dimensions ~ Strip de 38 LEDs 45 6,5VA/3,7W
30 mm -
B, > 1~ Accessoires
= Référence Référence
é @ <§ Produit CrystalWay 45 CrystalWay XL
g % Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 2 metres) LUM10560 LUM10560
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 6 métres) LUM105606M LUM105606M
o Cadre d'encastrement \ \ LUM10561 LUM10562
231 mm ‘3“ Cadre d'encastrement spécifique pour remplacement ancienne gamme PLANETE DESIGN LUM10561RD
XL331 mm 3 Cadre d'encastrement avec enjoliveur LUM10563 LUM10564
Cadre d'encastrement avec enjoliveur dédié aux versions suspendues LUM10563S LUM10564S
Montage )Fz'f;g;d Enjoliveur acier inoxydable 40071708300 40071708287
mm
202 mm ‘ 47 mm Boite pour réservation LUM10565 LUM10566
iy " Base réhaussée pour augmentation du volume de céblage LUM10567
_ L fs22mm -
x Etiquette Horizontale Fleche Bas LUM10573 LUM10587
Ba Etiquette Horizontale Fléche Gauche LUM10574 LUM10588
33 Etiquette Horizontale Fleche Droite LUM10575 LUM10589
Etiquette Horizontale Fleche Haut E A LUM10577 LUM10591
- Kit diffuseur LEDs pour CrystalWay LUM10570 LUM10571
XL23331 mm g Kit 4 crochets pour diffuseurs CrystalWay et CrystalWay XL LUM10572 LUM10572
T mm
3 Autres pictogrammes disponibles, voir page 219
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Luminaires Adressables

. Documentation téléchargeable
Planete 400 DlSC CG'S Cliquez—ici Aplourlaccéderéla fiche produit,
Luminaire anti-panique Design pour locaux de réception et d'accueil ~ notiee: certification, brochure >

e it Les points forts E
g Y Esthétique et discret
e Respecte la pureté originelle de I'architecture du batiment
o e S’integre dans le concept global d'éclairage

e | 'éclairement LEDs en veille (en présence secteur) est discret et non agressif
e Option cadre d'encastrement pour une intégration parfaite en plafond

E(Blg m @ 1P42 Installation express
e Bornier sans vis : connecteurs automatiques

e | ogement prévu pour simplifier le montage de la suspension de sécurité (filin métallique)
e Option cadre d'encastrement pour plafond fermé ou démontable

www.marque-nf.com

Produit innovant
® 360 lumens dans un disque de @ 190 mm ultra plat, 25 mm
e | ED invisible, pas d'éclairage direct agressif
e Sécurité photobiologique : classé sans danger selon norme
e Homogénéité de luminance pour un meilleur confort visuel

Caractéristiques techniques

Flux 360 Im
Systéme de test Tests automatiques contréles simplifiés avec source centrale DualGuard-S, ZB-S - Adressable
Boitier
Type de montage Montage apparent ou encastré (montage rasant épaisseur < 2mm)
Matiere Polycarbonate - acier
Couleur Argent brillant RAL 9007
Indices de protection P41 /1KO7
Raccordement Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation 220 - 240 Vce Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante  -20°C a 40°C
e Eclairage Anti-Panique Source lumineuse 8 LEDs pur éclairement uniforme & non agressif
pour locaux de réception Dimensions @ 190 mm x 25 mm
e |ocaux de prestige Classe Il
e Halls d'accueil Poids 0.7 kg

e (aleries marchandes

e Expositions
Codes commandes

* Musées Lampes de veille et de
Produit Référence Fonction secours Flux (Im) Consommation
Planete 220/400 DISC CG-S LUM22136 Anti-panique 360 45 14VA/65W

Accessoires

164
© . .
E.E Produit Référence

Cadre d'encastrement LUM10541 (Blanc)

O O LUM10541COL (Couleur)

Suspension de sécurité CAP008893

Délais de livraison sur
consultation
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3 2 2 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Luminaires Adressables

Planete 2-220/45 / 2-220/400 Tube CG-S

Luminaire évacuation et anti-panique au design industriel

E m ﬁ Les pOints forts
HQE
Design et Esthétique

e Diamétre 100 mm - esthétique identique en évacuation et anti-panique
e Formes pures et absence de détail technique

e Face arriere opaque : électronique et connexions invisibles

e Strip de LEDs pour un éblouissement réduit

e Eclairement uniforme du pictogramme (version évacuation)

Installation express
e Colliers ajourés pour un serrage rapide
¢ Orientable a 360°
e Borniers sans vis : connecteurs automatiques
e Livré avec presse-étoupe métallique
e Livré avec pictogrammes d'évacuation (version évacuation)

Colits d'exploitation réduits
e Aucun relampage (100% LED)
® Basse consommation

119 mm L]D

Caractéristiques techniques

362 mm Flux 45/400 Im
Systéme de test Tests automatiques contréles simplifiés avec source centrale DualGuard-S, ZB-S - Adressable
Boitier
@ 100 Type de montage Montage mural, plafond
mm N . . .

Matiére Tube polycarbonate; flasques, colliers et vis de serrage en inox
Couleur Inox

Indices de protection IP66-68 / IK10

Raccordement Bornier sans vis, connecteurs automatiques

Alimentation 220 - 240 Vcce Vac 50/60 Hz

Plage de température ambiante  5°C a 40°C

Source lumineuse Strip de LEDs

Dimensions 362 x 119 mm @100 mm

Classe Il

Codes commandes
Lampes de veille et de

Produit Référence Fonction secours Flux (Im) Consommation
Planete 2-220/45 Tube CG-S LUM22770 Balisage Strip de LEDs 45 30VA/10W
Planéte 2-220/400 Tube CG-S LUM22775 Anti-panique Strip de LEDs 400 91VA/54W
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

BeamTech CG-S

3.2.2

Luminaires Adressables

Eclairage anti-panique pour locaux de grandes hauteurs
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BeamTech 220/800 CG-S

Les points forts

e Bloc phare permanent / non permanent

e Utilisation possible en mode adressable, protocole CG-S

e Faisceau intensif avec 1 ou 2 phares de 400Im chacun

e Programmation eFocus : Distribution de lumiére étroite ou large programmée par |'utilisateur

e | 'installateur / utilisateur définit la distribution de lumiére pour répondre au mieux a son besoin

e Convient pour une utilisation dans des locaux de grande hauteur

e Design moderne et modulaire, fixation murale

e Possibilité de cabler le secteur et le bus de communication par toutes les faces du boitier (entrée de
cables par le fond et les cotés)

e Mécanisme de verouillage de la source lumineuse afin d'éviter les changements accidentels de la
configuration de celle-ci

Caractéristiques techniques
400 /800 Im
Test automatique controle simplifié avec source centrale DualGuard-S, ZB-S - Adressable

Flux

Systéme de test

Boitier
Type de montage Montage mural ou plafond
Matiére Polycarbonate
Couleur Blanc RAL 9003

Indices de protection IP65 / IKO7

Raccordement Bornes automatiques jusqu'a 1,5 mm?
Alimentation 220 - 240 Vac 50/60 Hz
176 - 275 Vce
Plage de température ambiante  5°C a 50°C
Batterie LiFePo4

Source lumineuse Programmation eFocus: 12 LEDs par phare, diffusion : large / étroite

BeamTech 400: 311 x 155 x 69 mm
BeamTech 800: 466 x 155 x 69 mm

Classe Il

Dimensions

Codes commandes

Lampes de veille et de

Produit Référence Fonction secours Flux (Im) Consommation
BeamTech 2207400 CG-S BT1S-CCGS Anti-panique LED 400 75VA /[ 4.4W
BeamTech 220/800 CG-S BT2S-ECGS Anti-panique LED 800 10.5VA /8. 7W

Accessoires

Produit Référence
Cadre d'encastrement pour BeamTech 400 BT1SRB
Cadre d'encastrement pour BeamTech 800 BT2SRB

Grille de protection pour BeamTech 400 et 800  BTSGrid
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3 2 2 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Luminaires Adressables

Planete 2 220/45 CG-S

Luminaire évacuation pour locaux tertiaires

\CE

[ -
E > Les points forts
e Systeme DUAL : une solution unique, deux types de pose (mural ou plafond)
e Patére de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des pergages existants
W marque-nf.com e Multiples entrées de cébles bi-matiere, niveau a bulle intégré pour une installation simple et rapide

¢ Possibilité de cable traversant

e |ivré avec étiquettes de balisage non collées, configurables (simple & double faces)

e Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés

e Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocole CG-S associé a une source DualGuard-S, ZB-S
e Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite

¢ Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED similiaire au CrystalWay)

* Méme esthétique et lisibilité en montage mural ou plafond

e |ignes épurées (boftier slim 34mm) pour une parfaite intégration

e Couleurs et pictogrammes spécifiques également disponibles

e Gamme complete d'accessoires (cadre d’encastrement pour plafond, grille de protection)

Caractéristiques techniques

Flux 45 1m
Systeme de test Test automatique controle simplifié avec source centrale DualGuard-S, ZB-S - Adressable
Boitier
Type de montage Montage mural, plafond
Matiere Polycarbonate
Couleur Blanc RAL 9003
Indices de protection P43 /1KO7
Raccordement Bornes sans vis pour fils souples ou rigides
Sections de 0.5 a 2.5 mm?
Alimentation 220 - 240 Vcc Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante -20 °C a +40 °C
Source lumineuse Strip LED
- Classe Il
e Eclairage d'évacuation Poids 0,5 kg
pour locaux tertiaires
e Magasins, commerces
e Ecoles Codes commandes
Lampes de veille et de
[ ]
Bureaux ] Produit Référence Fonction secours Flux (Im) Consommation
* Idéal pour opérations Plangte 2 220/45 CG-S LUM22720 Bali Strip LED 45 39VA/16W
de rénovation anete )/ - alisage trip . /1.
228
< R
ﬁ Accessoires
Produit Référence
120 34 %EEE% Grille de protection LUM10418 Compatible LUM10540
g"”—';.—u Cadre d’encastrement LUM10634
~N
Autres pictogrammes disponibles, voir page 220
[0e]

14,4
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Sources centrales et luminaires

Planete 2 220/45 ES CG-S

Luminaire évacuation étanche pour locaux humides

d'éclairage de sécurité

Luminaires Adressables

3.2.2

cE
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www.marque-nf.com
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Innovation IP66 :

Les entrées de cables sont en
thermoplastique élastomere
spécifique. Les entrées latérales
disposent de 2 membranes

au design innovant :

* | a membrane extérieure protege
de la pression des projections d'eau
® La membrane interne, plus
élastique, empéche toute infiltration
d'eau en épousant parfaitement le
contour du céble.

e Eclairage d'évacuation pour
environnements agressifs

e |ndustries, ateliers,
agro-alimentaire

e | ocaux techniques
e Parkings

e Circulations et
escaliers extérieurs

Les points forts

e Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED et guide de lumiére)

e Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocole CG-S associé a une source DualGuard-S, ZB-S
e | ignes épurées (boitier slim 34mm) pour une parfaite intégration

* Méme look que les blocs d'évacuation non étanches

e 9 entrées de cables en thermoplastique élastomeére (voir innovations IP66)

e Niveau a bulle intégré pour une installation facile

e Possibilité de cablage traversant

e Trous oblongs pour reprise des percages existants et remplacement aisé des anciennes gammes
e Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés

e Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite

e |ivré avec étiquettes de balisage non collées, configurables

e Gamme compléte d'accessoires (cadre d’encastrement, grille de protection)

e Pictogrammes spécifiques également disponibles

Caractéristiques techniques

Flux

45 1m

Systéme de test

Test automatique controle simplifié avec source centrale DualGuard-S, ZB-S - Adressable

Boitier
Type de montage
Matiére
Couleur

Montage mural
Polycarbonate
Blanc RAL 9003

Indices de protection

IP66 / 1KO8

Raccordement

Bornes sans vis pour fils souples ou rigides
Sections de 0.5 & 2.6 mm?

Alimentation

220 - 240 Vcc Vac 50/60 Hz

Plage de température ambiante

-20°Ca+40°C

Source lumineuse Strip LED
Classe Il
Poids 0,5 kg
Codes commandes
Lampes de veille et de
Produit Référence Fonction secours Flux (Im) Consommation
Planéte 2 220/45 ES CG-S ~ LUM22725 Balisage Strip LED 45 39VA/16W

Accessoires

Produit Référence
Grille de protection LUM10418
Cadre d'encastrement FT2-RK
‘ Ea] l Kit d'éclairage par la tranche LUM10640
Autres pictogrammes disponibles, voir page 220
| 231 | | 34 |
@
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3 2 2 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Luminaires Adressables

Planete 2 220/400 CG-S

Luminaire anti-panique pour locaux tertiaires

E @ Les points forts
B
y e Répartition uniforme de la lumiere sans éblouissement

e Boitier identique au bloc d'évacuation
e Strip de LED coiffé d'une lentille optique permettant la répartition uniforme de la lumiere
e Patére de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des pergages existants

e Multiples entrées de cébles bi-matiere, niveau a bulle intégré pour une installation simple et rapide
m 1P43 1K07 E e Possibilité de cable traversant
e Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés

e Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocole CG-S associé a une source DualGuard-S, ZB-S
e | ignes épurées (boftier slim 31.2 mm) pour une parfaite intégration

e Couleurs spécifiqgues également disponibles

e Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite

e Gamme complete d'accessoires (cadre d’encastrement pour plafond, grille de protection)

agas

www.marque-nf.com

Caractéristiques techniques

Flux 400 Im
Systéme de test Test automatique contréle simplifié avec source centrale DualGuard-S, ZB-S - Adressable
Boitier
Type de montage Montage mural, plafond
Matiére Polycarbonate
Couleur Blanc RAL 9003
Indices de protection P43/ 1KO7
Raccordement Bornes sans vis pour fils souples ou rigides
Sections de 0.5 a 2.5 mm?
Alimentation 220 - 240 Vce Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante -20 °C a +40 °C
Source lumineuse Strip LED
, ) ) ) Classe Il
e Eclairage Anti-Panique Poids 0,4 kg

pour locaux tertiaires

e Etablissements recevant
du public ou des travailleurs

e Magasins, commerces

Codes commandes

Lampes de veille et de
Produit Référence Fonction secours Flux (Im) Consommation

Planete 2 220/400 CG-S LUM22760 Anti-panique Strip LED 400 91VA/54W

Accessoires

Produit Référence
228
Grille de protection LUM10418
{ o Cadre d'encastrement LUM10634
~N
31,2
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Luminaires Adressables

Planete 2 220/400 ES CG-S

Luminaire anti-panique étanche pour locaux humides

iCE

5
>
&
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AgAs

www.marque-nf.com
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Innovation IP66 :

Les entrées de cables sont en
thermoplastique élastomere
spécifique. Les entrées latérales
disposent de 2 membranes

au design innovant :

* | a membrane extérieure protege
de la pression des projections d'eau
* La membrane interne, plus
élastique, empéche toute infiltration
d’'eau en épousant parfaitement le
contour du céble.

e Eclairage Anti-Panique
pour environnements
agressifs

e Industries
e Ateliers
e Agro-alimentaire

Les points forts

e |nstallation simple et rapide sans presse-étoupe

e | ook identique au bloc d'évacuation

e | EDs invisibles, éclairage homogéne sur toute la surface du luminaire

e Eclairement non agressif grace a la surface diffusante équipée de micro-lentilles

® 400 lumens dans un boitier tres compact (231 x 86 x 34mm)

e Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocole CG-S associé a une source DualGuard-S, ZB-S
e | ignes épurées (boitier slim 34mm) pour une parfaite intégration

e | ook similaire aux blocs d'évacuation

e 5 entrées de cables en thermoplastique élastomeére (voir innovations |IP66)

e Niveau a bulle intégré pour une installation simple et rapide

e Possibilité de cablage traversant

e Trous oblongs pour reprise des percages existants et remplacement aisé des anciennes gammes
e Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés

e Eco-congu pour une empreinte environnementale réduite

e Gamme compléte d'accessoires (cadre d’encastrement, grille de protection)

Caractéristiques techniques

Flux 400 Im

3.2.2

Systeme de test

Test automatique controle simplifié avec source centrale DualGuard-S, ZB-S - Adressable

Boitier
Type de montage Montage plafond
Matiére Polycarbonate
Couleur Blanc RAL 9003
Indices de protection IP66 / 1IKO8

Raccordement Bornes sans vis pour fils souples ou rigides
Sections de 0.5 a 2.5 mm?
Alimentation 220 - 240 Vcc Vac 50/60 Hz

Plage de température ambiante -20 °C a +40 °C

Source lumineuse Strip LED
Classe Il
Poids 0,4 kg
Codes commandes
Lampes de veille et de
Produit Réfé F secours Flux (Im) Consommation
Planete 2 220/400 ES CG-S  LUM22765 Anti-panique Strip LED 400 91VA/54W

Accessoires

Produit Référence

Grille de protection LUM10418

Cadre d'encastrement LUM10638
231 ‘34‘

98
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3 2 3 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Sources Centrales Conventionnelles

Les Sources Centrales sont obligatoires pour les installations d'Eclairage de Sécurité
des Etablissements Recevant du Public des types L, M, P T de 1% et 2™ catégories
(effectif supérieur a 700 personnes) :

e Salles a usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles
ou & usages multiples

* Magasins de vente, centres commerciaux

e Salles de danse, salles de jeux

e Salles d'exposition

EATON propose une gamme compléte de Sources Centrales continues.
Conception selon les prescriptions de la norme NF C 71 815

(NF EN 50 171) et les exigences du reglement de sécurité.

Cette gamme propose des solutions adaptées a chaque taille d'établissement.
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité 3 2 3

Sources Centrales Conventionnelles

Sources centrales continues SelvGUard ...............coooviiiiiiiice e

e Tension de sortie de 48 Vce
e Puissance de 300 a 1200 W

e Autonomies 1 het6h
e 2 dimensions de chassis selon les puissances (300/600W - 900/1200W)

Sources centrales continUes ATSP ..o 186

e Tension de sortie de 220 Vce
e Puissance de 1200 a 1800 W
e Autonomies 1 het6h

e Chassis a poser au sol équipé de roulettes (P1)

LUMINaIres CoONVENTIONNEIS .....vvviiiiiiiiceee e 188
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3 2 3 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Sources Centrales Conventionnelles

Faites évoluer vos installations en luminaires LUMINOX

e Abandonnez vos anciens luminaires fluorescents et e Réduisez I'entretien : plus de relampage
E passez a la LED e Réduisez votre facture énergétique

Appareils existants Luminaires de remplacement

Luminaire LED Planéte 45 C et 45 C ES
Alimentation 24/48/110/220 V
Source lumineuse : LED

Luminaire RCL 4W et RCES 4W
Alimentation 24/48/110/220 V
Source lumineuse : Tube fluorescent

m |

|

Luminaire UNILED 2-45 et 2-45 ES
Version 24/48 et 110/220 V

e Homogénéité d'éclairement
e Maintenance réduite

e Aucun relampage

e Basse consommation

i
P
4

100% m
LEDs

Luminaire LED Planéte 400 et 400 ES
Alimentation 24/48/220 V
Source lumineuse : LED »

-

|

Luminaire RCL 8W et RCNES 11W
Alimentation 24/48/110/220 V
Source lumineuse : Tube fluorescent

Luminaire UNILED 2-400 et 2-400 ES
Version 24/48 et 110/220 V

e Maintenance réduite
e Aucun relampage
e Basse consommation

>
7

100%
LEDs

&
Luminaire RC 18W et RCE 18W

Alimentation 24/48 V
Source lumineuse : Tube fluorescent

L TEEIRICITICIEI T

Luminaire NexiTech 1000 Im
Version 24/48 V

® Enveloppe compacte

e Maintenance réduite
e Aucun relampage
e Basse consommation

@ o
LEDs
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité 3 2 3

Sources Centrales Conventionnelles

Exemple d'installation SelvGuard 48 Vicc

| _.
,I@ NexiTech 1000Im

Luminaire de sécurité LED

CrystalWay a flux éleveé pour |'éclairage
Ba]ise de sol Luminaire d'évacuation de grands espaces.
esthétique |

BXP NF

Balise de sol pour parking
a LEDs homologuées NF

Planéete 400 Disc

Ce luminaire d'ambiance
respecte la pureté originelle
de l'architecture du batiment
et s'integre parfaitement dans
le concept global d'éclairage.

SelvGuard UNILED 2

Source centrale TBTS avec Luminaire 100% LEDs
alimentation 48Vcc pour les d'évacuation et anti-panique
luminaires de sécurité.
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3 2 3 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Sources Centrales Conventionnelles

SelvGuard Documentation téléchargeable

Source Centrale Conventionnelle 48V Cliquez-ici pour accéder  la fiche produit,

notice, certification, brochure >
Les points forts
Source centrale TBTS avec alimentation 48Vcc pour les luminaires de sécurité.

e 8 départs protégés par disjoncteur et répartis en deux groupes (Sortie 1 et Sortie 2) de 6 et 2
départs respectifs (réglage usine)*

e Chaque sortie (S1/ S2) peut étre programmée individuellement pour fonctionner en mode
permanent ou non permanent

e Fonction anti-panique intégrée : entrées programmables par contact sec pour réallumer les groupes
de départs (S1/S2) en mode non permanent

e Surveillance de la tension de chaque bloc batterie

e Afficheur avec 3 LEDs d'état, un joystick a cing directions et un buzzer pour les alarmes et
notifications a distance

SelvGuard 300 et 600 e En option : possibilité d'ajouter un afficheur déporté

SelvGuard 300  SelvGuard 600  SelvGuard 900  SelvGuard 1200

Tension d'alimentation 230Vac (198 - 253 Vac), 50/60 Hz (47 - 63 Hz)
Protection en amont recommandée 10 A type C 13 Atype C 25 A type C 32 Atype C
Tension nominale des départs 48 Vce

Puissance maximale totale (S1+S2) 283 W 600 W 900 W 1200 W
Puissance Sortie 1 (départ 1 a 6) 283 W 600 W 900 W 1200 W
Puissance Sortie 2 (départ 7 a 8) 200 W 200 W 200 W 200 W
Courant nominal de sortie 6,256 A 125A 18,75 A 25 A
Nombre de départs 8 (protection avec disjoncteur)

Sorties Deux groupes de départs séparés en 6+2 par défaut*
(Groupe de départ) (S1=6/S2=2)

Protection de chaque 4A [ 4A 4A [ 4A 6A/4A 6A/4A

départ (S1/S2)

SelvGuard 900 et 1200

Batterie 4x12V/11,2Ah 4x12V /26 Ah 4x12V/37,5Ah 4x12V /50 Ah
Encombrement (L x H x P) 600 x 600 x 250 mm 700 x 600 x 400 mm
Plage de température ambiante Pour le stockage : de -20 °C a + 40 °C,
En fonctionnement**: de -5°Ca + 35 °C
Niveau sonore 50 dB
Couleur de I'armoire RAL 7035
Indice de protection / P20/ Classe |
classe d'isolation
Poids approximatif sans batteries 30 kg 50 kg
Poids approximatif avec batteries 45 kg 66 kg 98 kg 120 kg

* Plusieurs configurations peuvent étre réalisées sur site, en tenant compte de la puissance totale et de la puissance
de la Sortie 2 (par ex. 4+4).

X ** Pour une durée de fonctionnement optimale, la température de fonctionnement de la batterie ne doit pas dépasser 20°C.
Le saviez-vous ?

Ce QR code est apposé en face Codes commandes
avant des centrales SelvGuard,

. S Produit Référence Désignation

enregistrez votre produit afin de

bénéficier d'un an de garantie SelvGuard 300 SG48-300-8C1H SelvGuard 300 W, 8 départs, 1 heure

supplémentaire. 3
SelvGuard 600 SG48-600-8C1H SelvGuard 600 W, 8 départs, 1 heure
SelvGuard 900 SG48-900-8C1H SelvGuard 900 W, 8 départs, 1 heure
SelvGuard 1200 SG48-1200-8C1H SelvGuard 1200 W, 8 départs, 1 heure
40066071147 Pack batterie maintenance SelvGuard 300
40066071497 Pack batterie maintenance SelvGuard 600
40066071499 Pack batterie maintenance SelvGuard 900
40066071498 Pack batterie maintenance SelvGuard 1200
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Sources Centrales Conventionnelles

Dimensions

SelvGuard 300 et 600 — Encombrement en mm SelvGuard 900 et 1200 — Encombrement en mm

250 600 400 600

e N s N e Y e W e =N
e N — — — O oy

[=] Y e N e W s Y e Y e ¥ =)
= e e e 2 == e e e 3
e e Y e =N =N e N N |
9
Accessoires
Afficheur déporté Les points forts
LCD graphique rétro-éclairé avec une résolution de 128x64 pixels. Ce dispositif est en mesure d'envoyer
| des informations a distance (par exemple a la réception) ; il offre une sécurité accrue et I'accés au journal

des événements pour faciliter les procédures d'évacuation ; il offre un gain de temps lors de la
vérification de I'état du systéme et de I'alarme ; compatible avec toute source centrale TBTS SelvGuard

e |P20

e Distance max. de 500 m

e Alimentation 6W, céable CATS

® 8 lignes de 20 caractéres pour une meilleure visualisation
e 3 LEDs d'état

* Joystick a cing directions pour une navigation facile

® Buzzer pour les alarmes et les notifications sonores

LED
% S Face visible par

LEDs il
110 < LEDs < Ve |"utilisateur
] Face visible < Face visble y'e Boqtor;lde
par I'utilisateur par I'utilisateur » navigation
S , «— Bouton de 1« Boqtor;_de
— navigation ;| navigation
Entrée arriere Entrée latérale Bureau
coté mur coté mur
%\\
Codes commandes
Version Référence Désignation
Afficheur déporté 30° SG48-RC-LCD-30 Afficheur déporté pour SelvGuard 48V, socle 30°
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3 2 3 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Sources Centrales Conventionnelles

ATSP Documentation téléchargeable

Sources Centrales Continues 220 Vcc Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,

notice, certification, brochure >

e Conforme aux exigences du Reglement de Sécurité e Débit Permanent
E * Conforme aux prescriptions de la norme NF EN 50171 * Déclaration de puissances pour une autonomie 1 h ou 6 h
e Tension de sortie 24, 48, 110 et 220 Ve pour les établissements avec locaux a sommeil

Débit permanent

e Alimentation 230 V monophasé +6 % -10 % 50 Hz
e Batterie plomb étanche “sans entretien”

Equipement du tableau de Sécurité

e | amperemetre de controle

e Recharge de la batterie a 80 % de sa capacité en * 1 voltmetre de controle
12 heures e 1 interrupteur marche arrét chargeur

e Protection contre les décharges profondes * 1 voyant présence secteur

* Possibilité de mise a I'état de repos a distance * 1 commutateur de coupure débit

e Coffrets muraux ou sur roulettes en tole e 1 controleur permanent d'isolement pour les
électrozinguée peinte versions 110 et 220 Vcc

e Tableau de sécurité en face avant
e Contact sec défaut d'isolement (NO) sur les
modeles 110 et 220 Vcc

Chassis P1:
Chassis a poser équipé de roulettes ,
Dimensions (en mm) : e 1 commutateur d'urgence
HxLxP:760x580 x 640 * 1 éclairage tableau

e Contact sec défaut chargeur (NO/NF)
e Contact sec tension bas

e Régime de neutre IT en sortie

e 6 Départs bipolaires

Au minimum les alarmes « Défaut d’isolement »
et « Défaut chargeur » doivent étre reportées au poste de sécurité.

Cotes d’encombrement

montage 1 caillebotis Codes commandes

Autonomie 1h Autonomie 6h Tension Poids Protection Ventil. Di
Produit Référence Pui maxi Pui maxi (en Vlcc) Coffret (K ') Amont (':/':1)' ) s:lzzﬁ'
{en W) (enW) 9 (enA)(1)
ATSP 220/10-17X12/10  LUMZ20853 1200 306 220 P1 200 32A 51 v
250 600
ATSP 220/10-17X12/15  LUMZ20854 1800 510 220 P1 240 32A 51 v
600

(1) Disjoncteur de protection courbe
D a monter en amont de la source
centrale

(2) Batteries disposées sur 1 caillebotis

Gamme ATSP 48V remplacée par Gamme SelvGuard (voir p.184)

Précédente Remplacée par
LUM20851 SG48-300-8C1H
LUM20814 SG48-300-8C1H
LUM20815 SG48-600-8C1H
LUM20816 SG48-900-8C1H
LUM20817 SG48-1200-8C1H
LUM20819 SG48-1200-8CTH
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Sources Centrales Conventionnelles

3.2.3

Schémas de principe Départs supplémentaires

Ces coffrets séparés de distribution permettent de créer des
départs supplémentaires.

Coffret de distribution

‘ % % LUMINAIRE. ¢ Installation dans le local de la source centrale ou dans un local
Felarage normal " ! = conforme & l'article EL8 §2 du Réglement de Sécurité
BIE — e Alimentation du coffret depuis la source centrale sans protection
Option e Coupe-circuits bipolaires en sortie
Télécommande LUMINAIRE
@ @ % d'EVACUATION
= T 7 Produit Refée D
. ‘,} T_22 9
’_ﬁ -- % cb8 LUM21140 Coffret 8 départs - Bipolaires (Dim (mm): 250 x 75 x 103,5)
F. Bes D12 LUM21141  Coffret 12 départs - Bipolaires (Dim {mm): 250 x 75 x 1035)
+- 4= - - - - . -—-
4.0u6 départs I ' CD 16 LUM21142 Coffret 16 départs - Bipolaires (Dim (mm): 250 x 500 x 103,5)
W Q * Entrée télécommande P ————
~ Al Coffret de
. Distribution

Source Centrale ATSP

Coffret Anti-Panique

Eclairage normal

8216 départs

LUMINAIRE
d'AMBIANCE

—

N
W Q * Entrée télécommande
A Alim.

@ LUMINAIRE
% — % d'EVACUATION
Il Il N J
[ ——
T ] 1T [
- o Report &
- distance de la
| C
+= += = += = 4=
y .
4 0u 6 départs a1l 82
Coffret
B4 Panique

1+ 0+

4 départs

d'AMBIANCE

Coffrets Anti-Panique
(éclairage d’ambiance non permanent)

L xIxp(mm):260x240x 130

e |nstallation dans le local de la source centrale ou dans un local
conforme a l'article EL8 82 du Reglement de Sécurité
e Alimentation du coffret depuis la source centrale

Associé a une source centrale permanente, il permet de commuter
I'éclairage d'ambiance (Anti-Panique) PERMANENT en mode
NON PERMANENT.

Le rétablissement en mode PERMANENT peut se faire a tout moment

manuellement ou automatiquement sur disparition secteur.
e 4 coupe-circuits bipolaires en sortie
e Commande manuelle en face avant
e Possibilité de report a distance de la commande manuelle

Produit Référence Désignation

PAC 1000  LUM21121 Coffret Panique BC séparé jusqu'a 1000 W - 4 départs

PAC2000  LUM21122 Coffret Panique BC séparé jusqu'a 2000 W (sauf 24Vcc) 4 départs
Télécommandes

Permettent de réaliser la mise a I'état de repos a distance, sur coupure

volontaire du secteur.

Produit

Référence

Désignation

|
LUMINAIRE i
|
|

Tw LUM10312  Télécommande électronique universelle pour 500 BAES maxi -sortie 9V

Local concerné par I'option "PANIQUE"

Boitier de Télécommande

T

Eclairage normal

)

LUMINAIRE
d'AMBIANCE
yum

Option
Télécommande

LUMINAIRE
@ %J EVACUATION
e

Sim

4 0u6 départs

* Entrée télécommande

U Alim.

Source Centrale ATSP

Coffret de
Distribution
8216 départs

Reports Défauts

Eaton propose une gamme d’Alarmes Techniques permettant de
visualiser a distance ['état de la source centrale.
Produits et caractéristiques voir page 338

ATTENTION

Le céblage des luminaires doit étre réalisé systematiquement

en 3 fils ( 2 alimentations + 1 terre) quelle que soit la tension et la classe
de ceux-ci. La terre ne sera pas reliée lorsque les

luminaires seront de classe II. Utilisation de cébles résistant au feu.
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3.2.4

Sources

CrystalWay

Luminaires évacuation Design pour locaux de réception et d'accuell

.
ot
55
&

&
&

AgAs

www.marque-nf.com

BBC LED
HQE

Configuration Murale

Configuration Plafond

centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Luminaires Conventionnels a LEDs

Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

Les points forts

24-48 220 .
L]

Luminaire a LEDs pour Sources Centrales
Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71802

e Version 220 Vcec-230 Vcea, version 24 a 48 Vee

Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud)
Faible épaisseur du boftier électronique (22 mm) pour une installation discrete

Luminaire d'évacuation disponible aussi en taille XL (pictogramme 150 x 300) pour une parfaite visibilité
dans les locaux de grandes dimensions (hauteur sous plafond supérieure a 3 meétres, interdistance
d'installation >15 metres difficilement respectable)

Produit de Haute Qualité Environnementale, basse consommation
100% LEDs, aucun relampage

Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent
Livrés avec étiquettes de balisage non collées

Gamme compléte d'accessoires (kit de suspension, cadres d'encastrement, pictogrammes verticaux,
boites de réservation)

Caractéristiques techniques

Pictogramme de balisage
Tailles
Etiquettes incluses

Deux hauteurs disponibles 100 mm et 150 mm

Fleche Bas / Fleche Droite / Fleche Gauche / Blanche
Signalétique simple face : fleche bas, droite et gauche
Signalétique double face . fleche droite, fleche gauche

Flux

45 lumens

Boftier
Type de montage
Matiere / Couleur

Apparent mur et plafond
Polycarbonate / RAL9003

Indices de protection

Configuration Suspendu (Option)

IP 42
IK 04

Raccordement

Bornes automatiques pour fils rigides et souples
Pour sections de 0,5 a 2,56 mm?

Alimentation

Version 220 V 220-240 Vca 50-60 Hz
200 - 250 Vce

Version basse tension 20-53 Vcc

Plage de température ambiante 5°C a 35°C

Source lumineuse

CrystalWay : Strip de 24 LEDs remplacable
CrystalWayXL : Strip de 38 LEDs remplagable

Poids

Codes commandes

CrystalWay : 0,6 kg
CrystalWayXL : 1 kg

Consommation
Produit Référence Fonction Picto (mm) Alimentation VA w
ml CrystalWay 220/45 LUM22212 Balisage 100 x 200 220 Vee & 230 Vea 3 1.8
. . CrystalWay 220/45 XL LUM22213 Balisage grandes dimensions 150 x 300 220 Vee & 230 Vea 3 1.8
Cotes d’encombrement CrystalWay 24-48/45 LUM22210 Balisage 100 x 200 24 Vee & 48 Vee 15&19
Montage mural CrystalWay 24-48/45 XL LUM22211 Balisage grandes dimensions 150 x 300 24 Vee & 48 Ve 15&19
e ame Accessoires
_ Référence Référence
&8 <§ Produit CrystalWay 45 CrystalWay XL
% @ Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 2 métres) LUM10560 LUM10560
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 6 métres) LUM105606M LUM105606M
N Cadre d‘encastrement 7 LUM10561 LUM10562
" ;3311 :;‘ %ﬂ Cadre d'encastrement spécifique pour remplacement ancienne gamme PLANETE DESIGN LUM10561RD
Cadre d'encastrement avec enjoliveur LUM10563 LUM10564
Cadre d'encastrement avec enjoliveur dédié aux versions suspendues LUM10563S LUM10564S
Montage plafond Enjoliveur acier inoxydable 40071708300 40071708287
XL 302 mm
202 mm 47 mm Bolte pour réservation LUM10565 LUM10566
'i [T22 rmm Base réhaussée pour augmentation du volume de céblage LUM10567
B Etiquette Horizontale Fleche Bas LUM10573 LUM10587
2 @ Etiquette Horizontale Fléche Gauche LUM10574 LUM10588
§ Etiquette Horizontale Fleche Droite LUM10575 LUM10589
Etiquette Horizontale Fleche Haut LUM10577 LUM10591
'.\1 Kit diffuseur LEDs pour CrystalWay LUM10570 LUM10571
XL233311 mm g Kit 4 crochets pour diffuseurs CrystalWay et CrystalWay XL LUM10572 LUM10572
Autres pictogrammes disponibles, voir page 219
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité 3 2 4

Luminaires Conventionnels a LEDs

Documentation téléchargeable

PI a nete DlSC Cliquez—ici Aplourlaccéder a la fiche produit,
Luminaires anti-panique pour locaux de réception et d’accueil notice, certification, brochure >

. = Les points forts m
@ @ Esthétique et discret
e Respecte la pureté originelle de I'architecture du batiment

vvvvv e S'integre dans le concept global d'éclairage
www.marque-nf.com e | "éclairement LEDs en veille (en présence secteur) est discret et non agressif
e Option cadre d'encastrement pour une intégration parfaite en plafond

BBC )
HQE Installation express

e Bornier sans vis : connecteurs automatigues
e | ogement prévu pour simplifier le montage de la suspension de sécurité (filin métallique)
e Option cadre d'encastrement pour plafond fermé ou démontable

Co,

Produit innovant
® 400 lumens dans un disque de @ 190 mm ultra plat, 25 mm
e | ED invisible, pas d'éclairage direct agressif
e Sécurité photobiologique : classé sans danger selon norme
e Homogénéité de luminance pour un meilleur confort visuel

Caractéristiques techniques

Flux 400 Im
Boitier
Type de montage Montage apparent ou encastré (montage rasant épaisseur < 2mm)
Matiére Polycarbonate - acier
Couleur Argent brillant RAL 9007
Indices de protection P41 /1KO7
Raccordement Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation 20 a 54 Vee / 220 Vec/ca
. Eclairage Anti-Panique Plage de température ambiante  5°C a 40°C
pour locaux de réception Source lumineuse Strip de LEDs
e Locaux de prestige Dimensions @ 190 mm x 256 mm
e Halls d'accueil Classe I
Poids 0,5 kg

e Galeries marchandes
e Expositions

e Musées
Codes commandes

Lampes de veille et de

Produit Référence Fonction secours Flux (Im) Alimentation Consommation
Planete R . N

24/48 400 Disc LUM22132 Anti-panique Strip de LEDs 400 20454 Vee 5W

Planéte N .

220 400 Disc LUM22133 Anti-panique Strip de LEDs 400 220 Vee-ca 14VA/65W

@164
B e

Accessoires

O O Produit Référence
Cadre d'encastrement LUMT0541 (Blanc)

LUM10541COL (Couleur)

Suspension de sécurité CAP008893
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

3 ° 2 ° 4 Luminaires Conventionnels a LEDs

UNILED 2-45

Luminaires d'évacuation pour locaux tertiaires

Les points forts
Luminaires 100% LEDs

® Homogénéité d'éclairement
* Maintenance réduite
e Aucun relampage

" e Basse consommation

Installation

remplacement

Caractéristiques techniques

Boitier
Type de montage

+ Kit signalétique plafond (LUM10480) Matiére

e Boitier discret (270 x 120 x 50 mm)

e Bornier sans vis avec connexion automatique
e Livré avec presse-étoupe (version étanche)

e Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes

¢ Options : cadre d’encastrement, kit signalétique plafond

E Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

e Entraxe de fixation identique a celui des précédentes gammes Planete 45 C et RCL 4W pour faciliter le

Montage en saillie / Option : Cadre d'encastrement
Polycarbonate, test au fil incandescent : 850°C,

Couleur Blanc RAL9003
Raccordement Bornes automatiques pour fil rigide et souple (section de 0.5 & 2.5 mm?)
Plage de température ambiante  -20°C a +40°C
Source lumineuse Strip de LEDs
Classe de protection 11 (110 /220 Vca/Nce) / IIl (24 / 48 Vce)
Certification Certifie NF EN 60598.2.22 / NFC 71802
Poids 0.5 kg
Codes commandes
N° de
+ Cadre d’encastrement (LUM10413) Produit Référence Flux (Im) IP IK Alimentation Consommation Certificat.
UNILED 2 24-48/45 LUM22510 45 42 07 24/ 48 ce 06W 20011
i - e UNILED 2 24-48/45 ES LUM22515 45 65 10 24/ 48 ce 06W 20012
-
| i UNILED 2 110-220/45 LUM22520 45 42 07 110/220Vea /Vec 29VA/0.7W 20010
e UNILED 2 110-220/45ES  LUM22525 45 65 10 110/220Vea /Vec 29VA/07 W 20009
Accessoires
Produit Référence
UNILED 2-45 (mm) Cadre d'encastrement LUM10413
e R
B[ \‘ %EEE% Grille de protection LUM10418
e | @ 0 |
- \ h d )
J L\ 100 mm Y, l =1 ‘ Kit signalétique plafond LUM10480
49 mm 270 K o Set de 3 étiquettes de balisage autocollantes SL23A m m m
Kit signalétique plafond (mm) Cadre d'encastrement (mm)
316
270.2 119.1
! N
T Vo] Vey ] [ [] i+ 3k
: el )
El : . H .
S 4 1]
210.6
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

UNILED 2-400

Luminaires d'ambiance pour locaux tertiaires

cie
e

2 Les points forts
Luminaires 100% LEDs

e Maintenance réduite
e Aucun relampage
e Basse consommation

co.

www.marque-nf.com

= = — Boitier
Type de montage
Matiere
Couleur

Luminaires Conventionnels a LEDs 3 ° 2 ° I
Documentation téléchargeable

Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
notice, certification, brochure >

e Bornier sans vis avec connexion automatique
e |ivré avec presse-étoupe (version étanche)
e Option : cadre d'encastrement

21 LN @ &
60598- IEI Installation
222 /| « Botier discret (270 x 120 x 50 mm)

| Caractéristiques techniques

Montage en saillie / Option : Cadre d'encastrement
Polycarbonate, test au fil incandescent : 850°C,
Blanc RAL9003

Raccordement

Bornes automatiques pour fil rigide et souple (section de 0.5 & 2.5 mm?)

Plage de température ambiante

-20°C a +40°C

+ Cadre d'encastrement (LUM10413) Source lumineuse

Strip de LEDs

Classe de protection

I1(110/ 220 Vca/Nce) / 11l (24 / 48 Vee)

| Certification Certifié¢ NF EN 60598.2.22 / NFC 71802
| - Poids 0.5 kg
\
| _
Codes commandes
N° de
Produit Référence Flux (Im) IP 1K Alimentation Consommation Certificat.
UNILED 2 24-48/400 LUM22550 400 42 07 24/ 48 Vee 36W 20008
UNILED 2-400 (mm) UNILED 2 24-48/400 ES ~ LUMZ22555 400 65 10 24/ 48 Viee 36W 20007
e - UNILED2 110-220/400  LUM22560 400 ©2 0 110/220Vca/Vec 78VA/40W 20006
| £ |
% = \\ UNILED 2 110-220/400 ES  LUM22565 400 65 10 110/220Vca /Vee 7.8 VA/4.0W 20005

Accessoires

49 mm 270 mm
Produit Référence
Cadre d'encastrement LUM10413
Grille de protection LUM10418

Cadre d'encastrement (mm)

316

161.5
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3 2 4 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Luminaires Conventionnels a LEDs

i Documentation téléchargeable
N eX'TeCh 1 000 LE D Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,

Luminaires anti-panique grande puissance notice, certification, brochure >

E LED EN Les points forts
1838 e | uminaire anti-panique 100% LEDs

e Entrées de cables prépercées avec possibilité de cablage traversant
fw e Enveloppe compacte (292x40x111 mm)
e Strip de LEDs pour un éblouissement réduit
i e Maintenance réduite, aucun relampage (50.000 heures)
* Haute performance énergétique

bt 1L |

Caractéristiques techniques

Flux lumineux 1000 Im

Matériau du boitier Polycarbonate (Résistance au fil incandescent : 850°C)
Couleur du boitier Blanc (RAL9003)

Poids 0.5 kg

Montage mural ou plafond, en surface ou semi-encastré dans un faux plafond ou
mur de briques

Bornes sans vis pour fils souples ou rigides

Type de montage

Bornes Sections de 0.5 a 2.6 mm?
Tension de raccordement 24 -48VDC
Consommation 8.6 W
Plage de température ambiante -10°Ca +40°C
Source lumineuse Strip de 32 LEDs
e Eclairage Anti-Panique
pour locaux de grande surface
® Halls d’exposition
e Gymnases
* Ateliers Codes commandes
e Magasins, supermarchés
Produit Référence Alimentation Consommation (W) Flux (Im) P IK Poids (kg)
L 202 NexiTech 24-48/1000  NEXI1000-LX-IP 24348 8.6 1000 65 10 05
m
A Accessoires
Produit Référence
Adaptateur pour faux plafond (découpe : 272x95 mm) NEXI-FC
Bofte d'encastrement pour mur de briques (découpe : 277x100 mm) NEXI-RB

Adaptateur pour faux plafond
NEXI-FC

[

Boite d'encastrement pour mur de briques
NEXI-RB
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3 2 4 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Luminaires Conventionnels a LEDs

Documentation téléchargeable

CI’O m paCk LE D Cliquez—ici lp'ourAaccéder a la fiche produit,
Luminaires anti-panique pour locaux de grande surface notice, certification, brochure >

LED
E C € m La LED s’integre enfin dans la réglette historique d’éclairage !

- Crompack est un luminaire d’Eclairage de Sécurité équipé d’une source lumineuse puissante 100% LEDs

5«\"’“ (2x54 LEDs) permettant ainsi d'atteindre un flux de 2500 lumens.

° Contrairement aux réglettes fluos historiques, la technologie LEDs permet de s'affranchir du relampage
souvent contraignant pour ce type d'application (hauteur d'installation, lieux publics, co(t de maintenance...).

"""" Ce luminaire pour Source Centrale est recommandé pour |'éclairage d’ambiance des locaux de grande
surface (ex : magasins, supermarchés...) ou avec hauteur sous plafond importante.

\"A\\ Les points forts
\ Luminaire 100% LEDs:
e Aucun relampage

e | ongue durée de vie (50 000 heures)
e Maintenance grandement réduite par rapport aux réglettes fluos traditionnelles

Installation simplifiée :

e Base débrochable pour une installation rapide
e Connexion rapide du driver de LEDs
e Remplacement a I'identique des anciennes réglettes fluos (36WV)

Intégration parfaite:

e |déal pour toute installation neuve ainsi que pour toute rénovation ou modernisation de batiments.
e Capot opacifié pour un éblouissement réduit (4000°K)
e Compatible pour la maintenance d'installations existantes (Source Centrale 220Vcc-ca)

Caractéristiques techniques

Flux 2500 Im
Boitier
Type de montage Montage mural, plafond
Couleur Blanc
Indices de protection P20/ IK 07
Raccordement Bornier a vis pour section de cable jusqu’a 2x2,5mm?
i Alimentation 176 - 280 Vce Vac 50/60 Hz
* Eclairage Anti-Panique Plage de température ambiante - 10°C & 40°C
pour locaux de grande surface Source lumineuse 108 LEDs
* Halls d’exposition Dimensions 1200 x 62 x 76 mm
e Gymnases Classe I
e Ateliers Poids 1.9 kg

* Magasins, supermarchés

|

/
H Codes commandes
() .
Lampes de veille et de
Produit Référence Fonction secours Flux (Im) Alimentation Consommation
CROMPACK LED 220/2500  LUM22143 Anti-panique 2x54 LEDs 2500 176-280 Vec-Vea  225VA /201 W
Accessoires
L 1200 x 162 x H 76 (mm) Produit Référence
Grille de protection pour
%EE% CROMPACK LED LUM21404
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité 3 2 4

Luminaires Conventionnels a LEDs

. Documentation téléchargeable
TU f_ﬂ |te LE D Cliquez—ici ‘plour'accéder a la fiche produit,
Luminaires anti-panique étanches pour locaux de grande surface humides ~ "°tice: certification, brochure >

m m La LED s’integre enfin dans la réglette historique d’éclairage ! u

s Tufflite est un luminaire d'ECIairage de Sécurité étanche équipé d'une source lumineuse
@ puissante 100% LEDs (2x54 LEDs) permettant ainsi d'atteindre un flux de 2500 lumens.

o

Contrairement aux réglettes fluos historiques, la technologie LEDs permet de s’affranchir du relampage
souvent contraignant pour ce type d'application (hauteur d'installation, lieux publics, colt de maintenance...).

"""" Ce luminaire pour Source Centrale est recommandé pour I'éclairage d’ambiance des locaux de grande
surface humides (ex : agro-alimentaire, industries...) ou avec hauteur sous plafond importante.

Les points forts
Luminaire 100% LEDs:

e Aucun relampage
e | ongue durée de vie (50 000 heures)
e Maintenance grandement réduite par rapport aux réglettes fluos traditionnelles

Installation simplifiée :

e Base débrochable pour une installation rapide
e Connexion rapide du driver de LEDs
* Remplacement a I'identique des anciennes réglettes fluos étanches (36W)

Integration parfaite :

e |déal pour toute installation neuve ou modernisation de batiments.
e Capot opacifié pour un éblouissement réduit (4000°K)
e Compatible pour la maintenance d'installations existantes (Source Centrale 220Vcc-ca)

Caractéristiques techniques

Flux 2500 Im
Boitier
Type de montage Montage mural, plafond
Couleur Gris
Indices de protection P66 / IK 09
Raccordement Bornier a vis pour section de cable jusqu’a 2x2,5mm?
) Alimentation 176 - 280 Vcce Vac 50/60 Hz
¢ ECIQIrage Anti-Panique pour Plage de température ambiante - 25°C a 40°C
environnements agressifs Source lumineuse 108 LEDs
* Industries Dimensions 1277 x 101 x 101 mm
e Ateliers Classe |
e Agro-alimentaire Poids 3,1kg

‘/\

Codes commandes

Consommation

. e . . Flux en N° de Poids
Produit Référence Alimentation enCA  enCC Lampes Lumens P IK Certificat.  (kg)
(VA) (W)
TUFFLITE LED
220/2500 LUM22144 176-280 Vee-Vea 22.5 20.1 2x54 LEDs 2500 66 08 17047 3.1

L1277 x 1101 x H 101 (mm)

Accessoires

Produit Référence

Grille de protection pour
%EE% TUFFLITE LED LUM21404
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3 2 4 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Luminaires Conventionnels a LEDs

Documentation téléchargeable

Ba I ISG de SOI BXP N F Cliquez-ici pour accéder a la fiche produit,
Pa rking notice, certification, brochure >
< Les points forts
7 e Premiéres balises de sol a LEDs homologuées NF.
e Elles s'intégrent facilement gréace a leur design novateur et extrat plat.
acss e Admise a la marque NF AES

e |nstallation tous les 15 metres
e Aucun risque de contact avec une tension dangereuse

m Sécurité

e Balise version 230 Vac alimentée en TBTS
(48 Vcc) par un convertisseur sépare

www.marque-nf.com

Forte résistance a I'arrachement
e Entraxe de fixation tres large (128 mm)

pour une meilleure résistance au roulage accidentel des véhicules
e Hauteur inférieure a 21 mm

Intégration en dalle
e |Incorporation simple et rapide

i © Mécanique Electronique de A
pesion I I I ‘ ﬁ‘z Sécurité E.T.N

mauricio clavero Frme Lm

Caractéristiques techniques

Flux 45 1m
Boitier
Type de montage Encastré dans le sol
Matiere Acier
e Eclairage d’'évacuation des Couleur Gris
parkings dépourvus de poteaux Indices de protection |P66-67 / 1IK10
e Se substitue aux luminaires Raccordement Bornes sans vis pour section de 2,5 mm?
d'éclairage d'évacuation Alimentation 24 a 48 Vce / 220 Vec/ca
classiques installés en partie Plage de température ambiante - 5°C a 60°C
basse des poteaux Source lumineuse LEDs
(arrété du 9 mai 2006) Dimensions 243 x 98 x 21 mm
Classe Il
Poids 1,56-1,8kg

BXP NF 24-48 BXP NF 220

Codes commandes
Lampes de veille et de

Produit Référence Fonction secours Flux (Im) Alimentation Consommation
BXP NF 24-48 LUM22122 Balise de sol LEDs blanches 45 24248 Vce 25W
BXP NF 220 LUM22123 Balise de sol LEDs blanches 45 220 Vee/ca 7VA/35W

Option : LUM11077

lot de 10 vis INOX M8
et chevilles a sceller

Dimensions du convertisseur (modele 220V) : Longueur / Largeur / Profondeur = 130 x 80 x 60 mm
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité 3 2 4

Luminaires Conventionnels a LEDs

Version NF : Réglementation
installation tous les 15 métres ® La saillie limitée a 21 mm des balises de sol BXP NF et le profilage u
en biseau ont été étudiés pour minimiser |'effet d'obstacle qu'elles
pourraient représenter en cas d'évacuation.

Lmingirgg o
o5 d S¥acuation €0 nappe b
aute

W

— = e | a stricte conformité a la norme UTEC 71 802 attestée par
I'nomologation NF AEAS et le flux assigné de 45 Im permettent
une inter-distance entre les couples de foyers lumineux de sécurité
répartis en nappes haute et basse comme préconisé par la
réglementation, supérieure & 10 m (voir Article PS22).

¢ Inter-distance d'installation des Balises BXP NF : 15 m.

e | es balises de sol BXP NF 220 sont homologuées avec leur boitier
d'alimentation. L'utilisation de tout autre convertisseur du marché
n'est pas autorisée.

Sécurité

e | es balises de sol BXP NF version 230 Vac sont alimentées en TBTS
- D Implantation perpendiculaive 4 o zone (48 Vcce) par un convertisseur séparé (convertisseur 230 Vac-48 Vcc,
18 piétonne et en dehors de ce périmatre voir Ci-contre).

De ce fait, si un défaut électrique intervient sur le corps de la balise, il
n'y a aucun risque de contact avec une tension dangereuse.

Fixation

) Pe_rgage. e Un soin particulier doit étre apporté a la mise en ceuvre des produits,
Gabarit disponible sur Scellement le bon fonctionnement et la pérennité des appareils en dépendent.
demande

e Eviter I'implantation sur un support non stabilisé type goudron/
enrobé.

e | es balises de sol BXP NF sont congues pour résister au roulage de
véhicules légers, dans la mesure du possible il faut éviter les zones
ou le roulage est intense.

e | es balises BXP NF sont simplement fixées dans le sol par 2 vis M8
et chevilles a sceller chimiquement. Ces fournitures ne sont pas
livrées avec I'appareil (fourniture entreprise ou Eaton, cf options).

e Afin de faciliter la mise en ceuvre, un gabarit de percage pourra étre
mis a disposition de I'installateur.

BXP NF

2z

Plafond du niveau inférieur @
A %ﬂ | ——
Livré avec cable CR1 longueur 1,5 m

Boite de connexion 960°C

e | e raccordement des produits e Pour le niveau le plus bas
se fait sur le plafond du du parking, une connectique
niveau inférieur. Soit dans le étanche (ex boite) devra étre
convertisseur séparé pour la utilisée, cette fourniture est a la
version 220 Vcc-ac soit dans charge de I'entreprise.

une boite 960°C (fourniture de
I'entreprise) pour la version 24-
48Vcc.
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3 3 Supervision d'installation d'éclairage de sécurité

Logiciel VisionGuard

Supervision graphique : le bon plan en plus !

Le logiciel VisionGuard permet de superviser, controler et
programmer a distance plusieurs installations d'éclairage de
sécurité adressables en blocs autonomes et sources centrales
(gammes CGLine+, DualGuard-S et ZB-S).

Il est particulierement recommandé pour des configurations multi-
sites ou de grande taille : aéroports, universités, musées, salles de
spectacles, stades, centres commerciaux, industries, parcs éclatés
sur une ville ou une région, ...

Supervision globale des installations d'éclairage de sécurité
(source centrale et blocs autonomes) avec une ergonomie unique,
la ou les solutions web serveur nécessitent une consultation de
plusieurs écrans et ne peuvent gérer qu'un nombre limité de plans.

Possibilité de superviser 500 systemes d'éclairage de sécurité
connectés sur un réseau LAN Ethernet.

Contréle en temps réel de tous les éléments constitutifs de la
source centrale, des luminaires et des blocs autonomes.
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité 3 3

Logiciel VisionGuard

Supervision mono ou multi-site

e Gestion depuis un poste fixe d'une installation ou d'un parc
éclaté sur une ville ou une région.

¢ \/isualisation simultanée de I'ensemble des sites sur le méme
écran.

Supervision graphique

e Visualisation des installations d'éclairage de sécurité d'un méme
site sur un écran ou sur plan de masse.

e \Visualisation graphique sous forme de synoptique, de I'état des
composants de la source centrale (DualGuard-S, ZB-S) et de la
centrale de gestion CGLine+ en temps réel.

e Géolocalisation des blocs autonomes et des luminaires sur plans
détaillés.

Ergonomie et simplicité d’utilisation

e Réalisation des tests en automatique : optimisation du niveau
de sécurité et réduction du temps nécessaire au controle de
I'installation.

e VisionGuard est un service hébergé sur le serveur.
Consultation, paramétrage et lancement de tests depuis tout
point du serveur.

e Utilisation de plans source AUTOCAD (dxf, dwag).
e Gestion d'un journal des événements (4 ans d'historique).

® Envoi d'e-mail d'alerte a 10 destinataires.
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Supervision d'installa

Logiciel VisionGuard

3.3

Supervision mono ou multi-sites

E e Solution 100% Ethernet

e Jusqu'a 500 systémes (sources centrales ou centrales de
gestion adressables) soit 1 000 000 luminaires adressables

o=

tion d'éclairage de sécurité

e Compatible : centrales CGLine+, sources centrales séries
DualGuard-S et ZB-S

R

fee

Site 4

o =

Le systéme DualGuard-S

(sources centrales)

associé au systeme -
adressable CGLine+ (Blocs
autonomes) est la solution
idéale pour les grands ERP
et ERT.

C'est le cas de

certains stades ou la
réglementation impose
pour les accés et les
tribunes une solution
source centrale et pour les
locaux commerciaux, un
équipement en

blocs autonomes.
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Source Centrale DualGuard-S et Luminaires Adressables




Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité 3 3

Logiciel VisionGuard

Source centrale série DualGuard-S

Centrale de gestion CGLine+ pour blocs autonomes ADRESSABLES

PC équipé Le logiciel VisionGuard permet de gérer

du logiciel VisionGuard I'ensemble de vos installations d'éclairage
de sécurité en blocs autonomes et sources
centrales avec une ergonomie d'utilisation
unique.

Impression de la configuration du

systeme, des résultats de tests, du journal
des événements et de fiches d’interventions
pour les mainteneurs

Envoi d'e-mail d’alerte
a 10 destinataires
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Supervision d'installation d'éclairage de sécurité

3 ° 3 Logiciel VisionGuard

Ergonomie et simplicité d'utilisation

E Ecran d’accueil

L'écran d'accueil regroupe les états de tout les systemes, les derniers événements et la barre de commande.
Un clic active la visualisation du systéme désiré.

202

F

: I
.
Journal des événements Systéme operationnel
e Sauvegarde des

événements sur une
période de 4 ans minimum.

e Fonctions filtre et tri de
I"historique pour organiser
les interventions

e Fonction d'acquittement
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité 3 3

Logiciel VisionGuard

L'écran de contréle « systéme source centrale et luminaires adressables » E

Affichage sous forme de synoptique du systeme DualGuard-S. Visualisation en temps réel de |'état de I'ensemble des composants de la
source centrale et des circuits de luminaires. La barre de commande, permet de lancer des actions a distance.
Un clic sur un circuit en défaut active la visualisation des plans détaillés.

Systoms > Duniiumn

O sTARTFT @ sranTor @ BLOCK DEVICE

@ SWITCH MENU

ATSD1 CIR1

informaton

Re1 AUDITORIUM GRADIN m
yo Notset

Systéeme operationnel .°

Lum 13

. L 3 ATSD1 CIR1 Lum13

Etat des circuits Etat des luminaires

L'écran de controle « systéeme blocs autonomes adressables »

Affichage sous forme de synoptique de la centrale de gestion CGLine+ et |'état de chaque bloc autonome. Visualisation en temps réel
de I'état de la centrale de gestion, des zones et des blocs autonomes. Lancement a distance de Test de Fonctionnement et de Test
d’Autonomie. Un clic sur une zone en défaut active la visualisation des plans détaillés.

@ starT FY @ starT DT @ CANCEL FT/DT MAINTAINED LUMINARIES ON

MAIMTAINED LUMINARIES DFF

i} System information

iy Information

16 Tkl it
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3 3 Supervision d'installation d'éclairage de sécurité

Logiciel VisionGuard

Ergonomie et simplicité d'utilisation

E Vues et synoptiques, plans détaillés

Le menu site présente sous forme de synoptique ou de vue graphique I'ensemble d'un site ou la position de chaque systeme BAES ou

source + LSC est positionné sur des vues ou plans.

Le menu projet permet de naviguer de maniére intuitive et rapide vers toutes les notifications.

VisionGuard 3.2.0

Projects

SAINT-SERVAN

Systems

Administration

Des plans AUTOCAD peuvent
étre directement intégrés
en arriere plan, les différents
calques composant le plan
peuvent étre affichés ou non.

Il est egalement possible de
connaftre les informations
lices a I'appareil (I'adresse
et la référence de l'appareil,
I'état du bloc, type de défaut,
...) en cliguant sur le luminaire
ou le bloc autonome.
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Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité 3 3

Logiciel VisionGuard

Edition de rapport et e-mail d’alerte

e Permet d'établir un rapport de synthese des défauts de I'installation d'éclairage de Sécurité.

e Permet d'alerter en temps réel I’'équipe de maintenance sur I'état des installations d'éclairage de sécurité :
- Envoi d'un état (10 destinataires maximum) dés I'apparition d'un défaut et chaque semaine méme si l'installation fonctionne
correctement.

- Sélection des types d'alarmes retransmises pour les centrales CGLine+ : défaut d'impédance de ligne, 3 blocs successifs en défauts,
nombre maximum de blocs en défauts atteint, défaut batterie de la centrale, disparition du secteur.

- Sélection des types d'alarmes retransmises pour les sources centrales de type DualGuard-S / ZB-S : défaut source centrale, défaut de
communication, défaut batteries, défaut d'isolement, défaut circuit, disparition du secteur...

VisionGuard 3.20 £ d EH O rFenx 3

£ sdminetation > Reporting

Lot
ﬁ ENGLISH & MAIL SERVER COMFIOURATION :¥ CREATE NEW RECIFIENT g STATUS REFORT BY E-MAIL
Stabstics

B STATUS REPORT VIA PRINTER Search

E-T-N

Powering Business Worldwide

Test Fonct / Test Autonomie Visionguard Report des états

VisionGuard Report - 12.01.2023 - 12:50 (UTC+01:00)

12.01.2023 - 12:50 (UTC+01:00)

Projet:
Etats:
Synthése des défauts:
« Etat : Défaut batterie
« Etat: Défaut test Autonomie
« Etat: Défaut test Fonctionnement
Défauts:
Type de systéeme: ( CGLine+) e R
Ligne 1: « Zone (1) T g _1 =!£_‘- |
* B4 PLANETE 2-45 Etat : Défaut batterie Etat: Défaut test Autonomie
* B5 PLANETE 2-45 ES Etat : Défaut batterie Etat: Défaut test Autonomie
* B9 Crystalway 45 Etat : Défaut batterie Etat: Défaut test Autonomie
*+ B8 BeamTech 500 Etat: Défaut test Autonomie  Etat : Défaut batterie Etat: Défaut test Fonctionnement
. Bg PLANETE 2-45 Etat: Défaut test Autonomie Etat: Défaut test Fonctionnement

B12 PLANETE 45 Tube  Etat: Défaut test Autonomie

B13 PLANETE 2-400 Etat: Défaut Chargeur
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3.3

Logiciel VisionGuard

Descriptif technique

ACU module de
commande et de
communication
intégré a la source
DualGuard-S

Centrale de gestion
CGLine+

CG-S BUS / IP Routeur
pour source de type
/B-S

A

206

Logiciel VisionGuard

Supervision d'installation d'éclairage de sécurité

Supervision graphique d'installations d'éclairage de sécurité sur source centrale
série DualGuard-S / ZB-S et centrale de gestion CGLine+ pour blocs autonomes

adressables.
¢ Configuration requise :

-Windows 10 (64 Bit), Windows Server
2016, Windows Server 2019

- Processeur min : Intel i5 ou AMD
Ryzen 5

- Carte mémoire avec 8 GB RAM min.
(16 recommandés)

- 256 GB SSD d'espace de stockage sur
le serveur

- Visualisation optimisée pour PC,
tablette et smartphone

- Navigateur compatible : Edge,
Chrome, Firefox, Safari

- Ecran 19" min
- Résolution Full HD 1920 x 1080 min.

Référence Désignation Référence Désignation
40071362805  Version Basic 10 centrales 40071362815  Version Basic 50 centrales
40071362810  Version Basic 25 centrales 40071362820  Version Basic 100 centrales

Port Ethernet intégré dans centrale de gestion CGLine+ et source DualGuard-S

¢ Inclus de série dans chaque centrale de gestion pour blocs autonomes CGLine+
et dans chaque source centrale de série DualGuard-S

® Nécessite une connexion Ethernet (RJ45)

Interface Ethernet pour source centrale série ZB-S

e Interface CG-S/IP router, prévoir une
interface par source centrale ZB-S.

¢ |nstallée dans la source centrale ZB-S

e Nécessite une connexion Ethernet
(RJ45)

Services

¢ Mise en service logiciel VisionGuard
Cette prestation comprend :

- Linstallation du logiciel VisionGuard

- Le paramétrage des interfaces
Ethernet (sources centrales et
centrales de gestion)

- Les vérifications de communication
sur le réseau Ethernet

- La formation du personnel
d'exploitation

Prestations de mise en service

source centrale et blocs autonomes a

commander séparément

Produit Référence

Mise en service centrale SER8103
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e Alimenté en 24Vcc depuis la source
centrale

e Montage sur rail DIN

Produit Référence  Capacité  Port Ethernet
CG-S/1P 40071360391 17B-S 1
Router plus

¢ Implantation blocs autonomes et
luminaires

Cette prestation comprend
I'implantation des luminaires et blocs
autonomes sur les plans utilisés par
VisionGuard.

Produit Référence

Implantation des blocs et luminaires SER83012



Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

e Vous cherchez une supervision d’installations de
blocs autonomes et de sources centrales.

e Gestion multi postes (PC, tablette, smartphone)
d’une installation ou d’un parc éclaté sur une ville
ou une région.

Vous souhaitez superviser vos installations
d’éclairage de sécurité depuis votre Gestion
Technique Centralisée (GTC, GTB)

Autres solutions de supervision 3 ° 3

Web Serveur

e Support Ethernet

e Gestion d'installations mono ou multi-sites

e Compatible Blocs Autonomes et Sources Centrales

e Supervision multi postes (PC, tablette, smartphone)

Blocs Autonomes : Sources Centrales :

Centrale de Gestion CGLine+ DualGuard-S, ZB-S

e \Web serveur, visualisation de |'état e \Web serveur, visualisation de |'état
des installations de Blocs Autonomes des installations de Sources Centrales
simultanément sur le méme site ou sur le méme site ou des sites
des sites déportés déportés (voir page 162)

* \Web serveur graphic, permet
d'embarquer les plans de votre
installation :

- Visualisation de I'état des installations

- Géolocalisation des blocs en défaut
sur les plans

Gestion Technique Centralisée (GTC, GTB)

e Support Ethernet

e Gestion d'installations mono ou multi-sites

e Compatible Blocs Autonomes et Sources Centrales
e Passerelle type OPC SERVEUR

* Mise a disposition de I'intégrateur de la table d'échange OPC serveur :

- Adresse des appareils en défaut - Etat de la source centrale DG-S, ZB-S
- Référence d'appareil en défaut - Etat de la centrale de gestion CGLine+
- Commentaire de géolocalisation - Défaut de communication

- Nature des défauts

Pour toute configuration, nous consulter
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3 4 Téléecommandes

Les boitiers de télécommande

Eaton propose une gamme de télécommandes en parfaite adéquation avec les exigences réglementaires (fonctions d'allumage et

E Toute installation d'éclairage de sécurité en ERP est soumise au réglement de sécurité qui impose une mise au repos centralisée des BAES.

d'extinction), tout en proposant des fonctionnalités d'exploitation s'adaptant ainsi a I'activité de votre établissement.

TL CGLine+ TLU2
Référence LUM10319 LUM10312
N . - Systéme Adressable ADR
- Systeme Adressz\able CGLllne+ - Systeme STD et SAT]
- Fonction locaux a sommeil B
SRR - Fonction Visibilité+
- Fonction Visibilité+ . N .
L . ) - Fonction locaux a sommeil
Application - Mise au repos automatique

- Mise au repos manuelle locale
- Fonction anti-panique
- Lancement manuel de tests

- Mise au repos automatique

- Mise au repos manuelle locale
- Fonction anti-panique

- Lancement manuel de tests

Fonction d'aide a I'exploitation

- Synchronisation des tests (RAZ)

- Décalage des tests 24h

- Gestion de la fonction Visibilité+
- Test lampe

- Test batterie

- Synchronisation des tests (RAZ)

- Gestion de la fonction Visibilité+
- Test lampe

- Test batterie

Compatibilité des blocs

BAES Planete ADR / CGLine+

STD, TIM1, UNILED 2,
ULTRALED 2 et Planete 2 SATI

Fonctionnement

+5°Ca+40°C

+5°Ca+40°C

Alimentation

230V -50/60 Hz

230V -50/60 Hz

Raccordement (section) 2,5 mm2 2,5 mm?
Tension de sortie (V) 30 Trame = 9
Compatible avec fonction v v

Visibilité +

N’ognbre max. de BAES 400 500
télécommandables

IP 20 20

Batterie 8,4Vx0,11 Ah 8,4V x0,11 Ah
Consommation (mA) 10 17

Montage et emplacement

Rail Omega (5 modules)

Rail Omega (5 modules)

Dimensions H x L x P (mm)

90 x 88 x 60

90 x 88 x 60

Poids (kg)

0.5

0.55
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Les applications
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l ? générale
s
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" Protection ‘' Protection
" % zone 2

<~ zone 1 |

e
i) 5 |
Eclairage
Normal
1
—— Alimentation secteur :‘-
—— Ligne de télécommande :’ Protection
—— Ligne de télécommande locale ;\n&:' générale
.
Protection | v
Eclairage | ?
Lﬁb
o
| ’ L
CGLine +
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e = S
CGLine +
. Web Controller
Eclairage s 2/
Normal 77 i’

Télécommandes

3.4

Dans certains établissements, un fonctionnement particulier de
I'installation d'éclairage de sécurité est demandé

Les boitiers de télécommandes LUMINOX permettent de répondre
a ces exigences d'exploitation ou réglementaires.

Fonction de mise au repos

En cas de coupure volontaire du secteur, les BAES doivent étre
mis a |'état de repos (coupure du débit batterie) depuis un point
central.

Le boitier de télécommande dispose d'un bouton “extinction” pour
la mise a I'état de repos des BAES et d'un bouton “allumage” pour
la mise a I'état de fonctionnement (fonctionnement sur batterie).

Seuls des BAES initialement a I'état de fonctionnement
peuvent passer a I’état de repos.

Fonction Télécommande avec interrupteur déporté

Les fonctions d'allumage et d’extinction du boitier de
télécommande TLU2 peuvent étre déportees :

- En face avant d'une armoire d'éclairage

- Sur une GTC

- Etc...

Fonction de mise au repos par zone

En plus des fonctions générales de télécommande, certaines
installations nécessitent une mise au repos par zone des BAES.

Le principe de zonage consiste a envoyer I'ordre de mise au repos
uniguement a une partie de l'installation de blocs autonomes sans
perturber le reste de I'installation.

Cette fonction est réalisée par le boitier de télécommande TLU2.

Fonction de mise au repos par zone avec Systéeme Adressable

Le boitier de télécommande TL CGLine+ est nécessaire

pour envoyer aux blocs autonomes adressables les ordres
réglementaires d'allumage et d'extinction sans interférer avec la
centrale de gestion.

Le principe de cablage est identique a celui de la fonction “Mise au
repos par zone”
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Télécommandes

3.4

Les applications

3| 77| —

BAES Evacuation

K
LI

SSI
( P . g (-] —— Ligne de téléecommande classique
'u-u-- o —— Contact d'alarme générale
--------- Report défaut (uniquement sur
~ équipement d"alarme de Type 1 ou 2a)
TLU2
ATTENTION

La fonction Visibilité + est activée pour tous les blocs
d’'une méme télécommande. Pour activer I'installation
partiellement, une deuxieme télécommande est nécessaire.

Protection By ?.’
générale -
yya J
77
Protection
Eclairage
230 V secteur
oy
| 77 230V
secteur
¢ —_ TLU2 A :‘.
R a a-.'i:‘: o
Contacteur | |
Eclairage
230V
local
2L 2L
77 77
P Borne 1 et
Eclairage 77 2Ty
Normal L Aucune protection ne doit &tre
placée en aval de la protection
Eclairage et en amont de
I'interrupteur d'Eclairage Normal.
ATTENTION
E=u . s .
TLU2 + SelvGuard iqe Protection
permettent L générale
de réaliser =3
des tests
de décharge
) TLU2
Protection
Eclairage
Eclairage B
Normal

Luminaire \-f- \
: ) L d'évacuation W
——— Alimentation secteur ou luminaires o
Ligne de télécommande Luminaire
’ d'ambiance
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Fonction « Visibilité + »

@ La fonction Visibilité + de laTLU2 permet de renforcer la

Pt visibilité des chemins d'évacuation secteur présent.

Compatible avec les blocs ULTRALED 2, Planéte 2 et CrystalWay.

Déclenchement de la fonction par simple contact sec. (Interfacage
du tableau incendie, bouton poussaoir...)

Suite a un ordre d'évacuation, la fonction Visibilité + est
déclenchée pour une durée de 30 minutes. Cependant, si durant
ce laps de temps le secteur disparaissait, les blocs Visibilité +
passeraient en mode secours de maniere réglementaire.

Fonction mise au repos automatique

Cette fonction permet de réaliser une mise au repos automatique
des BAES en cas de coupure du secteur par une horloge ou une
GTC.

On utilise dans ce cas un boitier TLU2 qui peut étre commandé par
un contact sec.

230V 230V Local  Mise B.AES.
Secteur  Borne 1et au repos
2TLU auto
Disparition secteur EDF Absent Absent Non Etat de fonctionnement
Protection générale ouverte Absent Absent Non Etat de fonctionnement
Protection d'éclairage ouverte  Présent  Présent Non Etat de fonctionnement
Coupure du secteur sur les Présent  Absent Qui Passe a I'état de repos

BAES. et I'éclairage

Fonction de mise au repos d'une Source Centrale

Dans certains cas d'installation, il est requis la possibilité de
télécommander a distance la mise au repos d'une installation
d'éclairage de sécurité utilisant une source centrale d'énergie.

Cette fonction sera réalisée en reliant un boitier de télécommande
TLUZ2 a toute source de la série SelvGuard ou ATSP

Fonction de décharge automatique d’une Source Centrale

Pour optimiser la durée de vie des batteries d'une source centrale
d'énergie, il est recommandé de procéder régulierement a une
décharge de celles-ci.



Télécommandes 3 4

Les applications
——— Ligne de télécommande classique |
Contact d'alarme générale - cable type C2 [~ -.'_ E . | N il
r Disjoncteur onction « locaux a sommeil »
| & Général
< Eclairage En plus de I'éclairage de sécurité, dans les établissements avec
locaux a sommeil (visés par le nouveau reglement de sécurité),
#~ <o I'utilisation de BAEH en complément des blocs d'évacuation est
» — autorisée comme éclairage de remplacement.
Disjoncteur Disjoncteur '.'-.'
| Télécommande DI i ' S e . "
& “eanee ¥ En cas de coupure secteur, 'éclairage de sécurité (BAES) est
N < mis a |'état de repos et I'éclairage de remplacement (BAEH) est
Centrale déclenché ; I'exploitation des locaux peut se poursuivre.
de gestion , . . 'z . . .,
pou?BAES En cas d'alarme incendie, I'éclairage de sécurité (BAES) passe
Adressables alors a I'état de fonctionnement pour assurer I'évacuation.
= 1 Contact «NF»
AL alarme générale 230V Secteur  Ordre de Mise au BAES.
%’ Eclairage réallumage repos auto
Normal automatique
Disparition source normale™ Absent Non QOui Passe a |'état de repos
Tableau INCIDENT (EX : ALARME INCENDIE) PENDANT UNE ABSENCE SECTEUR
Incendie Ouverture du contact d'alarme Absent QOui Non Repasse @ I'état de fonc-
générale tionnement
* Source normale : source constituée généralement par un raccordement au réseau électrique
publique haute tension, basse tension (article EL3 de I'arrété du 19 novembre 2001).
——— Alimentation secteur Fonction Panique
Ligne de télécommande Pour le cas spécifique des salles de projection et de spectacle,
Protection il est possible de réaliser un éclairage dit « de panique »
générale (évacuation permanente, Anti-Panique non permanent).
Z/ i . .
77 77 Avant la projection
Commande e . R
secteur de la salle BAES d'évacuation a
Surveillance |"état de veille.
secteur de la salle
BAES Anti-Panique
a I'état de veille
5 TLUZ | paad (allumés).
- = 0.
o e
BAES BAES S Pendant la projection
d'évacuation d'ambiance
" BAES d'évacuation a
I'état de veille.
Eclairage ] )
Normal BAES Anti-Panique
a I'état de repos (éteints).
pyL pya
77 77
| 7 Coupure secteur :

Evacuation

BAES d’évacuation a
Possibilité de réallumage des BAES d'ambiance I'état de fonctionnement.

lors d'une alarme générale.

BAES Anti-Panique a I'état
de fonctionnement
(allumés).
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3.5

Accessoires

Seule cette gamme d’accessoires vous garantit la conservation des performances
des appareils LUMINOX (IP, IK, flux, ...).

Cadres d’encastrement

Encombrement en mm

Boitier Référence Encastrement Fixation Kit d'éclairage par la tranche associable A B c D E F G
CRYSTALWAY LUM10561 Total Etriers Suspendus - 231 92 75 - 210 73 132
CRYSTALWAY LUM10561RD  Total (reprise Planite DESIGN)  Etriers Suspendus - 256 92 996 - 210 73 132
CRYSTALWAY LUM10563 Total (enjoliveur) Etriers Suspendus - 272 89 72 - 260 73 220
CRYSTALWAY LUM10563S Total (enjoliveur plein) Etriers Suspendus - 272 89 72 - 260 73 220
CRYSTALWAY XL LUM10562 Total Etriers Suspendus - 331 92 75 - 310 73 200
CRYSTALWAY XL LUM10564 Total (enjoliveur) Etriers Suspendus - 372 89 72 - 360 73 320
CRYSTALWAY XL LUM10564S Total (enjoliveur plein) Etriers Suspendus - 372 89 72 - 360 73 320
ULTRALED 2/ Planéte 2 LUM10634 Total Etriers Suspendus - 256 235 148 - 245 130
E&Zﬁ?ﬁégg & FT2-RK Total Etriers Suspendus - 260 50 150 - 244 134
ULTRALED 2-400 ES )
Planéte 2-400 ES LUM10638 Total Etriers Suspendus - 266 50 116 - 252 102
Planete 2-45 ES Small
UNILED 2/STD 2 LUM10413 Total Etriers Suspendus  LUM10480 316 495 1615 2502 2683 1254
BeamTech 1 phare BT1SRB Total Etriers Suspendus - 3545 54 199 - 325 170
BeamTech 2 phares BT2SRB Total Etriers Suspendus - 510 54 199 - 480 170
NexiTech NEXI-FC Total Etriers Suspendus - 128 50 120 - 272 95
A-AA-B LUM10411 Partiel ou Total Vis 290 90 131 270 248 88
A-AA-B LUM10428 Partiel ou Total Vis / Suspendu LUM10481 290 90 131 270 252 88
C LUM10412 Partiel ou Total Vis 390 120 160 3695 335 110
E-F LUM10816 Partiel Vis / Suspendu LUM10877 (Boitier E) 321 40 208 301 265 150 227
BETA GAMMA LUM10524 Partiel Suspendu 455 120 315 - 408 268 380
EPSILON LUM10534 Total Etriers Suspendus  LUM10540 256 57 147 - 231 m 196
EPSILON ETANCHE LUM10544 Total Etriers Suspendus  LUM10540 256 63 156 - 221 123 176
ZETA LUM10538 Total Etriers Suspendus - 3142 47 120 - 298 104 pall
ZETA ETANCHE LUM10548 Total Etriers Suspendus - 3102 47 24 - 294 108 184
ETA LUM10541 Total Etriers Suspendus - 218 65 200
Schéma encastrement —
g Bloc
| il J
| E 1 _
£ S Planéte 400 Disc

Bloc ULTRALED 2

+ cadre encastrement plafond LUM10634
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Accessoires

Boites d'encastrement pour cloison séche ou rénovation

Caractéristiques techniques

Schéma Boite d’encastrement e Tole épaisseur 1,5 mm

e Permettent de faire une réservation, conviennent pour tout appareil

3.5

< A - I‘ B - monté sur son cadre d'encastrement
[] ] Jl
o] LQ o |e c Encombrement en mm
< = o O L Boitier Référence A B c D E F
B bt 't CrystalWay ~ LUM10565 346 80 75 54 024
= a E CrystalWay XL LUM10566 M5 80 75 54 724
NexiTech NEXI-RB 277 100
Les accessoires pour signalétique
Kit Eclairage par la tranche
Caractéristiques techniques
e Permet d'apporter une solution de signalétique simple et
esthétique.
e Possibilité de montage sur un appareil encastré
e Tenue au fil incandescent : 850 °C /30 s
Kit Eclairage LUM10480
Boitier Référence Montage Mural Cadre d' iabl Dil ions LxH (en mm)
ULTRALED 7 ES LUM10640 NON LUM10638 / FT2-RK 243x125
Plangte 2 ES
UNILED 2 LUM10480 NON LUM10413 270,2x117,3
STD2
’ J: A-AA-B LUM10481 oul LUM10428 250x125
A E LUM10877 NON (1) LUM10816 265x125
< L > C LUM10482 oul LUM10429 342x125
EPSILON LUM10540 (2) NON LUM10534 215x100

(1) Possibilité de montage mural non encastré, prévoir des pattes d'adaptation code LUM10879
(2) Livré avec un jeu d'étiquettes
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3 5 Accessoires

Seule cette gamme d’accessoires vous garantit la conservation des performances des
appareils LUMINOX (IP, IK, flux, ...) .

Les protections et fixations

Grilles

e Permettent d'obtenir une résistance aux chocs IK 10
e Fil acier @ 4mm - Finition blanc

Encombrement (en mm) Fixation ( en mm) Arrivée
des cables
Boitier Référence A B C D E
BeamTech
(BT1S/BT2S) BTSGRID 530 300 220 - - a-b-c-d
BeamTech
(BT2L/BT4L) BTLGRID 540 440 220 - - a-b-c-d
ULTRALED 2
Planete 2
Uniled 2 LUM10418 300 166 98 83 06 316 b-d
A-AA-AB-B-X-Y
EPSILON
C LUM10415 395 168 138 40 (6 41 a-b-c
E-F ZETA LUM10419 328 207 113 006 343 a-b-c-d
P-R LUM21403 710 136 143 154 06 - a
Q-S LUM21404 1340 136 143 154 06 600 a
BETA - GAMMA LUM10527 572 362 280 380 - a-b-c-d-e
I
|
Kit de Suspension
e Permet de solidariser rapidement a un élément fixe de construction (ex : dalle) tout
" appareil encastré en faux plafond. Ce kit, spécifique aux produits LUMINOX, est trés

li— e rapide a mettre en ceuvre, grace a sa distribution exclusive qui ne nécessite qu'un seul
‘ ) cable de sécurité par appareil.

e Cable de sécurité terminé par une boucle

e | ongueur 2 metres

. ) Boitier Référence Désignation
Im Boitier ETA CAP008893 Kit de suspension BFX 100
| T CrystalWay LUM10560 Kit de suspension CrystalWay 2m
LUM10560 CrystalWay LUM105606M  Kit de suspension CrystalWay 6m

LUM105606M

Kit de Suspension
BFX100
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Accessoires 3 5

Les étiquettes de signalisation

Inscription sur pictogramme

pictog pictog| pictog| SORTIE SORTIE CHEVRON CHEVRON SORTIE EXIT
fleche vers fleche droite  fleche gauche SECOURS (étroite 230X34) SECOURS
le bas (étroite 230X34)

X 1Z- 1l -* Coeone. D)) ) ) [P e secours i EXIT

Boitier FORMAT

OFABE L 23a0  wwioat  LUMIOA3  LUMIDADS UMD LUMIOAS LUM10405  LUM10409 LUM10408
E-F 240x130  LUM10876 LUM10873 LUM10874 - -

ALPHA (1) 200x100  LUM10517 LUM10518 LUM10518

Référence Désignation

LUM10880 Etiquettes Maintenance

(1) Etiquettes réversibles non collées
Etiquettes spécifiques au modéle CrystalWay - Consulter la page 115

Accumulateurs pour BAES et BAEH

CrystalWay LUM10568 Pack Li-lon 3,6V / 620 mAh
CrystalWay XL LUM10569 Pack Li-lon 3,6V / 1240 mAh
WMDLSSO LT men s on
’LDJIZLZ/;LEDéOngggE ot RT2R-BAT3 LiFePo 3,2V /3 Ah
;ﬁgéTtiszs ES /2-45 ES Small / FT-BATLLI LiFePo long life 3,2V /0,6 Ah
Planete 2-45 FT-BATLL2 LiFePo long life 3,2V /1,5 Ah
Planéte 2-400 / 2-400 ES / 2-400 Tube ~ FT-BATLL3 LiFePo long life 3,2V / 3 Ah
Planete 400 DISC LUM11054 Pack5x 1,2V /0,6 Ah
Plangte 400 ATEX LUM11040 Pack 5x 1,2V /1,5 Ah
ULTRALED 2-45/2-45ES / 2-8 / 2-8 ES  FT-BAT1 LiFePo 3,2V /0,6 Ah
ULTRALED 2-400 / 2-400 ES FT-BAT3 LiFePo 3,2V /3 Ah

A2 : Uniled 2-45 LUM11071 Pack3x1,2/0,8Ah

A2 : Uniled 2-400 LUM11072 Pack3x1,2/1,7 Ah
BeamTech 1-24-203R LiFePo 6,4V /3,2 Ah

LP50 LED LUM11251 Pack 3,6V /0,6 Ah

LP100 LED LUM11252 Pack 3,6V / 1,2 Ah

Alpha : Planéte 60 Design LUM10516 Pack 4 x 1,2V /0,6 Ah
Epsilon : Ultraled LUM11078 Pack 3x1,2V / 0,8Ah

Epsilon : Ultraled JOUR Il (bi-fonction) ~ LUM11048 2 Packs 3 x 1.2V / 0.6Ah NiCd
Epsilon : Planete JOUR Il (bi-fonction) LUM11049 2 Packs 3 x 1.2V / 0.6-0.8Ah NiCd
X:LED 60 LUM11088 Pack 4 x 1.2V / 1.2Ah

X : Planéte JOUR (bi-fonction) LUM11047 Pack 2 x 4 x 2,1V / 0.6Ah
Plangte 60 LUM11091 Pack 3x 1,2V /1.2 Ah

Z: Planéte 400 LUM11095 Pack 8 x 1,2V /1,5Ah

AA - AB LUM11082 Pack 5x 1,2V /1,7 Ah

Zeta : Ultraled 400 - Y LUM11085 Pack5x 1,2V /1,7 Ah
Ambiance :E-F LUM11042 Pack 4 x 1,2V /4 Ah

H LUM11079 Pack 4 x 6V / 8 Ah

Béta : Ultr. & Plan. 2000 (Version A et B) LUM11046 Pack 32 x 1,2V /1,5 Ah

Béta : Ultr. & Plan. 2000 (Version C et D) LUM11050 Pack 16 x 1,2V /1,6 Ah
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3.5

Accessoires

Seule cette gamme d’accessoires vous garantit la conservation des performances des
appareils LUMINOX (IP, IK, flux, ...) .

|
a/ Fin de commercialisation

A partir du 24 Aot 2023, arrét de la mise sur le
marché des tubes fluorescent de Type T5 et T8.

Adaptateur

e Permet de remplacer un bloc EVA par un bloc ULTRALED sans démontage de la patere

en place

e Se clipse sur la patere existante du bloc EVA

e Liste des blocs compatibles : LUM10683, LUM10685, LUM10687, LUM10688,

LUM10676...

Référence Désignation

LUM10536 Adaptateur pour Bloc EVA

Lampes pour BAES et BAEH (fin de commercialisation)

Lampes de veille

STD:A-B-AA-AB-F LUMO00063 Lampe incandescente E10 12V / 3W

H-1 LUMO00058 Lampe incandescente E10 14V / 0,2A

STD:C-F LUMO00004 Lampe incandescente E10 18V / 3W

G LUMO00033 Lampe incandescente E10 24V / 3W
Lampes de secours

BAEH:A-B-E-F-Y LUMO0011 Lampe incandescente E10 3,6V / 0,25A

ADR:F-Y;LP100 LUMO00013 Lampe incandescente E10 3,6V/1A

STD : AA - AB; LP50 LUMO00024 Lampe incandescente E10 6V / 0,45A

H-| LUMO00003 Lampe incandescente H3 12V/55W

Béta - Gamma LUM10521 Phare avec lampe incandescente H3 12V//55W

Evacuation : E - F LUM00118 Tube fluorescent G5 6W

C LUMO0117 Tube fluorescent G5 8W

Ambiance : E-F LUMO00044 Tube fluorescent 2G7 9W

G LUMO0003100 Tube fluorescent G13 18W

Gama (Led) LUM10537 ou LUM10539 Phare a LED selon version (nous consulter)

Lampes pour LSC et Source Centrale (fin de commercialisation)

Boitier Référence Désignation

A-AB LUMO00043 Tube fluorescent G5 4W

C-D-T-U LUMO00035 Tube fluorescent G5 8W

F LUMO00037 Tube fluorescent G23 11W

F LUMO00045 Tube fluorescent 2G7 11W

R-P LUM0003100 Tube fluorescent G13 18W

S-Q LUMO0004600 Tube fluorescent G13 36W

ATS / ATSP 24V LUMO00054 Lampe incandescente navette 24V / 5W

ATS / ATSP 48V, 110V, 220V LUMO00055 Lampe incandescente navette 60V / 5W
Rehausse encombrement (en mm)
Boitier Référence Désignation A B C D
A-AA-AB-B*  LUM10427 Réhausse pour boftiers compacts 235 21 73 199
E* LUM10815 Réhausse pour boftiers E* 130 20 130 105

Schéma Rehausse

pour boitier A-AA-AB-B
- A

-

v f

C 000|—|000
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Schéma Rehausse
pour boitier E A

B 1

* ’ P , .
pour I'association d’une grille, nous consulter.
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Faites évoluer vos installations en blocs LUMINOX

® Abandonnez vos anciens blocs a incandescence e Réduisez I'entretien : plus de relampage
et passez a la LEDs e Réduisez votre facture énergétique
e Remplacement simplifié pour une transition en toute tranquilité
(réutilisation de patéres existantes, reprise entraxe de fixation, reprise de
I'empreinte peinture...)

Appareils existants Blocs de remplacement

e Esthétique transparente et l1égére

pour intégration parfaite
e Homogénéité d'éclairement
. e Consommation réduite
_> [
‘,@ VISIBILTE+
Bloc Planete 60 Design Bloc CrystalWay 45 - E

\ ol

e Systéme DUAL : deux types de
pose (mural ou plafond)

gl h I | e Patere de fixation « nid d'abeille »
mif ' transparente pour une reprise aisée
- | des pergages existants
i

Bloc ULTRALED 45 ou Planéte 45 Bloc ULTRALED 2-45 ou Planéte 2-45

Lo VISIBILITE
EVA, TIM 60 ID, TIM 60 IDL, TIM 15 ID, TIM 15 IDL Sources lumineuses : 100% LEDs @ y
ADR 60 ID, ADR 60 IDL

e |nnovation IP66 : Double
membrane

e Patere de fixation « nid d'abeille »
transparente pour une reprise aisée
des percages existants

) @ 0 VISIBILITE+
Bloc ULTRALED 45 ES ou Planéte 45 ES Bloc ULTRALED 2-45 ES ou Planéte 2-45 ES LN

Sources lumineuses : 100% LEDs

| !
Blocs & incandescence Bloc UNILED 2-45

STD 65 C, UNILED 45, UNILED 45+ TIM 65 C Entraxe de fixation identique, reprise de «\&Nw\z
PUL 60 C, ASIC 603 L,8570 L8560 ' ' I'empreinte peinture et borniers automatiques

o,

Sources lumineuses : 100% LED
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CrystalWay

Customisation

Pictogrammes spécifiques CrystalWay et CrystalWay XL

e Pictogrammes en polycarbonate non adhésifs
a insérer dans le diffuseur pour une finition
optimale.

e Testé a température élevée

e Résistant aux UV

3.6

e Qualité supérieure pour une longue durée de vie E
e Tous les pictogrammes d'évacuation sont con-
formes a la norme EN 60598-2-22

e Pictogrammes simple face

Pictogramme Version normale Version XL Pictogramme Version normale  Version XL
LUM10577 LUM10591 LUM10951 LUM10977
W R LUM10573 LUM10587 LUM10952 LUM10978
€ A LUM10574 LUM10588 LUM10958 LUM10988
LUM10575 LUM10589 LUM10959 LUM10989
KE] LUM10595 LUM10972 (¥ ) LUM10960 LUM10990
KBl LUM10596 LUM10973 € 1] LUM10961 LUM10991
€ 7 LUM10597 LUM10974 Lo LUM10962 LUM10992
& R LUM10598 LUM10975 V3 LUM10963 LUM10993
LUM10585 LUM10593 o] | LUM10964 LUM10994
€5 A LUM10586 LUM10594 [ o | LUM10965 LUM10995
e LUM10584 LUM10592 LUM10966 LUM10996
EK LUM10581 LUM10981 [ LUM10967 LUM10997
€ B LUM10582 LUM10982 [ H | LUM10968 LUM10998
EES LUM10583 LUM10983 BN LUM10969 LUM10999
LUM10950 LUM10976 m LUM10971 LUM11125

Blocs CrystalWay version couleur

e Période de garantie identique au produit de base
e Qualité supérieure pour une longue durée de vie
e Prét a I'emploi

e Finition optimale

e Aucune modification des dispositifs de sécurité
(tests diélectriques, fil incandescent, plage de
température, puissance d'éclairage...)

Noir mat Gris foncé Argent brillant
Désignation (Black mat) (Dark grey) (Silver gloss)

RAL9005 RAL7015 RAL9007
CrystalWay 45 ADR CGLine+ LUM17102B LUM17102DG LUM17102S
CrystalWay 45 XL ADR CGLine+ LUM17104B LUM17104DG LUM17104S
CrystalWay 8 ADR CGLine+ LUM17106B LUM17106DG LUM17106S

Accessoires de couleur pour les Blocs CrystalWay

Noir mat
(Black mat)

Désignation

Gris foncé
(Dark grey)

Argent brillant
(Silver gloss)

RAL9005 RAL7015 RAL9007

Boitier d'encastrement CrystalWay LUM10561B LUM10561DG LUM10561S
Boftier d'encastrement CrystalWay XL LUM10562B LUM10562DG LUM10562S
Cadre d'encastrement avec enjoliveur CrystalWay LUM10563B LUM10563DG LUM10563-S
Cadre d encastrement enjoliveur compatible kit de LUM10563SB LUM10563SDG LUM10563SS
suspension
Cadre d'encastrement avec enjoliveur CrystalWay XL LUM10564B LUM10564DG LUM10564-S
Cadre d encastrement enjoliveur XL compatible kit de LUM10564SB LUM10564SDG LUM10564SS
suspension
Accessoire pour les Blocs CrystalWay

- . Référence Référence
Désignation CrystalWay 45 CrystalWay XL
Enjoliveur acier inoxydable 40071708300 40071708287
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3.6

Customisation

ULTRALED 2, Planete 2, ULTRALED 2 SPOT, Planete 2 SPOT

Pictogramme spécifique pour Ultraled 2 et Planéte 2 (compatible version SPOT)

220

e Testé a température élevée
e Résistant aux UV

Pictogramme Description

e Pictogrammes en polycarbonate non adhésifs

e Qualité supérieure pour une longue durée de vie

Référence

e Tous les pictogrammes d'évacuation sont
conformes a la norme EN 60598-2-22

e Solution professionnelle réalisée par un expert de
I'éclairage sécurité

Pictogramme Description Référence

Eﬂ Simple face ~ FT2ED-PICTO-UR (W 3 Simple face  FT2ED-PICTO-EWD
Eﬂ Simple face  FT2ED-PICTO-DR €3 Simple face  FT2ED-PICTO-RWL
m Simple face  FT2ED-PICTO-DL Lo Simple face  FT2ED-PICTO-RWR
m Simple face  FT2ED-PICTO-UL V3 Simple face  FT2ED-PICTO-RWD
Eﬂ Simple face  FT2ED-PICTO-DMD m Simple face  FT2ED-PICTO-MP
ﬂa Simple face  FT2ED-PICTO-DML ﬂ Simple face  FT2ED-PICTO-CR
Simple face FT2ED-PICTO-DMR Simple face FT2ED-PICTO-FEX
Simple face  FT2ED-PICTO-DMD!1 Simple face  FT2ED-PICTO-FHO
Simple face  FT2ED-PICTO-DML1 lIl Simple face  FT2ED-PICTO-H
Simple face  FT2ED-PICTO-DMR1 [ i Simple face  FT2ED-PICTO-INFO

Simple face FT2ED-PICTO-EWL m Simple face FT2ED-PICTO-WC
Simple face  FT2ED-PICTO-EWR

Enjoliveurs spécifiques pour Ultraled 2 et Planéte 2

Description . Noir Gris anthracite Gris argenté
RAL9005 RAL7015 RALS9007
ULTRALED 2 montage mural FT2ED-MCW-B FT2ED-MCW-DG FT2ED-MCW-S
ULTRALED 2 montage plafond FT2ED-MCC-B FT2ED-MCC-DG FT2ED-MCC-S
ULTRALED 2 montage plafond encastré FT2ED-MCRC-B FT2ED-MCRC-DG FT2ED-MCRC-S
ULTRALED 2-400 et Planéte 2-400 FT2SE-MC-B FT2SE-MC-DG FT2SE-MC-S
ULTRALED 2-400 et Planete 2-400 encastré FT2SE-MCR-B FT2SE-MCR-DG FT2SE-MCR-S

Collerettes spécifiques pour ULTRALED 2-200/400 SPOT et Planéte 2-200/400 SPOT

Référence  Description Noir Gris anthracite Gris argenté
P RAL9005 RAL7015 RAL9007

RT2R-ST Collerette carrée - Blanc RT2R-STB RT2R-STG RT2R-STS

RT2R-RT Collerette ronde - Blanc RT2R-RTB RT2R-RTG RT2R-RTS
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Customisation

ULTRALED 2 ES, Planete 2 ES

Pictogrammes spécifiques pour Ultraled 2 ES et Planéte 2 ES

Pictogramme Référence Pictogramme

Référence

3.6

FT2EWEC-PICTO-VL

FT2EWEC-PICTO-EWL

FT2EWEC-PICTO-VR

FT2EWEC-PICTO-EWR

FT2EWEC-PICTO-VD

FT2EWEC-PICTO-EWD

FT2EWEC-PICTO-UR

FT2EWEC-PICTO-RWL

FT2EWEC-PICTO-DR

FT2EWEC-PICTO-RWR

FT2EWEC-PICTO-DL

FT2EWEC-PICTO-RWD

FT2EWEC-PICTO-UL

FT2EWEC-PICTO-MP

FT2EWEC-PICTO-DMD

FT2EWEC-PICTO-CR

FT2EWEC-PICTO-DML

FT2EWEC-PICTO-H

FT2EWEC-PICTO-DMR

FT2EWEC-PICTO-FEX

FT2EWEC-PICTO-DML1

FT2EWEC-PICTO-FHO

FT2EWEC-PICTO-DMR1

FT2EWEC-PICTO-INFO

€llorin LY
v flo- 3

FT2EWEC-PICTO-DMD1

preay | P L_’ * t’. 0 * ‘;

FT2EWEC-PICTO-WC

Enjoliveurs spécifiques pour Ultraled 2 ES et Planéte 2 ES

Noir
RAL9005

Description

Gris anthracite
RAL7015

Gris argenté
RAL9007

ULTRALED 2-45 ES et Planete 2-45 ES FT2EWSU-MC-B

FT2EWSU-MC-DG

FT2EWSU-MC-S

ULTRALED 2-400 ES, Planete 2-400 ES et

Planéte 2-45 Small ES FT1EWSU-MC-B

FTTEWSU-MC-DG

FT1EWSU-MC-S

ULTRALED JOUR I, Planete JOUR I

Versions couleur des blocs Ultraled JOUR Il et Planéte JOUR Il
e Solution professionnelle d'un expert de |'éclairage

e Période de garantie identique a la version originale
e Qualité supérieure pour une longue durée de vie

e Aucune modification des dispositifs de sécurité
(tests diélectriques, fil incandescent, plage de
température, puissance d'éclairage,...)

sécurité

e Prét a I'emploi
e Finition optimale

Noir mat Gris foncé Argent brillant
Désignation (black mat) (dark grey) (Silver gloss)

RAL9005 RAL7015 RAL9007
Planete Jour Il ADR CGLine+ LUM17101B LUM17101DG LUM17101S
Ultraled Jour II LUM16101B LUM16101DG LUM16101S
Boitier d'’encastrement Ultraled Planéte 45 LUM10534B LUM10534DG LUM10534S
Pictogramme Description Référence Pictogramme Description Référence
5 A [ 7 v—— EEYEKT oo

LUM11143 LUM11144
Double face Double face

€8>
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3.7

E Boitier AA

Cotes d'encombrement des boitiers

Boitier A

> 74 ) I_._I f 82
= I 100 | _ |_':E|:'_|
240 \ 80 o | 10| i
240 80
2 trous oblongs @ 4,2 2 trous oblongs @ 4,2
Boitier AB Boitier P
80 = ° E [ - s A
| [ ] [ ' | ‘
: I | ‘ 492 ‘
o245 92 N = =i o
2 trous @ 5,2 -
Boitier C Boitier R
|~ / o
- —i |10 A /] &
-.‘ ﬁ il | | D | | | I | ! 704
= ! — ! : [ i 500 i ]7;371
N 330 98 T
2 trous oblongs @ 4,2
Boitier E Boitier F
/ N Y
[ | ﬁT { == |
[ 80 , ,
| | ] ] v
| |
. | 105 | L - 275 146
! 255 ‘ 141 ‘ 2 trous 05,2
4 trous oblongs @ 4,2
Boitier Tubulaire
125 mm @ @100 mm
]
o
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Boitier S

Cotes d'encombrement des boitiers

1312

800

Boitier J

3.7

‘ 470 190 ‘
165
‘ 0135
————— >
406 ! \ 160
Fixation Fixation

2 trous @ 10,5

Boitier bxp

Boitier Q

1100

] I %
E 1230 |
. ‘

s

Boitier Gamma

Q-

-

T

t
T

271

Boitier Epsilon

2 trous $52
100 .,/

m U

[ VAV ! |

[ | | A&

} 21k } 105
rizwmm*ﬂ

Montage avec accessoire
(LUM10540)

Boitier Epsilon étanche

2 trous @5.2

Montage avec accessoire
(LUM10540)
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3 7 Cotes d'encombrement des boitiers

. Version XL
Boitier CrystalWay
30 mm
Configuration Murale 3 @\
© I ©
3 w
3
< o
231 mm (3“ 331 mm ;
3 3
3
Confi tion Plafond
onfiguration Plafon 202 mm - 302 mm ‘ ﬁ“7 o
[ |‘¢22mm _ 7' [ [§22 mm
3 i § 3
>>l Z\’n
231 mm 3 331 mm 3
3 3
Boitier ULTRALED 2 / Planéte 2 228
" 120 34
B r—“ 228
i‘ @ 02 O J
= g
a I ! © I‘_='_’I
14,4 I® <

Boitier ULTRALED 2 ES / Planéte 2 ES

| 231 | 34 . 231
- — || — —
0 S
=k %
Boitier Zeta / Version Etanche 1 2 trous 352 |
| B 280 _ 0 _
Crompack & Tufflite

=

L 1200 x 1 62 x H 76 (mm)

L1277 x 1101 x H 101 (mm)
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Boitier Beam

lLe

155

Cotes d'encombrement des boitiers

50 19
14

31

50 19
32
E@

296

[T T

=7 I = N = N = N = I =1 |

w
N

]
!.

3.7

~ N i
o (2] b
(o2}
| i 140
I
..l
N
" /:f’ \

LLE

466

50 19

451

50 19

s

92 mini

T

R

A

1 mini

@ 218,00

percage @ 200,00
1

Cadre d’encastrement

Boitier A2

119 mm

49 mm

e —

316

161.5

Cadre d’encastrement

270.2 119.1
i 1 ]
[T1 Vor Vor [T I I}
@
0| oY
<~
a2
210.6
Kit signalétique plafond
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Eaton :

des équipements
complets de

- Sécurité

Eaton propose une gamme
complete d'équipements

pour la détection, I'alarme et
la mise en