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NOTICE   TECHNIQUE 
NUMERIPLEX 

 
 

 
 
 
Les différentes NUMERIPLEX : 
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1. Positionnement colonne 
 
Positionner les colonnes suivant le plan et le numéro indiqué sur le 
montant métallique de la colonne. 
 
Assurez-vous que la distance entre l’émetteur et le récepteur se situe 
dans la limite spécifiée (20 à 200m). 
 
N’installez pas les colonnes à un endroit où des objets pourraient obstruer 
les faisceaux (éléments déplacés par le vent, branches d’arbre, haies, 
hautes herbes…). 
 
Attention à la végétation et assurez vous que le terrain reste propre (taille 
des branches, tonte pelouse, déchets...). 
 
 

2. Installation colonne 
 
Fixer la colonne sur un socle en béton stable de 40 cm de côté au 
minimum.  
 

Si vous n’utilisez pas la référence RNTT  (socle à noyer dans le 
béton), assurez-vous de la stabilité de la colonne. 
 
Utilisez un niveau pour l’alignement vertical de la colonne. 
 
Pour les colonnes double direction utilisées sur 90°, prévoyez une 
fixation de la colonne à 45°. 
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3. Raccordement 
 
Schéma de raccordement général: 
 

 
 
 
Bornes de raccordement d’une colonne émettrice : 
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Bornes de raccordement d’une colonne réceptrice simple : 
 

 
 
Bornes de raccordement d’une colonne réceptrice double 
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Descriptif des bornes de l’électronique.  
 
Attention : ces bornes sont pré-câblées en usine. Ne pas 
modifier. 
 

 
 
 
Descriptif des cavaliers Maitres/Esclaves 
 
Attention : ces cavaliers sont préprogrammés en usine. Ne pas 
modifier. 
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4. Réglages 
 
[Important] 
A lire avant de procéder à l’alignement optique. 
 
L'AX-350DH MKIII offre une plage de détection de 40 à 100m et l'AX-
650DH MKIII de 100 à 200m. Si ce matériel est employé pour des 
distances plus courtes (comme indiqué ci-dessous), veillez à utiliser le 
"cache perforé" pendant l'alignement optique.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contrôle d'opération pour l'indicateur de niveau d'alignement avec le 
viseur : 
 
 

 
 

 AX-350DH detection 10 - 40 -
beam blocking for short - 

AX-650DH detection 20 - 50 - 100 - 
beam blocking for short for middle - 
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Peak Finder Interface (mode réglage normal) 
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Peak Finder Interface (mode réglage fin) 
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Possibilité de réglage à l’aide du voltmètre. 
 
Il est possible d’opérer le réglage à l’aide d’un voltmètre. Dans ce cas, 
suivre le réglage suivant : 
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Réglage du temps de coupure des faisceaux : 
 

 
 
 



 11

5. Essais et mise en service 
 
Quand l’obturateur bleu est enlevé, l’AX-350/650DHMK3 est en état “Mode 
Alignement”. 
Les performances de détection du “Mode Alignement” n’offrent pas le 
niveau opérationnel normal.  Le fonctionnement normal est actif quand la 
barrière est en ’’Mode Armement”.   
Le “Mode Armement” commence quand l’alignement optique est terminé 
et que les obturateurs bleus des émetteurs et récepteurs sont positionnés.   
 
La sélection “vitesse de coupure des faisceaux” est active 
seulement quand la barrière est en mode fonctionnement normal 
(obturateur bleu enclenché). 
 

                                                  

 
 
 
Essais : 
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6. Informations sur le système numérique 
 
Qu’est ce que la « communication numérique multiplexée » ? 

 

 
 

 
 

Fonctions exceptionnelles pour éviter les fausses alarmes ou le 
non déclanchement 
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7. Vérification et changement d’adressage 
 

Vérification de l’adressage 
 
Une vérification de l’adresse numérique de chaque émetteur et récepteur 
peut être effectué après le réglage des barrières AX-350/650DH MKIII. 
1) Pour effectuer cette vérification appuyer sur le bouton ADDRESS 
CHECK situé sur l’émetteur. 
2) Mémoriser la combinaison de LED, et vérifier que celle-ci corresponde à 
la l’adressage du récepteur en effectuant la même manipulation. 
 

     
 
 
Après vérification de l’adressage du récepteur : 
 
a)  L’adressage est identique à celui de l’émetteur, le fonctionnement est 
normal. 
b)  Aucune LED ne s’affichent sur le récepteur (reportez-vous à la section 
A) 
c)  L’adressage est différent de celui de l’émetteur (reportez-vous à la 
section A) 
 
 
Section A  
 
Changement de l’adresse    
 
Pour ré-adresser le récepteur appuyer sur le bouton ADDRESS CLEAR. 
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9. Questions / Réponses 
 

 
 


