
Page i 

SD3-CEN & SD-GSM  
Transmetteurs téléphoniques  

GSM & RTC 
Guide de Programmation et d’Installation 



Page ii 

Sommaire 

Introduction ....................................... 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmation.................................. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnement .............................. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste du menu de Programmation . 17 
Circuit électronique SD3-CEN ....... 19 

 
 
 
 
 
 

 
Installation ....................................... 21 

 
 
 



 

Page 1 

Introduction 

Fonctions Principales 

Entrées 

Contacts 

Messages Vocaux 

Messages Texte (SMS) 

Acquittement 

8

Abandon d’appel 
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Sorties 

Sonde de Température 

Heure et Date 

Ecoute 

Interphonie 

Message d’accueil 

Accès Distant 

Description du transmetteur  

Touches du clavier 

A  

B  

C  

D  

E  

F  
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Spécifications  

Programmation 

Menu de  Programmation 

Factory Reset? 

[ENT] or [ESC] 

E

Change Language? 

[ENT] or [ESC] 

E

¬¦ ENT to Select 

         English 

E

SD3 +29ºC 

12:07 01Jan12 

¬¦ Sélection 

Détails Contact 

A C

9

Quitter le menu de 

programmation 

F

Presser [ENT] 

Quitter Menus 

E

 F
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Options de Programmation 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Programmation Basique 

1

2

4

8

Menu de Programmation 

Détails Contact 

Nom 

Contact No TEL. 

B

* *

# #

, 

Message Type 

Voix 

Texte 

Ajouter ou modifier un contact 

¬¦ Sélection 

Détails Contact 

E
Contact 01

1 0

4

Contact 04 

Nom 04 
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E

E

Contact 04 TEL.>

0 9

B
* # ,

D

E

Message 04 Type: 

VOIX 

A C

VOIX TEXTE

E

F

Messages  

Message Vocal 

Enregistrer un message vocal 

A C 2

¬¦ Sélection 

Messages 

E
Message Vocal

E

Voix Alarme A 

¶=Play, µ=Enre. 

A C 1

8

B

Enregis  Alarme A 

PARLER....04s 

B

E

D
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F

Messages Texte 

Edition des messages Textes. 

A C 2

¬¦ Sélection 

Message 

E
Message Vocal

Message Texte

E

Texte Alarme A 

Alarme A 

A

C 1 8

E

E

F

Boite  

Voir les messages Textes reçus. 

A C 2

¬¦ Sélection 

 Messages 

E
Message Vocal

E

¬¦ Sélection 

Voir  Messages 

E

Boite Vide

F

Effacer les messages Textes. 

A

C 2
Messages
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¬¦ Sélection 

 Messages 

E
Message Vocal

Boite

E

¬¦ Sélection 

Voir Messages 

E

Effacer Boite 

[ENT] ou [ESC] 

E

F

F

Transférer un message texte reçu 

 Type 
d’uppel- Texte Transféré

Options Système 

Utiliser le menu Options Système 

A C 3
 Options

¬¦ Sélection 

Options Système 

E

A C

1 8 E

1



2



3

4

5

6

7

8

Tension d’Entrée 

Options Distante 

Accès Distant 
ON

OFF

Nbre Sonneries 

1 Sonnerie 
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Pour avoir un accès à distance: 

Options SMS RTC Inutilisable en France 

Tel. SMS       Inutilisable en France 

Format SMS       Inutilisable en France 

Protocole       Inutilisable en France 

N° Tel. SD3       Inutilisable en France 

Options Affichage 

Flash en Message 

Bip en Message 

Affichage Temp. 

Défaut Ligne 

Niveaux d’alarme 

Température + 

Température - 

Tension faible 

Signal faible 

Options Enregistrement 

Enregistrement Long 
ON

OFF

Enregistrement Auto 
ON

Options d’Appel 

Appel Auto  
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Heure d’Appel 

Priorité Ligne 

RTC Seulement 

GSM Seulement 

RTC en Premier 

GSM en Premier 

Codes d’accès 

Edition du Code Utilisateur 

A C 4

¬¦ Sélection 

Codes d’accèq 

E Edit. 
Code Util.

E

Nouveau Code U  ? 

**** 

E

F  

Pour Changer le Code à Distance 

A C 4

¬¦ Sélection 

Codes d’accèq 

E Edit. 
Code Util.

C 2
Code à Distance

E

Nouveau  Code D  ? 

**** 

E

F

Acquit et Abandon 
Options Abandon 

Sélectionner une option d’abandon 

A C 5

¬¦ Sélection 

Options Abandon 

E Options 
Abandon

E
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A C E

Aucun

Code Seul

Code ou Retour

Retour Seulement

Type d’Acquit 

Pour sélectionner le type d’acquit 

A C 5

¬¦ Sélection 

Acquit & Abandon 

E
Options Abandon

C Type 
d’acqtis

E

A C E

N’imporse qti 

Personne

Sorties 

Programmer une sortie 

A C 6

¬¦ Sélection 

Sorties 

E Sortie 1

utiliser les touches A C

E
OFF

A C E

OFF
Attente Message

 Accès distant
 

Température +

Température -

Ecoute Active

Phonie Active

Défaut Ligne

Ligne Utilisée

GSM Utilisé
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Appel en Cour

Appel Réussi La sortie est 
acsirée lorqqte l’appel a 
abouti

Appel Echoué

 Télécommande 1-4

 12 Volts Faible

GSM Faible

Type d’Appel 

Programmer le routage des appels 

A C 7

¬¦ Sélection 

Type d’uppel 

E Alarme 

Entrée A

C

E

Destinations A 

A 1234567890 

.

1 0

Destinations A 

A 1*34*67*90 

A C

E F

Heure et Date 

Réglage de l’heure et la date 

A C 8

¬¦ Sélection 

Heure & Date 

E

jj/mm/aa E

E

F
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Historique 

Lecture des événements 

A C 9

¬¦ Sélection 

Historique 

E

¬¦ 000>23:32:12  12 
Juin 12 

GSM Signal faible 

C A

F

Options Test 

1

2

3

4

5

6

7

Test Messages 

Test des messages 

A C 0
 Options Test

¬¦ Sélection 

Options Test 

E
Test Messages

E

Envoi Alarme A 

A ********** 

A C

1 à  0

E

F

F

Test Sorties 

Tester les sorties 

A C 0

¬¦ Sélection 

Options Tests 

E
Test Messages

C 2
Test Sorties

E
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Test Sorties 

*/*/*/* 

1 2 3 4

F

Test Entrées 

Tester les entrées 

A C 0

¬¦ Sélection 

Options Tests 

E
Test Messages

C 3
Test Entrées

E

Test Entrées 

*/*/*/*/*/*/*/*/ 

F

Test Ligne 

Pour tester la ligne RTC 

A C 0

¬¦ Sélection 

Options Tests 

E
Test Messages

C 4 Test Line

E
LIGNE OK LIGNE HS

F

Test 12 Volts 

Tester l’alimentation 

A C 0

¬¦ Sélection 

Options Tests 

E
Test Messages

C 5
Test 12 Volts

E

F

GSM Utilisation 

Tester Les fonctions GSM 

A C 0

¬¦ Sélection 

Options Tests 

E
Test Messages

C 6
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E
Appel

A C E

Appel

Mesure Signal

No.GSM

Numéros IMEI

No. IMSI

Module

Opérateur

Software Version 

Afficher la version du logiciel 

A C 0

¬¦ Sélection 

Options Tests 

E
Test Messages

C 7
Software Version

E

Version 3.7 

Mar 09 2011     
14:02:46 

F

Fonctionnement 

Comment acquitter un appel 

Acquitter un appel vocal 

Abandon d’un appel d’alarme 

Entrer le code utilisateur 

Restaurer les entrées en alarme 

Enregistrer un mémo vocal 

SD3 +29ºC 

12:07 01Jan06 
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B

Enregistrer  Mémo 

PARLER….04S 

B

* MEMO * 

 ¶ Ecouter 

Ecouter le  Message mémorisé 

E 

F

E D

Utiliser le mode d’accès distant 

Accès Distant par appel téléphonique 

Décroché à la 1ere sonnerie 

 

Accès Distant suite à un alarme 

Acquitter et passer en télécommande 
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Menu d’Accès Distant 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Edition des Textes 

1 . , ? ! 1 @ “ - & ‘ 

2 a b c 2 A B C

3 d e f 3 D E F

4 g h i 4 G H I

5 j k l 5 J K L

6 m n o 6 M N O

7 p q r s 7 P Q R S

8 t u v 8 T U V

9 w x y z 9 W X Y Z

0  0 , # *

A C 

D

E
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Liste du menu de 

Programmation 

1

1

2

0

2

1

1

8

9

C 

C 

C 

2

1

8

9

C

C

C

3
1

2

3

1

1

2

2

1

2

3

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

6

1

2

7

1

2

8

1

2

3

4

4

1

2

5

1

2
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6

7

1

2

3

4

8

9

A C

0

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

7
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Circuit électronique SD3-CEN  

 

 

Circuit électronique SD-GSM 
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Connexion du transmetteur 

+12V & 0V  

Entrées d’alarme (A à H)  

Tamper = Autoprotection 

OP1 à OP4  

Connexion à la ligne téléphonique 

(SD3 seulement)  
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Installation 

Mise en place Transmetteur et  

Antenne 

Tester le niveau de réception GSM 

Module GSM du SD3 

Préparation du module GSM (SD3) 



 

Page 22 



 

Page 23 



 

Page 24 



 

Page 25 



 

Page 26 

www.cooperfrance.com 


