
 



Cooper Crouse-Hinds, S.A.

Tipo baseTipo baseTipo baseTipo baseTipo base Tipo clavijaTipo clavijaTipo clavijaTipo clavijaTipo clavija FiguraFiguraFiguraFiguraFigura PolosPolosPolosPolosPolos TTTTTensiónensiónensiónensiónensión
Type wall socket Type plug Figure Poles Voltage

h 6

CWX 21 ZCWX 21 ZCWX 21 ZCWX 21 ZCWX 21 Z CCX 21ZCCX 21ZCCX 21ZCCX 21ZCCX 21Z 3P 110 - 130V
CWX 22 ZCWX 22 ZCWX 22 ZCWX 22 ZCWX 22 Z CCX 22ZCCX 22ZCCX 22ZCCX 22ZCCX 22Z 220-240V
CWX 212ZCWX 212ZCWX 212ZCWX 212ZCWX 212Z CCX 212ZCCX 212ZCCX 212ZCCX 212ZCCX 212Z 24 - 48V

CWX 32ZCWX 32ZCWX 32ZCWX 32ZCWX 32Z CCX 32ZCCX 32ZCCX 32ZCCX 32ZCCX 32Z 4P 220 - 240V
CWX 33ZCWX 33ZCWX 33ZCWX 33ZCWX 33Z CCX 33ZCCX 33ZCCX 33ZCCX 33ZCCX 33Z 380 + 415V
CWX 35ZCWX 35ZCWX 35ZCWX 35ZCWX 35Z CCX 35ZCCX 35ZCCX 35ZCCX 35ZCCX 35Z 500V

CWX 43ZCWX 43ZCWX 43ZCWX 43ZCWX 43Z CCX 43ZCCX 43ZCCX 43ZCCX 43ZCCX 43Z 5P 220/380 -415V
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TTTTTabla abla abla abla abla ❶ . Configuración de tipos. Configuración de tipos. Configuración de tipos. Configuración de tipos. Configuración de tipos

Table     ❶ . Types configuration

❷ DimensionesDimensionesDimensionesDimensionesDimensiones

❷ Dimensions

Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo / Type CWX...CWX...CWX...CWX...CWX... CCX...CCX...CCX...CCX...CCX...

PesoPesoPesoPesoPeso /  /  /  /  / Weight 2.7Kg 0.6Kg

Entrada base: 3/4" NPTEntrada base: 3/4" NPTEntrada base: 3/4" NPTEntrada base: 3/4" NPTEntrada base: 3/4" NPT Entrada clavijaEntrada clavijaEntrada clavijaEntrada clavijaEntrada clavija para cable no armadoara cable no armadoara cable no armadoara cable no armadoara cable no armado:
Wall socket entry: 3/4" NPT Plug entry with non armoured cable:

Ø 8,5 - 13,5mm

BorBorBorBorBornes nes nes nes nes / Terminals : 2 X 4mm2 BorBorBorBorBornes nes nes nes nes / Terminals : 1 x 2,5mm2

PE int. - ext. ≤ 2 x 4 mm2 PE int. ≤ 2 x 4 mm2

∇ Otras posibles entradasOtras posibles entradasOtras posibles entradasOtras posibles entradasOtras posibles entradas / Other possible entries
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Nº PolosNº PolosNº PolosNº PolosNº Polos
Nº PolesNº PolesNº PolesNº PolesNº Poles                         AAAAA

2 +2 +2 +2 +2 + ø 56

3 +3 +3 +3 +3 + ø 60

4 +4 +4 +4 +4 + ø 70



Cooper Crouse-Hinds, S.A.

ServicioServicioServicioServicioServicio
¡La r¡La r¡La r¡La r¡La responsabilidad del uso seguresponsabilidad del uso seguresponsabilidad del uso seguresponsabilidad del uso seguresponsabilidad del uso seguro deo deo deo deo de
estos aparatos es del usuario!estos aparatos es del usuario!estos aparatos es del usuario!estos aparatos es del usuario!estos aparatos es del usuario!

En servicio, en particular las partes que afectan
a la protección contra las explosiones de estas
cajas,     deben chequearse, p.e.:

    ❒ Las juntas antideflagrantes deben de es-
tar limpias, sin daños, sin corrosión  y de-
bidamente engrasadas.

    ❒ Las juntas de estanqueidad deben de es-
tar en perfectas condiciones.

    ❒ No debe de existir corrosión en las entra-
das de cables.

    ❒ Las conexiones y los tapones obturadores
deben de estar debidamente apretados.

¡Las juntas antideflagrantes de estos¡Las juntas antideflagrantes de estos¡Las juntas antideflagrantes de estos¡Las juntas antideflagrantes de estos¡Las juntas antideflagrantes de estos
aparatos deben de estar engrasadasaparatos deben de estar engrasadasaparatos deben de estar engrasadasaparatos deben de estar engrasadasaparatos deben de estar engrasadas
permanentemente, para asegurar supermanentemente, para asegurar supermanentemente, para asegurar supermanentemente, para asegurar supermanentemente, para asegurar su
prprprprprotección contra la corrotección contra la corrotección contra la corrotección contra la corrotección contra la corrosión,osión,osión,osión,osión,
estanqueidad y prestanqueidad y prestanqueidad y prestanqueidad y prestanqueidad y problemas de gripaje.oblemas de gripaje.oblemas de gripaje.oblemas de gripaje.oblemas de gripaje.
Limpiar rLimpiar rLimpiar rLimpiar rLimpiar restos de grasa y correstos de grasa y correstos de grasa y correstos de grasa y correstos de grasa y corrosión,osión,osión,osión,osión,
no utilizar elementos metálicos pun-no utilizar elementos metálicos pun-no utilizar elementos metálicos pun-no utilizar elementos metálicos pun-no utilizar elementos metálicos pun-
zantes que puedan deteriorar laszantes que puedan deteriorar laszantes que puedan deteriorar laszantes que puedan deteriorar laszantes que puedan deteriorar las
superficies de las juntas y engrasarsuperficies de las juntas y engrasarsuperficies de las juntas y engrasarsuperficies de las juntas y engrasarsuperficies de las juntas y engrasar
utilizando grasa térmicamente yutilizando grasa térmicamente yutilizando grasa térmicamente yutilizando grasa térmicamente yutilizando grasa térmicamente y químiquímiquímiquímiquími
camente estable, como p.e.:camente estable, como p.e.:camente estable, como p.e.:camente estable, como p.e.:camente estable, como p.e.:
MolikoteMolikoteMolikoteMolikoteMolikote  BR2 plus.BR2 plus.BR2 plus.BR2 plus.BR2 plus.

InspecciónInspecciónInspecciónInspecciónInspección
¡Los r¡Los r¡Los r¡Los r¡Los reglamentos nacionales debeneglamentos nacionales debeneglamentos nacionales debeneglamentos nacionales debeneglamentos nacionales deben
de ser observados!de ser observados!de ser observados!de ser observados!de ser observados!

En España p.e.: las inspecciones de instalacio-
nes en atmósferas potencialmente explosivas,
se deben de realizar por personal “cualificado”
a tal efecto según lo establecido en el Regla-
mento Electrotécnico para Baja     Tensión siguien-
do las pautas establecidas en la IEC 60079-17.

¡Cuando las inspecciones sean del¡Cuando las inspecciones sean del¡Cuando las inspecciones sean del¡Cuando las inspecciones sean del¡Cuando las inspecciones sean del
grado “Detallado” o en algunos ca-grado “Detallado” o en algunos ca-grado “Detallado” o en algunos ca-grado “Detallado” o en algunos ca-grado “Detallado” o en algunos ca-
sos de inspección por grado “Cersos de inspección por grado “Cersos de inspección por grado “Cersos de inspección por grado “Cersos de inspección por grado “Cercacacacaca
no”, las luminarias deberán desco-no”, las luminarias deberán desco-no”, las luminarias deberán desco-no”, las luminarias deberán desco-no”, las luminarias deberán desco-
nectarse de la rnectarse de la rnectarse de la rnectarse de la rnectarse de la red de alimentación!ed de alimentación!ed de alimentación!ed de alimentación!ed de alimentación!

ReparaciónReparaciónReparaciónReparaciónReparación
¡Los r¡Los r¡Los r¡Los r¡Los reglamentos nacionales deben deeglamentos nacionales deben deeglamentos nacionales deben deeglamentos nacionales deben deeglamentos nacionales deben de
ser observados. Los trabajos de rser observados. Los trabajos de rser observados. Los trabajos de rser observados. Los trabajos de rser observados. Los trabajos de repa-epa-epa-epa-epa-
ración deben de ser rración deben de ser rración deben de ser rración deben de ser rración deben de ser realizados por perealizados por perealizados por perealizados por perealizados por per-----
sonal “cualificado” a talsonal “cualificado” a talsonal “cualificado” a talsonal “cualificado” a talsonal “cualificado” a tal fin!fin!fin!fin!fin!
¡T¡T¡T¡T¡Todas las rodas las rodas las rodas las rodas las reparaciones deben de reparaciones deben de reparaciones deben de reparaciones deben de reparaciones deben de rea-ea-ea-ea-ea-
lizarse con los aparatos sin tensión!lizarse con los aparatos sin tensión!lizarse con los aparatos sin tensión!lizarse con los aparatos sin tensión!lizarse con los aparatos sin tensión!

Para las reparaciones de equipos en modo de
protección es aconsejable seguir las pautas es-
tablecidas en     la IEC 60079-19

¡Unicamente usar partes/r¡Unicamente usar partes/r¡Unicamente usar partes/r¡Unicamente usar partes/r¡Unicamente usar partes/recambiosecambiosecambiosecambiosecambios
originales deoriginales deoriginales deoriginales deoriginales de
Cooper CrCooper CrCooper CrCooper CrCooper Crouse-Hinds, S.A.!ouse-Hinds, S.A.!ouse-Hinds, S.A.!ouse-Hinds, S.A.!ouse-Hinds, S.A.!

-Sujeto a cambios y/o suplementos de esta se-
rie sin previo aviso.
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1.  Instrucciones de Seguridad1.  Instrucciones de Seguridad1.  Instrucciones de Seguridad1.  Instrucciones de Seguridad1.  Instrucciones de Seguridad
Para electricistas y personalPara electricistas y personalPara electricistas y personalPara electricistas y personalPara electricistas y personal
cualificado e instruido de acuercualificado e instruido de acuercualificado e instruido de acuercualificado e instruido de acuercualificado e instruido de acuerdododododo
a la legislación nacional, incluyendo lasa la legislación nacional, incluyendo lasa la legislación nacional, incluyendo lasa la legislación nacional, incluyendo lasa la legislación nacional, incluyendo las
normas técnicas y cuando aplique, denormas técnicas y cuando aplique, denormas técnicas y cuando aplique, denormas técnicas y cuando aplique, denormas técnicas y cuando aplique, de
acueracueracueracueracuerdo a la IEC 60079-17 para aparatosdo a la IEC 60079-17 para aparatosdo a la IEC 60079-17 para aparatosdo a la IEC 60079-17 para aparatosdo a la IEC 60079-17 para aparatos
eléctricos en atmósferas explosivas.eléctricos en atmósferas explosivas.eléctricos en atmósferas explosivas.eléctricos en atmósferas explosivas.eléctricos en atmósferas explosivas.

❒ ¡Las tomas de corriente no deben
instalarse en emplazamientos peligro-
sos de Zonas 0!

❒ ¡Los datos técnicos indicados en las
tomas de corriente deben ser obser-
vados!

❒ ¡Cambios de diseño y modificaciones
de las tomas no están permitidos!

❒ ¡Las tomas de corriente únicamente se
operarán cuando no existan defectos
y estén en perfectas condiciones!

❒ ¡Solo pueden ser usados recambios
originales Cooper CrCooper CrCooper CrCooper CrCooper Crouse-Hinds, S.A.ouse-Hinds, S.A.ouse-Hinds, S.A.ouse-Hinds, S.A.ouse-Hinds, S.A.!

❒ ¡Las reparaciones que afecten al modo
de protección, sólo pueden ser realiza-
das por Cooper CrCooper CrCooper CrCooper CrCooper Crouse-Hinds, S.A.ouse-Hinds, S.A.ouse-Hinds, S.A.ouse-Hinds, S.A.ouse-Hinds, S.A. o
por “personal” cualificado, y seguida-
mente revisadas por un “experto”!

❒ No guardar estas instrucciones dentro
de las tomas de corriente durante su
funcionamiento!

❒ ¡Las  r¡Las  r¡Las  r¡Las  r¡Las  reglas nacionales de seguridadeglas nacionales de seguridadeglas nacionales de seguridadeglas nacionales de seguridadeglas nacionales de seguridad
y de pry de pry de pry de pry de prevención de accidentes, asíevención de accidentes, asíevención de accidentes, asíevención de accidentes, asíevención de accidentes, así
como las instrucciones de seguri-como las instrucciones de seguri-como las instrucciones de seguri-como las instrucciones de seguri-como las instrucciones de seguri-
dad (     )dad (     )dad (     )dad (     )dad (     ) indicadas en  las prindicadas en  las prindicadas en  las prindicadas en  las prindicadas en  las presenteesenteesenteesenteesente
instruccines, deben observarse!instruccines, deben observarse!instruccines, deben observarse!instruccines, deben observarse!instruccines, deben observarse!

2.  Conformidad con normas2.  Conformidad con normas2.  Conformidad con normas2.  Conformidad con normas2.  Conformidad con normas
Estas tomas de corriente para atmósferas
explosivas son conformes a las normas
EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1,
EN/IEC 60079-7 y EN60439-1, así como a la
Directiva CE “Aparatos y sistemas de protec-
ción para su uso en  atmósferas explosivas”
(94/9/CE).
Han sido diseñadas, fabricadas y ensayadas
según el estado del arte y de la técnica actual
y de acuerdo a EN29001 (ISO 9001).
Estas tomas de corriente son aptas para su
uso en atmósferas explosivas, Zonas 1 y 2
según IEC60079-10-1.

3.   Datos técnicos3.   Datos técnicos3.   Datos técnicos3.   Datos técnicos3.   Datos técnicos
Certificado examen
de tipo CE LOM 03 ATEX2019
Categoría de aplicación Ex de IIC T6 Gb
Gama de tipos Ver tabla 1
Aprobación calidad
producción: LOM 02 ATEX 9040
Grado de protección
según EN60529
base: IP65
clavija: IP00 (IP65 tapa

protectora)
base + clavija IP54
Rango de Temperaturas
ambiente: -50oC a + 55oC
Tensión nominal Ver tabla 1
Material  envolvente: Aleación de aluminio

exenta de Cu,
acabado gris epoxy

Temperatura de almacenaje
en embalaje original: -40oC a + 60oC
Entradas de cables Ver tabla 1
Dimensiones: Ver figura 2

4.   Instalación4.   Instalación4.   Instalación4.   Instalación4.   Instalación
¡Los r¡Los r¡Los r¡Los r¡Los respectivos respectivos respectivos respectivos respectivos reglamentos nacio-eglamentos nacio-eglamentos nacio-eglamentos nacio-eglamentos nacio-
nales, así como las rnales, así como las rnales, así como las rnales, así como las rnales, así como las reglas generales deeglas generales deeglas generales deeglas generales deeglas generales de

ingeniería aplicables a la instalación y mani-ingeniería aplicables a la instalación y mani-ingeniería aplicables a la instalación y mani-ingeniería aplicables a la instalación y mani-ingeniería aplicables a la instalación y mani-
pulación de aparatos en atmósferas explosi-pulación de aparatos en atmósferas explosi-pulación de aparatos en atmósferas explosi-pulación de aparatos en atmósferas explosi-pulación de aparatos en atmósferas explosi-
vas deben de ser observados!vas deben de ser observados!vas deben de ser observados!vas deben de ser observados!vas deben de ser observados!
¡El transporte y almacenaje de estas tomas¡El transporte y almacenaje de estas tomas¡El transporte y almacenaje de estas tomas¡El transporte y almacenaje de estas tomas¡El transporte y almacenaje de estas tomas
de corriente debe rde corriente debe rde corriente debe rde corriente debe rde corriente debe realizarse en su embalajeealizarse en su embalajeealizarse en su embalajeealizarse en su embalajeealizarse en su embalaje
original!original!original!original!original!

Apertura y cierrApertura y cierrApertura y cierrApertura y cierrApertura y cierre de las tomase de las tomase de las tomase de las tomase de las tomas

¡La apertura de las tomas de corriente¡La apertura de las tomas de corriente¡La apertura de las tomas de corriente¡La apertura de las tomas de corriente¡La apertura de las tomas de corriente
siemprsiemprsiemprsiemprsiempre debe de re debe de re debe de re debe de re debe de realizarse sin tensión!ealizarse sin tensión!ealizarse sin tensión!ealizarse sin tensión!ealizarse sin tensión!
¡Se considera que las envolventes es-¡Se considera que las envolventes es-¡Se considera que las envolventes es-¡Se considera que las envolventes es-¡Se considera que las envolventes es-
tán bien cerradas cuando la tapa estátán bien cerradas cuando la tapa estátán bien cerradas cuando la tapa estátán bien cerradas cuando la tapa estátán bien cerradas cuando la tapa está
completamente rcompletamente rcompletamente rcompletamente rcompletamente roscada al cuerpo de laoscada al cuerpo de laoscada al cuerpo de laoscada al cuerpo de laoscada al cuerpo de la
toma y el prisionertoma y el prisionertoma y el prisionertoma y el prisionertoma y el prisionero en su posición deo en su posición deo en su posición deo en su posición deo en su posición de
apraprapraprapretado!etado!etado!etado!etado!

Dimensiones de montaje: Ver figura 2.

Entradas de cables en baseEntradas de cables en baseEntradas de cables en baseEntradas de cables en baseEntradas de cables en base
Montar las entradas de cablesMontar las entradas de cablesMontar las entradas de cablesMontar las entradas de cablesMontar las entradas de cables
(pr(pr(pr(pr(prensaestopas o cortafuegos cuandoensaestopas o cortafuegos cuandoensaestopas o cortafuegos cuandoensaestopas o cortafuegos cuandoensaestopas o cortafuegos cuando

prprprprproceda) elegidas según el tipo y dimensio-oceda) elegidas según el tipo y dimensio-oceda) elegidas según el tipo y dimensio-oceda) elegidas según el tipo y dimensio-oceda) elegidas según el tipo y dimensio-
nes del cable de alimentación, de acuernes del cable de alimentación, de acuernes del cable de alimentación, de acuernes del cable de alimentación, de acuernes del cable de alimentación, de acuerdododododo
con las instrucciones facilitadas por el fabri-con las instrucciones facilitadas por el fabri-con las instrucciones facilitadas por el fabri-con las instrucciones facilitadas por el fabri-con las instrucciones facilitadas por el fabri-
cante de los mismos.cante de los mismos.cante de los mismos.cante de los mismos.cante de los mismos.
¡Las entradas de cable elegidas deben de¡Las entradas de cable elegidas deben de¡Las entradas de cable elegidas deben de¡Las entradas de cable elegidas deben de¡Las entradas de cable elegidas deben de
disponer el  modo de prdisponer el  modo de prdisponer el  modo de prdisponer el  modo de prdisponer el  modo de protección Exd IIC!otección Exd IIC!otección Exd IIC!otección Exd IIC!otección Exd IIC!
¡Cuando una entrada de cables no se utilice,¡Cuando una entrada de cables no se utilice,¡Cuando una entrada de cables no se utilice,¡Cuando una entrada de cables no se utilice,¡Cuando una entrada de cables no se utilice,
deberá obturarse por tapón aprdeberá obturarse por tapón aprdeberá obturarse por tapón aprdeberá obturarse por tapón aprdeberá obturarse por tapón apropiado certi-opiado certi-opiado certi-opiado certi-opiado certi-
ficado para el modo de prficado para el modo de prficado para el modo de prficado para el modo de prficado para el modo de protección Exd IIC!otección Exd IIC!otección Exd IIC!otección Exd IIC!otección Exd IIC!

Entradas de cables en clavijaEntradas de cables en clavijaEntradas de cables en clavijaEntradas de cables en clavijaEntradas de cables en clavija
¡Para cable no armado según dimensio-¡Para cable no armado según dimensio-¡Para cable no armado según dimensio-¡Para cable no armado según dimensio-¡Para cable no armado según dimensio-
nes indicadas en documentaciónnes indicadas en documentaciónnes indicadas en documentaciónnes indicadas en documentaciónnes indicadas en documentación

comercomercomercomercomercial! (Vcial! (Vcial! (Vcial! (Vcial! (Ver dimensiones)er dimensiones)er dimensiones)er dimensiones)er dimensiones)

5.5.5.5.5. Puesta en servicioPuesta en servicioPuesta en servicioPuesta en servicioPuesta en servicio
¡Antes de su puesta en servicio,¡Antes de su puesta en servicio,¡Antes de su puesta en servicio,¡Antes de su puesta en servicio,¡Antes de su puesta en servicio,
verificar si esta debidamente conec-verificar si esta debidamente conec-verificar si esta debidamente conec-verificar si esta debidamente conec-verificar si esta debidamente conec-

tada y funciona conforme con las prtada y funciona conforme con las prtada y funciona conforme con las prtada y funciona conforme con las prtada y funciona conforme con las presentesesentesesentesesentesesentes
instrucciones y otras rinstrucciones y otras rinstrucciones y otras rinstrucciones y otras rinstrucciones y otras reglas aplicables!eglas aplicables!eglas aplicables!eglas aplicables!eglas aplicables!
Unicamente se deben aplicar ensayos de aisla-
miento entre PE y los conductores externos L1
(L1, L2,L3) así como entre PE y N.
    - tensión de ensayo máx, 1 kV AC/DC
    - aislamiento min. 5 MΩ
Seguidamente las cajas deben de estar bien ce-
rradas para su puesta en servicio.

6.   Mantenimiento6.   Mantenimiento6.   Mantenimiento6.   Mantenimiento6.   Mantenimiento
¡Los r¡Los r¡Los r¡Los r¡Los reglamentos nacionales sobreglamentos nacionales sobreglamentos nacionales sobreglamentos nacionales sobreglamentos nacionales sobreeeee
mantenimiento, servicio, inspección ymantenimiento, servicio, inspección ymantenimiento, servicio, inspección ymantenimiento, servicio, inspección ymantenimiento, servicio, inspección y
rrrrreparación de aparatos para atmósfe-eparación de aparatos para atmósfe-eparación de aparatos para atmósfe-eparación de aparatos para atmósfe-eparación de aparatos para atmósfe-
ras explosivas, así como rras explosivas, así como rras explosivas, así como rras explosivas, así como rras explosivas, así como reglas gene-eglas gene-eglas gene-eglas gene-eglas gene-
rales de ingeniería deben de serrales de ingeniería deben de serrales de ingeniería deben de serrales de ingeniería deben de serrales de ingeniería deben de ser
observados!observados!observados!observados!observados!



Cooper Crouse-Hinds, S.A.

¡The flamepr¡The flamepr¡The flamepr¡The flamepr¡The flameproof of these apparatusoof of these apparatusoof of these apparatusoof of these apparatusoof of these apparatus
have to be grhave to be grhave to be grhave to be grhave to be greassed permanentlly ineassed permanentlly ineassed permanentlly ineassed permanentlly ineassed permanentlly in
orororororder to ensurder to ensurder to ensurder to ensurder to ensure it pre it pre it pre it pre it protection in frotection in frotection in frotection in frotection in frontontontontont
of the corrof the corrof the corrof the corrof the corrosion, water ingrosion, water ingrosion, water ingrosion, water ingrosion, water ingrees andees andees andees andees and
seize-up prseize-up prseize-up prseize-up prseize-up problems. Cleaning roblems. Cleaning roblems. Cleaning roblems. Cleaning roblems. Cleaning restestestestest
of grof grof grof grof greasse and correasse and correasse and correasse and correasse and corrosion no usingosion no usingosion no usingosion no usingosion no using
sharp metallic devices who cansharp metallic devices who cansharp metallic devices who cansharp metallic devices who cansharp metallic devices who can
damage the surface of the joint, anddamage the surface of the joint, anddamage the surface of the joint, anddamage the surface of the joint, anddamage the surface of the joint, and
grgrgrgrgreasing they using apreasing they using apreasing they using apreasing they using apreasing they using apropiateopiateopiateopiateopiate
grgrgrgrgreasse thermically and chemicallyeasse thermically and chemicallyeasse thermically and chemicallyeasse thermically and chemicallyeasse thermically and chemically
stable, like e.g.: Molikotestable, like e.g.: Molikotestable, like e.g.: Molikotestable, like e.g.: Molikotestable, like e.g.: Molikote  BR2 plus.BR2 plus.BR2 plus.BR2 plus.BR2 plus.

InspectionInspectionInspectionInspectionInspection
¡The nationals r¡The nationals r¡The nationals r¡The nationals r¡The nationals regulations have to beegulations have to beegulations have to beegulations have to beegulations have to be
observed!observed!observed!observed!observed!

E.g. in Spain the inspections of the installations
in hazardous areas, have to be done by
“qualified” personnel in accordance with the
Electrotechnical Low Votage Regulation
following the indications stablished in
IEC 60079-17.

¡When the inspections ar¡When the inspections ar¡When the inspections ar¡When the inspections ar¡When the inspections are in degre in degre in degre in degre in degreeeeeeeeee
of “Detailled” or “Closed”, theof “Detailled” or “Closed”, theof “Detailled” or “Closed”, theof “Detailled” or “Closed”, theof “Detailled” or “Closed”, the
luminairluminairluminairluminairluminaires have to be disconnectedes have to be disconnectedes have to be disconnectedes have to be disconnectedes have to be disconnected
frfrfrfrfrom the main conection!om the main conection!om the main conection!om the main conection!om the main conection!

RepairingRepairingRepairingRepairingRepairing
¡The nationals r¡The nationals r¡The nationals r¡The nationals r¡The nationals regulations have to beegulations have to beegulations have to beegulations have to beegulations have to be
observed. The tasks of robserved. The tasks of robserved. The tasks of robserved. The tasks of robserved. The tasks of repairing haveepairing haveepairing haveepairing haveepairing have
to be made by “qualified” personnel!to be made by “qualified” personnel!to be made by “qualified” personnel!to be made by “qualified” personnel!to be made by “qualified” personnel!
¡ The users ar¡ The users ar¡ The users ar¡ The users ar¡ The users are not authorized toe not authorized toe not authorized toe not authorized toe not authorized to
rrrrrepair this sealed part!epair this sealed part!epair this sealed part!epair this sealed part!epair this sealed part!
¡All r¡All r¡All r¡All r¡All reparations have to be doneeparations have to be doneeparations have to be doneeparations have to be doneeparations have to be done
without voltage!without voltage!without voltage!without voltage!without voltage!

For repair electrical equipments in protection
mode is suggested follow the instructions
indicated in IEC 60079-19.

¡Only use genuine¡Only use genuine¡Only use genuine¡Only use genuine¡Only use genuine
Cooper CrCooper CrCooper CrCooper CrCooper Crouse-Hinds, S.A. sparouse-Hinds, S.A. sparouse-Hinds, S.A. sparouse-Hinds, S.A. sparouse-Hinds, S.A. spare parts!e parts!e parts!e parts!e parts!

Subject to alteration or supplement of this
product without any advertisement before.

      4

1.  Safety Instructions1.  Safety Instructions1.  Safety Instructions1.  Safety Instructions1.  Safety Instructions
For skilled electricians andFor skilled electricians andFor skilled electricians andFor skilled electricians andFor skilled electricians and
instructed personnel in accorinstructed personnel in accorinstructed personnel in accorinstructed personnel in accorinstructed personnel in accordancedancedancedancedance
with national rwith national rwith national rwith national rwith national regulation, including theegulation, including theegulation, including theegulation, including theegulation, including the
rrrrrelevant standarelevant standarelevant standarelevant standarelevant standard and, wherd and, wherd and, wherd and, wherd and, where applicable,e applicable,e applicable,e applicable,e applicable,
in acc.with IEC 60079-17 on electricalin acc.with IEC 60079-17 on electricalin acc.with IEC 60079-17 on electricalin acc.with IEC 60079-17 on electricalin acc.with IEC 60079-17 on electrical
apparatus for explosive atmospherapparatus for explosive atmospherapparatus for explosive atmospherapparatus for explosive atmospherapparatus for explosive atmospheres.es.es.es.es.
❒ ¡The plugs and sockets must not be

operated in Zone 0!

❒ ¡The tecnical data indicated on the
plugs and sockets are to be observed!

❒ ¡Changes of the design and
modifications to the plugs and sockets
are not permitted!

❒ ¡The plugs and sockets shall be
operated as intended and only in

undamaged and perfect conditions!

❒ ¡Only genuine
Cooper CrCooper CrCooper CrCooper CrCooper Crouse-Hinds S.A.ouse-Hinds S.A.ouse-Hinds S.A.ouse-Hinds S.A.ouse-Hinds S.A. spare parts
may be used for replacement!

❒ ¡Repairs that affect the explosion
protection, may only be carried out by

Cooper CrCooper CrCooper CrCooper CrCooper Crouse-Hinds, S.A.ouse-Hinds, S.A.ouse-Hinds, S.A.ouse-Hinds, S.A.ouse-Hinds, S.A.or a
qualified “electrician” and will
subsequenctly have to be cheked by
an “expert”!

❒ Do not keep these operating instructions
inside the plugs and sockets during
opertion.

❒ ¡The national safety rules and¡The national safety rules and¡The national safety rules and¡The national safety rules and¡The national safety rules and
rrrrregulations for pregulations for pregulations for pregulations for pregulations for prevention ofevention ofevention ofevention ofevention of
accidents and the following safetyaccidents and the following safetyaccidents and the following safetyaccidents and the following safetyaccidents and the following safety
instructions which arinstructions which arinstructions which arinstructions which arinstructions which are marked withe marked withe marked withe marked withe marked with
an (     ) in theses opertingan (     ) in theses opertingan (     ) in theses opertingan (     ) in theses opertingan (     ) in theses operting
instructions, will have to beinstructions, will have to beinstructions, will have to beinstructions, will have to beinstructions, will have to be
observed!observed!observed!observed!observed!

2.  Conformity with standar2.  Conformity with standar2.  Conformity with standar2.  Conformity with standar2.  Conformity with standardsdsdsdsds
This explosion protected boxes meets the
requeriment of EN/IEC 60079-0,
EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7 and
EN60439-1. It also complies with the EC
Directive for “Apparatus and protective
systems for use in explosive atmospheres”
(94/9/EC).
It has been designed, manufactured and tested
in accordance to the state of the art and
according to EN29001 (ISO9001).
The sockets are suitables for use in explosive
atmospheres, Zone 1 and 2 acc. to
IEC60079-10-1.

3.  T3.  T3.  T3.  T3.  Technical dataechnical dataechnical dataechnical dataechnical data
EC type examination
certificate: LOM 03 ATEX2019
Category of application:  Ex de IIC T6 Gb
Serie of types: See Table 1
Approval of the production
Quality assurance: LOM 02 ATEX 9040
Degree of protection
acc. EN60529
socket: IP65
plug: IP00 (IP65 with

protective cover)
plug + socket IP54
Temperature of use: -50oC to + 55oC
Rated Voltage See table 1
Material of enclosure: Metal aloy aluminium

without Cu,
epoxy grey

Storage temperature in
original Packing -40oC a + 60oC
Entries of cables See table 1
Dimensions: See figure 2.

4.   Installation4.   Installation4.   Installation4.   Installation4.   Installation
¡The r¡The r¡The r¡The r¡The respective national respective national respective national respective national respective national regulationsegulationsegulationsegulationsegulations
as well as the general rules ofas well as the general rules ofas well as the general rules ofas well as the general rules ofas well as the general rules of
engineering which apply to theengineering which apply to theengineering which apply to theengineering which apply to theengineering which apply to the
installation and operation ofinstallation and operation ofinstallation and operation ofinstallation and operation ofinstallation and operation of
explosion prexplosion prexplosion prexplosion prexplosion protected apparatus willotected apparatus willotected apparatus willotected apparatus willotected apparatus will
have to be observed.have to be observed.have to be observed.have to be observed.have to be observed.
TTTTTransport and storage of the boxes isransport and storage of the boxes isransport and storage of the boxes isransport and storage of the boxes isransport and storage of the boxes is
permitted in original packaging only!permitted in original packaging only!permitted in original packaging only!permitted in original packaging only!permitted in original packaging only!

Opening and closing the socketsOpening and closing the socketsOpening and closing the socketsOpening and closing the socketsOpening and closing the sockets

¡The opening of sockets always shall¡The opening of sockets always shall¡The opening of sockets always shall¡The opening of sockets always shall¡The opening of sockets always shall
be without voltage!be without voltage!be without voltage!be without voltage!be without voltage!
¡The sockets is well closed when¡The sockets is well closed when¡The sockets is well closed when¡The sockets is well closed when¡The sockets is well closed when
covers arcovers arcovers arcovers arcovers are completly thre completly thre completly thre completly thre completly threaded on theeaded on theeaded on theeaded on theeaded on the
boxes enclosurboxes enclosurboxes enclosurboxes enclosurboxes enclosure!e!e!e!e!

Dimensions for mounting: See figure 2

Cable entries in socketCable entries in socketCable entries in socketCable entries in socketCable entries in socket
Mounting the selected cable entriesMounting the selected cable entriesMounting the selected cable entriesMounting the selected cable entriesMounting the selected cable entries
(cableglands or seals acc. needs) acc.(cableglands or seals acc. needs) acc.(cableglands or seals acc. needs) acc.(cableglands or seals acc. needs) acc.(cableglands or seals acc. needs) acc.

type and dimensions of the main conectiontype and dimensions of the main conectiontype and dimensions of the main conectiontype and dimensions of the main conectiontype and dimensions of the main conection
cable, following their manufacturcable, following their manufacturcable, following their manufacturcable, following their manufacturcable, following their manufacturererererer
instructions.instructions.instructions.instructions.instructions.
¡The cable entries devices has to be the¡The cable entries devices has to be the¡The cable entries devices has to be the¡The cable entries devices has to be the¡The cable entries devices has to be the
same prsame prsame prsame prsame protection mode than the enclosurotection mode than the enclosurotection mode than the enclosurotection mode than the enclosurotection mode than the enclosureeeee
wherwherwherwherwhere they are they are they are they are they are mounting Exd IIC!e mounting Exd IIC!e mounting Exd IIC!e mounting Exd IIC!e mounting Exd IIC!

Cables entries in plugCables entries in plugCables entries in plugCables entries in plugCables entries in plug
¡For non armour¡For non armour¡For non armour¡For non armour¡For non armoured cable aspered cable aspered cable aspered cable aspered cable asper
indications at dimensions theindications at dimensions theindications at dimensions theindications at dimensions theindications at dimensions the

commercommercommercommercommercial documentation!cial documentation!cial documentation!cial documentation!cial documentation!
(See dimensions)(See dimensions)(See dimensions)(See dimensions)(See dimensions)

5.    T5.    T5.    T5.    T5.    Taking into operationaking into operationaking into operationaking into operationaking into operation
¡Prior to operation check the¡Prior to operation check the¡Prior to operation check the¡Prior to operation check the¡Prior to operation check the
luminairluminairluminairluminairluminaire for its pre for its pre for its pre for its pre for its proper funtioning anoper funtioning anoper funtioning anoper funtioning anoper funtioning an

installation in compliance with theseinstallation in compliance with theseinstallation in compliance with theseinstallation in compliance with theseinstallation in compliance with these
operting instructions and others applicableoperting instructions and others applicableoperting instructions and others applicableoperting instructions and others applicableoperting instructions and others applicable
rrrrregulations!egulations!egulations!egulations!egulations!
Only carry out insulation measurements
between PE and external conductor L1 (L1,
L2, L3) as well as
between PE and N.

- measurement voltage:
max. 1kV AC/DC

- min. insulation: 5 MΩ
Then the boxes have to be tightly closed.

6.     Maintenance6.     Maintenance6.     Maintenance6.     Maintenance6.     Maintenance
¡Observe the national rules¡Observe the national rules¡Observe the national rules¡Observe the national rules¡Observe the national rules
applicable toapplicable toapplicable toapplicable toapplicable to maintenance, servicing,maintenance, servicing,maintenance, servicing,maintenance, servicing,maintenance, servicing,

inspection and rinspection and rinspection and rinspection and rinspection and repairing of apparatus forepairing of apparatus forepairing of apparatus forepairing of apparatus forepairing of apparatus for
explosive atmospherexplosive atmospherexplosive atmospherexplosive atmospherexplosive atmospheres, as well as the ge-es, as well as the ge-es, as well as the ge-es, as well as the ge-es, as well as the ge-
neral rules of engineering!neral rules of engineering!neral rules of engineering!neral rules of engineering!neral rules of engineering!

ServicingServicingServicingServicingServicing
¡The r¡The r¡The r¡The r¡The responsable of the safe use ofesponsable of the safe use ofesponsable of the safe use ofesponsable of the safe use ofesponsable of the safe use of
these apparatus is the prthese apparatus is the prthese apparatus is the prthese apparatus is the prthese apparatus is the property!operty!operty!operty!operty!

When servicing, in particular those
components that affect the explosion
protection , , , , , will have to cheked, e.g.:

❒ The flameproof joint have to be clean,
undameged, without corrosion and
perfect greassed.

❒ Gaskets for their perfect conditions.

❒ Cable entries whitout corrosion.

❒ Terminlas and blanking plugs for their
firm fix.




