
NQ ТС RU С-ЕS.ГБО5.В.О1119 

Серия RU N!1 0286150 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ НА НИО "Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного 
электрооборудования". 115230, Москва, Электролитный nроезд, д. 1, корn. 4, комната .N"!! 9 (юридический); 
РФ, 140004, Московская обл., г. Люберцы, ВУГИ, ОАО "Завод "ЭКОМАШ" (фактический), 
тел. /факс: +7 (495) 554-2494, E-mail: zalogin@ccve.ru. Аттестат (рег . .N"!! РОСС RU.ООО1. 11ГБО5) выдан 

09.08.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии . 

Приказ об аккрещпации Федеральной службы по аккредитации .N"! 2860 от 13.08.2012 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью «Купер Индастрнз Раша», 

РФ, 107076, Москва, у л. Электрозаводская, д. 33, стр. 4. ОГРН: 1067746365983. 
Телефон: +7 (495) 510-2427; факс: +7 (495) 510-2428. E-mail: info@cooper.ru.com. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Фирма «Cooper Crouse-Hinds, S.A.», 
Avda.Santa Eulalia, 290, ES-08223 Terrasa (Barcelona), Испания 

ПРОДУКЦИЯ 

Взрывозащищенные светильники типов АВ12 .. . с Ех-маркировками 
согласно приложению (бланки .N'!!.N'!! 0204604, 0204605). 
Серийный выпуск. 

кодтнвэдтс 8539 32 900 о, 9405 40 910; 9405 40 950; 9405 40 990 о 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 
«0 безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; 
ГОСТ Р МЭК 60079-0-201 J «Взрывоопасные среды. Часть О. Оборудование. Общ11е требованию>; 
ГОСТ IEC 60079-1-2011 «Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемые оболочки "d"»; 
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010. Взрывооnасные среды. Часть 31. Оборудование с видом взрывозащиты от 
восnламенешtя nыли «Ь>. 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ 

Протокола испытаний .N'!! 150.2015 от 27.04.2015 ИЛ ЦСВЭ 
(рег . .N'!! РОСС RU.ООО1.21ГБО4 от 17.10.2014); 
Акта о результатах анализа состояния производства .N'!! 140-А/13 от 20.08.2013 ОС ЦСВЭ 
(рег . .N'!! РОСС RU.0001.11ГБOS, срок действия с 09.08.2011 по 28.07.2015). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ 

Схема сертификации 1 с. 
Сертификат действителен с nриложением на 2-х листах. 

Инспекционны нтроль- 2017 г., 2019 г. 

СРОКДЕЙСТВИЯ ~ 30.Q4.2015 ПО 
~ \ 

J\~ i ' одитель(уполномоченное 
\М.П. :._.... ) органа по сертификации 

)\ 

, 
11 

• -.; сперт (эксперт-аудитор) 
~ (эксперты (эксперты-аудиторы)) 

(оодл~ 

~~ 

ТЕЛЪ НО 

А.С. Залогни 
(инициалы, фамилия) 

С.В. Серов 
(инициалы, фамилия) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ NQTC RU С-ЕS.ГБО5.В.О1119 Лист 1 

Серия RU N2 020~60~ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Взрывозащищенные светильники тиnа ABI2 ... (далее · светильники) nредназначены для стацио11ар11оrо освещения. 

Область nрименения • взрывооnасные зоны nомеще11и й и нару-мных установок соглас11о Ех-маркировке, 

ГОСТ IEC 60079- 14-20 11 , регламентирующим 11рименение электрооборудования во взрывооnасных газовых и пылевых сре~ах. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1 Свет11лью1ки тиnа АВ 12 ... 
Ех-маркировка (см. табл. 1) 

АВ 1 2 108*, ABI2 II IPL* 
АВ 1 2 218PL*, AB I2 124PL* 
AB I2 120*, AB I2 220*, АВ 12 140*, АВ 12 240*, АВ12 165*, АВ 1 2 

265° 
АВ12 220LED, АВ 1 2 240LED, АВ 1 2 265LED 
АВ12 236PL*, АВ 1 2 155PL* -Стсflень защtпы от внешних воздействнА fiO ГОСТ 142)4-96 не ниже 
Темnература окружающей среды nри эксnлуатации, ОС: 

l lомннальное наnряжение nитания, В 

Тин Длt1 НЗ, Подrруn Количество МОЩIIОСТЬ, 

мм na лам н Вт Темnератур11ый класс 

Табтща L , 
1 Ех d IIC Т6ГГ5 Gb Х, Ех tb IIIC Т58/7З0С Db Х 

1 Ех d IIC TS Х Gb, Ех tb IIIC Т76191 °С Db Х 
1 Ех d 1\В TS Gb Х, Ех tb 111С Т78J9З•С Db Х 

1 Ех d JIB Т6 Gb Х, Ех tb 11\С Т85°С Db Х 
1 Ех d JIB TS Gb Х, Ех tb 11\С Т70/&5•С Db Х 

IP 67 
См. табл 2 
ДО 277 

Таблица2 1 

Темnература nоверхности, •с 

та: -2o•cf+40"C Та: -2o•cf+55"C Та: -200С/+40"С Та: - 20"С/+55°С 
AB I2 120* 707 IIB 1 18/20 
АВ 1 2 140* 1 З20 118 1 36/40 
АВ 12 165* 1620 IIB 1 58/65 
АВ12 220* 707 II B 2 18/20 
АВ12 240* 1320 IIB 2 36/40 
АВ12 265* 1620 JIB 2 58/65 
АВ 12 108* 460 IIC 1 8 
ABI2 1 II PL 460 1\С 1 11 

AB12218PL 460 IIC 2 18 
АВ12 124PL 460 1\С 1 24 
ABI2 155PL 707 пв 1 55 
AB12236PL 707 1\В 2 36 
ABI2 220LED 707 IIB 2 9 
AВ12240LED 1320 IIB 2 18 
АВ12 265LED 1620 IIB 2 25 
• - С -электромагнитный балласт и стартер, • - Е· элсктронныА балласт 

2.2. CBCТIIЛЬIIIIKII ТIШЗ АВ 12 NA V70 
Ех-маркнровка (см . табл. 3) 

AJ3 12 NAV70 Sibcria 
АВ 12 NA V70 Arctic 
АВ12 NAV70 

C-renCflb защИТЫ ОТ BIICШIIIIX ВОЗДеЙСТВIIА no ГОСТ 14254-96 1 1е 1/НЖС 

1-lаnряжеtше nитания, В 
Темnера-тура окружающей среды nри эксnлуатации, ОС: 

Тиn Подгруnnа Темnера-тура окружающеn 
среды nptt эксnлуатацшt , 

•с 

АВ 12 NA V70 Siberia IIC -50 ... +40 
АВ 12 NA V70 Arctic IIC -50 ... +40 
АВ12 NAV70 IIB -45 .. . +55 
АВ 12 NЛV70 IIC -20 ... +55 

Т5 

Т6 

TS 

Т6 

' 

78 9З 

TS 

58 73 

76 91 

70 85 

Т6 85 85 

Т б а лица 

1 Ех d IIC ТЗ Gb Х, Ех tb IIIC Т140/ 1 55°С Db Х 
1 Ех d IIC ТЗ Gb Х, Ех tb 11\С Т 140/155°С Db Х 
1 Ех d IIC ТЗ Gb Х, Ех tb 11\С Т140/1 ss•c Db Х 

1Ех d 118 ТЗ Gb Х, Г.:х tb 111С TI55°C Db Х 

1 Р 67 
220.240 
См. табл 4 

Темnературныn класс Темnература nоверхности, 
·с 

140 
ТЗ 140 

155 
155 
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ПРИЛОЖЕНИВ 

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ NQTC RU С-ЕS.ГБО5.В.О1119 Лист 2 

Серия RU NQ 020~605 

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ И 
ЗАЩИЩЕННОСТИ ОТ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ГОРЮЧЕЙ ПЫЛИ 

3.1 Оnисание конструкции. 

Светильники тиnа АВ 12 ... , АВ 12 NAV70 и АВ 12 NAV70 Siberia, АВ 12 NAV70 Arctic выnолнены в виде цилиндрической 
конструкции со свстоnроnускающим :тементом, изготовленным из борасиликатной стеклянной трубы и металлических 

торцевых крышек. Одна из торцевых крышек образует вводное отделение с кабельным вводом и клеммной колодкой для 

nодключения кабеля. Внутри корnуса размещена nускореrулирующая апnаратура для nитания газоразрядных или 

светодиодных ламn. 

В светильниках тиr1а АВ 1 2 ... установлены трубчатые люм инесцентные ламnы; в светильниках тиnа АВ 12 NAV70, 
АВ 12 NA V70 Siberi a, АВ 12 NA V70 Arctic установлены натриевые лампы высокого давления. В светильниках тиnа 
АВ 12 ... LED установлены светодиодные ламnы типа Т8. 

Подробное оnисание конструкции светильников типа АВ 12 .... АВ 12 NA V70. АВ 12 NA V70 Siberia, АВ 12 NA V70 Arctic 
nриведено в руководствах по монтажу и :жсnлуатации . 

3.2 Обесnечен••е взрывозащищенности. 
Взрывазащищенность светильников типа АВ 1 2 ... обеспечивается видам и взрывазащиты «взрывонепроницаемая 

оболочка» по ГОСТ IEC 60079- 1-2011 , видом взрывазащиты от воспламенения пыли «!» в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р МЭК 60079-3 1-201 О и выполнением конструкции светильников в соответствии с требованиями 

гост р мэк 60079-0-20 11 . 

4. МАРКИРОВКА 

Марю1ровка, нанесенная на корпусах светильников тиnа АВ 12 ... включает следующие данные: 

- знак или наимеtювание nредnриятия-изготовителя; 

- наименование изделия ; 

- nорядковый номер изделия или год выnуска; 

- Ех-маркировку; 

- снециальный знак взрывобезоnасности; 

- nредуnредительные надписи; 

- температуру окружающей среды при эксплуатации; 

- наименование органа по сертификации и номер сертификата, 

и другие данные, которые изготовитель должен отразить в маркировке в соответствии с требованиями нормативной и 

технической докумеитании. 

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЛ 

Сnециальные условия для обесnечения безопасности nри эксnлуатации, обозначенные знаком Х, следующим за 
Ех-маркировкой, оз~rачает, •rто: 

- светильники должны быть установлены только в местах с низким риском механических повреждеtr ий (кроме тиnов 
АВ 1 2*40С). 

Внесение изме1~ений в конструкuшо изделий возможно только по согласова11~1ю с НАНИО «ЦСВЭ». 

А.С. Залогни 
·(инициаnы. фамилия) 

С.В. Серов 
(инициалы, фамилия) 




