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ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

«Cooper Crouse-Hinds GmbH», 
Neuer Weg Nord 49, D-69412 Eberbach, Германия 

Защитные выключатели мотора типов 

GHG 635 1 ****R**** с Ех-маркнровками 1Ех d е ПС Т6, Т5 Gb и Ех tb ПIС Т80°С Db, 
GHG 63512**R**** -lEx d ПС Т6 Gb Х, 
GHG635 10**R**** - Ех d е IIC Gb U (см. приложение, бланки .N'!!.N2 0152708, 0152709). 
Серийный выпуск. 

код тн вэд те 8536 30 100 о, 8536 30 300 о 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «0 безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах»; ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 Взрывоопасные среды. Часть О. Оборудование. 
Общие требоваю1я; ГОСТ IEC 60079-1-2011 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом 
взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»; ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012. Взрывоопасные среды. 
Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е»; ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 Взрывоопасные среды. 
Часть 31. Оборудование с видом взрывозащиты от воспламенения пыли «t». 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ 

Протокола исnытаний .N'2 284.2014-Т от 29.07.2014 ИЛ ЦСВЭ 
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Акта о результатах анализа состояния производства .N'2 44-А/14 от 20.03.2014 ОС ЦСВЭ 
(рег . .N'!! РОСС RU.ООО1.11ГБО5, срок действия с 09.08.2011 по 28.07.2015). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Схема сертификации 1с. 

Сертификат действителен с приложеннем на 2-х листах. 

Инспекционный контроль - 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. 
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(инициалы,-Фамилия) 
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(ИницИВлы, Фамилия) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ NQ ТС RU С-DЕ.ГБО5.В.ОО669 Лист 1 . -
Серия RU NQ 0152708 

1. НАЗНАЧЕИИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕИМЯ 

Защитный выключатель мотора 111пов GHG 635 I****R****, GHG 635 12**R****, GHG635 10** R •••• (далее - защитные 
выключатели) предНазначены дЛЯ защиты взрывозащищенных двигателей 11 управления элеJС1l>()Техническими устройствамJt. 

Область применекия - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, 
ГОСТ IEC 60079-14-201 1, регламентирующим применекие электрооборудования во взрывоопасных газовых и пылевых средах. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСЮIЕ дАННЫЕ 

2.1. Структур11ое обозttачеtше защ11тttых выключателе!! 

GHG 635 1 ~ ~ ~ ~ ~ 
1 2 3 4 5 

1 -111п выключателя, способ моtm!Жа (О - встроенный компонент; 1 - стаидарпtая верс11Я Ex-de; 2- выключатели со встрое11ными кабельными 
вводами Ex-d; 3- выключатели для разъема связи; 4 - комбинированный выключатель) 
2- уставка расцепителя минимального напряжешtЯ ((О - без уставки; 1 - 2308; 2- 4008; 3 - 4408; 4 - 5008; 5 - 248; 6 - 488; 7- 608; 8- 1108; 
9-4158) 
3 - вспомогательны!! ко!mlКТ (О - GHG63512 без вспомогательного контахта; 1 - GHG635 11 без вспомогательного контахта; 2 - Ix зам . + lx 
разм. , 3- 2х зам.; 4 - вспом. ко!mlКТ+ блокировка запуска; 5- вспом. контакт lx замtшуrый. +сигнальный контакт) 
4 - характериСПiкн (буквы 1 цифры), не вmtЯющие на параметры взрывозащнты 
5 - диапазон уствеки тока срабатывания, А- (0 1 - 0,1-0,16; 02- 0,16-0,25; 03 - 0,25-0,4; 04- 0,4-0,63; 05 - 0,63-1 ,0; 06 - 1,0-1,6; 07 - 1,6-2,5; 
08- 2,5-4,0; 09- 4,0-6,3; 10- 6,3-9,0; 11- 9,0-12,5; 12- 12,5-16,0; 13- 16,0-20,0; 14- 20,0-25,0) 

Если внутренние компоtlеttтьt выключателей мотора поставлаются в качестве запасных частеll, 011н обоз11ачаютсн 
GHG63019~~ 

1 2 
1 - тип выключателя - 12ROO (выключатель мотора), 12ROI (выключатель мотора + вспомогательные контакты lx замкнуrый + Ix 
разомкнуrыll.), 14R01 (выключатель мотора + уставка расцеnнтеля минимального напряжения 2308 + вспомогательные контакты 1х 

замкнуrый. + lx разомкнуrый. ), 15R01 (выключатель мотора+ уставка расцепнтеля минимального напряжения 2308), 16ROI (выключатель 
мотора+ уставка расцепнтеля минимального напряжения 4008) 
2- диапазонуставки тока срабатывания, А- (01 - 0,1-0,16; 02- 0,16-0,25; 03- 0,25-0,4; 04- 0,4-0,63; 05- 0,63-1 ,0; 06- 1,0-1,6; 07 - 1,6-2,5; 
08- 2,5-4,0; 09- 4,0-6,3; 10- 6,3-9,0; 11- 9,0-12,5; 12- 12,5-16,0; 13- 16,0-20,0; 14 - 20,0-25,0) 

2.2. ТехJtическне да11ные защtlтtаых выключателе!! 

Тиn GHG635 1 *** R **** GHG635 12** R **** 

Степень 
защиты от IP66 
внешних 

воздействий 

Максимальное 
690 

нвпряжение, В 

Максимальный 25 (для Т5) 16(для Т6) 
ток, А 

16 

Диапазон 

темперВ'Iур ОТ МИНУС 20 ДО +55 
окружающей 

ОТ минус 20 ДО +40 

с еды 0С 

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 11 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ 

3.1 Оnисание конструкцнtt . 

Защитные выключатели состоят ю маетмассового прямоуголыюго корnуса с крышкой, внутри которого размещен встранваемыli 
выключатель, искрящие контакты которого заключены во взрывонепроиицаемую оболочку. Прокладка между корпусом и крышкой 
обеспечивает иеобходимую степень защиты от внешиих воздеllстви11 . На торцевой поверХJЮСПI корпуса установлены кабельные вводы дЛя 

сигнальных 11 силовых кабелей . 
ПодРобное описание конструкцн11 защитных выключателей прttВедеtю в руководствах по эксnnуатации GHG 630 7011 РООО3 rus (G); 
G POOOI_d_RUS. 
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ПРИЛОЖЕНИВ 

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N2TC RU С-DЕ.ГБОS.В.ОО669 Лист 2 

Серия RU N2 0152709 

3.2 Обес1Jече11Не взрывозащиты. 
Взрывозащищеиность защипtых выключателей типов GHG 635 I****R•••• обеспечивается защитой вида «С» по ГОСТ Р МЭК 

60079-7-2012, защитой вида «взрывонепроницаемые оболочю1 «d» по ГОСТ IEC 60079-1-2011 и пыленепроницаемым исполнением с видом 
взрывозВЩJпы от воспламенения пыли <Ф> в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-31 -2010, и выполнением их конструкции в 
соответствии с требованиями госr р мэк 60079-0:201 1. 

Взрывазащищенность защитных выключателей типа GHG 635 12**R•••• обеспечивается защитой вида «взрывоиепроницаемые 
ОбоЛОЧКИ «d» ПО ГОСТ IEC 60079-1-201 1, И ВЫDОЛНСfШСМ IIX КОНструКЩIН В СООТВСТСТВIIИ С l]>Сбованиями ГОСТ р МЭК 60079-0:2011. 

Взрывазащищенность защипtых выключателей ntnoв GHG 635 IO•••R•••• обесnечивается защитой вида «С» по ГОСТ Р МЭК 

60079-7-2012, защитой вида «взрывонепроницаемые оболочки «d» по ГОСТ IEC 60079-1-201 1, 11 выполнением их конструкw111 в соответствии с 
требованиям11 ГОСТ Р МЭК 60079-0:20 11 . 

4. МАРКИРОВКА 

Маркировка, нанесенная на корпусах защитных выключателей, включает следующие данные: 
знак или наименование предnриятия-изготовителя; 

наименование юделия; 

порядковый номер изделия или год выпуска: 
Ех-маркировку; 

специальный знак взрывобезопасности; 

предупредительные надписи; 

температуру окружающей среды nри эксплуаташш; 

наимевование органа по сертификашiИ и номер сертификата, 

и друmе данные, которые изготовитель должен отраз1m в маркировке в соответствии с требован11ЯМ11 нормативной и технической докумеиташtи. 

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Знак Х, стоящий после Ех-марю1ровки защlf!-ных выключателей типа GHG 635 12 .. R••••, означает, что при их эксплуатащш 
необходимо соблюдать следующие требования (спещ1альные условия): 

при коммутащш защитных выключателей типа GHG 635 12**R•••• необходимо применять сертифицированвые соед11Нительные короб1ш; 
опасвость потенциальвого электростатического заряда- см. Руководство по эксплуатации . 

Внесение юме1tе1шй в согласованные чертежи 11 конструкцию 11зделиn возмож11о только по согласованию с НАН ИО (d{СВЭ». 

о~ДНТ<АЬ {упо~омоче~о~~ А. С. Залогни 
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Эксперт (эксперт-аудитор) • ?----7 С.В. Серов 
( ( ) ) 

~~...::- (инициалы. фамилия) 
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