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1 ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
«Cooper Crouse-Hinds SA», Avda Santa Eulalia 290, ES-08223, Terrassa, Испания 

Светильюtки типов АВ50, АВ51, АВ80, SPG1N с Ех-маркировками согласно приложению 
(бланки .N'!!.N'!! 0177820, 0177821). Серийный выпуск. 

КОД ТН ВЭД ТС 9405 92 000 О, 9405 40 910 О 

1 СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/201 1 «0 безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах»; 

ГОСТ Р МЭК 60079-0-201 1. Взрывоопасные среды. Часть О. Оборудование. Общие требованttя; 
ГОСТ fEC 60079-1-2011. Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты 
«взрывонепроющаемые оболочки «d»; ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012. Взрывоопасные среды. Часть 7. 
Оборудование. Повышенная защита вида «е»; ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010. Взрывоопасные среды. Часть 31. 
Оборудование с видом взрывозащиты от воспламенения пыли «Ь> 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ 

Протокола испытаний .N'!! 433.2014-Т от 21.11.2014 ИЛ ЦСВЭ 
(рег . .N'!! РОСС RU.ООО1.21ГБО4 от 17.10.2014); 
Акта о результатах анализа состояния производства .N'!! 187-А/14 от 17.07.2014 ОС ЦСВЭ 
(рег . .N'!! РОСС RU.ООО1.11ГБО5, срок действия с 09.08.2011 по 28.07.2015). 

11 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И OБJIACfЬ ПРИМЕНЕПИЯ 
Светилыmкtt типов АВ50, АВ5 1 , АВ80, SPGIN (далее - светнльники) предназначены для освещения производственных помещешti1 11 
площадок. 

Область применен11я - взрывоопасные зоны помещенttn 11 наружных установок согласно маркttровке взрывозащ1пы, 
ГОСГ IEC 60079-14-2011, регламентирующим применение элекгрооборудования во взрывоопасных газовых и пылевых средах. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2 1 Техюtчесюtе данные свеnшьншсов тиnа АВ50 .. 
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 IP66 
Максимальное напряжение питания В 250 
Дttапазон темпера-тур окружающеn среды nри эксnлуатации С : ОТ МИНУС 50 ДО +40 1 ОТ МИНУС 50 ДО +55 
Ех-маркировка \Ех d UC ТЗ, Т4, Т6 Gb Х, 

Ех tb IIIC T(S5 . .. 176)°C Db Х 
11 Ех d е IJC ТЗ , Т6 Gb Х 
Ех tb IIIC Т(85 . .. 176)0С Db Х 

2 2 Основные технические дalltt ыe свtТильtшков типа АВ5 1 .. 
Стеnень защtгrьJ от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 IP 67 
Номинальное наnряжение шrгашtя В 220 - 250 (в зависимости от исполttения) 
Диапазон темлератур окружающей среды ЛPII эксnлуатации С : ОТ М11НУС 50 ДО +40 1 от минус 50 до +55 
Ех-маркировка IEx d IIC Т3 ... Т6 Gb Х 1 1 Ех d е IIC ТЗ, Т4, Т6 Gb Х 

Ех tb IIIC Н75 . .. 1 52)•с Db Х Ех tb IIIC Т(75 ... 152)0С Db Х 

2.3 OctiOBIIЫe техtшческ11е данные светильников т11па АВ80 
Стеnень защиты от внешннх воздействий по ГОСГ 14254-96 IP 55 
Максимальное напряжение питания В 250 
Диапазон температУР окружающеn среды пр11 эксnлуатацнtt uc ОТ МИнУС 20 ДО +55 
Ех-марюtровка IEx d IIB Т4 Т6 Х 

2 4 Основные технические даtшые свепtльtшков типа SPGI N .. 
Стелень защиты от внешних воздеАствиn по ГОСГ 14254-96 LP 66 
Максttмалыtое напряжение питания В 250 
Диапазон температур окружающей среды nри эксnлуатации С : ОТ МИНУС 50 ДО +40 1 от минус 50 до +55 
Ех-маркировка 1 Ех d IIC ТЗ, Т4, Т6 Gb Х, 

Ех tb IIIC T(S5 .. . 176)°C Db Х 
1 1 Ех d е IIC ТЗ, Т6 Gb Х 
Ех tb JIIC Т(85 . .. 176)0С Db Х 

2.5. Зависимость температур11ого класса СВtТIIЛьtшков от типа tt мощности уста 11авл11ваемых ламn: 

Типы ламп Мощность ламnы, Вт Темпера'I)'J>ныn класс для днапазона темпера1)'р окружающеn 

среды при эксnлуатацни в зав11симости от nрименяемых лам11 

Та от минус 50 до +4о•с та от м11нус 50 до +5s•c 
Светнль1111К11 тtшов АВ 50 SPGIN 
люминесцеtrгные PL 11 Т6 Т6 
накаливання GLS 60 Т4 тз 

100 Т3 тз 

гало11:нные GLS 75 Т4 Т3 

100 Т3 Т3 

150 Т3 Т3 

Светилышюt типа АВ 51 
11акаливання GLS 150 Т3 тз 

200 Т3 тз 

галогенные GLS 75 Т5 Т4 

100/ 150 Т4 тз 

люминесцснтиые PL 15120 Т6 Т6 

смешанный тиn НМЕ-SВ 100 Т4 Т4 

160 тз Т3 

рrутиые НМЕ 80 Т4 Т4 

125 тз Т3 

натриевые HSE 50 Т5 Т4 

70 Т4 Т4 

метал-rалО11:НJ JЫе Н1 70 Т4 Т4 

светодиодные LED 20 Т б Т б 

Та от минус 20 до +55°С 
Т б 

Т4 

Т4 

А.С....3а.rюпm . __ 
(книциалы, фамиnия) 

С.В .. Сеnов _J ··- • _ 
(инициаАЫ, фамилия 
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3. ОПИСАНИЕ КОНСfРУКЦИП И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕШЮСfИ 
3.1 On11catшe ко11струtщн11. 

Свет..льн11ки типов АВ50, АВ51 , SPG1N выполнены в цилиндрическом корnусе, АВ80 в плоско-овальном кoprtycc 11з 
алюминиевого сплава, безоrtасноrо в отношении фрикционного 11скрообразования, в котором установлена арматура для ламп 
накаливания, натриевых, ртутных высокого давлевия и энергосберегающих, ttлtt светоднодных ламп . СветоnропускающнА элемевт 

ttзrотовлен из боросиликатt-~ого стекла и имеет защ1m1ую решетку. Для уплотиешtя свет..льн11ков между корпусом и светопроrtускающнм 
элементом rtредусмотрена упл0111яющая прокладКа 

Сертифишtрованные кабельные вводы установлены на корпусах светильников. Внутри корпусов расположен клеммвый блок для 

11одключения питающего и транзитного кабеля . На клеммную колодКУ выведены питающие жилы и нулевая жила защитиого заземлешtя. 
Свет..льники имеют клеммы для подключения внутреннего и внешнего заземления 

Подробвое ошtсаюtе конструкшш светильников rtриведено в руководствах по :.ксплуатащш NOR 000 111511956 (i), NOR 000 111511919 
(i), NOR 000 000512989 (е), NOR 000 111511957 (j). 

3.2 Обесnечешtе взрывозаwиты. 
Взрывозащищенность свет..льников обеспечивается видами взрывазащиты «взрывонепроииuаемые оболочки "d"» по ГОСТ IEC 

60079-1-2011, повышенная зaщtrra вида «С» по ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, пыленепроницаемым исполнеш1ем с видом взрывазащиты от 
воспламенения пыли <Ф> в соответствm1 с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-3 1-201 О и выполнеtшем конструкции свет..льн11ков в 
соответствю1 с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 . 

4. МАРКИРОВКА 

Марюtровка, 11анесенная на корпусах светильников, включает следующие данные: 

знак или наименование предприятия-изготовителя; 

ваименовашtе издел11я; 

порядковый номер изделия или rод выпуска; 

Ех-маркировку; 

специальный знак взрывобезопасности; 

предуnредительные надш1си; 

температуру окружающеn среды при эксплуатации; 

наименование органа по еерn1фикащш и номер сертификата, 

и другие данные, которые изrотовtmль должен отразить в маркировке в соответствии с требованиями нормативной и техшtческой 

документации 

5. СПЕЦIIАЛЬНЬIЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕIIЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Знак Х, стоящий после Ех-марКiiровки, означает, что при эксплуатащ111 свет..льников типов АВ50, SPG 1 N, АВ51 , АВ80 необходимо 
соблюдать следующие спеЦ11альные условия: 

- ШJтаЮЩttй ка бел бе бо ·с ь светильников с прямым вводом ка ля должен иметь максимальную ра чую темnературу, 

Мощность лампы, Вт Та4о•с та ss•c 
АВ50, SPGIN 60-75 100 115 

100 105 120 
150 130 145 

АВ51 70-100 105 120 
100-150 120 135 
150 135 150 

АВ80 60 - 90 
100 - 110 

В11есtннt изменеtшй в конструt..-торскую документацию 11 конструкцию с:ветиль11н..:ов возможно только по соглас:оватtю с 

НАНИОЦСВЭ. 

С . .ВL С.еnов __ 
(Инициаs!Ъi, фамилия) 


