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Eaton's Crouse-Hinds Business• Senator-Schwartz-Ring 26 • 59494 Soest • Germany
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Anstellwinkel :
Schwenkwinkel :

0,0
0,0

°
°

Lichtpunkthöhe :
Orientierung :

10,00
0,0

m
°

Verminderungsfaktor  :  1,0
Artikelnummer
11380100001

Bestückung
1 x 3W LED
Gesamtlichtstrom
71 lm
Betriebswirkungsgrad
100 %
Anstellwinkel
0,0 °

C 270

C 
90

C 180 C 0

Anstellwinkel 
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Anstellwinkel :
Schwenkwinkel :

0,0
0,0

°
°

Lichtpunkthöhe :
Orientierung :

20,00
0,0

m
°

Verminderungsfaktor  :  1,0
Artikelnummer
11380100001

Bestückung
1 x 3W LED
Gesamtlichtstrom
71 lm
Betriebswirkungsgrad
100 %
Anstellwinkel
0,0 °

C 270

C 
90

C 180 C 0

Anstellwinkel 
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Anstellwinkel :
Schwenkwinkel :

0,0
0,0

°
°

Lichtpunkthöhe :
Orientierung :

50,00
0,0

m
°

Verminderungsfaktor  :  1,0
Artikelnummer
11380100001

Bestückung
1 x 3W LED
Gesamtlichtstrom
71 lm
Betriebswirkungsgrad
100 %
Anstellwinkel
0,0 °

C 270

C 
90

C 180 C 0

Anstellwinkel 
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Anstellwinkel :
Schwenkwinkel :

0,0
0,0

°
°

Lichtpunkthöhe :
Orientierung :

70,00
0,0

m
°

Verminderungsfaktor  :  1,0
Artikelnummer
11380100001

Bestückung
1 x 3W LED
Gesamtlichtstrom
71 lm
Betriebswirkungsgrad
100 %
Anstellwinkel
0,0 °

C 270

C 
90

C 180 C 0

Anstellwinkel 




