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Connex 100 NP

Boites étanches Connex pour dérivations, combles,

faux-plafonds et béton

Code Désignation Caractéristiques Qté
CAP495109  Bofte CONNEX 100 NP Volume : 350 cm?® - cotes : 100 x 100 - H 45 100
CAP493209  Couvercle de pose étanche 100
CAP493219  Couvercle de finition 130x 130 100
Connex 150 NP
Code Désignation Caractéristiques Qté
CAP495129  Bofte CONNEX 150 NP Volume : 1480 cm? - cotes : 150 x 150 - H 70 50
CAP495229  Bofte CONNEX 150 NP réversible Volume : 1 480 cm? - cotes : 150 x 150 - H 70 50
CAP493509  Couvercle de pose étanche (aimant @ 64) 50
CAP493519  Couvercle de finition 180 x 180 100
Double connex
Code Désignation Caractéristiques Qté
CAP856669  Boite DOUBLE CONNEX Volume : 3 000 cm? - cotes : 235 x 200 - H 95 1
CAP857669  Diaphragme arriére étanche 100
CAP857679  Couvercle de finition 230 x 200 - Possibilité de pose avec aimant @ 64 100
Connex 160 NP réversible
Code Désignation Caractéristiques Qté
CAP495609  Bofte CONNEX 160 NP R Volume : 1 800 cm? - cotes : 160 x 160 - H 70 10
CAP493639  Couvercle de pose étanche 50
CAP493839  Couvercle de finition 190 x 190 50
CAP493739  Couvercle points de centre faux plafonds 50
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