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Les boîtes standard permettant de réduire l’impact énergétique du logement

Les caractéristiques de la gamme
• Boîtes standard à visser pour montage d’appareillage dans des cloisons sèches
• Diamètre 67 mm
• Conformes à la norme NF EN 60670
• Compatibles avec tous les appareillages du marché

Les + Uniclips@Bio
• ��Equipées d’un écran métallique breveté, d’un fil de raccord de masse et d’un joint 

d’étanchéité permettant de limiter les rayonnements électriques
• Excellente rigidité de boîte, aucune déformation lors de l’insertion dans le mur
• Fixation aisée grâce aux vis d’appareillage de 25 mm, même sur la faïence
• �Boîtes munies de pattes larges à translation pour une tenue parfaite dans les cloisons 

sèches, alvéolées et dans les carreaux de plâtre

Simple poste

Double poste Triple poste

Point de centre (PdC) (Tous les PdC sont livrés avec couvercle, piton et étrier.)

CAP731340

CAP731055 CAP731040 

CAP731240

CAP731859 

Uniclips@Bio

Code Désignation Prof. Entraxe Entrées pour gaines ICTA Qté.16/20 20/25

CAP731240 Uniclips@Bio double 40 mm 71 mm 4 2 6

CAP731340 Uniclips@Bio triple 40 mm 71 mm 6 2 4

CAP731099 Cloison de séparation 50

Code Désignation Prof. Entrées pour gaines ICTA Qté.16/20 20/25

CAP731055 Uniclips@Bio simple 55 mm 2 2 9

CAP731040 Uniclips@Bio simple 40 mm 2 2 12

Code Désignation Prof. Entrées pour gaines ICTA Qté.16/20 20/25

CAP731859 Uniclips@Bio de centre DCL 55 mm 2 2 12 Voir accessoires p.44
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Les caractéristiques de la gamme
• Boîtes standard à sceller pour montage d’appareillage
• Pour matériaux pleins de type briques, Syporex ou béton
• Compatibles avec tous les appareillages à vis ou à griffes du marché

Les + Capribox
• Entrées de câbles sur les côtés et à l’arrière de la boîte
• Excellente rigidité de la boîte, aucune déformation lors du scellement
• Boîtes livrées avec couvercles de protection

Triple poste

Double poste

Simple poste

Capribox
Les boîtes d’encastrement multi-entrées avec couvercles de protection

CAP737340

71

71

CAP737420

CAP737130

CAP737140

CAP710999

CAP710899

CAP710129

CAP737240

Code Désignation Prof. Entraxe Entrées pour gaines ICTA Qté.20 20/25

CAP737130 Capribox carré simple 72 x 72 mm 30 mm 71 mm (*) 8 3 25

CAP737140 Capribox carré simple 72 x 72 mm 38 mm 71  (*) 8 3 50

CAP737150 Capribox carré simple 72 x 72 mm 50 mm 71 mm (*) 8 3 25

CAP710899 Capribox simple ronde J12 sans vis - Ø64 mm 40 mm 5 3 100

CAP710999 Capribox simple ronde J12 avec vis - Ø64 mm 40 mm 5 3 100

CAP737420 Patte de chambranle monobloc 38 mm 25

CAP737400 Entretoise 85 mm 25

CAP710129 Couvercle de finition à pattes J17 - diam. 85 
pour boîtes diam. 60 à 75 mm 100

Code Désignation Prof. Entraxe Entrées pour gaines ICTA Qté.20 20/25

CAP737240 Capribox rectangulaire double 38 mm 57 mm 14 4 25

Code Désignation Prof. Entraxe Entrées pour gaines ICTA Qté.20 20/25

CAP737340 Capribox rectangulaire triple 38 mm 57 mm 20 5 25

(*) L'entraxe 71 mm s'obtient en jumelant 2 boîtes simples grâce aux queues d'arondes intégrées

Murs, combles et
dérivations

Connecteurs et 
équipements

Prédalle

Dalle
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Point de centre et applique sans DCL

CAP710083

Boîte de dérivation

• Pose dans 4 perçages Ø 67 entraxe 60
• Sur les côtés, 6 entrées pour tubes ICTA Ø 20
• 2 pour tube ICTA Ø 25
• �Dans le fond, 6 entrées pour tubes ICTA Ø 20 et 1 pour 

tube ICTA Ø 25

Livré avec un couvercle de finition blanc 142 x 142 mm

Code Désignation Caractéristiques Qté.

CAP736879 Boîte de dérivation Dimensions : 120 x 120 x 40 10

CAP736879

CAP737000

Point de centre (PdC) DCL

Minibox 2 x Ø 40 DCL

CAP735700

CAP715082 CAP715081

Code Désignation Prof. Entrées pour gaines ICTA Qté.20 20/25

CAP737000 Capribox point de centre sans DCL Ø67 mm 55 mm 2 2 25

CAP710083 Capribox mini applique sans DCL Ø40 mm 60 mm 3 0 25

Code Désignation Prof. Entrées pour gaines ICTA Qté.20 20/25

CAP735700 Capribox PdC DCL Ø67 mm 55 mm 2 2 25

CAP735701 Capribox PdC DCL Ø67 mm + Douille E27 55 mm 2 2 25

Code Désignation Prof. Entrées pour gaines ICTA Qté.20 20/25

CAP715081 Applique Minibox ovale avec couvercle DCL + Douille E27 44 mm 2 2 25

CAP715082 Applique Minibox ovale avec couvercle DCL 44 mm 2 2 25

CAP735701

Voir accessoires p.44
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Boîtes coupe-feu
Les boîtes d’encastrement pour cloison creuse résistantes au feu

Les caractéristiques de la gamme

•	 Collerette métallique fine et robuste pour un appui parfait de la boîte contre la 
paroi

•	 Accouplement simplifié
•	 Sans halogène
•	 Profondeur intérieure : 50 mm
•	 Diamètre de perçage : 76 mm
•	 Selon la norme EN 13501-2 : 2017 +A1 : 2009

Les + Boîtes coupe-feu

•	 Résistance au feu pendant 90 minutes maximum dans les cloisons isolées
•	 Résistance eu feu pendant 60 minutes maximum dans les cloisons non isolées
•	 Large espace intérieur pour un plus grand confort de câblage
•	 Montage facile et solide dans la paroi grâce aux pattes métalliques
•	 Rapidité d’installation grâce aux vis à triple filet

Boîte simple

Boîte double

Code Désignation Qté.

CAP736100 Boîte d’encastrement simple pour cloison creuse résistante au
feu – entraxe 60 mm 25

Code Désignation Qté.

CAP736200 Boîte d’encastrement double pour cloison creuse résistante au
feu – entraxe 71 mm 25

•	 Possibilité d’accoupler facilement plusieurs boîtes grâce aux glissières latérales
•	 Embout de jonction amovible pour gaines ICTA 16 & 20 mm
•	 Compatible avec tous les appareillages à vis simples entraxe 60 mm 

CAP736200

CAP736100

•	 2 conduits coniques dont un fermé par un orifice défonçable
•	 Embout de tube double escamotable
•	 Convient pour du matériel de commutation multiple
•	 Possibilité d’insertion par le haut et le bas
•	 Convient parfaitement pour le montage sur panneau renforcé (bois) grâce à la flexibilité de 

l’embout de tube supérieur
•	 Durable et démontable
•	 Compatible avec tous les appareillages à vis simples entraxe 71 mm

Murs, combles et
dérivations

Connecteurs et 
équipements

Prédalle

Dalle
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• Matière : ABS non propagateur de la flamme
• Couleur : RAL 7035
• Résistance aux chocs : 6 joules
• Version V0 : Tenue au fil incandescent : 960°C*
• Tenue au fil incandescent : 650°C 
	 (NF EN 60695 2-1)
• Température d’utilisation : -15°C à + 60°C

• Fixation de la boîte par vis 
	 (prédécoupes prévues à l’intérieur)
• Fixation murale prévue par filetage 
	 situé à l’arrière de la boîte
• Fixation prévue pour rail DIN 
• Crans anti-rotation
• Livré avec embouts operculés 
	 (entrées pour tubes ou câbles)

• Matière : ABS non propagateur de la flamme
• Couleur : RAL 7035
• Résistance aux chocs : 6 joules
• Version V0 : Tenue au fil incandescent : 960°C*
• Tenue au fil incandescent : 650°C (NF EN 60695 2-1)
• Température d’utilisation : -15°C + 60°C
• Fixation du couvercle par 4 vis nylon 1/4 de tour

• Couvercle imperdable
• �Fixation de la boîte par vis (prédécoupes prévues à 

l’intérieur)
• Fixation prévue pour rail DIN 
• �Livré avec embouts operculés (entrées pour tubes 

ou câbles)

• Matière : ABS non propagateur de la flamme
• Couleur : RAL 7035
• Résistance aux chocs : 6 joules
• Version V0 : Tenue au fil incandescent : 960°C*
• Tenue au fil incandescent : 650 °C (NF EN 60695 2-1)
• Température d’utilisation : -15°C + 60°C

• �Fixation du couvercle par vis inox imperdables (non 
montées)

• �Fixation de la boîte par vis (prédécoupes prévues à 
l’intérieur)

• Fixation prévue pour rail DIN 
• �Livré avec embouts operculés (entrées pour tubes 

ou câbles)

**Version avec couvercle fermeture 1/4 de tour
*ERP : Établissement Recevant du Public / ERT : Établissement Recevant des Travailleurs / IGH : 
Immeuble de Grande Hauteur

Référence VO 
(960°)

Référence standard 
(650°)

Dimensions 
mm

Nombre d’en-
trées

Ø max tube 
mm Qté

CAP496509 CAP496500 Ø 65 x 35 4 20 120

CAP498009 CAP498000 Ø 80 x 40 4 20 150

CAP498049 CAP498040 80 x 80 x 40 6 20 160

Référence VO 
(960°)

Référence standard 
(650°)

Dimensions 
mm

Nombre 
d’entrées

Ø max tube 
mm Qté

CAP491069 CAP491060 100 x 100 x 50 6 25 90

CAP491579 CAP491570 150 x 110 x 70 10 25 45

CAP491979 CAP491970 190 x 140 x 70 10 32 25

CAP493029 CAP493020** 300 x 220 x 120 12 32 6

CAP493829 CAP493820** 380 x 300 x 120 12 40 4

CAP492490 240 x 190 x 90 12 32 16

Référence VO 
(960°)

Référence standard 
(650°)

Dimensions 
mm

Nombre 
d’entrées

Ø max tube 
mm Qté

CAP491559 CAP491550 105 X 105 X 55 7 25 90

Boîtes étanches Nautilus pour montage en saillie

Couvercle clipsable IP44

Couvercle clipsable 1/4 de tour IP55

Couvercle à visser IP55

Murs, combles et
dérivations

Connecteurs et 
équipements

Prédalle

Dalle
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CAP493209

CAP493509

CAP493639

CAP495109

CAP495129

CAP495609

CAP493219

CAP493519

CAP493839

CAP493739

CAP856669

CAP857669

CAP857679

Connex 160 NP réversible

Double connex

Connex 150 NP

Connex 100 NP

Code Désignation Caractéristiques Qté.

CAP495109 Boîte CONNEX 100 NP Volume : 350 cm3 - cotes : 100 x 100 - H 45 100

CAP493209 Couvercle de pose étanche 100

CAP493219 Couvercle de finition 130 x 130 100

Code Désignation Caractéristiques Qté.

CAP495129 Boîte CONNEX 150 NP Volume : 1 480 cm3 - cotes : 150 x 150 - H 70 50

CAP495229 Boîte CONNEX 150 NP réversible Volume : 1 480 cm3 - cotes : 150 x 150 - H 70 50

CAP493509 Couvercle de pose étanche (aimant Ø 64) 50

CAP493519 Couvercle de finition 180 x 180 100

Code Désignation Caractéristiques Qté.

CAP856669 Boîte DOUBLE CONNEX  Volume : 3 000 cm3 - cotes : 235 x 200 - H 95 1

CAP857669 Diaphragme arrière étanche 100

CAP857679 Couvercle de finition 230 x 200 - Possibilité de pose avec aimant Ø 64 100

Code Désignation Caractéristiques Qté.

CAP495609 Boîte CONNEX 160 NP R Volume : 1 800 cm3 - cotes : 160 x 160 - H 70 10

CAP493639 Couvercle de pose étanche 50

CAP493839 Couvercle de finition 190 x 190 50

CAP493739 Couvercle points de centre faux plafonds 50

Dérivations, Combles, faux-plafonds, béton
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Boîte pavillonnaire Pavitherm
La nouvelle offre BBC Eaton comprend la boîte pavillonnaire Pavitherm,
entièrement conçue et fabriquée en France. Disponible en 3 versions, elle
est à utiliser exclusivement dans les combles et les faux-plafonds.

Une conception unique qui assure un niveau d’étanchéité optimal et un
maintien solide des conduits dans les entrées.

Les caractéristiques de la gamme

•	 Matière des couvercles : ABS
•	 Matière des faces : polypropylène
•	 Dimensions : 241 x 241 x 85 mm (L x l x H)
•	 Volume utile : 3 200 cm3

•	 Boîte livrée pré-clipsée
•	 3 versions :

Les + Pavitherm

•	 Permet de réduire les fuites d'air
•	 Montage des couvercles, sans outil, en moins de 30 secondes
•	 Système de charnières breveté pour une ouverture facile et rapide
•	 2 emballages : unitaire et en cartons de 25 pièces pour limiter l’impact environnemental
•	 2 fois plus étanche que les autres boîtes du marché (Test réalisé par le CSTB)
•	 Zones de marquage aux opercules et sur les couvercles pour repérer facilement les circuits
•	 Excellent maintien des gaines

•	 2 faces operculées / 2 faces 
lisses avec 32 entrées de 

gaines de 16 à 32 mm

•	 4 faces lisses pour un 
perçage à réaliser selon les 

besoins de l’installation

•	 4 faces operculées avec 
64 entrées de gaines de 

16 à 32 mm

Les certifications

4 faces operculées
2 faces operculées 2

faces lisses
4 faces lisses

Carton de 10 boîtes /
emballage individuel – en kit CAP713641 CAP713321 CAP713001

Carton de 25 boîtes – en kit CAP713645 CAP713325 CAP713005

Murs, combles et
dérivations

Connecteurs et 
équipements

Prédalle

Dalle
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Boîte pavillonnaire
La boîte pavillonnaire réversible et autoextinguible à utiliser dans les combles et les faux-plafonds.

Les caractéristiques de la gamme

•	 Matière: ABS non propagateur de flamme
•	  Volume: 4 000 cm3

•	 Dimensions: 200 x 200 – H 80
•	 Encombrement: 280 x 270 – H 85
•	 Tenue au fil incandescent à 850 °C

Les + Boîte pavillonnaire

•	 Stockage optimal: les boîtes pavillonnaires sont livrées à plat
•	 Raccordement des tubes annelés sans perçage, sans raccord et sans outil
•	 Pose et démontage instantanés
•	 46 entrées directes ICTA :

Les caractéristiques de la gamme

•	  Tenue au fil incandescent à 850 °C selon la norme CEI-670
•	 Octopus M NP :

•	 	Volume: 500 cm3

•	 Entrées ICTA: 2 x ICTA 16 ; 8 x ICTA 20
•	 Extérieurs d’emmanchement Ø100 et Ø91

•	 Octopus L NP :
•	 Volume: 670 cm3

•	 Entrées ICTA: 2 x ICTA 16 ; 8 x ICTA 20 ; 2 x ICTA 32
•	 18 faces pour conduits ICTA
•	 	Dans le cas d’une utilisation en dérivation « combles », utiliser le 

couvercle de pose NP CAP493109

Boîtes Capricentre NP

Boîtes de dérivation autoextinguibles à destination des faux-plafonds

Code Désignation Entrées Ø16 Entrées Ø20 Entrées Ø25                       Entrées Ø32 Qté.

CAP495889 Boîte pavillonnaire 8 28             8 2 10

CAP491959

CAP850120

CAP491989

Code Désignation Qté.

CAP491989 Boîte Capricentre NP Octopus M 50

CAP491959 Boîte Capricentre NP Octopus L 50

CAP850120 Anneau Faux Plafond 13mm 100

CAP493220 Couvercle DCL Ø 120 50

CAP710192 Piton 1

CAP493109 Couvercle de pose NP 100

Nos points de centre sont caractérisés 
pour une charge maxi de 25 kg dans les 
conditions normales d’installation (luminaire 
statique pour installation fixe). Seuls des 
pitons CAPRI sont compatibles.

Anneau faux plafond 13mm pour 
s'adapter dans des poses en 

plaques de plâtre BA13.
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Bornes de connexion
Une large gamme de connecteurs électriques pour fils rigides, semi rigides et souples.

Afin de garantir un raccordement électrique optimal, nos produits disposent de 2 à
8 entrées et sont certifiés conformes aux normes EN60998-1 et EN60998-2-2.

Connecteurs SLIM

Les caractéristiques de la gamme

•	 Pour fils rigides de 0,5 à 2,5 mm2

•	 Corps transparent en polycarbonate UL 94 V0
•	 Résistance au fil incandescent : 960 °C
•	 Tension maxi : 450 V
•	 Intensité maxi : 24A
•	 Présence d’un point de test

Connecteurs Standard

Les caractéristiques de la gamme

•	 Pour fils rigides de 0,5 à 2,5 mm2

•	 Corps transparent en polycarbonate UL 94 V0
•	 Résistance au fil incandescent : 960 °C
•	 Tension maxi : 450 V
•	 Intensité maxi : 24A
•	 Présence d’un point de test

Les + Connecteurs SLIM

•	 30 % plus petits que les connecteurs standard
•	 Gain de place dans les endroits exigus
•	 Plus de confort de câblage
•	 Livrés en pots avec couvercle et trou européen

Connecteurs SLIM Conditionnement VRAC Qté.

2 entrées CAP307502 5 000 U

3 entrées CAP307503 5 000 U

4 entrées CAP307504 5 000 U

5 entrées CAP307505 5 000 U

Connecteurs

Standard
Conditionnement VRAC Qté.

2 entrées CAP509284 5 000 U

3 entrées CAP509285 5 000 U

4 entrées CAP509286 5 000 U

5 entrées CAP509287 5 000 U

8 entrées CAP509289 2 500 U
 

Connecteurs

Standard
Conditionnement POT Qté.

2 entrées CAP309284 100 U

3 entrées CAP309285 100 U

4 entrées CAP309286 100 U

5 entrées CAP309287 50 U

8 entrées CAP309289 50 U
 

Connecteurs SLIM Conditionnement POT Qté.

2 entrées CAP307102 100 U

3 entrées CAP307103 100 U

4 entrées CAP307104 100 U

5 entrées CAP307105 50 U
Valisettes 1 000
connecteurs CAP307199 1 000 U

 

Murs, combles et
dérivations

Connecteurs et 
équipements

Prédalle

Dalle
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Connecteurs à leviers 

Les caractéristiques de la gamme

•	 Pour fils souples de 0,2 à 4 mm2

•	 Corps transparent en polycarbonate UL 94 V0
•	 Résistance au fil incandescent : 960 °C
•	 Tension maxi : 450 V
•	 Intensité maxi : 24A
•	  Présence d’un point de test

Connecteurs SLIM Conditionnement 
VRAC Qté.

2 entrées CAP308102 100 U

3 entrées CAP308103 75 U

5 entrées CAP308105 40 U
Valisette 2, 3 & 5 
entrées CAP308199 400 U

 

Bornes  
convecteurs Conditionnement POT Qté.

1 entrée CAP309194 100 U

2 entrées CAP309195 100 U
 

Les + Connecteurs à leviers

•	 Grand confort de câblage grâce aux leviers 
ergonomiques

•	 Montage et démontage des fils sans outils
•	 Universalité des types de fils

•	 En pot •	 En valisette •	 En vrac

Adapté à un usage
régulier et occasionnel

CAP309194

1 fil souple ou 1 fil rigide CAP309195

fils souples ou fils rigides

Toutes vos références
préférées au même 

endroit

Pour une consommation
intensive

Bornes convecteurs 

Les caractéristiques de la gamme

•	 Pour fils rigides de 0,75 à 2,5 mm2

•	 Pour fils souples de 0,5 à 2,5 mm2

•	 Corps en PA 6/6 UL 94 V2
•	 Résistance au fil incandescent : 850 °C
•	 Tension maxi : 450 V
•	 Intensité maxi : 24A
•	 Présence d’un point de test
•	 Prévus pour

•	NOS CONDITIONNEMENTS
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Code Désignation Qté.

CAP735970 Scie cloche diam. 40 mm 1

CAP735980 Scie cloche diam. 67 mm 1

CAP735986 Scie cloche diam. 86 mm 1
 

Code Désignation Qté.

CAP599970 Pince manuelle 1

CAP599960 Poinçonneuse 1

CAP599950 Agrafeuse 1

CAP494300 Boîte de 10550 agrafes de 14 mm 1

CAP494310 Boîte de 10550 agrafes de 16 mm 1
 

Code Désignation Qté.

CAP461620 Manchons de liaison pour tube ICTA 45 - Ø16 1000

CAP462020 Manchons de liaison pour tube ICTA 50 - Ø20 1000  

CAP462520 Manchons de liaison pour tube ICTA 57 - Ø25 100

CAP463220 Manchons de liaison pour tube ICTA 75 - Ø32 100

CAP462030 Manchons de liaison souple long pour tube ICTA 65 - Ø20 1000

CAP462530 Manchons de liaison souple long pour tube ICTA 80 - Ø25 1000
 

CAP735980

CAP735980

CAP462030

CAP250200

CAP735970

CAP599970

CAP735970

Accessoires
Une large gamme de matériaux et outils pour connecter, préparer et installer tous types de
réseaux électriques.

Scies cloches
Les scies cloches sont idéales pour percer des trous de différents diamètres sur 
divers supports.

Outillage
Les outils manuels et d’établi permettent de créer des entrées de tubes ICTA et 
d’agrafer différents câbles.

Manchons, bouchons & embouts
Les manchons, bouchons & embouts permettent de lier, étanchéifier et raccorder des 
gaines ICTA.

Code Désignation Qté.

CAP250160 Bouchons ISO Ø16 1000

CAP250200 Bouchons ISO Ø20 1000

CAP250250 Bouchons ISO Ø25 1000

CAP250320 Bouchons ISO Ø32 1000
 

Voir poinçons p.11 
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Accessoires

CAP731050

CAP422020

CAP493100

CAP493450

Code Désignation Qté.

CAP599220 Caprigel+ 1 L 15

CAP599225 Caprigel+ 500 mL 12

CAP599200 Caprigel GTI 1L 15

CAP599205 Caprigel GTI 500 mL 12

CAP599210 Caprigel Spray 400 mL 12

Code Désignation Qté.

CAP493100 Couvercle de pose Ø 95 (Compatible Capricentre PM, Capricentre Octopus L, Capri-
centre GM, Capricentre GPCR-P) 100

CAP493680 Couvercle de pose Ø 85 (Compatible Capricentre Octopus M) 50

CAP495000 Kit DCL point de centre 
Simple DCL diam. 120, piton L = 85 mm 50

CAP495510 Kit complet 
Simple DCL diam. 120, piton L = 85 mm, douille et fiche 50

CAP736080 Kit Octopus L 
Simple DCL diam. 120 et piton L= 100 mm 25

CAP493460 Finition Ø130 100

CAP493450 Finition Ø110 100

CAP493700 Finition Ø120 100

CAP493420 Finition Ø130 100

CAP493410 Finition Ø110 100

CAP850070 Kit DCL entraxe 74 & 100  
Couvercle DCL Ø120 mm, DAC plastique et piton 50

CAP851570 Kit DCL complet entraxe 74 & 100  
Couvercle DCL Ø120 mm, DAC plastique, piton, fiche et douille 25

CAP850037 Kit DCL entraxe 37  
Couvercle DCL Ø130 mm, étrier et piton 50

CAP851537 Kit DCL complet entraxe 37  
Couvercle DCL Ø130 mm, étrier, piton, fiche et douille 25

Accessoires Capricentre

Les finitions, couvercles de pose et kits de finitions permettent de compléter les pots de 
centre Capricentre.

Code Désignation Qté.

CAP731030 Embouts d’étanchéité de gaine ICT16 100

CAP731050 Embouts d’étanchéité de gaine ICT20 100

CAP731060 Embouts d’étanchéité de gaine ICT25 50

CAP421620 Embouts ISO Ø16 - diam. De perçage 18 mm 1000

CAP422020 Embouts ISO Ø20 - diam. De perçage 22 mm 1000

CAP422520 Embouts ISO Ø25 - diam. De perçage 26,5 - 27 mm 1000

Lubrifiants

Les lubrifiants spécialement destinés à faciliter le tirage des fils et câbles électriques à 
travers tous les conduits.
Chimiquement neutres et parfaitement stables, ils ne détériorent ni les conduits ni les 
isolants des fils.

Caprigel +

Caprigel GTI

Caprigel Spray

Les + de la gamme Caprigel + : retrouvez la texture inimitable du Yellow
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CAP494500

CAP710192

CAP735720

CAP715000

CAP493155

CAP008893

CAP731002

Pitons

Les crochets pour suspension de luminaires, en acier zingué et plastifié, 
s’utilisent en complément des manchons de prédalle et boîtes de centre.

Accessoires DCL

Les accessoires DCL permettent d’équiper et d’adapter les produits Eaton Capri 
afin de connecter des luminaires.

Accessoires boîtes Uniclips @Bio

Code Désignation Qté.

CAP735720 Piton L = 35 mm – Non isolé 100

CAP494110 Piton L = 85 mm 100

CAP710192 Piton L = 100 mm 100

CAP710193 Piton L = 120 mm – Manchons de prédalle 45 à 65 100

CAP710194 Piton L = 130 mm – Manchons de prédalle 55 à 75 100

CAP710199 Piton L = 145 mm – Manchons de prédalle 75 à 85 100

CAP494500 DAC plastique – pour boîtes PM & GM et manchons de prédalle 100

Code Désignation Qté.

CAP715000 Douille + fiche 50

CAP715001 Fiche seule 25

CAP493155 Couvercle réducteur Ø64 100

CAP736059 Etrier Capriclips BPC HT55 100

CAP008893 Dispositif de reprise arrière FIXOPLAF  
10 Fixoplaf M6 (sachet de 5 pièces) + 5 câblettes de 1,5 ; Ø 15 mm 50

CAP493220 Couvercle DCL simple diam. 120 mm 50

CAP493280 Couvercle DCL simple diam. 90 mm 50

CAP493250 Couvercle DCL simple diam. 130 mm 50

CAP735819 Kit faux-plafond DCL Ø 90 prof. 55  
Couvercle DCL Ø 90 mm, étrier et piton 25

Code Désignation Qté.

CAP731002 Connexion d’écran métallique 20

CAP731001 Joints d’étanchéité d’appareillage pour boîte simple* 25

CAP731003 Joints d’étanchéité d’appareillage pour boîte double* 25

CAP731004 Joints d’étanchéité d’appareillage pour boîte triple* 25

CAP736019 Couvercle cache plâtre Ø67 mm 100

CAP710129 Couvercle de finition J17 100

CAP735819

CAP731001

Accessoires

* Permet de réduire les fuites d'air.
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Reference Page

CAP855537 6

CAP856537 6

CAP857537 6

CAP858537 6

CAP854574 6

CAP855574 6

CAP856574 6

CAP857574 6

CAP858574 6

CAP854500 6

CAP855500 6

CAP856500 6

CAP857500 6

CAP858500 6

CAP850070 7

CAP851570 7

CAP850037 7

CAP851537 7

CAP853460 7

CAP854850 7

CAP494150 7

CAP492120 8

CAP492100 8

CAP492220 9

CAP492200 9

CAP491980 10

CAP491950 10

CAP491250 11

CAP599970 11

CAP599960 11

CAP599950 11

CAP494300 11

CAP494310 11

CAP599163 11

CAP599151 11

CAP599203 11

CAP599191 11

CAP599253 11

CAP599241 11

CAP599323 11

CAP599070 11

CAP599080 11

CAP599095 11

CAP599100 11

CAP599130 11

CAP599240 11

CAP493100 12

CAP493680 12

CAP493220 12

Index

CAP493280 12

CAP493250 12

CAP495000 12

CAP495510 12

CAP495110 12

CAP736080 12

CAP493320 12

CAP493460 12

CAP493450 12

CAP493700 12

CAP493420 12

CAP493410 12

CAP494040 13

CAP494070 13

CAP494500 13

CAP735720 13

CAP494110 13

CAP710192 13

CAP710193 13

CAP710194 13

CAP710199 13

CAP491500 14

CAP493800 14

CAP491300 14

CAP493130 14

CAP491800 15

CAP493580 15

CAP491070 15

CAP493180 15

CAP493100 16

CAP491200 16

CAP853010 16

CAP491264 16

CAP491201 16

CAP959911 20

CAP959912 20

CAP959916 20

CAP959917 20

CAP959922 20

CAP959927 21

CAP959932 21

CAP959937 21

CAP759910 22

CAP759911 22

CAP759915 22

CAP759916 22

CAP759920 22

CAP959950 23

CAP959955 23

CAP759912 23

CAP759917 23

CAP959945 24

CAP859630 24

CAP715000 25

CAP850010 25

CAP493155 25

CAP856060 25

CAP855000 25

CAP853060 25

CAP853180 25

CAP499970 25

CAP499041 25

CAP859320 25

CAP859900 26

CAP859905 26

CAP853380 26

CAP853360 26

CAP853270 26

CAP598940 26

CAP499450 26

CAP499800 26

CAP499120 26

CAP723040 29

CAP723050 29

CAP723043 29

CAP723049 29

CAP713032 (*) 29

CAP723200 29

CAP723300 29

CAP723550 30

CAP723552 30

CAP723554 30

CAP713560 (*) 30

CAP713562 (*) 30

CAP723650 30

CAP723652 30

CAP723043 30

CAP723049 30

CAP736819 31

CAP731250 31

CAP736999 31

CAP736820 31

CAP736859 31

CAP736869 31

CAP731029 31

CAP731099 31

CAP731039 31

CAP731099 31
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CAP736179 32

CAP715819 32

CAP735889 32

CAP715879 32

CAP735859 32

CAP715859 32

CAP755859 32

CAP735049 32

CAP736419 33

CAP755859 33

CAP731250 33

CAP736999 33

CAP731055 34

CAP731040 34

CAP731240 34

CAP731340 34

CAP731099 34

CAP731859 34

CAP737130 35

CAP737140 35

CAP737150 35

CAP710899 35

CAP710999 35

CAP737420 35

CAP737400 35

CAP710129 35

CAP737240 35

CAP737340 35

CAP736879 36

CAP737000 36

CAP710083 36

CAP735700 36

CAP735701 36

CAP715081 36

CAP715082 36

CAP736100 37

CAP736200 37

CAP496509 38

CAP498009 38

CAP498049 38

CAP496500 38

CAP498000 38

CAP498040 38

CAP491559 38

CAP491550 38

CAP491069 38

CAP491060 38

CAP491579 38

CAP491570 38

CAP491979 38

CAP491970 38

CAP493029 38

CAP493020** 38

CAP493829 38

CAP493820** 38

CAP492490 38

CAP495109 39

CAP493209 39

CAP493219 39

CAP495129 39

CAP495229 39

CAP493509 39

CAP493519 39

CAP856669 39

CAP857669 39

CAP857679 39

CAP495609 39

CAP493639 39

CAP493839 39

CAP493739 39

CAP713641 40

CAP713645 40

CAP713321 40

CAP713325 40

CAP713001 40

CAP713005 40

CAP495889 41

CAP491989 41

CAP491959 41

CAP850120 41

CAP493220 41

CAP710192 41

CAP493109 41

CAP307502 42

CAP307503 42

CAP307504 42

CAP307505 42

CAP509284 42

CAP509285 42

CAP509286 42

CAP509287 42

CAP509289 42

CAP307102 42

CAP307103 42

CAP307104 42

CAP307105 42

CAP307199 42

CAP309284 42

CAP309285 42

CAP309286 42

CAP309287 42

CAP309289 42

CAP308102 43

CAP308103 43

CAP308105 43

CAP308199 43

CAP309194 43

CAP309195 43

CAP735970 44

CAP735980 44

CAP735986 44

CAP599970 44

CAP599960 44

CAP599950 44

CAP494300 44

CAP494310 44

CAP461620 44

CAP462020 44

CAP462520 44

CAP463220 44

CAP462030 44

CAP462530 44

CAP250160 44

CAP250200 44

CAP250250 44

CAP250320 44

CAP731030 45

CAP731050 45

CAP731060 45

CAP421620 45

CAP422020 45

CAP422520 45

CAP599220 45

CAP599225 45

CAP599200 45

CAP599205 45

CAP599210 45

CAP493100 45

CAP493680 45

CAP495000 45

CAP495510 45

CAP736080 45

CAP493460 45

CAP493450 45

CAP493700 45

CAP493420 45

CAP493410 45

CAP850070 45

CAP851570 45

CAP850037 45

CAP851537 45

CAP735720 46

CAP494110 46
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CAP710192 46

CAP710193 46

CAP710194 46

CAP710199 46

CAP494500 46

CAP715000 46

CAP715001 46

CAP493155 46

CAP736059 46

CAP008893 46

CAP493220 46

CAP493280 46

CAP493250 46

CAP735819 46

CAP731002 46

CAP731001 46

CAP731003 46

CAP731004 46

CAP736019 46

CAP710129 46



Eaton est une entreprise de gestion de l´alimentation énergétique 
dont le chiffre d'affaires a atteint 21,4 milliards $ en 2019. Eaton 
propose des solutions à faible consommation d´énergie qui aident 
ses clients à gérer efficacement les alimentations électriques, 
hydrauliques et mécaniques et de façon plus économique, plus 
durable et plus sûre. Eaton emploie environ 93 000 personnes et 
commercialise ses produits dans plus de 175 pays. 

Découvrez nos gammes produits sur www.eaton.com/fr

Inscrivez-vous à notre base de contacts ici

Eaton
Cooper Capri SAS
36-40 rue des Fontenils
41600 Nouan-Le-Fuzelier
France
Tél. 0 800 33 68 58 (0.118€/min)
Fax 0 820 820 924 
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