
Murs, combles et
dérivations

Connecteurs et 
équipements

Prédalle

Dalle
Les boîtes standard permettant de réduire l’impact énergétique du logement

Les caractéristiques de la gamme
• Boîtes standard à visser pour montage d’appareillage dans des cloisons sèches
• Diamètre 67 mm
• Conformes à la norme NF EN 60670
• Compatibles avec tous les appareillages du marché

Les + Uniclips@Bio
•   Equipées d’un écran métallique breveté, d’un fil de raccord de masse et d’un joint 

d’étanchéité permettant de limiter les rayonnements électriques
• Excellente rigidité de boîte, aucune déformation lors de l’insertion dans le mur
• Fixation aisée grâce aux vis d’appareillage de 25 mm, même sur la faïence
•  Boîtes munies de pattes larges à translation pour une tenue parfaite dans les 

cloisons sèches, alvéolées et dans les carreaux de plâtre
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Point de centre (PdC) (Tous les PdC sont livrés avec couvercle, piton et étrier.)
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Uniclips@Bio

Code Désignation Prof. Entraxe Entrées pour gaines ICTA Qté.16/20 20/25

CAP731240 Uniclips@Bio double 40 mm 71 mm 4 2 6

CAP731340 Uniclips@Bio triple 40 mm 71 mm 6 2 4

CAP731099 Cloison de séparation 50

Code Désignation Prof. Entrées pour gaines ICTA Qté.16/20 20/25

CAP731055 Uniclips@Bio simple 55 mm 2 2 9

CAP731040 Uniclips@Bio simple 40 mm 2 2 12

Code Désignation Prof. Entrées pour gaines ICTA Qté.16/20 20/25

CAP731859 Uniclips@Bio de centre DCL 55 mm 2 2 12


