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@ Télécommande cablée

Zone de fonctionnement

’ MITSUBISHI
& W ELECTRIC

PM 2:38 Fri

Room 28.5°C M [ege.
Set temp.

% | 128.5cC | %-

Cool

= [ ]
oI

Auto

] ©® Touche [Marche / Arrét]

Touches fonctions

@

Pressez pour allumer ou éteindre I'appareil intérieur.

| @ Touche [Choix]

Pressez pour enregistrer les paramétres.

| ® Touche [Retour]

Pressez pour revenir a I'écran précédent.

| @ Touche [Menu]

Pressez pour ouvrir le Menu général.

| ® Ecran LCD rétroéclairé

Les parametres de fonctionnement s'affichent.

Lorsque le rétroéclairage est éteint, appuyer sur une touche I'allume, et il reste

allumé pendant un certain temps en fonction de I'affichage.

[Marche / Arrét])

Lorsque le rétroéclairage est éteint, appuyer sur une touche ne fait
que l'allumer, sans exécuter la fonction. (a I'exception du bouton

| ® Voyant Marche / Arrét

Cette lampe s'allume en vert lorsque le systéme est en fonctionnement. Elle
clignote lorsque la télécommande est en cours de démarrage ou en cas

d'erreur.

WT10633X01

Les fonctions réalisées par les touches varient en fonction de I'écran.
Consultez le guide des touches en bas de I'écran LCD pour voir les
fonctions correspondant a un écran donné.

Lorsque le systéme est piloté a distance, le guide de fonction des touches
n'apparait pas pour les touches verrouillées.

Ecran principal Menu général

LR Main Main menu
Roon 28.5°CE |sge, @
Cool Set temp. Auto Energy saving
28R G M@&EE‘.W]
—(_n-x_
[ . [ .
@ ® @ ®

Ecran des menus
Operation

PVane-Louver -Vent. (Lossnay)
High power
Comfort

Guide des fonctions

Ramve |
L]
@ ® ®© ©®

| @ Touche fonction [F1]

Ecran principal : Pressez pour régler le mode de fonctionnement.
Ecran des menus : La fonction du bouton varie selon I'écran.

| ® Touche fonction [F2]

Ecran principal : Pressez pour diminuer la température.
Menu général : Pressez pour déplacer le curseur vers la gauche.
Ecran des menus : La fonction du bouton varie selon I'écran.

| ® Touche fonction [F3]

Ecran principal : Pressez pour augmenter la température.
Menu général : Pressez pour déplacer le curseur vers la droite.
Ecran des menus : La fonction du bouton varie selon I'écran.

] @ Touche fonction [F4]

Ecran principal : Pressez pour changer la vitesse du ventilateur.
Ecran des menus : La fonction du bouton varie selon I'écran.




Zone d'affichage

L'écran principal peut étre affiché dans deux modes différents :
"basic", changez-le dans I'écran principal.

"complet" et "basic". Le réglage usine est "complet". Pour passer au mode

| Mode complet

* Toutes les icones sont affichées pour la compréhension.

@F DOB® ® @ ®
— P 4730 Fr
%@% ROBLE | [
Room 28.5°C 1= |

Set temp. g

#2857 %]

®

Lo obd

P ?T@T??

] ® Mode de fonctionnement

| Mode basic

PM 2:38 Frid—a@

Set temp.

8 9T -'*@_@

Le mode de fonctionnement de I'appareil intérieur s'affiche ici.

| (2 Température de consigne

La température de consigne s'affiche ici.

| ® Horloge

L'heure actuelle s'affiche ici.

| @ vitesse du ventilateur

Le réglage de la vitesse de ventilation apparait ici.

| ® Guide des fonctions des touches

Les fonctions correspondant aux touches s'affichent ici.

le &

S'affiche lorsque la marche et I'arrét sont pilotés de fagon centralisée.

1o %

S'affiche lorsque le mode de fonctionnement est piloté de fagon centralisée.

1®

S'affiche lorsque la température de consigne est pilotée de fagon centralisée.

o S=

S'affiche si la remise a zéro du filtre est pilotée de fagon centralisée.

o B8

Indique si le filtre a besoin d'entretien.

] @ Température de la piéce

La température actuelle de la piece s'affiche ici.

le &

S'affiche lorsque les touches sont verrouillées.

|12 ©

Apparait lorsque la fonction « ON/OFF timer », « Réduit de nuit » ou « Arrét
Auto » timer est activée.

% apparait lorsque le timer est désactivé par le systéme de contréle
centralisé.

1o %2

S'affiche si le programmateur hebdomadaire est activé.
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S'affiche lorsque le systéme est en mode économie d'énergie. (Ceci
n'apparaitra pas sur certains modéles d'unités intérieures)

1o &

S'affiche lorsque les appareils extérieurs sont en mode silencieux.

lo =

S'affiche lorsque la thermistance intégrée a la télécommande est utilisée pour
mesurer la température de la piéce ().

@ s'affiche lorsque la thermistance de I'appareil intérieur est utilisée pour
mesurer la température de la piece.

|® o

Indique le réglage du déflecteur.

1o =

Indique le réglage des ailettes.

o X

Indique les réglages de la ventilation.

Lo &

S'affiche lorsque la plage de température de réglage est réduite.

| @ Contréle centralisé

S'affiche pendant un certain temps lorsqu'un élément contrélé de maniére
centralisée est utilisé.

| ® Affichage des erreurs préliminaires

Un code défaut s’affiche en présence d’une erreur préliminaire.

La plupart des paramétres (a I'exception de la Marche / Arrét, du
mode, de la vitesse du ventilateur, de la température) peuvent étre
réglés a partir du menu général.
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Ce symbole est utilisé uniquement pour les pays de I'UE.

Ce symbole est conforme a la directive 2012/19/UE Article 14 Informations pour les utilisateurs et a ’Annexe IX, et/ou a la directive
2006/66/CE Article 20 Information de I'utilisateur final et a ’Annexe Il.

Votre produit Mitsubishi Electric est congu et fabriqué avec des matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent étre recyclés et/ou
réutilisés. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs, a la fin de leur durée de
service, doivent étre éliminés séparément des ordures ménageéres. Si un symbole chimique est imprimé sous le symbole (Fig.1), il signifie que la
batterie ou I'accumulateur contient une certaine concentration de métal lourd.

Elle sera indiquée comme suit : Hg : mercure (0,0005%), Cd : cadmium (0,002%), Pb : plomb (0,004%)

Dans I'Union Européenne, il existe des systemes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques, les batteries et les
accumulateurs usagés. Nous vous prions donc de confier cet équipement, ces batteries et ces accumulateurs a votre centre local de collecte/
recyclage. Aidez-nous a conserver I'environnement dans lequel nous vivons ! Les machines ou appareils électriques et électroniques contiennent
souvent des matiéres qui, si elles sont traitées ou éliminées de maniére inappropriée, peuvent s’avérer potentiellement dangereuses pour la santé
humaine et pour I'environnement. Cependant, ces matiéres sont nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil ou de votre machine. Pour

Remarque

Fig. 1

cette raison, il vous est demandé de ne pas vous débarrasser de votre appareil ou machine usagé avec vos ordures ménageres.

1. Consignes de sécurité

» Avant de faire fonctionner le climatiseur, lire attentivement toutes les « consignes de sécurité ».
» Les « consignes de sécurité » sont réparties en listes de points importants concernant la sécurité. Veiller a bien les respecter.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES SUR L’UNITE

L

Veuillez lire attentivement le MANUEL D’UTILISATION avant d'utiliser I'unité.

l'unité.

@ Le personnel de service est tenu de lire attentivement le MANUEL D’UTILISATION et le MANUEL D’INSTALLATION avant d'utiliser

1]

Des informations complémentaires sont disponibles dans le MANUEL D’UTILISATION, le MANUEL D’INSTALLATION, etc.

Symboles utilisés dans le texte

N\ Avertissement:

Décrit les précautions a suivre pour éviter tout risque de blessure ou de
danger mortel pour l'utilisateur.

/\ Précaution:

Décrit les précautions qui doivent étre prises pour éviter d’endommager
I'appareil.

Symboles utilisés dans les illustrations

® * Indique une action qui doit étre évitée.

0 : Indique que des instructions importantes doivent étre prises en
considération.

9 * Indique un élément qui doit étre mis a la terre.

@ : Indique des précautions a prendre lors du maniement de pieces
tournantes. (Ce symbole se trouve sur I'étiquette de I'appareil principal)
<Couleur: jaune>

A : Danger d’électrocution (Ce symbole se trouve sur I'étiquette de I'appareil
principal) <Couleur: jaune>

I\ Avertissement:
Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur I’appareil principal.

1.1. Installation

» Lorsque vous aurez lu le présent manuel, veuillez le conserver avec le
manuel d’installation dans un endroit sir afin de pouvoir le consulter
ultérieurement, lorsqu’une question se pose. Si une autre personne va
étre chargée de faire fonctionner I’appareil, veiller a bien lui remettre le
présent manuel.

N\ Avertissement:

* Ces appareils ne sont pas accessibles au grand public.

* Cet appareil ne doit pas étre installé par I'utilisateur. Demander au
revendeur ou a une société agréée de I'installer. Si I'appareil n’est pas
correctement installé il peut y avoir un risque de fuite d’eau,
d’électrocution ou d’incendie.
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« Utiliser uniquement les accessoires agréés par Mitsubishi Electric et
demander a votre revendeur ou a une société agréée de les installer. Si les
accessoires ne sont pas correctement installés, il peut y avoir un risque
de fuite d’eau, d’électrocution ou d’incendie.

Le manuel d’installation décrit en détails la méthode d’installation
suggérée. Toute modification de structure nécessaire pour I'installation
doit étre conforme aux normes locales de I'édifice.

Ne jamais réparer ou déménager personnellement I’appareil. Si les
réparations effectuées ne sont pas correctes, il peut y avoir un risque de
fuite d’eau, d’électrocution ou d’incendie. En cas de panne ou de
déménagement de I’appareil, veuillez contacter votre revendeur.
Maintenez les piéces électriques a I’écart de I’eau (eau de lavage) etc.
Cela pourrait provoquer une électrocution, une inflammation ou de la
fumée.

Note 1: Au lavage de I'échangeur thermique et de la cuvette
d’écoulement, assurez-vous que la boite de commande, le
moteur et le LEV restent secs en utilisant une couverture
étanche.

Note 2: N’évacuez jamais I’eau de lavage pour la cuvette d’écoulement et
I’échangeur thermique avec la pompe de drainage. Evacuez-la
séparément.

Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes (enfants
inclus) dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont
réduite, ou qui ne disposent pas de I'expérience et des connaissances
requises, sauf si une personne responsable de leur sécurité assure leur
surveillance ou leur formation dans le cadre de I'utilisation de I'appareil.
Cet appareil est prévu pour étre utilisé par des utilisateurs experts ou
formés dans les magasins, I'industrie légére et les fermes ou pour une
utilisation commerciale par des personnes non initiées.
N’utilisez pas d’additif de détection des fuites.
Lors de P’installation, du transfert ou de la révision du climatiseur, veuillez
utiliser uniquement le réfrigérant spécifié sur I'unité externe pour remplir
les lignes frigorifiques. Ne mélangez pas le réfrigérant avec un autre
réfrigérant, et ne laissez pas d’air dans les lignes.
- La présence d’air dans le réfrigérant risque d’entrainer une pression
anormalement élevée a l'intérieur des lignes frigorifiques, pouvant causer une
explosion et autre danger.

.

.




- L'utilisation d’un réfrigérant autre que celui spécifié pour le systéme entrainera
une défaillance mécanique, un mauvais fonctionnement du systéeme ou une
panne de l'unité. Dans le pire des cas, cela peut entrainer un obstacle majeur
a la garantie de la sécurité du produit.

- Cela pourrait également constituer une violation des lois applicables.

- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ne peut étre tenue responsable de
tout dysfonctionnement ou accident résultant de I'utilisation du mauvais type
de réfrigérant.

1)Appareil extérieur

N\ Avertissement:

« L’appareil extérieur doit étre installé sur une surface plane et stable, dans
un endroit non sujet a I'accumulation de neige, de feuilles ou de détritus.

* Ne pas marcher sur I'appareil ni y déposer des objets. La personne ou
I'objet risqueraient de tomber et de se blesser ou de blesser quelqu’un.

N\ Précaution:
* L’appareil extérieur doit étre placé dans un endroit ou Iair et le bruit
engendrés ne risquent pas de déranger les voisins.

2)Appareil intérieur

A\ Avertissement:
* L’appareil intérieur doit étre correctement fixé car dans le cas contraire, il
pourrait tomber et blesser quelqu’un.

3)Commande a distance

N\ Avertissement:
* La commande a distance doit étre installée de telle sorte que les enfants
ne puissent pas y avoir acceés.

4)Tuyau d’évacuation

N\ Précaution:

* Assurez-vous que le tuyau d’évacuation est installé de telle fagcon a ce que
I’évacuation se fasse sans problémes. Si I'installation n’est pas faite
correctement, il pourrait en résulter des fuites d’eau, ce qui
endommagerait les meubles.

5)Ligne d’alimentation électrique, fusible, ou coupe-circuit

N\ Avertissement:

» Vérifier si I'appareil est alimenté par un circuit réservé. La connexion
d'autres appareils au méme circuit pourrait provoquer une surcharge.

* S’assurer de la présence d’un interrupteur secteur principal.

 Veiller a toujours respecter la tension indiquée sur I'appareil ou le voltage
du fusible ou du coupe-circuit. Ne jamais utiliser un morceau de cable ou
un fusible d’un voltage supérieur a celui spécifié.

6)Mise a la terre

N\ Précaution:

* L’appareil doit étre correctement raccordé a la terre pour éviter tout risque
d’électrocution. Ne jamais raccorder le cable de mise a la terre a un tuyau
de gaz ou d’eau, a un paratonnerre ou a un cable de terre du téléphone.

* Vérifier régulierement que le cable de terre de I’appareil extérieur est
correctement raccordé a la borne de terre de I’appareil et a I’électrode de
mise a la terre.

1.2. Pendant le fonctionnement

N\ Avertissement:

* Ne jamais éclabousser I’'appareil ni le toucher avec des mains humides. I

pourrait en résulter un risque d’électrocution.

Ne pas vaporiser de gaz inflammable a proximité de I’appareil sous risque

d’incendie.

Ne pas placer de chauffage au gaz ou tout autre appareil fonctionnant

avec une flamme vive la ou il serait exposé al’échappement d’air du

climatiseur. Cela risquerait de provoquer une mauvaise combustion.

Ne pas retirer la face avant ou la protection du ventilateur de I’appareil

extérieur pendant son fonctionnement. Vous risqueriez de vous blesser si

vous touchez les éléments rotatifs, les parties chaudes ou sous haute
tension.

* Ne jamais mettre les doigts, des batons, etc. dans les entrées et sorties
d’air sous risque de blessure car le ventilateur situé a I'intérieur de
I'appareil tourne a grande vitesse. Faire tout particulierement attention en
présence d’enfants.

* Si vous sentez des odeurs étranges, arréter I’appareil, le mettre hors

tension et contacter le revendeur. Si vous ne procédez pas de cette fagon,

il pourrait y avoir risque de panne, d’électrocution ou d’incendie.

Si vous remarquez des vibrations ou des bruits particulierement anormaux,

arréter I'appareil, éteindre I'interrupteur et prendre contact avec le revendeur.

Ne pas refroidir exagérément. La température intérieure idéale se situe sur

une plage de 5 °C de différence par rapport a la température extérieure.

Ne pas laisser des enfants ou des personnes handicapées assis ou

debout sur le passage du flux d’air provenant du climatiseur. Cela pourrait

provoquer des problémes de santé.

.

.

.

.

.
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¢ Veuillez n’utiliser que les ressources recommandées par le fabricant pour
accélérer le processus de décongélation ou nettoyer 'unité.

¢ L’unité interne doit étre stockée dans une piéce qui ne comprend pas de
dispositif d’allumage fonctionnant en continu, tel qu’un appareil a flamme
nue, un appareil a gaz ou un chauffage électrique.

* Veuillez ne pas percer de trou ou briler I'unité interne ou les lignes
frigorifiques.

 Veuillez noter que le réfrigérant peut étre inodore.

/\ Précaution:

Ne pas utiliser d’objet pointu pour enfoncer les boutons car cela risquerait
d’endommager la commande a distance.

Ne pas tordre le cable de la commande a distance ni tirer dessus car cela
risquerait de I'’endommager et de provoquer un mauvais fonctionnement.
Ne jamais retirer la partie supérieure de la commande a distance car vous
risqueriez de toucher les cartes de circuits imprimés qui se trouvent a
I'intérieur et de provoquer un court-circuit ou une panne.

Ne jamais essuyer la commande a distance avec du benzéne, du thinner, des
produits chimiques, etc. Vous risqueriez de la décolorer et de provoquer des
pannes. Pour nettoyer les taches persistantes, tremper un chiffon dans un
détergent neutre non abrasif dilué avec de I'eau, le tordre convenablement,
essuyer les taches puis essuyer a nouveau avec un chiffon sec.

Ne jamais obstruer les entrées et sorties des appareils extérieurs et
intérieurs. Un mobilier élevé placé sous I’appareil intérieur ou des objets
volumineux comme des grandes boites laissées a proximité de I’appareil
extérieur vont en réduire l'efficacité.

Ne pas diriger le flux d’air vers des plantes ou des animaux en cages.
Aérer fréquemment la piéce. Si I'appareil fonctionne continuellement dans
une piéce fermée pendant un long moment, I’air va devenir vicié.

En cas de panne

N\ Avertissement:

Ne jamais tenter aucune réparation sur le climatiseur. Consulter votre
revendeur pour toute réparation ou intervention technique. Une mauvaise
réparation peut causer des fuites d’eau, une électrocution voire un
incendie etc.

Si la commande a distance affiche un code d’erreur, si le climatiseur ne
fonctionne pas ou si vous détectez une anomalie quelconque, arréter
I'appareil et contacter le revendeur. Si I’appareil est laissé dans de telles
conditions il risque de tomber en panne ou de provoquer un incendie.

Si le coupe-circuits fonctionne fréquemment, prendre contact avec le
revendeur. S’il n’est pas remédié a la situation, I’appareil risque de tomber
en panne ou de provoquer un incendie.

Ne JAMAIS laisser des enfants ou des personnes handicapées utiliser le
climatiseur sans surveillance.

Toujours surveiller que les jeunes enfants ne jouent pas avec le
climatiseur.

Si le gaz de réfrigérant fuit, arréter le fonctionnement du climatiseur, aérer
convenablement la piéce et prendre contact avec le revendeur. S’il n’est
pas remédié a la situation, des accidents risquent de se produire suite a
un manque d’oxygéne.

Lorsque le climatiseur ne doit pas étre utilisé pendant une
certaine période

« Si le climatiseur ne doit pas étre utilisé pendant une certaine période a
cause d’un changement de climat, etc. le faire fonctionner pendant 4 - 5
heures avec la soufflerie d’air jusqu’a ce que I'intérieur soit complétement
sec. Sinon de la moisissure non hygiénique et insalubre risque de se
développer a des endroits divers.

Lorsqu’il ne doit pas étre utilisé pendant un certain temps, mettre
I'alimentation hors tension (sur OFF). Si I'appareil est maintenu sous
tension, vous risquez en effet de gaspiller plusieurs watts voire des
dizaines de watts et I'accumulation de poussiéres, etc. pourrait étre la
cause de court-circuits.

Allumer P’interrupteur d’alimentation au moins 12 heures avant le début de
la mise en fonctionnement. Ne jamais couper I'alimentation pendant les
périodes de forte utilisation sinon le climatiseur risque de tomber en panne.

1.3. Rangement de I'appareil

/N Avertissement:

¢ Lorsque vous devez ranger I’appareil, veuillez consulter votre revendeur.
Si les tuyaux ne sont pas correctement retirés, du produit réfrigérant (gaz
fluorocarbonique) pourrait s’échapper et entrer en contact avec votre
peau, causant ainsi des blessures. L’échappement de produit réfrigérant
dans I’atmosphére pollue également I’environnement.




2. Noms et fonctions des différents éléments

Fixation et démontage du filtre
[Fig. A] (P.2)

3. Comment faire fonctionner le climatiseur

N\ Précaution:

* Lors du retrait du filtre, protéger ses yeux de la poussiére. De méme, si
vous devez monter sur une chaise pour effectuer le travail, faites attention
de ne pas tomber.

* Mettre I’appareil hors tension avant de changer le filtre.

3.1. Activer Marche / Arrét

Marche

r J Pressez la touche [Marche / Arrét].

La lampe Marche / Arrét s'allume en vert, et

I'appareil démarre.

* L'unité fonctionne avec les paramétres
précédemment réglés suivants : mode de
fonctionnement, température de consigne
et vitesse de ventilation.

Arrét

Pressez a nouveau la touche

[Marche / Arrét].

La lampe Marche / Arrét s'éteint, et I'appareil
s'arréte.

J

3.2. Mode de fonctionnement

PM 2:30 Fri Appuyez sur la touche [F1] pour balayer les
i modes de fonctionnement dans I'ordre

suivant.

Room 28.5°C = o2,
Sélectionnez le mode de fonctionnement

Cool Set temp. Auto S

# B 285°C &Ko désiré.

: e Froid E Ventl,
Auto E Chaud

* Les modes de fonctionnement non
disponibles pour I'unité intérieure connectée
ne s'afficheront pas a I'écran.

* Suivant le modele d'unité intérieure, il
est possible de paramétrer un ou deux
réglages de températures (point de réglage
unique ou double) en mode Auto.

Que signifie le fait que I'icone du mode clignote

L'icobne de mode clignote lorsque d'autres appareils intérieurs du
méme systéme réfrigérant (connectés au méme appareil extérieur)
sont déja dans un mode différent. Dans ce cas, les autres appareils
du méme groupe ne peuvent fonctionner que dans le méme mode.

Mode chaud

Ecran « DEGIVRAGE »
S’affiche uniquement pendant I'opération de dégivrage.

Ecran « PRE CHAUFFAGE »

S’affiche entre le début du fonctionnement comme chauffage et le moment ot de
I'air chaud est soufflé dans la piéce.

WT10633X01

/\ Précaution:

* Ne jamais s’exposer directement au souffle d’air froid pendant une période
prolongée. Une trop longue exposition a de I’air froid nuit a la santé et doit
deés lors étre évitée.

¢ Lorsque le climatiseur est utilisé avec des braleurs, ventiler
convenablement la piéce. Une ventilation insuffisante risque en effet de
provoquer des accidents dus a un manque d’oxygeéne.

* Ne jamais placer un briileur a un endroit ou il est exposé a I'air soufflé par
le climatiseur sinon, sa combustion sera irréguliére.

* Le micro-ordinateur fonctionne dans les cas suivants:

- L’air ne souffle pas lorsque le chauffage démarre.

« Pour éviter le souffle d’air froid, le ventilateur interne est progressivement
allumé par étapes entre un tres léger souffle/un Iéger souffle/la soufflerie
programmeée en fonction de I'augmentation de la température de l'air
propulsé. Il faut attendre un moment avant que le ventilateur ne tourne
comme indiqué.

- Le ventilateur ne tourne pas a la vitesse programmée

« Sur certains modeles, le systeme passe au trés léger souffle d’air lorsque la
température de la piéce atteint la température programmée. Dans d’autres
circonstances, il s’arréte pour éviter le souffle d’air froid pendant I'opération
de dégivrage.

- La soufflerie d’air fonctionne méme lorsque I'appareil est arrété.

» Environ une minute aprés I'arrét de fonctionnement, le ventilateur interne
tourne parfois pour éliminer un surcroit de chaleur généré par le chauffage
électrique, etc. La vitesse de ventilation change de faible a élevée.

Mode Auto (point de réglage unique)

En mode de point de réglage unique, les températures de consigne de
refroidissement et de chauffage sont utilisées en commun. Le refroidissement
démarre lorsque la température extérieure est supérieure a la température de
consigne et le chauffage démarre lorsque la température extérieure est inférieure
a la température de consigne.

Lors du fonctionnement automatique, le fonctionnement de I'appareil passe en
mode de refroidissement lorsque la température extérieure est supérieure a la
température de consigne de 1,5 °C ou plus pendant des périodes consécutives de
trois minutes.

De méme, le fonctionnement de I'appareil passe en mode de chauffage lorsque la
température extérieure est inférieure a la température de consigne de 1,5 °C ou
plus pendant des périodes consécutives de trois minutes.

Refroidissement 3 minutes (passage du chauffage au refroidissement)
|<—>|

i o mEEAC-- Température de consigne + 1,5°C
7
7
y)

\ Température de consigne

Température de consigne - 1,5°C

3 minutes (passage du refroidissement au chauffage)

—
g




3.3. Température de consigne
<«Froid », « Chaud », et « Auto » (point de réglage unique)>

PM 2:38 Fri Appuyez sur la touche [F2] pour diminuer la
“ =  température de consigne, et la touche [F3]

pour l'augmenter.

Roon 28.5°C = (e

Cool Set tenp. Auto * Reportez-vous au tableau suivant pour la
plage de température réglable pour les
XX & 285°C R différents modes de fonctionnement.

— Temp. +

* Il estimpossible de paramétrer la
température de consigne en mode Ventil.

[ o ||

* Suivant le réglage de I'unité de température,
les températures augmentent ou diminuent
par incrément de 0,5 °C, 1 °C, 1 °F ou 2 °F.

Plage de température de consigne

Mode de fonctionnement Plage de température de consigne
Froid 14 °C-30 °C
Chaud 17 °C-28 °C
ﬁ\:itc(‘)ugoint de réglage 17 °C—28 °C
Ventil. Non réglable

3.4. Vitesse du ventilateur

PM 2:30 Fri Pressez [F4] pour changer la vitesse du
& [==]

= ventilateur, dans I'ordre suivant.

Room 28.5°C B |sge,

Cool Set temp. Auto s ©| Auto == a- - a" ]
setbea [ 70T

[T 0T

» Le nombre de vitesses de ventilation disponibles dépend du modéle de I'unité

intérieure.

@ —>|3 .-l)‘ _>‘3 .|II|

(Faible) (Moyenne (Grande)

4 |

« La vitesse de ventilation réelle varie de la vitesse affichée sur I'écran LCD
lorsque I'une des conditions suivantes est remplie.
1. Lorsque « PRE CHAUFFAGE » ou « DEGIVRAGE » est affiché
2. Lorsque la température de la piéce est supérieure a la température de
consigne en mode de chauffage
3. Juste aprés le fonctionnement en mode de chauffage (pendant la phase
d'attente de basculement du mode de fonctionnement)
+ Si vous ne vous sentez pas a l'aise avec le vent direct de I'unité intérieure,
changez la vitesse du ventilateur.

4. Comment utiliser le climatiseur intelligemment

Méme de petites opérations effectuées pour prendre soin de votre
climatiseur peuvent le rendre plus efficace en termes d’effet de
climatisation, de factures d’électricité, etc.

Régler une température adéquate pour la piece

« En cas de refroidissement de I'air, I'idéal est une différence de température
d’environ 5 °C entre l'intérieur et I'extérieur.

* Une augmentation de 1 °C de la température programmée pour la piece
pendant le fonctionnement du systéme de refroidissement de I'air permet
d’épargner environ 10 % de la consommation électrique.

» Un refroidissement excessif nuit a la santé et signifie également un gaspillage
de I'énergie électrique.

Nettoyer soigneusement le filtre

Si I'écran du filtre a air est obstrué, le débit d’air et I'effet de refroidissement
peuvent étre fortement diminués. De plus, s'il n’est pas pris soin de
I'obstruction, I'appareil risque de tomber en panne. Il est particulierement
important de bien nettoyer le filtre au début des saisons de chauffage et de
refroidissement. (En cas d’accumulation de poussiéeres et de saletés, nettoyer le
filtre a fond.)

5. Entretien de I'appareil

Eviter toute intrusion de chaleur pendant le refroidissement

» Pour éviter toute intrusion de chaleur pendant le fonctionnement du climatiseur,
mettre un rideau ou une vénitienne a la fenétre pour empécher les rayons
directs du soleil de pénétrer. De méme, ne pas ouvrir inutilement la porte
d’entrée ou de sortie.

Aérer occasionnellement la piéce

+ Etant donné que I'air est réguli€rement vicié lorsqu’une piece reste fermée
pendant un certain temps, il ne faut pas oublier d’aérer de temps a autre.
Prendre également certaines précautions en cas d'utilisation d’appareils au gaz
pendant le fonctionnement du climatiseur. Si vous utilisez I'appareil de
ventilation « LOSSNAY » congu par notre société, vous pouvez aérer la piéce
en perdant moins d’énergie. Pour plus de détails sur cet appareil, veuillez
contacter votre revendeur.

Toujours demander a la personne responsable de la maintenance
d’effectuer I’entretien du filtre. Avant d’effectuer tout entretien, mettre le
systéme hors tension (OFF).

N\ Précaution:

« Avant de commencer le nettoyage, arréter I’appareil et couper
I’'alimentation (OFF). Ne pas oublier que le ventilateur interne tourne a
grande vitesse et peut étre la cause de sérieuses blessures.

* Les appareils intérieurs sont équipés de filtres servant a extraire les
poussiéres de I'air aspiré. Nettoyez les filtres en suivant les procédures
ci-dessous. (Les filtres normaux doivent en principe étre nettoyés une fois
par semaine alors que les filtres longue durée doivent I’étre au début de
chaque saison d’utilisation.)

* La durée de vie du filtre dépend du lieu d’installation de I'appareil et de
son fonctionnement.

Comment nettoyer les filtres

Brosser doucement la poussiére ou nettoyer le filtre avec I'aspirateur. En cas de
taches persistantes, laver le filtre dans de I'eau tiede avec un détergent non
abrasif ou dans de I'eau pure puis rincer convenablement toute trace de
détergent. Apres le lavage, sécher le filtre et le remettre en place.

N\ Précaution:

* Ne pas laisser sécher le filtre sous les rayons directs du soleil ou en le
réchauffant a la flamme, etc. car de trop fortes chaleurs risquent de le
déformer.

¢ Le lavage du filtre dans de I’eau chaude (dont la température est supérieure
a 50 °C) peut également provoquer une certaine déformation de celui-ci.

* Ne jamais verser de I’eau ou vaporiser des produits inflammables dans le
climatiseur car cela pourrait provoquer des pannes, un danger
d’électrocution, voire un incendie.
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6. Guide de dépannage

Lorsqu’un défaut se produit, ’écran suivant s’affiche et la LED de fonctionnement clignote.

Vérifiez I’état du défaut, arrétez le systéme, et consultez votre revendeur.

Error_information

1/2 Les paramétres Code défaut, Défaut unité, I'adresse du réfrigérant, le nom de modele de I'unité et le numéro de série s'affichent.

Error code P2
Error unit  IU

Model name PLZ
Serial No.

8 Until
Time Occurred —-/-- PM12:34

Reset error:Reset button

- [ ]

Avant de faire appel au service aprés-vente, veuillez vérifier les points suivants:

Pressez [F1] ou [F2] pour aller a la page suivante.

Le nom du modéle et le numéro de série ne s'affichent que si ces informations ont été enregistrées.

Etat de 'appareil

Commande a distance

Cause

Remede

L'appareil ne
fonctionne pas.

La ligne réglée et I'norloge ne
sont pas affichées.

Aucun affichage n’apparait
méme quand on appuie sur la
touche [Marche / Arrét].

Panne de courant.

Appuyer sur la touche [Marche / Arrét] apres la remise
sous tension.

L'alimentation est coupée (OFF).

Brancher 'alimentation (ON).

Le fusible de la prise d’alimentation a
sauté.

Remplacer le fusible.

Le coupe-circuit de fuite a la terre s’est
déclenché.

Remettre le coupe-circuit de fuite a la terre.

L’air souffle mais il ne
refroidit ou ne
réchauffe pas
suffisamment.

L'affichage a cristaux liquides
indique que l'appareil est en
cours de fonctionnement.

Mauvais réglage de la température.

Aprés avoir vérifié le réglage de température et la
température ambiante sur I'affichage a cristaux liquides,
reportez-vous a la section 3.3 « Température de
consigne », et utiliser la touche de réglage.

Le filtre est encombré de poussiéres et de
saletés.

Nettoyer le filtre.
(Se reporter a la section 5 « Entretien de I'appareil ».)

Des obstacles bloquent I'arrivée et la sortie
d’air des appareils intérieurs et extérieurs.

Retirer les obstacles.

Les fenétres et les portes sont ouvertes.

Fermer les portes et fenétres.

Pas de sortie d’air froid
ou d’air chaud.

L'affichage a cristaux liquides
indique que l'appareil est en
cours de fonctionnement.

Le circuit empéchant la remise en marche
trop rapide fonctionne pendant 3 minutes
aprés l'arrét.

Attendre un instant.

(Pour protéger le compresseur, un circuit empéchant la
remise en marche dans les 3 minutes est incorporé a
I'appareil intérieur. C’est pourquoi, dans certains cas, le
compresseur ne se met pas en marche immédiatement
et il se peut qu’il ne fonctionne pas pendant 3 minutes.)

L'appareil intérieur a été remis en
fonctionnement pendant I'opération de
chauffage et de dégivrage.

Attendre un instant.
(L'opération de chauffage commence lorsque I'opération
de dégivrage est terminée.)

Le climatiseur
fonctionne pendant un
bref instant puis
s’arréte aussitot.

Le code et la mention de
vérification « CONTROLE »
clignotent sur l'affichage a
cristaux liquides

Des obstacles bloquent I'arrivée et la sortie
d’air des appareils intérieurs et extérieurs.

Remettre en marche apres le retrait des obstacles.

Le filtre est encombré de poussiéres et de
saletés.

Remettre en marche apres le nettoyage du filtre. (Se
reporter a la section 5 « Entretien de I'appareil ».)

Le son de
I'échappement et de la
rotation du moteur est
toujours audible apres
I'arrét du climatiseur.

Tous les voyants sont allumés, a
I'exception de la ligne réglée et
de I'horloge.

14:38 Fri

Lorsque d’autres appareils intérieurs sont
programmeés pour le refroidissement,
I'appareil s’arréte apres avoir fait
fonctionner un mécanisme d’écoulement
pendant trois minutes.

Attendre 3 minutes.

Le son de
I'échappement et de la
rotation du moteur est
toujours audible par
intermittence apres
I'arrét du climatiseur.

Tous les voyants sont allumés, a
I'exception de la ligne réglée et
de I'horloge.

14:38 Fri

Lorsque d’autres appareils intérieurs sont
programmeés pour le refroidissement, I'eau
d’écoulement est amenée a l'intérieur.
Lorsque I'eau d’écoulement est
rassemblée, le mécanisme d’écoulement
entame |'opération de drainage.

Le bruit s’arréte rapidement. (S’il se reproduit a plus de
2 ou 3 reprises en une heure, appeler le service
technique.)

De I'air chaud sort par
intermittence lorsque le
thermostat est coupé et

L'affichage a cristaux liquides
indique que l'appareil est en
cours de fonctionnement.

Lorsque d’autres appareils intérieurs sont
programmeés pour le chauffage, les vannes
de commandes s’ouvrent et se ferment de

Le probléme s’arréte rapidement. (Si la température
monte a un niveau incommodant dans une petite piece,
éteindre le climatiseur.)

pendant le temps en temps pour maintenir la stabilité
fonctionnement du du systeme.
ventilateur.
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« Si le fonctionnement s’arréte a cause d’une interruption de courant, la fonction [d’empéchement de redémarrage des circuits aprés une interruption de courant]
s’active et empéche le fonctionnement de I'appareil méme (la touche [Marche / Arrét]) aprés le rétablissement de I'alimentation.

Si le mauvais fonctionnement persiste aprés avoir vérifié tous les points ci-dessus, mettre I'appareil hors tension (OFF) et contacter votre revendeur en lui donnant

toutes les informations concernant le nom du produit, la nature du probleme, etc. Si I'écran des informations d'erreur clignote, expliquer au revendeur le contenu de

I'affichage (et lui donner le code d'erreur). Ne jamais essayer d’effectuer les réparations vous-méme.

Les symptomes suivants ne constituent pas des pannes provenant du

climatiseur:

« L’air soufflé par le climatiseur peut parfois dégager certaines odeurs. Cela est
dd notamment a la fumée de cigarettes contenue dans I'air de la piece, aux
odeurs de cosmétiques, des murs, des meubles, etc. absorbées par le
climatiseur.

« Un bruit de sifflement peut étre audible immédiatement aprés la mise en marche
ou l'arrét du climatiseur. Il s’agit du bruit du réfrigérant qui se répand a l'intérieur
du climatiseur, cela n’a rien d’anormal.

Le climatiseur émet parfois un bruit ou un déclic au début ou a la fin de
I'opération de refroidissement/de chauffage. Il s’agit du son de frottement sur le
panneau avant et sur d’autres éléments suite a I'expansion et a la contraction
provoquées par les changements de température. Cela n’a rien d’anormal.

La vitesse du ventilateur change méme si le réglage n’a pas été modifié. Le
climatiseur augmente automatiquement la vitesse du ventilateur (passage
progressif d’'une vitesse inférieure vers la vitesse réglée) de maniére a ne pas
souffler d'air froid au début de I'opération de chauffage. Il réduit également la
vitesse du ventilateur pour protéger le moteur du ventilateur lorsque la
température de I'air de retour ou la vitesse du ventilateur devient excessivement
élevée.

7. Installation, travaux en cas de déplacement et vérifications

A propos de I'’emplacement de I'installation

Veuillez prendre contact avec votre revendeur pour les détails concernant
l'installation et son déménagement.

N\ Précaution:

Ne jamais installer le climatiseur dans un endroit sujet a des fuites de gaz
inflammable. Un incendie pourrait se déclarer suite a des fuites ou a une
accumulation de gaz a proximité de I'appareil.

Ne jamais installer le climatiseur dans les endroits suivants:

- dans des endroits ou on utilise beaucoup d'huile pour machines

a proximité de I'océan et des zones balnéaires ou I'air est salé.

- ou le taux d’humidité est important

a proximité de sources chaudes

- en présence de gaz sulfuriques

en présence de machines fonctionnant a haute fréquence (soudeuse a
haute-fréquence, etc.)

ou on utilise frequemment des solutions acides

- ou on vaporise régulierement des produits spéciaux

Installer I'appareil intérieur a ’horizontale sinon il risque d’y avoir des
fuites d’eau.

Prendre des mesures suffisantes contre les interférences en cas
d’installation du climatiseur dans des hopitaux ou dans des centres de
communications.

Si le climatisuer doit servir dans un des milleux repris cidessus, il faut s’attendre a
des pannes de fonctionnement fréquentes. Il est dés lors conseillé d’éviter de
l'installer dans ce genre d’endroits.

Pour plus de détails, prendre contact avec votre revendeur.

.

)

)

A propos de I’installation électrique

/\ Précaution:
Les travaux électriques doivent étre menés a bien par des électriciens
qualifiés, conformément aux normes a respecter « pour les installations

électriques » et conformément aux explications données dans les manuels

d’installation. Des circuits spéciaux doivent étre utilisés. L’utilisation
d’autres équipements sur la méme source d’alimentation risque de faire
sauter les coupe-circuits et les fusibles.

8. Spécifications techniques

Ne jamais raccorder le cable de terre a une conduite de gaz, a une
conduite d’eau, a un paratonnerre ou a un cable de terre téléphonique.
Pour plus de détails, veuillez prendre contact avec votre revendeur.
Dans certains types d’installations, I'introduction d’un coupe-circuit de
fuite a la terre est obligatoire. Pour plus de détails a ce sujet, veuillez
prendre contact avec votre revendeur.

En ce qui concerne le déménagement de I'installation

» Pour retirer et réinstaller le climatiseur en cas de déménagement ou de
réaménagement de votre habitation, veuillez prendre contact au préalable
avec le revendeur pour une estimation du colt des travaux requis pour le
déménagement de l'installation.

/\ Précaution:

¢ Lors du déménagement et de la réinstallation du climatiseur, veuillez
prendre contact avec votre revendeur car une installation défectueuse
peut étre la cause d’électrocution, d’incendie, etc.

Faire également attention au bruit

« Lors des travaux d’installation, choisir un endroit capable de supporter
entiérement le poids du climatiseur et ou le bruit et les vibrations sont
atténués.

Choisir un emplacement ou l'air froid ou chaud et le bruit causé par la sortie
de l'air a I'extérieur n’incommodent pas les voisins.

Si un corps étranger doit se trouver a proximité de la sortie d’air extérieure
du climatiseur, son rendement risque de diminuer et il peut en résulter un
bruit accru. Eviter de placer tout obstacle a proximité de la sortie d’'air
extérieure.

En cas de bruit anormal provenant du climatiseur, contacter votre
revendeur.

Vérification et maintenance

« Sile climatiseur est utilisé pendant plusieurs saisons, ses parties internes
peuvent s’encrasser, ce qui en diminue le rendement. En fonction des
conditions d'utilisation, il peut générer de mauvaises odeurs et I'écoulement
peut étre perturbé par les poussiéres et la saleté, etc.

P125VMHS-E-F | P200VMHS-E-F | P250VMHS-E-F
Alimentation ~220-240 V 50/60 Hz
Capacité qe refroidissement™ / Capacité de KW 14.0/8.9 22.4/13.9 28,0174
chauffage™
Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) mm 380/1200/900 470/1250/1120 470/1250/1120
Poids net kg 49 78 81
Ventilateur Débit d’air (Grande) m¥min | 14,0-15,5-18,0-(20,0) | 22,5-25,0-28,0-(32,0) | 28,0-31,0-35,0-(40,0)

Pression statique externe Pa 100/150/200/250

Niveau de pression acoustique (Grande)? dB(A) 34/37/41 | 35/38/41 | 38/40/44
Filtre Filtre longue vie (option)

*1 La capacité de refroidissement/chauffage indique la valeur maximum en cas de fonctionnement dans les conditions suivantes.

<Refroidissement> Température intérieure : 33 °C TS/28 °C TH
<Chauffage> Température intérieure :0 °C TS/-2,9 °C TH

Température extérieure : 33 °C TS
Température extérieure : 0 °C TS/-2,9 °C TH

*2 Le bruit entendu durant le fonctionnement est di aux informations obtenues dans une chambre sourde.
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Product Information

Cooling Capacity (kW) (® Heating Capacity (kW) ® ) ) © Sound power level
® Model © Sensible © Latent P Total electn;ei(:wer input (kW) (per speed setting, if applicable)
Prated.c Prated.c reteah (dBA) Lwa
PEFY-P125VMHS-E-F 5.4 8.6 8.9 0.23 63-62-61
PEFY-P200VMHS-E-F 8.7 13.7 13.9 0.27 66-65-65
PEFY-P250VMHS-E-F 10.9 171 17.4 0.36 68-67-67

Note:
Rating condition
Cooling - Indoor: 33°C DB, 28°C WB
Outdoor: 33°C DB, 28°C WB
Heating - Indoor: 0°C DB, -2.9°C WB
Outdoor: 0°C DB, -2.9°C WB

Recycle

Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality
materials and components which can be recycled and reused. Electrical and electronic
equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household
waste. Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/
recycling center. In the European Union there are separate collection systems for used
electrical and electronic product. Please, help us to conserve the environment we live in!

Deutsch Bbnrapcku Eesti
Francais Polski Latviski
Nederlands Malti Lietuviskai
Espafiol Suomi Hrvatski
Italiano Cestina Norsk
EANVIKé Slovencina Tirkce
Portugués Magyar pycckui
Dansk Slovenséina
Svenska Romana
Modell Mogen Mudel
modéle Model Modelis
model Mudell Modelis
modelo Malli Model

® [ modello Model Modell
MovTtéAo Model Model
Modelo Modell Mogenb
Model Model
Modell Model
Kihlleistung OxnaguTenHa MoWHoCT Jahutusvéimsus

Puissance frigorifique

Wydajno$¢ chtodnicza

Dzesé$anas jauda

Koelvermogen

Kapacita tat-tkessih

Vésinimo pajégumas

Potencia de refrigeracion

Jaahdytysteho

Kapacitet hladenja

Capacita di raffreddamento

Chladici vykon

Kjglekapasitet

WukTIKA 10XUC

Vykon chladenia

Sogutma Kapasit

Poténcia de arrefecimento

Hitételjesitmény

OxnaxgatoLias MOLHOCTb

Kgleydelse Zmogljivost hlajenja

Kylkapacitet Capacitatea de racire

sensibel 3a ocesaema TonnuHa tajutav

sensible jawna jatama

waarneembaar sensittiva juntamojo

sensible tuntuva osjetni
© sensibile citelny Fornuftig

aiodnTth citelny Duyulur

razoavel érezhetd ABHas

sensibel obdutljivo

kannbar sensibila

latent 3a ckpuTa TonnvHa latentne

latente utajona latenta

latent latenti slaptojo

latente latentti latentni
@ latente latentni Latent

AavBdvouoa latentny Gizli

latente latens CkpbiTas

latent latentno

latent Capacitate de incalzire

Warmeleistung

OrtonnutenHa MOLLIHOCT

Kuttevéimsus

Puissance calorifique

Wydajnos$¢ grzewcza

Sildi$anas jauda

Verwarmingsvermogen

Kapacita tat-tishin

Sildymo pajégumas

Potencia de calefaccion

Lammitysteho

Kapacitet grijanja

® | Capacita di riscaldamento

Topny vykon

Varmekapasitet

QeppavTikn 10X0UC

Vykurovaci vykon

Isitma Kapasitesi

Poténcia de aquecimento

Fltételjesitmény

OTonutensHas MOLLIHOCTb

Varmeydelse

Zmogljivost ogrevanja

Uppvarmningskapacitet

Capacitate de incalzire

Elektrische Gesamtleistungsaufnahme

O6LL0 KOHCYMMpPaHa ENEKTPUYECKa MOLLHOCT

Koguelektritarbimine

Puissance électrique absorbée totale

Catkowity pobdr mocy elektrycznej

Kopéja elektriska ieejas jauda

Totaal elektrisch ingangsvermogen

Total tal-input tal-energija elettrika

Bendra elektriné vartojamoiji galia

Potencia eléctrica total utilizada

Sahkon kokonaisottoteho

Ukupan utro$ak elektricne energije

Celkovy elektricky prikon

Total elektrisk streminngang

® Potenza elettrica assorbita totale
Y UVOAIKN NAEKTPIKN 10XUC £10600U

Celkovy elektricky prikon

Toplam elektrik giict girisi

Poténcia elétrica de entrada total

Teljes villamosenergia-bevitel

CymMmapHas NoABoAVMAas anekTpuyeckas
MOLLHOCTb

Samlet elektrisk effektoptag

Skupna vhodna elektricna mo¢

Total tillférd elektrisk effekt

Putere electrica de intrare totala

WT10633X01
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Schallleistungspegel
(gdf. je Geschwindigkeitseinstellung)

HuBO Ha 3ByKOBaTa MOLLHOCT
(3a oTAenHUTE HacTpolikv Ha obopoTnTe, ako e
NPUMOXNMO)

Miravéimsustase
(kiiruse kohta, kui asjakohane)

Niveau de puissance acoustique
(pour chaque réglage de la vitesse, si disponible)

Poziom mocy akustycznej
(w stosownych przypadkach w zaleznosci od
ustawienia predkosci)

Akustiskas jaudas lTmenis
(attieciga gadijuma — katram atruma iestatijumam)

Geluidsvermogensniveau
(per snelheid, indien van toepassing)

Livell ta’ qawwa tal-hoss
(ghal kull velocita, jekk ikun applikabbli)

Garso galios lygis
(kiekvieno spartos nuostacio, jei taikoma)

Nivel de potencia acustica
(por velocidad regulada, si procede)

Aéanitehotaso
(tarvittaessa kayntinopeuksittain)

Razina zvuéne snage
(u svakoj postavki brzine, ako je primjenjivo)

Livello di potenza sonora
(per ogni impostazione di velocita, se pertinente)

Hladina akustického vykonu
(v pfislusnych pfipadech pro jednotliva nastaveni
rychlosti)

Lydeffektniva (per hastighetsinnstilling, hvis aktuelt)

21G0PN NXNTIKAG 10XU0G
(avd puBuIgdpEvn TaxUTNTA, KATA TTIEPITITWON)

Hladina akustického vykonu
(v pripade potreby z hladiska nastavenia rychlosti)

Ses glcu seviyesi (gecerli durumlarda hiz ayarina
gore)

Nivel de poténcia sonora
(por regulagéo da velocidade, se for caso disso)

Hangteljesitményszint
(fordulatszam-beallitasonként, ha alkalmazando)

YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTY (N0 HAacTpounke
CKOPOCTU, €CNN NPUMEHVMO)

Lydeffektniveau Nivo zvokovne mogi
(pr. hastighedsindstilling, hvis relevant) (na nastavljeno hitrost, ¢e je ustrezno)
Ljudeffektniva Nivelul de putere acustica

(per hastighet, om tillampligt)

(per treapta de viteza, daca este cazul)

WT10633X01
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Information

Requirements
PEFY-P125VMHS-E-F PEFY-P200VMHS-E-F PEFY-P250VMHS-E-F

1) |Overall efficiency (% 44.6 54.7 58.0
( y

(2) |Measurement category | D

(3) |Efficiency category | Total

(4) |Efficiency grade (N) | 49

(5) [VSD The VSD is integrated within the fan

(6) |Year of manufacture | 2018

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN EU:

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

HARMAN HOUSE, 1GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.

COMMERCIAL REGISTRATION NO.33279602

(7) |Manufacturer

(8) [Model number PEFY-P125VMHS-E-F PEFY-P200VMHS-E-F PEFY-P250VMHS-E-F
Motor power input (kW) 0.22 0.14 0.18
(9) |Flow rate (m?3/s) 0.30 0.47 0.58
Pressure (Pa) 289 280 316
(10) |Rotations per minute 1280 1230 1280
(11) |Specific ratio 1.0 1.0 1.0
Information relevant | Your product should be disposed of separately from household waste in line with local laws and regulations.
for facilitating When this product reaches its end of life, dispose of it at your local waste collection point/recycling centre.
(12) |disassembly, The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is

recycling or disposal | recycled in a manner that protects human health and the environment.
at end-of-life For more information for WEEE recyclers please contact us at http://www.mitsubishielectric.eu/contact_us_form

Information relevant
to minimise impact on
the environment and
ensure optimal life In addition to daily checks (eg cleaning of filters), periodic maintenance and checks by a skilled technician are required to ensure that the unit
expectancy as is maintained in a good condition for a long period of time, and that it may be used with confidence.

regards installation,
use and maintenance
of the fan

(13)

Description of
(14) additional items used |
when determining the

fan energy efficiency

WT10633X01 1 3




EC DECLARATION OF CONFORMITY AHAQZH MIZTOTHTAZ EK VYHLASENIE O ZHODE S NORMAMI ES DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

EG-KONFORMITATSERKLARUNG DECLARAGAO DE CONFORMIDADE CE IZJAVA ES O SKLADNOSTI EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING
DECLARATION DE CONFORMITE CE EG-DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE EK MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT EF-SAMSVARSERKLARING
EG-CONFORMITEITSVERKLARING EC UYGUNLUK BEYANI DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE OEKNAPALINA COOTBETCTBMA HOPMAM EC EC IZJAVA O SUKLADNOSTI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE PROHLASENi O SHODE EU EC OEKNAPALINA 3A CbOTBETCTBUE

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS
5-66, TEBIRA 6-CHOME, WAKAYAMA-CITY, JAPAN

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:

erklart hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Warmepumpen fiir das hausliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:

déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes a chaleur décrits ci-dessous, destinés a un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et
d’industrie légere :

verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiéle, commercié€le en licht-industriéle omgevevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand
beschreven:

por la presente declara bajo su Unica responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuacién para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria
ligera:

conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilita, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e
semi-industriali:

HE TO TTAPOV TTIOTOTIOIEI PE ATTOKAEIOTIK TNG €UBUVN OTI Of Ta KAIHATIOTIKG Kal o1 avTAiEG BEpuavong TTou Treplypa@ovTal TTAPOKATW YIa XPAON O€ OIKIAKO, ETTAYYEAUATIKO Kal EAAPPAG Blopnxaviag
TrepIBaAovTa:

através da presente declara sob sua Unica responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de industria ligeira:
intygar harmed att luftkonditioneringarna och varmepumparna som beskrivs nedan fér anvandning i bostader, kommersiella miljder och latta industriella miljéer:

ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarinda kullanim amagli Uretilen ve asagida agiklanan klima ve i1sitma pompalariyla ilgili asagidaki hususlari yalnizca kendi sorumlulugunda beyan eder:
HaCTOSILLMM 3asiBrisieT 1 6epeT Ha cebsi UCKIIOUMTENbHYI0 OTBETCTBEHHOCTb 3a TO, YTO KOHAMLIMOHEPDI U TEMIOBbIe HACOChI, OMUCAHHBIE HIDKE W NMPeAHa3HaYeHHbIe NS AKCTyaTalumn B XUIbIX
MOMeLLEHUSIX, TOPTOBbIX 3anax 1 Ha NpeAnpUATUsIX Nerkoi NPOMbILLEHHOCTH:

timto prohlasuje na svou vyhradni odpovédnost, Ze klimatiza¢ni jednotky a tepelna ¢erpadla popsana niZe jsou uréena pro provoz v obytnych prostorach, obchodnich prostorach a prostorach
lehkého primyslu:

tymto na vlastnu zodpovednost vyhlasuje, Ze klimatizacie a tepelné erpadla uvedené nizsie, ktoré st ur¢ené na pouzitie v domacnostiach, oblasti obchodu a lahkého priemyslu:

izjavlja, v skladu z izkljuéno odgovornostjo, da so klimatske naprave in toplotne ¢rpalke, opisane spodaj, za uporabo v stanovanjskih, gospodarskih in manjsih industrijskih okoljih:

kizarolagos feleléssége tudataban kijelenti, hogy az alabbiakban leirt — lakossagi, kereskedelmi és kénnytiipari hasznalatra szant — légkondicionalok és hészivattyuk:

niniejszym o$wiadczamy, ze klimatyzatory i pompy cieplne opisane nizej do uzytkowania w $rodowisku mieszkaniowym, komercyjnym lub przemysle lekkim:

pod punom odgovorno$c¢u izjavljuje da klima-uredaji i toplinske pumpe opisani u nastavku, namijenjeni za koristenje u stambenim i poslovnim prostorima i pogonima lake industrije:

C HacTOALLETO [eKknapnpa Ha CcBOsi COGCTBEHa OTTOBOPHOCT, Ye KNMaTu3aTopuTe 1 TePMONOMNUTE, Ca ONMUCaHU No-AoMy U NpeAHasHaYeHn 3a ekcnnoaTaLmus B KUMNLLIHU NOMELLEHNS), TbProBCkU
Xaneta u NpeAnpusTAS OT NiekaTta NPOMULLNIEHOCT:

prin prezenta declara pe proprie raspundere ca aparatele de aer conditionat si pompele de caldura descrise mai jos pentru utilizare in medii rezidentiale, comerciale si industriale usoare:

erkleerer hermed med eneansvar, at klimaanlaeggene og varmepumperne beskrevet nedenfor til brug i beboelsesmiljger, kommercielle miljeer og letindustrimiljger:

erkleerer herved pa eget ansvar at klimaanleggene og varmepumpene beskrevet nedenfor for bruk i bolig-, kommersielle og lettindustrielle miljger:

MITSUBISHI ELECTRIC, PEFY-P125VMHS-E-F, PEFY-P200VMHS-E-F, PEFY-P250VMHS-E-F

Note: Its serial number is on the nameplate of the product. Poznamka: Sériové €islo je na typovém Stitku vyrobku.

Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts. Poznamka: Sériové €islo sa nachadza na tovarenskom $titku produktu.
Remarque : Le numéro de série de I'appareil se trouve sur la plaque du produit. Opomba: Serijska Stevilka je na tablici zimenom izdelka.

Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product. Megjegyzés: A sorozatszam a termék adattablajan talalhato.

Nota: El nimero de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto. Uwaga: Numer seryjny znajduje sie na tabliczce znamionowej produktu.

Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto. Napomena: Serijski broj je naznacen na natpisnoj plocici proizvoda.

Znueiwon: O oeipiakdg Tou apiBUog BpiokeTal oTnV TIVOKIGH OVOPATOG TOU TTPOIGVTOG. 3abenexka: CepuitHUAT HoMep ce Hamvpa Ha TabernkaTa ¢ AaHHW Ha NpoayKTa.
Nota: o nimero de série encontra-se na placa que contém o nome do produto. Nota: Numarul de serie este amplasat pe placuta produsului.

Obs: Serienumret finns pa produktens namnplat. Bemaerk: Serienumret befinder sig pa produktets typeskilt.

Not: Seri numarasi Uriintn isim plakasinda yer alir. Merk: Serienummeret finner du pa produktets typeskilt.

MpuMeyaHve: cepuiiHblii HOMep ykasaH Ha NacrnopTHOe Tabnuyke U3nenus.

Directives Smérnice
Richtlinien Smernice
Directives Direktive
Richtlijnen Iranyelvek
Directivas Dyrektywy
Direttive Direktive
Odnyieg [unpexTneu
Directivas Directive
Direktiv Direktiver
Direktifler Direktiver
[AvipekTuBbl

2014/35/EU: Low Voltage

2006/42/EC: Machinery

2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility

2011/65/EU: Restriction of Hazardous Substances

2009/125/EC: Energy-related Products (with Regulation No. 2016/2281, 327/2011)
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<ENGLISH>
English is original. The other languages versions are translation of the original.

A CAUTION

Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN378-1.
Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result in
burns or frostbite.

Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.

Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.

Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.

Noise measurement is carried out in accordance with JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1),
and ISO 13523(T1).

<PORTUGUES>
O idioma original é o inglés. As versdes em outros idiomas s&o tradugdes do
idioma original.

A CUIDADO

« As fugas de refrigerante podem provocar asfixia. Proporcione ventilagdo de acordo com a
EN378-1.

Certifique-se de que coloca isolamento em redor da tubagem. O contacto directo com a
tubagem pode resultar em queimaduras ou Ulceras causadas pelo frio.

Para evitar uma ingestéo acidental, nunca coloque pilhas na boca.

A ingestéo das pilhas pode provocar asfixia e/ou envenenamento.

Instale a unidade numa estrutura rigida para evitar vibragées ou ruidos excessivos durante
o seu funcionamento.

A medigéao dos ruidos é efectuada de acordo com a JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), e
1ISO 13523(T1).

<DEUTSCH>
Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original
libersetzt.

A VORSICHT

Das Auslaufen von Kaltemittel kann zu Erstickung fiihren. Sorgen Sie fiir Belliftung geman
der Bestimmung EN378-1.

Sicherstellen, dass die Rohrfiihrung isoliert ist. Direkter Kontakt mit der blanken Rohrfiihrung
kann zu Verbrennungen oder Erfrierung flihren.

Nehmen Sie unter keinen Umstanden Batterien in den Mund, um versehentliches Verschlucken
zu vermeiden.

Das Verschlucken von Batterien kann zu Erstickung und/oder Vergiftung fiihren.

Installieren Sie das Gerat an einer stabilen Struktur, um UberméaRige Betriebsgerdusche oder
Vibration zu vermeiden.

Gerauschmessungen werden geman der Bestimmungen JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1),
und 1SO 13523(T1) ausgefiihrt.

<SVENSKA>
Engelska &r originalspraket. De 6vriga sprakversionerna ar dversattningar av
originalet.

A FORSIKTIGHET

Kéldmedelslackage kan leda till kvavning. Tillhandahall ventilation i enlighet med EN378-1.
Kom ihag att linda isolering runt réren. Direktkontakt med bara ror kan leda till brannskador
eller kéldskador.

Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan svéljas av misstag.

Om ett batteri svéljs kan det leda till kvavning och/eller forgiftning.

Montera enheten pa ett stadigt underlag for att férhindra hga driftljud och vibrationer.
Ljudmétningar har utforts i enlighet med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) och ISO
13523(T1).

<FRANCAIS>
L’anglais est 'original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des
traductions de I'original.

A PRECAUTION

Une fuite de réfrigérant peut entrainer une asphyxie. Fournissez une ventilation adéquate en
accord avec la norme EN378-1.

Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d'isolant. Un contact direct avec la tuyauterie
nue peut entrainer des brilures ou des engelures.

Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les
avaler par accident.

Le fait d’ingérer des piles peut entrainer un étouffement et/ou un empoisonnement.

Installez I'unité sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
Les mesures de niveau sonore ont été effectuées en accord avec les normes JIS C9612, JIS
B8616, ISO 5151(T1) et ISO 13523(T1).

<TURKCGE>
Asli Ingilizce’dir. Diger dillerdeki striimler aslinin gevirisidir.

A DIKKAT

Sogutucu sizintisi bogulma tehlikesine yol agabilir. EN378-1’e gére havalandirma saglayin.
Borularin etrafina izolasyon malzemesi kaplamayi unutmayin. Ciplak boruya dogrudan temas
etmek yanmaya ve soguk 1sirmasina neden olabilir.

Yanlighkla yutmamak igin pilleri hicbir nedenle asla agziniza sokmayin.

Pil yutmak bogulmaya ve/veya zehirlenmeye neden olabilir.

Asiri galigma sesinin veya titresimin olusmamasi igin Uniteyi sert bir yapi Gzerine kurun.
Ses olgimu JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), ve ISO 13523(T1) standartlarina gére
yapilir.

<NEDERLANDS>
Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel

A VOORZICHTIG

Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in
overeenstemming met EN378-1.

Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan
leiden tot brandwonden of bevriezing.

Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.

Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.

Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
Geluidsmetingen worden uitgevoerd in overeenstemming met JIS C9612, JIS B8616, ISO
5151(T1), en ISO 13523(T1).

<PYCCKUIN>
. $13blkOM OpurvHana sIBNISIETCs aHMUACKUA. Bepcu Ha Apyrux sisbikax sBRsoTCA
nepeBoaoM opurMHana.

A OCTOPOXHO

YTeuka XnafareHTa MoXeT cTaTb NpuuMHon yayLubs. ObecneybTe BEHTUNSLMIO B cOOTBETCTBUN ¢ EN378-1.
Ob6s3aTenbHO 06epHUTE TPYObI M30MSLIMOHHOW 0BMOTKOW. HenocpedCTBEHHbI KOHTaKT ¢
HEeN30NMPOBaHHbIM TPYGONPOBOAOM MOXET NPUBECTYU K OXXOram Uu 0GMOPOXKEHWIO.
3anpeu4aemﬂ KNnacTb 3fIeMEeHTbl NMUTaHUs B POT MO Kaknm 6bl TO HK BbINO ApuYnHam BO
nsbexaHune crnyyaiHoro npornaTtbiBaHus.

[MonapaHve anemeHTa NUTaHNA B NULLIEBAPUTENbHYIO CUCTEMY MOXET CTaTb NPUYNHON YaYLLIbS
n/vnu oTpaBneHus.

YcTaHaBnuBanTe YCTPOMCTBO Ha XXECTKYHO CTPYKTYPY BO M3BexaHue Ype3aMepHoro Lwyma unm
YpeamepHol BUGpaLmu Bo Bpems paboTbl.

M3mepeHue wyma BbinonHseTcs B cootseTcTBum ¢ JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) n
1SO 13523(T1).

<ESPANOL>
El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demas idiomas
son traducciones del original.

A CUIDADO

Las pérdidas de refrigerante pueden causar asfixia. Se debe proporcionar la ventilacion
determinada en EN378-1.

Asegurese de colocar el aislante alrededor de las tuberias. El contacto directo con la tuberia
puede ocasionar quemaduras o congelacion.

Para evitar una ingestién accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningiin concepto.
La ingestién de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.

Coloque la unidad en una estructura rigida para evitar que se produzcan sonidos o vibraciones
excesivos debidos a su funcionamiento.

La medicién de los ruidos se lleva a cabo de acuerdo con JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1)
y ISO 13523(T1).

<CESKY>
Originalem je angli¢tina. Ostatni jazykové verze jsou pfekladem originalu.

A UPOZORNENI

Unik chladiva maze zpGsobit ududeni. Zajistéte vétrani v souladu s normou EN378-1.
Nezapomerite okolo potrubi umistit izolaci. Pfimy styk s holym potrubim muze zpUsobit
popaleniny nebo omrzliny.

Nikdy nevkladejte baterie z zadného diivodu do Ust, abyste je nahodné nespolkli.

Spolknuti baterie mize zpUsobit uduseni anebo otraveni.

Jednotku namontujte na tuhou konstrukci, abyste zabranili nadmérné provozni hluénosti nebo
vibracim.

Méreni hlu¢nosti se provadi v souladu s normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) a ISO
13523(T1).

<ITALIANO>
Il testo originale & redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche
rappresentano traduzioni dell’originale.

A ATTENZIONE

Perdite di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere un ventilazione adeguata in
conformita alla norma EN378-1.

Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le tubature
non schermate pud provocare ustioni o congelamento.

Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare ingestioni accidentali.
L’ingestione delle batterie pud provocare soffocamento e/o avvelenamento.

Installare I'unita su di una struttura rigida in modo da evitare rumore o vibrazioni eccessivi
durante il funzionamento.

La misurazione del rumore viene effettuata in conformita agli standard JIS C9612, JIS B8616,
ISO 5151(T1) e ISO 13523(T1).

<SLOVENCINA >
Pbévodnym jazykom je angli¢tina. Ostatné jazykové verzie vznikli prekladom z
povodného jazyka.

A UPOZORNENIE

Presakovanie chladiacej zmesi moze sposobit udusenie. Zabezpecte vetranie v sulade s
normou EN378-1.

Okolo potrubia omotajte izolaciu. Priamy kontakt s neizolovanym potrubim moéZe viest k
popaleninam alebo omrzlinam.

Zo ziadneho dévodu si nevkladajte batérie do Ust. Mohli by ste ich nahodne prehltnat.
Prehltnutie batérii méze vyvolat dusenie alebo otravu.

Jednotku umiestnite na pevnu konstrukciu, aby ste predisli nadmernému prevadzkovému
hluku alebo vibraciam.

Meranie hluku sa vykonava v sulade s normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151 (T1) a ISO
13523 (T1).

<EAAHNIKA>
H yAwooa Tou TTpwToTdTiou gival n ayyAikr. O ekd6o€Ig GAAWY YAWOOoWV gival
METAPPACEIG TOU TIPWTOTUTTOU.

A NPOXOXH

H Siappor Tou WUKTIKOU evBEXETAI va TTpoKaAéoel ao@uiia. PpovTioTe yia Tov €EaEPIOUO
oUpewva pe To EN378-1.

BeBaiwbeite 611 TUAIEaTe pe povwTikd UAIKG TN owArjvwon. H atreuBeiag eTragr pe T yupvh
owAvwon evoEXETal VO TIPOKAAETEI EYKAUPATA 1) KPUOTTAYHHATA.

Mnv BageTe TTOTE TIG PTTATAPIEG OTO OTOPA OAG VIO KAVEVA AGYO WOTE VA ATTOQUYETE TNV KATA
A&Bog katdToor| Toug.

H kartdmoon pmatapiwy evoéxeTal va TTpokaAéoel Tviypod kai/fy dnAnTtnpioaon.

EykataoTioTe TN Hovada o€ 0TaBEPr) KATAOKEUN WOTE VA ATTOPUYETE TOV EVTOVO X0 AEIToUpYiag
1 TOug KPadaopoUG.

H pérpnon BopuBou Trpaypatotronenke cUppwva pe Ta JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1)
kal SO 13523(T1).

<SLOVENSCINA>
Izvirnik je v anglesg¢ini. Drugi jezikovne razli€ice so prevodi izvirnika.

A POZOR
Uhajanje sredstva za hlajenje lahko povzro¢i zadusitev. Poskrbite za prezra¢evanje v skladu
z EN378-1.
Cevi ovijte v izolacijo. Neposredni stik z golimi cevmi lahko povzroci opekline ali ozebline.
Nikoli ne vstavljajte baterij v usta, da s tem preprecite nenamerno zauzitje.

ZauZitje baterije lahko povzroci dusenje in/ali zastrupitev.

Enoto namestite na trdno strukturo, da s tem preprecite prekomerni hrup in vibracije med
delovanjem.

Meritve hrupa so izvrSene v skladu z JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) in ISO 13523(T1).
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<MAGYAR>
Az eredeti sz6veg angol nyelven irédott. A mas nyelven irt valtozatok az eredeti
szOveg forditasai.

A hitékozeg szivargasa fulladast okozhat. Gondoskodjon a szell6zésrél az EN378-1 szerint.
Feltétlentl gondoskodjon a csovek szigetelésérél. A fedetlen csdvek kdzvetlen megérintése
égési vagy fagyasi sériilést okozhat.

Soha, semmilyen okbdl ne vegye a szajaba az elemeket, nehogy véletlendl lenyelje.

Az elem lenyelése fulladast és/vagy mérgezést okozhat.

Az Gzem kozben fellépd, tulzott mértékll zaj és rezgés elkeriilése érdekében az egységet
merev szerkezetre kell szerelni.

A zaj mérése a JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) és ISO 13523(T1) szerint torténik.

<POLSKI>
Oryginat jest w jezyku angielskim. Pozostate wersje jezykowe stanowig
ttumaczenia oryginatu.

A PRZESTROGA

Wyciek czynnika chtodniczego moze spowodowac¢ uduszenie. Nalezy zapewni¢ wentylacje
zgodnie z normg EN378-1.

Nalezy pamigtac o owinieciu instalacji rurowej materiatem izolacyjnym. Bezposredni kontakt
z nieostoniety instalacjg moze spowodowac oparzenia lub odmrozenia.

Nigdy pod zadnym pozorem nie wktada¢ baterii do ust, mogtoby to spowodowa¢ przypadkowe
potkniecie.

Potkniecie baterii moze spowodowaé udtawienie i/lub zatrucie.

Zamontowa¢ jednostke na sztywnej konstrukeji, aby zapobiec nadmiernemu hatasowi lub
wibracjom podczas pracy.

Pomiar hatasu zostat wykonany zgodnie z normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i
1SO 13523(T1).

<HRVATSKI>
Izvornik je na engleskom jeziku. Druge jezi¢ne verzije su prijevod izvornika.

A OPREZ

Istjecanje rashladnog sredstva moze izazvati gusenje. Osigurajte prozracivanje sukladno
normi EN378-1.

Obvezno omotaijte izolaciju oko cijevi. Izravan dodir s golim cijevima moze dovesti do opeklina
ili smrzotina.

Nikad i ni pod kojim uvjetima ne stavljajte baterije u usta kako ih ne biste slu¢ajno progutali.
Gutanje baterija moze izazvati gu$enije i/ili trovanje.

Uredaj ugradite na ¢vrstu konstrukciju kako bi se sprijecio prejak zvuk ili vibracija pri radu.
Mijerenje buke obavlja se sukladno normama JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i ISO
13523(T1).

<BBbIrAPCKN>
OpurvHanbT e Ha aHMmuNACKN eavk. Bepcunte Ha Apyrv e3num ca npesoj ot
opurvHana.

A BHUMAHUE

TeuybT Ha XnaguneH areHT MOXe [a NpUYnHW 3ajyllaBaHe. OcmrypeTe BEHTUNauua B
cvoteeTcTBue ¢ EN378-1.

He 3abpaBsiite aa o6BMeTe TpbOUTE C M3onaums. MPEKUST KOHTaKT C HEM30NMpPaHu TpboKM
MOXe [a AoBefe [0 U3rapsiHUs U n3Mpb3BaHus.

Hukora He cnaraiite 6aTepuu B ycTaTa cu Mo kakeaTto v aa 6uno npuunHa, 3a aa usbertete
Cry4anHo nornblyaHe.

MornblyaHeTo Ha 6aTepun MOXe fa NPUYUHK 3aAaBsiHe U/UNK OTpaBsiHe.

WHcTanupaiTe Mopyna Ha ctabunHa noanoxka, 3a Aa NpefoTBpaTuTe U3MULLEH LWYM Unn
BMGpaLuy BCrieACcTBUE ekcnnoataumsTa.

M3amepBaHuaTa Ha WymMa ce M3nbriHsBaT B cboTBeTcTBMe ¢ JIS C9612, JIS B8616, 1ISO
5151(T1) n 1ISO 13523(T1).

<ROMANA>
Versiunea in limba engleza este originala. Versiunile din celelalte limbi sunt
traduceri ale originalului.

Scurgerea agentului frigorific poate provoca sufocarea. Asigurati ventilatie in conformitate cu
standardul EN378-1.

Asigurati-va ca izolati tevile. Contactul direct cu tevile neizolate poate duce la arsuri sau
degeraturi.

Nu introduceti niciodata bateriile in gura pentru a evita ingerarea accidentala.

Ingerarea bateriilor poate provoca sufocarea si/sau otravirea.

Instalati unitatea pe o structura rigida pentru a preveni sunetul sau vibratia excesive in timpul
functionarii.

Masurarea zgomotului este efectuata in conformitate cu standardele JIS C9612, JIS B8616,
1SO 5151(T1) si ISO 13523(T1).

<Dansk>
Engelsk er originalsproget. Versionerne pa andre sprog er oversaettelser af
originalversionen.

A FORSIGTIG

Kolemiddellzekage kan forarsage kveelning. Serg for udluftning i overensstemmelse med
EN378-1.

Husk at vikle isolering om rerfgringen. Direkte kontakt med uisoleret rerfering kan medfgre
forbreendinger eller forfrysninger.

Tag aldrig batterier i munden af nogen arsag for at undga tilfeeldig slugning.

Slugning af batterier kan medfgre kvaelning og/eller forgiftning.

Montér enheden pa en stiv konstruktion for at undga meget hgje driftslyde eller vibration.
Stgjmaling udferes i overensstemmelse med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO
13523(T1).

<Norsk>
Engelsk er originalspraket. De andre sprakversjonene er oversettelse av originalen.

A\ Forsiktig
Kjalemiddellekkasje kan forarsake kvelning. Sgrg for ventilasjon i henhold til EN378-1.
Sikre at du vikler isolasjonen rundt rerene. Direkte kontakt med roret kan fore til forbrenning
eller frostbit.
Batteriene skal aldri plasseres i munnen av noen grunn for a unnga utilsiktet inntak.

Inntak av batterisyre kan forarsake kvelning og/eller forgiftning.
Installer enheten pa en stedig struktur for & hindre overdreven driftslyd eller vibrasjon.
Steymaling utfgres i henhold til JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).
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l CepuitHbIN HOMep yKa3aH Ha 3aBOACKOM Tabnuyke cneundukaumm.

L LI IE

MocnepoBatenbHble HoOMepa Ang kaxagoro yctponcTtea: 00001-99999

3aBocKon Ko,
Mecsu nsrotoenenus: 1, 2, 3,4, 5,6,7,8,9, X(10),Y (11), Z (12)
durHaHCOBbIV rog N3rotoBneHus (3anagHbivi kanenaapb): 2014/4-2015/3 — 4, 2015/4-2016/3 — 5

B The serial number is indicated on the SPEC NAME PLATE.

W LI
—‘7 T Sequential number for each unit: 00001-99999

Factory code
Month of manufacture: 1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8,9, X (10), Y (11), Z (12)
Fiscal year of manufacture (western calender): 2014/4-2015/3 — 4, 2015/4-2016/3 — 5










This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
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