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Manual and DECLARATION OF CONFORMITY Download

http://lwww.mitsubishielectric.com/ldg/ibim/

Go to the above website to download manuals and DECLARATION OF CONFORMITY, select model name, then choose language.

Besuchen Sie die oben stehende Website, um Anleitungen und KONFORMITATSERKLARUNGEN herunterzuladen, wéhlen Sie den Mod-
ellnamen und dann die Sprache aus.

Rendez-vous sur le site Web ci-dessus pour télécharger les manuels et les DECLARATIONS DE CONFORMITE, sélectionnez le nom de
modeéle puis choisissez la langue.

Ga naar de bovenstaande website om handleidingen en CONFORMITEITSVERKLARINGEN te downloaden, de modelnaam te selecteren
en vervolgens de taal te kiezen.

Visite el sitio web anterior para descargar manuales y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD, seleccione el nombre del modelo y luego
elija el idioma.

Andare sul sito web indicato sopra per scaricare i manuali e le DICHIARAZIONI DI CONFORMITA, selezionare il nome del modello e sceg-
liere la lingua.

MeTaBeite oTov TTOpaTTAvw ICTOTOTIO YIa va KaTeRAaeTe gyxelpidia kai Tig AHAQZEIY XYMMOP®QIHX. EmMAEETE TO Gvopa TOUu PHOVTEAOU Kal,
oTn CUVEXEID, TN YAWOOoa.

Aceda ao site Web acima indicado para descarregar manuais e DECLARACOES DE CONFORMIDADE, seleccione o nome do modelo e,
em seguida, escolha o idioma.

Ga til ovenstaende websted for at downloade manualer og OVERENSSTEMMELSESERKLARINGER, vaelg modelnavn, og veelg derefter
sprog.

Ga till ovanstaende webbplats for att ladda ner anvisningar och FORSAKRINGAR OM OVERENSSTAMMELSE, vélj modellnamn och valj
sedan sprak.

Kilavuzlar ve UYGUNLUK BEYANLARINI indirmek igin yukaridaki web sitesine gidin, model adini ve ardindan dili segin.

YT06b! 3arpy3untb pykosoacTBa u OEKIAPALIMNIO COOTBETCTBUA, neperigute Ha ykasaHHbl Bbille BeG-calT; Bblbepute HasBaHue
MOZENK, a 3aTeMm A3bIK.

o6 3aBaHTaxunTn kepisHuuTea Ta JEKIAPALIT BIAMOBIOAHOCTI HOPMAM, nepeiiaith Ha 3asHaveHuin Bulle BeGCanT; BubepiTh Hassy
mMogeni, a noTiM MoBY.

MoceTeTe ropenocoyeHus yebcaiT, 3a Aa usternute pwkosoactea 1 JEKINAPALIN 3A CbOTBETCTBUWE, kato nsbepete nme Ha mogen v
cnepn ToBa — €3UK.

Odwiedz powyzszg strone internetowa, aby pobra¢ instrukcje i DEKLARACJE ZGODNOSCI, wybierz nazwe modelu, a nastepnie jezyk.

Ga til nettstedet over for & laste ned handbgker og SAMSVARSERKLARINGER, velg modellnavn, og velg deretter sprak.

Mene ylla mainitulle verkkosivulle ladataksesi oppaat ja VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSET, valitse mallin nimi ja valitse sitten kieli.
P¥iru¢ky a PROHLASENI O SHODE naleznete ke staZeni na internetové strance zmin&né vy$e poté, co zvolite model a jazyk.

Na webovej stranke vy$sie si mdZete stiahnut navody a VYHLASENIA O ZHODE. Viyberte ndzov modelu a zvolte poZadovany jazyk.

A kézikdnyvek és a MEGFELELOSEGI NYILATKOZATOK letéltéséhez latogasson el a fenti weboldalra, valassza ki a modell nevét, majd
valasszon nyelvet.

Obis¢ite zgornjo spletno stran za prenos priro¢nikov in IZJAV O SKLADNOSTI, izberite ime modela, nato izberite jezik.

Accesati site-ul web de mai sus pentru a descarca manualele si DECLARATIILE DE CONFORMITATE, selectati denumirea modelului, apoi
alegeti limba.

Kasutusjuhendite ja VASTAVUSDEKLARATSIOONIDE allalaadimiseks minge Ulaltoodud veebilehele, valige mudeli nimi ja seejarel keel.

Dodieties uz iepriek$ noradito timekla vietni, lai lejupieladétu rokasgramatas un ATBILSTIBAS DEKLARACIJAS; tad izvélieties modela no-
saukumu un valodu.

Norédami atsisiysti vadovus ir ATITIKTIES DEKLARACIJAS, apsilankykite pirmiau nurodytoje Ziniatinklio svetainéje, pasirinkite modelio
pavadinima, tada — kalbg.

Kako biste preuzeli priru¢nike i IZJAVE O SUKLADNOSTI, idite na gore navedeno web-mjesto, odaberite naziv modela, a potom odaberite
jezik.

Idite na gore navedenu veb stranicu da biste preuzeli uputstva i IZJAVE O USAGLASENOSTI, izaberite ime modela, a zatim izaberite jezik.
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Ce symbole est utilisé uniquement pour les pays concernés.

Ce symbole est conforme a la directive 2012/19/UE Article 14 Informations pour les utilisateurs et a I’Annexe IX, et/ou au regle-
ment (UE) 2023/1542 Article 74 Information de I'utilisateur final et a ’Annexe VI.

Votre produit Mitsubishi Electric est congu et fabriqué avec des matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent étre recy-
clés et/ou réutilisés. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs, a la fin de
leur durée de service, doivent étre éliminés séparément des ordures ménageéres. Si un symbole chimique est imprimé sous le symbole (Fig.
1), il signifie que la batterie ou 'accumulateur contient une certaine concentration de métal lourd.

Elle sera indiquée comme suit : Hg : mercure (0,0005%), Cd : cadmium (0,002%), Pb : plomb (0,004%)

Dans I'Union Européenne, il existe des systémes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques, les batteries et les
accumulateurs usagés. Nous vous prions donc de confier cet équipement, ces batteries et ces accumulateurs a votre centre local de col-
lecte/recyclage. Aidez-nous a conserver I'environnement dans lequel nous vivons ! Les machines ou appareils électriques et électroniques
contiennent souvent des matiéres qui, si elles sont traitées ou éliminées de maniére inappropriée, peuvent s’avérer potentiellement dange-
reuses pour la santé humaine et pour I'environnement. Cependant, ces matieres sont nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil
ou de votre machine. Pour cette raison, il vous est demandé de ne pas vous débarrasser de votre appareil ou machine usagé avec vos
ordures ménageres.

Remarque

Fig. 1

Remarque :
Dans le présent manuel d’utilisation, I’expression “Télécommande filaire” fait référence au modéle PAR-42MAAB.
Pour toute information relative a un autre modéle de télécommande, reportez-vous au livret d’instructions fourni dans la boite de cette derniére.

1. Consignes de sécurité

» Avant d’installer le climatiseur, lire attentivement toutes les “Consignes de sécurité”.

» Les “Consignes de sécurité” reprennent des points trés importants concernant la sécurité. Veillez bien a les suivre.

» Veuillez consulter ou obtenir la permission votre compagnie d’électricité avant de connecter votre systéeme.

» Cet appareil est équipé d’un systéme de détection des fuites pour la sécurité. Pour que la détection de fuite fonctionne, I’appareil doit étre
alimenté en électricité en permanence aprés l'installation, sauf lors des travaux d’entretien.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES AFFICHES SUR L’APPAREIL

&AZL
L]

AVERTISSEMENT Ce symbole est utilisé uniquement pour le réfrigérant R32. Le type de réfrigérant est indiqué sur la plaque signalétique de I'appareil extérieur.
Si le type de réfrigérant est le R32, cet appareil utilise un réfrigérant inflammable.

(Risque dincendie) Si le réfrigérant fuit et entre en contact avec une flamme ou une piece chaude, il produira un gaz toxique et un incendie risque de se déclencher.

Veuillez lire le MANUEL D’UTILISATION avec soin avant utilisation.

Le personnel d’entretien est tenu de lire avec soin le MANUEL D’UTILISATION et le MANUEL D’INSTALLATION avant utilisation.

De plus amples informations sont disponibles dans le MANUEL D’UTILISATION, le MANUEL D’INSTALLATION et documents similaires.

Symboles utilisés dans le texte

/\ Avertissement :

Précautions a suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décés
de l'utilisateur.

/\ Précaution :

Décrit les précautions qui doivent étre prises pour éviter d’endom-
mager l'appareil.

Symboles utilisés dans les illustrations
@ : Indique un élément qui doit étre mis a la terre.

/\ Avertissement :

Ces appareils ne sont pas accessibles au public.

Cet appareil ne doit pas étre installé par I'utilisateur. Demander
au revendeur ou a une société agréée de I'installer. Si 'appareil
n’est pas correctement installé il peut y avoir un risque de fuite
d’eau, d’électrocution ou d’incendie.

Ne pas modifier I’appareil. Cela pourrait provoquer un risque
d’incendie, d’électrocution, de blessure ou de fuite d’eau.

Ne pas marcher sur I'appareil ni y déposer des objets.

L’appareil doit étre solidement installé sur une structure pouvant
supporter son poids.

Installez I’appareil sur une structure capable de supporter son
poids.

Ne jamais éclabousser I’appareil ni le toucher avec des mains
humides. Il pourrait en résulter un risque d’électrocution.

Ne pas vaporiser de gaz inflammable a proximité de I’appareil
sous risque d’incendie.

Ne pas placer de chauffage au gaz ou tout autre appareil fonc-
tionnant avec une flamme vive la ou il serait exposé a I’échappe-
ment d’air du climatiseur. Cela risquerait de provoquer une mau-
vaise combustion.

Ne pas retirer la face avant ou la protection du ventilateur de
I'appareil extérieur pendant son fonctionnement.

Ne réparez jamais 'unité et ne la transportez jamais sur un autre
site par vous-méme.

Si vous remarquez des vibrations ou des bruits particulierement
anormauyx, arréter I'appareil, éteindre I'interrupteur et prendre
contact avec le revendeur.

Ne jamais mettre des doigts, des batons, etc. dans les entrées et
sorties d’air.

Si vous sentez des odeurs étranges, arréter I'appareil, le mettre
hors tension et contacter le revendeur. Si vous ne procédez pas
de cette fagon, il pourrait y avoir risque de panne, d’électrocution
ou d’incendie.

Ne JAMAIS laisser des enfants ou des personnes handicapées
utiliser le climatiseur sans surveillance.

Si le gaz de réfrigérant fuit, arréter le fonctionnement du climati-
seur, aérer convenablement la piéce et prendre contact avec le
revendeur.

Cet appareil est congu pour étre utilisé par des utilisateurs ex-
perts ou spécialement formés dans des ateliers et dans I'industrie
légére, ou par des non-spécialistes pour une utilisation commer-
ciale.



1. Consignes de sécurité

A\ Avertissement :

Cet appareil n’est pas congu pour étre utilisé par des personnes (y
compris des enfants) présentant des capacités physiques, sen-
sorielles ou mentales réduites, ou manquant d’expérience et de
connaissances, a moins qu’elles ne soient supervisées ou aient
recu des instructions relatives a I'utilisation de I’appareil par une
personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent étre surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec le climatiseur.

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants de 8 ans et plus
et des personnes dont les capacités mentales, sensorielles
ou physiques sont réduites, ou manquant d’expérience et de
connaissances, dés lors qu’elles sont supervisées ou ont regu
une formation relative a I'utilisation de I’appareil et comprennent
les dangers associés a celui-ci. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Le nettoyage et I’entretien ne peuvent pas étre
effectués par un enfant sans surveillance.

Lors de I'installation, du déplacement ou de I’entretien du clima-
tiseur, n’utilisez que le réfrigérant indiqué sur I’appareil extérieur
pour remplir les tuyaux de réfrigérant. Ne pas le mélanger avec
un autre réfrigérant et faire le vide d’air dans les tuyaux.

Si du réfrigérant est mélangé avec de I’'air, cela peut provoquer
des pointes de pression dans les tuyaux de réfrigérant et entrai-
ner une explosion et d’autres risques.

L’utilisation d’un réfrigérant différent de celui spécifié pour le
climatiseur peut entrainer des défaillances mécaniques, des dys-
fonctionnements du systéme ou une panne de I’appareil. Dans le
pire des cas, cela peut entrainer un obstacle a la mise en sécurité
du produit.

Remplacez le capteur de réfrigérant quand la télécommande
affiche une erreur de fuite de réfrigérant “1521, 1522 ou 1524” ou
une défaillance du capteur de réfrigérant “5558”. Veuillez contac-
ter le magasin ou vous avez acheté le produit. Continuer a utiliser
un capteur de réfrigérant incapable de détecter les fuites de réfri-
gérant peut provoquer un incendie en cas de fuite de réfrigérant.
Ne coupez pas le disjoncteur sauf en cas d’odeur de briilé ou lors
des travaux de maintenance ou d’inspection.

Le capteur de réfrigérant monté dans I'unité interne ne recevrait
plus d’alimentation et ne pourrait pas détecter la fuite de réfrigé-
rant. Ceci pourrait provoquer un incendie.

Cet appareil doit étre installé dans des piéces dont I'’espace au
sol est supérieur a celui indiqué dans le manuel d’installation de
I'appareil extérieur.

Consulter le manuel d’installation de I’appareil extérieur.

Ne faites usage d’aucun moyen visant a accélérer le processus
de dégivrage ou a nettoyer autre que ceux recommandés par le
fabricant.

L’appareil doit étre rangé dans une piéce ne contenant aucune
source d’allumage continue (exemple : flammes nues, appareil a
gaz ou chauffage électrique).

Ne percez pas et ne briilez pas I'appareil.

Sachez que les réfrigérants peuvent étre inodores.

Les opérations de maintenance, d’entretien et de réparation
doivent étre effectuées par des techniciens agréés possédant les
qualifications requises.

/\ Précaution :

Ne pas utiliser d’objet pointu pour enfoncer les touches car cela
risquerait d’endommager la commande a distance.

Ne jamais obstruer les entrées et sorties des appareils extérieurs
et intérieurs.

N’essuyez jamais la télécommande avec un chiffon imbibé de
diluant, de benzéne, etc.

Ne faites pas fonctionner 'unité pendant une période prolongée
avec un taux d’humidité important, par exemple, lorsqu’une porte
ou une fenétre est ouverte. En mode de refroidissement, si I'unité
fonctionne longtemps dans une piéce trés humide (humidité rela-
tive de 80 % ou plus), I'eau condensée a I’'intérieur du climatiseur
risque de s’écouler et d’endommager le mobilier, etc.

Ne touchez pas a l'ailette de sortie d’air supérieure ou au cla-
pet de sortie d’air inférieur lors du fonctionnement. Sinon, de la
condensation risque de se former et I'unité risque de cesser de

fonctionner.
Une fuite de réfrigérant peut entrainer une asphyxie. Fournissez

une ventilation adéquate en accord avec la norme EN378-1.

Rangement de I'appareil
Lorsque vous devez ranger I'appareil, veuillez consulter votre revendeur.

Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d’isolant. Un
contact direct avec la tuyauterie nue peut entrainer des bralures
ou des engelures.

Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison
que ce soit pour éviter de les avaler par accident.

Le fait d’ingérer des piles peut entrainer un étouffement et/ou un
empoisonnement.

Installez I'unité sur une structure rigide pour prévenir un bruit de
fonctionnement et une vibration excessifs.

Les mesures de niveau sonore ont été effectuées en accord avec
les normes JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) et ISO 13523(T1).
N’installez pas I’appareil dans un endroit ou de la fumée, des gaz
ou des produits chimiques peuvent se dégager.

Le capteur de réfrigérant monté dans I’appareil intérieur peut réa-
gir a ces substances et afficher une erreur de fuite de réfrigérant.



2. Nomenclature

H Unité interne

Série PKFY-MS-VLM

Vitesse du ventilateur 4 vitesses + Auto

) Niveaux 5 niveaux
Allette Oscillation automatique O
Louvre Manuel
Filtre Normal
Témoin de nettoyage du filtre 100 heures
Saisissez le numéro du réglage du
modeéle de l'unité intérieure que vous 065 (001)
souhaitez utiliser.*

* Pour les systémes capables de fonctionner simultanément en modes de refroidissement et de chauffage, utilisez le réglage indiqué entre parentheses ().
Pour plus de détails sur la procédure de réglage, reportez-vous au manuel d’installation.

Filtre Admission d’air

\

|
= —
\ \ \ |

AR

Louvre  Grille de refou- Alilette
lement d’air




2. Nomenclature

|
W Télécommande filaire

] Interface de la télécommande \

Les fonctions réalisées par les touches varient en fonction de

I’écran.
Consultez le guide des touches en bas de I’écran LCD pour voir les
fonctions correspondant a un écran donné.
Lorsque le systéme est piloté a distance, le guide de fonction des
— (5) touches n’apparait pas pour les touches verrouillées.
Ecran principal Menu général
PM 2:38 Fri Main Main menu
| T o
| ‘ Room 285¢ [ /\
{ k J Cool | Settemp. | Auto Energy saving
(6) % | 785c [ &e [l @ ) & [l &)
‘ R [ode | — Tomp._ |_Fan ) ( xmm=m )
S|V @ - - - - - - -
' (7) (8 (9) (10) (7) (8) (9) (10)

Ecran des menus

Guide des fonctions

|
1

Operation
) » Vane-Vent. (Lossnay)
High power
Comfort

4 3 @ (

Touches fonctions
Main meni- <

- - -
9 (10

@) (8) (] (I (- (-
(7) (8) (9) (10)
| (1) Touche [MARCHE / ARRET] | (6) Voyant Marche / Arrét
Pressez pour allumer ou éteindre I'appareil intérieur. Cette lampe s’allume en vert lorsque le systeme est en fonctionnement.
Elle clignote lorsque la télécommande est en cours de démarrage ou en
I (2) Touche [CHOIX] cas d'erreur.

Pressez pour enregistrer les parameétres. .
| (7) Touche fonction [F1]

I (3) Touche [RETOUR] Ecran principal : Pressez pour régler le mode de fonctionnement.
Pressez pour revenir a I'écran précédent. Ecran des menus : La fonction des touches varie selon I'écran.
| (4) Touche [MENU] ] (8) Touche fonction [F2]
Pressez pour ouvrir le Menu général. Ecran principal : Pressez pour diminuer la température.
Menu principal : Appuyez pour déplacer le curseur vers la gauche.
I (5) Ecran LCD rétroéclairé Ecran des menus : La fonction des touches varie selon I'écran.

Les parametres de fonctionnement s’affichent.

Lorsque le rétroéclairage est éteint, appuyer sur une touche I'allume, et I (9) Touche fonction [F3]
il reste allumé pendant un certain temps en fonction de I'affichage. Ecran principal : Pressez pour augmenter la température.

TR e : Menu principal : Appuyez pour déplacer le curseur vers la droite.
Lorsque le rétroéclairage est éteint, appuyer sur une touche ne fait X ] ) .
que l'allumer, sans exécuter la fonction. (& I'exception du bouton Ecran des menus : La fonction des touches varie selon I'écran.
[MARCHE / ARRET])

| (10) Touche fonction [F4]

Ecran principal : Pressez pour changer la vitesse du ventilateur.

Ecran des menus : La fonction des touches varie selon I'écran.



2. Nomenclature

L’écran principal peut étre affiché dans deux modes différents : “complet” et “basique”. Le réglage usine est “complet”. Pour passer au mode
“basique”, changez-le dans I'écran principal. (Reportez-vous au manuel d'utilisation inclus avec la télécommande.)

<Mode complet>
* Toutes les icones sont affichées pour la compréhension.

(12(13)(14)(15) (16) (17) (22) (18)

(7)<8) — g O
= o\
(g)mr == ) Room 28.5°C1Z/ '3_8‘2’._."-' (20)
iCooI Set temp. 1 Auto |

(1) —_—

| [
21 (2)

®)

| (1) Mode de fonctionnement

I FIM 2:38|Fri =—(@3)
O TR BOF Q| B[ ol=
=]

"% #2805 || Sl

] (2) Température programmée

] (3) Horloge

| (4) Vitesse du ventilateur

| (5) Guide des fonctions des touches

Les fonctions correspondant aux touches s’affichent ici.

TONO)

S’affiche lorsque la marche et I'arrét sont pilotés de fagon centralisée.

[ ) %&%

S’affiche lorsque le mode de fonctionnement est piloté de fagon cen-
tralisée.

L®) 9"&!

S’affiche lorsque la température sélectionnée est pilotée de fagon
centralisée.

1028

S’affiche si la remise a zéro du filtre est pilotée de fagon centralisée.

1 (10) B

Indique si le filtre a besoin d’entretien.

| (11) Température de la piéce

L0123

S’affiche lorsque les touches sont verrouillées.

TE19)

Apparait lorsque la fonction “On/Off timer” (minuterie de marche/arrét),

“Night setback” (Réduit de nuit) ou “Auto-off” (Arrét Auto) est activée.
apparait lorsque la minuterie est désactivé par le systeme de
contréle centralisé.

<Mode basique>

(4) (2)

PM 2:38 Fri —®)

Settemp. |! :
285 C §~§5_'_"_'_§——<4>

|
[ |
®)

]
]
]
(1)——
!
]

|(14)%',l

S’affiche si le programmateur hebdomadaire est activé.

I(15>@

S’affiche lorsque le systéme est en mode économie d’énergie. (Ceci
n’apparaitra pas sur certains modéles d’unités intérieures)

106 €8

S’affiche lorsque les appareils extérieurs sont en mode silencieux.
(Cette indication n’est pas disponible pour les modeles CITY MULTI.)

| (17) =]

S’affiche lorsque la thermistance intégrée a la télécommande est utili-
sée pour mesurer la température de la piéce (11).

@ s’affiche lorsque la thermistance de I'appareil intérieur est utilisée
pour mesurer la température de la piece.

118 ©

Indique le réglage du déflecteur.

1 (19) =

Indique le réglage des ailettes.

20X

Indique les réglages de la ventilation.

I(m!@I

S’affiche lorsque la plage de température de réglage est réduite.

1226

S’affiche lorsque le mode d’économies d’énergie est activé a 'aide d’'une

fonction “3D i-see Sensor” (capteur 3D i-see) (non disponible).

| (23) Commande centralisée

S’affiche pendant une certaine période de temps lorsqu’un élément a

commande centralisée est activé.

| (24) Affichage d’erreur préliminaire

Un code d’erreur s’affiche pendant I'erreur préliminaire.

La plupart des réglages (sauf ON/OFF, le mode, la vitesse du ventila-
teur, la température) peuvent se faire a partir du menu principal. (Repor-
tez-vous a la page 9.)




2. Nomenclature

B Pour la télécommande sans fil (piéces en option)

{ Zone de transmission ]

Non disponible

[ Ecran d'affichage de la télécommande]

ﬁ@mﬁa AR ARiA

[Touches de réglage de température ]

[Témoin de remplacement de la pile ]

@|TEMP/O  OOFF/ON

Touche OFF/ON

[ Touche de vitesse du ventilateur

| (Modifie la vitesse du ventilateur)

l Touche i-see (non disponible) ]

[~ T = ]
[Touche de mode (Modifie Ie) MODE FAN FAST
i [
mode de fonctionnement) | l ) [ 84 &)
wpi " (Déhit d'ai ; VANE LOUVER |see
Touche “Airflow” (Débit d’air) (Modifie
[Ia direction haute/basse du débit dair) J X I w &l

(Touche “Timer On” (Marche de la minuterie)\

[ Touche LOUVER (EVENT) (non disponible) ]

(Touche “Timer Off” (Arrét de la minuterie))

( Touche Menu

Touche MARCHE/ARRET de la minu- |
terie hebdomadaire (non disponible) I

[ Touche SET/SEND (Régler/Envoyer)]

EDIT

[ Touche CANCEL (Annuler) ]

DAY TIME TEMP
—t—
1~4 ON/OFF DELETE

9}
RESET (c—

Touches Haut/Bas

Touche de réglage horaire\
(Permet de régler I’heure))

Mode de fonctionnement
LIFroid () Déshu.

8 Ventil. f

* (pomt de réglage unique)

% 27 Auto®
£¥Chaud 12 (point de réglage double)

* Le réglage initial est nécessaire. Voir le
manuel d'installation.

Réglage de la température

Les unités de température peuvent étre
changées. Pour plus de détails, voir le manuel
d’installation.

4

)

FofeY Inlrek

(FUNCTION) TESTICRECK LN D~

J " 'F AP
, u ' "ﬂ» \!mn\

(7309 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Réglage du déflecteur
Etape 1 Etape?2 Etape 3 Etape4 Etape5 Balayage Auto

U SR N RSN g
1 |

SET ICLOCK N AMPM @OFF AMPM
D O T P T} { ]

| Saffiche lorsque la capacité résiduelle

(R}
020 OZ0O= 00

{ Touche “Reset” (Réinitialiser) ]

Non disponible
S’affiche lorsqu’une fonction non prise
en charge est sélectionnée.

Témoin de remplacement de la pile

de la batterie est faible.

Réglage de la vitesse du ventilateur

? « =S =SB =

antll = #I@




2. Nomenclature

Remarques (Pour télécommande sans fil uniquement) :

Pour utiliser la télécommande sans fil, pointez-la vers le récepteur de I'appareil intérieur.

Si la télécommande est utilisée dans les 3 minutes qui suivent la mise sous tension de I'appareil
intérieur, celui-ci peut émettre trois bips successifs indiquant que le contréle automatique initial
est en cours.

L’appareil intérieur émet des bips pour confirmer que le signal transmis par la télécommande
a été recu. Les signaux peuvent étre regus jusqu’a 7 metres environ en ligne droite a partir de
I'appareil intérieur et dans une zone de 45° vers la gauche ou la droite de I'appareil. Cependant,
une lumiére vive ou fluorescente peut géner la réception de signaux de I'appareil intérieur.
L’appareil doit étre contrélé si le voyant d’opération prés du récepteur de I'unité intérieure cli-
gnote. Consultez votre revendeur pour le service.

Manipulez la télécommande avec précaution ! Ne la faites pas tomber et ne lui infligez pas de
chocs violents. De plus, évitez de mouiller la télécommande et ne la laissez pas dans un endroit
humide.

Pour éviter de chercher la télécommande, placez le support fourni avec la télécommande sur un
mur et veillez a replacer la télécommande dans le support aprés chaque utilisation.

Si I'appareil intérieur émet 4 bips lorsque vous utilisez la télécommande sans fil, changez le
réglage de mode automatique en mode AUTO (point de réglage unique) ou AUTO (point de
réglage double).

Pour plus d’informations, reportez-vous a la notice jointe (feuille A5) ou au manuel d’installation.

Insertion/remplacement de la pile

1. Retirez le couvercle supérieur, insérez deux
piles LR6 AA, puis reposez le couvercle.

N2
Deux piles LR6 AA
Insérez d’abord le pole () négatif
de chaque pile. Insérez les piles

en respectant la polarité indiquée

(+ -

1
@

Couvercle
supérieur

2. Appuyez sur la touche “Reset” (Réinitialiser).

Appuyez sur la touche “Reset”
(Réinitialiser) avec un objet dont
I'extrémité est étroite.

Une fois la pile insérée/remplacée, veuillez
régler I'horloge.
Si vous ne réglez pas I'horloge, vous ne pou-
vez pas utiliser une partie des fonctions de la
télécommande.




3. Fonctionnement

B Concernant le mode de fonctionnement, reportez-vous au manuel d’utilisation fourni avec chaque télécommande.

3.1. Marche/arrét

[MARCHE] )
— Pressez la touche [MARCHE / ARRET].
La lampe Marche / Arrét s’allume en vert, et

P I'appareil démarre.

/ Lorsque “LED lighting” (Eclairage LED) est
réglé sur “No” (Non), le témoin ON/OFF ne
s’allumera pas.

* Reportez-vous au manuel d’installation de la
télécommande filaire.
Remarque :

[ARRET]

Pressez a nouveau la touche [MARCHE /
ARRET].

La lampe Marche / Arrét s’éteint, et 'appa-
reil s'arréte.

Méme si vous appuyez sur la touche Marche/Arrét immédiatement apreés le début de la procédure d’arrét, le climatiseur ne redémarrera pas avant 3 minutes environ.
Ceci a pour but d’éviter le risque d’endommagement des composants internes.

B Mémoire de I’état de fonctionnement

Réglage de la télécommande

Mode de fonctionnement

Mode de fonctionnement avant la mise hors tension

Température programmée

Température programmée avant la mise hors tension

Vitesse du ventilateur

Vitesse du ventilateur avant la mise hors tension

B Plage de réglage de la température

Mode de fonctionnement

Plage de réglage de la température

Froid / Déshu. 19-30°C
Chaud 17 -28°C
Auto (point de réglage unique) 19-28°C

Auto (point de réglage double)

[Cool] (Froid) Plage de températures prédéfinies pour le mode de refroidissement
[Heat] (Chaud) Plage de températures prédéfinies pour le mode de chauffage

Ventil. Non réglable

La plage des températures réglables dépend du modéle des unités externes et de la télécommande.

3.2. Sélection du mode
PM 2.38 Fri Chaque pression sur la touche [F1] fait défiler

= les modes de fonctionnement suivants.
Sélectionnez le mode de fonctionnement désiré.

Room 28T |%.
Set temp. Auto

Cool

. Cool Dry Fan
I?m R Froio) | O |psn) | B | ey
1+ Heat
- (B e

F3

° * Les modes de fonctionnement qui ne sont pas

@ disponibles avec les modéles des unités externes
utilisées n’apparaitront pas sur I'affichage.

Que signifie le fait que I'icone du mode clignote
L'icobne de mode clignote lorsque d’autres appareils intérieurs du
méme systeme réfrigérant (connectés au méme appareil extérieur)
sont déja dans un mode différent. Dans ce cas, les autres appareils du
méme groupe ne peuvent fonctionner que dans le méme mode.

3.3. Réglage de la température

<“Cool” (Froid), “Dry” (Déshu.), “Heat” (Chaud), et “Auto” (point de
réglage unique)>

PM 2:38 Fri PM 2:38 Fri
Room285CE |5, Room28.5C1Z]
Cool Set temp. Auto Cool Set temp. Auto
% | 285¢c | & % | 28.5c|%°

Exemple d’affichage

E1 F2 F3 F4 (Centigrade avec incréments

o de 0,5- degrés)

©

DV

Appuyez sur la touche [F2] pour diminuer la température programmée, et

la touche [F3] pour 'augmenter.

» Reportez-vous au tableau de cette page pour les plages de températures qui
peuvent étre sélectionnées pour les différents modes de fonctionnement.

+ Laplage de température ne peut pas étre programmée en mode ventilation.

» Les températures programmées sont affichées soit en Centigrade avec
incréments de 0,5- ou 1-degrés, soit en Fahrenheit, selon le modéle
d’'unité intérieure et le réglage du mode d’affichage sur la télécommande.

Fonctionnement automatique (point de réglage unique)

B En fonction de la température définie préalablement, I'opération de
refroidissement débutera si la température de la piéce est trop élevée ;
a linverse, I'opération de chauffage débutera si la température de la
piece est trop basse.

B En mode de fonctionnement automatique, le climatiseur passera en mode de refroi-
dissement si la température de la piéce varie et affiche 1,5 °C ou plus au-dessus
de la température définie pendant 3 minutes. De la méme fagon, le climatiseur
passera en mode de chauffage sila température de la piece affiche 1,5 °C ou plus
audessous de la température définie pendant 3 minutes.

Mode de refroidissement 3 minutes (passage dumode de chauffage

au mode de refroidissement)

— — - Température définie +1,5°C

Température définie

Y [
A
A
A}
—— b= Température définie -1,5°C

fe——
3 minutes (passage du mode de refroidis-
sement au mode de chauffage)

B La température ambiante est automatiquement ajustée de maniére a
maintenir une température fixe, le refroidissement est quelques degrés
plus chaud et le chauffage, quelques degrés plus froid que la température
ambiante définie une fois la température atteinte (mode d’économies
d’énergie automatique).



3. Fonctionnement

<Mode Auto (point de réglage double)> 3.4. Réglage de la vitesse du ventilateur
PM 2:38 Fri PM 238 Fri

Température Room 26.5°C =] -

préréglée pour le - o Room28.5CHT] |3,

refroidissement Auto '288 C | Auo Cool Set temp. Auto

Température £ >285 O c o % | 28.5c | &%

préréglée pour JC

le chauffage

[ ] ) (o) [ ]
FI F2 F3 F4 L I 10 ]
° FI F2 F3 F4

#]5[7) (© 5] ()

(1) Les températures préréglées définies s’affichent. Appuyez sur la
touche [F2] ou [F3] pour afficher I'écran des réglages.

Chaque pression sur la touche [F4] fait défiler les vitesses de ventilateur

suivantes.
Set Temp.
Température s Auto a a
préréglée pour le j - c (¢ * - » ot
refroidissement . 28 5 C
Température 1 7
préréglée pour Main display: | s < g
le chauffage autl -
I I I + Les vitesses de ventilation disponibles dépendent du modéle d'appareil
intérieur.
° Remarque :
® Le nombre de ventilateurs disponible dépend du type d’unité connectée.
D v Notez aussi que certaines unités ne permettent que le réglage “Auto”.
® Dans les cas suivants, la vitesse de ventilation actuelle générée par I'unité u
(2) Appuyez sur la touche [F1] ou [F2] pour placer le curseur sur le différera de la vitesse indiquée au niveau de la commande a distance.
réglage de température souhaité (refroidissement ou chauffage). 1. Lorsque I'écran affiche “Standby” (Attente) ou “Defrost” (Degivre).
Appuyez sur la touche [F3] pour diminuer la température sélectionnée 2. Lorsque la température de I’échangeur thermique est basse en mode de
et sur la touche [F4] pour I'augmenter. chauffage. (par ex. immédiatement aprés le lancement de I'opération de
* Reportez-vous au tableau de la page 8 pour les plages de chauffage) ) ) N
températures qui peuvent étre sélectionnées pour les différents 3. En mode CHAUFFAGE, quand la température ambiante dans la piéce est
modes de fonctionnement. supérieure a la température réglée.
» Les températures préréglées pour le refroidissement et le 4. Quand l'unité est en mode DESHU.

chauffage en mode Auto (point de réglage double) sont également
l(Jg'lesg)s, en mode Cool (Froid)/Dry (Déshu.) et en mode Heat 3.5. Réglage de la direction du débit d’air
- Les températures préréglées pour le refroidissement et le | 3-9-1 Na)"guef dans le Menu général
chauffage en mode Auto (point de réglage double) doivent remplir <Menu général>
les conditions suivantes : - - Appuvez sur la touche [MENU
+ La température de refroidissement préréglée est supérieure a la Main___Main menu d§$a¥fichage principal [ ]
température de chauffage préréglée. Le Menu général a a.rait
* Lécart minimal requis entre les températures de refroidissement et de o ti 9 PP :
chauffage préréglées est respecté (il varie en fonction des modéles (SN
d’unités intérieures connectées). ¢ & ® (i¥]
Si les températures préréglées sont définies d’'une maniére qui ne < [ » |
respecte pas I'écart minimal requis, les deux températures préréglées
sont automatiquement modifiées en fonction des plages de réglages l l l l l l l l

autorisées. F1 F2 F3 F4 o
Navigation dans les écrans - IR @
»  Pour retourner a I'écran principal... Touche [RETOUR]

<Mode fonctionnement auto (point de réglage double)> <Choix de la fonction>

Lorsque le mode de fonctionnement est réglé sur Auto (point de réglage VER Ve mem Appuyez sur [F2] pour déplacer
double), il est possible de définir deux températures préréglées (une le curseur vers la gauche.

pour le refroidissement et une pour le chauffage). Selon la température o Appuyez sur [F3] pour déplacer
anfwbiante, I'unité intérieuref]f‘onctionne automatiquement en mode de Initial setting le curseur vers la droite
refroidissement ou de chauffage et maintient la température ambiante I 0 i ’

dans la plage prédéfinie.
Le schéma ci-dessous illustre le fonctionnement de I'unité intérieure en
mode Auto (point de réglage double). C] _] _] C]

F2 F3  F4,
4 Schéma de fonctionnement en mode Auto (point de réglage double) @

! ! La température ambiante ! D \/
! ! change en fonction !
! { du changement de !
— température extérieure. —

Temp. préréglée | 737 o
(REFROIDISSEMENT) | !

Température
Temp. préréglée ! 1de la piece
(CHAUFFAGE) ~ | ! g T T TN g T
— — — >

‘CHAUFFAGE‘ ‘REFRO\DISSEMENT‘ | CHAUFFAGE | | REFROIDISSEMENT




3. Fonctionnement

<Fermer le Menu général>

Pressez la touche [RETOUR] pour
sortir du Menu général, et retourner
sur I'écran principal.

PM 2:38 Fri

Room 285CIE (3%
Cool Set temp. Auto

X 2850 He Si aucune touche n’est appuyée
pendant 10 minutes, I'affichage
l | | | | | | l revient automatiquement a I'écran
= principal. Tous les paramétres qui

F2 F3 F4 ° n’ont pas été sauvegardés seront
B

@ perdus.

<Affichage des fonctions non prises en charge>

oS Le message a gauche s'affiche si
I'utilisateur sélectionne une fonction
non prise en charge par le modéle
d’appareil intérieur considéré.

Not available
Unsupported function

Return: O

I I N I

Fi  F2 F3 F4

O,

3.5.2 Vane-Vent (Lossnay)
<Accéder au menu>

E||DlVv

Sélectionnez “Operation” (Fonc-

Main __Main menu - ol
tionnement) dans le menu princi-
pal (reportez-vous a la page 9) et

Operation appuyez sur la touche [CHOIX].

Boe o @ W

| < [ > |
I I N
FI F2 F3  F4,
M ()
e Sélection.nez “\{ane-Vent. (Los-
» Vane-Vent. (Lossnay) snay)” (ailette évent (Lossnay))
ol dans le menu Operation (Fonction-

nement) et appuyez sur la touche
[CHOIX].

Main menu: O

QEEFE

F2 F3 4
)
a8 JO

10

<Réglage du déflecteur>

PM 2:38 Fri
Swing Off
— ~ o

[N
Fi  F2 F3 F4

o
PM 2:38 Fri
(Y- tu
|‘ TP
‘~ v,
Room285CWE |~
Cool Set temp. Auto

% | 285¢c |%-°

<Réglage de la ventilation>

PM 2:38 Fri

Low

XK

C I 10 ]
Fi  F2 F3 F4

©

B ||D|Vv

Pressez sur la touche [F1] ou [F2] pour
choisir le réglage du déflecteur : “Auto”,
“Step 1” (Etape 1), “Step 2" (Etape 2),
“Step 3" (Etape 3), “Step 4" (Etape 4),
“Step 5” (Etape 5), et “Swing” (Balayage).
Choisissez le réglage désiré.

Auto = Step 1 = Step 2
o |Auto ~ |(Etape 1)| =~ |(Etape2)
= Step 3 - Step 4 - Step 5

N |(Etape3)| \ |(Etaped)| \ |(Etape5)

Swing
D@ Balayage

Choisissez “Swing” (Balayage) que
le déflecteur bouge de haut en bas
automatiquement.

Lorsqu'il est réglé sur “Step 1” (Etape
1) & “Step 5” (Etape 5), le déflecteur
se positionne a I'angle choisi.

. sous l'icone du déflecteur
Cette icone s’affiche si le réglage
de l'ailette est entre “Step 2”
(Etape 2) et “Step 5” (Etape 5)
et que le ventilateur fonctionne a
une vitesse entre “Mid 1” (Moy 1)
et “Low” (Lente) pendant le mode
de refroidissement ou de déshu-
midification (selon le modéle).
L’icbne disparait au bout d’'une
heure, et le déflecteur se reposi-
tionnera automatiquement.

Pressez [F4] pour choisir I'option de

ventilation parmi : “Off” (Arrét), “Low”

(Ptit) et “High” (Gd).

* Réglable seulement lorsque le
Lossnay est connecté.

Off Low High
. Arrét . Ptit . Gd
% <v> L] <\/> al

* Le ventilateur de certains modeles
d’appareils intérieurs peut étre
synchronisé avec certains modé-
les d’appareils de ventilation.

<Retour au menu Operation (Fonctionnement)>

Operation
» Vane-Vent. (Lossnay)
High power
Comfort

Main menu: O

L J JL ]
F1 F2 F3 F4
<]
o
Remarque :

(©)

Appuyez sur la touche [RETOUR]

pour revenir au menu Operation
(Fonctionnement).

o Pendant 'oscillation, I'indication directionnelle a I’écran ne
change pas en synchronisation avec les ailettes de I'unité.

o Les directions disponibles dépendent du type d’unités connectées.

e Dans les cas suivants, la direction actuelle de I'air différera de la
direction indiquée au niveau de la commande a distance.
1. Lorsque I'écran affiche “Standby” (Attente) ou “Defrost” (De-

givre).

2. Immédiatement apres le démarrage du mode CHAUFFAGE (alors
que le systéme attend que le changement de mode se fasse).
3.En mode chauffage, quand la température ambiante dans la

piéce est supérieure a la température réglée.



3. Fonctionnement

<[Manuel] Pour changer la direction droite/gauche du flux d’air>
* Le bouton de louvre n’est pas utilisable.

» Arrétezl'appareil, maintenezlelevierdulouvre
et réglez la direction souhaitée.
Ne réglez pas vers l'intérieur lorsque I'appareil
est en mode de refroidissement ou de déshu-
midification du fait du risque de condensation
et de suintement.

*

/\ Précaution :
Pour éviter les chutes, ayez une position stable lors de l'utilisation
de I'appareil.

3.6. Ventilation

Pour la combinaison LOSSNAY

B Les 2 modéles de fonctionnement suivants sont disponibles.
» Fonctionnement du ventilateur avec I'appareil intérieur.
» Fonctionnement autonome du ventilateur.

Remarque : (Pour la télécommande sans fil)
e Impossible de faire fonctionner le ventilateur de fagon autonome.
e Aucune indication sur la télécommande.

4. Minuterie

m Les fonctions de minuterie sont différentes pour chaque télécommande.
B Pour plus de détails sur le mode de fonctionnement de la télécommande, reportez-vous au manuel d'utilisation approprié fourni avec chaque télécommande.
B Le programmateur hebdomadaire n’est pas disponible avec la télécommande sans fil.

5. Fonctionnement d’urgence de la télécommande sans fil

Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser la télécommande

Lorsque les piles de la télécommande sont usées ou lorsque la télécom-
mande ne fonctionne pas correctement, vous pouvez activer le mode de
fonctionnement d’'urgence a l'aide des touches d’urgence situées sur la
grille.

(A) Témoin de veille

(B) Témoin de fonctionnement

(C) Interrupteur de fonctionnement de refroidissement d’'urgence
(D) Interrupteur de fonctionnement de chauffage d’'urgence

(E) Capteur

Opération de mise en marche

» Pour exécuter le mode de refroidissement, appuyez sur le bouton (C)
£t pendant plus de 2 secondes.

» Pour exécuter le mode de chauffage, appuyez sur le bouton (D) £+
pendant plus de 2 secondes.

» Lallumage du témoin de fonctionnement (B) signifie que le fonctionne-
ment a commence.

Remarque :
@ Les détails concernant le mode d’urgence sont tels qu’indiqués
ci-dessous.
Les détails concernant le mode d’urgence sont tels qu’indiqués
ci-dessous.
Mode de fonctionnement FROID CHAUD
Température définie 24°C 24°C
Vitesse de ventilateur Elevé Elevé
f ; . Horizontal Vers le bas
Direction du flux d’air (niveau 1) (niveau 5)

Pour arréter le fonctionnement
+ Pour arréter 'appareil, appuyez sur la touche (C) £ ou sur la touche (D)
{+ pendant plus de 2 secondes.
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6. Entretien et nettoyage

m Information filtre

PM 2:38 Fri E apparait sur I'écran principal
| dans en mode complet quand les

“#iR00m 285C filtres doivent étre nettoyés.
Cool Set temp. Auto

% | 285c |%-°

Lavez, nettoyez ou remplacez les
filtres lorsque cette icone apparait.
Veuillez vous référer au mode
d’emploi de I'appareil intérieur
pour plus de détails.

Sélectionnez “Filter information” (In-
formation filtre) dans le menu Main-
tenance et appuyez sur la touche
[CHOIX].

Maintenance menu

Error information

» Filter information
Cleaning
Refrigerant leak info

Main display: O

?]S]C]C]

F2 F3 F4
a8 JO

Appuyez sur la touche [F4] pour réi-
nitialiser le témoin d’état du filtre.
Reportez-vous au mode d’emploi de
I'appareil intérieur pour savoir com-
ment nettoyer le filtre.

Filter information

Press Reset button after
filter cleaning.

Main menu:

C I JC ]
I F2  F3 F4_

DV

Filter information Choisissez “OK” avec la touche [F4].

Reset filter sign?

C I I ]
F1

F2 F3 F4

()

B |D|v
b 4

Filter information

Un écran de confirmation s’affiche.

Filter sign reset

Main menu:

Naviguer dans les écrans
* Pour revenir au Menu général .............. Touche [MENU]
 Pour revenir a I'écran précédent........... Touche [RETOUR]

12

Lorsque le @ﬂ est affiché sur
I'écran principal en mode complet,
le systeme est piloté de fagon cen-
tralisée et le témoin d’état du filtre
ne peut pas étre remis a zéro.

PM 2:38 Fri

% Room 285CE]
Cool Set temp. Auto

% | 285c |&-

Si deux ou plusieurs appareils intérieurs sont connectés, la fréquence
de nettoyage du filtre de chaque appareil peut étre différent, en fonc-
tion du le type de filtre.

L'icone E s'affiche lorsque le filtre de I'appareil principale doit étre nettoyé.
Lorsque le témoin d’état du filtre est remis a zéro, le temps de fonc-
tionnement cumulé de tous les appareils est réinitialisé.

L’icéne E doit apparaitre aprés une certaine durée de fonctionnement,
en fonction de I'hypothése que les appareils intérieurs sont installées
dans un espace avec une qualité d’air ordinaire. En fonction de la qualité
de l'air, le filtre peut nécessiter un nettoyage plus fréquent.

Le temps cumulé au bout duquel le filtre doit étre nettoyé dépend du modele.
» Cette indication n’est pas disponible pour la télécommande sans fil.

» Nettoyage des filtres

» Nettoyer les filtres avec un aspirateur. Si vous ne possédez pas d’aspira-
teur, battre les filtres contre un objet dur afin de les secouer et de retirer
toutes les saletés et la poussiére.

« Si les filtres sont particulierement sales, les laver a I'eau tiéde. Veiller
a rincer soigneusement toute trace de détergent et laisser sécher les
filtres complétement avant de les remonter dans le climatiseur.

/\ Précaution :

¢ Ne jamais laisser sécher les filtres au soleil ni les sécher en utili-
sant une source de chaleur comme un chauffage électrique : vous
risqueriez de les déformer.

* Ne jamais laver les filtres a I’eau chaude (au-dessus de 50°C) car
vous risqueriez de les faire gondoler.

* Veiller a ce que les filtres a air soient toujours en place. La mise en
marche de I'appareil alors que les filtres sont retirés pourrait en
effet étre a I'origine d’un mauvais fonctionnement.

/\ Précaution :

e Avant de commencer le nettoyage, arréter I’appareil et couper
I'alimentation.

* Les appareils intérieurs sont équipés de filtres servant a extraire les
poussiéres de I’air aspiré. Nettoyer les filtres selon les méthodes
illustrées ci-apres.

/\ Précaution :

* Lors du retrait du filtre, vous devez veiller a vous protéger les yeux
de la poussiére. De méme, si vous montez sur un escabeau pour
effectuer la tache, veillez a ne pas tomber.

¢ Une fois le filtre retiré, ne touchez pas aux piéces métalliques a
Pintérieur de I'unité intérieure, vous risqueriez de vous blesser.



6. Entretien et nettoyage

(1) Tirez les deux coins inférieurs de la grille pour ouvrir la grille, puis soulevez le filtre.
(A) Filtre
(B) Grille

m Nettoyage du filtre d’épuration d’air (option)

Tous les 3 mois :
* Enlever la saleté a 'aide d’un aspirateur.

Lorsque cela ne suffit pas :
« Faites tremper le filtre dans de I'eau tiéde avant de le rincer.
« Apres lavage, laisser bien sécher a 'ombre.

Tous les ans :
 Pour des performances optimales, remplacer le filtre d’épuration d’air.

Ces informations sont basées sur le REGLEMENT (UE) N°528/2012

Article traité Substances actives Instructions d utilisation
NOM DU MODELE " o Propriété (Informations concernant la sécurité
(Nom des pieces) (N° CAS) .
de mise en ceuvre)
« Utiliser ce produit conformément aux indications

Chlorure de Antivirus du manuel d'utilisation et uniquement aux fins

MAC-2470FT-E diméthyloctadécyl ) - i q
FILTRE L ; Antibactérien prévues.
MAC-2471FT-E [3-(triméthoxysilyl)propyl] L s
. Anti-moisissure [+ Ne pas mettre en bouche. Tenir a I'écart des
ammonium (27668-52-6) enfants

m Nettoyage de 'unité interne

» Nettoyez I'extérieur de I'unité a I'aide d’un chiffon doux, propre et sec.
» Nettoyez les taches d’huile ou les traces de doigts a I'aide d’'un détergent ménager neutre (tel que du liquide vaisselle ou de la lessive).

/\ Précaution :
N’utilisez jamais d’essence, de benzéne, de diluant, de poudre a récurer ou un détergent non neutre, ces substances peuvent en effet en-

dommager le boitier de I'unité.
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7. Guide de dépannage

En cas de probleme:

Voici la solution. (L’appareil fonctionne normalement.)

Le climatiseur ne chauffe ni ne refroidit correctement.

B Nettoyez le filtre. (Le débit d’air est réduit lorsque le filtre est sale ou colmaté.)
B Contrélez la température et ajustez la température définie en conséquence.
H Veillez a ce qu'il y ait suffisamment d’espace autour de I'unité exté-

rieure. L’entrée ou la sortie d’air de I'unité intérieure est-elle obstruée ?
W Une porte ou une fenétre a-t-elle été laissée ouverte ?

Lorsque le mode de refroidissement ou de chauffage démarre, I'appareil
intérieur ne souffle pas immédiatement de I'air froid ou chaud.

B L’air soufflé ne devient chaud ou froid que lorsque I'appareil intérieur a
suffisamment chauffé ou refroidi.

En mode de chauffage, le climatiseur s’arréte avant que la température
ambiante soit atteinte.

W Lorsque la température extérieure est basse et 'humidité de I'air impor-
tante, du givre peut se former sur I'appareil extérieur. Dans ce cas,
I'appareil extérieur procéde a une opération de dégivrage. Un fonctionne-
ment normal de I'appareil devrait débuter au bout de 10 minutes environ.

Le sens du flux d’air (vers le haut/bas) change au cours du fonctionne-
ment ou ne peut étre réglé.

B En mode de refroidissement, les ailettes se placent automatiquement
sur le niveau 1 1 heure apres que l'ailette soit réglée sur le niveau
2 au niveau 5. Cela permet d’éviter que de I'eau ne se forme et ne
s’égoutte des ailettes.

B En mode de chauffage, les ailettes se placent automatiquement sur le
niveau 1 lorsque la température du flux d’air est basse ou pendant le
mode de dégivrage.

Lorsque le sens du flux d’air (vers le haut/bas) est modifié, les ailettes
se déplacent toujours vers le haut et vers le bas au-dela de la position
définie pour finir par s’arréter en position.

B Lorsque le sens du flux d’air (vers le haut/bas) est modifié, les ailettes
se placent sur la position définie une fois la position de base détectée.

Un bruit d’eau qui ruisselle ou plus rarement un souffle peut étre pergu.

B Ces bruits peuvent étre pergus lorsque le réfrigérant circule dans le
climatiseur ou lorsque le flux du réfrigérant a été modifié.

Un craguement ou un grincement peut étre pergu.

B Ces bruits peuvent étre pergus lorsque les pieces du climatiseur
frottent les unes contre les autres en raison de I'expansion et de la
contraction qui résultent des variations de température.

La piéce a une odeur désagréable.

W L’appareil intérieur aspire de I'air qui contient des gaz produits par les
murs, les moquettes et les meubles ainsi que des odeurs véhiculées
par les vétements, puis il les expulse a nouveau dans la piéce.

Une buée ou vapeur blanche sort de 'appareil intérieur.

MW Si la température intérieure et 'humidité de I'air sont élevées, cette
situation peut se produire en début d’opération.

B En mode de dégivrage, de l'air froid peut étre expulsé et avoir I'appa-
rence de la buée.

De I'eau ou de la vapeur sort de I'appareil extérieur.

B En mode de refroidissement, de I'eau peut se former et s’égoutter des
joints et tuyaux de refroidissement.

B En mode de chauffage, de I'eau peut se former et s’égoutter de
I'échangeur de chaleur.

B En mode de dégivrage, I'eau présent sur I'échangeur thermique
s’évapore provoquant ainsi une émission de vapeur d’eau.

Le climatiseur ne fonctionne pas, méme lorsque vous appuyez sur la
touche “ON/OFF” (Marche/Arrét). Le mode de fonctionnement affiché sur
la télécommande disparait.

B Linterrupteur d’alimentation de I'unité intérieure est-il désactivé ?
Mettez I'unité sous tension.

“QQ')”

Le signe apparait sur I'écran de la télécommande.

B Lors du contréle centralisé, le signe “®(I)“ apparait sur I'écran de la
télécommande et le fonctionnement du climatiseur ne peut étre lancé
ou arrété a l'aide de la télécommande.

Lorsque le climatiseur est redémarré immédiatement apres avoir été
éteint, son fonctionnement est bloqué méme si la touche “ON/OFF”
(Marche/Arrét) est sollicitée.

W Patientez 3 minutes environ.
(Le fonctionnement s’est arrété pour protéger le climatiseur.)

Le climatiseur fonctionne sans que la touche “ON/OFF” (Marche/Arrét)
soit sollicitée.

M La fonction de marche de la minuterie a-t-elle été réglée ?
Appuyez sur la touche “ON/OFF” (Marche/Arrét) pour l'arréter.
B Le climatiseur est-il relié a une télécommande centralisée ?
Veuillez consulter les personnes responsables du contréle du climatiseur.
H Le signe “®(|)” apparait-il sur I'écran de la télécommande ?
Veuillez consulter les personnes responsables du contréle du climatiseur.
M La fonction de recouvrement auto en cas de coupure d’électricité a-t-
elle été réglée ?
Appuyez sur la touche “ON/OFF” (Marche/Arrét) pour l'arréter.

Le climatiseur s’arréte sans que la touche “ON/OFF” (Marche/Arrét) soit
sollicitée.

B La fonction d’arrét de la minuterie a-t-elle été réglée ?

Appuyez sur la touche “ON/OFF” (Marche/Arrét) pour relancer I'opération.
B Le climatiseur est-il relié a une télécommande centralisée ?

Veuillez consulter les personnes responsables du contréle du climatiseur.
M Le signe “®d)" apparait-il sur I'écran de la télécommande ?

Veuillez consulter les personnes responsables du contréle du climatiseur.

Le fonctionnement de la minuterie de la télécommande ne peut pas étre
réglé.

B Les paramétrages de la minuterie sont-ils invalides ?

Si la minuterie peut étre réglée, les signes (L'?'ll ou @ doivent appa-
raitre sur I'écran de la télécommande.

Le message “Please Wait” (Veuillez Patienter) apparait sur I'écran de la
télécommande.

B Les paramétrages initiaux sont en cours d’exécution. Patientez 3
minutes environ.

Un code d’erreur apparait sur I'écran de la télécommande.

B Les dispositifs de protection ont fonctionné pour protéger le climatiseur.
B N’essayez pas de réparer cet appareil vous-méme.
Mettez I'appareil hors tension immédiatement et consultez votre
revendeur. Vous devrez fournir au revendeur le nom du modéle et les
informations qui apparaissent sur I'écran de la télécommande.

Un bruit de goutte a goutte ou de moteur qui tourne peut étre percu.

B A l'arrét de I'opération de refroidissement, la pompe de vidange se met
en marche puis s’arréte. Patientez 3 minutes environ.
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7. Guide de dépannage

En cas de probleme:

Voici la solution. (L’appareil fonctionne normalement.)

Le bruit pergu est supérieur aux caractéristiques sonores.

B Le niveau sonore produit par le fonctionnement de I'unité intérieure est
affecté par I'acoustique de la piece, comme indiqué dans le tableau
suivant, et est supérieur aux spécifications sonores, qui ont été mesu-
rées dans une piéce sans écho.

Pieces présentan
une absorption

une absorption

t|Pieces présentant

Pieces présentant
une absorption

phonique élevée |phonique normale| phonique faible
Studio de radio- | Salle de récep-
Exemples de e . . Bureau,
. diffusion, salle tion, entrée chambre d'hétel
piece de musique, etc.| d’hétel, etc.
Niveaux sonores 3-7dB 6-10dB 9-13dB

Rien n’apparait sur I'écran de la télécommande sans fil, I'écran est flou,
ou 'appareil intérieur ne recoit aucun signal sauf si la télécommande est
éteinte.

W Les piles sont faibles.
Remplacez les piles et appuyez sur la touche “Reset” (Réinitialiser).
B Si rien n'apparait suite au remplacement des piles, assurez-vous que
les piles sont insérées conformément a la polarité indiquée (+, ).

Une fois la pile de la télécommande insérée/remplacée, une partie des
fonctions ne peut étre utilisée.

m Veuillez vérifier que le réglage de I'horloge a été effectué. Si le réglage
de I'horloge n’a pas été effectué, veuillez procéder au réglage.

Le témoin de fonctionnement situé prés du récepteur de la télécom-
mande sans fil sur I'appareil intérieur clignote.

B La fonction d’auto-diagnostic a fonctionné pour protéger le climatiseur.
m N’essayez pas de réparer cet appareil vous-méme.
Mettez I'appareil hors tension immédiatement et consultez votre reven-
deur. Veuillez fournir au revendeur le nom du modéle.

L’unité intérieure souffle de I'air chaud par intermittence lorsque le mode
de chauffage est éteint ou en mode de ventilation.

B Si une autre unité intérieure fonctionne en mode de chauffage, le cla-
pet de commande s’ouvre et se ferme occasionnellement pour main-
tenir la stabilité du systéme de climatisation. Cette opération cesse au
bout d’un certain temps.

* Si cela entraine une augmentation indésirable de la température
ambiante dans les petites piéces, etc., arrétez temporairement
I'unité intérieure.

La télécommande sans fil ne fonctionne pas (I'appareil intérieur émet 4
bips).

m Changez le réglage de mode automatique en mode AUTO (point de
réglage unique) ou AUTO (point de réglage double). Pour plus d’infor-
mations, reportez-vous a la notice jointe (feuille A5) ou au manuel
d’installation.

Le réfrigérant émet du bruit ou I'appareil intérieur suspendu produit de
I'air chaud.

B Une petite quantité de réfrigérant s’écoule dans 'appareil intérieur sus-
pendu alors que les autres appareils intérieurs sont en fonctionnement
en mode HEAT (Chaud).

Un code d’erreur (1521, 1522, 1524, 5558) s’affiche sur la télécom-
mande.

B Ne réalisez jamais la réparation vous-méme.

B Sans couper le disjoncteur du climatiseur, contactez le magasin ou
vous avez acheté le produit et donnez-leur le nom du produit et le
contenu affiché sur la télécommande. (Si I'écran affiche 1521, 1524 ou
5558*, 'opération de circulation sera réalisée. Si tel est le cas, il existe
un risque de fuite de réfrigérant ; ne coupez donc pas le disjoncteur
électrique, ventilez la piece et veuillez nous contacter.)

* L'opération de circulation se réalise quand le réglage de conformité
a la norme EN 378 est activé et le code d’erreur 5558 est affiché.

/\ Avertissement :

Si le climatiseur fonctionne sans refroidir ni chauffer la piece (selon le modeéle), consulter un revendeur agréé car il pourrait y avoir une fuite
de réfrigérant. Toujours demander au représentant du service technique si une fuite de réfrigérant a été constatée lors de I'intervention.

Le réfrigérant contenu dans le climatiseur ne pose aucun probléme de sécurité. Le réfrigérant ne doit normalement pas fuir. Toutefois, en
cas de fuite du réfrigérant dans une piéce et si le réfrigérant entre en contact avec la partie chauffante d’un appareil de chauffage a ventila-
tion, un chauffage d’appoint, un poéle, etc., des substances toxiques pourraient se dégager.
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8. Spécifications techniques *1

Plage d’applications

La plage de températures de fonctionnement pour les unités intérieures et extérieures des séries Y, R2 et Multi-S est la suivante.

m Série PKFY-MS-VLM

Modéle mMsto | wmst5 | mMs20 [ wms2s | Ms32 MS40 |  Ms50
Alimentation de I'appareil (Tension / Fréquence) <V/Hz> ~(MONOPHASE) 220-230-240/50, 220-230-240/60
Capacité (refroidissement/chauffage) *2 <kW> 1214 | 1719 | 2225 | 2882 | 3640 45/50 | 56063
Dimensions (Hauteur) <mm> 299 299
Dimensions (Largeur) <mm> 773 898
Dimensions (Profondeur) <mm> 237 237
Poids net <kg> 1" 13
Débit de la soufflerie 3,
(Faible-Moyenne 2-Moyenne 1-Elevé) <m’/min> | 33-3,5-3,8-4,2 | 4,0-4,2-4,4-47 | 4,0-4,4-49-54 | 4,0-4,6-54-6,7 | 4,3-54-6,9-84 |6,3-7,4-8,6-10,0 | 6,8-8,3-10,2-12,4
Niveau de bruit
(Faible-Moyenne 2-Moyenne 1-Elevé) <dB> | 22-24-26-28 | 22-24-26-28 | 22-26-29-31 | 22-27-31-35 | 24-31-37-41 | 29-34-37-40 | 31-36-41-46
sensible  Pnominale.c <kW> 0,96 1,23 1,43 1,74 2,17 3,01 3,65
Puissance frigorifique
latente Prominale,c <kWw> 0,24 0,47 0,77 1,06 1,43 1,49 1,95
Puissance calorifique Pnominale,h <kW> 1,40 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
E)‘t’;esa"“ électrique absorbée p, <kW> 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05
Niveau de puissance acoustique
(pour chaque réglage de la Lwa <dB> | 43-45-47-49 | 44-45-47-49 | 45-48-50-52 | 46-49-52-56 | 48-53-58-62 | 52-56-58-61 54-58-62-65
vitesse, si disponible)

(EU)2016/2281

Remarque

*1. Température de fonctionnement de I'unité intérieure.
Mode refroidissement : 15 °C thermomeétre mouillé - 24 °C thermometre mouillé
Mode chauffage : 15 °C thermomeétre sec - 27 °C thermomeétre sec

*2. La capacité de refroidissement/chauffage indique la valeur maximale lors du fonctionnement dans les conditions suivantes.
Refroidissement : intérieur 27 °C thermométre sec/19 °C thermomeétre mouillé, extérieur 35 °C thermométre sec
Chauffage : intérieur 20 °C thermometre sec, extérieur 7 °C thermometre sec/6 °C thermometre mouillé
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9. Maintenance (entretien)

9.1. Directives de maintenance préventive

Les intervalles de maintenance suivants indiquent les intervalles estimés de remplacement des pieces et des réparations requises suite aux inspections
périodiques. lls ne signifient pas forcément qu’un remplacement est nécessaire au moment des intervalles de maintenance.

Les intervalles de maintenance n’indiquent pas la période de garantie.

Pieces Intervalle d’inspection Intervalle de maintenance*
Moteur (Ventilateur, pompe de vidange) 20 000 heures
Roulement 15 000 heures
Boitier électrique 25 000 heures
Echangeur thermique 1an 5 ans
Détendeur électronique 20 000 heures
Capteur (Thermistance, capteur de réfrigérant, etc.) 5 ans
Cuvette de drainage 8 ans

+ Le tableau ci-dessus montre les piéces principales. Consultez le contrat de maintenance pour plus de détails.

« Cet intervalle de maintenance est une période estimée jusqu’au jour ou la maintenance doit étre réalisée afin de pouvoir utiliser le produit en toute
sécurité pendant longtemps.
Utilisez le tableau ci-dessus pour planifier la maintenance (comme pour planifier le budget des colts d’inspection de maintenance).
Selon le contenu du contrat de maintenance, les intervalles d’inspection et de maintenance réels peuvent étre plus courts que ceux du tableau ci-
dessus.

» Les éléments de maintenance et d’inspection peuvent varier selon les fournisseurs de maintenance.
Veuillez vérifier aupres de votre fournisseur de maintenance au moment de conclure un contrat de maintenance.

Il est assumé que les conditions d’utilisation suivantes seront suivies.

- Utilisation normale sans MISES EN MARCHE/ARRET fréquentes (le nombre de MISES EN MARCHE/ARRET lors d’une utilisation normale est
supposé étre inférieur a 6 fois par heure)

* Le nombre d’heures de fonctionnement est supposé étre de 10 heures par jour/2 500 heures par an.

Quand I’appareil est utilisé dans les conditions suivantes, I'intervalle de maintenance peut étre raccourci. u

* Quand l'appareil est utilisé dans un environnement ou la température et 'humidité sont élevées ou varient amplement

* Quand I'appareil est utilisé dans un environnement ou les fluctuations de I'alimentation électrique (distorsion de tension, fréquence et forme d’onde)
sont importantes (uniquement dans la plage autorisée)

» Quand l'appareil est utilisé dans un environnement ou il peut étre soumis a des vibrations ou des chocs mécaniques

* Quand l'appareil est utilisé dans un environnement comportant de la poussiére, du sel, des gaz toxiques tels que le dioxyde de soufre et le sulfure
d’hydrogéne, et des brouillards d’huile

» Quand l'appareil démarre/s’arréte fréquemment et fonctionne pendant de longues périodes (climatisation fonctionnant 24 heures sur 24)
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

Authorised Representative in EU

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Living Environment Systems Sales and Marketing Headquarter
2, Rue de I'Union, 92565 Rueil-Malmaison Cedex, France

Importer in European and surrounding region.

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 34, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands
https://emea.mitsubishielectric.com/en/about/local/locations/emea_europeandcis001/

French Branch
2, Rue de I'Union, 92565 Rueil-Malmaison Cedex, France
https://fr.mitsubishielectric.com/fr/

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1 40882 Ratingen North Rhine-Westphalia, Germany
https://de.mitsubishielectric.com/de/

. REPRISE A DEPOSER A DEPOSER
Cet apparell, A LA LIVRAISON EN MAGASIN  EN DECHETERIE

ses accessoires,
piles et cordons O ou ou
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Irish Branch
Plunkett House, Grange Castle Business Park, Nangor Road Dublin 22 Ireland
https://ie.mitsubishielectric.com/en/

Italian Branch
Via Energy Park 14, 20871 Vimercate (MB), Italy
https://it.mitsubishielectric.com/it/

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway
https://no.mitsubishielectric.com/no/

Polish Branch
Krakowska 48, PL-32-083 Balice, Poland
https://pl.mitsubishielectric.com/pl/

Portuguese Branch
Avda. do Forte 10, 2794-019 Carnaxide, Lisbon, Portugal
https://pt.mitsubishielectric.com/pt/

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750, SE-19127, Sollentuna, Sweden
https://se.mitsubishielectric.com/sv/

Spanish Branch
Av. de Castilla 2, Edificio Europa, planta primera, 28830, Pq. Empresarial San Fernando, Madrid, Spain
https://es.mitsubishielectric.com/es/

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire, AL10 8XB, United Kingdom
https://gb.mitsubishielectric.com/en/

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI A.S.
Serifali Mahallesi Kale Sokak No: 41, 34775 Umraniye, istanbul, Tarkiye
https://tr.mitsubishielectric.com/tr/



Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCH]I, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

BH79A945W01



