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Changes for the Better

PKA-M100KA3.

Mural Tertiaire

@ cARACTERISTIQUES GENERALES

Type de produit fini = Unité intérieure

Type d'unité = Mural

Nom long ) Unité Intérieure Mr Sli'm - Mural Tertiaire P'KAI-M1 OOKIA,- Pf:9,5 kW /
Pc: 11,2 kW compatible R32 et R410A (Livré sans télécommande)

Couleur = Blanc Pur

Code Munsel = 1.0Y 9.2/0.2

Indice de puissance = 100

INFORMATIONS TECHNIQUES

Débit d'air en froid

-/PV/MV/GV/- m2/h -/ 1200/ 1380/ 1560/ -

Pression acoustique en froid 1 m A1/ 45/49 -

-/PV/MV/GV/- dB(A)

Puissance acoustique en froid SGV dB(A) 65
Diamétre des condensats mm 16
Pompe de relevage = En Option
GTC

Type de télécommande incluse de série = Aucune
CONNECTIVITE

Interface Wi-Fi = En option

CHAUFFAGE - CLIMATISATION / Mural Tertiaire - PKA-M100KA3

DONNEES FRIGORIFIQUES

Raccord liquide diameétre Pouce 3/8 flare
Raccord gaz diametre Pouce 5/8 flare

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 365x 1170 x 295

Poids net kg 21

* la culture du meilleur
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