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Packaged Air Conditioners

Indoor unit

KoHauunoHepbl
BHYTPEHHWUU BINOK

PLA-M-EA Series [l &

OPERATION MANUAL | FOR USER |

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

BEDIENUNGSHANDBUCH [ FORBENUTZER |

Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme
grundlich durchlesen.

MANUEL D’UTILISATION [_POUR L'UTILISATEUR |

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d’utilisation en entier avant de vous servir du
climatiseur.

BEDIENINGSHANDLEIDING [ VOOR DE GEBRUIKER |

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner
gebruikt.

MANUAL DE INSTRUCCIONES [__PARAEL USUARIO |

Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado para
garantizar un uso seguro y correcto.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO [ PERLUTENTE |

Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare I'unita, per un uso corretto e sicuro della
stessa.

ErXEIPIAIO OAHINQN XPHZEQ2 [__FIATONXPHITH |

MNa acpdAcia kal CwaoTr XPHon, TTAPOKOAEIoTE SIOBACETE TTPOCEXTIKG QUTO TO £YXEIPIOIO XPATEWG TTPIV BECETE O€E
AsiToupyia TN govada KAIHATIGHOU.

MANUAL DE OPERACAO [_PARA O UTILIZADOR ]

Para seguranga e utilizagéo correctas, léia atentamente o manual de operagéo antes de p6r a funcionar a unida-
de de ar condicionado.

DRIFTSMANUAL | TIL BRUGER |

Lees venligst denne driftsmanual grundigt fer airconditionanlaegget betjenes af hensyn til sikker og korrekt brug.

Francais

Nederlands

EAAnvika

Portugués

DRIFTSMANUAL |__FOR ANVANDAREN _|

Las denna driftsmanual noga for sakert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen anvands. Svenska

Isletme Elkitabi [ KULLANICIIGIN ]

Emniyetli ve dogru bigcimde nasil kullanilacagini 6grenmek igin lttfen klima cihazini isletmeden 6nce bu elkitabini
dikkatle okuyunuz.

PYKOBOACTBO MO SKCMNYATALIMA [ AnAnonb3soBATENS |

[na obecneyeHus npaBuUsibHOro u 6e3onacHoro Mcnomnb3oBaHus crnefyet O3HakOMUTbCA C UHCTPYKUUAMMU,
YKa3aHHbIMW B OaHHOM PYKOBOACTBE MO 3KCnnyaTtauuun, TwaTenbHbIM 06pasoM OO0 TOro, Kak npuctynatb K
MCNOJIb30BaHMIO KOHOAUUMOHEpPa.

BRUKSANVISNING | FOR BRUKER |

Vennligst les ngye gjennom denne bruksanvisningen, for sikkert og riktig bruk av klimaanlegget.

Turkcge

Pycckun

INSTRUKCJA OBSLUGI [INFORMACJA DLA UZYTKOWNIKA|

Aby zapewni¢ bezpieczne i prawidtowe korzystanie z urzgdzenia, nalezy wczes$niej uwaznie przeczytaé niniejszg
instrukcje obstugi.
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This symbol mark is for EU countries only.

Note This symbol mark is according to the directive 2012/19/EU Article 14 Information for users and Annex IX, and/or to the directive

2006/66/EC Article 20 Information for end-users and Annex Il.

Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and/
or reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, batteries and accumulators, at their end-of-life, should be disposed
of separately from your household waste. If a chemical symbol is printed beneath the symbol (Fig. 1), this chemical symbol means that the
battery or accumulator contains a heavy metal at a certain concentration.

This will be indicated as follows: Hg: mercury (0.0005%), Cd: cadmium (0.002%), Pb: lead (0.004%)

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products, batteries and accumulators.

Fig.1

Please, help us to conserve the environment we live in!

Please, dispose of this equipment, batteries and accumulators correctly at your local community waste collection/recycling centre.

Note:

controller, please refer to the instruction book included in this box.

The phrase “Wired remote controller” in this operation manual refers only to the PAR-33MAA. If you need any information for the other remote

1. Safety Precautions

» Before installing the unit, make sure you read all the “Safety Precautions”.
» The “Safety Precautions” provide very important points regarding safety. Make sure you follow them.
» Please report to or take consent by the supply authority before connection to the system.

MEANINGS OF SYMBOLS DISPLAYED ON THE UNIT

This mark is for R32 refrigerant only. Refrigerant type is written on nameplate of outdoor unit.
In case that refrigerant type is R32, this unit uses a flammable refrigerant.
If refrigerant leaks and comes in contact with fire or heating part, it will create harmful gas and there is risk of fire.

Q WARNING

(Risk of fire)
[ I:I:H Read the OPERATION MANUAL carefully before operation.

Service personnel are required to carefully read the OPERATION MANUAL and INSTALLATION MANUAL before operation.

&7
1]

Further information is available in the OPERATION MANUAL, INSTALLATION MANUAL, and the like.

Symbols used in the text

/\ Warning:

Describes precautions that should be observed to prevent danger of in-
jury or death to the user.

/\ Caution:

Describes precautions that should be observed to prevent damage to
the unit.

Symbols used in the illustrations
@ : Indicates a part which must be grounded.

VAN Warning:

¢ There appliances are not accessible to the general public.

¢ The unit must not be installed by the user. Ask the dealer or an au-
thorized company to install the unit. If the unit is installed improperly,
water leakage, electric shock or fire may result.

¢ Do not stand on, or place any items on the unit.

* Do not splash water over the unit and do not touch the unit with wet
hands. An electric shock may result.

* Do not spray combustible gas close to the unit. Fire may result.

* Do not place a gas heater or any other open-flame appliance where it
will be exposed to the air discharged from the unit. Incomplete com-
bustion may resulit.

* Do not remove the front panel or the fan guard from the outdoor unit
when it is running.

* When you notice exceptionally abnormal noise or vibration, stop op-
eration, turn off the power switch, and contact your dealer.

* Never insert fingers, sticks etc. into the intakes or outlets.

¢ If you detect odd smells, stop using the unit, turn off the power switch
and consult your dealer. Otherwise, a breakdown, electric shock or fire
may resulit.

¢ This air conditioner is NOT intended for use by children or infirm per-
sons without supervision.

* Young children must be supervised to ensure that they do not play
with the air conditioner.

* If the refrigeration gas blows out or leaks, stop the operation of the air
conditioner, thoroughly ventilate the room, and contact your dealer.

¢ This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops,
in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.

2

e This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and under-
stand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.

* This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of ex-
perience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.

¢ Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliances.

* When installing or relocating, or servicing the air conditioner, use only
the specified refrigerant written on outdoor unit to charge the refriger-
ant lines. Do not mix it with any other refrigerant and do not allow air
to remain in the lines.

If air is mixed with the refrigerant, then it can be the cause of abnormal
high pressure in the refrigerant line, and may result in an explosion
and other hazards.

The use of any refrigerant other than that specified for the system will
cause mechanical failure or system malfunction or unit breakdown. In
the worst case, this could lead to a serious impediment to securing
product safety.

¢ This unit should be installed in rooms which exceed the floor space
specified in outdoor unit installation manual.

Refer to outdoor unit installation manual.



1. Safety Precautions

* Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean,
other than those recommended by the manufacturer.

* The appliance shall be stored in a room without continuously operat-
ing ignition sources (for example: open flames, an operating gas appli-
ance or an operating electric heater).

* Do not pierce or burn.
* Be aware that refrigerants may not contain an odour.

A\ Caution:

¢ Do not use any sharp object to push the buttons, as this may damage
the remote controller.

* Never block or cover the indoor or outdoor unit’s intakes or outlets.

2. Parts Names

Disposing of the unit
When you need to dispose of the unit, consult your dealer.

B Indoor Unit

PLA-M-EA
Fan steps 4 steps
Vane Auto with swing
Louver -
Filter Long-life
Filter cleaning indication 2,500 hr
Wireless remote controller model No.
setting 001

® Wired Remote Controller

| Controller interface |

| J( J( J( ]
®@ (o

@ ® 0 a

Function buttons

J JE

@ ®

)

| © [ON/OFF] button

The functions of the function buttons change depending on the
screen.

Refer to the button function guide that appears at the bottom of the
LCD for the functions they serve on a given screen.

When the system is centrally controlled, the button function guide
that corresponds to the locked button will not appear.

Main display Main menu
14:38 Fri Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
Room 28°C = LS
Cool Settemp. | Auto Weekly timer
ﬁ 7R°{" “ ° QU §ilenl Tnode
f [ Mode | — Temp.+ T Fan_] |
| | | B D | D | B | B
@ ® @ ®

Function guide

| ® ON/OFF lamp

Press to turn ON/OFF the indoor unit.

| @ [SELECT] button
Press to save the setting.

| ® [RETURN] button
Press to return to the previous screen.

| @ [MENU] button
Press to bring up the Main menu.

| ® Backlit LCD

This lamp lights up in green while the unit is in operation. It blinks while
the remote controller is starting up or when there is an error.

| @ Function button [F1]
Main display: Press to change the operation mode.

Main menu: Press to move the cursor down.

| ® Function button [F2]
Main display: Press to decrease temperature.

Main menu: Press to move the cursor up.

| © Function button [F3]

Operation settings will appear.

When the backlight is off, pressing any button turns the backlight on
and it will stay lit for a certain period of time depending on the screen.

When the backlight is off, pressing any button turns the backlight on
and does not perform its function. (except for the [ON/OFF] button)

Main display: Press to increase temperature.
Main menu: Press to go to the previous page.

| ® Function button [F4]
Main display: Press to change the fan speed.

Main menu: Press to go to the next page.



2. Parts Names

The main display can be displayed in two different modes: “Full” and “Basic”. The factory setting is “Full”. To switch to the “Basic” mode, change the
setting on the Main display setting. (Refer to operation manual included with remote controller.)

<Full mode>
* All icons are displayed for explanation.
eEBE ® ® ®
14:38| Fri —@
O TRE[OBOGR B0 l= =
oy taEs .
t_’____J_' —Room 28 C I?I 382“ —g
i Cool 1| Set temp.
O ! Tea
: # G 28°C :3--“:——@
W) o= < | 99 T g
| Mode [|— Temp. 4[| Fan
' |
® @
®

| © Operation mode

<Basic mode>

14:38 Fri —0®

; Set temp.
2 )8 [t

|
[ |
®

1:©

Indoor unit operation mode appears here.

| @ Preset temperature

Preset temperature appears here.

| ® Clock (See the Installation Manual.)

Current time appears here.

| @ Fan speed

Fan speed setting appears here.

| ® Button function guide

Functions of the corresponding buttons appear here.

|@®(')

Appears when the ON/OFF operation is centrally controlled.

O
| @ ofs

Appears when the operation mode is centrally controlled.

|%&

Appears when the preset temperature is centrally controlled.

1022

Appears when the filter reset function is centrally controlled.

108

Indicates when filter needs maintenance.

| ® Room temperature (See the Installation Manual.)

Current room temperature appears here.

lof®

Appears when the buttons are locked.

Appears when the On/Off timer, Night setback, or Auto-off timer func-
tion is enabled.

®® appears when the timer is disabled by the centralized control
system.

122

Appears when the Weekly timer is enabled.

150

Appears while the units are operated in the energy-save mode. (Will
not appear on some models of indoor units)

15l

Appears while the outdoor units are operated in the silent mode.

o™

Appears when the built-in thermistor on the remote controller is acti-
vated to monitor the room temperature (®).

@ appears when the thermistor on the indoor unit is activated to
monitor the room temperature.

126

Appears when the units are operated in the energy-save mode with 3D
i-see Sensor.

le"o

Indicates the vane setting.

o=

Indicates the louver setting.

o3

Indicates the ventilation setting.

128

Appears when the preset temperature range is restricted.

(Refer to operation manual included with remote controller.)

Most settings (except ON/OFF, mode, fan speed, temperature) can be made from the Menu screen.




2. Parts Names

B Wireless Remote-Controller

J Transmission area

Not available

il

) P % [ Remote controller display ]

o)
'-'.-' t a::% [Battery replacement indicator ]
5 YS
an .' ] **

(/30 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
cLocK@on AMPM @OFF AMPM

]234@0FF [x] EE*EBS’HE

@|TEMP®  OOFF/ON
— 1) s { orrionuon)

[ Set Temperature buttons ]

[ N MODE FAN LONG
. f )
Mode button (Changes operation mode) | 1 ] [ = 7 [—] [
F h f
VANE [OUVER s an Speed button (Changes fan speed) ]
[Airﬂow button (Changes up/down airflow direction) ] vl BEY RESR i-see button

Timer ON button
Timer OFF button

)}
[ Weekly imer ON/OFF button |

Menu button
SET/SEND button

CANCEL button

Up/Down buttons
TIME TEMP

1~4 ON/OFF DELETE

(9)
[Set Time button (Sets the time) ] —<) CLOCK §  RESET(—

Reset button

Operation mode Not available
0 Cool 0 Dry App(.ears when a non-supported func-
tion is selected.

# Fan G Auto

reat DOSUNLE —TR

Battery replacement indicator
(FUNCTION l| TEST ]| CHECKE r > | '

Appears when the remaining battery

. 3 Quanl| |rrriin
0% 5

Temperature setting ' '. ' M
The units of temperature can be changed. For .' _%@ & \ Fan speed setting

details, refer to the Installation Manual. Aut
) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun ’

mcwm( N AMPM @OFF AMPM ¥ =% - 7F o D e D8 g
R P
12343 O IO = S0

3D i-see Sensor (Air distribution)

Vane setting Default Direct Indirect Wheln Dirzct:r Indirect
— = Tw | ted, the vane
Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 Swing Aut s > U , ™ Is selected,
fp * *® e/p * \%ng lj‘; ) &  setting is set to “Auto”.
— _; _; — _;\ ® 1t |
1 ]




2. Parts Names

Notes (Only for wireless remote controller):

m When using the wireless remote controller, point it towards the receiver on the indoor unit.

m If the remote controller is operated within approximately 3 minutes after power is supplied to the
indoor unit, the indoor unit may beep twice as the unit is performing the initial automatic check.

m The indoor unit beeps to confirm that the signal transmitted from the remote controller has been
received. Signals can be received up to approximately 7 meters in a direct line from the indoor
unitin an area 45° to the left and right of the unit. However, illumination such as fluorescent lights
and strong light can affect the ability of the indoor unit to receive signals.

m Ifthe operation lamp near the receiver on the indoor unit is blinking, the unit needs to be inspected.
Consult your dealer for service.

m Handle the remote controller carefully! Do not drop the remote controller or subject it to strong
shocks. In addition, do not get the remote controller wet or leave it in a location with high humidity.

m To avoid misplacing the remote controller, install the holder included with the remote controller on
a wall and be sure to always place the remote controller in the holder after use.

m If the indoor unit beeps 4 times when you are using the wireless remote controller, switch the auto
mode setting to the AUTO (single set point) mode or AUTO (dual set point) mode.
For details, refer to the included Notice (A5 sheet) or the Installation Manual of wireless remote
controller.

B Outdoor unit

Power

Ref. Pipes

Indoor-Outdoor
Connection wire

Earth

Service Panel

Battery installation/replacement

1. Remove the top cover, insert two LR6 AA
batteries, and then install the top cover.

-l

N ‘\2

Top cover " 3

Two LR6 AA batteries

Insert the negative (—) end of each
battery first. Install the batteries in the
correct directions (+, —)!

2. Press the Reset button.

Press the Reset button with an
object that has a narrow end.




3. Operation

B About the operation method, refer to the operation manual that comes with each remote controller.

3.1. Turning ON/OFF

[ON] [OFF]
= —J Press the [ON/OFF] button. = —_J Press the [ON/OFF] button again.
_\L/_ The ON/OFF lamp will light up in green, The ON/OFF lamp will come off, and
and the operation will start. the operation will stop.
Note:

Even if you press the ON/OFF button immediately after shutting down the operation is progress, the air conditioner will not start for about 3 minutes.
This is to prevent the internal components from being damaged.

B Operation status memory

Remote controller setting
Operation mode before the power was turned off
Preset temperature before the power was turned off
Fan speed before the power was turned off

Operation mode
Preset temperature
Fan speed

B Settable preset temperature range
Operation mode

Preset temperature range

Cool/Dry 19-30°C
Heat 17 —28°C
Auto 19-28°C

Fan/Ventilation Not settable

3.2. Mode Selection

<Dual set point>

o B Press the [F1] button to go through the op- Note:
eration modes in the order of “Cool”, “Dry”, ¢ This function cannot be set depending on the outdoor unit to be
o [FmEe= || “Fam, “Auto’, and “Heat’. Select the desired connected.
& 28°¢ &o operation mode. When the operation mode is set to the Auto (dual set point) mode, two

preset temperatures (one each for cooling and heating) can be set. De-
pending on the room temperature, indoor unit will automatically operate in
either the Cool or Heat mode and keep the room temperature within the
preset range.

For details on how to operate, refer to manual of remote controller.

EmC OC ) | % Cool | @ Dy | & |Fan

F1  F2 F3 F4
@ @ @ I_'I Auto ' Heat

» Operation modes that are not available to
the connected outdoor unit models will not
appear on the display.

What the blinking mode icon means

The mode icon will blink when other indoor units in the same refrigerant
system (connected to the same outdoor unit) are already operated in a
different mode. In this case, the rest of the unit in the same group can
only be operated in the same mode.

Automatic operation

<Single set point>

B According to a set temperature, cooling operation starts if the room tem-
perature is too hot and heating operation starts if the room temperature
is too cold.

B During automatic operation, if the room temperature changes and remains
2.0 °C or more above the set temperature for 15 minutes, the air condi-
tioner switches to cool mode. In the same way, if the room temperature
remains 2.0 °C or more below the set temperature for 15 minutes, the
air conditioner switches to heat mode.

Cool mode 15 minutes (switches from

heating to cooling)

— — - Set temperature +2.0°C

Set temperature

Y [
A
A
A}
——— b= Set temperature -2.0°C
fe——

15 minutes (switches
from cooling to heating)




3. Operation

3.3. Temperature setting
<Cool, Dry, Heat, and Auto>

14:38 Fri 14:38 Fri
Room 28°C = Room?28.5C (=]
Cool Set temp. Auto Cool Set temp. Auto
% | 28c &- ¥ | 28.5cC|%e

:]--:]

F2 -
Press the [F2] button to decrease the preset temperature, and press the
[F3] button to increase.
» Refer to the table on page 7 for the settable temperature range for dif-
ferent operation modes.
» Preset temperature range cannot be set for Fan/Ventilation operation.
» Preset temperature will be displayed either in Centigrade in 0.5- or

1-degree increments, or in Fahrenheit, depending on the indoor unit
model and the display mode setting on the remote controller.

Example display
(Centigrade in 0.5-degree increments)

3.4. Fan speed setting

14:38 Fri

Room 28°C =]
Cool Set temp.

# 2 8 °C 3 il

:]:]:]-

00 ()

Press the [F4] button to go through the fan speeds in the following order.

*

= &8 at|=> &t =

- %.

sc@—l

» The available fan speeds depend on the models of connected indoor
units.

Notes:
e The number of available fan speeds depends on the type of unit
connected.
¢ In the following cases, the actual fan speed generated by the unit
will differ from the speed shown the remote controller display.
1.While the display is in “STAND BY” or “DEFROST” states.
2.When the temperature of the heat exchanger is low in the heat-
ing mode.
(e.g. immediately after heating operation starts)
3.In HEAT mode, when room temperature is higher than the tem-
perature setting.
4.In COOL mode, when room temperature is lower than the tem-
perature setting.
5.When the unit is in DRY mode.

3.5. Airflow direction setting
3.5.1 Navigating through the Main menu
<Accessing the Main menu>

Press the [MENU] button.
The Main menu will appear.

Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display: O

(I | | N |
F1 F

00 (v
8

<Item selection>

Main Main menu 1/3 Press [F1] to move the cursor down.
Vane-Louver-Vent. (Lossnay) Press [F2] to move the cursor up.
High power
Cursor ——» Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display: &

OO ()

<Navigating through the pages>

Main Main menu /13— page
Vane-Louver-Vent. (Lossnay)

e Press [F3] to go to the previous page.

Weekly i
'OSZ “angde Press [F4] to go to the next page.

Main display: O

:]:]--

OO ()

<Saving the settings>

Select the desired item, and press
the [SELECT] button.

OU silent mode
[YI Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Start Stop  Silent
== o ==
The screen to set the selected item

will appear.

Setting display: v/
4 day b

--f:]:]

P00 (0

<Exiting the Main menu screen>

14:38 Fri | Press the [RETURN] button to exit
the Main menu and return to the
Room 28¢ = Main display.
Cool Set temp.

% | 28C | S

C_JC_ JC_JC )
FiF

200 (0

If no buttons are touched for 10 minutes, the screen will automatically
return to the Main display. Any settings that have not been saved will
be lost.

<Display of unsupported functions>

Title The message at left will appear
if the user selects a function not
supported by the corresponding
indoor unit model.

Not available
Unsupported function

Return: O

C_ JC_ JC_JC
FiF

@00 (o



3. Operation

3.5.2 Vane-Vent. (Lossnay)
<Accessing the menu>

Main Main menu 1/3 Select “Vane-Louver-Vent.
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay) » .
o s (Lossnay)” from the Main menu

Timer (refer to page 8), and press the
Weekly timer [SELECT] button.

OU silent mode
Main display: O

 Jt Jt _Jt ]

F1 F2 F3 F4 _
©® (v
<Vane setting>
14:38 Fri Press the [F1] or [F2] button to go

through the vane setting options:
“Step 17, “Step 27, “Step 3”, “Step
4" “Step 5”, “Swing” and “Auto”.
Select the desired setting.

Swing Off

— "
— < |Step 1 Step 2 Step 3
| ] l > >

F2
Step4 |=—

F1 F3 F4 _ Sten 5 Swi
\ \ ep S wing
©©
= Auto

Select “Swing” to move the vanes
up and down automatically.

When set to “Step 1” through “Step
5”, the vane will be fixed at the
selected angle.

Swing

<Vent. setting>

Press the [F3] button to go through

h:3e P the ventilation setting options in the
Low order of “Off”, “Low”, and “High”.
XK * Settable only when LOSSNAY
unit is connected.
Off L High
. |Off " Low o High
X <v> P (V> ol
CIC ) )
4 * The fan on some models of indoor

units may be interlocked with
certain models of ventilation units.

900 ©

<Returning to the Main menu>
Press the [RETURN] button to go

back to the Main menu.

Main Main menu 1/3

» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

. JC_JC_JC 1

Fi F2 F3 F4 _
@00 (o

Notes:
e During swing operation, the directional indication on the screen
does not change in sync with the directional vanes on the unit.
o Available directions depend on the type of unit connected.
¢ In the following cases, the actual air direction will differ from the
direction indicated on the remote controller display.
1. While the display is in “STAND BY” or “DEFROST” states.
2. Immediately after starting heat mode (while the system is wait-
ing for the mode change to take effect).
3. In heat mode, when room temperature is higher than the tem-
perature setting.

< How to set the fixed up/down air direction >

For PLA-EA series, only the particular outlet can be fixed to certain direc-
tion with the procedures below. Once fixed, only the set outlet is fixed
every time air conditioner is turned on. (Other outlets follow UP/DOWN air
direction setting of remote controller.)

Note:
This function cannot be set depending on the outdoor unit to be
connected.

B Explanation of word
« “Refrigerant address No.” and “Unit No.” are the numbers given to
each air conditioner.
« “Outlet No.” is the number given to each outlet of air conditioner.
(Refer to the illustration below.)
« “Up/Down air direction” is the direction (angle) to fix.

Horizontal airflow

Fixed

The airflow direction of this outlet is fixed

in particular direction.

*  When itis cold because of direct
airflow, the airflow direction can be
fixed horizontally to avoid direct airflow.

Remote controller setting

The airflow direction of this outlet
is controlled by the airflow direc-
tion setting of remote controller.

Outlet No. 4

Note:

The outlet No. is indicated by the number of grooves on both
ends of each air outlet. Set the air direction while checking the
information shown on the remote controller display.

===

| =

Air outlet identification marks




3. Operation

B Manual vane angle (Wired remote controller)

Main  Mainmenu  3/3 @® Select “Maintenance” from the
» Maintenance Main menu (refer to page 8), and
Serica " press the [SELECT] button.

Main display: O
|V Cursor A [« Page »_|

--:]:]

-
Maintenance menu

Auto descending panel
» Manual vane angle
3D i-See sensor

@ Select “Manual vane angle” with
the [F1] or [F2] button, and press
the [SELECT] button.

Main menu:

--:]:]

F2 F4 o
Manual vane angle

» Ref. address Il
Unit No. 0/2/3/4

® Move the cursor to “Ref. address”
or “Unit No.” with the [F1] button
to select.
Select the refrigerant address
and the unit number for the units

Identify unit Check button

Input display: v/
to whose vanes are to be fixed,
with the [F2] or [F3] button, and
- - -- press the [SELECT] button.

» Ref. address: Refrigerant ad-

dress
e UnitNo.: 1,2, 3,4

Press the [F4] button to confirm
the unit.

The vane of only the target
indoor unit is pointing downward.

Q@Q

@ The current vane setting will ap-
Manual vane angle

pear.
== O -~--
4 e Select the desired outlets from
3 1 through 4 with the [F1] or [F2]
Select: v/ button
* Outlet: “17, “2”, “3”, “4” and “1, 2,

3,4, (all outlets)”

-
®© . (®)

Manual vane angle

Press the [F3] or [F4] button to
go through the option in the order
of “No setting (reset)”, “Step 17,
“Step 27, “Step 3", “Step 4”, “Step
5” and “Draft reduction™”.

Select the desired setting.

Setting * Draft reduction

The airflow direction for this set-

ting is more horizontal than the

airflow direction for the “Step 1”

] setting in order to reduce a drafty

F4 _ feeling. The draft reduction can
be set for only 1 vane.

O,

C_JC _JC I
Fi F

@@

Note:

Do not set the draft reduction in an environment with high humidity.

Otherwise, condensation may form and drip.

10

B Vane setting

D\\\V No setting |= ~ | Step 1 = | Step2
— Step 3 — Step4 = Step 5
N \ \
Draft
lr/‘@ reduction” — All outlets

Press the [SELECT] button to save the settings.

A screen will appear that indicates the setting information is being trans-
mitted.

The setting changes will be made to the selected outlet.

The screen will automatically return to the one shown above when the
transmission is completed.

Make the settings for other outlets, following the same procedures.

If all outlets are selected, — will be displayed the next time
the unit goes into operation.

Navigating through the screens
 To go back to the Main menu................ [MENU] button
« To return to the previous screen .......... [RETURN] button

® Manual vane angle (Wireless remote controller)

@ Going to the Manual vane setting
mode
' Press the button.
~NC—F Start this operation from the sta-
'.
- ' ~ tus of remote controller display
turned off.)
CLOCK mAlMIPM “FUNCTION" is lighted and “1”
(L0 Dy blinks. (Fig. 1)
Fig. 1 Press the button to select “2”,
9. and then press the button.
@® Selecting the vane number (Fig.
2)
-' Press the . buttons to select
- ST ® the vane number ®, and then
' " press the button
- "
Fig. 2
\;}i Y ® Setting the vane angle (Fig. 3)
I Press the [#] buttons to select
.' v the vane angle ®.
- e —7 ® Point the wireless remote control-
L ler toward the receiver on the
indoor unit, and then press the
button.
Fig. 3
Display . 4 / {
Setting Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
Display | K/ No display
Setting Step 5 No setting Draft reduction*

* The draft reduction can be set for only 1 vane.
The setting is enabled only for the last vane that was set.



3. Operation

m Confirmation procedure (wired remote controller)

Manual vane angle

» Ref. address Il
Unit No. 0/2/3/4

@ First, confirm by setting “Ref.
address” to 0 and “Unit No.” to 1.
* Move the cursor to “Ref. address”
or “Unit No.” with the [F1] button to
select.
Select the refrigerant address and
the unit number for the units to
whose vanes are to be fixed, with
the [F2] or [F3] button, and press
the [SELECT] button.
Ref. address: Refrigerant address
UnitNo.: 1, 2, 3,4
Press the [F4] button to confirm
the unit.

Identify unit Check button
Input display:
°

OO ()

® Change the “Unit No.”

check each unit.

Press the [F1] button to select

“Unit No.”.

Press the [F2] or [F3] button to

change the “Unit No.” to the unit

that you want to check, and then

press the [F4] button.

 After pressing the [F4] button, wait
approximately 15 seconds, and
then check the current state of the
air conditioner.
— The vane is pointing downward.
— This air conditioner is displayed
on the remote controller.
— All outlets are closed. — Press
the [RETURN] button and continue
the operation from the beginning.
— The messages shown to the

] left are displayed. — The target
device does not exist at this refrig-
erant address.

» Press the [RETURN] button to
return to the initial screen.

Manual vane angle in order and

Ref. address
Unit No.

8
0/2/3/4 .

Function setting for unit
with vane fully open.

Return: O

Manual vane angle

No communication
Check Unit state.

Return: O

® Change the “Ref. address” to the
next number.

+ Refer to step O to change the
“Ref. address” and continue with
the confirmation.

3.6. 3D i-see Sensor setting

Note:
This function cannot be set depending on the outdoor unit to be
connected.

3.6.1 3D i-see Sensor setting

Main _ Mainmenu  3/3 @ Select “Maintenance” from the

’IM?:]nlten?t[lce Main menu (refer to page 8), and
Servics press the [SELECT] button.

Main display: O

[ VCusor A | 4 Page b |
--:]:]

F2 -
Maintenance menu

Auto descending panel
Manual vane angle
» 3D i-See sensor

® Select “3D i-See sensor” with the
[F1] or [F2] button, and press the
[SELECT] button.

Main menu:

--:]:]

P00 (o

3D i-See sensor
» Air distribution
Energy saving option
Seasonal airflow

Setting display: v/

--:]:] .

900 (o

3.6.2 Air distribution

Air distribution

» Ref. address Il
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display:
—Address +

P00 (o)

Air distribution
Ref. address

8
Unit No. 0/2/3/4/A1
» Auto vane

Direct/Indirect

Direct/Indirect setting
Select:

BN ) /e
Fl F2 F3

P00 (0

@ Select the desired menu with the

[F1] or [F2] button, and press the
[SELECT] button.

Air distribution

Select the airflow direction control
method when the airflow direction
is set to “Auto”.

Energy saving option

Operates the energy-save mode
according to whether persons are
detected in the room by the 3D
i-see Sensor.

Seasonal airflow

When the thermostat turns off, the
fan and the vanes operate accord-
ing to the control settings.

@ Move the cursor to “Ref. address”

or “Unit No.” with the [F1] button to
select.

Select the refrigerant address and
the unit number for the units to
whose vanes are to be fixed, with
the [F2] or [F3] button, and press
the [SELECT] button.

Ref. address: Refrigerant address
UnitNo.: 1,2, 3,4

Press the [F4] button to confirm
the unit.

The vane of only the target indoor
unit is pointing downward.

@® Select the menu with the [F4] but-

ton.
Default — Area — Direct/Indirect
— Default...

Default: The vanes move the
same as during normal operation.

“Area”: The vanes move to the
down airflow direction toward ar-
eas with a high floor temperature
during cooling mode and toward
areas with a low floor temperature
during heating mode. Otherwise,
the vanes move to the horizontal
airflow direction.

“Direct/Indirect™: The vanes
automatically move relative to the
areas where persons are detect-
ed.

The vanes operate as indicated in
the following table.

In order to enable this function,
the airflow direction must be set to
“Auto”.

Vane setting

Direct Indirect
Cooling horizontal — swing keep horizontal
Heating keep downward downward — horizontal

11



3. Operation

Direct/Indirect setting ® When Direct/Indirect is selected,

. set each air outlet.
2 S D Select the air outlet with the [F1]
2 Qﬁgg“ or [F2] button, and change the set-
Select~/ ting with the [F4] button.
After changing the settings for all

of the air outlets, press the [SE-
LECT] button to save the settings.

--:]-

0@ (o

H i-see button (Wireless remote controller)
o

T ¢ #Qum
-
LS

CLocK

'-‘.l

23

@ Each time is pressed during operation, the setting changes in

the following order: OFF — Direct — Indirect.

Displa G - a=
Py 8 8

Setting OFF Direct Indirect

When the setting is changed from OFF to Direct or Indirect, the vane setting
changes to "Auto". This setting is applied collectively to all of the vanes.

3.6.3 Energy saving option

@ Select the desired menu with the
[F1] or [F2] button.

Energy saving option
» No occupancy energy save
Room occupancy energy save
No occupancy Auto-OFF

No occupancy energy save
If there are no persons in the room

Setting display: v/

for 60 minutes or more, energy-
saving operation equal to 2 °C is
- - :] :] performed.

Room occupancy energy save

If the occupancy rate decreases
to approximately 30% of the
maximum occupancy rate, energy-
saving operation equal to 1 °C is
performed.

900 (o

No occupancy Auto-OFF

If there are no persons in the
room for the set amount of time
(60—180 minutes), the operation is
automatically stopped.

12

® When No occupancy energy save
or Room occupancy energy save

Energy saving option
No occupancy energy save

is selected
Select: v/ Select the setting with the [F4] but-
ton.
OFF — Cooling only — Heating
:] CJ [:] ] only — Cooling/Heating — OFF...

After changing the setting, press
the [SELECT] button to save the
setting.

F2 F4 _
Energy saving option

Room occupancy energy save

OFF: The function is disabled.
Cooling only: The function is ena-

bled only during cooling mode.
Heating only: The function is ena-
SEEY bled only during heating mode.
Cooling/Heating: The function is
enabled during both cooling mode
;] %] %] ? and heating mode.

@@ (o

® When No occupancy Auto-OFF is

Energy saving option

No occupancy Auto-OFF selected
min. Set the time with the [F3] or [F4]
button.
Select: v/
---: The setting is disabled (the op-
eration will not stop automatically).
%] ? ? %] 80.180: The fime ean bo set in Y

= 10-minute increments.

O,

18:47 Thu

OJO)

@ The message at left will appear
if the operation was stopped
automatically by the No occupancy
Auto-OFF setting.

Shut down by
No Occupancy Auto-OFF
31/Dec AM12:59

C JC_ JC_JC ]
FiF

@0 (o



3. Operation

3.6.4 Seasonal airflow function Notes:

Seasonal airflow
Seasonal airflow

Cooling/Heating

Select: v/
:] :] :] -

P00 (o

4. Timer

Any person at the following places cannot be detected.
@ Select the setting with the [F4] e Along the wall on which the air conditioner is installed
button. o Directly under the air conditioner
OFF — Cooling only — Heating e Where any obstacle, such as furniture, is between the person and
only — Cooling/Heating — OFF... the air conditioner
A person may not be detected in the following situations.
After changing the setting, press e Room temperature is high.
the [SELECT] button to save the o A person wears heavy clothes and his/her skin is not exposed.
setting. o A heating element of which temperature changes significantly is present.
e Some heat sources, such as a small child or pet, may not be sensed.
OFF: The function is disabled. e A heat source does not move for a long time.
Cooling only: When the thermostat | The 3D i-see Sensor operates once approximately every 3 minutes
turns off during cooling mode, the to measure the floor temperature and detect persons in the room.
vanes move up and down. e The intermittent operating sound is a normal sound produced
Heating only: When the thermostat when the 3D i-see Sensor is moving.
turns off during heating mode, e When MA Remote Controller is used to control multiple refriger-
the vanes move to the horizontal ant systems, No occupancy Auto-OFF cannot be used.
airflow direction to circulate the air. A
Cooling/Heating: The function is 3.7. Ventilation L
enabled during both cooling mode For LOSSNAY combination L .
and heating mode. B The following 2.patterns of oper.atul)n is avalllable.
In order to enable this function, * Runthe vent!lator .together with indoor unit.
the airflow direction must be set to * Run the ventilator independently.
“Auto”. Notes: (for wireless remote controller)
e Running the ventilator independently is not available.
¢ No indication on the remote controller.

m Timer functions are different by each remote controller.
m For details on how to operate the remote controller, refer to the appropriate operation manual included with each remote controller.

?
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Fig. 1
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Fig. 5

Weekly schedule (Wireless remote controller)
m The weekly schedule can be set to four operation patterns for each day of the week. The settings include the
on and off times and the set temperature.

<Editing mode>
1. Switching to the editing mode
@ Press the button when the unit is operating or stopped.
blinks. (Fig. 1)
2. Selecting the setting pattern
O Press the [EZ0] button to select the setting pattern number.
Each time the m button is pressed, the pattern number ® changes in the following order: 1 -2 — 3 — 4.
3. Selecting the day of the week
@ Press the button to select the day of the week to set.
Each time the button is pressed, the day of the week ® changes in the following order: Mon — Tue
— Wed — Thu — Fri — Sat — Sun — All days.
4. Selecting the operation settings
® Push the |48 button to select the operation on or off setting. (Fig. 2)
OON (OOFF) is Ilghted.
Each time the button is pressed, the setting changes in the following order: ®on — @oFF.

® Press the button to select the operation time. (Fig. 3)
The operation time blinks.
Set the operation time using the | 4| buttons.
» The operation time can be set in 10-minute increments.
® Push the button to select the set temperature. (Fig. 4)
The set temperature blinks. A
Set the temperature using the buttons.
» When setting the off operation, the temperature cannot be set.
When the AUTO (dual set point) mode is enabled, press the button to switch between the upper limit
© and the lower limit ©. (Fig. 5)

@ By pressing the button, the pattern number settings for the displayed day of the week are deleted.
® Repeat steps 2—4 to select the settings for each day of the week.

<Transmitting the settings>

Point the transmission area of the wireless remote controller towards the receiver on the indoor unit and oper-
ate the controller. Confirm that the indoor unit beeps 7 times.

Press the button.
<Enabling the weekly schedule>
Press the °“ OFF button.

The weekly schedule operates when is on.
» The weekly schedule does not function when the On/Off timer is enabled.
The weekly schedule operates when all of the On/Off timer settings have been executed.
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5. Emergency Operation for Wireless Remote-controller

6. Care and Cleaning

When the remote controller cannot be used
When the batteries of the remote controller run out or the remote
controller malfunctions, the emergency operation can be done using the
emergency buttons on the grille.

® DEFROST/STAND BY lamp

Operation lamp

© Emergency operation cooling switch

© Emergency operation heating switch

® Receiver

Starting operation

» To operate the cooling mode, press the £ button © for more than 2
seconds.

» To operate the heating mode, press the { button © for more than 2
seconds.

+ Lighting of the Operation lamp ® means the start of operation.

Notes:
e Details of emergency mode are as shown below.
Details of EMERGENCY MODE are as shown below.

Operation mode COOL HEAT
Set temperature 24°C 24°C

Fan speed High High
Airflow direction

Horizontal Downward

Stopping operation

« To stop operation, press the & button © or the <} button © for more than
2 seconds.

m Filter information

14:38 Fri E will appear on the Main display
| in the Full mode when it is time to

) .
e o0 LT ) clean the filters.
Cool Set temp. Auto

% | 28c |%°

Wash, clean, or replace the filters
when this sign appears.
Refer to the indoor unit Instruc-
tions Manual for details.

Main  Main menu 2/3 Select “Filter information” from the
Restriction Main menu (refer to page 8), and
Ehemy sadng press the [SELECT] button.

» Filter information
Error information

Main display: O
|V Cursor A | < Page > |

--:]%]

F1 F2 F3
0@ ()

Press the [F4] button to reset filter
sign.

Refer to the indoor unit Instructions
Manual for how to clean the filter.

Filter information

Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

Main menu:

C JC IC_J.

Fi  F2 F3 F4 _
@G (o)

14

Select “OK” with the [F4] button.

Filter information

Reset filter sign?

C JC IC_J.

F2  F3 F4 _

OO (o
A 4

Filter information

A confirmation screen will appear.

Navigating through the screens

* To go back to the Main menu
....................... [MENU] button

* To return to the previous screen
....................... [RETURN] button

Filter sign reset

Main menu:




6. Care and Cleaning

14:36 Fri

When the % is displayed on the
Main display in the Full mode, the
system is centrally controlled and
the filter sign cannot be reset.

% Room 28¢ =
Cool Set temp. Auto
% | 28c |&°

If two or more indoor units are connected, filter cleaning timing for each
unit may be different, depending on the filter type.

The icon E will appear when the filter on the main unit is due for
cleaning.

When the filter sign is reset, the cumulative operation time of all units
will be reset.

Theicon E is scheduled to appear after a certain duration of operation,
based on the premise that the indoor units are installed in a space with
ordinary air quality. Depending on the air quality, the filter may require
more frequent cleaning.

The cumulative time at which filter needs cleaning depends on the model.
« This indication is not available for wireless remote controller.

7. Trouble Shooting

/\ Caution:
¢ Ask authorized people to clean the filter.

B Cleaning the filters

» Clean the filters using a vacuum cleaner. If you do not have a vacuum
cleaner, tap the filters against a solid object to knock off dirt and dust.

« Ifthe filters are especially dirty, wash them in lukewarm water. Take care
to rinse off any detergent thoroughly and allow the filters to dry completely
before putting them back into the unit.

/\ Caution:

* Do not dry the filters in direct sunlight or by using a heat source,
such as an electric heater: this may warp them.

* Do not wash the filters in hot water (above 50°C), as this may
warp them.

* Make sure that the air filters are always installed. Operating the
unit without air filters can cause malfunction.

/\ Caution:
* Before you start cleaning, stop operation and turn OFF the power

supply.

Having trouble?

Here is the solution. (Unit is operating normally.)

Air conditioner does not heat or cool well.

Bl Clean the filter. (Airflow is reduced when the filter is dirty or clogged.)

B Check the temperature adjustment and adjust the set temperature.

B Make sure that there is plenty of space around the outdoor unit. Is the
indoor unit air intake or outlet blocked?

M Has a door or window been left open?

When heating operation starts, warm air does not blow from the indoor
unit soon.

B Warm air does not blow until the indoor unit has sufficiently warmed
up.

During heating mode, the air conditioner stops before the set room
temperature is reached.

B When the outdoor temperature is low and the humidity is high, frost
may form on the outdoor unit. If this occurs, the outdoor unit performs
a defrosting operation. Normal operation should begin after approxi-
mately 10 minutes.

During cooling mode, the air conditioner stops when the set room tem-
perature is reached.

B For PLA-EA series, when the set room temperature is reached during
cooling mode, the fan operates at the lowest speed.

Airflow direction changes during operation or airflow direction cannot be
set.

W During heating mode, the vanes automatically move to the horizontal
airflow direction when the airflow temperature is low or during defrost-
ing mode.

When the airflow direction is changed, the vanes always move up and
down past the set position before finally stopping at the position.

B When the airflow direction is changed, the vanes move to the set posi-
tion after detecting the base position.

A flowing water sound or occasional hissing sound is heard.

B These sounds can be heard when refrigerant is flowing in the air
conditioner or when the refrigerant flow is changing.

A cracking or creaking sound is heard.

B These sounds can be heard when parts rub against each due to
expansion and contraction from temperature changes.

The room has an unpleasant odor.

B The indoor unit draws in air that contains gases produced from the
walls, carpeting, and furniture as well as odors trapped in clothing,
and then blows this air back into the room.

A white mist or vapor is emitted from the indoor unit.

B If the indoor temperature and the humidity are high, this condition may
occur when operation starts.

H During defrosting mode, cool airflow may blow down and appear like a
mist.

Water or vapor is emitted from the outdoor unit.

Bl During cooling mode, water may form and drip from the cool pipes
and joints.

W During heating mode, water may form and drip from the heat ex-
changer.

W During defrosting mode, water on the heat exchanger evaporates and
water vapor may be emitted.

“Qy, " appears in the remote controller display.

O

M During central control, “ ®(|) " appears in the remote controller display
and air conditioner operation cannot be started or stopped using the
remote controller.
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7. Trouble Shooting

Having trouble?

Here is the solution. (Unit is operating normally.)

When restarting the air conditioner soon after stopping it, it does not
operate even though the ON/OFF button is pressed.

B Wait approximately three minutes.
(Operation has stopped to protect the air conditioner.)

Air conditioner operates without the ON/OFF button being pressed.

M Is the on timer set?
Press the ON/OFF button to stop operation.
W Is the air conditioner connected to a central remote controller?
Consult the concerned people who control the air conditioner.
M Does “ ®(|) ” appear in the remote controller display?

Consult the concerned people who control the air conditioner.
W Has the auto recovery feature from power failures been set?
Press the ON/OFF button to stop operation.

Air conditioner stops without the ON/OFF button being pressed.

H Is the off timer set?
Press the ON/OFF button to restart operation.
B Is the air conditioner connected to a central remote controller?
Consult the concerned people who control the air conditioner.
B Does “ ®® ” appear in the remote controller display?

Consult the concerned people who control the air conditioner.

Remote controller timer operation cannot be set.

B Are timer settings invalid?
If the timer can be set, @@ or @ appears in the remote controller

display.

“PLEASE WAIT” appears in the remote controller display.

W The initial settings are being performed. Wait approximately 3 min-

utes.

An error code appears in the remote controller display.

B The protection devices have operated to protect the air conditioner.
H Do not attempt to repair this equipment by yourself.
Turn off the power switch immediately and consult your dealer. Be
sure to provide the dealer with the model name and information that
appeared in the remote controller display.

Draining water or motor rotation sound is heard.

B When cooling operation stops, the drain pump operates and then
stops. Wait approximately 5 minutes.

The vanes do not move or the indoor unit does not respond to input from
the wireless remote controller.

B The junction wire connectors of the vane motor and signal receiver
may not be connected correctly. Have an installer check the connec-
tions. (The colors of the male and female sections of the junction wire
connectors must match.)

Noise is louder than specifications.

B The indoor operation sound level is affected by the acoustics of the
particular room as shown in the following table and will be higher than
the noise specification, which was measured in anechoic room.

High sound
absorbing rooms

Normal rooms

Low sound
absorbing rooms

Broadcasting

Location ) . Reception room,| Office, hotel
studio, music
examples hotel lobby, etc. room
room, etc.
Noise levels 3to7dB 6to 10 dB 9to 13 dB

Nothing appears in the wireless remote controller display, the display
is faint, or signals are not received by the indoor unit unless the remote
controller is close.

B The batteries are low.
Replace the batteries and press the Reset button.

M If nothing appears even after the batteries are replaced, make sure
that the batteries are installed in the correct directions (+, —).

The operation lamp near the receiver for the wireless remote controller on
the indoor unit is blinking.

B The self diagnosis function has operated to protect the air conditioner.
H Do not attempt to repair this equipment by yourself.
Turn off the power switch immediately and consult your dealer. Be
sure to provide the dealer with the model name.
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8. Specifications

Model PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Power source <V /Hz> ~/N 230/50

- Voltage/Frequency

Rated Input

. Cooling/Heating indoor only <kw> 0.03/0.03 0.03/0.03 0.03/0.03 0.04/0.04 0.07/0.07 0.10/0.10 0.10/0.10
Rated Current

- Cooling/Heating indoor only <A> 0.20/0.18 0.22/0.20 0.24/0.22 0.27/0.25 0.46/0.44 0.66/0.64 0.66/0.64
Heater <kW> - - - - - - -
Height dimension <mm> 258 (40) 298 (40)

Width dimension <mm> 840 (950)

Depth dimension <mm> 840 (950)

Fan airflow rate 3/

- Low-Middle2-Middle1-High <m3/min> | 11-13-15-16 | 12-14-16-18 | 12-14-16-18 | 14-17-19-21 | 19-23-26-29 | 21-25-28-31 | 24-26-29-32
Noise level (SPL)

- Low-Middle2-Middle1-High <dB> 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44
Net weight <kg> 19 (5) 21 (5) 24 (5) 26 (5)
*1. The figure in () indicates standard Grille’s.

Model PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Cooling Capacit sensible Pratedc <kKW> 3.18 3.85 4.82 5.03 7.31 7.92 9.38
ghapactly  Natent Proces <kW>|  0.32 115 1.08 1.77 2.19 3.08 4.02

Heating Capacity Pratean <kW> 4.00 5.70 6.80 7.50 11.20 13.50 16.00
Total electric power input Peiec  <kW> 0.030 0.040 0.070 0.100

Sound power level Lun  <dB> | 46-48-49-51 49-51-53-54 50-52-54-56 | 52-55-58-61 | 54-58-62-65 | 57-60-63-65
(per speed setting, if applicable)

(EU)2016/2281
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Dieses Kennzeichnungssymbol gilt nur fiir EU-Lander.
Dieses Symbol entspricht der Richtlinie 2012/19/EU Artikel 14 Informationen fiir Nutzer und Anhang IX und/oder der Richtlinie

Hinweis

2006/66/EG Artikel 20 Informationen fiir Endnutzer und Anhang Il.

Ihr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde unter Einsatz von qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten konstruiert und gefertigt, die fur
Recycling und/oder Wiederverwendung geeignet sind.Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geréate sowie Batterien und Akkus
am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmlill getrennt zu entsorgen sind. Wenn ein chemisches Symbol unterhalb des Symbols (Fig. 1), bedeutet dies,
dass die Batterie bzw. der Akku ein Schwermetall in einer bestimmten Konzentration enthalt.

Dies wird wie folgt angegeben: Hg: Quecksilber (0,0005 %), Cd: Cadmium (0,002 %), Pb: Blei (0,004 %)

In der Europaischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme flr gebrauchte Elektrik- und Elektronikgerate einerseits sowie Batteri-

Fig.1 en und Akkus andererseits.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerat, Batterien und Akkus vorschriftsmaRig bei Ihrer kommunalen Sammelstelle oder im 6rtlichen Recycling-
Zentrum. Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!

Hinweis:

Der Teil ,,Verdrahtete Fernbedienung* in diesem Bedienungshandbuch bezieht sich ausschlieBlich auf die PAR-33MAA. Wenn Sie Informationen
zur anderen Fernbedienung benétigen, sehen Sie im Anleitungsbuch in dieser Box nach.

1. Sicherheitsvorkehrungen

» Vor dem Einbau der Anlage vergewissern, daB Sie alle Informationen iiber ,Sicherheitsvorkehrungen“ gelesen haben.
» Die ,,Sicherheitsvorkehrungen* enthalten sehr wichtige Sicherheitsgesichtspunkte. Sie sollten sie unbedingt befolgen.
» Vor AnschluB an das System Mitteilung an Stromversorgungsunternehmen machen oder dessen Genehmigung einholen.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE AM GERAT

TN

(Brandgefahr)

WARNUNG Dieses Symbol gilt nur fir das Kaltemittel R32. Der Kaltemitteltyp ist auf dem Typenschild des AuBengerats angegeben.
Falls der Kaltemitteltyp dieses Gerats R32 ist, ist das Kaltemittel des Gerats entziindlich.
Wenn Kaltemittel austritt und mit Feuer oder heien Teilen in Berlihrung kommt, entsteht schadliches Gas und es besteht Brandgefahr.

Lesen Sie vor dem Betrieb sorgfaltig das BEDIENUNGSHANDBUCH.

@ Servicetechniker miissen vor dem Betrieb das BEDIENUNGSHANDBUCH und die INSTALLATIONSANLEITUNG sorgféltig lesen.

[13]

Weitere Informationen sind im BEDIENUNGSHANDBUCH, in der INSTALLATIONSANLEITUNG usw. enthalten.

Im Text verwendete Symbole

/A Warnung:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, um den Benutzer
vor der Gefahr von Verletzungen oder todlicher Unfélle zu bewahren.

A\ Vorsicht:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, damit an der An-
lage keine Schaden entstehen.

In den Abbildungen verwendete Symbole
@ : Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden muR3.

VAN Warnung:

* Diese Gerate sind der Allgemeinheit nicht zuganglich.

* Die Anlage sollte nicht vom Benutzer eingebaut werden. Bitten Sie lhren
Handler oder eine Vertragswerkstatt, die Anlage einzubauen. Wenn die
Anlage unsachgemaR eingebaut wurde, kann Wasser auslaufen, kénnen
Stromschlage erfolgen, oder es kann Feuer ausbrechen.

¢ Nicht auf die Anlage stellen oder Gegenstiande darauf ablegen.

¢ Kein Wasser liber die Anlage spritzen und die Anlage auch nicht mit
nassen Handen beriihren. Dies kann zu Stromschlagen fiihren.

* Kein brennbares Gas in der Nahe der Anlage verspriihen. Es kann
Feuer ausbrechen.

* Keine Gasheizung oder sonstige Gerdte mit offenen Flammen in
Bereichen abstellen, an denen Luft aus der Anlage ausstromt. Unvoll-
standige Verbrennung kann die Folge sein.

* Wenn die Anlage lauft, nicht die Frontplatte oder den Gebldaseschutz
von der AuBenanlage abnehmen.

* Wenn das Gerdusch oder die Vibrationen anders als normal oder be-
sonders stark sind, den Betrieb einstellen, den Hauptschalter aus-
schalten, und das Verkaufsgeschaft um Hilfe bitten.

* Niemals die Finger, Stocke etc. in de Ansaug- oder Austritts6ffnungen
stekken.

* Wenn Sie merkwiirdige Geriiche feststellen, sollten Sie die Anla-
ge nicht mehr benutzen, den Strom abschalten und sich an lhren
Kundendienst wenden, da sonst schwere Defekte an der Anlage, ein
Stromschlag oder ein Brand verursacht werden kénnen.

* Diese Klimaanlage darf NICHT von Kindern oder unsicheren Personen
ohne Aufsicht benutzt werden.

¢ Kileine Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, da
sie nicht an der Klimaanlage herumspielen.

* Wenn gasférmiges oder fliissiges Kiihimittel entweicht, die Klimaanla-
ge abstellen, den Raum ausreichend liiften und das Verkaufsgeschaft
benachrichtigen.
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* Dieses Gerat ist fiir die Verwendung durch Fachleute oder geschultes
Personal in Geschaften, in der Leichtindustrie und auf Bauernhofen oder
fiir die kommerzielle Verwendung durch Laien geeignet.

* Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit einge-
schrankten korperlichen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten bzw.
ohne ausreichende Erfahrung und Wissen erst nach Einweisung oder An-
leitung zum sicheren Gebrauch des Geréts und Kenntnis der méglichen
Gefahren bei der Anwendung verwendet werden. Kinder sollten nicht mit
dem Gerat spielen. Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern nicht
ohne Uberwachung durchgefiihrt werden.

* Dieses Gerat darf von Personen (einschlieBlich Kindern) mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten,
bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Wissen, erst nach Einweisung
und Anleitung zum Gebrauch des Geréts durch eine fiir ihre Sicherheit
verantwortliche Person verwendet werden.

* Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie
nicht an den Geraten herumspielen.

¢ Verwenden Sie nach der Installation, dem Umsetzen oder Warten der Kili-
maanlage nur das auf dem AuBengerét angegebene Kaltemittel zum Fiillen
der Kaltemittelleitungen. Vermischen Sie es nicht mit anderem Kaltemittel
und lassen Sie nicht zu, dass Luft in den Leitungen zuriickbleibt.

Wenn sich Luft mit dem Kailtemittel vermischt, kann dies zu einem
ungewohnlich hohen Druck in der Kaltemittelleitung fiihren und eine
Explosion oder andere Gefahren verursachen.

Die Verwendung eines anderen als des fiir das System angegebenen
Kaltemittels fiihrt zu mechanischem Versagen, einer Fehlfunktion des
Systems oder einer Beschadigung des Geréats. Im schlimmsten Fall
kann sie ein schwerwiegendes Hindernis fiir die Aufrechterhaltung der
Produktsicherheit darstellen.

¢ Dieses Gerat sollte in Raumen installiert werden, deren Bodenflache
groBer als die in der Installationsanleitung des AuBengerats angege-
bene Bodenflache ist.

Siehe Installationsanleitung fiir das AuBengerat.



1. Sicherheitsvorkehrungen

* Verwenden Sie keine anderen als vom Hersteller empfohlenen Mittel,
um das Abtauen zu beschleunigen oder das Gerat zu reinigen.

e Das Gerat muss in einem Raum ohne kontinuierlich betriebene Ziind-
quellen (zum Beispiel: offenes Feuer, ein in Betrieb befindliches Gasge-
rat oder eine in Betrieb befindliche Elektroheizung) aufbewahrt werden.

¢ Nicht durchstechen oder verbrennen.
* Bedenken Sie, dass Kaltemittel geruchslos sein konnen.

M\ Vorsicht:

e Zum Driicken der Tasten keine scharfen Gegenstiande benutzen, da
dadurch die Fernbedienung beschadigt werden kann.

* Die Ansaug- oder Austritts6ffnungen weder der Innen- noch der Au-
Renanlage blockieren oder abdecken.

2. Bezeichnungen der Teile

Die Anlage entsorgen
Zum Entsorgen des Geréates wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

H Inneneinheit

PLA-M-EA
Lifterstufen 4 Stufen
Klappe Auto mit Schwingen
Luftklappe -
Filter Langlebig
Reinigungsempfehlung fiir Filter 2.500 Std.
Modellnummereinstellung der 001
drahtlosen Fernbedienung

Luftauslaf®

B Kabelfernbedienung

] Steuerungseinheit

®OO® (o

@ ® ® @
|
@ ®

| © [EIN/AUS] Knopf

Die Funktionen der Funktionsknopfe @ndern sich je nach Anzeige.
Details finden Sie in der Funktionshilfe fiir Knopfe, welche fiir die
Funktion der aktuellen Anzeige am unteren Teil des LCD erscheint.
Wenn das System zentralgesteuert wird, wird die Funktionshilfe der
entsprechenden gesperrten Knopfe nicht angezeigt.

Hauptanzeige Hauptmenii
4:38 Fri Main Main menu 1/3
vVanevLouver-Venl. (Lossnay)
Foom 280 Hih pover
Cool Settemp. | Auto gsek:y limerd
silent mode
Bt 18~ | o e
( )
| G | D | B D | D | B |
@ ® @ ®

Funktionshilfe

| ® EIN/AUS-Lampe

Driicken, um die Anlage EIN/AUS zu schalten.

| @ [AUSWAHL] Knopf
Driicken, um die Einstellung zu speichern.

| ® [ZURUCK] Knopf
Dricken, um zur vorhergehenden Anzeige zu wechseln.

| ® [MENU] Knopf

Driicken, um das Hauptmenu anzuzeigen.

| ® Hintergrundbeleuchtetes LCD

Diese Lampe leuchtet griin, wenn die Anlage eingeschaltet ist. Sie
blinkt, wenn die Fernsteuerung startet oder wenn ein Fehler vorliegt.

| @ Funktionsknopf [F1]
Hauptanzeige: Dricken, um die Funktion zu wechseln Betriebsart.

Hauptmenu: Dricken, um den Cursor nach unten zu bewegen.

| ® Funktionsknopf [F2]
Hauptanzeige: Drucken, um die Temperatur zu senken.

Hauptmenu: Dricken, um den Cursor nach oben zu bewegen.

| ® Funktionsknopf [F3]

Betriebseinstellung wird angezeigt.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung aus ist, wird sie durch Driicken ei-
nes Knopfes wieder eingeschaltet und bleibt je nach Anzeige fiir einen
bestimmten Zeitraum eingeschaltet.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung aus ist, wird sie durch Driicken
eines Knopfes aktiviert ohne die Funktion des entsprechenden
Knopfes zu aktivieren. (auBer beim [EIN/AUS] Knopf)

Hauptanzeige: Dricken, um die Temperatur zu erhéhen.

Hauptmenu: Dricken, um zur vorhergehenden Seite zu wechseln.

| ® Funktionsknopf [F4]
Hauptanzeige: Dricken, um die Liftergeschwindigkeit zu wechseln.

Hauptmen(: Driicken, um zur nachsten Seite zu wechseln.
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2. Bezeichnungen der Teile

Bedienungsanleitung.)

Die Hauptanzeige kann auf zwei verschiedene Arten angezeigt werden ,Komplett* und ,Einfach.” Werkseinstellung ist ,Komplett* Um die Anzeige
auf Einfach” umzustellen, muss die Einstellung im Hauptdisplay geandert werden. (Wenden Sie sich an die mit der Fernbedienung mitgelieferte

<Komplett Modus>
* Alle Symbole werden als Erklarung angezeigt.

PBB® ®
| 14:38|Fri ~—o
LT RAOBO R B[ =
fu=x oy P
iCool il Settemp.—| ®
T e 28 | e

|_Mode [l—_Temp._+/| Fan

2 >
®

| © Betriebsart

Hier erscheint die Betriebsart der Innenanlage.

| @ Voreingestellte Temperatur

Hier erscheint die voreingestellte Temperatur.

| ® Uhr (Siehe Installationsanleitung.)

Hier erscheint die aktuelle Zeit.

| @ Liiftergeschwindigkeit

Hier erscheint die Einstellung der Luftergeschwindigkeit

| ® Funktionshilfe der Knépfe

Hier erscheinen die Funktionen der entsprechenden Knopfe.

|®®(')

Erscheint, wenn die ,EIN/AUS" Bedienung zentralgesteuert wird.

O
| o

Erscheint, wenn die Betriebsart zentralgesteuert wird.

S;
o =08

Erscheint, wenn die voreingestellte Temperatur zentralgesteuert wird.

1o 28

Erscheint, wenn die Ruckstellung des Filters zentralgesteuert wird.

|oEH

Zeigt an, wenn die Filter gewartet werden mussen.

| ® Raumtemperatur (Siehe Installationsanleitung.)

Hier erscheint die aktuelle Raumtemperatur.

[

Erscheint, wenn die Kndpfe gesperrt sind.

<Einfach Modus>

®
14:38 Fri—®
@__E Coolé Set temp. L
%l 78 |
Fan
|

®

1:©

Wird angezeigt, wenn der ,Ein/Aus-Timer®, die ,Nachtabsenkung® oder
die Funktion ,Ausschalt-Timer* aktiviert ist.

®@ wird angezeigt, wenn der Timer durch das zentrale Steuerungs-
system deaktiviert wird.

Ty

Erscheint, wenn die Wochenzeituhr aktiviert ist.

15 @

Erscheint, wenn die Anlagen im Energiesparmodus betrieben werden.
(Wird bei einigen Modellen von Innengeraten nicht angezeigt)

15

Erscheint, wenn die Au3enanlagen im Flustermodus betrieben werden.

| o =

Erscheint, wenn der eingebaute Thermistor in der Fernsteuerung akti-
viert ist, um die Raumtemperatur zu Giberwachen (D).

Erscheint, wenn der Thermistor der Innenanlage aktiviert ist,
um die Raumtemperatur zu Uberwachen.

1cD

Erscheint, wenn die Anlagen im Energiesparmodus mit 3D-i-see-Sen-
sor betrieben werden.

e ©

Zeigt die Flugeleinstellung.

o=

Zeigt die Gittereinstellung.

o

Zeigt die Beluftungseinstellung.

1o &

Erscheint, wenn der voreingestellte Temperaturbereich eingeschrankt
ist.

Die meisten Einstellungen (auRRer EIN/AUS, Betriebsart, Luftergeschwindigkeit, Temperatur) kdnnen tber die Menlanzeige
eingestellt werden. (Wenden Sie sich an die mit der Fernbedienung mitgelieferte Bedienungsanleitung.)
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2. Bezeichnungen der Teile

B Fiir die schnurlose Fernbedienung

Ubertragungsflache

=
q =
°

Nicht verfligbar

¥ et
2]

[Display der Fernbedienung]

t a%-lll
Qe e

[[[ZM) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
cLocK@on AMPM @OFF AMPM

]234@0FF [x] EE*EBS’HE

[Tasten zum Einstellen der Temperatur]

S|TEMP|®  OOFF/ON

[Anzeigeleuchte zum Ersetzen der Batterien ]

EEAENE - ==

L Taste OFF/ON

[ Taste Modus (Andert Betriebsmodus) ]

Taste Luftstrom (Andert Richtung des |

[ Taste Liiftergeschwindigkeit (Andert L[]ﬂergeschwindigkeit)]

Luftstroms nach oben/unten) |

MODE FAN LONG
| (e [=
VANE LOUVER i-see
{ \7{,‘ |‘ [ TN I | g !1

Taste Timer ein

Taste i-see

Taste Timer aus

Menditaste

[ Taste Wochentimer EIN/AUS ]

Taste SET/SEND

Taste CANCEL

TIME

TEMP

1~4  |ONIOFF

(O]

DELETE

[Taste Zeit einstellen (Stellt die Uhrzeit ein)]

Betriebsart
0 Kuhlen 0 Trocken
# Geblase G Auto

Heizen

Temperatureinstellung

Die Temperatureinheiten kénnen geéandert
werden. Einzelheiten finden Sie in der Installa-
tionsanleitung.

Fliigeleinstellung
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Swing Auto

—

1

—-— = > ‘ﬂ@ﬁg

I
l Tasten Aufwarts/Abwarts ]

—=3 ) CLOCK RESET (c—

=¥

TORTEHLE —TF

(FUNCTION)(TEST)CHECK I/ N8 — -

J " 'F B Quunl

- [ ‘am\
u o ges=

(=309 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
mcwcx AMPM OFF AMPM

N
R R [ ]
00 OT0= 00

|~ Erscheint, wenn die verbleibende

{Taste Reset (Zuri]cksetzen)]

Nicht verfiigbar
Erscheint, wenn eine nicht unterstiitzte
Funktion ausgewahlt wird.

Anzeigeleuchte zum Ersetzen der Batterien

Batterieladung niedrig ist.

Einstellung der Liiftergeschwindigkeit
Auto

I—D#@

=% . =B =S o = .-II—I

3D i-see-Sensor (Luftverteilung)

Standard Direkt Indirekt  Bei Auswahl von Direkt
) = ——) oder Indirekt wird die
0ns n PN

nd 8 nd g  Flugeleinstellung auf
1 | LAuto” eingestellt.
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2. Bezeichnungen der Teile

Hinweise (Nur fiir Drahtlosfernbedienung):

B Zur Benutzung der schnurlosen Fernbedienung diese auf den Empfanger am Innengerat richten.

B Wird die Fernbedienung innerhalb von etwa 3 Minuten betatigt, nachdem das Innengerat einge-
schaltet wurde, erklingt unter Umstéanden zweimal ein Piepton wahrend das Geréat die automati-
sche Anfangspriifung durchfihrt.

B Das Innengerat piept zur Bestatigung, dass das Signal, das von der Fernbedienung Ubertragen
wird, empfangen wurde. Signale kénnen bis zu etwa 7 Meter Sichtlinie vom Innengerét in einem
Winkel von 45° nach links und rechts vom Gerat empfangen werden. Jedoch kann der Empfang
des Innengerats durch Beleuchtung wie Leuchtstofflampen oder starkes Licht beeintrachtigt wer-
den.

B Falls die Betriebslampe in der Nahe des Empfangers am Innengerat blinkt, muss das Gerat uber-
pruft werden. Wenden Sie sich zwecks Wartung an lhren Handler.

B Behandeln Sie die Fernbedienung pfleglich! Lassen Sie sie nicht fallen und schiitzen Sie sie vor
starken Erschiitterungen. Schiitzen Sie die Fernbedienung dariiber hinaus vor Wasser und hoher
Luftfeuchtigkeit.

B Um ein Verlegen der Fernbedienung zu vermeiden, montieren Sie den Halter, der mit der Fern-
bedienung geliefert wurde, an einer Wand und legen Sie die Fernbedienung nach Gebrauch stets
in den Halter zurtick.

B Wenn das Innengerat bei Verwendung der drahtlosen Fernbedienung 4 Mal piept, schalten Sie
die Automatikmoduseinstellung auf AUTO (einzelner Einstellungspunkt) oder AUTO (doppelter
Einstellungspunkt) um.

Einzelheiten finden Sie im beiliegenden Hinweis (A5-Blatt) oder der Installationsanleitung der
drahtlosen Fernbedienung.

B AuBeneinheit

Netzstrom

Kuhlrohre
Innen-AulRen
Anschlussleitung

Erde

Wartungsabdeckung
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Einsetzen/Austausch der Batterien

1. Entfernen Sie die Abdeckung, setzen Sie
zwei LR6-AA-Batterien ein und setzen Sie
die Abdeckung wieder auf.

y S S

N ‘\2

Obere | 3
Abdeckung

Zwei LR6-AA-Batterien

Legen Sie den negativen (-) Pol der
Batterien zuerst ein. Setzen Sie die
Batterien in die richtige Richtung (+,
—) zeigend ein!

2. Driicken Sie die Taste Reset (Zuriicksetzen).

Driicken Sie die Taste
Reset (Zuriicksetzen) mit einem
spitzen Gegenstand.




3. Bedienung

B Zu den Bedienungsmethoden beachten Sie die Bedienungsanleitung, die mit der jeweiligen Fernbedienung geliefert wird.

3.1. Ein- und Ausschalten

[EIN] [AUS]
= —J Driicken Sie den [EIN/AUS] Knopf. = —_J Driicken Sie den [EIN/AUS] Knopf
_\L/_ Die EIN/AUS-Lampe leuchtet Griin - erneut.
wenn der Betrieb startet. Die EIN/AUS-Lampe leuchtet nicht
mehr wenn der Betrieb stoppt.
Hinweis:

Auch dann, wenn Sie die Taste ON/OFF sofort nach dem Ausschalten driicken, startet das Klimagerat etwa 3 Minuten lang nicht.
Dies dient dem Schutz der internen Bauteile vor Beschadigung.

B Betriebsstatusspeicher

Fernbedienungseinstellung
Betriebsart Betriebsmodus vor der Stromabschaltung
Voreingestellte Temperatur Voreingestellte Temperatur vor der Stromabgschaltung
Luftergeschwindigkeit Luftergeschwindigkeit vor der Stromabschaltung

H Einstellbarer Bereich der voreingestellten Temperatur

Betriebsart Voreingestellter Temperaturbereich
Kuhlen/Trocken 19-30°C
Heizen 17 —28°C
Auto 19-28°C
Geblase/Ventilation Nicht einstellbar
3.2. Modusauswahl <Doppelter Einstellungspunkt>
— Driicken Sie [F1], um die Betriebsmodi Hinweis:
in der Reihenfolge ,Cool* (Kulhlen), ,Dry* * Je nach angeschlossenem AuBengerat kann diese Funktion nicht
Room 28 (= (Trocken), ,Fan* (Lufter), ,Auto” und ,Heat" eingestellt werden.
C;' Seﬁes"”f' ;t: (Heizen)" zu durchlaufen. Wahlen Sie den I wenn ,Auto“ (Doppel-Sollwert) als Betriebsmodus eingestellt ist, kdnnen
gewlinschten Betriebsmodus aus. zwei Temperaturvoreinstellungen (jeweils eine fir Kihlen und Heizen)
festgelegt werden. Abhangig von der Raumtemperatur wird das Innengerat
[ | B 2 |cool | @ |Dry & Fan automatisch in den Modus ,Cool (Kiihlen) oder ,Heat* (Heizen) schalten
und die Raumtemperatur innerhalb des eingestellten Bereichs halten.

«+ |Auto Heat

F1  F2 F3 F4 _
@ @ @ 1o . Einzelheiten zur Bedienung finden Sie in der Anleitung der Fernbedienung.

« Betriebsarten, die fur die verbundenen
AuRengeratemodelle nicht verfugbar sind,
erscheinen nicht auf dem Display.

Was bedeutet das blinkende Modussymbol?

Das Modussymbol blinkt, wenn andere Innenanlagen im gleichen
KuhImittelsystem (an dieselbe Aussenanlage angeschlossen) bereits in
einem anderen Betriebsmodus arbeiten. In diesem Fall kénnen die ver-
bleibenden Anlagen der gleichen Gruppe nur im selben Modus arbeiten.

Automatischer Betrieb

<Einzelner Einstellungspunkt>

B Eine Temperatur wird eingestellt und der Kuhlbetrieb beginnt, wenn die
Umgebungstemperatur zu hoch ist bzw. der Heizbetrieb beginnt, wenn sie
Zu niedrig ist.

B |m automatischen Betrieb schaltet die Klimaanlage in die Betriebsart
Kuhlen, wenn die Umgebungstemperatur sich andert und 15 Minuten
lang 2,0 °C oder mehr tber der eingestellten Temperatur liegt. Ebenso
schaltet die Klimaanlage in die Betriebsart Heizen, wenn die Umge-
bungstemperatur 15 Minuten lang 2,0 °C oder mehr unter der einge-
stellten Temperatur liegt.

Kuhlen 15 Minuten (schaltet von
Heizen auf Kiihlen)

e .
_________ B \_ — - Eingestellte Temperatur +2,0 °C

Eingestellte Temperatur

A)
AY
A
A}
—_—— - :-—./: ——————— Eingestellte Temperatur -2,0 °C

fe—
15 Minuten (schaltet von
Kuhlen auf Heizen)
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3. Bedienung

3.3. Temperatureinstellung
<Cool (Kiihlen), Dry (Trocken), Heat (Heizen), und Auto>

14:38 Fri 14:38 Fri
Room 28°C = Room?28.5C (=]
Cool Set temp. Auto Cool Set temp. Auto
% | 28c &- ¥ | 28.5cC|%e

Anzeigebeispiel
(in Celsius in Schritten von 0,5 Grad)

:]--:]

F2 -
Driicken Sie die Taste [F2], um die voreingestellte Temperatur zu verrin-
gern, und [F3], um sie zu erhéhen.
» Die einstellbaren Temperaturbereiche der unterschiedlichen
Betriebsarten finden Sie in der Tabelle auf Seite 23.
» Voreingestellte Temperaturbereiche kénnen nicht fir den Betrieb Lifter/
Ventilation eingestellt werden.
+ Die voreingestellte Temperatur wird entweder in Celsius in Schritten von

0,5 oder 1 Grad oder in Fahrenheit angezeigt, abhangig vom Modell des
Innengerats und vom eingestellten Anzeigemodus an der Fernbedienung.

3.4. Einstellung der Liiftergeschwindigkeit

14:38 Fri
Room 28C =]
Cool Set temp.
# 28"C a-ll

:]:]:]-

F2 -
Driicken Sie [F4], um die Luftergeschwindigkeit in folgender Reihenfolge
zu durchlaufen.
Auto

|—3f- -> &8 —Pa@—l

« Die verfiigbaren Liftergeschwindigkeiten sind vom Modell der Innenanlage abhéngig.

= S8t |=> &

Hinweise:
o Die Anzahl der verfiigbaren Liiftergeschwindigkeiten héangt von
der Art des angeschlossenen Geriéts ab.
¢ In den folgenden Fallen unterscheidet sich die vom Gerat erzeug-
te tatsachliche Liiftergeschwindigkeit von der auf der Fernbedie-
nungsanzeige angezeigten Geschwindigkeit:
1. Wahrend das Display sich in einem der Zusténde ,,STAND BY*
(Bereitschaft) oder ,,DEFROST*“ (Abtauen) befindet.
2. Wenn die Temperatur des Warmetauschers in der Betriebsart
Heizen zu niedrig ist. (z.B. direkt nach dem Heizbeginn)
3. Im HEAT-Modus, wenn die Raumtemperatur héher als die Tem-
peratureinstellung ist.
4. Wenn im Kiihlbetrieb (COOL) die Raumtemperatur niedriger als
die Temperatureinstellung ist.
5. Wenn sich das Gerat im DRY-Modus befindet.

3.5. Einstellung der Luftstromrichtung
3.5.1 Navigation durch das Hauptmenii
<Hauptmenii aufrufen>

Driicken Sie [MENU].
Das Hauptmenl erscheint.

Main Main menu 1/3
» Vane:Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display: &

C I JC I
F1 F2 F3

050 (o

24

<Objektauswahl>

Main BT 73 [F1] dricken, um den Cursor nach
Vane-Louver-Vent. (Lossnay) unten zu bewegen.
Marke —Ly mion Poer [F2] driicken, um den Cursor nach
Weekly timer oben zu bewegen.
OU silent mode

Main display: O

(||
Fi F2 F3 F4

@O0 (o)

<Navigation durch die Seiten>

Main Main menu 1/3—- Seite
Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
Lo [F3] driicken, um zur vorhergehen-
’\(l)vl(jeklly timerd den Seite zu wechseln.
ilent . - .
e LI [F4] driicken, um zur nachsten Seite
Main display: O

zu wechseln.

O e
®O© (o)

<Einstellungen speichern>

OU silent mode
¥ Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Start Stop  Silent
=== o ==

Gewunschtes Objekt auswahlen und
[AUSWAHL] driicken.

Die Anzeige, um das ausgewahlte
Objekt einzustellen erscheint.

Setting display: v/

--:]:]

P00 ()

<Hauptmenianzeige verlassen>

Driicken Sie [ZURUCK], um das

14:38 Fri
Hauptmeni zu verlassen und zur
Room 28C (=] Hauptanzeige zurlick zu kehren.
Cool Set temp.
# 28°C anlll

C_ JC JC_JC ]
FiF

200 (o

Wenn fur 10 Minuten kein Knopf gedriickt wird, kehrt die Anzeige au-
tomatisch zur Hauptanzeige zurlick. Nicht gespeicherte Einstellungen
gehen dann verloren.

<Anzeige nicht unterstitzter Funktionen>

Title Wenn der Benutzer eine Funktion
wahlt, die von der entsprechenden
Anlage nicht unterstutzt wird, er-
scheint die links dargestellte Nach-
richt.

Not available
Unsupported function

Return: O

C I JCE I
F1  F2 F3

00 (o



3. Bedienung

3.5.2 Vane-Liiftung (Lossnay)
<Menii aufrufen>

Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display: O

 Jt Jt _Jt ]

FI  F2 F3 F4 _
©® (v
<Fliigeleinstellung>

14:38 Fri

Swing Off

— 7S

-1-:]:4]

<Ventilationseinstellung>

Wahlen Sie ,Vane-Louver-Vent.
(Lossnay)“ (Vane-Louver-Luftung
(Lossnay)) vom Hauptmentdi (siehe
Seite 24) und driicken [AUSWAHL].

Driicken Sie [F1] oder [F2], um
durch die Flugeleinstellung zu
blattern: ,Step 1* (Stufe 1), ,Step 2“
(Stufe 2), ,Step 3" (Stufe 3), ,Step
4 (Stufe 4), ,Step 5" (Stufe 5),
»Swing“, und ,Auto”.

Wahlen Sie die gewiinschte Einstel-
lung.

— ~ |Step1 =~ |Step2 |~ |Step3
Swing
—= — [y i
\ Step 4 \ Step 5 @ Swing
Auto
=
) Auto

Wahlen Sie ,Swing*, damit sich die Flu-
gel automatisch auf und ab bewegen.
Wenn Sie ,Step 1“ (Stufe 1) bis ,Step
5* (Stufe 5) wahlen, werden die FIi-
gel in der gewahlten Position fixiert.

Driicken Sie [F3], um durch die

448 P Ventilationseinstellungen in der Rei-
e henfolge ,Off* (Aus), ,Low" (Lo) und
K ,High* (Hoch) zu blattern.
* Nur einstellbar, wenn eine LOSS-
NAY Anlage angeschlossen ist.
Off off Low L High High
COC O ) ® o0 /" |5 O

FI  F2 F3 F4 _
@00 (o)

<Zum Hauptmenii zuriickkehren>

Main Main menu 1/3

» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

[V Cusor A [ 4_Page b
. JC_JC_JC ]

4 o

FI  F2 F3 F
@@ (o)

Hinweise:

* Bei einigen Innenanlagen kann
der Lufter mit bestimmten Ventila-
tionsanlagen gekoppelt sein.

Driicken Sie [ZURUCK], um zum
Hauptmen( zurlck zu kehren.

e Im Schwenkbetrieb dndert sich die Richtungsanzeige auf dem
Bildschirm nicht synchron mit den Luftleitfliigeln am Gerét.
o Die verfiigbaren Richtungen hangen von der Art des angeschlos-
senen Gerits ab.
¢ In den folgenden Fallen unterscheidet sich die tatsachliche Luft-
richtung von der Richtung, die auf der Fernbedienungsanzeige
angezeigt wird:
1. Wahrend das Display sich in einem der Zusténde ,,STAND BY*
(Bereitschaft) oder ,,DEFROST* (Abtauen) befindet.
2. Sofort nach Starten des Heizmodus (wahrend das System dar-
auf wartet, daB sich der Modus andert).
3. Im Heizmodus, wenn die Raumtemperatur héher als die Tempe-
ratureinstellung ist.

<Einstellen der fixierten Auf/Ab-Luftstromrichtung>

Bei Geraten der Reihen PLA-EA kann mit den folgenden Verfahren nur
der bestimmte Auslass auf eine bestimmte Richtung fixiert werden. Nach
der Fixierung wird nur der eingestellte Auslass bei jedem Einschalten
der Klimaanlage fixiert. (Die Ubrigen Auslasse folgen der AUF/AB-Luft-
stromrichtungs-Einstellung der Fernbedienung.)

Hinweise:
Diese Funktion kann je nach dem anzuschlieBenden AuBengerat
eventuell nicht eingestellt werden.

B Begriffserkldarung
« ,Refrigerant address No.“ (Kaltemitteladressen-Nr.) und ,Unit No.”
(Gerate-Nr.) sind die Nummern, die jeder Klimaanlage zugeteilt werden.
« ,Auslass-Nr.“ ist die Nummer, die jedem Auslass der Klimaanlage
zugeteilt wird.
(Beachten Sie bitte die Abbildung unten.)
« Auf/Ab-Luftstromrichtung® ist die zu fixierende Richtung (Winkel).

# Horizontaler Luftstrom

Fixieren

Die Luftstromrichtung dieses Auslasses

wird auf eine spezielle Richtung fixiert.

* Wenn es wegen direkten Luftstroms
kalt ist, kann die Luftstromrichtung
horizontal fixiert werden, um direkten
Luftstrom zu vermeiden.

Fernbedienungs-Einstellung
Die Luftstromrichtung dieses Auslas-
ses wird durch die Luftstromrichtungs-
Einstellung der Fernbedienung
gesteuert.

Hinweise:

Die Auslassnummer wird von der Anzahl von Nuten an beiden
Enden jedes Luftauslasses angegeben. Stellen Sie die Luftrichtung
unter Beachtung der Informationen auf der Anzeige der Fernbedie-
nung ein.

===

| =

Luftauslassmarkierungen
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3. Bedienung

B Manueller Vane (Kabelfernbedienung)

Main ___ Mainmenu __ 3/3 ®Wahlen Sie ,Maintenance” (War-
» Maintenance tung) im Hauptmeni (siehe Seite
'S“"'a.' Sy 24) und driicken [AUSWAHL].
ervice
Main display: O
|V Cursor A [« Page »_|
F1  F2 F3 F4 _

@@

Maintenance menu
Auto descending panel
» Manual vane angle
3D i-See sensor

()

@Wahlen Sie mit [F1] oder [F2]
,Manual vane angle* (Manueller
Vane) und driicken [AUSWAHL].

Main menu:

--:][:]

900 (o

Manual vane angle

» Ref. address [l
Unit No. 0727374

(®Bewegen Sie mit [F1] den Cursor
auf ,Ref. address* (Ref.-Adresse)
oder ,Unit No.” (Gerate-Nr.).
Wahlen Sie mit [F2] oder [F3] die
Kuhlmitteladresse (Ref.-Adresse)
und Anlagenummer (Geréate-Nr.)

fur die Anlagen aus, dessen Flu-
gel (Vanes) Sie einstellen moch-

- an --
- ten und driicken [AUSWAHL].

F2
» Ref. address (Ref.-Adresse):
‘ @ ‘ KuhImitteladresse
Unit No. (Gerate-Nr.): 1, 2, 3, 4
Driicken Sie [F4], um die Anlage
zu bestatigen.

Nur der Fllgel des Ziel-Innenge-
rats weist nach unten.

Identify unit Check button
Input display:

Manual vane angle ®Die aktuelle Flugeleinstellung er-

scheint.

I iy [ =

HI.IH . o .

" L) Wahlen Sie die gewlnschten
saect\, Ausgéange von 1 bis 4 mit [F1]
oder [F2].

« Auslass: 1, ,2% ,3% ,4“und 1, 2,
D (I D e 3, 4, (alle Ausgénge)*
F1 F2 F3 F4 _

Driicken Sie die Taste [F3] oder
[F4], um die Option in der Reihen-
folge ,No setting (reset)* (Keine
Einstellung (Zurucksetzen), ,Step
1* (Schritt 1), ,Step 2“ (Schritt
2), ,Step 3“ (Schritt 3), ,Step 4°
(Schritt 4), ,Step 5 (Schritt 5) und
,Draft reduction** (Zugluftreduzie-
rung) zu durchlaufen.

Wahlen Sie die gewlinschte Ein-
stellung.

®© @

Manual vane angle

O,

Setting

C_ JC JC_JC
Fi F2 F3

F4 * Zugluftreduzierung
©®

Die Luftstrémungsrichtung fir
diese Einstellung ist starker hori-
zontal als die Luftstrémungsrich-
tung fir die Einstellung ,Step 1“
(Schritt 1), um ein zugiges Gefuhl
zu reduzieren. Die Zugluftredu-
zierung kann fur nur 1 Flagel
eingestellt werden.

Hinweis:

Stellen Sie in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht die
Durchzugreduzierung ein. Anderenfalls kann es zu Kondensation
und Tropfenbildung kommen.
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m Fliigeleinstellung

TS Nosetting =~ [Step1 =7~ | Step2
= Ste 3 — Ste 4 — Ste 5
N P \ p g 0

—, Draft —
© |reduction* All outlets

Driicken Sie [AUSWAHL], um die Einstellungen zu speichern.

Ein Bildschirm zeigt an,dass die Einstellinformationen tbertragen wurden.
Die Einstellungen werden flir den ausgewahlten Ausgang ausgefiihrt.
Die Anzeige kehrt nach beendeter Ubertragung automatisch zur oben ge-
zeigten Anzeige zurtck.

Die Einstellungen fur die anderen Ausgange werden nach dem selben
Ablauf durchgefiihrt.

Wenn alle Ausgénge ausgewahlt wurden, erscheint, —— wenn
die Anlage das nachste mal in Betrieb genomen wird.

Navigation durch die Bildschirme )
» Zurlick zum Hauptmeni .............cccvee.. [MENU] Knopf
 Zurlick zur vorhergehenden Anzeige ... [ZURUCK] Knopf

® Manueller Luftklappenwinkel (drahtlose Fernbedienung)
® Modus fiir manuelle Luftklappen-

[m] einstellung aufrufen
Driicken Sie die Taste [VENU].
~ ' C—F— (Nehmen Sie diesen Schritt vor,

wenn das Fernbedienungsdisplay
gestoppt ist.)
,FUNCTION* leuchtet und ,, 1"

CLOCK AMPM . .
2unn an blinkt. (Fig. 1)
Driicken Sie die Taste zum
Fig. 1 Auswéhlen von ,2“ und driicken
Sie dann die Taste [SELJ}
@ Luftklappennummer auswahlen
FUNCTION (Fig. 2)

-' Driicken Sie die Tasten . zum

- S ;’{ ; Auswahlen von Luftklappennum-

L " mer ® und driicken Sie dann die
Taste [SEL))

Fig. 2
\LQ\’ - @ Luftklappenwinkel einstellen (Fig. 3)
“A\[ Driicken Sie die Tasten [§] zum

-' < Auswahlen des Luftklappenwin-

- s ——® kels ®.

L Zeigen Sie mit der drahtlosen
Fernbedienung auf den Empfan-
ger am Innengerat und driicken
Sie die Taste [SEL]

Fig. 3
Anzeige . - 4 {
Einstellung | Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4
Anzeige i “ Keine Anzeige
Einstellung | Schritt 5 Keine Ein- Zugluftreduzierung*
stellung

* Die Zugluftreduzierung kann fur nur 1 Luftklappe eingestellt wer-
den.

Die Einstellung wird nur fur die zuletzt eingestellte Luftklappe aktiviert.
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m Priifverfahren (verdrahtete Fernbedienung)

®Beginnen Sie die Uberprifung mit
dem Einstellen der ,Ref. address”
(Ref.-Adresse) auf 0 und der ,Unit
No.” (Gerate-Nr.) auf 1.

Bewegen Sie mit [F1] den Cursor auf
,Ref. address” (Ref.-Adresse) oder
,Unit No.“ (Gerate-Nr.).

» Wahlen Sie mit [F2] oder [F3] die
Kuhlmitteladresse (Ref.-Adresse)
und Anlagenummer (Gerate-Nr.)
fur die Anlagen aus, dessen Flugel
(Vanes) Sie einstellen méchten und
driicken [AUSWAHL].

Ref. address (Ref.-Adresse): Kuhl-
mitteladresse

Unit No. (Gerate-Nr.): 1, 2, 3, 4
Dricken Sie [F4], um die Anlage
zu bestatigen.

Manual vane angle

» Ref. address I
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display: v/
— Address +

N ) (N e
Fi  F2 F3 F4

@O (o)

@Andern Sie der Reihe nach die
L,Unit No.” (Gerate-Nr.) und prifen
Sie die einzelnen Gerate.

Dricken Sie die Taste [F1] zur Aus-
wahl der ,Unit No.” (Gerate-Nr.).
Dricken Sie eine der Tasten [F2]
bzw. [F3], um die ,Gerate-Nr.“ des zu
prifenden Geréats einzustellen, und
driicken Sie dann die Taste [F4].
Warten Sie nach dem Driicken von
[F4] etwa 15 Sekunden, und prifen
Sie dann den aktuellen Zustand
des Klimagerats.

— Der Flugel weist nach unten.
— Dieses Gerat wird auf der Fern-
bedienung angezeigt.

— Alle Auslasse sind geschlos-
sen. — Driicken Sie die Taste
[ZURUCK] und beginnen Sie den
Bedienvorgang erneut.

— Es werden die links abge-
bildeten Meldungen angezeigt.
— Es existiert kein Zielgerat mit
dieser Kuhlkreislaufadresse.
 Driicken Sie die Taste [ZURUCK] fir
die Rickkehr zum Anfangsbildschirm.

Manual vane angle

Ref. address
Unit No.

8
W/2/3/4

Function setting for unit
with vane fully open.
Return: O

Manual vane angle

No communication
Check Unit state.

Return: O

®Andern Sie die ,Ref. address” (Ref.-
Adresse) auf den nachsten Wert.

+ Gehen Sie vor wie in Schritt ©, um
die ,Ref. address” (Ref.-Adresse)
zu andern und mit der Uberprifung
fortzufahren.

3.6. 3D-i-see-Sensoreinstellung

Hinweise:

Diese Funktion kann je nach dem anzuschlieBenden AuBengerat
eventuell nicht eingestellt werden.

3.6.1 3D-i-see-Sensoreinstellung

Main___ Main menu 3/3 @® Wahlen Sie “Maintenance” (War-
» Maintenance tung) aus dem Hauptmendi (siehe
lleisetind Seite 24) und driicken Sie die
[AUSWAHL]-Taste.
Main display: O
|_V Cursor A | <« Page b_|
- CJ f:] :]

F2
Maintenance menu
Auto descending panel

Manual vane angle
» 3D i-See sensor

@ Wahlen Sie “3D i-See sensor”
(3D-i-See-Sensor) mit der Taste
[F1] oder [F2] und driicken Sie die
[AUSWAHL]-Taste.

Main menu:

--:]:]

P00 (o

3D i-See s

ensor

» Air distribution

Energy saving option

Seasonal airflow

Setting display: v/

--:]:]

Q@.

= .

®

3.6.2 Luftverteilung

Air distribution

» Ref. address [l

Unit No. b2

/374

Identify unit Check button

Input display: ~/

— Address+

o1er )

©®:

Air distribution

Ref. address
Unit No.
» Auto vane

8
72/3/4 /Al

Direct/Indirect

Direct/Indirect sef

tting

Select: v/

B ) /e
Fl F2 F3

@@

F4

O,

® Wahlen Sie das gewlinschte Menu

mit der Taste [F1] oder [F2] und
driicken Sie die [AUSWAHL]-
Taste.

Luftverteilung

Wabhlen Sie das Steuerverfahren
fur die Luftstromrichtung, wenn
die Luftstromrichtung auf “Auto”
eingestellt ist.

Energiesparoption

Ruft den Energiesparmodus
abhangig davon auf, ob der 3D-
i-see-Sensor Personen im Raum
erkennt.

Jahreszeitluftstrom

Wenn sich das Thermostat aus-
schaltet, werden der Lufter und
die Fligel gemafR den Steuerein-
stellungen betatigt.

@ Bewegen Sie den Cursor zur Aus-

wahl mit der Taste [F1] auf “Ref.
address” (Kalt.-Adresse) oder
“Unit No.” (Anlage Nr.).

Wahlen Sie mit der Taste [F2]
oder [F3] die Kaltemitteladresse
und die Anlagennummer der
Einheiten, deren Flugel repariert
werden missen, und driicken Sie
die Taste [AUSWAHL].

Ref. address (Kalt.-Adresse):
Kaltemitteladresse

Unit No. (Anlage Nr.): 1, 2, 3, 4
Driicken Sie die Taste [F4], um die
Anlage zu bestatigen.

Nur der Fllgel des Ziel-Innenge-
rats weist nach unten.

® Wahlen Sie das Menl mit der

Taste [F4].
Standard — Bereich — Direkt/
Indirekt — Standard...

Standard: Die Bewegung der Fli-
gel entspricht dem Normalbetrieb.

,Area“* (Bereich): Die Flugel
bewegen sich in die Luftstrom-
richtung nach unten in Bereiche
mit einer hohen Bodentemperatur
in der Betriebsart Kihlen und in
Bereiche mit einer niedrigen Bo-
dentemperatur in der Betriebsart
Heizen. Ansonsten bewegen sich
alle Flugel in die Luftstromrichtung
nach unten.

,Direct/Indirect™ (Direkt/Indirekt):
Die Fligel bewegen sich automa-
tisch relativ zu den Bereichen, in
denen Personen erkannt werden.
Die Fllgel werden wie in der fol-
genden Tabelle aufgefiihrt betatigt.

Um diese Funktion zu aktivieren,
muss die Luftstromrichtung auf
“Auto” eingestellt sein.

Flugeleinstellung

Direkt Indirekt
Kuhlen horizontal — Schwingen horizontal halten
Heizen nach unten halten nach unten — horizontal
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@ Stellen Sie bei Einstellung von
Direkt/Indirekt jeden Luftauslass

'E'l 1: Direct :
4 2 2: Indirect ein. . |
-E- 3: Indirect Wahlen Sie den Luftauslass mit

Dlrectflndlrect setting

g iDiect der Taste [F1] oder [F2] und &n-
dern Sie die Einstellung mit der

Taste [F4]. )
Driicken Sie nach dem Andern der

- - :] - Einstellung fir alle Luftauslasse

= die Taste [AUSWAHL], um die
. @ ‘ @ Einstellungen zu speichern.

H Taste i-see (drahtlose Fernbedienung)

o
Qaunl
-“- =~ - :L?.l‘
LS
cLocK M
it M

@ Mit jedem Driicken der Taste wahrend des Betriebs andert
sich die Einstellung in dieser Reihenfolge: AUS — Direkt — Indirekt.

Anzeige - - =
g A A

Direkt

Einstellung AUS Indirekt

Wenn die Einstellung von AUS zu Direkt oder Indirekt gewechselt wird,
andert sich die Luftklappeneinstellung zu ,AUTO". Diese Einstellung wird
kollektiv auf alle Luftklappen angewandt.

3.6.3 Energiesparoption

@® Wahlen Sie das gewlinschte Meni
mit der Taste [F1] oder [F2].

Energy saving option
» No occupancy energy save
Room occupancy energy save
No occupancy Auto-OFF

Energiesparen bei Abwesenheit
Wenn sich 60 Minuten oder langer
keine Personen im Raum aufhal-

Setting display: v/

ten, wird ein Energiesparvorgang
von 2 °C durchgefiihrt.
| |
FI  F2 F3 F4

= Energiesparen bei Anwesenheit

Wenn die Belegungsrate auf etwa
©®

30% der maximalen Belegungsra-
te absinkt, wird ein Energiespar-
vorgang von 1 °C durchgefuhrt.

Auto-AUS bei Abwesenheit
Wenn sich fiir die eingestellte Zeit-
spanne (60-180 Minuten) keine
Personen im Raum aufhalten, wird
der Betrieb automatisch angehal-
ten.

28

@© Bei Auswahl von Energiesparen
bei Abwesenheit oder Energiespa-
ren bei Anwesenheit

Energy saving option
No occupancy energy save

Wabhlen Sie die Einstellung mit der
Select: v/ Taste [F4].
AUS — Nur Kiihlen — Nur Heizen
— Kiuhlen/Heizen — AUS...
:] L [:] [ ]

F2 F4 o Driicken Sie nach dem Andern der
. @ . @ Einstellung die Taste [AUSWAHL],
Energy saving option

um die Einstellung zu speichern.
Room occupancy energy save

AUS: Die Funktion ist deaktiviert.
Nur Kiihlen: Die Funktion ist nurin
der Betriebsart Kiihlen aktiviert.

Nur Heizen: Die Funktion ist nurin
der Betriebsart Heizen aktiviert.

Select: v/ Kihlen/Heizen: Die Funktion ist in
- a iz ie Funktion ist i

beiden Betriebsarten Kihlen und
Heizen aktiviert.

[:][:][:]-

P00 (o

® Bei Auswahl von Auto-AUS bei
Abwesenheit
Stellen Sie die Zeit mit der Taste

Energy saving option
No occupancy Auto-OFF

min: [F3] oder [F4] ein.
Select v ---: Die Einstellung ist deaktiviert
(der Betrieb halt nicht automatisch
an).
). - (I 60-180: Die Zeit kann in Schritten
F4 o von 10 Minuten eingestellt werden.

900 (o

18:47 Thu @ Die Meldung links erscheint, wenn
‘ der Betrieb durch die Einstellung

von Auto-AUS bei Abwesenheit

Shut down by automatisch angehalten wurde.

No Occupancy Auto-OFF
31/Dec AM12:59

C I JC
F1 F2 F3 F4

@0 (o
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3.6.4 Funktion Jahreszeitluftstrom

Q@O

Seasonal airflow
Seasonal airflow

Cooling/Heating

Select: v/
:] :] :] -

4. Timer

@ Wabhlen Sie die Einstellung mit der

®

Hinweise:

Personen an den folgenden Orten kénnen nicht erkannt werden.

e An der Wand, an der die Klimaanlage angebracht ist

e Direkt unterhalb der Klimaanlage

o Wenn ein Hindernis wie etwa ein Mobelstiick zwischen der Person und der Klimaanlage ist
In den folgenden Situationen wird eine Person moglicherweise nicht erkannt.
Die Umgebungstemperatur ist hoch.

Eine Person tragt dicke Kleidung und ihre Haut ist bedeckt.

Es gibt ein Heizelement, dessen Temperatur sich stark dndert.
Einige Warmequellen wie etwa kleine Kinder oder Haustiere werden
AUS: Die Funktion ist deaktiviert. maglicherweise nicht wahrgenommen.

Nur Kiihlen: Wenn sich das Ther- e Eine Warmequelle bewegt sich ldangere Zeit nicht.

mostat in der Betriebsart Kiihlen Der 3D-i-see-Sensor wird etwa alle 3 Minuten betatigt, um die Boden-
ausschaltet, bewegen sich die temperatur zu messen und Personen im Raum zu erkennen.

Flugel auf und ab. e Derintermittierende Betriebston ist ein normaler Ton, der durch die
Nur Heizen: Wenn sich das Ther- Bewegung des 3D-i-see-Sensors erzeugt wird.

mostat in der Betriebsart Heizen e Wenn MA-Fernbedienung zum Steuern mehrerer Kéltemittelsysteme
ausschaltet, bewegen sich die verwendet wird, ist Auto-AUS bei Abwesenheit nicht nutzbar.

Flugel in die horizontale Luftstrom- . .

richtung, um die Luft zirkulieren zu 37 Beliiftung (Ven_tlla_tlon)

lassen. Bei der LOSSNAY-Kombination

Kiihlen/Heizen: Die Funktion ist in H Die folgenden beiden Bedienungsweisen sind maoglich.
beiden Betriebsarten Kihlen und » Ventilatorbetrieb zusammen mit dem Innengerat.
Heizen aktiviert. + Eigenstandiger Ventilatorbetrieb.
Um diese Funktion zu aktivieren,
muss die Luftstromrichtung auf
LAuto® eingestellt sein.

Taste [F4].
AUS — Nur Kiihlen — Nur Heizen
— Kihlen/Heizen — AUS...

Driicken Sie nach dem Andern der
Einstellung die Taste [AUSWAHL],
um die Einstellung zu speichern.

Hinweise: (Fur die drahtlose Fernbedienung)
o Der unabhangige Ventilatorbetrieb ist nicht verfiigbar.
o Keine Anzeige an der Fernbedienung.

m Die Timer-Funktionen sind fur jede Fernbedienung unterschiedlich.
®m Naheres zur Bedienung der jeweiligen Fernbedienung erfahren Sie in der Bedienungsanleitung, die mit der jeweiligen Fernbedienung geliefert wurde.
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Wochenzeitplan (drahtlose Fernbedienung)
m Der Wochenzeitplan kann fir jeden Tag der Woche auf vier Betriebsmuster eingestellt werden. Die Einstel-
lungen umfassen die Ein- und Ausschaltzeit und die eingestellte Temperatur.

<Bearbeitungsmodus>
1. Umschalten in den Bearbeitungsmodus
@ Driicken Sie die Taste [Z2I0], wahrend das Gerat lauft oder nicht in Betrieb ist.
blinkt. (Fig. 1)
2. Auswahlen des Einstellungsmusters
® Driicken Sie die Taste [0, um die Einstellungsmusternummer auszuwahlen.
Mit jedem Driicken der Taste [[[EZ0] &ndert sich die Musternummer @ in dieser Reihenfolge: 1 —2 — 3 — 4.
3. Auswahlen des Tages der Woche
O Driicken Sie die Taste [[lJA4, um den Tag der Woche auszuwahlen, der eingestellt werden soll.
Mit jedem Driicken der Taste &ndert sich der Tag der Woche ® in dieser Reihenfolge: Mo — Di —
Mi — Do — Fr — Sa — So — Alle Tage.
4. Auswahlen der Betriebseinstellungen

® Driicken Sie die Taste &L, um die Einstellung ,Betrieb ein“ oder ,Betrieb aus* zu wéhlen. (Fig. 2)
@oN (©0FF) leuchtet.

Mit jedem Drlcken der Taste - andert sich die Einstellung in dieser Reihenfolge: ®©on — @oFF.
@ Driicken Sie die Taste [Ei[3), um die Betriebszeit auszuwahlen. (Fig. 3)
Die Betriebszeit blinkt. A
Stellen Sie die Betriebszeit mit den Tasten ein.
» Die Betriebszeit kann in Schritten von 10 Minuten eingestellt werden.
® Driicken Sie die Taste , um die Temperatur auszuwahlen. (Fig. 4)
Die eingestellte Temperatur blinkt.
Stellen Sie die Temperatur mit den Tasten [ 7] ein.
* Wenn ,Betrieb aus* eingestellt wird, kann die Temperatur nicht eingestellt werden.
Wenn der AUTO-Modus (doppelter Einstellungspunkt) aktiviert ist, driicken Sie die Taste [LIZUg), um
zwischen der Obergrenze © und der Untergrenze © umzuschalten. (Fig. 5)
@ Durch Driicken der Taste @ werden die Musternummerneinstellungen fiir den angezeigten Tag der
Woche geldscht.
® Wiederholen Sie die Schritte 2—4, um die Einstellungen fir die einzelnen Tage der Woche auszuwéhlen.
<Ubertragen der Einstellungen>

Richten Sie den Ubertragungsbereich der drahtlosen Fernbedienung auf den Empfanger des Innengeréts und
betatigen Sie die Fernbedienung.
Bestatigen Sie, dass das Innengerat 7 mal piept.

Driicken Sie die [[SEL_]-Taste.

<Aktivieren des Wochenzeitplans>

Driicken Sie die Taste .

Der Wochenzeitplan ist aktiv, wenn eingeschaltet ist.
* Der Wochenzeitplan funktioniert bei aktiviertem Ein/Aus-Timer nicht.
Der Wochenzeitplan wird aktiv, wenn alle Ein/Aus-Timer-Einstellungen ausgefiihrt wurden.
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5. Notbetrieb bei schnurloser Fernbedienung

6. Pflege und Reinigung

Wenn die Fernbedienung nicht benutzt werden kann.

Wenn die Batterien der Fernbedienung leer sind oder bei Fehlfunktionen der
Fernbedienung, kann mit den Nottasten am Gitter der Notbetrieb erfolgen.
® DEFROST/STAND BY
(Enteisen/Betriebsbereitschaft)-Kontrolllampe
Betriebskontrolllampe
© Notbetriebsschalter fir die Kiihlung
© Notbetriebsschalter fiir das Heizen
® Empfanger

So starten Sie den Betrieb

+ Zum Starten des Kiihlbetriebs driicken Sie Taste © £ l&anger als 2 Se-
kunden.

+ Zum Starten des Heizbetriebs driicken Sie Taste @ ¥ langer als 2 Se-
kunden.

» Das Aufleuchten der Betriebskontrolllampe ® bedeutet, dass der Betrieb
eingesetzt hat.

Hinweise:
o Einzelheiten zum Notbetrieb sind unten angegeben.
Einzelheiten zum NOTBETRIEB sind nachstehend dargestellt.

Betriebsart COOL HEAT

Eingestellte Temperatur 24 °C 24 °C

Luftergeschwindigkeit Schnell Schnell
Luftstromrichtung Horizontal Nach unten

Ausschalten des Betriebs
+ Zum Ausschalten des Betriebs driicken Sie Taste © %* oder ® < langer
als 2 Sekunden.

m Filterinformationen

14:38 Fri E erscheint auf der Hauptanzeige
"i‘!‘ im ,Komplett* Modus, wenn der Fil-
|- iR00m 28 C Bl ter gereinigt werden muss.
Cool Set temp. Auto
% 28C Ko Waschen, reinigen oder ersetzen

Sie den Filter, wenn dieses Sym-
bol erscheint.
Siehe Betriebsanleitung der In-

nenraumanlage.

Wahlen Sie ,Filter information*
(Filterinformation) vom Hauptme-
nu (siehe Seite 24) und driicken
[AUSWAHL].

Main Main menu 2/3

Restriction
Energy saving
Night setback
» Filter information
Error information
Main display: O
|V Cursor A |« Page > _|

(| e

F1 F2  F3 F4 _
® O ()

Dricken Sie [F4], um das Filtersym-
bol zuriick zu setzen.

Hinweise zur Filterreinigung finden
Sie in der Betriebsanleitung der In-

Filter information

Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

Main menu: B nenanlage.
C_JC_JC_J.

4

900 ©
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Filter information

Wahlen Sie mit [F4] ,OK*".

Reset filter sign?

C_ I JC_ .

FI F2 F3 F4 _
®@0© (o)
. 4

Filter information

Ein Bestatigungsbildschirm wird an-
gezeigt.

Filter sign reset Navigation durch die Bildschirme

* Zurlick zum Hauptmen
.................... [MENU] Knopf

* Zuruick zur vorhergehenden
Anzeige ...... [ZURUCK] Knopf

Main menu:




6. Pflege und Reinigung

14:36 Fri

Wenn in der Hauptanzeige im
% Room 28°C =1 ~Komplett Modus Q erscheint,
Cool Settemp. | Auto wird das System zentralgesteuert
o 280 Bo und das Filtersymbol kann nicht zu-

¥
Jermp, bl Fan | riickgesetzt werden.

Wenn zwei oder mehr Innenanlagen angeschlossen sind, kann die
Filterreinigungsperiode unterschiedlich sein, abhangig vom Filtertyp.

Das Symbol E erscheint, wenn der Filter der Hauptanlage gereinigt
werden muss.

Wenn das Filtersymbol zurtickgesetzt wird, wird die Gesamtbetriebszeit
aller Anlagen zuriickgesetzt.

Das Symbol E erscheint planunsgemal nach einer bestimmten
Betriebszeit, abhangig vom Gebaude, in dem die Anlagen bei normaler
Luftqualitat installiert sind. Je nach Luftqualitat, muss der Filter unter
Umstanden ofter gereinigt werden.

Die Gesamtzeit, bei der ein Filter gereinigt werden muss, ist abhangig
vom Modell.
» Diese Anzeige ist bei der drahtlosen Fernbedienung nicht verfligbar.

7. Fehlerbehebung

I Vorsicht:
« Uberlassen Sie die Reinigung des Filters autorisiertem Personal.

B Reinigung der Filter

« Die Filter mit einem Staubsauger reinigen. Wenn Sie keinen Staubsauger
besitzen, den Schmutz und Staub durch Klopfen der Filter auf einen
harten Gegenstand hinaus beférdern.

* Wenn die Filter besonders schmutzig sind, diese in lauwarmem Wasser
auswaschen. Sorgfaltig darauf achten, das Waschmittel griindlich auszu-
spulen und die Filter vor dem Wiedereinsetzen in die Anlage vollstandig
trocknen lassen.

/N Vorsicht:

* Die Filter nicht in direktem Sonnenlicht oder unter Verwendung
einer Warmequelle, wie etwa einer Elektroheizung, trocknen: sie
kénnen sich dadurch verformen.

* Die Filter nicht in heiBem Wasser (mehr als 50°C) waschen, da sie
sich sonst verformen kénnen.

» Dafiir sorgen, daB die Luftfilter immer installiert sind. Der Betrieb
der Anlage ohne Luftfilter kann zu Fehlfunktionen fiihren.

!\ Vorsicht:
¢ Zur Reinigung muB unbedingt der Betrieb eingestellt und die Strom-
versorgung ausgeschaltet werden.

Probleme?

Hier ist die Losung. (Gerat arbeitet normal.)

Klimaanlage heizt bzw. kihlt schlecht.

m Reinigen Sie den Filter. (Bei verschmutztem oder blockiertem Filter wird
der Luftstrom behindert.)

m Priifen Sie die Temperaturanpassung und passen Sie die eingestellte
Temperatur an.

m Stellen Sie sicher, dass um das Auflengerat herum genligend Freiraum
ist. Ist der Luftein- oder Luftauslass des Innengerats blockiert?

® Wurde eine Tur oder ein Fenster offen stehen gelassen?

Beim Anlaufen des Heizvorgangs dauert es eine Zeit, bis warme Luft vom
Innengerat abgegeben wird.

m Erst wenn das Innengerat sich ausreichend erwarmt hat, blast es warme
Luft.

In der Betriebsart Heizen stoppt die Klimaanlage, bevor die eingestellte
Umgebungstemperatur erreicht wurde.

m Wenn die AuRentemperatur gering ist und die Feuchtigkeit hoch, kann
sich Eis auf dem AuRengerat bilden. Wenn dies geschieht, fiihrt das Au-
RBengerat einen Abtauvorgang aus. Normaler Betrieb sollte nach unge-
fahr 10 Minuten beginnen.

In der Betriebsart Kiihlen hélt der Betrieb an, wenn die eingestellte Umge-
bungstemperatur erreicht wird.

® Wenn bei der Baureihe PLA-EA die eingestellte Umgebungstemperatur
in der Betriebsart Kihlen erreicht wird, arbeitet der Lufter mit der nied-
rigsten Geschwindigkeit.

Richtung des Luftstroms andert sich bei laufendem Betrieb oder die Rich-
tung des Luftstroms kann nicht eingestellt werden.

® |n der Betriebsart Heizen werden die Klappen automatisch in horizontale
Luftstromrichtung gebracht, wenn die Luftstromtemperatur zu niedrig ist
oder in der Betriebsart Abtauen.

Wenn die Luftstromrichtung geandert wird, bewegen sich die Klappen auf
und ab Uber die eingestellte Position hinaus, bevor sie schlieRlich in der
eingestellten Position stoppen.

® Wenn die Luftstromrichtung geandert wird, bewegen sich die Klappen
in die eingestellte Position, nachdem die Grundstellung erkannt wurde.

Gelegentlich ist ein Gerausch wie flieRendes Wasser oder ein Zischen zu
héren.

m Diese Gerausche entstehen, wenn Kaltemittel in der Klimaanlage flie3t
oder wenn sich der Kaltemitteldurchfluss andert.

Ein Knarren oder Quietschen ist zu horen.

® Diese Gerausche werden durch Teile verursacht, die aneinander reiben
aufgrund von Ausdehnung und Zusammenziehen bei Temperaturande-
rungen.

Der Raum wird von einem unangenehmen Geruch durchstromt.

® Das Innengerat saugt Luft ein, die mit den Ausdiinstungen der Wande,
Teppiche und Mdébel durchsetzt ist, sowie mit Gertichen, die sich in Klei-
dung befinden, und blast diese Luft anschlieRend zurlck in den Raum.

Das Innengerat stromt einen weilRen Nebel oder Dampf aus.

® Wenn Innentemperatur und Feuchtigkeit hoch sind, kann es bei Betriebs-
beginn zu dieser Erscheinung kommen.

m |n der Betriebsart Abtauen kann ein kuhler Luftstrom nach unten blasen
und wie Nebel erscheinen.

Das AuRengerat stromt Wasser oder Dampf aus.

® |n der Betriebsart Kiihlen kann sich Wasser bilden und von kalten Roh-
ren und Verbindungen tropfen.

® |n der Betriebsart Heizen kann sich Wasser bilden und vom Wéarmetau-
scher heruntertropfen.

® |In der Betriebsart Abtauen verdunstet Wasser auf dem Warmetauscher
und Wasserdampf kann ausstromen.

,,®®“ erscheint im Display der Fernbedienung.

m Bei Zentralsteuerung erscheint "®®u im Display der Fernbedienung und
der Klimaanlagenbetrieb kann mit der Fernbedienung weder aufgenom-
men noch gestoppt werden.
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7. Fehlerbehebung

Probleme?

Hier ist die Losung. (Geréat arbeitet normal.)

Wenn die Klimaanlage erneut gestartet wird kurz nachdem sie ausge-
schaltet wurde, lasst sie sich auch durch Driicken auf die Taste ON/OFF
(EIN/AUS) nicht einschalten.

® Warten Sie etwa drei Minuten.
(Der Betrieb wurde zum Schutz der Klimaanlage eingestellt.)

Die Klimaanlage schaltet sich ein, ohne dass die Taste ON/OFF (EIN/
AUS) gedrickt wurde.

u |st der Timer zum Einschalten gesetzt?

Driicken Sie auf ON/OFF, um das Gerat auszuschalten.

m |st die Klimaanlage an eine zentrale Fernbedienung angeschlossen?
Wenden Sie sich an die betreffenden Personen, die die Klimaanlage
steuern.

® Erscheint ®(I) im Display der Fernbedienung?

Wenden Sie sich an die betreffenden Personen, die die Klimaanlage
steuern.

® Wurde die automatische Wiederherstellung nach Stromausféllen eingestellt?
Driicken Sie auf ON/OFF, um das Gerat auszuschalten.

Die Klimaanlage schaltet sich aus, ohne dass die Taste ON/OFF (EIN/
AUS) gedriickt wurde.

u |st der Timer zum Ausschalten gesetzt?

Driicken Sie auf ON/OFF, um das Gerat wieder einzuschalten.

m |st die Klimaanlage an eine zentrale Fernbedienung angeschlossen?
Wenden Sie sich an die betreffenden Personen, die die Klimaanlage
steuern.

® Erscheint ,,®(I)“ im Display der Fernbedienung?

Wenden Sie sich an die betreffenden Personen, die die Klimaanlage
steuern.

Timerfunktion der Fernbedienung kann nicht eingestellt werden.

® Sind die Timereinstellungen unzulassig?
Wenn der Timer eingestellt werden kann, erscheint eﬂ oder @ im Dis-
play der Fernbedienung.

LPLEASE WAIT* (BITTE WARTEN) erscheint im Display der Fernbedie-
nung.

® Die anfanglichen Einstellungen werden vorgenommen. Warten Sie etwa
3 Minuten.

Ein Fehlercode erscheint im Display der Fernbedienung.

m Die Schutzvorrichtungen haben zum Schutz der Klimaanlage eingegriffen.
® Versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu reparieren.
Schalten Sie den Netzschalter sofort aus und wenden Sie sich an Ihren
Handler. Teilen Sie dem Handler den Modellnamen und die Informatio-
nen mit, die im Display der Fernbedienung angezeigt wurden.

Ablaufendes Wasser oder das Gerausch eines sich drehenden Motors
sind zu hoéren.

® Wenn der Kihlvorgang stoppt, lauft die Entleerungspumpe und stoppt
dann. Warten Sie etwa 5 Minuten.

Die Schaufeln bewegen sich nicht oder das Innengerét reagiert nicht auf
Eingaben von der drahtlosen Fernbedienung.

® Die Verbindungsleitungsanschliisse des Schaufelmotors und des Sig-
nalempfangers sind moéglicherweise nicht richtig verbunden. Lassen Sie
die Anschlisse durch einen Installateur prifen. (Die Farben der Stecker-
und Buchsenabschnitte der Verbindungsleitungsanschlisse missen
Ubereinstimmen.)

Es wird mehr Larm erzeugt als in den technischen Daten angegeben.

® Der Gerauschpegel im Innenbetrieb wird durch die akustischen Eigen-
schaften des einzelnen Raumes wie in der nachfolgenden Tabelle auf-
gefiuhrt beeinflusst und kann hoher sein als die Spezifikation, die in ei-
nem Raum ohne Hall gemessen wurde.

Schallschlu-

ckende Raume

Nicht schallschlu-

Normale Raume .
ckende Raume

. Sendesaal, [Empfangszimmer,|_ .. .
Aufstellbeispiele Musikraum etc. | Hotellobby etc. Buro, Hotelzimmer
Gerauschpegel 3 bis 7 dB 6 bis 10 dB 9 bis 13 dB

Es wird nichts im Display der Fernbedienung angezeigt, das Display leuch-
tet nur schwach oder Signale werden vom Innengerat nur empfangen,
wenn die Fernbedienung sehr nahe ist.

m Die Batterien sind schwach.

Tauschen Sie die Batterien aus und driicken Sie die Reset-Taste.
Wenn auch nach Austausch der Batterien nichts angezeigt wird, stellen
Sie sicher, dass die Batterien richtig herum (+, —) eingelegt sind.

Die Betriebsanzeige in der Nahe des Empfangers fiir die schnurlose Fern-
bedienung am Innengeréat blinkt.

® Die Selbstdiagnosefunktion wurde zum Schutz der Klimaanlage aktiviert.
® Versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu reparieren.
Schalten Sie den Netzschalter sofort aus und wenden Sie sich an lhren
Handler. Teilen Sie dem Handler den Modellnamen mit.
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8. Technische daten

Modell PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Netzanschlu® <V / Hz> ~IN 230/50
- Spannung/Frequenz
N fnah
KihonHemon nurinnen <KW 0,03003 | 003003 | 003003 | 004004 | 007/0,07 | 010010 | 0,10/0,10
Nennst
Kibrorhisizen nurinnen <A 020018 | 022020 | 024022 | 027025 | 046/0,44 | 066/0,64 | 0,66/0,64
HEIZUNG <kW> - — - — - - —
Hoéhenabmessung <mm> 258 (40) 298 (40)
Breitenabmessung <mm> 840 (950)
Tiefenabmessung <mm> 840 (950)
Geblaseleist .
ﬁieg;;_:/'ﬁtt‘;?g_,\mttel 1-Hogh <M°/min> | 11-13-15-16 | 12-14-16-18 | 12-14-16-18 | 14-17-19-21 | 19-23-26-29 | 21-25-28-31 | 24-26-29-32
Gerauschpegel (SPL
_,ﬁir:;j;_l\ﬁﬁt%‘fz(_Mittgl 1 Hooh <9B> 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44
Nettogewicht <kg> 19 (5) 21 (5) 24 (5) 26 (5)
*1. Die Zahl in () bezieht sich auf Standardgitter.
Modell PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-MGOEA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
B sensibel  Preso <kW>| 3,18 3,85 4,82 5,03 7,31 7,92 9,38

9 latent Pracae <kW>| 0,32 115 1,28 1,77 2,19 3,08 4,02
Warmeleistung Prawan <kW>| 4,00 5,70 6,80 7,50 11,20 13,50 16,00
Elektrische Gesamtleistungsauf- Puce  <kW> 0,030 0,040 0,070 0,100
nahme
Schallleistungspegel Lwa  <dB> | 46-48-49-51 49-51-53-54 50-52-54-56 | 52-55-58-61 | 54-58-62-65 | 57-60-63-65
(gdf. je Geschwindigkeitseinstellung)

(EU)2016/2281
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Ce symbole est utilisé uniquement pour les pays de I'UE.
Ce symbole est conforme a la directive 2012/19/UE Article 14 Informations pour les utilisateurs et a ’Annexe IX, et/ou a la directive
2006/66/CE Article 20 Information de I'utilisateur final et a I’Annexe II.

Remarque

Votre produit Mitsubishi Electric est congu et fabriqué avec des matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent étre recyclés

et/ou réutilisés. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs, a la fin de leur durée
de service, doivent étre éliminés séparément des ordures ménagéres. Si un symbole chimique est imprimé sous le symbole (Fig. 1), il signifie
que la batterie ou l'accumulateur contient une certaine concentration de métal lourd.

Elle sera indiquée comme suit : Hg : mercure (0,0005%), Cd : cadmium (0,002%), Pb : plomb (0,004%)

Dans I'Union Européenne, il existe des systémes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs
usagés. Nous vous prions donc de confier cet équipement, ces batteries et ces accumulateurs a votre centre local de collecte/recyclage. Aidez-nous a
conserver I'environnement dans lequel nous vivons ! Les machines ou appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matiéres qui, si

Fig.1

elles sont traitées ou éliminées de maniere inappropriée, peuvent s’avérer potentiellement dangereuses pour la santé humaine et pour I'environnement.

Cependant, ces matiéres sont nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil ou de votre machine. Pour cette raison, il vous est demandé de ne
pas vous débarrasser de votre appareil ou machine usagé avec vos ordures ménageres.

Remarque :
Dans le présent manuel d’utilisation, I'expression “Télécommande filaire” fait référence au modéle PAR-33MAA. Pour toute information relative a un
autre modele de télécommande, reportez-vous au livret d’instructions fourni dans la boite de cette derniére.

1. Consignes de sécurité

» Avant d’installer le climatiseur, lire attentivement toutes les “Consignes de sécurité”.
» Les “Consignes de sécurité” reprennent des points trés importants concernant la sécurité. Veillez bien a les suivre.
» Veuillez consulter ou obtenir la permission votre compagnie d’électricité avant de connecter votre systéme.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES AFFICHES SUR L’APPAREIL

(Risque d'incendie)

AVERTISSEMENT Ce symbole est utilisé uniquement pour le réfrigérant R32. Le type de réfrigérant est indiqué sur la plaque signalétique de I'appareil extérieur.
Si le type de réfrigérant est le R32, cet appareil utilise un réfrigérant inflammable.
Si le réfrigérant fuit et entre en contact avec une flamme ou une piece chaude, il produira un gaz toxique et un incendie risque de se déclencher.

Veuillez lire le MANUEL D’INSTALLATION avec soin avant utilisation.

Le personnel d’entretien est tenu de lire avec soin le MANUEL D’UTILISATION et le MANUEL D’INSTALLATION avant utilisation.

De plus amples informations sont disponibles dans le MANUEL D’UTILISATION, le MANUEL D’INSTALLATION et documents similaires.

Symboles utilisés dans le texte

/N Avertissement :

Précautions a suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décés de
I'utilisateur.

Précaution :

Décrit les précautions qui doivent étre prises pour éviter d’endommager
I'appareil.

Symboles utilisés dans les illustrations

@ : Indique un élément qui doit étre mis a la terre.

N\ Avertissement :

Ces appareils ne sont pas accessibles au public.

Cet appareil ne doit pas étre installé par I'utilisateur. Demander au
revendeur ou a une société agréée de I'installer. Si ’appareil n’est pas
correctement installé il peut y avoir un risque de fuite d’eau, d’électro-
cution ou d’incendie.

Ne pas marcher sur I’appareil ni y déposer des objets.

Ne jamais éclabousser I'appareil ni le toucher avec des mains hu-
mides. Il pourrait en résulter un risque d’électrocution.

Ne pas vaporiser de gaz inflammable a proximité de I’appareil sous
risque d’incendie.

Ne pas placer de chauffage au gaz ou tout autre appareil fonctionnant avec
une flamme vive la ou il serait exposé a I’échappement d’air du climatiseur.
Cela risquerait de provoquer une mauvaise combustion.

Ne pas retirer la face avant ou la protection du ventilateur de
I’appareil extérieur pendant son fonctionnement.

Si vous remarquez des vibrations ou des bruits particulierement
anormaux, arréter Iappareil, éteindre I'interrupteur et prendre contact
avec le revendeur.

Ne jamais mettre des doigts, des batons, etc. dans les entrées et sorties dair.

Si vous sentez des odeurs étranges, arréter I’appareil, le mettre hors tension
et contacter le revendeur. Si vous ne procédez pas de cette fagon, il pourrait
y avoir risque de panne, d’électrocution ou d’incendie.

Ne JAMAIS laisser des enfants ou des personnes handicapées utili-
ser le climatiseur sans surveillance.

Toujours surveiller que les jeunes enfants ne jouent pas avec le climatiseur.

Si le gaz de réfrigérant fuit, arréter le fonctionnement du climatiseur, aérer
convenablement la piéce et prendre contact avec le revendeur.

Cet appareil est congu pour étre utilisé par des utilisateurs experts ou
spécialement formés dans des ateliers, dans I'industrie Iégére ou des
exploitations agricoles, ou pour une utilisation commerciale par des
non-spécialistes.
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Cet appareil peut étre utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des
personnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques
sont réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances, dés
lors qu’elles sont supervisées ou ont regu une formation relative a
I'utilisation de I"appareil et comprennent les dangers associés a celui-
ci. Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil. Le nettoyage et
I’entretien ne peuvent pas étre effectués par un enfant sans surveil-
lance.

Cet appareil n’est pas congu pour étre utilisé par des personnes (y
compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances,
a moins qu’elles ne soient supervisées ou aient regu des instructions
relatives a 'utilisation de I’appareil par une personne responsable de
leur sécurité.

Les enfants doivent étre surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec l'appareil.

Lors de l’installation, du déplacement ou de I’entretien du climatiseur,
n’utilisez que le réfrigérant indiqué sur I’appareil extérieur pour remplir
les tuyaux de réfrigérant. Ne pas le mélanger avec un autre réfrigérant
et faire le vide d’air dans les tuyaux.

Si du réfrigérant est mélangé avec de I’air, cela peut provoquer des
pointes de pression dans les tuyaux de réfrigérant et entrainer une
explosion et d’autres risques.

L’utilisation d’un réfrigérant différent de celui spécifié pour le climatiseur
peut entrainer des défaillances mécaniques, des dysfonctionnements du
systéme ou une panne de I’appareil. Dans le pire des cas, cela peut entrai-
ner un obstacle a la mise en sécurité du produit.

Cet appareil doit étre installé dans des piéces dont I’espace au sol est
supérieur a celui indiqué dans le manuel d’installation de I’appareil
extérieur.

Consulter le manuel d’installation de I'appareil extérieur.



1. Consignes de sécurité

* Ne faites usage d’aucun moyen visant a accélérer le processus de
dégivrage ou a nettoyer autre que ceux recommandés par le fabricant.

e L’appareil doit étre rangé dans une piéce ne contenant aucune source
d’allumage continue (exemple : flammes nues, appareil a gaz ou chauf-
fage électrique).

* Ne percez pas et ne bralez pas I'appareil.
* Sachez que les réfrigérants peuvent étre inodores.

N\ Précaution :

* Ne pas utiliser d’objet pointu pour enfoncer les touches car cela ris-
querait d’endommager la commande a distance.

* Ne jamais obstruer les entrées et sorties des appareils extérieurs et
intérieurs.

2. Nomenclature

Rangement de I’appareil
Lorsque vous devez ranger 'appareil, veuillez consulter votre revendeur.

B Unité interne

PLA-M-EA
4 modes

Modes du ventilateur

Ailette Auto avec variation
Louvre -

Filtre Longue durée
;Ii':rr:om de nettoyage du 2 500 heures

Réglage du n° de modele

de télécommande sans fil 001

Grille de refou-
lement d’air

B Télécommande filaire

’ Interface de la télécommande \

N | S | S |

@ € ) O]

Touches fonctions

. Jt JtJt_J

@ ®
| © Touche [MARCHE / ARRET]

Les fonctions réalisées par les touches varient en fonction de
I’écran.

Consultez le guide des touches en bas de I’écran LCD pour voir les
fonctions correspondant a un écran donné.

Lorsque le systéme est piloté a distance, le guide de fonction des
touches n’apparait pas pour les touches verrouillées.

Ecran principal Menu général

4:38 Fri Main Main menu 1/3

»Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power

Room 28°C (=] e

Cool Settemp. | Auto Weekly timer

OU silent mode
Bt 78~ | o Tt B
(e —emp_+ 1 Fan |

[y ousora T < Pace > ]}
| D | D | S| D | ) | e | S|
@ ® @ ®

Guide des fonctions

| ® Voyant Marche / Arrét

Pressez pour allumer ou éteindre I'appareil intérieur.

| @ Touche [CHOIX]

Pressez pour enregistrer les parameétres.

| ® Touche [RETOUR]
Pressez pour revenir a I'écran précédent.

| @ Touche [MENU]
Pressez pour ouvrir le Menu général.

| ® Ecran LCD rétroéclairé

Les parametres de fonctionnement s’affichent.

Lorsque le rétroéclairage est éteint, appuyer sur une touche I'allume, et
il reste allumé pendant un certain temps en fonction de I'affichage.

Lorsque le rétroéclairage est éteint, appuyer sur une touche ne fait
que l'allumer, sans exécuter la fonction. (a I'exception de la touche
[MARCHE / ARRET])

Cette lampe s’allume en vert lorsque le systeme est en fonctionne-
ment. Elle clignote lorsque la télécommande est en cours de démar-
rage ou en cas d’erreur.

| @ Touche fonction [F1]
Ecran principal : Pressez pour régler le mode de fonctionnement.

Menu général : Pressez pour faire descendre le curseur.

| ® Touche fonction [F2]
Ecran principal : Pressez pour diminuer la température.

Menu général : Pressez pour faire monter le curseur.

| ® Touche fonction [F3]
Ecran principal : Pressez pour augmenter la température.

Menu général : Pressez pour revenir a I'écran précédent.

| ® Touche fonction [F4]
Ecran principal : Pressez pour changer la vitesse du ventilateur.

Menu général : Pressez pour aller a la page suivante.
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2. Nomenclature

L’écran principal peut étre affiché dans deux modes différents : “complet” et “basic”. Le réglage usine est “complet”. Pour passer au mode “basic”,
changez-le dans I'écran principal. (Reportez-vous au manuel d'utilisation inclus avec la télécommande.)

<Mode complet>
* Toutes les icones sont affichées pour la compréhension.

PBBB ® ®
] 14:38| Fri -—o
LI RE[OBO R B[ =
@ﬂ —Room 28°C |$| R o0 _g

iCool i Settemp.—|
:;__:'..%Ec._j & 28°C i_{f_ -_-!lj——@

| Mode [[— Temp. 4| Fan |

2 >
®

| © Mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement de I'appareil intérieur s’affiche ici.

I @ Température programmée

La température programmée s’affiche ici.

| ® Horloge (Voir le manuel d’installation.)

L’heure actuelle s’affiche ici.

| @ vitesse du ventilateur

Le réglage de la vitesse de ventilation apparait ici.

| ® Guide des fonctions des touches

Les fonctions correspondant aux touches s’affichent ici.

10

S’affiche lorsque la marche et I'arrét sont pilotés de fagon centralisée.

%3
|@§1§

S’affiche lorsque le mode de fonctionnement est piloté de fagon cen-
tralisée.

|§4’&

S’affiche lorsque la température sélectionnée est pilotée de facon
centralisée.

109z

S’affiche si la remise a zéro du filtre est pilotée de fagon centralisée.

10EH

Indique si le filtre a besoin d’entretien.

| © Température de la piece (Voir le manuel d’installation.)

La température actuelle de la piéce s’affiche ici.

1o

S’affiche lorsque les touches sont verrouillées.

<Mode basic>

14:38 Fri—®

; Set temp.
w2 )8 [t

| |
[ |
®

1:0O®

Apparait lorsque la fonction « ON/OFF timer », « Réduit de nuit » ou
« Arrét Auto » timer est activée.

apparait lorsque le timer est désactivé par le systéeme de controle
centralisé.

1o 2

S’affiche si le programmateur hebdomadaire est activé.

1@

S’affiche lorsque le systéme est en mode économie d’énergie. (Ceci
n'apparaitra pas sur certains modéles d’unités intérieures)

1568

S’affiche lorsque les appareils extérieurs sont en mode silencieux.

o™=

S’affiche lorsque la thermistance intégrée a la télécommande est utili-
sée pour mesurer la température de la piece ().

@ s’affiche lorsque la thermistance de I'appareil intérieur est utilisée
pour mesurer la température de la piéce.

105

S’affiche quand les unités fonctionnent en mode d’économie d’énergie
avec le capteur 3D i-see.

le"o

Indique le réglage du déflecteur.

o =

Indique le réglage des ailettes.

23X

Indique les réglages de la ventilation.

128

S’affiche lorsque la plage de température de réglage est réduite.

La plupart des parametres (a I'exception de la Marche / Arrét, du mode, de la vitesse du ventilateur, de la température)
peuvent étre réglés a partir de I'écran du menu. (Reportez-vous au manuel d’utilisation inclus avec la téléecommande.)
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2. Nomenclature

B Pour la télécommande sans fil

J ( Zone de transmission)

|

Non disponible

p P (ny]
2] P
'-'.-' °|% CXOPPT] (_Teémoin de remplacement de la pile )
e o
o e I+ @ A

[[[Z3) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
(CSET JCLOCKDON AMPM @OFF AMPM

1234 3N AH:AHSBRIGE

Q|TEMPI®  OOFF/ON
[= =~ ]  Touche OFF/ON

(Ecran d’affichage de la télécommande)

ne .)))

(Touches de réglage de température)

Touche de mode (Modifie Ie) MODE __FAN LONG
mode de fonctionnement) P, { ]\ [ &8 -ﬁ IEQ ]‘ (Touche de vitesse du ventilateur
: (Modifie la vitesse du ventilateur)
Touche “Airflow” (D&bit dair) (Modifie ) , V'L\\,:E |\ i‘olL‘J.X'fRI | ';f:: I\ N _
la direction haute/basse du débit d’air) J L — ] Touche i-see

(Touche “Timer On” (Marche de la minuterie))

Touche Menu

( Touche SET/SEND (Régler/Envoyer) |

(Touche “Timer Off” (Arrét de la minuterie))

Touche MARCHE/ARRET de |
la minuterie hebdomadaire ’

[ Touche CANCEL (Annuler) ]

Touches Haut/Bas
TIME TEMP

;
1~4 ON/OFF DELETE
9]

3 RESET (60— (Touche “Reset” (Réinitialiser))

Touche de réglage horaire\
(Permet de régler I’heure)J

Mode de fonctionnement Non disponible
0 Froid 0 Déshu. S’affiche lorsqu ’une _fonctrlon non prise
en charge est sélectionnée.

& ventl. 1 Auto

£¥  Chaud
%@I’gg TEST CHECK - Témoin de remplacement de la pile
= |~ S'affiche lorsque la capacité résiduelle
J.' .-' Ec: 8 @ anl l de la batterie est faible.

- D e ( Pm—
Réglage de la température ' . ' ] I! [ 4‘&
Les unités de température peuvent étre - + Réglage de la vitesse du ventilateur
changées. Pour plus de détails, voir le manuel C .U @ E] \ Auto
dinstallation. {1[350) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

@ - -l -l -l
N AMPM @OFF AMPM ¥ 7% - 7F o D e D8 g

D o T R E
FF 00 0Z0= 0209200

(_SET JCLOCK
12348

Capteur 3D i-see (distribution d’air)
Réglage du déflecteur Par défaut Direct Indirect Quand Direct ou Indi-

, . i . i ) — ——) rect est sélectionné, le
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape4 Etape5 Bal Aut ams n o w ’
e e ae ane ape = Felayage Ao 8 b 8 réglage des ailettes est
. - 4 { réglé sur “Auto’.
—_ - g 1 | 9
1 ]
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2. Nomenclature

Remarques (Pour télécommande sans fil uniquement) :

B Pour utiliser la télécommande sans fil, pointez-la vers le récepteur de I'appareil intérieur.

B Si la télécommande est utilisée dans les 3 minutes qui suivent I'alimentation de I'appareil inté-
rieur, I'appareil peut émettre deux bips successifs indiquant que le contréle automatique initial
est en cours.

B | ’appareil intérieur émet des bips pour confirmer que le signal transmis par la télécommande
a été recu. Les signaux peuvent étre regus jusqu’a 7 metres environ en ligne droite a partir de
I'appareil intérieur et dans une zone de 45° vers la gauche ou la droite de I'appareil. Cependant,
une lumiére vive ou fluorescente peut géner la réception de signaux de I'appareil intérieur.

B | ‘appareil doit étre contrdlé si le voyant d’opération prés du récepteur de I'unité intérieure cli-
gnote. Consultez votre revendeur pour le service.

B Manipulez la télécommande avec précaution ! Ne la faites pas tomber et ne lui infligez pas de
chocs violents. De plus, évitez de mouiller la télécommande et ne la laissez pas dans un endroit
humide.

B Pour éviter de chercher la télécommande, placez le support fourni avec la télécommande sur un
mur et veillez a replacer la télécommande dans le support aprés chaque utilisation.

B Si I'appareil intérieur émet 4 bips lorsque vous utilisez la télécommande sans fil, changez le
réglage de mode automatique en mode AUTO (point de réglage unique) ou AUTO (point de
réglage double).

Pour plus d’informations, reportez-vous a la notice jointe (feuille A5) ou au manuel d’installation
de la télécommande sans fil.

H Unité externe

Alimentation

Tuyaux de réf.
Intérieur-Extérieur
Cable de
raccordement
Masse
777777777777
/Q’

Panneau d’entretien
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Insertion/remplacement de la pile

1. Retirez le couvercle supérieur, insérez deux
piles LR6 AA, puis reposez le couvercle.

-l

4\2
3

Deux piles LR6 AA

Insérez d’abord le pdle (—) néga-
tif de chaque pile. Insérez les
piles en respectant la polarité
indiquée (+, -)!

Couvercle
supérieur

2. Appuyez sur la touche “Reset” (Réinitialiser).

Appuyez sur la touche “Reset”
(Réinitialiser) avec un objet dont
I'extrémité est étroite.




3. Fonctionnement

H Concernant le mode de fonctionnement, reportez-vous au manuel d’utilisation fourni avec chaque télécommande.

3.1. Marche/arrét

[MARCHE]
= e_J I Pressez la touche [MARCHE / ARRET].

- La lampe Marche / Arrét s’allume en
vert, et 'appareil démarre.

Remarque :

[ARRET]
= J Pressez a nouveau la touche [MARCHE /
- ARRET].
La lampe Marche / Arrét s’éteint, et 'appa-
reil s’arréte.

Méme si vous appuyez sur la touche Marche/Arrét immédiatement aprés le début de la procédure d’arrét, le climatiseur ne redémarrera pas

avant 3 minutes environ.

Ceci a pour but d’éviter le risque d’endommagement des composants internes.

B Mémoire de I'état de fonctionnement

Réglage de la télécommande

Mode de fonctionnement

Mode de fonctionnement avant la mise hors tension

Température programmée

Température programmeée avant la mise hors tension

Vitesse du ventilateur

Vitesse du ventilateur avant la mise hors tension

B Plage de réglage de la température

Mode de fonctionnement Plage de réglage de la température
Froid / Déshu. 19-30°C

Chaud 17 -28°C

Auto 19-28°C

Ventil. Non réglable

3.2. Sélection du mode
Appuyez sur la touche [F1] pour balayer les
modes de fonctionnement parmi : “Cool”

14:38 Fri

Room 28C =) (Froid), “Dry” (Déshu.), “Fan” (Ventil.),
o = “Auto”, et “Heat” (Chaud). Sélectionnez le
i 28¢c |%- mode de fonctionnement désiré.

[ | N §¢(§ Cool ‘ Dry 3 Fan

4 o

F1  F2 F3 F
@@ @ I_'I Auto . Heat

* Les modes de fonctionnement qui ne sont
pas disponibles avec les modeéles des uni-
tés externes utilisées n’apparaitront pas
sur I'affichage.

Que signifie le fait que I'icone du mode clignote

L’'icone de mode clignote lorsque d’autres appareils intérieurs du
méme systéme réfrigérant (connectés au méme appareil extérieur)
sont déja dans un mode différent. Dans ce cas, les autres appareils du
méme groupe ne peuvent fonctionner que dans le méme mode.

Fonctionnement automatique

<Point de réglage unique>

B En fonction de la température définie préalablement, 'opération de
refroidissement débutera si la température de la piéce est trop élevée;
a l'inverse, 'opération de chauffage débutera si la température de la
piéce est trop basse.

B En mode de fonctionnement automatique, le climatiseur passera
en mode de refroidissement si la température de la piéce varie et
affiche 2,0 °C ou plus au-dessus de la température définie pendant 15
minutes. De la méme fagon, le climatiseur passera en mode de chauf-
fage si la température de la piece affiche 2,0 °C ou plus au-dessous
de la température définie pendant 15 minutes.

Mode de refroidissement 15 minutes (passage du mode de chauffage

l au mode de refroidissement)

15 minutes (passage du mode
de refroidissement au mode
de chauffage)

<Point de réglage double>

Remarque :

* Cette fonction ne peut pas étre réglée selon I'unité extérieure a
connecter.

Lorsque le mode de fonctionnement est réglé sur le mode “Auto” (point de

réglage double), deux températures programmées (une pour rafraichir et

une pour chauffer) peuvent étre réglées. Selon la température amb. , 'unité

intérieure fonctionne automatiquement en mode “Cool” (Froid) ou “Heat”

(Chaud) et maintient la température de la piece dans la plage programmée.

Pour plus de détails sur le fonctionnement, reportez-vous au manuel de

la télécommande.
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3. Fonctionnement

3.3. Réglage de la température
<Cool (Froid), Dry (Déshu.), Heat (Chaud), et Auto>

14:38 Fri 14:38 Fri
Room 287 = Room?28.5C =
Cool Set temp. Auto Cool Set temp. Auto
% | 28c |%° % | 28.5¢c|%°
:] an - [:] Fxemple dafichage

= (Centigrade avec incréments de 0,5- degrés)

Appuyez sur la touche [F2] pour diminuer la température programmée, et

la touche [F3] pour 'augmenter.

» Consultez le tableau de la page 39 pour la plage de température ré-
glable en fonction du mode de fonctionnement.

» La plage de température ne peut pas étre programmée en mode ventilation.

» Les températures programmées sont affichées soit en Centigrade avec in-

créments de 0,5- ou 1-degrés, soit en Fahrenheit, selon le modéle d’unité
intérieure et le réglage du mode d’affichage sur la télécommande.

3.4. Réglage de la vitesse du ventilateur

14:38 Fri

Room 28°C =]
Cool Set temp.

# 2 8 °C s il

:]:]:]-

OO ()

Pressez [F4] pour changer la vitesse du ventilateur, dans I'ordre suivant.

Auto

&8 O =

—> &5t

s,

= &5 il =

- &

* Les vitesses de ventilation disponibles dépendent du modéle d’appareil intérieur.

Remarques :

e Le nombre de ventilateurs disponible dépend du type d’unité
connectée.

e Dans les cas suivants, la vitesse de ventilation actuelle générée
par P'unité différera de la vitesse indiquée au niveau de la com-
mande a distance.

1. Lorsque I’écran affiche “STAND BY” (ATTENTE) ou “DEFROST”
(DEGIVRE).

<Choix de la fonction>

Main Main menu 73 Pressez [F1] pour faire descendre le
Vane-Louver-Vent. (Lossnay) curseur.
High power ;
Curseur——» Timer Pressez [F2] pour faire monter le
Weekly timer curseur.
OU silent mode
Main display: &

OO (o

<Naviguer dans les pages du menu>

Main Main menu 1/3—- Page
Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High Ty
LA Pressez [F3] pour revenir & I'écran
Weekly timer précédent.
» OU silent mode N .
Wiain display: S Pressez [F4] pour aller a la page sui-
vante.

OO (o

<Enregistrer les paramétres>

Sélectionnez I'élément désiré, et
appuyez sur la touche [CHOIX].

OU silent mode
¥ Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Start Stop  Silent
e e | | .
L’écran correspondant s’affiche.

Setting display: v/

(]|
F1 F2 F3 F4

O,

Pressez la touche [RETOUR] pour

OIOX

<Fermer le Menu général>

14:38 Fri
sortir du Menu général, et retourner
Room 28C [=] sur I'écran principal.
Cool Set temp.
# 28°C sllll

C JC _JC_JC ]
FIF

P00 (o

2. Lorsque la température de I’échangeur thermique est b en
mode de chauffage.
(par ex. immédiatement apres le lancement de I'opération de chauffage)

3. En mode CHAUFFAGE, quand la température ambiante dans la
piéce est supérieure a la température réglée.

4. En mode de refroidissement, lorsque la température ambiante
est inférieure a la température définie.

5. Quand l'unité est en mode SEC.

3.5. Réglage de la direction du débit d’air
3.5.1 Naviguer dans le Menu général
<Menu général>

Main Main menu 1/3

>V -Lo “Vent. (L
High power (Lossnay) Pressez la touche [MENU].

Timer Le Menu général apparait.
Weekly timer
OU silent mode

Main display: &

C_JC _JC_JC ]
FiF

00 (o

40

Si aucune touche n’est appuyée pendant 10 minutes, I'affichage
revient automatiquement a I'écran principal. Tous les paramétres qui
n’ont pas été sauvegardés seront perdus.

<Affichage des fonctions non prises en charge>

Title Le message a gauche s’affiche si
I'utilisateur sélectionne une fonction
non prise en charge par le modéle
d’appareil intérieur considéré.

Not available
Unsupported function

Return: O

C_ JC_ JC_JC
FiF

P00 (o



3. Fonctionnement

3.5.2 Vane-Vent (Lossnay)
<Accéder au menu>

Sélectionnez “Vane-Louver-Vent.

Main Main menu 1/3

» Ve_me-LouverVent (Lossnay) (Lossnay)” (Vane-VoIet-Vent (LOS-
Dy snay)) dans le Menu général (voir
Weekly timer page 40), et appuyez sur la touche
OU silent mode

Main display: O [CHOIX]

 Jt Jt_Jt ]

FI  F2 F3 F4 _
©® (o
<Réglage du déflecteur>

14:38 Fri

Pressez sur la touche [F1] ou [F2] pour
choisir le réglage du déflecteur : “Step
1” (Etape 1), “Step 2” (Etape 2), “Step
3" (Etape 3), “Step 4" (Etape 4), “Step
5" (Etape 5), “Swing” (Balayage), et
“Auto”. Choisissez le réglage désiré.

Swing Off

— .
EEES ) |- set o sz
1

F F2 F3 F4 _
=, Step 4 |—
\ \
© (o)
Auto
~o |Auto

°

Step 3

Swing

Step 5 D@ Swing

Choisissez “Swing” (Balayage) que
le déflecteur bouge de haut en bas
automatiquement.

Lorsqu'il est réglé sur “Step 1” (Etape
1) & “Step 5” (Etape 5), le déflecteur
se positionne a I'angle choisi.

<Réglage de la ventilation>

Pressez [F3] pour choisir I'option de

i ventilation parmi : “Off’ (OFF), “Low”
oL (Ptit) et “High” (Gd).
XK * Réglable seulement lorsque le
Lossnay est connecté.

?ﬁ off ij " |Low ﬂ'gh High

x <V> P <v> ol

C I ]

4 o « Le ventilateur de certains modéles

d’appareils intérieurs peut étre
synchronisé avec certains mo-
deles d’appareils de ventilation.

900 ©

<Retour au Menu général>

Appuyez sur la touche [RETOUR]
pour revenir au Menu général.

Main Main menu 1/3

» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

[V Cursor A [ 4_Page B
 Jt Jt _Jt ]

FI  F2 F3 F4
@0 (o)

Remarques :

e Pendant [Poscillation, l'indication directionnelle a I’écran ne

change pas en synchronisation avec les ailettes de I'unité.

Les directions disponibles dépendent du type d’unités connec-

tées.

e Dans les cas suivants, la direction actuelle de I’air différera de la
direction indiquée au niveau de la commande a distance.

1. Lorsque I’écran affiche “STAND BY” (ATTENTE) ou “DEFROST”
(DEGIVRE).

2. Immédiatement aprés le démarrage du mode CHAUFFAGE
(alors que le systéme attend que le changement de mode se
fasse).

3.En mode chauffage, quand la température ambiante dans la
piéce est supérieure a la température réglée.

< Comment régler la direction haute/basse du courant d’air >

Pour les séries PLA-EA, seule la sortie particuliere peut étre fixée dans
une certaine direction via les procédures détaillées ci-aprés. Seule la sortie
réglée est fixée chaque fois que le climatiseur est allumé. (Les autres sor-
ties suivent la direction haute/basse du courant d’air de la télécommande.)

Remarque :
Cette fonction ne peut pas étre réglée selon les différentes unités
extérieures a connecter.

B Explication des termes

« “Refrigerant address No.” (No. d’adresse du réfrigérant) et “Unit No.”
(No. d'unité) sont les numéros assignés a chaque climatiseur.

« “No. de sortie” est le numéro assigné a chaque sortie du climatiseur.
(Reportez-vous a l'illustration ci-dessous.)

« “Direction haute/basse du courant d’air” est la direction (I'angle) a fixer.

Courant dair horizontal

Fixation

La direction du courant d’air de cette sortie

est fixée dans une direction particuliére.

* La direction de la sortie peut étre fixée
horizontalement pour éviter un courant
d'air direct.

Réglage de la télécommande
La direction du courant d’air de cette
sortie est contrélée par le réglage

de direction du courant d’air de la
télécommande.

Remarque :

Le No. de sortie est indiqué par le nombre de rainures aux deux
extrémités de chaque sortie d’air. Réglez la direction de I’air tout en
vérifiant les informations indiquées sur I’affichage de la télécom-

mande.
i S
L 1
i i

‘ | ]

i
i

Ebdod

Marques d’identification de la sortie d’air
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3. Fonctionnement

H Angle de rotation des volets (Télécommande filaire)

Main Main menu 3/3
» Maintenance
Initial setting
Service

Main display: O
|V Cursor A | < Page b_|

--:]:]

P00 ()

Maintenance menu

Auto descending panel
» Manual vane angle
3D i-See sensor

Main menu:

--:]:]

Manual vane angle

» Ref. address Il
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display: v/
— Address+

1 1 | |
F1l F2 F3

F4
OIOL _

Manual vane angle

[ ~-=

Select: v/
V_Angle A

=
Manual vane angle

Setting

C JC_JC_JC
FiF

P00 (o

Remarque :

()

@ Sélectionnez “Maintenance” dans

le Menu général (voir page 40), et
appuyez sur la touche [CHOIX].

@® Sélectionnez “Manual vane angle”

(Angle de volet manuel) avec les
touches [F1] ou [F2], et appuyez
sur la touche [CHOIX].

@ Déplacez le curseur sur “Ref.

address” (Adresse réf.) ou sur “Unit
No.” (No.Unité) avec la touche [F1].
Sélectionnez I'adresse du réfrigé-
rant et le numéro d’unité avec la
touche [F2] ou [F3] pour les uni-
tés dont les ailettes doivent étre
installées, puis appuyez sur la
touche [CHOIX].

Ref. address (Adresse réf.) :
Adresse du réfrigérant

Unit No. (No.Unité) : 1, 2, 3, 4
Appuyez sur la touche [F4] pour
confirmer le numéro.

L’ailette de I'appareil intérieur cible
seulement est orientée vers le bas.

@ Le réglage actuel du déflecteur

s’affiche.

Sélectionnez la sortie d’air désirée,
de 1 a4, alaide de [F1] et [F2].
Sortie : “17, “2”, “3”, “4” et “1, 2, 3,
4 (Tous les sorties)”

Appuyez sur la touche [F3] ou
[F4] pour faire défiler les options
dans l'ordre suivant : “No setting
(reset)” (Pas de réglage (réinitiali-
sation)), “Step 1” (Etape 1), “Step
2" (Etape 2), “Step 3” (Etape 3),
“Step 4” (Etape 4), “Step 5” (Etape
5) et “Draft reduction” (Réduction
des courants d’air)*.

Choisissez le réglage désiré.

Draft reduction (Réduction des
courants d’air)

Le sens du flux d’air pour ce
réglage est plus horizontal que

le sens du flux d’air de “Step

1” (Etape 1) afin de réduire la
sensation de courant d’air. La
réduction de courant d’air ne peut
étre réglée que pour 1 ailette.

N’utilisez pas le réglage Réduction des courants d’air dans un envi-
ronnement trés humide. De la condensation pourrait se former et

s’égoutter.
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m Réglage du déflecteur

T\ |Nosetting | =~ Step1 = | Step 2
= Step 3 — Step 4 — Sten 5
N |Step | |Step \ .

—, Draft —
© reduction* All outlets

Pressez la touche [CHOIX] pour enregistrer les paramétres.
Un écran s’affiche pour vous informer que les réglages sont en cours

d’envoi.

Les changements seront effectués sur la sortie sélectionnée.
L’écran revient automatiquement a celui indiqué ci-dessus a la fin de la

transmission.

Effectuez les réglages pour les autres sorties, selon la méme procédure.

prochaine mise en rout

Si toutes les sorties sont sélectionnées, C— sera affiché a la

e de I'appareil.

Naviguer dans les écrans
* Pour revenir au Menu général .............. Touche [MENU]
* Pour revenir a I'écran précédent .......... Touche [RETOUR]

H Angle des ailettes manuel (télécommande sans fil)

FUNCTION

@® Accés au mode de réglage des
ailettes manuel

/'\ 0

< "C—

Appuyez sur la touche .
(Commencez cette opération
lorsque l'affichage de la télécom-
mande est éteint.)

CLOCK  _ AMPM

“FUNCTION” s'allume et “1”
clignote. (Fig. 1)

i x]
- L o Appuyez sur la touche 3 pour
Fig. 1 sélectionner “2” puis appuyez sur
la touche [(SEL|-
@ Sélection du numéro d'ailette
(Fig. 2) .
-' Appuyez sur les touches || pour
- Y ® sélectionner le numéro d'ailette
' m ®, puis a la touch
S . p ppuyez sur la touche
WS
Fig. 2
S-o¥ (®Réglage de I'angle d'ailette (Fig. 3)
A A!:)puy_ez surles touche_s pour
- sélectionner I'angle d'ailette ®.
-' :":\'I\ — ® Eointez la Félécommanc’ie sans
' fil vers le récepteur de I'appareil
= intérieur, puis appuyez sur la
touche [SELJ
Fig. 3
Affichage . 4 / {
Réglage Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4
Affichage i “ Pas d’affichage
. - Aucun Réduction des courants
Réglage Etape 5 réglage dairt

* La réduction des courants d'air ne peut étre réglée que pour 1 ailette.
Le réglage n'est activé que pour la derniére ailette qui a été réglée.



3. Fonctionnement

m Procédure de confirmation (télécommande filaire)

@ Réglez d’abord “Ref. address”
(Adresse réf.) sur 0 et “Unit No.”
(No.Unité) sur 1.

» Déplacez le curseur sur “Ref.

address” (Adresse réf.) ou sur “Unit

No.” (No.Unité) avec la touche [F1].

Sélectionnez I'adresse du réfrigérant

et le numéro d’'unité avec la touche

[F2] ou [F3] pour les unités dont les

ailettes doivent étre installées, puis

appuyez sur la touche [CHOIX].

Manual vane angle

» Ref. address I
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display:
—Address + .

- - - -
Ref. address (Adresse réf.) :

I : @ Adresse du réfrigérant

* Unit No. (No.Unité): 1,2, 3,4
Appuyez sur la touche [F4] pour
confirmer le numéro.

® Changez le “Unit No.” (No.Unité)

dans l'ordre et vérifiez chaque unité.
Appuyez sur la touche [F1] pour
sélectionner le “Unit No.” (No.Unité).
Appuyez sur la touche [F2] ou

Manual vane angle

Ref. address
Unit No.

B
0/2/3/4 ‘

Function setting for unit
with vane fully open.

Return: O [F3] pour sélectionner le “N° unité”
correspondant a l'unité a contréler
puis appuyez sur la touche [F4].

[ I I ) ] + Aprés avoir appuyé sur la touche
F1 F2 F3 F4 [F4], attendez plus ou moins 15

secondes puis vérifiez I'état actuel
du climatiseur.

— Le volet est orienté vers le bas.
— Ce climatiseur est affiché sur la
télécommande.

— Toutes les sorties sont fermées.
— Appuyez sur la touche [RE-
TOUR] et poursuivez I'opération
depuis le début.

— Les messages indiqués a
gauche sont affichés. — L’appareil
cible n'existe pas a cette adresse
du réfrigérant.

* Appuyez sur la touche [RETOUR]
pour revenir a I'écran initial.

Manual vane angle

No communication
Check Unit state.

Return: O

® Sélectionnez le numéro suivant de
I'“Ref. address” (Adresse réf.).

» Reportez-vous a I'étape © pour
changer I'“Ref. address” (Adresse
réf.) et poursuivez la vérification.

3.6. Réglage du capteur 3D i-see

Remarque :
Cette fonction ne peut pas étre réglée selon les différentes unités
extérieures a connecter.

3.6.1 Réglage du capteur 3D i-see

@ Sélectionnez “Maintenance” dans
le menu général (reportez-vous
a la page 40), et appuyez sur la
touche [CHOIX].

Main Main menu 3/3

» Maintenance
Initial setting
Service

Main display: O
| V¥ Cursor A | < Page b_|

--:]:]

P00 ()

Maintenance menu

Auto descending panel
Manual vane angle
» 3D i-See sensor

® Sélectionnez “3D i-See sensor”
(Capteur 3D i-See) a l'aide de la
touche [F1] ou [F2], puis appuyez
sur la touche [CHOIX].

Main menu:

--:]:]

0@ (o

3D i-See sensor

» Air distribution
Energy saving option
Seasonal airflow

.

Setting display: v/

EEE ) .
Fl F2 F3

®© @

F4 o

O,

3.6.2 Distribution de I’air

Air distribution

» Ref. address Il
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button

Input display: v/

—Address+

O@Q

@ .

Air distribution

Ref. address [
Unit No.

» Auto vane
Direct/Indirect setting

172/3/4/All

Select: «/

-:]:]-

Q@.

®

@ Sélectionnez le menu souhaité a

I'aide de la touche [F1] ou [F2], puis
appuyez sur la touche [CHOIX].
Air distribution (Distribution de I'air)
Sélectionnez la méthode de
contréle du sens du flux d'air quand
le sens du flux d'air est réglé sur
“Auto”.

Energy saving option (Option
d'économie d'énergie)

Fait fonctionner le mode d'écono-
mie d'énergie en fonction du taux
d'occupation de la piece détecté
par le capteur 3D i-see.

Seasonal airflow (Flux d'air saison-
nier)

Quand le thermostat s'éteint, le
ventilateur et les ailettes fonc-
tionnent conformément aux ré-
glages de commande.

@ Déplacez le curseur sur “Ref.

address” (Adresse réf.) ou sur “Unit
No.” (No. Unité) avec la touche [F1]
pour sélectionner.

Sélectionnez l'adresse du réfri-
gérant et le numéro d'unité avec
la touche [F2] ou [F3] pour les
unités dont les ailettes doivent
étre réglées, puis appuyez sur la
touche [CHOIX].

Ref. address (Adresse réf.) :
Adresse du réfrigérant

Unit No. (No. Unité) : 1, 2, 3, 4
Appuyez sur la touche [F4] pour
confirmer l'unité.

Seule l'ailette de I'appareil intérieur
cible est orientée vers le bas.

@ Sélectionnez le menu a l'aide de

la touche [F4].

Default (Par défaut) — Area (Zone)
— Direct/Indirect — Default... (Par
défaut)

Default (Par défaut) : Les ailettes
se déplacent de la méme fagon
que pendant le fonctionnement
normal.
“Area”™ (Zone) : Les ailettes se
déplacent dans le sens d’un flux
d’air vers le bas vers les zones
ou la température du sol est éle-
vée en mode de refroidissement,
et vers les zones ou la tempéra-
ture du sol est basse en mode de
chauffage. Sinon, les ailettes se
déplacent dans le sens d’un flux
d’air horizontal.

“Direct/Indirect™ : Les ailettes

se déplacent automatiquement
en fonction des zones ou la pré-
sence de personnes est détectée.
Les ailettes fonctionnent comme
indiqué dans le tableau suivant.

Pour pouvoir activer cette fonction,
le sens du flux d’air doit étre réglé
sur “Auto”.

Réglage de l'ailette

Direct

Indirect

Refroidissement

horizontal — balayage

reste horizontal

Chauffage

reste vers le bas

vers le bas — horizontal
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3. Fonctionnement

Dlrectflndlrect setting

IE'I 1: Direct
4 2 2: Indirect
3: Indirect
4: Direct

Select: \/

--:]-

P00 (o

® Quand Direct/Indirect est sélec-

tionné, réglez chaque sortie d'air.
Sélectionnez la sortie d'air a I'aide
de la touche [F1] ou [F2], et chan-
gez le réglage a l'aide de la touche
F4].

Aprés avoir modifié les réglages
pour toutes les sorties d'air, ap-
puyez sur la touche [CHOIX] pour
enregistrer les réglages.

H Touche i-see (télécommande sans fil)

o

-, N @ l
e —

e ll.5
CLOCK 'PM
i

@ A chaque fois que vous appuyez sur , le réglage change dans
I'ordre suivant : ARRET — Direct — Indirect.

—  pum— c—)
. s n PN
Affichage 8 a
Réglage | ARRET Direct Indirect

Lorsque le réglage est modifi¢ de ARRET & Direct ou Indirect, le réglage
de l'ailette change en "Auto". Ce réglage est appliqué globalement a toutes

les ailettes.

3.6.3 Option d’économie d’énergie

Energy saving option
» No occupancy energy save
Room occupancy energy save
No occupancy Auto-OFF

Setting display: v/

--[:][:]

F2  F3 F4 _

0@0 (o)

44

@ Sélectionnez le menu voulu a l'aide

de la touche [F1] ou [F2].

No occupancy energy save (Eco-
nomie d'énergie si la piéce n'est
pas occupée)

Si personne ne se trouve dans
la piéce pendant 60 minutes ou
plus, une opération d'économie
d'énergie égale a 2 °C s'effectue.

Room occupancy energy save
(Economie d'énergie si la piece
est occupée)

Si le taux d'occupation diminue
jusqu'a atteindre environ 30 % du
taux d'occupation maximum, une
opération d'économie d'énergie
égale a 1 °C s'effectue.

No occupancy Auto-OFF (Arrét
automatique si la piece n'est pas
occupée)

Si personne ne se trouve dans la
piéces pendant la durée prédéfinie
(60—180 minutes), le fonctionne-
ment s'arréte automatiquement.

Energy saving option
No occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/
C_JC ) [:] a
F4

900 (o

Energy saving option
Room occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/

:]:]:]-

0@ (o

Energy saving option
No occupancy Auto-OFF

min.

Select: v/

:]--:]

P00 (o

18:47 Thu

Shut down by
No Occupancy Auto-OFF
31/Dec AM12:59

C JC_ JC_JC
FiF

@0 (o

®Quand No occupancy energy
save (Economie d'énergie si la
piéce n'est pas occupée) ou Room
occupancy energy save (Economie
d'énergie si la piece est occupée)
est sélectionné

Sélectionnez le réglage a l'aide de
la touche [F4].

OFF (Arrét) — Cooling only (Refroi-
dissement uniquement) — Heating
only (Chauffage uniquement) —
Cooling/Heating (Refroidissement/
chauffage) — OFF (Arrét)...

Une fois le réglage modifié, ap-
puyez sur la touche [CHOIX] pour
enregistrer le réglage.

OFF (Arrét) : La fonction est désac-
tivée.

Cooling only (Refroidissement uni-
quement) : La fonction est activée
uniqguement pendant le mode de
refroidissement.

Heating only (Chauffage unique-
ment) : La fonction est activée
uniquement pendant le mode de
chauffage.

Cooling/Heating (Refroidissement/
chauffage) : La fonction est activée
pendant les deux modes de refroi-
dissement et de chauffage.

® Quand No occupancy Auto-OFF
(Arrét automatique si la piéce n'est
pas occupée) est sélectionné
Réglez la durée a l'aide de la
touche [F3] ou [F4].

-- : Le réglage est désactivé (le
fonctionnement ne s'arrétera pas
automatiquement).

60-180 : La durée peut étre réglée
par paliers de 10 minutes.

@ Le message a gauche s'affiche
si le fonctionnement a été arrété
automatiquement par le réglage
No occupancy Auto-OFF (Arrét
automatique si la piéce n'est pas
occupée).
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3.6.4 Fonction Flux d'air saisonnier

@ Sélectionnez le réglage a l'aide de
la touche [F4].
OFF (Arrét) — Cooling only (Re-
froidissement uniguement) — Hea-
ting only (Chauffage uniquement)

Seasonal airflow
Seasonal airflow

Cooling/Heating

Select: v/ — Cooling/Heating (Refroidisse-
ment/chauffage) — OFF (Arrét)...
:] f:] :] -

Une fois le réglage modifié, ap-
= puyez sur la touche [CHOIX] pour
‘ @ ‘ @ enregistrer le réglage.

OFF (Arrét) : La fonction est désac-
tivée.
Cooling only (Refroidissement
uniquement) : Quand le thermostat
s'éteint pendant le mode de refroi-
dissement, les ailettes se déplacent
vers le haut et vers le bas.
Heating only (Chauffage uni-
quement) : Quand le thermostat
s'éteint pendant le mode de chauf-
fage, les ailettes se placent dans
le sens de flux d'air horizontal pour
faire circuler I'air.
Cooling/Heating (Refroidissement/
chauffage) : La fonction est activée
pendant les deux modes de refroi-
dissement et de chauffage.
Pour pouvoir activer cette fonction,
le sens du flux d'air doit étre réglé
sur “Auto”.

4. Minuterie

Remarques :

Les personnes qui se trouvent aux endroits suivants ne peuvent pas

étre détectées.

e Le long du mur sur lequel le climatiseur est installé

e Juste sous le climatiseur

e Lorsque la personne est séparée du climatiseur par un obstacle
quelconque, un meuble par exemple

Il est possible qu'une personne ne soit pas détectée dans les cas suivants.

e La température ambiante est élevée.

La personne porte des vétements épais et sa peau n'est pas exposée.

Un élément chauffant dont un changement de température important est présent.

Certaines sources de chaleur, telles qu'un petit enfant ou un animal

domestique, peuvent ne pas étre détectées.

e Une source de chaleur reste longtemps immobile.

Le capteur 3D i-see fonctionne une fois toutes les 3 minutes environ

pour mesurer la température du sol et détecter les personnes pré-

sentes dans la piéce.

e Le bruit de fonctionnement intermittent est un son normal produit
par le déplacement du capteur 3D i-see.

e La fonction Arrét automatique pour piéce inoccupée n’est pas dis-
ponible lorsqu’une Télécommande MA est utilisée pour commander
plusieurs systémes de réfrigérant.

3.7. Ventilation

Pour la combinaison LOSSNAY

B Les 2 modéles de fonctionnement suivants sont disponibles.
» Fonctionnement du ventilateur avec I'appareil intérieur.
» Fonctionnement autonome du ventilateur.

Remarques : (Pour la télécommande sans fil)
e Impossible de faire fonctionner le ventilateur de fagon autonome.
e Aucune indication sur la télécommande.

B Les fonctions de minuterie sont différentes pour chaque télécommande.

m Pour plus de détails sur le mode de fonctionnement de la télécommande, reportez-vous au manuel d’utilisation approprié fourni avec chaque télé-

m Le programme hebdomadaire peut étre défini pour quatre modeles de fonctionnement pour chaque jour de la
semaine. Les réglages incluent les heures de mise en marche et d'arrét et la température de consigne.

A chaque fois que vous appuyez sur la touche [EIZ1], le numéro de modéle ® change dans l'ordre suivant

A chaque fois que vous appuyez sur la touche . le jour de la semaine ® change dans I'ordre suivant

commande.
Programme hebdomadaire (télécommande sans fil)
<Mode d'édition>
_| 1. Passage en mode d'édition
E@ Non DAppuyez sur la touche lorsque I'appareil fonctionne ou est a l'arrét.
J < . CSET) clignote. (Fig. 1)
e R 2. Sélection du modéle de réglage
Fig. 1 ®Appuyez sur la touche pour sélectionner le numéro du modéle de réglage.
1-52-3-4.
3. Selectlon du jour de la semaine
'ﬂ > @Appuyez sur la touche pour sélectionner le jour de la semaine a régler.
] @ Ny i o
\ DL =

: Mon (lundi) — Tue (mardi) — Wed (mercredi) — Thu (jeudi)— Fri (vendredi) — Sat (samedi) — Sun

pour sélectionner le réglage marche ou arrét. (Fig. 2)

A chaque fois que vous appuyez sur la touche , le réglage change dans l'ordre suivant : ©oN — ©oFF.
@Appuyez sur la touche pour sélectionner I'heure de fonctionnement. (Fig. 3)

®Appuyez sur la touche pour sélectionner la température de consigne. (Fig. 4)

 Lors du réglage de la mise hors service, il n'est pas possible de régler la température.
Lorsque le mode AUTO (point de réglage double) est activé, appuyez sur la touche pour basculer

@Une pression sur la touche [EI513] supprime les réglages du numéro de modele pour le jour de la semaine affiché.

®Répétez les étapes 2—4 pour sélectionner les réglages pour chaque jour de la semaine.

Fig. 2 (dimanche) — All days (Tous les jours).
4. Sélection des parameétres de fonctionnement
®Appuyez sur la touche
(T Mon @oN (@0FF) s'allume.
-, M AW/ -
1 O 'c'-': l‘l‘:l.\l o
F|g. 3 L'heure de fonctionnement clignote. N
Réglez I'heure de fonctionnement a l'aide des touches
» L'heure de fonctionnement peut étre réglée par paliers de 10 minutes.
(T Mon . - "
- La température de consigne clignote. A
1 OO g ,‘ﬂ/,J'-f s Réglez la température a l'aide des touches |\
Fig. 4
entre la limite supérieure © et la limite inférieure ©. (Fig. 5)
©
(T Mon | | <Transmission des réglages>

AM
ON . =~ 1
Iee @ipsen o

Orientez la zone de transmission de la télécommande sans fil vers le récepteur de I'appareil intérieur et actionnez la télécommande.
Assurez-vous que I'appareil intérieur émet 7 bips.

Fig. 5 Appuyez sur la touche [(SEL|-

<Activation du programme hebdomadaire>

Appuyez sur la touche [

Le programme hebdomadalre est actif lorsque est allumé.
» Le programme hebdomadaire ne fonctionne pas lorsque la minuterie Marche/Arrét est activée.
Le programme hebdomadaire fonctionne lorsque tous les réglages de la minuterie Marche/Arrét ont été exécutés.
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5. Fonctionnement d’urgence de la télécommande sans fil

6. Entretien et nettoyage

Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser la télécommande

Lorsque les piles de la télécommande sont usées ou lorsque la télécom-
mande ne fonctionne pas correctement, vous pouvez activer le mode de
fonctionnement d’urgence a I'aide des touches d’urgence situées sur la
grille.

® Témoin DEFROST/STAND BY (dégivrage/veilleuse)

Témoin de fonctionnement

© Interrupteur de fonctionnement de refroidissement d’'urgence

© Interrupteur de fonctionnement de chauffage d’urgence

® Capteur

Opération de mise en marche

+ Pour exécuter le mode de refroidissement, appuyez sur le bouton © &
pendant plus de 2 secondes.

» Pour exécuter le mode de chauffage, appuyez sur le bouton ©® % pendant
plus de 2 secondes.

+ L'allumage du témoin de fonctionnement ® signifie que le fonctionnement
a commenceé.

Remarques :

e Les détails concernant le mode d’urgence sont tels qu’indiqués
ci-dessous.

Les détails concernant le mode d’urgence sont tels qu’indiqués

ci-dessous.

Mode de fonctionnement COOL HEAT

Température définie 24°C 24°C

Vitesse de ventilateur Elevé Elevé
Direction du flux d’air Horizontal Vers le bas

Pour arréter le fonctionnement
+ Pour arréter 'appareil, appuyez sur la touche © £ ou sur la touche ®
Lt pendant plus de 2 secondes.

m Information filtre

14:38 Fri B apparait sur I'écran principal
dans en mode complet quand les

filtres doivent étre nettoyés.

]
{E8200m 28C =
Cool Set temp. Auto
% | 28c |&°

Lavez, nettoyez ou remplacez les

filtres lorsque cette icone apparait.
Veuillez vous référer au mode
d’emploi de I'appareil intérieur
pour plus de détails.

Sélectionnez “Filter information”
(Information filtre) dans le Menu
général (voir page 40), et appuyez
sur la touche

[CHOIX].

Main Main menu 2/3

Restriction
Energy saving
Night setback
» Filter information
Error information
Main display: O
|V Cursor A [ 4 Page »_|

--:]%]

F1 F2 F3 -
@@ (v

Appuyez sur la touche [F4] pour réi-
nitialiser le témoin d’état du filtre.
Reportez-vous au mode d’emploi de
I'appareil intérieur pour savoir com-
ment nettoyer le filtre.

Filter information

Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

Main menu:

=
C JC IC_J.

Fi  F2 F3 F4 _
@G (o)
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Filter information Choisissez “OK” avec la touche [F4].

Reset filter sign?

C_JC JC_ )

F2  F3 F4

OO (o
A 4

Filter information

Un écran de confirmation s’affiche.

Naviguer dans les écrans

* Pour revenir au Menu général
....................... Touche [MENU]

* Pour revenir a I'écran précédent
....................... Touche [RETOUR]

Filter sign reset

Main menu:




6. Entretien et nettoyage

. 438 B Lorsque le @ﬁ est affiché sur
88 |Room 28 = I'écran principal en mode complet,
Cool Settemp. | Auto le systeme est piloté de fagon cen-
o 280 Ko tralisée et le témoin d'état du filtre

ne peut pas étre remis a zéro.

Si deux ou plusieurs appareils intérieurs sont connectés, la fréquence
de nettoyage du filtre de chaque appareil peut étre différent, en fonc-
tion du le type de filtre.

L’icéne E s’affiche lorsque le filtre de I'appareil principale doit étre
nettoyé.

Lorsque le témoin d’état du filtre est remis a zéro, le temps de fonc-
tionnement cumulé de tous les appareils est réinitialisé.

L’icéne E doit apparaitre aprés une certaine durée de fonctionne-
ment, en fonction de I'hypothése que les appareils intérieurs sont ins-
tallées dans un espace avec une qualité d’air ordinaire. En fonction de
la qualité de I'air, le filtre peut nécessiter un nettoyage plus fréquent.
Le temps cumulé au bout duquel le filtre doit étre nettoyé dépend du
modele.

« Cette indication n’est pas disponible pour la télécommande sans fil.

7. Guide de dépannage

/N Précaution :
* Demander a une personne autorisée de nettoyer le filtre.

B Nettoyage des filtres

* Nettoyer les filtres avec un aspirateur. Si vous ne possédez pas d’aspira-
teur, battre les filtres contre un objet dur afin de les secouer et de retirer
toutes les saletés et la poussiére.

* Si les filtres sont particulierement sales, les laver a I'eau tiéde. Veiller
a rincer soigneusement toute trace de détergent et laisser sécher les
filtres complétement avant de les remonter dans le climatiseur.

/N Précaution :

* Ne jamais laisser sécher les filtres au soleil ni les sécher en utili-
sant une source de chaleur comme un chauffage électrique : vous
risqueriez de les déformer.

* Ne jamais laver les filtres a ’eau chaude (au-dessus de 50°C) car
vous ris-queriez de les faire gondoler.

* Veiller a ce que les filtres a air soient toujours en place. La mise en
marche de I'appareil alors que les filtres sont retirés pourrait en
effet étre a I’origine d’un mauvais fonctionnement.

/N Précaution :
* Avant de commencer le nettoyage, arréter I'appareil et couper
I’alimenta-tion.

En cas de probleme :

Voici la solution. (L’appareil fonctionne normalement.)

Le climatiseur ne chauffe ni ne refroidit correctement.

B Nettoyez le filtre. (Le débit d’air est réduit lorsque le filtre est sale ou
colmaté.)

B Controlez la température et ajustez la température définie en conséquence.
W Assurez-vous qu'il y a suffisamment d’espace autour de I'appareil extérieur.
L’admission ou la sortie d’air de I'appareil intérieur est-elle bloquée ?

B Une porte ou une fenétre a-t-elle été laissée ouverte ?

Lorsque I'opération de chauffage débute, de 'air chaud n’est pas expulsé
immédiatement de I'appareil intérieur.

W De l'air chaud est expulsé uniquement lorsque I'appareil intérieur est
suffisamment chaud.

En mode de chauffage, le climatiseur s’arréte avant que la température
définie pour la piéce soit atteinte.

W Lorsque la température extérieure est basse et I'humidité de I'air impor-
tante, du givre peut se former sur I'appareil extérieur. Dans ce cas, 'appa-
reil extérieur procéde a une opération de dégivrage. Un fonctionnement
normal de I'appareil devrait débuter au bout de 10 minutes environ.

Pendant le mode de refroidissement, le climatiseur s’arréte dés que la
température ambiante est atteinte.

B Pour la série PLA-EA, dés que la température ambiante est atteinte en mode
de refroidissement, le ventilateur fonctionne a la vitesse la plus basse.

La direction du débit d’air varie pendant I'opération ou la direction ne peut
étre définie.

B En mode de chauffage, les ailettes se placent automatiquement en posi-
tion horizontale lorsque la température du débit d’air est basse ou pen-
dant le mode de dégivrage.

Lorsque la direction du débit d’air est modifiée, les ailettes se déplacent
toujours vers le haut et vers le bas au-dela de la position déterminée avant
de s’arréter sur la position souhaitée.

W Lorsque la direction du débit d’air est modifiée, les ailettes se placent
sur la position déterminée aprés étre passées par la position de base.

Un bruit d’eau qui ruisselle ou plus rarement un souffle peut étre pergu.

B Ces bruits peuvent étre pergus lorsque le réfrigérant circule dans le
climatiseur ou lorsque le flux du réfrigérant a été modifié.

Un cragquement ou un grincement peut étre pergu.

M Ces bruits peuvent étre pergus lorsque les pieces du climatiseur frottent
les unes contre les autres en raison de I'expansion et de la contraction
qui résultent des variations de température.

La piéce a une odeur désagréable.

B |’appareil intérieur aspire de I'air qui contient des gaz produits par les
murs, les moquettes et les meubles ainsi que des odeurs véhiculées par
les vétements, puis il les expulse a nouveau dans la piéce.

Une buée ou vapeur blanche sort de I'appareil intérieur.

B Si la température intérieure et 'humidité de I'air sont élevées, cette si-
tuation peut se produire en début d’opération.

B En mode de dégivrage, de l'air froid peut étre expulsé et avoir I'appa-
rence de la buée.

De I'eau ou de la vapeur sort de I'appareil extérieur.

B En mode de refroidissement, de I'eau peut se former et suinter des
tuyaux et des raccords froids.

B En mode de chauffage, de I'eau peut se former et suinter de I'échangeur
thermique.

B En mode de dégivrage, I'eau présent sur I'échangeur thermique
s’évapore provoquant ainsi une émission de vapeur d’eau.

Le signe “®(I)" apparait sur I'écran de la télécommande.

B Lors du controle centralisé, le signe “®(|)" apparait sur I'écran de la télé-

commande et le fonctionnement du climatiseur ne peut étre lancé ou
arrété a l'aide de la télécommande.
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7. Guide de dépannage

En cas de probléme :

Voici la solution. (L’appareil fonctionne normalement.)

Lorsque le climatiseur est redémarré immédiatement apres avoir été
éteint, son fonctionnement est bloqué méme si la touche “ON/OFF”
(Marche/Arrét) est sollicitée.

B Patientez trois minutes environ. (Le fonctionnement s’est arrété pour
protéger le climatiseur.)

Le climatiseur fonctionne sans que la touche “ON/OFF” (Marche/Arrét)
soit sollicitée.

H La fonction de marche de la minuterie a-t-elle été réglée ?
Appuyez sur la touche “ON/OFF” (Marche/Arrét) pour l'arréter.
M e climatiseur est-il relié a une télécommande centralisée ?
Veuillez consulter les personnes responsables du contrdle du climatiseur.
H Le signe “®®“ apparait-il sur I'écran de la télécommande ?
Veuillez consulter les personnes responsables du contréle du climatiseur.
H L a fonction de recouvrement auto en cas de coupure d’électricité a-t-elle
été réglée ?
Appuyez sur la touche “ON/OFF” (Marche/Arrét) pour l'arréter.

Le climatiseur s’arréte sans que la touche “ON/OFF” (Marche/Arrét) soit
sollicitée.

H La fonction d’arrét de la minuterie a-t-elle été réglée ?

Appuyez sur la touche “ON/OFF” (Marche/Arrét) pour relancer 'opération.
W Le climatiseur est-il relié a une télécommande centralisée ?

Veuillez consulter les personnes responsables du contréle du climatiseur.
H Le signe “®®" apparait-il sur I'écran de la télécommande ?

Veuillez consSulter les personnes responsables du contrdle du climatiseur.

Le fonctionnement de la minuterie de la télécommande ne peut pas étre
réglé.

W |Les paramétrages de la minuterie sont-ils invalides ?
Si la minuterie peut étre réglée, les signes eil ou @ doivent apparaitre
sur I'écran de la télécommande.

Le message “PLEASE WAIT” (VEUILLEZ PATIENTER) apparait sur
I'écran de la télécommande.

M |es paramétrages initiaux sont en cours d’exécution. Patientez trois
minutes environ.

Un code d’erreur apparait sur I'écran de la télécommande.

B Les dispositifs de protection ont fonctionné pour protéger le climatiseur.
B N’essayez pas de réparer cet appareil vous-méme.
Mettez I'appareil hors tension immédiatement et consultez votre reven-
deur. Vous devrez fournir au revendeur le nom du modeéle et les infor-
mations qui apparaissent sur I'écran de la télécommande.

Un bruit de goutte a goutte ou de moteur qui tourne peut étre pergu.

B A l'arrét de I'opération de refroidissement, la pompe de vidange se met
en marche puis s’arréte. Patientez 5 minutes environ.

Les ailettes ne bougent pas ou I'unité intérieure ne répond pas aux com-
mandes de la télécommande sans fil.

B |es connecteurs des cables de jonction du moteur du volet et du récep-
teur de signaux ne sont peut-étre pas raccordés correctement. Faites
vérifier les connexions par un installateur. (Les couleurs des sections
male et femelle des connecteurs des cables de jonction doivent corres-
pondre.)

Le bruit pergu est supérieur aux caractéristiques sonores.

W Le niveau sonore du fonctionnement intérieur dépend de I'acoustique
de la piece dans laquelle I'appareil est installé (voir tableau suivant), et
sera supérieur aux caractéristiques sonores (mesurées dans une piece
sans écho).

Pieces présentant
une absorption

Pieces présentant
une absorption

Pieces présentant
une absorption

phonique élevée |phonique normale|phonique faible
Studio de radio- | Salle de récep-
Eiéiré\ples de diffusion, salle tion, entrée charﬁgﬁgzgﬁétel
P de musique, etc.| d’hétel, etc.
Niveaux sonores 3a7dB 6a10dB 92a13dB

Rien n’apparait sur I'écran de la télécommande sans fil, I'écran est flou,
ou I'appareil intérieur ne recoit aucun signal sauf si la télécommande est
éteinte.

H Les piles sont faibles.
Remplacez les piles et appuyez sur la touche “Reset” (Réinitialiser).

M Si rien n’apparait suite au remplacement des piles, assurez-vous que
les piles sont insérées conformément a la polarité indiquée (+, —).

Le témoin de fonctionnement situé pres du récepteur de la télécommande
sans fil sur I'appareil intérieur clignote.

H L a fonction d’auto-diagnostic a fonctionné pour protéger le climatiseur.

B N’essayez pas de réparer cet appareil vous-méme.
Mettez I'appareil hors tension immédiatement et consultez votre reven-
deur. Veuillez fournir au revendeur le nom du modele.
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8. Spécifications techniques

Modéle PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
AI|mer.1tat|on’ principale <V / Hz> ~/N 230/50

- Tension/Fréquence

Puissance Absorbée Normale

- Refroidissement/Chauffage  <kW> 0,03/0,03 0,03/0,03 0,03/0,03 0,04/0,04 0,07/0,07 0,10/0,10 0,10/0,10

a l'intérieur uniqguement
Courant Assigné
- Refroidissement/Chauffage <A> 0,20/0,18 0,22/0,20 0,24/0,22 0,27/0,25 0,46/0,44 0,66/0,64 0,66/0,64
a l'intérieur uniquement

CHAUFFAGE <kW> - - - - - - -
Hauteur <mm> 258 (40) 298 (40)

Largeur <mm> 840 (950)

Profondeur <mm> 840 (950)

Debit de la soufflerie 3 i

- Faible-Moyenne 2-Moyenne 1-Elevé <m3/min> | 11-13-15-16 | 12-14-16-18 | 12-14-16-18 | 14-17-19-21 | 19-23-26-29 | 21-25-28-31 | 24-26-29-32
Niveau de bruit (SPL)

- Faible-Moyenne 2-Moyenne 1-Elevé <dB> 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44
Poids net <kg> 19 (5) 21 (5) 24 (5) 26 (5)
*1. Le chiffre entre () indique les grilles standard.

Modeéle PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-MBOEA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Puissance frigori- sensible Pratedc <kW> 3,18 3,85 4,82 5,03 7,31 7,92 9,38
fique latente Pratedc <kW> 0,32 1,15 1,28 1,77 2,19 3,08 4,02
Puissance calorifique Pratean <kW> 4,00 5,70 6,80 7,50 11,20 13,50 16,00
Puissance électrique absorbée Puce  <kW> 0,030 0,040 0,070 0,100

totale

Niveau de puissance acoustique

(pour chaque réglage de la vitesse, Lya <dB> | 46-48-49-51 49-51-53-54 50-52-54-56 | 52-55-58-61 | 54-58-62-65 | 57-60-63-65
si disponible)
(EVU)2016/2281
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Opmerking Dit symbol geldt alleen voor EU-landen.

Dit symbool wordt gebruikt overeenkomstig richtlijn 2012/19/EU, artikel 14 “Informatie voor de gebruikers” en Bijlage IX en/of richtlijn
2006/66/EG, artikel 20 “Informatie voor de eindgebruikers” en Bijlage II.

Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden gerecycled en/of
worden hergebruikt.Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische onderdelen, batterijen en accu’s op het einde van de gebruiks-
duur gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden ingezameld. Wanneer er onder het symbool (Fig. 1) een chemisch symbool staat
gedrukt, betekent dit dat de batterij of accu zware metalen in een bepaalde concentratie bevat.

Fig.1

Dit wordt als volgt aangeduid: Hg: kwik (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: lood (0,004%)

In de Europese Unie worden elektrische en elektronische producten, batterijen en accu’s afzonderlijk ingezameld.
Breng deze apparatuur, batterijen en accu’s dan naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt. Help ons mee het milieu te beschermen!

Opmerking:

deze doos voor meer informatie over de andere afstandsbediening.

De term “Snoerafstandsbediening” in deze bedieningshandleiding is alleen van toepassing op de PAR-33MAA. Raadpleeg het instructieboek in

1. Veiligheidsvoorschriften

» Lees alle “Veiligheidsvoorschriften” voordat u het apparaat installeert.

» In de “Veiligheidsvoorschriften” staan belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op.
» Stel de aanleverende instantie op de hoogte of vraag om toestemming voordat u het systeem aansluit op het net.

BETEKENIS VAN SYMBOLEN OP HET APPARAAT

(Brandgevaar)

WAARSCHUWING Dit symbool geldt alleen voor het koelmiddel R32. Het type koelmiddel is te vinden op het typeplaatje van de buitenunit.
Als het type koelmiddel R32 is, gebruikt dit apparaat een ontvlambaar koelmiddel.
Als er koelmiddel lekt en dit in contact komt met vuur of een warmtebron, ontstaat er een schadelijk gas en bestaat er brandgevaar.

Lees de BEDIENINGSHANDLEIDING zorgvuldig véor ingebruikname.

Raadpleeg voor meer informatie de BEDIENINGSHANDLEIDING, de INSTALLATIEHANDLEIDING en dergelijke.

@ Onderhoudsmonteurs zijn verplicht om de BEDIENINGSHANDLEIDING en de INSTALLATIEHANDLEIDING zorgvuldig te lezen voér ingebruikname.

Symbolen die in de tekst worden gebruikt

N Waarschuwing:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van
verwonding of dood van degebruiker te voorkomen.

VAN Voorzichtig:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het
apparaat te voorkomen.

Symbolen die in de afbeeldingen worden gebruikt

@ : Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

VAN Waarschuwing:

* Deze apparaten zijn niet toegankelijk voor publiek.

¢ Het apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden geinstalleerd.
Vraag de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf
om het apparaat te installeren. Als het apparaat niet juist is geinstal-
leerd, kan dit lekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg heb-
ben.

¢ Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen op het ap-
paraat.

e Zorg ervoor dat u geen water op het apparaat knoeit en raak het ap-
paraat nooit met natte handen aan. Dit kan elektrische schokken tot
gevolg hebben.

¢ Spuit niet met brandbaar gas in de buurt van het apparaat. Dit kan
brand tot gevolg hebben.

* Zet geen gasverwarmingstoestel of een ander toestel met open vuur
op een plaats waar het blootstaat aan de lucht die het apparaat uit-
blaast. Dit kan onvolledige verbranding tot gevolg hebben.

¢ Verwijder nooit de beschermkap van de ventilator in het buitenappa-
raat terwijl het apparaat aan staat.

* Wanneer u uitzonderlijk ongewone geluiden of vibraties bemerkt, zet
dan het apparaat stil, schakel de elektriciteit uit en neem contact op
met uw dealer.

« Steek nooit uw vingers, stokjes of iets dergelijks in de toever- en
afvoeropeningen.

¢ Als u iets vreemds ruikt, dient u het apparaat niet meer te gebruiken.
Draai de schakelaar uit en raadpleeg uw dealer. Doet u dat niet, dan
loopt u het risico van stroomonderbreking, elektrische schokken of
brand.

* Deze airconditioner is NIET bedoeld voor gebruik door kinderen of on-
bekwame personen die niet onder toezicht staan.

* Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze
met de airconditioning gaan spelen.

* Als het koelgas uit het apparaat geblazen wordt of lekt, zet dan de air-
conditioner stil, ventileer de kamer goed en neem contact op met uw
dealer.

50

* Dit toestel is bedoeld voor gebruik door deskundige of getrainde ge-
bruikers in winkels, in de lichte industrie en op boerderijen, of voor
commercieel gebruik door leken.

* Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke ver-
mogens of met onvoldoende ervaring en kennis op voorwaarde dat zij
onder toezicht staan of zijn voorgelicht over het veilig gebruik van het
toestel en op de hoogte zijn van de gevaren. Kinderen mogen niet met
het toestel spelen. Laat kinderen nooit zonder toezicht schoonmaak-
en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

* Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip
van kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze bij het
gebruik van het apparaat onder toezicht of instructie staan van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

* Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met
het toestel gaan spelen.

* Bij het installeren, verplaatsen of onderhouden van het apparaat dient
u voor het vullen van de koelstofpijpen uitsluitend gebruik te maken
van de koelstof die op de buitenunit is gespecificeerd. Meng de koel-
stof niet met andere koelstoffen en let erop dat er geen lucht in de
pijpen achterblijft.

Als de koelstof wordt gemengd met lucht, kan dit een uitzonderlijk
hoge druk in de koelstofpijp tot gevolg hebben. Dit kan resulteren in
explosiegevaar en andere gevaren.

Als er een andere koelstof wordt gebruikt dan de voorgeschreven
koelstof, heeft dit mechanische storingen, storingen van het systeem
of uitvallen van het apparaat tot gevolg. In het ergste geval kan de
veiligheid van het product ernstig in gevaar komen.

* Dit apparaat moet worden geinstalleerd in een ruimte met een groter
vloeroppervlak dan in de installatiehandleiding van de buitenunit
wordt aangegeven.

Raadpleeg de installatiehandleiding van de buitenunit.



1. Veiligheidsvoorschriften

¢ Gebruik geen middelen om het ontdooiingsproces te versnellen of om
te reinigen die niet zijn aanbevolen door de fabrikant.

¢ Het apparaat moet zich in een kamer bevinden zonder continu func-
tionerende ontstekingsbronnen (zoals open vuur, een functionerend
gastoestel of een functionerende elektrische kachel).

¢ Niet doorboren of verbranden.
* Houd er rekening mee dat koelmiddelen geurloos kunnen zijn.

VAN Voorzichtig:

* Gebruik geen scherpe voorwerpen om de toetsen in te drukken - hier-
mee kunt u het bedieningspaneel beschadigen.

e Zorg ervoor dat de toevoer- en afvoeropeningen van het binnen- of
buitenapparaat nooit verstopt raken of afgedekt worden.

2. Onderdelen

Het apparaat verwijderen
Raadpleeg de zaak waar u het apparaat gekocht heeft indien u zich van het
apparaat wilt ontdoen.

H Binnenunit

PLA-M-EA
Ventilatorstappen 4 stappen
Klep Auto, zwenkend
Lamellen -
Filter Met lange levensduur
Indicatie filter reinigen 2.500 uur
Instelling van modelnr. van 001

draadloze afstandsbediening

Luchtuitlaat

B Snoerafstandsbediening

] Controller-interface \

@O0 (o

@ ® O a

Functietoetsen

. J Jt Jt

@ ®

| © [AAN/UIT] -toets

De functie van de functietoetsen is afhankelijk van het scherm.

In de gids voor de functie van toetsen die onderaan het LCD-scherm
wordt weergegeven, ziet u welke functie de toetsen hebben in een
bepaald scherm.

Wanneer het systeem centraal wordt geregeld, wordt de gids voor
de functie van toetsen die hoort bij de vergrendelde toets, niet weer-
gegeven.

Hoofddisplay Hoofdmenu
14:38 Fri Main Main menu 1/3
»Vane-Louver Vent. (Lossnay)
Room 280 = Hh pover
Cool Settemp. | Auto Weekly timer
ﬁ 7R“r- x ° OU silent mode
—————— VA W
f ]
| S | | S| D | S | D | B
@ ® @ ®©
Functiegids

| ® ON/OFF-lampje

Drukken als u de binnenunit in- of uit wilt schakelen (AAN/UIT).

| @ [SELECTEREN] -toets
Druk als u de instelling wilt opslaan.

| ® [TERUG] -toets

Druk als u naar het vorige scherm wil terugkeren.

| @ [MENU] -toets

Druk als u het Hoofdmenu op het scherm wilt brengen.

| ® LCD met achtergrondverlichting

Dit lampje brandt groen zolang de unit werkt. Het knippert wanneer de
afstandsbediening opstart of wanneer er iets niet in orde is.

| @ Functietoets [F1]
Hoofddisplay: Druk als u de werking wilt wijzigen stand.

Hoofdmenu: Druk als u de cursor omlaag wilt verplaatsen.

| ® Functietoets [F2]
Hoofddisplay: Druk als u de temperatuur wilt verlagen.

Hoofdmenu: Druk als u de cursor omhoog wilt verplaatsen.

| © Functietoets [F3]

De bedieningsinstellingen zullen verschijnen.

Wanneer de achtergrondverlichting uit is, kunt u deze inschakelen door
op een willekeurige toets te drukken en de verlichting zal, athankelijk
van het scherm, een bepaalde tijd blijven branden.

Wanneer de achtergrondverlichting uit is, kunt u deze inschakelen door
een willekeurige toets in te drukken, maar dan wordt de functie van die
toets niet uitgevoerd. (met uitzondering van de [AAN/UIT] -toets)

Hoofddisplay: Druk als u de temperatuur wilt verhogen.
Hoofdmenu: Druk als u terug wilt gaan naar de vorige pagina.

| ® Functietoets [F4]
Hoofddisplay: Druk als u de ventilatorsnelheid wilt wijzigen.

Hoofdmenu: Druk als u naar de volgende pagina wilt gaan.
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2. Onderdelen

handleiding die met de afstandsbediening is meegeleverd.)

Het hoofddisplay kan worden weergegeven in twee verschillende standen: “Full” (Volledig) en “Basic” (Eenvoudig). De instelling af/fabriek is “Full”
(Volledig). U kunt overschakelen naar de stand “Basic” (Eenvoudig) door de instelling te wijzigen in het Hoofddisplay. (Raadpleeg de bedienings-

<Volledige stand>
* Alle pictogrammen worden weergegeven ter verklaring.

PBB® ® ® .
14:38| Fri —@
@2_%@ 30T 06 B0 =0
Y —ﬂ —Room 28°C |$| BT oy _g

ECOOI E Set temp. .
G®)—_::. .%sc__j & 28°C E. g '_'!'_,E__@

| Il_

: é
®

| © Bedieningsstand

De bedieningsstand van de binnenunit verschijnt hier.

| @ Vooraf ingestelde temperatuur

De vooraf ingestelde temperatuur verschijnt hier.

| ©® Klok (Zie de Installatiehandleiding.)

De actuele tijd verschijnt hier.

| @ Ventilatorsnelheid

De instelling van de ventilatorsnelheid verschijnt hier.

| ® Toetsenfunctiegids

Functies van de bijbehorende toetsen verschijnen hier.

|®®(')

Verschijnt wanneer de units centraal in- en uitgeschakeld worden (AAN/UIT).

) ¢
|@§1.~74

Verschijnt wanneer de bedieningsstand centraal wordt geregeld.

l%&

Verschijnt wanneer de vooraf ingestelde temperatuur centraal wordt
geregeld.

1058

Verschijnt wanneer de filter-resetfunctie centraal wordt geregeld.

1o EE

Duidt aan wanneer er onderhoud aan het filter nodig is.

| ©® Kamertemperatuur (Zie de Installatiehandleiding.)

De actuele kamertemperatuur verschijnt hier.

lo®

Verschijnt wanneer de toetsen zijn vergrendeld.

<Eenvoudige stand>

®
14:38 Fri —®
S | Cool || Set temp.
- o~ | o
.-:E(E-_' 28 C ..a._--..

1:®

Verschijnt wanneer de “On/Off-timer”, “Night setback”, of functie “Auto-
off” timer is ingeschakeld.

®® verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld is door het gecentrali-
seerde controlesysteem.

1o 20

Verschijnt wanneer de Week-timer is ingeschakeld.

150

Verschijnt wanneer de units werken in de energiezuinige stand. (Zal
niet verschijnen op bepaalde modellen van binnenunits)

156

Verschijnt zolang de buitenunits werken in de stille stand.

o™

Verschijnt wanneer de ingebouwde thermistor op de afstandsbediening
is ingeschakeld voor het bewaken van de kamertemperatuur (D).

@ verschijnt wanneer thermistor op de binnenunit is ingeschakeld
voor het bewaken van de kamertemperatuur

105

Verschijnt wanneer de units in de energiezuinige stand werken met de
3D i-see-sensor.

le7o

Duidt de waaierinstelling aan.

o=

Duidt de jaloezie-instelling aan.

o

Duidt de ventilatie-instelling aan.

124

Verschijnt wanneer het bereik van de vooraf ingestelde temperatuur
wordt beperkt.

De meeste instellingen (met uitzondering van ON/OFF, stand, ventilatorsnelheid, temperatuur) kunnen worden uitgevoerd
vanaf het Menu-scherm. (Raadpleeg de bedieningshandleiding die met de afstandsbediening is meegeleverd.)
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2. Onderdelen

H Voor de draadloze afstandsbediening

} Zendgedeelte
Niet beschikbaar

Display van de afstandsbediening]

—

Indicator voor batterijvervanging]

4%‘"‘
LI T e

(X Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
mcLocKe)on AVPM ©OFF AMPH

1234 838 HA:-BHS BE°EE

S[TEMPI®  OFF/ON
[= a | “_1 | Toets OFF/ON

MODE __FAN _ LONG
(Toets Mode (Wigzigt de bedriffsstand)} I | [ &4 (—]

Toets Luchtstroom (Wijzigt de op- en neer- | ebis LOUVER I-see

[ =
waartse beweging van de luchtstroom) | L 7 I‘ I 2, I‘ I g™ !1 i-see-toets
Toets Timer ON Toets MENU
Toets Timer OFF (

Y lToets SET/SEND (Instellen/verzenden)]
[ON/OFF—toets (AAN/UIT) Week-timer |

[ Toetsen voor instellen temperatuur]

[Toets Ventilatorsnelheid (Wijzigt de ventilatorsnelheid)]

Toets CANCEL (Annuleren)]

—N

Toets UP/DOWN (Omhoog/omlaag)]

TIME =

ON/OFF DELETE
(9]

Toets voor instellen tijd (Voor | —< CLOCK §  RESEI ooy Reset-toets

het instellen van de tijd)

Bedieningsstand Niet beschikbaar
0 Koelen 0 Drogen Verschijnt wapnger een niet-onder-
steunde functie is geselecteerd.

# Ventilator G Auto

Verwarmen QO” Hz;{:} ‘%/Q

FUNCTION [K][W] r— 4+ Indicatlc.)r voor batterijverva“nging

Verschijnt wanneer de batterijen bijna

J '. ' F 8@...' leeg zijn.

Temperatuurinstelling ' Ili \! P/ [\
U kunt de temperatuurschaal wijzigen. .' -ﬁ/@ E] \ Instelling ventilatorsnelheid
Raadpleeg de Installatiehandleiding voor meer Auto
informatie. Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun g0
AMPM ©OFF AMPM C

N
R R [ ]
00 OT0= 00

- . =% o =S L = --ll1

3D i-see-sensor (luchtverdeling)
Waaierinstelling Standaard Direct Indirect Wanneer Direct of Indi-

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap4 Stap5 OpenNeer Auto ﬁ l?] ‘:]‘ rect wordt gegelgcteerd,
- 8 8 wordt de waaierinstel-
- _; _} /_; — @ “ 1 1 ling op “Auto” ingesteld.
o
1 ]
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2. Onderdelen

Opmerkingen (alleen voor draadloze afstandsbediening):

B Indien u de draadloze afstandsbediening gebruikt, dient u deze in de richting te houden van de
ontvanger op het binnenapparaat.

B Als u de afstandsbediening bedient binnen ongeveer 3 minuten nadat het binnenapparaat op
de voeding is aangesloten, laat het binnenapparaat mogelijk 2 keer een piepsignaal horen ten
teken dat het apparaat de initi€le automatische controle aan het uitvoeren is.

B Het binnenapparaat laat een piepsignaal horen om te bevestigen dat het uitgezonden signaal
van de afstandsbediening is ontvangen. De signalen kunnen tot ongeveer 7 meter in een rechte
lijn van het binnenapparaat worden ontvangen, binnen 45° links en rechts van het apparaat.
Fluorescerende lampen en sterke verlichting kunnen het vermogen van het binnenapparaat om
signalen te ontvangen echter verminderen.

B Als het bedrijfslampje bij de ontvanger op het binnenapparaat knippert, moet het apparaat wor-
den nagezien. Neem voor onderhoud contact op met uw leverancier.

B Wees voorzichtig met de afstandsbediening! Laat hem niet vallen en stel hem niet bloot aan
harde schokken. Laat de afstandsbediening ook niet nat worden en laat hem ook niet in ruimtes
met een hoog vochtigheidsgehalte.

B Om te voorkomen dat de afstandsbediening kwijt raakt, kunt u de houder die bij de afstandsbe-
diening wordt meegeleverd aan een wand monteren en de afstandsbediening hier na gebruik
steeds in terug plaatsen.

B Als de binnenunit tijdens het gebruik van de draadloze afstandsbediening 4 pieptonen produ-
ceert, schakelt u de automatische bedieningsstand om naar AUTO (enkele instelling) of AUTO
(dubbele instelling).

Raadpleeg de bijgeleverde A5-pagina met de relevante mededeling of de installatiehandleiding
bij de draadloze afstandsbediening voor meer informatie.

W Buitenunit

Voeding

Koelpijpen
binnen-buiten
Verbindingskabel

Aarde

Onderhoudspaneel
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Aanbrengen/vervangen van de batterijen

1. Verwijder de bovenste kap, breng twee LR6
AA-batterijen aan en breng de bovenste kap
weer aan.

-l

4\ 2
Bovenste kap ‘
3

Twee LR6 AA-batterijen

Breng eerst de negatieve pool () van
de batterijen in de houder. Plaats de
batterijen in de juiste richting (+, —)!

2. Druk op reset.

Gebruik een voorwerp met een smalle
punt om op reset te drukken.




3. Gebruik

B Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening voor informatie over het gebruik ervan.

3.1. Aan- en uitzetten

[AAN]
= —J Druk op de [AAN/UIT] -toets.
_\L/_ Het AAN/UIT-lampje gaat groen
branden en het systeem wordt inge-
schakeld.
Opmerking:

[UIT]

[ ) —

Druk weer op de [AAN/UIT] -toets.
Het AAN/UIT-lampje gaat uit en het
systeem stopt.

{—

Zelfs als u direct na het uitzetten van de airconditioner op de AAN/UIT-toets drukt, moet u 3 minuten wachten voordat het apparaat wordt gestart.

Dit is om te voorkomen dat interne onderdelen schade oplopen.
B Geheugen bedieningsstatus

Instelling afstandsbediening

Bedieningsstand

Bedieningsstand voordat de apparatuur werd uitgeschakeld

Vooraf ingestelde temperatuur | Vooraf ingestelde temperatuur voordat de apparatuur werd uitgeschakeld

Ventilatorsnelheid

Ventilatorsnelheid voordat de apparatuur werd uitgeschakeld

m Instelbaar bereik vooraf ingestelde temperatuur

Bedieningsstand Bereik vooraf ingestelde temperatuur

Cool/Dry (Koelen/Drogen) 19-30°C

Heat (Verwarmen) 17 - 28 °C

Auto 19-28°C

Fan/Ventilation Niet instelbaar
(Ventilator/Ventilatie)

3.2. Kiezen van de bedieningsstand
Druk op functietoets [F1] en doorloop de
bedieningsstanden in de volgorde “Cool”

14:38 Fri

Room 28 (=) (Koelen), “Dry” (Drogen), “Fan” (Ventilator),
Cool | Settemp. | Auto “Auto” en “Heat” (Verwarm). Selecteer de
% | 28c |%°

bedieningsstand van uw keuze.

-:]:]:]_ # Cool ‘ Dry & | Fan

FI F2 F3 F4
@0 (o

I_’I Auto . Heat

» Bedieningsstanden die niet beschikbaar
zijn voor de aangesloten buitenunit wor-
den niet weergegeven op het display.

Wat betekent het als het standpictogram knippert

Het standpictogram knippert wanneer andere binnenunits in het zelfde
koelsysteem (aangesloten op dezelfde buitenunit) al werken in een
andere stand. In dat geval, kan de rest van de units in dezelfde groep
alleen in dezelfde stand werken.

Automatisch bedrijf
<Enkele instelling>

m Uitgaande van een ingestelde temperatuur, begint het koelbedrijf als de
ruimtetemperatuur te hoog is en begint het verwarmingsbedrijf als de
ruimtetemperatuur te laag is.

B Bij automatisch bedrijf schakelt de airconditioner over naar koelbedrijf
als de ruimtetemperatuur verandert en 15 minuten lang minstens
2,0 °C boven de ingestelde temperatuur blijft. Op dezelfde wijze
schakelt de airconditioner over naar verwarmingsbedrijf als de ruim-
tetemperatuur 15 minuten lang minstens 2,0 °C onder de ingestelde
temperatuur blijft.

Koelen .
15 minuten (schakelt van
verwarmen over naar koelen)

_________ I it \_ — - Ingestelde temperatuur +2,0 °C

Ingestelde temperatuur

A Y
AY
A
A
- = _“__:___,/: ——————— Ingestelde temperatuur -2,0 °C
fe—

15 minuten (schakelt van koe-
len over naar verwarmen)

<Dubbele instelling>

Opmerking:

* Afhankelijk van de buitenunit die wordt aangesloten, is het mogelijk
dat deze functie niet instelbaar is.

Als de werkingsmodus is ingesteld op de modus “Auto” (tweevoudig instel-

punt), kunnen twee vooraf ingestelde temperaturen (één elk voor koeling

en verwarming) worden ingesteld. Afhankelijk van de kamertemperatuur,

zal de binnenunit automatisch werken in ofwel de modus “Cool” (Koelen)

of “Heat” (Verwarm) en de kamertemperatuur binnen het vooraf ingestelde

bereik houden.

Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening voor informatie over

het gebruik.
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3. Gebruik

3.3. Temperatuurinstelling
<Cool (Koelen), Dry (Drogen), Heat (Verwarm) en Auto>

14:38 Fri 14:38 Fri

Room 28°C = Room?28.5C (=]
Cool Set temp. Auto Cool Set temp. Auto
% | 28c &- ¥ | 28.5cC|%e

:]--:]

F2 -
Druk op functietoets [F2] om de vooraf ingestelde temperatuur te verlagen
en druk op functietoets [F3] als u deze wilt verhogen.
» In de tabel op pagina 55 vindt u het bereik van de instelbare tempera-
tuur voor de verschillende bedieningsstanden.
» Het bereik van de vooraf ingestelde temperatuur kan niet worden inge-
steld voor de bediening van Ventilator/Ventilatie.
» Vooraf ingestelde temperatuur wordt ofwel weergegeven in graden Celsius

in 0,5-of 1-graadverhogingen, of in Fahrenheit, afhankelijk van het model
van de binnenunit en de weergavestand op de afstandsbediening.

Voorbeeld display
(Celsius in 0,5-graadverhogingen)

3.4. Instelling ventilatorsnelheid

14:38 Fri

Room 28°C =]
Cool Set temp.

# 2 8 °C a wtl

:]:]:]-

00 ()

Druk op de functietoets [F4] en u doorloopt de ventilatorsnelheden in de
volgende volgorde. Aut
uto

|-$f- —> 5 3@—|

- Welke ventilatorsnelheden beschikbaar zijn is afhankelijk van het mo-
del van de aangesloten binnenunits.

> &

> &8 ctt =

Opmerkingen:

e Het aantal ventilatorsnelheden is afhankelijk van het type unit dat
is aangesloten.

e In de volgende gevallen verschilt de daadwerkelijke ventilator-
snelheid van de snelheid die op het display van de afstandsbedie-
ning wordt aangegeven.

1. Als op het display “STAND BY” (STAND-BY) of “DEFROST”
(ONTDOOIEN) wordt getoond.

2. Als de temperatuur van de warmtewisselaar in de verwarmings-
stand laag is. (bijvoorbeeld onmiddellijk na het starten van het
verwarmingsbedrijf)

3. lIn de modus HEAT, als de omgevingstemperatuur hoger is dan
de ingestelde temperatuur.

4.In de modus COOL, als de kamertemperatuur lager is dan de
ingestelde temperatuur.

5. Als de unit in de modus DRY staat.

3.5. Instelling van de richting van de luchtstroom
3.5.1 Navigeren door het Hoofdmenu
<Naar het Hoofdmenu gaan>

Druk op de [MENU] -toets.

Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display: O

C_ JC_ JC_JC ]
FIF

00 (v

56

Het Main menu (Hoofdmenu) verschijnt.

<Itemselectie>

Druk op [F1] als u de cursor omlaag
wilt verplaatsen.
Druk op [F2] als u de cursor omhoog
wilt verplaatsen.

Main Main menu 1/3
Vane:Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Cursor ——» Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display: O

--:]:]

00 ()

<Navigeren door de pagina’s>

Main Main menu 1/3— Pagina
Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer Druk op [F3] als u terug wilt gaan
Weekly timer .
» OU silent mode naar het vorige scherm.
Main display: & Druk op [F4] als u naar de volgende
| ¥ Cursor A | 4« Page b | ; ;
e pagina wilt gaan.

OO ()

<De instellingen opslaan>

Selecteer het item van uw keuze en
druk op de toets [SELECTEREN].

OU silent mode
YIS Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Start Stop  Silent
Bl | |
Het scherm voor het instellen van

het geselecteerde item verschijnt.

Setting display: v/

--f:]:]

P00 (0

<Het scherm van het Hoofdmenu verlaten>
Druk op de [TERUG] -toets als u

14:38 Fri
het Main menu (Hoofdmenu) wilt
Room 28°C (= verlaten en wilt terugkeren naar het
Cool Set temp. Hoofddisplay.
# 28°C a-lll

C_JC_ JC_JC ]
FiF

200 (o

Als er 10 minuten lang geen toetsen worden aangeraakt, keert het
scherm automatisch terug naar het Hoofddisplay. Alle instellingen die
niet zijn opgeslagen, gaan verloren.

<Weergave van functies die niet worden ondersteund>

Title De melding links verschijnt als de
gebruiker een functie selecteert die
niet wordt ondersteund door het mo-
del van de bijbehorende binnenunit.

Not available
Unsupported function

Return: O

C JC JC_JC
Fi F

@00 (o



3. Gebruik

3.5.2 Waaier-Vent. (Lossnay)
<Naar het menu gaan>

Main Main menu 1/3 Selecteer “Vane-Louver-Vent.
i are e el(Lessnay) (Lossnay)” (Waaier-Jaloezie'Vent.
High power

Timer (Lossnay)) in het Main menu
peckty fimet (Hoofdmenu) (raadpleeg

OU silent mode
Main display: O pagina 56) en druk op de toets
[SELECTEREN].
(| | |

FI F2 F3 F4 _
0@ (o)
<Waaierinstelling>

14:38 Fri Druk op de functietoets [F1] of [F2] als

u de opties voor het instellen van de
waaier wilt doorlopen: “Step 1”7 (Stap
1), “Step 2" (Stap 2), “Step 3" (Stap
3), “Step 4” (Stap 4), “Step 5” (Stap 5),
“Swing” (Op en Neer) en “Auto”. Selec-
teer de instelling van uw keuze.

Swing Off

EmEs (]

Fi  F2 F3 F4 _ =~ |Step1 |~ |Step2 | |Step3
Swing
@ @ @ Ty |Step4 |7, |Step S gy |Swing
Auto
o Auto

Selecteer “Swing” (Op en Neer) als
u wilt dat de waaiers automatisch op
en neer bewegen.

Wanneer u “Step 1” (Stap 1) tot en
met “Step 5” (Stap 5) instelt, wordt
de waaier vast ingesteld in de gese-
lecteerde hoek.

<Vent.-instelling>

Druk op de functietoets [F3] als u de
opties voor de ventilatie-instelling wilt
~ doorlopen in de volgorde “Off” (Uit),
K “Low” (Laag), en “High” (Hoog).

* Kan alleen worden ingesteld wanneer

14:38 Fri

Low

de LOSSNAY-unit is aangesloten.
Off Low High .
COC ) ) g O Dl [P [T

FI  F2 F3 F4 _
@0 (o)

<Terugkeren naar het Hoofdmenu>

Druk op de [TERUG] -toets als u
wilt teruggaan naar het Main menu
(Hoofdmenu).

» De ventilator op sommige model-
len van binnenunits kan zijn ge-
koppeld met bepaalde modellen
van ventilatie-units.

Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

 Jt Jt_Jt ]

FI  F2 F3 F4 _
@00 (o)

Opmerkingen:

e Tijdens de “swing”-handeling verandert de richtingsindicatie op het
scherm niet synchroon met de richting van de waaiers op de unit.

e De beschikbare richtingen zijn afhankelijk van het type unit dat is
aangesloten.

e In de volgende gevallen verschilt de daadwerkelijke luchtrichting
van de richting die op het display van de afstandsbediening wordt
aangegeven.

1. Als op het display “STAND BY” (STAND-BY) of “DEFROST”
(ONTDOOIEN) wordt getoond.

2. Direct na het starten van de modus HEAT (als het systeem
wacht tot de moduswijziging van kracht wordt).

3.In de modus HEAT, als de omgevingstemperatuur hoger is dan
de ingestelde temperatuur.

< Zo stelt u de vaste luchtstroomrichting naar boven/beneden in >
Voor PLA-EA kan alleen de speciale luchtuitlaat worden vastgezet in
een bepaalde richting volgens onderstaande procedures. Wanneer deze
is vastgezet, staat alleen de ingestelde luchtuitlaat iedere keer vast als
u de airconditioner aanzet. (Andere luchtuitlaten volgen de UP/DOWN-
instelling voor de luchtstroomrichting van de afstandsbediening.)

Opmerking:
Afhankelijk van het buitenapparaat dat wordt aangesloten, is het mo-
gelijk dat deze functie niet beschikbaar is.

m Verklaring van woorden

“Refrigerant address No.” (Adresseringsnr. Koeler) en “Unit No.”
(Apparaatnr.) zijn de nummers die aan elk van de airconditioners zijn
gegeven.

*“Outlet No.” (Luchtuitlaatnr.) is het nummer dat aan elk van de lucht-
uitlaten van de airconditioner is gegeven.

(Zie de onderstaande afbeelding.)

*“Up/Down air direction” (Luchtstroomrichting naar boven/naar bene-

den) is de richting (hoek) die moet worden vastgezet.

# Horizontale luchtstroom

Instelling afstandsbedie- Vastzetten

ning De luchtstroomrichting van deze luchtuitlaat

is vastgezet in een bepaalde richting.

* Wanneer het koud is door de directe
luchtstroom kunt u een directe lucht-
stroom wegnemen door de luchtstroom-
richting horizontaal vast te zetten.

De luchtstroomrichting van deze
luchtuitlaat wordt geregeld door de
instelling voor de luchtstroomrichting
van de afstandsbediening.

Opmerking:

Het luchtuitlaatnummer wordt aangeduid door het aantal inkepin-
gen aan weerszijden van elke luchtuitlaat. Stel de luchtrichting in
terwijl u de informatie op het display van de afstandsbediening
controleert.

L]

| —=

Luchtuitlaatmarkeringen
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3. Gebruik

® Handmatige waaierhoek (Snoerafstandsbediening)

Main__Main menu 3/3 @ Selecteer “Maintenance” (Onder-
’m:gl‘esgiﬂfg houd) in het Main menu (Hoofd-
Service menu) (raadpleeg pagina 56) en
druk op de toets [SELECTEREN].
Main display: O
|V Cursor A [ 4« Page »_|
--:]:]

.@. @

Maintenance menu
Auto descending panel
» Manual vane angle
3D i-See sensor

@® Selecteer met functietoets [F1] of
[F2] “Manual vane angle” (Hand-
matige waaierhoek) een druk op
de toets [SELECTEREN].

Main menu:

--:]:]

F2 F4 o
Manual vane angle

» Ref. address [l
Unit No. 0/2/3/4

® Verplaats de cursor naar “Ref.
address” (Klm.-adres) of “Unit
No.” (Unit-nr.) en selecteer met
functietoets [F1].
Selecteer met functietoets [F2] of
[F3] het koelmiddeladres en het

iy 3 unitnummer voor de units waarvan
u de waaiers vast wilt zetten en

- L -- druk op de toets [SELECTEREN].

F2 » Ref. address (KIm.- adres): Koel-
. @ ‘ middeladres
* Unit No. (Unit-nr.): 1, 2, 3, 4
Druk op functietoets [F4] als u de
selectie van de unit wilt bevesti-
gen.

Alleen de waaier van de doel-bin-
nenunit wijst naar beneden.

Identify unit Check button
Input display: v/

@ De actuele waaierinstelling ver-
schijnt.

Manual vane angle

[ =

4 2 Selecteer met functietoets [F1] of
"E' [F2] de uitgangen van uw keuze

Select: \/ van 1 tot en met 4.
« Outlet (Uitgang): “17, “2”, 3", “4

en“1, 2, 3, 4, (alle uitgangen)”
- C - -
F2 -

Manual vane angle

Doorloop met functietoets [F3] of
[F4] de opties in de volgorde “No
setting (reset)” (Geen instelling
(reset)), “Step 1” (Stap 1), “Step
2" (Stap 2), “Step 3” (Stap 3),
“Step 4” (Stap 4), “Step 5" (Stap
5) en “Draft reduction*” (Tochtre-
ductie).

Selecteer de instelling van uw
keuze.

Setting

* Tochtreductie
( ] ][ J( J De luchtstroomrichting voor deze
FI F

F4 o instelling is meer horizontaal dan
die voor de instelling “Step 1”

00 (v e

Opmerking:

(Stap 1) om het gevoel van tocht
Stel tochtreductie niet in als de luchtvochtigheid in de omgeving hoog

te verminderen. Tochtreductie kan
voor slechts 1 waaier worden inge-
is. Er kan anders condensatie en druppelvorming plaatsvinden.

steld.

® Waaierinstelling

T\ Nosetting |= ~ |Step 1 |= | Step 2
— Step 3 — Step 4 — Step 5
> P \ P \ p

Draft
- reduction® =~ All outlets

Druk op de toets [SELECTEREN] als u de instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een scherm waarop wordt aangeduid dat de instelinformatie
wordt verzonden.

De wijzigingen in de instellingen worden uitgevoerd op de geselecteerde
uitgang.

Het scherm keert automatisch terug naar het scherm dat hierboven wordt
getoond wanneer de overdracht voltooid is.

Voerde instellingen uit voor andere uitgangen en volgt daarbij dezelfde
procedure.

Als alle uitgangen zijn geselecteerd, wordt —— getoond de
volgende keer dat de unit in werking wordt gesteld.

Navigeren door de schermen
« Terug naar het Main menu (Hoofdmenu) ............. [MENU] -toets
« Terug naar het vorige scherm...........cccoccveerineeene [TERUG] -toets

® Handmatige waaierhoek (draadloze afstandsbediening)
@ De stand voor handmatige waai-
[W] erinstelling activeren
' Druk op de toets [VENU].
> ¥ (Begin deze bediening met uitge-
X

- ' = schakelde schermweergave op

de afstandsbediening.)

CLock ‘__A,M":_f.d “FUNCTION” wordt verlicht en “1”
ol on knippert. (Fig. 1)
Fig. 1 Druk op de toets om “2” te
) selecteren en druk vervolgens op
de toets [SEL_)
@ Het waaiernummer selecteren
(Fig. 2)
-, Druk op de toets . om het
-' = waaiernummer ® te selecteren
s~
' " ® en druk vervolgens op de toets
= SET ||
Fig. 2
L ® De waaierhoek instellen (Fig. 3)
-5t Druk op de toets 9 om de waai-
(FUNCTION] I\
m erhoek ® te selecteren.
-' ‘/‘,’\ ® Richt de draadloze afstandsbe-
' o diening op de ontvanger op de
- binnenunit en druk vervolgens op
de toets [SEL))
Fig. 3
Weergave - 4 / {
Instelling Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4
Weergave i “ Geen weergave
Instelling Stap 5 . Gee_n Tochtreductie®
instelling

* Tochtreductie kan voor slechts 1 waaier worden ingesteld.

De instelling wordt alleen ingeschakeld voor de laatst ingestelde
waaier.



3. Gebruik

m Controleprocedure (snoerafstandsbediening)

@ Begin de controle door “Ref. ad-
dress” (Kim.-adres) op 0 en “Unit
No.” (Unit-nr.) op 1 in te stellen.

» Verplaats de cursor naar “Ref.
address” (Klm.-adres) of “Unit
No.” (Unit-nr.) en selecteer met
functietoets [F1].

» Selecteer met functietoets [F2] of

[F3] het koelmiddeladres en het
unitnummer voor de units waarvan

- [ - -
u de waaiers vast wilt zetten en druk

F2 -
. @ @ op de toets [SELECTEREN].
» Ref. address (KIm.- adres): Koel-
middeladres
* Unit No. (Unit-nr.): 1, 2, 3, 4
Druk op functietoets [F4] als u de
selectie van de unit wilt bevestigen.

Manual vane angle

» Ref. address [l
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display: v/

@ Selecteer de respectieve unitnum-
mers om de beurt en controleer
elke unit.

» Druk op de functietoets [F1] om
“Unit No.” (Unit-nr.) te selecteren.
Druk op de functietoets [F2] of [F3]
om naar het gewenste unithummer
te schakelen en druk vervolgens op
de functietoets [F4].

F1 F2 F3 F4 * Wacht na het indrukken van de

functietoets [F4] ongeveer 15 se-

conden en controleer de huidige
toestand van de airconditioner.

— De waaier is omlaag gericht.

— Deze airconditioner wordt op de

afstandsbediening weergegeven.

— Alle uitgangen zijn gesloten.
— Druk op de [TERUG]-toets en
doorloop de procedure opnieuw
vanaf het begin.

— U ziet de links weergegeven be-
richten. — Het doelapparaat bestaat
niet op dit koelmiddeladres.

» Druk op de [TERUG]-toets om terug
te gaan naar het beginscherm.

Manual vane angle

Ref. address
Unit No.

8
0/2/3/4

Function setting for unit
with vane fully open.

Return: O

Manual vane angle

No communication
Check Unit state.

Return: O

@ Wijzig “Ref. address” (KIm.-adres)
in het volgende nummer.

» Raadpleeg stap @ voor informatie
over het wijzigen van “Ref. ad-
dress” (KIm.-adres) en ga door met
de controle.

3.6. Instelling van 3D i-see-sensor

Opmerking:
Afhankelijk van het buitenapparaat dat wordt aangesloten, is het mo-
gelijk dat deze functie niet beschikbaar is.

3.6.1 Instelling van 3D i-see-sensor

Main Vi 3/3 @ Selecteer “Maintenance” (Onder-
» Maintenance houd) in het Main menu (Hoofd-
ltaliectng menu) (raadpleeg pagina 56) en

druk op de toets [SELECTEREN].

Main display: O

|V Cursor A [ <« Page b_|

[ | s
F1 F2 F3 F4

@@ (o)

Maintenance menu

Auto descending panel
Manual vane angle
» 3D i-See sensor

@® Selecteer “3D i-See sensor’ met de
functietoets [F1] of [F2] en druk op
de toets [SELECTEREN].

Main menu:
| |
F1 F2 F3 F4

@00 (v

® Selecteer het gewenste menu met
de functietoets [F1] of [F2] en druk
op de toets [SELECTEREN].
 Air distribution (Luchtverdeling)
Kies welke methode voor het re-
gelen van de luchtstroomrichting
moet worden gebruikt wanneer
de luchtstroomrichting op “Auto”

- - :] :] is ingesteld.

= » Energy saving option (Energiebe-
. @ . @ sparingsoptie)

3D i-See sensor
» Air distribution
Energy saving option
Seasonal airflow

Setting display: v/

Regelt de energiespaarstand al
naar gelang mensen in de ruimte
worden gedetecteerd door de 3D
i-see-sensor.

» Seasonal airflow (Seizoensgebon-
den luchtstroom)
Wanneer de thermostaat uitgaat,
werken de ventilator en waaiers
overeenkomstig de bedieningsin-
stellingen.

3.6.2 Luchtverdeling

@ Verplaats de cursor naar “Ref.

Air distribution . « .
> Ref. address I address” (Klm.-adres) of “Unit
Unit No. 0/2/3/4 No.” (Unit-nr.) en selecteer met de

functietoets [F1].

Selecteer met de functietoets [F2]
of [F3] het koelmiddeladres en het
unitnummer voor de units waarvan

u de waaiers wilt vastzetten en
druk op de toets [SELECTEREN]

- [ --
- button.

F2
» Ref. address (KIm.- adres): Koel-
‘ @ ' middeladres
e Unit No. (Unit-nr.): 1, 2, 3, 4
Druk op de functietoets [F4] ter
bevestiging.

Alleen de waaier van de doel-
binnenunit wijst naar beneden.

Identify unit Check button
Input display: ~/

® Selecteer het menu met de func-

Air distribution >
Ref. address tietoets [F4].
UnitNo. — /2/3/4/Al Default (Standaard) — Area (Ge-
» Auto vane . . K
bied) — Direct/Indirect — Default
Direct/Indirect setting (Standaard)...
Select:

Default (Standaard): De positie van
de waaiers is hetzelfde als tijdens
normale werking.

-[:][:]-

F2 -

“Area”™ (Gebied): De waaiers wor-
‘ @ ‘ den in de neerwaartse luchtstroom-

richting gezet en wijzen in de
koelstand naar gebieden met een
hoge vloertemperatuur, en in de
verwarmingsstand naar gebieden
met een lage vloertemperatuur.
Voor het overige staan de waaiers
in de horizontale luchtstroomrich-

ting.

“Direct/Indirect™: De stand van de
waaiers wordt automatisch afge-
stemd op de locaties waar mensen
worden gedetecteerd.

De waaiers werken zoals aange-
geven in de volgende tabel.

Deze functie kan alleen worden
ingeschakeld als de luchtstroom-
richting op “Auto” is ingesteld.

Waaierinstelling

Direct Indirect
Koelen horizontaal — op en neer continu horizontaal
Verwarmen continu naar beneden naar beneden — horizontaal
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3. Gebruik

Dlrect/Indirect setting

l iy 1: Direct
m.m 2: Indirect
l ol 3: Indirect
4: Direct
Select: \/
F1 F2 F3 F4 _

®© @

O,

® Stel elke luchtuitlaat in wanneer

Direct/Indirect geselecteerd is.
Selecteer de luchtuitlaat met de
functietoets [F1] of [F2], en wijzig de
instelling met de functietoets [F4].
Druk na het wijzigen van de instel-
lingen voor alle luchtuitlaten op
de toets [SELECTEREN] om de
instellingen op te slaan.

m i-see-toets (draadloze afstandsbediening)

e
-

CLocK

Qunnl
g s—
PN

l!l'

PM
it

@ Telkens wanneer u op drukt terwijl de airconditioner in bedrijf
is, verandert de instelling in de volgende volgorde: Uit — Direct —

Indirect.
ans “a a=
Weergave ) )
Instelling Uit Direct Indirect

Als de instelling van Uit in Direct of Indirect wordt gewijzigd, verandert
de waaierinstelling in "Auto" (Automatisch). Deze instelling wordt op alle
waaiers toegepast.

3.6.3 Energiebesparingsoptie

Energy saving option

» No occupancy energy save
Room occupancy energy save
No occupancy Auto-OFF

Setting display: v/

(]|
Fi  F2 F3 F4

OIO)

60

O,

@ Selecteer het gewenste menu met

de functietoets [F1] of [F2].

No occupancy energy save (Ener-
giebesparing 0 aanwezigen)

Als er 60 minuten of langer nie-
mand in de ruimte is, wordt overge-
schakeld naar een energiespaar-
stand die overeenkomt met een
temperatuuraanpassing van 2 °C.

Room occupancy energy save
(Energiebesparing aantal aanwe-
zigen)

Als het aantal aanwezigen in de
ruimte tot circa 30% van het maxi-
mumaantal daalt, wordt overge-
schakeld naar een energiespaar-
stand die overeenkomt met een
temperatuuraanpassing van 1 °C.

No occupancy Auto-OFF (Automa-
tisch uit bij 0 aanwezigen)

Als er gedurende de ingestelde tijd
(60-180 minuten) niemand in de
ruimte is, wordt de airconditioner
gestopt.

Energy saving option
No occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/
C_JC ) [:] a
F4

900 (o

Energy saving option
Room occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/
C_JC :] -

P00 (o

Energy saving option
No occupancy Auto-OFF

min.

Select: v/

:]--:]

900 (o

18:47 Thu

Shut down by
No Occupancy Auto-OFF
31/Dec AM12:59

C_ JC_ JC_JC ]
FiF

@0 (o

@ Wanneer “No occupancy energy

save” (Energiebesparing 0 aanwe-
zigen) of “Room occupancy energy
save” (Energiebesparing aantal
aanwezigen) is geselecteerd

Selecteer de instelling met de
functietoets [F4].

OFF (UIT) — Cooling only (Al-
leen koelen) — Heating only
(Alleen verwarmen) — Cooling/
Heating (Koelen/verwarmen) —
OFF (UIT)...

Druk na het wijzigen van de instel-
ling op de toets [SELECTEREN]
om de instelling op te slaan.

OFF (UIT): De functie is uitgescha-
keld.

Cooling only (Alleen koelen): de
functie is alleen ingeschakeld in
de koelstand.

Heating only (Alleen verwarmen):
de functie is alleen ingeschakeld
in de verwarmingsstand.
Cooling/Heating (Koelen/verwar-
men): de functie is zowel in de
koelstand als in de verwarmings-
stand ingeschakeld.

® Wanneer “No occupancy Auto-

OFF” (Automatisch uit bij 0 aan-
wezigen) is geselecteerd

Stel de tijd in met de functietoets
[F3] of [F4].

---: de instelling is uitgeschakeld
(de airconditioner wordt niet auto-
matisch uitgezet).

60-180: de tijd kan worden inge-
steld in stappen van 10 minuten.

@ De melding links verschijnt als

de airconditioner automatisch is
gestopt door de instelling "No oc-
cupancy Auto-OFF" (Automatisch
uit bij 0 aanwezigen).
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Gebruik

3.6.4 De functie Seizoensgebonden luchtstroom Opmerkingen:

Seasonal airflow

Seasonal airflow

Cooling/Heating

Select: v/
:] :] :] -

P00 (o

4,

Timer

) ) Personen op de volgende plekken kunnen niet worden gedetecteerd.
@?ilci%tgzsdalnstellmg met de e Langs de muur waarop de airconditioner is geinstalleerd
(L)JFFI(U|T) [—> ]f)ooling only (Al- e Vlak onder de airconditioner
leen koelen) — Heating only e Waar obstakels (bijvoorbeeld meubels) tussen de persoon en de

(Alleen verwarmen) — Cooling/ airconditioner staan
Heating (Koelen/verwarmen) — In de volgende omstandigheden wordt een persoon mogelijk niet gedetecteerd.
OFF (UIT)... o De kamertemperatuur is hoog.

o ] o Een persoon draagt dikke kleren en zijn/haar huid is volledig bedekt.
Druk na het wijzigen van de instel- I o Eris een verwarmingselement aanwezig waarvan de temperatuur sterk verandert.
ling op de toets [SELECTEREN] o Bepaalde warmtebronnen, zoals een klein kind of een huisdier,

om de instelling op te slaan. worden mogelijk niet gedetecteerd.

OFF (UIT): De functie is uitgescha- e Een warmtebron blijft lange tijd onbeweeglijk.

keld. De 3D i-see-sensor treedt eenmaal per ongeveer 3 minuten in werking
Cooling only (Alleen koelen): om de vioertemperatuur te meten en personen in de ruimte te detecteren.
wanneer de thermostaat in de o Het met tussenpozen hoorbare werkingsgeluid is een normaal geluid
koelstand uitgaat, bewegen de dat wordt veroorzaakt door verplaatsing van de 3D i-see-sensor.
waaiers naar boven en beneden. e Wanneer een MA-afstandsbediening wordt gebruikt om meerdere

Heating only (Alleen verwarmen):
wanneer de thermostaat in de
verwarmingsstand uitgaat, worden
de waaiers in de horizontale lucht- i
stroomrichting gezet om te zorgen 3.7. Ventilatie

koelsystemen te bedienen, kan No occupancy Auto-OFF (Automa-
tisch uit bij 0 aanwezigen) niet worden gebruikt.

dat de lucht circuleert. Voor de LOSSNAY-combinatie

Cooling/Heating (Koelen/verwar- m De volgende 2 werkingspatronen zijn beschikbaar:
men): de functie is zowel in de + De ventilator samen met de binnenunit laten werken.
koelstand als in de verwarmings- + De ventilator onafhankelijk laten werken.

stand ingeschakeld.
Deze functie kan alleen worden Opmerkingen: (Voor de draadloze afstandsbediening)
ingeschakeld als de luchtstroom- { o De ventilator kan niet onafhankelijk werken.

richting op “Auto” is ingesteld. ¢ Geen indicatie op de afstandsbediening.

m De timerfuncties verschillen per afstandsbediening.
B Raadpleeg de geschikte, meegeleverde handleiding van de afstandsbediening voor informatie over het gebruik ervan.
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Weekschema (draadloze afstandsbediening)
m Het weekschema kan voor elke dag van de week op vier werkingspatronen worden ingesteld. De instellin-
gen omvatten het tijdstip van in- en uitschakelen en de ingestelde temperatuur.

<Bewerkingsstand>
1. Omschakelen naar de bewerkingsstand
@ Druk op de toets wanneer de unit werkt of is gestopt.
gaat knipperen. (Fig. 1)
2. Het instellingspatroon selecteren
@ Druk op de toets om het nummer van het instellingspatroon te selecteren.
Telkens wanneer u op de toets [0 drukt, verandert het patroonnummer ® in de volgende volgorde: 1
—2—-53-4.
3. De dag van de week selecteren
® Druk op de toets om de gewenste dag van de week te selecteren.
Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de dag van de week ® in de volgende volgorde:
Mon (Ma) — Tue (Di) — Wed (Wo) — Thu (Do) — Fri (Vr) — Sat (Za) — Sun (Zo) — All days (Alle dagen).
4. De werkingsinstellingen selecteren
@ Druk op de toets m om de instelling ON (Aan) of OFF (Uit) te selecteren. (Fig. 2)
@on (@oFF) wordt verlicht. NI
Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de instelling in de volgende volgorde: ©@oN — @oFF.
@ Druk op de toets om de werklngstud te selecteren. (Fig. 3)
De werkingstijd gaat knipperen. A
Stel de werkingstijd in met de toets .
» De werkingstijd kan worden ingesteld in stappen van 10 minuten.
@ Druk op de toets om de ingestelde temperatuur te selecteren. (Fig. 4)
De ingestelde temperatuur gaat knipperen.
N
Stel de temperatuur in met de toets |\ |.
« Als u de werking OFF (Uit) instelt, kunt u de temperatuur niet instellen.
Als de stand AUTO (dubbele instelling) ingeschakeld is, drukt u op de toets om tussen de boven-
limiet © en de onderlimiet © te schakelen. (Fig. 5)
@ Als u op de toets @ drukt, worden de patroonnummerinstellingen voor de weergegeven weekdag
verwijderd.
® Herhaal stap 2-4 om de instellingen voor elke dag van de week te selecteren.
<De instellingen verzenden>

Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger op de binnenunit en gebruik de afstandsbediening.
Verifieer dat de binnenunit 7 pieptonen produceert.

Druk op de toets [(SEL_]

<Het weekschema inschakelen>

Druk op de toets

Het weekschema wordt toegepast wanneer aan staat.
» Het weekschema functioneert niet wanneer de ON/OFF-timer ingeschakeld is.
Het weekschema wordt toegepast wanneer alle instellingen van de ON/OFF-timer zijn uitgevoerd.
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5. Noodbedrijf voor draadloze afstandsbediening

6. Onderhoud en schoonmaken

Wanneer de afstandsbediening niet kan worden gebruikt
Als de batterijen van de afstandsbediening leeg zouden raken, of als de
afstandsbediening niet goed zou functioneren, kunt u via de noodknoppen
op het rooster overgaan op noodbedrijf.

® DEFROST/STAND BY-lamp

Bedrijfslamp

© Noodbedrijfschakelaar voor koelen

® Noodbedrijfschakelaar voor verwarmen

® Ontvanger

Noodbedrijf starten

+ Koelen: Houd knop © £* 2 seconden of langer ingedrukt.

+ Verwarmen: Houd knop ® $* 2 seconden of langer ingedrukt.

+ Hetoplichten van het bedrijfslampje ® betekent het begin van het gebruik.

Opmerkingen:
® De details voor het noodbedrijf worden hieronder weergegeven.
De details voor NOODBEDRIJF worden onderstaand getoond.

Bedrijfsstand COOL HEAT

Ingestelde temperatuur 24°C 24°C

Ventilatorsnelheid Hoog Hoog
Luchtstroomrichting Horizontaal Naar beneden

Noodbedrijf stoppen
+ Houd knop © £ of ©® £ 2 seconden of langer ingedrukt om het noodbedrijf
uit te schakelen.

m Filterinformatie

14:38 Fri E verschijnt in het Hoofddisplay in
. de stand Volledig wanneer het tijd is

Em) - :
.-iRoom 28°C I voor het reinigen van de filters.
Cool Set temp. Auto

% | 28c |%°

Was, reinig of vervang de filters
wanneer dit teken verschijnt.
Raadpleeg de installatiehandlei-
ding van de binnenunit voor na-
dere bijzonderheden.

Main ___Main menu 2/3 Selecteer “Filter information” (Filter
Restriction informatie) in het Main menu (Hoofd-
Energy saving

menu) (raadpleeg pagina 56) en druk
op de toets [SELECTEREN].

Night setback
» Filter information
Error information

Main display: O
|V Cursor A | < Page b |

--:]:]

P00 (o

Druk op functietoets [F4] als u het
filterteken wilt resetten.

In de Instructiehandleiding van de
binnenunit vindt u instructies voor
het reinigen van het filter.

Filter information

Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

Main menu:
[: :] :] -

900 (o

62

Selecteer “OK”
[F4].

Filter information met functietoets

Reset filter sign?

:]:]:]-

o@@ (®)

Filter information

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

* Terug naar het Main menu
(Hoofdmenu)

....................... [MENU] -toets

* Terug naar het vorige scherm

....................... [TERUG] -toets

Filter sign reset

Main menu:




6. Onderhoud en schoonmaken

. R E Wanneer de @ﬂ wordt getoond in
'-%2‘ Room 28 =1 het Hoofddisplay in de stand Vol-
Cool Settemp. | Auto ledig, wordt het systeem centraal
o 280 Ko geregeld en kan het filterteken niet

worden gereset.

Als twee of meer binnenunits zijn aangesloten, kan ,afhankelijk van het
type filter, de timing voor het reinigen van het filter voor de beide units
verschillen.

Het pictogram E verschijnt wanneer de filter op de hoofdunit moet
worden gereinigd.

Wanneer het filter te kunnen wordt gereset, wordt de cumulatieve bedie-
ningstijd van alle units gereset.

Het pictogram E verschijnt volgens schema na een bepaalde bedie-
ningsduur, waarbij ervan wordt uitgegaan Dat dat binnenunits Zijn gein-
stalleerd in een ruimte met een gewone luchtkwaliteit. Afhankelijk van
de luchtkwaliteit zal de filter misschien vaker moeten worden gereinigd.
De cumulatieve tijd voor de reiniging van filters is afhankelijk van het model.
 Deze indicatie is niet beschikbaar voor de draadloze afstandsbediening.

7. Problemen en oplossingen

VAN Voorzichtig:
* Vraag een erkende vakman het filter te reinigen.

B Reinigen van de filters

» Maak de filters schoon met behulp van een stofzuiger. Als u niet de
beschikking heeft over een stofzuiger, klop de filters dan lichtjes tegen
een hard voorwerp zodat al het stof en vuil eruit valt.

» Als de filters heel erg vuil zijn, was deze dan in lauw water. Als u was-
middel gebruikt, zorg dan dat dit hierna grondig wordt weggespoeld en
laat de filters goed drogen voordat u deze weer plaatst.

VAN Voorzichtig:

* Droog de filters nooit in direct zonlicht of met behulp van een
warmtebron zoals een straalkacheltje of een haardroger; hierdoor
kunnen de filters kromtrekken.

* Was de filters nooit in heet water (meer dan 50°C); hierdoor kunnen
de filters kromtrekken.

* Let erop dat de filters altijd zijn geinstalleerd als u het apparaat
gebruikt. Gebruik van het apparaat zonder de filters kan leiden tot
beschadiging ervan.

VAN Voorzichtig:
* Voordat u begint met schoonmaken, moet u het apparaat stoppen
en de stroomvoorziening UlTzetten.

Heeft u een probleem?

Hier is de oplossing. (Het apparaat functioneert normaal.)

De airconditioner verwarmt of koelt niet goed.

B Reinig het filter. (De luchtstroom wordt verminderd als het filter vuil of
verstopt is.)

B Controleer de temperatuurafstelling en stel de temperatuur in.

B Let erop dat er rond het buitenapparaat voldoende ruimte is. Is de luch-
tinof —uitlaat van het binnenapparaat geblokkeerd?

B Staat er een deur of raam open?

Als het verwarmingsbedrijf start wordt de warme lucht niet snel uit het bin-
nenapparaat geblazen.

B Er wordt pas warme lucht geblazen als het binnenapparaat voldoende
is opgewarmd.

Tijdens de verwarmingsstand stopt de airconditioner voordat de ingestelde
ruimtetemperatuur is bereikt.

B Bij een lage buitentemperatuur en een hoge luchtvochtigheid kan er op
het buitenapparaat ijsafzetting ontstaan. Als dit het geval is, voert het
buitenapparaat het ontdooiingsbedrijf uit. Na ongeveer 10 minuten dient
normaal bedrijf te beginnen.

In de koelstand stopt de airconditioner wanneer de ingestelde ruimtetem-
peratuur wordt bereikt.

B Voor de PLA-EA-serie geldt dat de ventilator op de laagste snelheid
gaat werken wanneer de ingestelde ruimtetemperatuur wordt bereikt
terwijl de koelstand actief is.

Tijdens bedrijf verandert de richting van de luchtstroom of kan de richting
van de luchtstroom niet worden ingesteld.

B Bij lage luchtstroomtemperatuur of tijdens het ontdooien gaan in de verwar-
mingsstand de kleppen automatisch naar de horizontale luchtstroomstand.

Als de luchtstroomrichting wordt veranderd, gaan de kleppen altijd voorbij
de instelpositie omhoog en omlaag voordat ze uiteindelijk bij de eindpositie
stoppen.

B Als de luchtstroomrichting wordt veranderd, gaan de kleppen na het
detecteren van de basispositie naar de ingestelde positie.

Er klinkt een geluid van stromend water of zo nu en dan een sissend ge-
luid.

B Deze geluiden kunnen worden gehoord als er koelstof in de airconditio-
ner stroomt, of als de stroom van de koelstof verandert.

Er klinkt een krakend of knarsend geluid.

B Deze geluiden kunnen worden gehoord als er ten gevolge van tempe-
ratuursveranderingen delen uitzetten of inkrimpen en daardoor langs
elkaar gaan wrijven.

De ruimte heeft een onaangename geur.

B Het binnenapparaat zuigt lucht aan die gassen afkomstig uit wanden,
tapijt en meubilair bevat en tevens geuren uit kleding, en blaast deze
dampen in de ruimte terug.

Uit het binnenapparaat wordt een witte mist of damp uitgestoten.

B |ndien de binnentemperatuur en de luchtvochtigheid hoog zijn, kan
deze omstandigheid zich bij het begin van het bedrijf voordoen.

B Tijdens het ontdooien kan een koele luchtstroom naar beneden worden
geblazen die eruitziet als mist.

Er komt water of damp uit het buitenapparaat.

M Tijdens het koelen kan er water worden gevormd en van de koelpijpen
en —verbindingen druppelen.

M Tijdens het verwarmen kan er op de warmtewisselaar water ontstaan en
naar beneden druppelen.

B Tijdens het ontdooien kan het water op de warmtewisselaar verdam-
pen, waardoor er waterdamp wordt uitgestoten.

Sy verschijnt in het display van de afstandsbediening.

B Tijdens centrale besturing verschijnt “®d)” in het display van de af-

standsbediening en kan de airconditioner met de afstandsbediening
worden gestart of gestopt.
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7. Problemen en oplossingen

Heeft u een probleem?

Hier is de oplossing. (Het apparaat functioneert normaal.)

Als u de airconditioner kort nadat deze is gestopt opnieuw start, zal deze
niet functioneren, ook al hebt u de hoofdschakelaar ingedrukt.

B Wacht ongeveer drie minuten.
(Het bedrijf is gestopt om de airconditioner te beschermen.)

De airconditioner werkt zonder dat de hoofdschakelaar is ingedrukt.

B |s de aan-timer ingesteld?
Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf te stoppen.

B |s de airconditioner aan een centrale afstandsbediening gekoppeld?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.

B Verschijnt “®d)” in het display van de afstandsbediening?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.

B |s de automatische herstelvoorziening bij spanningsonderbrekingen in-
gesteld?
Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf te stoppen.

De airconditioner stopt zonder dat de hoofdschakelaar is ingedrukt.

B |s de uit-timer ingesteld?
Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf opnieuw te starten.

B |s de airconditioner aan een centrale afstandsbediening gekoppeld?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.

B Verschijnt “®Q)“ in het display van de afstandsbediening?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.

Het timerbedrijf van de afstandsbediening kan niet worden ingesteld.

B Zijn de timerinstellingen ongeldig?
Als de timer kan worden ingesteld, verschijnt @@ of @ in het display
van de afstandsbediening.

“PLEASE WAIT” (wachten a.u.b.) verschijnt in het display van de afstands-
bediening.

B De initi€le instellingen worden uitgevoerd. Wacht ongeveer 3 minuten.

Er verschijnt een foutcode in het display van de afstandsbediening.

B De beveiligingen zijn aangesproken om de airconditioner te beveiligen.
B Probeer deze apparatuur niet zelf te repareren.
Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en raadpleeg uw leverancier.
Stel de leverancier op de hoogte van de modelnaam en de informatie
die in het display van de afstandsbediening verscheen.

Er klinkt een geluid van water dat wordt afgetapt of het draaien van een
motor.

B Als het koelbedrijf stopt, treedt de aftappomp in werking, die vervolgens
weer stopt. Wacht ongeveer 5 minuten.

De waaiers bewegen niet of de binnenunit reageert niet op de draadloze
afstandsbediening.

B De connectoren voor de verbindingsbedrading van de waaiermotor en
signaalontvanger zijn mogelijk niet goed aangesloten. Laat de aanslui-
tingen controleren door een installateur. (De kleuren van de manne-
lijke en vrouwelijke connectoren voor de verbindingsbedrading moeten
overeenkomen.)

Het geluid is harder dan vermeld in de specificaties.

B Het bedrijfsgeluid in de ruimte wordt door de akoestiek van de desbe-
treffende ruimte beinvloed, zoals getoond in de volgende tabel, en zal
hoger zijn dan de geluidsspecificaties, die werden bepaald door meting
in een echovrije ruimte.

Sterk geluidsabsor- . Gering geluidsab-
) Normale ruimten B
berende ruimten sorberende ruimten
Voorbeelden Zerl dstgdm, Ontvangstruimte, Kantoor,
. muziekruimten,
van locaties enz hotellobby, enz. hotelkamer
Geluidsniveau’s 3t/m7dB 6 t/m 10 dB 9t/m 13 dB

Er verschijnt niets in het display van de draadloze afstandsbediening, het
display is zwak, of de signalen worden alleen door het binnenapparaat
ontvangen als de afstandsbediening dichtbij wordt gehouden.

B De batterijen zijn bijna leeg.
Breng nieuwe batterijen aan en druk op reset.

B Indien er ook nadat nieuwe batterijen zijn geplaatst niets verschijnt, con-
troleer dan of de batterijen in de juiste richting zijn aangebracht (+, -).

Op het binnenapparaat knippert het bedrijfslampje bij de ontvanger voor de
draadloze afstandsbediening.

B De zelfdiagnose-functie is uitgevoerd om de airconditioner te beveiligen.
B Probeer deze apparatuur niet zelf te repareren.
Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en raadpleeg uw leverancier.
Geef de modelnaam aan de leverancier door.
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8. Specificaties

Model PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Stroomvoorziening <V / Hz> ~/N 230/50
- voltage/frequentie
Nominale ingangswaarden
- Koelen/verwarmen (alleen  <kW> 0,03/0,03 0,03/0,03 0,03/0,03 0,04/0,04 0,07/0,07 0,10/0,10 0,10/0,10
binnenunit)
Nominale stroom
- Koelen/verwarmen (alleen ~ <A> 0,20/0,18 0,22/0,20 0,24/0,22 0,27/0,25 0,46/0,44 0,66/0,64 0,66/0,64
binnenunit)
VERWARMING <kw> - - - - - - -
Hoogte <mm> 258 (40) 298 (40)
Breedte <mm> 840 (950)
Diepte <mm> 840 (950)
Luchtuitstroomvermogen
ventilator o <m3/min> | 11-13-15-16 | 12-14-16-18 | 12-14-16-18 | 14-17-19-21 | 19-23-26-29 | 21-25-28-31 | 24-26-29-32
- Laag-Gemiddeld 2-Gemid-
deld 1-Hoog
Geluidsniveau (SPL)
- Laag-Gemiddeld 2-Gemid-  <dB> 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44
deld 1-Hoog
Netto gewicht <kg> 19 (5) 21 (5) 24 (5) 26 (5)
*1. De waarde tussen haakjes heeft betrekking op ( ) standaardroosters.
Model PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Waamneem- p e <kW>| 3,18 3,85 4,82 5,03 7,31 7,92 9,38
Koelvermogen baar
latent Prated,c <kW> 0,32 1,15 1,28 1,77 2,19 3,08 4,02
Verwarmingsvermogen Pratean <kW> 4,00 5,70 6,80 7,50 11,20 13,50 16,00
Totaal elektrisch ingangsvermogen Pgec  <kW> 0,030 0,040 0,070 0,100
Geluidsvermogensniveau
(per snelheid, indien van toepas- Lwya <dB> | 46-48-49-51 49-51-53-54 50-52-54-56 | 52-55-58-61 | 54-58-62-65 | 57-60-63-65
sing)
(EU)2016/2281
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Este simbolo es para los paises los de la UE solamente.
Nota Este simbolo es conforme a la directiva 2012/19/UE, articulo 14, Informacién para usuarios y Anexo IX, y/o a la directiva 2006/66/

CE, articulo 20, Informacion para usuarios finales y Anexo Il.
Su producto MITSUBISHI ELECTRIC esta disefiado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y/o reu-
tilizados. Este simbolo significa que el aparato eléctrico y electronico, las pilas, baterias y los acumuladores, al final de su ciclo de vida, se deben
tirar separadamente del resto de sus residuos domésticos. Si hay un simbolo quimico impreso debajo del simbolo (Fig. 1) , este simbolo quimico
significa que la pila, bateria o el acumulador contienen un metal pesado con cierta concentracion.
Esto se indicara de la forma siguiente: Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: plomo (0,004%)
En la Union Europea existen sistemas de recogida especificos para productos eléctricos y electrdnicos, pilas, baterias y acumuladores usados.

Fig.1 Por favor, deposite los aparatos mencionados, las pilas, baterias y acumuladores en el centro de recogida/reciclado de residuos de su
lugar de residencia local cuando quiera tirarlos. i Ayadenos a conservar el medio ambiente!

Nota:

En este manual de instrucciones, la frase “Controlador remoto cableado” se refiere solo a PAR-33MAA. Si necesita mas informacion sobre el otro
controlador remoto, consulte el libro de instrucciones que se incluye en esta caja.

1. Medidas de Seguridad

» Antes de instalar la unidad, asegurese de haber leido el capitulo de “Medidas de seguridad”.
» Las “Medidas de seguridad” sefialan aspectos muy importantes sobre seguridad. Es importante que se cumplan todos.
» Antes de conectar el sistema, informe al servicio de suministro o pidale permiso para efectuar la conexién.

SIGNIFICADO DE LOS SiMBOLOS VISUALIZADOS EN LA UNIDAD

(Riesgo de

incendio) puede causarse un incendio.

ATENClON Esta marca se refiere Unicamente al refrigerante R32. El tipo de refrigerante esta escrito en la placa de identificacion de la unidad exterior.
Si el tipo de refrigerante es R32, quiere decir que esta unidad utiliza un refrigerante inflamable.
Si hay fugas de refrigerante y este entra en contacto con fuego o con fuentes de calor, se generaran gases perjudiciales y

Lea detenidamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES antes de utilizar el equipo.

El personal de mantenimiento debera leer detenidamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES y el MANUAL DE INSTALACION antes de utilizar el equipo.

/A\
L
&£y
[1i]

Encontrara mas informacion en el MANUAL DE INSTRUCCIONES, en el MANUAL DE INSTALACION y en documentos similares.

Simbolos utilizados en el texto

N Atencién:

Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo
de lesiones o muerte del usuario.

/\ Cuidado:
Describe las precauciones que se deben tener para evitar dafos en la unidad.

Simbolos utilizados en las ilustraciones
: Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.

/N Atencién:

¢ El consumidor medio no puede acceder a estos aparatos eléctricos.

¢ La unidad no debe ser instalada por el usuario. Pida a su distribui-
dor o a una empresa debidamente autorizada que se lo instale. La
incorrecta instalacion de la unidad puede dar lugar a goteo de agua,
descarga eléctrica o fuego.

* No se suba encima ni coloque objetos sobre la unidad.

* No vierta agua sobre la unidad ni la toque con las manos humedas.
Puede producirse una descarga eléctrica.

* No rocie gases combustibles en las proximidades de la unidad. Pue-
de haber riesgo de incendio.

* No coloque calentadores de gas o cualquier otro aparato de llama
abierta expuestos a la corriente de aire descargada por la unidad.
Puede dar lugar a una combustion incompleta.

* No extraiga el panel frontal del ventilador de la unidad exterior mien-
tras esté en funcionamiento.

¢ Cuando note ruidos o vibraciones que no sean normales, pare la
unidad, desconecte la fuente de alimentaciéon y péngase en contacto
con su proveedor.

* No inserte nunca dedos, palos, etc. en las tomas o salidas de aire.

¢ Si detecta olores raros pare la unidad, desconecte el interruptor de
red y consulte con su distribuidor. De lo contrario puede haber una
rotura, una descarga eléctrica o fuego.

* Este aparato de aire acondicionado NO debe ser utilizado por nifios ni
por personas invalidas sin el control de una persona adulta.

* Los nifios pequeios deben estar vigilados por personas adultas para
impedir que jueguen con el equipo de aire acondicionado.

* Sise producen fugas de gas refrigerante, pare la unidad, ventile bien
la habitacion y avise a su proveedor.

* Este equipo se ha disefiado para ser utilizado por usuarios expertos
o cualificados en comercios, industrias ligeras y granjas, o para su
uso comercial por personas no expertas.
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* Este aparato puede ser utilizado por nifios de a partir de 8 afios de
edad y por personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre
y cuando hayan recibido supervision o instrucciones relativas al uso
del aparato de modo seguro y comprendan los riesgos existentes.
Los nifios no deben jugar con el aparato. La limpieza y el manteni-
miento por parte del usuario no deben realizarlos nifios sin la debida
supervision.

* Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos nifios) que
presenten una discapacidad fisica, sensorial o mental, y tampoco
por aquellos que no dispongan de la experiencia o el conocimiento
necesario, a menos que lo hagan bajo la supervision de una persona
responsable de la seguridad o que hayan recibido instrucciones por
parte de esta sobre uso del aparato.

¢ Los nifos deben estar vigilados por personas adultas para impedir que
jueguen con el equipo.

¢ Cuando instale o cambie de sitio el acondicionador de aire, o al realizar

tareas de mantenimiento, utilice inicamente el refrigerante indicado en
la unidad exterior para cargar los tubos del refrigerante. No lo mezcle
con otro tipo de refrigerante y vacie completamente de aire los tubos.
Si el aire se mezcla con el refrigerante, podria producir una tension
anormalmente alta en el tubo del refrigerante y ocasionar una explosion
u otros peligros.
Usar un refrigerante distinto al indicado para el sistema provocara un
fallo mecanico, un funcionamiento defectuoso del sistema o la averia de
la unidad. En el peor de los casos, podria suponer un grave impedimento
para garantizar la seguridad del producto.

¢ Esta unidad debe instalarse en habitaciones con una superficie de sue-
lo superior a la especificada en el manual de instalacion de la unidad
exterior.

Consulte el manual de instalacion de la unidad exterior.



1. Medidas de Seguridad

* Para acelerar el proceso de descongelacion o para limpiar el aparato, ¢ No perfore ni queme el equipo.
utilice inicamente los medios recomendados por el fabricante. * Tenga en cuenta que es posible que los refrigerantes no emitan olores.

* El aparato debe guardarse en una habitacion sin fuentes de ignicién en
funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de
gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento).

!\ cuidado: Eliminacién de la unidad
* No utilice objetos puntiagudos para apretar los botones ya que po- Cuando deba eliminar la unidad, consulte con su distribuidor.

dria dafnarse el controlador remoto.
* No bloquee ni cubra nunca las tomas y salidas de las unidades inte-
rior y exterior.

2. Nombres de las piezas

® Unidad interior

PLA-M-EA
Pasos del ventilador 4 pasos
Deflector Automatico oscilante
Rejilla -
Filtro Larga duracion
Indicacioén de limpieza de filtro 2.500 horas
Ajuste del n.° de modelo del
mando a distancia inalambrico 001

B Controlador remoto cableado

’ Interfaz del controlador \

Las funciones de los botones de funcion cambian dependiendo de
la pantalla.
Consulte la guia de funciones de los botones que aparece en la parte
inferior del LCD para ver las funciones que tienen en cada una de
las pantallas.

® Cuando el sistema se controla a nivel central, la guia de funcién del
botén que corresponde al botén bloqueado no aparecera.

Pantalla principal Menu principal
4:39 Fri Main __ Mainmenu _ 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
[ ] [ ] [ ] [ ] Room 28 =1 AL
Cool Settemp. | Auto glsjek:y timerd
ilent
® 2 98~ | &0 P v
( )

®OO (&) TTTT | TTTT

Guia de funciones

@ @ © (O]

Botones de funcion

L Jt Jt Jt |

@ ®
I @ Botéon [ENCENDIDO/APAGADO] I ® Lampara de ENCENDIDO/APAGADO
Presione para ENCENDER/APAGAR la unidad interior. Esta lampara se ilumina en verde mientras la unidad esté en funcio-
namiento. Parpadea cuando se esta iniciando el controlador remoto o
I ® Botén [ACEPTAR] cuando hay un error.

Presione para guardar la configuracion. i ..
| @ Boton de funcién [F1]

Pantalla principal: Presione para cambiar el modo de operacion.

| ® Botén [VOLVER]
Pulse para volver a la pantalla anterior.

Menu principal: Presione para mover el cursor hacia abajo.

| ® Botén de funcién [F2]
Pantalla principal: Presione para disminuir la temperatura.

| @ Boton [MENU]
Presione para ir al Menu principal.

Menu principal: Presione para mover el cursor hacia arriba.

| ® LCD con iluminacién de fondo
Aparecera la configuraciéon de operaciones.

Cuando la luz de fondo esté apagada, al presionar cualquier boton se
ilumina la luz de fondo y permanece encendida durante un periodo de Menu principal: Presione para ir a la pagina anterior.
tiempo determinado dependiendo de la pantalla.

| © Botén de funcién [F3]
Pantalla principal: Presione para aumentar la temperatura.

Cuando la luz de fondo esta apagada, la luz se enciende al pre- I Boton de funcién [F4]
sionar cualquier botén, que no realizara su funcion. (salvo el botén Pantalla principal: Presione para cambiar la velocidad del ventilador.

[ENCENDIDO/APAGADOQ] ) Men principal: Presione para ir a la pagina anterior.

67



2. Nombres de las piezas

La pantalla principal se puede visualizar en dos modos diferentes: “Completo” y “Basico”. Por defecto, viene configurada a “Completo”. Para cambiar al modo
“Basico”, cambie la configuracién en la configuracion de la pantalla principal. (Consulte el manual de instrucciones incluido con el controlador remoto.)

<Modo completo>
* Todos los iconos se muestran para explicar su significado.

PRBO ® ®

14:38| Fri —®

@Eﬁ% BOWREGR B|ol=—ao
e—pREEm . B

.—#l_ Room280|$| K g

Set temp.

T ¥ 28 [

SR | &8
| Mode [|—  Temp. 4| Fan |
® @
®

| © Modo de operacion

Aqui aparece el modo de funcionamiento de la unidad interior.

I @ Temperatura predeterminada

Aqui aparece la configuracion predeterminada de temperatura.

| ® Hora (Consultar el Manual de instalacién)

Aqui aparece la hora actual.

| @ Velocidad del ventilador

La configuracion de la velocidad del ventilador aparece aqui.

| ® Guia de funciones del botén

Aqui aparecen las funciones de los botones correspondientes.

|®®(')

Aparece cuando el ENCENDIDO/APAGAO se controla a nivel central.
O
| @ ol

Aparece cuando el modo de funcionamiento se opera a nivel central.

|%@

Aparece cuando la temperatura predeterminada se controla a nivel
central.

1058

Aparece cuando la funcion de restauracion del filtro se controla a nivel
central.

1o EH

Indica cuando necesita mantenimiento el filtro.

| © Temperatura de la habitacién (Consultar el Manual de instalacién)

Aqui aparece la temperatura actual de la habitacion.

2

Aparece cuando los botones estan bloqueados.

<Modo basico>

14:38 Fri—®

; Set temp.
w2 )8 [t

| |
[ |
®

119

Aparece cuando estéa habilitada la funcion “Program. On/Off”, “Modo
noche” o programador “Auto-Off”.

% aparece al deshabilitar el programador mediante el sistema de
control centralizado.

Ty

Aparece cuando se activa el programador semanal.

15

Aparece mientras la unidad esta funcionando en modo ahorro de ener-
gia. (No aparecera en algunos modelos de unidades interiores)

156

Aparece mientras las unidades exteriores estan funcionando en modo
silencioso.

| o =

Aparece cuando el termistor incorporado en el controlador remoto esta
activado para controlar la temperatura de la habitacién ().

aparece cuando el termistor de la unidad interior esta activado
para controlar la temperatura de la habitacion.

120

Aparece al utilizar las unidades en el modo de ahorro de energia con
el sensor 3D i-see.

e ©

Indica la configuracion del alabe.

o=

Indica la configuracion de la tablilla.

o

Indica la configuracién de la ventilacion.

1o &

Aparece cuando se restringe el rango de temperatura predeterminada.

La mayoria de las configuraciones (excepto ENCENDER/APAGAR, modo, velocidad del ventilador, temperatura)
pueden realizarse desde la pantalla Menu. (Consulte el manual de instrucciones incluido con el controlador remoto.)
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2. Nombres de las piezas

W Para controlador remoto inalambrico

l Area de transmision
No disponible

(Pantalla del controlador remoto)

OB

o
(FUNCTION)(TEST)

W_ Ondicador de sustitucion de las pilas)
4
l .8% T

(X Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
mcmcx@on AMPM @OFF AMPM
1234 3% HH-HRSREGH

S|TEMP|®  OOFF/ON

(Botones Set Temperature)

" 2l - kBotén OFF/ON
( \ MODE FAN LONG
Botén Mode (cambia el modo de funcionamiento) [ &8 Q
< L I I .ﬂ l - I (Botc’)n Fan Speed (cambia la velocidad del ventilador))
Boton Airflow (Flujo de aire, cambia hacia arriba OW VANE  LOUVER  i-see
abajo la direccion del flujo) ) { U I I A, I‘ l g™ ! Botdn i-see

(Botén Timer On (Activar temporizador) )

Botén Menu (Menu)

(Botén SET/SEND (AJUSTAR/ENVIARD

(Botén Timer Off (Desactivar temporizador) )

Botén ON/OFF (ACTIVAR/DESACTIVAR) del}
temporizador semanal J

(Botc’m CANCEL (CANCELAR))

Botones Arriba/Abajo
TIME TEMP

_t
1~4 ON/OFF DELETE
N ° (;
(Botén Set Time (ajusta la hora) | —3 ) CLOCK 3 RESET (— kBotén Reset (Restableoer))

Modo de funcionamiento
£ Frio & Secar
No disponible

3‘ Ventilador 17} Auto Aparece cuando se selecciona una

funcién no compatible.
QOB LE =TT

Indicador de sustitucion de las pilas
(FUNCTION l| TEST ]| CHECKE r > | , )

Aparece cuando el nivel de la bateria

. 8 Quatl| |oho
J S 5

Ajuste de la temperatura

Pueden cambiarse las unidades de temperatu- .' -ﬁ/@ E] \ Ajuste de la velocidad del ventilador
ra. Para més detalles, consulte el Manual de Auto

instalacion. Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun so
AMPM ©OFF AMPM C

N
R R [ ]
00 OT0= 00

£% calor

=% . =B o =S o = --II-I

Sensor 3D i-see (distribucion del aire)
Configuracién del alabe Por defecto Directo Indirecto Cuando se selecciona

Lo ] — ——) Directo o Indirecto, el
Posicion 1 Posicion 2 Posicion 3 Posicion 4 Posicion 5 Oscilacion Auto . N n -w )
- - v/ / | < % 8 8 ajuste del deflector se
N I T Y \._} ® 1 1 establece en “Auto”.

t |
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2. Nombres de las piezas

Notas (solo para el controlador remoto inalambrico):

B Cuando utilice el controlador remoto inalambrico, apunte hacia el receptor de la unidad interior.

B Si el controlador remoto se utiliza unos 3 minutos después de encender la unidad interior, esta
puede pitar dos veces, ya que estara realizando la comprobacién automatica inicial.

B | a unidad interior pitara para confirmar que ha recibido la sefial transmitida desde el con-
trolador remoto. La unidad interior puede recibir sefiales emitidas a un maximo de 7 metros
en linea recta en un rango de 45° a derecha e izquierda de la unidad. Sin embargo, ciertos
sistemas de iluminacion, con fluorescentes o luces fuertes, pueden afectar a la capacidad de
recepcion de sefial de la unidad interior.

B Si la luz de funcionamiento situada cerca del receptor de la unidad interior parpadea, sera
necesario inspeccionar la unidad. Para el servicio técnico, consulte a su distribuidor.

B Trate el controlador remoto con cuidado. Procure que no se le caiga ni sufra golpes. Ademas,
no lo moje ni lo deje en un lugar con un alto grado de humedad.

B Para impedir que el controlador remoto se pierda, instale el soporte incluido con el controlador
remoto en una pared y asegurese de colocar el mando en su soporte tras su uso.

H Si la unidad interior emite 4 pitidos cuando se utiliza el mando a distancia inalambrico, cambie
el ajuste del modo automatico al modo AUTO (punto de ajuste individual) o al modo AUTO
(punto de ajuste doble).

Para mas detalles, consulte el Aviso incluido (hoja A5) o el Manual de instalacion del mando a
distancia inaldmbrico.

B Unidad exterior

Alimentacion

Ref. tuberias

Cable de conexién
unidad interior/exterior

Tierra

Panel de servicio

70

Cubierta
superior

Instalacién/sustituciéon de pilas

1. Retire la cubierta superior, inserte dos pilas
LR6 AA 'y vuelva a colocar la cubierta superior.

Dos pilas LR6 AA

Inserte las pilas comenzando por
el polo negativo (-). Al insertar las
pilas, respete la polaridad (+, —).

2. Pulse el botén Reset (Restablecer).

Pulse el botén Reset (Restablecer)
con un objeto terminado en punta.




3. Manejo

B Para obtener informacién sobre el método de funcionamiento, consulte el manual de instrucciones suministrado con cada controlador remoto.

3.1. Encendido/Apagado del sistema

[ENCENDER]
e Presione el boton [ENCENDIDO/
N APAGADO].

La lampara de ENCENDIDO/APAGA-
DO se iluminara en verde y comenza-
ra a funcionar la unidad.

Nota:

[APAGAR]

[ )

Presione de nuevo el botén de
[ENCENDIDO/APAGADQ].

La lampara de ENCENDIDO/
APAGADO se apagara y la unidad
dejara de funcionar.

(o]

Aunque pulse el boton ENCENDIDO/APAGADO inmediatamente después de terminar la operacion en curso, el aire acondicionado no se

iniciara durante unos 3 minutos.
Ello sirve para evitar dainos en los componentes internos.

B Memoria del estado de funcionamiento

Configuracion del controlador remoto

Modo de funcionamiento

Modo de funcionamiento antes de apagar la unidad

Temperatura predeterminada

Temperatura predeterminada antes de apagar la unidad

Velocidad del ventilador

Velocidad del ventilador antes de apagar la unidad

B Rango de temperatura predeterminada configurable

Modo de funcionamiento Rango de temperatura predeterminada

Frio/Secar 19-30°C
Calor 17 -28°C
Auto 19-28°C

Ventilador/Ventilacion No se puede configurar

3.2. Seleccion Modo

14:38 Fri

Presione el botén [F1] para ver los modos
de operacién en el orden de: “Cool” (Frio),

Room 28 “Dry” (Secar), “Fan” (Vent.), “Auto” y “Heat”
Cooll || Setisme | JALto (Calor). Seleccione el modo de funciona-
% | 28c & miento deseado.

Mode | — Temp. + | Fan |

ENC C )T %t cool | @ Dy | & |Fan

F F2 F3 F4 .
® ©

@ I_'I Auto ’ Heat

* Los modos de funcionamiento no disponibles
para los modelos de unidad exterior conecta-
dos no apareceran en pantalla.

Qué significa que parpadee el icono de modo

El icono de modo parpadeara cuando las otras unidades en el mismo
sistema de refrigeracion (conectado a la misma unidad exterior) estan
funcionando ya en un modo diferente. En este caso, el resto de la uni-
dad en el mismo grupo podra funcionar solamente en el mismo modo.

Funcionamiento automatico

<Punto de ajuste individual>

B De acuerdo con la temperatura ajustada, el funcionamiento de refri-
geracion comenzara si la temperatura de la sala es demasiado alta.
El modo de calefaccién comenzara si la temperatura de la sala es
demasiado baja.

B Durante el funcionamiento automatico, si la temperatura de la sala
cambia y permanece 2,0 °C o mas por encima de la temperatura
ajustada durante 15 minutos, el acondicionador de aire cambiara a
modo de refrigeracién. Asimismo, si la temperatura permanece 2,0 °C
0 mas por debajo de la temperatura ajustada durante 15 minutos, el
acondicionador de aire cambiara a modo de calefaccion.

Modo de enfriamiento

15 minutos (cambio de
calefaccion a refrigeracion)

15 minutos (cambio de
refrigeracion a calefaccion)

<Punto de ajuste doble>

Nota:

* Segun la unidad exterior que se vaya a conectar, esta funcién no
puede ajustarse.

Cuando el modo de operacion esté establecido en el modo “Auto” (punto

de ajuste doble), se pueden ajustar dos temperaturas preestablecidas

(una para enfriamiento y otra para calentamiento). Dependiendo de la

temperatura de la sala, la unidad interior operara automaticamente en el

modo “Cool” (Frio) o “Heat” (Calor) y mantendra la temperatura de la sala

dentro del rango preestablecido.

Para mas informacion acerca del funcionamiento, consulte el manual del

mando a distancia.
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3. Manejo

3.3. Ajuste de la temperatura
<Cool (Frio), Dry (Secar), Heat (Calor), y Auto>

14:38 Fri 14:38 Fri
Room 28T = Room?28.5C =
Cool Set temp. Auto Cool Set temp. Auto
% | 28c #- % | 28.57c #°

C_ e )

FI  F2 F3 F4 _
@00 (o)

Pulse el botén [F2] para disminuir la temperatura preestablecida y pulse

el botén [F3] para aumentarla.

» Consulte la tabla en la pagina 71 para ver el rango de temperatura
seleccionable para los diferentes modos de funcionamiento.

» El rango de temperatura predeterminada no se puede configurar para
el funcionamiento del Ventilador/Ventilacion.

» La temperatura preestablecida sera visualizada en Centigrados en in-
crementos de 0,5 0 1 grado, o en Fahrenheit, dependiendo del modelo
de unidad interior y del ajuste del modo de pantalla del control remoto.

Ejemplo de visualizacién
(Centigrados en incrementos de 0,5 grados)

3.4. Ajuste de la velocidad del ventilador
14:38 Fri

Room 28C =
Cool Set temp.

# 2 8 "C “ antl

C I JC_Jem

Fi F2 F3 F4 _
@ (o)

Presione el botén [F4] para ver las velocidades del ventilador en el si-
guiente orden.
Auto

l—:e- > 5. -»s:@—l

» Las velocidades de ventilador disponibles dependen de los modelos de
unidades interiores conectados.

= &8t | = &

Notas:

e El numero de velocidades del ventilador disponibles depende del
tipo de unidad conectada.

e En los siguientes casos, la velocidad real del ventilador generada por la uni-
dad diferira de la velocidad mostrada en la pantalla del mando a distancia.

1. Cuando la pantalla esta en los estados “STAND BY” (RESERVA)
o “DEFROST” (DESCONGELACION).

2. Cuando la temperatura del intercambiador de calor es baja en
modo de calefaccién (por ejemplo, inmediatamente después de
que se active el modo de calefaccion).

3. En modo HEAT, cuando la temperatura ambiente de la habita-
cion es superior al valor de configuracion de la temperatura.

4. En el modo REFRIGERACION, cuando la temperatura ambiente
es inferior al ajuste de la temperatura.

5. Cuando la unidad esté en modo DRY.

3.5. Ajuste de la direccion del flujo de aire
3.5.1 Navegacion por el Menu principal
<Acceder al Menu principal>

Presione el botén [MENU].
Aparecera el Menu principal.

Main Main menu 1/3

» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main display: &

. Jt Jt It

0c0 (©

72

<Seleccion del elemento>

Main Main menu 1/3 Presione [F1] para mover el cursor
Vane:Louver-Vent. (Lossnay) hacia abajo_
High power .
Cursor ——» Timer Presione [F2] para mover el cursor
Weekly timer i i
A hacia arriba.
Main display: &

mEs (]

F1 F2  F3 F4 _
@ (o)

<Navegacion por las paginas>

Main Main menu 1/3—L Pagina
Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
Hiohieouey Presione [F3] para ir a la pagina an-
Weekly timer terior.
hOUsilentimods, Presione [F4] para ir a la siguiente
Main display: O , .
pagina.

4 o

900 ©

<Guardar la configuracién>

_____OUsilentmode

Y Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Start Stop  Silent
e al

Seleccione el elementos deseado y
presione el botén [ACEPTAR].

Aparecera la pantalla para configu-
rar el elemento seleccionado.

Setting display: v/

| |
F4

FI  F2 F3 -
00 (o

<Salir de la pantalla del Menu principal>

Presione el botéon [VOLVER] para

14:38 Fri
salir del Menu principal y volver a la
Room 28 =] pantalla principal.
Cool Set temp.
# 28°C a-lll

. Jt Jt It

F1 F2 F3 F4 _
@0®© (v

Si no se toca ningun botén durante 10 minutos, la pantalla volvera
automaticamente a la Pantalla principal. No se guardara ninguno de
los cambios realizados que no se hayan guardado.

<Visualizacion de las funciones no admitidas>

Title Aparecera un mensaje a la izquierda
si el usuario selecciona una funcién
no admitida por el modelo de unidad
interior correspondiente.

Not available
Unsupported function

Return: O

(I | I | B |

4 o

900 ©




3. Manejo

3.5.2 Lama-Vent. (Lossnay)
<Acceder al meni>

Main Main menu 1/3 Seleccione “Vane-Louver-Vent.
P laneret (Leesiey) (Lossnay)” (Lama-Deflector-Vent.
High power

Timer (Lossnay)) en el Menu principal

eakly timer (consultar la pagina 72), y presione
Main display: & el boton [ACEPTAR].

. Jt _Jt_Jt 1]

FI F2 F3 F4 _
@00 (o

<Configuracion del alabe>

Presione los botones [F1] o [F2]
para ver las diferentes opciones
de configuracion del alabe: “Step
1” (Posicion 1), “Step 2” (Posicion
2), “Step 3” (Posicion 3), “Step 4”
(Posicion 4), “Step 5” (Posicion 5),
“Swing” (Oscilacion) y “Auto”.
Seleccione la configuracion deseada.

14:38 Fri

Swing Off

EmEs (]

F1 F2 F3 F4 o — ~ |Step1 |7~ |Step2 | |Step3
®© s[5y Jums g
\ Step 4 \ Step 5 S Swing
Auto
o |Auto

Seleccione “Swing” (Oscilacion) para
que los alabes se muevan hacia arri-
ba y hacia abajo automaticamente.
Cuando configure de “Step 1” (Posi-
cion 1) a “Step 5” (Posicion 5), el alabe
estara fijo en el angulo seleccionado.

<Configuracion de la ventilacion>

Presione el boton [F3] para pasar

14:38 Fri
. por las opciones de configuracién de
Rl la ventilacion en el siguiente orden:
X “Off", “Low” (Baja) y “High” (Alta).
* Solamente se puede configurar
cuando esta conectada la unidad
. LOSSNAY.
C I ] off Low High |
2 o5 Off 52 Low % High

* El ventilador en algunos modelos
de unidades interiores puede blo-
quearse con ciertos modelos de
unidades de ventilacion.

900 ©

<Volver al Menu principal>

Presione el botén [VOLVER] para
volver al Menu principal.

Main Main menu 1/3

» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

. JC_ JC_JC 1

FI F2 F3 F4 _
@@®0 (o)

Notas:

e Durante la operacion de oscilacion, la indicacion de direccion en
la pantalla no cambia al mismo tiempo que los deflectores direc-
cionales de la unidad.

e Las direcciones disponibles dependen del tipo de unidad conectada.

e En los siguientes casos, la direccion real del aire diferira de la di-
reccion indicada en la pantalla del mando a distancia.

1. Cuando la pantalla esta en los estados “STAND BY” (RESERVA)
o “DEFROST” (DESCONGELACION).

2. Inmediatamente después de iniciar el modo calentador (durante
la espera para la realizacion del cambio).

3. En modo calentador, cuando la temperatura ambiente de la sala
sea superior a la configuracion de la temperatura.

< Comment régler la direction haute/basse du courant d’air >

Para las series PLA-EA, la salida de aire correspondiente solo puede fi-
jarse en una determinada direccion mediante los siguientes procedimien-
tos. Una vez fijada la salida, solo ésta se fija cada vez que se encienda
el acondicionador de aire (el resto de salidas siguen la direcciéon de aire
ARRIBA/ABAJO ajustada en el controlador remoto).

Nota:
Segun la unidad exterior que se vaya a conectar, esta funcién no
puede ajustarse.

m Definicion de términos
« “Refrigerant address No.” (N° direccion refrigerante) y “Unit No.”
(unidad n°) son los numeros asignados al acondicionador de aire.
« “Salida n°” es el nimero asignado a cada salida del acondicionador
de aire. (Consulte la siguiente ilustracion.)
« “Direccién del aire Arriba/Abajo” es la direccion (angulo) que se ha de fijar.

Circulacion de aire
horizontal

Ajuste del controlador
remoto

En esta salida, la direccion de cir-
culacion del aire esta controlada

por el ajuste del controlador
remoto.

Fijacion

En esta salida, la circulacién del aire esta

fijada en una direccion concreta.

* Si tiene frio debido a que el aire le da
directamente, la circulacion de éste
puede fijarse en posicién horizontal
para que no ocurra esto.

Salidan® 3

Nota:

El n° de salida se indica segun el nUmero de ranuras en ambos
extremos de cada salida de aire. Ajuste la direccién del aire consul-
tando la informacién que se muestra en la pantalla del controlador

remoto.
M i i i i
L L L u
I 1 1 0

| =

Marcas de identificacion de la salida de aire
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3. Manejo

m Angulo lama manual (Controlador remoto cableado)

Main Main menu 3/3
» Maintenance
Initial setting
Service

Main display: O
|V Cursor A | < Page b_|

--:]:]

=
Maintenance menu

Auto descending panel
» Manual vane angle
3D i-See sensor

Main menu:

--:]:]

F2 F4 o
Manual vane angle

» Ref. address Y
Unit No. 0727374

Identify unit Check button
Input display: v/
— Address+

.@0

Manual vane angle

m'lﬁ

D -

Select: \/
V_Angle A

F2 F4 _
Manual vane angle

Setting

C_ JC_ JC_JC
Fi F

@@

Nota:

©®

@ Seleccione “Maintenance” (Man-

tenimiento) en el Menu principal
(consulte la pagina 72) y presione
el boton [ACEPTAR].

@ Seleccione “Manual vane angle”

(Angulo lama manual) con los
botones [F1] o [F2], y presione el
botén [ACEPTAR].

® Mueva el cursor a “Ref. address”

(Codificacion) o “Unit No.” (N°
Unid.) con el botén [F1] para se-
leccionar.

Seleccione la direccién del refrige-
rante y el numero de unidad para
las unidades cuyos alabes haya
que fijar, con el boton [F2] o [F3], y
presione el boton [ACEPTAR].
Ref. address (Codificacion): Direc-
cion refrigerante

Unit No. (N° Unid.): 1, 2, 3, 4
Presione el botén [F4] para confir-
mar la unidad.

Solo el deflector de la unidad inte-
rior apunta hacia abajo.

@ Apareceran los ajustes actuales.

Seleccione las salidas deseadas
de 1a4 conlos botones [F1] o [F2].
Salida: “17, “2", “3", “4" y 1, 2, 3,
4, (todas las salidas)”.

Pulse el botén [F3] o [F4] para
desplazarse por las opciones en
este orden: “No setting (reset)”
(Sin configurar (Borrar)), “Step 1”
(Posicion 1), “Step 2" (Posicion
2), “Step 3” (Posicion 3), “Step 4”
(Posicion 4), “Step 5” (Posicion 5)
y “Draft reduction” (Reduccion de
corrientes)*.

Seleccione la configuracion de-
seada.

Reduccion de corrientes

La direccion del flujo de aire para
este ajuste es mas horizontal que
la direccion del flujo de aire para
el ajuste “Step 1” (Posicion 1)
para reducir la sensacién de co-
rrientes de aire. La reduccion de
corrientes solo puede ajustarse
para 1 deflector.

No establezca la reducciéon de corrientes en un entorno con una
humedad alta. En caso contrario, podria formarse condensacioén y

causar goteo.
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m Configuracion del alabe

S |Noseting =~ | Step1 | =7~ | Step2
— Step 3 — Step 4 — Sten 5
AN p \ p g 0

— Draft —
© | reduction* All outlets

Presione el botén [ACEPTAR] para guardar los ajustes.

Aparecera una pantalla indicando que se esta transmitiendo la informa-
cién de configuracion.

Los cambios de configuracion se realizaran en la salida seleccionada.
La pantalla volvera automaticamente a la mostrada arriba una vez se
haya completado la transmision.

Realice las configuraciones para las otras salidas, siguiendo los mismos
procedimientos.

Si se seleccionan todas las salidas, —— se mostrara la siguiente
vez que la unidad entre en funcionamiento.

Navegacion por las pantallas ]
 Para volver al Menu principal ............... Botén [MENU]
« Para volver a la pantalla anterior Boton [VOLVER]

m Angulo manual del deflector (mando a distancia inalambrico)

®Vaya al modo de ajuste manual del
deflector
(FueTion), Pulse el boton [MENU].
~ '/b — (Inicie esta operacion con la pantalla
-~ LY de estado del mando a distancia
AR apagada). )
ok Avem "FUNCTION" (FUNCION) se ilumina
(30T y "1" parpadea. (Fig. 1)
C L on Pulse el boton ¥ para seleccionar
Fig. 1 "2" 'y, a continuacion, pulse el botén
SET
@ Seleccione el numero de deflector (Fig. 2)
A
Pulse los botones | 7] para selec-
-' cionar el numero de deflector ® y, a
S continuacion, pulse el botéon [ st |-
'- Zis L ®
-
Fig. 2
4 @ Ajuste el angulo del deflector (Fig. 3)
= A .
’,’\ N Pulse If)s botones [V para seleccio-
-'— nar el angulo del deflector ®.
R L — © Apunte el mando a distancia inalam-
'- e ®  brico hacia el receptor de la unidad
- interior, y luego pulse el boton [[SEL|-

Fig. 3
Pantalla . v / /
Configuracion | Posicién 1 Posicion 2 | Posicion 3 | Posicion 4
Pantalla i K/ Ninguna visualizacién

Reduccion de corrientes™

Configuracion | Posicion 5 | Sin configurar

* La reduccion de corrientes sélo puede ajustarse para 1 deflector.
El ajuste solo se activa para el dltimo deflector que se configuro.
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m Procedimiento de confirmaciéon (mando a distancia con cable)
®En primer lugar, confirme ajustan-
do “Ref. address” (Codificacion) a
0y “Unit No.” (N° Unid.) a 1

* Mueva el cursor a “Ref. address”
(Codificacion) o “Unit No.” (N° Unid.)
con el botdn [F1] para seleccionar.

» Seleccione la direccion del refrige-
rante y el numero de unidad para
las unidades cuyos alabes haya

- que fijar, con el botén [F2] o [F3], y
presione el boton [ACEPTAR].

* Ref. address (Cadificacion): Direc-
cion refrigerante

* Unit No. (N° Unid.): 1, 2, 3, 4
Presione el boton [F4] para confir-
mar la unidad.

Manual vane angle

» Ref. address Il
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display:

N N O e
Fl F2 F3

00 |

Manual vane angle

Ref. address
Unit No.

@Cambie el “Unit No.” (N° Unid.) en
orden y compruebe todas las unidades.
* Pulse el boton [F1] para seleccionar
“Unit No.” (N° Unid.).
Pulse el boton [F2] o [F3] para cam-
biar el “N° Unid.” a la unidad que
desea comprobar, y luego pulse el
botdn [F4].
Después de pulsar el botén [F4],
espere unos 15 segundos y com-
pruebe el estado actual del acon-
dicionador de aire.
— La lama est4 orientada hacia
abajo. — Este acondicionador de aire
se visualiza en el controlador remoto.

— Todas las salidas estan cerradas. —
Pulse el botén [VOLVER] y continue la
operacioén desde el principio.

8
0/2/3/4

Function setting for unit
with vane fully open.

Return: O

Manual vane angle

No communication
Check Unit state.

Return: O

I ] — Se visualizan los mensajes mostra-
Fa dos a la izquierda. — El dispositivo de

destino no existe en esta codificacion

de refrigerante.

Pulse el botén [VOLVER] para

volver a la pantalla inicial.

(®Cambie la “Ref. address” (Codifi-
cacion) al siguiente numero.

» Consulte el paso @ para cambiar
a “Ref. address” (Codificacion) y
continuie con la confirmacion.

3.6. Ajuste del sensor 3D i-see

Nota:
Segun la unidad exterior que se vaya a conectar, esta funcién no
puede ajustarse.

3.6.1 Ajuste del sensor 3D i-see

Main ___ Main menu___ 3/3 @ Seleccione “Maintenance” (Man-
» Maintenance tenimiento) desde el menu Prin-
Initial setting . P
S cipal (consulte la pagina 72),
y pulse el botén [ACEPTAR].
Main display: O

[ VCusor A | 4 Page b |
--f:]:]

F2 -
Maintenance menu

Auto descending panel
Manual vane angle
» 3D i-See sensor

@ Seleccione “3D i-See sensor”
(Sensor 3D i-See) con el botén
[F1]0[F2], y pulse el boton [ACEP-
TAR].

Main menu:

--:]:]

P00 (o

3D i-See sel

nsor

» Air distribution

Energy saving option

Seasonal airflow

Setting display: v/

[ ]|
Fi  F2 F3 F4 _

®© @

O,

3.6.2 Distribucion del aire

Air distribution

» Ref. address
Unit No. B2/

3/4

Identify unit Check button

Input display: v/

— Address+

Q@Q

®

Air distribution

Ref. address
Unit No.
» Auto vane

8
0/2/3/4/A1

Direct/Indirect
Direct/Indirect setting

Select:

-:]:]-

OO

@®

@ Seleccione el menu deseado con

.

el botén [F1] o [F2], y pulse el
boton [ACEPTAR].

Distribucion del aire

Seleccione el método de control de
la direccion del flujo de aire cuando
ésta se ajusta a “Auto”.

Opcién de ahorro de energia
Activa el modo de ahorro de
energia en funcion de si el sensor
3D i-see detecta personas en la
habitacion.

Flujo de aire estacional

Cuando el termostato se apaga, el
ventilador y los deflectores funcio-
nan segun los ajustes de control.

@ Mueva el cursor hacia “Ref. ad-

.

.

dress” (Codificacién) o “Unit No.”
(N° Unid.) con el botén [F1] para
seleccionar una opcion.
Seleccione la direccion del refrige-
rante y el nimero de unidad para
las unidades cuyos deflectores
deba fijar, con el botén [F2] o [F3],
y pulse el botén [ACEPTAR].
Codificacion: direccion del refrige-
rante

N° Unid.: 1,2, 3, 4

Pulse el botdn [F4] para confirmar
la unidad.

Solo el deflector de la unidad inte-

rior de destino apunta hacia abajo.

@ Seleccione el ment con el botdn [F4].

Por defecto — Zona — Directo/
Indirecto — Por defecto...

Por defecto: el movimiento de
los deflectores es el mismo que
durante el funcionamiento normal.
“Area”™ (Zona): los deflectores se
mueven en la direccién del flujo de
aire hacia abajo, hacia las zonas con
una temperatura del suelo elevada
durante el modo de refrigeracion y
hacia las zonas con una temperatura
del suelo baja durante el modo de
calefaccion. En caso contrario, los
deflectores se mueven en la direc-
cion del flujo de aire horizontal.

“Direct/Indirect™ (Directo/Indirec-
to): los deflectores se mueven
automaticamente en funcion de
las zonas donde se detectan per-
sonas.

Los deflectores funcionan como se
indica en la tabla siguiente.

Para activar esta funcion, la direc-
cion del flujo de aire debe ajustarse
a “Auto”.

Ajuste de los deflectores

Directo Indirecto
Refrigeracion horizontal — oscilacién mantener horizontal
Calefaccion mantener hacia abajo hacia abajo — horizontal
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Direct/lndirect setting

1: Direct
4 2 2: Indirect
3: Indirect
4: Direct
Select: \/
F1 F2 F3 F4

O,

OIOX

® Si selecciona Directo/Indirecto,

configure cada salida de aire.
Seleccione la salida de aire con
el boton [F1] o [F2], y cambie el
ajuste con el boton [F4].
Después de cambiar la configura-
cion de todas las salidas de aire,
pulse el boton [ACEPTAR] para
guardar la configuracion.

H Botén i-see (mando a distancia inalambrico)

o

== ¢ % Qum
LS ™

CLOCK

. PM
i a4

@ Cada vez que pulsa durante el funcionamiento, el ajuste cambia
en este orden: DESACTIVADO — Directo — Indirecto.

Pantalla - " =
& &
Configuracion | DESACTIVADO Directo Indirecto

Cuando el ajuste cambia de DESACTIVADO a Directo o Indirecto, el
ajuste del deflector cambia a “Auto”. Este ajuste se aplica conjuntamente

a todos los deflectores.

3.6.3 Opcion de ahorro de energia

Energy saving option
» No occupancy energy save
Room occupancy energy save
No occupancy Auto-OFF

Setting display: v/

--:]:]

PO (t

®
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@ Seleccione el menu deseado con

el botén [F1] o [F2].

Ahorro de energia cuando no hay
nadie en la sala

Si no hay nadie en la habitacién
durante 60 minutos o mas, se rea-
liza el funcionamiento de ahorro de
energia equivalente a 2 °C.

Ahorro de energia cuando hay
personas en la sala

Si el numero de personas en la
habitacién se reduce a aproxima-
damente el 30% de la capacidad
maxima, se realiza el funcio-
namiento de ahorro de energia
equivalente a 1 °C.

Desactivacion automatica cuando
no hay nadie en la sala

Si no hay nadie en la habitacion
durante el periodo de tiempo de-
finido (60—180 minutos), la opera-
cion se detiene automaticamente.

Energy saving option
No occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/
:] L] [:] a
F4

F2 -
Energy saving option

Room occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/
C_JC_JC ).
F1 F2 F3 F4

O,

®©@

Energy saving option
No occupancy Auto-OFF

min.
Select: v/
C s )
F1 F2 F3 F4

O,

18:47 Thu

OJO)

Shut down by
No Occupancy Auto-OFF
31/Dec AM12:59

C JC_ JC_JC ]
FiF

@0 (o

® Si se ha seleccionado Ahorro de

energia cuando no hay nadie en la
sala o Ahorro de energia cuando
hay personas en la sala

Seleccione el ajuste con el botdn

[F4].

DESACTIVADO — Solo refri-
geraciéon — Solo calefaccion
— Refrigeracién/Calefaccion —
DESACTIVADO...

Después de cambiar la configura-
cion, pulse el boton [ACEPTAR]
para guardarla.

DESACTIVAR: la funcion esta
desactivada.

Solo refrigeracion: la funcién solo
se activa durante el modo de re-
frigeracion.

Solo calefaccion: la funcién solo se
activa durante el modo de calefac-
cion.
Refrigeracion/Calefaccion: la
funcién se activa tanto durante
el modo de refrigeracién como
durante el modo de calefaccion.

® Si se ha seleccionado Desactiva-

cion automatica cuando no hay
nadie en la sala

Ajuste la duracién con el botén [F3]
o [F4].

---: el ajuste esta desactivado (la
operacion no se detendra automa-
ticamente).

60-180: la duracion puede ajustar-
se en incrementos de 10 minutos.

@ El mensaje de la izquierda apa-

recera si la operacion se detuvo
automaticamente con el ajuste
Desactivacion automatica cuando
no hay nadie en la sala.
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3.6.4 Funcién Flujo de aire estacional Notas:
No se detectaran personas en los siguientes lugares.
Seasonal airflow @ Seleccione la configuracion con el e Alo largo de la pared en la que esta instalado el acondicionador de aire
Seasonal airflow boton [F4]. e Directamente debajo del acondicionador de aire
. . DESACTIVADO — Solo refri- e Donde haya un obstaculo, por ejemplo muebles, entre la persona
geracion — Solo calefaccién y el acondicionador de aire
— Refrigeracién/Calefaccion — Es posible que no se detecten personas en las siguientes situaciones.
el o7 DESACTIVADO... e La temperatura de la sala es elevada.
e La persona lleva ropa muy gruesa y su piel no esta expuesta.
Después de cambiar la configura- e Hay presente un calefactor cuya temperatura cambia significativamente.
cién, pulse el boton [ACEPTAR] e Es posible que no se detecten ciertas fuentes de calor, como nifos
para guardarla. pequeios o mascotas.

e La fuente de calor permanece sin moverse mucho tiempo.
DESACTIVAR: la funcion esta El sensor 3D i-see se activa aproximadamente una vez cada 3 minutos

desactivada. para medir la temperatura ambiente y detectar personas en la sala.
Solo refrigeracién: cuando el ter- e El sonido de funcionamiento intermitente es un sonido normal que
mostato se apaga durante el modo se emite al moverse el sensor 3D i-see.

de refrigeracion, los deflectores se e Si se utiliza el Controlador Remoto MA para controlar varios
mueven hacia arriba y hacia abajo. sistemas de refrigeracién, no puede utilizarse la desactivacién
Solo calefaccion: cuando el ter- automatica cuando no hay nadie en la sala.

mostato se apaga durante el modo
de calefaccion, los deflectores se

mueven en la direccion del flujo de 3.7. Ventll_ac“_),n
aire horizontal para hacer circular | Parala combinacién LOSSNAY

el aire. m Estan disponibles los siguientes 2 modelos de funcionamiento.
Refrigeracién/Calefaccion: la * Funcionamiento del ventilador y de la unidad interior simultanea-
funcion se activa tanto durante mente.
el modo de refrigeracion como « Funcionamiento independiente del ventilador.
durante el modo de calefaccion.

* Para activar esta funcion, la direc- Notas: (Para controlador remoto inalambrico)
cion del flujo de aire debe ajustarse o Elfuncionamiento independiente del ventilador no esta disponible.
a “Auto”. ¢ No aparece ninguna indicacion en el controlador remoto.

4. Temporizador

W Las funciones del temporizador son distintas en cada controlador remoto.
B Para obtener informacion sobre el manejo del controlador remoto, consulte el manual de instrucciones correspondiente incluido con cada controlador remoto.

Programacién semanal (mando a distancia inalambrico)
m La programacion semanal puede ajustarse a cuatro patrones de funcionamiento para cada dia de la sema-
na. Los ajustes incluyen las horas de activacién y desactivacion, asi como la temperatura establecida.
<Modo de edicién>
_| 1. Cambie al modo de edicion
[ Mon @ Pulse el botén con la unidad en funcionamiento o detenida.
JCsEDT . parpadea. (Fig. 1)
e—¥ R 2. Seleccione el patron de ajustes
Fig. 1 @ Pulse el botén para seleccionar el nimero del patrén de ajustes.
Cada vez que pulse el boton [FEZ, el numero del patrén ® cambia en este orden: 1 — 2 — 3 — 4.
3. Seleccione el dia de la semana
(T Mon @ Pulse el boton para seleccionar el dia de la semana que desee ajustar.
CSERL 3 = o e . Cada vez que pulse el boton [[AZ]], el dia de la semana ® cambia en este orden: Mon (lunes) — Tue (martes) —
1 -7\ ~icholl e Wed (miércoles) — Thu (jueves) — Fri (viernes) — Sat (sdbado) — Sun (domingo) — All days (todos los dias).
Fig. 2 4. Seleccione los ajustes de funcionamiento
@ Pulse el botén °"’°FF para seleccionar el ajuste de activacion o desactivacion del funcionamiento. (Fig. 2)
@ON (O0FF) Se ilumlna.
(T Mon Cada vez que se pulsa el botén m el ajuste cambia en este orden: ®@on — @oFF.
CSED) on~ (3P~ N, @ Pulse el boton para seleccionar el tiempo de funcionamiento. (Fig. 3)
! - ';"-"""\- Hec El tiempo de funcionamiento parpadea.
Fig. 3 Ajuste el tiempo de funcionamiento utilizando los botones

« El tiempo de funcionamiento puede ajustarse en incrementos de 10 minutos.
® Pulse el botén para seleccionar la temperatura ajustada. (Fig. 4)

Mon La temperatura ajustada parpadea. A
@on Y - ,_', Ajuste la temperatura utilizando los botones
WL TE~ + Cuando ajuste la desactivacion del funcionamiento, no podréa ajustar la temperatura.

Fig. 4 Cuando el modo AUTO (punto de ajuste doble) esta activado, pulse el boton para cambiar entre
el limite superior © y el limite inferior ©. (Fig. 5)
® Pulsando el boton m se borran los ajustes del numero de patron para el dia de la semana mostrado.

© TET ® Repita los pasos 2—4 para seleccionar los ajustes para cada dia de la semana.
- lon . .
/ | <Transmitir los ajustes>
@0N ( I'l! l\
! ':' ol ¢ Lg Apunte el area de transmisién del mando a distancia inalambrico hacia el receptor de la unidad interior y utilice el mando.

7—X

Fig. 5 Compruebe que la unidad interior emite 7 pitidos.

Pulse el boton [ZEL]

<Activar la programacién semanal>

Pulse el botén &) .

La programacién semanal esta operativa cuando esta iluminado.
* La programacion semanal no funciona cuando el temporizador de Activacion/Desactivacion esta activado.
La programacién semanal esta operativa cuando se han ejecutado todos los ajustes del temporizador de
Activacion/Desactivacion.
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5. Funcionamiento de emergencia del controlador remoto inalambrico

6. Mantenimiento y limpieza

Cuando no puede utilizar el controlador remoto
Cuando se agoten las pilas del controlador remoto o éste tenga algun
fallo, puede llevar a cabo el funcionamiento de emergencia mediante los
botones de emergencia que se encuentran en la rejilla del controlador.
® Luz DEFROST/STAND BY (DESCONGELACION/RESERVA)
Luz de funcionamiento
© Interruptor de refrigeracion de funcionamiento de emergencia
© Interruptor de calefaccion de funcionamiento de emergencia
® Receptor

Inicio del funcionamiento

+ Para accionar el modo de enfriamiento, pulse el botén © & durante méas
de 2 segundos.

« Para accionar el modo de calefaccion, pulse el botén © £t durante mas
de 2 segundos.

* El encendido de la luz de funcionamiento ® marca el inicio del funcio-
namiento.

Notas:
® Los detalles correspondientes al modo de emergencia aparecen a
continuacion.
Los detalles correspondientes al MODO DE EMERGENCIA aparecen a
continuacion.
Modo de funcionamiento COOL HEAT
Temperatura ajustada 24°C 24°C

Velocidad del ventilador Alta Alta

Direccion del flujo de aire Horizontal Hacia abajo

Parada del funcionamiento
« Para detener el funcionamiento, pulse el botén © & o el botén ©® &
durante mas de 2 segundos.

m Informacioén Filtros

14:38 Fri ﬁ aparecera en la pantalla princi-
.l pal en modo Completo cuando lle-

{HH), L )
.“Room 287 & gue el momento de limpiar los filtros.
Cool Set temp. Auto

% | 28c |%°

Limpie, lave o cambie los filtros
cuando aparezca esta sefal.
Consulte el Manual de instalacion
de la unidad interior para obtener
mas detalles.

Main___ Main menu 2/3 Seleccione “Filter information” (In-
Restriction formacion Filtros) en el Menu princi-
Energy saving

pal (consulte la pagina 72) y presio-
ne el botéon [ACEPTAR].

Night setback
» Filter information
Error information

Main display: O
|V Cursor A |« Page »_|

--:]:]

P00 (o

Presione el botén [F4] para restau-
rar la sefial de filtro.
Consulte el manual de Instrucciones

Filter information

Please clean the filter.
Press Reset button after

filter cleaning. de la unidad interior para ver como
Y P— se limpia el filtro.

@00 (o

78

Eteninfonnation Seleccione “OK” con el boton [F4].

Reset filter sign?

C JC JC_ e
Fl F2 F3 F4

@00 (o
A 4

Filter information

Aparecerd una ventana de confir-
macion.

Navegacion por las pantallas

* Para volver al Menu principal
....................... Boton [MENU]

» Para volver a la pantalla anterior
....................... Boton [VOLVER]

Filter sign reset

Main menu:




6. Mantenimiento y limpieza

Q
Cuando se muestra ﬁ en la pan-

14:38 Fri
o talla principal en el modo Completa,
"% |Room 281 = el sistema esta controlado a nivel
Cool | Settemp. | Auto central y no se puede restaurar la
o3 78¢c |&° sefial.

Si hay dos o mas unidades interiores conectadas, el momento de
cambiar el filtro para cada unidad puede ser diferente, dependiendo
del tipo de filtro.

Aparecera el icono E cuando haya que limpiar el filtro en la unidad
principal.

Cuando se restaura la sefal del filtro, se restaurara el tiempo de funcio-
namiento acumulativo de todas las unidades.

Elicono E esta programado para aparecer tras un determinado periodo
de funcionamiento, partiendo de la base que las unidades interiores estan
ubicadas en un espacio con calidad de aire normal.Dependiendo de la
calidad del aire, puede que haya que cambiar el filtro con mas frecuencia.

El tiempo acumulativo en el cual hay que cambiar el filtro depende del

modelo.

» Esta indicacion no esta disponible para el controlador remoto inalam-
brico.

7. Localizacion de fallos

/N Cuidado:
* Encargue la limpieza del filtro a personal autorizado.

m Limpieza de los filtros

 Limpie los filtros con ayuda de una aspiradora. Si no tiene aspiradora,
golpee suavemente los filtros contra un objeto solido para desprender
el polvo y la suciedad.

+ Si los filtros estan especialmente sucios, lavelos con agua tibia. Tenga
cuidado de aclarar bien cualquier resto de detergente y deje que los filtros
se sequen completamente antes de volver a ponerlos en la unidad.

/N Cuidado:

* No seque los filtros colocandolos al sol o con una fuente de calor
como el de una estufa eléctrica; podrian deformarse.

* No lave los filtros en agua caliente (mas de 50°C) ya que se defor-
marian.

* Cercidrese de que los filtros estan siempre instalados. El funcio-
namiento de la unidad sin filtros puede provocar un mal funciona-
miento.

A\ cuidado:
* Antes de empezar la limpieza, apague la fuente de alimentacion.

¢ Problemas?

Aqui tiene la solucién. (La unidad funciona normalmente).

El acondicionador de aire no calienta o refrigera bien.

M Limpie el filtro (el flujo de aire se reduce cuando el filtro esta sucio o atascado).

B Compruebe el ajuste de temperatura y modifique la temperatura ajustada.

B Asegurese de que hay espacio suficiente alrededor de la unidad exterior.
¢ Esta bloqueada la entrada o la salida de aire de la unidad interior?

B ; Ha dejado abierta una puerta o ventana?

Cuando comienza el modo de calefaccion, al principio no sale aire caliente
de la unidad interior.

H E| aire caliente no empieza a salir hasta que la unidad interior se ha
calentado lo suficiente.

Durante el modo de calefaccion, el acondicionador de aire se detiene an-
tes de alcanzar la temperatura ajustada para la habitacion.

B Cuando la temperatura exterior es baja y la humedad es alta, puede for-
marse escarcha en la unidad exterior. Si esto sucede, la unidad exterior
iniciara la operacién de descongelacion. Una vez transcurridos unos 10
minutos, se reanudara el funcionamiento normal.

Durante el modo de refrigeracion, el acondicionador de aire se detiene
cuando se alcanza la temperatura ambiente definida.

B Para la serie PLA-EA, cuando se alcanza la temperatura ambiente definida en
el modo de refrigeracion, el ventilador funciona a la velocidad mas baja.

La direccion del aire cambia durante el funcionamiento o no es posible
cambiar la direccion del flujo de aire.

B Durante el modo de calefaccion, los deflectores se mueven automatica-
mente a la posicion de flujo de aire horizontal si la temperatura del flujo
de aire es baja o durante el modo de descongelacion.

Cuando cambia la direccion del flujo de aire, los deflectores siempre se
mueven arriba y abajo antes de detenerse en la posicion ajustada.

B Cuando cambia la direccion del flujo de aire, los deflectores se mueven
a la posicion ajustada tras haber detectado la posicion base.

Se oye un sonido de agua fluyendo o, en ocasiones, una especie de sil-
bido.

M Estos sonidos se pueden oir cuando el refrigerante fluye por el acondi-
cionador de aire o cuando cambia el flujo del refrigerante.

Se oye un traqueteo o un chirrido.

B Estos ruidos se oyen cuando las piezas rozan entre si debido a la ex-
pansion y contraccion provocadas por los cambios de temperatura.

Hay un olor desagradable en la sala.

B La unidad interior recoge aire que contiene gases producidos por las
paredes, moquetas y muebles, asi como olores atrapados en las ropas
y después lo devuelve a la sala.

La unidad interior expulsa un vaho o humo blanco.

B Si la temperatura y la humedad de la unidad interior son altas, esto puede
suceder inmediatamente tras encender el acondicionador de aire.

B Durante el modo de descongelacion, el aire frio puede salir hacia abajo
con la apariencia de vaho.

La unidad exterior expulsa agua o vapor.

B Durante el modo de refrigeracion, puede acumularse agua y gotear de
las tuberias y juntas de refrigeracion.

B Durante el modo de calefaccion, puede acumularse agua y gotear del
intercambiador de calor.

B Durante el modo de descongelacion, el agua del intercambiador de ca-
lor se evapora, por lo que se emite vapor de agua.

En la pantalla del controlador remoto aparece “ ®(I) .

M Durante el control central, “ Sy - aparece en la pantalla del controlador
remoto. El funcionamiento del acondicionador de aire no se puede ini-
ciar ni detener con el controlador remoto.
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7. Localizacion de fallos

¢ Problemas?

Aqui tiene la solucion. (La unidad funciona normalmente).

Al reiniciar el acondicionador de aire poco después de apagarlo, no funcio-
na al pulsar el boton ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO).

B Espere unos tres minutos. (El funcionamiento se ha detenido para pro-
teger el acondicionador de aire).

El acondicionador de aire funciona sin haber pulsado el botén ON/OFF
(ENCENDIDO/APAGADO).

B ; Esta ajustado el temporizador de encendido?
Pulse el boton ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para detener el funcionamiento.
B ; El acondicionador de aire esta conectado a un controlador remoto central?
Consulte a la persona encargada de controlar el acondicionador de aire.
W ; Aparece “ ®(|) ” en la pantalla del controlador remoto?
Consulte a la persona encargada de controlar el acondicionador de aire.
B ; Se ha ajustado la funcién de auto-recuperacion para caidas de tension?
Pulse el boton ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para detener el funcionamiento.

El acondicionador de aire se detiene sin haber pulsado el botén ON/OFF
(ENCENDIDO/APAGADO).

B ; Esta ajustado el temporizador de apagado?
Pulse el boton ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para reiniciar el funcionamiento.
B ; El acondicionador de aire esta conectado a un controlador remoto central?
Consulte a la persona encargada de controlar el acondicionador de aire.
W ; Aparece “ ®(|) ” en la pantalla del controlador remoto?
Consulte a la persona encargada de controlar el acondicionador de aire.

No es posible ajustar el funcionamiento del temporizador del controlador
remoto.

B ; Los ajustes del temporizador no son validos?

Si el temporizador se puede ajustar, @d o] @ apareceran en la pantalla
del controlador remoto.

En la pantalla del controlador remoto aparece “PLEASE WAIT” (POR FA-
VOR, ESPERE).

B Se han realizado los ajustes iniciales. Espere unos 3 minutos.

En la pantalla del controlador remoto aparece un cédigo de error.

B Los dispositivos de proteccion se han activado para proteger el acondicionador de aire.
B No intente reparar el equipo usted mismo.
Apague inmediatamente el acondicionador de aire y pongase en contacto
con su distribuidor. Asegurese de indicar al distribuidor el nombre del mo-
delo y la informacion que aparecia en la pantalla del controlador remoto.

Se oye un ruido de drenaje de agua o rotacién de motor.

B Cuando se detiene el funcionamiento de refrigeracién, la bomba de
drenaje se activa y luego se detiene. Espere unos 5 minutos.

Los deflectores no se mueven o la unidad interior no responde al mando
a distancia inalambrico.

B Puede que los conectores del cable de enlace del motor de los deflecto-
res y del receptor de sefiales no estén conectados correctamente. Haga
revisar las conexiones por un instalador. (Los colores de las secciones
macho y hembra de los conectores del cable de enlace deben coincidir).

El ruido es mayor de lo indicado en las especificaciones.

B El nivel de ruido del funcionamiento interior depende de la acustica
de la sala en cuestion tal y como se indica en la siguiente tabla, por lo
que puede ser superior a los valores de las especificaciones, que se
midieron en salas sin eco.

Salas de alta Salas de baja
absorbencia del | Salas normales | absorbencia del
sonido sonido

Ejemplos de Estudio de radio- | Sala de recep- Oficina, habita-
transmisién, salas | cion, hall de un .

lugares cion de hotel
de mezclas, etc. hotel, etc.

Niveles de ruido 3a7dB 6a10dB 9a13dB

No aparece nada en la pantalla del controlador remoto inalambrico, las
indicaciones apenas se ven o la unidad interior no recibe las sefiales a
menos que el controlador remoto esté muy cerca.

B Las pilas apenas tienen carga.
Sustituyalas y pulse el boton Reset (Restablecimiento).

B Si la situaciéon no cambia al sustituir las pilas, asegurese de que estan
colocadas con la polaridad correcta (+, —).

La luz de funcionamiento situada junto al receptor del controlador remoto
inalambrico de la unidad interior parpadea.

B La funcion de autodiagnéstico se ha activado para proteger el acondicionador de aire.
B No intente reparar el equipo usted mismo.
Apague inmediatamente el acondicionador de aire y pdngase en contacto con
su distribuidor. Asegurese de indicar al distribuidor el nombre del modelo.
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8. Especificaciones

Modelo PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA |PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Alimentacion <V/Hz> ~IN 230/50
- Voltaje/Frecuencia
Entrada nominal
(Solo refrigeracién/calefac- ~ <kW> 0,03/0,03 0,03/0,03 0,03/0,03 0,04/0,04 0,07/0,07 0,10/0,10 0,10/0,10
cién interior)
Corriente nominal
(Solo refrigeracion/calefac-  <A> 0,20/0,18 0,22/0,20 0,24/0,22 0,27/0,25 0,46/0,44 0,66/0,64 0,66/0,64
cioén interior)
CALEFACTOR <kW> - - - - - - -
Dimension de altura <mm> 258 (40) 298 (40)
Dimension de anchura <mm> 840 (950)
Dimension de profundidad <mm> 840 (950)
Régimen de flujo de aire del
ventilador <m3/min> | 11-13-15-16 | 12-14-16-18 | 12-14-16-18 | 14-17-19-21 | 19-23-26-29 | 21-25-28-31 | 24-26-29-32
- Bajo-Media 2-Media 1-Alto
Nivel de ruido (SPL) <dB> 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44
- Bajo-Media 2-Media 1-Alto
Peso neto <kg> 19 (5) 21 (5) 24 (5) 26 (5)
*1. El nimero entre paréntesis ( ) indica el nimero de la rejilla estandar.
Modelo PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-MBOEA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Potencia de refrige- | sensible Pratedc <kW> 3,18 3,85 4,82 5,03 7,31 7,92 9,38
racion latente Prated,c <kW> 0,32 1,15 1,28 1,77 2,19 3,08 4,02
Potencia de calefaccion Pratean <kW> 4,00 5,70 6,80 7,50 11,20 13,50 16,00
Potencia eléctrica total utilizada Peec  <kW> 0,030 0,040 0,070 0,100
Nivel de potencia acustica
(por velocidad regulada, si pro- Lwa <dB> | 46-48-49-51 49-51-53-54 50-52-54-56 | 52-55-58-61 | 54-58-62-65 | 57-60-63-65
cede)
(EU)2016/2281

81




Indice

1. Misure di SICUIEZZA..........cceeeiiiiiiiiiee et 82
2. Nomenclatura delle parti...........coeeeveiiiieieeecieeee e 83
3. Funzionamento
L 1 1= SRR

5. Funzionamento d’emergenza per il telecomando senza fili.............. 94
6. CUra € PUNZIA.......eie et

7. Ricerca dei guasti
8. Specifiche tecniche

Nota Questo simbolo & destinato solo ai paesi dell’UE.
Il simbolo & conforme alla direttiva 2012/19/UE, Articolo 14, “Informazioni per utenti” e Allegato IX, e/o alla direttiva 2006/66/EC,
Articolo 20, “Informazioni per utenti finali” e Allegato II.
Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC ¢ stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualita, che possono essere riciclati
e/o riutilizzati. Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori, devono essere smaltiti separatamente
dai rifiuti casalinghi alla fine della loro vita di servizio. Se sotto il simbolo (Fig. 1) € stampato un simbolo chimico, il simbolo chimico significa
che la batteria o 'accumulatore contiene un metallo pesante con una certa concentrazione.

Fig.1 Cio viene indicato come segue: Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: piombo (0,004%)
Nell’'Unione Europea ci sono sistemi di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori usati. Per di-
sfarsi di questo prodotto, delle batterie e degli accumulatori, portarli al centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti. Aiutateci a conservare
'ambiente in cui viviamo!

Nota:

La frase “telecomando a filo” di questo manuale d’uso si riferisce soltanto al modello PAR-33MAA. Per informazioni relative all’altro telecomando,
consultare il libretto di istruzioni incluso in questa scatola.

1. Misure di sicurezza

» Leggere attentamente la sezione “Misure di sicurezza” prima di far funzionare I'unita.
» La sezione “Misure di sicurezza” contiene informazioni importanti sulla sicurezza di funzionamento dell’unita. Accertarsi che vengano seguite perfettamente.
» Prima di collegare I'equipaggiamento alla rete di alimentazione, contattare o chiedere I’autorizzazione dell’autorita competente.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI VISUALIZZATI SULL’UNITA

Questo marchio € riservato unicamente al refrigerante R32. |l tipo di refrigerante & scritto sulla targhetta dell’'unita esterna.
Nel caso in cui il tipo di refrigerante sia R32, questa unita utilizza un refrigerante infammabile.

AVVERTENZA

nocivo e rischio di incendio.

(Rischio di incendio) | Qualora dovesse fuoriuscire o entrare in contatto con il fuoco o con una fonte di calore, il refrigerante dara origine a gas

Prima dell’utilizzo, leggere attentamente le ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO.

Prima dell’utilizzo, il personale di assistenza deve leggere le ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO e il MANUALE DI INSTALLAZIONE.

/A\
L
£Xy
[ld]

E possibile trovare ulteriori informazioni nelle ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO, nel MANUALE DI INSTALLAZIONE e documenti simili.

Simboli utilizzati nel testo

& Avvertenza:

Descrive le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, anche
mortali, per 'utente.

A\ Cautela:

Descrive le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento dell’unita.

Simboli utilizzati nelle illustrazioni
@ : Indica la necessita di collegare un componente a massa.

/\ Avvertenza:

Questi apparecchi non sono accessibili al pubblico.

L’unita non deve essere installata dall’'utente. Richiedere al distribu-
tore o ad una societa autorizzata di installare I'unita. Se I'unita non &
installata correttamente, vi é il rischio di perdite d’acqua, di scosse
elettriche o di incendio.

Non salire e non appoggiare alcun oggetto sull’unita.

Non spruzzare acqua sull’'unita e non toccarla con le mani bagnate. Cio
puo provocare una scossa elettrica.

Non spruzzare gas combustibile nei pressi dell’unita, per evitare il ri-
schio di un incendio.

Non piazzare un riscaldatore a gas o qualsiasi altro apparecchio a
fiamma aperta in un luogo esposto all’aria scaricata dall’unita. Cio puo
essere alla base di una combustione incompleta.

Non rimuovere il pannello anteriore o la griglia di protezione del ventilatore
dalla sezione esterna durante il funzionamento dell’unita.

Qualora vengano notati rumori o vibrazioni di intensita eccezionale,
arrestare il funzionamento, spegnere I'unita e contattare il proprio ri-
venditore.

Non inserire le dita, oggetti appuntiti, ecc, nei fori di entrata o di uscita
dell’unita.

In presenza di odori particolari, arrestare il funzionamento dell’unita,
spegnere l'interruttore di alimentazione e contattare il proprio distribu-
tore. Cio per evitare un’interruzione di corrente, una scossa elettrica
od un incendio.

Il climatizzatore NON puo essere usato da bambini o persone inferme
proprio rivenditore. senza la sorveglianza appropriata.

E opportuno sorvegliare i bambini piccoli affinché non giochino con il
climatizzatore.

In caso di fuoriuscita del gas refrigerante, arrestare il funzionamento
dell’unita, ventilare completamente la stanza e contattare il proprio ri-
venditore.
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Questo apparecchio deve essere utilizzato da utenti esperti o appositamen-
te formati in negozi, nell’industria leggera e nelle aziende agricole, oppure
da persone comuni nell’ambito di un uso commerciale.

Questo apparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta superiore a
8 anni e da persone dalle capacita fisiche, sensorie o mentali ridotte, o
senza la necessaria esperienza e conoscenza se tali persone sono state
supervisionate o istruite all’'uso dell’apparecchio in modo sicuro e sono a
conoscenza dei pericoli che ne derivano. | bambini non devono giocare con
I'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da
bambini senza la necessaria supervisione.

Questo apparecchio non puo essere utilizzato da persone (bambini
compresi) dalle capacita fisiche, sensorie o mentali ridotte, o senza la
necessaria esperienza e conoscenza, a meno che tali persone non siano
state specificamente istruite all’'uso dell’apparecchio o supervisionate
dalla persona responsabile della loro sicurezza.

Si consiglia di sorvegliare i bambini piccoli per evitare che giochino
con I"apparecchio.

Quando il condizionatore viene installato o spostato, oppure sotto-
posto a manutenzione, per caricare i tubi del refrigerante utilizzare
esclusivamente il refrigerante specificato e indicato sull’unita esterna.
Non mescolarlo con nessun altro tipo di refrigerante e non consentire
all’aria di restare all’interno dei tubi.

Qualora dell’aria si mescoli con il refrigerante, potrebbe far innalzare
in modo anomalo la pressione nel tubo del refrigerante, il che potrebbe
provocare un’esplosione o altri pericoli.

L’uso di refrigeranti diversi da quello specificato per il sistema pro-
vochera guasti meccanici, malfunzionamenti del sistema o la rottura
dell’unita. Nel peggiore dei casi, questo potrebbe impedire seriamente
di garantire la messa in sicurezza del prodotto.

Installare questa unita in stanze la cui superficie interna superi i valori
specificati nel manuale di installazione dell’unita esterna.

Fare riferimento al manuale di installazione dell’unita esterna.



1. Misure di sicurezza

* Non utilizzare mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore per ac-
celerare il processo sbrinamento o per la pulizia.

* Questo apparecchio deve essere conservato in una stanza priva di fonti
di accensione in continuo funzionamento (ad esempio: fiamme libere,
un apparecchio a gas in funzione o una stufa elettrica in funzione).

* Non forare né bruciare.
* Sitenga presente che i refrigeranti potrebbero essere inodori.

A\ cautela:

* Non usare alcun oggetto appuntito per premere i pulsanti, in modo da
non danneggiare il comando a distanza.

» Non bloccare o coprire gli ingressi o le uscite interni od esternidell’unita.

2. Nomenclatura delle parti

Eliminazione dell’unita
Se occorre eliminare I'unita, contattare il proprio distributore.

B Unita interna

PLA-M-EA
4 livelli

Livello ventilatore

Deflettore Auto con oscillazione
Aletta —

Filtro Lunga durata
Indicazione di pulizia filtro 2.500 ore
Impostazione del N. del

modello con il telecomando 001

wireless

B Telecomando con filo

Interfaccia dell’unita di controllo

I | | |

®e0 (o

@ @ &) O]

Pulsanti funzione

. J Jt Jt

@ ®
| © Pulsante [ON/OFF]

Le funzioni dei pulsanti funzione variano secondo la schermata.
Consultare la guida ai pulsanti funzione in basso sull’LCD per le fun-
zioni relative alla schermata corrente.

Quando il sistema é controllato in maniera centrale, la guida ai pul-
santi funzione corrispondente al pulsante bloccato non appare.

Schermata principale Menu principale

4:38 Fri Main Main menu 1/3
» Vane Louver-Vent. (Lossnay)
Room 28°C = LT
Cool Settemp. | Auto gﬁe'(:y timerd
ilent
2 18 | 8o o s
[([Ccce —_Tomp_+ o )
D | ) | B | B D | | B |
@ ® @ ®

Guida alle funzioni

| ® Lampada ON/OFF

Premere per accendere/spegnere (ON/OFF) l'unita interna.

| @ Pulsante [SCEGLI]
Premere per salvare le impostazioni.

| ® Pulsante [INDIETRO]
Premere per tornare alla schermata precedente.

| @ Pulsante [MENU]
Premere per attivare il Menu principale.

| ® LCD retroilluminato
Apparira 'impostazione dell’operazione.

Quando la retroilluminazione & disattivata, premere un pulsante per attivarla:
essa rimarra in funzione per un certo periodo di tempo secondo la schermata.

Quando la retroilluminazione & disattivata, premendo un pulsante
viene attivata e non esegue le sue funzioni (eccetto il pulsante
[ON/OFF]).

La luce verde si accende quando I'unita € in funzione. Essa lampeggia
quando il comando remoto € in avviamento o se si € verificato un errore.

| @ Pulsante funzione [F1]

Schermata principale: Premere per cambiare la modalita di funziona-
mento.

Menu principale: Premere per spostare il cursore in basso.

| ® Pulsante funzione [F2]
Schermata principale: Premere per diminuire la temperatura.

Menu principale: Premere per spostare il cursore in alto.

| ® Pulsante funzione [F3]
Schermata principale: Premere per diminuire la temperatura.

Menu principale: Premere per tornare alla pagina precedente.

| @ Pulsante funzione [F4]
Schermata principale: Premere per cambiare la velocita del ventilatore.

Menu principale: Premere per andare alla pagina successiva.
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2. Nomenclatura delle parti

La schermata principale pud essere visualizzata in due modi: “Completo” e “Base”. L'impostazione predefinita di fabbrica € “Completo”. Per passare alla
modalita “Base”, cambiare I'impostazione nella schermata principale (Fare riferimento al manuale d’uso incluso con il regolatore a distanza senza fili.).

<Modalita completo>
* Sono visualizzate tutte le icone per la definizione.

PRBO ® ®

14:38| Fri —®

@Eﬁ% BOWREGR B|ol=—ao
e—pREEm . B

.—#l_ Room280|$| K g

Set temp.

T ¥ 28 [

SR | &8
| Mode [|—  Temp. 4| Fan |
® @
®

| © Modo operativo

Visualizza la modalita operativa dell’unita interna.

| @ Temperatura preimpostata

Visualizza la temperatura preimpostata.

| ® Orologio (consultare il manuale di installazione).

Visualizza 'ora corrente.

| @ Velocita ventilatore

Visualizza I'impostazione della velocita del ventilatore.

| ® Guida alla funzione dei tasti

Visualizza le funzioni dei tasti corrispondenti.

10

Appare quando il funzionamento ON/OFF & controllato in maniera
centrale.

) ¢
|®?15—4

Appare quando la modalita operativa € controllata in maniera centrale.

|%&

Appare quando la temperatura preimpostata & controllata in maniera
centrale.

109

Appare quando la funzione reset del filtro € controllata in maniera
centrale.

10E8

Indica quando & necessaria la manutenzione del filtro.

| @ Temperatura ambiente (consultare il manuale di installazione).

Visualizza la temperatura ambiente corrente.

2@

Appare quando i pulsanti sono bloccati.

<Modalita base>

14:38 Fri—®

; Set temp.
w2 )8 [t

| |
[ |
®

1:0O®

Appare quando viene abilitata la funzione “On/Off Timer”, “Riduzione
notturna”, o Timer “Auto-off”.

% appare quando il timer viene disabilitato dal sistema di controllo
centralizzato.

1o

Appare quando € attivato il temporizzatore settimanale.

1o@

Appare quando le unita sono in modalita risparmio energetico. (Non
apparira on alcuni modelli di unita interne)

1

Appare quando le unita esterne sono in modalita silenziosa.

| o=

Appare quando il termistore integrato sul comando remoto & attivato
per monitorare la temperatura ambiente ().

@ appare quando il termistore nell’'unita interna & attivato per moni-
torare la temperatura ambiente.

1266

Appare quando le unita sono in modalita risparmio energetico con
sensore i-see 3D.

le"o

Indica 'impostazione del deflettore.

o=

Indica 'impostazione del louver.

Jo3&%

Indica I'impostazione della ventilazione.

128

Appare quando l'intervallo della temperatura preimpostata & limitato.

con il regolatore a distanza senza fili.).

La maggior parte delle impostazioni (eccetto ON/OFF, modalita, velocita del ventilatore, temperatu-
ra) possono essere eseguite dalla schermata principale (Fare riferimento al manuale d’uso incluso
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2. Nomenclatura delle parti

B Per il regolatore a distanza senza fili

J Zona di trasmissione
Non disponibile

QORI 21 _1 % [Displaydel telecomando ]
(
' '. ' F a@_.“ llndicatore di sostituzione della batteria]
oI 5=

JIH @ A

[[[ZM) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
cLocK@on AMPM @OFF AMPM

1234 33N RR:BAS ARERA

S[TEMPI®  OFF/ON
[= | [T Pulsante "OFF/ON”

MODE FAN LONG

[ Pulsanti per I'impostazione della temperatura ]

[Pulsante “Mode” (cambia la modalita di funzionamento)] i ] [ = ’ﬁ [—] Pulsante “Fan Speed” (modifi-
- ca la velocita del ventilatore)
Pulsante del flusso d’aria (cambia la direzione del [ VA,NE LOIL‘J.XI\ER '”SS‘: )
flusso d’aria verso l'alto/il basso) r_\ |‘ [ ~—— I | 8" o Pulsante i-see

[Pulsante accensione del timer

Pulsante menu

i

[Pulsante spegnimento del timer

L

Pulsante SET/SEND ]

|
J
)
)
)

[Pulsante ON/OFF del timer settimanale

Pulsante CANCEL

Pulsanti Up/Down

I

TIME TEMP
1~4 ON/OFF DELETE
\ e (
[Pulsante per limpostazione dell'ora (regola l'ora) | e § RESET (6— | Pulsante di reset (azzeramento) ]

Modo operativo

0 Raffred O Deumid Non disponibile' .
. Appare quando viene selezionata una
88 ventilatore ¥ Auto funzione non supportata.

Riscald s

)

an JRFIE

Indicatore di sostituzione della batteria
(FUNCTION l| TEST ]| CHECKINN r—- | ne ¢ .

Appare quando la capacita di batteria

J '. ' F 8 @ anll l rimanente & bassa.

Impostazione della temperatura - Il' \! s
Le unita della temperatura possono essere .' -ﬁ/@ E] \ Impostazione della velocita ventilatore
cambiate. Per i dettagli, consultare il Manuale Auto
per linstallazione. Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun %o
AMPM ©OFF AMPM C

N
R R [ ]
00 OT0= 00

=% . =B o =S o = --II-I

Sensore i-see 3D (distribuzione dell’aria)
Predefinito Diretto Indiretto  Quando viene selezio-

Impostazione del deflettore

hcinez1 Incinaz2 Incinaz3 Inclnaz4 Inclnaz5 Oscilez At 7N e Grw fatoDiretto o Indireto,
nclinaz nclinaz nclinaz nclinaz nclinaz sclilaz uto i :
i — — I'impostazione del
—) /_’ 4 —) { — ‘_» @_’ K a a deflettore viene impostata
D 1 ] su “Auto”.
1 |
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2. Nomenclatura delle parti

Notas (solo per il telecomando senza fili):

B Quando si utilizza il telecomando senza fili, puntarlo verso il ricevitore dell’'unita interna.

B Se si aziona il telecomando entro circa 3 minuti dall’accensione dell’'unita interna, I'unita potreb-
be emettere due segnali acustici per segnalare che € occupata ad eseguire il controllo automa-
tico iniziale.

B | 'unita interna emette i segnali sonori per confermare la ricezione del segnale trasmesso dal
telecomando. L’unita interna pud ricevere segnali entro un raggio di circa 7 metri in linea diretta
ad un’angolazione di circa 45° verso sinistra e verso destra. Tuttavia, la presenza di luci fluo-
rescenti ed altre luci intense pud compromettere la capacita di ricezione dei segnali dell’-unita
interna.

B Se la spia di funzionamento accanto al ricevitore dell'unita interna lampeggia, € necessario
sottoporre I'unita a un controllo. Rivolgersi al rivenditore per I'assistenza.

B Maneggiare il telecomando con cura! Non farlo cadere né sottoporlo a forti urti. Fare inoltre
attenzione a non bagnare il telecomando e a non lasciarlo in luoghi molto umidi.

B Per evitare di lasciare il telecomando in luoghi inadatti, montare alla parete il supporto fornito
con il telecomando e ricordare di inserire sempre il telecomando nel supporto dopo I'uso.

B Se I'unita interna emette un “bip” per 4 volte mentre si utilizza il telecomando wireless, impostare
il modo auto su modo AUTO (singolo set point) o su modo AUTO (doppio set point).

Per i dettagli, consultare la Nota inclusa (foglio A5) o il manuale d’installazione del controller
wireless remoto.

B Unita esterna

Alimentazione
Tubi ref.

Filo di collegamento
interno-esterno

Terra

Pannello di servizio
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Installazione/sostituzione delle batterie

1. Rimuovere il coperchio superiore, inserire
due batterie AA LR6 e rimontare il coperchio
superiore.

Coperchio
superiore

Due batterie AA LR6
Inserire prima I'estremita
negativa (-) di ciascuna
delle batterie. Inserire le
batterie nelle direzioni
giuste (+, -)!

2. Premere il pulsante Reset.

Premere il pulsante
Reset con un oggetto
dall'estremita appuntita.




3. Funzionamento

B Per informazioni sul metodo di funzionamento, fare riferimento al manuale d’uso in dotazione con ogni telecomando.

3.1. Accensione/Spegnimento

[ON] [OFF]
) Premere il pulsante [ON/OFF]. ) Premere di nuovo il pulsante
_\L/_ La luce ON/OFF sara verde e si - [ON/OFF].
avviera il funzionamento. La luce ON/OFF si spegne e si
arresta il funzionamento.
Nota:

Anche se si preme il pulsante ON/OFF subito dopo avere interrotto I’operazione in corso, il climatizzatore non si accendera per circa 3 minuti.
Cio evita di danneggiare i componenti interni.

B Memoria stato operativo

Impostazione telecomando
Modo operativo Modalita operativa prima dello spegnimento dell’unita
Temperatura preimpostata Temperatura preimpostata prima dello spegnimento dell’'unita
Velocita ventilatore Velocita ventilatore prima dello spegnimento dell’unita

H Intervallo della temperatura preimpostata configurabile

Modo operativo Intervallo della temperatura preimpostata
Raffred/Deumid 19-30°C

Riscald 17 -28°C

Auto 19 -28°C

Ventilatore/Ventilazione Non impostabile

3.2. Selezione delle modalita

14:38 Fri Premere il pulsante [F1] per scorrere le mo- <Doppio set point>
dalita operative in questo ordine “Cool” (Raf- Nota:
IR 2458 fred), “Dry” (Deumid), “Fan” (Vent), “Auto” * Potrebbe non essere possibile impostare questa funzione a seconda
Cool Set temp. Auto « ” . . s 3 PRy
g 98¢ | %o e Hee_lt (Rlspald). Selezionare la modalita dell’unita esterna da collegare. ) o
operativa desiderata. Quando il modo operazione € impostato su modo “Auto” (imp. punto dop-
pio), due temperature di preselezione (una per il raffreddamento e I'altra
per il riscaldamento) possono essere impostate. A seconda on tempera-
?g%]%]_ # Cool ‘ Dry a Fan tura ambiente, I'unita interna funzionera automaticamente in modo “Cool”
(Raffred) o in modo “Heat” (Riscald) e manterra la temperatura ambiente
@ @ @ 12 | Auto . Heat allinterno dell’intervallo di preselezione.
¥ s Per ulteriori dettagli sul funzionamento, fare riferimento al manuale d’uso

- . ) del telecomando.
* Le modalita di funzionamento non dispo-

nibili per i modelli delle unita esterne non
verranno visualizzate sul display.

Icona modalita lampeggiante e suo significato

L'icona modalita lampeggia quando le unita interne presenti nello
stesso sistema di raffreddamento (collegato alla stessa unita esterna)
sono gia operative ma con modalita differente. In questo caso, il resto
dell’'unita nello stesso gruppo pud essere azionata solo con la stessa
modalita.

Funzionamento automatico

<Singolo set point>

B Sulla base della temperatura impostata, se la temperatura ambiente
€ troppo alta si avvia il funzionamento in raffreddamento; se & invece
troppo bassa, si avvia il funzionamento in riscaldamento.

B Durante il funzionamento automatico, se la temperatura ambiente cam-
bia e per 15 minuti supera di almeno 2,0 °C la temperatura impostata,
il condizionatore passa al modo raffreddamento. Analogamente, se la
temperatura ambiente resta per 15 minuti inferiore di almeno 2,0 °C alla
temperatura impostata, il condizionatore passa al modo riscaldamento.

Modalita di raffreddamento 15 minuti (passaggio dal riscal-
damento al raffreddamento)

e

————————— - — — -\ — — - Temperatura impostata

N +2,0°C

’
0 - Temperatura impostata
A}

e e Temperatura impostata

-2,0°C

fe—
15 minuti (passaggio dal
raffreddamento al riscalda-
mento)
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3. Funzionamento

3.3. Impostazione della temperatura
<Cool (Raffred), Dry (Deumid), Heat (Riscald), e Auto>

14:38 Fri 14:38 Fri
Room 28C = Room28.5C =]
Cool Set temp. Auto Cool Set temp. Auto
% | 28c |&- % | 28.5cC %
:] - - :] Esempio di visualizzazione

(Incrementi di 0,5 gradi centigradi)

0 (o

Premere il tasto [F2] per diminuire la temperatura preimpostata e il tasto

[F3] per aumentarla.

» Consultare la tabella a pagina 87 per I'intervallo di temperatura configu-
rabile secondo le diverse modalita.

» L’intervallo di temperatura reimpostato non puo essere configurato per
il funzionamento Ventilatore/Ventilazione.

» La temperatura preimpostata sara visualizzata in incrementi di 0,5 o di
1 gradi centigradi, o Fahrenheit, a seconda del modello di unita interna
e del modo impostazione dello schermo sul controller remoto.

3.4. Impostazione della velocita ventilatore

14:38 Fri

Room 28C =
Cool Set temp.

% | 28c | S

:]:]:]-

00 (o

Premere il pulsante [F4] per scorrere le velocita del ventilatore nel seguente ordine.

*

> &5

-> &8 => &f it =

Bo —|
» Le velocita del ventilatore disponibili dipendono dai modelli delle unita
interne collegate.

Notas:
e |l numero di velocita ventola disponibili dipende dal tipo di unita collegata.
o Nei seguenti casi, la velocita effettiva della ventola generata dall’unita sara
diversa dalla velocita visualizzata sul display del telecomando.
1. Quando sul display viene visualizzata la modalita “STAND BY”
o “DEFROST” (SBRINAMENTO).
2. Quando la temperatura dello scambiatore di calore & bassa nel modo riscal-
damento (ad es. subito dopo I'avvio del funzionamento in riscaldamento)
3. Nella modalita HEAT (Riscaldamento), quando la temperatura
ambiente & superiore a quella impostata.
4. Nella modalita COOL (Raffreddamento), quando la temperatura
ambiente é inferiore rispetto alla temperatura impostata.
5. Quando sull’unita é attiva la modalita DRY (deumidificazione).

3.5. Impostazione della direzione del flusso d’aria
3.5.1 Navigazione all’interno del Menu principale
<Accesso al Menu principale>

Premere il pulsante [MENU].
Appare il Menu principale.

Main Main menu 1/3

» Vane:Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

[F1][F2][F3][ 4]_
®0v (o

88

<Selezione voce>

Main Main menu 1/3
Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power

Cursore ——» Timer

Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

«_Page >

--:][:

00 ()

<Navigazione all’interno delle pagine>

Premere [F1] per spostare il cursore
in basso.

Premere [F2] per spostare il cursore
in alto.

Main Main menu 1/3—~ pagina
Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High .
Ti',?,e,p ower Premere [F3] per tornare alla pagina
b‘c’)VSEK:V “mefd precedente.
silent mode .
Main display: Premerg [F4] per andare alla pagina
successiva.
F4

00 O

<Salvataggio delle impostazioni>

Selezionare la voce desiderata e
premere il pulsante [SCEGLI].

OU silent mode
[P Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Start Stop  Silent
el e

Appare la schermata per impostare
la voce selezionata.

Setting display: v/
| < day > |

--f:]:]

olof O

<Uscire dalla schermata Menu principale>

14:38 Fri | Premere in pulsante [INDIETRO] per
uscire dal Menu principale e tornare
Room 28 [=] alla schermata principale.
Cool Set temp.

# 2 8°C a il

Se non viene toccato alcun pulsante per 10 minuti, lo schermo tornera
automaticamente alla schermata principale. Ogni impostazione non
salvata andra persa.

<Visualizzazione delle funzioni non supportate>

Title Il messaggio a sinistra appare se
'utente seleziona una funzione non
supportata dal modello dell’'unita in-
terna corrispondente.

Not available
Unsupported function

Return: O

C_ JC _JC_JC ]
FiF

@00 (o



3. Funzionamento

3.5.2 Deflettore-Recup (Lossnay)
<Accesso al menu>

Main Main menu 1/3 Selezionare “Vane-Louver-Vent.

v ‘H’?;:")L:x;ref've”‘- (Lossnay) (Lossnay)” (Deflett-Louver-Recup
Timer (Lossnay)) dal Menu principale
AV Elr, (consultare pagina 88) e premere il

Main display: O pulsante [SCEGLl]

. JC_JC_JC 1

Fil F2 F3 F4 _

()

<Impostazione del deflettore>

Premere il pulsante [F1] o [F2] per
scorrere le impostazioni del deflettore
disponibili: “Step 1” (Inclinaz 1), “Step
2” (Inclinaz 2), “Step 3” (Inclinaz 3),
“Step 4” (Inclinaz 4), “Step 5” (Inclinaz
5), “Swing” (Oscillaz) e “Auto”.

Selezionare I'impostazione desiderata.

14:38 Fri

Swing Off

F1 F2 F3 F4 o — ~ |Step1 =~ |Step2 |~ |Step3
®© =
\ Step 4 \ Step 5 S Swing
Auto
) Auto

Selezionare “Swing” (Oscillaz) per
spostare i deflettori su e giu automa-
ticamente.

Se impostato da “Step 1” (Inclinaz 1)
a “Step 5” (Inclinaz 5), il deflettore
verra posizionato all'inclinazione se-
lezionata.

<Impostazione Vent.>

Premere il pulsante [F3] per scorre-

i re le opzioni di impostazione della
s ventilazione tra “Off’, “Low” e “High”.
P * Configurabile solo quando l'unita
LOSSNAY e collegata.
;:fo Off ;:2: Low ig}:l High
C JC et )

900 ©

<Ritorno al Menu principale>

« |l ventilatore su alcuni modelli inter-
ni pud essere asservito con alcuni
modelli di unita di ventilazione.

Premere il pulsante [INDIETRO] per
tornare al Menu principale.

Main Main menu 1/3

» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

(I JC JC

FI F2 F3 F4 _
@@®0 (o)

Notas:

e Durante l'oscillazione, le indicazioni direzionali sullo schermo non
vengono modificate in modo sincronizzato con le alette direzionali
dell’unita.

e Le direzioni disponibili dipendono dal tipo di unita collegata.

e Nei seguenti casi, la direzione effettiva dell’aria sara diversa da
quella indicata sul display del telecomando.

1. Quando sul display viene visualizzata la modalita “STAND BY”
(STANDBY) o “DEFROST” (SBRINAMENTO).

2. Subito dopo aver avviato la modalita di riscaldamento (quando
il sistema é in attesa dell’attivazione della nuova modalita).

3. Nella modalita di riscaldamento, quando la temperatura ambien-
te & superiore a quella impostata.

<Per modificare la direzione prefissata verso I’alto/il basso del flus-
so d’aria>

Per le serie PLA-EA, solo la particolare uscita pud essere fissata in una
determinata direzione seguendo le procedure sotto descritte. Una volta
prefissata, solo I'uscita impostata viene disposta nella posizione prefissa-
ta ad ogni accensione del condizionatore d’aria. (Le altre uscite seguono
'impostazione del regolatore a distanza per la direzione verso I'alto/il bas-
so del flusso d’aria.)

Nota:
Potrebbe non essere possibile impostare questa funzione a seconda
dell’unita esterna da collegare

B Spiegazione dei termini
« “Refrigerant address No.” (N. indirizzo refrigerante) e “Unit No.” (N.
unita) sono i numeri assegnati a ciascun condizionatore d’aria.
« “N. uscita” € il numero assegnato a ciascuna uscita del condizionato-
re d’'aria. (Fare riferimento all'illustrazione seguente.)
« “Direzione del flusso d’aria verso l'alto/il basso” € la direzione (ango-
lazione) da prefissare.

+* Flusso d'aria orizzontale

Impostazione del regolatore a
distanza

La direzione del flusso d’aria di questa
uscita e controllata dall'impostazione di
direzione del flusso d’'aria del regolatore

Prefissaggio
La direzione del flusso d’aria di questa uscita
¢ prefissata in una direzione specifica.

* Quando si sente freddo a causa del flusso

a distanza. d’aria diretto, € possibile prefissare la
direzione del flusso d’aria orizzontalmente
per evitare il flusso d’aria diretto.

Uscita N. 2 Uscita N. 3
Uscita N. 1 Uscita N. 4
Nota:

Il No. uscita é indicato dal numero delle scanalature su entrambe le
estremita di ciascuna uscita d’aria. Impostare la direzione dell’aria
controllando le informazioni indicate sul display del telecomando.

L M M m
il L L |
L L L i
i a a |
= —

Contrassegni uscite d’aria
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3. Funzionamento

m Angolo deflett.manuale (Telecomando con filo)

Main Main menu 3/3
» Maintenance
Initial setting
Service

Main display: O
|V Cursor A | < Page b_|

--:]:]

-
Maintenance menu

Auto descending panel
» Manual vane angle
3D i-See sensor

@ Selezionare “Maintenance” (Ma-

nutenzione) dal Menu principale
(consultare pagina 88) e premere
il pulsante [SCEGLI].

@® Selezionare “Manual vane angle”

(Angolo deflett. manuale) con il
pulsante [F1] o [F2], e premere il
pulsante [SCEGLI].

Main menu:

--:]:]

F2 -
Manual vane angle

» Ref. address

® Muovere il cursore su “Ref. ad-
dress” (Indirizz Refr) o “Unit No.”

Unit No. /2/3/4 (No. Unita) con il pulsante [F1] per
selezionare.
Identify unit Check button Selezionare l'indirizzo del refrige-

Dpildisplayiivg rante e il numero dell’unita per le

| ¥ Cur. | —Address+ | Check | S . Y .
unita i cui vani non sono fissati,
con il pulsante [F2] o [F3], e pre-

- - -- mere il pulsante [SCEGLI].

= Ref. address (Indirizz Refr): Indi-
. @ . rizzo refrigerante
* Unit No. (No. Unita): 1, 2, 3, 4
Premere il pulsante [F4] per con-
fermare l'unita.

Solo l'aletta dell’unita interna di de-
stinazione é rivolta verso il basso.

Manual vane angle @ Appare I'impostazione deflettore

. corrente.
& 2 T Selezionare le uscite desiderate
3 da 1 a4 conil pulsante [F1] o [F2].
e I Ak R
- - - -

Premere il pulsante [F3] o [F4]
per andare alle opzioni nell’ordi-
e “No setting (reset)” (Nessuna
impostazione (reset)), “Step 1”
(Inclinaz 1), “Step 2” (Inclinaz 2),
“Step 3” (Inclinaz 3), “Step 4” (In-
clinaz 4), “Step 5” (Inclinaz 5) e
“Draft reduction*” (Riduzione del
getto).
Selezionare l'impostazione desi-
derata.

o@o )

Manual vane angle

Setting

Draft reduction (Riduzione del
COCIC ) getto)
FI  F2 F3

Fa Con questa impostazione la di-
© @

rezione del flusso d’'aria & piu
orizzontale rispetto alla direzione
del flusso d’aria dell'impostazione
“Step 1” (Inclinaz 1), in modo da
ridurre la sensazione di presenza
di spifferi. La riduzione del getto
puo essere impostata solo per 1
deflettore.

Nota:

Non impostare la riduzione del flusso d’aria in un ambiente con umi-
dita elevata. Puo altrimenti formarsi condensa, con conseguente
gocciolamento.

90

m Impostazione del deflettore

T [Nosetting | =~ |Step1  |='\ | Step2
= Step 3 — Step 4 — Step 5
N P \ p g o
—, Draft —
N reduction* All outlets

Premere il pulsante [SCEGLI] per salvare le impostazioni.

Appare una schermata a indicare che le informazioni di impostazione
sono state trasmesse.

Le modifiche di impostazione verranno fatte all’'uscita selezionata.

La schermata tornera automaticamente a quella mostrata sopra al termi-
ne della trasmissione.

Eseguire le impostazioni per le altre uscite, seguendo la stessa proce-
dura.

Se tutte le uscite sono selezionate, —— verra visualizzato la
volta successiva in cui I'unita entra in funzione.

Navigazione all'interno delle pagine
 Per tornare al Menu principale............cccccc..... pulsante [MENU]
 Premere per tornare alla schermata precedente....pulsante [INDIETRO]

m Angolazione deflettore manuale (Telecomando wireless)

® Passaggio al modo di imposta-
zione dell'angolazione deflettore
manuale
Premere il pulsante .
(Avviare questa operazione con

!

PR il display del comando a distanza
CLOCK  _ AMPM spento).
(Tt “FUNCTION?” si illumina e lam-
LS on peggia “1”. (Fig. 1)

Fig. 1 Premere il pulsante per
selezionare “2”, poi premere il
pulsante [CSET]).

® Selezione del numero di deflettori
(Fig. 2)
-‘ Premere i pulsanti . per sele-
- = zionare il numero di deflettori ®,
s~ . .
' i poi premere il pulsante [SEL_JJ
¢ 3
Fig. 2
\;3’ . ®Impostazione dell’angolazione
PELIR S H
FORETON e} deflettoreI(Flg. 3). -
-' Ny Premere i pulsanti |V per sele-
— zionare I'angolazione deflettore
'- ers —® ®. 9
- Indirizzare il telecomando wire-
less verso il ricevitore dell'unita
interna, poi premere il pulsante
SET
Fig. 3
Visualizzazione . - 4 {
Impostazione | Inclinaz 1 Inclinaz 2 Inclinaz 3 | Inclinaz 4
Visualizzazione I U . Ne_ssun._a\
visualizzazione
Impostazione | Inclinaz5 |. Nessur_1a Riduzione del getto*
impostazione

* La riduzione del getto pud essere impostata solo per 1 deflettore.
L'impostazione ¢ attiva solo per l'ultimo deflettore impostato.



3. Funzionamento

® Procedura di conferma (controller cablato remoto)

®Per eseguire la verifica, impostare
innanzitutto “Ref. address” (Indirizz
Refr) su0 e “Unit No.” (No. Unita) su 1.

* Muovere il cursore su “Ref. ad-
dress” (Indirizz Refr) o “Unit No.”
(No. Unita) con il pulsante [F1] per
selezionare.

---- » Selezionare l'indirizzo del refrige-
rante e il numero dell’'unita per le

F2 :- unita i cui vani non sono fissati, con

Manual vane angle

» Ref. address [l
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display: v/
— Address+

il pulsante [F2] o [F3], e premere il
pulsante [SCEGLI].

» Ref. address (Indirizz Refr): Indi-
rizzo refrigerante

* Unit No. (No. Unita): 1, 2, 3, 4
Premere il pulsante [F4] per con-
fermare l'unita.

@Modificare il valore di “Unit No.”
(No. Unita) in ordine sequenziale
in modo da verificare ogni unita.

» Premere il pulsante [F1] per sele-
zionare “Unit No.” (No. Unita).

Manual vane angle

Ref. address
Unit No.

i
0/2/3/4

Function setting for unit
with vane fully open.

Return: O Premere il pulsante [F2] o [F3] per modi-
ficare il valore di “Unit No.” (No. Unita) in
base al numero dell'unita da verificare,

[ I i I ] quindi premere il pulsante [F4].
F1 F2 F3 F4 » Una volta premuto il pulsante [F4],

attendere circa 15 secondi, quindi
verificare lo stato corrente del
condizionatore d’aria.

— |l deflettore & rivolto verso il basso.
— Il condizionatore d’aria viene
visualizzato sul telecomando.

— Tutte le uscite sono chiuse. —
Premere il pulsante [INDIETRO] e
riprendere la procedura dall’inizio.

— Verranno visualizzati i messaggi
riportati a sinistra. — Il dispositivo
di destinazione non & presente a
- questo indirizzo del refrigerante.
* Premere il pulsante [INDIETRO]
per tornare allo schermo iniziale.

Manual vane angle

No communication
Check Unit state.

Return: O

®@Impostare “Ref. address” (Indirizz
Refr) sul numero successivo.

* Fare riferimento al punto @ per modificare
il valore di “Ref. address” (Indirizz Refr) e
continuare con la verifica.

3.6. Impostazioni sensore i-see 3D

Notas:

Potrebbe non essere possibile impostare questa funzione a seconda
dell’unita esterna da collegare

3.6.1 Impostazioni sensore i-see 3D
®Selezionare “Maintenance” (Ma-

Main Main menu 3/3 : L
» Maintenance nutenzione) dal Menu principale
Isnitia! setting (consultare pagina 88) e premere
ervice il pulsante [SCEGLI].
Main display: O
| V¥ Cursor A | 4 Page b_|
FI  F2 F3 F4

®@0® (o

Maintenance menu

Auto descending panel
Manual vane angle
» 3D i-See sensor

@Selezionare “3D i-See sensor”
(Sensore i-See 3D) utilizzando |l
pulsante [F1] o [F2], quindi premere
il pulsante [SCEGLI].

Main menu:

--:]:]

P00 (o

3D i-See sensor
» Air distribution
Energy saving option
Seasonal airflow

Setting display: v/

--:]:]

900 (o

3.6.2 Diffusione dell’aria

Air distribution

» Ref. address Il
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display: v/

900 (o

Air distribution

Ref. address

0
Unit No. 0/2/3/4/Al
» Auto vane

Direct/Indirect]
Direct/Indirect setting

Select: «/

B ) e
Fl F2 F3

P00 (0

(®Selezionare il menu desiderato
utilizzando il pulsante [F1] o [F2],
quindi premere il pulsante [SCE-
GLI].

Diffusione dell'aria

Seleziona il metodo di controllo
della direzione del flusso dell'aria
quando questa & impostata su
“Auto”.

» Opzione risparmio energetico
Aziona il funzionamento in rispar-
mio energetico in base al rileva-
mento delle persone all'interno
della stanza mediante il sensore
i-see 3D.

Flusso dell'aria stagionale
Quando il termostato si spegne, il
ventilatore e i deflettori operano a
seconda dei comandi impostati.

®Muovere il cursore su “Ref. ad-
dress” (Indirizz Refr) o “Unit No.”
(No. Unita) con il pulsante [F1] per
selezionare.
Selezionare l'indirizzo del refrige-
rante e il numero dell’'unita per cui
i deflettori non sono fissati, con il
pulsante [F2] o [F3] e premere |l
pulsante [SCEGLI].

» Ref. address (Indirizz Refr): Indiriz-

zo refrigerante

Unit No. (No. Unita): 1, 2, 3, 4

Premere il pulsante [F4] per con-

fermare l'unita.

Solo il deflettore dell’'unita interna

di destinazione é rivolto verso il

basso.

@© Selezionare il menu premendo il
pulsante [F4].
Default (Predefinito) — Area
(Zona) — Direct/Indirect (Diretto/
Indiretto) — Default (Predefinito)...

Default (Predefinito): | deflettori si
spostano come durante il funzio-
namento normale.

“Area”™ (Zona): | deflettori si sposta-
no nella direzione di flusso dell'aria
verso il basso, verso le zone con
alta temperatura al suolo durante
il funzionamento in raffreddamento
e verso le zone con bassa tempe-
ratura al suolo durante il funziona-
mento in riscaldamento. Altrimenti, i
deflettori si spostano nella direzione
di flusso dell’aria orizzontale.

“Direct/Indirect™ (Diretto/Indiretto):
| deflettori si spostano automatica-
mente verso le zone in cui viene
rilevata la presenza di persone.

| deflettori operano come indicato
nella tabella seguente.

Per abilitare questa funzione, la
direzione del flusso dell’aria deve
essere impostata su “Auto”.

Impostazione deflettore

Diretto

Indiretto

Raffreddamento

orizzontale — oscillazione

mantieni orizzontale

Riscaldamento

mantieni verso il basso

verso il basso — orizzontale
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3. Funzionamento

Direct/Indirect setting

=] 1: Direct
4 mm 2 2: Indirect
E=d 3: Indirect
3 4: Direct
Select: v/

--:]-

P00 (o

® Quando ¢ selezionato Direct/Indi-

rect (Diretto/Indiretto), impostare
ogni uscita d'aria.

Selezionare l'uscita d'aria premen-
do il pulsante [F1] o [F2], quindi
modificare le impostazioni con il
pulsante [F4].

Dopo aver modificato le impostazio-
ni di tutte le uscite d'aria, premere il
pulsante [SCEGLI] per salvare.

m Pulsante i-see (Telecomando wireless)

o

" #@.. [

CL. '-
cLock M
e

®Ad ogni pressione del pulsante durante il funzionamento, I'im-
postazione cambia nell’ordine seguente: OFF — Diretto — Indiretto.

— =3  pum—
Visualizzazione - "&‘
Impostazione OFF Diretto Indiretto

Quando l'impostazione viene modificata da OFF a Diretto o Indiretto,
'impostazione del deflettore cambia in “Auto”. Questa impostazione viene
applicata collettivamente a tutti i deflettori.

3.6.3 Opzione risparmio energetico

Energy saving option
» No occupancy energy save
Room occupancy energy save
No occupancy Auto-OFF

Setting display: v/

| |
Fi  F2 F3 F4

O,

OIOX
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@ Selezionare il menu desiderato

premendo il pulsante [F1] o [F2].

Nessun occupante risparmio ener-
getico

Se non vengono rilevate persone
nella stanza per 60 minuti o oltre,
viene avviato il funzionamento in
risparmio energetico che corri-
sponde a 2 °C.

Occupanti nella stanza risparmio
energetico

Se il numero di occupanti rilevato
scende a circa il 30% della capacita
massima della stanza, viene av-
viato il funzionamento in risparmio
energetico che corrisponde a 1 °C.

Nessun occupante Auto-OFF

Se non vengono rilevate persone
nella stanza nell'intervallo di tem-
po impostato (60—180 minuti), il
funzionamento viene automatica-
mente arrestato.

Energy saving option
No occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/

:]f:]:]-

P00 (o

Energy saving option
Room occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/
C_JC :] s
F4

O,

OO

Energy saving option
No occupancy Auto-OFF

min.
Select: v/
F1 F2 F3 F4 _
18:47 Thu

Shut down by
No Occupancy Auto-OFF
31/Dec AM12:59

(I | O | |
Fl F2 F3

0o (o

® Quando é selezionato Nessun

occupante risparmio energetico o
Occupanti nella stanza risparmio
energetico

Selezionare le impostazioni utiliz-
zando il pulsante [F4].

OFF — Cooling only (Solo raffred-
damento) — Heating only (Solo
riscaldamento) — Cooling/Heating
(Raffreddamento/Riscaldamento)
— OFF...

Dopo aver modificato le imposta-
zioni, premere il pulsante [SCE-
GLI] per salvare.

OFF: Il funzionamento & disabilitato.
Cooling only (Solo raffreddamen-
to): Il funzionamento & abilitato
solo durante il funzionamento in
raffreddamento.

Heating only (Solo riscaldamento):
Il funzionamento & abilitato solo
durante il funzionamento in riscal-
damento.

Cooling/Heating (Raffreddamento/
Riscaldamento): Il funzionamento
€ abilitato sia durante il funziona-
mento in raffreddamento che in
riscaldamento.

® Quando é selezionato Nessun

occupante Auto-OFF
Impostare l'orario utilizzando il
pulsante [F3] o [F4].

---: L'impostazione & disabilitata
(il funzionamento non si arrestera
automaticamente).

60—-180: L'orario pud essere impo-
stato a intervalli incrementali di 10
minuti.

@ Apparira il messaggio sulla sini-

stra se il funzionamento & stato
arrestato automaticamente dall'im-
postazione Nessun occupante
Auto-OFF.



3. Funzionamento

3.6.4 Funzionamento flusso dell'aria stagionale

Seasonal airflow
Seasonal airflow

Cooling/Heating

Select: v/
C_JC_JC_ ).
F4

Fi  F2 F3

4. Timer

@ Selezionare I'impostazione utiliz-

zando il pulsante [F4].

OFF — Cooling only (Solo raffred-
damento) — Heating only (Solo
riscaldamento) — Cooling/Heating
(Raffreddamento/Riscaldamento)
— OFF...

Dopo aver modificato le imposta-
zioni, premere il pulsante [SCE-
GLI] per salvare.

OFF: Il funzionamento ¢ disabilitato.
Cooling only (Solo raffreddamen-
to): Quando il termostato si spegne
durante il funzionamento in raffred-
damento, i deflettori si muovono
verso l'alto e verso il basso.
Heating only (Solo riscaldamento):
Quando il termostato si spegne
durante il funzionamento in riscal-
damento, i deflettori si spostano
nella direzione di flusso dell'aria
orizzontale per far circolare I'aria.
Cooling/Heating (Raffreddamento/
Riscaldamento): Il funzionamento
¢€ abilitato sia durante il funziona-
mento in raffreddamento che in
riscaldamento.

Per abilitare questa funzione, la
direzione del flusso dell'aria deve
essere impostata su “Auto”.

Notas:

Chiunque si trovi nei seguenti luoghi non potra essere rilevato.

e Lungo la parete in cui € installato il condizionatore d'aria

o Direttamente sotto il condizionatore d'aria

e Ovunque un ostacolo, come un mobile, si trovi tra la persona e il
condizionatore d'aria

Le persone potrebbero non essere rilevate nelle seguenti situazioni.

Elevata temperatura della stanza.

Una persona indossa abiti pesanti e la sua pelle non é esposta.

E presente un elemento riscaldante la cui temperatura cambia in maniera significativa.

Alcune fonti di calore, come un bambino piccolo o un cucciolo,

potrebbero non essere rilevate.

e Una fonte di calore non si muove per un lungo periodo di tempo.

Il sensore i-see 3D si attiva approssimativamente una volta ogni 3 minuti per

misurare la temperatura al suolo e rilevare la presenza di persone nella stanza.

o |l segnale acustico di funzionamento ad intermittenza € un normale
segnale acustico emesso quando il sensore i-see 3D si sposta.

e Quando viene utilizzato un Comando a Distanza MA per controllare
piu sistemi di raffreddamento, non é possibile utilizzare la funzione
Nessun occupante Auto-OFF.

3.7. Ventilazione

Per la combinazione LOSSNAY

m Sono disponibili le 2 modalita di funzionamento seguenti.
* Funzionamento del ventilatore unitamente all’'unita interna.
» Funzionamento indipendente del ventilatore.

Notas: (Per il regolatore a distanza senza fili)

e L’opzione di funzionamento indipendente del ventilatore non é di-
sponibile.

e Non viene visualizzata alcuna indicazione sul telecomando.

H Le funzioni del timer variano a seconda del tipo di telecomando in uso.
W Per ulteriori dettagli sul funzionamento del telecomando, fare riferimento al relativo manuale d’uso in dotazione con ogni telecomando.

Programma settimanale (Telecomando wireless)
m E possibile impostare il programma settimanale su quattro modalita di funzionamento per ogni giorno della
settimana. Le impostazioni includono gli orari di accensione e spegnimento e la temperatura impostata.

<Modo di modifica>

—| 1. Passaggio al modo di modifica
(EEM Mon ® Premere il pulsante quando l'unita & in funzione o arrestata.
JCsEDZ lampeggia. (Fig. 1)
&Y TTeTT TTep 2. Selezione della modalita di impostazione
. @ Premere il pulsante per selezionare il numero di modalita di impostazione.
Fig. 1 Ad ogni pressione del pulsante [0, il numero della modalita ® cambia nell'ordine seguente: 1 — 2 —
3—4.
3. Selezione del giorno della settimana
’{0"/ " @ Premere il pulsante per selezionare il giorno della settimana da impostare.
G)ON:IEI-I'U'I or Ad ogni pressione del pulsante [II57), il giorno della settimana ® cambia nell'ordine seguente: Mon —
AL LB Tue — Wed — Thu — Fri — Sat — Sun — All days (Lun — Mar — Mer — Gio — Ven — Sab — Dom —
Fig. 2 Tutti i giorni).
4. Selezione delle impostazioni di funzionamento
@ Premere il pulsante ONg)FF per selezionare I'impostazione di accensione o spegnimento del funzionamen-
to. (Fig. 2)
M°" \ AW/ @ON (©0FF) & acceso. s
1 @ON Z.‘P:L‘.‘]ZE‘Ho.- Ad ogni pressione del pulsante &5, 'impostazione cambia nell’ordine seguente: ®on — @orr.
T = @ Premere il pulsante per selezionare I'orario di funzionamento. (Fig. 3)
Fig. 3 L'orario di funzionamento lampeggia. A
Impostare I'orario di funzionamento utilizzando i pulsanti |42 ].
» L'orario di funzionamento puo essere impostato a intervalli incrementali di 10 minuti.
[WEEKLY I ® Premere il pulsante per selezionare la temperatura impostata. (Fig. 4)
MM N La temperatura impostata lampeggia. A
1 O T Mo Im li i i
C ~LC LS postare la temperatura utilizzando i pulsanti |\ .
. T » Durante 'impostazione dello spegnimento del funzionamento, non & possibile impostare la temperatura.
Fig. 4 Quando é attivo il modo AUTO (doppio set point), premere il pulsante per commutare tra il limite
superiore © e il limite inferiore @©. (Fig. 5)
@ Premendo il pulsante @ le impostazioni del numero di modalita per il giorno della settimana visualiz-
© () Mon | zato vengono eliminate.
® Ripetere i passaggi 2-4 per selezionare le impostazioni per ciascun giorno della settimana.

LI C L]

77—\

Fig. 5

AM N/
1 OON l:l-l'll'l\EL":"'l ®

<Trasmissione delle impostazioni>

Puntare I'area di trasmissione del telecomando wireless verso il ricevitore sull'unita interna e azionare I'apparecchio.
Controllare che I'unita interna emetta dei bip per 7 volte.

Premere il pulsante [(SEL_)|-

<Attivazione del programma settimanale>

Premere il pulsante [lz=) .

Il programma settimanale funziona quando [EM) & acceso.
|l programma settimanale non funziona quando il timer di accensione/spegnimento & attivato.
Il programma settimanale funziona quando tutte le impostazioni del timer di accensione/spegnimento sono state eseguite.
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5. Funzionamento d’emergenza per il telecomando senza fili

6. Cura e pulizia

Quando non si puo utilizzare il comando a distanza
Quando le batterie del telecomando si esauriscono oppure il telecomando

si guasta, & possible utilizzare I'apparecchio in modalita di emergenza
mediante i tasti di emergenza sulla griglia.

® Spia DEFROST/STAND BY

Spia di funzionamento

© Interruttore del funzionamento di emergenza in Raffreddamento

© Interruttore del funzionamento di emergenza in Riscaldamento
® Ricevitore

Avwvio del funzionamento

+ Per azionare la modalita di raffreddamento, premere il pulsante © % per
piu di 2 secondi.

« Per azionare la modalita di riscaldamento, premere il pulsante © <t per
piu di 2 secondi.

» L'accensione della spia di funzionamento ® indica I'avvio del funziona-
mento.

Notas:

o | dettagli sulla modalita di emergenza sono indicati sotto.

| dettagli della MODALITA DI EMERGENZA sono indicati sotto.

Modalita di funzionamento COOL HEAT
Temperatura impostata 24°C 24°C
Velocita di ventilazione Alta Alta
Direzione flusso d’aria Orizzontale Verso il basso

Arresto del funzionamento
« Per arrestare il funzionamento, premere il pulsante © £ o il pulsante ©
L+ per pit di 2 secondi

m Informazione filtro aria

14:38 Fri E appare sulla schermata principale in mo-

‘ dalita Completo quando € ora di pulire i filtri.
\E200m 28 =
Cool Set temp. Auto

% | 28c |%e°

Lavare, pulire o sostituire i filtri
quando appare il segnale.
Consultare il manuale di installazio-
ne dell’unita interna.

Main Main menu 2/3 Selezionare “Filter information”
Restriction (Informazione filtro aria) dal Menu
Energy saving L .

Night setback principale (consultare pagina 88) e

» Filter information
Error information

Main display: O
| _VCursor A | 4« Page »_|

--:]:]

P00 (o

premere il pulsante [SCEGLI].

i e Premere il pulsante [F4] per esegui-
re il reset del filtro.
Consultare le istruzioni dell’'unita in-

terna per la pulizia del filtro.

Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

Main menu:

:]:]:]-

@00 (o

94

Filter information Selezionare “OK” con il pulsante

[F4].

Reset filter sign?

:]:]f:]-

o@”@ )

Filter information

Viene visualizzata una schermata di
conferma.

Navigazione all'interno delle pagine

 Per tornare al Menu principale

....................... pulsante [MENU]

* Premere per tornare alla
schermata precedente

...................... pulsante [INDIETRO]

Filter sign reset

Main menu:




6. Cura e pulizia

Q
Quando ﬁ appare nella scherma-

14:30 Fri
o ta principale in modalita Completo,
= IRoom 28¢C = - A . .
il sistema & controllato in maniera
Cool Set temp. Auto . .
centrale e la segnalazione filtro non
% | 28c |&°

puo essere ripristinata.

Se due o piu unita interne sono collegate, la durata della pulizia del filtro
per ogni unita pud essere differente, secondo il tipo di filtro.

L'icona E appare quando il filtro nell’'unita principale deve essere pulito.
Quando la segnalazione del filtro € ripristinata, verra ripristinata anche
la durata operativa cumulativa di tutte le unita.

Licona E programmata per apparire dopo una certa durata dell’'ope-
razione, secondo la premessa che le unita interne sono installate in uno
spazio con qualita dell’aria normale. Secondo la qualita dell’aria, il filtro
potrebbe richiedere pulizia piu frequente.

La durata cumulativa in cui i filtri devono essere puliti dipende dal modello.
* Questa indicazione non & disponibile per il telecomando senza fili.

7. Ricerca dei guasti

/N cautela:
* Rivolgersi a personale autorizzato per pulire il filtro.

m Pulizia dei filtri

 Pulire i filtri utilizzando un aspirapolvere. Qualora questo non sia dispo-
nibile, battere i filtri contro un oggetto solido per far partire la sporcizia
e la polvere.

» Seifiltri sono particolarmente sporchi, lavarli in acqua tiepida. Accertarsi
di sciacquare via completamente qualsiasi traccia di detergente e far
asciugare completamente i filtri prima di rimetterli nell’unita.

A\ Cautela:

* Non far asciugare i filtri alla luce diretta del sole o usando una
sorgente di calore, come un elettroriscaldatore: questo potrebbe
deformarli.

* Non lavare i filtri in acqua calda (sopra i 50°C), per non deformarli.
* Accertarsi che i filtri dell’aria siano sempre installati. La mancan-
za di detti filtri nell’unita puo causare un cattivo funzionamento

della stessa.

/N Cautela:
¢ Prima di pulire I'unita, arrestare il funzionamento e staccare la
corrente.

Problemi?

Ecco la soluzione (I'unita funziona normalmente)

Il condizionatore d’aria non riscalda o non raffredda molto bene.

Pulire il filtro (quando il filtro € sporco o ostruito, il flusso d’aria vieneri-
dotto).

Verificare la regolazione della temperatura ed eventualmente modificarla.
Assicurarsi che vi sia sufficiente spazio libero attorno all’unita esterna.
L’ingresso o l'uscita aria dell’'unita interna sono ostruiti?

E stata lasciata una porta o una finestra aperta?

All'inizio del funzionamento in riscaldamento, dall’-unita interna non esce
subito aria calda.

Inizia ad uscire aria calda quando I'unita interna si & riscaldata a suffi-
cienza.

Mentre & attivo il modo riscaldamento, il condizionatore d’aria si arresta
prima che venga raggiunta la temperatura ambiente impostata.

Quando la temperatura esterna € bassa e vi € molta umidita, sull’'unita
esterna puod formarsi della brina. In questo caso, 'unita esterna esegue
un’operazione di sbrinamento. |l normale funzionamento riprende dopo
circa 10 minuti.

Durante il funzionamento in raffreddamento, il condizionatore d’aria si
arresta al raggiungimento della temperatura impostata per la stanza.

Per la serie PLA-EA, al raggiungimento della temperatura impostata
per la stanza durante il funzionamento in raffreddamento, il ventilatore
opera alla velocita minima.

La direzione del flusso d’aria cambia durante il funzionamento, oppure
non & possibile impostarla.

Durante il riscaldamento, le alette si spostano automaticamente nella
posizione corrispondente al flusso d’aria orizzontale quando la tempe-
ratura del flusso d’aria & bassa o durante lo sbrinamento.

Quando si modifica la direzione del flusso d’aria, le alette si spostano
sempre verso l'alto e verso il basso oltre la posizione impostata per poi
arrestarsi sulla posizione.

Quando si modifica la direzione del flusso d’aria, le alette si spostano
sulla posizione impostata dopo il rilevamento della posizione di base.

Si sente un rumore di acqua che scorre o a volte un sibilo.

E possibile avvertire questo tipo di rumori quando il refrigerante scorre
all'interno del condizionatore o quando cambia il flusso del refrigerante.

Si sentono scoppiettii o scricchiolii.

E possibile udire questo tipo di rumori quando, in seguito all’'espansio-
ne ed al restringimento dovuti agli sbalzi di temperatura, alcune parti
sfregano I'una contro l'altra.

Si avverte un odore sgradevole nella stanza.

L’unita interna aspira aria contenente gli odori delle pareti, dei tappeti,
dei mobili, nonché degli indumenti, quindi la riemette nella stanza.

Dall'unita interna fuoriesce una nebbiolina bianca.

Se la temperatura interna e 'umidita sono elevate, puo prodursi questo
fenomeno all’avvio del condizionatore.

Durante lo sbrinamento, il flusso d’aria fredda puo soffiare verso il
basso ed assumere I'aspetto di una nebbiolina.

Dall’'unita esterna fuoriesce acqua o vapore.

Durante il funzionamento in raffreddamento pud formarsi acqua che poi
cola dai tubi di refrigerante e dalle guarnizioni.

Durante il funzionamento in riscaldamento, pud formarsi acqua che
cola dallo scambiatore di calore.

Durante il funzionamento in modo sbrinamento, I'acqua sullo scambia-
tore di calore evapora e pud essere emesso vapore acqueo.

Sul display del telecomando appare I'indicazione “ ®(I)

Quando é attivo il comando centrale, sul display del telecomando
appare l'indicazione “ ®(_) ” e non sara possibile avviare o arrestare il
condizionatore d'aria utilizzando il telecomando.
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7. Ricerca dei guasti

Problemi?

Ecco la soluzione (I'unita funziona normalmente)

Quando si riavvia il condizionatore d’aria subito dopo averlo spento, il
condizionatore non funziona nemmeno se si preme il pulsante ON/OFF.

B Attendere circa tre minuti (il funzionamento viene bloccato per proteg-
gere il condizionatore d’aria).

Il condizionatore d’aria entra in funzione senza che sia stato premuto il
pulsante ON/OFF.

W E stato impostato il timer di avvio?
Premere il pulsante ON/OFF per arrestare il condizionatore.

B || condizionatore d’aria € collegato ad un telecomando centrale?
Rivolgersi al personale incaricato del condizionatore d’aria.

B Sul display del telecomando appare I'indicazione “ ®(I) ”?
Rivolgersi al personale incaricato del condizionatore d’aria.

B E stata impostata la funzione di ripresa automatica dopo le interruzioni
di corrente?
Premere il pulsante ON/OFF per arrestare il condizionatore.

Il condizionatore d’aria si arresta senza che sia stato premuto il pulsante
ON/OFF.

B E stato impostato il timer di arresto?
Premere il pulsante ON/OFF per riavviare il condizionatore.

B || condizionatore d’aria € collegato ad un telecomando centrale?
Rivolgersi al personale incaricato del condizionatore d’aria.

B Sul display del telecomando appare I'indicazione “ ®(|) "2
Rivolgersi al personale incaricato del condizionatore d’aria.

Non si riesce ad impostare il funzionamento del timer con il telecomando.

B | e impostazioni del timer sono valide?
Se & possibile impostare il timer, sul display del telecomando appare
l'indicazione 2| o @

Sul display del telecomando appare il messaggio “PLEASE WAIT” (prego
attendere).

B Sono in fase di esecuzione le impostazioni iniziali. Attendere circa 3
minuti.

Sul display del telecomando appare un codice di errore.

B Sono entrati in funzione i dispositivi di sicurezza che proteggono il
condizionatore d’aria.

B Non tentare di procedere da sé alla riparazione.
Spegnere immediatamente l'interruttore di alimentazione e rivolgersi
al concessionario. Indicare al concessionario il nome del modello e le
informazioni visualizzate sul display del telecomando.

Si sente un rumore di acqua che cola o di un motore in funzione.

B All'arresto del funzionamento in raffreddamento, la pompa di drenaggio
si attiva e poi si arresta. Attendere circa 5 minuti.

| deflettori non si muovono o l'unita interna non risponde ai comandi invia-
ti dal telecomando senza fili.

B | connettori dei cavi di giunzione del motore del deflettore e il ricevitore
di segnali possono non essere collegati direttamente. Far controllare i
collegamenti da un installatore. (I colori delle sezioni maschio e femmi-
na dei connettori serrafilo per giunzione devono corrispondere.)

Il rumore emesso & superiore a quanto indicato nelle specifiche tecniche.

B || livello di rumorosita del funzionamento all'interno & influenzato
dall’'acustica del locale, come indicato nella seguente tabella, e risulta
superiore a quanto indicato nelle specifiche perché il valore € stato
misurato in una stanza priva di echi.

Stanze con un alto

livello di assorbi-
mento sonoro

Stanze con un bas-
so livello di assorbi-
mento sonoro

Stanze normali

Esempi Studio di trasmis- . . .

= . : - | Reception, atrio Ufficio, stanza
di diversi sione, studio di di albergo. ecc d'albergo
locali incisione, ecc. 90, ’ 9
Livelli di
rumore Da3a7dB Da6a10dB Da9a13dB

Sul display del telecomando senza fili non & visualizzato nulla, il display &
molto debole, oppure
I'unita interna riceve i segnali solo se il telecomando & molto vicino.

B | e batterie sono quasi esaurite.
Sostituire le batterie e premere il pulsante Reset.

B Se continua a non apparire nulla nonostante siano state sostituite le
batterie, assicurarsi che le batterie siano inserite nelle direzioni giuste

(+v _)'

La spia di funzionamento accanto al ricevitore del telecomando senza fil
dell’'unita interna lampeggia.

B Sj é attivata la funzione di autodiagnosi per proteggere il condizionato-
re d’aria.

B Spegnere immediatamente linterruttore di alimentazione e rivolgersi al
concessionario. Non dimenticare di specificare il nome del modello al
concessionario.
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8. Specifiche tecniche

Modello PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Alimentazione <V Hz> ~/N 230/50

- Voltaggio/Frequenza

Potenza nominale

- Solo raffreddamento/riscal- ~ <kW> 0,03/0,03 0,03/0,03 0,03/0,03 0,04/0,04 0,07/0,07 0,10/0,10 0,10/0,10

damento interno
Corrente nominale
- Solo raffreddamento/riscal- <A> 0,20/0,18 0,22/0,20 0,24/0,22 0,27/0,25 0,46/0,44 0,66/0,64 0,66/0,64
damento interno

RISCALDAMENTO <kW> - - - - - - -
Dimensioni altezza <mm> 258 (40) 298 (40)

Dimensioni larghezza <mm> 840 (950)

Dimensioni profondita <mm> 840 (950)

P;::;qu:?adza&z dia 1.Aa <M°/Min> | 11-13-15-16 | 12-14-16-18 | 12-14-16-18 | 14-17-19-21 | 19-23-26-29 | 21-25-28-31 | 24-26-29-32
Livello sonoro (SPL)

- Bassa-Media 2-Media 1-Alta <dB> 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44
Peso netto <kg> 19 (5) 21 (5) 24 (5) 26 (5)
*1. Il numero in (') indica le griglie standard.

Modello PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Capacita di raffred- | sensibile Prated,c <kW> 3,18 3,85 4,82 5,03 7,31 7,92 9,38
damento latente Prated,c <kW> 0,32 1,15 1,28 1,77 2,19 3,08 4,02
Capacita di riscaldamento Pratean <kW> 4,00 5,70 6,80 7,50 11,20 13,50 16,00
Potenza elettrica assorbita totale  Peee  <kW> 0,030 0,040 0,070 0,100

Livello di potenza sonora

(per ogni impostazione di velocita, Lwya <dB> | 46-48-49-51 49-51-53-54 50-52-54-56 | 52-55-58-61 | 54-58-62-65 | 57-60-63-65
se pertinente)

(EU)2016/2281
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AuTt6 10 0UuBOoAO agopd pévo xwpeg Tng EE.
Inpeiwon

ATroteAei To oUpBoAo onpavong Tng Odnyiag 2012/19/EE ApBpo 14 “Evnuépwon Twv xpnotwv” kai Mapdptnua IX kai/f Tng Odnyiog

2006/66/EK ApBpo 20 “Evnuépwon Tou TeAIkoU XpRoTtn” kai Mapdptnua ll.

To poiév MITSUBISHI ELECTRIC trou d1a6€T1eTe gival oXeSI00EVO Kal KAOTAOKEUOOUEVO aTTd UAIKA Kal e§apTApaTa uwnAng ToidTNTag, Ta OTToix
pTTOpOUV va avakukAwBoUv r/kal va xpnaoipoTtroinfouv Eavd. To gUpBolo autd anuaivel 6Ti 0 NAEKTPIKOG Kal NAEKTPOVIKOG EEOTTAIONAG, O UTTATAPIES
KQI Ol GUCCWPEUTEG, OTO TEAOG TNG BIdpKeIag {wNG TOoug, Ba TTPETTEI VA OTTOPPIPTOUV EEXWPIOTA ATTO T UTTOAOITTA OIKIOKA ATTOPPINMATA 0ag. AV
€x€l EKTUTTWOET éva XNUIKO oUPBoAO KATW attd To oUPBoAo TTou aTreikovideTal aTuv Fig. 1, autd 10 XNuIkS oUpBoAo onuaivel 6T n pTratapia i o
OUCOWPEUTAG TTEPIEXEI Eva BapU PETAAAO OE OPITPEVN OUYKEVTPWOT).

AuTé Ba uTTodEIKVUETAl WG akoAoUBwG: Hg: udpdapyupog (0,0005%), Cd: k&aduio (0,002%), Pb: poAuBdog (0,004%)

Fig. 1 . "
TApIEG KAl TOUG CUCOWPEUTEG.

>1nv EupwTraikr) ‘Evwon uttdpxouv {exwpIioTd ouoTAPATA CUAAOYAG YIa TO XPNOIMOTIOINPEVA NAEKTPIKG KOl NAEKTPOVIKA TTPOIOVTA, TIG UTTO-

MapakaAoUpe diaBéoTe auTdV TOV £EOTTAICHO, TIG HTTATAPIEG KOI TOUG CUCOWPEUTEG GTO TOTTIKO OOG KOIVOTIKO KEVTPO GUAAOYTG/avaKUKAWONG
atmmoppINpdTWyY. BonbioTe pag va rpooTtatelcoupe To TEPIBAAAOV 0TO OoTT0i0 {oUpE!

Inueiwon:

H @pdon “Evouppato TNAEXEIPICTAPIO” O€ aUTO To eyXEIPidIo AsiToupyiag avagpépeTal povo oto poviého PAR-33MAA. Edv XpeldleoTe TTEPICOOTEPES TTAN-
POPOPiEg OXETIKA UE TO AAAO TNAEXEIPIOTAPIO, OAG TTAPATTEPTTOUNE OTO EYXEIPIDIO XPONG TTOU CUMTTEPIAAUBAVETOI GE AUTO TO KOUTI.

1. Mpo@uAakTika MéTpa Aopalegiag

£QapHOdeTE TO PETPA aoPaAgiag TTou TTpoBAETTOVTAI.

» lMpiv KAVETE TNV £yKATAOTOON TG Hovadag, BeRaiwdeite 6TI SiaBdoare 6Aa Ta “TNMpo@uAakTikd MéTpa Ac@aAeiag”.
> a “NMpo@uAakTikd MéTpa Ac@aleiag” TTapEXouv TTOAU ONMAVTIKEG TTANPOPOPIEG OXETIKA ME TNV aoc@dAcia. MapakaAeioTe va BeBaiwveoTe OTI

» MNpIv KAVETE TN OUVEEGN OTO OUCTNHA, TTOPAKAAOUUE VO ava@EPETE | va {NTAOETE emIREBaiwaon atmé Tov apuoddio opyaviouod avepodiaouou.

ZYMBOAA NOY EM®ANIZONTAI 2TH MONAAA

(Kivduvog trup-
KayI4G)

UTTApXEl KivOuvog TTPOKANONG TTUPKAYIAG.

MPOEIAOMOIHEH AuTd 10 GUPBOAO aPopd POV TO WUKTIKG Uypd R32. O TUTTOG TOU WUKTIKOU UypoU avaypd@eTal oTnv Trvakida Tng eEwTEPIKAG Hovadag.
2 TTEPITITWON TTOU O TUTTOG TOU WUKTIKOU uypou eival R32, autr) n povada XpnoIUOTIOIEl EUPAEKTO WUKTIKO UYypPO.
Av 1O WUKTIKG Uypd diappeloel Kal €pBel O€ eTTAPn PE QWTIA A TNy BeppdTnTag, Ba dnuioupynBei eTTiKivOuvo aéplo Kal

A\
[

AlapdoTte mpooekTikd T0 EFXEIPIAIO AEITOYPTIAZ TrpIv o116 TN XPAON.

=

To TTPoowWTTIKG ouvTApnong Ba Tpétrel va diadaoel TTpooekTIkG To EFXEIPIAIO AEITOYPTIAX kai To ETXEIPIAIO ETKATAXTAZHZ Trpiv atmd Tn Xpron.

[13]

Meploodrepeg TANpogopieg Ba Bpeite oto EFXEIPIAIO AEITOYPTIAZ, oto EMXEIPIAIO ETKATAXTAZHE Kal 0Ta UTTOAOITTA OXETIKA £yYpaQaA.

ZUuBoAa TTOU XPNOIJOTTOIOUVTAIl OTO KEIMEVO

A\ Mpoeidomoinan:

Meprypdel Ta péTpa aoPAAEiag TTou TPETTEl va AapBdvovTal yia TnV TTpo-
Anyn Tou KIvdUvou TpaupaTiopou 1 Kal BavdTou Tou XpRoTn.

/N Npoooxn:

Mepiypd@el TTPOPUAAKTIKA HETPA TTOU TrPETEl va AauBdvovtal yia
Vvarmro@euyetal BAGBN oTn povada.

ZUuBOAC TTOU XPNCIMOTTOIOUVTAI OTIG EIKOVOYPAPNOEIS

@ 1 AgiXvel HEPOG TNG CUCKEUNG TTOU TTPETTEI VO YEIWVETAI.

VAN Mposidotroinon:

o Aev gival SuvaT n TPOGPACT O QUTEG TIG NAEKTPIKEG TUTKEUEG OTTO TO EUPU KOIVO.

¢ H eykardoTaon Tng povadag Sev TTPETTEI va YiVETAI a1rd TOV XPAOTN.
ZNTAOETE QO TO KATAOTNMA TTOU TNV ayopdoaTe | amd e§ouciodoTn-
Hévn €TaIpEia VO KAVOUV TNV £yKATAOTACN TNG povadag. Edv n eykard-
oTaOT TNG HOVASAG SeV yivel OTTWG TTPOBAETTETAI, EVOEXETAI VO £XEI oAV
ATTOTEAECHA VO TTOPOUCIACTEI Slappor vepou, va TTPokANBei nAekTpo-
mAngia | va ocupBei Tupkayid.

* Mn oTékeoTe ] TOTrOBETEITE BIdPOPA €idN TTAVW OTN povada.

¢ Mn terdre | MITOIAI{eTE VEPO TTAVW OTN HOVADA KOI PN TNV OYYiJeETE PE
Bpeypéva xépia. Ymapxel Kivduvog va pokAnBei nAekTpotrAngia.

¢ Mn wekdlere e0@AekTO 0€PIO KOVTA OTN Povada. EvaéxeTal va TpokAnBei Tupkayid.

¢ Mn TomroBeteite BepudoTpa yKadioUu R kGO GAAN OUOKEUR TToU TTapdyel
YUUVRA @AGYa o€ pépog 61rou Ba ekTiBeTal TNV aTTOBOAR AgPiwV aTrd Tn
povada. H kauon Tng BepudoTpag evaEXeTal va gival aTteARGS.

¢ Evw n e§wrepikn povada BpiokeTal o€ AsiToupyia Sev pémel va Byddere
TO HTTPOCTIVO QATVWHA 1} TOV TTPOPUACKTIPO TOU AVEHICTHPO.

¢ M6Aig TapaTnpnoeTe Tapdagevoug | acuvhBioToug fxoug, 86puo, n
KpaSaouoUg, OTOMATACTE TNV AEITOUPYia TNG CUOKEUNG KAEgivo-vTag
TOoV SIaKOTITN TTaPOoXNG NAEKTPIKOU PEUMATOG KAl OTTOTOBEITE OTOV ME-
TATTWANTA TTOU COG TNV TTPOMNBEUCE.

e Mnv Bddete Ta SAKTUAG O0G, HOKPOOTEVO AVTIKEIMEVA KTA. péoa OoTO
OTOMIO £10650U Kal E§650U TOU aépa.

¢ Edv aouvnBioTEG pUPWIIEG EKTTEUTTOVTAI TTO TNV POVASA, OTANOTACETE va TN
XPNOIUOTTOIEITE, KAEITETE TOV NAEKTPIKO SIOKOTITN Kol GULBOUAEUTEITE TO KO-
TAOTNUA aTré TO OTroio TNV ayopdaoarte. EGv ouveyioeTe va Tn XPNOIPOTTOIEITE,
evdéxeTal va TpokAnBei BAGBN, nAekTpotrAngia i TTUpKayId.

¢ To ouykekpipévo kKAipaTioTiké AEN mrpoopileTal yia va XpnoigoTrolgi-
Tal XWwpig emiBAewn a1wd TaIdIA 1) dTOpA HE E181KEG AVAYKEG.

e Mikpd Taudid wpétrel va emBAETTOVTAI WOTE VA PNV TTai{ouv PE TO KAIPATIOTIKO.

¢ Edv mapouoiaoBei pia diaguyn ) diappon OTo YUKTIKO aépio, CTOMA-
TAOTE VA XPNOIUOTTOIEITE TO PNXAvVNMa, §0EPIOTE TTARPWG TOV XWPO
KOl ATTOTOOEITE OTOV HETATTWANTA.
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* H mapouca cuokeun TTpoopideTal yia XpAon atro £5e18IKEUPEVOUG 1 EKTTOI-
BeUpévoug XPNOTEG O€ KATAOTAUATA, OTNV EAA@PA Blounxavia Kail o€ @ap-
HEG 1 YIO EUTTOPIKNA XPAON OTT6 un e§EIBIKEUMEVOUG XPOTEG.

* H mapouca ouokeur pmropei va xpnoigotoindei améd maidid nAikiog 8
ETWV Kal AVW Kal aTTd ATOPA PE HEIWPEVEG CWHATIKEG, A1I0BNTNPIOKES 1} VO-
NTIKEG IKAVOTNTEG 1 EAAEIYPN EPTTEIPiOG KAl YVWONG, HOVo av emIBAETOVTaI
f Toug €xouv d00¢i 0dnyieg OXETIKA UE TNV AOPAAR XPAON TNG CUCKEUNG
KOl KOTOVOOUV TOUG EVEXOUEVOUG KIVEUVOUG. Ta Traidid dev péTrel va Trai-
Jouv pe Tn ouokeun. O KABAPIOPOG Kal N CUVTAPNON XPROTN Sev TTPETTE!
va eKTEAOUVTOI OTT6 TTaudId Xwpig emifAeyn.

* H mapoloa ouokeun Sev TTPoopIleTal yia XpPAON OTTO ATOMA (CUMTTEPI-
AapBavopévwy TTaISiwV) ME UEIWHEVEG QPUOIKEG, aloBnTnplakég i von-
TIKEG IKAVOTNTEG N EAAEIYN EPTTEIPIAG KAl YVWONG, EKTOG Kal av €TIBAE-
TTovTal | Toug £Xouv S00ei oo@eig odnyieg OXETIKA pE TRV XPAON TNG
OUOKEUNG a1rd dTopo uTreUBUVO yia TNV ao@AAEId TOUG.

e Ta moidid wpérmer Ba va emMBAETTOVTON WOTE VA PNV TTOI{OUV UE TN OUOKEUH.

¢ Kard Tnv eyKardoTaon 1 JETaKivnon, } KATd TN OUVTAPNON ToU KAIpa-
TIOTIKOU, XPNOIMOTIOIEITE HOVO TO eVOEDEIYUEVO WUKTIKO TTOU avaypd-
@ETAI OTNV ESWTEPIKN MOVADSA yia TNV TTARPWON TWV CWARVWY YUKTI-
KoU. Mnv 1o avapiyvOeTe ue GAAO WUKTIKO UECO KOI PNV OQRVETE TOV
A£PA VO TTOPAUEVEI HECO OTIG YPOAUHEG.

Edv avopixBei aépag pe 10 WUKTIKG, evdéxeTal va TTPoKaAéoel aouviiBioTa uynAn
IEON OTN YPOMMI YUKTIKOU, pE EVBEXOpEVO £kPNENG kai dAAoug KIvDUvoug.

H xprion YukTikoU S1a@opeTikoU a1rd autd TTou kabopileTal yia To 6UOTN-
pa B8a TrpokaAéoel unxavikn BAGBN A SuoAsiToupyia TOU CUGTANOTOG i
{nuid oTO CUCTNUO. TN XEIPOTEPN TTEPITITWON, HIO TETOIO EVEPYEID EVOE-
XETOI VO UTTOVOUEUTEI TNV AOQAAEIN TOU TTPOIOVTOG.

* H povdda auTtr Ba TTPETel va TOTTOBETEITAI € XWPOUG TToU S10BETOUV pE-
YaAUTEPN ETIQAVEIN SATTESOU ATTO AUTAV TTOU TTPOCSIOPIJETAI OTO EYXEI-
pidlo eyKATACTAONG TNG ESWTEPIKAG HOVADG.

AvaTpEETE OTO EYXEIPISIO EYKATAOTAONG TNG ESWTEPIKNAG MOVASAG.



1. Mpo@uAakTika MéTpa Ao@aAcgiag

e Ma v emraxuvon Tng diadikaoiag amoyugng | Tov Kabapiopo, pn xen-
olpoTrolgiTe AAAQ HEOO QTTO AUTA TTOU OCUVICTA O KATAOKEUAOTAG.

* H ouokeun Tpétrel va aroBnKeUETAI O€ XWPO OTTOU SEV UTTAPYXOUV TTN-
YEG ava@Aegng o€ ouvexn AsiToupyia (yio TTapdadelypa: YUUVEG @AOYEG,
EVEPYI CUOKEUN OEPIOU 1] EVEPYO NAEKTPIKO aEPOBEPO).

¢ Mnv TPUTTATE 1 KAITE TN CUOKEUNR.
o "ExeTe UTTOWN OTI TO WYUKTIKG UYPA EVOEXETAI VA Eival OOHA.

/N Npoooxii:

e Mn XPNOIPOTIOIEITE AIXUNPA AVTIKEIPEVA VIO VO TTOTATE TO KOUMTTIC, N EVEP-
yelo auTh evaéxeTal va TpokaAéael BAARN oTo TnAEXEIPIGTAPIO.

e Moté un PITAOKAPETE | KOAUTITETE TA avoiydoTa £10650U Kal €§650u
aépa TNG ECWTEPIKNAG Kal TNG e§wWTEPIKAG HovAdag.

2. Ovopara pepwv

MéTaypa TNG povadag oav axpnoTn
Edv B¢éAeTe va TTETAEETE TN CUOKEUR 0OV GXPNOTN, CUUBOUAEUTEITE OXETIKA TO
KATAOTNUA AT TO OTT0I0 TNV AYOPAoaTE.

B EcwTepIKn povada

PLA-M-EA
4 BaBpideg

BaBpideg AciToupyiag avepioTrpa

Mreplyio AutépaTo pE aiwpnon
Kivnt ypihia -

®QiATpo MeydAn didpkeia {wng
‘Evéeign kaBapiopol @iATpou 2.500 hr
PUBuion apiBuou povtéAou yia To 001

aoUPUaTO TNAEXEIPICTAPIO

>1épI0 £€600U 0€POG

B Evouppato TnAexeipioThpio
Alao0vdeon TnAexeipioTnpiou

C JC JtJJ

® ® o

Koupd Aeitoupyiag

. J Jt Jt

@ ®
| © Koupri [ON/OFF]

O1 AeiToupyiag Twv KOUUTTIWV Agitoupyiag aAAddouv avaAoya
HE TNV 006vn.

AvaTtpéfre aTov 08nYy06 A£ITOUPYiOG KOUUTTIWY TTOU
EPQAVIJETAI OTO KATW PEPOG TG 006vNg LCD yia Tig
A&iToupyieg Tou €§UTTNPETOUV O€ PIa CUYKEKPIPEVN 006V
Otav 10 cUGTNMA EAEYXETAI KEVTPIKA, Sev Oa EP@AVIOTEI

0 08nyo6g AsIToupyiag KOUMTTIOU TTOU AVTIOTOIXEI OTO
KAEIBWHEVO KOUNTTI.

Baoikf 086vn Baoiké pevou

14:38 Fri Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
Room 28 =1 Sy
Cool Set temp. | Auto Weekly timer
& 218~ | &o OU silent mode
(( (e T
(I | | D | | D | | | B
@ ® @ ®
03nyo6¢ Asitoupyiag

| ® Auxvia ON/OFF

Miéoate yia va ENEPIOMOIHZETE/AMNENEPIONOIHZETE (ON/OFF)
TNV ECWTEPIKI) HOVAda.

| @ Koupri [ENIAOTH]

AuTi n Auxvia avdBel Tpdoivn, 600 n yovada eival o€ Aeimroupyia. Ava-
BooBrvel evid TO TNAEXEIPIOTHPIO EKKIVEITAI i} OTAV UTTAPYXEI CQAAUQ.

| @ Koupri Aertoupyiag [F1]

MéoTe yia va atmobnkeloeTe TN pUBUION.

| ® Koupmi [ENIZTPO®H]

MéaTe yia va eTTIOTPEWETE GTNV TTPONyoUUEVN 004vn.

| @ Koupmi [MENOY]

MéoTe yia va emavagépeTe 10 Baoikd pevou.

| ® OmoB6@wTO LCD

Oa gygaviaTolv ol pubpiceig AeiToupyiag.

‘Ortav o oTrioB10G wTIoNOG EiVal ATTEVEPYOTTOINUEVOG, PE TNV TTIECT OTTOIOU-
OATTOTE KOUNTTIOU 0 PWTIOPGG aUTAG Ba evepyoTToindei kal Ba Trapayeivel
QVOUPEVOG YIa HIO GUYKEKPIPEVN XPOVIKR TTEPI0d0, avaAoya pe TNV 0B6vn.

‘Otav o o1icbiog WTICPOG gival aTTEVEPYOTTOINUEVOG, UE TNV TTIEGN
OTTOIOUBHTTOTE KOUMTTIOU O pWTIOPOG auTOG Ba evepyoTroinBei Kai n
Aeitoupyia Tou dev diegdyeTal. (ekTdg Tou KoupTTiolu [ON/OFF])

Baaikr) 086vn: MiéoTte yia va aAAGEeTe TN KaTdoTaon AeItoupyiag.
Baoikd pevou: MEaTe yia va JETAKIVATETE TIPOG Ta KATW TOV KEPOOPA.

| ® Koupri Aeitoupyiag [F2]
Baoikr) 086vn: MEoTe yia va PEIWOETE T BEpUOKpAaia.

Baoikd pevou: Mi€aTe yia va JETAKIVATETE TIPOG TA ETTAVW TOV KEPOOPA.

| ® KoupTri Aeitoupyiag [F3]
Baoikf 086vn: MéoTe yia va augnoeTe Tn Bepuokpaaia.

Baoikd pevou: MiéaTe yia va TATE GTNV TTponyouuevn aeAida.

| KoupTri Aeitoupyiag [F4]
Baoikr) 086vn: MéoTe yia va aAAGEETE TNV TaXUTNTA TOU AVEUIOTHPA.
Baoiké pevou: MEate yia va Tate oTnv MOPEVN oeAida.
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2. Ovéopara pepwv

Aermoupyiag Trou TrapéxeTal Je TO TNAEXEIPIOTAPIO.)

H Baaikr) 086vn ptropei va poBaAAeTal ge duo diagopeTikoug Tpdtroug: “Full” (MAApNng) kai “Basic” (Baoikadg).
H epyoaTaaiakn pUBion givar “Full” (MAApNG). Na va yupicete oTov TpoTTo “Basic” (Baoikdg), aAA&gTe T pUBuion otn pubuion BaaikAg 086vng. (Avarpétte aTo eyxelpidio

<KartdoTaon Aeitoupyiag MAApnG>

*OAa Ta gikovidia TTpoBdAAovTal TTpog eTTeEynan.

®E®HE ® ®
—|_ 14:38| Fri —®
®&_:+®§§ HOBWOH O | ol=0
®ﬂ —Room 28°C |$| R on .
iCool i Settemp.—| @
g | 28¢ || e

| Mode ||— Temp. 4| Fan

© ®
®

| © KardoTaon Aeitoupyiag

Edw epgavideTal n kardotaon AsIToupyiag TNG EOWTEPIKAG HOVAdAG.

I @ Npo-pubuiouévn Beppokpaaoia

Edw gpgavicetal n rpo-pubuiopévn Bepuokpaaia.

I @ PoAdI (Acite To Eyyelpidio eykaTtdoTaong.)

Edw epgavieTal o TpEXWY XPOVOG.

l @ Tax0TnTd AVEUICTAPA

Edw epgavidetal n pubuion TaxUuTNTOG QVEPIOTAPA.

l ® 0dnyog AEITOUPYIWV KOUUTTIWV

Edw epgavidovTal o1 AEITOUpYieg TWV AVTIOTOIXWV KOUUTTIWV.

|®®(')

Epopavicetar 6tav n Aeitoupyia ON/OFF eA€yxeTal KEVTPIKA.
O
| @ ol

Epgavidetal 6tav n kardotaon AeItoupyiag EAEyXETAI KEVTPIKG.

|%@

Epgavi¢etar 6tav n mpo-pubuiopévn Beppokpaaia eEAEyXETAI KEVTPIKG.

1028

Epoavicetal 6tav n Aciroupyia eTTavagopds GIATPoU EAEYXETAI KEVTPIKA.

1o EH

Mpoodiopiel To TTOTE XPEIGZETAI TUVTAPNON TO GIATPO.

I @ Oeppokpaacia Swpariou (Acite To Eyxeipidio eykardoTaong.)

Edw epgavideTal n TpExouca Beppokpaaia dwuaTtiou.

2

Epogavicetal 6tav 1o KOupTTd gival KAEIdwpéva.

<KartdoTaon Aeitoupyiog Baoikog>

@

14:38 Fri—®

Set temp.

% 98¢ G

Fan
|
|

®

119

Epgavietal 6tav €xel evepyoTtroinBei 1o “On/Off timer”, 1o “Night
setback” | n Aeitoupyia xpovodiakotrTn “Auto-off”.

To % EPQAVICETOI OTAV O XPOVODIOKOTITNG EivVal ATTEVEPYOTTOINUEVOG
OTTO TO KEVTPIKO GUOTNHA EAEYXOU.

Ty

Epoavicetal 6tav éxel evepyotroindei o efOouadIaiog XpovodIakoTITnG.

15 @

Epgavidetal vy o1 Hovadeg Aeitoupyolv oTnv KaTdaTaon AEIToupyiog
€€0IKOVOUNONG EVEPYEING. (Agv Ba ENPAVIOTEI O OPICPEVA HOVTEAD
EOWTEPIKWYV POVADWYV)

1 G

Epgavidetal v o1 eEwTEPIKEG HOVADEG AiToupyoUv oTnv aBdpufn
KaTdoTaon AEIToupyiag.

| o =

Epgavidetal étav 10 eVOWUOTWHPEVO BEPUIOTOP GTO TNAEXEIPIOTHPIO EXEI
evepyoTroindei yia TNV TTapakoAoUBnan Tng Bepuokpaaiag dwyartiou (M).

Epoavicetal 6tav 10 BeppioTop OTNV E0WTEPIKA HovAada gival evep-
YOTTOINUEVO yia TV TTapakoAouBbnon Tng Beppokpaaiag dwuarTiou.

1cD

Epgavietal 6tav ol povadeg Bpiokovtal o€ KatdoTaon Asitoupyiag
€€oikovounaong evépyelag pe Tov aiobntpa 3D i-see.

oo

Mpoadiopilel TN pUBUION TITEPUYIOU PTEPWTNG.

o=

Mpoadiopicel TN pUBUION TTEPCIdAG.

o

Mpoadiopidel Tn pUBUION eCaepiopoU.

1o &

Epegavidetal 6tav 1o e0pog Tpo-pubuiouévng Beppokpaaiag givai
TTEPIOPIOHEVO.

TTOU TTAPEXETAIl JE TO TNAEXEIPIOTHPIO.)

Ol repioadTepeg pubpioelg (ektog Twv ON/OFF, katdoTtaong Asitoupyiag, TaxUTnTag aveuioTrpa,
Beppokpaaiag) Tropouv va yivovtal atré Tnv 006vn pevou. (AvaTpééte oTo eyxelpidlo AsiToupyiag
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2. Ovopata pepwv

H [Na acuppato TNAEXEIPIOTHPIO

Mepioxn petddoong
Mn diaBéoiun

(Oeévn TNAEXEIPIOTNPIOU )

('Evéslﬁn QVTIKATAOTAONG PTTaTApiag )

- e O 1] 5 @
' 8% eT

) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
mcmu@on AMPM @OFF AMPM

]234 G)OFF Eq QH*EE‘?SE

@|TEMP/®  OOFF/ON
[= 2 | “_1 (KouuniélaKonr’]g/évapﬁn; )

(Koupmd pUBHIONG BapUOKpuoiag)

MODE FAN LONG
(Koupni kardoTaons (AMayr TG KaTdaTaong Aermoupyiag) ) L ] [ & -ﬁ [—<0] Koupri TaxumTag avepioTipa (AMayn
— — - - VANE  LOUVER i-see \Ing raxuTnTag avepioTpa)
KoupTri Airflow (Porj aépa) (AAayn Tng GVOGIK[‘]Q/\ e TN yry|
KaBOBIKAC KATEUBUVONG POfig aépa) ) < Y R KoupTri i-see

( KoupTri Timer On (Evepyotroinon xpovodIiakoTrTn) ) ( Kouptii Mevou )

( KoupTri Timer Off (AmrevepyoTtroinon xpovodIiakoTrTn) )

( Koupi SET/SEND (PL’Jewor]/ATrOOTo)\r’]))

(Kouum’ ON/OFF ¢Bdopadiaiou XpOVOﬁIGK(’)TTTI’])

( Kouptri CANCEL (Akupwan) )

LKoupTrld Méavw/Katw )

TIME TEMP

ON/OFF DELETE
N e (
( KoupTri pUBuiong xpovou (PUBuIon Tng wpag) ) —<_) CLOCK I RESET (&= i KoupTri Reset (EnavsKKivncn))

KardoTaon Asitoupyiag

£ woen O Aguypavan Mn S108é01un
a AvepioTi- G AuTépaTo Epgavidetal 6tav TmAEyeTal P

) pag AeiToupyia TTou dev uTTOOTNPICETAI.
1¥ o¢ppavon \

TORTEHLE —TF

FUNCTION [K][W] r— 4+ ’Ev6£|§n uVT!KGTdO’TC(O’I’]g anmpiqg’

Epgavifetal 6Tav n evamopévouoa 100G

/’ '. ' F 8 @ Ty | NG UTTaTapiag sival xaunAn.

PUBuION Bepokpaagiag ' Il' \! s

O1 povadeg Bepuokpaciag uTTopolv va aAAagouv. .' ++ @ E] \ PUBpIONG TOXUTNTAG OVEMICTAPA

MNa AemrTopépeieg avatpégte oTo Eyxelpidio Auto

£YKATAOTAONC. Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun o —% % e =S et =% et
[ SET ]CLOCK N AMPM ©OFF AMPM r ) ) - "
1234 98¢ A8 5 A0408

AicOnTtipag 3D i-see (Alavoun aépa)
Mpoemidoyy  Apeon ‘Eppeon  Ortav n pUBuion aANdEel o€

PUBuION TITEPUYIOU PTEPWTAG

— [ —— Direct (Apeon) A Indirect
Bripa 1 BApa2 Brpa3 BApa4 BrAua 5 Tadvwon Autymo RTTN N 5 .&‘ (Eppean), n puBpion
. - 4 { TR\ U TTEPUYiWY aAAGLel oe
il A A @ 1 ] “Auto” (Autopam).
1 |
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2. Ovoparta pepwv

Inpeiwoelg (Movo yia 1o acUpUaTO TNAEXEIPIOTHPIO):

B Otav XpnOIPOTIOIEITE TO ACUPUATO TNAEXEIPIOTAPIO, PPOVTIOTE VA TO EXETE OTPAPMPEVO TTPOG TNV
KOTEUBUVON TOU OEKTN TNG ECWTEPIKAG HOVADAG.

B Edv XpnOIUOTIOINCETE TO TNAEXEIPIOTHPIO EVTOG 3 AETITWV PETG TNV TTAPOXT PEUPATOG OTNV ECWTEPIKT Hovada,
N EOWTEPIKF HOVAdA EVOEXETAI VO NYXIIOEI U0 POPEG AOYW TOU OTI EKTEAET TOV APXIKO QUTOHATO EAEYXO.

B H eowtepikn povada nyei yia va emBeRaiwdei 6T TO Ofjpa TTOU eKTTEUTIETAl ATTO TO TNAEXEIPI-
atApIo €xel AneBei. H Aywn Twv onpdTtwv gival €QIKTA a1md TN povada o améoTacn £wg Kal
TTEPITTOU 7 PETPWV O€ €UBEia aTTd TNV EOWTEPIKN povada Kal o€ {wvn 45° apioTepd Kal OeIG aTrd
TN povada. QoT1600, N IKAVOTNTA TNG HovAdag va AauBdvel APaTa PTTOPEi va ETTNPEACTEl OTTO
QWTIOPO, OTTWG Mia TTNYR @BoPICovTog 1 IGXUPOU GWTOG.

B Edv n Auyvia Asitoupyiog KOVTG OTO OEKTN TNG ECWTEPIKAG POVAdag avaBooPrvel, N povada
TPETTEl va eAeyXOei. ETTIKOIVWVACTE e TOV avTITIPOOWTTO VIO TEXVIKA UTTOCTHPIEN.

B Na xelpifeaTe Pe Tpoaoxr 1o TNAexeIpioThpIo! PpovTioTe va punv 00g TTECEI f} va PNV UTTOOTET I0XUPOUS
kpadaapoug. Etriong, va pnv 1o BpéxeTe, 0UTE Va TO APRVETE O€ XWPO YE UWNAR uypaaia.

B [0 va aTTOQUYETE TO EVOEXOUEVO VA TOTTOBETAOETE TO TNAEXEIPIOTAPIO OE ONUEIO OTTOU PTTOPET VO
utrooTei BAGPN, eykaTtaoTioTe TN BACNG OTAPIENG TTOU TTAPEXETAI Padi uE auTd € évav TOiXO Kal
Va TOTTODETEITE TTAVTOTE EKEN TO TNAEXEIPIOTAPIO PETA TN XPAON.

B Edv TNV E0WTEPIKN POVAdA NXAOOUV 4 UTTITT OTAV XPNCIKOTIOIEITE TO ACUPUATO TNAEXEIPIOTHPIO,
€MAEETE yIa TN pUBMION AUTOPATNG KATAOTAONG AsIToupyiag Tnv katdoTaon Asitoupyiog AUTO
(Autépatn) (Hovo onueio puBuiong) i TNV katdoTtaan Aeitoupyiag AUTO (Autdpartn) (S1TTAd on-
peio puBUIONG).

MNa Aemrropépeieg avaTpégTe TNV e0wkAeIdpevn Eidotroinan (@UAAo A5) ) oto Eyxeipidio eyka-
TdoTOONG TOU OOUPHATOU TNAEXEIPIOTNPIOU.

B E¢wTepIikA pOVAda

Mapoxn pevparog

>wAAVEG YUKTIKOU
Eowrtepikn pova-da
EgwrtepIkr povada
KaAwdio auvdeong

[eiwon

MAaioio TTpoéoBaong yia ouvtrpnon
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TomroBéTnoNn/avTIKATACTAGN HTTATAPIWY

1. ApaipéoTe TO €TTAVW KAAUPUQ, TOTTOBETAOTE
duo ptraTapieg LR6 AA kai, oTn ouvéxela, To-
TTOBETACTE TO ETTAVW KAAUUUQ.

Avo ptratapieg LR6 AA

TotroBeTAOTE TTPWTA TOV APVNTIKO (=)
TTOAO TNG KGBE pTTarapiag. TotroBeT-
aTE TIG UTTATAPIEG PE TN OWOTH KATEU-
Buvon (+, -)!

2. MartAoTe 10 KOoupTTi Reset (ETTavekkivnon).

MaroTe To koupTi Reset (ETravekkivn-
0n) PE EVa QVTIKEINEVO PE OTEVE GKPO.




3. Acitoupyia

B MNa TAnpo@opieg oXETIKA PE T HEBODBO AeiToupyiag, avaTpEETe OTO EYXEIPIBIO AEITOUPYIOG TTOU TTOPEXETAI PE KABE TNAEXEIPIOTAPIO.

3.1. Evepyomroinon/amrevepyotroinon (ON/OFF)

[ON]
J MéoTe To kKouuTri [ON/OFF].
N H Auyvia ON/OFF 6a avawel TTpdaivn
Kal Ba &ekivAoel n Asitoupyia.
Inueiwon:

[OFF]

=]

Méote €k véou 10 KouuTTi [ON/OFF].
H Auyvia ON/OFF 6a ofnoel kai n

= AgiToupyia Ba oTAPATACEL.

Ako6pun ki av TaTAoeTe To KoupTri ON/OFF apéowg PETA TOV TEPMATIONO TNG AsiToupyiag TTou BpiokeTal og £§EAIEN, TO KAIJATIOTIKO Ba eKIVAOEl

va AgiIToupyei META TrEPiTTOU 3 AETTTd.

AuTO yiveTal yia va atroTpatrei n mpokAnon {nUIdg oTAa ECWTEPIKA ESAPTAHATA.

B MvApn KatdoTaong AeiToupyiag

PUBuion tnAexeipioTnpiou

Kardotaon Aeitoupyiag

KardoTaon Aeiroupyiag Tpiv a1ré TNV aTrevepyoTroinan Tng 10X00g

Mpo-pubuiouévn Bepuokpaaia

Mpo-pubuiopuévn Bepuokpaaia TPIV aTT6 TV ATTEVEPYOTIOINGN TNG 10XU0G

TayUtnTa QVEPIOTAPO

Tox0TnTa AQVEUIOTAPA TTPIV OTTO TNV ATTEVEPYOTTOINGN TNG I0XU0G

B PuBuiépevo eUpog Tpo-pubupiopévng Beppokpaaciag

KardoTaon Asimroupyiag

EUpog mpo-pubuiopévng Bepuokpaaiag

Cool/Dry (WYugn/Apuypavon) 19-30°C
Heat (©¢ppavon) 17 -28°C
Auto (Autéparto) 19-28°C

Fan/Ventilation (Avepiotpag/E€aepiopdg) | Aev puBpidetal

3.2. EmiAoyn Tpé1TOU AgiTOUpyiag

MiéoTe 10 KOUWT [F1] yIo va TTepdoeTe atéd AAeg
TIG KATAOTAOEIG Asitoupyiag pe tn oeipd “Cool”
(WYoen), “Dry” (A@uypavan), “Fan” (AvepioTrpag),
“Auto” (Autouarto), kai “Heat” (@épuavon). Emi-
AEETE TNV €mMBUPNTA KATAOTOON AEITOUpPYiag.

14:38 Fri

Room 281 =
Cool Set temp. Auto

28¢c |%°

ENC ) IC ] % icool | @ Dy | & |Fan

F1l  F2 F3 F4 _
@ @ @ f_i Auto . Heat

« O1 KaTaoTAoEIG AsiToupyiag TTou dev gival dia-
B€01uEG OTO OUVOEDEUEVD LOVTEAT EEWTEPIKWIV
povadwv dev Ba epgavifovtal aTnv 0Bévn.

Ti onuaivel To gIKovidio AsiToupyiag Tou avaBooBrvel

To eikovidio Aeitoupyiag Ba avaBooPrvel 6Tav GAAEG ECWTEPIKES
HoVAdEG OTO idI0 aUoTNHA WUENG (OUVOEdEPEVO OTNV idI0 EEWTEPIKN
povdada) Asitoupyouv 1dn o€ pia SIaQOPETIKN) KATAoTAoN AsIToupyiag.
2€ QUTA TNV TTEPITITWON, N UTTOAOITTN Jovada aTny idia opdda PTropei
va AgiItoupyei pévo oTnyv idia KatdoTaon AEIToupyiag.

Autéparn Asitoupyia

<Mové onueio pUOuiong>

B Bdoel piog kabopiopévng Bepuokpaaiag, n Asiroupyia wugng Eekiva étav
n Bepuokpacia TepIBAAOVTOG gival uTTEPBOAIKG UWNAR Kal n AsiToupyia
Bépuavong gekiva étav n Beppokpacia TepIBAAAovVTOG gival TTOAU XaunAn.

W Kard tn didpkeia g autduatng Asitoupyiag, €av n Beppokpacia TepIBAAAOVTOG
ahager kal Tapapeivel atoug 2,0 °C 1 TTEPICTOTEPO TIAVW ATTO TNV KABOPIoPEVN
Beppokpacia yia 15 AerTd, 1o KAipaTioTiké aAdlel oe KatdoTaon AeiToupyiag
yuene. Katd tov idio 1poTO, €dv N Bepuokpaaia TepIBAAAOVTOG TTapapEivel
atoug 2,0 °C 1y TTepioodTepo kaTw amoé Tnv Kabopiopévn Beppokpacia yia 15
AeTTTd, TO KAIYOTIOTIKO 0AANGCEI O€ KaTGaTaON AEiToupyiag BEppavong.

Aeitoupyia kKAiyatiopoU e kpio 15 AemrTd (aAhayh otméd

aépa Béppavan og Yugn)
e ) )

———————— - — =\ — — - KaBopiopévn  Beppokpacia

K +2,0 °C

’
< —t KaBopiopévn Bepuokpaacia
A}

—_——— b —————— KaBopiopévn Beppokpaaia

fe—— -2,0°C

15 Aemta (aMayn atméd
wugn o Béppavan)

<AnTA6 onpeio pUOUIONG>

Inueiwon:

* H pUBupion authg Tng Asitoupyiag gival duvarti avdAoya pE TRV
ewrepikA povada mou Ba ouvdeBEi.

‘Otav n kardoTaon Asitoupyiag €xel opioTei o€ katdoTaon “Auto” (Autépa-

T0) (OITTAG opIopEévo anueio), TToPoUV va 0pIGTOUV dUO TTPO-PUBUICHEVES

Beppokpaacieg (pia yia wugn kai pia yia 8épuavan). Avaloya pe T Bep-

HoKpagia Tou dwyaTiou, N ECWTEPIKA Yovdada Ba AsiToupyroel autéuata

eite og Aeitoupyia “Cool” (Wign) ) “Heat” (©€ppavaon) yia va diatnprnoel T

Beppokpacia dwUaTiou EVIOG TOU TTPO-pUBUICHEVOU EUPOUG.

Mo AeTTTOPEPEIEG OXETIKA E TOV TPOTTO AEITOUPYIOG, avaTpEéLTE OTO EYXEIPIDIO

TOU TNAEXEIPIOTNPIOU.
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3. Aaitoupyia

3.3. PUBuion Bgppokpaciag
<Cool (W0¢n), Dry (Aguypavon), Heat (@éppavon) kai Auto (Autéparo)>

14:38 Fri 14:38 Fri
Room 28 = Room28.5c =
Cool Set temp. Auto Cool Set temp. Auto
% | 28c |- % | 28.5cC %

:]--:]

OO (o

MatAoTe 10 kKoupTi [F2] yia va YeIwoETe TNV TTPO-pubuIcuéVn Beppokpaaia, Kal

TaTAOTE TO KoupTri [F3] yia va Tnv augAoeTe.

+ Avarpégre oTov Tivaka otn oeAida 103 yia To puBuilduevo eUpog Beppokpaaiag
yia SI0POPETIKEG KATAOTATEIG AEITOUPYIOG.

+ To Tpo-pubpicpévo eupog Beppokpaciag dev PTTopei va puBuIoTE yia Tn Ael-
TOUpYia QVEUIOTAPO/ECAEPITHOU.

« H mpo-pubuiopévn Bepuokpacia Ba eugavioTei eite oe Babpoug Kedaiou oe
mpooaugioeig Tou 0,5 1 Babpou, eite oe Papevar, avaloya pe T0 POVTEAO
€0WTEPIKAG PovAdag kai Tn pUBuion Aciroupyiag 0Bévng aTo ThAEXEIPIOTAPIO.

Mapdaderypa 086vng
(Kehaiou o mpooaugnoeig Twv 0,5 Babuwv)

3.4. PUOuIONG TAXUTNTAG AVEUICTAPA

14:38 Fri
Room 28°C =]
Cool Set temp.
# 28"C a-ll

:]:]:]-

F2 -
MéoTe 10 KOUTT [F4] yia va TTepAcEeTe aTTO OAEG TIG TAXUTNTEG AVEUIOTHPA
ME TNV akOAoUBN o€Ipd.
Auto

* "]

* 01 d106£01ueG TaXUTNTEG QVENIOTAPA EEAPTWVTAI OTTO TO JOVTEAT GUVOE-
OEPEVWV ECWTEPIKWYV HOVADWV.

> &f

= &t =

- .

ZNMUEIWOEIG:
e O aplBuo6g TV SIABECIPWY TAOXUTATWY aveUIoOTAPA e§apTdTal OTTO
TO €i80G TNG pOVAdAG TToU gival CUVSESEPEVD.
e H mwpaypaTtiki Tax0TNTA AVEUICTAPA TTOU TTOPAYETAI OTTO TN HOVA-
Sa Ba Sia@épel amd TNV TAXUTNTA TTOU EU@AVIfeTal oTNV £voEIgn
TOU TNAEXEIPIOTNPIOU OTIG TTAPAKATW TTEPITITWOEIG:
1.0c0 oTnv évdeign eppavideral n kardotaon “STAND BY” (ANA-
MONH) i} “DEFROST” (ANIOWY=H).

2.01av n Beppokpacia Tou evaAAGKTn BgpudTNTOG €ival XapnAn
oTnV KardoTaon AsiToupyia Béppavong. (T.X. GOHECWG META TNV
évapén Tng AsiToupyiag BEppavong)

3. Ze kardotaon HEAT, 6tav n Ogpuokpacia dwpaTtiou gival uyn-
AoTepn atrd Tn pUBuION BeppoKpaTiag.

4. 21n Aaitoupyia COOL (Wagn), 6Tav n Bepuokpacia dwuariou &i-
val XaunAoTepn amré Tn pubuion Beppokpaciag.

5. 0tav n povada Bpiokeral o€ kardoTaon DRY.

3.5. PUOuIon Tng KaTelBuvong pong aépa
3.5.1 MAorjynon péoa atrd To Bacikd pevou
<MpoéoBacn oto Baoiké pevou>

Main Main menu 1/3 Méate 10 KOUuTTi [MENOY].
» Vane:Louver-Vent. (Lossnay) Oa EH(PC(VIO'TEi T0 Main menu
High power

Timer (Baoikoé pevou) .
Weekly timer
OU silent mode

Main display: &

C JC _JC_JC ]
FiF

050 (o

104

<EmiAoyn oToixegiou>

Main VR e 1/3 Miéote 10 [F1] yIa VO PETOKIVIOETE
Vane-Louver-Vent. (Lossnay) TTPOG TO KATW TOV KEPOOPQ.
KEpOOpU——b (I [ MéoTe 70 [F2] yia VO JETOKIVIOETE
Weekly timer TTPOG TA ETTAVW TOV KEPOOPQA.
OU silent mode
Main display: O
- - :] :]

00 (o

<MAoRynon péoa amro Tig oeAideg>

Main Main menu 1/3—= oehida
Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power ; .
Timer MéoTe 10 [F3] yIa va TTaTe GTNV TTPO-
Weekly timer . i
» OU silent mode nyouuevn o€ ida.
Main display: O MéoTe 10 [F4] yia va TTaTte oTnV €10~

COC ). e
F1 F2 F3 4

@00 (o

<ATmrofnKeuon TWV pubpicEwv>

pevn oeAida.

EmA&ETE TO €mBuuNTd OTOIXEIO KO
méoTe 10 KoupTri [EMIAOIH].

OU silent mode
¥ Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Start Stop  Silent
—— - ——
Oa epgavioTei N 006vn yia TN pUBUI-
On TOU ETTIAEYUEVOU OTOIXEIOU.

Setting display: v/

--:]:]

F2 F4 _

O,

<Amroxwpnon amwoé Tnv 086vn Baoiké pevou>

Méote 10 KoupTi [EMIZTPO®H] yia
VO aTTOXWPAOCETE aTTO TO BAOIKS pE-
vou KalI va ETTIOTPEWYETE OTNV Baoikn
00ovn.

14:38 Fri

Room 28¢C =
Cool Set temp.

% | 28c | B

( ][FZJ[FBH 4]_
@0®© (v

Edv dev ayyigete kaTT0I10 KOUTTI Yia 10 AETTTd, N 006VN Ba £TTIOTPEWEI
autopara otn Baoik 086vn. OtroieadnitroTte pubuioeig TTou dev £xouv
atoBnkeuTei Ba xabouv.

<MpofoAf TwWV un UTTOOTNPIJOPEVWYV AEITOUPYIWV>

Title To prvupa apioTepd Ba ep@avioTE
€dv 0 XpNoTNG ETTIAEEEl P AeiToup-
yia 10U dgv UTTOOTNPICETONI ATTO TO
QvTIOTOIXO MOVTEAO €OWTEPIKAG MO-
vadag.

Not available
Unsupported function

Return: O

C I I JC
F1 F2 F3 F

@00 (0



3. Acitoupyia

3.5.2 Vane-Vent. (Lossnay) (Mteplyio @TepwThAG-Avolypa. (Z0oTnpa
Lossnay))
<MpéoBacn oTo Pevou>

Main R — 73 EmA£ETe TO “Vane-Louver-Vent.
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay) (Lossnay)“ (nTSpl:lYIO (stprr']g-
High power

Timer Mepoida-Avolyua. (ZoTnua

Weekly timer Lossnay)) até 1o Baoikod pevou
OU silent mode . \ida 104
Wiin display: S (avaTpégTe 0T O€Aida ), Kai

. JC_JC_JC

F1  F2 F3 F4 _
@00 (v

<P0BuION TITEPUYIOU PTEPWTAG>

méaTe 10 KoupTri [EMIAOIH].

14:38 Fri

Méote 10 KoupuTtti [F1] R [F2] yia va
TEPATETE P€oa aTTO TIG ETTIAOYEG PUB-
piong Trrepuyiou @TepwTAG: “Step 17
(Brua 1), “Step 2” (Brjua 2), “Step 3”
(Brua 3), “Step 4” (Brpa 4), “Step 5”
(Brua 5), “Swing” (TaAdviwon) Kai

Swing Off

— N
“Auto” (AuTtéuaTo).
T —]— (Autéiaro)

= = = Fa _ EmAEETE TNV €mBUPNTA PUBUION.
©

— ~ |Step1 |7~ |Step2 |~ |Step3
Swing

=\ Step 4 |—, Step 5 D\\g Swing

Auto
—

© |Auto

EmAEETe To “Swing” (TaAdvTwan) yia va
UETAKIVAOETE QUTOHATA TTPOG TOl ETTAVW
Kal KATw Ta TITEPUYI PTEPWTAG.

Orav pubuioTei ato “Step 1” (Bripa 1) éwg
10 “Step 5” (BAua 5), 10 TTEPUyI0 QTEPWTAG
Ba oTaBepotroinBei aTnv emAeypévn ywvia.

MMiéaTe 10 koupTr [F3] yia va TepdoeTe amod
6Aeg TG emAoyég puBIONG e§aepiopol

<P0BuIoN £§aepiopol>

14:38 Fri
e oeipd “Off”, “Low” (XaunAd) kai “High”
Low .
o (YynAg).
KR 4 *PuBpiCeTal yévo 61av éxel ouvOEDE
povéada LOSSNAY.
Off Low High
o Off oo | LOW w0 | High
CJC ) ] © e St
4 o * O avepioThpag o€ OpIoPEVa POVTEAT EOWTE-

PIKWY Hovadwv prmopei var dlaouvoebei e
opiopéva PovTéAa povadwv eEaepiapoU.

900 ©

<EmoTpon oTto Baoiké pevou>

Main Main menu 1/3 MéoTe 10 KOUPTT [EMIZTPO®H] yia
'}_’ﬁ;:"p'—lfvlv‘;’fr"’e”" (emsneyy) va eMoTPéWeTe 0To Main menu (Ba-
Timer aIKO pevou).
Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

. JC_JC_JC ]

F1  F2 F3 F4
@@®0 (o)

INUEIWOEIG:

o Kard n Aeitoupyia TaAdvTwong, n évaei§n karelBuvong aTnv 086vn Sev aAAGdel
O€ OUYXPOVIOPO HE Ta KATEVOUVTIKA TrTEpUyIa QTEPWTNAG TG HoVAdag.

o O1 3100é01pEG KATEUBUVOEIG EEaPTWVTAI OTTO TO €i80G TNG HOVASag
Trou gival ouvdedepévn.

o H mpaypartiki katelBuvon aépa Ba Siagépel ard TNV KATEUOUVON
Trou utrodeIkvUeTal OTNV £vOEIEn TOU TNAEXEIPIOTNPIOU OTIG TTAPA-
KATW TTEPITITWOEIG:
1.0c0 otnv évdei§n eppavideral n kardotaon “STAND BY” (ANAMONH) i

“DEFROST” (ANMOWYZ=H).
2. Apéowg perd Tnv évapén Tng kardoTtaong HEAT (evw To oloTnpa
BpiokeTal o€ avapovn yia va 10X0oel n aAAayr TG KATAoTOONG).
3. Ze kardotaon HEAT, 6tav n Bgpuokpacia dwpariou gival uyn-
AoTepn ad Tn pUBUIoN BeppoKpaTiag.

<ZTaBeporroinon KaTelBuvong Pong aépa TTPOG TA TTAVW/KATW>

lMNa tn ogipd PLA-EA, pévo 10 cuyKekpiuévo aTouio 600U PTTopEi va
OTEPEWDOET TTPOG CUYKEKPIPEVN KATEUBUVON CUPPWVA PE TIG TTAPAKATW
d1001kaaieg. AQoU puBUIOTEl, HOVO N CUYKEKPIPEVN EE000G TTOPAMEVEI UE
aTaBepoTroinuévn katelBuvaon pong aépa KABe @opd TToU evepyoTTOIEiTAl
10 KAIMATIOTIKS. (O1 uTTOAOITTEG £€000I1 AcIToupyoUv avdaAoya pe Tn pUBUI-
on TAvw/KATw Tou ThAEXEIPIGTNPIOU.)

Znueiwon:
AuTA n AeiToupyia 1IGXUEI HOVO YIO CUYKEKPIPEVES ESWTEPIKEG MOVADEG.

H Eme§iynon 6pwv

« “Refrigerant address No.” (ApiBu6g dieuBuvang WukTikou) kai “Unit
No.” (ApIBuo6g povadag) ival ol apiBuoi TTou €xouv 8oBei oe KABE
KAIMATIOTIKO.

* “ApIBudg £€6d0U” gival 0 apiBudg TTou €xel dobei o€ kKABe £¢0d0 aépa
TOU KAIJOTIOTIKOU. (AvaTp£éETE OTNV TTOPAKATW €IKOVA.)

* “KarevBuvon aépa Tpog Ta Tavw/kaTw” ival n kateubuvon (ywvia)
10U Ba eTTIAeXBei WG oTOBEPN.

= OpigdvTia por| aépa

PUBuIon TnAexeipioTnpiou
H katevBuvon porg aépa autrig
NG £§600U eAéyxeTQN OTTO TN PUB-
pIon PONG aépa Tou TNAEXEIPIOTN-
piou.

21abepoTroinon

H kateUBuvon pong aépa auTig TNG e50d0U £l

oTaBepoTroiNBei o€ OUYKEKPIPEVN KaTEUBUVDN.

*Otav n por| aépa TTpokaAei aiobnon kpuou, n
KaTeuBbuvan pPong aépa PTTopei va oTabepoTrol-
nBei opifévTIa yia va atro@euxBei n ameubeiag
€kBeon o€ auTh.

Ap1Buds £€6d0u 4

Inueiwon:

O api1Bpo6g £§660U UTTOBNAWVETAI ATTO TOV APIOUO TWV EYKOTTWV
oTa SUo dkpa TG KABe §650u aépa. PuBuioTe TV KaTeUBUVON TOU
aépa, eV eAEYXETE TIG TTANPOPOPIEG TTOU gu@aviovTtal oTnv 006vn
TOU TNAEXEIPIOTNPiOU.

i H H H
L i i H
il 1 1 u

’ =

>nuadia Tpoadiopicuou
£&odou agpa
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3. Aaitoupyia

B Manual vane angle (XeipokivnTn ywvia TITEpuyiou @TEPWTAG)
(Evoupparto ThAexeIpIoTAPIO)

® EmAéCTE TO “Maintenance” (Zu-

Main Main menu 3/3 ; | !
» Maintenance viipnon) amdé 10 Main menu
Initial setting (Baaoikd pevou) (avaTpégte oTn
Service P . .
oeAida 104), kal TTECTE TO KOUUTT
[EMIAOTIH].
Main display: O

[ YCusor A [ 4 Page b |
--:]:]

F2 -
Maintenance menu

Auto descending panel
» Manual vane angle
3D i-See sensor

@ EmAéETe “Manual vane angle”
(XeipokivnTn ywvia Trrepuyiou @Te-
PWTAG) Me Ta koupd [F1] A [F2] kai
méoTe To koupTri [EMIAOTH].

Main menu:

--:]:]

900 (o

Manual vane angle
» Ref. address

@ lMNa TV €TAOYH PETAKIVAOTE TOV KEP-
oopa oT1o “Ref. address” (AieuBuvon

Unit No. 1/2/3/4 wukTiKoU) fi oo “Unit No.” (Ap. pova-
6ag) pe 1o koupTri [F1].
Identify unit Check button EmA&CTe T S1eUBuvon WUKTIKOU Kail

I Glfaliyy &7 TOV OPIBPG POVADAS VIO TIC HOVADES

oTIG oTTo0iEG Ba ToTTOBETNBOUV TITEPU-
yia QTEPWTAG, ME Ta koupmd [F2] A

- ? --_ [F3] kar mEaTe To KoupTTi [EMIAOIH].
* Ref. address: Aie0Buvon WukTi-
ool BNON:
+ Unit No. (Ap. povadag): 1, 2, 3, 4
MéaTe 10 KOUWTTI [F4] yia va eTmi-
BeBaiwoeTe TN povada.
Mévo 1o TITEPUYIO PTEPWTAG TNG

E0WTEPIKNAG HOVABAG-OTOXOU gival
OTPAPMEVO TTPOG TA KATW.

® Oa euaviaTei n Tpéxouca puduion

Manual vane angle

TITEPUYIOU PTEPWTAG.
=l D -~-
4 e EmAEETE TIG £mMBUPNTEG £§0B0OUG
3 atré 10 1 €wg TO 4 PE TO KOUMTTI
Select: v/ [F1] . [F2]
n :

» Outlet (E€odog): “17, “2”, “3", “4”
Kal “1, 2, 3, 4, (6Aeg o1 £€0do01)”

o@o )

Manual vane angle

MatAoTe To koupTri [F3] A [F4] yia

Va TIEPINYNOEiTE OTIG £TTIAOYEG UE

n oe1pd “No setting (reset)” (Kapia
puBuion (eavagopd)), “Step 17
(BApa 1), “Step 2” (BAua 2), “Step
3" (BAua 3), “Step 4” (BApa 4), “Step
5” (BApa 5) kai “Draft reduction*”
(Meiwon petuarog aépa).

EmAEETE TNV €mOBupnTA pUBUION.

Setting

* Draft reduction (Meiwon peupa-
TOG 0épar)
H kaTelBuvon TG pong aépa yia
QauTAV TN PUBHICN &ivail TTIo opI-
{6vTia atrod TNV KaTelBuvon pong
aépa oTn pubuion “Step 1”7 (BAua
1) TTPOKEIPEVOU VA PEIVETAI N
aioBnon Tou peuparog aépa. H
Jeiwon Tou peUPATOG 0P UTTOPET
va puBuIoTEl HOvo yia 1 TITEPUYIO.

C JC _JC_JC
Fi F

P00 (o

Inueiwon:

Mnv evepyoTrolgite Tn peiwon pedpaTog aépa o€ TePIBAAAOV UE TTOA-
AR uypacia. AlGQOpPETIKA, UTTOPEI VO CUYKEVTPWOEi uypacia kal va
utrdpéel diappon.
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m PuBpion Trrepuyiou @TEPWTAG

TS Nosetting =~ [Step1 =7 | Step2
— Step 3 — Step 4 — Ste 5
N P \ p g o

—, Draft —
™y reduction* All outlets

Méate 10 KoupTri [EMIAOIH] yia va ammoBnkeUoeTe TIG pUBUICEIG.

Oa epavioTei hia 086vn n otroia deixvel TIG TTANpogopieg pUBUIoNG TToU
ueradidovral.

O1 aAAayég puBuiong Ba yivouv oTnv eTTIAeypévn £€080.

H 08évn Ba emoTpéwel AQuTOUATA O QUTAYV TTOU QAiVETAI AVWTEPW OTAV
oAoKANPwOEi N peTadoon.

Kavre 11g pubpioeig yia dAAeg £€6d0uUg, akoAouBwvTag TG iBIEG BIadIKATIEG.

Edv éxouv emiAeyei 6Aeg o1 £§0dol, Ba epPavIoTEi TO 2 TNV ETTO-
HEVN @opd TTou Ba TeBei o€ AeiToupyia n povada.

MAoAynon péoa atod TIg 006veg
« [Na emoTpoeR oto Main menu (Baoiké pevol) ...... KoupTri [MENOY]
* [ €MOTPOPR GTNV TTPONYOUNEVN 004V .............. KoupTri [EMNIZTPO®H]

B XeipokivnTtn puBuion ywviag rrepuyiwv (AcUpuaTo
TNAEXEIPICTAPIO)

® MetdBaon otnv katdoTtaon Agl-
Toupyiag Xelpokivning pubuiong
TITEPUYiWV
~l<c . MatioTe To koupTr [MENU].
- % (EkkIVAOTE QUTAV TN AgIToupyia 6Tav
AN n 084vn Tou TnAexeIpIoTNPIoU ival
aTTEVEPYOTTOINUEVN).
CLocK ,.,_A,M,';!,‘ H évdeign “FUNCTION” (Aeitoup-
L o yia) ewrifetal kai avaBooBrver n
Fig. 1 Tipn “1”. (Fig. 1)
MatroTe To KoUpTTi [ yia v ETTIAE-
geTe “2” KOl ETA TTOTHOTE TO KOUMTTI
@ EmiAoyr) Tou apiBuol TrTepuyiou
(Fig. 2)
-' MarAoTe To KOUPTTIG . yia va €TTI-
- —J?r— ACeTe TOV 0PIBUG TITEPUYioU B, Kal
N €T3 TTOTAOTE TO KOUUTT] .
L ® peramam b
Fig. 2
4 @ PUBuIoON TNG ywviag TTepuyiou
’I’.\A\ N (F|g 3)
MaTtAoTE TA KOUPTTIG . yla va
' G VS €MAEGETE TN ywvia TITepuyiou ®.
'- e @ ZTPEWTE TO AOUPHATO TNAEXEIPIOTH-
- pIO TTPOG TO BEKTN TNG ECWTEPIKNG
Hovadag Kal HETA TTATAOTE TO KOU-
pmi 2]
Fig. 3
006vn . v 4 {
PUBuion Brua 1 Brjua 2 Brjua 3 Brjua 4
006vn I “u Xwpig €vdeign
. . Xwpig Meiwon pedpaTog
PUBuion BrAua 5 oUBLIoN aépa*
* H peiwon Tou pelpaTog aépa UTTopEi va pubuIoTEi pévo yia 1 TrTe-
puylo.
H pUBuion evepyoToigital Hovo yia To TEAEUTaio TITEPUYIO TTOU
PUBUIOTNKE.



3. Acitoupyia

B Aladikaoia emiBeBaiwong (evoUpuoTo TNAEXEIPIOTAPIO)
@ Apxika, emBeBaiwate pubuitovrag Ty

Manual vane angle

» Ref. address Il
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display:

00 ()

Manual vane angle

Ref. address
Unit No.

8
0/2/3/4

Function setting for unit
with vane fully open.

Return: O

Manual vane angle

No communication
Check Unit state.

Return: O

évoeign “Ref. address” (AicUBuvon ukTi-
kou) ato 0 kai v évdeign “Unit No.” (Ap.
povadag) aTo 1.

[a TV €TMAOYT HETOKIVATTE TOV KEPOOPQ OTO
“Ref. address” (Aic0Buvon wukTikod) 1} aT0
“Unit No.” (Ap. povadag) e To koupri [F1].

+ EmAEgre T d1lBuvon WukTIKOU Kal TV

apIBud povadag yia TiG HoVAdES OTIG OTTOiEG
Ba ToroBeTnBoUV TITEPUYIa PTEPWTAG, HE Ta
koupmid [F2] A [F3] kai TéoTe 1O KOUTTI
[EMIAOTH].

Ref. address: AielBuvan WukTiKoU

+ Unit No. (Ap. povédag): 1,2, 3, 4

MéoTe 1o KoupTri [F4] yia va eTi-
BeBaiwoeTe TN povada.

@ AMGETe 1O “Unit No.” (Ap. povadag)

e Tn o€ipd kal eAEyETe KGBE povada.
MatoTe 10 KOupTTi [F1] yia va eTTIAE-
¢ete 10 “Unit No.” (Ap. povadag).
Mamare 10 koupi [F2] 1 [F3] yia va ahé-
Eere v évdeign “Unit No.” (Ap. povadag)
ot povada ou BEAETE va EAEYEETE kal, 0T
ouvéxela, TarioTe 1o KoupTr [F4].

AgouU TratioeTe TO KoupTi [F4], Tepi-
péveTE TTEPITTOU 15 BEUTEPOAETTTA Kal,
oTn Ouvéxela, EAEYETE TNV TpExouoa
KardoTaon Tou KAIJaTIoTIKOU.

— Tor1ep0yio €ival OTPAPPEVO TIPOG Ta KATW.
— AUTS TO KNIJATIOTIKO E@avViCeTal
OTO TNAEXEIPIOTAPIO.

— OAeg o1 €€odol €ival KAEIOTEG.
— MatoTe 10 KOupTTi [EMIZTPO-
OH] kai guvexiote Tn Asitoupyia
aTré TNV apxn.

— Epo@aviCovrtal Ta pnvipata
TTOU @aivovTal OTa apIoTEPA.
— H ouokeun-otéx0g dev UTTAPXEI
o€ aQuTAv TN d1EUBUVOT WUKTIKOU.
MarioTe 10 KoupTi [ENIZTPO®PH] yia
va ETMOTPEWETE GTNV APXIKT| 0B6vN.

@ ANNGGTe TO “Ref. address” (AicuBuvon

WUKTIKOU) GTOV £TTOPEVO apIOPO.
Avarpégre o1o Bripa @ yia va aMdaete
10 “Ref. address” (AiiBuvan WukTikoU)
KOl ouveyioTe e TV empepaiwaon.

3.6. PUBuion aioOntiipa 3D i-see

Inpeiwon:

AuTi n Aeitoupyia 10XUEI HOVO VIO GUYKEKPIPEVEG EEWTEPIKEG HOVADEG.

3.6.1 PuBupion aioOntiipa 3D i-see

Main Main menu 3/3
» Maintenance
Initial setting
Service
Main display: O
|V Cursor A [ 4« Page b_|
F1 F2 F3 F4

@00 (o

Maintenance menu
Auto descending panel
Manual vane angle
» 3D i-See sensor

Main menu:

--[:]:]

P00 (o

@ EmAéETe “Maintenance” (Zuvth-

pnon) amé 1o Main menu (Baoiké
uevou) (avaTpégTe otn oeAida 104)
Kal TTatAoTe To kouuTTi [EMIAOIH].

® EmAéETe “3D i-See sensor” (Al-

obntipag 3D i-See) TTATWVTAG TO
koupTri [F1] A [F2] kai TTatrioTE TO
KoupTri [EMIAOTH].

3D i-See sensor

» Air distribution

Energy saving option

Seasonal airflow

Setting display: v/

--:]:]

.@Q

3.6.2 Aiavopun

®

aépa

Air distribution

» Ref. address Il

Unit No. /2

Identify unit Chec

/374

k button

Input display: v/

—Address +

O@O

®

Air distrib

ution

Ref. address
Unit No.
» Auto vane

8
0/2/3/4/Al

Direct/Indirect
Direct/Indirect setting

Select: v/

-:]:]-

.@0

®

® EmAéETE TO £mMOUPNTS PevoU TTo-
TwvTag 1o koupTri [F1] i [F2] kai
TTatAoTe TO KoupTTi [EMIAOIH].

« Air distribution (Katavoun aépa)
EmiAéETE TN péBODSO eAéyyou
KaTelBuvong pong agpa, étav n
KaTeUBuvon pong aépa éxel pub-
pioTel wg “Auto” (Autdparn).

» Energy saving option (EmiAoyn
€€0IKOVOUNONG EVEPYEIDG)
NerToupyia pe eoikovopunaon evép-
YEIaG, avaAoya PE To €4V evTOTTiCO-
VTal GTOPA OTO OWHATIO JECW TOU
aioBntApa 3D i-see.

» Seasonal airflow (Emoyiakr pon

agpa)
‘Otav 0 BeppoaTdTNgG €ival atrevep-
YOTTOINUEVOG, O AVENIOTAPAG Kal T
TITEPUYIO AgITOUpyoUV oUPQWVA
ME TIG pUBpioEIG EAEYXOU.

@® MeTaKIVAOTE TOV KEPOOPA OTNV

emhoyn “Ref. address” (AiedBuvon
WukTiKoU) 1} “Unit No.” (Ap. pova-
dag) TaTwvTag 1o koupTri [F1] yia
va ETTIAEEETE.
EmA&gTe Tn S1elBuvon WuKTIKOU
Kal Tov aplBuéd povadag yia Tig
HoVAdEG TwV OTToIWY Ta TITEPUYIa
BéAeTE VA OTOOEPOTIOINCETE, TIA-
TwvTag 1o KoupTri [F2] f [F3] kai
TTatAoTe TO KoupTTi [EMIAOIH].

« Ref. address: Ai0Buvon WUKTIKOU
Unit No. (Ap. yovadag): 1, 2, 3, 4
MartAoTe 10 KoupTi [F4] yia va
emMRERAIWOETE TN PJovada.

Mévo 1o TITEPUYIO TNG ECWTEPIKAG
povadag-oToOXoU Eival OTPAPHUEVO
TTPOG TO KATW.

© EmAEETE TO PEVOU TTATWVTOG TO
koupTri [F4].
Default (MpoetiAoyr)) — Area (Me-
pioxn)) — Direct/Indirect (Apeca/
‘Eppeca) — Default (Mpoetmidoyn). ..

Default (MpoetmiAoyn): Ta TTTepUyia
KIVOUVTQI PE TOV iB10 TPATTO OTTWG
KOl 0TNV KAvovIKA AgiIToupyia.

“Area™ (Mepioxn): Ta TrTepUyIa KIVOU-
vTal TTPog TNV kaBodikA kaTeubuvon
POAG Q€Pa, TTPOG TIG TTEPIOXEG HE
uwnAn Beppokpaaia datrédou Katd
N didpkela TG Aeimoupyiag wigng kal
TIPOG TIG TTEPIOKEG ME XAUNAL Beppo-
Kpooia datrEdoU KaTd TN SIGPKEI TNG
Aermoupyiag B€ppavong. AlaQopeTIKd,
Ta TITEPUyIa KIVOUVTal TTPOG TNV OpI-
CovTia KaTteuBuvon ponig aépa.

“Direct/Indirect™ (Apeca/Eppeoa):
Ta TrTEPUYIa KIVOUVTQI avaAoya Je
TIG TTEPIOXEG OTTOU evToTTiOVTal
daropua.

Ta TrrepUyia AeToupyouv OTTwG UTTo-
SeikvUeTal oTov akdAouBo Trivaka.

Ma va evepyotroinBei autr n Ael-
TOupyia, n KaTewBuvon pong agpa
TPETTEl va €ival puBuiopévn wg
“Auto” (AutopaTn).

PUBuion mrrepuyiou

Apeon ‘Eppeon
Yuén opICOVTIa — TTEPIOTPOP diatripnon opiovTiag
O¢puavon diaTipnon KabodIkAg KaBodIkr — opIfovTIa

107




3. Aaitoupyia

Dlrectllndlrect setting

IE'I 1: Direct
4 2 2: Indirect
3: Indirect
4: Direct

Select: \/

--:]-

900 (o

@ Av emAégete Direct/Indirect (Apeoa/

‘Eppeca), pubpuioTe TNV K&Oe €000
agpa.

EmA£ETE TNV €000 Oépa TTATWVTAG
10 KOoUupTTi [F1] A [F2] ki aAAGETE TN
pUBuIoN pe To kKoupTTi [F4].

A@ou aAlNdgeTe TIG puBuioelg yia
OAeg TIG £€600UG aEPa, TTATAOTE TO
koupTri [EMIAOIH] yia va amroén-
KEUOETE TIG pUBICEIG.

m KouprTri i-see (AcUppaTO THAEXEIPIOTHPIO)

<
[ AT
LS ™

CLOCK

i,

[}
{

® Kdbe popd tou TTatdre TNV €vOeIEn KaTA TN BIAPKEID TNG AEl-
Toupyiag, n pUBuIon aAAdlel ue TNV akdAouBn oeipd: ATrevepyoTroinon

— Apeon — Eppeon.

006V T m a=
a a
PUBuion AtrevepyoTroinon Apeon ‘Eppeon

Otav n pubuion aAAGEel ad AtrevepyoTroinon o Ayeon ) 'Eppeon, n pub-
pion TTTEpUyiwy aAAdlel o€ "Auto” (AutépaTn). Auth n pUBUIoN EQapuoleTal

oUAAoyIkd o€ OAa Ta TITEPUYIAL.

3.6.3 Emidoyn €§oikovopunong evépyeiag

Energy saving option
» No occupancy energy save
Room occupancy energy save
No occupancy Auto-OFF

Setting display: v/

--[:][:]

900 (o

108

@ EmAEETE TO EMOUUNTO PEVOU TTO-

TWVTAG To KoupTri [F1] A [F2].

No occupancy energy save (E¢oi-
KOvOunon eVEPYEIAG ATToOUCia
aTréuwv)

Edv dev uttdpyouv dTtopa oTo dw-
MATIO YIa 60 AETTITA A TTEPICOOTEPO,
ekTeAEiTaN AgiToupyia e€oikovoun-
ong evépyeiag 2°C.

Room occupancy energy save
(E€oikovopnon evépyelag Trapou-
oia aTopwY)

Edv 10 T0oO0OOTS KOTAANWNG TOU
Xwpou peiwdei ato 30% TOU PEYI-
OToU TT0000TOU KATAANWNG, TOTE
eKTEAEITON AeIToupyia €€oikovoun-
ang evépyeiag 1°C.

No occupancy Auto-OFF (AuTo-
MOTN QTTEVEPYOTTOINON aTToudia
ATOPWV)

Edv dev umdpyouv dtopa oTo
OdwpaTtio yia éva kabopiouévo
XPOVIKO SidoTnua (60—180 AeTTTd),
n A&IToupyia oTaPATE QUTOUATA.

Energy saving option
No occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/

:][:][:]-

900 (o

Energy saving option
Room occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/

C_JC_ I _Ja.
Fi  F2 F3

900 (o

Energy saving option
No occupancy Auto-OFF

min.
Select: v/
N | |
F1 F2 F3 F4

O,

18:47 Thu

OIO)

Shut down by
No Occupancy Auto-OFF
31/Dec AM12:59

(I | | |
FiF

@0 (o

@ Orav éxel evepyoTroindei n €AoY

No occupancy energy save (E¢ol-
KOVOUNON EVEPYEIOG ATTOUCIA OTO-
Jwv) A Room occupancy energy
save (Efoikovounon evépyeiag
TTapouaia aTopwy)

EmAEETE TN PUBMION PE TO KOUWTT
[F4].

OFF (Atmrevepyotroinon) — Cooling
only (Wu¢n pévo) — Heating only
(®épupavaon pévo) — Cooling/
Heating (WYu¢n/©¢puavan) — OFF
(Atrevepyotroinon)...

A@oU aAAG&eTe TN pUBUION, TTATA-
ote 10 koupTi [EMIAOIH] yia va
atodnKeUOETE TN PUBUICH.

OFF (Amevepyotroinon): H Aer-
TOUPYiQ OTTEVEPYOTTOIEITAI.
Cooling only (Wu¢&n povo): H
A&IToupyia evepyoTroigital POvo
KOTA TN SIGPKEID TNG KATAGTAONG
AeiToupyiag wugne.

Heating only (@éppavon poévo):
H Aeimoupyia evepyoTtrolgital povo
KOTA TN SIGPKEID TNG KATAGTAONG
AeiToupyiag Bépuavong.
Cooling/Heating (Y0¢n/©¢puav-
on): H Aeimoupyia evepyoTrolgital
KOTA TN SIGPKEID TNG KATAGTAONG
Aeitoupyiag wigng kai B€puavang.

@ Orav éxel evepyoTroindei n emmAoyn

No occupancy Auto-OFF (Auto-
JaTn aTTEVEPYOTTOINON aTTousia
aATOPWV)

PuBuioTe Tov XpOvo TaTwvTaG TO
koupTri [F3] n [F4].

---: H pUBpion atrevepyoTrolgital (N
Aerroupyia dev Ba oTaPATE AQUTOHA-
10).

60-180: O xpovog umopei va
puBuioTei og diaoTthpata Twv 10
AETTTWV.

® To pvupa oTa apioTEPA EPPavi-

Cetan €av n Agitoupyia oTapdTnoe
autopara Aoyw Tng pubuiong No
occupancy Auto-OFF (AutéuaTtn
QTTEVEPYOTTOINOT aTroucia aTo-
HwV).



3. Acitoupyia

3.6.4 AsiToupyia eToxIOKAG PONRG aépa

Seasonal airflow
Seasonal airflow

Cooling/Heating

Select: v/
:] :] :] -

P00 (o

@ EmAEETE TN PUBKION TTOTWVTAG TO

koupTri [F4].

OFF (Amrevepyotroinon) — Cooling
only (Wuén povo) — Heating only
(©¢ppavan poévo) — Cooling/
Heating (WY0&n/©¢puavaon) — OFF
(Atrevepyotroinan)...

A@ouU aAAGEeTe TN pUBUICH, TTaTH-
ote 10 KoupTi [ETMIAOIH] yia va
ammodnkeUoeTe TN PUBUION.

OFF (Atrevepyotroinan): H Ael-
TOUpYia ATTEVEPYOTTOIEITAI.

Cooling only (Wuén povo): Otav
0 BepPOCTATNG OTTEVEPYOTTOIEITAI
Katd T diIdpKeIa TNG KATAOTACNG
AgiToupyiag wugng, Ta TTEPUYIA
PTEPWTAG KIVOUVTaI TTAVW Kal KATW.
Heating only (©¢puavon poévo):

OTtav o BepuooTATNG OTTEVEP-

yoTroigital Katé Tn dIdpKEIa TNG
AgiToupyiag Bépuavang, Ta TTTeEPU-
yla TEPWTAG KIVOUVTQI TTPOG TNV
opIfovTia KatelBuvaon pong aépa
yla TNV KUKAo@opia Tou aépa.
Cooling/Heating (Wugn/Oéppav-
on): H Asitoupyia evepyoTroigital
KOTG TN SIGPKEID TNG KATAGTAONG
AgIToupyiag Wugng kai BE€puavong.
Ma va egvepyotroinBei auth n Ael-
TOupyia, n KaTeubuvon pong aépa
TIPETTEI VO €ival puBPITPEVN WG
“Auto” (Autopatn).

4. Timer (Xpovo310KOTITNG)

ZNUEIWOEIG:

Aev gival SuvaTog 0 EVTOTTIOUOG EVOG aTOPOU OTa ak6AouBa onueia.

o KaTtd MiKOG TOU TOiXOU OTOV OTTOIO EivVal EYKATEGTNHEVO TO KAILOTIOTIKO

o AKpPIBWG KATW ATTd TO KAIMATIOTIKO

e OTrou UTTAPXOUV EUTTOdIA, TT.X. ETTITTAA, HETAEU TOU ATOMOU KO TOU
KAIJOTIOTIKOU

EvdéxeTal va pnv gival SuvaTtog 0 EVTOTTIONOG EVOG OTOMOU OTIG OKO-

AouBeg KaTAOTATEIG.

H Beppuokpacia Tou dwpuaTtiou gival uwnAn.

To dTopo @opd XovTpd poUxa Kal To SEpua Tou Sev QaiveTal.

Yrdpxel éva BeppoaTolyeio Tou otroiou n Beppokpacia aAAGEl oNUAVTIKA.

Kdtroieg rnyég BeppodTnTag, T.X. £va piIkpo Taidi i KaToiKidlo, gv-

SéxeTal VO uNV vToTTiovTal.

e Mia mrnyn BeppdTnTag dev KiveiTal yia peydAo didoTnua.

O aiodnTApag 3D i-see AciToupyei KABe 3 AETTTA TTEPITTOU KAl METPA

Tn Bgppokpacia Tou Satrédou Kal eVTOTTiel Ta ATOUA OTO SWUATIO.

o O dlakeKOUMEVOG XOG AgIToupyiag gival £€vag puUOIOAOYIKOG RXOG
TTOU TTaPAyETal KATA TN HETAKiVvon Tou aiodnTtApa 3D i-see.

o Otav 10 TNAeXEIPIOTAPIO MA XpNOI1UOTTOIEITAI VIO TOV EAEYXO TTOAAWYV
ouoTnUATWY Yugng, dev gival Suvarn n xprnon Tng Asitoupyiag No
occupancy Auto-OFF (AuTopaTn aTTEVEPYOTTOINGT ATTOUCIA ATOHWV).

3.7. ESagpiopog

lNa 1o ouvduaopd LOSSNAY

B AiaTiBevTal Ta 2 poTia Asitoupyiag TTou akoAouBouv.
+ /AeiToupyia Tou avepIoTAPA Padi HE TNV ECWTEPIKA Hovada.
* AvefapTnTn AsITOUpYia TOU QVEUIOTAPA.

Znueiwoeig: (MNa To TNAEXEIPIOTAPIO)

e H ave§dptnTn AciToupyia Tou avepioTApa dev gival diaBéoipn.
o Agv utrdpyxel £v3e1§n oTo TNAEXEIPIOTAPIO.

B O1 AsiToupyieg xpovodIakoTITn dlIagéPOouv avaloya Pe TO TNAEXEIPIOTAPIO.

B [0 AETITOPEPEIEG OXETIKA PE TN XPrion TOU TNAEXEIPIOTNPIOU, avaTPEETE OTO KATAAANAO €yXEIPIBIO AsIToupyiag TTou TTapEXETal padi HE KABE TNAEXEIPIOTAPIO.

EBdopadiaio mpoypappa (AcUpparo TNAEXEIPICTAPIO)

m To eBdopadiaio Tpdypauua PTropei va pubuioTel o€ TEooepa PoTiRa AsiToupyiag yia kaBe nuépa TG BOouAdag. ZTig
pubpioeig TTepIAaBAvovTal Ol WPEG EVEPYOTTOINONG Kal ATIEVEPYOTTOINONG, KABWG Kal n Bepuokpaaia pubuiong.
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<KardoTaon Asitoupyiag eme§epyaciag>
1. MetdBaon oTnv KatdoTaon Asitoupyiag megepyaaciog
@ MNatAoTe TO KOUWTT , étav n povada AEIToupyei i €XEl OTOPATACEL.
H évdeign avaBoaopnvel. (Fig. 1)

2. EmAoyn Tou poriou puBuiong

@ Narrote 1o koupTi [EEZN] VIO VO ETAEEETE TOV apIBPO pOTiBou PUBHICNG.
Kdbe gopa rou Tratare 1o koupTri [EEZN, © apiBuog potiBou ® ahhader pe Tnv akdroubn oeipd: 1 —2 — 3 — 4.

3. EmAoyn Tng nuépag Tng eRdouadag
@ MatroTe TO KOUWTT yla va €mAEEETE TNV nuépa A TNV Rdoudda TTou Ba pubuioETE.
Kd&Be @opd tTou TTatdTe TO KOUWTTI , N NUépa TNG €Bdopadag ® alAadel ue Tnv akdAoubn oelpd:
Mon (Aeut.) — Tue (Tp.) — Wed (Tet.) — Thu (Méy.) — Fri (Map.) — Sat (Z&B.) — Sun (Kup.) — All days

(OAgg o1 Nuépeg).

4. EmAoyn Twv pubuicewv Asitoupyiag

@ MaTtAaTE TO KOUTT yia va eMAEGETE TN pUBUION evepyoTToinong ) atrevepyotroinong Aeiroupyiag. (Fig. 2)

H €vdeIgn @oN (9oFF) puwrTigeTal.

Kd&Be @opd TTou TTaTdTe TO KOUMTTI , n pUBUIoN AAAACEl ue TRV OKOAOUBN OEIpd: ©ON — OOFF.
® MaTtAoTE To KOUWTT yia va eTTIAEEETE TNV Wpa Aermoupyiag. (Fig. 3)

H wpa Aertoupyiag avaBooBrvel.

A
PuBuioTe TNV wpa AgIToupyiag XpNOIUOTIOIWVTAG TO KOUUTTIA .
* H wpa Aeitoupyiag utropei va puBuiaTei oe diaoTApaTa Twv 10 AeTTTWV.
® MaTACTE TO KOUPTT] yia va emAEEETe TN Beppokpaaia pubuiong. (Fig. 4)
H Bepuokpacia puBbuiong avaBooBrvel. N
PuBpioTe Tn Bepuokpacia XPNGIPOTIOIVTOG TO KOUMTTIG | 7 |.
» Katd Tn puBuion Tng Aeimoupyiag atrevepyotroinong, n Beppokpaaia dev gival duvatd va pubpIoTEi.
Orav gival evepyotroinuévn n katdotaon Aeitoupyiag AUTO (Autéparn) (SITTAS onueio pubuiong), TTatioTe
TO KOUUTTI yia evoAAayr JETagu Tou dvw opiou © kail Tou kKatw opiou ©. (Fig. 5)
@ Av TIaTACETE TO KOUTT @ ol puBpioeig apiBuoU poTiBou yia TNV eueavifopevn nuépa TG £fGopadag diaypdgovTal.
® EmavaAdBete Ta Bripata 2—4 yia va emAEEETE TIG pUBUIoEIS yia KABe nuépa TNG EROONAEdAG.

<MeTddoon Twv pubuicewv>

TTpéYTe TNV TEPIOYN HETABOONG TOU aCUPHATOU TNAEXEIPIOTNPIOU TIPOG TO DEKTN TNG ETWTEPIKAG HOVABAG KOl XEIPIOTEITE TO XEIPIOTAPIO.
BeBaiwbeite 611 N e0WTEPIKA HOVADA EKTTEPTTEI Evav X0 UTTITT 7 QOPEG.

Marrote To koupTi [SELJ

<EvepyoTtroinon Tou eBdopadiaiou TpoypauuaTOG>

. .
MaTAoTE To KOUUTT () -

To eBdopadiaio TTpdypaupa Asitoupyei 6tav n £voeign €ival EVEPYOTTOINMEVD.
* To efdopadiaio Tpdypappa 6ev AeIroupyei 6Tav 0 XpovodIaKOTITN EVEQYOTTOINCNG/ATTEVEPYOTTOINONG Eival EVEPYOTTOINUEVO.
To eBdopadiaio TTPdypaupa AsIToupyei OTav OAEG o1 PUBUITEIG TOU XPOVOBIOKOTITN EVEPYOTTOINONG/ATTEVEPYO-

TT0iNONG €XOUV EQAPUOOCTEI.
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5. AsiToupyia EKTAKTOU AVAYKNG YIO 0CUPHUATO THAEXEIPIOTHPIO

6. ®povTida Kal Kabdapioua

Otav dev PTTOPEITE VA XPNOIUOTIOINOETE TO TNAEXEIPIOTHPIO

Ortav o1 ytrarapieg Tou TNAexeIpIoTNPiou €xouv adeldael f 6Tav TO TNAEXEI-
pioTApIo €xel BAGRN, PTTOPEITE VO XPNOIUOTTOINCETE TA KOUNTTIA £KTOKTNG
avAaykng oTnv PTTPOCTIVA TTAEUPd TNG HovAadag.

® dwreivn évoeign DEFROST/STAND BY

DwTdKI AeiToupyiag

© AlokdTITNG €KTOKTNG AVAYKNG WUENG

© AlakOTITNG €KTAKTNG OVAYKNG Bépuavong

® AékTNG

Evapﬁr] AeiToupyiag
Ma AeiToupyia o€ KaTdaTaon WUEng, TECTE To koupTri & © yia TTepIodTEPQ
aTTé 2 OEUTEPOAETTTA.

» Mo Aeimoupyia o€ katdotaon Béppavong, TECTE TO KOUUTTI <O yia
TEPIOOTEPA ATTO 2 SEUTEPOAETTTA.

» Orav avdapel To ewTdk Asitoupyiog ®, autd onuaivel 0TI EeKIvael N Ael-
Toupyia.

ZNMEIWOEIG:
® AemrTopépeleg yia Tn Asitoupyia ékTokTng avdaykng (EMERGENCY
MODE) SivovTal TTapakaTw.

NETITOPEPEIEG YIa TN AEITOUpPYia EKTAKTNG avAyKNG divovTal TTaOpaKATwW.

TpdTog AeiToupyiag COOL HEAT

KaBopiopévn Beppokpaaia 24°C 24°C

TayUtnTa avepioTApa YwnAn YwnAf
KateuBuvon porg aépa Opil6vTia Kataképuoen

AlokoTTA TNG AcIToupyiog
« Ta T SIAKOTTA TS AsIToupyiag, TECTE To koupTTi & © 1 To koupTr & ©
VIO TTEPICTATEPO OTTO 2 SEUTEPOAETTTAL.

H Filter information (MAnpo@opigg @iATpou)

‘ 14:36 Fri
'-'E\‘,"Room 28c =
Cool Set temp. Auto
¥ | 28c |&°

Main Main menu 2/3

Restriction
Energy saving
Night setback
» Filter information
Error information
Main display: O
|V Cursor A |« Page > _|

--:]:]

900 (o

Filter information

Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

Main menu:

:]:]:]-

@00 (o
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E Ba epgavioTei oTnv Baoikr 086-
vn otn Agitoupyia Full étav tpétrel
va kabapioTouv Ta QiATPa.

‘Otav eppavioTei auTh n Evaeign, TAOVTE,
KaBapiaTE N AVTIKATAOTAOTE Ta PIATPA.
Avarpéfre oto Eyxeipidio odnyiwv Tng
E0WTEPIKNAG PHOVASAG yio AETITOPEPEIEG.

EmA&gTe To “Filter information”
(MAnpowopieg @iATpou) atd To
Main menu (Baoiké pevou) (ava-
TpEETE OTN O€Aida 104), kal TTEOTE
10 KoupTri [EMIAOIH] .

Méate 10 KOUNTTI [F4] yIa va eTTaVA-
pubuioere TNV €vOeIEN QIATPOU.
AvaTtpé€te oTo Eyxeipidio odnyiwv
NG EOWTEPIKAG JOVADAG YIa TO TTWG
KaBapifovTal Ta QIATPa.

EmAéETe TO “OK” pe 1o KoupuTri [F4].

Filter information

Reset filter sign?

:]:]f:]-

o@”@ )

Filter information

Oa gypaviaTei Yo 006vn empRePaiwang.

MAorynon péoa ato TG 000veg

* Tia emotpogr aTo Main menu (Baaikd pevou)
KoupTri [MENOQY]
* Ta emoTpo@n otV TTponyoUevn 06vn
...................... Koupi [ENIZTPOOH]

Filter sign reset

Main menu:




6. ®povrida Kal kabdpiopa

Ortav TpofdaAAeTal TO @ﬂ otnv Ba-

14:38 Fri

oIkl 086vn otn Aeitoupyia Full, 10
88 |Room 28 = oUCTNHO EAEYXETAl KEVTPIKE Kol N
Gzl || SRiiEy, || i vOEIEN QIATPOU Bev PTTOPET val ETTO-
% 28c |%-° VaPUBUIOTE.

Edv €xouv ouvdeBei dUO 1| TTEPICTATEPEG ECWTEPIKEG HOVADEG, O XPOVOG
KaBapIoPoU QIATPpOU yia KABe povada PTTopEi va gival dIaQOPETIKAG,
avaAoya pe Tov TUTTO QIATPOU.

To eikovidio E Ba eppavioTei 6TavV TO QIATPO OTN BACIKH HOVADA TTPETTEI
va KaBapIoTEi.

Otav éxel emavapubuioTei n évdeign @iATpou, Ba eTTavapuBuIoTEl O
aBpoIoTIKEG XPdVOG AsiToupyiag OAwY Twv PovAadwv.

To eikovidio E £XEl TIPOYPAUMATIOTEN VO EP@aVICeTal METG ATTO A CUYKEKPI-
uévn didpkeia Aerroupyiag, pe Baon Ty TPoUTTE0eaN OTI OI E0WTEPIKEG HOVADEG
£XOUV eyKaTaoTabEl O€ Evav XwPo PE PUOIoAOYIK TToI6TNTa aépa. Avaloya pe
TNV TTOIOTNTA €Pa, TO PIATPO ICWG XPEINTTE TTIO GUXVO KaBapPIoNO.

O aBpoIoTIKOG XPOVOG KATA TOV OTT0I0 TO PIATPO XPEIGdeTal KABapIoud
eCapTdTal atmd 10 PHOoVTEAO.

* AuThA n €vdeign dev eival dIABETIUN yIa TO ACUPHATO TNAEXEIPIGTAPIO.

7. Evromiopno6g BAaBwv

A\ MNpoooxn:
* O KaBapiopPoG Tou QIATPOU TTPETTEI VA TTPAYUATOTTOIEITAI ATTO E§0UTI0B0TNHEVO
TTPOCWTITIKO.

B KaBapiopog Twv QiATpwv

» KaBapioTe Ta @iATpa pe NAEKTPIKR) okoUTTa. Av OV EXETE NAEKTPIKF) OKOU-
0, XTUTTAOTE EAaQPA T QIATPO O€ £va OTEPES AVTIKEIMEVO Yia va QUYEI
n oKovn Kai n Bpwid.

* Av 10 @iATpa gival TTOAU Bpwpika, TTAUVTE Ta pe XAlapd vepd. GpovTioTe
va EePYAAETE TTOAU KaAG TO ATTOPPUTTAVTIKO TTOU XPNGCIPOTIOINCATE Kal
aQroTE Ta GIATPA VA OTEYVWOOUV EVIEAWG TTPIV Ta TOTTOBETACETE Eavd
oTn Jovada.

A\ MNpoooxn:

¢ Mnv a@iVveTe Ta QIATPA VO GTEYVWOOUV GTOV HAIO KOI Un XPNOIMO-
TrolgiTe TINYR BgPPOTNTAG, OTTWG HIa NAEKTPIKN BepudoTpa, yia va
TA OTEYVWOETE YIOTI UTTAPXEI KivEUVOG va TTapapop@woouv.

¢ Mnv mAéveTe Ta @iATpa pe {eOTO vEPO (TrAvVw atrd 50°C) yiaTi ptropei
Vo TToOpapop@weoUyv.

* BeBaiwBeite 611 Ta QiATpa BpiokovTal avTa oTn 8éon Toug. H Acitoupyia
NG povadag xwpig QiATpa agpa ptropei va wpokaAéoel BAGRN.

N\ NMpoooxn:
* Mpiv apyxioere Tov KABAPICUO, CTAMATACTE T A€ITOUpYia Kol KAEIOTE
TO peUja.

AvTigeTwmideTe TTPOBAAMATA;

AUon. (H povada AsiToupyei KavoviKd).

To KAIJaTIOTIKO Oev WUxel ) dev Bepuaivel KaAd.

B Kabapiote 1o gikTpo. (H por} aépa peiwvetar étav 1o giktpo eivar akdBapto A Exel Bouhwatl.)

B EAEyETe TN pUBION TNG BepuoKkpaaiag Kal puBWioTE TNV kaBopiopévn Bepuokpaacia.

B @povrioTe va uTTApXEl ApKETOS XWPOG YUPwW aTTd TNV £EWTEPIKNA Hovada.
MATIWG €xel BouAwaoel n €icodog f n £€£0d0¢ agépa TNG Hovadag;

B MATTWG £€xeTe aprioel KaTTola TTOpTA 1) TTapdbupo avoixTd;

Orav &ekivd n Asitoupyia BEéppavong, apyei va Byel Beppodg aépag amoé Tnv
E0WTEPIKN HOvAda.

B H gowTepik povada dev Bydlel Bepud agpa, Ewg OTou TTPoBEpUaVOEi
ETTOPKWG.

Katd tn Aeimoupyia B€puavong, To KAIMATIOTIKO SIOKOTTITEI TN AEIToupyia Tou
TpIV va £mITeUXOei N kaBopiopévn Bepuokpacia TTePIBAAAOVTOG.

B Otav n §wtepikr Beppokpaaia gival xaunAr Kai n uypacia uwnAr PTropei
va OXNMOTIOTEN TTAYOG OTNV £EWTEPIK) JovAda. € QUTH TNV TTEPITITWON, N
eCwTePIKA povada ekTeAei Aeimoupyia atmowugng. H kavovikry Asitoupyia Ba
TIPETTEN VO EEKIVAOEN META aTTo TTepiTrou 10 AETTTA.

Katd 1n didpkeia Tng katdoTaong Asitoupyiog wigng, To KAIUOTIOTIKO OTO-
patd étav emTEUXDE N Bepuokpacia dwaTiou TTou €xel PUBUIOTEI.

B [Na 1n oeipd PLA-EA, 6tav emiteuxBei n pubuiopévn Beppokpaaia dwpartiou
aTnV KaTdoTaon Asitoupyiag Wugng, o avepioTAPag AEIToupyei oTn XapnAo-
TEPN TAXUTNTO.

H katetBuvaon Tng pong aépa aAAddel kaTd Tn AsiToupyia ) eV UTTOPEITE va
opioeTe TNV KaTelBuvan Pong agpa.

B Katd 1n Aeimoupyia Béppavong, Ta Trreplyia TiBevTal autéuaTa oTnv opl-
¢ovTia kaTelBuvon pong aépa, 6tav n Bepuokpaaia gival XaunAn r katé
Tn Aeitoupyia améyugng.

Orav aAA@el n katelBuvan porig aépa, Ta TTepUyiar KIvoUvTal TIavTa TTPOG Ta TIavw Kal
TTPOG Ta KATW BIEPKOMEVD aTTd TNV KaBopIopévn B€on TTPIv TENIKG OTAPOTAGOUY OE QUTHAV.

B Otav aAAddel n katelBuvon pong aépa, Ta TITepUyIa HETAKIVOUVTAl OTNV
KaBopiopévn BEan, apou avixveloouv Tn Bacikh Béon.

AKoUyETal fX0G PONG VEPOU I TTEPIOTACIAKE £VAG CUPIYHOG.

B O1 Aol auToi PTTOPEi VO aKOUOTOUV OTAV PEEl YUKTIKO HECO OTO KAIPATI-
oTIKO ) 6Tav aAAACel n KaTeUBUVON TNG PONG TOU WUKTIKOU YECOU.

AkoUyeTal AX0G OTTaginaTog 1 TPISiPaTOG.

B O rjxo1 auToi pTTopEi var akouaTolv 6Tav dnuioupyolvTal TPIREG PETAGU PEPWV TOU
KNIaTioTIKoU Adyw dIaoToARG Kal oUaTOAAG e€aimiag peTaBoAwv oTn Bepuokpaacia.

210 OWWMATIO UTTAPXE! MIO BUCAPEDTN OO HN.

B H eowTepik ovada avappo@d agpa TTou TTEPIEXEI AEPIA ATTO TOUG TOiXOUG,
TOoV TATTNTa Kal TNV €TMTAWGN, KABWG Kal 0opEG TTou TrayideUovTal oTa pou-
XQ Kal, 0Tn OUVEXEID, aTTORAAAEI Eavd auTOVv TOV aépa 0TO SWHATIO.

ATTO TNV E0WTEPIKA Hovada e¢EpxeTal AEUKA axAU 1 aTpoG.

B Edv n eowTepikr) BepPokpacia Kal n uypacia gival uPnAég, autd UTTopei
va oupei katd Tnv évapén Tng Aeiroupyiag.

B Katd T Aeitoupyia ammoyugng, PTropei va e¢EABEI pory wuxpou agpa Kai
va QaiveTal oav ayAuU.

ATTIO TNV €CWTEPIK HOVAdA £EEPYETAI VEPO f OTHOG

B Katd Tn Aeiroupyia wugng, evOEXeTal va OXNMATIOTE Kal va TPEEEI vepd
a1rd TOUG OWANRVEG WUENG Kal TOUG OUVOECHOUG.

B Katd Tn Aeimoupyia Béppavong, eVOEXETAI va OXNMATIOTE KAl va TPEEE
vepd atrd Tov evaAAdKTn BepudTNTAG.

B Kard tn Aeiroupyia amméywuéng, egatpidetal 1o vepd oTov eVAAAAKTN Bep-
poéTNTAG Kl PTTopei va e£€ABEI udPaTUAG.

1NV 086vn Tou TNAEXEIPIOTNPIOU EP@avideTal n EvOEIEn “®(|)“.

B Katd Tov KEVTPIKG €Aeyx0, OTNV 086VN TOU TNAEXEIPIOTNPIOU EPPaviICeTal
n €voeign “®Q” Kal gV €ival EQIKTH N EVEPYOTTOINON i N ATTEVEPYOTTOINON
TOU KAIHATIOTIKOU PE TO TNAEXEIPIOTAPIO.
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7. Evromion6g BAafwv

AvtipeTwridete TTPOoBARUOTA;

Auon. (H povada Asitoupyei Kavovikd).

Ortav BéteTe 0€ AciToupyia TO KAIHATIOTIKO O€ GUVTOUO XPOVIKO dIdoTnUa
aQOTOU TO OTTEVEPYOTTOINOATE, OEV AEITOUPYEI OKOPN Kal €AV TTATACETE TO
kouptri ON/OFF (Evepyotroinon/Atrevepyotroinon).

B [epipéveTe yia Tpia TTePiTTOU AeTTTd. (H AsiToupyia €xel oTaPaTACE YIa
AOYouG TTPOCTACIAG TOU KAIMATIOTIKOU.)

To KNipaTIoTIKG AsiToupyei xwpig va TratnBei To kouptri ON/OFF.

B ‘Exel puBpIoTEi 0 XpOVOdIaKAOTITNG;
MartAoTe 1o KouuTi ON/OFF yia va diakdweTe Tn AgiToupyia.

B Eival ouvdedep£vo TO KAIMATIOTIKO O€ KEVTPIKO TNAEXEIPIOTHPIO;
AtreuBuvBeite 0TOUG UTTEUBUVOUG XEIPIGUOU TOU KAIJATIOTIKOU.

B EpgaviCetal n évoeign “®Q" oTnv 086vn Tou TNAEXEIPIOTNPIOU;
AtreuBuvBeite oTOUG UTTEUBUVOUG XEIPIGUOU TOU KAIJATIOTIKOU.

B ‘Exete pubpioel T Aeitoupyia autépaTng £TTAVOAEITOUPYiag HETE aTTO OI-
QKOTTA TNG TPOYOdOUTiag;
MatroTe To koupTri ON/OFF yia va diakéyeTe Tn Aeiroupyia.

H Aeitoupyia Tou KAIHOTIOTIKOU SIGKOTITETAI XWPIG Vo TTaTNOEl TO KOUPTT
ON/OFF.

B ‘Exete puBuioel Tn Aeiroupyia xpovodIaKOTITN ATTEVEPYOTTOINONG;
MammoTe To koupTti ON/OFF yia va BéoeTe Eava oe Aermoupyia To KAIOTIOTIKO.

B Eival ouvdedepévo To KAIMATIOTIKO O€ KEVTPIKO TNAEXEIPIOTHPIO;
AtreuBuvBeiTe 0TOUG UTTEUBUVOUG XEIPIOHOU TOU KAINATIOTIKOU.

B Epgavigetal n évoeign “®O" oTnv 086vn Tou TNAEXEIPIOTNPIOU;
AteuBuvBeiTe 0TOUG UTTEUBUVOUG XEIPIOKOU TOU KAIMATIOTIKOU.

Aev gival QIKTA N pUBUIGN TNG AEITOUPYIOG XPOVOBIOKOTITN TOU TNAEXEIPI-
oTnpiou.

B Eival €ykupeg o1 pubpioeig Tou XpovodIakoTITh;
Eadv gival e@IkTA N puBuion Tou XpovodIakdTITh, aTnv 086V Tou TNAEXEI-
PIGTNPIOU EPQaVICETal N EVBEIEN @@ n@.

21V 08d6vn Tou TnAexeipioTnpiou epgavidetal n évdeign “PLEASE WAIT”
(MAPAKAAQ MEPIMENETE).

B ExteAoUvTal ol apyIKEG puBpioelg. MepIEVETE yia TTEPITTOU 3 AETTTA.

21NV 086vn Tou TNAEXEIPIOTNPIOU EP@avileTal Evag KwOIKOG TQAANATOG.

B ‘Exouv T1eB¢i 0g Asitoupyia o1 diatdgeig TpoaTaciag yia Tnv TpooTacia
TOU KAIOTIOTIKOU.

Mnv TTPOOTTIOBAOETE Va ETTIOKEUACETE POVOI GAG TO KAIHATIGTIKO.

KAegioTe apéowg TNV TPOPodOCia Kal aTTEUBUVOEITE TOV QVTITTPOCWTTO TNG TTE-
pIoxNg oag. povTioTe VO TTAPATKETE GTOV AVTITIPOCWTTO TO GVOUA TOU JOVTE-
AOU Kal Ta OTOIKEI TTOU EUQavIoTNKAY 0TV 080V ToU TNAEXEIPIGTNPIOU.

AkoUyeTal AX0G aTToXETEUONG VEPOU N TTEPIGTPOPNG KIVNTHPA.

B Otav otapatd n Aeimoupyia Wogng, n avTAia atmoxETEUONG AEITOUPYE Kal
OTn ouvéXela oTapaTd. MepiyéveTe yia TTEPITTOU 5 AETTTA.

Ta mreplyia dev KivoUvTal A N ECWTEPIKF) POVAdA eV ATTOKPIVETAI OTIG
€VTOAEG TOU ACUPUOTOU TNAEXEIPIOTNPIOU.

B To gUVOETIKA TwV CUPHATWY BIGKAGOWAONG TOU POTEP TITEPUYIWVY KOl TOU OEKTN
ONUATOG PTTOPE VO PNV €XOUV OUVOEDEi CWOTA. ZNTAOTE OTTO £vav TEXVIKO va
eAéyEel TIG oUVOEDEIG. (Ta XPWHOTA TWV APCEVIKWY Kal BNAUKWY THNUATWY OTIG
ouvdEDEIG TwV KOAWDIwV SIakAGdwaong TTPETTEN va TauTiCovTal. )

H o168un BopuBou utrepBaivel TIg TTPOdIAYPAPEG.

B To emiredo eowTepikoU BopURou AsiToupyiag eTrnpedleTal atd TNV OKOU-
OTIKI) TOU OUYKEKPIYEVOU XWPOU OTTWG @aiveTal aTov ak6AouBo Trivaka
Kal Ba gival upnAoTepn aTd TIG TTpodiaypagég Tou Bopufou, ol OTToiEg
KaBopioTnkav BACEl HETPHOEWY OE XWPO AVEU AXWV.

Xuwpol Hc Uwr})\n amop- Kavovikof ytpol Xuwpol “,E xuuq)\n Qmop-

POPNTIKATNTON AYOU POPNTIKATNTA FlYOU
Mapodeiyuara Béoewy | Tro0vrio exmopm, | AfBouca uTrodo- | - 00QEi0, Swd-
T0T0BETNONG TOU Xwpog ektéAeang | XAg, TTPoBGAapog Soxei
KAIHQTIOTIKOU MOUGIKAG KTA. gevodoyeiou, KTA. TIo §vodoxeiou
Emireda 6opuBou 3 éwg7dB 6 éwg 10 dB 9 éwg 13 dB

>1nv 08dévn Tou acuUpuartou TnAexeipioTnpiou dev ep@avifeTal Kapia €v-
de1gn, n 086vn dev @aivetal KaBapd f n eowTepIKr) povada dev AapBAavel
oAUATa, EKTOG €AV TO TNAEXEIPICTAPIO XPNOIUOTTOIEITAI KOVTA OTn PHOovada.

B O prrartapieg eivar e§acBevnuéveg.
AVTIKATAOTAOTE TIG PTTOTOIES KAl TIOTAOTE To KoupTTi Reset (ETravekkivnon).

Edv akoun kal 4ETA TNV TOTTOBETNON TWV PTTATAPIWY OEV EPPAVIOTET KO-

Jia évoeign, BeRaiwbeite OTI ExeTE TOTTOBETATEI TIG PUTTATAPIEG PE TN OW-
oTA katelBuvaon (+, ).

AvapooBrivel n Auxvia Acitoupyiag TTou BPIioKETaI KOVTG OTO OEKTN yIa TO
aoUpPaTO TNAEXEIPIOTAPIO TNG ECWTEPIKAG HOVADAG.

oTaciag Tou KAIJATIOTIKOU.
B Mnv TTPOCTTOBACETE VA ETTIOKEUATETE POVOI 0OG TO KAIJOTIOTIKO.

KAgioTe apéowg Tnv Tpogodoaia Kai atreubuvBeiTe oTov avTITPOOWTTO TNG TTEPI-

oxAg 0ag. OpovrioTe va TapdoxETE GTOV AVTITIPOCWTTO TO GVOHX TOU HOVTEAOU.

H Aeimoupyia autépatou eAéyxou TEBNKE o€ Asitoupyia yia Adyoug TTpo-
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8. Npodiaypapég

MovTtéAo PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60OEA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
HAekrpikn Trapoxn <V/Hz> ~IN 230/50

- Tdon / ZuxvétnTa

OvopaoTIKR €i0000G

- Wogn/Béppavon, povo eow-  <kW> 0,03/0,03 0,03/0,03 0,03/0,03 0,04/0,04 0,07/0,07 0,10/0,10 0,10/0,10
TEPIKA Jovada

OvopaoTiké pevua

- YuEn/Béppavaon, povo eow-  <A> 0,20/0,18 0,22/0,20 0,24/0,22 0,27/0,25 0,46/0,44 0,66/0,64 0,66/0,64
TEPIKI JOVAda

OEPMANTHPAZ <kw> - - - - - - -
AidoTaon Uyoug <mm> 258 (40) 298 (40)

AidaTtaon AdToug <mm> 840 (950)

AidoTtaon BaBoug <mm> 840 (950)

!-I;c?mr:jfll\;?:qaz\img;nqu yi <M*/min> | 11-13-15-16 | 12-14-16-18 | 12-14-16-18 | 14-17-19-21 | 19-23-26-20 | 21-25-28-31 | 24-26-20-32
21606un BopuRou (SPL)

- XaunAg-Méon 2-Méon 1-YenAq <dB> 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44
KaBapd Bapog <kg> 19 (5) 21 (5) 24 (5) 26 (5)
*1. O apIBuog péoa oTig () UTTOdEIKVUEL TN BACIKA TIYM TNG TTEPTIdAG.

MovTtéAo PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-MB0EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
WUKTIKA 10X0C alodnTA Prated,c <kW> 3,18 3,85 4,82 5,03 7,31 7,92 9,38
AavOavouoa Praedc <kW> 0,32 1,15 1,28 1,77 2,19 3,08 4,02

OeppavTikn 10XUG Pratean <kW> 4,00 5,70 6,80 7,50 11,20 13,50 16,00
2UVOAIKA NAEKTPIKN 1I0XUG €10000U Pgec  <kW> 0,030 0,040 0,070 0,100

2160uN NXNTIKAG 10X00G

(avé pubuigopevn TaxuTnTa, Katd Lwa  <dB> | 46-48-49-51 49-51-53-54 50-52-54-56 | 52-55-58-61 | 54-58-62-65 | 57-60-63-65
TTEPITITWON)

(EU)2016/2281
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Este simbolo destina-se apenas aos paises da U.E.
Nota Este simbolo encontra-se em conformidade com a Informagéao do Artigo 14 da directiva 2012/19/UE para utilizadores e Anexo IX,
e/ou com a Informacgao do Artigo 20 da directiva 2006/66/CE para utilizadores finais e Anexo Il.
O seu produto MITSUBISHI ELECTRIC foi concebido e produzido com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados
e/ou reutilizados.Este simbolo significa que o equipamento eléctrico e electrénico, as baterias e os acumuladores, no final da sua vida util,
devem ser deitados fora separadamente do lixo doméstico.Se houver um simbolo quimico impresso por baixo do simbolo mostrado (Fig. 1),
o simbolo quimico indica que a bateria ou acumulador contém metais pesados numa determinada concentragéo.
Isto aparecera indicado da maneira seguinte: Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: chumbo (0,004%)
Na Unido Europeia existem sistemas de recolha separados para produtos eléctricos e electronicos, baterias e acumuladores usados.
Por favor, entregue este equipamento, as baterias e os acumuladores correctamente, no seu ponto local de recolha/reciclagem. Por favor,
ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!

Fig.1

Nota:
Neste manual de funcionamento, a frase “Controlo remoto com fios” refere-se apenas ao PAR-33MAA. Para mais informagdes sobre o outro con-
trolo remoto, por favor consulte o livro de instrucdes incluido nesta caixa.

1. Precaugoes de Seguranga

» Antes de instalar a unidade, leia atentamente as “Precaugdesde seguranga”.
» As “Precaugdes de seguranga” referem aspectos de grande importancia relativos a seguranca. Observe-os.
» Reporte-se ou pecga autorizagdo a autoridade responsavel pelo fornecimento antes de proceder a ligagao do sistema.

SIGNIFICADO DOS SIMBOLOS EXIBIDOS NA UNIDADE

Este simbolo destina-se apenas ao refrigerante R32. O tipo de refrigerante esta indicado na placa de identificagdo da unidade exterior.

AVISO Se o tipo de refrigerante for o R32, esta unidade utiliza um refrigerante inflamavel.
(Risco de incéndio) | Se ocorrer uma fuga de refrigerante e este entrar em contacto com fogo ou uma pecga de aquecimento, ira criar um gas

nocivo e existe o risco de incéndio.

[ ] Leia atentamente o MANUAL DE OPERAGAO antes da utilizagao.

&&7

E necessario que o pessoal de assisténcia técnica leia atentamente o MANUAL DE OPERACAO e o MANUAL DE INSTALACAO antes da utilizagao.

D}] Esta disponivel informag&o mais pormenorizada no MANUAL DE OPERAGAO, no MANUAL DE INSTALAGAO e em documentagdo semelhante.

Simbolos utilizados no texto

A\ Aviso:

Descreve as precaugdes a observar para evitar riscos de ferimentos ou
morte ao utilizador.

/\ Cuidado:
Descreve os cuidados a ter para nao danificar o aparelho.

Simbolos utilizados nas ilustragdes
@ : Indica uma pega a ligar a terra.

A\ Aviso:

Estes aparelhos nao sao acessiveis ao publico geral.

O aparelho nao deve ser instalado pelo utilizador. Pega ao distribuidor
ou a uma empresa autorizada para o instalar. Se o aparelho nao for
instalado correctamente, pode haver fugas de agua, choques eléctri-
cos ou provocar incéndio.

Nao se sente no aparelho nem coloque objectos em cima dele.

Nao derrame agua sobre o aparelho e ndo lhe toque com as maos.
Pode apanhar um choque eléctrico.

Nao vaporize gas combustivel perto do aparelho para nao provocar
incéndio.

Nao ponha um aquecedor a gas nem qualquer outro aparelho com
chama viva a saida da descarga de ar do aparelho para ndo dar origem
a combustéo defeituosa.

Nao retire o painel frontal nem a protecgdo da ventoinha da unidade
exterior enquanto ela funcionar.

Se houver um ruido ou sentir vibragdo excepcionalmente anormal, pare a
unidade, desligue a corrente e contacte o concessionario.

Nunca meta os dedos, paus, etc. nas entradas ou saidas do ar.

Se detectar cheiros estranhos, deixe de utilizar o aparelho, desligue o
interruptor da alimentacgdo e consulte o seu distribuidor. Nao o fazen-
do, pode causar uma avaria, apanhar um choque eléctrico ou provocar
incéndio.

Este aparelho de ar condicionado NAO se destina a ser utilizado por
criancas ou pessoas enfermas sem supervisao.

Deve ser prestada especial atengdo as criangas, para que nao brin-
quem com o aparelho de ar condicionado.

Se escapar gas refrigerante do sistema ou houver fugas, pare a unida-
de de ar condicionado, ventile profundamente a peca e contacte o seu
concessionario.

Este aparelho destina-se a ser utilizado por pessoas com experiéncia
ou formacgéo em lojas, na industria leve e em quintas, ou a uso comer-
cial por parte de leigos.
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* Este aparelho pode ser utilizado por criangas com idade a partir dos
8 anos e por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou men-
tais reduzidas, ou sem experiéncia e conhecimentos, se forem super-
visionadas ou tiverem recebido instrucées relativamente a utilizagao
do aparelho em seguranca e compreendam os perigos envolvidos. As
criangas ndao devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutengao
pelo utilizador ndo devem ser realizadas por criangas sem supervisao.

* Este aparelho ndo se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo
criangas) com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
nem por pessoas sem experiéncia e conhecimentos, salvo se as mes-
mas forem supervisionadas ou tiverem recebido instrugdes relativa-
mente a utilizagdo do aparelho pela pessoa responsavel pela sua se-
guranga.

¢ Deve ser prestada especial atengcado as criangas, para que nao brin-
quem com o aparelho.

* Quando instalar, mudar de sitio ou efectuar manutencéo ao aparelho
de ar condicionado, utilize apenas o refrigerante especificado, indica-
do na unidade exterior, para carregar as linhas de refrigerante. Nao o
misture com qualquer outro refrigerante e assegure-se de que nao fica
ar nas linhas.

Se o ar for misturado com o refrigerante, tal pode causar uma pressao
alta anémala na linha do refrigerante, o que pode resultar numa explo-
sdo e outros perigos.

O uso de qualquer refrigerante diferente do especificado para o sis-
tema causara uma falha mecéanica ou avaria do sistema ou falta da
unidade. No pior dos casos, isto pode comprometer seriamente a se-
guranga do produto.

* Esta unidade deve ser instalada em divis6es cujo espaco exceda as di-
mensodes especificadas no manual de instalacao da unidade exterior.
Consulte o manual de instalagao da unidade exterior.



1. Precaugoes de Segurancga

* Nao utilize meios para acelerar o processo de descongelamento ou
para limpeza diferentes dos recomendados pelo fabricante.

¢ O aparelho deve ser armazenado numa divisao onde nao existam fontes
de ignigao em funcionamento continuo (por exemplo: chamas abertas, um
aparelho a gas ou um aquecedor eléctrico em funcionamento).

¢ Nao fure ou queime.
¢ Tenha em atencao que os refrigerantes podem ser inodoros.

N\ cuidado:

¢ Nao utilize objectos pontiagudos para accionar os botées, a fim de nao
danificar o controlador remoto.

¢ Nunca bloqueie nem tape as admissdes ou saidas internas e externas
do aparelho.

2. Nomes das pecgas

Arrumacao do aparelh
Se necessitar de arrumar o aparelho, consulte o seu distribuidor.

m Unidade Interior

PLA-M-EA
4 etapas

Etapas da ventoinha

Lamina Automatico com “Swing”
Aleta -

Filtro Longa duragao
Indicagéo de limpeza do filtro 2.500 hr
Definicdo do N.° do modelo 001

do controlo remoto sem fios

Entrada de ar

H Controlo remoto com fios

Interface do controlador\

Botdes de funcéo

. J Jt Jt
®

®

| © Botido [ON/OFF]

As fungoes dos botées de fungdo mudam consoante o ecra. Con-
sulte o guia de fungédo do botdo que aparece na parte inferior do
LCD para saber quais as fungdes que desempenham num determi-
nado ecra.

Quando o sistema estiver controlado centralmente, o guia de fun-
¢ao do botdao que corresponde ao botdao bloqueado nao ira apare-
cer.

Visor principal Menu principal

4:38 Fri Main Main menu 1/3
>V§ne»Louver'VenL (Lossnay)
Room 28°C (=1 Hion power
Cool Settemp. | Auto g\/'je}flly |i'merd
g | 780 8o | T —
[ ]
D | | D | | D | S |
@ ® @ ®

Guia de fungao

| ® Lampada ON/OFF

Prima ON/OFF para ligar/desligar a unidade interna.

| @ Botso [OK]

Prima para guardar a definigao.

| ® Botéo [VOLTAR]

Prima para voltar ao ecra anterior.

| @ Botio [MENU]

Prima para invocar o Menu principal.

| ® LCD retroiluminado

As definicbes de funcionamento irdo aparecer.

Quando a retroiluminagéo estiver desligada, sera ligada ao premir
qualquer botédo e permanecera acesa durante um determinado periodo
de tempo consoante o ecra.

Quando a retroiluminagéao estiver desligada, sera ligada ao premir
qualquer botao que nao desempenhara a respectiva fungao. (excepto
para o botao [ON/OFF])

Esta lampada fica acesa a verde enquanto a unidade estiver a funcio-
nar. Fica intermitente enquanto o controlador remoto esta a ser iniciado

ou quando ocorrer um erro.

| @ Botdo de fungéo [F1]

Visor principal: Prima para alterar o modo de funcionamento.

Menu principal: Prima para mover o cursor para baixo.

| ® Botao de fungio [F2]

Visor principal: Prima para reduzir a temperatura.

Menu principal: Prima para mover o cursor para cima.

| © Botdo de fungéo [F3]

Visor principal: Prima para aumentar a temperatura.

Menu principal: Prima para voltar a pagina anterior.

| © Botio de fungéo [F4]

Visor principal: Prima para alterar a velocidade da ventoinha.

Menu principal: Prima para avancgar para a pagina seguinte.
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2. Nomes das pecas

O visor principal pode ser apresentado de dois modos diferentes: “Completo” e “Basico”. A predefinigao é “Completo”. Para mudar para o modo
“Basico”, mude a defini¢gdo no Visor principal. (Consulte o manual de funcionamento que esta fornecido com o controlo remoto.)

<Modo Completo>
* Todos os icones séo visualizados para obter uma explicagao.

PBBB ® ®
] 14:38| Fri -—o
LI RE[OBO R B[ =
@ﬂ —Room 28°C |$| R o0 _g

iCool i Settemp.—|
:;__:'..%Ec._j & 28°C i_{f_ -_-!lj——@

| Mode [[— Temp. 4| Fan |

2 >
®

| © Modo de funcionamento

O modo de funcionamento da unidade interna € aqui apresentada.

l @ Temperatura predefinida

A temperatura predefinida é aqui apresentada.

l ® Relégio (Consulte o Manual de Instalagéo.)

A hora actual é aqui apresentada.

| @ Velocidade da ventoinha

A definigdo de velocidade da ventoinha é aqui apresentada.

| ® Guia de fungéo do botio

As funcdes dos botdes correspondentes sdo aqui apresentadas.

|@®(')

Surge quando a operacdo ON/OFF é controlada centralmente.

O
| @ ol

Surge quando o modo de funcionamento é controlado centralmente.

S;
o=

Surge quando o a temperatura predefinida estiver controlada central-
mente.

o022

Surge quando a fungéo de eliminacéo do reposicéo do filtro estiver
controlada centralmente.

o B

Indica quando o filtro necessitar de manutengéo.

l @ Temperatura ambiente (Consulte o Manual de Instalagéo.)

A temperatura ambiente actual é aqui apresentada.

(o

Surge quando os botdes estédo bloqueados.

<Modo Basico>

14:38 Fri—®

; Set temp.
w2 )8 [t

| |
[ |
®

19 ~

Surge quando a fungéo “On/Off Temp.”, “Fungao noite” ou “Auto-off
temporizador” estiver activada.

aparece quando o temporizador for desactivado pelo sistema de
controlo centralizado.

1o

Surge quando Progr. semanal estiver activado.

15 @

Surge enquanto as unidades estao a funcionar no modo de poupanca
energética. (Nao aparecera em alguns modelos de unidades interiores)

&

Bl +

| o &8
Surge enquanto as unidades externas estao a funcionar no modo
siléncio.

| o =

Surge quando o termistor integrado no controlador remoto for activado
para monitorizar a temperatura ambiente (©).

surge quando o termistor na unidade interna for activado para
monitorizar a temperatura ambiente.

109

Aparece quando as unidades funcionam no modo de poupanga ener-
gética com o sensor i-see 3D.

e ©

Indica a definicdo da vane.

I =,
Indica a definigéo do louver.

o

Indica a definigéo de ventilagao.

128

Surge quando o limite de temperatura predefinido estiver restringido.

remoto.)

A maioria das definicdes (excepto ON/OFF, modo, velocidade da ventoinha, temperatura) pode ser
efectuada no ecrd Menu. (Consulte o manual de funcionamento que esta fornecido com o controlo
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2. Nomes das pecas

B Para controlo remoto sem fio

Area de transmissao

N&o disponivel

[Mostrador do controlo remoto]

OB TVAL: %
(FUNCTION)(TEST)| [ NACLZZ}
' " 'F B Qunnd

T’ U
I 5

[[[ZM) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
cLocK@on AMPM @OFF AMPM

1234 33N RR:BAS ARERA

[ Botbes Set Temperature ]

S|TEMP|®  OOFF/ON

[Indicador de substituicao de pilha]

EEAENE - ==

| Botdo OFF/ON

[Botéo Mode (Modo) (Altera o modo de

Botao Airflow (Fluxo de ar) (Altera a direcgéo do

[Botéo Fan Speed (Altera a velocidade da ventoinha)]

MODE FAN LONG
| (e [=
VANE LOUVER i-see
{ \7{,‘ |‘ [ TN I | g !1

funcionamento) ]
|
I

fluxo de ar para cima/para baixo)

[ Botéo para ligar o temporizador

Botéo i-see

)
)

[ Botéo para desligar o temporizador

Botao Menu

J

Botso ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR) do tempori- |
zador semanal

[Botéo SET/SEND (DEFINIRIEMITIR)]

Botdo CANCEL (CANCELAR)]

TIME

=

1~4  |ONIOFF

(O]

DELETE

Botéo Set Time (Acertar hora) (Utilizado |
para acertar as horas)

Modo de funcionamento

0 Frio 0 Desum.
Ventoi- 4

3‘ nha v Auto

1¥ Calor

Definigao da temperatura

E possivel alterar as unidades de temperatura.
Para mais informagdes, consulte o Manual de
Instalagao.

—

Botdes para cima/para baixo ]

3 RESET (¢—

)

an JRFIE

(FUNCTION l| TEST ]| CHECK 4 NA JamB

J " 'F B Quunl

" | Zamw.
u o g1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

AMPM ©OFF AMPM

| Aparece quando a carga restante da

N
R R [ ]
00 OT0= 00

{Botéo Reset (Redefinir) ]

Nao disponivel
Aparece quando é seleccionada uma
funcéo nado suportada.

Indicador de substitui¢do de pilha

bateria é baixa.

Definigao da velocidade da ventoinha
Auto

rb#@

=% . =B o =S o = --ll—l

3D i-see sensor (Sensor i-see 3D) (Distribuicao do ar)

Definigdo da “vane” Predefinicao Directo Indirecto  Quando selecciona Di-
Pos.1 Pos.2 Pos.3 Pos.4 Pos.5 Swing Auto G ) a= reCt.(D'reCtO) ou lln_d'-'reCt
- - 7 / I @ U 8 - 8 (Indirecto), a definicao
i L L i d ) 'S | dapalhetaé definida

1 1 para “Auto”.
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2. Nomes das pecas

Notas (Apenas para controlo remoto sem fios):

Quando utilizar o controlo remoto sem fios, aponte-o em direc¢do ao receptor da unidade inte-
rior.

Se operar o controlo remoto no espago de cerca de 3 minutos apds ligar a unidade interior, a
unidade interior podera emitir dois sinais sonoros indicando que esta a efectuar a verificagéo
automatica inicial.

A unidade interior emite um sinal sonoro para confirmar que recebeu o sinal enviado pelo con-
trolo remoto. A unidade consegue receber sinais emitidos de distancias até aproximadamente 7
metros da unidade, em linha recta, numa area de 45° a esquerda e a direita da unidade. Contu-
do, iluminagdo como por exemplo luzes fluorescentes e luzes fortes pode afectar a capacidade
de recepgéo de sinais da unidade interior.

Se a luz d3e funcionamento junto do receptor da unidade interior estiver a piscar, isso significa
que a unidade necessita de ser inspeccionada. Contacte o vendedor para obter assisténcia.
Trate o controlo remoto com cuidado! Nao o deixe cair e ndo o submeta a fortes impactos. Nao
molhe o controlo remoto e ndo o deixe em locais com elevada humidade.

Para evitar perder o controlo remoto, monte o suporte incluido com o controlo remoto numa
parede e apos a utilizagéo coloque o controlo remoto sempre no respectivo suporte.

Se a unidade interior emitir 4 sinais sonoros quando estiver a utilizar o controlo remoto sem
fios, mude a definicdo de modo automatico para o modo AUTO (ponto de definicdo Unica) ou
para o modo AUTO (ponto de definigdo dupla).

Para mais informagdes, consulte o Aviso (folha A5) ou o Manual de Instalagédo do controlo
remoto sem fios fornecidos.

B Unidade exterior

Corrente
eléctrica

Tubos de refrig.

Interior-Exterior
Fio de ligacéo

Terra

Painel de assisténcia
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Colocagao/substituicdo de pilhas

1. Retire a tampa superior, insira duas pilhas
AA LR6 e, em seguida, instale a tampa su-
perior.

AN

Tampa
superior

Duas pilhas AA LR6

Introduza primeiro o pélo negativo
() de cada pilha. Coloque as pilhas
na direcgao correcta (+, —)!

2. Prima o botéo Reset (Redefinir).

Prima o botdo Reset (Redefinir) com
um objecto com ponta fina.




3. Funcionamento

B Acerca do método de funcionamento, consulte o manual de funcionamento fornecido com cada controlo remoto.

3.1. Ligar/Desligar

[ON]
e Prima o botdo [ON/OFF].
_\L/_ Alampada ON/OFF fica acesa a ver-
de e a operagao sera iniciada.
Nota:

[OFF]

[ )

Prima novamente o botao [ON/
OFF].

Alampada ON/OFF ira apagar e o
funcionamento sera interrompido.

(o]

Mesmo se carregar no botdo ON/OFF imediatamente depois de desligar a operagdo em curso, o ar condicionado nao funcionara durante 3 minutos.

Isto acontece para nao estragar os componentes internos.

B Meméria do estado de funcionamento

Defini¢géo do controlador remoto

Modo de funcionamento

Modo de funcionamento antes de o aparelho ser desligado

Temperatura predefinida

Temperatura predefinida antes de o aparelho ser desligado

Velocidade da ventoinha

Velocidade da ventoinha antes de o aparelho ser desligado

B Limite de temperatura passivel de ser predefinido
Modo de funcionamento Limite de temperatura predefinido

Frio/Desum. 19-30°C
Calor 17 —28°C
Auto 19-28°C

Ventoinha/Ventilagdo Nao pode ser definido

3.2. Selecgao do modo
T B Prima o botdo [F1] para percorrer os modos de
funcionamento pela ordem “Cool” (Frio), “Dry”

Room 28 = (Desum.), “Fan” (Vent), “Auto” e “Heat” (Calor).
e I e e Seleccione 0 modo de funcionamento pretendido
% | 28c |%° '

@m0 XX (Cool | @ Dy | & |Fan

F1 F2 F3 F4
@O (o) 8 Ao | @ Ha

» Os modos de funcionamento que néo es-
tao disponiveis nos modelos de unidades
exteriores ligadas ndo sdo apresentados
no visor.

O que significa um icone no modo intermitente

O icone do modo fica intermitente quando outras unidades internas
no mesmo sistema refrigerante (ligadas a mesma unidade externa)
ja estiverem a funcionar num modo diferente. Neste caso, o resto da
unidade no mesmo grupo apenas pode funcionar no mesmo modo.

Funcionamento automatico

<Ponto de defini¢cdo unica>

B De acordo com uma temperatura definida, a operacéo de arrefecimento
comega se a temperatura ambiente estiver muito elevada e a operagéao
de aquecimento comega se a temperatura ambiente estiver muito bai-
xa.

B Durante o funcionamento automatico, se a temperatura ambiente
sofrer alteragdes e permanecer 2,0 °C ou mais acima da temperatura
definida durante 15 minutos, o aparelho de ar condicionado liga o
modo de arrefecimento. Da mesma forma, se a temperatura ambiente
permanecer 2,0 °C ou mais abaixo da temperatura definida durante 15
minutos, o aparelho de ar condicionado liga 0 modo de aquecimento.

Modo de arrefecimento 15 minutos (passa de modo de aquecimento

para modo de arrefecimento)

Temperatura definida -2,0 °C

15 minutos (passa de modo de arrefecimento
para modo de aquecimento)

<Ponto de defini¢cdo dupla>

Nota:

* Podera nao ser possivel definir esta fungcao dependendo da unidade
exterior a ser ligada.

Quando o modo de funcionamento é definido para o modo “Auto” (ponto

de definicdo duplo), é possivel definir duas temperaturas predefinidas

(uma para arrefecimento e outra para aquecimento). Dependendo da

temperatura ambiente, a unidade interior funcionara automaticamente no

modo “Cool” (Frio) ou “Heat” (Calor) e mantera a temperatura ambiente

dentro dos limites predefinidos.

Para mais informacgdes sobre como utilizar o controlo remoto, consulte o

respectivo manual.

119




3. Funcionamento

3.3. Definigdo da temperatura
<Cool (Frio), Dry (Desum.), Heat (Calor) e Auto>

14:38 Fri 14:38 Fri
Room 28C = Room?28.5C =
Cool Set temp. Auto Cool Set temp. Auto
% | 28c |%- ¥ | 28.5cC|%°
COEmEmC ) e
F1 F2 F3 Fa (Centigrados em incrementos de 0,5 graus)

@O0 (o

Prima o botao [F2] para diminuir a temperatura predefinida e o botéo [F3]

para aumenta-la.

» Consulte a tabela na pagina 119 para o limite de temperatura que pode
ser definido nos diferentes modos de funcionamento.

» O limite de temperatura predefinido pode ser definido para o funciona-
mento Ventoinha/Ventilagao.

» A temperatura predefinida sera exibida ou em Centigrados, em incrementos de
0,5 ou 1 grau, ou em Fahrenheit, dependendo do modelo da unidade interior e das
definigdes do modo de exibigdo do controlo remoto.

3.4. Definicdo da velocidade da ventoinha
14:38 Fri

Room 28°C =]
Cool Set temp.

# 2 8 °C a wtl

:]:]:]-

00 ()

Prima o botéo [F4] para percorrer as velocidades da ventoinha pela se-
guinte ordem.
Auto

* "]

» As velocidades da ventoinha disponiveis dependem dos modelos das
unidades internas ligadas.

= &5t = &5t =

- &.

Notas:

e O numero de velocidades de ventoinha disponiveis depende do
tipo de unidade a que o equipamento estiver associado.

e Nos seguintes casos, a velocidade da ventoinha na unidade sera
diferente da que aparece no mostrador do controlo remoto.

1. Quando no mostrador aparece “STAND BY” (SUSPENSO) ou
“DEFROST” (DESCONGELAR).

2. Quando a temperatura do permutador de calor esta baixa no modo de
aquecimento (por exemplo, imediatamente apos o inicio da operagao
de aquecimento).

3. No modo HEAT (CALOR), quando a temperatura ambiente do com-
partimento é superior a temperatura regulada.

4. No modo COOL (ARREFECIMENTO), quando a temperatura am-
biente é inferior a temperatura definida.

5. Quando a unidade se encontra no modo DRY (SECO).

3.5. Definigdo da direcgdo do fluxo de ar

3.5.1 Navegar no Menu principal
<Aceder ao Menu principal>

Prima o botao [MENU].
Ira surgir o Menu principal.

Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display: O

(I | | N |
F1 F

@0 (o

120

<Selecgao do item>

Main Wl TrEm 1/3 Prima [F1] para mover o cursor para
Vane-Louver-Vent. (Lossnay) baixo.
High )
Cursor——Timer " Prima [F2] para mover o cursor para
Weekly timer cima.
OU silent mode
Main display: &

--:]:]

OO (o

<Navegar nas paginas>

Main Main menu /13— Pagina
Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power . . L.
Timer Prima [F3] para voltar a pagina an-
Weekly timer :
» OU silent mode tel’:lOI".
Main display: O Prima [F4] para avangar para a pa-

:]:]--

OO (o

<Guardar as definicoes>

gina seguinte.

Seleccione o item pretendido e pri-
ma o botéo [OK].

OU silent mode
¥ Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Start Stop  Silent
Bt ||
Ira surgir o ecra que lhe permite de-

finir o item seleccionado.

Setting display: v/

| |
Fil  F2 F3 F4

@@ (o)

<Sair do ecra do Menu principal>

14:38 i | Prima o botdo [VOLTAR] para sair
do Menu principal e voltar ao Visor
Room 28C (=] principal.
Cool Set temp.
B 28¢c | B

C_JC _JC_JC ]
FiF

200 (o

Se nédo tocar em nenhum botéo durante 10 minutos, o ecra ira voltar
automaticamente ao Visor principal. Quaisquer definicbes que ndo
tiverem sido guardadas seréo perdidas.

<Visualizag¢ao das fung¢ées nao suportadas>

Title A mensagem a esquerda ira surgir
se o utilizador seleccionar uma fun-
¢édo nao suportada pelo modelo da
unidade interna correspondente.

Not available
Unsupported function

Return: O

C_ JC JC_JC ]
FiF

@00 (o



3. Funcionamento

3.5.2 Vane-Vent. (Lossnay)
<Aceder ao menu>

i V1 e /3 Seleccione “Vane-Louver-Vent.

» Vane-Louver-Vent. (Lossnay) » L
High power (Lossnay)” no Menu principal
Timer o .
Weekly timer (consulte a pagina 120) e prima o
OU silent mode botao [OK]

Main display: O

C JC_JC_JC 1

FI F2 F3 F4 _
©@® (v
<Definigao da “vane”>

14:38 Fri

Prima o botéo [F1] ou [F2] para per-
correr as opgdes de definicdo da
“vane”: “Step 1” (Pos. 1), “Step 2”
(Pos. 2), “Step 3” (Pos. 3), “Step 4”
(Pos. 4), “Step 5” (Pos. 5), “Swing”
e “Auto”.

Seleccione a definigdo pretendida.

Swing Off

— N
1 4 — ~ |Step1 |~ |Step2 |=7 |Step3

FI  F2 F3 F4 _
@ @ @ =, |stepa|= |steps [=gj|swing

Auto

) Auto

Seleccione “Swing” para mover
automaticamente as “vanes” para
cima e para baixo.

Quando definida desde a “Step 1”
(Pos. 1) até a “Step 5” (Pos. 5), a
“vane” ficara fixa no angulo selec-
cionado.

<Defini¢do de vent.>

Prima o botdo [F3] para percorrer
as opgdes de definicdo de ventila-
~ gao pela ordem “Off”, “Low” (Min) e
PP “High” (Max).

* Apenas pode ser definido quando a

14:38 Fri

Low

unidade LOSSNAY estiver ligada.
Off Low High .
COC Ol ) g |OF  Jge |Low oo High

4 o

900 ©

<Voltar ao Menu principal>

* Em alguns modelos das unidades
internas, a ventoinha pode ser in-
terbloqueada com determinados
modelos de unidades de ventilagao.

Prima o botdo [VOLTAR] para voltar
ao Menu principal.

Main Main menu 1/3

» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

. JC_JC_JC

4 o

FI F2 F3 F
@@ (o)

Notas:
e Durante o movimento da aleta, a indicagdo da direcgao no mostrador
ndo muda relativamente a sincronia com as laminas da unidade.
e As direccoes disponiveis dependem do tipo de unidade a que o
equipamento esta associado.
e Nos seguintes casos, a direccado do ar sera diferente da indicada
no mostrador do controlo remoto.
1. Quando no mostrador aparece “STAND BY” (SUSPENSO) ou
“DEFROST” (DESCONGELAR).
2. limediatamente apés iniciado o modo de calor (no espago de
tempo em que o sistema espera que a alteragao faca efeito).
3. No modo de calor, quando a temperatura ambiente do compar-
timento é superior a temperatura regulada.

<Como programar a direcgao do ar para cima/para baixo>

Para as séries PLA-EA, apenas a saida particular pode ser fixada para
uma determinada direcgdo com os procedimentos abaixo indicados.
Apenas a saida programada é regulada sempre que o aparelho de ar
condicionado ¢ ligado. (As restantes saidas seguem a programacéo da
direc¢ao do ar para cima/para baixo do controlo remoto.)

Nota:
Podera nao ser possivel programar esta fungao dependendo da uni-
dade exterior a ser ligada.

B Explicagao da palavra

« “Refrigerant address No.” (N.° de endereco de refrigeragéo) e “Unit
No.” (n.° de unidade) sdo os numeros atribuidos a cada aparelho de
ar condicionado.

* “N.° de saida” é o numero atribuido a cada saida do aparelho de ar
condicionado. (Consulte a ilustragéo abaixo.)

« “Direcgéo do ar para cima/para baixo” é a direcgéo (angulo) a pro-
gramar.

= Fluxo de ar horizontal

Programacéo do controlo remoto  Programagao

O fluxo de ar desta saida é programado

numa determinada direcgao.

* Quando esta frio devido a fluxo de ar
directo, a direcgao do fluxo de ar pode
ser programada horizontalmente para
evitar o fluxo de ar directo.

A direcgéo do fluxo de ar desta saida é
controlada pelo controlo remoto.

Nota:

O N.° de saida é indicado pelo numero de ranhuras existentes em
ambas as extremidades de cada saida de ar. Configure a direcgao
do ar ao mesmo tempo que verifica as informag6es apresentadas
no visor do controlo remoto.

Marcas de identificagdo das saidas de ar
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3. Funcionamento

m Angulo “vane” manual (Controlo remoto com fios)

Main Main menu 3/3

» Maintenance
Initial setting
Service

Main display: O

|V Cursor A | 4« Page |

--:]:]

Q@.

®

Maintenance menu

Auto descending panel
» Manual vane angle

@ Seleccione “Maintenance” (Manu-

tengéo) no Menu principal (consulte
a pagina 120) e prima o botao [OK].

@® Seleccione “Manual vane angle”

(Angulo “vane” manual) com o

N botéo [F1] ou [F2] e prima o botéao
3D i-See sensor Kl.

Main menu:

B L)
FI F2 F3 F4

P00 (o

Manual vane angle
» Ref. address Il

@ Mova o cursor para “Ref.
address” (Endereco) ou “Unit No.”

Unit No. 1/2/3/4 (N° Unidade) com o bot&o [F1]

para seleccionar.

Identify unit Check button Seleccione o endereco do refrige-
Input display: v/ rante e o numero da unidade para
| ¥ Cur. | —Address+ | Check | . o » =

- — = as unidades cujas “vanes” serdo
---- fixadas, com o botao [F2] ou [F3]

e prima o botao [OK].

Ref. address (Endereco): Endere-
¢o do refrigerante

Unit No. (N° Unidade): 1, 2, 3, 4
Prima o botao [F4] para confirmar
a unidade.

Apenas a lamina da unidade inte-
rior alvo aponta para baixo.

900 @I

@ A definicdo actual da “vane” ira
Manual vane angle

aparecer.
e [ —=

o 2 Seleccione as saidas pretendidas

3 de 1 a4 com o botédo [F1] ou [F2].

Select: v/ .
V_Angle A

Exterior: 17, “2”, “3", “4”
4 (todas as exteriores)”

e“,2,3,

Prima o botdo [F3] ou [F4] para
percorrer as opgbes pela ordem
“No setting (reset) [Ndo progra-
mado (reiniciar)],” “Step 1” (Pos.

1), “Step 2" (Pos. 2), “Step 3”
(Pos. 3), “Step 4” (Pos. 4), “Step

Manual vane angle 5" (Pos. 5) e “Draft reduction*”
(Reducao de corrente de ar).
Seleccione a definicdo pretendi-
da.

Setting

Reducéo de corrente de ar

A direccdo do fluxo de ar desta

( J J J J definicdo é mais horizontal do
F1  F2 F3

F4 o que a direcgdo do fluxo de ar da
©®

definicdo “Step 1” (Pos. 1) para
diminuir a sensacao de corrente
de ar. A redugéo de corrente de
ar pode ser configurada apenas
para 1 lamina.

Nota:
Nao configure a reducao de corrente de ar num ambiente com humi-
dade elevada. Caso contrario, pode formar-se condensacgéo e pingar
agua.
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m Definicao da “vane”

TS Nosetting =~ [Step1 =7~ | Step2
= Step 3 — Step 4 — Step 5
> P \ P \ p

—, Draft —
O | reduction® All outlets

Prima o botéo [OK] para guardar as defini¢des.

Ira surgir um ecré que indica que a informacao da definicdo esta a ser
transmitida.

As alteragdes das definigbes serdo efectuadas para a exteriores selec-
cionada.

O ecré ira regressar automaticamente para o ecrd mostrado acima quan-
do a transmisséo é concluida.

Efectue as definigbes para outras exteriores, procedendo da mesma for-
ma.

Se todas as saidas forem seleccionadas, —— sera visualizado
da proxima vez que a unidade entrar em funcionamento.

Navegar nos ecras
« Para voltar ao Menu principal............... botdo [MENU]
 Para voltar ao ecra anterior .................. botéo [VOLTAR]

m Angulo da palheta manual (Controlo remoto sem fios)

@ Aceder ao modo de definigéo da
palheta manual
v Prima o botao [VENU].
> "t . (Inicie esta operagao a partir do
- ' ~ - estado de desligado do visor do
— controlo remoto.)
CLOCK  _ AMPM “FUNCTION” (FUNCAO) acende
i2aon an e “1” pisca. (Fig. 1)
. Prima o botao para seleccio-
Fig. 1 nar “2” e, em seguida, prima o
botéo [(SEL)-
@ Seleccionar o nimero da palheta
(Fig. 2)
Prima os botdes para selec-
-' —t cionar o nimero da palheta ®
’ -0 —® e, em seguida, prima o botdo
- SET ||
Fig. 2
v @ Definir o angulo da palheta (Fig. 3)
-RL Prima os botbes para selec-
I cionar o angulo da palheta ®.
-' Y Aponte o controlo remoto sem
'- e @ fios na direcgado do receptor da
- unidade interior e, em seguida,
prima o bot&o [SEL_)

Fig. 3
Visor - 4 / {
Definigao Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4
Visor i “ Nenhuma apresentacéo
Definicéo Pos. 5 N&o pro- Reducéo de Sorrente
gramado de ar

* Aredugao de corrente de ar pode ser definida apenas para 1
palheta.

A definicdo é activada apenas para a Ultima palheta que foi definida.



3. Funcionamento

m Procedimento de confirmagao (controlo remoto com fios)
@ Primeiro, confirme definindo “Ref.

Manual vane angle

» Ref. address Il
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display:

00 ()

Manual vane angle

Ref. address 8
Unit No. 0/2/3/4

Function setting for unit
with vane fully open.

Return: O

Manual vane angle

No communication
Check Unit state.

Return: O

address” (Endereco) para 0 e “Unit
No.” (N° Unidade) para 1.

Mova o cursor para “Ref. address”
(Enderego) ou “Unit No.” (N° Unidade)
com o botéo [F1] para seleccionar.
Seleccione o endereco do refrigerante e
0 nlimero da unidade para as unidades
cujas “vanes” serdo fixadas, com o botao
[F2] ou [F3] e prima o botdo [OK] .

Ref. address (Endereco): Endere-
¢o do refrigerante

Unit No. (N° Unidade): 1, 2, 3, 4
Prima o botao [F4] para confirmar
a unidade.

@ Altere o “Unit No.” (N° Unidade) por

ordem e verifique cada unidade.
Prima o botéo [F1] para seleccio-
nar “Unit No.” (N° Unidade).
Prima o botéo [F2] ou [F3] para
alterar o “Unit No.” (N° Unidade)
para a unidade que quer verificar
e depois prima o botao [F4].
Depois de premir o botdo [F4],
aguarde aproximadamente 15
segundos e, depois, verifique o
estado actual do ar condicionado.
— A palheta esta a apontar para
baixo. — Este ar condicionado é
apresentado no controlo remoto.

— Todas as saidas séo fechadas.
— Prima o botado [VOLTAR] e
prossiga com a operagéo desde o
inicio.

— Sao apresentadas as men-
sagens mostradas a esquerda.
— O dispositivo alvo néo existe
neste enderego do refrigerante.
Prima o botdo [VOLTAR] para
regressar ao ecra inicial.

@ Altere o “Ref. address” (Enderego)

para o nimero seguinte.
Consulte o passo @ para alterar
o “Ref. address” (Endereco) e
prosseguir com a confirmagao.

3.6. Definicdo do sensor i-see 3D

Nota:

Podera nao ser possivel programar esta funcao dependendo da uni-

dade exterior a ser ligada.

3.6.1 Definicao do sensor i-see 3D

Main Main menu 3/3
» Maintenance
Initial setting
Service

Main display: O
|V Cursor A [ <« Page b |

--f:]:]

F2 -
Maintenance menu

Auto descending panel
Manual vane angle
» 3D i-See sensor

Main menu:

--:]:]
-

P00 (o

@ Seleccione “Maintenance” (Manu-

tenc¢éo) no Menu principal (consul-
te a pagina 120) e prima o botao
[OK].

@ Seleccione “3D i-See sensor” (sen-

sor i-See 3D) com o botéo [F1] ou
[F2] e prima o botao [OK].

3D i-See sensor
» Air distribution
Energy saving option
Seasonal airflow

Setting display: v/

--:]:]

P00 (o

3.6.2 Distribuicdo do ar

Air distribution

» Ref. address [l
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display: ~/
— Address+

P00 (o

Air distribution
Ref. address

0
Unit No. 0/2/3/4/A1
» Auto vane

Direct/Indirect]
Direct/Indirect setting

Select: v/

-:]:]-

900 (o

® Seleccione o menu pretendido
com o botéo [F1] ou [F2] e prima
o botéo [OK].

« Air distribution (Distribui¢géo do ar)
Seleccione o método de controlo
da direcgéo do fluxo de ar quando
a direcgéo do fluxo de ar estiver
configurada para “Auto”.

« Energy saving option (Opg¢éo de

poupanga energética)
Utiliza o modo de poupanga ener-
gética de acordo com a detecgédo
ou nao de pessoas na diviséo pelo
sensor i-see 3D.

« Seasonal airflow (Fluxo de ar sa-

zonal)
Quando o termostato se desliga, a
ventoinha e as laminas funcionam
de acordo com as definicbes de
controlo.

@® Mova o cursor para “Ref. address”

(Enderego) ou “Unit No.” (N°
Unidade) com o botdo [F1] para
seleccionar.
Seleccione o enderego do refrige-
rante e o niUmero da unidade para
as unidades cujas laminas serédo
fixadas com o botédo [F2] ou [F3]
e prima o botéo [OK].

» Ref. address (Endereco): Endere-
¢o do refrigerante

* Unit No. (N° Unidade): 1, 2, 3, 4
Prima o botao [F4] para confirmar
a unidade.

Apenas a lamina da unidade inte-
rior alvo aponta para baixo.

@ Seleccione o menu com o botdo
[F4].
Default (Predefinicdo) — Area
(Area) — Direct/Indirect (Directo/
Indirecto) — Default (Predefini-
¢ao)...

Default (Predefinicéo): As Iaminas
deslocam-se na mesma como
durante o funcionamento normal.
“Area” (Area): As laminas des-
locam-se para baixo na direccéo
do fluxo de ar para areas com
uma temperatura do solo elevada
durante o modo de arrefecimento
€ para areas com uma temperatura
do solo baixa durante o0 modo de
aquecimento. Caso contrario, as
laminas deslocam-se na direcgéo
do fluxo de ar horizontal.

“Direct/Indirect™ (Directo/Indirec-
to): As laminas deslocam-se auto-
maticamente em relacado as areas
onde sdo detectadas pessoas.
As laminas funcionam conforme
indicado na tabela seguinte.

Para activar esta fungéo, a direc-
¢éo do fluxo de ar tem de estar
configurada para “Auto”.

Definigao da palheta

Directo

Indirecto

Arrefecimento

horizontal — oscilagédo

manter horizontal

Aquecimento manter para

baixo para baixo — horizontal
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3. Funcionamento

D|rectllnd|rect setting

1: Direct
4 2 2: Indirect
3: Indirect
4: Direct
Select: \/
F1 F2 F3 F4

@@

O,

® Se estiver seleccionado Direct/In-

direct (Directo/Indirecto), configure
cada uma das saidas de ar.
Seleccione a saida de ar com o
botéo [F1] ou [F2] e altere a defi-
nigdo com o botao [F4].

Apos alterar as definigbes de todas
as saidas de ar, prima o botéo [OK]
para guardar as defini¢cdes.

B Botéao i-see (Controlo remoto sem fios)

Q
-"- °C x@f-lll

- [
N

CLocK

2:34

@® Sempre que premir durante o funcionamento, a definicdo
muda pela seguinte ordem: DESLIGAR — Directo — Indirecto.

Vi s “w a=
isor 8 8
Definicdo | DESLIGAR Directo Indirecto

Quando a definicdo muda de DESLIGAR para Directo ou Indirecto, a
definicao da palheta muda para "Auto". Esta definicdo € aplicada a todas

as palhetas.

3.6.3 Opcao de poupanca energética

Energy saving option

» No occupancy energy save

Room occupancy energy save

No occupancy Auto-OFF

Setting display: v/

--:]:]

Q@Q
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®

@ Seleccione o menu pretendido

com o botéo [F1] ou [F2].

No occupancy energy save (Pou-
panca energética em caso de nao
ocupagéao)

Se nao estiverem pessoas na di-
visdo durante 60 ou mais minutos,
é executado o funcionamento de
poupanga energética igual a 2 °C.

Room occupancy energy save
(Poupanga energética em fungao
da ocupagéo)

Se a taxa de ocupagéo diminuir
para cerca de 30% da taxa de
ocupacgdo maxima, é executado o
funcionamento de poupanca ener-
géticaiguala 1 °C.

No occupancy Auto-OFF (Auto-
-OFF em caso de ndo ocupagao)
Se ndo estiverem pessoas na
divisdo durante o periodo de
tempo definido (60—180 minutos),
o funcionamento para automatica-
mente.

Energy saving option
No occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/
C_ JC JC_Js
F1 F2 F3 F4

®0@ (o

Energy saving option
Room occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/
:] :] :] -

C@C @

Energy saving option
No occupancy Auto-OFF

min.

Select: v/

:]--:]

F2 F4

O,

18:47 Thu

Shut down by
No Occupancy Auto-OFF
31/Dec AM12:59

C JC_ JC_JC ]
FiF

@0 (o

® Quando "No occupancy energy

save" (Poupanga energética em
caso de ndo ocupagéo) ou "Room
occupancy energy save" (Pou-
panca energética em funcéo da
ocupagao) estiver seleccionada

Seleccione a definigdo com o
botéo [F4].

OFF (Desligado) — Cooling only
(Apenas arrefecimento) — Heating
only (Apenas aquecimento) —
Cooling/Heating (Arrefecimento/
Aquecimento) — OFF... (Desliga-
do)

Apos alterar a definicdo, prima o
botéo [OK] para guardar a defini-
cao.

OFF (Desligado): A funcédo esta
desactivada.

Cooling only (Apenas arrefecimen-
to): Afungéo esta apenas activada
durante o modo de arrefecimento.
Heating only (Apenas aquecimen-
to): Afungdo esta apenas activada
durante o modo de aquecimento.
Cooling/Heating (Arrefecimento/
Aquecimento): A fungéo esta acti-
vada durante o modo de arrefeci-
mento e o modo de aquecimento.

® Quando "No occupancy Auto-OFF"

(Auto-OFF em caso de néo ocupa-
¢ao) estiver seleccionado

Acerte a hora com o botéo [F3] ou
[F4].

---: A definicdo é desactivada (o
funcionamento ndo para automa-
ticamente).

60—-180: A hora pode ser acertada
em incrementos de 10 minutos.

® A mensagem a esquerda aparece

se o funcionamento tiver parado
automaticamente devido a defi-
nigdo “No occupancy Auto-OFF”
(Auto-OFF em caso de néao ocu-
pagao).



3. Funcionamento

3.6.4 Funcao de fluxo de ar sazonal

Seasonal airflow
Seasonal airflow

Cooling/Heating

Select: v/
:] :] :] -

900 (o

4. Temporizador

@ Seleccione a definigdo com o

botao [F4].

OFF (Desligado) — Cooling only
(Apenas arrefecimento) — Heating
only (Apenas aquecimento) —
Cooling/Heating (Arrefecimento/
Aquecimento) — OFF... (Desligado)

Apos alterar a definicdo, prima o
botéo [OK] para guardar a defini¢ao.

OFF (Desligado): A fungao esta
desactivada.

Cooling only (Apenas arrefeci-
mento): Quando o termostato se
desliga durante o modo de arrefe-
cimento, as laminas deslocam-se
para cima e para baixo.

Heating only (Apenas aqueci-
mento): Quando o termostato se
desliga durante o modo de aqueci-
mento, as laminas deslocam-se na
direcg¢éo do fluxo de ar horizontal
para fazer circular o ar.
Cooling/Heating (Arrefecimento/
Aquecimento): A fungao esta acti-
vada durante o modo de arrefeci-
mento e o modo de aquecimento.
Para activar esta fungéo, a direc-
¢éo do fluxo de ar tem de estar
configurada para “Auto”.

Notas:

Qualquer pessoa que esteja nos seguintes locais nao sera detectada.

e Junto a parede na qual o ar condicionado esta instalado

o Directamente por baixo do ar condicionado

e Onde um obstaculo, como mobilia, estiver entre a pessoa e o ar condicionado

E possivel que uma pessoa nio seja detectada nas situagdes seguintes.

e A temperatura ambiente é elevada.

A pessoa usa pecgas de roupa pesadas e nao tem a pele exposta.

Esta presente um elemento de aquecimento cuja temperatura varia significativamente.

Algumas fontes de calor, como um bebé ou um animal de estimacgao,

poderao nao ser detectadas.

e Uma fonte de calor ndo se move por um longo periodo de tempo.

O sensor i-see 3D funciona aproximadamente a cada 3 minutos para

medir a temperatura do solo e detectar pessoas na divisao.

e O som de funcionamento intermitente € um som normal emitido
quando o sensor i-see 3D se desloca.

e Quando utilizar o Controlo Remoto MA para controlar varios
sistemas de refrigeracdo, nao sera possivel usar No occupancy
Auto-OFF (Auto-OFF em caso de ndo ocupagao).

3.7. Ventilagao

Para combinagdo com LOSSNAY

B Estéo disponiveis os 2 seguintes padrdes de funcionamento.
« Utilize o ventilador em conjunto com a unidade interior.
» Utilize o ventilador de modo independente.

Notas: (Para controlo remoto sem fio)

e A utilizacao do ventilador de modo independente nao esta dispo-
nivel.

e Nao ha indicagao no controlo remoto.

B As fungbes de temporizador sao diferentes para cada controlo remoto.
m Para mais informagdes sobre como utilizar o controlo remoto, consulte o0 manual de funcionamento adequado fornecido com cada controlo remoto.
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Calendario semanal (Controlo remoto sem fios)
m No calendario semanal, é possivel definir quatro padrées de funcionamento para cada dia da semana. As
definigdes incluem os horarios para inicio e fim de funcionamento e a temperatura definida.

<Editar o modo>
1. Mudar para o modo de edigao

@ Prima o botdo (EDITAR) quando a unidade estiver em funcionamento ou desligada.

(DEFINIR) pisca. (Fig. 1)
2. Seleccionar o padrao de definigbes

@ Prima o botéo para seleccionar o nimero do padréo de definigbes.
Sempre que premir o botéo [[FEZN], © nimero do padréo ® muda pela seguinte ordem: 1 —2 — 3 — 4.

3. Seleccionar o dia da semana

@ Prima o botdo (DIA) para seleccionar o dia da semana a ser definido.
Sempre que premir o botdo (DIA), o dia da semana ® muda pela seguinte ordem: Mon (Seg.) —
Tue (Ter.) —» Wed (Qua.) — Thu (Qui.) — Fri (Sex.) — Sat (Sab.)— Sun (Dom.) — All days (Tds. dias).
4. Seleccionar as definicdes de funcionamento

@ Prima o botao

(LIGAR/DESLIGAR) para seleccionar a definicdo da operagéo de ligar ou desligar. (Fig. 2)

@on (LIGAR) / o0 (DESLIGAR) acende.

Sempre que premir o botéo

(LIGAR/DESLIGAR), a definicio muda pela seguinte ordem: o
(LIGAR) — @0 (DESLIGAR).

® Prima o botao (TEMPO) para seleccionar o periodo de funcionamento. (Fig. 3)
O periodo de funcionamento pisca. A
Defina o periodo de funcionamento utilizando os botdes [\ .

« O periodo de funcionamento pode ser definido em incrementos de 10 minutos.

® Prima o botdo para seleccionar a temperatura definida. (Fig. 4)

A temperatura definida pisca.

A
Defina a temperatura utilizando os botoes .
» Quando estiver a definir a operacéo de desligar, nao é possivel definir a temperatura.
Quando o modo AUTO (ponto de definigdo dupla) estiver activado, prima o botdo para alternar
entre o limite superior © e o limite inferior ©. (Fig. 5)
@ Se premir o botao @ (APAGAR), as definigbes do nimero do padréo para o dia da semana apresen-

tado sé&o eliminadas.

® Repita os passos 2—4 para seleccionar as definigdes para cada dia da semana.

<Transmitir as definigoes>

Direccione a area de transmissao do controlo remoto sem fios para o receptor da unidade interior e opere o controlo.
Confirme que a unidade interior emite 7 sinais sonoros.

Prima o botdo [SEL_]

<Activar o calendario semanal>

Prima o botao (LIGAR/DESLIGAR).

O calendario semanal funciona quando (Semanal) aparece no visor.

» O calendario semanal n&o funciona se o temporizador de Ligar/Desligar estiver activado.

O calendario semanal funciona quando todas as definicbes do temporizador de Ligar/Desligar tiverem sido

executadas.
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5. Funcionamento de emergéncia para controlo remoto sem fios

Quando o controlo remoto nao puder ser utilizado
Quando as pilhas do controlo remoto perderem a carga ou o controlo
remoto funcionar mal, a operagdo de emergéncia pode ser executada
através dos botdes de emergéncia na grelha.
® Lampada DEFROST/STAND BY (descongelar/em espera)
Lampada de operagéo
© Interruptor de operagao de arrefecimento de emergéncia
© Interruptor de operagdo de aquecimento de emergéncia
® Receptor

Iniciar o funcionamento

+ Para utilizar o modo de arrefecimento, prima o botao © £* durante mais
de 2 segundos.

« Para utilizar o modo de aquecimento, prima o botdo ® £t durante mais
de 2 segundos.

» Ailuminacéo da lampada de funcionamento ® é sinénimo de inicio do
funcionamento.

|
® Notas:
I

5 ® Os detalhes do modo de emergéncia sdo mostrados abaixo.
| Os detalhes do MODO DE EMERGENCIA sdo mostrados abaixo.
J@ Modo de funcionamento COOL HEAT
Temperatura definida 24°C 24°C
Velocidade da ventoinha Alta Alta
Direccao do fluxo de ar Horizontal Para baixo

Parar o funcionamento
« Para parar o funcionamento, prima o botao © £ ou o botdo © %t durante
mais de 2 segundos.

6. Cuidados e limpeza

H Informacao de filtro

14:38 Fri B ira aparecer no Visor principal Al Wi Seleccione "OK" com o botdo [F4].
"i‘!‘ no modo Completo quando tiver de
\ElRoom 28°c = limpar os filtros. Reset filter sign?

Cool Set temp. Auto

o ° . . .
% 28 c % Lave, limpe ou substitua os filtros
[ Mode | — Temp. + | Fan_| ; ; [ Cancel| OK |
— e quando surgir este sinal. Concell Ok

Consulte o Manual de Instrugoes :]:] :]-

da unidade interna para obter
mais detalhes.

.@@ )

ManL. Manmena 23 Seleccione “Filter information” (In-
Restriction formacao de filtro) no Menu princi-
Energy saving 2 qi ; Ira surgir um ecra de confirmacao.
Night setback pal (consulte a pagina 120) € prima Filter information 9 ¢
» Filter information o botéo [OK].
Error information Navegar nos ecras
MEMIEpIEVAS Filter sign reset + Para voltar ao Menu principal
| V¥ Cursor A | 4« Page b | =
....................... botéo [MENU]
- - :] :] Main menu: » Para voltar ao ecra anterior
....................... botdo [VOLTAR]

Q@C @

Filter information Prima o botdo [F4] para apagar o
simbolo do filtro.
51222%%'22? gﬂﬁg#i?ter Consulte o Manual de Instrugdes da
legcleanic; unidade interna para saber como
& femT limpar o filtro.

:]:]:]-

@00 (o
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6. Cuidados e limpeza

14:38 Fri S
Quando EEH for visualizado no Vi-
% Room 28C = sor principal no modo Completo, o
Cool Settemp. | Auto sistema é controlado centralmente
o 728¢c | & e o simbolo do filtro ndo pode ser

apagado.

Se duas ou mais unidades internas estiverem ligadas, o tempo de
limpeza do filtro para cada unidade podera ser diferente, dependendo
do tipo de filtro.

O icone E ira aparecer quando o filtro na unidade principal estiver
pronto para ser limpo.

Quando o simbolo do filtro for apagado, o tempo acumulado do funcio-
namento de todas as unidades sera reiniciado.

O icone esta programado para aparecer apos uma determinada
duragao do funcionamento, com base na condigéo de que as unidades
internas estéo instaladas num espago com uma qualidade de ar nor-
mal. Dependendo da qualidade do ar, o filtro podera necessitar de uma
limpeza com mais frequéncia.

O tempo acumulado no qual o filtro necessita de limpeza depende do
modelo.
« Esta indicagéo nédo esta disponivel para o controlo remoto sem fios.

7. Avarias

A\ cuidado:
* Solicite a limpeza do filtro a pessoal autorizado.

B Limpeza dos filtros

» Limpe os filtros com um aspirador. Se nao tiver aspirador, sacuda-os
contra um objecto solido para eliminar a sujidade e a poeira.

» Se os filtros estiverem muito sujos, lave-os com agua tépida. Tenha
cuidado para enxaguar devidamente qualquer resto de detergente e
deixar secar bem os filtros antes de os repor no aparelho.

/N Cuidado:

* Nao seque os filtros ao sol nem com uma fonte de calor, tal como
um radiador eléctrico, pois isso pode deforma-los.

* Nao lave os filtros com agua quente (acima de 50°C); pode deforma-
-los.

* Assegure-se de que os filtros de ar estdo bem instalados. Pér o
aparelho a trabalhar sem os filtros de ar pode causar mau funcio-
namento.

/N cuidado:
* Antes de iniciar a limpeza, pare a maquina e desligue a corrente.

Esta a ter algum problema?

Aqui esta a solucéo. (A unidade esta a funcionar correctamente.)

O aparelho de ar condicionado ndo aquece ou nio arrefece bem.

B |impe o filtro. (O fluxo de ar € menor quando o filtro esta sujo ou entu-
pido.)

B Verifique a regulagédo da temperatura e regule a temperatura definida.

B Certifique-se de que existe muito espaco a volta da unidade exterior. A
entrada ou saida de ar da unidade interior esta obstruida?

B Deixou uma porta ou uma janela aberta?

Quando a operacdo de aquecimento se inicia, o ar que sai da unidade
interior ndo sai logo quente.

B S06 sai ar quente quando a unidade interior tiver aquecido o suficiente.

Durante o modo de aquecimento, o aparelho de ar condicionado para an-
tes de atingir a temperatura ambiente definida.

B Quando a temperatura exterior é baixa e a humidade é elevada, pode
formar-se gelo na unidade exterior. Se isso acontecer, a unidade exte-
rior efectua uma operagao de descongelagéo. O funcionamento normal
sera retomado apos aproximadamente 10 minutos.

Durante o modo de arrefecimento, o ar condicionado para quando a tem-
peratura ambiente definida é atingida.

® Na série PLA-EA, quando a temperatura ambiente definida é atingida
durante o modo de arrefecimento, a ventoinha funciona a velocidade
mais baixa.

A direcgao do fluxo de ar muda durante o funcionamento ou néo é possivel
definir a direcgao do fluxo de ar.

B Durante o0 modo de aquecimento, as laminas movem-se automatica-
mente para a direc¢édo de fluxo de ar horizontal quando a temperatura
do fluxo de ar é baixa ou durante o modo de descongelagéo.

Quando a direcgédo do fluxo de ar é alterada, as laminas movem-se sem-
pre para cima e para baixo, para além da posicao definida, antes de para-
rem na posigcao pretendida.

B Quando a direcg¢ao do fluxo de ar é alterada, as laminas movem-se para
a posicao definida depois de detectarem a posicao base.

Ouve-se um som de agua a correr ou de sibilagéo ocasional.

B Estes sons podem ouvir-se quando o refrigerante esta a circular no apa-
relho de ar condicionado ou quando o fluxo do refrigerante esta a mudar.

Ouve-se ranger ou ouvem-se estalidos.

B Podem ouvir-se sons deste tipo quando as pegas rogam umas nas outras
devido a expansao e contracgdo causada por mudangas de temperatura.

A divisdo tem um odor desagradavel.

B A unidade interior aspira ar que contém gases provenientes de paredes,
carpintaria e mobiliario bem como odores de roupas e depois lanca esse
ar novamente para a divisao.

A unidade interior emite um vapor ou névoa branca.

B |sto pode acontecer aquando do inicio do funcionamento, se a tempera-
tura interior e a humidade forem elevadas.

B Durante o modo de descongelacao, é possivel que fluxo de ar frio seja
langado para baixo e surja sob o aspecto de névoa.

A unidade exterior emite agua ou vapor.

B Durante o modo de arrefecimento, pode formar-se agua que pode pingar
de tubos de arrefecimento e unides.

B Durante o modo de aquecimento, pode formar-se agua que pode pingar
do permutador de calor.

B Durante o modo de descongelagéo, a agua no permutador de calor eva-
pora-se e pode surgir vapor de agua.

No mostrador do controlo remoto surge o simbolo

W Quando a unidade esta sob o controlo central, o simbolo * ®(I) " aparece no
mostrador do controlo remoto e o controlo remoto ndo pode ser utilizado para
iniciar ou parar o funcionamento do aparelho de ar condicionado.
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7. Avarias

Esta a ter algum problema?

Aqui esta a solugdo. (A unidade esta a funcionar correctamente.)

Quando se liga o aparelho de ar condicionado pouco tempo depois de
se ter desligado esse aparelho, o aparelho nado funciona apesar de se ter
premido o botdo ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR).

B Espere cerca de trés minutos.
(O funcionamento foi interrompido para proteger o aparelho de ar condi-
cionado.)

O aparelho de ar condicionado funciona sem que se prima o botdo ON/
OFF (LIGAR/DESLIGAR).

B O temporizador esta definido?

Prima o botdo ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR) para parar o funcionamento.
m O aparelho de ar condicionado esta ligado a um controlo remoto central?

Contacte as pessoas que controlam o aparelho de ar condicionado.
® O simbolo “ Sty aparece no mostrador do controlo remoto?

O
Contacte as pessoas que controlam o aparelho de ar condicionado.
B Esta definida a fungdo de reinicio automatico apos falta de corrente?

Prima o botdo ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR) para parar o funcionamento.

O aparelho de ar condicionado para de funcionar sem que se prima o
botdo ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR).

m Esta definido o temporizador para desligar automaticamente?
Prima o botdo ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR) para retomar o funcionamento.
® O aparelho de ar condicionado esta ligado a um controlo remoto central?
Contacte as pessoas que controlam o aparelho de ar condicionado.

® O simbolo * ®Q " aparece no mostrador do controlo remoto?
Contacte as pessoas que controlam o aparelho de ar condicionado.

Nao se consegue definir a operagéo do temporizador do controlo remoto.

B As definigbes do temporizador sao invalidas?

Se o temporizador puder ser definido, o simbolo @Q ou @ aparece no
mostrador do controlo remoto.

No mostrador do controlo remoto surge a mensagem “PLEASE WAIT”
(AGUARDAR, POR FAVOR).

B O aparelho esta a proceder as definiges iniciais. Espere cerca de 3
minutos.

Surge um codigo de erro no mostrador do controlo remoto.

B Os dispositivos de protecgao entraram em funcionamento para proteger
o aparelho de ar condicionado.

B N3o tente proceder a reparagdes neste equipamento.
Desligue imediatamente o botéo de ligar/desligar e contacte o vendedor.
Certifique-se de que comunica ao vendedor o nome do modelo e a infor-
magao que apareceu no mostrador do controlo remoto.

Ouve-se o som de drenagem de agua ou de um motor em rotagao.

® Quando a operagéo de arrefecimento para, a bomba de drenagem fun-
ciona e depois para. Espere cerca de 5 minutos.

As laminas néo se deslocam ou a unidade interior ndo reage as indicagdes
do controlo remoto sem fios.

B Os conectores do fio de jungdo do motor das laminas e do receptor de
sinal podem ndo estar ligados correctamente. Pega a um instalador que
verifique as ligagbes. (As cores das partes macho e fémea dos conecto-
res do fio de jungéo tém de corresponder.)

O ruido é superior ao indicado nas especificagdes.

® O nivel sonoro produzido pelo funcionamento da unidade interior é afec-
tado pela acustica da divisdo em particular, conforme indicado no qua-
dro a seguir, e sera superior ao valor indicado nas especificagdes que
foi medido numa sala isenta de eco.

Locais com elevada

. . |Locais com baixa ab-
Locais normais

absorc&o sonora

Sorcéo sonora

Exemplos de Estudio de radio, |Recepgao, atrio prin- Escritorio,
locais sala de mUsica, etc. | cipal de hotel, etc. | quarto de hotel
Niveis de ruido 3a7dB 6a10dB 9a13dB

Nao aparece nada no mostrador do controlo remoto sem fios, os dados do
mostrador sdo pouco visiveis ou 0s sinais sé sao recebidos pela unidade
interior se o controlo remoto estiver perto.

m As pilhas estéo fracas.
Substitua as pilhas e prima o botdo Reset (Redefinir).

B Se continuar a ndo aparecer nada no mostrador mesmo depois de subs-
tituir as pilhas, verifique se as pilhas estéo colocadas na direcgéo cor-
recta (+, —).

A luz de funcionamento junto do receptor do controlo remoto sem fios, na
unidade interior, esta a piscar.

B A fungdo de autodiagndstico entrou em funcionamento para proteger o
aparelho de ar condicionado.

B N3o tente proceder a reparagdes neste equipamento.
Desligue imediatamente o bot&o de ligar/desligar e contacte o vendedor.
Certifiqgue-se de que comunica ao vendedor o nome do modelo
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8. Especificagoes

Modelo PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Fonte de Alimentalgég <V / Hz> ~/N 230/50

- Voltagem/Frequéncia

Entrada nominal

- Apenas arrefecimento/aque- <kW> 0,03/0,03 0,03/0,03 0,03/0,03 0,04/0,04 0,07/0,07 0,10/0,10 0,10/0,10

cimento interior
Corrente nominal
- Apenas arrefecimento/aque- <A> 0,20/0,18 0,22/0,20 0,24/0,22 0,27/0,25 0,46/0,44 0,66/0,64 0,66/0,64
cimento interior

AQUECEDOR <kw> - - - - - - -
Dimenséo de altura <mm> 258 (40) 298 (40)

Dimenséao de largura <mm> 840 (950)

Dimensao de profundidade <mm> 840 (950)

Valor do Fluxo de Ar da

Ventoinha <m3/min> | 11-13-15-16 | 12-14-16-18 | 12-14-16-18 | 14-17-19-21 | 19-23-26-29 | 21-25-28-31 | 24-26-29-32
- Baixo-Medium 2-Medium 1-Alto

Néﬁ?x'od.fﬂgfﬁﬁfz(fﬂﬁ?um Ao <9B> 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44
Peso liquido <kg> 19 (5) 21 (5) 24 (5) 26 (5)
*1. O algarismo dentro de () indica as Grelhas padrao.

Modelo PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-MB0EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Poténcia de arrefe- |razoavel Pratedc <kW> 3,18 3,85 4,82 5,03 7,31 7,92 9,38
cimento latente Prated,c <kW> 0,32 1,15 1,28 1,77 2,19 3,08 4,02
Poténcia de aquecimento Pratean <kW> 4,00 5,70 6,80 7,50 11,20 13,50 16,00
Poténcia elétrica de entrada total  Peec  <kW> 0,030 0,040 0,070 0,100

Nivel de poténcia sonora

(por regulacdo da velocidade, se  Lwa <dB> | 46-48-49-51 49-51-53-54 50-52-54-56 | 52-55-58-61 | 54-58-62-65 | 57-60-63-65
for caso disso)

(EU)2016/2281
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Dette symbol gaelder kun for EU-lande.

Bemark Dette symbol er i overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU paragraf 14 Oplysninger til brugere og tillag IX, og/eller med direktiv
2006/66/EF paragraf 20 Oplysninger til slutbrugere og tillaeg Il.
Dit produkt fra MITSUBISHI ELECTRIC er designet og fremstillet med kvalitetsmaterialer og komponenter, der kan genindvindes og/eller
genbruges. Dette symbol viser, at elektrisk eller elektronisk udstyr, batterier og akkumulatorer ikke ma bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid.Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet (Fig. 1), betyder det, at batteriet eller akkumulatoren
indeholder en bestemt koncentration af et tungmetal. Dette angives som fglger:
Hg: kviksglv (0,0005 %), Cd: cadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %)

. | EU er der saerlige indsamlingsordninger for brugte elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer.
Fig.1 Bortskaf udstyret, batterier og akkumulatorer korrekt pa en lokal affalds-/genbrugsplads.Hjeelp os med at bevare det miljg, vi lever i!
Bemeerk:

kasse, for at fa yderligere oplysninger om den anden fjernbetjening.

Udtrykket “Ledningsforbundet fjernbetjening” i denne betjeningsvejledning refererer kun til PAR-33MAA. Se instruktionsbogen, der ligger i denne

1. Sikkerhedsforanstaltninger

» Laes alle “Sikkerhedsforanstaltninger”, for De installerer enheden.

» De skal forhgre Dem hos forsyningskilden for tilslutning til systemet.

» “Sikkerhedsforanstaltninger” er en oversigt over vigtige sikkerhedspunkter. Disse skal falges.

BETYDNINGEN AF DE SYMBOLER, DER VISES PA ENHEDEN

ADVARSEL
(Risiko for brand)

Dette symbol gzelder kun for R32-kglemiddel. Kglemiddeltypen star pa udendgrsenhedens navneplade.
Hvis kglemiddeltypen er R32, anvender denne enhed et breendbart kalemiddel.
Hvis kelemiddel laekker og kommer i kontakt med ild eller varmeenheder, dannes der skadelig gas, og der opstar risiko for brand.

Laes omhyggeligt BETJENINGSVEJLEDNINGEN far drift.

Servicepersonale skal omhyggeligt leese BETJENINGSVEJLEDNINGEN og INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN fer drift.

N
L
£y
1]

Yderligere oplysninger fremgar af BETJENINGSVEJLEDNINGEN, INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN osv.

Symboler anvendt i teksten

/\ Advarsel:

Beskriver sikkerhedsforanstaltninger, der skal traffes, for at undga per-
sonskade eller dedsfald.

/\ Forsigtig:

Beskriver forholdsregler, der skal traffes, for at forhindre at enheden
bliver beskadiget.

Symboler anvendt i illustrationerne
@ : Angiver en del, der skal jordforbindes.

N\ Advarsel:

* Disse apparater er ikke tilgaengelige for menigmand.

* Enheden bor ikke installeres af brugeren. Bed forhandleren eller en auto-
riseret virksomhed om at installere enheden. Hvis enheden installeres
forkert, kan det medfere udsivning af vand, elektrisk sted eller brand.

¢ Sta ikke pa, og placér ikke genstande pa enheden.

* Sprgjt ikke vand over enheden, og rer ikke ved enheden med vade
haender. Dette kan medfere elektrisk stad.

* Sprgjt ikke med braendbare gasser i nerheden af enheden. Dette kan
medfere brand.

* Anbring ikke en gasvarmer eller andet udstyr med aben ild, hvordet
udsaettes for den luft, der afgives af enheden. Dette kan medfore en
ufuldstandig forbranding.

¢ Fjern ikke frontpanelet eller ventilatorafskaermningen fra den uden-
ders enhed, mens den korer.

¢ Hvis der bemaerkes unormal stgj eller vibration, stop da enheden, sluk
pa hovedkontakten, og kontakt forhandleren.

» Stik aldrig fingre, pinde etc. ind i indtagene eller udgangene.

¢ Hvis der bemzaerkes en underlig lugt, stop da enheden sluk pa hoved-
kontakten, og kontakt forhandleren. Ellers kan det medfere nedbrud,
elektrisk sted eller brand.

¢ Airconditionsystemet ma IKKE anvendes af bern eller svagelig perso-
ner uden opsyn.

¢ Bgrn skal overvages, for at sikre, at de ikke leger med airconditionsy-
stemet.

* Hvis der blaser eller Iaber kglegas ud, stop da enheden, udluft rummet
grundigt, og kontakt forhandleren.

¢ Dette apparat skal bruges af ekspertbrugere eller uddannede brugere
i butikker, i let industri og pa bedrifter eller til kommerciel brug af laeg-
mand.
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¢ Dette apparat kan bruges af born pa 8 ar og derover samt personer
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis det sker under overvagning, eller de vejledes i
sikker brug af apparatet og er indforstaet med de risici, det indebaerer.
Bern ma ikke lege med apparatet. Rengering og brugervedligeholdelse
ma ikke foretages af bern uden overvagning.

¢ Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herun-
der bgrn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, medmindre det sker under overvagning,
eller de vejledes i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed.

* Born skal overvages for at sikre, at de ikke leger med apparaterne.

* Ved installation, flytning eller serviceeftersyn af klimaanlaegget ma der

kun anvendes det specificerede kelemiddel, der star pa udendersen-
heden, til fyldning af kelemiddelrgrene. Det ma ikke blandes med no-
gen anden type kelemiddel, og der ma ikke vare luft tilbage i rerene.
Hvis der blandes luft sammen med kelemidlet, kan det forarsage et
unormalt hgjt tryk i kelemiddelrgret og resultere i en eksplosion og
andre farlige situationer.
Hvis der bruges andre kolemidler end det, der er specificeret for syste-
met, forarsager det mekanisk driftssvigt eller funktionsfejl i systemet
eller nedbrud af enheden. | varste fald kan det fore til en alvorlig hin-
dring for produktsikkerheden.

* Denne enhed skal installeres i rum, der er storre end det gulvareal, der
er angivet i installationsvejledningen til udendgrsenheden.

Se installationsvejledningen til udendgrsenheden.



1. Sikkerhedsforanstaltninger

* Forseg ikke at fremskynde afrimningsprocessen eller at rengere pa
andre mader end dem, der er anbefalet af producenten.

* Udstyret skal opbevares i et lokale uden kontinuerlige antandelseskil-
der (f.eks. aben ild, et teendt gasapparat eller et tendt, elektrisk varme-
apparat).

¢ Ma ikke gennembores eller braendes.
¢ Veaer opmzrksom pa, at kelemiddel muligvis ikke kan lugtes.

VAN Forsigtig:

* Brug ikke nogen skarpe genstande til at trykke pa knapperne, da dette
kan medfere beskadigelse af fijernstyringen.

¢ Den udendegrs enheds indtag og afgange ma aldrig blokeres eller til-
daekkes.

2. Del-navne

Bortskaffelse af enheden
Nar enheden skal bortskaffes, kontakt da Deres forhandler.

H Indendgrsenhed

PLA-M-EA
4 trin
Auto med jalousi

Ventilatortrin
Ventilatorvinge

Jalousiventil -
Filter Lang levetid
Filterrenggringsindikation 2.500 timer
Indstilling af den tradlgse fjern- 001

betjenings modelnummer

m Fortradet fjernkontrol

Kontrolenhedens interface

( J( J( J( ]
®@ (o

C ® o a

Funktionsknapper

J JE

@ ®

)

| © [TEND/SLUK]-knap

Funktionsknappernes funktioner skifter afhangig af skaermen.

| vejledning til knapfunktioner, der vises i bunden af LCD’et, kan du
se de funktioner, de har pa en given skaerm.

Nar systemet er centralt styret, kan man ikke se den vejledning i
knapfunktioner, der svarer til den laste knap.

Hoveddisplay Hovedmenu
14:38 Fri Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
Room 28 = S
Cool Settemp. | Auto \gselfly (imerd
ﬁ 7R°f‘ x ° : .sllent Tnn e
Mode | — Temp. + | Fan [V Cusor A T 4 Page > ] ]
D | S | D | S | N | D | S|
@ ® @ ®

Funktionsvejledning

| ® TAND-/SLUK-lampe

Tryk for at TENDE/SLUKKE for indendgrsenheden.

| @ [VAELG]-knap

Tryk for at gemme indstillingen.

| ® [TILBAGE]-knap

Tryk for at ga tilbage til den foregaende skaerm.

| © [MENU]-knap

Tryk for at fa vist hovedmenuen.

| ® Baggrundsbelyst LCD

Funktionsindstillingerne vises.

Nar baggrundsbelysningen er slukket, vil enhver knap teende for den,
og den forbliver taendt i et bestemt tidsrum afhaengig af skaermen.

Nar baggrundsbelysningen er slukket, teendes det, nar der trykkes
pa en vilkarlig knap, og dens funktion aktiveres ikke. (Med undta-
gelse af [TAEND/SLUK]-knappen)

Denne lampe lyser grgnt, nar enheden er i brug. Den blinker, nar fiern-
kontrollen starter, eller hvis der opstar en fejl.

| @ Funktionsknap [F1]

Hoveddisplay: Tryk for at @endre funktions-made.
Hovedmenu: Tryk for at flytte marke@ren ned.

| ® Funktionsknap [F2]

Hoveddisplay: Tryk for at reducere temperaturen.
Hovedmenu: Tryk for at flytte markgren op.

| © Funktionsknap [F3]

Hoveddisplay: Tryk for at @ge temperaturen.
Hovedmenu: Tryk for at ga til den foregaende side.

| ® Funktionsknap [F4]

Hoveddisplay: Tryk for at @endre ventilatorhastighed.
Hovedmenu: Tryk for at ga til den neeste side.
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2. Del-navne

Hoveddisplayet kan vises pa to forskellige mader: “Full” (Komplet) og “Basic.” (enkelt.) Fabriksindstillingen er “Full.” (komplet.) Du kan skifte til funk-
tionen “Basic” (enkel) ved at andre indstillingen i indstilling af hoveddisplay. (Se betjeningsvejledningen, der fglger med fjernbetjeningen.)

<Komplet funktion> <Enkel funktion>
* Alle ikoner vises med forklaring.
PEBHE ® ® ®
14:308| Fri —® 14:30 Fri—®
L ETW OBG B|ol=m=—o | . :
Sy Smem — Cool i|  Set temp.

@— | —Room28°CI$I Ka

1
l
1
O— —====-- ]
() ) POSSSSE
1 Cool 1| Set temp. ; i
O— i g Tea # E o :a.-ll:——@)
e g 28°C | S el ——© e C|i==-==-
@ - - - - ——— - - -
“wode [|— Temp. +|| Fan | Fan
| | | J
@ @
®
®
| © Funktionsmade I® @
Her vises funktionsméade for indendgrsenhed. Vises, nar “teend-/sluk-timer”, “natszenkning” eller “auto-off-timer” er

aktiveret.
| @ Forudindstillet temperatur

- - - % vises, nar timeren deaktiveres af det centraliserede kontrolsystem.
Den forudindstillede temperatur vises her.

| ® Ur (Se installationsvejledningen)
Her vises den aktuelle tid. Vises, nar ugetimer er aktiveret.
| @ Ventilatorhastighed 1® @
Her vises indstilling af ventilatorhastighed. Vises, nar enhederne kerer i energibesparende funktion. (Vises ikke pa
visse modeller af indendgrsenheder)
® Vejledning i knapfunktioner
1 & Vej g i knap 15 i

Funktioner for de tilsvarende knapper vises her.
PP Vises, nar udendgrsenhederne kerer i lydlgs funktion.

S
12 O o™

Vises, nar TEND-/SLUK-funktionen er centralt styret. - D - - - - -
Vises, nar den integrerede termistor pa fiernkontrollen er aktiveret til at

I @ %&% overvage rumtemperaturen ().
) . . . vises, nar termistoren pa indendgrsenheden er sat til at overvage
Vises, nar funktionsmaden er centralt styret. rumtemperaturen.
=
o5 128
Vises, nar den forudindstillede temperatur er centralt styret. Vises, nar enhederne anvender den energibesparende funktion med
S 3D i-see-sensor.
lo
[~
Vises, nar funktion til nulstilling af filter er centralt styret. I ® e
Viser indstilling af ventilationsblad.
1o B
Viser, nar filteret skal vedligeholdes. I @

. . . . Viser indstilling af spjeeld.
| ©® Rumtemperatur (Se installationsvejledningen)

Her vises den aktuelle rumtemperatur. I @ 388
&I Viser indstilling af ventilation.
I ® &I
Vises, nar knapperne er last. I @

Vises, nar det forudindstillede temperaturomrade er begraenset.

De fleste indstillinger (med undtagelse af TAAND/SLUK, funktionstilstand, ventilatorhastighed og temperatur) kan foretages fra menusksermen.
(Se betjeningsvejledningen, der falger med fjernbetjeningen.)
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2. Del-navne

u for tradles fjernstyring

=
q =
°

Transmissionsomrade

Ikke mulig

¥ et
2]

Fjernbetjeningsdisplay ]

'-'.-' t a@-lll
'’ ™ U s
5=

[[[ZM) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
cLocK@on AMPM @OFF AMPM

]234@0FF [x] EE*EBS’HE

[ Knapperne Set Temperature ]

S|TEMP|®  OOFF/ON

—L

Indikator for batteriudskiftning ]

EEAENE - ==

L Knappen OFF/ON

[ Knappen Mode (Skifter driftsmode)

retning mellem op og ned)

)!

J

Knappen Airflow (Luftstrem) (skifter luftstrammens |
l

y )

[Knappen Fan Speed (&£ndrer ventilatorhastigheden)]

MODE FAN LONG
| (e [=
VANE LOUVER i-see
{ \7{,‘ |‘ [ TN I | g !1

[Knappen Timer On (Timer teend

i-see-knap

[ Knappen Timer Off (Timer slukket)

Menuknap

)
)

[ ON/OFF-knap til ugetimer

SET/SEND-knap

CANCEL-knap

TIME TEMP

1~4 ON/OFF DELETE
9]

[ Knappen Set Time (Indstiller tiden) ]

Funktionsmade

0 Kulde O Tor
3: Ventilator G Auto
{} Varme

Indstilling af temperatur
Temperaturenhederne kan sendres. Laes mere
i installationsvejledningen.

Indstilling af ventilationsblad
tin1  trin2 trin3 trin4 trin5 helt Auto

abent
—_ = - - ‘—»K“ﬁ—bg
t 1

Op/Ned-knapper

—=3 ) CLOCK RESET (c—

=¥

TORTEHLE —TF

(FUNCTION)(TEST)CHECK I/ N8 — -

J " 'F B Quunl

" | Zamw.
u o g1
([TE3 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

mcLocK N AMPM ©OFF AMPM
I DI 0
12343 = I = S

| Vises, nar der naesten ikke er mere

{Knappen Reset (Nulstil)]

lkke mulig
Vises, nar en funktion, der ikke under-
stettes, vaelges.

Indikator for batteriudskiftning

batteri pa.

Indstilling af ventilatorhastighed
Auto
r#@ -3 . =% o =B o = --ll1

3D i-see-sensor (luftfordeling)

Standard Direkte Indirekte Hvis Direct (Direkte)
[ = = eller Indirect (Indirekte)
8 b er valgt, indstilles venti-
1 1 lationsbladet til “Auto”.
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2. Del-navne

Bemaerk (kun for tradles fjernkontrol):

m Ved brug af den tradlgse fiernbetjening skal den pege mod modtageren pa indendgrsenheden.
m Hvis fiernbetjeningen bruges inden for ca. 3 minutter, efter at strammen er sluttet til indendarsen- 1. Fjern topdaekslet, isaet to LR6 AA-batterier,
heden, kan denne bippe to gange, mens enheden udfgrer det indledende automatiske check.

m Indendgrsenheden bipper for at bekreefte, at det signal, der overferes fra fiernbetjeningen, er
modtaget. Signaler kan modtages op til ca. 7 meter i direkte linje fra indendgrsenheden i et omrade
45° til venstre og hgjre for enheden. Belysning med f.eks. fluorescerende lys og kraftigt lys kan

dog pavirke indendgrsenhedens evne til at modtage signaler. 1
m Hvis driftslampen ved siden af modtageren pa indendgrsenheden blinker, skal enheden efterses. '

Batteriinstallation/udskiftning

og saet topdaekslet pa plads igen.

Kontakt forhandleren med henblik pa service.
m Fjernbetjeningen skal handteres forsigtigt! Tab den ikke pa gulvet, og udsaet den ikke for kraftige

stgd. Lad ikke fiernbetjeningen blive vad, og leeg den ikke pa steder med hgj fugtighed. N i

m For at undga at miste fiernbetjeningen kan det anbefales at saette holderen op pa vaeggen og at Topdaeksel &3
serge for, at fiernbetjeningen altid anbringes i holderen efter brug.

m Hvis indendgrsenheden bipper 4 gange, nar du bruger den tradlgse fiernbetjening, skal du eendre To LR6 AA-batterier

autotilstandsindstillingen til AUTO (enkelt indstillingspunkt) eller AUTO (to indstillingspunkter).
Se den medfglgende bemeerkning (A5-ark) eller installationsvejledningen til den tradlgse fiern-
betjening for at fa flere oplysninger.

Indszet den negative (-) ende af
hvert batteri fgrst. Indseet bat-
terierne med polerne i den rigtige
retning (+, —)!

2. Tryk pa knappen Reset (Nulstil).

Tryk pa knappen Reset (Nulstil)
med en spids genstand.

® Udendgrsenhed

Strgm

Ref. rer

Indendgrs-uden-
ders Tilslutnings-
ledning

Jord

Servicepanel
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3. Drift

B Se betjeningsvejledningen, der medfelger hver fjernkontrol, vedrgrende betjeningsmetoden.

3.1. Brug af ON/OFF (TZAEND/SLUK)

[TAND] [SLUK]
= Tryk p& [TAND/SLUK]-knappen. e Tryk pa [TZEND/SLUK]-knappen igen.
Sz TAND-/SLUK-lampen lyser grent, og _ TAEND-/SLUK-lampen slukkes, og
anlaegget starter. anlaegget stopper.
Bemaerk:

Selv hvis du trykker pa knappen ON/OFF (TAEND/SLUK) straks, efter at du har lukket ned for den igangvarende funktion, gar der ca. 3 minut-
ter, inden airconditionanlaegget starter.
Dette er for at undga beskadigelse af de indvendige komponenter.

B Driftsstatushukommelse

Indstilling af fiernkontrol
Funktionsmade Funktionsmade, inden enheden blev slukket
Forudindstillet temperatur Forudindstillet temperatur, inden enheden blev slukket
Ventilatorhastighed Ventilatorhastighed, inden enheden blev slukket

B Forudindstillet temperaturomrade, der kan indstilles

Funktionsmade Forudindstillet temperaturomrade
Cool/Dry (Kulde/Tgr) 19-30°C
Heat (Varme) 17 -28°C
Auto 19-28°C
Fan/Ventilation (Ventilator/ventilation) | Kan ikke indstilles
3.2. Valg af driftstilstand <To indstillingspunkter>
T Tryk pa [F1]-knappen for at se funktions- Bemaerk:
maderne i reekkefelgen “Cool” (kulde), “Dry” * Afhaengigt af den tilsluttede udendersenhed kan denne funktion
Room 28T = (ter), “Fan” (ventilator), “Auto” og “Heat’ muligvis ikke indstilles.
C;;I Seﬁesm% ;Z (varme). Veelg den gnskede funktionsmade. Nar funktionsmaden er indstillet til Auto (to indstillingspunkter), kan der
indstilles to forudindstillede temperaturer, en til kaling og en til opvarmning.
# Cool ‘ Dry a Fan Afheengigt af rumtemperaturen vil indendgrsenheden automatisk kare i
|l C 1C

enten kglefunktion eller varmefunktion og holde rumtemperaturen inden
I_-I Auto . Heat for det forudindstillede omrade.

F1 F2 F3 F4 _
@ @ @ bl Fa flere oplysninger om brug i betjeningsvejledningen til fiernbetjeningen.

» Funktionsmader, der ikke er tilgeengelige
pa de tilsluttede udendarsenhedsmodel-
ler, vises ikke pa skaermen.

Hvad det blinkende funktionsikon betyder

Funktionsikonet blinker, nar andre indendgrsenheder i samme kglean-
leeg (tilsluttet til samme udendgrsenhed) allerede er i brug i en anden
funktionsmade. | det tilfeelde kan resten af enheden i den samme
gruppe kun kgre i samme funktionsmade.

Automatisk drift

<Enkelt indstillingspunkt>

H | overensstemmelse med en indstillet temperatur starter kalingen, hvis
rummets temperatur er for hgj, og opvarmningen starter, hvis tempera-
turen i rummet er for lav.

m Under automatisk drift vil airconditionanlaegget skifte til kalefunktion,
hvis rumtemperaturen skifter og forbliver 2,0 °C eller mere over den ind-
stillede temperatur i 15 minutter. P4 samme made vil anleegget skifte til
opvarmningsfunktion, hvis rumtemperaturen forbliver 2,0 °C eller mere
under den indstillede temperatur i 15 minutter.

Afkgling

15 minutter (skifter fra
opvarmning til keling)

’
’
’
’
' Indstillet temperatur

A Y
AY
A
A
- == —‘\—.:-—./: ——————— Indstillet temperatur -2,0 °C

fe—
15 minutter (skifter fra keling til
opvarmning)

_________ g \_ — - Indstillet temperatur +2,0 °C
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3. Drift

3.3. Indstilling af temperatur
<Cool (Kulde) , Dry (Ter luft) , Heat (Varme), og Auto>

14:38 Fri 14:38 Fri
Room 28°C =] Room?28.5C =]
Cool Set temp. Auto Cool Set temp. Auto
% | 28c |%° % | 28.5¢c|%e
Cemes AT
(celcius i trin pa 0,5 grader)

00 ()

Tryk pa [F2]-knappen for at reducere den forudindstillede temperatur, og

tryk pa [F3]-knappen for at gge den.

+ | tabellen pa side 135 kan du se det temperaturomrade, der kan indstil-
les, for de forskellige funktionsmader.

» Der kan ikke indstilles forudindstillet temperaturomrade for ventilator/
ventilation.

» Den forudindstillede temperatur vises enten i celsius i trin pa 0,5 eller
1 grader eller i fahrenheit, alt efter modellen af indendgrsenheden og
indstillingen af visningstilstand pa fiernbetjeningen.

3.4. Indstilling af ventilatorhastighed

14:38 Fri

Room 28C =
Cool Set temp.

# 2 8 °C 8 il

]}
®O© (o)

Tryk pa [F4]-knappen for at se ventilatorhastighederne i falgende raekkefglge.

*

= &8 at|=> &t =

- %.

+ De tilgeengelige ventilatorhastigheder afhaenger af, hvilke indendgrsen-
hedsmodeller der er tilsluttet

Bemaerk:

e Tilgengeligheden af ventilatorhastigheder er afhaengig af den
type enhed, der er tilsluttet.

e Under folgende omstaendigheder vil enhedens faktiske ventilati-
onshastighed vaere forskellig fra hastigheden vist i fjernbetjenin-
gens display.

1. Mens displayet er i tilstanden “STAND BY” eller “DEFROST”.

2. Nar varmevekslerens temperatur er lav i opvarmningsfunktion
(f.eks. umiddelbart efter start af opvarmningsfunktion)

3. Imodet HEAT hvor den omgivende rumtemperatur er hgjere end
temperaturindstillingen.

4. | funktionen COOL, nar rumtemperaturen er lavere end den ind-
stillede temperatur.

5. Nar enheden er i mode DRY.

3.5. Indstilling af luftstrammens retning
3.5.1 Sadan navigerer du i hovedmenuen
<Adgang til hovedmenuen>

Tryk pa [MENU]-knappen.
Main menu (Hovedmenuen) vises.

Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display: &

C JC _JC_JC_J
Fi F

@0 (o
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<Valg af enhed>

Main Main menu 1/3 Tryk pa [F1] for at flytte markgren
Vane-Louver-Vent. (Lossnay) ned.

High power N
Markgr—— Timer Tryk pa [F2] for at flytte markaren op.

Weekly timer
OU silent mode

Main display: &

--:]:]

OO (o

<Sadan navigerer du i siderne>

Main Main menu 1/3—L~ Side
Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
T 2 o 4 s
V\;’::;Iytimer Tryk pg [F3] for at ga til den forega
» OU silent mode ende side.
Main display: O Tryk pa [F4] for at ga til den naeste

:]:]--

OO (o)

<Gem indstillinger>

side.

Veelg den gnskede enhed og tryk pa
knappen [VAELG].

OU silent mode
I8 Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Start Stop  Silent
== o === ([
Skaermen til indstilling af den valgte

enhed vises.

Setting display: v/
| < day > |

--f:]:]

olof MO

<Ga ud af hovedmenuskaermen>

Tryk pa [TILBAGE]-knappen for at

14:38 Fri
. ga ud af Main menu (hovedmenuen)
Room 28°C =] og ga tilbage til hoveddisplay.
Cool Set temp.
# 28°C a-lll

C I JC )
F1 F2 F3 F4

200 (o

Hvis der ikke trykkes pa en knap i 10 minutter, gar skaermen auto-
matisk tilbage til hoveddisplay. Indstillinger, der ikke er blevet gemt,
mistes.

<Vis funktioner, der ikke understottes>

Beskeden til venstre vises, hvis bru-
geren veelger en funktion, der ikke
understottes af den tilsvarende in-
dendgrsenhedsmodel.

Title

Not available
Unsupported function

Return: O

C I JE I
F1  F2 F3

00 (o
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3.5.2 Blad-vent. (Lossnay)
<Adgang til menuen>

Main Main menu 1/3 Veelg “Vane-Louver-Vent. (Lossnay)”
’x?;:;;;;f"ve”t (Less) (blad-spjeeld-vent. (Lossnay)) i ho-

Timer vedmenuen (se side 136) og tryk pa
Weekly timer knappen [V/ELG]

OU silent mode
Main display: O

 Jt Jt_Jt ]

F1 F2 F3 F4
@00

<Indstilling af ventilationsblad>

O,

Tryk pa [F1]- eller [F2]-knappen for
at se mulighederne for indstilling af
ventilationsblad: “Step 1” (trin 1),
“Step 2” (trin 2), “Step 3” (trin 3),
“Step 4” (trin 4), “Step 5” (trin 5),
“Swing” (helt abent) og “Auto”.

Veelg den gnskede indstilling.

14:38 Fri

Swing Off

F1 F2 F3 F4 = |Stp1 |- |Stp2 | |Step3
N
@ @ @ — |Step4 |, |Step5 |-3""|Swing
\ \ >
_wo | Auto

o

Veelg “Swing” (helt abent). for at be-
veege ventilationsbladene op og ned
automatisk.

Ved indstillingerne “Step 1” (trin 1) til
“Step 5” (trin 5) saettes ventilations-
bladet i den valgte vinkel.

<Indstilling af ventilation>
14:39 Fri

Tryk pa [F3]-knappen for at se mu-
lighederne for indstilling af ventila-
. tion i reekkefglgen “Off” (sluk), “Low”
. (lav) og “High” (hgj).

* Kan kun indstilles, nar LOSSNAY-

Low

enheden er tilsluttet.
Off Low High X
[ ] [ ] - [ ] }AQ Off 3 . Low 3 ot ngh

Fi F2 F3 F4 _
* Ventilatoren pa nogle af indendar-
@ @ senhederne kan veere knyttet til
nogle af ventilationsenhedsmo-

dellerne.

<Tilbage til hovedmenuen>

Tryk pa knappen [TILBAGE] for at
ga tilbage til Main menu (hovedme-
nuen).

Main Main menu 1/3

» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

(I | I | N |
4 o

FI  F2 F3 F
@@ (o)

Bemaerk:
e Under svingfunktion viser displayet ikke retningen i synkroniseret
bevagelse med enhedens retningsvinger.
o Afhangige retninger afhanger af hvilken type enhed der er tilslut-
tet.
e Under folgende omstandigheder er den faktiske luftretning for-
skellig fra retningen vist i fiernbetjeningens display.
1. Mens displayet er i tilstanden “STAND BY” eller “DEFROST”.
2. Straks efter modet HEAT er startet (mens systemet venter pa at
enheden skifter mode)
3. I modet HEAT hvor den omgivende rumtemperatur er hgjere end
temperaturindstillingen.

<Sadan indstilles fast luftstremsretning op/ned>

For PLA-EA-serien er det kun den seerlige udgang, der kan indstilles fast
til en bestemt retning med nedenstaende procedure. Nar denne indstil-
ling er foretaget, vil den pageeldende udgang stille sig fast, hver gang
anlaegget teendes. (Andre udgange falger den luftretning OP/NED, der
indstilles med fjernbetjeningen).

Bemaerk:
Afhaengig af den tilsluttede udendorsenhed kan det vaere, at denne
funktion ikke kan indstilles.

H Ordforklaring
« “Refrigerant address No.” (Kgleenhedsadressenr.) og “Unit No.”
(Enhedsnr.) er de numre, der givet til hvert airconditionanleeg.
« “Udgangsnr.” er det nummer, der gives til hver af udgangene pa
airconditionanlaegget.
(Se illustrationen nedenfor.)
« “Luftretning op/ned” er den retning (vinkel), der skal fastsaettes.

*  Vandret luftstrem

Indstilling med fjernbe-
tjening

Luftstremmens retning fra denne
udgang styres ved hjeelp af
indstillingen for luftstremmens
retning pa fiernbetjeningen.

Fast indstilling

Luftstremmens retning fra denne udgang

er indstillet fast i den angivne retning.

* Hvis det bliver for koldt pa grund af
den direkte luftstrem, kan luftstrgm-
mens retning indstilles fast pa vand-
ret, for at undga den direkte luftstrem.

Bemaerk:

Nummeret pa udledningen kan ses af antallet af riller i begge ender
af hver luftudledning. Indstil luftretningen, mens du ser pa de op-
lysninger, der vises pa fjernbetjeningens display.

L i
i g g H |
1 e 4 H
| ——. —

| =

Meerker til identifikation af luftudledning
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® Manuel ventilationsbladvinkel (Fortradet fjernkontrol)

Main Main menu

» Maintenance
Initial setting
Service

Main display: O

|V Cursor A | 4« Page |

--:]:]

Q@.

[©

Maintenance menu

Auto descending panel
» Manual vane angle
3D i-See sensor

Main menu:

--:]:]

Q@.

©®

Manual vane angle

» Ref. address
Unit No. 0727374

Identify unit Check button

Input display: «/

®Veelg “Maintenance” (vedligehol-
delse) i Main menu (hovedmenuen)
(se side 136) og tryk pa knappen
[VAELG].

®Veelg “Manual vane angle” (manuel
ventilationsbladvinkel) med [F1]- el-
ler [F2]-knappen og tryk pa knappen
[VAELG].

®Flyt markgren til “Ref. address”
(Kglemiddeladresse) eller “Unit
No.” (Enhedsnr.) med [F1]-knap-
pen for at veelge.
Veelg keolemiddeladresse og en-
hedsnummer for de enheder, hvor

o
ventilationsbladene skal fastseet-
e [ tes, med [F2]- eller [F3]-knappen
F1 F2 F3

F4 og tryk pa knappen [VALG].
©@

= » Ref. address: Kglemiddeladresse
@ Unit No. (Enhedsnr.): 1, 2, 3, 4
Tryk pa [F4]-knappen for at be-
kreefte enheden.
Kun vingen pa den indenders
malenhed peger nedad.

Manual vane angle @Den aktuelle indstilling af ventilati-

onsblad vises.
i O -

Veelg de gnskede udgange fra 1 til
g 4 med [F1]- eller [F2]-knappen.

Select: v/

uﬂet + 1V Angle A | » Outlet (Udgang): “17, “2”, “3”, “4”
og “1, 2, 3, 4 (alle udgange)”

----

Tryk pa [F3]- eller [F4]-knappen
for at skifte gennem valgmulig-
heden i raekkefglgen "No setting
(reset)” (Ingen indstilling (nulstil)),
"Step 1”7 (Trin 1), "Step 2” (Trin 2),
"Step 3” (Trin 3), "Step 4” (Trin 4),
"Step 5” (Trin 5) og "Draft reduc-
tion” (Reduktion af treek)*.

Veelg den gnskede indstilling.

o@o )

Manual vane angle

Setting

*

Draft reduction (Reduktion af
traek)

| denne indstilling er luftstrems-
retningen mere vandret end
luftstremsretningen i indstillingen
“Step 1” (Trin 1) for at mindske
fornemmelsen af traek. Reduktion
af treek kan kun indstilles for 1
ventilatorvinge.

C JC I JC
F1  F2 F3

@@

Bemeerk:
Reduktion af traek ma ikke indstilles i miljger med hgj luftfugtighed.
Ellers kan der opsta kondens, som kan dryppe.
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m Indstilling af ventilationsblad

TS | Nosetting =7 = | Step 1 =7 | Step 2
—. |Step3 |=_  |Steps |= |Steps
> P \ P \ p

Draft
O | reduction* | All outlets

Tryk pa knappen [VZALG] for at gemme indstillingerne.

Der vises en skeerm, der viser, at indstillingsinformationen er sendt.

Der foretages indstillingseendringer af de valgte udgange.

Skaermen gar automatisk tilbage til den, der er vist ovenfor, nar overfers-
len en afsluttet.

Foretag indstillinger af de andre udgange efter samme fremgangsmade.

Hvis alle udgange er valgt, vises ™ naeste gang, enheden
taendes.

Sadan navigerer du i skeermene
+ Ga tilbage til Main menu (hovedmenuen)......... [MENU]-knap
» Ga tilbage til den foregaende skaerm ............... [TILBAGE]-knap

m Manuel ventilatorvingevinkel (tradlgs fjernbetjening)

®Ga til tilstanden for indstilling af
den manuelle ventilatorvinge
Tryk pa -knappen.
~ ',t - (Start denne funktion, mens fjern-
_ ' N o betjeningens display er slukket).
"FUNCTION" lyser, og "1" blinker.
(Fig. 1)
clock - _ Aur Tryk pa I -knappen for at veelge
0C-Li on "2", og tryk derefter pa [CSET_J-knap-
Fig. 1 pen.
@Valg af ventilatorvingenummer
(Fig. 2)
Tryk pa -knapperne for at
-' S veelge ventilatorvipgenummer ®,
' XN L ® og tryk derefter pa [CSEL_J-knap-
- pen.
Fig. 2
v ®Indstilling af ventilatorvingevinkel
RN (Fig. 3) .
I\ Tryk pa || -knapperne for at
-' . vaelge ventilatorvingevinkel ®.
- e ) Ret den tradlgse fiernbetjening
’ mod modtageren pa indendgrsen-
= heden, og tryk p& ST Jknap-
pen.
Fig. 3
Display . - / {
Konfigura- | 1, 4 Trin 2 Trin 3 Trin 4
tion
Display i “ Intet display
Konfigura- ) Ingen . .
tion Trin 5 indstilling Reduktion af traek

* Reduktion af traek kan kun indstilles for 1 ventilatorvinge.
Indstillingen aktiveres kun for den senest indstillede ventilatorvinge.
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m Bekraftelsesprocedure (ledningsforbundet fijernbetjening)

®Du skal farst bekraefte ved at
indstille “Ref. address” (Kglemid-
deladresse) til 0 og “Unit No.”
(Enhedsnr.) til 1.

Flyt markgren til “Ref. address”
(Kglemiddeladresse) eller “Unit
No.” (Enhedsnr.) med [F1]-knappen
for at veelge.

Veelg kelemiddeladresse og en-
hedsnummer for de enheder, hvor
ventilationsbladene skal fastseet-
tes, med [F2]- eller [F3]-knappen
og tryk pa knappen [VALG].

» Ref. address: Keglemiddeladresse
Unit No. (Enhedsnr.): 1, 2, 3, 4
Tryk pa [F4]-knappen for at be-
kreefte enheden.

Manual vane angle

» Ref. address I
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display: v/

00 (o

@Andr “Unit No.” (Enhedsnr.) i raek-
kefglge, og kontrollér hver enhed.
Tryk pa [F1]-knappen for at veelge
“Unit No.” (Enhedsnr.).

Tryk pa [F2]- eller [F3]-knappen for
at aendre “Unit No.” (enhedsnr.) til
den enhed, du vil at kontrollere, og
tryk derefter pa [F4]-knappen.

Nar du har trykket pa [F4]-knappen,
skal du vente ca. 15 sekunder og
derefter kontrollere airconditionan-
leeggets nuveerende status.

— Vingen peger nedad. — Dette
airconditionanleeg vises pa fiern-
kontrollen.

— Alle udgange er lukket. — Tryk
pa knappen [TILBAGE], og fortsaet
driften fra begyndelsen.

— Meddelelserne til venstre vises.
— Malenheden findes ikke pa
denne kalemiddeladresse.

Tryk pa knappen [TILBAGE] for at
vende tilbage til startskaermen.

Manual vane angle

Ref. address 8
Unit No. 0/2/3/4

Function setting for unit
with vane fully open.
Return: O

Manual vane angle

No communication
Check Unit state.

Return: O

(®Redigér “Ref. address” (Kelemid-
deladresse) til det naeste nummer.

+ Se trin @ for at eendre “Ref. ad-
dress” (Kelemiddeladresse), og
fortseet med bekreeftelsen.

3.6. 3D i-see-sensorindstilling

Bemeerk:
Afhaengig af den tilsluttede udendersenhed kan det veere, at
denne funktion ikke kan indstilles.

3.6.1 3D i-see-sensorindstilling

Main Niktin mrEm 3/3 ® Veelg "Maintenance" (Vedligehol-
» Maintenance delse) i Main menu (Hovedmenu)
ltaliecting (se side 136), og tryk pa knappen
[VAELG].
Main display: O

[ VCusora [ 4 Page b
--:]:]

=
Maintenance menu

Auto descending panel
Manual vane angle
» 3D i-See sensor

@Veelg "3D i-See sensor" med
[F1]- eller [F2]-knappen, og tryk
pa knappen [VALG].

Main menu:

®Veelg den gnskede menu med
[F1]- eller [F2]-knappen, og tryk
pa knappen [VALG].

« Luftfordeling
Veelg metoden til styring af luft-
stremsretningen, nar luftstrems-
retningen er indstillet til "Auto”.

» Energibesparende funktion
Den energibesparende funktion

3D i-See sensor
» Air distribution
Energy saving option
Seasonal airflow

Setting display: v/

--:]:]

F2 = slas til eller fra ud fra 3D i-see-
sensorens registrering af personer
i rummet.

» Seesonmaessig luftstrom
Nar termostaten slar fra, kerer
ventilatoren og ventilatorvingerne
i henhold til kontrolindstillingerne.

3.6.2 Luftfordeling

O Flyt markeren til "Ref. address”

Air distribution ' >
» Ref. address [l (Kglemiddeladresse) eller "Unit
Unit No. /2/3/4 No.” (Enhedsnr.) med [F1]-knap-

pen for at veelge.

Veelg kolemiddeladresse og en-
hedsnummer for de enheder, hvor
ventilatorvingerne skal fastsaettes,

med [F2]- eller [F3]-knappen, og
tryk pa knappen [VALG].

- - --
= « Ref. address: Kgleenhedsadresse

* Unit No. (Enhedsnr.): 1, 2, 3, 4
‘ @ ‘ Tryk pa [F4]-knappen for at be-
kreefte enheden.

Kun ventilatorvingen pa den inden-
ders malenhed peger nedad.

Identify unit Check button
Input display: «/

® Veelg menuen med [F4]-knappen.

Air distribution
Ref. address 8 Default (Standard) — Area (Om-
, XE{L“JZne 172/3/4/Al rade) — Direct/Indirect (Direkte/in-
direkte) — Default... (Standard...)

Direct/Indirect setting
Select: v/ Default (Standard): Ventilatorvin-
gerne beveeger sig pa samme

méade som under normal drift.
- :] :]-

- “Area”™ (Omrade): | kelefunktion
bevaeger ventilatorvingerne sig til
nedadgaende luftstremsretning
mod omrader med hgj gulvtem-

peratur. | opvarmningsfunktion
beveeger de sig mod omrader med
lav gulvtemperatur. | andre tilfaelde
bevaeger ventilatorvingerne sig til
vandret luftstrgmsretning.

.@.

“Direct/Indirect”™ (Direkte/indi-
rekte): Ventilatorvingerne bevaeger
sig i forhold til de omrader, hvor der
registreres personer.
Ventilatorvingerne beveeger sig
pa den made, der vises i falgende
tabel.

Denne funktion kan kun bruges,
nar luftstremsretningen er indstillet
til "Auto”.

Indstilling af ventilatorvinge
Direkte Indirekte
Kaling vandret — sving hold vandret
Opvarmning hold nedad nedad — vandret
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Direct/Indirect setting

1: Direct
4 2 2: Indirect
3: Ind:rect
4: Direct
Select: \/
F1 F2 F3 F4

@@

O,

@ Indstil hver luftudledning, nar der

er valgt Direct/Indirect (Direkte/
indirekte).

Veelg luftudledningen med [F1]- el-
ler [F2]-knappen, og skift indstilling
med [F4]-knappen.

Nar du har skiftet indstilling for alle
luftudledningerne, skal du trykke
pa knappen [VZALG] for at gemme
indstillingerne.

m i-see-knap (tradlgs fjernbetjening)

o
@uannll
-“- =~ - :[?.]n
LLLS
CLOCK PM
2:3

® Hver gang der trykkes pa under drift, @ndres indstillingen i
felgende reekkefolge: Slukket — Direkte — Indirekte.

. 7T i =
Display ) )
Konfiguration | OFF (SLUKKET) | Direkte Indirekte

Nar indstillingen aendres fra Slukket til Direkte eller Indirekte, eendres
ventilatorvingeindstillingen til "Auto". Denne indstilling anvendes pa alle

ventilatorvingerne.

3.6.3 Energibesparende funktion

Energy saving option
» No occupancy energy save
Room occupancy energy save
No occupancy Auto-OFF

Setting display: v/

--:]:]

P00 (t
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®

®Veelg den gnskede menu med

[F1]- eller [F2]-knappen.

Energibesparende funktion ved
ingen belaegning

Hvis der ikke er nogen personer
i rummet i 60 minutter eller mere,
foretages energibesparelse sva-
rende til 2 °C.

Energibesparende funktion ved
lokalebeleegning

Hvis beleegningsgraden falder
til ca. 30 % af den maksimale
beleegningsgrad, foretages ener-
gibesparelse svarende til 1 °C.

Automatisk slukning ved ingen
belaegning
Hvis der ikke er nogen personer
i rummet i det indstillede tidsrum
(60—180 minutter), stoppes driften
automatisk.

Energy saving option

No occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/

:]:]:]-

C@C

Energy saving option

Room occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/

C JC JC_ )
Fl F2 F3

®@

F4 o

O,

Energy saving option

No occupancy Auto-OFF

min.
Select: v/
N | |
F1 F2 F3 F4

®0© @

O,

18:47 Thu

Shut down by
No Occupancy Auto-OFF
31/Dec AM12:59

[

| | B | I
F2 F3 F4

@0 (o

@ Nar der er valgt No occupancy

energy save (Energibesparende
funktion ved ingen belaegning) el-
ler Room occupancy energy save
(Energibesparende funktion ved
lokalebeleegning)

Veelg indstillingen med [F4]-knap-
pen.

OFF (SLUK) — Cooling only (Kun
keling) — Heating only (Kun op-
varmning) — Cooling/Heating (Ka-
ling/opvarmning) — OFF (SLUK)...

Nar du har skiftet indstilling, skal
du trykke pa knappen [VALG] for
at gemme indstillingen.

OFF (SLUK): Funktionen er slaet
fra.

Cooling only (Kun kgling): Funktio-
nen er kun slaet til i kelefunktion.
Heating only (Kun opvarmning):
Funktionen er kun slaet til i op-
varmningsfunktion.
Cooling/Heating (Keling/opvarm-
ning): Funktionen er slaet til i bade
kalefunktion og opvarmningsfunk-
tion.

@Nar No occupancy Auto-OFF

(Automatisk slukning ved ingen
beleegning) er valgt

Indstil tiden med [F3]- eller [F4]-
knappen.

---: Indstillingen er slaet fra (driften
stopper ikke automatisk).
60—-180: Tiden kan indstilles med
intervaller pa 10 minutter.

@ Meddelelsen til venstre vises, hvis

driften stoppes automatisk i indstil-
lingen No occupancy Auto-OFF
(Automatisk slukning ved ingen
belaegning).
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3.6.4 Sasonmassig luftstremsfunktion

Seasonal airflow

Seasonal airflow

Cooling/Heating

Select: v/
:] :] :] -

Q@O

4. Timer

®

Bemaerk:

Anlaegget kan ikke registrere personer, der er placeret falgende steder.

e Langs den vag, hvor klimaanlagget er installeret

e Direkte under klimaanlagget

o Huvis der er forhindringer, f.eks. mgbler, mellem personen og klimaanlagget

| folgende situationer bliver en person maske ikke registreret.

o Rumtemperaturen er hgj.

e En person har tykt tgj pa, og personens hud er tildakket.

e Der befinder sig et varmeelement med en meget skiftende tempe-
ratur i rummet.

o Nogle varmekilder sasom et lille barn eller et kaeledyr registreres muligvis ikke.

e En varmekilde bevager sig ikke i lang tid.

3D i-see-sensoren aktiveres ca. hvert 3. minut for at male gulvtempe-

raturen og registrere personer i rummet.

e Den periodiske driftslyd er en normal lyd, som fremkaldes, nar 3D
i-see-sensoren bevager sig.

e Nar der bruges MA-fjernbetjening til at styre flere keleanlaeg, kan funk-
tionen “Automatisk slukning ved ingen belaegning” ikke anvendes.

@ Veelg indstillingen med [F4]-knap-
pen.
OFF (SLUK) — Cooling only (Kun
keling) — Heating only (Kun op-
varmning) — Cooling/Heating (Ke-
ling/opvarmning) — OFF (SLUK)...

Nar du har skiftet indstilling, skal
du trykke pa knappen [VALG] for
at gemme indstillingen.

OFF (SLUK): Funktionen er slaet
fra.

Cooling only (Kun keling): Nar
termostaten slar fra i kalefunktion,
beveeger ventilatorvingerne sig op
og ned.

Heating only (Kun opvarmning):
Nar termostaten slar fra i opvarm-
ningsfunktion, bevaeger ventilator-
vingerne sig til vandret luftstroms-
retning for at cirkulere luften.
Cooling/Heating (Keling/opvarm-
ning): Funktionen er slaet til i bade
kalefunktion og opvarmningsfunk-
tion.

Denne funktion kan kun bruges,
nar luftstremsretningen er indstillet
til "Auto”.

3.7. Ventilation

Til LOSSNAY-kombination

m De folgende 2 driftsmenstre er tilgaengelige.
« Kgr ventilatoren sammen med indendgrsenheden.
» Kor ventilatoren uafhaengigt.

Bemaerk: (Tradlgs fjernstyring)
o Det er ikke muligt at kere ventilatoren uafhangigt.
¢ Ingen indikation pa fjernkontrollen.

B Timer-funktionerne er forskellige alt efter den pageeldende fiernkontrol.
B Se den rette betjeningsvejledning, der medfalger hver fijernkontrol, vedrgrende betjening af fiernkontrollen.
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Ugeplan (tradlgs fjernbetjening)
m Ugeplanen kan indstilles til fire driftsmenstre for hver ugedag. Indstillingerne omfatter start- og sluktider og
den indstillede temperatur.

<Redigeringstilstand>
1. Skift til redigeringstilstand
@ Tryk pa -knappen, nar enheden er i drift eller stoppet.
blinker. (Fig. 1)
2. Veelg af indstillingsmenster
@ Tryk pa -knappen for at veelge indstillingsmgnsternummer.
Hver gang der trykkes pa m -knappen, eendres mgnsternummeret ® falgende reekkefelge: 1 — 2 —
3—4.
3. Valg af ugedag
@ Tryk pa -knappen for at veelge den ugedag, der skal indstilles.
Hver gang der trykkes pa -knappen, sendres ugedagen ® i fglgende reekkefelge: Man — Tir —
Ons — Tor — Fre — Lar — Sgn — Alle dage.
4. Valg af driftsindstillinger
@ Tryk pa
@ON (DOFF) Iyser
Hver gang der trykkes pa -knappen 2ndres indstillingen i felgende reekkefalge: @on — @orr.
@ Tryk pa -knappen for at veelge driftstiden. (Fig. 3)
Driftstiden blinker. A
Indstil driftstiden vha. -knapperne.
« Driftstiden kan indstilles med intervaller pa 10 minutter.
® Tryk pa -knappen for at vzelge den indstillede temperatur. (Fig. 4)
Den indstillede temperatur blinker.

-knappen for at veelge indstillingen for TAEND- eller SLUK-funktionen. (Fig. 2)

Indstil temperaturen vha. -knapperne.

» Under indstilling af SLUK-funktionen kan temperaturen ikke indstilles.
Nar funktionen AUTO (to indstillingspunkter) er aktiveret, skal du trykke pa -knappen for at skifte mel-
lem den gverste greense © og den nederste greense ©. (Fig. 5)
@ Nar der trykkes pa @ -knappen, slettes indstillingerne for mgnsternummer for den viste ugedag.
® Gentag trin 2-4 for at veelge indstillinger for hver ugedag.
<Transmission af indstillingerne>

Ret den tradlgse fiernbetjenings transmissionsomrade mod modtageren pa indendgrsenheden, og betjen kontrolenheden.
Kontroller, at indendgrsenheden bipper 7 gange.

Tryk pa [SEL_Jknappen.
<Akt|ver|ng af ugeplan>
Tryk pa 2=l -knappen.
Ugeplanen fungerer kun, nar lyser.
» Ugeplanen fungerer ikke, nar teend-/sluk-timeren er aktiveret.

Ugeplanen fungerer, nar alle indstillinger for teend-/sluk-timeren er udfert.
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5. Nadbetjening af tradlgs fjernbetjening

Nar fjernbetjeningen ikke kan benyttes
Hvis fijernbetjeningens batterier lgber tor, eller hvis fiernbetjeningen ikke
fungerer, som den skal, kan der kgres i ngddrift ved hjeelp af knapperne
til neddrift pa panelet.

® DEFROST/STAND BY-lampe

Driftslampe

© Kontakt til keling i neddrift

© Kontakt til opvarmning i ngddrift

® Modtager

Start drift

+ Tryk pa knappen £ © i mere end 2 sekunder for at starte kglefunktionen.

« Tryk pa knappen $* @ i mere end 2 sekunder for at starte varmefunktio-
nen.

» Nar driftslampen ® taendes, betyder det, at funktionen er startet.

|
® Bemaerk:
I

[0) ® Nedenfor vises detaljer om neddrift.

‘f Nedenfor vises detaljer om N@DDRIFT.

J@ Driftsfunktion COOL HEAT
Indstillet temperatur 24°C 24°C
Ventilatorhastighed Hoj Hgj

Luftstrammens
retning Vandret Nedad
Stop drift

« Stop driften ved at trykke pa $-knappen © eller {-knappen ® i mere
end 2 sekunder.

6. Vedligeholdelse og rengering

m Filterinformation

1438 Fii B vises pa hoveddisplay i funktio- Filter information Vaelg “OK" med [F4]-knappen.
| nen komplet, nar filtrene skal renge-
E8/200m 28C = res. Reset filter sign?
Cool Set temp. Auto
B 280 Ko Vask, rengor eller udskift filtrene,
nar dette symbol vises.

Se yderligere information i instal-
lationsvejledningen for indendor- :] :] :] -

senheden.

Main  Main menu 23 Veelg “Filter information” (filterinfor- . @ @ @
Restriction mation) i Main menu (hovedmenu-
E;‘gﬁ]’?g;g‘;g‘f en) (se side 136) og tryk pa knappen
» Filter information [VAELG]. Filter information Der vises en bekraeftelsesskaerm.
Error information
Main display: O Sadan navigerer du i skeermene
| _VCursor A | 4 Page b | IFEr e et + Ga tilbage til Main menu (hovedmenuen)
........................... [MENUJ-knap
o :] :] Main menu: * Ga tilbage til den foregaende skaerm
P P [TILBAGE]-knap

900 (o

Tryk pa [F4] -knappen for at nulstille
filtersymbolet.

Filter information

Please cleanthe filter. | installationsvejledningen til inden-
Press Reset button after
filter cleaning. dersenheden kan du se, hvordan du
skal renggare filteret.
Main menu: 9

:]:]:]-

@00 (o

142



6. Vedligeholdelse og rengering

- 38 B Nar der vises @ﬂ pa hoveddisplay
B0 |Room 28 = i funktionen komplet, er systemet
Cool Settemp. | Auto centralt styret, og filtersymbolet kan
o 280 &Ko ikke nulstilles.

Hvis der er tilsluttet to eller flere indendersenheder, kan tidspunktet for
rengering af filter for de enkelte enheder veere forskelligt afheengig af
filtertype.

Ikonet E vises, nar filteret i hovedenheden skal renggres.

Nar filtersymbolet er nulstillet, nulstilles den samlede driftstid for alle
enhederne.

Ikonet E vil blive vist efter en bestemt driftsperiode pa baggrund
af den antagelse, at indendgrsenhederne er monteret i et lokale med
normal luftkvalitet. Afhaengig af luftkvalitet kan det veere ngdvendig at
renggre filteret oftere.

Den samlede tid, hvor efter filteret skal rengeres, afhaenger af den
pageeldende model.

» Denne indikation er ikke tilgaengelig for tradlgs fiernkontrol.

7. Fejlfinding

A Forsigtig:
« Fa autoriserede fagfolk til at rense filteret.

B Renggring af filtrene

* Renggr filtrene med en stavsuger. Hvis De ikke har en stgvsuger, kan
De banke filtrene let mod en solid genstand for at banke snavs og stav
af.

» Huvis filtrene er seerligt snavsede, vaskes de i lunkent vand. Vaer omhyg-
gelig med at skylle evt. rengeringsmiddel helt af, og lad filtrene tarre
fuldstaendigt, for de seettes tilbage i enheden.

A Forsigtig:

* Tor ikke filtrene i direkte sollys eller ved at anvende en terrekilde,
sasom en elektrisk varmeovn: dette kan fa dem til at sla sig.

* Vask ikke filtrene i varmt vand (over 50°C), da dette kan fa dem til
at sla sig.

* Tilse at filtrene altid installeres. Hvis enheden arbejder uden luftfil-
tre, kan det medfere funktionssvigt.

VAN Forsigtig:
* For systemet rengores, skal det stoppes, og der skal slukkes for
stremforsyningen.

Har du problemer?

Her er Igsningen. (Enheden fungerer normailt).

Airconditionanleegget kan ikke opvarme eller kgle ordentligt.

® Rens filteret. (Luftstremmen reduceres, hvis filteret er snavset eller til-
stoppet).

m Kontrollér temperaturindstillingen, og justér den indstillede temperatur.

® Sgrg for, at der er nok plads omkring udendgrsenheden. Er indendeor-
senhedens luftind- eller udsugning blokeret?

B Er der en dben dor eller et abent vindue?

Nar opvarmningen starter, stremmer der ikke straks varm luft fra inden-
darsenheden.

® Der strommer ikke varm Iuft, far indend@rsenheden er tilstraekkelig op-
varmet.

Under opvarmningsfunktion standser airconditionenheden, fgr den indstil-
lede rumtemperatur er naet.

B Hvis udendgrstemperaturen er lav, og fugtigheden er hgj, kan der danne
sig is pa udendgrsenheden. Hvis dette er tilfeeldet, foretager udender-
senheden en afisning. Normal drift skal ga i gang efter ca. 10 minutter.

| kelefunktion stopper klimaanlaegget, nar den indstillede rumtemperatur
nas.

m PLA-EA-serien: Nar den indstillede rumtemperatur nas i kelefunktion,
arbejder ventilatoren ved laveste hastighed.

Luftstrammens retning skifter under drift, eller den kan ikke indstilles.

® Under opvarmningsfunktion beveeger ventilatorvingerne sig automatisk
til vandret luftstremsretning, nar luftstremstemperaturen er lav eller un-
der afisningsfunktion.

Nar luftstrammens retning aendres, bevaeger ventilatorvingerne sig altid op
og ned forbi den indstillede position, fgr de endelig standser pa positionen.

® Nar luftstrammens retning aendres, bevaeger ventilatorvingerne sig til
den indstillede position efter at have detekteret grundpositionen.

Der lyder en vandstremningslyd eller en lejlighedsvis hvislende lyd.

m Disse lyde forekommer, nar kglevaesken stremmer ind i airconditionan-
leegget, eller nar vaeskestrgmsretningen skifter.

Der hagres en knaldende eller knirkende lyd.

B Disse lyde forekommer, nar dele gnider mod hinanden pa grund af udvi-
delser og sammentraekninger som fglge af temperatureendringer.

Der er en ubehagelig lugt i rummet.

® |ndendgrsenheden indsuger luft, der indeholder gasser fra veegge, teep-
per og mgbler samt lugte fra tgj, og derefter bleeses denne luft ind i
rummet igen.

En hvid tage eller damp udsendes fra indendgrsenheden.

® Hvis indendgrstemperaturen og fugtigheden er hgj, kan denne tilstand
forekomme, nar driften starter.

® Under afisningsfunktion kan kold luft stremme ned og se ud som en
tage.

Vand eller damp udsendes fra udendgrsenheden.

® Under kglefunktion kan vand dannes og dryppe ned fra kglergrene og
samlingerne.

® Under opvarmningsfunktion kan vand dannes og dryppe ned fra varme-
veksleren.

B Under afisningsfunktion kan vand pa varmeveksleren fordampe, sa der
udsendes vanddamp.

“®(I)" vises pa fiernbetjeningsdisplayet.

® Under central betjening vises “®(I)" pa fiernbetjeningsdisplayet, og air-
conditiondrift kan ikke startes eller standses med fjernbetjeningen.
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7. Fejlfinding

Har du problemer?

Her er Igsningen. (Enheden fungerer normalt).

Ved genstart af airconditionenheden lige efter at den er standset, virker
den ikke, selv om knappen ON/OFF (TAND/SLUK) aktiveres.

m Vent ca. tre minutter. (Driften er standset for at beskytte airconditionen-
heden).

Aircondition virker, uden at knappen ON/OFF (TAND/SLUK) aktiveres.

B Er on-timeren indstillet?

Tryk pa knappen ON/OFF (TAND/SLUK) for at standse driften.
m Er airconditionenheden tilsluttet en central fiernbetjening?

Kontakt de personer, der har kontrol med airconditionenheden.
| Vises tegnet “®(I)” i flernbetjeningsdisplayet?

Kontakt de personer, der har kontrol med airconditionenheden.
B Er autogendannelsesfunktionen efter stramsvigt indstillet?

Tryk pa knappen ON/OFF (TAND/SLUK) for at afbryde driften.

Airconditionenheden standser, uden at knappen ON/OFF (TAND/SLUK)
aktiveres.

B Er off-timeren indstillet?

Tryk pa knappen ON/OFF (TAND/SLUK) for at genoptage driften.
m Er airconditionenheden tilsluttet en central fiernbetjening?

Kontakt de personer, der har kontrol med airconditionenheden.
B Vises tegnet “®Q” i fiernbetjeningsdisplayet?

Kontakt de personer, der har kontrol med airconditionenheden.

Fjernbetjeningens timerdrift kan ikke indstilles.

B Er timerindstillingerne ugyldige?
Hvis timeren kan indstilles, vises @ eIIer@ i fiernbetjeningsdisplayet.

“PLEASE WAIT” (VENT VENLIGST) vises pa fiernbetjeningsdisplayet.

m Startindstillingerne bliver udfert. Vent ca. 3 minutter.

En fejlkode vises pa fiernbetjeningsdisplayet.

B Beskyttelsesenhederne har virket for at beskytte airconditionenheden.
B Forsgg ikke at reparere dette udstyr selv.
Sluk straks for afbryderen, og kontakt forhandleren. Sgrg for at give
forhandleren modelnavn og de oplysninger, der blev vist pa fijernbetje-
ningsdisplayet.

Der hgres lyde fra vandaftapning eller motorrotation.

® Nar keglefunktionen standser, vil draenpumpen ga i gang og derefter
standse. Vent ca. 5 minutter.

Ventilatorvingerne beveeger sig ikke, eller indendgrsenheden reagerer
ikke, nar den tradlgse fiernbetjening anvendes.

m Lamelmotorens og signalmodtagerens fjedersamlemuffer er muligvis
ikke forbundet korrekt. Fa en installater til at kontrollere forbindelsen.
(Farverne pa stikkenes han- og hundele skal veere ens),

Stejen er kraftigere end specifikationerne angiver.

m Lydniveauet ved indendersdrift pavirkes af det pagzeldende rums aku-
stik som vist i nedenstaende tabel, og det bliver hgjere end angivet i
stgjspecifikationerne, der er malt i et ekkofrit rum.

Rum med ab- Rum med ab-
sorption af hgjt | Normale rum | sorption af lavt
lydniveau lydniveau
Radiostudie, Reception, ho- |Kontor, hotelvee-
Rumeksempler .
musikrum osv. tellobby osv. relse
Stajniveauer 3til 7 dB 6 til 10 dB 9til 13 dB

Der ses ikke noget pa fiernbetjeningsdisplayet, displayet er blegt, eller sig-
nalerne modtages kun af indendgrsenheden, hvis fiernbetjeningen holdes
helt teet pa.

m Batterierne er lave.
Udskift batterierne, og tryk pa knappen Reset (Nulstil).

m Hvis der stadig ikke er noget at se, efter at batterierne er udskiftet, skal
du sgrge for, at batterierne er indsat i den rigtige retning (+, —).

Driftslampen naer modtageren til den tradlgse fiernbetjening pa indendar-
senheden blinker.

m Selvdiagnosefunktionen er blevet kart for at beskytte airconditionenhe-
den.

B Forsgg ikke at reparere dette udstyr selv.
Sluk straks for afbryderen, og kontakt forhandleren. Sgrg for at give for-
handleren modelnavnet.
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8. Specifikationer

Model PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Stromkilde <V/Hz> ~IN 230/50

- spaending/frekvens

Nominel indgangseffekt

- Kun indenders kgling/op- <kW> 0,03/0,03 0,03/0,03 0,03/0,03 0,04/0,04 0,07/0,07 0,10/0,10 0,10/0,10

varmning

Méeerkestrem

- Kun indenders kgling/op- <A> 0,20/0,18 0,22/0,20 0,24/0,22 0,27/0,25 0,46/0,44 0,66/0,64 0,66/0,64

varmning

VARMER <kW> - - - - - - -
Hgjde <mm> 258 (40) 298 (40)

Bredde <mm> 840 (950)

Dybde <mm> 840 (950)

Ventilatorluftstrom . <m®/min> | 11-13-15-16 | 12-14-16-18 | 12-14-16-18 | 14-17-19-21 | 19-23-26-29 | 21-25-28-31 | 24-26-29-32
- Lav-Medium 2-Medium 1-Hgj

.Siz{,r_],l\}lizil:;s;_ IK/)Iedium 1-Hoj <dB> 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44
Nettovaegt <kg> 19 (5) 21 (5) 24 (5) 26 (5)
*1. Tallet i () indikerer standardgitre.

Model PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Koleydelse sensibel Pratedc <kW> 3,18 3,85 4,82 5.03 7.31 702 938
latent Prated,c <kKW> 0,32 1,15 1,28 1,77 2,19 3,08 4,02

Varmeydelse Pratean <kW> 4,00 5,70 6,80 7,50 11,20 13,50 16,00
Samlet elektrisk effektoptag Peec  <kW> 0,030 0,040 0,070 0,100
Lydeffektniveau

(pr. hastighedsindstilling, hvis Lwa <dB> | 46-48-49-51 49-51-53-54 50-52-54-56 | 52-55-58-61 | 54-58-62-65 | 57-60-63-65
relevant)
(EVU)2016/2281
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Denna symbolmarkning géller bara i EU-lander.
Obs Denna symbol ar i enlighet med direktiv 2012/19/EU artikel 14, Information till anvandarna, och bilaga IX, och/eller direktiv

2006/66/EG artikel 20, Information till slutanvandarna, och bilaga II.

Denna produkt fran MITSUBISHI ELECTRIC &r designad och tillverkad av material och komponenter med hog kvalitet som kan atervinnas
och/eller ateranvandas. Denna symbol betyder att forbrukade elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer skall sor-
teras och hanteras separat fran hushallsavfall. Om det finns en kemisk beteckning tryckt under symbolen (Fig. 1) betyder det att batteriet
eller ackumulatorn innehaller en tungmetall med en viss koncentration.

Detta anges pa foljande satt: Hg: kvicksilver (0,0005%), Cd: kadmium (0,002%), Pb: bly (0,004%)

Inom den Europeiska Unionen finns det separata insamlingssystem for begagnade elektriska och elektroniska produkter, batterier och

Fig.1 ackumulatorer.

Var vanlig 1amna denna produkt, batterier och ackumulatorer hos din lokala mottagningsstation for avfall och atervinning. Var snall och hjalp

oss att bevara miljén vi lever i!

Obs:

kan du lasa instruktionsboken som finns i forpackningen.

Frasen ”Fast ansluten fjarrkontroll” i denna driftsmanual refererar enbart till PAR-33MAA. Om du behéver information om den andra fjarrkontrollen,

1. Sakerhetsatgarder

» Innan du installerar enheten bor du lasa igenom samtliga ”Sakerhetsatgarder”.
» Under ”Sékerhetsatgérder” hittar du viktig information som ror din sékerhet. Se till att du féljer anvisningarna.
» Se till att elsystemets ansvarige underréttas och ger sitt godkdnnande innan systemet kopplas in.

VAD SYMBOLERNA SOM VISAS PA ENHETEN BETYDER

VARNING
(Brandrisk)

/A

gas och brandrisk foreligger.

Denna markning géller bara for kéldmediet R32. Kdldmedietypen ar skriven pa utomhusenhetens namnplat.
Ifall k6ldmedietypen &r R32 anvands ett lattantéandligt kdldmedium i denna enhet.
Om koéldmediet lacker ut och kommer i kontakt med eld eller uppvarmningskomponenterna kommer det att bildas en farlig

[ ] Las DRIFTSMANUALEN noggrant fore anvandning.

&£

Servicepersonal maste lasa DRIFTSMANUALEN och INSTALLATIONSHANDBOKEN noggrant fére anvandning.

1]

Mer information finns i DRIFTSMANUALEN, INSTALLATIONSHANDBOKEN och liknande.

Symboler som anvands i texten

A\ Varning:

Anger forsiktighetsmatt som bor vidtas for att forhindra att anvandaren
utsatts for fara eller risk.

AN Forsiktighet:

Beskriver sdkerhetsatgarder som bor foljas for att undvika att enheten
skadas.

Symboler som anvands i illustrationerna
@ . Indikerar en del som maste jordas.

N Varning:

* Dessa apparater ar inte tillgangliga for allméanheten.

¢ Enheten bor inte installeras av anvdndaren. Be aterforsaljaren eller ett
auktoriserat foretag att installera den. Om enheten installeras felaktigt
kan vattenlackor, elektriska stotar eller brand bli foljden.

¢ Sta inte pa enheten eller placera foremal pa den.

¢ Stink inte vatten pa enheten eller ta pa den med vata hander. Elek-
triska stotar kan bli foljden.

« Spruta inte antdndbar gas i ndrheten av enheten. Det kan orsaka brand.

¢ Placera inte en gasvarmare eller andra apparater med 6ppna lagor pa
en plats dar de kan utsattas for luft som slapps ut fran enheten. Ofull-
stdandig antandning kan bli foljden.

¢ Ta inte bort frontpanelen eller fliktskyddet pa utomhusenheten nar
den &r i drift.

¢ Stdng av enheten, sla ifran strombrytaren och kontakta aterférsaljaren
om du observerar ovanliga lukter eller 6verdriven vibration.

¢ Stick aldrig in fingrar, pinnar etc. i luftintagen eller utloppen.

¢ Om ovanliga dofter uppstar bor du sténga av enheten, sla ifran strom-
brytaren och kontakta aterforsidljaren. Annars kan haveri, elektriska
stotar eller brand uppsta.

¢ Luftkonditioneringen far INTE anvandas av barn eller personer med
funktionshinder utan 6vervakning.

¢ Barn bor hallas under uppsyn sa att de inte leker med luftkonditione-
ringen.

¢ Stang av luftkonditioneringen, ventilera rummet ordentligt och kontakta
en aterforsaljare om kéldmedelsgas tranger eller lacker ut.
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¢ Apparaten far endast anviandas av experter och utbildade anvandare i
butiker, inom latt industri och lantbruk, eller for kommersiellt bruk av
icke-specialister.

» Apparaten kan anvédndas av barn fran 8 ar och uppat och av personer
med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller personer
som saknar vana och kunskaper om det sker under 6verinseende eller
om de instruerats i hur apparaten anviands pa ett sdkert sitt och har
forstatt de risker som detta bruk medfoér. Barn far inte leka med appa-
raten. Rengoring och anvandarunderhall far inte utféras av barn om de
inte halls under uppsikt.

¢ Enheten far inte anvdndas av personer (inklusive barn) med fysiska,
sensoriska eller mentala funktionshinder eller personer som saknar
vana och kunskaper om de inte dvervakas av en ansvarig eller instru-
eras hur enheten anvands.

¢ Barn maste hallas under uppsikt sa att de inte leker med apparaterna.

¢ Vid installation, flytt eller service av luftkonditioneringen ska endast
angivet kylmedel som star skrivet pa utomhusenheten anvandas for
att fylla pa kylmedelsroéren. Blanda inte med andra kylmedel och lat
inte luft vara kvar i réren.

Om luft blandas med kylmedel kan det orsaka onormalt hogt tryck i
kylmedelsroren, vilket kan leda till explosion och andra faror.
Anvandning av annat kylmedel &n det som specificeras for systemet
orsakar mekaniska fel, systemfel eller haveri. | varsta fall kan det leda
till en allvarlig brist som hotar produktens sdkerhet.

¢ Denna enhet bor installeras i rum dar golvutrymmet 6verstiger det som
specificeras i utomhusenhetens installationshandbok.

Se installationshandboken for utomhusenheten.



1. Sdkerhetsatgarder

* Forsok inte accelerera avfrostningsforloppet eller rengéra pa nagot
annat satt &n de som rekommenderas av tillverkaren.

e Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antédndningskallor som ar i
kontinuerlig drift (till exempel: 6ppen laga, gasanordningar eller elek-
triska varmeanordningar).

¢ Far inte punkteras eller brannas.
e Var uppmarksam pa att koldmediet kan vara luktfritt.

/\ Férsiktighet:

¢ Anvand ej skarpa foremal for att trycka pa knapparna, det kan skada
fjarrkontrollen.

* Blockera aldrig eller tick 6ver inomhus- och utomhusenheternas luft-
intag eller luftutslapp.

2. Namn pa delarna

Avyttring av enheten
Kontakta aterforsaljaren for att fa reda pa hur du ska skrota enheten.

B Inomhusenheten

PLA-M-EA
Flaktsteg 4 steg
Skovel Auto med svangning
Ventilationsgaller -
Filter Lang livslangd
Filterrengdringsindikering 2.500 hr
Nummerinstallning for 001

tradlos fjarrkontrollmodell

Luftutblas

B Fast ansluten fjarrkontroll

Kontrollgranssnitt

®O0 (o

Z ® o @

Funktionsknappar

L Je
@ ®
| @ [PA/AV] -knapp

)

Funktionsknapparnas funktion dndras beroende pa menyn.

Se knappguiden som visas langst ner pa LCD-skdrmen for att se
vilken funktion de har i en viss meny.

Nar systemet ar centralstyrt kommer knappguiden som motsvarar
den lasta knappen inte att visas.

Primar display Huvudmeny
4:38 Fri Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
Room 28 = it power

Cool Settemp. | Auto Weekly timer
OU silent mode

B 78~ | o e

D | ) | O | B D | | B |
© ® ®@ © © ® ®@ ©®

Funktionsguide

| ® PA/AV lampa

Tryck fér att satta inomhusenheten i lage PA/AV.

| @ [VALJ] knapp
Tryck for att spara installningen.

| ® [TILLBAKA] -knapp
Tryck for att aterga till foregaende skarm.

| @ [MENY] -knapp
Tryck for att visa huvudmenyn.

| ® LCD med bakgrundsbelysning

Lampan lyser gront nar enheten &r i drift. Den blinkar nar fjarrkontrollen
startar eller nar ett fel uppstatt.

| @ Funktionsknapp [F1]
Primar display: Tryck for att andra lage.

Huvudmeny: Tryck for att flytta markoren nedat.

| ® Funktionsknapp [F2]
Primar display: Tryck for att minska temperaturen.

Huvudmeny: Tryck for att flytta markoren uppat.

| © Funktionsknapp [F3]

Installningar visas.

Nar bakgrundsbelysningen &r av, satts den igang om du trycker pa en
knapp och den kommer att vara tand en viss tid, beroende pa skarmen.

Nar bakgrundsbelysningen ar av, satts den igang om du trycker pa en
knapp, men knappen kommer inte att utféra sin funktion. (med undantag

for knappen [PA/AV])

Primar display: Tryck for att 6ka temperaturen.
Huvudmeny: Tryck for att ga till féregaende sida.

| © Funktionsknapp [F4]
Primar display: Tryck for att &andra flakthastigheten.

Huvudmeny: Tryck for att ga till nasta sida.
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2. Namn pa delarna

Den primara displayen kan visas pa tva olika satt: "Hogsta” och "Bas”. Fabriksinstallningen ar "Hogsta”. For att andra till "Bas”, valj installning i Inst.
Primar display. (Se driftsmanualen som medfoljer fjarrkontrollen.)

<Hogsta>
* Alla ikoner visas for forklaring.

PBBB ® ®

|| 14:38| Fri -—o

L EA[OTOR B0 l=
ﬂ —Room 28°C |$| B2 o o
iCool i Settemp.—| @
T v 28c |[&-

|
@

| © Funktionslige

Driftiaget inomhusenhet visas har.

| © Férinstilld temperatur

Installningar for forinstalld temperatur visas har.

| ® Klocka (Se installationshandboken.)

Aktuell tid visas har.

| @ Flikthastighet

Installningar for flakthastighet visas har.

| ® Funktionsguide

Knapparnas funktioner visas har.

10

Visas nar PA/AV-funktionen &r centralstyrd.

.3
|®§1ﬁ

Visas nar lagesfunktionen ar centralstyrd.

I%&

Visas nar den forinstallda temperaturen &r centralstyrd.

10

Visas nar funktionen for filteraterstallning ar centralstyrd.

108

Visar nar filtret behéver underhallas.

| ©® Rumstemperatur (Se installationshandboken.)

Aktuell rumstemperatur visas har.

1of@

Visas nar knapparna ar lasta.

<Bas>

14:38 Fri—®

; Set temp.
w2 )8 [t

|
[ |
®

)

Visas nar "Pa/Av-timer”, "Nattemp.” eller "Auto-Av’-timerfunktion ar
aktiverad.

% visas nar timern avaktiveras via det centrala styrsystemet.

10

Visas nar veckotimern ar aktiverad.

15 @

Visas nar enheterna anvands i energisparlage. (Visas inte pa vissa mo-
deller av inomhusenheter)

15

Visas nar utomhusenheterna anvands i tyst lage.

o™=

Visas nar fjarrkontrollens inbyggda termistor ar aktiverad for att éver-
vaka rumstemperaturen (®).

visas nar termistorn pa inomhusenheten aktiveras for att dvervaka
rumstemperaturen.

129

Visas nar enheterna anvands i energisparlage med 3D i-see-sensor.

e o

Visar installning for flaktblad.

o=
Visar installning for spjall.

o

Visar installning for ventilation.

128

Visas nar det forinstallda temperaturintervallet ar centralstyrt.

De flesta instéllningarna (utom PA/AV, lage, flékthastighet och temperatur) kan géras fran Menybil-
den. (Se driftsmanualen som medfdljer fjarrkontrollen.)
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2. Namn pa delarna

u For fjarrkontroll

Overféringsomrade

Ej tillgangligt

[ Fjarrkontrollens teckenfénster]

[l[ZE0) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
mcwcx@on AMPM @OFF AMPM

1234 8% BE-5ASBAEH

[Temperaturinstéllningsknappar]

S TEMP|®  OOFF/ON

1 Indikator for batteribyte
(

[T = ] IS

L OFF/ON-knapp

[ Lagesknapp (Andrar laget)

[Luftflédesknapp (andrar luftflodet uppat/nedat)

[ Timer On-knapp (timer pa)

[ Flakthastighetsknapp (Andrar flékthastigheten) ]

MODE FAN LONG
F ] [ (=
VANE LOUVER i-see
fo ] [2=] (=)

Knapp i-see

[ Timer Off-knapp (timer av)

Menyknapp

—J J _JJ

[Knapp for veckotimer ON/OFF (pa/av)

Knapp SET/SEND

Knapp CANCEL

DAY TIME | |TEMP
e E——
1~4 ON/OFF | |DELETE
o)

[Tidsinstéllningsknapp (lagger in tiden) ]

Funktionslage

0 Kyla O Torr
8 Fakt h Auto
(} Varme

Stélla in 6nskad temperatur
Enheterna foér temperaturvisning kan andras.
Mer information finns i installationshandboken.

Instéllning av flaktblad
Steg1 Steg2 Steg3 Steg4 Steg5 Heltdppet Auto

—»—»—»’—»—»ﬂfg

t |

il

Knappar upp/ned

—3 ) CLOCK

RESET (c—

team | 2

TORTEHLE —TF

(FUNCTION)(TEST)CHECK I/ N8 — -

J " 'F B Quunl

" | Zamw.
u o g1
([TE3 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

mcLocK N AMPM ©OFF AMPM
I DI 0
12343 = I = S

~—~| Indikator for batteribyte

{Reset-knapp (éterstéill)]

Ej tillgangligt
Visas nar en funktion som inte stods
valjs.

Visas nar batteriet haller pa att ta slut.

Stalla in onskad fl dkthastighet
Auto

I—Nﬁ@

- . =% o =S L = --ll1

3D i-see-sensor (luftférdelning)

Standard Direkt Indirekt Nar Direkt eller Indirekt
[ = = har valts ar li_nstéll-
8 b g ningen av fiaktblad pa
'S 1 "Auto”.
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2. Namn pa delarna

Observeranden (Endast for tradlos fjarrkontroll):

m Den tradl6sa fjarrkontrollen ska riktas mot mottagaren pa inomhusenheten.

m Om fjarrkontrollen anvands inom ungefar 3 minuter fran det att strdmmen till inomhusenheten
slagits pa avger inomhusenheten eventuellt tva ljudsignaler, eftersom den utfor sin inledande
automatiska kontroll.

B Inomhusenheten avger en ljudsignal for att bekrafta att signalen fran fjarrkontrollen har tagits
emot. Signaler kan tas emot pa ett avstand pa upp till omkring sju meter, i en rat linje fran
inomhusenheten, inom ett omrade 45° at vanster respektive hdger om enheten. Belysning i
form av lysror och andra starka ljuskallor kan emellertid inverka pa inomhusenhetens férmaga
att ta emot signaler.

m Om funktionslampan ndra mottagaren pa inomhusenheten blinkar, behéver enheten kontrol-
leras. Kontakta din aterforsaljare for service.

B Hantera fjarrkontrollen forsiktigt! Undvik att tappa den och undvik kraftiga stétar. Fjarrkontrollen
far inte bli vat och lamna den inte dar luftfuktigheten &r hog.

H Installera den medféljande hallaren pa en vagg och satt alltid tillbaka fjarrkontrollen i hallaren
nar du har anvant den, for att undvika att slarva bort den.

m Nar inomhusenheten ljuder 4 ganger medan du anvander fjarrkontrollen ska du vaxla install-
ningen for autolage till AUTO (en installningspunkt) eller AUTO (dubbel instéllningspunkt).
Mer information finns i meddelande (A5-ark) eller i installationshandboken for den tradlésa
fiarrkontrollen.

B Utomhusenheten

Strom

Inomhus-utomhus
Anslutningsledning

Kylror

Jord

Servicepanelen

150

Batteriinstallation/byte

1. Ta av den 6vre kapan, satt i tva LR6 AA-bat-
terier och satt tillbaka den 6vre kapan.

-l

N 2%

Den 6vre Py

kapan

Tva LR6 AA-batterier

Satt in den negativa () anden pa
varje batteri forst. Satt in batterier-
na at ratt hall (+, —)!

2. Tryck pa Reset (aterstall).

Tryck pa Reset (aterstall) med ett
spetsigt foremal.




3. Drift

B Se bruksanvisningen som féljer med samtliga fjarrkontroller for information om driftsmetod.

3.1. Sla PA/AV

[PA] [AV]
e —— Tryck pa knappen [PA/AV]. L —— Tryck pa knappen [PA/AV] igen.
_\L’_ PAJ/AV lampan bérjar lysa grént och = PA/AV lampan slacks och maskinen
maskinen startar. stoppar.
Obs:

Aven om du trycker pa PA/AV-knappen direkt efter att ha avslutat den pagaende atgirden tar det ca 3 minuter innan luftkonditioneringen
startar.
Detta for att de interna komponenterna inte ska skadas.

B Minne for driftstatus

Installning fiarrkontroll
Funktionslage Funktionsldge innan strdmmen stdngdes av
Forinstalld temperatur Forinstalld temperatur innan strbmmen stangdes av
Flakthastighet Flakthastighet innan strommen stangdes av

B Instéllbart forinstallt temperaturintervall
Funktionslage

Forinstallt temperaturintervall

Kyla/Torr 19-30°C
Varme 17-28°C
Auto 19-28°C

Flakt/Ventilation

Kan ej stallas in

3.2. Val av lage

14:38 Fri

Room 281 =
Set temp. Auto

2§°c $o

Cool

Tryck pa knappen [F1] for att ga igenom
drifttdgen i ordningen "Cool” (Kyla), "Dry”
(Torr), "Fan” (Flakt), "Auto” och "Heat” (Var-

me). Valj 6nskat driftlage.

<Dubbel instéllningspunkt>

Obs:

« Denna funktion kan inte stallas beroende pa utomhusenheten som
ska anslutas.

Nar funktionslaget ar installt pa Auto (tva installningspunkter) gar det att stal-

la in tva forinstallda temperaturer (en for kylning och en fér uppvarmning).

Beroende pa rumstemperaturen kommer inomhusenheten automatiskt att
(| e | :¢(§ Cool ‘ Dry a Fan anvanda lagena Cool (kyla) eller Heat (véarme) och halla rumstemperaturen
F1  F2 F3 F4 _ inom det forinstéllda intervallet.
@ @ 11 Auto . Heat Se bruksanvisningen for fjarrkontroll for information om driftsmetod.

» Funktionslagen som inte ar tillgangliga for
den anslutna utomhusenhetens modell
kommer inte att visas pa displayen.

Vad den blinkande lagesikonen betyder

Ikonen kommer blinka nar andra inomhusenheter i samma kylnings-
system (kopplad till samma utomhusenhet) redan kors i ett annat lage.
Nar sa ar fallet, kan 6vriga enheter i samma grupp bara anvandas i
samma lage.

Automatiskt driftlage

<En instéllningspunkt>

m Kylningen startar om rumstemperaturen blir for hég, och uppvarmning-
en startar om den blir for 1ag — pa basis av den instéllda temperaturen.

® Om rumstemperaturen andras, och ligger kvar 2,0 °C eller mer éver
den installda temperaturen i 15 minuter, vid automatisk drift, slar
luftkonditioneringen om till nedkylningslaget. P4 motsvarande satt slar
luftkonditioneringen om till uppvarmningslaget om rumstemperaturen
ligger kvar 2,0 °C eller mer under den instéllda temperaturen i 15

minuter.
Kylning 15 minuter (slar om fran upp-
l varmning till nedkylning)

- Installd temperatur +2,0 °C

Installd temperatur

Installd temperatur -2,0 °C

15 minuter (slar om fran
nedkylning till uppvarmning)
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3. Drift

3.3. Stélla in dnskad temperatur
<Cool (Kyla), Dry (Torr), Heat (Vdarme) och Auto>

14:38 Fri 14:38 Fri
Room 28C = Room28.5C =
Cool Set temp. Auto Cool Set temp. Auto
% | 28c |&° % | 28.5¢C| %8¢
el | [=m e ey
F1 F2 F3 2 (Celsius i 0,5 graders steg)

®e© (o)

Tryck pa knappen [F2] for att minska den forinstéllda temperaturen, och
tryck pa knappen [F3] for att 6ka den.
Se tabellen pa sidan 151 for de tillgangliga temperaturintervallen for
olika driftlagen.
» Det forinstallda temperaturintervallet kan stéllas in pa Flakt/Ventilation.
» Forinstalld temperatur visas antingen i Celsius, i 0,5- eller 1-graders-
steg, eller i Fahrenheit, beroende pa inomhusenhetens modell och dis-
playens instéllningslage pa fjarrkontrollen.

3.4. Stilla in 6nskad flakthastighet

14:38 Fri
Room 28°C =
Cool Set temp.
% | 28C | B

:]:]:]-

00 (o

Tryck pa knappen [F4] for att ga igenom flakthastigheterna i foljande ordning.
Auto

* "]

» De tillgangliga flakthastigheterna beror pa modell pa anslutna inom-
husenheter.

= &5t = &5t =

ey

Observeranden:
o Antalet tillgéngliga flakthastigheter beror pa vilken typ av enhet
som anslutits.
o | foljande fall kommer aktuella flakthastigheten for enheten att
skilja sig fran den hastighet som visas pa fjarrkontrollens display.
1. Medan displayen visar "STAND BY” (STANDBY) eller "DE-
FROST” (AVFROSTNING).
2. Nar varmevaxlarens temperatur ar lag i uppvarmningsléaget.
(Exempelvis direkt efter initiering av uppvarmning).
3.1 laget HEAT nar rumstemperaturen ar hogre an temperaturin-
stallningen.
4.1laget COOL nar rumstemperaturen ar lagre an temperaturin-
stallningen.
5. Nar enheten anvander laget DRY.

3.5. Stilla in luftflodets riktning
3.5.1 Navigera genom Huvudmenyn
<Atkomst till Huvudmenyn>

Tryck pa knappen [MENY].
Huvudmenyn visas.

Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display: &

C JC _JC_JC ]
FiF

050 (o

152

<Vilja>
Main Main menu 1/3 Tryck [F1] for att flytta markdren
Vane-:Louver-Vent. (Lossnay) nedat.
High " .
Markér——» Timer Tryck [F2] for att flytta markdren
Weekly timer 5
OU silent mode uppat.
Main display: &

--:]:]

OO (o

<Navigera genom sidorna>

Main Main menu 1/3—~ Sida
Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer O 3 till fO 3
V\'/eekly — Tryck [F3] for att ga till foregaende
» OU silent mode sida.
Main display: O Tryck [F4] for att ga till nasta sida.

:]:]--

OO (o

<Spara installningarna>

Markera Onskat val och tryck pa
knappen [VALJ].

OU silent mode
¥l Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Start Stop  Silent
== o === ([
Menyn fér valda instéllningar visas.

Setting display: v/
| < day > |

- an f:] :]
F2 -
<Lamna huvudmenyn>
Tryck pa knappen [TILLBAKA] for att

lamna huvudmenyn och atervénda
till den primara displayen.

14:38 Fri

Room 28°C [=]
Cool Set temp.

# 2 8°C a antll

[F1 ][ F2 ” F3][ F4 ]_
@0®© (v

Om inga knappar vidrors pa tio minuter, kommer den primara display-
en att visas automatiskt. Instéliningar som inte har sparats kommer att
forloras.

<Funktioner som inte stods>

Title Meddelandet till vanster kommer vi-
sas om anvandaren valjer en funk-
tion som inte stéds av motsvarande
inomhusmodell.

Not available
Unsupported function

Return: O

C_ JC_ JC_JC ]
FiF

@00 (o



3. Drift

3.5.2 Blad-Vent. (Lossnay)
<Atkomst till menyn>

Main Main menu 1/3 Valj "Vane-Louver-Vent. (Lossnay)”
2 o e Vet (Less) (Blad-Spjal-Vent. (Lossnay)) pa Hu-

Timer vudmenyn (se sidan 152) och tryck
Yeakly timer sedan pa knappen [VALJ].
Main display: O

 Jt Jt_Jt ]

FI  F2 F3 F4 _
0@ (o

<Installning av flaktblad>

14:38 Fri Tryck pa knapp [F1] eller [F2] for att
o7 vaxla mellan de olika de olika flakt-
bladsinstaliningarna: "Step 1” (Steg
1), "Step 2” (Steg 2), "Step 3” (Steg
3), "Step 4” (Steg 4), "Step 5" (Steg
5), "Swing” (Helt dppet) och "Auto”.
Valj 6nskad installning.

Swing

EamEs (]

4 o
= ~ |Step1 |7~ |Step2 |= |Step3

F1 F2 F3 F
ol®)
=, |Step4 |=— |Step5 |~ §7|Swing

S

Auto

o Auto

Valj "Swing” (Helt 6ppet) for att flytta
flaktbladen upp och ner automatiskt.
Nar installningen ar "Step 1” (Steg
1) till "Step 5” (Steg 5) kommer flakt-
bladet att stallas in pa dnskad vinkel.

<Instéllning av vent.>

Tryck pa knappen [F3] for att ga

14:38 Fri
Low igenom ventilationslagen i ord-
N ningen "Off” (Av), "Low” (Lag), och
K "High” (H6g).

* Kan bara stéllas in nar LOSSNAY-

enheten ar ansluten.

off Low High

( I | ( ] o5 off e, Low 0 High

FI  F2 F3 F4 _
@00 (o)

<Aterga till huvudmenyn>

* Flakten pa vissa modeller kan syn-
kroniseras med vissa ventilations-
enheter.

Main Main menu 1/3

» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

[V Cusor A [ 4_Page b
. JC_JC_JC ]

4 o

FI  F2 F3 F
@@ (o)

Observeranden:
o | laget Swing é@ndras inte riktningsvisningen pa skarmen nar rikt-
ningen dndras pa enheten.
o Tillgéngliga riktningar beror pa vilken typ av enhet som anslutits.
o | foljande fall kommer den aktuella luftriktningen att skilja sig fran
den riktning som visas pa fjarrkontrollens display.
1. Medan displayen visar "STAND BY” (STANDBY) eller ”DE-
FROST” (AVFROSTNING).
2. Omedelbart efter start av uppvarmningslaget (medan systemet
vantar pa att lagesandringen ska aktiveras).
3.1 laget uppvarmning nar rumstemperaturen ar hogre an tempe-
raturinstéllningen.

Tryck pa knappen [TILLBAKA] for
att atervanda till huvudmenyn.

<Hur man staller in den fixerade luftriktningen upp/ner>

Pa PLA-EA-serien kan bara ett visst utlopp fixeras till en viss riktning
med procedurerna nedan. Da fixerat &r endast det instéllda utloppet
fixerat varje gang luftkonditioneraren sétts pa. (Andra utlopp foljer luftrikt-
ningens instalining UPP/NER pa fjarrkontrollen.)

Observeranden:
Denna funktion kan inte stallas beroende pa utomhusenheten som
ska anslutas.

Hm Ordférklaring
« "Refrigerant address No.” (Kylmediumadressnr.) och "Unit No.” (En-
hetsnr.) &r numren givna varje luftkonditionerare.
 "Utloppsnr.” ar numret givet varje utlopp pa luftkonditioneraren.
(Se bild nedan.)
« "Luftflode upp/ner” ar riktningen (vinkeln) som ska fixeras.

> Horisontellt luftflode

Fixera

Luftflodesriktningen pa detta utlopp &r
fixerat i en specifik riktning.

* Nar det ar kallt pa grund av direkt

Fjarrkontrollsinstéllining

Riktningen pa Iuftflodet pa detta
utlopp kontrolleras av instélining
for luftflodesriktning pa fijarrkon-

trollen. luftflode, kan luftflodets riktning fixeras
horisontellt fér att undvika direkt luft-
flode.
Utlopp nr. 2 Utlopp nr. 3
Utlopp nr. 1 Utlopp nr. 4
Observeranden:

Utloppsnummer markeras av antalet skaror pa bada sidor av varje
luftutlopp. Stéll in luftflodesriktningen samtidigt som du kontrolle-
rar informationen som visas pa fjarrkontrollens skarm.

- -

Identifieringsmarken for luftutlopp
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3. Drift

® Man. fliktbladsvinkel (Fast ansluten fjarrkontroll)

Main Main menu 3/3
» Maintenance
Initial setting
Service

Main display: O
|V Cursor A | < Page > |

--:]:]

=
Maintenance menu

Auto descending panel
» Manual vane angle
3D i-See sensor

Main menu:

--:]:]

F2 F4 o
Manual vane angle

» Ref. address [l
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display: v/
— Address+

P00 (0

Manual vane angle

'E' O =
4 2
Select: \/
1 | [ |
F1 F2 F3 F4 _

®© @

Manual vane angle

Setting

C_ JC_ JC_JC ]
FilF

@@

Obs:

O,

@®Valj "Maintenance” (Underhall) pa
Huvudmenyn (se sidan 152) och
tryck sedan pa knappen [VALJ].

@®Valj "Manual vane angle” (Man.
Flaktbladsvinkel) med knappen
[F1] eller [F2] och tryck sedan pa
knappen [VALJ].

@®Flytta markoren till "Ref. address”
(Ref.adress) eller "Unit No.” (Enhet
nr) med knappen [F1] for att valja.
Valj ref.adress och enhetsnumret
for enheten vars flaktblad ska fix-
eras med knappen [F2] eller [F3]
och tryck pa knappen [VALJ].
Ref. address (Ref.adress): Kyl-
adress
* Unit No. (Enhetnr): 1,2, 3, 4
Tryck pa knappen [F4] for att be-
krafta enheten.
Endast den valda inomhusenhe-
tens skovel pekar nedat.

@®Aktuell installning pa flaktbladen
visas.

Valj 6nskade utlopp fran 1 till 4
med knappen [F1] eller [F2].

- Utlopp: "1, "2", "3", "4 eller "1, 2,
3, 4, (alla utlopp)”

Tryck pa [F3] eller [F4] for att
bladdra igenom alternativen i fol-
jande ordning: "No setting (reset),”
(Ingen installning (aterstall)) "Step
1” (Steg 1), "Step 2" (Steg 2),
"Step 3” (Steg 3), "Step 4” (Steg
4), "Step 5” (Steg 5) och "Draft re-
duction*” (Dragminskning).

Valj 6nskad installning.

*

Dragminskning

Luftflédesriktningen foér den har
installningen ar mer horisontell
an den for "Step 1” (Steg 1) sa
att kdnslan av drag ska minska.
Dragminskning kan bara stéllas in
for 1 flaktblad.

Stall inte in dragminskning i en miljo med hoég luftfuktighet. Da kan

kondens uppsta och droppa.
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m Instéllning av flaktblad

T\ [Nosetting | =~ |Step 1 =7 | Step 2
— Step 3 — Step 4 — Step 5
> P \ P \ P

Draft
N reduction* = All outlets

Tryck pa knappen [VALJ] fér att spara installningen.

En skarm visas som anger att installningsinformationen 6verfors.
Andringarna kommer att géras av det valda utloppet.

Skarmen kommer automatiskt att aterga till den som visas ovan nar éver-
foringen ar avslutad.

Gor installningar fér andra utlopp genom att félja samma procedur.

Om alla utlopp &r valda, kommer — visas nasta gang enhe-
ten satter igang.

Navigera mellan menyerna
« For att aterga till Huvudmenyn.............. knappen [MENY]
* For att aterga till foregaende meny ...... knappen [TILLBAKA]

m Manuell instéllning av flaktblad (tradlos fjarrkontroll)

@ Gar in i lage fér manuell install-
ning av flaktblad
!\_’— Tryck pa knappen [MENU].

~ '/C — (Starta denna funktion nar fjarr-
- ' ~ w kontrollens display ar slackt.)
ALY "FUNCTION?” lyser och "1” blin-
kar. (Fig. 1)
orock EAM':%" Tryck pa knappen [ for att valja
L o "2” och tryck darefter pa knappen
Fig. 1 SET )
® Valja nummer for flékﬁad (Fig. 2)
Tryck pa knapparna O for att
-, valja nummer ® for flaktblad och
-' —J?,— tryck darefter pa knappen [SEL_J
' AN —@
-
Fig. 2
AL @ Stalla in vinkeln pa flaktblad (Fig. 3)
'/%\\ ~ Tryck pa knapparna 0| for att
stélla in vinkel ® pa flaktblad.
— 5 Rikta den tradidsa fjarrkontrollen
'- ey ® mot mottagaren pa inomhusen-
- heten och tryck pa knappen
SET ||
Fig. 3
Skarm - 4 / {
Installning Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4
Skarm i “ Ingen visning
Al Ingen . -
Installning Steg 5 instalining Dragminskning

* Dragminskning kan bara stallas in for 1 flaktblad.

Installningen aktiveras endast for det senaste flaktbladet som stalldes
in.



3. Drift

® Rutin for bekraftelse (fast ansluten fjarrkontroll)

®Bekrafta forst genom att stélla in
"Ref. address” (Ref.adress) pa 0

Manual vane angle
» Ref. address I

Unit No. 0/2/3/4 och "Unit No.” (Enhet nr) pa 1.
* Flytta markoren till "Ref. address”
Identify unit Check button (Ref.adress) eller "Unit No.” (Enhet
Input display: v/ nr) med knappen [F1] for att valja.
« Valj ref.adress och enhetsnumret

for enheten vars flaktblad ska fix-
N D O e eras med knappen [F2] eller [F3]
F1 F2 F3 4

- och tryck pa knappen [VALJ].
» Ref. address (Ref.adress): Kyl-
olol® e
* Unit No. (Enhetnr): 1, 2, 3, 4
Tryck pa knappen [F4] for att be-
krafta enheten.

Manual vane angle ®Andra "UnitNo.” (Enhet nr) i tur och

Eﬁiff ﬁgdress /2?3/4 ordning och kontrollera varje enhet.

: » Tryck pa [F1] och valj "Unit No.”
Function setting for unit (Enhet nr).

with vane fully open. Tryck pa [F2] eller [F3] och &ndra

SETH) "Unit No.” (Enhet nr) till den enhet

som du vill kontrollera, och tryck
I ——— sedanpaflfdl.

F1 F2 F3 Fa Nar du har tryckt pa [F4] vantar
du cirka 15 sekunder varefter du
kontrollerar luftkonditioneringsen-
hetens aktuella status.

— Flaktbladen pekar nedat.
— Den har luftkonditioneringsen-
heten visas pa fjarrkontrollen.

— Alla utlopp ar stdngda. — Tryck
pa [TILLBAKA] och fortsatt arbets-
momentet fran borjan.

Manual vane angle — Meddelandena till vanster visas.
— Malenheten finns inte pa den har
kdéldmedelsadressen.

Tryck pa [TILLBAKA] om du vill
aterga till startskarmbilden.

No communication
Check Unit state.

Return: O

®Andra "Ref. address” (Ref.adress)

» Se steg @ om du vill &ndra "Ref.

address” (Ref.adress) och fortsatta
med bekraftelsen.

3.6 Installning av 3D i-see-sensor

Observeranden:

Denna funktion kan inte stéllas beroende pa utomhusenheten som
ska anslutas.

3.6.1 Instéllning av 3D i-see-sensor

Main __ Mainmenu __ 3/3 ®Valj "Maintenance” (Underhall) fran

» Maintenance huvudmenyn (se sidan 152) och
Initial setting

Service tryck sedan pa knappen [VALJ].

Main display: O
|V Cursor A | 4 Page b_|

--:]:]

P00 ()

: @Valj "3D i-See sensor” med knap-
Maintenancelmenty parna [F1] eller [F2] och tryck
Auto descending panel

Manual vane angle sedan pa knappen [VALJ].
» 3D i-See sensor

Main menu:

--:]:]

P00 (o

3D i-See sensor

» Air distribution

Energy saving option

Seasonal airflow

Setting display: v/

--:]:]

OO

®Valj 6nskad meny med knapparna
[F1] eller [F2] och tryck sedan pa
knappen [VALJ].
Luftférdelning
Valj styrmetod for luftflodesrikt-
ningen nar luftflddesriktningen ar
installd pa "Auto”.
» Energisparalternativ

Anvander energisparlaget be-

roende pa om 3D i-see-sensorn
kanner av manniskor i rummet.

3.6.2 Luftfordelning

Air distribution

» Ref. address [l

Unit No. /2

/3/4

Identify unit Check button

Input display: v/

— Address +

Q@Q

@®

Air distribution

Ref. address

[
Unit No. 172/3/4/All

» Auto vane

Direct/Indirect]
Direct/Indirect setting

Select: «/

B ) e
Fl F2 F3

®©@

F4 _

« Luftfléde efter arstid
Nar termostaten stdngs av anvands
flakten och flaktbladen enligt kon-
trollinstallningarna.

OFlytta markoren till "Ref. address”

(Ref. adress) eller "Unit No.” (En-
hetsnr.) med knappen [F1] for att
valja.
Valj riktning for kylning och enhets-
nummer for enheten vars flaktblad
ska fixeras med knapparna [F2]
eller [F3] och tryck pa knappen
[VALJ].

« Ref. address (Ref. adress): Kyl-
adress

* Enhetsnr: 1, 2, 3, 4
Tryck pa knappen [F4] for att be-
krafta enheten.

Endast den valda inomhusenhe-
tens flaktblad pekar nerat.

®Valj 6nskad installning med knap-
pen [F4].
Standard — Omrade — Direkt/
Indirekt — Standard...

Standard: Flaktbladen ror sig pa
samma satt som vid normal an-
vandning.

“Omrade”: Flaktbladen ror sig
nerat mot omraden med en hogre

golvtemperatur i kylningslaget och
mot omraden med en lag golv-
temperatur i uppvarmningslaget.
Annars ror sig flaktbladen i den
horisontella luftflédesriktningen.

“Direkt/Indirekt™: Flaktbladen ror
sig automatiskt mot de omraden
dar de kanner av att det finns man-
niskor.

Flaktbladen fungerar enligt beskriv-
ning i féljande tabell.

*

Luftflddesriktningen maste vara
installd pa "Auto” om du ska kunna
aktivera den har funktionen.

Installning av flaktblad
Direkt Indirekt
Kylning horisontellt — helt 6ppet fixera horisontellt
Uppvarmning fixera nerat nerat — horisontellt
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3. Drift

®Nar Direkt/Indirekt har valts staller

Dlrectflndlrect setting

S du in varje luftutlopp.
JBlz | 2 Indirect Vélj luftutiopp med knapparna [F1]
"E' R eller [F2] och &ndra instéliningen
Select: \/ med knappen [F4].
Nar du har &ndrat instéliningarna

for alla luftutlopp trycker du pa

- | [: [ knappen [VALJ] fér att spara in-

F2 F4 o stallningarna.

H i-see-knapp (tradlos fjarrkontroll)
Q

-"- t x@-lll
LS

CLocK

2:34

@ Varje gang som trycks in under drift kommer instaliningen att
andras i foljande ordning: AV — Direkt — Indirekt.

SKarm T “a aw
@ &

Instéllining AV Direkt Indirekt

Nar instéliningen andras fran AV till Direkt eller Indirekt kommer installningen
av flaktblad att andras till "Auto”. Denna installning galler for alla flaktblad.

3.6.3 Energisparalternativ

@®Valj 6nskad meny med knapparna
[F1] eller [F2].

Energy saving option
» No occupancy energy save
Room occupancy energy save
No occupancy Auto-OFF

Energisparlage nar ingen ar narva-
rande

Setting display: v/

Om inga manniskor befinner sig i
rummet under 60 minuter eller mer
- - :] :] anvands ett energisparlage som

= motsvarar 2 °C.
@ Energisparlage nar manniskor ar
narvarande
Om narvarofrekvensen minskar
till ungefar 30 % av den maximala
anvands ett energisparlage som
motsvarar 1 °C.

Q@Q

Automatisk avstangning nar ingen
ar narvarande

Om inga manniskor befinner sig i
rummet under angivet tidsforlopp
(60—180 minuter) stoppas anvand-
ningen automatiskt.
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@Nar Energisparlaget nar ingen &r
narvarande eller Energisparlaget
nar manniskor ar narvarande har

Energy saving option
No occupancy energy save

valts
Select: v/
Valj énskad installning med knap-
pen [F4].
:][:][:]- AV — Endast kylning — Endast
F2 F4 o uppvarmning — Kylning/Uppvarm-
DO (0 =

Nar du har andrat installningen
trycker du pa knappen [VALJ] fér
att spara installningen.

AV: funktionen ar inaktiverad.
Endast kylning: funktionen ar en-
dast aktiverad i kylningslaget.
Endast uppvarmning: funktionen ar
endast aktiverad i uppvarmningsla-
get.

Kylning/Uppvarmning: funktionen
[:] CJ [:] s

ar aktiverad i bade kylnings- och
F2

Energy saving option
Room occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/

Fa - uppvarmningsléaget.

O,

@Nar Automatisk avstangning nar
ingen ar narvarande har valts

Energy saving option
No occupancy Auto-OFF

[120 R Ange tiden med knapparna [F3]
eller [F4].
Select: v/
--: Installningen ar inaktiverad

(anvandningen stoppas inte auto-

:] an - CJ matiskt).

F2 F4 o 60—180: Tidsforloppet kan anges i
. @ . @ stigande intervaller om 10 minuter.

@®Meddelandet till vanster visas om

18:47 Thu deidl
anvandningen stoppades automa-
tiskt av installningen Automatisk av-

Shut down by stangning nar ingen ar narvarande.
No Occupancy Auto-OFF
31/Dec AM12:59
FI F

@0 (o



3. Drift

3.6.4 Funktion for luftflode efter arstid

Seasonal airflow
Seasonal airflow

Cooling/Heating

Select: v/
:] :] :] -

P00 (o

4. Timer

*

®Valj énskad installning med knap-

pen [F4].

AV — Endast kylning — Endast
uppvarmning — Kylning/Uppvarm-
ning — AV...

Né&r du har andrat installningen
trycker du pa knappen [VALJ] fér
att spara installningen.

AV: funktionen ar inaktiverad.
Endast kylning: nar termostaten
stédngs av i kylningslaget ror sig
flaktbladen upp och ned.

Endast uppvarmning: nar termosta-
ten sténgs av i uppvarmningslaget
ror sig flaktbladen i den horisontella
luftflodesriktningen sa att luften
cirkulerar.

Kylning/Uppvarmning: funktionen
ar aktiverad i bade kylnings- och
uppvarmningslaget.
Luftflodesriktningen maste vara
installd pa "Auto” om du ska kunna
aktivera den har funktionen.

Observeranden:

Manniskor som befinner sig pa féljande platser kan inte kdnnas av.

e Langs med den vagg dar luftkonditioneringssystemet har installerats

o Direkt under luftkonditioneringssystemet

e Dar det finns hinder, sasom mobler, mellan personen och luftkon-
ditioneringssystemet

Manniskor kénns inte av i féljande situationer.

Rumstemperaturen ar hég.

Personen bar tjocka klader och hans/hennes hud &r inte blottad.

Ett varmeelement med vilket temperaturen dndras vasentligt finns i nérheten.

Vissa varmekallor, sasom ett litet barn eller djur, kanske inte kdnns av.

e En varmekalla ar stilla under en langre period.

3D i-see-sensorn aktiveras ungeféar en gang var tredje minut for att

mata golvtemperaturen och kdnna av manniskor i rummet.

e Det intermittenta ljudet ar ett normalt ljud som hors nar 3D i-see-
sensorn ror sig fran sida till sida.

o Nar MA-fjarrkontrollen anvénds for att styra flera kéldmediesystem gar det inte
att anvénda funktionen ”Automatisk avstangning nér ingen &r narvarande”.

3.7. Ventilation

For LOSSNAY-kombination

B Foljande 2 driftsmonster ar majliga.
» Kor flakten tillsammans med inomhusenheten.
» Kor flakten oberoende.

Observeranden: (For tradlos fjarrkontroll)
e Det ar inte mojligt att kora flakten oberoende.
¢ Indikering saknas pa fjarrkontrollen.

B Timerfunktionerna varierar mellan olika fjarrkontroller.
B Se bruksanvisningen som foljer med samtliga fjarrkontroller fér mer information om hur du anvander fjarrkontrollen.

o —
WEEKLY[IRY
JCEDZ
®&—V -=l-= =-op
Fig. 1
() Mon
e\>o// 1AMn
1 NS e
Fig. 2
WEEK ) Mon
S e
F|g.3
Mon
‘-
T e
Fig. 4
©
I i |
oo L.'-'J/ I'-Z'—@
Fig. 5

Veckoschema (tradlos fjarrkontroll)
m Veckoschemat kan stalls in pa fyra driftmdnster for varje veckodag. Instéllningarna innefattar tider for pa och

av samt installd temperatur.

<Redigeringslage>
1. Vaxling till redigeringslage

@ Tryck pa knappen nar enheten &r i drift eller stoppad.

blinkar. (Fig. 1)
2. Vélja installningsmonster

@ Tryck pa knappen m for att valja numret fér instaliningsmonstret.
Varje gang som knappen [[FI22] trycks in kommer ménsternumret ® att &ndras i féljande ordning: 1 — 2

34,
3. Val av veckodag

@ Tryck pa knappen for att valja den veckodag som ska stallas in.
Varje gang som knappen trycks in kommer veckodagen ® att &ndras i féljande ordning: Mon —
Tue — Wed — Thu — Fri — Sat — Sun — All days.

4. Valja driftinstaliningar

@ Tryck pa knappen °"£FF for att vélja installning for pa eller av. (Fig. 2)

@ON (@0FF) tands.
Varje gang som knappen

trycks in kommer installningen att andras i féljande ordning: ®oN — @oFF.

® Tryck pa knappen for att vaIJa drifttid. (Fig. 3)

Drifttiden blinkar.

Stall in drifttiden med knapparna | )4 |.
« Drifttiden kan anges i stigande intervaller om 10 minuter.

® Tryck pa knappen for att valja 6nskad temperatur. (Fig. 4)
Den instéllda temperaturen blinkar. A
Stall in temperaturen med knapparna [\ 4 |.

» Nar installningen ar av kan inte temperaturen stallas in.

Nar laget AUTO (tva installningspunkter) &r aktiverat, trycker du pa knappen for att vaxla mellan
den Ovre gransen © och den undre gransen ©. (Fig. 5)
@ Genom att trycka pa knappen kommer instéliningarna fér ménsternumret for den visade veckoda-

gen att raderas.

® Upprepa steg 2—4 for att valja installningar for varje dag i veckan.

<Qverféra instillningarna>

Rikta den tradldsa fjarrkontrollen mot mottagaren pa inomhusenheten och tryck pa en knapp.
Kontrollera att inomhusenheten ger ifran sig 7 signaler.

Tryck pa knappen [SEL]
<Aktivera veckoschema>

Tryck pa knappen [l

Veckoschemat arbetar nar ar aktiverad.
* Veckoschemat ar inte aktivt nar timern On/Off (pa/av) ar aktiverad.
Veckoschemat aktiveras nar alla installningar for timern On/Off (pa/av) har utforts.
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5. Noddrift for tradlos fjarrkontroll

pa gallret.

Funktionslampa

® Mottagare

Starta

laget.

ningslaget.

Nar fjarrkontrollen inte kan anvandas

Om batterierna i fjarrkontrollen ar urladdade eller om det ar fel pa fjarrkon-
trollen kan noddrift tas i bruk genom att trycka pa knapparna for nodfallsdrift

® lampa for DEFROST/STAND BY (avfrostning/standby)

© Noddrift for kylningsvaxlaren
© Noddrift for varmevaxlaren

+ Tryck ned knappen £ © i mer an 2 sekunder for att anvénda kylnings-
» Tryck ned knappen £+ @ i mer &n 2 sekunder for att anvanda uppvarm-

» Nar funktionslampan ® ténds startar enheten.

] Observeranden:
| ® Detaljer om nodlage visas nedan,
J@ Detaljer om nédlage visas nedan.
Funktionslage COOL HEAT
Installd temperatur 24°C 24°C
Flakthastighet Hog Hog
Luftflédets riktning Horisontellt Nedat

Stoppa

an 2 sekunder.

6. Skotsel och rengoring

+ Sténg av genom att trycka ned knappen & © eller knappen $® i mer

m Filterinformation

14:36 Fri
L
\E'300m 281 =
Cool Set temp. Auto
% | 28c |%°

Main Main menu 2/3

Restriction
Energy saving
Night setback
» Filter information
Error information
Main display: O
|V Cursor A [ 4 Page »_|

--:]:]

900 ()

Filter information

Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

Main menu:
C I :] -

@00 (o
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E kommer visas pa den priméra Filter information
displayen i laget Hogsta nar det ar
dags att rengora filtren. Reset filter sign?

Tvatta, rengor eller byt ut filtren

nar detta visas.
Se instruktionshandboken for in-
omhusenheten. ;] %] %] -4

mation) pa Huvudmenyn (se sidan

Valj "OK” med knappen [F4].

Valj Filter information” (Filterinfor- @ @ @
D

152) och tryck sedan pa knappen
[VALJ]. Filter information

Filter sign reset

Main menu:

Tryck pa knappen [F4] for att ater-
stélla filtersymbolen.

Se instruktionshandboken for inom-
husenheten hur filtret rengors.

En bekraftelse kommer att visas.

Navigera mellan menyerna

* For att aterga till Huvudmenyn
....................... knappen [MENY]

« For att aterga till foregaende meny
...................... knappen [TILLBAKA]




6. Skotsel och rengoring

Q
Nar ﬁ visas pa den primara dis-

14:38 Fri
.‘%:; Room 26 = playien| |t I?tget :c;%sta, arbslyster;et
Cool Set temp. Auto Cetn I’at S yt._"OC filersymbolen kan
inte aterstéllas.
% | 28c |%°

Om tva eller flerinomhusenheten ar anslutna, kan tiden for filterreng6ring
vara olika for olika enheter, beroende pa filtertyp.

lkonen E visas nar filtret pa huvudenheten ska rengéras.

Nar filtersymbolen aterstalls, aterstalls den ackumulerade drifttiden for
alla enheter.

lkonen E ska visas efter en viss drifttid, under forutsattning att inom-
husenheter ar installerade i utrymmen med normal luftkvalitet. Beroende
pa luftkvaliteten, kan filtret behdva rengdras oftare.

Den ackumulerade tid da filtret behdver rengéras ar modellberoende.
* Den har indikeringen saknas pa tradlosa fjarrkontroller.

7. Felsokning

/N Forsiktighet:
* Be att en auktoriserad person rengor filtre.

m Rengoring av filtren

» Rengor filtren med en dammsugare. Om du inte har en dammsugare kan
man knacka filtren mot ett hart foremal for att fa bort smuts och damm.

* Omfiltren ar synnerligen smutsiga kan man tvatta dem i ljummet vatten.
Se till att allt rengéringsmedel skéljs bort ordentligt och lat filtren torka
helt innan de monteras tillbaks i enheten.

/N Férsiktighet:

* Torka ejfiltren i direkt solljus eller vid en varmekalla, t.ex en elektrisk
brasa, det kan gora att de blir skeva.

* Tvitta ej filtren i hett vatten (6ver 50°C), det kan gora att de blir
skeva.

* Se till att luftfiltren alltid &r monterade. Om enheten drivs utan
luftfilter kan det skada den.

/N Férsiktighet:
* Stiang av enheten och stromforsoérjningen innan du bérjar rengo-
ringen.

Problem?

Har ar I6sningen. (Enheten fungerar pa normalt satt.)

Luftkonditioneringsapparaten varmer eller kyler inte som den ska.

m Rengor filtret. (Luftflodet reduceras om filtret &r smutsigt eller igensatt.)

m Kontrollera och justera temperaturinstallningen.

m Kontrollera att det finns gott om fritt omrade kring utomhusenheten. Ar
inomhusenhetens luftintag eller utlopp blockerat?

m Har en dorr eller ett fonster inte Iamnats 6ppet?

Det drdjer lange innan det blaser varm luft fran inomhusenheten nar upp-
varmningen startar.

m Det blaser inte varm luft forrén inomhusenheten ar tillrackligt uppvarmd.

| uppvarmningslaget stoppar luftkonditioneringsapparaten innan den in-
stallda rumstemperaturen uppnatts.

m Vid lag utomhustemperatur och hog luftfuktighet kan rimfrost bildas pa
utomhusenheten. Utomhusenheten kér da en avfrostningssekvens. Den
normala funktionen aterupptas efter ungefar 10 minuter.

| kylningslaget stoppas luftkonditioneringssystemet nar den instéllda rums-
temperaturen har uppnatts.

m For PLA-EA-serien: nar den installda rumstemperaturen har uppnatts i
kylningslaget kor flakten med den lagsta hastigheten.

Luftflédets riktning &ndras nar apparaten ar igang, eller luftflddets riktning
gar inte att valja.

m | uppvarmningslaget gar skovlarna automatiskt till l1aget for vagratt luft-
flode vid lag luftflodestemperatur eller pagaende avfrostning.

Nar luftflodets riktning andras gar skovlarna alltid férst upp och sedan ner
forbi installningspositionen, innan de slutligen stannar i instéllningsposi-
tionen.

m Nar luftflddets riktning &ndras gar skovlarna till instaliningspositionen ef-
ter att ha kant av baspositionen.

Ett ljud som fran rinnande vatten, eller ett vasljud, hors.

m Dessa ljud kan hoéras nar kylmedel strommar genom luftkonditionerings-
apparaten eller om kylmedelsflédet &ndras.

Ett knak- eller knarrljud hors.

m Dessa ljud uppkommer nar olika delar gnids mot varandra till foljd av
utvidgning eller sammandragning orsakad av temperaturvaxlingar.

Det luktar illa i rummet.

B Inomhusenheten suger in luft som innehaller gaser som kommer fran
vaggarna, fran mattor eller fran mabler, eller lukt som satt sig i klader,
och blaser seedan ut denna luft i rummet.

Det kommer en vit dimma fran inomhusenheten.

m Detta kan intraffa vid initieringen om saval inomhustemperaturen som
luftfuktigheten ar hog.
®m Under avfrostning kan sval luft blasas ner och bilda en saddan dimma.

Det kommer vatten eller anga fran utomhusenheten.

m | nedkylningslaget kan vatten bildas och droppa fran de kalla réren och
fogarna.

m | uppvarmningslaget kan vatten bildas och droppa fran varmevaxlaren.

B | avfrostningslaget avdunstar vatten pa varmevaxlaren och bildar vat-
tenanga.

? ®(|) ” visas i fjarrkontrollens display.

? ®d) ” i fjarrkontrollens display och luftkon-

ditioneringsapparaten kan inte startas eller stoppas med fjéarrkontrollen.

B Under centralkontroll visas
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7. Felsokning

Problem?

Har ar 16sningen. (Enheten fungerar pa normalt satt.)

Om luftkonditineringsapparaten startas pa nytt direkt efter att ha stoppats
hander ingenting nar man trycker pa ON/OFF-knappen (pa/av).

B Vanta i ungefar tre minuter.
(Funktionen avbryts for att skydda luftkonditioneringsapparaten.)

Luftkonditioneringen startar utan att ON/OFF-knappen (pa/av) har tryckts
in.

B Har paslagningstimern stéllts in?
Stang av luftkonditionerinsapparaten med ON/OFF-knappen (pa/av).
m Ar luftkonditioneringspparaten ansluten till en central fjarrkontroll?
Kontakta de personer som reglerar luftkonditioneringsapparaten.
H Visas” ®(|) ” i fjarrkontrollens display?
Kontakta de personer som reglerar luftkonditioneringsapparaten.
m Ar funktionen fér automatisk aterstallning efter strémavbrott aktiverad?
Sténg av luftkonditionerinsapparaten med ON/OFF-knappen (pa/av).

Luftkonditioneringsapparatan stoppar utan att ON/OFF-knappen (pé/av)
har tryckts in.

B Har franslagningstimern stallts in?
Starta om luftkonditioneringsapparaten med ON/OFF-knappen (pa/av).
m Ar luftkonditioneringspparaten ansluten till en central fjarrkontroll?
Kontakta de personer som reglerar luftkonditioneringsapparaten.
Hm Visas”’ ®(I) ” i fiarrkontrollens display?
Kontakta de personer som reglerar luftkonditioneringsapparaten.

Timerfunktionen for luftkonditioneringsapparaten kan inte stéllas in.

m Ar timerinstéliningarna ogiltiga?
Om timern kan stéllas in visas 6@ eller @ i fjarrkontrollens display.

"PLEASE WAIT” (vanta) visas i fiarrkontrollens display.

m Initialinstallningarna utfors. Vanta i ungefar 3 minuter.

En felkod visas i fjarrkontrollens display.

B Skyddsanordningarna har aktiverats for att skydda luftkonditionerings-
apparaten.

B Forsok inte reparera denna utrustning sjalv.
Sla av strombrytaren omedelbart och kontakta aterforsaljaren. Upplys
aterforsaljaren om modellbeteckningen och om vad som visades i fjarr-
kontrollens display.

Ett ljud som fran rinnande vatten eller en roterande motor kan horas.

m Nar en nedkylning inaktiveras kér tdmningspumpen en liten stund och
stoppar sedan. Vanta i ungefar 5 minuter.

Flaktbladen ror sig inte eller det hander inget med inomhusenheten nar jag
anvander den tradlosa fiarrkontrollen.

B Flaktmotorns kontaktdon och signalmottagaren kanske inte ar anslutna
korrekt. Be en installatér att kontrollera anslutningarna. (Fargerna for
han- och honkontakten maste stdmma 6verens.)

Ljudet ar hogre an specifikationerna.

® Som framgar av tabellen nedan paverkas ljudnivan inomhus av rummets
akustik. Ljudnivan blir hdgre an den specificerade nivan, som uppmattes
i ett ekofritt rum.

Rum med hdég Rum med lag
) Normala rum )
ljusabsorbans ljusabsorbans
. Radiostudio, Reception,
Exempel pa . Kontor,
lika olat musikrum och | hotellobby och hotellrum
olika piatser liknande liknande
Ljudnivaer 3till 7dB 6 till 10 dB 9till 13 dB

Ingenting visas i den tradlosa fjarrkontrollens display. Displayen &r svag
eller signaler tas bara emot av inomhusenheten nar fjarrkontrollen befinner
sig mycket nara den.

B Batterierna ar svaga.
Byt ut batterierna och tryck pa Reset-knappen.
m Kontrollera att batterierna sitter i ratt riktning (+, —) om det inte racker.

Funktionslampan nara mottagaren for den tradlosa fjarrkontrollens signal
pa inomhusenheten blinkar.

B Sjalvdiagnostiken har aktiverats for att skydda luftkonditioneringsappa-

raten.

B FOrsok inte reparera denna utrustning sjalv.
Sla av strombrytaren omedelbart och kontakta aterférsaljaren. Upplys
aterforsaljaren om modellbeteckningen.
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8. Specifikationer

Modell PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA

Stromfrsorjning <V /Hz> ~IN 230/50

- Spanning/Frekvens

Nominell effekt

- Kylning/uppvarmning endast <kW> 0,03/0,03 0,03/0,03 0,03/0,03 0,04/0,04 0,07/0,07 0,10/0,10 0,10/0,10
inomhus

Nominell stromstyrka

- Kylning/uppvarmning endast <A> 0,20/0,18 0,22/0,20 0,24/0,22 0,27/0,25 0,46/0,44 0,66/0,64 0,66/0,64
inomhus

UPPVARMNINGSAPPARAT <kW> — — — - — — —

Hojd <mm> 258 (40) 298 (40)

Bredd <mm> 840 (950)

Djup <mm> 840 (950)

Flaktens luftflodeshastighet I

" Lag-Medium 2. Medium 1-Hog <™ /min> | 11-13-15-16 | 12-14-16-18 | 12-14-16-18 | 14-17-19-21 | 19-23-26-29 | 21-25-28-31 | 24-26-29-32

Ljudniva (SPL)

"Lag-Medium 2-Medium 1-Hog <dB> 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44

Nettovikt <kg> 19 (5) 21 (5) 24 (5) 26 (5)

*1. Siffran i () visar standardgallren.

Modell PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-MBOEA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA

K Ika aC|tet kénnbar Prated.c <kW> 3,18 3,85 4,82 5,03 7,31 7,92 9,38
yikap latent Preac <kW>| 0,32 115 1,28 1,77 2,19 3,08 4,02

Uppvarmningskapacitet Pratean <kW> 4,00 5,70 6,80 7,50 11,20 13,50 16,00

Total tillford elektrisk effekt Peiec  <kW> 0,030 0,040 0,070 0,100

Ludeffektniva Lua  <dB> | 46-48-49-51 49-51-53-54 50-52-54-56 | 52-55-58-61 | 54-58-62-65 | 57-60-63-65

(per hastighet, om tillampligt)

(EU)2016/2281
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8. Spesifikasyonlari

Not Bu sembol sadece EU iilkeleri igin gegerlidir.

Bu sembol 2012/19/EU sayil direktif, Madde 14 Kullanicilar icin bilgiler ve Ek IX’e ve/veya 2006/66/EC sayil direktif Madde 20 son

kullanicilar igin bilgiler ve Ek II’'ye uygundur.

MITSUBISHI ELECTRIC {riininliz geri dontsimi ve/veya yeniden kullanimi mimkin olan yliksek kaliteli malzeme ve bilesenlerle tasarlanmig
ve Uretilmistir. Bu sembol elektrik ve elektronik ekipmanlarin, pil ve akiimilatérlerin mdirleri sona erdiginde ev atiklarinizdan ayri olarak bertaraf
edilmesi gerektigi anlamina gelmektedir. Semboliin altinda bir kimyasal sembol varsa (Fig. 1), bu kimyasal sembol pil ya da akimulatorin belirli

konsantrasyonlarda adir metal igerdigini gosterir.

Bu su sekilde gosterilir: Hg: civa (0,0005%), Cd: kadmiyum (0,002%), Pb: kursun (0,004%)

Fig. 1

Avrupa Birligi'nde kullaniimis elektrik ve elektronik Uriinler, pil ve akiimilatorler igin ayri toplama sistemleri mevcuttur.

Lutfen bu ekipmani, pil ve akimlatorleri yerel atik toplama/geri donlisiim merkezinde dogru bir sekilde bertaraf edin.

Litfen yasadigimiz gevreyi korumamizda bize yardimci olun!

Not:

nuzda, liitfen bu kutuda bulunan talimat kitapgigina bagvurun.

Bu kullanim kilavuzundaki “Kablolu uzaktan kumada” ifadesi sadece PAR-33MAA igindir. Diger uzaktan kumanda ile ilgili bilgiye ihtiya¢g duydugu-

1. Giivenlik Onlemleri

» Uniteyi monte etmeden énce “Giivenlik Onlemleri”nin hepsini okumalisiniz.
» Giivenlikle ilgili gok 6nemli noktalar “Giivenlik Onlemleri”nde agiklanmistir. Liitfen bunlara kesinlikle uyunuz.
» Liitfen sisteme baglamadan once elektrik kurumuna haber verin veya onayini alin.

UNITE UZERINDE GOSTERILEN SEMBOLLERIN ANLAMLARI

UYARI
(Yangin tehlikesi)

Bu isaret sadece R32 sogutucu madde igindir. Sogutucu madde tirl dis Gnitenin bilgi plakasinin Gzerinde yazilidir.
Sogutucu madde R32 ise bu Unitede yanici bir sogutucu madde kullaniliyor demektir.
Sogutucu madde sizarak ates veya sicak pargalarla temas ederse zararli gazlar ortaya ¢ikar ve yangin tehlikesi olusur.

Calistirmaya baslamadan 6nce CALISTIRMA KILAVUZU dokiimanini dikkatlice okuyun.

Servis personelinin galistirma éncesinde CALISTIRMA KILAVUZU ve MONTAJ KILAVUZU dokimanlarini okumasi zorunludur.

N
L
£y
[li]

Daha fazla bilgi CALISTIRMA KILAVUZU, MONTAJ KILAVUZU ve benzeri dokiimanlarda bulunabilir.

Metinde kullanilan simgeler

A\ Uyar:

Kullanici agisindan yaralanma veya 6liim tehlikesinin 6niine gegmek icin
alinmasi gereken 6nlemleri agiklar.

/\ Dikkat:
Cihazin hasar goérmesini dnlemek igin alinmasi gereken énlemleri agiklar.

Resimlerde kullanilan simgeler

(D: Topraklanmasi gereken pargalari gésterir.

A\ Uyar:

¢ Bu cihazlar kamu tarafindan erisilebilir degildir.

¢ Bu cihaz kullanici tarafindan monte edilmelidir. Saticidan veya baska
bir yetkili sirketten cihazi monte etmesini isteyiniz. Eger cihaz dogru
monte edilmezse su kacgagdi, elektrik carpmasi veya yangin s6z konusu
olabilir.

« Unitenin iizerine higbir sey yerlestirmeyiniz veya koymayiniz.

¢ Cihazin ilizerine su sigratmayiniz ve elleriniz 1slakken iiniteye dokun-
mayiniz. Elektrik carpabilir.

¢ Cihazin yakininda yanici gaz piskiirtmeyiniz. Bu, yangina yol acabilir.

¢ Cihazdan ¢ikan havayla temasa gelebilecekleri yerlere gaz sobasi veya
baflka acik alevli cihaz koymayiniz. Bu, yanmanin tam olarak gercekle-
sememesine yol agabilir.

¢ Dis unite caligirken 6n paneli veya vantilator mahfazasini yerlerinden
cikarmayiniz.

* Asin derecede anormal gliriiltii veya titreflim saptarsaniz, cihazi dur-
durunuz, elektrik salterini kapatiniz ve cihazi aldiginiz sirketle temasa
geginiz.

« Cihazin giris veya cikiglarina asla parmaklarinizi veya degnek vb. sey-
leri sokmayiniz.

¢ Tuhaf bir koku duyarsaniz cihazi kullanmayiniz. Elektrik salterini ka-
patip yetkili saticiya daniginiz. Bunun yapilmamasi, arizaya, elektrik
carpmasina veya yangina yol agabilir.

* Bu klima gocuklar veya zihnen ehliyetsiz kimseler tarafindan gézetim-
siz KULLANILMAMALIDIR.

* Kiigiik cocuklar gbézetim altinda bulundurularak klimayla oynamalarina
imkan verilmemelidir.

* Eger sogutucu gazi digan piiskiirir veya kagak yaparsa klima cihazini
durdurunuz; odayi iyice havalandiriniz ve yetkili saticinizla temasa ge-
ciniz.
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¢ Bu cihaz, uzman veya kalifiye personel tarafindan atélyelerde, hafif sa-
nayide ve ciftliklerde kullanima ya da belirtilen kisilerin ticari amagh
kullanimina uygundur.

¢ Bu cihaz, gozetim altinda olan ya da kendilerine cihazin giivenli kul-
lanimiyla ilgili talimatlarin anlatildigi, cihazin neden olabilecegi tehli-
keleri anlamis olan, 8 yas ve lizeri cocuklar ile fiziksel, duyusal veya
zihinsel becerileri diisiik ya da deneyim ve bilgi eksikligi olan kisiler
tarafindan kullanilabilir. Gocuklar cihazla oynamamalidir. Gézetim al-
tinda olmadiklan takdirde gocuklarin temizlik ve kullanici bakimi yap-
malarina izin verilmemelidir.

¢ Bu cihaz, giivenliklerinden sorumlu biri tarafindan cihaz kullanimina
iliskin talimat ve denetim saglanmadigi siirece, diisiik fiziksel, duyusal
ve zihinsel yetenekli veya deneyim ve bilgi birikimi eksik kisilerin (co-
cuklar dahil) kullanimi i¢in uygun degildir.

e Cocuklar g6zetim altinda tutulmali, cihazla oynamamalari saglanmaldir.

¢ Klimayl monte ederken, yerini degistirirken ya da bakim yaparken, so-
gutucu madde hatlarini doldurmak igin sadece dis linite lizerinde yazil
sogutucu maddeyi kullanin. Bu sogutucuyu diger sogutucularla karig-
tirmayin ve hatlarda hava kalmamasini saglayin.
Havanin sogutucuyla karismasi, sogutucu hattinda anormal bir basing
olugmasina neden olabilir ve bu da patlamaya veya diger tehlikelerin
ortaya gikmasina neden olabilir.
Sistem igin belirtilenden farkli bir sogutucunun kullaniimasi mekanik
arizaya, sistemin bozulmasina veya lnitenin arizalanmasina neden
olabilir. Bu durum, en kétii ihtimalde iriin giivenliginin saglanmasi
acisindan bir engel ortaya cikarabilir.

¢ Bu iinite dig Unitenin montaj kilavuzunda belirtilen zemin alanindan
daha genis odalara monte edilmelidir.
Dis linite montaj kilavuzuna bakin.



1. Giivenlik Onlemleri

« Ureticinin tavsiyeleri diginda buz ¢ézme islemini veya temizleme
siirecini hizlandiracak yontemler kullanmayin.

¢ Bu cihaz siirekli ¢calisan ategleme kaynaklarinin (6rnegin: agik alev,
gazla calisan bir cihaz veya elektrikli 1sitici) bulunmadigi bir odada
saklanmalidir.

¢ Delmeyin veya yakmayin.
¢ Unutmayin, sogutucu maddelerin her zaman belirgin bir kokusu
olmayabilir.

/N Dikkat:

* Diigmelere basmak igin sivri nesneler kullanmayiniz; bu, uzaktan ku-
manda linitesini zedeleyebilir.

e Dig ve i¢ Unitelerin giris ve gikiglarinin 6niinii asla kapatmayiniz veya
ortmeyiniz.

2. Parcga adlari

Cihazin atilmasi
Cihazi atmaniz gerektigi zaman yetkili saticiniza daniginiz.

m ig Unite

PLA-M-EA
4 basamak

Fan asamalari

Pervane Salinimli otomatik
Izgara -

Filtre Uzun émir
Filtre temizleme gostergesi 2.500 Saat
Kablosuz uzaktan kuman- 001

da model No. ayari

Hava c¢ikigi

B Kablolu Uzaktan Kumanda
Kumanda arayiizii |

®O© (o

® O a

islev digmeleri

. J Jt Jt

@ ®
| © [AGMA/KAPATMA] diigmesi

Diigmelerin iglevleri ekrana bagh olarak degisiklik gosterir. S6z
konusu ekranda hangi islevi gergeklestirdiklerini 6grenmek igin
LDC'nin altinda goriinen diigme islev kilavuzuna bakin. Sistem, mer-
kezi olarak kontrol edilirken kilitli diigmeyle ilgili diigme iglev kilavu-
zu gorintilenmez.

Ana ekran Ana menii
14:38 Fri Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
Foam 280 ik
Cool Settemp. | Auto Weekly timer
2 72?‘ So ou §ilenl Tnode
—_— e
r [ Mode | — Temp._+ T Fan_] |
| | B | B D | D | B |
@ ® @ ®

islev kilavuzu

| ® ACIK/KAPALI lambasi

ic tiniteyi ACMAK/KAPATMAK igin basin.

| @ [SECIM] diigmesi

Ayari kaydetmek igin basin.

| ® [GERi DON] diigmesi

Onceki ekrana dénmek igin basin.

| @ [MENU] diigmesi

Ana Menuyl agmak icin basin.

| ® LCD Arka Aydinlatma

Unite gahisirken bu lamba yesil renkte yanar. Uzaktan kumanda baslar-
ken veya hata oldugunda lamba yanip séner.

| @ islev diigmesi [F1]
Ana ekran: Calisma modunu degistirmek igin basin.

Ana menii: Imleci asagi hareket ettirmek igin basin.

| ® iglev diigmesi [F2]
Ana ekran: Sicakligi azaltmak igin basin.

Ana mendii: Imleci yukari hareket ettirmek icin basin.

| @ islev diigmesi [F3]

Calisma ayarlar géruntdlenir.

Arka aydinlatma kapaliyken herhangi bir digmeye basiimasi arka
aydinlatmayi agar ve aydinlatma ekrana bagli olarak belli bir siire agik
kalir.

Arka aydinlatma kapaliyken, herhangi bir digmeye basiimasi arka
aydinlatmayi agar ancak digmenin iglevini yerine getirmez. (bu
yalnizca [ACMA/KAPATMA] dugmesi igin gecerli degildir)

Ana ekran: Sicakhdi artirmak i¢in basin.
Ana menii: Onceki sayfaya gitmek igin basin.

| © islev diigmesi [F4]
Ana ekran: Fan hizini degistirmek igin basin.

Ana meni: Sonraki sayfaya gitmek igin basin.
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2. Parga adlari

Ana ekran iki farkli modda gortntilenebilir: “Full” (Tam) ve “Basic” (Temel) Fabrika ayari “Full” (Tam) olarak yapilmistir. “Basic” (Temel) moda geg-
mek igin, bu ayari Ana ekran ayarindan degistirin. (Uzaktan kumanda ile birlikte verilen kullanim kilavuzuna bakin.)

<Tam mod>
* Tum simgeler agiklama amaciyla goriintilenir.
eB®®® ® ®
14:30|Fri —®
O THRA[OBO &R Olm -
o—+laem .
© ._ﬁl_ el 28 c I?' Kt —g
i Cool 1| Set temp.
O— ! Py
: # G 28°C :aulll:——@
O—EREEE = = | o« J
| Mode ||— Temp. +/[ Fan |
! |
2 @
®

| © calisma modu

i¢ tinite calisma modu burada gériintiilenir.

| @ On ayar sicakligi

On ayar sicakligi burada gériinir.

| ©® saat (Montaj Kilavuzuna bakin.)

Gegerli zaman burada gorunur.

| @ Fan hiz:

Fan hizi ayari burada goérinur.

| ® Diigme islevi kilavuzu

ilgili diigmelerin islevleri burada gérintilenir.

|®®(')

ACMA/KAPATMA islemi merkezi olarak kontrol edilirken gérintilenir.
O
| @ ol

Calisma modu merkezi olarak kontrol edilirken goériintilenir.

|%@

On ayar sicakligi merkezi olarak kontrol edilirken gériintilenir.

1028

Filtre sifirlama islevi merkezi olarak kontrol edilirken gorintulenir.

1o EH

Filtreye bakim gerektigini gosterir.

| © Oda sicakligi (Montaj Kilavuzuna bakin.)

Gegerli oda sicakhgi burada gorunur.

2

Dugmeler kilitliyken goérintulenir.

<Temel mod>

14:38 Fri—®

; Set temp.
w2 )8 [t

| |
[ |
®

119

“On/Off timer”, “Night setback” veya “Auto-off” zamanlayici islevi etkin-
lestirildiginde gorintilenir.

Zamanlayici merkezi kontrol sistemi tarafindan devre disi birakildiginda
gOruntulenir.

1o

Haftalik zamanlayici etkinken gorintilenir.

1

Uniteler enerji tasarruf modunda caligirken gériintiilenir. (i¢ tinitelerin
bazi modellerinde gorintllenmeyecektir)

1o

Dis Uniteler sessiz modda calisirken gorintulenir.

| o™=

Uzaktan kumandadaki dahili termistdr oda sicakhgini izlemek icin
etkinlestirildiginde ().

oda sicakligini izlemek igin i¢ Unite Uzerindeki termistér etkinlesti-
rildiginde gorintilenir.

1D

Uniteler 3D i-see sensoérlii enerji tasarrufu modunda calisirken goriin-
tulenir.

e ©

Kanat ayarini gosterir.

o=

Panjur ayarini gosterir.

o

Havalandirma ayarini gosterir.

1o &

On ayar sicaklik araligi kisitlandiginda gérintilenir.

(Uzaktan kumanda ile birlikte verilen kullanim kilavuzuna bakin.)

Bircok ayar (ACMA/KAPAMA, mod, fan hizi, sicaklik hari¢), Menl ekranindan yapilabilir.
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2. Parcga adlari

B kablosuz uzaktan kumanda igin

J lletim alani
Mevcut degil

) P % [Uzaktan kumanda géstergesi]
o)

'-'.-' t a::% [Pil degisim gostergesi ]

01 I~ IIE@

LB

(/30 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
cLocK@on AMPM @OFF AMPM

]234@0FF [x] EE*EBS’HE

S[TEMPI®  OFF/ON
[= | [ OFF/ON diigmesi

[S|cakl|k Ayarlama digmeleri ]

N MODE FAN LONG

i e r )

Mod d Islet d d 1 S M -

[ o ug.].r?eSI (.§e 'nj modunu degistirir) | L VANE l‘ !_OUVER’I I Teos l‘ [ Fan Hizi digmesi (Fan hizini degistirir) ]
Hava akimi digmesi (aflagi/yukari hava akimi | < |‘ [ TN I | g~ ) - —

yoniinii degistirir) | L — 3 i-see digmesi

[Zamanlaylu Agma digmesi

H

Menu digmesi

J
)}
[Zamanlay|m Kapatma digmesi J

[ SET/SEND (AYARLA/GONDER) diigmesi ]
Haftalik zamanlayict ON/OFF
(ACMA/KAPATMA) digmesi [ CANCEL (IPTAL ET) digmesi ]
(
Up/Down (Yukari/Asagi) digmeleri
TIME = l P ( 91 949 ]
1~4 ON/OFF DELETE
\ e (
[Zaman Ayarlama diigmesi (Saati ayarlar) P e o iEme= | Reset (Sifirla) digmesi ]
Galisma modu Mevcut degil
0 Sojutma 0 Kurutma Desteklenmeyen bir islev segildiginde

gorantdlenir.

# Fan G Otomatik

Isitma QO” {fZ{{:}‘%/Q

(FUNCTION)(TEST)CRECKI LI/ | I degisim gostergesi

Kalan pil giicu diistk oldugunda
J '. ' F 8 @-lll géruntilenir.

Sicakligr ayarlamak ' '. ' - I!' \! Jms
Sicaklik birimleri degistirilebilir. Bilgi igin, Mon- .' _%@ E] \ Fan hizini ayarlamak

taj Kilavuzuna bakin. .
3j Kilavuzuna ba (=S Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun -

mCLOCK N AMPM @OFFAMPM r”f@ -, . =) o =P o =S -lll-l
I DI 0
12343 = I = S

3D i-see sensoriu (Hava dagitimi)

Kanat ayari Varsayilan Direkt Endirekt Direllkc:.}/? ;ja |I5(ndirtekt
) c — —— secildiginde, kanat ayari
Ac|7|m1 Adim2 Adm3 Adim4 Adim5 Salinma Otomatik - g o w “Auto” (Otomatik) olarak
—p —P —b /—b _’@ g 1 1 ayarlanir.
t 1
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2. Parga adlari

Notlar (Sadece kablosuz uzaktan kumandalar igin):

B Kablosuz uzaktan kumanda cihazini kullanirken kumandayi i¢ mekan Unitesindeki aliciya dogru
yoneltin. 1. Ust kapag gikarin, iki LR6 AA pil takin ve (st

m Uzaktan kumanda, i¢ mekan unitesine glg¢ verildikten yaklaflik 3 dakika sonra galistirilirsa i¢ me- kapagi takin.
kan Unitesi baslangigtaki otomatik kontroli yaptidi igin iki defa sesli uyari verebilir.

m ic mekan (initesi uzaktan kumandadan yayilan sinyalin alindigini teyit etmek igin sesli uyari
verir. Sinyaller, Unitenin 45° sag ve solundaki alanda Uniteye dogru direkt bir hattan yaklasik
7 metre mesafeye kadar alinabilir. Ancak floresan isiklar ve glglu 1sik gibi aydinlatma, ic mekan

Unitesinin sinyal alma kabiliyetini etkileyebilir. 1
m ¢ (nite (zerindeki alici yakinindaki igletim lambasinin yanip sénmesi birimin kontrol edilmesi
gerektigini gostermektedir. Servis igin dagiticiniza danisin. ' ‘\ 2

B Uzaktan kumandayi dikkatli kullanin! Uzaktan kumandayi disurmeyin ve glcli darbelere maruz

Pil takmal/degistirme

birakmayin. Bunun yani sira uzaktan kumanday: i1slatmayin ve yiiksek nemlilikteki mekanlarda . AN
birakmayin. Ust kapak ‘

B Uzaktan kumandayi yanhs bir yere koymamak icin uzaktan kumandayla beraber verilen tutacagi ’ 3
duvara monte edin ve kumanday! kullandiktan sonra tutacaga biraktiginizdan emin olun.

B Kablosuz uzaktan kumandayi kullandidinizda i¢ tniteden 4 kez bip sesi duyulursa, otomatik mod iki LR6 AA pil

ayarini AUTO (OTOMATIK) (tek ayar noktasi) moduna veya AUTO (OTOMATIK) (gift ayar nok-
tasi) moduna alin.

Ayrintilar igin birlikte verilen Bildirim (A5 sayfasi) veya kablosuz uzaktan kumandanin Kurulum
Kilavuzuna bagvurun.

Once pillerin negatif () ug-
larini yerlestirin. Pilleri dogru
yonde (+, —) yerlegtirin!

2. Reset (Sifirla) digmesine basin.

Reset (Sifirla) digmesine
sivri uglu bir nesne ile basin.

m Dis Unite

Glg

Sogutucu Borular
ic-Dis Mekan
Baglanti kablosu

Toprak

Servis Paneli
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3. Calisma

B Calistirma yontemi konusunda, uzaktan kumandanin yaninda gonderilen ¢alistirma kilavuzuna bakin.

3.1. ACMA/KAPATMA

[ACIK] [KAPALI]
= 1J [ACMA/KAPATMA] digmesine basin. = JJ [ACMA/KAPATMA] digmesine
_\L/_ ACMA/KAPATMA lambasi yesil renkte - tekrar basin.
yanar ve c¢alisma baslar. ACMA/KAPATMA lambasi séner ve
calisma durur.
Not:

Devam etmekte olan iglemi kapattiktan hemen sonra ON/OFF (AG/KAPAT) diigmesine bastiginizda, klima yaklasik 3 dakika boyunca galistirilamayacaktir.
Bunun nedeni i¢ bilegenlerin zarar gormesini 6nlemektir.

B Operation status memory (Calisma durumu bellegi)

Uzaktan kumanda ayari
Calisma modu Gug kapatilmadan 6nceki galisma modu
On ayar sicakhigi Glg kapatilmadan 6nceki 6n ayar sicaklidi
Fan hizi Gug kapatilmadan énceki fan hizi

m Ayarlanabilir 6n ayar sicakligi arahigi

Calisma modu On ayar sicakhgr araligi
Cool/Dry (Sogutma/Kurutma) |19 - 30 °C
Heat (Isitma) 17 - 28 °C
Auto (Otomatik) 19-28°C
Fan/Ventilation Ayarlanabilir degildir
(Fan/Havalandirma)
3.2. Mod Segimi <Gift ayar noktasi>
— Calisma modlari arasinda “Cool” (Sogutma), Not:
“Dry” (Kurutma), “Fan”, “Auto” (Otomatik) ve « Bu ozellik, baglantisi yapilacak dis liniteye bagl olarak ayarlanamaz.
g Yy $ ye bag Yy
|rom o | “Heat” (Isitma). sirasiyla gezinmek i¢in [F1] | Galisma modu “Auto” (gift ayar noktasi) moduna ayarlandiginda, iki 6n
Codl | SR | e dugmesine basin. Istediginiz calisma modu- I sicaklik (biri 1sitma biri sogutma icin) ayarlanabilir. Oda sicakhigina bagli

B 28¢c |&- nu segin.

olarak, i¢ unite otomatik olarak “Cool” (Sogtma) veya “Heat” (Isima) mo-

dunda calisir ve oda sicakligini dnceden belirlenen aralikta tutar.
| I N # Cool ‘ Dry a Fan Nasil calistirilacaginin ayrintilari igin uzaktan kumanda kilavuzuna bagvurun.

F1  F2 F3 F4
@O0 (O,

«+ |Auto . Heat

» Baglanmigs harici birim modellerine uygun
olmayan ¢alisma modlari gostergede be-
lirmeyecektir.

Yanip sénen mod simgeleri ne anlama gelir?

Ayni sogutucu sistemindeki (ayni dis Uniteye bagli olan) diger i¢
Uniteler farkl bir modda zaten c¢alistirildiginda mod simgesi yanip
sOnecektir. Bu durumda, ayni gruptaki Gnitelerin geri kalani yalnizca
ayni modda calistirilabilir.

Otomatik isletim

<Tek ayar noktasi>

m Oda sicakligi ayarlanan bir 1siya gore ¢ok ylksekse sogutma islemi,
cok dusukse I1sitma iglemi baslar.

m Otomatik isletim sirasinda oda sicakliyi ayarlanmis sicakligin 2,0 °C
veya daha fazla tzerine ¢ikar ve 15 dakika boyunca boyle kalirsa klima
sogutma moduna geger. Benzer bir bicimde oda sicakligi 15 dakika
boyunca ayarlanmis sicakligin 2,0 °C veya daha altinda kalirsa klima
Isitma moduna gecer.

Sogutma modu 15 dakika (1sitmadan

sogutmaya geger)

________ = =771 _ _ _Ayarlanan sicaklik +2,0 °C

Ayarlanan sicaklk

0y [
A
A
A
N | Ayarlanan sicaklik -2,0 °C

fe——
15 dakika (sogutmadan isitma-
ya geger)
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3. Calisma

3.3. Sicakhgi ayarlamak
<Cool (Sogutma), Dry (Kurutma), Heat (Isitma), ve Auto>

14:38 Fri 14:38 Fri
Room 28 = Room28.5C =
Cool Set temp. Auto Cool Set temp. Auto
% | 28c |&- % | 28.5cC %

Ornek ekran
(0,5-derecelik artiglarda Santigrat)

s | [
Fi  F2 F3 F4

@O (o)

On ayar sicakhigini azaltmak igin [F2] diigmesine, artirmak igin [F3] diig-

mesine basin.

» Farkh gcalisma modlarinin ayarlanabilir sicaklik araliklarini gérmek igin
sayfa 167'teki tabloya bakin.

+ On ayar sicaklik araligi Fan/Havalandirma islemi igin ayarlanamaz.

+ On ayar sicakhgl, i¢ (initenin modeline ve uzaktan kumandadaki ek-
ran modu ayarina bagli olarak 0,5- veya 1-derecelik artislarla Santigrat
veya Fahrenhayt olarak géruntulenir.

3.4. Fan hizini ayarlamak

14:38 Fri
Room 28°C =
Cool Set temp.
# 28°C anll

:]:]:]-

OO (o

Fan hizlari arasinda su sirada gezinmek igin [F4] digmesine basin.

|- 3 - Auto

= &5t = &8

- .

-bx@—l

« Kullanilabilen fan hizlari bagl i¢ Unitelerin modellerine bagldir.

Notlar:
e Uygulanabilir fan hizi baglanmifl olan iiniteye bagldir.
e Aflagidaki durumlarda, iinitenin gergek fan hizi uzaktan kumanda
gostergesinde goriinen hizdan farkh olur.
1. Ekran “STAND BY” (BEKLEME) ya da “DEFROST” (BUZ GOZME) duru-
mundayken.
2. Is1 degistiricinin sicakligi 1sitma modundayken diifliik bir sevi-
yedeyse.
(Ornegin 1sitma igleminin baglamasinin hemen ardindan)
3.1SI modunda, oda ortam sicakligi sicaklik ayarindan yiiksek ol-
dugunda.
4. COOL (Sogutma) modunda oda sicakligi sicaklik ayarindan diisiik oldugunda.
5. Cihaz KURUTMA modundayken.

3.5. Hava akim yoéniiniin ayarlanmasi
3.5.1 Ana meniide gezinme
<Ana meniiye erisme>

Main Main menu 1/3 [MENU] dﬂgmesine basin.
"F’I’?‘”e'L"”VG"Ve"‘- ({ezsaEy) Main menu (Ana menlye) goriintile-
igh power

Timer necektir.
Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

C JC _JC_JC ]
FiF

00 (o

168

<Oge segimi>

Main Main menu 1/3 imleci asagdi hareket ettirmek igin
Vane-Louver-Vent. (Lossnay) [F1] 'e basin.
High power i . . .
imleg —— Timer Imleci yukari hareket ettirmek igin
Weekly timer '
OU silent mode [F2] ye basin.
Main display: O

OO ()

<Sayfalarda gezinme>

Main Main menu 1/3— Sayfa

Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power - . . .
Timer Onceki sayfaya gitmek icin [F3]'e basin.

SHLS R Sonraki sayfaya gitmek igin [F4]'e basin.

Main display: O

:]:]--

OO (o

<Ayarlari kaydetme>

istediginiz 6geyi secin ve [SECIM]
diigmesine basin.

OU silent mode

Y Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Start Stop  Silent
=== - - o

Segilen 6denin ekrani gorintilene-
cekiir.

Setting display: v/

--f:]:]

olof O

<Ana menii ekranina gegme>

Main menu (Ana meniye) gegcmek
ve Ana ekrana geri dénmek igin
[GERI DON] diigmesine basin.

14:38 Fri

Room 28C =]
Cool Set temp.

% | 28C | %

C_JC JC_JC )
F1l F2 F3 F4

200 (o

Hicbir digmeye 10 dakika basilmazsa, ekran otomatik olarak Ana ekrana
geri donecektir. Kaydedilmemis tum ayarlar kaybolur.

<Desteklenmeyen iglevlerin ekrani>

Title Kullanici ilgili i¢ Gnite modeli tarafin-
dan desteklemeyen bir islev secerse
soldaki mesaj gorintilenir.

Not available
Unsupported function

Return: O

C I I JC
F1 F2 F3 F4

@00 (0



3. Calisma

3.5.2 Kanat-Havalandirma (Lossnay)
<Meniiye erigme>

Main Main menu 1/3 Main menu (Ana menuden)
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay) “Vane-Louver-Vent. (Lossnay)"
High power

Timer (Kanat-Panjur-Havalandirma (Loss-

W i &ini ; ;
e Elr, nay)) secenegini belirleyin (bkz.
Main display: & sayfa 168) ve [SECIM] dugmesine

C JC_ JC_JC
FiF

basin.

F4 _
©® (v
<Kanat ayari>
14:30 Fri Kanat ayarlama secenekleri ara-

sinda gezinmek igin [F1] veya [F2]
digmesine basin: “Step 1” (Adim 1),
“Step 2” (Adim 2), “Step 3” (Adim 3),
“Step 4” (Adim 4), “Step 5” (Adim 5),
“Swing” (Salinma) ve “Auto” (Oto-
matik).

istediginiz ayar segin.

Swing Off

--:]:]
— ~ |Step1 =~ |Step2 |~ |Step3

OO (o)

=, Step 4 |—

\ \ Step 5 :§ Swing
Auto

=
o |Auto

Kanatlari otomatik olarak yukari
asagl hareket ettirmek icin “Swing”
(Salinma) secenegini belirleyin.
“Step 17 (Adim 1) ile “Step 5” (Adim
5) arasinda ayarlandiginda, kanat
segcili agida ayarlanacaktir.

<Havalandirma ayari>

Havalandirma ayari secenekleri ara-
sinda “Off” (Kapali), “Low” (Dusuk),
~ ve “High” (Yuksek), sirasiyla gezin-
K mek igin [F3] digmesine basin.

* Yalnizca LOSSNAY unitesi bag-

14:38 Fri

Low

liyken ayarlanabilir.
Off Low High .
[ ][ ]-[ ] o% off %« Low 3 af High
F1 F3

* Bazi i¢ Unite modellerinde bulu-
nan fan, belli havalandirma Unite-
leri ile ara kilitlemeli olabilir.

OO (o

<Ana meniiye geri donme>

Tekrar Ana meniye doénmek igin
[GERI DON] diigmesine basin.

Main Main menu 1/3

» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main display: &

|V Cursor A | 4 Page b _|
C_ JC_ JC_JC ]
FiF

200 (o

Notlar:
e Salinim iglemi sirasinda ekrandaki yon gostergesi, linitenin yon
kanatlari ile eszamanl olarak degismez.
e Uygulanabilir yonler baglanmis olan liniteye baghdir.
e Asagidaki durumlarda, linitenin gergek hava yoni uzaktan kuman-
da gostergesinde goriinenden farkli olur.
1. Ekran “STAND BY” (BEKLEME) ya da “DEFROST” (BUZ GOz-
ME) durumundayken.
2. Isitict modu baslatildiktan hemen sonra (sistem mod degisikligi-
nin uygulanmasini beklerken).
3. Isitict modunda, oda ortam sicakligi sicaklik ayarindan yiiksek
oldugunda.

<Sabit yukari/agagi hava akis yoniiniin ayarlanmasi igin>

PLA-EA serisinde yalnizca 6zel ¢ikis asagdidaki prosedurler ile belli bir yon-
de ayarlanabilir. Bir kere sabitlendikten sonra klimanin her acilisinda sade-
ce ayar cikisi ayarlanacaktir. (Diger ¢ikislar, uzaktan kumanda ile yapilan
YUKARI / ASAGI hava akig yénii ayarini takip edecektir.)

Not:
Bu 6zellik baglantisi yapilacak dis liniteye bagh olarak ayarlanama-
maktadir.

H Bazi kelimelerin agiklamalari

« “Refrigerant address No.” (Sogutucu adres No.) ve “Unit No.” (Unite
No.) her bir klimaya verilen sayilardir.

« “Cikis No.” klimanin her bir ¢ikisina verilen sayidir.
(Asagidaki resme bakin.)

« “Yukari / Asagdi hava akis yonu” sabitlenecek yonddur (agidir).

Sabitleme

Bu ¢ikisin hava akimi yoéni belirli bir yénde

sabitlenmektedir.

* Dogrudan hava akimi gelmesi nedeniyle
soguk hissedilmesi durumunda, hava aki-
minin dogrudan gelmesini engellemek igin
hava akimi yénii yatay olarak sabitlenebilir.

Uzaktan kumanda ayari
Bu ¢ikisin hava akimi yénu uzak-
tan kumandanin hava akimi yoni
ayar! ile kontrol edilmektedir.

Not:

Cikis No. her bir hava ¢ikiginin her iki ucunda bulunan kanal sayisi
ile belirtilir. Uzaktan kumanda ekraninda gosterilen bilgiyi kontrol
ederken hava yoniinii ayarlayin.

===

| =

Hava ¢ikisini tanimlama isaretleri

169




3. Calisma

® Manuel kanat agisi (Kablolu Uzaktan Kumanda)

Main Main menu 3/3 @® Main menu (Ana mentden) "Main-
» Maintenance tenance” (Bakim) segenegini belir-
titial setting leyin (bkz. sayfa 168) ve [SEGIM]
digmesine basin.
Main display: O
|_V Cursor A | 4 Page |
- - :] [:]

.@0

Maintenance menu

Auto descending panel
» Manual vane angle
3D i-See sensor

®

® "Manual vane angle" (Manuel kanat
acisi) 6gesini [F1] veya [F2] digme-
siyle secin ve [SECIM] diigmesine
basin.

Main menu:

--:]:]

Manual vane angle

» Ref. address Il

® Segmek icin imleci [F1] digmesi ile
“Ref. address” (Sogutucu adresi)

Unit No. 01/2/3/4 veya “Unit No.” (Unite No) 6gesine
getirin.
Identify unit Check button Kanatlari sabitlenecek (niteler

Input display: v/
— Address+

900 (o

@ Gegerli kanat ayari gortnttlenir.

icin sogutucu adresini ve Unite
numarasini [F2] veya [F3] dug-
mesiyle segin ve [SECIM] digme-
sine basin.

Ref. address: Sogutucu adresi
Unit No. (Unite No.): 1, 2, 3, 4
Uniteyi onaylamak icin [F4] digmesi-
ne basin.

Hedef i¢ Unitenin kanadi asagiyi
isaret ediyor.

Manual vane angle

.

4 .| = [F1] veya [F2] digmesi ile 1'den
4'e kadar olan cikislari secin.
St - Outlet (Cikis): “17, “2", “3", “4” ve

“1,2, 3, 4 (tum cikiglar)”
---- “No setting (reset)” (Ayar yok (re-

- set)),

®

“Step 1” (Adim 1), “Step 2"
(Adim 2), “Step 3” (Adim 3), “Step
4" (Adim 4), “Step 5" (Adim 5) ve
“Draft reduction*” (Cekis azaltma)
sirasiyla dolagsmak igin [F3] veya
[F4] digmesine basin.

istediginiz ayari segin.

.@Q

Manual vane angle

Setti .
S * Cekis azaltma

Bu ayar icin gerekli hava akimi

yonl soguk hava akimini azalt-

mak Uzere “Step 1” (Adim 1) ayari

[ ] { ][ I ] icin gerekli hava akimi yonliinden
Fi F2 F3

- daha yataydir. Cekis azaltma yal-
© @

nizca 1 kanat igin ayarlanir.
Not:

Cekis azaltmasini yiiksek nemli bir ortamda ayarlamayin. Aksi taktir-
de, yogusma ve damlama meydana gelebilir.

170

m Vane setting (Kanat ayari)

D\\\v No setting
D\ Step 3
—, Draft

O |reduction*

= ~ |Step 1 = |Step2
— Step 4 — Step 5

\ p \ p
= All outlets

Ayarlari kaydetmek igin [SECIM] diigmesine basin.

Ayar bilgilerinin iletiimekte oldugunu gdsteren bir ekran géruntilenir.
Avyar degisiklikleri segili Uniteye uygulanacaktir.

iletim tamamlandiginda ekran yukarida gésterilen ekrana otomatik olarak

geri déner.

Ayni prosedurleri izleyerek diger gikislar icin de ayarlari yapin.

Tum cikiglar segilirse, linite bir sonraki sefer calismaya basla-
diginda — goriintiilenir.

Ekranlar arasinda gezinme )
* Main menu (Ana menuye) geri donmek igin........... [MENU] dugmesi
» Onceki ekrana geri donmek igin .............

............... [GERI DON] digmesi

B Manuel kanatgik agisi (Kablosuz uzaktan kumanda)

@® Manuel kanatgik ayar moduna
girme
diigmesine basin.
~ ‘/t —_ (Bu iglemi uzaktan kumanda du-
-~ ! rum gostergesi kapali durumday-
PARY ken baslatin.)
ook AVPM “F}JNCTIO.I.\I (I$LEV) yanar ve
l'n' 'r'lu an 1” yanip soner. (Fig. 1)
“2” segenegini segmek igin
Fig. 1 diigmesine basin ve ardindan
digmesine basin.
@ Kanatgik sayisini segme (Fig. 2)
Kanatgik sayisini ® segmek igin
4| diigmelerine basin ve ardin-
-' = dan digmesine basin.
c
Fig. 2
< @ Kanatgik agisini ayarlama (Fig. 3)
~at Kanatcik agisini ® segmek icin
I\ | diigmelerine basin.
-. . Kablosuz uzaktan kumanday! ic
- ¢T~— 1 ©® dnitenin alicisina dogru yéneltin
L ve digmesine basin.
Fig. 3
Gosterge - 4 4 /
Ayar Adim 1 Adim 2 Adim 3 Adim 4
Gosterge i “ Goruntu yok
Ayar Adim 5 Ayarsiz Cekis azaltma*

* Cekis azaltma yalnizca 1 kanatgik igin ayarlanabilir.
Ayar yalnizca ayarlanan son kanatgik igin etkinlestirilebilir.



3. Calisma

m Onay prosediirii (kablolu uzaktan kumanda)
@ Oncelikle "Ref. address" (Sogutucu Ad-

Manual vane angle

» Ref. address Il
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display: v/

00 ()

Manual vane angle
Ref. address 8
Unit No. 0/2/3/4

Function setting for unit
with vane fully open.

Return: O

Manual vane angle

No communication
Check Unit state.

Return: O

3.6. 3D i-see sensor ayari
Not:

resi) degerini 0'a, "Unit No." (Unite No)
degerini de 1'e ayarlayarak dogrulayin.
Sec¢mek icin imleci [F1] dugmesi ile
“‘Ref. address” (Sogutucu adresi)
veya “Unit No.” (Unite No) 6gesine
getirin.

» Kanatlari sabitlenecek uniteler igin

sogutucu adresini ve Uinite numara-
sini [F2] veya [F3] dligmesiyle segin
ve [SECIM] diigmesine basin.

Ref. address: Sogutucu adresi
Unit No. (Unite No.): 1, 2, 3, 4
Uniteyi onaylamak icin [F4] dig-
mesine basin.

® “Unit No.” (Unite No) degerini siray-

la degistirin ve her Uniteyi kontrol
edin. .

“Unit No.” (Unite No) degerini seg-
mek icin [F1] dugmesine basin.
[F2] ya da [F3] digmelerine basarak
“Unit No.” (Unite No) degerini kontrol
etmek istediginiz Unitenin degerine
ayarlayin ve [F4] diigmesine basin.
[F4] dugmesine bastiktan sonra yak-
lasik 15 saniye bekleyin, ardindan
klimanin mevcut durumunu kontrol
edin.

— Kapak asagiya dogru. — Klima,
uzaktan kumandada gérintulenir.
— Tum ¢ikislar kapali. — [RETURN]
(Geri D6n) digmesine basin ve
calistirma islemine en basindan
baslayin.

— Solda gosterilen mesajlar goérin-
tllenir.— Hedef cihaz, bu sogutucu
adresinde bulunmuyor.

ilk ekrana dénmek icin [RETURN]
(Geri D6n) digmesine basin.

® “Ref. address” (Sogutucu adresi) de-

gerini bir sonraki numaraya ayarlayin.
“Ref. address” (Sogutucu Adresi)
degerini degistirmek ve dogrulama
islemine devam etmek igin ® adimina
bakin.

Bu o6zellik baglantisi yapilacak dis liniteye bagh olarak ayarlanama-

maktadir.

3.6.1 3D i-see sensor ayari

Main Main menu 3/3
» Maintenance
Initial setting
Service

Main display: O
|V Cursor A | 4 Page b_|

--:]:]

P00 ()

Maintenance menu

Auto descending panel
Manual vane angle
» 3D i-See sensor

Main menu:
e )C ]
F1 F2 F3 F4

®0@ (o

@® Ana menuden “Maintenance” (Ba-

kim) secenegini secin (bkz. sayfa
168) ve [SECIM] diigmesine basin.

@ [F1] veya [F2] digmesiyle “3D

i-See sensor” secin ve [SECIM]
digmesine basin.

3D i-See sensor

» Air distribution

Energy saving option

Seasonal airflow

Setting display: v/

--:]:]

OO

®

3.6.2 Hava dagitimi

Air distribution

» Ref. address Il
Unit No.

Identify unit Check

0/2/3/4

button

Input display: ~/

_Address+

o1er )

®) .

Air distribution

Ref. address
Unit No.
» Auto vane

[
01/2/3/4/A1

Direct/Indirect
Direct/Indirect setting

Select:
[ | :] -

OO

®

® Istenilen mentiiyii [F1] veya [F2]

diigmesi ile secin ve [SECIM]
digmesine basin.

Hava dagitimi

Hava akimi yoni “Auto” (Otomatik)
segenegine ayarlandiginda, hava
akimi yonu kontrol metodunu se-
¢in.

» Enerji tasarrufu segenegi

3D i-see sensor tarafindan odada
kisi olup olmadiginin algilamasina
gore enerji tasarrufu modunu ¢a-
listirir,

Mevsimsel hava akimi

Termostat kapatildiginda, fan ve
kanatlar kontrol ayarlarina goére
cahistinihr.

@ Secim yapmak igin imleci [F1] dig-

mesini kullanarak “Ref. address”
(Sogutucu adresi) veya “Unit No.”
(Unite No) segenegine hareket
ettirin.

[F2] veya [F3] diigmesini kullana-
rak sogutucu adresini ve kanatlari
sabitlenecek Uniteler icin Unite sa-
yisini segin ve [SECIM] diigmesine
basin.

Sog. adresi: Sogutucu adresi
Unite No.: 1,2, 3, 4

Uniteyi dogrulamak igin [F4] diig-
mesine basin.

Hedef i¢ Unitenin kanadi asagiyi
isaret ediyor.

@ [F4] digmesi ile menliyl segin.

Varsayilan — Alan — Dolayli/
Dolaysiz— Varsayilan...

Varsayilan: Kanatlar normal ¢alig-
ma esnasindaki gibi hareket eder.

“Area”™ (Alan): Kanatlar sogutma
modunda yiiksek zemin sicakhgi-
na sahip alanlara dogru ve i1sitma
modunda dusuk zemin sicakligina
sahip alanlara dogru asag! hava
akimi yoninde hareket eder. Aksi
takdirde kanatlar yatay hava akimi
yonunde hareket eder.

“Direct/Indirect™ (Dolayli/Dolay-
siz): Kanatlar kigilerin algilandigdi
ilgili alanlara otomatik olarak ha-
reket eder.

Kanatlar asagidaki tabloda goste-
rildigi gibi ¢aligir.

Bu fonksiyonu etkinlestirmek igin
hava akimi yénuni “Auto” (Oto-
matik) secenegine ayarlayin.

Kanat ayari
Direkt Endirekt
Sogutma yatay — sallanma yatay tutmak
Isitma asaglya dogru tutmak asagl — yatay
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3. Calisma

Dlrectflndlrectsetting @ Dolayli/Dolaysiz segenegi se-

‘ gildiginde, her bir hava cikigini
1: Direct
4 2 2: Ind@rect ayarlaym-

"E' if g‘i‘:gcef‘ Hava ¢ikigini [F1] veya [F2] dig-
Select: \, : mesi ile segin ve ayari [F4] digme-
si ile degistirin.

Hava cikigi ayarlarinin hepsini
N [: [ degistirdikten sonra, ayarlar kay-

F4 o detmek igin [SECIM] diigmesine

@ basin.

B i-see diigmesi (Kablosuz uzaktan kumanda)
o

‘"' B Quunt
- =

- [
LS ™

CLocK

OO

27

@ Caligma sirasinda secenegine basilan her seferde, ayar
asagidaki sekilde degisir: KAPALI — Direkt — Endirekt.

Gosterge . - =
& &
Ayar KAPALI Direkt Endirekt

Ayar KAPALI segeneginden Direkt veya Endirekt secenegine degistirildigin-
de kanatgik ayar "Auto" (Otomatik) segenegine gecer. Bu ayar kanatgiklarin
timune toplu olarak uygulanir.

3.6.3 Eneriji tasarrufu ayan

@ Istenilen meniiyli [F1] veya [F2]
digmesi ile segin.

Energy saving option
» No occupancy energy save
Room occupancy energy save
No occupancy Auto-OFF

Kullaniimamaya baglh enerji tasar-

Setting display: v/ rufu
Odada 60 dakika veya daha fazla

bir stire kimse olmazsa 2 °C ora-
ninda enerji tasarrufu calismasi
gerceklestirilir.

--:]:]

P00 (o

Oda kullanimina bagli enerji tasar-
rufu

Kullanim orani maksimum Kkulla-
nim oranini yaklasik %30'a azalir-
sa, 1 °C oraninda enerji tasarrufu
calismasi gergeklestirilir.

Kullanilmamaya bagl Otomatik
KAPANMA

Ayarlanan sure (60-180 dakika)
zarfinda odada kimse olmazsa
calisma otomatik olarak durur.
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@® Kullaniimamaya bagli enerji tasar-
rufu veya Oda kullanimina bagli
enerji tasarrufu segilir

Energy saving option
No occupancy energy save

Cooling/Heating

Ayari [F4] diigmesi ile yapin.
KAPALI — Yalnizca sogutma —
Yalnizca isitma — Sogutma/lsitma
— KAPALLI...

Select: v/

:]:]:]-

F2 F4 o
Energy saving option

Room occupancy energy save

Cooling/Heating

Ayari degistirdikten sonra, kay-
detmek icin [SECIM] digmesine
basin.

KAPALI: Fonksiyon devre disi

birakilir.

Yalnizca sogutma: Fonksiyon yal-

nizca sogutma modu esnasinda

etkinlegtirilir.

Yalnizca 1sitma: Fonksiyon yal-
nizca isitma modu esnasinda

:] :] :] - etkinlestirilir.

= Sogutmal/lsitma: Fonksiyon hem
‘ @ ‘ @ sogutma hem de 1sitma modunda

etkinlegtirilir.

Select: v/

@ Kullanilmamaya bagli Otomatik
KAPANMA secenegi segilir

Energy saving option
No occupancy Auto-OFF

[ min. [F3] veya [F4] dugmesiyle sureyi
ayarlayin.
Select: v/
---: Ayar devre disi birakilir (calig-

ma otomatik olarak durmayacak-

e ) tir).
Fi  F2 F3

F4 o 60—180: Siire 10 dakikalik artiglara
ayarlanir.
©@
1847 Tha ® Galigsma, Kullanilimamaya bagh

Otomatik KAPANMA secenegi
tarafindan otomatik olarak kapa-
tilirsa soldaki mesaj goruntilene-
cektir.

Shut down by
No Occupancy Auto-OFF
31/Dec AM12:59

C JC_ JC_JC
FiF

@0 (o



3. Calisma

3.6.4 Mevsimsel hava akimi fonksiyonu

Seasonal airflow

Seasonal airflow

Cooling/Heating

Select: v/
:] f:] :] -

C@O

4. Zamanlayici

®

@ Ayari [F4] diigmesi ile yapin.

KAPALI — Yalnizca sogutma —
Yalnizca isitma — Sogutma/lsitma
— KAPALL...

Ayari degistirdikten sonra, kay-
detmek icin [SECIM] digmesine
basin.

KAPALL:
birakilir.
Yalnizca sodutma: Termostat so-
gutma modu esnasinda kapatilirsa
kanatlar asag! ve yukari hareket
eder.

Yalnizca isitma: Termostat 1sitma
modu esnasinda kapatilirsa, ka-
natlar hava akimini saglamak igin
yatay hava akimi yénunde hareket
eder.

Sogutmal/lsitma: Fonksiyon hem
sogutma hem de 1sitma modunda
etkinlegtirilir.

Bu fonksiyonu etkinlestirmek igin
hava akimi yénini “Auto” (Oto-
matik) segenegine ayarlayin.

Fonksiyon devre disi

Notlar:

Asagida belirtilen yerlerde bulunan kisiler algilanamaz.

e Klimanin takili oldugu duvarin yaninda bulunanlar

e Dogrudan klimanin altinda bulunanlar

e Kisi veya klima arasinda mobilya gibi engellerin oldugu alanlarda
bulunanlar

Kisi asagidaki durumlarda algilanamaz.

Oda sicakligi yiiksek oldugunda.

Kisi kalin kiyafetler giydiginde ve cildi agikta degilse.

Onemli derecede sicaklik degisikligine sebebiyet veren isitma elemani.

Kiiciik bir cocuk veya evcil hayvan gibi bazi is1 kaynaklari algilanmayabilir.

e Isi1 kaynagi uzun siire hareket etmediginde.

3D i-see sensorii, zemin sicakligini 6lgmek ve odadaki kisileri algila-

mak icin yaklasik her 3 dakikada bir ¢alisir.

e Caligma sirasinda duyulan aralikh ses, 3D i-see sensorii bir taraftan
diger tarafa hareket ederken olusur ve bu normaldir.

e Birden fazla sogutma sistemini kontrol etmek igin MA Uzaktan Ku-
manda kullanilirsa, Mekan Bosken Otomatik KAPAMA kullanilamaz.

3.7. Havalandirma

LOSSNAY kombinasyonu igin

B Asagidaki 2 ¢alistirma sekli kullanilabilir.
» Havalandirmanin ic unite ile birlikte galistinimasi.
* Havalandirmanin bagimsiz olarak ¢aligtiriimasi.

Notlar: (Kablosuz uzaktan kumanda igin)
¢ Havalandirmayi bagimsiz olarak ¢alistirmak miimkiin degildir.
e Uzaktan kumandada higbir gosterge yok.

B Zamanlayici islevleri her uzaktan kumandada farklidir.
B Uzaktan kumandayi ¢alistirma hakkinda daha fazla bilgi i¢in uzaktan kumandanin yaninda verilen ilgili galistirma kilavuzuna bakin.
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Haftalik program (Kablosuz uzaktan kumanda)
m Haftalik program haftanin her gunu igin dort gcalisma dizenine ayarlanabilir. Ayarlar acik ve kapali kalma

sureleri ile sicaklik ayarini igerir.

<Diizenleme modu>
1. Dizenleme moduna gegme

@ Unite caligiyorken veya durduruldugunda dugmesine basin.

yanip soner. (Fig. 1)
2. Ayar dizenini segcme

@ Ayar diizeni numarasini segmek igin digmesine basin.
diigmesine basilan her seferde, diizen numarasi ® asagidaki sekilde degisir: 1 — 2 — 3 — 4.

3. Haftanin glinini se¢me

@ Ayarlamak lizere haftanin giiniinii segmek igin dugmesine basin.
diigmesine basilan her seferde, haftanin giinii ® asagidaki sekilde degisir: Pzt — Sal — Crs —
Per - Cum — Cts — Paz — Tum guinler.

4. Calisma ayarlarini segme

@ Calisma agik veya kapali ayarini segmek icin digmesine basin. (Fig. 2)

@ON (©OFF) yanar.
ONIOFF

digmesine basilan her seferde, ayar asagidaki sekilde degisir: ®@on — @orF.
® Qah@ma sliresini segmek icin diigmesine basin. (Fig. 3)

Calisma stresi yanip soner.

digmelerini kullanarak ¢alisma suresini ayarlayin.

« Calisma suresi 10 dakikalik artislarla ayarlanabilir.
® Sicaklik ayarini segmek igin digmesine basin. (Fig. 4)

Sicaklik ayari yanip soner.

digmelerini kullanarak sicakhgr ayarlayin.

« Calisma kapali oldugunda sicaklik ayarlanamaz.
AUTO (OTOMATIK) (cift ayar noktasi) mod etkinlestirildiginde (st limit © ve alt limit © arasinda gegis
yapmak igin diigmesine basin. (Fig. 5)

@ [E1EE] dugmesine basilarak haftanin giinii igin gésterilen diizen numarasi ayarlari silinir.

® Haftanin her giinli igin ayar segmek lzere adim 2-4' tekrar edin.

<Ayarlari iletme>

Kablosuz kumandanin iletim alanini i¢ Gnitenin alicisina dogru tutun ve kumandayi ¢alistirin.
ic Unitenin 7 kez bip sesi gikardigini dogrulayin.

diigmesine basin.

<Haftalik programi etkinlestirme>

[Fnzel digmesine basin.

Haftalik program, agik oldugunda calisir.
« Haftalik program, Acma/Kapatma zamanlayicisi etkinlestirildiginde galismaz.
Haftalik program, Agcma/Kapatma zamanlayicisi ayarlarinin hepsi uygulandiginda galisir.
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5. Kablosuz Uzaktan Kumanda igin Acil isletim

Uzaktan kumanda kullanilamadigi zaman
Uzaktan kumandanin pilleri bittiginde veya uzaktan kumandada iglev
bozuklugu meydana geldiginde 1zgara Gzerindeki acil durum digmelerine
basilarak acil durum igletimi yapilabilir.
® DEFROST/STAND BY (BUZ GIDERME/BEKLEME) lambasi
isletim lambasi
© Acil durum igletim sogutma digmesi
© Acil durum igletim 1sitma digmesi
® Alici

Qal|§t|rmay| baslatmak
+ Sogutma modunu galistirmak igin, 2 saniyeden uzun bir siire © £ diig-
mesine basin.

« Isitma modunu galistirmak igin, 2 saniyeden uzun bir siire ©® 1t diigme-
sine basin.

+ Isletim lambasi ®’nin yanmasi, isletimin bagladigi anlamina gelir.

|
® Notlar:
i

)
? ° Acil durum modunun detaylarn agsagida gosterildigi gibidir.
ACIL DURUM MODUNUN detaylari asagida gosterildigi gibidir.
J@ Calistirma Modu COOL HEAT
Sicaklik Ayari 24°C 24°C
Fan Hizi Yiksek Yiksek
Hava akimi yonu Yatay Asaglya

Durdurma iglemi
+ Calismayi durdurmak igin, 2 saniyeden uzun bir sure © diigmesine &
ya da © diigmesine £ basin.

6. Bakim ve temizleme

H Filtre bilgileri

14:39 Fri B filtrelerin temizlenme zamani Filter information [F4] digmesi ile “OK” (Tamam) dig-

| geldiginde Tam modda Ana ekranda mesini segin.
\E200m 28°c =

gOruntulenir. Reset filter sign?
Cool Set temp. Auto
D L] . s s gae aue . .
X 28 C % Bu simge goriintiilendiginde filtreleri
AR TS5 yikayin, temizleyin veya degistirin.

Kilavuzuna bakin.

©©
Main ___Main menu 2/3 Main menu (Ana menuden) “Filter
D 4

Ayrintilar igin i¢ tinitenin Kullanim C O ).
FI  F2 F3 4

Restriction/ information” (Filtre bilgileri) sege-
Energy saving - . .
Night setback negini belirleyin (bkz. sayfa 168) ve

»Eurlg :2?2?212?:22 [SECIM] digmesine basin. Filter information Bir onay ekrani gorintllenecektir.

Main display: O
| V¥ Cursor A | 4« Page > | Filter sign reset Ekranlar arasinda gezinme

* Main menu (Ana meniye) geri dénmek igin
- - :] :]

e [MENU] digmesi
- + Onceki ekrana geri ddnmek igin

@ ...................... [GERI DON] diigmesi

Main menu:

Filter information Filtre isaretini yeniden ayarlamak
Please clean the filter. |9|n [F4] dugmesm.e basm.w
Press Reset button after Filtrenin nasil temizlenecegi hakkin-
filter cleaning. oo s .
da bilgi almak igin i¢ Unitenin Kulla-
Main menu: El nim Kilavuzuna bakin.

@00 (o
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6. Bakim ve temizleme

. I Ana ekranda Tam modda @ﬂ g6-
‘88 Room 28¢ = rintilendiginde, sistem merkezi
Cool Settemp. | Auto olarak kontrol edilir ve filtre isareti
o 728¢c | & sifilanamaz.

iki veya daha fazla i¢ (inite baglysa, filtre tiiriine bagl olarak, her {inite
icin filtre temizleme zamani farkli olabilir.

Ana Unitedeki filtrenin temizlenme zamani gelmisse FEEE simgesi go-
rintdlenir.

Filtre isareti sifirlandiginda, tum unitelerin toplu ¢alisma suresi sifirla-
nacaktir.

Belli bir calisma araligindan sonra, i¢ unitelerin normal hava kalitesi
bulunan bir ortama kurulup kurulmadigina bagh olarak E simgesi
gorintilenir. Hava kalitesine bagl olarak, filtrenin daha sik temizlenmesi
gerekebilir.

Filtrelerin temizlenmesinin gerektigi toplam zaman modele baghdir.

» Bu gosterge, kablosuz uzaktan kumandalarda mevcut degildir.

7. Anizanin bulunmasi ve giderilmesi

A\ Dikkat:

* Filtreyi temizlemesi igin yetkili kigileri gagirin.

H Filtrelerin temizlenmesi

« Filtreleri elektrikli siplrgeyle temizleyin. Elektrikli stiptrge yoksa, filtreleri
sert bir cisme hafifce vurarak toz ve kir birikintisinin digmesini saglayin.

» Eger filtreler ozellikle kirliyse 1lik suda yikayin. Deterjan kalintilarini

gidermek icin iyice durulayin ve filtreleri tekrar Uniteye takmadan 6nce
tamamen kurumalarini bekleyin.

/N Dikkat:

* Filtreleri gilinesin altinda veya elektrik sobasi gibi bir 1s1 kaynagi
kullanarak kurutmayin. Bu, ¢arpilmalarina yol acabilir.

« Filtreleri sicak suda (50°C’nin lizerinde) yikamayin. Bu, ¢arpiimala-
rina yol agabilir.

« Filtrelerin daima takili olmasina dikkat edin. Unitenin hava filtreleri
olmadan calistiriimasi arizaya yol acabilir.

\ Dikkat:

* Temizlemeye baslamadan 6nce, cihazi durdurun ve ana elektrik
salterini kapali duruma getirin.

Sorununuz mu var?

iste gdziim. (Unite normal bir sekilde galisiyor.)

Klima iyi sogutmuyor veya iyi i1sitmiyor.

m Filtreyi temizleyin. (Filtre kirli veya tikali oldugunda hava akimi duser.)

B Sicaklik ayarini kontrol edin ve ayarli sicakhgi ayarlayin.

m Dis mekan Unitesinin etrafinda bolca alan bulunmasini temin edin. ig
mekan unitesi hava girisi veya cikisi tikalimi?

B Acik birakilan kapi veya pencere var mi?

Isitma islemi basladiginda i¢ mekan unitesi hemen sicak hava tflemiyor.

B Sicak hava, i¢ mekan Unitesi yeterince 1sinincaya kadar flenmez.

Klima i1sitma modu esnasinda ayarl oda sicakligina ulagiimadan duruyor.

m Dis mekan sicakligi disuk ve nem orani da yuksek oldugunda dis me-
kan Unitesi Uzerinde buzlanma meydana gelebilir. Bunun meydana gel-
mesi halinde dig mekan unitesi buz giderme islemi gergeklestirir. Normal
islem yaklasik 10 dakika sonra baglamahdir.

Sogutma modu esnasinda klima, ayarlanan oda sicakligina ulastiginda
durur.

B PLA-EA serisinde, sogutma modu esnasinda ayarlanan oda sicakligina
ulasildiginda fan en duslk hizda caligir.

islem esnasinda hava akimi yonii degisiyor ya da hava akimi yéni ayar-
lanamiyor.

B Isitma modu esnasinda hava akim sicakhgr diflikse veya buz giderme
modundayken pervaneler otomatik olarak yatay hava akim yoniine geger.

Hava akim yoni degistiginde pervaneler ayarli konumda durmadan 6nce dai-
ma asagi ve yukari dogru, ayarli konumu gececek sekilde hareket ediyor.

W Hava akim yonu degistirildiginde pervaneler segilen konuma temel ko-
numu bulduktan sonra gecer.

Akan su sesi veya ara sira da 1slik sesi duyuluyor.

B Bu sesler klimanin igerisinde sogutucu madde akisi oldugunda veya so-
gutucu madde akimi degismekte oldugunda duyulabilir.

Catirti veya gicirti sesi duyuluyor.

B Bu sesler parcalar sicaklik degisimleri sebebiyle genisleme veya daral-
ma esnasinda birbirlerine surtiindiiklerinde duyulabilir.

Odada hofl olmayan bir koku var.

m ic mekan (nitesi duvarlar, yer désemesi ve mobilyalar tarafindan iretilen
gazlar iceren havayi, elbiselerde bulunan kokulari ¢eker ve bu havayi
tekrar odaya Ufler.

ic mekan Unitesinden beyaz bir sis veya buhar gikiyor.

B Bu durum i¢ mekan sicakhgr ve nemliligi yiksek oldugunda islem basla-
diginda meydana gelebilir.

B Buz giderme modundayken soguk hava akimi asagi dogru Uflenebilir ve
sis gibi gozukebilir.

Dis mekan unitesinden su veya buhar gikiyor.

B Sogutma modu esnasinda soguk boru ve ek yerlerinde su olusabilir ve
damlayabilir.

B Isitma modu esnasinda is1 degistiricide su olusabilir ve damlayabilir.

B Buz giderme modunda 1s1 degistirici Uzerindeki su buharlasir ve su bu-
hari atilabilir.

Qpy

Uzaktan kumandada belirir.

m Merkezi kontrol esnasinda uzaktan kumandada Sy belirir ve klima
islemi uzaktan kumanda kullanilarak baslatilamaz veya durdurulamaz.
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7. Arizanin bulunmasi ve giderilmesi

Sorununuz mu var?

iste ¢oziim. (Unite normal bir sekilde galisiyor.)

Klimay! durdurduktan hemen sonra yeniden baslatirken cihaz ON/OFF
digmesine basilsa bile galismayacaktir.

m Yaklasik (i¢ dakika kadar bekleyin. (Islem klimayi korumak igin durdu-
rulmustur.)

Klima, ON/OFF diugmesine basiimaksizin calisiyor.

B Agma zamanlayicisi ayarli mi?
Cihazin galismasini durdurmak icin ON/OFF dugmesine basin.
B Klima merkezi bir uzaktan kumandaya bagh mi?
Klimay1 kontrol eden ilgili sahislara danisin.
m Uzaktan kumandada “®(|)" goriliyor mu?.
Klimay! kontrol eden ilgili sahislara danisin.
B Gug kesintilerinden sonra otomatik devam etme 6zelligi ayarli mi?
Cihazin galismasini durdurmak icin ON/OFF dugmesine basin.

Klima, ON/OFF dugmesine basiimaksizin duruyor.

m Kapama zamanlayicisi ayarli mi?

Cihazin calismasini yeniden baslatmak igin ON/OFF diigmesine basin.
B Klima merkezi bir uzaktan kumandaya bagh mi?

Klimay kontrol eden ilgli sahislara danisin.
m Uzaktan kumandada d)" gOriliyor mu?.

Klimay! kontrol eden ilgili sahislara danigin.

Uzaktan kumandanin zamanlayici islemi ayarlanamiyor.

B Zamanlayici ayarlari gegersiz mi? ®
Zamanlayici ayarlanabiliyorsa uzaktan kumandada gdstergesinde Eﬂ
veya belirir.

Uzaktan kumandada “PLEASE WAIT” (LUTFEN BEKLEYIN) belirir.

B Baslangi¢ ayarlar yarGtiltyor. Yaklasik t¢ dakika kadar bekleyin.

Uzaktan kumandada bir hata kodu belirir.

m Klimay! korumak igin koruma aygitlar cahstinimistir.

® Cihazi tamir etmeye calismayin.
Derhal gu¢ dugmesini kapali konuma getirin ve saticiniza danigin. Sa-
ticiya model ismini ve uzaktan kumanda gdstergesinde gérilen bilgileri
vermeyi unutmayin.

Su ¢ekilme sesi veya motor ddnme sesi duyuluyor.

B Sogutma islemi durdugunda drenaj pompasi galisir ve sonra durur. Yak-
lasik 5 dakika kadar bekleyin.

Kanatgiklar hareket etmiyor ya da i¢ Unite kablosuz uzaktan kumanda ko-
mutuna yanit vermiyor.

H Kanatgik motorunun ve sinyal alicisinin baglanti kablosu konektorleri
dlizgiin baglanmamigs olabilir. Bir montaj elemanina baglantilari kontrol
ettirin. (Baglanti teli konektorlerinin erkek ve disi bolUimlerinin renkleri
uyumlu olmahdir.)

Gurdltu belirtilenden daha gok.

B Asagidaki tabloda gosterildigi gibi ic mekan igletim ses dizeyi odanin
akustiginden etkilenir ve yankisiz ortamda yapilmis olan belirtilen girdl-
tu dizeyinden daha ylksek olacaktir.

Ses emisi yuksek Normal odalar Ses emisi disuk
olan odalar olan odalar
. Resepsiyon
Mekan . Y"’T.V'.” studyosu, odasi, otel lobisi| Ofis, otel odasi
ornekleri muzik odasi vb. vb
Gurllti seviyeleri 3ila7dB 6ila 10 dB 9ila13dB
Kablosuz uzaktan kumanda gostergesinde higbir sey goérinmuyor, goriinti | m Piller zayif.

zayif veya i¢ mekan Unitesi sinyalleri uzaktan kumanda yakin tutulmadigi
takdirde almiyor.

Pilleri degistirin ve Reset (Sifirla) digmesine basin.
H Piller degistirildigi halde higbir sey gérulmuyorsa pillerin dogru istikamette
(+,~) yerlestirildiginden emin olun.

i¢ mekan Unitesinin kablosuz uzaktan kumanda alicisinin yanindaki igletim
lambasi yanip sénuyor.

m Klimayr korumak igin otomatik teshis aygiti calistinimistir.

Hm Cihazi tamir etmeye calismayin.
Derhal gli¢ digmesini kapali konuma getirin ve saticiniza danisin. Sati-
cltya model ismini belirtmeyi unutmayin.
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8. Spesifikasyonlari

Model PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Glg kaynagi -

- Voltaj/Freakans <V/Hz> /N 230/50

Nominal Girdi

- Sadece i¢ mekan Sogutma/ <kW> 0,03/0,03 0,03/0,03 0,03/0,03 0,04/0,04 0,07/0,07 0,10/0,10 0,10/0,10

Isitma
Nominal Akim
- Sadece i¢ mekan Sogutma/ <A> 0,20/0,18 0,22/0,20 0,24/0,22 0,27/0,25 0,46/0,44 0,66/0,64 0,66/0,64
Isitma

ISITICI <kW> - - - - - - -
Yiikseklik boyutu <mm> 258 (40) 298 (40)

Geniglik boyutu <mm> 840 (950)

Derinlik boyutu <mm> 840 (950)

Fan Hava Akisi hizi I

- Diisitk-Orta 2-Orta 1-Yiksek <™/ Min> | 11-13-15-16 | 12-14-16-18 | 12-14-16-18 | 14-17-19-21 | 19-23-26-29 | 21-25-28-31 | 24-26-29-32
Ses seviyesi (SPL)

- Diisik-Orta 2.0rta 1-Yiksek ~9B” 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44
Net agirlik <kg> 19 (5) 21 (5) 24 (5) 26 (5)
*1. Parantez "( )" icindeki rakam standart I1zgarayi gosterir.

Model PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-MBOEA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Sogutma Kapasitesi |hosedilen  Prawac <kW> 3,18 3,85 4,82 5,03 7,31 7,92 9,38
9 P gizli Pratesc <kW>| 0,32 1,15 1,28 1,77 2,19 3,08 4,02

Isitma Kapasitesi Praean <kW>| 4,00 5,70 6,80 7,50 11,20 13,50 16,00
Toplam elektrik guicl girisi Pelec  <kW> 0,030 0,040 0,070 0,100

Ses guicll seviyesi (herhizayan | <qp> | 46-48-49-51 49-51-53-54 50-52-54-56 | 52-55-58-61 | 54-58-62-65 | 57-60-63-65
icin, mevcutsa)

(EU)2016/2281
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Bu uyarinin icerigi sadece Turkiye'de
gecerlidir.

+ Sirketimizdeki gelistirme faaliyetlerinden dolay1 iiriin 6zelliklerinin, haber verilmeksizin degistirilme
hakki tarafimizda saklidur.

* Anma degerleri i¢cin TS EN 14511 / TS EN 14825 deki iklim sartlari ile tarif edilen kosullar esas alinmistir.

« I¢ ve dis ortam sicakliklarinin standartlarda esas alinan degerlerin disina ¢ikmasi durumunda klimanizin
1sitma ve sogutma kapasitelerinin etkilenmesi dogaldir.

«  Uriiniin iizerinde bulunan isaretlemelerde veya iiriinle birlikte verilen diger basili dokiimanlarda beyan
edilen degerler, ilgili standartlara gore laboratuvar ortaminda elde edilen degerlerdir. Bu degerler, {iriiniin
kullanim ve ortam sartlarina gore degisebilir.

+ Satin almis oldugunuz {iriiniin kullanim émrii 10 yildir. Bu, iirlinlin fonksiyonunu yerine getirebilmesi i¢in
gerekli yedek parca bulundurma stiresidir.

Uriiniin montaj1 i¢in Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Uriinleri A.S. yetkili servisine / bayisine
basvurunuz.

Servis Istasyonlar1 ve Yedek Par¢a Temini :

Cihazinizin bakim, onarim ve yedek parga ihtiyagclari i¢in klimanizi satin aldiginiz yetkili saticiya
basvurunuz. Yetkili Servislerimizin listesine URL: http://klima.mitsubishielectric.com.tr adresinden veya
444 7 500 numaral1 telefondan ulagabilirsiniz.

Unitenin ihtiya¢ duyacagi bakim ve onarim pargalar1 10 y1l boyunca iiretilecektir.

AEEE Yonetmeligine Uygundur.

ithalatci Firma:
Merkez Ofis (Head Office)

Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Urunleri A.S.
Serifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Umraniye/ istanbul / Tirkiye
Tel: + 90 216 969 25 00 Faks: + 90 216 661 44 47
klima@tr.mee.com

URL: http://klima.mitsubishielectric.com.tr

SICILNO : 845150
MERSISNO :0621047840100014

Uretici Firma:

Mitsubishi Electric Corporation (Head Office)

Tokyo Building, 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan
Tel: +81 (3) 3218-2111

www.mitsubishielectric.com
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Mpumeyanmne ATOT CMMBON AEeNCTBYeT ToNbko B cTpaHax EU.

CuMBON HaHOCUTCA B COOTBETCTBUM co cTaTbel 14 aupekTuBbl 2012/19/EU “UHcbopmaums ans nonb3oBatens” u MpunoxeHnem
IX, n/vnu ctatbei 20 aupekTuBbl 2006/66/EC “UHcbopmaumsa aonsa koHeyHoro nonb3oBatensa” u MpunoxeHuem Il.

[anHbI npoayKT npoussoacTsa komnanu MITSUBISHI ELECTRIC pa3paboTtaH 1 U3roTOBMEH U3 BbICOKOKAYECTBEHHbBIX MaTepuarnos 1 KOMmo-
HEHTOB, NPUroAHbIX ANs NepepaboTku U MOBTOPHOTO NPUMEHeHNs. CUMBOM 03HaYaeT, YTO ANEeKTPOHHbBIE W ANeKTpUYecKne KOMMOHEHTbI, 6aTapei-
K1 1 aKKyMYMNSTOpbl N0 OKOHYaHWUM CpoKa WX CyObl CreayeT yTunuampoBaThb OTAENbLHO OT 6bIToBbLIX 0TX0A0B. Ecnn noa cumeonom (Fig. 1) ykasaH
CMBOJT XMMWUYECKOrO 3MEMEHTa, OH 03Ha4aeT, YTo baTapeiika 1nu akkyMymnsaTop COAEPXMT TSKenbI MeTanmn B onpeaeneHHON KOHLIEHTpaLmm.
KoHueHTpaums ykasbiBaeTcs cnegytowmm obpasom: Hg: ptyTb (0,0005%), Cd: kagmuii (0,002%), Pb: ceuHel, (0,004%)

Fig. 1 B EBponeiickom coto3e npeayCcMOTPeHbl OTAENbHblE CUCTEMbI COOpa OTXOA0B A5 ANEKTPOHHBIX U 3MEKTPUYECKUX U3AENUIA 1 UCMONB30-
BaHHbIX 6aTapeek 1 akkymynsTopos.
YTunusunpyiTe Takue nsgenusi, 6atapenku n akkymynatopbl B MECTHOM LieHTpe cbopa 1 nepepaboTkn OTXOA0B.
[MomoraiTe coxpaHATb OKpY>KatoLLyto Cpeay, B KOTOPOW Mbl BCe XuBem!
MpumeyaHue:

®pasa "lMpoBoaHON NYyNbLT AUCTAaHLMOHHOTO yNpaBreHus" B JaHHOM PYKOBOACTBE MO 3KCMniyaTauMyM OTHOCUTCA TONbKO K npubopy PAR-33MAA.
Ecnu Bam Heo6xoauma MH(opmauus o ApyromMm AUCTaHLUMOHHOM YNpaBneHUn, CM. UHCTPYKLMU MO 3KCNyaTauun B KOMIIIEeKTe.

1. Mepbl NPefoOCTOPOXHOCTH

» Mepepn ycTaHOBKOW AaHHOro npu6opa, noxanyncra obsa3arenibHO NpoynTanTe Bce "Mepbl NpeaocTopoXXHOCTU".
» B paspene "Mepbl npeoCTOPOKHOCTN" U3NOXKEHbI O4eHb BaXHble CBEAEHMS, Kacatolmuecs TeXHUKM 6esonacHocTi. O6s3aTenbHO cneayiTe 3TUM UHCTPYKLMAM.
» MMoxanyicTta yBeJOMUTE COOTBETCTBYIOLLMIA OpraH 3NeKTPOCHaGXeHUs UnK NoNyymnTe OT Hero paspeLueHune nepes NOAKMOYEHUEM K CUCTEME ANIEKTPONUTaHMS.

3HAYEHUSA CUMBONOB, OTOEPAXAEMbIX HA YCTPOUCTBE

MPEAYNPEXOEHNE

/A

ropaHusi.

[aHHbI cMMBON NpUMeHsieTcs Tonbko Ans xnagareHta R32. Tun xnagareHTa ykasbiBaeTcs Ha Gupke Hapy»kHoro npubopa.
Ecnu Tvn xnapgarenta — R32, To B 4aHHOM YCTPONCTBE UCNOMb3yeTCA OFHEOMNaCHbI XnaaareHT.
(OI'IaCHOCTb BOSI’OpaHMH) B cryyae yTeuku xnagareHTa u ero KOHTakTa C OrHEM MITU UCTOYHUKOM Tenna obpasyeTcsi BpEAHbIN ra3 U BO3HWUKHET ONacHOCTb BO3-

1]

—
—

BHumatenbHo npoutnte PYKOBOOCTBO MO SKCIITYATALMW nepen Havanom akcnnyaTauum.

O6cnyxuBaroLLmin nepcoHan 06s13aH BHUMaTensHo npountate PYKOBOACTBO MO SKCITYATAUMU n PYKOBOOCTBO MO YCTAHOBKE

@ nepea Hayanom pa6or.

AOKYyMeHTax.

[ononHutensHyto nHdopmaumo MoxHo Hantn B PYKOBOCTBE MO 3KCMNYATALIMN, PYKOBOACTBE MO YCTAHOBKE u aHanormyHbIx

CI/IMBOHI/IKa, ucnosnb3yemMasi B TeKCTe

/N Mpenynpexaexue:

OnucbIBaeT Mepbl NPEeAOCTOPOXHOCTU, KOTOPLIE CrieAyeT BbIMONHATh,
4TOGbI U36€eXaTb TPaBMbl UNK rMGenu nonb3oBaTens.

/N OcTopoxHo:

OnuckiBaeT Mepbl NPEAOCTOPOXHOCTU, KOTOPbIE crieayeT BbIMOMHATh,
4yTOObLI HEe NOBpPeAUTL NpUGop.

CVIMBOHI:I, YKa3aHHble Ha nnnrctpayuax

: YKasblBaeT, YTO 3Ta YacTb AoSkHa ObITb 3a3emneHa.

VAN MpepynpexaeHue:

e O6Wwuin fOCTYN K AaHHbLIM NpuGopamM orpaHUYeH.

e [laHHbI NpUGOpP He AOMKEH yCTaHaBNUBaTLCA NoNb30BaTeneMm.
O6paTuTechb K NOCTaBLLMKY MNU B crneuuanu3MpoBaHHoe npeanpusaTue
W 3aKaxuTe ycTaHOBKY npubopa. Mpu HenpaBUNbLHOW yCTaHOBKE
MOXEeT NPOM3ONTU yTeyKa BOAbI, INEKTPUYECKUIA LLOK UMK noxap.

* He cTaBbTe kakMe-nM60 NOCTOPOHHUE NpeaAMeTbI Ha Npubop.

¢ He nponuBaiTe Ha npu6op BoAy U He AoTparuBanTecb Ao npubopa
MOKPbIMU pyKaMu. dTU AeACTBUA MOTYT NPUBECTU K NOPaXXEHUIO
3NEeKTPUYECKUM TOKOM.

* He pa36pbi3ruBaiiTe B6nM3u oT npubopa roproyunii ras. To MoxeT
NPUBECTU K Noxapy.

* He nomelyaiTe ra3oByo NAUTY UNu nobble Apyrme UCTOYHUKU OTKPLITOTO
nnameHu B MecTax, rae Ha HUX MOXeT AyTb BO3AYX, BbIXOAALWMNA U3
AaHHOro ycTponcTBa. Pe3ynbTaToM MOXeT ObITb HEMOMHOE CropaHue.

* He cHMmaliTe nepeaHIO NaHenb UMK 3alWMTY BEHTUNATOpa ¢
BHelLHero npubopa, koraa oH paboTaer.

* Ecnu Bbl 3ameTuTe HEHOPMaNbHO CUIBbHBINA LWYM UKW BUOpaLuIo,
OCTaHOBUTE NPUGOP, OTKIIOYUTE FMaBHbIN BbIKMOYaTeNnb NUTaHUA U
CBAXUTECH C BalUMM MOCTaBLMKOM.

* Hukorpaa He BCTaBnsAiiTe NanbLbl, Nank1 U T.4. B OTBEPCTUS BXOAA UNU BbIXOAA.
* Ecnu Bbl noyyBCTBYeTe CTpaHHbIE 3anaxu, OCTaHOBUTE NPUGOP, OTKNOUUTE
nUTaHWe U NPOKOHCYNbTUPYWTECH C BallMM NocTaBLMKoM. B npotuBHoOM

cny4yae MOXeT NPOU30MTM NONIOMKa Npubopa, Noxap UMM 3NeKTPOLLOK.

e [etaM u HeMowHbIM nMoasam 3AMPELLAETCS camocTosTensHo
nonb30BaTbCs JaHHbIM KOHAULIMOHEPOM BO3ayXa.

* Heo6xoaumo HabnoAaTb 3a ManeHbKUMU AeTbMU C TEM, YTOObI OHU
He Urpanu ¢ KOHAULIMOHEPOM BO3ayXa.

* Ecnu npoucxoauT BbIGPOC UnNu yTeuka rasa xnagareHTta, octTaHoBUTe
paboTy KOHAMLMOHEpa, TWaTeNbHO NPOBETPUTE NOMELLeHME U
CBAXUTECH C BalUMM MOCTaBLMKOM.

e [laHHOe yCTPOMCTBO NpeAHa3Ha4yeHo ANsi UCMONb30BaHUsA
cneumnanucTaMmm Unu obyyYeHHbIM NEPCOHaNom B Mara3uHax, Ha
npeAnpUATUAX NErkow NPoMbILLINEHHOCTU U hepmax unu ans
KOMMEepPYeCcKoro npuMeHeHus HenpodeccuoHanamm.

[JaHHbIM yCTPOICTBOM MOTYT NOMNb30BaTbCs AeTH CTaplue 8 neT u nuua

C OrpaHUYeHHbIMU (PU3NYECKUMU, CEHCOPHBIMU UM YMCTBEHHBLIMU
BO3MOXHOCTSIMA UMW HEA0CTAaTOYHbLIM ONbITOM UMY 3HAHUSIMU

nop HabnwaeHMem OTBETCTBEHHOrO N1l UK nocrne obyvyeHus
NoNb30BaHMIO YCTPONCTBOM C pa3bsiCHEHMEM NpaBus 6e30nacHOCTU U
npy yCrIoBUM NOHUMAHUA BO3MOXHbIX OMAacHOCTEN NPU ero NPUMeHeHNUN.
He nossonsiTe aeTam urpatb ¢ AaHHbLIM ycTpoincTBOM. Ounctka n
TeXHUYecKoe o6CnyXuMBaHUEe YCTPONCTBA HE AOSKHbI OCYLIECTBAATLCSA
AeTbMU 6e3 COOTBETCTBYIOLIErO KOHTPONS.

[aHHbIN NpMGop He NpeAHa3HayYeH ANA UCMOMb30BaHUA NMOALMU
(Bkntoyan geten) ¢ orpaHNYeHHbIMU hU3NYECKUMU, CEHCOPHBLIMU
WIM NCUXMYeCcKMMMU Bo3MoXxHocTAMMU. Mpu HegocTaTke onbiTa U
3HaHUI pa3pellaeTcs NoNb30BaThbCA 4aHHLIM NPUGOPOM TONLKO Noa
HabnwaeHMeM nuua, oTBETCTBEHHOrO 3a 6e3onNacHOCTb, UNK nocne
MHCTPYKTaxa no Mcnonb3oBaHUio npubopa.

CnepayeT cneauTb 3a AeTbMU, YTOGbI OHU He Urpanm ¢ yCTPoWCTBOM.
Mpu ycTaHOBKe, NepeMeLLeHMmn Unmn o6enyXxmBaHMm KOHAULMOHEpa
ANA 3anpaBKu TPy6ONpPOBOAOB XNlagareHTa UCnonb3ynTe TONbKo

TOT XNajareHT, KOTOpbIV yKa3aH Ha HapyXHOM ycTpoicTBe. He
CMeLUMBaWTE ero HM C KaKUM APYrMM XJlagareHToM U He fonyckanTe
HanuuusA Bo3dyxa B Tpy6onpoBoaax.

Hanuuue Bo3gyxa B Tpy6onpoBoAax MOXeT Bbi3biBaThb CKauku AaBrieHus], B
pe3ynbTaTe KOTOPbIX MOXET NPOU30ITU B3PbIB UMK ApYyrue NOBPEXAEHUS.
Wcnonb3oBaHue no6oro xnagareHTa, OTIIMYHOIO OT YKa3aHHOro
ONA 3TOM CUCTEMbI, BbI3OBET MeXaHU4YecKkoe NoBpexaeHue,

c6ou B paboTe cucTeMbl, UNY BbIXoA, YCTPOMCTBA U3 cTpos. B
HauxypLuem criyyae, 3T0 MOXeT MOCIYXUTb Cepbe3HON nperpagon kK
obecneyeHuto 6esonacHon paboThbl 3TOro U3denus.

[laHHOe YCTPOMCTBO AOMKHO ObITh YCTAHOBNEHO B MOMELLEHMSX, NIoLaab
KOTOPbIX Gonblue yka3aHHON B PYKOBOACTBE M0 YCTAHOBKE HapyXXHOro npuéopa.
O6paTutechb K pPyKOBOACTBY NO YCTaHOBKE HapyXHoro npu6opa.
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1. Mepbl NpegoOCTOPOXKHOCTU

* He ucnonb3yite cpeacTBa AnNA YCKOPEHUS pasMOpaXvMBaHUsS U
OYUCTKM, ECIIU OHU HE PEKOMEHAOBaHbI NPOM3BOAUTENEM.

* YCTpPOWCTBO OOMKHO XPaHUTbLCA B NOMeLleHUn 6e3 HenpepbIBHO pabo-
TaloLWMUX UCTOYHUKOB BOCNIIaMeHeHUs! (HanpumMep, OTKPLITOro NnamMeHu,
pa6oTatoLero razoBoro npubopa Unu anekTpuyeckoro o6orpeBarens).

* He penaiite OTBepCTMﬁ nyrem ceBeprnieHusi UM NPOXUraHus.
* Uwmeiite B BuAay, YTO XnagareHTbl MOryT He UMeTb 3anaxa.

VAN OCTOpPOXHO:

¢ He nonb3yiTecb oCTpbIMU NpeaMeTaMu Afisl HaXkaTusi KHOMOK,
TakK KaK 3TO MOXeT NPUBECTU K NOBPEXAESHUIO NyfibTa AUCTaHLUU-
OHHOIO yrnpaBrieHus..

¢ He 3akpbiBaiiTe U He 6MOKUpYITe BXOAHbIE U BbINYyCKHbIE OTBEp-
CTUSA BHYTPEHHEro U Hapy>XHOro GroKoB.

2. HaumeHoBaHue getanen

YTunusauma npubopa
Korpa Bam notpebyetcsa nukBuanpoBaTb Npmbop, obpaTutech K Balemy

avnepy.

B BHyTpeHHUI npubop

PLA-M-EA
4 wara

LWarn BeHTUNATOPA

JlonaTka ABTOMATNYECKM C Ka4yaHnem
XKantosun -
PunbTp [lonroBeYHbii

WHavkaums ouncTkv dounbTpa 2.500 yacos

Hactpoiika Homepa mogenu
6ecnpoBoaHoro nynbTa guc- 001
TaHLMOHHOIO YNpaBneHns

BbixogHble
BO3/yLLUHblE
oTBEepCTUSA

u I'Ipoao.quoﬁ nynbT AUCTaAaHUMOHHOIO yrnpasreHus

| UuTepdpeitc koHTponnepa

J{ J{ J{ ]
®OO (o
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— ‘DyHKLWIOHal'IbeIe KHOMKU

. J Jt Jt

@ ®
| © Knonka [BKN/BbIKN]

DYHKLUMKN hYHKLUMOHANbHbLIX KHOMOK MEHSAITCA B 3aBUCUMOCTM OT
3KpaHa.

CM. noackasky no cyHKUMAM KHOMOK, KOoTopas oTobpaxaeTcsa B
HuxHen Yactu XKK-akpaHa Ansa yHKUMI, KOTopble paboTaloT B AaH-
HOM OKHe.

Mpu ueHTpanu3oBaHHOM YyMnpaBrieHUM CUCTEMOM nofckaska Mo
byHKLMAM AnsA 3a6nokMpoBaHHbIX KHOMOK oToGpaxaTbcs He GyaerT.

maBHOEe OKkHO maBHOe MeHIo

4:38 Fri Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
Room 28 = Hh power
Cool Set temp. | Auto Weekly timer
e 7R°ﬁ o = Qudflle‘n( rnc:’de
( )
D | N | S | I D | | S |

@ ® @ ®

Moacka3ska no pyHKUMAM

| ® WnaukaTop BKN/BbIKN

HaxmunTe, 4ToObl BKMHOUYUTE UMK BbIKIOYUTb BHyTpeHHVIIZ Grok.

| @ Knonka [BbIBOP]

HaxxmuTe, 4ToBbl COXPaHUTL HACTPOKY.

| ® Knonka [BO3BPAT]

HaxmuTte ansi Bo3BpaTa k npeabiayLlemy SKpaHy.

| © Knonka [MEHIO]

HaxmuTe, 4Tobbl OTKPbITb MaBHOE MEHHO.

l ® MopceeTtka XK-akpaHa

WHankatop Gynet ropeTh 3eneHbiM LIBETOM, KOTfia YCTPOICTBO HaxoauTes B pagote. W-
Ankatop Gy[eT MUraTb Mpy BKIKOYEHUN KOHTPONNEPa UM MPU BOSHUKHOBEHM OLLIMGKA.

| @ ®DyHKuMOHanbHas kHonka [F1]
[MaBHOE OKHO: HaXMuUTe Onda NSMEHEeHUA pexnma paGOTbI.

[MmaBHOE MEHIO: HaXMWTE, YTOObI nepemMecTuUTb KypCop BHUS.

| dPyHKLMOHanNbLHasa KHonka [F2]
MaBHOE OKHO: HaXXMuTe Ona ymeHblleHua Temnepartypbl.

[MaBHOE MEHIO: HaXMUTE, YTOObI nepemMecTuUTb KypCcop BepxX.

| ©® dyHKUMOHanbHas KHonka [F3]

ByayT otobpaxeHbl napameTpbl paboThbl.

Korga noacseTka BbIKIIOYEHA, HaxaThe Ha J'IIOﬁyIO KHOMKY BKMHOYUT NOACBET-
Ky, KOTOpas 6y,D,eT paGOTaTb HEKOTOpOoe BpeMdA B 3aBUCUMOCTW OT 3KpaHa.

Korga nogcBeTka BbIKMOYEHa, HaxxaTue nobon KHOMKK BKNoYaeT
NoACBETKY, HO HE NPVBOAMT K BbINOSHEHWIO ee PyHKLMK (Kpome
kHorku [BKI/BbIKIT]).
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[MaBHOE OKHO: HaXMuTe, YTOBbI YBENUUUTL TemmnepaTypy.
[MaBHOE MEeHI0: HaXKMUTE A4S nepexoaa K npeablayLueii cTpaHuue.

| PyHKUMOHaNbHas KHonka [F4]
MaBHOE OKHO: HaXxXxmMmuTe, YTOObI U3MEHUTL CKOPOCTb BEHTUNATOPA.

[MaBHOE MEHI0: HaXXMUTE ANs nepexoaa K criedytoLle cTpaHuue.



2. HammeHoBaHue pgeTanen

[MaBHOE OKHO MOXeT OTobpaxaTbCs B ABYX PasHbiX pexumMax: "nonHeIn" n
pexuM otobpaxkeHuns. Ytobbl nepekntountses B "Bas3oBbiv" pexum, n3aMeHnTe napameTp B HaCTPOWiKe rmaBHOro okHa. (CM. pyKoBOACTBO MO 3KCMya-
Tauumn, BXoAsiLee B KOMMNMEKT NOCTaBKM NynbTa AUCTAHLMOHHOIO YNpaBneHus.)

"BazoBbIn". 3aBOACKON HACTPOMKONM MO YMOMYaHUIo ABASOTCS "NMOMHbIA"

<[MonHbIN pexum oTobpaxeHns>
* Bce 3HaYky nokasaHbl A1s UNCTPaLMUK U ONUCaHNS.

PB®E ® ®
14:38| Fri —0
O THRA[OBOGR O]I= o
o—RglaEm . B
O | Room28CI$| K g
i Cool 1| Set temp.
> : TS T
: G A || & w—a
® R 28 C ||| 8,
| Mode [[— Temp. || Fan
@ o
®

| © Pexum paGorel

3pech oTobpaxkaeTcs pexuM paboTbl BHyTpEHHero brioka.

| © 3apannan Temnepatypa

3neck oTobpaxaerca 3afaHHas TeMneparypa.

| ® Yacb! (Cm. pykoBoacTBO No ycTaHoBKe.)

3necb oTobpaxaeTcs TekyLlee Bpemsi.

| @ Ckopoctb BenTUNsATOPa

3aecb 0TOGpaXKaroTCA HACTPOWMKN CKOPOCTU BEHTUNSATOPA.

l ® Mopcka3ka No pyHKLMSAM KHOMOK

3pecb 0TobpaxaroTcst (PyHKLMN COOTBETCTBYHOLLIMX KHOMOK.

|@®(')

OTo6pa>KaeTc;| npu LeHTpanm3oBaHHOM ynpaslieHUW BKITKOYEeHnemM un
BbIKITKO4EeHNEM.

) 3
|@§1:74

OTobGpaxxaeTcs Npu LeHTpanvM3oBaHHOM ynpaBneHum pexxuMomM paco-
Thl.

|§‘E

OTobpaxkaeTcs Npu LEeHTPan“3oBaHHOM yNpaBneHun 3aaaHHoN TeMm-
nepartypoi.

1028

OTob6parkaeTcs Npu LIeHTpann3oBaHHOM ynpasneHun dyHkumen copo-
ca cunbTpa.

1o EH

OTob6paaeTcs Npu HEO6XOAMMOCTM B 0BCIYXMBaHUN hUnbTPa.

| © KomnatHas Temnepatypa (CM. pyKOBOACTBO MO ycTaHOBKe.)

3p0ecb oTobpaxaeTcs Tekyllasi KOMHaTHas Temneparypa.

20

OTobparkaeTcsi, koraa KHOMKu 3abrnokMpoBaHbI.

<ba3oBbIi pexxnM oTobpakeHns>

®

14:38 Fri —®

Set temp.

78 s

®

1O

OTtobpaxaertcs, korga BkinodeHa dyHkums "Tanmep BKI/BbIKITY,
"HouHom pexum" nnm "ABTOOTKMOYEHNE" Tanmepa.

®@ nosiBMAETCH, KOrAa TaMep OTKIIOYEH LeHTPann3oBaHHOM cucTe-
MOW ynpaBrneHus.

1o 20

OTobpaxaetcs, korga BKINOYEH TauMep Ha Hedento.

15 @

OTobpaxaetcs, noka nsgenve paboTaeT B pexmme dHeprocoepexe-
HUSA. (He NOSIBUTCSA Ha HEKOTOPbIX MOAENAX BHYTPEHHMX BrokoB)

|@'§L

OTobpaxaeTcsi, Noka HapyxHbIi 6riok paboTaeT B "Tuxom" pexume.

| o =

OTobpaxaeTcs, korga BCTPOEHHbI TEPMOPE3NCTOP Ha KOHTponnepe
BKITIOYEH AN HabnoaeHms 3a KoMHaTHoW Temnepatypoi (10).

oTobpaxaeTcs, Koraa TepMOPE3nCTop Ha BHYTpeHHeM 6roke
BKITIOYEH AN HabnoaeHns 3a KOMHaTHOW TemnepaTypo.

129

OTobpaxaeTcs B criy4ae paboTbl yCTPOWCTB B 9HeprocbeperatoLem
pexume npu Hanuuum gatynka 3D i-see.

e ©

OTobpaxaeT HacTpoWKy yrna.

o=

OTobpaxaeT HaCTPOWKY >Kanosu.

o

OTobpaxaeT HacTPONKy BEHTUNALWN.

128

OTobpaxaeTcs, korga orpaHUYeH AvanasoH 3aAaHHbIX TeMnepaTyp.

Bonbluasi yactb napameTpoB (3a uckntoveHnem BKI/BbIKIT, pexuma, ckopocTu BEHTUMNSITOpPa U TeMnepaTypbl) MOXET ObITb HAaCTpoeHa B
rmaBHOM OkHe. (CM. pyKOBOACTBO MO 3KCMyaTauuu, BXOAsLLEee B KOMMNEKT NOCTaBKMN NynbTa AUCTaHLUMOHHOIO ynpaBneHus.)

181



2. HammeHoBaHue petanen

B Ans 6ecnpoBoAHOro NyrnbTa AMCTAaHLMOHHOIO ynpaBneHus

[KHOI’IKVI YCTaHOBKN TeMnepaTypbl]

Ob6nacTb nepeaayn

HepoctynHo

[HVICI'IJ'IEVI nynbTa AUCTaHUMOHHOrIO yrnpasrneHusa ]

{0 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
(SET JCLOCKDON AMPM @OFF AMPM

E@w BB s Batan

[KHOI'IKa pexuma (M3smeHsieT pexvm paﬁOTbl)]

@|TEMP|O  OOFF/ON

{ VHavkaTtop 3ameHbl 6aTapen ]

ST =] 3

(Knonka "OFF/ON" (BBIKTL/BKIL)]

KHonka Bo3ayLUuHoro notoka (MameHsieT Ha-
npasneHne BO3AYLIHOTO MOTOKa BBEPX/BHU3)

KHomnka KOHTPOMsi CKOPOCTU BEHTUNSITOpa

{ ('3meHsieT ckopoCTb BeHTUNATOPa)

[ KHonka BkntoyeHve Taimepa

[ KHonka oTkntodeHve Tanmepa

MODE FAN LONG

F ] o=

VANE LOUVER i-see

% | [ ][] ( Kionka i-see

[ KHonka HefenbHoro Tamepa ON/OFF (BKI1./BbIKI.)

[KHonKa MENU (MEHPO)]

(

|
J
)
)
]

[ KHonka yctaHoBku BpemeHu (3apaeT Bpemst)

(KHonka SET/SEND (HACTPOI/ITI:/OTI'IPABVITI:)]

[KHOI‘IKa CANCEL (OTMEHA)]

TIME TEMP
1~4 ON/OFF DELETE
(9]

)
J

Pexum pa6oTbl

0 Oxnaxgexve O Cylwka
# BeHrT. G ABT.
{:3 Harpes

HacTpoiika TemMnepatypbi
EAVHWUBI TEeMMEepaTypbl MOXHO U3MEHSTb.
Moppo6Hee cM. B pyKOBOACTBE MO YCTaHOBKE.

HacTtponka yrna pecpnekropa

YposeHb 1 YpoBeHb 2 YposeHb 3 Yposewb4 Yposew5 Xop — ABT.

U SER N 1_,@_,3
1 |

182

KHonku Beepx/BHn3

3 RESET (6=

)

HN ®

foleY Li

(FUNCTION) TEST/CRECK NS r— -

E #@-lll
ST
He oo

d Thu Fri Sat Sun
N AMPM @OFF AMPM
) wf(u]u]

%
llll

) Mon Tue
mcwcx

12343

1000 100 &= TS
FF 100 O20= 020

Knonka Reset (C6poc)

HepocTtynHo
OTob6paxaeTcs npu Bbibope Henoaaep-
K1BaEMON PyHKLMN.

WUHankaTop 3ameHbl 6aTapei
OT1obpakaeTcsi NPW HU3KOM YpOBHE
ocrasluerocs 3apsina 6arapeex.

HacTpoiika ckopocTu BeHTUNsATOpa
ABT.

I—P#@

=% . =B a =H o = .-II-I

3D-paTtuuk i-see (PacnpepeneHune Bo3ayxa)
Mo ymonyaHuio  Mpsamoi

Henpsmoi [Npu BbiGope pexuma
Direct (Mpsimon) nnu

= = ]
= a8 = 3
1 |

Indirect (Henpsimoit)
HacTpoiika NomoXeHns
nednekTopa yctaHaBnu-
BaeTcsa Ha Auto (ABTO).




2. HammeHoBaHue pgeTanen

MpumeyaHus (TonbKo Ans 6ecnpoBOAHOro NynbTa AUCTaHLUUOHHOIO YrpaBneHus):

H [pu ncnonb3oBaHnM 6ecnpoBOAHOrO MynbTa AUCTAHLMOHHOMO YrpaBlieHUs1 HanpaBbTe ero K
NPUEMHVKY Ha BHyTpeHHeM npubope.

H Ecnv nynbTom AUCTaHLUMOHHOIO YrpaBreHusi BOCMONb30BaThCSl MPUMEPHO B TEYEHNE 3 MUHYT Mo-
Ccre noAayu aNeKTponuTaHns Ha BHYTPEHHWIN NpMbop, BHYTPEHHUIA NPUGOP MOXET U3faTh ABa 3BY-
KOBBIX CUrHamna, Tak Kak OCyLLIeCTBIISIETCA HavanbHas aBToMaTnyeckas npoBepka.

B BHyTpeHHuIn nprubop n3gaeT 3BYKOBOW CUrHar, KOTOPbIA NOATBEPKAAET NOJyYeHUe curHana, nocnaHHoOro
C nynbTa AUCTAHLMOHHOMO ynpaBneHusi. CurHanbl MoryT BbiTb MOMyYeHbl Ha PaccTOsIHUM NPUMEPHO 7
METPOB MO NPSMOW NWHWW OT BHYTPeHHero npubopa nog yrnom B 45° cnesa v cnpasa npubopa. OgHako
TaKoW CBET, KaK Mamnbl AHEBHOTO CBETA UMW CUIbHOE OCBELLUEHUE MOTYT YMEHbLUUTb 3EKTUBHOCTD
npuema CUrHanos BHyTPEHHUM NpUBopom.

B Ecnn namna paboTbl OKONO NpueMHUKa Ha BHYTPeHHEM npubope Muraet, npubop Heobxoaumo npose-
puTb. CBSXXMTECH CO CBOMM MOCTaBLUMKOM Af1st NPOBEAEHUS 0BCNYKUBAHNS.

m ObpalyaiiTech C MynbTOM AUCTAHLMOHHOIO yNpaBneHnst OCTOPOXHO! He poHsiiTe NynbT AUCTaHLMOHHOMO
yMpaBneHns 1 He NOABEeprainTe ero CUbHbIM yaapam. Kpome Toro, cneaute 3a Tem, 4Tobbl nynsT AUCTaH-
LIMOHHOTO YNpaBreHUsi He nonan B BOAY, U He OCTaBMSINTE ero B MECTaX C BbICOKON BMaXHOCTbIO.

B Bo n3bexaHe HenpaBUIbHOTO MECTOMOMOXEHNS NyrbTa AUCTAHLMOHHOIO YNpaBreHus], yCTaHOBUTE Ha CTeHe
fiepxarerb, BXOASALLMA B KOMMNEKT MOCTaBKV MyNbTa AMCTaHLIMOHHOTO YNpaBrieHus, 1 0653aTenbHO yCTaHaB-
nWBaiiTe NyNbT AWCTAHLMOHHOIO YNpaBIIEHWS B AepaTerlb NOCHe UCMOMNb30BaHNS.

B Ecnv npu vcnonb3oBaHuy 6ecnpoBOAHOIO NyNbTa AUCTaHLIMOHHOTO YNpaBreHWsl BHyTPEHHUIA 6riok BbiaaeT 4
3BYKOBbIX CUTHANa, MepeKmiounTe aBToMaTnyeckmi pexim Ha AUTO (ABTOMATUYECKIIN) pexim (oau-
HouHas ycTaeka) umn AUTO (ABTOMATUYECKIM) pexum (nBoitHas ycTaska).

[lononHuTenbHble CBEAEHNS CM. B NpuUnaraeMom yBeAoMeHnn (Ha nucte popmata A5) unn B pyKoBoLCTBE
Mo yCTaHOBKe 6eCrpOBOAHOrO NyrbTa AUCTaHLMOHHOTO YrpaBneHus.

B HapyxHbi npubop

SnekTponutaHue
Tpy6bl xnagareHTa

CoeavHUTenbHbIE  NMPOBOLA  MexXay
BHYTPEHHWM W HapyHbIM MpBopoM

3asemneHvie

| <

CepBucHas naHesnb

YcTaHoBKa/3ameHa GaTapeek

1. CHUMUTE BEPXHIOKO KPbILLKY, BCTaBbTE ABE
6aTtapeikn LR6 AA 1 3aTem ycTaHoBUTE
BEPXHIOK KPbILLKY Ha MECTO.

-l

~ ‘\2

BepxHsas ’
M3

KpbILLKa

[Be Gatapeitku LR6 AA

CHavarna BcTaBnsiiTe oTpuLaTenbHbIi
(-) BbIBOA Kaxpoi 6aTapenku. YcTa-
HaBruBaliTe batapelikv ¢ cobnoaeHem
nonsipHoct (+, -)!

2. Haxmute kHonky Reset (Copoc).

Haxwmute kHonky Reset (Copoc) ¢ no-
MOLLbI0 NpeameTa C Y3KUM KOHLIOM.
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3. dkcnnyaTtauus

B OnucaHue nopsifka Nonb3oBaHUsi CM. B PyKOBOACTBE NoNib30BaTens, NpunaraemMom K KaxaoMy nynbTy AUCTaHLIMOHHOTO YNpaBrieHuUs.

3.1. BknroyeHune/BbIKNoYeHue

[BKI]
=) Haxmute kHonky [BKII/BbIKT].
_\L/_ Wnawnkatop BKI/BbIKIT 6yaet ropetb
3ereHbIM LBETOM, HayHeTcs paboTa.
Mpumeyanwue:

[BbIKM]

= —J Haxmute kHonky [BKI/BbIKI]
CHoBa.
Mugukatop BKJ1/BbIKI1 6yget nora-

weH, pabota ByaeT octaHoBneHa.

—=

Oaxe npu HaxaTuu kHonku BKI/BbIKIT cpa3y nocne oTknioyeHUsi BbINONHAEMON onepauun KOHAULMOHEP 3anycTUTCA He paHee 4YeM yepes

3 MUHYTBI.

3710 NnpegycmoTpeHo BoO U3bexaHue noBpexaeHUss BHYTPEHHUX KOMMOHEHTOB.

B MamATb cocTosiHUA PaboThbl

HacTtpoiika ynaneHHoro KoHTponnepa

Pexwum paboTbl

Pexum pa60TbI nepe BblKN4YeHnem nnuTaHna

3apaHHas Temneparypa

3apaHHas Temneparypa nepen BblKIo4YeHNnemM nmtaHua

CKOpOCTb BEHTUNSATOpa

CKOpOCTb BEHTUNATOPa nepen BbIKNMYeHNneM NuTaHna

] HaCTpaMBaeMblﬁ Avana3oH 3agaBaeMou TeMnepaTtypbi

Pexwum paboTbl [nana3oH 3agaHHbIX Temneparyp
OxnaxpeHue/cyLuka 19-30°C

Harpes 17 —28°C

ABT. 19-28°C

BeHT. He 3apgaetcsa

3.2. Bbibop pexuma

14:38 Fri

HaxmuTte kHornky [F1] Ans nepexopa mex-
oy pexvmamu pabotbl B nopsigke "Cool"

- Ro:m 28c = X (Oxnaxga.), "Dry" (Cywka), "Fan" (BeHT.),
ool | Setemp. | Auo "Auto" (ABT.) n "Heat" (Harpes). Bribepute
| S (Aer) (Harpes). Beibep

N LA e Xernaemblil pexvm padoThbl.

-1:]:]:] #

F F2 F3 F4 Cool ‘ Dry s Fan
@ @ @ I._I Auto . Heat

* Pexxmmbl paboTbl, KOTOpble He AOCTYMHbI
AN NOAKMIOYEHHbIX MOAENeN Hapy»HOro
npubopa, He NoSBATCA Ha Aucrree.

Mwurarowme 3Ha4YKn peXxMumosB

3Hayok pexmma bynet murath, Koraa Apyrue BHyTpeHHUe Grnoku B aHarmno-
MMYHOW rpynne KOHAMLMOHNPOBAHUS (MOAKIOYEHHOW K O4HOM Hapy»XHO-
My 6roky) yxxe paboTatoT B ApyroM pexume. B aTom cnyyae octasLumecs
Grokwv B 3TOW rpynne cMoryT paboTaTb TOMbKO B 3TOM peXuMe.

Pa6oTa B aBTOMaTU4Ye€CKOM pexunme

<OAauHo4Has ycTaBKa>

B B coOTBETCTBMU C 3agaHHON TeMnepaTypon, paboTa B pexvmMe oxnax-
OEeHNs BKIOYaeTCs, ecnv TemMnepartypa B MOMELLUEHWUN CIULLIKOM Bbl-
cokasi, a paboTa B pexxvume oborpeBa BKIHOYAETCS, eCrnv Temneparypa
CIULLKOM HU3Kas.

B [pu paboTe B aBTOMaTU4YECKOM peXUMe, ecnv TemnepaTtypa B nome-
LeHUn nameHuTcs, n byaeT octaBatbest Ha 2,0 °C unu 6ornblue Bbilwe
3afaHHOW TemnepaTypbl B TedyeHre 15 MUHYT, KOHAWLMOHEP Nepekno-
YaeTcsa B peXUM oxnaxaeHuns. Takum xe obpasom, ecnv TemnepaTtypa
B NomeLLeHnn ByaeT octaBatbest Ha 2,0 °C unn 6onblue Hke 3agaH-
HOW TemnepaTypbl B Te4eHne 15 MUHYT, KOHAWLMOHEP nepeknyaeTcs
B pexum oborpesa.

Pexuvm oxnaxaeHus
A 15 MUHYT (nepeknoyeHne ¢

oborpesa Ha oxnaxaeHue)

— _ . 3agaHHas
Temnepatypa +2,0 °C

3apaHHas
Temnepartypa

———————— 3apaHHas
Temnepatypa -2,0 °C

15 MUHYT (NepekntoyeHe ¢
oxnaxaeHns Ha oborpes)

184

<[BoWHas ycTaBKa>

Mpumeyanue:

e 3Ta ¢hbyHKUNA MOXeT ObITb HeJOCTYNHa B 3aBUCMMOCTM OT noAa-
KINIOYEHHOTO Hapy>HOro ycTponcTBaa.

Korga onepaunoHHbIn pexym ycTaHoBreH B pexum “Auto” (ABT.) (aBa 3a-

AaHHbIX 3HaYeHWs), MOryT ObITb YCTAHOBIEHBI ABa 3HAYEHWs TeMnepaTyp

(oTpenbHO Ansa oxnaxaeHusa n Ans Harpesa). B 3aBucumocTtu ot Temne-

paTypbl MOMELLEHWs1, BHYyTPEHHUI BNOK aBTOMAaTU4eCKn Ha4YHEeT paboTaTb

B pexume “Cool” (Oxnaxa.) unm “Heat” (Harpes) n nogaepxusatb Temne-

paTypy KOMHaTbl B 3aJaHHOM AunanasoHe.

OnuncaHne paboTbl CM. B PyKOBOACTBE MO UCMOMb30BaHUIO MynbTa Anc-

TaHLIMOHHOTO yrpaBrieHust.



3. dkcnnyaTtauusa

3.3. Hactpoiika Temnepatypbl
<Cool (Oxnaxp.), Dry (Cywka), Heat (HarpeB) , n Auto (ABT.)>

14:38 Fri 14:38 Fri
Room 28 = Room?28.5C =
Cool Set temp. Auto Cool Set temp. Auto
% | 28c % % | 28.5c|%°

:]--:]

00 (o

HaxmuTe kHorky [F2], 4ToObl yMEHbLUMTL 3aaHHy0 TEMNepaTypy, a YTo-

Obl YBENUYUTD — HAXMUTE KHOMKY [F3].

» 3apaBaeMble AManasoHbl TeMnepaTyp ANs pasnuyHbIX pexvmMoB pabo-
Tbl CM. B Tabnuue Ha cTp. 184.

» 3agaHHbIN TeMNepaTypHbIX AMana3oH He MOXeT OblTb YCTaHOBMEH Ans
paboTbl BeHTUNSATOPA.

* B 3aBucuMocTv OT Mogenu BHYTPEHHEero 6rnoka v HaCcTPorKu pexuma
3KpaHa Ha nynbTe AUCTaHLMOHHOIO ynpaBneHus, 3agaHHas Temnepa-
Typa 6yaet otobpaxaTtbest no Llenbcuto, ¢ warom B 0,5 unu 1 rpagyc,
unn no ®apeHrenTy.

Mpumep gucnnes
(no Uenbcuio ¢ warom 0,5 rpagyca)

3.4. HacTpoiika CKOpOCTM BEHTUNsATOpa

14:38 Fri

Room 28°C =]
Cool Set temp.

% | 28C | S

FI F2 F3 F4 _
HaxmunTe kHonky [F4] ana nepexofa mexay CKOpOCTAMU BEHTUNATOPA B
crepytoLLeM nopsiake.

|'-'*- => 5

* B03MOXHble CKOPOCTU BEHTUNATOPA 3aBUCAT OT MOAerNen NoaKMoYeH-
HbIX BHYTPEHHUX 6rokoB.

Auto

=> &t |=> & it = 8B ©

MpumeyaHus:

e Yucno AOCTYNHbIX CKOPOCTEN BpalleHUs BEHTUNsiTopa 3aBUCUT
OT TUMNa NoAKMHYEHHOrO YCTPONCTBA.

e B cnepgyrowmx cny4yasx geMcTBUTENIbHasi CKOPOCTb BEHTUNISITOpPA
ycTpoincTBa GyaeT oTnM4YaTbCA OT CKOPOCTU, OTOGpaxaemon Ha
nynbTe AUCTaHUMOHHOIO ynpaBneHus.

1. Ecnu gucnnent ucnonb3yetca B pexume "STAND BY" (OXKUOA-
HUE) nnu "DEFROST" (OTTAUBAHMUE).

2. Korpga Temnepatypa Tennoo6meHHUKa HA3Kas B pexume oborpesa.
(Hanpumep, cpa3y e nocrne Havyana pa6oTbl B pexume o6orpesa)

3. B pexume oborpea (HEAT), korga okpyxaroLuasa Temneparypa
B MOMeLLEHUM Bbllle 3Ha4YeHU HacTPOoeK TeMnepaTtypbl.

4. B pexume COOL (OXJTAXKOEHME), korga KoMHaTHas Temnepa-
Typa HWXe 3agaHHOW TeMmnepaTtypbl.

5. Bo Bpems paboThkl ycTpoicTBa B pexume cyluku (DRY).

3.5. Hactpoiika HanpaBneHus BO3AyLIHOro NoToka
3.5.1 HaBuraums no rmaBHOMY MeHHO
<[ocTyn K rmaBHOMY MeHI0>

Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display: O

C I JE I
F1  F2 F3

00 (o

Haxmute kHonky [MEHHO].
OT06pasnTcsa MMaBHOE MEHIO.

<BblI6op anemeHTOB>

Main ViR e 173 Haxmute [F1], 4TobbI NepemecTnTb
Vane-Louver-Vent. (Lossnay) KypCOp BHU3.
High power
Crpenka——> Timer HaxmuTte [F2], 4TobbI NnepemecTnTb
Weekly timer KVDCOD BBEDX.
OU silent mode ypcop P
Main display: &

--:]:]

P00 (o

<HaBwuraumsa no crpaHuyam>

Main Main menu 1/3—- CtpaHuua
Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer -
Weskly timer Ha)KMVITeV [F3] ansa nepexofa K npe:
» OU silent mode OblayLlen cTpaHuLe.
Main display: O Haxmute [F4] ons nepexoga K cre-

:]:]--

00 (o

<CoxpaHeHUe HacTpoek>

ZytoLen cTpaHuLe.

BbibepuTe HyXHbIi aNEMEHT U Ha-
XmMuTe kHonky [BbIBOP].

OU silent mode
YIS Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Start Stop  Silent
== = ==

OTOGpaSMTCH OKHO A4 3agaHunA Bbl-

Setting display:
etting display: v/ ©OpaHHOro anemeHTa.

--:]:]

900 ()

<BbIxoA 13 OKHa rnaBHOro MeH>

HaxmuTe kHonky [BO3BPAT] ans
BbIXOa W3 MaBHOrO MEHI0 W BO3-
BpaTa B [NMaBHOE OKHO.

14:38 Fri

Room 28°C =
Cool Set temp.

% | 28c |Sm

C_JC_JI
FIF

(-
®v (v

Ecnu k kHonkam He npukacaTtbes B TedeHne 10 MUHYT, akpaH aBToma-
TUYECKNe BEPHETCs Ha oTobpakeHue rmaBHOro okHa. Bce HacTponkuy,
KOTOpble He BbInu coxpaHeHbl, ByayT NoTepsiHbI.

<OToGpaxeHue HenoAAepPXKMBaeMbIX pyHKLMIA>

Title CneBa oToOpasuTtca coobLyeHure,
ecnu nonb3oBaTternb Bblibpan yHk-
Lm0, KoTopas He MoAAepXuBaeTcs
MOZENbI0 COOTBETCTBYHOLLENO BHY-
TpeHHero 6roka.

Not available
Unsupported function

Return: O

C JC . JE )
F1 F2 F3 F4

@00 (o
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3.5.2 Yron-BeHrT. (Lossnay)
<focTyn K MeHio>

Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

. Jt Jt It

Fi  F2 F3 F4

<HacTpotika yrna aecnekropa>

14:38 Fri

Swing Off

Beibepute "Vane-Louver-Vent.
(Lossnay)" (Yron-xanto3un-BeHT.
(Lossnay)) n3 'maBHOe MeHIo (CM.
cTp. 185), n HaxxmuTe KHoMKy [Bbl-
BOP].

HaxmuTe kHonky [F1] wnwm [F2] ana nocne-
[0BaTeNbHOrO BbibOpa napameTpoB Ha-
cTpoiiku fecpnektopa: "Step 1" (YpoBeHb
1), "Step 2" (YposeHb 2), "Step 3" (Ypo-
BeHb 3), "Step 4" (YposeHb 4), "Step 5"
(YpoBeHb 5), "Swing" (Xog) n "Auto" (ABT.).
BbibepuTe xenaemyo HacTpPOWKy.

--1_1%1

900 ©

<HacTtpowka BeHTUnsATopa>

14:38 Fri

Low

K
[

PO (o

<BosBparT B rnmaBHoe MeHI0>

LI

Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display: O

. Jt Jt It

F1  F2 F3 F4 _

MpumevaHus:

= ~ |Step1 |=\ |Step2 |=7 |Step3

Swing

=, Step4 |~ |Step 5 D@ Swing

Auto
(=1

° Auto

Beibepute "Swing" (Xoa). Ans aBTo-
MaTu4eckoro nepemMelleHust aed-
NEKTOPOB BBEPX W BHU3.

Mpu BbIGOpPE HacTponku ¢ "Step 1"
(YpoBeHb 1) no "Step 5" (YpoBeHb
5) pednekTop ByaeTt octaBaTbCs He-
NOABWXHBLIM MOA BbIGPaHHBIM YrioM.

Haxmute kHonky [F3] ansa nepexo-

[a Mexay BapvaHTaMu HacCTpOWKu

BEHTUNAUMM B cregytoweMm ro-

psgke: "Off" (Bbikn), "Low" (Hus.) n

"High" (Bbic.).

* HacTpolika BO3MOXHO  TOJSbKO,
Korga noAknoyeH 6nok Lossnay.

Off Low High .
o5 Off o Low % e High

* BeHTMNATOP Ha HEKOTOpbIX MOAensx
BHYTPEHHUX OIIOKOB MOXET 6rokupo-
BaTbCS MPU UCMOMNb30BAHWN C HEKOTO-
pbIMW MOAENAMM BIOKOB BEHTUNALNN.

Haxmute kHomky [BO3BPAT], uto-
6bl BEpPHYTLCA B [[NaBHOE MEHIO.

o B pexumMe KavaHuAa MHOUKauusAa HanpasrieHUs Ha 3KpaHe He U3-
MeHAeTCA CUHXPOHHO C U3MeHeHUeM NoJ1oXeHUs HanpaBnAawnx

nonarTok B yCTPONCTBe.

° .D,OCTyI'IHbIe HanpaBneHus BO3AQYyLWHONo nNoToka 3aBUCAT OT TUNna

NOAKIMIO4YEHHOro YCTPOMCTBA.

e B cregyrowmnx cny4vasx AeNcTBUTENBbHOE HanpasneHue Bo3QyLu-
HOro NOToKa Gy,qu OoTNMYaTbCA OT HanpaBfieHUsA, yKa3aHHOro UH-

AUKaTopoOM.

1. Ecnu aucnnen ucnonb3syetcs B pexxume "STAND BY" (OXKUOA-
HUE) unun "DEFROST" (OTTAUBAHMUE).

2. Cpas3y xe nocne 3anycka pexuma o6orpeBa (noka cuctema oxm-
AaeT aKTUBU3aLMKN NapaMeTPOB U3MEHEHUS peXxnuma).

3. B pexxume oborpeBa, Koraa okpyxatoLiasa Temnepatypa B nome-
LeHUN Bbllle 3Ha4YeHMN HacTPOeK TemnepaTtypbl.
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<[Ana u3meHeHWs HanpaBfieHNs BO3AYLHOMo NoToka BBEpX/BHU3>
B mopensax PLA-EA Bo3MOXHO 3adhmKCpOBaTh HY>XHOE MOMOXeHve Ha-
npaBneHns BO3AYLIHOro NOTOKa TONbKO ANt ONpeAeneHHoro BbiMyCkHO-
ro OTBEPCTUS C MOMOLLbIO OMUCaHHbIX HIbke npoueayp. lMocne Toro kak
nonoxeHne 3adrKCMpoBaHO, NP BKIOYEHNN KOHAMLMOHePa 3afaHHoe
NONoXeHne yCTaHaBnNMBaeTCsA TOMbKO AN 3Toro otBepctus. (Hanpasne-
Hve Bo3agyLuHoro notoka BBEPX/BHN3 13 apyrux BbinyCkHbIX OTBEPCTUIA
perynupyeTcs ¢ NOMOLLbIO NynbTa ANCTaHLMOHHOIO ynpaBreHns.)

MpumeyaHwme:
3Ta PyHKUMA MOXET ObITb HeAOCTYNHa B 3aBMCUMOCTU OT NOAKIHO-
YEHHOro Hapy>XHOro yCTpoucTBa.

B lMosicHeHne TepMUHOB
« "Refrigerant address No." (Ne oxnagutens) u "Unit No." (YcTp. Ne) -
3TO HOMepa, NPUCBanBaeMble KaKOOMY KOHAULMOHEPY.
* "Ne BbINyCKHOro 0TBEPCTUS" - 3TO HOMEP KaX[0ro BbIMYCKHOMO OT-
BepcTusi KoHauumoHepa. (CM. pUCyHOK Huxe.)
* "HanpaBneHve Bo3gyxa BBepx/BHM3" - 3TO huKcMpyemoe Hanpasne-
Hue (yron).

[opu3oHTanbHbI
BO3/yLLHbIA NOTOK

YcTaHoBKa nyrnsTa AucTaH- dukcaums
HanpaBneHme BO3AYLIHOro noToka mn3 ato-

LIMOHHOIO ynpasrieHns

HanpasneHmne BOAYLIHOMS noToKa O OTBEPCTUS 3aUKCUPOBAHO B HYXKHOM

13 3TOTO OTBEPCTUS YPABNAETCH ['ongé';?%;moﬁ BO3AYLIHBIF MOTOK

YCTaHOBKOW HanpaBieHns BO3AYLL-

HOro noToka Ha nysnsTe AUCTaHLM- CO3AAET UPESMEPHOE OXNakAeHNe,

OHHOIO YNPABNEGHUS. TO /A1 NOBbILLIEHNS KOMEPOPTA BO3-
[YLUHBIA NOTOK MOXHO 3athUKCMpoBaTh
B FOPU3OHTANbLHOM HarnpasneHuu.

MpumevaHume:

Homep Bbinycka yka3aH KOnM4ecTBOM Na3oB Ha 060MX KOHLLaX
KaXpaoro BO34yX0OBbIMYCKHOrO OTBEPCTUS. YCTaHOBUTE Xenaemoe
HanpaBrneHue NoToka Bo3ayxa U cBepbTech € AaHHbIMU Ha gucnnee
nynsTa AUCTaHLMOHHOIO ynpaBreHUs.

B -

MAaeHTudmrKaumMoHHbIE OTMETKN BO34YXOBbIMYCKHbIX OTBEepCTUN
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B PyuyHas ycTaHoBka yrna (MpoBoAHOI NynbT AMCTaHLMOHHOIO YNpaBneHus)

Main Main menu 3/3
» Maintenance
Initial setting
Service

Main display: O
|V Cursor A [ « Page b |

--f:]:]

F2 F4 o
Maintenance menu

Auto descending panel
» Manual vane angle
3D i-See sensor

Main menu:

--:]:]

-
Manual vane angle

» Ref. address Il
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display: «/
— Address +

N ) (N
Fi  F2 F3

© @

Manual vane angle

[ -~

Select: v/
V_Angle A

(o) -

@ Bbibepute "Maintenance" (OT-

nagka) n3 FmaBHOe MeHIo (CM. CTp.
185), n HaxxmuTe kHonKy [BbIBOP].

@® C nomouybto kHorku [F1] nnm [F2]

BblbepuTte "Manual vane angle"
(PyyHasi ycTaHoBKa yrna), 3aTteMm
HaxxmuTe kHonky [BbIBOP].

® C nomoubto kHomku [F1] nepe-

mecTtute kypcop Ha "Ref. address"
(Appec obpaly.) nnm "Unit No."
(Yctp. Ne) ans Beibopa.
BbiGepute agpec obpalieHus u
Homep 6rnoka Ans GnokoB, YbK
nednekTopbl AOMKHbI ObITb 3a-
(hVKCMPOBaHbl B  HEMOABWXHOM
COCTOSIHUM, C MOMOLLbIO KHOMOK
[F2] wnm [F3], 3atem Haxmute
kHonky [BbIBOP].

Ref. address (Agpec obpaLy.):
agpec obpalleHus

Unit No. (Yctp. Ne): 1, 2, 3, 4
Haxmute kHonky [F4] ansa noa-
TBEPXaeHusa bnoka.

Jlonatka TONMbKO  BbIBpPAHHOIO
BHYTpeHHero npubopa Hanpasrnsi-
eTcsl BHU3.

@ OT0o6passTCs TEKYLUME HACTPONKY

yrna gednekropa.

Beibepute Tpebyemble BbIMycku
¢ 1 no 4 ¢ nomoLbto kHonkun [F1]
unn [F2].

Buinyck: "1", "2", "3" "4"
4" (Bce marasviHbl).

"1,2,3,

Haxmute kHonky [F3] wnn [F4]

B HacTpolika yrna gedonekropa

T\ [Nosettng | = ~ [Step1 = | Step2
—._ |Step3 |=_  |Step4 |= |Step5
> P \ P \ p

Draft
O |reduction* | All outlets

HaxmuTte kHonky [BbIBOP], 4To6bl COXpaHUTb HACTPOVIKY.

OTobpasnTca aKkpaH, nokasbiBaloLUiA, YTO nepedaeTcs UHopMaums o
HacTpovike.

M3meHeHnsa HacTponku 6yayT BbINOMHEHb! AN BbIOpaHHOro Bbinycka.
OKpaH aBTOMaTUYeCKN BO3BPATUTLCH K OAHOMY M3 MOKa3aHHbIX paHee
BWIOB MOCne 3aBepLUeHVs nepejaqu.

BbinonHuTe HacTpoviky ANs APYruxX BbIMYCKOB UCMOSMb3Ys aHanornyHyto
npoueaypy.

Ecnu BbIGpaHbl Bce BbINycku, C—— OyaeT otobpaxarbcs, Kor-
pa 6nok BCTynuT B paboTy B cneaytowumii pas.

Hasuraums no akpaHam
* [1ns1 BO3BpaTa B [MaBHOE MEHH................. kHonka [MEHIO]
» [1ns Bo3BpaTa K npeblayLiemMy akpaHy ....kHornka [BO3BPAT]

B Py4yHas HacTpolika yrna gecnekropa (6ecnpoBogHou nNynsT guc-
TaHUMOHHOrO ynpaBreHus)

Ansa nepexofa Mexay nyHKTamu B
nopsigke “No setting (reset)” (He
ycTaHoBrneHo (cbpoc)), “Step 1”
(YpoBeHb 1), “Step 2" (YpoBeHb
2), “Step 3” (YposeHb 3), “Step 4”
(YpoBeHb 4), “Step 5" (YpoBeHb
5) u “Draft reduction®” (YmeHbLUe-
HVe cunbl TArK®).

@cm )

Manual vane angle

Setting o
BbI6epuTe xenaemyto HaCTPOKy.
* Draft reduction (YmeHbLLeHME
CuUIbl TAMN)
[ I I I ] HanpaBneriMe roToka Bo3zyxa
2 Fa npy AaHHOW HacTpPOWiKe ABMSAET-

= cs 6onee ropnsoHTanbHLIM Mo
CpaBHEHWIO C HaMpaBrieHeM
noTOKa BO3gyXa HacTpomnkmn “Step
1” (YpoBeHb 1). 310 no3sonser
CHU3UTb cuny TArM. Hactponka
CHVDKEHVS CUMbI TAMN MOXET ObITb
nprMMeHeHa Tonbko K 1 nonartke.

© @

MpumeyaHue:
He yctaHaBnuBaiTe peXxvM yMeHbLUEHUA CUTbI TATU B OKpYXKatoLen
cpene C BbICOKON BIaXHOCTbLIO. B npoTMBHOM cny4ae, moxeT obpa-
30BaTbCs KOHAEHCAT C nocneayloLmUM CTeEKAHUEM Kanernb BoAbl.

@ Mepexop B pexXMm pyyHON Ha-
CTpOWKM AednekTopa
HaxwmuTe kHonky [MENU].
S ' -C v (Ha4nwuTe aTy onepauumio c Bbi-
- ' ~ M KITIOYEHHOTO ANCnIes ANcTaHuy-
OHHOTO NyJbTa yNpaBneHus.)
CLOCK _ AMPM MosiButca nnamkaums “FUNCTION”
oo on (PYHKLMA), n 6yaet murats “1”.
(Fig. 1)
Fig. 1 Haxxmute KHomnKy Ons Bbl-
6opa “2”, 3aTeM HaXXMUTe KHOMKY
SET
@ Bblbop Homepa aednekTopa
(Fig. 2) .
-' HaxumainTe KHonku || ans Bbi-
e
- STT B 6opa Homepa aedriektopa @,
I\
L 3aTeM HaXMUTE KHOTMKY .
Fig. 2
\/ .
21 (® HacTpolika yrna gednekropa
RS
FUNCTION I\ (Fig. 3)
-' . HaxumaiTe KHOMKu . NS Bbl-
- T/ ® Gopa yrna negnektopa ®.
'- HanpasbTre 6ecnpoBogHoN NynbT
OVCTaHUMOHHOTO yrpaBfeHns Ha
NMPUEMHWK CUTHana Ha BHYTPEH-
HeM Grioke 1 HaXXMUTe KHOMKY
. SET
Fig. 3
Oucnnewn . 7 {
Hactporika | YpoBeHb 1 | YpoBeHb 2 | YpoBeHb 3 | YpoBeHb 4
Oucnnen i HeT nHaukaumm
o He ycraHos- YMeHbLUeHre cunbl
HacTtpovika | YpoBeHb 5 y "
1NEeHO TS

* HaCTpOVIKa CHWXEHUSI CUTbI TAMN MOXET ObITb NnpuMeHeHa TOJbKO K

1 nednekTopy.

Hactponka Sa,ﬂ,eVICTByeTCH TONbKO ANAa nocrnegHero HaCcTpoeHHoro

nednekTopa.
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m Mpoueaypa noaTBepxAeHUA (NMPOBOAHON NyNbT AUCTaHLUOHHO-
ro ynpaBJrieHus1)

®BO-I‘IepBbIX, napameTp "Ref.
address" (Agpec 06paL.) gomkeH
6bI)Tb 1paBeH 0, "Unit No." (Yctp.

0 _

» C nomoubto kHomku [F1] nepe-
mecTute kypcop Ha "Ref. address"
(Appec obpaly.) unm "Unit No."
(Yctp. Ne) anst Beibopa.

* Bbibepute agpec obpalyeHus u
Homep 6rnoka gns 6nokos, Ybwu
AednekTopbl AOMKHbI ObITh 3a-
hMKCMpOBaHbl B HEMOABWXHOM
COCTOSIHMM, C MOMOLLbIO KHOMOK
[F2] vnn [F3], 3aTem HaxmuTe
kHorky [BbIBOP].

* Ref. address (Agpec obpauw.):
aapec obpalleHus

* Unit No. (YcTp. Ne): 1, 2, 3, 4
Haxmute kHonky [F4] ons noa-
TBEepXAeHust brioka.

@ YcTaHoBUTE MOPALKOBLI HOMEP
yctpovicta "Unit No." (YcTtp. Ne) n
npoBepbTE Kax/J0e YyCTPONCTBO.

» Haxmute kHorky [F1] ans Beibopa
napameTpa "Unit No." (Yctp. Ne).
Haxmute kHonky [F2] unn [F3] n
ykaxute B napametpe "Unit No."
(YcTp. Ne) Homep ycTpoiicTBa Ans
NPOBEPKU, 3aTeM HaXMUTE KHOMKY

) [Fa.

» [locne Haxatusa kHorku [F4] BbI-
xauTte npubnuantensHo 15 ce-
KyHA, 3aTeM npoBepbTe Tekyllee
COCTOSIHWE KOHAMLMOHEPaA.

— Xanoan fomkHO BbITb Hanpas-
NEHO BHU3. — [laHHbIA KOHAWUUMK-
OoHep oTobpaxaeTcsi Ha nynbTe
ANCTaHLIMOHHOTO YNpaBneHus.

— Bce BbINyCKkHble O0TBEpCTUS
3aKpbITbl. — [ns NpoaosmKeHus
onepauun ¢ Hayana HaxmuTe
kHonky [BO3BPAT].

— OTtobpaxatoTca cooblueHus,
npvBeaeHHble cresa. — Mo AaHHo-
My agpecy xnagareHTa ykasaHHoe
YCTPOWCTBO He CYLLECTBYET.

* HaxwmuTte kHonky [BO3BPAT] ansa
BO3BpaTa K ICXOAHOMY 3KpaHy.

Manual vane angle

» Ref. address [l
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display:
— Address +

F2  F3 F4 _

@@@

Manual vane angle

Ref. address 8
Unit No. 0/2/3/4

Function setting for unit
with vane fully open.

Return: O

Manual vane angle

No communication
Check Unit state.

Return: O

®B napameTpe "Ref. address"
(Anpec obpauy.) ykaxute cnegy-
HOLLMIA NOPAOKOBbLIN HOMED.

* Cm. war O ans n3amMeHeHns napa-
meTpa "Ref. address" (Agpec 06-
paLLl.) 1 NPOAOIKEHWs NpoLeaypbl
NoATBEPXKOEHNS.

3.6. HacTtpowka gatumka 3D i-see

Mpumeyanwue:

dra (byHKLl,MFI MOXeT ObITb HeAoCTynHa B 3aBUCUMOCTU OT NOAKIIHO-
YeHHOro HapyxHoro yCTpOﬁCTBa.

3.6.1 Hactpouka gatumka 3D i-see
Ve MEnnmw 89 @ Bb|6epV|Ts_a “Maintenance” (Otnag-
Ve e ka) 3 Main menu (FmaBHoe MeHIo)
ISnitia] setting (cm. cTp. 185), 1 HaXMUTE KHOMKY
ervice [BbIBOP].
Main display: O

[ VCusor A [ 4 Pace b |
--:][:]

o0

Maintenance menu
Auto descending panel
Manual vane angle
» 3D i-See sensor

@ C nomouybto kHomku [F1] nnn [F2]
Bbl6epuTe nyHKT “3D i-See sensor”
(AaTtumk 3D i-See) n HaxmuTe
kHorky [BbIBOP].

Main menu:

--:]:]
F2

3D i-See sensor
» Air distribution
Energy saving option
Seasonal airflow

Setting display: v/

--:]:]

50 (o

(@ BbibepnTe HEOBXOQMMOE MEHIO C

3.6.2 PacnpepeneHue Bo3gyxa
@® C nomoubto kHomku [F1] nepe-

Air distribution

» Ref. address [
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display: «/
— Address +

lof O

Air distribution

Ref. address

8
Unit No. 0/2/3/4/A1
» Auto vane

Direct/Indirect
Direct/Indirect setting

Select: v/

-f:]:]-

Iof O

nomotybo kHomku [F1] nnm [F2],
3aTemM HaxkmuTe kHonky [BbIBOP].
Air distribution (Pacnpenenexune
BO34yXxa)

BeibepuTte cnocob perynuposku
HanpaBrieHnsi NOToKa BO3ayxa no-
cre nameHeHus pexvima Ha “Auto”
(ABTO).

Energy saving option (®yHkums
3HeprocbepexeHmns)

AKTUBMPYET pexum aHeprocbepe-
XEHWSA NCnonb3ysa AaHHble npu-
CYTCTBMS NiOAeN B NMOMELLEHNH,
nory4yeHHble ot gatyunka 3D i-see.
Seasonal airflow (BpemeHHbIV BO3-
[OYLUHBIV NOTOK)

B cnyuae oTkntoueHns TepmocTata
BEHTUNATOP 1 fonaTku paboTatoT
COrfacHoO HacTpowkaMm ynpasne-
HUS.

mecTute kypcop Ha “Ref. address”
(Appec obpauw.) nnm “Unit No.”
(Yetp. Ne) ans BbiGopa.
BeibepuTte agpec obpatiyeHus u
Homep 6noka Ans 6nokoB, Yby
nednekTopbl AOMKHbI ObITh 3a-
drKCMpoBaHbl B HEMOABWXHOM
COCTOSIHMM, C NMOMOLLbIO KHOMOK
[F2] wnn [F3] , 3aTem Haxmute
kHonKy [BbIBOP].

Ref. address (Agpec obpau.):
appec obpalleHns

Unit No. (YcTp. Ne): 1, 2, 3, 4
Haxmute kHonky [F4] ansa noa-
TBEpPXKAEHUS Broka.

JlonaTka Tonbko BbIGPaHHOIO BHY-
TpeHHero npubopa HanpaenseTcs
BHU3.

@ OTkpoiiTe MeHt0 Haxatuem kHorku [F4].

Default (Mo ymonyanuio) — Area
(Mnowapb) — Direct/Indirect
(Mpsamown/Henpsamon) — Default
(Mo ymonyaHuio)...

Default (Mo ymonyanuio): nonatku
6ynyT nepemellatbCs Tak xe, kak
¥ B CTaHOAPTHOM pexume paboTbl.

“Area”™ (MNnowagp): B pexunme ox-
naxaeHVs nonaTky HaKMoHATCA
Tak, YToObl MOTOK BO3AyXa Obin
HanpaBsrieH BHW3, MO HanpaBneHnto
K 30HaM C BbICOKOM TeMepaTypon
nona, a B pexvme oborpesa — K
30HaM C HU3KOW TemnepaTypou
nona. B uHbIX crniyyasx nonaTku
nepemeLleHbl B NonoxeHne, obe-
crneynBatoLLee ropu3oHTanbHbIN
MOTOK BO3AyXa.

“Direct/Indirect™ (Mpsimon/Henps-
MOW): nonaTku aBTOMaTU4YECKU
HaKIMOHSAOTCSA MO HanpaBleHUo K
30HE HaXOXOEHUS Noaen.

JlonaTkn HaKMOHSOTCS B COOTBET-
CTBUM C ONUCAHNEM B Tabnuue Hike.

Ona akTuBauuum OaHHOW YHKUWK
PEeXUM HanpaerneHusi NoToka BO3dyxa
[LIOMmKeH ObITb M3MeHeH Ha “Auto” (ABTO).

HacTponka yrma gednekropa

Direct (IMpsimon)

Indirect (Henpsimon)

rOPU30HTanbHbIA —

NEeHHbIM BHU3

OxnaxgeHmne I yAepXusaetcs B
nnaBHbIN X0z TOPU3OHTANBHOM MOMNOXEHUM
O6orpes yAepXvBaeTcs Hanpas- HanpaeneH BHUA3 —

roOpn3oHTanbHO
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Direct/lndirect setting

IEIII 1: Direct
4 2 2: Indirect
3: Indirect

4: Direct
Select: \/

--[:]-

!

®MNpwu BolGope pexuma Direct/

Indirect (Mpsimon/Henpsimon) cne-
[yeT HaCTPOUTb KaXaoe BO3AyXO-
BbIMYCKHOE OTBEPCTME.
BbibepuTe BO3ayXOBbINyCcKHOE
0TBEpCTNE HaxaTneM KHomku [F1]
unu [F2], 3aTem n3ameHuTte ero Ha-
CTPOMKM HaxxaTtnem KHorku [F4].
[Mocne n3mMeHeHNs HacTpoek Bcex
BO3yXOBbINMYCKHbIX OTBEPCTUN
HaxmuTe kHonky [BbIBOP] ans
COXpaHeHNs HacTPOeK.

m KHonka i-see (6ecnpoBoAHOM NynbT AUCTAHLMOHHOIO ynpasne-

HUA)

@ Mpw kaxxgoM HaxaTum BO BpeMs aKCnnyaTtaLmmn pexumbl
paboTbl NepekntoyatoTes B cneaytolem nopsiake: BbIKI1. — Mpamon

— Henpsamon.

. G "m0
Oucnnen 8

 pum—)
4 N

a

HacTtporika BbIKN

Mpsamon

Henpsmow

Mpun cmeHe pexxuma BbIKI1. Ha Mpsamon unn Henpsimon gednektop nepe-
Kntoyaetcs B pexxum "Auto” (ABTomMaTnyeckuin). TOT pexum npumeHseTcs
B COBOKYMHOCTM KO BCeM AedrieKTopam.

3.6.3 ®PyHKUMA aHeprocbepexeHUA

Energy saving option
» No occupancy energy save
Room occupancy energy save
No occupancy Auto-OFF

Setting display: v/

--:]:]

P00 (t

@ Bblbepute Heobxoanmoe MeHio

HaxaTtmem kHonku [F1] nnm [F2].

No occupancy energy save (OHep-
rocbepexeHune npu oTCyTCTBUM
nogewn)

B cnyyae otcyTcTBMS B KOMHaTe
niofew B TedeHne 6onee 60 MUHYT,
aKTUBMpYeTCS aHeprocbeperatoLLmii
pPexuM, a 3HayeHue Temneparypsl
nsmeHsieTcs Ha 2 °C.

Room occupancy energy save
(OHeprocbepexeHne npu Haxox-
OeHuUn Nogen B NOMeLLEeHNN)
Mpy yBENMYEHUM CTENEHMN 3aHATO-
CTU NoMeLLeHust NpubnunanTensHo
Ha 30% OT MakcumarbHOro noka-
3aTens, Temnepartypa aHeprocte-
peratwoLero pexvMma M3mMeHsieTcs
Ha 1 °C.

No occupancy Auto-OFF (ABTOBbI-
KMoYeHUe Npu oTCyTCTBUM Ntoaei
B NMOMELLEHNI)

[Mpn otcyTcTBUM nogen B no-
MeLLeHUN B TeYeHne 3afaHHoro
nepuoga Bpemenu (60—180 MUHYT)
BbINOMHSAETCA aBTOMaTU4yeckoe
BbIKMIOYEHME.

Energy saving option
No occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/

:][:][:]-

lor )

Energy saving option
No occupancy energy save

Cooling/Heating

Select: v/

f:]:]:]-

o0 (

Energy saving option
No occupancy Auto-OFF

min.

Select: v/

:]--[:]

00 |

18:47 Thu

Shut down by
No Occupancy Auto-OFF
31/Dec AM12:59

C_ JC _JC_JC ]
FI  F2 F3

®>“

@MNpun BbIGOpe pexuma No

occupancy energy save (OHep-
rocbepexeHue npu oTCyTCTBUMU
nogen) nnm Room occupancy
energy save (QHeprocbepexeHne
Npu HaxXoXAeHUN Noaer B noMe-
LeHnn)

C nomoLubto kHorku [F4] BbiGepuTe
HeobX0oAMMYI0 HaCTPOWKY.

OFF (Bbikn.) — Cooling only
(Tonbko oxnaxgeHue) — Heating
only (Tonbko oborpes) — Cooling/
Heating (OxnaxpeHne/oborpes)
— OFF (BblIkn.)...

Mocne n3meHeHNs HaCTPOMKM Ha-
xmute kHonky [BbIBOP] ans ee
COXpaHeHus.

OFF (Bbikn.): doyHKLUMS OTKItOYE-
Ha.

Cooling only (Tonbko oxnaxae-
HUe): gaHHasa PyHKUMSA OOCTynHa
TONbKO B PEXMME OXNaAKAEHUS.
Heating only (Tonbko o6orpeBs):
AaHHas yHKUMSA AOCTYMHA TOMNbKO
B pexunme oborpesa.
Cooling/Heating (Oxnaxaexue/
oborpeB): AaHHast PyHKUMSA [0-
CTYMHa B peXume OXNaxaeHus
unu oborpesa.

®MNpun BbIGOpe pexumma No

occupancy Auto-OFF (ABTOBbI-
KIOYeHWe Npy OTCYTCTBUM Noaen
B MOMELLEHNN)

C nomolwbto kHonku [F3] nnu [F4]
3apanTe Bpems.

---I napameTp OTKMYeH (paboTa
yCTpoNncTBa He ByaeT ocTaHoBIe-
Ha aBTOMaTU4ECKM).

60—180: HacTporika BpeMEHN Me-
HsieTcq ¢ warom B 10 MUHYT.

® [OaHHoe coobLieHve cnesa bynet

0oTOGpaXKeHo B Cry4Yae aBToMaTy-
4YeCKOro OTKITYEHNS C UCMOSb30-
BaHnem dyHkummn No occupancy
Auto-OFF (ABTOBbIKIHOYEHWE NPU
OTCYTCTBUM NtOAEN B NMOMELLEHNN).
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3. dkcnnyaTtauusa

3.6.4 ®PyHKUMA BpeMeHHOro BO3AYLUHOro NoToka

Seasonal airflow
Seasonal airflow

Cooling/Heating

Select: v/

E:]E:]E:]III

P00 (¢

4. Tanmep

@® C nomoLwbto kKHomMkK [F4] BbiGepuTe

HeobXoAMMYI0 HACTPOWMKY.

OFF (Bbikn.) — Cooling only
(Tonbko oxnaxgeHne) — Heating
only (Tonbko o6orpeB) — Cooling/
Heating (OxnaxpneHune/oborpes)
— OFF (Bbikn.)...

[locne n3ameHeHnsa HaCTPOWKK Ha-
xmuTe kHonky [BbIBOP] ans ee
COXpaHeHus.

OFF (BblIkn.): doyHKLMS OTKIHOYEHA.
Cooling only (Tonbko oxnaxpe-
HWe): Npy OTKIOYEHUN TepMocTa-
Ta B PeXnMe OXNaxaeHust nonaTkv
HaKMOHSOTCH BBEPX U BHU3.
Heating only (Tonbko o6orpes):
npu OTKMNIOYEHUN TepmocTaTta B
pexume oborpesa nonaTku nepe-
MeLLalTca B nonoxeHue, obe-
cneyvBatoLee ropu3oHTanbHbIN
MOTOK BO3AyXa U €ro NOCTOSAHHYIO
LIMPKYNALMIO.

Cooling/Heating (OxnaxageHne/
oborpeB): AaHHas yHKUMSA A0-
CTYMHa B peXume OXNaxaeHus
unu oborpesa.

[ns akTvBauumn AaHHOW YHKLNK
peXunM HanpasfieHns NoToka BO3-
Ayxa [omKeH OblTb U3MEHeH Ha
“Auto” (ABTO).

MpumeyaHus:

B cneayioumx mectax o6HapyxeHue nogen HeBO3MOXHO:

e B[ONb CTEHbI, HA KOTOPOW YCTaHOBIIEH KOHAULIMOHED;

e HenocpeacTBEeHHO NoA KOHAULIMOHEePOM;

e B MecCTax HaxoXAeHuUsi NPensiTcCTBUM, Hanpumep, Medenu, mexay
4erIloBEKOM M KOHOULIMOHEPOM.

OGHapyxeHue Nnoaen HeBO3MOXHO B CreAyoLmMX CUTyaLUNAX:

e BbICOKasi TeMnepaTtypa B NoMeLlueHUu;

e YyerloBeK HOCUT NIIOTHYHO OfeXAay, U ero Koxa 3akpbITa;

e Hanuuyue HarpeBaTerbHOrO 3fieMeHTa, TeMnepaTtypa KoToporo
CYLLeCTBEHHO U3MEHSAETCH;

e HeBO3MOXHO OGHapyXeHne HeKOTOPbIX BUAOB UCTOYHMKOB Tenna,
Hanpumep, MarieHbKUX AeTer U AOMALUHUX XXUBOTHbIX;

® WCTOYHMK Tenra HernoABUXKEH B Te4eHUe ANUTEeNbHOro BpeMeHMU.

Oatuuk 3D i-see akTUBUpPYeTCHA OAUH pa3 B 3 MUHYTbI, U3MEPSA NpuU

3TOM TeMrnepaTypy nosa v BbINOMHAA MOUCK Nioaer B NOMeLLeHUM.

e [lpepbIBUCTLIN 3BYK BO BpeMsi paboTbl CUMTAeTCA HOpPMarbHbIM
sIBNIeHMEeM: 3TO 3BYK, BO3HUKaIOLLMI Npu ABWKeHUU aatyumka 3D i-see.

e [Npu ncnonb3oBaHuu nynsTa AUCTaHUMUOHHOrO ynpasneHus MA ans
ynpaBreHu1si HeCKONbKMMU cUcTeMaMm XnajaareHTa pexum aBToma-
TUYECKOro BbIKITIOYEHUSA NPU OTCYTCTBUM YeJIOBEKA HEOQOCTYMNEH.

3.7. BeHTunsauusa

Onsa kom6uHauun LOSSNAY

B [ocTtynHbl cnegytowne 2 pexuma paboTbl.
+ Pabota BeHTUNSITOpa COBMECTHO C BHYTPEHHUM NpnGopom.
» Pabota BeHTMNSATOpa B HE3ABNCMMOM PEXMNME.

MpumeyaHusn:
ynpaBrieHus)
e Pexum paboTbl BeHTUNATOpPa B HE3aBUCUMOM peXxume He[oCTyMeH.
o MHavkaums Ha nynbTe AMCTAHLMOHHOIO YNpaBrieHMs He MPOM3BOANTCS.

(Ana 6GecnpoBogHOro nmnyrnbTa AUCTaHLMOHHOIO

B OyHKUMK TaliMepa 3aBUCST OT KOHKPETHOTO MynbTa AUCTAHLMOHHOIO YNpaBneHust.
m OnucaHve paboTbl NynbTa ANCTAHLIMOHHOO YNPaBMEHWsi CM. B COOTBETCTBYIOLLEM PYKOBOZLCTBE MO UCMOSIb30BaHMIO, MpUIiaraeMoM K Kaxkaomy nynb-

Ty ANCTaHLUMOHHOTO ynpaBreHust.
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ExxeHepenbHbIN rpacdumk (6ecnpoBogHOM NyNbT AUCTAHLMOHHOIO yNpaBreHus)
m ExeHegenbHbIN rpadvik MOXHO HACTPOUTL Ha YeTbipe TUna paboThbl AMs KaXKA0ro AHA Heaenu. HacTpoiiku
BKITIO4AIOT B Ce0s1 BpeMs BKIIOYEHWSA U BbIKIIOYEHWS, @ Takke 3afaHHyto TemneparTypy.

<PeXuMm nsmeHeHus>
1. MNepexon B pexXunm U3MEHEHNS

® HaxmuTe kHonky | 128101 |, korga 6nok paboTaeT unv oCTaHOBIEH.

Bynet muratb CSETJ. (Flg. 1)
2. Bblbop Tuna HaCTpOVIKVI

@ Haxmute KHOMKY Ans BbIGopa HoOMepa Turna HaCTPOWIKU.
Mpu kaxpom HaxxaTvm kHonkv [ HOMepa Tuna HacTpoiikv @ nepeknioyaloTca B criedytolem nopaa-

ke:1 -2 -3 -4
3. Bulbop aHst Hepenu

@ HakmuTe KHOMKY Ans BbIGOPa AHA HeZenu, KOTOPbIN HYXXHO YCTaHOBUT.
Mpy KaXaoM HaxaTum KHOMKM aHvn Heageny ® nepekrnioyatoTcs B creaytolem nopsiake: Mon (MHa)
— Tue (Btp) — Wed (Cpa) — Thu (471B) — Fri (MTH) — Sat (C6T) — Sun (Bck) — All days (Bce gHu).

4. BbIGop pexvmoB aKcnyaraumm

@® HaxmuTe KHomKy °"§FF Ans BbIbopa pexumMa BKIYeHWs Unm BbikmnoyeHns npudopa. (Fig. 2)
3aropaeTcst UHANKaLMS ©ON (DOFF).

[Mpu KaXxgoMm HaXKaTUm KHOMKN

pexnmbl NepeknoYatoTcsa B crneayowem nopsgke: ©oN — OOFF,

® HaxmuTe kHormKy Ans Bblbopa BpemeHun pabotsl. (Fig. 3)

MwraeT Bpems paboTbl.

A

3apaiiTe BpeMsi paboTbl C MOMOLLbK KHOMOK [V
* HacTpoliky BpemeHn paboTbl MOXHO BbIMOMHATE C WwaroM B 10 MUHYT.
® HaxmuTe KHomKy Ans Bblbopa ycTaHaBnmBaemoi Temnepartypsl. (Fig. 4)
MwraeT yctaHaBnMBaemas Temnepartypa. | 4
3apanTte TemnepaTtypy C NOMOLLbIO KHOMOK | 14
* [MNpw BbIbOpE pexnma BbIKMoYeHN paboTbl HEBO3MOXHO YCTaHOBUTb TEMNeparypy.
Koraa aktueuposad AUTO (ABTOMATUYECKWWN) pexum (ABoiiHas ycTaBka), HaXMUTE KHOMKY
NS NepeKioYeHns Mexay BEpXHUM NpeferbHbiM 3HavyeHnem © n HWKHUM npegenbHbiM 3HaveHnem ©. (Fig. 5)
@ Mpw HaXXaTUK KHOTKM , HacCTPOWK1 HOMEPOB TWMNa Af1st OTOGpaXkaemMoro AHA Helenu yaansitoTCs.
® MoBTOpUTE Warn 2—4, 4Tobbl BbIGPaTh HACTPOMKMN AN KaXA0ro AHS Hedenw.

<Mepepayva HacTpoek>

HanpaBbTe MCTOYHMK Nepefayy curHana 6ecnpoBOAHOrO NynbTa AUCTaHLMOHHOIO YNpaBneHust Ha npu-
©MHWK BHYTPEHHero broka 1 HaXMuTe Ha COOTBETCTBYHOLLYYIO KHOMKY NynbsTa.
BHyTpeHHWI 6ok JomKeH n3gatb 7 3BYKOBbIX CUrHanos.

Haxxmute KHomky .

<AKTUBauus e)KeHe,qeanoro rpacdhmka>

Haxxmute kHomnky
WEE(LY@

ExxeHepnenbHbIn rpadpmk AenCcTBYeT, korga BkntodeHa nHankaums [HEI.
* ExeHenenbHbIl rpadmk He OyHKLMOHMPYET, KOraa BKtodeH Tanmep BknoveHns/BoiknoyeHuns.
ExxeHepgenbHbIN rpadvk AENCTBYET, KOrA4a BbIMOMHEHbl BCe HACTPOWKM TariMepa BkntodeHuns/BoikniodeHuns.



5. Pa6oTa nynbTa AUCTAHLUOHHOIO yrnpaBlieHUA B aBapUMUHOM pexunme

6. Yxoa n yucTtka

Ecnu nynbT AMCTaHLUMOHHOIO ynpaBrieHUsl UCNoNb30BaTh HENb3A
Ecnu Gatapeiikv nynsta AUCTaHLMOHHOIO yNpaBrieHns paspsaunuck nnm
B HEMUMEETCH HEeWCNPaBHOCTb, aBaPUMHBIA PEXUM MOXHO BKIOYUTL C
NMOMOLLIbI0@BaPUIHbBIX KHOMOK Ha peLUeTKe.

® Namna DEFROST/STAND BY (OTTAUBAHWE/OXWOAHWE)

JNamna pa6oTbl

© ABapuiiHbIN BbIKMOYATENb PEXUMa OXIaXaeHUs

© ABapWuiiHbIli BbIKMOYaTeNb pexuma oborpesa

® MpuemHuk

Havyano pa6oTtbl

» [1nsi BKIIOYEHMS PEXMMA OXJTXKAEHNS HAXKMUTE U yAEepXKUBaTe KHOMKY
© 1 B TeueHne He MeHee 2 CeKyHA.

» [1nsi BKIHOYEHNS pexuma oborpeBa HaxxMuTe 1 yaepkusante kHonky ©
$t B TeueHne He MeHee 2 CekyH.

» 3axuraHve namnbl paboTbl ® o3HavaeT Hayano paboThbl.

MpumeyaHus:
©® MoapobHOCTM aBapUMHOTO peXnma NPUBOAATCA HUXKE.
Mogpo6HocTu ABAPUNHOIO PEXXVMA NPUBOAATCH HUXKE.

Pexwum paboTbl COOL HEAT
3apgaHHasa Temneparypa 24°C 24°C
CkopocCTb BeHTUNsITOpa Bbicokas Bbicokas

HanpaeneHue Bo3ayLLHOrO FOpM3oHTANbHOE BHua
noToka

BbikntoyeHne
« NS BLIKMIOYEHUS HAOXXMUTE W yaepXKuBamnte KHomnky © 2y KHOMKy ©
$t B TeueHne He MeHee 2 CekyH.

® Nudopmauus o bunbtpe

14:38 Fri
.
\#'300m 281 =
Cool Set temp. Auto
% | 28c |%°

— Temp. + | Fan

Main Main menu 2/3

Restriction
Energy saving
Night setback
» Filter information
Error information
Main display: O
|V Cursor A [ <« Page b_|

--f:]:]

olof O

Filter information

Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

Main menu:

[:][:]:]-

00 (o

E OyneTt oTtobpaxkaTbcs B rnaB-
HOM OKHE B pexume "MonHbIA",
Korga HacTynuT BPeMS OYUCTUTb

PUNbTPbI.

lMpomoinTe, ouncTute unu 3ame-
HUTe UNBLTPLI NpPU MNOSIBNEHUU
3TOro cumBona.

CM. TEXHMYECKYIO JOKYMEHTAaLINIO
AnA BHYTpeHHero 6roka.

Bei6epute "Filter information" (UH-
dopmauust o punbTpe) n3 MnasHoe
MeHto (cm. cTp. 185), n HaxmuTe
kHorky [BbIBOP].

[ns cbpoca cumBona unbTpa Ha-
XmuTte kHorky [F4].

CBegeHnss mo o4yuctke unbTpa
CM. B TEXHUYECKOWN JOKYMEHTaLMN K
BHYTPEHHEMY Groky.

Bbi6epuTte "OK" ¢ NOMOLLbIO KHOMKK
[F4].

Filter information

Reset filter sign?

CJC_ JC_ ).
Fl F2 F3 F4

@00 (o
A 4

Filter information

OTKpOGTCH OKHO C 3anpocomMm noa-
TBEPXOEHUA.

Filter sign reset
Hasuraumsa no akpaHam

 [Ins Bo3BpaTa B [MaBHOE MEHI0

....................... kHonka [MEHHO]

« [Ins Bo3BpaTa K NpeabiayLiemy
aKpaHy

....................... kHorka [BO3BPAT]

Main menu:
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6. Yxoa v yncTtka

14:38 Fri

Korga | oToBpasnTCs B rNaBHOM
OKHE, KOTOPOE HaCTPOEeHO Ha OTOo-

= |Room 28¢C = . -
Cool | Settemp. | Auto GpaxeHue B pexume "MOMHbIR", TO
# 28°C a@ cucTtemMa Haxogutca noa ueHTpanu-

30BaHHbLIM YyrpasrieHMemM U 3Ha4Y0K

hunbTpa He MOXeET BbiTb COPOLLEH.

Ecnun nogkntoveHsl ABa nnuv 6onbLue BHYTPEeHHNX 6rioka, BpeMS O4UCTKM
dunbTpa ANs kaxaoro 6rnoka MoxeT 6bITb pasHbiM, B 3aBUCUMOCTH OT
Tuna uneTpa.

3Hayok E O6yneTt oTobpaxaTbCs, korAa Heo6XOAMMO BbIMONMHUTL
04nCTKy donnbTpa rmaBHoro 6rnoka.

Mocne cbpoca 3Hauka unnbTpa CoBOKYNHOE BpeMs paboTbl Bcex 61okoB
OyneT copoLueHo.

3navok EEEH 6yLeT NOSIBATLCS Yepes HEKOTOPOE BpeMst paboTbl, KOTOPOE
paccUMTaHo UCXoAs U3 NPEANONOXEHWSs!, YTO BHYTPEHHUI GMOK yCTaHoB-
feH B NPOCTPAHCTBE C 00bI4YHbLIM Ka4ecTBOM Bo3ayxa. B 3aBucumocTy ot
KauyecTBa Bo3ayxa purbTp MoxXeT noTpeGoBaTh Gornee YacTyto OUNUCTKY.

CoBokynHoe BpeMmsi, Yepes KoTopoe punsTpy TpebyeTcs oumncTka, 3a-

BUCWT OT MOZENM.

* OTa NHOVKauua HeaoCTynHa B 6eCrIp0BOD,HbIX nynbTax ANCTaHUMOH-
HOTO ynpaBneHus.

7. UcnpaBneHue Henonagok

A OCTOpOXHO:
* O6patuTechb Kk cneyManucTam Ans OYUCTKU PunksTpa.

m Yuctka punsTpoB

* [lpoBoaunTe YMCTKY PUNLTPOB C UCNONb30BaHNEM Nbiniecoca. [Mpu oTcyT-
CTBUM NblNiecoca, NerkMm NocTyknBaHneM unsTpa o TBepAbI npeameT
CTPSIXHWUTE C Hero rpsib Uiu Mbinb.

* Ecnu omnbTpbl CUNbHO 3arps3HeHb!, MPOMOTE UX B TENNoK Boae. Twa-
TEMbHO CMOWTE OCTaTKN MOKLLErO CPEACTBA U NMOMHOCTLIO NPOCYLLUTE
UnLTPbI Nepea nx obpaTHOM yCTaHOBKOW B MpUGop.

VAN OCTOpPOXHO:

* He cywwute ¢punbTpbl No4 NPAMbIMU COMHEYHbIMU JlyYamMu Unm c
MUCMOSIb30BaHUEM UCTOYHMKA OTOMNEHUS, TAKOrO KakK 3neKkTpoo6o-
rpeBaTens: 3TO MOXET NPMBECTU K Aedopmanmm pUnsbTpPoB.

* He npombiBanTe ¢hunsTpbl B ropsivuent Boge (Bbiwe 50°C), Tak kak
3TO MOXET NPUBECTU K ux gecdopmauum.

* He 3abbiBaiiTe ycTaHaBNUBaTb (pUNbLTPbI HA MecTo. JKcnnyaTauusi
npubopa 6e3 ounbTPOB BO3AyXa MOXET NPUBECTU K ero nonomke.

A OCTOpPOXHO:
* Mpexpe 4Yem HavyaTb YUCTKY, OCTaHOBUTE paboTy npubopa u oT-
KMYMTe nofavy aneKTponuTaHus.

BosHukna npobnema?

Bot peweHue. (Mpubop paboTaeT HopmarbHO.)

KoHanuuoHep He obecrneunBaeT AOIKHBIN 060rpeB Un oxnaxaneHue. m Ounctute dunbtp. (Mpy 3arps3HeHNM unu 3akynopke gunbTpa NoTok
BO3[yxa yMeHbLLaeTCs.)
M [TpoBepbTe pPerynnpoBKy TemnepaTypbl 1 OTPErynpynTe 3agaHHyo TemnepaTypy.
W Y6eauTech, YTO BOKPYr Hapy>HOro npubopa gocraTtoyHo Mecta. He 3a-
6GrokupoBaH Ny BNycK Unu Bbinyck Bo3ayxa?
B He ocTaBneHa N OTKPbITON ABEPb UMW OKHO?
Mpy Havane paboTel B pexume oborpesa Tensbiii BO3AyX U3 BHYTPEHHErO | M Tennbiii BO3AyX He NOCTynaeT A0 Tex nop, noka BHyTPeHHMI Npubop He
npubopa NocTynaeT Yepe3 HEKOTOPOe BPEMSI. nporpeeTcsa 40 AOCTaTOYHON CTEMNEHW.
B pexume oborpesa KOHAMLMOHEP OCTaHaBNMBaeTCs A0 AOCTVXEHUS 3a- | B Ecriv TemnepaTtypa Hapy)XHOro BO3Ayxa HIU3Ka, @ BITXHOCTb BbICOKasl, Ha
AaHHOW TeMnepaTtypbl B NOMELLEHNN. Hapy>KHoM npubope mMoxeT obpasoBaTbcs U3Mopock. Ecnu aTo npounsoin-
[ET, HapYXXHbI Npubop paboTaeT B pexvme pasmopaxusanus. ObbluHas
paboTa gornkHa BO306HOBUTLCS NpUMepHO Yepe3 10 MUHYT.
B pexvme oxnaxaeHns KOHAMUMOHeP BO3Ayxa npekpalwiaeTt paboTy npu | m [ns cepun PLA-EA, Npu OCTVXEHUN 3a0aHHON KOMHATHOW TeMMepaTypbi
AOCTWXEHUN 3ajlaHHOW KOMHaTHOM TeMnepaTtypbl. B peXume OXnaxgeHns CKOpOCTb BpalleHUs BeHTUNATopa MakcuMarnbHO
CHWXaeTcs.
HanpaBneHMe NOTOKa BO34yXa U3MEHAEeTCA npu paﬁOTe vnu Hanpaere- | m B pexume o6orpeBa rionaTtkn aBTOMaTUYECKM nepemeLlarTcd B Ha-
HWe NoToka BO3dyxa Henb3s 3a4aThb. npasreHne ropusoHTanbHOro NoToka Bo3ayxa, Korga Temneparypa no-
TOKa BO3yXa HU3Kas, Unu B pexxume pasmopaxmnBaHus.
Mpwn nsmeHeHny HanpasneHus BO3AYLUHOTO NOTOKA, NonaTtky BCeraa ABu- | M Mpy N3MEHeHUM HanpaBneHyst BO3AYLLHOMO MOTOKA FlonaTky nepemeLLatoTcst
ralTcs BBEPX U BHU3, NPOXOAs Yepes 3adaHHOe NorioXeHne, nepen Tem, B 3a[jaHHOE MONOoXeHue Nocre onpeaerneHnsi 5asoBoro NOMOXKEHWSI.
KaK MONHOCTbIO OCTAHOBUTLCH B MONOXEHNUN.
CribllieH 3BYK TekyLLei BOAbI U BPEMSI OT BPEMEHM LUMMSLLNIA 3BYK. B OTU 3BYKM MOryT ObITb CrbILLUHbI, KOTAa B KOHOAWLMOHEPE Te4eT xnaja-
FEHT, NN NP U3MEHEHWN NOTOoKa XNnajareHTa.
CriblLLUEH TPECK UMW CKpUI. B OTU 3BYKM MOTYT GbITb CrbILLIHBI NPY TPEHWUW AeTanen apyr o apyra no
NpUYMHE pacLLUMPEHUs U CKaTUSA U3-3a U3MEHEHUI TeMnepaTypbl.
B nometLeH1n HenpuATHbI 3anax. W BHyTpeHHU npubop BcacbiBaeT BO34yX C rasamu, UCXOAALMMU U3
CTEeH, KOBPOBbIX HAacTUNoB, Mebenu, a Takke 3anaxv ogexabl, 3aTeMm
BblyBaeT 3TOT BO3[lyX 0OpPaTHO B MOMELLEHME.
W3 BHyTpexHero npubopa BbixoauT Genas AbiMka unv nap. B Ecnu TemnepaTtypa B NOMELLEHUN U BNAXHOCTb BbICOKME, Takoe siBfe-
HVe MoXeT HabnogaTbCcs Npu Havane paboTbl.
H B pexume pasmopaxunBaHusa MOXET NofAaBaTbCA XONOAHbIV BO3AYLUHbIN
NOTOK, KOTOPbIA MOXET Ka3aTbCs AbIMKOW.
M3 HapyxHoro npubopa BbIXOAUT BOAA UM nap. B B pexvmMe oxnaxaeHus Boga MoxeT o6pa3oBbiBaTbCA U KanaTb C XO-
noAHbIX TPYO U CTHIKOB.
B B pexvive oborpesa Boga MoxeT 06pa3oBbIBaTbCS U KanaTb C TEMNO0OMEHHNKA.
B B pexume pasmopaxuBaHusi Boga Ha TennoobMeHHuke ncnapsiercs, v
MOXET NOSABMTbLCSA BOASIHOW nap.
Ha avcnnee nynbTa AUCTaHUMOHHOIO ynpaBneHust oTobpaxaercs " ®(') « | M [py UeHTpanbHOM ynpasneHun Ha MnynbTe OUCTaHLMOHHOIO yrnpasre-

HUa nosiBnsieTca " S(l) ", M 3anyCTUTb UM OCTaAHOBUTbL PaboTy KOHANLIM-
OHepa C nynbTa AUCTaHLUMOHHOIO yrpaBeHUsl HENb3s.
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7. UcnpaBneHue Henonagok

BosHukna npobnema?

Bot peleHue. (Mpubop pabotaeT HopmanbHO.)

Mpu nepesanycke KOHANLIMOHepa BCKOPE NOCIe ero ocTaHoBa OH He pabo-
TaeT, HecMOoTpsl Ha HaxxaTtue kHonkn ON/OFF (BKI1/BbIKJT).

| [MogoxanTe NpUMepHo TPy MUHYTLI. (PaboTa ocTaHOBMMACh ANs 3aLum-
Thl KOHAWLMOHEPA.)

KonanumoHep pabotaet 6e3 HaxaTtusa kHonkun ON/OFF (BKJT/BbIKI).

B He ycTaHOBneH nv Taimep BKIOYEHNA?
Haxmute kHonky ON/OFF (BKI/BbIKI1) ans octaHoBa paboTbl.

B He noaKrioyeH N KOHOMLWOHEP K LIEHTParIsHOMY MybTy AVCTAHLMOHHOTO YrpaBreHmns?
MpoKOHCYNbTUPYWTECH C NMIOABMU, YNPaBASIOLLMMN KOHANLIMOHEPOM.

B He otobpaxaerca m " ®(|) " Ha avcnnee nynbTa AVCTAHLMOHHOTO YrPaBneHns?
MpoKOHCYNbTUPYWTECH C NMIOABMU, YNPaBASIOLLMMN KOHANLIMOHEPOM.

W He 3apaHa N hyHKLWSI @BTOMATUYECKOrO BOCCTAHOBMEHNS Nocre CO0eB SMeKTponuTaHms?
Haxmute kHonky ON/OFF (BKI/BbIKI1) ans octaHoBa paboTh.

KonguumnoHep octaHaBnuBaetcs 6e3 HaxaTtus kHonku ON/OFF (BKI1/
BbIK).

B He ycTaHOBneH nv Taimep OTKMIOYEHNS?
Haxmute kHonky ON/OFF (BKI/BbIKI1) ans nepesanycka paboTbi.

B He NOAKMtoYeH N KOHAMLIMOHEP K LEHTPanbHOMY NyMbTy ACTAHLMOHHOTO YnpaBneHns?
MpoKOHCYNbTUPYWTECH C NMIOABMU, YNPaBASIOLLMMN KOHANLIMOHEPOM.

B He otobpaxaercsa nm " ®Q " Ha gucnnee nynsra AMCTaHLMOHHOTO yripaBneHns?
MpOKOHCYNbTUPYWTECH C NIOABMY, YNPaBASIOLLMMN KOHANLIMOHEPOM.

HeBo3moxHO 3agatb paboTy Mo Tammepy C nynbTa AUCTaHUMOHHOMO
ynpasneHus.

B [leNcTBUTENbHbI M HACTPOWKKN Tanmepa?
Ecnn Taimep MOXHO 3apaTb, Ha Aucnnee nynbTa AWCTAaHLMOHHOIO
ynpaenenus otobpaxaeTcs 6@ nm @).

Ha avcnnee nynbTa AUCTaHUMOHHOIO ynpasniexHns oTobpaxaercs coob-
weHve "PLEASE WAIT" (MOXXANYUCTA, NMOOOXAONTE).

H OcyuecTBNAOTCA NepBOHaYarnbHble HacTponku. MNogoxanTe npumMepHoO
3 MUHYTBI.

Ha pgucnnee nynbTa AMCTaHLMOHHOIO YNpaBreHusi oTobpaxaeTcsl Kof
OoLINGBKN.

B Bknounnucs 3almTHble YCTPOMUCTBA ANs 3alMThl KOHAULIMOHEPa.

B He nbiTaiiTech 0TPEMOHTUPOBATL AaHHOE 06oPYAOBaHVE CaMOCTOATENBHO.
HemeaneHHo oTknounTe nuTaHme n obpaTutech k cBoeMy noctasLimuky. Obs3a-
TenbHO COObLMTE NOCTaBLUMKY HaMEeHOBaHWe MOAENM 1 MHOPMaLMIo, KOTo-
pas nosiBUNach Ha Aucnee nynbTa AUCTAHLMOHHOTO YNpaBneHus.

CriblLeH 3BYK ApeHaXka BoAbl UMK BpalleHus ABuraTens.

B [py OCTaHOBE pexuMa OXNaKAEHWUS APEHaXKHbIA HAcoC BKIHOYaeTcs,
3aTeM ocTaHaBnuBaetcs. [ofoXaAUTE NPUMEPHO 5 MUHYTHI.

[ednekTopbl He ABWXYTCS, UMW BHYTPEHHWI Npubop He pearupyeT Ha
BXO[HbIEe CUrHarnbl OT 6eCnpOBOAHOrO MynbTa AUCTaHLMOHHOIO yrpasne-
HUS.

B Bo3MOXHO, HEBEPHO MOACOEAVHEHbI pas3beMbl COEAUHUTENbHBIX MPOo-
BOLOB MOTOpa AedhrieKTOPOB U NpUEMHMKa cuUrHanoB. Monpocute MoH-
TaXHWKa, ycTaHaBnuBatoLero obopynoBaHune, NPOBEPUTL COEANHEHUSI.
(LiBeTa pasbemMoB ANs LUTEKEPOB W FHE3M COEAMHUTENBHBIX MPOBOAOB
[AOMKHbI coBnagath.)

YpOBEHb LyMa MPEBLILLAET YPOBEHb, YKa3aHHbIN B TEXHUYECKUX Xapak-
TepucTUKaXx.

B YpoBeHb paboyero 3Byka B MNOMELLEHUN 3aBUCUT OT aKyCTUKU KOHKpPET-
HOro MOMeLLieHUsl, Kak nokasaHo B criefytolien Tabnuue, n 3ToT ypo-
BeHb OyaeT Bbille, YEM YKa3aHO B TEXHUYECKMX XapaKTepucTukax, kKoto-
pble GbINN U3MEPEHbI B 9XOHETaTUBHOM MOMELLLEHUN.

TMomeLLEHNs ¢ BBICOKIM O6blYyHbIE ToMeLLEHNS C HU3KUM
JPOBHEM NOTIOLLEHUA LUyMa | MOMELLLEHWNST | YDOBHEM NOTOLLEHIA LyMa
TYOUS PAMOBELLaHIS MpuemHas "

Mpumeps! Crypua papuoBeLLaHus, puemHas, Odmc, 3

My3blkarnbHas CTyaus u BecTubronb FOCTUHWUYHBIN
MeCTONONOXEHUS

0. FOCTUHWLLbI 1 T.10. HomMep

YpoBHYM Lyma otr3p0740b ot6p01086 | oT9m013 ob

Ha nynbTe AMCTaHUMOHHOIO ynpaBrieHUsi HUYero He oTobpaxaeTcs, Au-
Cnnen TYCKIbl, N BHYTPEHHWI NMPUOOpP noryvaeT curHarnbl, ecrnm Tonb-
KO MyNnbT ANCTAHLMOHHOTO YNpaBneHust HaxoamTcs 6m3ako.

B baTapeiikun paspsKeHsbl.
3ameHuTe 6aTapeiiku n HaxMuTe kHorky Reset (C6poc).

m Ecnu nocne 3ameHbl 6aTapeek HU4ero He nosiensieTcs, ybeamrech, 4To
HaTapeiikvu BCTaBneHbl ¢ cObnoaeHneM nonsipHocTu (+, —).

Jlamna paGoTbl OKONO NpUEMHUKA NynbTa AUCTAHLMOHHOIO YrpaBneHns
Ha BHYTPEHHEM Mpubope muraer.

B Bkntounnack yHKUMS CaMOANArHOCTVKM A5 3aLMTbl KOHAWLMOHEPA.

B He nbiTaiiTech OTPEMOHTUPOBATL AaHHOe 060pYAOBaHME CaMOCTOSTENEHO.
HemenneHHo OTKMoYNTE NMUTaHME U 0BpaTUTECH K CBOEMY MOCTAaBLLVKY.
Ob6s3aTensHO COOBLLUTE MOCTaBLLUKY HAVMEHOBaHME MOAENN.
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8. TexHnYecKue xapakTepucTuKu

Mogenb

PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA

OnekTponutaHue
- Hanpsixenne/Mactota

<B/T'uy>

~/N 230/50

HomwuHanbHas notpebnse-
Masi MOLLIHOCTb
- Tonbko Anst oxnaxaeHus/
oborpesa BHyTpY Nnomelle-
HUR

<kBT>

0,03/0,03

0,03/0,03 0,03/0,03

0,04/0,04

0,07/0,07

0,10/0,10

0,10/0,10

HomuHanbHbI TOK
- Tonbko Ans oxnaxaeHus/
oborpeBa BHYTpY NnomeLle-
HUI

<A>

0,20/0,18

0,22/0,20 0,24/0,22

0,27/0,25

0,46/0,44

0,66/0,64

0,66/0,64

OBOrPEBATEJb

<kBT>

["abapwuTbl (BbicOTa)

<MM>

258 (40)

298 (40)

"abapwuTbl (LnpuHa)

<MM>

840 (950)

"abaputbl (rnybuHa)

<MM>

840 (950)

CKkopoCTb ABMXEHUSI BO3-
[OYLLIHOro MNOTOKa B BEHTU-
nsiTope
- Huskas-CpegHas 2-
CpepHsia 1-Bbicokas

<M3/MUH>

11-13-15-16

12-14-16-18

12-14-16-18

14-17-19-21

19-23-26-29

21-25-28-31

24-26-29-32

YpoBeHb Lwyma (SPL)
- Huskas-CpepHas 2-
CpepHsist 1-Bbicokas

<nb>

26-28-29-31

27-29-31-32

27-29-31-32

28-30-32-34

31-34-37-40

33-37-41-44

36-39-42-44

Macca HetTto

<Kkr>

19 (5)

21 (5)

24 (5)

26 (5)

*1. 3HayeHue B ckobkax () ykaszaHo Ans CTaH4apPTHOW peLLeTKu.

Mopgenb

PLA-M35EA

PLA-M50EA

PLA-MGOEA

PLA-M71EA

PLA-M100EA

PLA-M125EA

PLA-M140EA

o sIBHOMY

Xonopgonpoussogu- | Tenny

Prated,c <KBT>

3,18

3,85 4,82

5,03

7,31

7,92

9,38

TEeNbHOCTb Nno CKPbITO-

My Tenny

Prated,c <KBT>

0,32

1,15 1,28

1,77

2,19

3,08

4,02

TeﬂﬂOﬂpOM3BOﬂMTeﬂbHOCTb

Prated,h <KBT>

4,00

5,70 6,80

7,50

11,20

13,50

16,00

CymmapHas notpebnsemas MoLy-
HOCTb anekTponpubopa

Pd%

<kBT>

0,030

0,040

0,070

0,

100

YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTH

(B 32aBMCUMOCTM OT BbIGpaHHOW
CKOpPOCTU, eCnin NoaaepXKvBaeTcs
ee N3MeHeHne)

LWA

<pb>

46-48-49-51

49-51-53-54

50-52-54-56

52-55-58-61

54-58-62-65

57-60-63-65

(EU)2016/2281
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Merk Dette symbolet gjelder bare for EU-land.
Dette symbolet er i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU, artikkel 14, informasjon til brukere og tillegg IX, og/eller EC-direktiv
2006/66/EC, artikkel 20, informasjon til sluttbrukere, og tillegg Il.
Dette produktet fra MITSUBISHI ELECTRIC er utviklet og produsert med kvalitetsmaterialer og -komponenter som kan resirkuleres og/eller brukes
pa nytt. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr, batterier og akkumulatorer, nar de er ubrukelige, ikke skal kastes sammen med van-
lig husholdningsavfall. Hvis et kjemisk symbol er trykket under symbolet (Fig. 1), betyr dette symbolet at batteriet eller akkumulatoren inneholder et
tungmetall i en bestemt konsentrasjon.
. Dette indikeres av falgende: Hg: kvikksglv (0,0005 %), Cd: kadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %)
Fig. 1 | EU er det adskilte oppsamlingssystemer for brukte elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer.
Kast dette utstyret, batteriene og akkumulatorene p& nzermeste miljgstasjon.
Hjelp oss a bevare miljget!
Merk:

ma du lese bruksanvisningen som ligger i esken.

Frasen “kablet fijernkontroll” i denne brukerhandboken henviser kun til PAR-33MAA. Hvis du trenger informasjon for den andre fjernkontrollen,

1. Sikkerhetsforholdsregler

» Les alle ”Sikkerhetsforholdsreglene” for du monterer enheten.

» “Sikkerhetsforholdsreglene” har noen svzert viktige poenger angaende sikkerhet. Serg for at du felger dem.
» Rapporter til eller fa samtykke fra energiselskapet for tilkopling til systemet.

BETYDNINGEN TIL SYMBOLER PA ENHETEN

ADVARSEL
(Brannfare)

Dette merket gjelder kun R32-kjglemiddel. Kjglemiddeltypen er skrevet pa navneplaten til utendgrsenheten.
Hvis kjglemiddeltypen er R32, bruker denne enheten et lett antennelig kjglemiddel.
Hvis kjglemiddelet lekker og kommer i kontakt med flammer eller en varm del, dannes det skadelig gass og det er fare for brann.

Les BRUKERHANDBOKEN naye far bruk.

Servicepersonell ma lese BRUKERHANDBOKEN og MONTERINGSHANDBOKEN ngaye far bruk.

/A
(L
&Ly
[li]

Du finner mer informasjon i BRUKERHANDBOKEN, MONTERINGSHANDBOKEN og lignende.

Symboler som brukes i teksten

/\ Advarsel:

Beskriver forholdsregler som bgr tas for a forhindre fare for at brukeren
blir skadet eller dar.

/N Forsiktig:

Beskriver forholdsregler som bgr tas for a forhindre skade pa enheten.

Symboler som brukes i illustrasjonene
@ . Indikerer hvilken del som ma jordes.

N\ Advarsel:

* Disse apparatene er ikke tilgjengelig for folk flest.

* Enheten ma ikke monteres av brukeren. Be forhandleren eller en au-
torisert bedrift om & montere enheten. Hvis enheten monteres feil, kan
det fore til vannlekkasje, elektrisk stot eller brann.

* Du ma ikke sta pa eller plassere gjenstander pa enheten.

¢ lkke sprut vann pa enheten, og ikke ta pa enheten med vate hender. Det
kan fore til elektrisk stot.

* lkke sprut brennbar gass i narheten av enheten. Det kan fore til brann.

¢ lkke plasser en gassovn eller annet apparat med apen flamme pa et sted
der den vil vaere eksponert mot luft som sendes ut av enheten. Det kan
fore til ufullstendig forbrenning.

* lkke fjern frontpanelet eller viftevernet fra utendersenheten mens den
er i gang.

* Nar du merker veldig unormal stey eller vibrasjon, ma du slutte & bruke
enheten, sla av strembryteren og kontakte forhandleren.

* Du ma aldri sette fingre, pinner osv. inn i inntak eller utlap.

* Hvis du merker rar lukt, ma du slutte a bruke enheten, sla av strembry-
teren og radfere deg med forhandleren. Ellers kan det fere til havari,
elektrisk stot eller brann.

» Klimaanlegget er IKKE beregnet pa a brukes av barn eller skropelige
personer uten tilsyn.

¢ Unge barn ma holdes under oppsyn for a forsikre at de ikke leker med
klimaanlegget.

* Hvis det blases ut eller lekker kjolegass, ma du slutte a bruke klimaan-
legget, lufte rommet godt ut og kontakte forhandleren.

» Dette apparatet er ment for bruk av fagleerte eller opplaerte brukere i butikker,
lettindustri og pa gardsbruk, eller for kommersiell bruk av ufaglzrte.

¢ Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 ar eller eldre og personer
med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller med
mangel pa erfaring eller kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fatt
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstar farene som er involvert.
Barn ma ikke leke med apparatet. Rengjgring og brukervedlikehold ma
ikke gjgres av barn uten tilsyn.

¢ Dette apparatet er ikke beregnet pa a brukes av personer (herunder barn)
med reduserte fysiske eller mentale evner, eller nedsatte sanseevner,
eller mangel pa erfaring og kunnskap, med mindre de har vart under
oppsyn eller fatt oppleaering av bruk av apparatet av en person med
ansvar for deres sikkerhet.

« Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.

¢ Ved montering eller flytting eller ved service pa klimaanlegget, ma kun
kjelemiddeltypen som er spesifisert pa utendersenheten fylles i kjole-
mediergrene. Ikke bland den med andre kjsglemedier, og ikke la det vaere
igjen luft i rerene.
Hvis det blandes luft i kjslemediet, kan det forarsake unormalt heyt trykk
i kjislemediumroret, som kan fore til eksplosjon og andre farer.
Bruk av andre kjolemedier enn det som er spesifisert for systemet, vil
forarsake mekanisk svikt, systemsvikt eller havari av enheten. | verste
fall kan dette fore til at det blir veldig vanskelig a opprettholde produkt-
sikkerheten.

¢ Enheten ber monteres i rom med storre gulvplass enn den som er angitt
i monteringshandboken for utendgrsenheten.
Se i monteringshandboken for utendgrsenheten.
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1. Sikkerhetsforholdsregler

e Ma ikke perforeres eller brennes.
e Var oppmerksom pa at kjelemiddelet kanskje er luktfritt.

* lkke paskynd avisingsprosessen eller rengjer apparatet pa annen

mate enn slik produsenten anbefaler.
¢ Apparatet skal oppbevares i et rom uten antennelseskilder i kontinuerlig drift
(f.eks.: apen ild, et gassapparat i bruk eller en elektrisk ovn som er i bruk).

VAN Forsiktig:

¢ Ikke bruk skarpe gjenstander til a trykke pa knappene, ettersom dette

kan skade fjernkontrollen.

¢ Inntakene eller utlepene pa innendgrs- eller utendarsenheten ma aldri

blokkeres eller dekkes til.

2. Delenavn

Kassere enheten
Radfer deg med forhandleren nar du har behov for & kvitte deg med enheten.

H Innendgrsenhet

PLA-M-EA
Viftetrinn 4 trinn
Spjeld Automatisk med sving
Luftspjeld -
Filter Lang levetid
Indikator for filterrengjering 2500t
Innstilling for modellnummer for tradlgs 001

fijernkontroll

H Kablet fjernkontroll

Grensesnitt pa fjernkontrollen

®O0 (o

@ ® O a

Funksjonsknapper

. J Jt Jb ]
©) ®
| © [PA/AV]-knapp

Funksjonene til funksjonsknappene skifter avhengig av skjermbil-
det.

Se veiledningen for knappefunksjoner som star nederst pa LCD-
skjermen for a se hvilke funksjoner de har pa et gitt skjermbilde.
Nar systemet er under sentralstyring, vises ikke veiledningen for
knappefunksjonen til den laste knappen.

Hovedskjermbilde Hovedmeny
14:38 Fri Main Main menu 1/3
Pv‘ane<Louver Vent. (Lossnay)
Room 26C = o
Cool Settemp. | Auto \évLeJeglly (imerd
silent mode
2 28~ 5& Moo ooy
[ Mode | — _Temp. + | _Fan ]
| D | S | | D | | | B
@ ® @ ®

Funksjonsveiledning

| ® PA/AV-lampe

Trykk for & sla innendgrsenheten PA/AV.

| @ [VELG]-knapp

Trykk for & lagre innstillingen.

| ® [TILBAKE]-knapp

Trykk for & ga tilbake til forrige skjermbilde.

| @ [MENY]-knapp

Trykk for & vise hovedmenyen.

| ® LCD-skjerm med baklys

Viser driftsinnstillingene.

Nar baklyset er av, slas det pa nar det trykkes pa en av knappene. Det
vil forbli pa i en viss tid avhengig av skjermbildet.

Denne lampen lyser grent nar enheten er i bruk. Den blinker nar fiern-
kontrollen startes eller nar det har oppstatt en feil.

| @ Funksjonsknapp [F1]

Hovedskjermbilde: Trykk for & skifte driftsmodus.
Hovedmeny: Trykk for & flytte markeren nedover.

| ® Funksjonsknapp [F2]

Hovedskjermbilde: Trykk for & redusere temperaturen.
Hovedmeny: Trykk for & flytte markgren oppover.

| ® Funksjonsknapp [F3]

Hovedskjermbilde: Trykk for & gke temperaturen.
Hovedmeny: Trykk for & ga til forrige side.

| ® Funksjonsknapp [F4]

Nar baklyset er av, vil et trykk pa en av knappene sla baklyset pa og
ikke utfare knappens funksjon. (med unntak av [PA/AV]-knappen)
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Hovedskjermbilde: Trykk for & skifte viftehastighet.
Hovedmeny: Trykk for a ga til neste side.



2. Delenavn

Hovedskjermbildet kan vises i to forskjellige moduser: “Full” og “Grunnleggende”. Fabrikkinnstillingen er “Full”. Du kan skifte til “Grunnleggende”
modus ved & endre innstillingen pa hovedskjermbildet. (Se bruksanvisningen som falger med fiernkontrollen.)

<Full modus>
* Alle ikoner vises for forklaringsformal.

2B ®® ® ®
14:38(Fri —®
O THREROB G B0 l= 0
_. %&%E| —Room28°C B | Bu——¢
' Cool || Settemp. @
o= ! pooo0og
' i % I —
@—&--J_ @ 28 C !__a__'_'![: @
| Mode |[|— Temp. || Fan |

@ @

®

| © Driftsmodus

Innendgrsenhetens driftsmodus vises her.

| @ Forhandsinnstilt temperatur

Den forhandsinnstilte temperaturen vises her.

| ® Klokke (Se monteringshandboken.)

Gjeldende klokkeslett vises her.

| @ viftehastighet

Innstillingen av viftehastigheten vises her.

| ® Veiledning for knappefunksjon

Funksjonene til de korresponderende knappene vises her.

|©®(')

Vises nar PA/AV-innstillingen styres sentralt.

O
| @ ol

Vises nar driftsmodus styres sentralt.

S;
o =8

Vises nar den forhandsinnstilte temperaturen styres sentralt.

oS8

Vises nar funksjonen for tilbakestilling av filteret styres sentralt.

|oEH

Viser nar filteret trenger vedlikehold.

| ® Romtemperatur (Se monteringshandboken.)

Gjeldende romtemperatur vises her.

(oD

Vises nar knappene er last.

<Grunnleggende modus>

14:38 Fri —®

; Set temp.
2] 28c [#=—

| |
[ |
®

10O

Vises nar funksjonene pa/av for tidsur, nattinnstilling eller tidsur auto-
matisk av, er aktivert.

®@ vises nar tidsuret er deaktivert av det sentraliserte styringssyste-
met.

Ty

Vises nar uketidsuret er aktivert.

1.

Vises nar enhetene gar i energisparemodus. (Vises ikke pa noen
innendgrsenhetsmodeller.)

15 G

Vises nar utendgrsenhetene gar i stillemodus.

o=

Vises nar den innebygde termistoren pa fiernkontrollen aktiveres for &
overvake romtemperaturen ().

vises nar termistoren pa innendgrsenheten aktiveres for a over-
vake romtemperaturen.

1cD

Vises nar enhetene gar i energisparemodus med 3D i-see-sensor.
[
o ©

Angir spjeldinnstillingen.

I =,
Angir luftspjeldinnstillingen.

o

Angir ventilasjonsinnstillingen.

128

Vises nar omradet for forhandsinnstilt temperatur er begrenset.

kjermbildet. (Se bruksanvisningen som felger med fiernkontrollen.)

De fleste innstillinger (unntatt PA/AV, modus, viftehastighet, temperatur) kan stilles inn pa menys-
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2. Delenavn

M Tradles fjernkontroll

Sendeomrade

Ikke tilgjengelig

Fjernkontrollskjerm

[[[32M) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
(CSET JCLOCKDON AMPM @OFF AMPM

1234 3% AH-GASHE5RE

[ Temperaturinnstillingsknapper ]

@|TEMP|O  OOFF/ON

Batteriskiftindikator

ST =] 3

il

L AV/PA-knapp

MODE FAN LONG

[ Modusknapp (skifter driftsmodus) }

1 [ (=1

[ Knapp for viftehastighet (skifter viftehastighet) ]

VANE  LOUVER i-see

[ Luftstramsknapp (skifter retning pa luftstremmen opp/ned) ]

Tidsur PA-knapp

[y 1% Zmw IR
L \{l‘ —_— ‘ Q !

i-see-knapp

Tidsur AV-knapp

Menyknapp

i

[ PA/AV-knapp for uketidsur J

STILL INN/SEND-knapp ]

U E

AVBRYT-knapp

TIME =
1~4 ON/OFF DELETE

(O]

[ Tidsinnstillingsknapp (stiller klokken) ]

Driftsmodus
0 Avkjaling O Taerking
# vite 1 Auo

Oppvarming

Temperaturinnstilling
Temperaturenhetene kan endres. Du finner
detaljer i monteringshandboken.

Spjeldinnstilling
Trinn1 Trinn2 Trinn 3 Trinn4 Trinn5 Svinge Auto

-

RGNS R N ‘—»qu

1 |
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I

Opp/ned-knapper

L") CLOCK RESET (6—

T=¥

TOTWHLE 7

2
& O
(FUNCTION)(TEST)(CHECK i\ > -
-, W, °
j ' ' E. $Q.unl
oy, G

LI B e

¥ 8 \
1[N Mon Tue

d Thu Fri Sat Sun
CLOCK N AMPM @OFF AMPM
1234

10020 2070 &= 0TI S00T
FE O 0Z0= 020

[T Vises nar det er lite strom igjen pa

( Tilbakestillingsknapp

Ikke tilgjengelig
Vises nar det velges en funksjon som
ikke stottes.

Batteriskiftindikator

batteriet.

Viftehastighetsinnstilling
Auto

rb#@ -3 . =% o =H . =S --ll1

3D i-see-sensor (luftfordeling)

Standard Direkte Indirekte  Nar Direkte eller
) = —— Indirekte velges, settes
P n /uwn
— 8 — g spieldinnstilingen pa
1 “Auto”.




2. Delenavn

Merknader (kun for tradles fjernkontroll):

Nar du bruker tradlgs fiernkontroll, ma du peke den mot mottakeren pa innendarsenheten.

Hvis fiernkontrollen brukes innen ca. 3 minutter etter at strammen er slatt pa for innendgrsenheten,
kan det hende innendarsenheten avgir to pipetoner fordi den automatisk foretar en kontroll ved
start.

Innendgrsenheten avgir pipetoner for & bekrefte at signalet som ble sendt fra fiernkontrollen, er
mottatt. Signaler kan mottas opptil omtrent 7 meter i rett linje fra innendersenheten i en vinkel pa
45 ° til venstre og hgyre for enheten. Belysning, som fluoriserende og sterkt lys, kan imidlertid
pavirke innendgrsenhetens evne til & motta signaler.

Hvis driftslampen nzer mottakeren pa innendarsenheten blinker, har enheten behov for inspeksjon.
Ta kontakt med forhandleren for service.

Fjernkontrollen ma behandles varsomt! Fjernkontrollen ma ikke falle eller utsettes for kraftige stat.
Dessuten ma ikke fiernkontrollen bli vat eller bli liggende pa et sted med hay luftfuktighet.

For & unnga a forlegge fiernkontrollen, bar du montere holderen som fglger med fiernkontrollen
pa en vegg og alltid sette fiernkontrollen i holderen etter bruk.

Hvis innendgrsenheten avgir 4 pipetoner nar du bruker den tradlgse fiernkontrollen, skal du skifte
modusinnstillingen til AUTO (enkelt settpunkt)-modus eller AUTO (to settpunkter)-modus.

Du finner detaljer i den medfelgende merknaden (A5-ark) eller monteringshandboken for den
tradlgse fiernkontrollen.

B Utendogrsenhet

Strogm

Kjglem.-ror

Innendgrs-utenders
Koplingsledning

Jord

| <3

O

O
/D/
(
é\b

Servicepanel

Sette inn / skifte batteri

1. Fjern toppdekselet, settinn to LR6 AA-batterier

og sett pa igjen toppdekselet.

Toppdeksel " 3

To LR6 AA-batterier

Sett den negative (-) enden pa
hvert batteri inn farst. Sett inn bat-
teriene i riktig retning (+, —)!

2. Trykk pa RESET-knappen.

Trykk pa tilbakestillingsknappen
med en gjenstand med smal ende.
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3. Bruk

® Du kan finne ut mer om driftsmodusene i brukerhandboken som fglger med hver fijernkontroll.

3.1. Sla PA/AV
[PA]
o ——— Trykk pa [PA/AV]-knappen.
_\L/_ PA/AV-lampen lyser grgnt og driften
starter.
Merk:

[AV]

J Trykk pa [PA/AV]-knappen en gang
til. PA/AV-lampen slukker og driften

=
stanses.

Selv om du trykker pa PA/AV-knappen umiddelbart etter at stans settes i gang, vil ikke klimaanlegget starte for etter omtrent 3 minutter.

Dette er for a forhindre at interne komponenter blir skadet.

M Driftsstatusminne

Innstilling av fijernkontrollen

Driftsmodus Driftsmodus fgr stremmen ble slatt av
Forhandsinnstilt temperatur Forhandsinnstilt temperatur for strammen ble slatt av
Viftehastighet Viftehastighet for strammen ble slatt av

B Temperaturomrade som kan brukes til forhandsinnstilling

Driftsmodus Omrade for forhandsinnstilling
av temperatur

Avkjgling/terking 19-30 °C

Oppvarming 17-28 °C

Auto 19-28 °C

Vifte/ventilasjon Kan ikke stilles inn

3.2. Modusvalg
e Trykk pa [F1]-knappen for & ga gjennom
driftsmodusene i rekkefglgen “COOL”

o s (Avkigling), “Dry” (Teking), “Fan” (Vifte),
Cool | Settemp. | Auto “Auto” og “Heat” (Oppvarming). Velg gnsket
Eed 28c |%-° driftsmodus.

Mode | — Temp. + | Fan

| — — Bt Cool | @ Dy | & Fan

F1 F2 F3 F4 _
@ @ @ I_'i Auto . Heat

» Driftsmoduser som ikke er tilgjengelig pa
den tilkoblede utendgrsenheten vises ikke
pa skjermen.

Hva det betyr nar modusikonet blinker

Modusikonet vil blinke nar andre innendgrsenheter i samme kjglemid-
delsystem (koplet til samme utendgrsenhet) allerede er i drifti en
annen modus. | sa fall kan resten av enhetene i samme gruppe kun
virke i samme modus.

Automatisk drift

<Enkelt settpunkt>

B Avkjgling starter hvis romtemperaturen er for hay, og oppvarming star-
ter hvis romtemperaturen er for lav, i forhold til en innstilt temperatur.

B Ved automatisk drift, hvis romtemperaturen skifter og forblir 2,0 °C eller
mer over den innstilte temperaturen i 15 minutter, skifter klimaanleg-
get til avkjelingsmodus. P& samme mate, hvis romtemperaturen forblir
2,0 °C eller mer under den innstilte temperaturen i 15 minutter, skifter
klimaanlegget til oppvarmingsmodus.

Avkjolingsmodus 15 minutter (skifter fra

oppvarming til avkjeling)
________ = '_'\_ — - Innstilt temperatur +2,0 °C

Innstilt temperatur

Y [
A
A
A Y
i Innstilt temperatur -2,0 °C

fe—
15 minutter (skifter fra avkjg-
ling til oppvarming)

200

<To settpunkter>

Merk:

* Denne funksjonen kan ikke brukes med mindre utendgrsenheten
som skal koples til, tillater det.

Nar driftsmodus er satt pa Auto (to settpunkter)-modus, kan det stilles inn

to forhandsinnstilte temperaturer (én for avkjeling og én for oppvarming).

Avhengig romtemperaturen vil innendgrsenheten automatisk virke i enten

avkjelings- eller oppvarmingsmodus, og holde romtemperaturen innenfor

det forhandsinnstilte omradet.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker fiernkontrollen i bruks-

anvisningen som falger med.



3. Bruk

3.3. Temperaturinnstilling
<Avkjgling, Terking, Oppvarming og Auto>

14:38 Fri 14:38 Fri
Room 28 = Room?28.5C =
Cool Set temp. Auto Cool Set temp. Auto
% | 28c % % | 28.5¢c| &°
:] - - :] Eksempel-skjermbilde

(Celsius i trinn pa 0,5 grader)

OO ()

Trykk pa [F2] knappen for & redusere den forhandsinnstilte temperaturen,

og trykk pa [F3]- knappen for & gke den.
Se tabellen pa side 200 for temperaturomradet som kan stilles inn for
forskjellige driftsmoduser.

 For vifte/ventilasjons-bruk er det ikke mulig a forhandsinnstille noe tem-
peraturomrade.

» Den forhandsinnstilte temperaturen vises enten i Celsius i trinn pa 0,5
eller 1 grader, eller i Fahrenheit, avhengig utendarsenhetsmodell og
innstillingen for visningsmodus pa fjernkontrollen.

3.4. Viftehastighetsinnstilling

14:38 Fri

Room 28°C =]
Cool Set temp.

# 2 8 °C x antll

.
@O (o

Trykk pa [F4]-knappen for & g& gjennom viftehastighetene i falgende rekkefalge.

Auto

s:@—l

» Hvilke viftehastigheter som er tilgjengelige, avhenger av hvilke model-
ler som er tilkoplet som innendgrsenheter.

—> &5t

= &8l =

.

Merknader:
o Antall tilgjengelige viftehastigheter avhenger av hvilken type en-
het som er tilkoplet.
o | folgende tilfeller vil den faktiske viftehastigheten som genereres
av enheten vare en annen enn hastigheten som vises pa skjer-
men pa fjernkontrollen.
1.Nar det star “STAND BY” (venter) eller “DEFROST” (avrimer) pa skjermen.
2.Nar temperaturen i varmeveksleren er lav og modus er oppvarming.
(f.eks. umiddelbart etter start av oppvarming)

31 OPPVARMING-modus, nar romtemperaturen er hgyere enn
temperaturinnstillingen.

4.1 AVKJGLING-modus, nar romtemperaturen er lavere enn tem-
peraturinnstillingen.

5.Nar enheten er i TORKE-modus.

3.5. Innstilling av luftstremmens retning
3.5.1 Navigere gjennom hovedmenyen
<Tilgang til hovedmenyen>

Trykk pa [MENY]-knappen.
Hovedmenyen vises.

Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display: &

C JC_ JC _JC
FiF

@0 (o

<Valg av element>

Trykk pa [F1] for & flytte markeren
nedover.
Trykk pa [F2] for & flytte markeren
oppover.

Main Main menu 1/3

Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Markear ——» Timer

Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

--:]:]

OO (o

<Navigere gjennom sidene>

Main Main menu 1/3—L side
Vane-Louver-Vent. (L . © o a e
High power, T o) Trykk pa [F3] for & ga til forrige side.
Timer 2 o o 4t .
Weekly timer Trykk pa [F4] for a ga til neste side.

» OU silent mode

Main display: O

[:][:]--

OO (o

<Lagre innstillingene>

Velg det gnskede elementet og trykk
pa [VELG]-knappen.

OU silent mode
Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Start Stop  Silent
et |
Skjermbildet for innstilling av det

valgte elementet vises.

Setting display: v/

--:]:]

P00 ()

<Avslutte hovedmenyskjermbildet>
Trykk pa [TILBAKE]-knappen for &

14:38 Fri
avslutte hovedmenyen og ga tilbake
Room 28¢C [=] til hovedskjermbildet.
Cool Set temp.
# 28°C a-lll

(I | | |
F1 F2 F3 F4

200 (o

Hvis det ikke trykkes pa noen knapper i 10 minutter, gar skjermen
automatisk tilbake til hovedskjermbildet. Eventuelle innstillinger som
ikke er lagret vil ga tapt.

<Visning av funksjoner som ikke stottes>

Title Meldingen til venstre vises hvis bru-
keren velger en funksjon som ikke
stottes av den aktuelle innendors-
modellen.

Not available
Unsupported function

Return: O

C I I
F1 F2 F3

00 (o

201




3. Bruk

3.5.2 Spjeld-Vent. (Lossnay)
<Tilgang til menyen>

Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display: O

. JC_ JC_JC

FI F2 F3 F4 _
00 (o
<Spjeldinnstilling>

14:38 Fri

Swing Off

— ~
s ]
1 4

OO ()

<Vent.-innstilling>

14:38 Fri

Low

K
| [

F1  F2 F3 F4 _
@00 (v

<Tilbake til hovedmenyen>

LI

Main Main menu 1/3

» Vane:Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

. JC JC_JC

4 o

F1 F2 F3 F
@0 (o

Merknader:

Velg "Vane-Louver-Vent.
(Lossnay)" (spjeld-luftspjeld-vent.
(Lossnay)) pa hovedmenyen (se
side 201), og trykk pa [VELG]-
knappen.

Trykk pa [F1]- eller [F2]-knappen for
a ga gjennom alternativene for inn-
stilling av spjeldet: "Step 1" (Trinn 1),
"Step 2" (Trinn 2), "Step 3" (Trinn 3),
"Step 4" (Trinn 4), "Step 5" (Trinn 5),
"Swing" (Svinge) og "Auto".

Velg den gnskede innstillingen.

~ ~ |Step1 |7~ |Step2 |=~ |Step3

Swing

Step 5 ‘:\\\w Swing

=, Step 4 |—,

= Auto

Velg “Swing” (Svinge) for a flytte
spjeldene opp og ned automatisk.
Nar det er satt pa “Step 1” (Trinn 1) til
og med “Step 5” (Trinn 5) vil spjeldet
sta i fast i den valgte vinkelen.

Trykk pa [F3]-knappen for & ga gjen-

nom de alternative ventilasjonsinn-

stillingene "Off” (av), “Low” (lav) og

“High” (hay).

* Kan kun stilles inn nar LOSSNAY-
enheten er tilkoplet.

Off off Low L High High
o & ow o I
®x % a Ka O

« Viften i noen modeller av innendar-

senheter kan veaere synkronisert
med visse modeller av ventila-
sjonsenheter.

Trykk pa [TILBAKE]-knappen for a
ga tilbake til hovedmenyen.

o Nar spjeldet star i svingemodus, skifter ikke retningsindikatoren
pa skjermen i samsvar med retningsspjeldene pa enheten.
o Tilgjengelige retninger avhenger av hvilken type enhet som er til-

koplet.

o | folgende tilfeller vil den faktiske luftretningen vare en annen enn
retningen som vises pa skjermen pa fjernkontrollen.
1. Nar det star “STAND BY” (venter) eller “DEFROST” (avrimer) pa

skjermen.

2. Umiddelbart etter & ha satt i gang oppvarmingsmodus (mens
systemet venter pa at modusskiftet skal tre i kraft).
3.1 oppvarmingsmodus, nar romtemperaturen er hgyere enn tem-

peraturinnstillingen.

202

<Stille inn fast opp/ned-luftretning>

For PLA-EA-serien kan bare et bestemt utlgp settes fast i en viss retning
med fremgangsmatene nedenfor. Nar det star fast, er det kun det inn-
stilte utlgpet som settes fast hver gang klimaanlegget slas pa. (De andre
utlgpene fglger innstillingen for OPP/NED-Iuftretning pa fiernkontrollen.)

Merk:
Denne funksjonen kan ikke brukes med mindre utendersenheten
som skal koples til, tillater det.

B Ordforklaring

« “Refrigerant address No.” (adressenummer for kjglemiddel) og “Unit
No.” (enhetsnummer) er numrene som gis til hvert klimaanlegg.

* “Outlet No.” (utlgpsnummer) er nummeret som gis hvert utlgp i
klimaanlegget.
(Se illustrasjonen nedenfor.)

* “Up/Down air direction” (opp/ned-luftretning) er retningen (vinkelen)
som skal settes fast.

ezz. > Horisontal luftstrem

Innstilling av fijernkontrollen

Retningen pa luftstrammen fra dette
utlgpet styres av innstillingen for luft-

Fast

Retningen pa luftstremmen fra dette
utlgpet star fast i en bestemt retning.

Nar det foles kaldt fordi man treffes
av luftstremmen, kan retningen pa
luftstremmen settes fast pa horisontalt
for & unnga direkte luftstrom.

stremsretning pa fiernkontrollen.

Utlgp nr.3

Utlgp nr.4

Merk:

Utlgpsnummeret angis av antallet spor pa begge ender av hvert
luftutlgp. Still inn luftretningen mens du sjekker informasjonen som
vises pa skjermen pa fjernkontrollen.

il L i i
ji L
i L i H |

B -

Identifikasjonsmerker pa luftutlgpet



3. Bruk

B Manuell spjeldvinkel (kablet fijernkontroll)

Main Main menu 3/3
» Maintenance
Initial setting
Service

Main display: O
| V¥ Cursor A | 4 Page b_|

--:]:]

=
Maintenance menu

Auto descending panel
» Manual vane angle
3D i-See sensor

Main menu:

--:]:]

Manual vane angle

» Ref. address [
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display: «/
— Address +

P00 (o

Manual vane angle

e [ -
4
5
3
Select: v/
- - - -

Q@C @

Manual vane angle

Setting

C_JC _JC_JC ]
Fl  F2 F3

®©@

Merk:

@ Velg “Maintenance” (vedlikehold)

pa hovedmenyen (se side 201),
og trykk pa [VELG]-knappen.

® Velg “Manual vane angle” (ma-

nuell spjeldvinkel) med [F1]- eller
[F2]-knappen, og trykk pa [VELG]-
knappen.

@ Flytt markgren til “Ref. address”

(kjglemiddeladresse) eller “Unit
No.” (enhetsnummer) med [F1]-
knappen for a velge.

Velg kjglemiddeladressen og en-
hetsnummeret for enhetene som
skal ha faste spjeld ved bruk av
[F2]- eller [F3]-knappen, og trykk
pa [VELG]-knappen.

Ref. address: Kjglemiddeladresse
Enhetsnr.: 1, 2, 3, 4

Trykk pa [F4]-knappen for & be-
krefte enheten.

Spjeldet bare pa den gnskede
innendgrsenheten peker nedover.

@ Den gjeldende spjeldinnstillingen

vises.

Velg de gnskede utlgpene fra 1
til og med 4 med [F1]- eller [F2]-
knappen.

Utlap: “17, 27, “3”, “4” og “1, 2, 3,
4, (alle utlgp)”

Trykk pa [F3]- eller [F4]-knappen
for & ga gjennom alternativene i
rekkefelgen “No setting (reset)” (in-
gen innstilling (tilbakestill)), “Step
1” (Trinn 1), “Step 2” (Trinn 2),
“Step 3” (Trinn 3), “Step 4” (Trinn
4), “Step 5” (Trinn 5) og “Draft
reduction*” (trekkreduksjon*).
Velg den gnskede innstillingen.

Trekkreduksjon

Retningen pa luftstremmen for
denne innstillingen er mer horison-
tal enn innstillingen av retningen pa
luftstremmen for “Step 1” (Trinn 1).
Dette er for & unnga at luften fgles
som trekk. Trekkreduksjon kan kun
stilles inn for 1 spjeld.

lkke sett pa trekkreduksjon i et milje med hoy luftfuktighet. Det kan
gjore at det dannes kondens som kan dryppe.

B Spjeldinnstilling

:\\\w No setting |~ ~ | Step 1 =\ |Step2
= Step 3 = Step 4 = Step 5
N p \ p \ p
—. Draft —
N reduction* All outlets

Trykk pa [VELG]-knappen for a lagre innstillingene.

Det vises et skjermbilde som angir at innstillingsinformasjonen er under
sending.

Innstillingsendringen vil bli gjort pa det valgte utlgpet.

Skjermen vil automatisk ga tilbake til det skjermbildet som vises ovenfor
nar sendingen er fullfort.

Foreta innstillingene av de andre utlgpene med samme fremgangsmate.

Hvis alle utlope velges, vises —— neste gang enheten settes
i drift.

Navigere gjennom skjermbildene
» Ga tilbake til hovedmenyen ..........
» Ga tilbake til forrige skjermbilde

[MENY]-knappen
[TILBAKE]-knapp

m Manuell spjeldvinkel (tradlgs fjernkontroll)

@ Ga til modus for manuell innstilling
[m av spjeld
Trykk pa [VENU]-knappen.
= "t B (Start denne oppgaven nar skjer-
- . ~ = men pa fjernkontrollen viser at
status er slatt av.)
CLOCK AMPM “FUNCTION” (funksjon) lyser og
oo [y} “1” blinker. (Fig. 1)
Fig. 1 Trykk pa E-knappen for a velge “2”
) og trykk deretter pa -knappen.
® Velge spjeldnummer (Fig. 2)
Trykk pa 0 -knappene for a velge
-'— spjeldnummer ® og trykk deretter
= pa [[SET_Jknappen.
'- N —®
-
Fig. 2
h ® Stille inn spjeldvinkelen (Fig. 3)
b Trykk pa -knappene for & velge
-' ¥ spjeldvinkel ®.
P e —® Pek den tradlgse fjernkontrollen
' mot mottakeren pa innendgrsen-
-
heten og trykk deretter pa
-knappen.
Fig. 3
Skjerm - - / /
Innstilling Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4
Skjerm I U Ikke noe skjermbilde
Innstilling Trinn 5 . '”9.9.” Trekkreduksjon*
innstilling

* Trekkreduksjon kan kun stilles inn for 1 spjeld.
Innstillingen aktiveres kun for det siste spjeldet som ble stilt inn.
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3. Bruk

B Bekreftelsesprosedyre (kablet fjernkontroll)

3D i-See sensor ® Velg ensket meny med [F1]- eller
MEmElEm Al @ Bekreft forst at “Ref. address” » Air distribution [F2]-knappen, og trykk pa [VELG]-
» Ref. address W (kjglemiddeladresse) er 0 og at EQZ;%:FZ:;?OSVPNW knappen.
Unit No. /2/3/4 FllJTtt No.”k(enheﬁnrl._\z efr 1.dd - Luftfordeling
* Flytt markgren til “Ref. address” . )
Identify unit Check button (kjslemiddeladresse) eller “Unit \/ ?ﬁlgi:qe::]di;?rIﬁﬁg??gi:’rgasi:‘a:n
'Pu‘diSPY\/ — No.” (enhetsnummer) med [F1]- " ge “Auto” 9
knappen for a velge. - - :] :] SEe es _pa .U 0.
« Velg kjglemiddeladressen og en- * Energisparing .
- - - - hetsnummeret for enhetene som = Setter Systemet | energisparemo-
= skal ha faste spjeld ved bruk av dus hvis 3D i-see-sensoren regis-
[F2]- eller [F3]-knappen, og trykk ‘ @ . trerer at det er personer i rommet.
. @ @ pa [VELG]-knappen. * Luftstrgm etter arstid
* Ref. address: Kjglemiddeladresse Nar termostaten slas av, gar viften
* Enhetsnr.: 1,2, 3,4 og spjeldene i henhold til styrings-
Trykk pa [F4]-knappen for a be- innstillingene.

krefte enheten.

Manual vane angle @® Skift “Unit No.” (enhetsnummer) i .
Ref. address 8 rekkefelge og kontroller hver en- 3.6.2 Luftfordeling
UnitNo.  [l/2/3/4 het. Air distribution @ Flytt markeren til “Ref. address”
Function setting for unit » Trykk pa [F1]-knappen for a velge » Ref. address [l (kjolemiddeladresse) eller “Unit
- wgwanefullyomen- “Unit No.”. UnitNoSi (27314 No.” (enhetsnummer) med [F1]-
eturn: o
Trykk pa [F2]- eller [F3]-knappen knappen for a velge.
for & endre “Unit No.” til nummeret | IdentiylunitiGheckibution Velg kjslemiddeladressen og en-
. o nput display: v/
( ) I I ] til enheten du znsk:ara kontrollere, hetsnummeret for enhetene som
F1 F2 F3 F4 . E?térry;ﬁ:?(;;t(tlfertp;é[{:lﬂ]-kknnaappppeenr; skal ha faste spjeld ved bruk av
ma du vente ca. 15 sekunder far ---- [':"2];/2:12 [Iljs]-knappen, og trykk
du kan kontrollere klimaanleggets Pa [ Iy nappen._
navaerende tilstand. ‘ @ . » Ref. address: Kjglemiddeladresse
AR e Al —> Spjeldet peker nedover. — * Enhetsnr: 1,2,3,4 .
Klimaanlegget vises pa fiernkon- Trykk pa [F4]-knappen for & be-
N(:ohcor‘:wmu?ictattion trollen. krefte enheten.
eck Unit state. — Alle utlgp er lukket. — Trykk Spjeldet bare pa den gnskede
Return: O pa [TILBAKE]-knappen og fortsett innendgrsenheten peker nedover.

med oppgaven fra starten av.

[ i I I ] - Meldingeqe som start V(.anStre’ Air distribution @ Velg menyen med [F4]-knappen.
P2 B Fa fﬁies' Sy Maler&ht—;;ten_(;edksllséerer Ref address 8 Standard — Omrade — Direkte/
;ene pa denne Kelemiddeiadres: ,XL‘{L'i‘;'ne REIEE indirekte — Standard...
- Trykk pa [TILBAKE]-knappen for & P e - Soiel
ga tilbake til startskjermbildet. Select: </ SEandard. Sp{e dene beveger seg
pa samme mate som under vanlig
® Endre “Ref. address” (kjglemidde- bruk.
ladresse) til neste nummer. - ) [:]-

 Folginstruksen i trinn O for & endre “Area”™ (Omrade): | avkjglingsmo-

F2 =
“Ref. address” og fortsette med dus beveger spjeldene seg ned-
bekreftelsen. . @ . over for a rette luftstrammen mot

3.6. Innstilling av 3D i-see-sensor omréader med hgy gulvtemperatur,

Merk: og mot omrader med lav gulv-
Denne funksjonen kan ikke brukes med mindre utendgrsenheten temperatur i oppvarmingsmodus.
som skal koples til, tillater det. Ellers stiller spjeldene seg slik at

- . luftstremretningen blir horisontal.
3.6.1 Innstilling av 3D i-see-sensor 9

- - @ Velg “Maintenance” (Vedlikehold) “Direct/Indirect™ (Direkte/indirekte):
Main Main menu 3/3 N - . s
> Mainenance pa hovedmenyen (se side 201), Spjeldene flytter seg automatisk i

Initial setting og trykk pa [VELG]-knappen. henhold til hvor det registreres at

Service

det befinner seg personer.

_ Spjeldene beveger seg som vist i

MnyO . felgende tabell.
--:]:] * Luftstremretningen ma sta pa

“Auto” for a kunne aktivere denne

. @ ‘ @ funksjonen.

Spjeldinnstilling

VT ERERED e ® Velg “3D i-See-sensor” (manuell Direkte
Auto descending panel spjeldvinkel) med [F1]- eller [F2]-

30 1-Se0 sonsor knappen, og trykk pa [VELG]-
knappen.

Indirekte
Avkjgling horisontal — sving hold horisontal
Oppvarming hold nedover nedover — horisontal

Main menu:

(]|
Fi  F2 F3

F4 _

@@ (o
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3. Bruk

Direct/Indirect setting

= 1: Direct
a4 mm 2 2: Indirect
L= 3: Indirect
3 4: Direct
Select: v/
F1 F2 F3 F4

OIOX

O,

® Nar Direkte/Indirekte velges, ma
hvert utlgp stilles inn.
Velg luftutigpet med [F1]- eller [F2]-
knappen og endre innstillingen
med [F4]-knappen.
Nar innstillingene er endret for alle
luftutlgpene, trykker du pa [VELG]-
knappen for & lagre innstillingene.

m i-see-knapp (tradles fjernkontroll)

g
L l.l.':u -

@ Hver gang du trykker pa under bruk, skifter innstillingen i falgende
rekkefglge: AV — Direkte — Indirekte.

) G “w aw
Skjerm 8 8
Innstilling AV Direkte Indirekte

Nar innstillingen endres fra AV til Direkte eller Indirekte, skifter spjeldinn-
stillingen til “Auto”. Denne innstillingen gjelder kollektivt for alle spjeldene.

3.6.3 Energisparing

Energy saving option

» No occupancy energy save

Room occupancy energy s
No occupancy Auto-OFF

ave

Setting display: v/

(] [
Fi  F2 F3 F4 _

®© @

O,

@ Velg ensket meny med [F1]- eller
[F2]-knappen.

No occupancy energy save (Ener-
gisparing nar ingen er tilstede)
Hvis det ikke oppholder seg per-
soner i rommet i 60 minutter eller
mer, foretas det en energisparing
tilsvarende 2 °C.

Room occupancy energy save
(Energisparing nar noen er tilstede)
Hvis antall personer i rommet re-
duseres til ca. 30 % av maksimalt
antall, foretas det en energisparing
tilsvarende 1 °C.

No occupancy Auto-OFF (Automa-
tisk AV nar ingen er tilstede)

Hvis det ikke oppholder seg perso-
ner i rommet for en innstilt periode
(60—180 minutter) stanses enheten
automatisk.

Energy saving option
No occupancy energy save

Cooling/Heating|

Select: v/

CJC JC_ ).
Fl F2 F3

F4 o
© @ @
Energy saving option

Room occupancy energy save

Cooling/Heating|

Select: v/

:]:]:]-

P00 (o

Energy saving option
No occupancy Auto-OFF

min.

Select: v/

:]--:]

P00 (0

18:47 Thu

Shut down by
No Occupancy Auto-OFF
31/Dec AM12:59

C_JC_ JC_JC ]
FIF

@0 (o

@ Nar energisparing uten eller med

personer i rommet er valgt

Velg innstillingen med [F4]-knap-
pen.

AV — Kun avkjgling — Kun opp-
varming — Avkjgling/oppvarming
—AV...

Nar du har endret innstillingen,
trykker du pa [VELG]-knappen for
a lagre innstillingen.

AV: Funksjonen er deaktivert.
Kun avkjgling: Funksjonen aktive-
res kun i avkjglingsmodus.

Kun oppvarming: Funksjonen ak-
tiveres kun i oppvarmingsmodus.
Avkjgling/oppvarming: Funksjonen
aktiveres bade i avkjglings- og i
oppvarmingsmodus.

@ Nar Automatisk AV nar ingen er

tilstede er valgt
Still inn tiden med [F3]- eller [F4]-
knappen.

---: Innstillingen er deaktivert (en-
heten vil ikke stanse automatisk).
60—180: Perioden kan stilles inn i
trinn pa 10 minutter.

® Meldingen til venstre vises hvis

enheten ble stanset automatisk
av innstillingen Automatisk AV nar
ingen er tilstede.
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3. Bruk

3.6.4 Luftstremsfunksjon etter arstid

Seasonal airflow
Seasonal airflow

Cooling/Heating

Select: v/
:] :] :] -

Q@Q

4. Tidsur

®

@ Velg innstillingen med [F4]-knap-

pen.
AV — Kun avkjgling — Kun opp-
varming — Avkjgling/oppvarming
—AV...

Nar du har endret innstillingen,
trykker du pa [VELG]-knappen for
a lagre innstillingen.

AV: Funksjonen er deaktivert.
Kun avkjgling: Nar termostaten
slas av i avkjelingsmodus, beveger
spjeldene seg opp og ned.

Kun oppvarming: Nar termostaten
slas av i oppvarmingsmodus, flytter
spjeldene seg til horisontal luft-
strgmretning for a sirkulere luften.
Avkjgling/oppvarming: Funksjonen
aktiveres bade i avkjglings- og i
oppvarmingsmodus.
Luftstremretningen méa sta pa
“Auto” for & kunne aktivere denne
funksjonen.

Merknader:

Personer pa folgende steder kan ikke registreres.

e Langs veggen som klimaanlegget er installert pa

o Direkte under klimaanlegget

o Der det er en hindring, f.eks. mgbler, mellom personen og klimaanlegget

En person blir kanskje ikke registrert i falgende situasjoner.

Romtemperaturen er hay.

En person bruker tykke kleer og huden er ikke eksponert.

Det er til stede et varmeelement med betydelige temperaturendringer.

Noen varmekilder, f.eks. et lite barn eller et kjaledyr, blir kanskije ikke registrert.

En varmekilde flyttes ikke pa lenge.

3D i-see-sensoren maler gulvtemperaturen og registrerer personer i

rommet én gang omtrent hvert 3. minutt.

e Driftslyden som kommer og gar, er en normal lyd som produseres
nar 3D i-see-sensoren er i bevegelse.

e Nar MA-fijernkontrollen brukes til a kontrollere flere kjglemiddelsys-
temer, kan ikke “Automatisk AV nar ingen er tilstede” brukes.

3.7. Ventilasjon

For LOSSNAY-kombinasjon

W Folgende 2 driftsmanstre er tilgjengelig.
» Kjgre ventilasjonsfunksjonen sammen med innendgrsenheten.
« Uavhengig kjegring av ventilasjonsfunksjonen.

Merknader: (for tradlgs fijernkontroll)
o Uavhengig kjering av ventilasjonsfunksjonen er ikke tilgjengelig.
¢ Ingen indikasjon pa fjernkontrollen.

m Tidsurfunksjonene er forskjellige for hver fiernkontroll.
® Du finner detaljer om hvordan du skal bruke fiernkontrollen i bruksanvisningen som fglger med hver fjernkontroll.

—|
| EEm Mon
I
®&—V -=l== =-op
Fig. 1
WEEKLY LT
1 9N~ Mec
Fig. 2
WEEKLY LI
\awo
T OO e
Fig. 3
WEEK i Mon
A
o e

Fig. 4

VEE ) Mon |

/ |
5 -
Pooon 5;'ﬂU/tHf?U|—@

Fig. 5
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Ukeprogram (tradlgs fjernkontroll)

m Ukeprogrammet kan settes opp med fire driftsmanstre for hver ukedag. Innstillingene omfatter klokkeslett for
pa og av og den innstilte temperaturen.

<Redigeringsmodus>
1. Bytte til redigeringsmodus

@ Trykk pa -knappen nar enheten er i gang eller stanset.

blinker. (Fig. 1)
2. Velg innstillingsmgnsteret

O Trykk pa [EEZknappen for & velge nummeret for innstillingsmansteret.
Hver gang det trykkes pa [ZEZ0]-knappen, skifter mansternummeret ® i falgende rekkefalge: 1 —2 — 3 — 4.

3. Velge ukedag

@ Trykk pa -knappen for & velge ukedagen som skal stilles inn.
Hver gang det trykkes pa [[EAA]-knappen, skifter ukedagen ® i folgende rekkefelge: Man — Tir — Ons —
Tor — Fre — Ler — Sgn — Alle dager.

4. Velge driftsinnstillinger

@ Trykk pa [ -knappen for & velge innstillingen enhet pa eller av. (Fig. 2)

@ON (O0FF) lyser.
Hver gang du trykker pa [t

-knappen, skifter innstillingen i falgende rekkefalge: @on — @orF.

® Trykk pa -knappen for a velge driftstiden. (Fig. 3)

Driftstiden blinker.

Still inn driftstiden ved hjelp av

A
\Z |-knappene.

« Driftstiden kan stilles inn i trinn pa 10 minutter.
® Trykk pa [lI20[2}-knappen for & velge den innstilte temperaturen. (Fig. 4)

Den innstilte temperaturen blinker.
Still inn temperaturen ved bruk av

A
\Z Fknappene.

» Temperaturen kan ikke stilles inn nar Av-funksjonen velges.
Nar AUTO (to settpunkter)-modus er aktivert, trykker du pa [liE02)-knappen for & skifte mellom @vre grense

© og nedre grense ©. (Fig. 5)

@ Innstillingen for mgnsternummeret slettes for den viste ukedagen ved a trykke pa [[ELEE}knappen.
® Gjenta trinn 2—4 for & velge innstillingene for hver ukedag.

<Sende innstillingene>

Pek med sendeomradet pa den tradlgse fiernkontrollen mot mottakeren pa innendgrsenheten, og bruk fiernkon-
trollen. Bekreft at innend@rsenheten avgir 7 pipetoner.

Trykk pa [(SEL_]] -knappen.

<Aktivere ukeprogrammet>

Trykk pa - -knappen.

Ukeprogrammet er i bruk nar er pa.
» Ukeprogrammet er ikke i bruk nar Pa/Av-tidsuret er aktivert.
Ukeprogrammet tas i bruk nar alle P&/Av-tidsurinnstillinger er gjennomfert.



5. Nedbruk for tradles fjernkontroll

6. Pleie og rengjaring

Nar det ikke er mulig a bruke fjernkontrollen
Nar batteriene i fiernkontrollen gar tomme eller fiernkontrollen svikter, kan
nedbetjening utferes ved bruk av ngdknappene pa gitteret.

® AVRIMING/VENTE-lampe

Driftslampe

© Bryter for nedavkjgling

© Bryter for nedoppvarming

® Mottaker

Starte enheten

+ Trykk pa -knappen © i mer enn 2 sekunder for & starte avkjglingsmodus.

« Trykk pa $-knappen © i mer enn 2 sekunder for & starte oppvarmings-
modus.

+ Nar driftslampen ® tennes, betyr det at enheten er i drift.

Merknader:
® Det vises detaljer om nedmodus nedenfor.
Det vises detaljer om NIDMODUS nedenfor.

Driftsmodus COOL HEAT
Innstilt temperatur 24°C 24°C
Viftehastighet Hay Hay
Luftstrammens retning Horisontal Nedover

Stanse enheten
« Trykk pa £-knappen © eller &-knappen © i mer enn 2 sekunder for &
stanse driften.

m Filterinformasjon

14:38 Fri E vises pa hovedskjermbildet i
. Full-modus nar det er pa tide a ren-

JE) ) )
<--iRoom 28 = gjere filtrene.
Cool Set temp. Auto

% | 28c |%°

Vask, rengjor eller skift filtrene
nar dette tegnet vises.

Du finner flere detaljer i bruker-
handboken for innendersenhe-
ten.

- - Velg “Filter information” (filterinfor-

Main Main menu 2/3 . o .
Resticion masjon) pa hovedmenyen (se side
Energy saving 201), og trykk pa [VELG]-knappen.
Night setback

» Filter information
Error information

Main display: O
| _VCursor A | 4 Page b_|

--:]:]

200 ()

Trykk pa [F4]-knappen for a tilbake-
stille filtertegnet.

Du finner fremgangsmaten for ren-
gjering av filteret i brukerhandboken
for innendgrsenheten.

Filter information

Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

Main menu:
:] C_JC_ ).

F2  F3  F4 _

Q@@ (o)

Velg “OK” med [F4]-knappen.

Filter information

Reset filter sign?

:]:]:]-

o@@ )

Filter information

Det vises et bekreftelsesskjermbilde.

Navigere gjennom skjermbildene
» Ga tilbake til hovedmenyen
....................... [MENY]-knapp
» Ga tilbake til forrige skjermbilde
....................... [TILBAKE]-knapp

Filter sign reset

Main menu:
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6. Pleie og rengjoring

e Nar @ﬂ vises pa hovedskjermbil-
28 |Room 28t = det i Full-modus, er systemet sen-
Cool Settemp. | Auto tralstyrt og filtertegnet kan ikke tilba-
o 728¢c |&e kestilles.

Hvis det tilkoplet to eller flere innendgrsenheter, kan rengjgringstidspunk-
tene for hver enhet veere forskjellige, avhengig av filtertypen.

Ikonet E vises nar det er pa tide & rengjgre filteret p&4 hovedenheten.
Den kumulative driftstiden for alle enheter tilbakestilles nar filtertegnet
tilbakestilles.

Ikonet ﬁ er programmert til & vises etter en viss driftstid, basert pa pre-
misset atinnendgrsenhetene er montert pa et sted med vanlig luftkvalitet.
Det kommer an pa luftkvaliteten om filteret krever hyppigere rengjering.

Den kumulative perioden til filteret krever rengjgring avhenger av mo-
dellen.
+ Denne indikasjonen er ikke tilgjengelig for tradlase fiernkontroller.

7. Feilsoking

VAN Forsiktig:
» Fa autoriserte personer til a rengjere filteret.

H Rengjore filtrene

» Rengjor filtrene med en stgvsuger. Hvis du ikke har en stgvsuger, kan
du banke filtrene mot en solid gjenstand for & fa ut smuss og stev.

» Huis filtrene er spesielt skitne, kan du vaske dem i lunkent vann. Sgrg
for skylle eventuelt vaskemiddel grundig ut og la filtrene terke helt for
du setter dem tilbake i enheten.

A Forsiktig:

 lkke tork filtrene i direkte sollys eller ved bruk av en varmekilde,
som en elektrisk varmeovn. Dette kan gjore at de boyes.

 lkke vaske filtrene i varmt vann (over 50 °C), ettersom dette kan fa
dem til & boye seg.

» Sorg for at luftfiltrene alltid er montert. Bruk av enheten uten luftfiltre
kan fore til funksjonsfeil.

VAN Forsiktig:
* For du starter rengjsringen ma du stanse driften og sla AV strem-
men.

Har du problemer?

Her er Igsningen. (Enheten fungerer normalt.)

Klimaanlegget hverken varmer opp eller kjgler ned godt.

W Rengjer filteret. (Luftstremmen reduseres nar filteret er skittent eller
tilstoppet.)

B Kontroller temperaturjusteringen og juster den innstilte temperaturen.

B Sgrg for at det er godt med plass rundt utendgrsenheten. Er luftinntaket
eller -utlgpet pa innendgrsenheten blokkert?

B Star en dor eller vindu apent?

Det blaser ikke varm Iuft raskt fra innendersenheten nar oppvarmingen
starter.

M Det blaser ikke varm luft fer innendgrsenheten er tilstrekkelig varmet
opp.

| oppvarmingsmodus stopper klimaanlegget fer den innstilte romtempe-
raturen nas.

W Nar utendgrstemperaturen er lav og luftfuktigheten hay, kan det danne
seg rim pa utendgrsenheten. Hvis dette skjer, gjennomferer utender-
senheten avriming. Normal drift skal starte etter omtrent 10 minutter.

| avkjglingsmodus stopper klimaanlegget nar den innstilte romtempera-
turen nas.

W For PLA-EA-serien, nar den innstilte romtemperaturen nas i avkjelings-
modus, gar viften pa laveste hastighet.

Luftstremretningen endrer seg under drift eller det er ikke mulig & stille inn
luftstremretningen.

B | oppvarmingsmodus flytter spjeldene seg automatisk til horisontal
luftstremretning nar luftstramtemperaturen er lav eller hvis enheten er i
avrimingsmodus.

Nar luftstremretningen endres, flytter spjeldene seg opp og ned forbi den
innstilte posisjonen far de stopper pa posisjonen.

W Nar luftstremretningen endres, flyttes spjeldene til den innstilte posisjo-
nen etter registrering av utgangsposisjonen.

Det hgres en lyd av rennende vann eller av og til en hveselyd.

M Disse lydene kan hgres nar det renner kjglemiddel i klimaanlegget eller
nar strammen av kjglemiddel skifter.

Det hgres en knake- eller knirkelyd.

M Disse lydene kan hgres nar deler gnis mellom hverandre pa grunn av
utvidelse og sammentrekning som skyldes temperaturendringer.

Rommet har en ubehagelig lukt.

B Innendgrsenheten trekker inn Iuft som inneholder gasser fra vegger,
tepper og mabler samt lukt som sitter i kleer, og blaser deretter denne
luften tilbake i rommet.

Det kommer en hvit take eller damp fra innendersenheten.

B Hvis innendgrstemperaturen og luftfuktigheten er hgy, kan dette skje
ved start av enheten.
B | avrimingsmodus kan det blases kald luft ned som ser ut som take.

Det kommer en vann eller damp fra utendgrsenheten.

M | avkjglingsmodus kan det danne seg vann som drypper fra kjglemid-
delrar og -skjoter.

Bl | oppvarmingsmodus kan det danne seg vann som drypper fra varme-
veksleren.

B | avrimingsmodus kan vann pa varmeveksleren fordampe slik at det
kommer ut vanndamp.

“®(|)“ vises pa skjermen pa fiernkontrollen.

B Under sentralstyring vises Suy pa skjermen pa fiernkontrollen og kli-
maanlegget kan ikke startes eller stanses med fjernkontrollen.
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7. Feilsgking

Har du problemer?

Her er Igsningen. (Enheten fungerer normalt.)

Nar klimaanlegget startes igjen like etter at det er stanset, virker det ikke
selv om det trykkes pa PA/AV-knappen.

M Venti ca. tre minutter.
(Driften er stanset for & beskytte klimaanlegget.)

Klimaanlegget gar uten at PA/AV-knappen er trykket.

B Er pa-tidsuret stilt inn?
Trykk pa PA/AV-knappen for & stanse driften.

B Er klimaanlegget koplet til en sentral fiernkontroll?
Radfgr deg med de som styrer klimaanlegget.

W Vises ®(|) pa skjermen pa fijernkontrollen?

Radfgr deg med de som styrer klimaanlegget.

B Er funksjonen som gjenoppretter funksjoner etter strembrudd, blitt stilt
inn?
Trykk pa PA/AV-knappen for & stanse driften.

Klimaanlegget stanser uten at PA/AV-knappen er trykket.

M Er av-tidsuret stilt inn?
Trykk pa PA/AV-knappen for & starte enheten pa nytt.
B Er klimaanlegget koplet til en sentral fiernkontroll?
Radfgr deg med de som styrer klimaanlegget.
W Vises “®(|)" pa skjermen pa fiernkontrollen?

Radfgr deg med de som styrer klimaanlegget.

Det er ikke mulig a stille inn tidsurfunksjonen med fjernkontrollen.

W Er tidsurinnstillingene gyldige?
Hvis det er mulig a stille inn tidsuret, vises eé.l eller @ pa skjermen pa
fiernkontrollen.

“PLEASE WAIT” (vent litt) vises pa skjermen pa fiernkontrollen.

M Startinnstillingene er i ferd med & gjennomfgres. Vent i ca. 3 minutter.

Det vises en feilkode pa skjermen pa fiernkontrollen.

B Beskyttelsesutstyr har veert i bruk for & beskytte klimaanlegget.

B lkke prov a reparere dette utstyret selv.
Sla av strgmbryteren umiddelbart og kontakt forhandleren. Husk & gi
forhandleren modellnavnet og opplysningene som sto pa skjermen pa
fiernkontrollen.

Det hgres rennende vann eller motorrotasjon.

B Nar avkjglingen stanser, fortsetter avlgpspumpen a ga fgr den stopper.
Vent i ca. 5 minutter.

Spjeldene beveger seg ikke eller innendarsenheten reagerer ikke pa sig-
naler fra den tradlgse fiernkontrollen.

B Det kan hende kontaktene pa forbindelsesledningene til spjeldmotoren
og signalmottakeren ikke er riktig tilkoplet. Fa en installater til & kontrol-
lere kontaktene. (Fargene pa hann- og hunndelene av kontaktene til
forbindelsesledningene ma vaere de samme.)

Stay er hgyere enn det som er spesifisert.

M Driftslyder innenders kan vaere pavirket av akustikken i det aktuelle
rommet, som vist i falgende tabell, og vil veere hgyere enn stayspesifi-
kasjonen, som ble malt i et ekkofritt rom.

Rom med hgy Rom med lav
. Normale rom .
lyddemping lyddemping
. Kringkastings- | Resepsjoner,
Eksempler pa > ; Kontor, hotell-
steder studio, musik- hotellobbyer rom
krom osv. 0SV.
Stoynivaer 3til7dB 6 til 10 dB 9til 13 dB

Det vises ingenting pa skjermen pa fiernkontrollen, skjermbildet er svakt
eller innendgrsenheten mottar ikke signaler med mindre fjernkontrollen
er naerme.

M Det er lavt batteriniva.
Skift ut batteriene og trykk pa tilbakestillingsknappen.
B Hvis ingenting skjer selv etter at batteriene er skiftet, ma du sjekke om
batteriene er satt inn i riktig retning (+, —).

Driftslampen pa innendgrsenheten, naer mottakeren for den tradlgse
fiernkontrollen, blinker.

B Selvdiagnostikkfunksjonen har veert i bruk for & beskytte klimaanlegget.
B lkke prov a reparere dette utstyret selv.
Sla av strgmbryteren umiddelbart og kontakt forhandleren. Husk & gi
forhandleren modellnavnet.
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8. Spesifikasjoner

Modell PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Stromkilde <V Hz> ~/N 230/50
- Spenning/Frekvens
Nominell inngangseffekt
- Kun innendgrs avkjgling/ <kw> 0,03/0,03 0,03/0,03 0,03/0,03 0,04/0,04 0,07/0,07 0,10/0,10 0,10/0,10
oppvarming
Merkestrgm
- Kun innendgrs avkjgling/ <A> 0,20/0,18 0,22/0,20 0,24/0,22 0,27/0,25 0,46/0,44 0,66/0,64 0,66/0,64
oppvarming
Varmeapparat <kw> - - - - - - -
Hgyde <mm> 258 (40) 298 (40)
Bredde <mm> 840 (950)
Dybde <mm> 840 (950)
Luftst hastighet fra vift .
untstromnastgnet a VIen s/ min> | 11-13-15-16 | 12-14-16-18 | 12-14-16-18 | 14-17-19-21 | 19-23-26-29 | 21-25-28-31 | 24-26-29-32
- lav—middels2—-middels1-hgy
Steyniva (SPL)
) . <dB> 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44
- lav—middels2—middels1-hgy
Nettovekt <kg> 19 (5) 21 (5) 24 (5) 26 (5)
*1. Tallet i () indikerer standardgitre.
Modell PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
' _ felbar Praedc <kW> 3,18 3,85 4,82 5,03 7,31 7,92 9,38
Kjolekapasitet varme
skjult Prated.c <kW> 0,32 1,15 1,28 1,77 2,19 3,08 4,02
Oppvarmingskapasitet Prateah <kW> 4,00 5,70 6,80 7,50 11,20 13,50 16,00
Total strgmeffekt Pelec  <kW> 0,030 0,040 0,070 0,100
Lydeffektniva
(per hastighetsinnstilling, hvis Lwa <dB> | 46-48-49-51 49-51-53-54 50-52-54-56 | 52-55-58-61 | 54-58-62-65 | 57-60-63-65
gjeldende)
(EU)2016/2281
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Uwaga Ten symbol dotyczy wytacznie krajéw cztonkowskich UE.
Ten symbol jest zgodny z art. 14 i zalagcznikiem IX dyrektywy 2012/19/UE - Informacje dla uzytkownikow i/lub z art. 20 i zatlgcznikiem
Il dyrektywy 2006/66/WE — Informacje dla uzytkownikéw koncowych.
Produkt MITSUBISHI ELECTRIC jest zaprojektowany i wykonany z wysokiej jako$ci materiatéw i komponentéw nadajacych sie do recyklingu
ilub ponownego wykorzystania. Symbol ten oznacza, ze sprzet elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory po zakonczeniu okresu
eksploatacji nie powinny by¢ utylizowane razem z odpadami domowymi. Jesli ponizej symbolu jest umieszczony symbol chemiczny (Fig. 1),
oznacza to, ze bateria lub akumulator zawierajg metale ciezkie w okreslonym stezeniu.

i Bedzie to oznaczone w nastgpujacy sposéb: Hg: rte¢ (0,0005%), Cd: kadm (0,002%), Pb: otéw (0,004%)

Fig. 1 W Unii Europejskiej obowigzujg osobne systemy zbiérki odpadéw dla zuzytych produktéw elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatoréw.
Urzadzenie, baterie i akumulatory nalezy odpowiednio zutylizowaé w lokalnym centrum zbiérki odpaddéw/recyklingu.
Pomoz nam chroni¢ srodowisko, w ktérym zyjemy!

Uwaga:

odnies¢ sie do instrukcji obstugi znajdujacej si¢ w opakowaniu.

Okreslenie “pilot przewodowy” w niniejszej instrukcji dotyczy tylko modelu PAR-33MAA. Aby uzyska¢ informacje na temat innych pilotow, nalezy

1. Zalecenia bezpieczenstwa

» Przed instalacja urzadzenia nalezy zapoznac sie ze wszystkimi “Zaleceniami bezpieczenstwa”.
» “Zalecenia bezpieczenstwa” zawieraja bardzo wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa. Nalezy ich bezwzglednie przestrzegac.
» Przed podtaczeniem systemu nalezy to zglosic lub uzyskac¢ zgode dostawcy energii elektrycznej.

ZNACZENIE SYMBOLI ZNAJDUJACYCH SIE NA URZADZENIU

OSTRZEZENlE znamionowej jednostki zewnetrzne;j.

A\

(Ryzyko pozaru)

ryzyko pozaru.

To oznaczenie dotyczy wytgcznie czynnika chtodniczego R32. Rodzaj czynnika chtodniczego zostat podany na tabliczce

Jesli zastosowany rodzaj czynnika chtodniczego to R32, urzgdzenie wykorzystuje tatwopalny czynnik chtodniczy.
W razie wycieku i kontaktu czynnika chtodniczego z ogniem lub elementem grzejnym powstanie szkodliwy gaz i wystapi

Przed przystgpieniem do obstugi nalezy uwaznie przeczyta¢ INSTRUKCJE OBStUGI.

=

Personel serwisowy ma obowigzek uwaznie przeczyta¢ INSTRUKCJE OBStUGI i INSTRUKCJE MONTAZU przed przystapieniem do obstugi.

[13]

Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w INSTRUKCJI OBSLUGI, INSTRUKCJI MONTAZU itp.

Symbole stosowane w tekscie

/N Ostrzezenie:

Oznacza zalecenia bezpieczenstwa, ktérych nalezy przestrzega¢ w celu
unikniecia zagrozenia zranieniem lub $mierci uzytkownika.

/\ Przestroga:

Oznacza zalecenia bezpieczenstwa, ktérych nalezy przestrzega¢ w celu
uniknigcia uszkodzenia urzadzenia.

Symbole stosowane w ilustracjach
@ : Oznacza cze$¢, ktéra wymaga uziemienia.

/N Ostrzezenie:

* Te urzadzenia nie sq powszechnie dostepne.

* Uzytkownik nie moze samodzielnie instalowa¢ urzadzenia. W tym celu
nalezy zwrocic sie do sprzedawcy lub autoryzowanej firmy. Nieprawidto-
wa instalacja urzadzenia moze by¢ przyczyna nieszczelnosci, porazenia
pradem elektrycznym lub pozaru.

* Nie stawa¢ na urzadzeniu, ani nie umieszczaé¢ na nim zadnych przed-
miotéw.

* Nie spryskiwa¢ urzadzenia wodg i nie dotyka¢ go mokrymi dionmi.
Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

* Nie rozpyla¢ tatwopalnych gazéw w poblizu urzadzenia. Ryzyko pozaru.

* Nie umieszcza¢ piecyka gazowego ani innych urzadzen z otwartym
ptomieniem w miejscach, gdzie beda narazone na dziatanie powietrza
wydmuchiwanego z urzadzenia. Ryzyko niepetnego spalania.

* Nie zdejmowac panelu przedniego lub ostony wentylatora z pracujacej
jednostki zewnetrznej.

* W razie zauwazenia nietypowego hatasu lub wibracji nalezy przerwac¢
prace urzadzenia, wylaczy¢ przetacznik zasilania i skontaktowac sie ze
sprzedawca.

* Nie wklada¢ palcow, patykéw itp. do wlotow lub wylotow.

e W razie poczucia dziwnych zapachéw nalezy przerwac prace urzadze-
nia, wytaczy¢ przetacznik zasilania i skontaktowac sie ze sprzedawca.
W przeciwnym razie istniej ryzyko awarii, porazenia pradem elektrycz-
nym lub pozaru.

* Ten klimatyzator nie jest przeznaczony do obstugi przez dzieci lub osoby
niedotezne bez nadzoru.

* Mate dzieci nalezy pilnowa¢, aby nie bawily si¢ klimatyzatorem.

e W razie ulatniania sie lub wycieku gazowego czynnika chtodniczego
nalezy przerwac prace klimatyzatora, doktadnie wywietrzy¢ pomiesz-
czenie i skontaktowac sie ze sprzedawca.

¢ W sklepach, w przemysle lekkim i w gospodarstwach rolnych urzadzenie
powinni obstugiwa¢ profesjonalni lub przeszkoleni uzytkownicy, a w ce-
lach komercyjnych osoby nieposiadajace fachowej wiedzy.

¢ Urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci powyzej 8 roku zycia
oraz osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub
umystowej oraz nie majace doswiadczenia i wiedzy na temat jego
obstugi, jesli beda nadzorowane lub zostaly poinstruowane w zakresie
bezpiecznego uzycia oraz jesli beda rozumialy niebezpieczenstwo
zwigzane z jego uzywaniem. Urzadzenie nie powinno stuzy¢ dzieciom
do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny by¢ wykonywane
przez dzieci bez nadzoru.

* Niniejsze urzagdzenie nie powinno by¢ obstugiwane przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umysto-
wej, albo nieposiadajgce odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, chyba
ze znajduja sie pod opieka lub zostaly przeszkolone w zakresie obstugi
urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.

¢ Nalezy zadbac¢ o to, aby dzieci nie uzywaty urzadzenia do zabawy.

¢ Do napetniania przewodéw czynnika chtodniczego podczas instalacji,
zmiany miejsca pracy lub serwisowania klimatyzatora nalezy stosowac
jedynie okreslony czynnik chtodniczy podany na jednostce zewnetrzne;j.
Nie nalezy miesza¢ go z innym czynnikiem chtodniczym ani dopuszczaé¢
do pozostawania powietrza w przewodach.

Zmieszanie czynnika z powietrzem moze spowodowac¢ nieprawidiowe
wysokie cisnienie w uktadzie chtodniczym i doprowadzi¢ do wybuchu
badz innych zagrozen.

Zastosowanie czynnika innego od okreslonego dla tego ukltadu spo-
woduje uszkodzenia mechaniczne, awari¢ uktadu lub uszkodzenie jed-
nostki. W najgorszym przypadku moze to doprowadzi¢ do powaznego
naruszenia bezpieczenstwa produktu.

* Urzadzenie nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach o powierzchni
wiekszej od podanej w instrukcji montazu jednostki zewnetrznej.
Patrz instrukcja montazu jednostki zewnetrzne;j.
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1. Zalecenia bezpieczenstwa

¢ Nie stosowa¢ srodkéw przyspieszajacych proces odszraniania ani
czyszczacych innych niz zalecane przez producenta.

¢ Urzadzenie nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniu, w ktérym nie wy-
stepuja stale dziatajagce zrédta zaptonu (na przyktad: otwarty ptomien,
dziatajace urzadzenie gazowe lub dziatajacy grzejnik elektryczny).

* Nie przebija¢ ani nie pali¢.
* Nalezy mie¢ swiadomos¢, ze czynniki chtodnicze moga nie mie¢ zapa-
chu.

VAN Przestroga:

* Nie naciska¢ przyciskéw za pomocg ostrych przedmiotéw, poniewaz
moze to spowodowac uszkodzenie pilota.

¢ Nie blokowac i nie zastania¢ wlotow i wylotow jednostek wewnetrznej
i zewnetrznej.

2. Nazwy czesci

Utylizacja urzadzenia
W sprawie utylizacji urzadzenia nalezy skontaktowac sig ze sprzedawcag.

B Jednostka wewnetrzna

PLA-M-EA

Biegi wentylatora 4 biegi
Zaluzja Automatyczna z ruchem

wahadfowym
Szczelina wentylacyjna -
Filtr O dtugim okresie eksploatacji
Wskazanie czyszczenia filtra 2 500 godz.
Ustawienie numeru modelu pilota 001
bezprzewodowego

Wylot powietrza

H Pilot przewodowy
] Interfejs pilota \

-
)

Przyciski funkcyjne

. Jt Jt JtJ
@

®

| © Przycisk [WL./WYL.]

Funkcje przyciskow funkcyjnych zmieniajg sie w zaleznosci od ekranu.
W dolnej czesci ekranu LCD jest wyswietlany pasek funkcji przyci-
skoéw, ktory informuje o petnionych przez nie funkcjach na danym
ekranie.

W przypadku centralnego sterowania systemem, pasek funkcji przy-
ciskéw, ktory odpowiada zablokowanemu przyciskowi, nie bedzie
wyswietlany.

Ekran gtéwny Menu gtéwne

4:38 Fri Main Main menu /3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
Room 28 Hih pover
Cool Settemp. | Auto Weekly timer
* 7“0,\ Ko = C.lUd§|lelnt rn?\de
( )
D | D | D | B D | D | D | B
@ ® @ ®

Pasek funkcji

| ® Kontrolka Wt./Wyt.

Stuzy do wtaczania/wytgczania jednostki wewnetrznej.

| @ Przycisk [WYBIERZ]

Stuzy do zapisywania ustawien.

| ® Przycisk [POWROT]

Stuzy do powracania do poprzedniego ekranu.

| @ Przycisk [MENU]

Stuzy do wyswietlania gléwnego menu.

| ® Podswietlany ekran LCD

W czasie pracy urzadzenia ta kontrolka $wieci na zielono. W czasie
wigczania sie pilota lub wystagpienia btedu kontrolka pulsuje.

| @ Przycisk funkcyijny [F1]
Ekran gtéwny: Stuzy do zmiany trybu pracy.

Menu gtéwne: Stuzy do przesuwania kursora w dot.

| ® Przycisk funkcyjny [F2]
Ekran gtéwny: Stuzy do zmniejszania temperatury.

Menu gtéwne: Stuzy do przesuwania kursora w gore.

| ® Przycisk funkcyijny [F3]

Wyswietla ustawienia eksploatacyjne.

Kiedy podswietlenie jest wytgczone, nacisnigcie dowolnego przycisku
wigcza je i pozostawia wtgczone przez pewien czas, w zaleznosci od
ekranu.

Kiedy podswietlenie jest wylgczone, nacisniecie dowolnego przy-
cisku wigcza je, ale nie zostaje wykonana dana funkcja (oprocz
przycisku [WE./WYL.]).

212

Ekran gtéwny: Stuzy do zwigkszania temperatury.
Menu gtéwne: Stuzy do przechodzenia do poprzedniej strony.

| © Przycisk funkcyjny [F4]
Ekran gtéwny: Stuzy do zmiany predkosci wentylatora.

Menu gtéwne: Stuzy do przechodzenia do nastepnej strony.



2. Nazwy czesci

Ekran gtéwny moze by¢ wyswietlany w dwdch réznych trybach: “Full” (Petny) i “Basic” (Podstawowy). Fabrycznie jest ustawiony tryb “Full” (Petny). Aby
przefgczy¢ sie na tryb “Basic” (Podstawowy), nalezy zmieni¢ ustawienie w konfiguracji ekranu gtéwnego. (Patrz instrukcja obstugi dostarczona z pilotem).

<Tryb petny>

* Wyswietlane sg wszystkie objasnione ikony.

@B ®oe ® ®
14:38(Fri —®
L TORA[OBOGR O l=—
o—Qg = == o
— = - |[—Room 28C I$I Kt —®

Set temp.

®—m & 28°C E Ny -nlj——@

@ @

®

| © Tryb pracy

Tutaj jest wyswietlany tryb pracy jednostki wewnetrzne;j.

| @ Temperatura zadana

Tutaj jest wyswietlana temperatura zadana.

| ® Zegar (patrz instrukcja montazu)

Tutaj jest wyswietlany biezacy czas.

| @ Predkos$é wentylatora

Tutaj jest wyswietlana predkos¢ wentylatora.

| ® Pasek funkcji przyciskow

Tutaj sg wyswietlane funkcje odpowiednich przyciskéw.

|©®(')

Wyswietlany, kiedy wigczanie/wytaczanie jest sterowane centralnie.

O
| @ ol

Wyswietlany, kiedy tryb pracy jest sterowany centralnie.

S;
o =8

Wyswietlany, kiedy temperatura zadana jest sterowana centralnie.

oS8

Wyswietlany, kiedy funkcja resetowania filtra jest sterowana centralnie.

|oEH

<Tryb podstawowy>

14:38 Fri —®

; Set temp.
2] 28c [#=—

| |
[ |
®

10O

Wyswietlany, kiedy jest wigczona funkcja Wt./Wyt. programatora,
nocnego obnizenia temperatury lub programatora automatycznego
wytgczenia.

®@ jest wyswietlany, kiedy programator jest wytgczony przez central-
ny system sterowania.

Tyl

Wyswietlany, kiedy jest wigczony programator tygodniowy.

15 @

Wyswietlany, kiedy urzgdzenia pracujg w trybie oszczedzania energii.
(Nie jest wyswietlany w niektérych modelach jednostek wewnetrznych)

1558

Wyswietlany, kiedy jednostki zewnetrzne pracujg w trybie cichym.

| o =

Wyswietlany, kiedy zostanie wigczony termistor wbudowany w pilocie,
aby monitorowaé temperature pomieszczenia (M).

@ jest wyswietlany, kiedy zostanie wigczony termistor w jednostce
wewnetrznej, aby monitorowa¢ temperature pomieszczenia.

1:D

Wyswietlany, kiedy urzgdzenia pracujg w trybie oszczedzania energii
z czujnikiem 3D i-see.

e ©

Wskazuje, kiedy filtr wymaga konserwac;ji.

| © Temperatura pomieszczenia (patrz instrukcja montazu)

Wskazuje ustawienie zaluzji.

o=

Tutaj jest wyswietlana biezgca temperatura pomieszczenia.

(oD

Wskazuje ustawienie szczeliny wentylacyjne;.

o3

Wyswietlany, kiedy przyciski sg zablokowane.

Wskazuje ustawienie wentylacji.

128

Wyswietlany, kiedy jest ograniczony zakres temperatury zadane;j.

ekranie menu. (Patrz instrukcja obstugi dostarczona z pilotem).

Wiekszos$¢ ustawien (oprocz Wt./Wyt., trybu, predkosci wentylatora, temperatury) mozna wykona¢ na
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2. Nazwy czesci

B Pilot bezprzewodowy

Nadajnik
Niedostepny

Ekran pilota

“U

[ Wskaznik wymiany baterii ]

{0 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
mcmcx@on AMPM @OFF AMPM

1234 3% HR-HESBHEA

@TEMPIS  OFF/ON
= > ] “_1 | Przycisk WYL./WE.

MODE __FAN _ LONG
{ ] &=l

VANE  LOUVER i-see

I =

c % | [ ] [ael Przycisk i-see
Przycisk Menu
Przycisk SET/SEND

Przycisk CANCEL
Przyciski Géra/Dét
TIME TEMP

1~4 ON/OFF DELETE
)

[ Przycisk ustawiania czasu (ustawia czas) ] —=<) CLOCK 3 RESET (c—; Przycisk Reset

[ Przyciski ustawiania temperatury ]

[ Przycisk trybu (zmienia tryb pracy)

[ Przycisk predkosci wentylatora (zmienia predko$¢ wentylatora) ]

[ Przycisk nawiewu (zmienia kierunek nawiewu gdra/dét)

[ Przycisk Wyt. programatora

)
J
)
J
[ Przycisk Wt. programatora ]
)}
J

[ Przycisk WL/Wyt. programatora tygodniowego

Tryb pracy Niedostepny

0 Chiodzenie 0 Osuszanie V\‘Iyéwietla.ny, kiedy zqstanie wybrana
nieobstugiwana funkcja.

# WentylatorD Auto

& Ogrzewanie Qosg **2* ‘%/

FUNCTION) TESTICHECK LN r— | Wskaznik wymiany baterii

Wyswietlany, kiedy bateria jest bliska

/’ " 'F 33@--" roztadowania.
- [ ‘ﬂlm
(upER

)

Ustawienie temperatury [(_)] \ Ustawianie predkosci wentylatora
Umozliwia zmiane jednostek temperatury. Szcze- Auto
gélowe informacje zawiera instrukcja montazu. MOﬂ Tue d Thu Fri Sat Sun %0 —% — % ot = et
mCLOCK N AMPM ©OFF AMPM r - N - 7
Ll )0 « TSI
1234 S5 HH-HE s BH:HE
Ustawienie zaluzji Czujnik 3D i-see (rozdziat powietrza)
Stopieri 1 Stopieri2 Stopiefi3 Stopiefi4 Stopied5 Rush  Auto Domysinie  Bezposredni  Posredni Po wybraniu opcji Bez-
wahadiowy o = ] posredni lub Posredni
- - y; / @, — 8 — g  ustawienie zaluzji ma
e A . R R S 4 ) 1 1 warto$¢ “Auto”

1 |
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2. Nazwy czesci

Uwagi (dotyczy tylko pilota bezprzewodowego):

m Uzywajac pilota bezprzewodowego, nalezy go kierowa¢ w strone odbiornika na jednostce we-
wnetrznej.

m Jesli pilot zostanie uzyty w ciggu okoto 3 minut po podigczeniu zasilania do jednostki wewnetrznej,
jednostka wewnetrzna moze wygenerowac podwadjny sygnat dzwiekowy, poniewaz przeprowadza
wstepng automatyczng kontrole.

m Jednostka wewnetrzna generuje sygnaty dzwiekowe, aby potwierdzi¢ odbidr sygnatu wystanego

z pilota. Sygnaty moga by¢ odbierane w maksymalnej odlegtosci okoto 7 metréw w linii prostej

od jednostki wewnetrznej w obszarze 45° na lewo i na prawo od urzadzenia. Jednak os$wietlenie, 1

takie jak lampy jarzeniowe i silne Swiatto, mogg wptywa¢ na zdolno$¢ jednostki wewnetrznej do '

odbierania sygnatow.

Jesli pulsuje kontrolka pracy obok odbiornika na jednostce wewnetrznej, urzadzenie wymaga

Wktadanie/wymiana baterii

1. Zdjg¢ gorng pokrywe, wtozy¢ dwie baterie LR6
AA, po czym zatézy¢ gorng pokrywe.

sprawdzenia. W sprawie serwisowania nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca. AN ‘

m Z pilotem nalezy obchodzi¢ sig ostroznie! Pilot nalezy chroni¢ przed upadkiem i silnymi wstrzgsami. Gorna pokrywa
Nalezy go takze chroni¢ przed zamoczeniem i nie zostawia¢ w miejscach o wysokiej wilgotnosci. ’ 3

m Aby zapobiec zaginigciu pilota, nalezy zainstalowac na $cianie dostarczony z nim uchwyt i po
uzyciu zawsze umieszczac pilot w uchwycie. Dwie baterie LR6 AA

m Jesli jednostka wewnetrzna wygeneruje 4 sygnaty dzwiekowe w czasie uzywania pilota bezprze- Najpierw wktada¢ ujemny (-) ko-
wodowego, nalezy zmieni¢ ustawienie trybu automatycznego na tryb AUTO (pojedyncza nastawa) niec kazdej baterii. Wtozy¢ baterie
lub tryb AUTO (podwdjna nastawa). prawidiowa strong (+, —)!
Szczegodtowe informacje zawiera dostarczona Uwaga (kartka A5) lub instrukcja montazu pilota

bezprzewodowego.
2. Nacisngc przycisk Reset.

Nacisng¢ przycisk Reset, uzywajgc
cienko zakonczonego przedmiotu.

B Jednostka zewnetrzna

Zasilanie

Orurowanie

Przewdd potgcz.
jedn. wew.-zew.

Uziemienie

Panel serwisowy
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3. Praca

B Opis obstugi mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dostarczanej z kazdym pilotem.
3.1. Wiaczanie/wytgczanie

[WL.] [WYL.]
RS ) S—) Nacisng¢ przycisk [Wh./Wyt.]. ——J Ponownie nacisng¢ przycisk [Wh./
/ Kontrolka Wt/Wyt. bedzie $wieci¢ na Wyt.]. Kontrolka Wt./Wyt. bedzie
—~ zielono i urzgdzenie rozpocznie prace. zgas$nie i urzadzenie zakonczy
prace.

—

Uwaga:
Nawet jesli przycisk Wt/Wyt. zostanie nacisniety bezposrednio po zakonczeniu wykonywanej operacji, klimatyzator nie uruchomi sie przez okoto 3 minuty.
Ma to zapobiec uszkodzeniu wewnetrznych podzespotow.

B Pamie¢ stanu pracy

Ustawienie pilota
Tryb pracy Tryb pracy przed wytgczeniem zasilania
Temperatura zadana Temperatura zadana przed wytgczeniem zasilania
Predkos¢ wentylatora Predkos¢ wentylatora przed wytgczeniem zasilania

B Mozliwy do ustawienia zakres temperatury zadanej

Tryb pracy Zakres temperatury zadanej
Chtodzenie/Osuszanie 19-30°C
Ogrzewanie 17-28°C
Auto 19-28°C
Wentylator/Wentylacja Nie mozna ustawic
3.2. Wybor trybu <Podwéjna nastawa>
TR Nacisng¢ przycisk [F1], aby przejs¢ przez Uwaga:
tryby pracy w kolejnosci “Cool” (Chtodze- * W zaleznosci od podtaczanej jednostki zewnetrznej, ustawienie tej
Room 28 =1 nie), “Dry” (Osuszanie), “Fan” (Wentylator), funkcji moze byé niemozliwe.
C;' Se‘z‘eé":" ;"; “Auto” i “Heat” (Ogrzewanie). Wybra¢ zada- [ po ustawieniu trybu pracy na Auto (podwéjna nastawa) mozna ustawic dwie
A Temp+ = ny tryb pracy. temperatury zadane (po jednej dla chtodzenia i ogrzewania). W zalezno$ci
od temperatury pomieszczenia jednostka wewnetrzna automatycznie be-
| S B o dzie dziataé w trybie Cool (Chtodzenie) lub Heat (Ogrzewanie) i utrzymywaé
ool ‘ Dry 3 Fan : - .
temperature pomieszczenia w zadanym zakresie.

F1 F2 F3 F4 _
@ @ @ 1 . Szczegotowe informacje na temat obstugi zawiera instrukcja obstugi pilota.

«+ |Auto | @ |Heat

 Tryby pracy, ktore sg niedostepne w pod-
taczonych modelach jednostek zewnetrz-
nych, nie bedg widoczne na ekranie.

Co oznacza pulsowanie ikony trybu?

Ikona trybu pulsuje, kiedy inne jednostki wewnetrzne w tym samym
uktadzie czynnika chtodniczego (potaczone z tg samg jednostkg
zewnetrzng) pracujg juz w innym trybie. W takim przypadku pozostate
urzgdzenia w tej samej grupie mogg dziata¢ jedynie w tym samym
trybie.

Praca automatyczna

<Pojedyncza nastawa>

B Odpowiednio do temperatury zadanej chtodzenie zostaje wigczone, je-
sli temperatura pomieszczenia jest zbyt wysoka, a ogrzewanie zostaje
wigczone, jesli temperatura pomieszczenia jest zbyt niska.

B Podczas pracy automatycznej, jesli temperatura pomieszczenia zmieni
sie i przez 15 minut bedzie o co najmniej 2,0°C wyzsza od temperatury
zadanej, klimatyzator przetgczy sig w tryb chtodzenia. Analogicznie, je-
Sli temperatura pomieszczenia zmieni sie i przez 15 minut bedzie o co
najmniej 2,0°C nizsza od temperatury zadanej, klimatyzator przetgczy
sie w tryb ogrzewania.

Tryb chtodzenia 15 minut (zmiana z ogrzewania

na chtodzenie)

________ =T \_ — - Temperatura zadana +2,0°C

Temperatura zadana

Y [
A
A
A Y
i Temperatura zadana —2,0°C

fe—
15 minut (zmiana z chfodzenia
na ogrzewanie)
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3. Praca

3.3. Ustawienie temperatury
<Cool, Dry, Heat i Auto>

14:38 Fri 14:38 Fri
Room 28 =] Room28.5c =
Cool Set temp. Auto Cool Set temp. Auto
% | 28c |%° % | 28.5¢c|%°
] | [ e
(stopnie Celsjusza co 0,5)
F1 F2 F3 4

@O (o)

Nacisng¢ przycisk [F2], aby zmniejszy¢ temperature zadang lub nacisngé
przyC|sk [F3], aby jg zwiekszyc¢.
Tabela na stronie 216 zawiera mozliwy do ustawienia zakres tempera-
tury dla réznych trybow pracy.
 Zakresu temperatury zadanej nie mozna ustawi¢ w trybie Wentylator/Wentylacja.
» Temperatura zadana bedzie wyswietlana w stopniach Celsjusza co 0,5
lub 1 stopien, albo w stopniach Fahrenheita, w zaleznosci od modelu
jednostki wewnetrznej i ustawienia trybu wyswietlania na pilocie.

3.4. Ustawianie predkosci wentylatora

14:38 Fri

Room 28°C =]
Cool Set temp.

% | 28c |Sm

CJC_ JC_ ).
Fl F2 F3 F4

@00 (o)

Nacisng¢ przycisk [F4], aby przejs¢ przez predkosci wentylatora w naste-
pujacej kolejnosci.
Auto

|-$:- -»s:@—l

» Dostepne predkosci wentylatora zalezg od modeli podtgczonych jedno-
stek wewnetrznych.
Uwagi:
e Liczba dostepnych predkosci wentylatora zalezy od typu podia-
czonego urzadzenia.
e W nastepujacych przypadkach rzeczywista predkos¢ wentylatora generowana
przez urzadzenie bedzie sig rozni¢ od predkosci wyswietlanej na ekranie pilota.
1.Kiedy ekran jest w stanie “STAND BY” (TRYB GOTOWOSCI) lub
“DEFROST” (ODSZRANIANIE).

2.Kiedy temperatura wymiennika ciepta jest niska w trybie ogrzewania.
(np. bezposrednio po uruchomieniu ogrzewania)

3 W trybie HEAT (OGRZEWANIE), kiedy temperatura pomieszcze-
nia jest wyzsza od ustawienia temperatury.

4.W trybie COOL (CHLODZENIE), kiedy temperatura pomieszcze-
nia jest nizsza od ustawienia temperatury.

5.Kiedy urzadzenie jest w trybie DRY (OSUSZANIE).

> &t &

Y

3.5. Ustawienie kierunku nawiewu
3.5.1 Poruszanie si¢ po menu gtéwnym
<Wyswietlanie menu gtéwnego>

Nacisng¢ przycisk [MENU].
Zostanie wyswietlone menu gtéwne.

Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display: &

C_ JC_ JC_JC
FiF

@0 (o

<Wybér pozyc;ji>

Main iR e 1/3 Nacisng¢ [F1], aby przesuna¢ kur-
Vane-Louver-Vent. (Lossnay) sor w dot.
Kursor_>?.lr?12fower Nacisng¢ [F2], aby przesuna¢ kur-
Weekly timer sorw gore
OU silent mode

Main display: O

--:]:]

OO (o

<Poruszanie si¢ po stronach>

Main Main menu 1/3— strona

Vane-Louver-Vent. (Lossnay)

High power . . s

nr?]erp Nacisng¢ [F3], aby przejs¢ do po-
y yeekly timer przedniej strony.
Main display: O Nacisng¢ [F4], aby przej$¢ do na-

:]:]--

OO (o

<Zapisywanie ustawien>

stepnej strony.

Zaznaczy¢ zgdang pozycje i naci-
sngc przycisk [WYBIERZ].

OU silent mode
IR Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Start Stop  Silent
=== o == (]
Pojawi sie ekran ustawiania wybra-

nej pozyciji.

Setting display: v/

--:]:]

P00 ()

<Opuszczanie ekranu menu gtéwnego>
Nacisngé przycisk [POWROT], aby

14:38 Fri
opusci¢ menu gtéwne i powréci¢ do
Room 28°C (=] ekranu gtéwnego.
Cool Set temp.
# 28°C sllll

C_ JC JC_JC ]
FiF

200 (o

Jesli w ciggu 10 minut nie zostanie nacisniety zaden przycisk, auto-
matycznie zostanie wyswietlony ekran gtéwny. Wszystkie niezapisane
ustawienia zostang utracone.

<Wyswietlanie nieobstugiwanych funkcji>

Title Komunikat po lewej pojawia sig,
jesli uzytkownik wybierze funkcje
nieobstugiwang przez dany model
jednostki wewnetrzne;.

Not available
Unsupported function

Return: O

D | R | N |
FIF

@00 (o
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3. Praca

3.5.2 Zaluzja-Went. (Lossnay)

<Wyswietlanie menu>

Main Main menu 1/3
» Vane-Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display: O

|V Cursor A | 4« Page |

C_ I JC I

)

F4

F1 F2 F3
©@

<Ustawienie zaluzji>

O,

14:38 Fri

Swing Off

(]|

4

900 ©

<Ustawienie went.>

14:38 Fri

Low

Wybrac¢ "Vane-Louver-Vent.
(Lossnay)" z menu gtéwnego (patrz
strona 217) i nacisng¢ przycisk [WY-
BIERZ].

Nacisng¢ przycisk [F1] lub [F2], aby
przej$¢ przez opcje ustawien zaluzji:
"Step 1" (Stopien 1), "Step 2" (Sto-
pien 2), "Step 3" (Stopien 3), "Step
4" (Stopien 4), "Step 5" (Stopien 5),
"Swing" (Ruch wahadtowy) i "Auto".
Wybra¢ zgdane ustawienie.

= < |Step1 |~ |Step2 |= |Step3
Step 4 S swi
\ ep \ Step 5 S wing
Auto
o Auto

Wybra¢ ustawienie "Swing" (Ruch
wahadtowy), aby zaluzje poruszaty
sie automatycznie w gore i w dot.
Przy ustawieniu od "Step 1” (Sto-
pien 1) do "Step 5” (Stopien 5), zalu-
zja bedzie ustawiona pod wybranym
katem.

Nacisng¢ przycisk [F3], aby przejs¢

przez opcje ustawien wentylacji

w kolejnosci "Off" (Wytgczanie),

"Low" (Niski) i "High" (Wysoki).

* Dostepne tylko po podtgczeniu
urzgdzenia LOSSNAY.

off

Off

Low

Low

High

2R«

High

C_JC_

)

4

» Wentylator w niektérych modelach

FI  F2 F3 F _
jednostek wewnetrznych moze by¢

@ @ @ sprzezony z okreslonymi modela-
mi jednostek wentylacyjnych.

<Powrét do menu gtéwnego>

Nacisnaé przycisk [POWROT], aby

powrdéci¢ do menu gtéwnego.

Main Main menu 1/3

» Vane:Louver-Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main display: O

. JC_ JC_JC

FI  F2 F3 F4 _
@@ (v

Uwagi:

e Podczas ruchu wahadlowego wskazanie kierunku na ekranie nie
zmienia sie¢ odpowiednio do ustawienia zaluzji kierunkowych
w urzadzeniu.

e Dostepne kierunki zalezg od typu podigczonego urzadzenia.

o W nastepujacych przypadkach rzeczywisty kierunek powietrza be-
dzie sie rézni¢ od kierunku wskazywanego na ekranie pilota.

1. Kiedy ekran jest w stanie “STAND BY” (TRYB GOTOWOSCI) lub
“DEFROST” (ODSZRANIANIE).

2. Bezposrednio po wiaczeniu trybu ogrzewania (kiedy system
czeka na zastosowanie zmiany trybu).

3. W trybie ogrzewania, kiedy temperatura pomieszczenia jest
wyzsza od ustawienia temperatury.
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<Ustawianie stalego kierunku nawiewu géra/dot>

W przypadku serii PLA-EA tylko okreslony wylot mozna ustawi¢ w da-
nym kierunku, wykonujac ponizsze czynnosci. Po ustawieniu tylko usta-
wiony wylot pozostanie niezmieniony przy kazdym wigczeniu klimatyza-
tora. (Pozostate wyloty bedg reagowac na ustawianie kierunku nawiewu
GORA/DOL za pomocg pilota).

Uwaga:
W zaleznosci od podigczanej jednostki zewnetrznej ustawienie tej
funkcji moze by¢ niemozliwe.

B Wyjasnienie terminow
* “Nr adresu czynnika chtodniczego” i “Nr urzgdzenia” to numery przy-
dzielane kazdemu klimatyzatorowi.
* “Nr wylotu” to numer przydzielany kazdemu wylotowi klimatyzatora.
(Patrz ponizsza ilustracja).
« “Kierunek nawiewu gora/dot” to ustawiany kierunek (kat).

sz > Nawiew poziomy

Ustawienie pilota
Kierunek nawiewu tego wylotu
jest sterowany przez ustawienie
kierunku nawiewu w pilocie.

Staly

Kierunek nawiewu tego wylotu jest kon-

kretnie ustawiony.

*  Kiedy bezposredni nawiew powoduje
uczucie chtodu, mozna ustawi¢ po-
ziomy kierunek nawiewu, aby unikngé
bezposredniego nawiewu.

Uwaga:

Nr wylotu zostat oznaczony za pomoca liczby rowkéw na obu koncach
kazdego wylotu powietrza. Kierunek powietrza ustawia sie, obserwu-
jac informacje wyswietlane na ekranie pilota.

Oznaczenia wylotu powietrza



3. Praca

B Reczne ustawienie kata zaluzji (pilot przewodowy)

Main Main menu 3/3
» Maintenance
Initial setting
Service

Main display: O
|V Cursor A | 4 Page b_|

s ()

FI  F2 F3 F4 _
00 (v
Maintenance menu

Auto descending panel
» Manual vane angle
3D i-See sensor

Main menu:
amEs C )
1 F4

F F2 F3 -
@@ (v

Manual vane angle

» Ref. address
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button
Input display: v/
— Address +

F1  F2 F3 Fé4
®0@

Manual vane angle
==k
4 2
=
3
Select: v/

F1 F2 F3 F4 _
©® (v
Manual vane angle

[ ~-

Setting

I | BN | N |

FI F2 F3 F4 _
©@® (o)
Uwaga:

()

@ Wybraé “Maintenance” (Konser-

wacja) z menu gtéwnego (patrz
strona 217) i nacisng¢ przycisk
[WYBIERZ].

@ Wybra¢ “Manual vane angle”

(Reczne ustawienie kata zaluzji)
przyciskiem [F1] lub [F2] i nacisna¢
przycisk [WYBIERZ].

@ Przesunag¢ kursor na “Ref. ad-

dress” lub “Unit No.” przyciskiem
[F1], aby wybrac¢ opcje.

Wybra¢ adres czynnika chtodni-
czego i numer urzgdzenia dla urzg-
dzen, ktorych zaluzje majg zostac
ustawione nieruchomo, uzywajac
przycisku [F2] lub [F3], po czym
nacisngc¢ przycisk [WYBIERZ].
Ref. address: Adres czynnika
chtodniczego

Unit No. (Nrurzadzenia): 1, 2, 3, 4
Nacisng¢ przycisk [F4], aby po-
twierdzi¢ urzadzenie.

Tylko zaluzja docelowej jednost-
ki wewnetrznej jest skierowana
w dot.

@ Pojawi sie biezgce ustawienie

zaluzji.

Wybra¢ zadane wyloty od 1 do 4
za pomocg przycisku [F1] lub [F2].
Outlet (Wylot): “17, 27, 3", “4"i "1,
2, 3, 4, (wszystkie wyloty)”

Nacisngc¢ przycisk [F3] lub [F4],
aby przejs¢ przez opcje w kolejno-
$ci “No setting (reset)” (Brak usta-
wienia (reset)), “Step 1” (Stopien
1), “Step 2” (Stopien 2), “Step 3”
(Stopien 3), “Step 4” (Stopien 4),
“Step 5” (Stopien 5) i “Draft reduc-
tion*” (Ograniczenie przeciggu®).
Wybrac zgdane ustawienie.

Ograniczenie przeciggu

Przy tym ustawieniu kierunek
nawiewu jest bardziej poziomy
niz kierunek nawiewu dla usta-
wienia “Step 1” (Stopien 1), aby
ograniczy¢ uczucie przeciggu.
Ograniczenie przeciggu mozna
ustawi¢ tylko dla 1 zaluzji.

Nie nalezy ustawia¢ ograniczenia przeciggu w miejscach o wysokiej
wilgotnosci. W przeciwnym razie moze wystgpi¢ kondensacja pary

wodnej i kapanie.

B Ustawienie zaluzji

:\\\§ Nosetting |~ ~ |Step1 |~~~ | Step2
E\ Step 3 D\ Step 4 D\ Step 5
— Draft —

\ reduction* All outlets

Nacisng¢ przycisk [WYBIERZ], aby zapisa¢ ustawienia.

Pojawi sie ekran z potwierdzeniem przestania informacji o ustawieniach.
Zmiany ustawien zostang wprowadzone w wybranym wylocie.

Po zakonczeniu przesytania ekran automatycznie powréci do powyzsze-
go.

Dokonaj ustawien dla pozostatych wylotéw, wykonujgc te same czynno-
Sci.

Jesli zostang wybrane wszystkie wyloty, przy nastepnym uru-
chomieniu urzadzenia zostanie wyswietlona ikona ——.

Poruszanie sie po ekranach
» Powrét do gtéwnego menu ................... przycisk [MENU]
» Powrét do poprzedniego ekranu przycisk [POWROT]

B Reczne ustawienie kata zaluzji (pilot bezprzewodowy)

@ Wybor trybu recznego ustawiania zaluzji
(FUNCTION) NaCiSnaé przycisk .
V7 (Rozpoczgc¢ te operacje przy wy-
= "t ¥ taczonym ekranie pilota).
- . ~ = Zostanie podswietlona pozycja
— “FUNCTION” (FUNKCJA) i zacznie
CLOCK '_.All:qm pulsowaé wartos¢ “1”. (Fig. 1)
[N o Nacisnag¢ przycisk [, aby wybrac¢
Fig. 1 wartos¢ “2”, po czym nacisngc¢
) przycisk [SEL].
® Wybor numeru zaluzji (Fig. 2)
Nacisng¢ przyciski , aby wybraé
-' numer zaluzji ®, po czym nacisng¢
NEd rzycisk [LSET_||.
O e ==
-
Fig. 2
AL ® Ustawianie kata zaluzji (Fig. 3)
/I’?\ N Nacisna¢ przycisk o aby wybraé
F”"c“"-"' kat zaluzji ®.
— 5 Skierowac¢ pilot bezprzewodowy
'- e ® W strone odbiornika na jednostce
- wewnetrznej, po czym nacisng¢
przycisk .
Fig. 3
Ekran - 4 / {
Ustawienie | Stopien 1 | Stopien 2 | Stopien 3 | Stopien 4
Ekran I U Brak symbolu
Ustawienie | Stopien 5 Brak usta- Ograniczenie przeciggu*
wienia

* Ograniczenie przeciggu mozna ustawic tylko dla 1 zaluzji.
Ustawienie jest aktywne tylko dla ostatniej ustawionej zaluzji.
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B Procedura potwierdzania (przewodowy pilot zdalnego sterowania)

Manual vane angle

» Ref. address [
Unit No. 0/2/3/4

Identify unit Check button

Input display: «/

—Address +

P00 (o).

Manual vane angle

Ref. address 8

Unit No. 0/2/3/4

Function setting for unit
with vane fully open.

Return: O

Manual vane angle

No communication
Check Unit state.

Return: O

@ Najpierw potwierdzi¢, ustawiajgc

“Ref. address”na 0i“UnitNo.” na 1.

* Przesung¢ kursor na “Ref. ad-

dress” lub “Unit No.” przyciskiem
[F1], aby wybra¢ opcje.

Wybra¢ adres czynnika chtodni-
czego i numer urzgdzenia dla urza-
dzen, ktérych zaluzje majg zostac
ustawione nieruchomo, uzywajac
przycisku [F2] lub [F3], po czym
nacisnij przycisk [WYBIERZ].
Ref. address: Adres czynnika
chlodniczego

Unit No. (Nrurzadzenia): 1, 2, 3, 4
Nacisnaé przycisk [F4], aby po-
twierdzi¢ urzadzenie.

®Zmienia¢ kolejno “Unit No.”

i sprawdzi¢ kazde urzgdzenie.

» Nacisnac¢ przycisk [F1], aby wybra¢

“Unit No.”.

Nacisng¢ przycisk [F2] lub [F3],
aby zmieni¢ “Unit No.” na urza-
dzenie, ktore nalezy sprawdzi¢, po
czym nacisng¢ przycisk [F4].

Po nacisnieciu przycisku [F4] zacze-
kac okoto 15 sekund, po czym spraw-
dzi¢ biezacy stan klimatyzatora.

— Zaluzja jest skierowana w dét.
— Dany klimatyzator jest wyswie-
tlany na pilocie.

— Wszystkie wyloty sg zamknigte.
— Nacisnag¢ przycisk [POWROT]
i kontynuowac obstuge od poczatku.
— Zostang wyswietlone komu-
nikaty widoczne po lewej. —
Pod danym adresem czynnika
chtodniczego nie ma docelowego
urzagdzenia.

Nacisnaé przycisk [POWROT], aby
powrdci¢ do ekranu poczatkowego.

® Zmieni¢ “Ref. address” na nastep-

ny numer.

» Patrz krok @, aby zmieni¢ “Ref.

address”, po czym potwierdzi¢.

3.6. Ustawienie czujnika 3D i-see

Uwaga:

W zaleznosci od podiaczanej jednostki zewnetrznej ustawienie tej

funkcji moze by¢ niemozliwe.

® Wybra¢ “Maintenance” (Konser-

wacja) z menu gtéwnego (patrz
strona 217) i nacisng¢ przycisk
[WYBIERZ].

3.6.1 Ustawienie czujnika 3D i-see
Main Main menu 3/3
» Maintenance
Initial setting
Service
Main display: O
|V Cursor A | < Page b_|
F1 F2 F3 F4

@@

()

Maintenance menu

Auto descending panel
Manual vane angle
» 3D i-See sensor

Main menu:
| |
F1 F2 F3 F4

®> @
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@ Wybra¢ “3D i-See sensor” (Czujnik

3D i-See) przyciskiem [F1] lub [F2]
i nacisna¢ przycisk [WYBIERZ].

3D i-See sensor

» Air distribution
Energy saving opt
Seasonal airflow

ion

Setting display: v/

--:]:]

OO

F4 _

O,

3.6.2 Rozdziat powietrza

Air distribution

» Ref. address [l
Unit No. 02/

3/4

Identify unit Check button

Input display:

—Address +

F2  F3 F4 _

.@Q

(o) .

Air distribution

Ref. address

8
Unit No. 0/2/374/Al

» Auto vane

Direct/Indirect]

Direct/Indirect setting

Select: v/

-:]:]-

Q@Q

®

® Wybraé zadane menu przyciskiem

[F1] lub [F2] i nacisng¢ przycisk
[WYBIERZ].

Rozdziat powietrza

Wybra¢ metode sterowania kie-
runkiem nawiewu, kiedy kierunek
nawiewu zostat ustawiony na
“Auto”.

» Opcja oszczedzania energii

Obstuguje tryb oszczedzania
energii w zaleznosci od tego, czy
czujnik 3D i-see wykryje osoby
W pomieszczeniu.

Nawiew sezonowy

Kiedy termostat wytaczy sie, wen-
tylator i zaluzje dziatajg zgodnie
z ustawieniami sterowania.

@ Przesunag¢ kursor na “Ref. ad-

dress” lub “Unit No.” przyciskiem
[F1], aby wybrac¢ opcje.

Wybra¢ adres czynnika chtodni-
czego i numer urzadzenia dla urza-
dzen, ktérych zaluzje majg zosta¢
ustawione nieruchomo, uzywajgc
przycisku [F2] lub [F3], po czym
nacisng¢ przycisk [WYBIERZ].
Ref. address: Adres czynnika
chtodniczego

Unit No. (Nr urzadzenia): 1, 2, 3, 4
Nacisng¢ przycisk [F4], aby po-
twierdzi¢ urzadzenie.

Tylko zaluzja docelowej jednost-
ki wewnetrznej jest skierowana
w dot.

@ Wybra¢ menu przyciskiem [F4].

Default (Domyslnie) — Area (Ob-
szar) — Direct/Indirect (Bez-
posredni/Posredni) — Default
(Domysinie)...

Default (Domyslnie): Zaluzje po-
ruszajg sie tak samo, jak podczas
normalnej pracy.

“Area”™ (Obszar): Zaluzje kierujg
nawiew w dot w strone miejsc
0 wysokiej temperaturze podiogi
w trybie chtodzenia i w strone
miejsc o0 niskiej temperaturze
podtogi w trybie ogrzewania. W po-
zostatych przypadkach zaluzje
kierujg nawiew poziomo.

“Direct/Indirect” (Bezposredni/
Posredni): Zaluzje poruszajg sie
automatycznie odpowiednio do
miejsc, w ktorych zostaty wykryte
osoby.

Zaluzje dziatajg zgodnie z poniz-
szg tabela.

Aby aktywowac te funkcje, nalezy
ustawi¢ kierunek nawiewu na “Auto”.

Ustawienie zaluzji

Bezposredni Posredni
Chtodzenie poziomo — wahadtowo ustaw poziomo
Ogrzewanie ustaw w dot w dot — poziomo




3. Praca

Dlrectllndlrect setting ®Po Wybfaniu .opcj’i Dir(-:‘.ct/Indire.c’t Energy saving option ®Po Wybraniu trybu “No occupancy
o (Bezposredni/Posredni) ustawi¢ No occupancy energy save energy save” lub “Room occupan-
-E- : Direct kazdy wylot powietrza. 5
2: Indirect X : cy energy save
algle | 5inded Wybraé wylot powietrza przy- lalae Al y enerey
4: Direct iski i ienic
ciskiem [F1] lub [F2] i zmienic - Wybierz ustawienie przyciskiem
Select\/ tawieni rzvciskiem [F4] Select: v/
usiawienie przyciskie ' [F4].

Po zmianie ustawien wszystkich OFF (Wyt) — Cooling only (Tylko

- [ ] [:] - wylotow powietrza nacisnac przy- :] [ :] [ ] chiodzenie) — Heating only (Tylko

cisk [WYBIERZ], aby zapisac
[ I, aby zap F4 o ogrzewanie) — Cooling/Heating

F2 - L F2
ustawienia.
' @ ' . @ . (Chtodzenie/Ogrzewanie) — OFF
(Wyt)...

Po zmianie ustawienia nacisngé

m Przycisk i-see (pilot bezprzewodowy) przycisk [WYBIERZ], aby je zapi-

sac.

0
'. #@-!ll Energy saving option OFF (Wyt.): Funkcja jest wytgczo-
. - Room occupancy energy save na.
'- L’.:l Cooling only (Tylko chtodzenie):
Funkcja jest aktywna tylko w trybie
oo IJ-BIPIMI Select: v/ chiodzenia.

-3 Heating only (Tylko ogrzewanie):

Funkcja jest aktywna tylko w trybie
@ Kazde nacisniecie podczas pracy zmienia ustawienie w naste- :] :] :] - ogrzewania.

pujacej kolejnosci: Wyt. — Bezposredni — Posredni. F1. F2 F3 F4 4 Cooling/Heating (Chtodzenie/

— — — Ogrzewanie): Funkcja jest aktywna
Zmn n o w ‘ . i
Ekran 8 ) zaréwno w trybie chtodzenia, jak

i w trybie ogrzewania.

Bezpo-

Ustawienie Wiyt ! ] Posredni
Sredni

o o ) _ ) _ o . Enorgy savingloption ® Po wybraniu trybu “No occupancy

Po zmianie ustawienia z Wyt. na Bezposredni lub Posredni ustawienie zaluzji No occupancy Auto-OFF Auto-OFF”
zmienia sie na "Auto". To ustawienie obejmuje zbiorczo wszystkie zaluzje. Ustaw czas przyciskiem [F3] lub

min. [F4].
3.6.3 Opcja oszczedzania energii

. o Select: v/ ---: Ustawienie jest wytaczone
Energy saving option ® Wybra¢ zadane menu przyciskiem (praca nie zostanie automatycznie

» No occupancy energy save [F1] lub [F2]. przerwana)
R y -
No beoumaney Avto.ORE ~* f:]--:] 60-180: Czas mozna ustawi¢

No occupancy energy save = w odstepach co 10 minut.

F2
Setiing display < (Oszczgd;ame energii przy nie-
obecnosci)

Jesli przez co najmniej 60 mi-
--:]:] nut w pomieszczeniu nie bedzie

- zadnych osob, uruchomi sie tryb

ogzczedzania energii na pozio- @ Komunikat po lewej pojawia sie,
mie 2°C. 18:47 Thu S ;
jesli praca zostata automatycznie

przerwana przez ustawienie “No

Room occupancy energy save Shut down by occupancy Auto-OFF”.
(Oszczedzanie energii w pomiesz- No Occupancy Auto-OFF
czeniu) 31/Dec AM12:59

Jesli stopien zajetosci pomiesz-
czenia spadnie do okoto 30% ( I I I ]
maksymalnego stopnia zajetosci,

uruchomi sie tryb oszczedzania

F1 F2 F3 F4 _
energii na poziomie 1°C. . @ @ @

No occupancy Auto-OFF (Automa-
tyczne wytgczenie przy nieobecno-
$ci)

Jesli przez ustawiong ilos¢ czasu
(60—180 minut) w pomieszczeniu
nie pojawig sie zadne osoby, praca
urzadzenia zostanie automatycz-
nie przerwana.
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3. Praca

3.6.4 Funkcja nawiewu sezonowego

Seasonal airflow
Seasonal airflow

Cooling/Heating

Select: v/
:] :] :] -

.@0

4. Programator

®

@® Wybierz ustawienie przyciskiem

[F4].

OFF (Wyt.) — Cooling only (Tylko
chtodzenie) — Heating only (Tylko
ogrzewanie) — Cooling/Heating
(Chtodzenie/Ogrzewanie) — OFF
(Wyt)...

Po zmianie ustawienia nacisngé
przycisk [WYBIERZ], aby je zapisac.

OFF (Wyt.): Funkcja jest wytaczona.
Cooling only (Tylko chtodzenie):
Kiedy termostat wytgcza sie w try-
bie chtodzenia, zaluzje poruszaja
sie w gore i w dot.

Heating only (Tylko ogrzewanie):
Kiedy termostat wytgcza sie w try-
bie ogrzewania, zaluzje kieruja
nawiew poziomo, zapewniajgc
cyrkulacje powietrza.
Cooling/Heating (Chtodzenie/
Ogrzewanie): Funkcja jest aktywna
zarowno w trybie chtodzenia, jak
i w trybie ogrzewania.

Aby aktywowaé te funkcje, nalezy
ustawi¢ kierunek nawiewu na
“Auto”.

Uwagi:

W nastepujacych miejscach osoby nie beda wykrywane.

e Przy Scianie, na ktérej jest zamontowany klimatyzator

e Bezposrednio pod klimatyzatorem

e W miejscach, gdzie miedzy osobg i klimatyzatorem znajduja sie
jakies przeszkody, na przyktad meble

W nastepujacych sytuacjach osoby moga nie by¢ wykrywane.

e Temperatura pomieszczenia jest wysoka.

Osoba nosi grubg odziez i jej skéra nie jest odstonieta.

Wystepuje element grzejny, ktorego temperatura ulega znacznym zmianom.

Niektoére zrédta ciepta, na przyktad mate dzieci czy zwierzeta, moga

nie by¢ wykrywane.

e Zrodto ciepta nie porusza si¢ przez diuzszy czas.

Czujnik 3D i-see wilacza si¢ mniej wigcej co 3 minuty, aby zmierzy¢

temperature podtogi i wykry¢ osoby w pomieszczeniu.

e Ruchowi czujnika 3D i-see towarzyszy charakterystyczny przerywany dzwigk.

o Sterujac wieloma uktadami czynnika chtodniczego za pomocg pilota zdalnego stero-
wania MA, nie mozna skorzystac z opcji Automatyczne wytaczenie przy nieobecnosci.

3.7. Wentylacja

W przypadku kombinacji LOSSNAY

B Dostepne sg nastepujgce 2 schematy pracy.
» Praca wentylatora razem z jednostkg wewnetrzna.
» Niezalezna praca wentylatora.

Uwagi: (do pilota bezprzewodowego)
o Niezalezna praca wentylatora jest niedostepna.
o Brak wskazania na pilocie.

B Funkcje programatora réznig sie w zaleznosci od pilota.
B Szczegotowe informacije na temat obstugi pilota zawiera odpowiednia instrukcja obstugi dostarczona z danym pilotem.

—|
| EEm Mon
I
®&—V -=l== =-op
Fig. 1
WEEKLY LT
1 9N~ Mec
Fig. 2
WEEKLY LI
\awo
T OO e
Fig. 3
WEEK i Mon
A
o e

Fig. 4

VEE ) Mon |

/ |
5 -
Pooon 5;'ﬂU/tHf?U|—@

Fig. 5
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Harmonogram tygodniowy (pilot bezprzewodowy)
» W harmonogramie tygodniowym mozna ustawi¢ cztery schematy pracy dla kazdego dnia tygodnia. Ustawienia
obejmujg czas wigczenia i wytgczenia oraz temperature zadang.

<Tryb edyc;ji>
1. Przechodzenie do trybu edycji

® Nacisnaé przycisk [[Z210), kiedy urzadzenie pracuje lub jest zatrzymane.

Pulsuje CSETJ. (Fig. 1)
2. Wybor schematu ustawien

@ Nacisng¢ przycisk m aby wybra¢ numer schematu ustawien.
Kazde nacisnigcie przycisku [II2Z0] zmienia numer schematu ® w nastepujacej kolejnosci: 1 — 2 — 3 — 4.

3. Wybdér dnia tygodnia

@ Nacisng¢ przycisk , aby wybra¢ dzien tygodnia do ustawienia.
Kazde naciéniecie przycisku zmienia dzien tygodnia ® w nastepujgcej kolejnosci: Mon — Tue — Wed
— Thu — Fri — Sat — Sun — Wszystkie dni.

4. Wybor ustawien pracy
@ Nacisnaé przycisk °“’
Pojawi sie @on (@0FF).

, aby wybrac¢ ustawienie wigczenia lub wytaczenia. (Fig. 2)

Kazde naciénigcie przycisku |22 zmienia ustawienie w nastepujacej kolejnosci: ®on — @oF.
@ Nacisna¢ przycisk [EIE), aby wybrac czas pracy. (Fig. 3)

Czas pracy pulsuje.

N

Ustawi¢ czas pracy za pomoca przyciskéw [\ 4.
» Czas pracy mozna ustawi¢ w odstepach co 10 minut.
® Nacisna¢ przycisk [IIE113), aby wybraé temperature zadana. (Fig. 4)

Temperatura zadana pulsuje.

A

Ustawi¢ temperature za pomocga przyciskéw [\ .
« Ustawiajgc wytgczenie, nie mozna ustawi¢ temperatury.
W trybie AUTO (podwdjna nastawa) nacisng¢ przycisk , aby przetacza¢ miedzy gorng granicg © i doing

granicg ©. (Fig. 5)

@ Nacisniecie przycisku [[EEH] spowoduje usunigcie ustawien numeru schematu dla wyswietlanego dnia tygodnia.
® Powtdrzy¢ kroki 2—4, aby wybra¢ ustawienia dla kazdego dnia tygodnia.

<Przesytanie ustawien>

Skierowa¢ nadajnik pilota bezprzewodowego w strone odbiornika na jednostce wewnetrznej, po czym uzyé
pilota. Sprawdzi¢, czy jednostka wewnetrzna wygeneruje 7 sygnatéw dzwiekowych.

Nacisna¢ przycisk [SELJ|-

<Wiaczanie harmonogramu tygodniowego>

Nacisng¢ przycisk f===4.

Harmonogram tygodniowy dziata, kiedy jest wy$wietlana informacja (M.
* Harmonogram tygodniowy nie dziata, kiedy jest wtgczony programator Wt./Wyt.
Harmonogram tygodniowy dziata po wykonaniu wszystkich ustawien programatora Wt./Wyt.



5. Obstuga awaryjna w razie awarii pilota

6. Konserwacja i czyszczenie

Kiedy nie mozna uzywac pilota
Kiedy baterie pilota roztadujg sie lub pilot bedzie dziata¢ nieprawidtowo, mozna
przejs¢ na obstuge awaryjng za pomocg przyciskdw awaryjnych na kratce.

® Kontrolka DEFROST/STAND BY

Kontrolka pracy

© Przetacznik chtodzenia w trybie awaryjnym

© Przetacznik ogrzewania w trybie awaryjnym

® Odbiornik

Rozpoczynanie pracy

+ Aby wigczyé tryb chtodzenia, nalezy naciskaé przycisk & © przez co
najmniej 2 sekundy.

« Aby wigczy¢ tryb ogrzewania, nalezy naciskaé przycisk & © przez co
najmniej 2 sekundy.

» Wigczenie kontrolki pracy ® oznacza rozpoczecie pracy.

Uwagi:

® Szczegotowe informacje na temat trybu awaryjnego zostaty przedstawione
ponizej.

Szczegotowe informacje na temat TRYBU AWARYJNEGO zostaty przed-

stawione ponizej.

Tryb pracy COOL HEAT
Temperatura zadana 24°C 24°C
Predkos¢ wentylatora Wys. Wys.

Kierunek nawiewu Poziomy W dot

Zatrzymywanie pracy
« Aby przerwaé prace, nalezy naciskaé przycisk & © lub przycisk &t ©
przez co najmniej 2 sekundy.

m Informacje dot. filtrow

‘ 14:36 Fri
'-'E\‘,"Room 28c =
Cool Set temp. Auto
¥ | 28c |&°

Main Main menu 2/3

Restriction
Energy saving
Night setback
» Filter information
Error information
Main display: O
|V Cursor A [ <« Page b_|

s )
Fi  F2 F3

olof O

Filter information

Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

Main menu:
:] :] :] -

00 (o

Kiedy nadejdzie czas czyszczenia
filtrow, na ekranie gtéwnym w trybie
petnym pojawi sie ikona

Kiedy pojawi sie ta ikona, nalezy
umyé¢, wyczysci¢ lub wymienic filtry.
Szczegotowe informacje zawiera
instrukcja obstugi jednostki we-
wnetrzne;j.

Wybra¢ "Filter information" (Infor-
macje dot. filtréw) z menu gtéwnego
(patrz strona 217) i nacisng¢ przy-
cisk [WYBIERZ].

Nacisngc¢ przycisk [F4], aby zreseto-
wac symbol filtra.

Sposéb czyszczenia filtra mozna
znalez¢ w instrukcji obstugi jednost-
ki wewnetrznej.

Wybra¢ "OK",
[F4].

Filter information naciskajgc przycisk

Reset filter sign?

:]:]:]-

o@@ )

Filter information

Zostanie wyswietlony ekran potwier-
dzenia.

Poruszanie sie po ekranach

*» Powrét do gtéwnego menu
...................... przycisk [MENU]

+ Powr6t do poprzedniego ekranu
...................... przycisk [POWROT]

Filter sign reset

Main menu:
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6. Konserwacja i czyszczenie

14:38 Fri Kiedy na ekranie giownym w trybie
& Room 28°C = petnym jest wyswietlana ikona @ﬂ
Cool Settemp. | Auto system jest sterowany centralnie i nie
o 28¢c |- mozna zresetowac ikony filtra.

Mode | — Temp. + [ Fan |

W przypadku podigczenia dwdch lub wiekszej liczby jednostek wewnetrz-
nych, czasy czyszczenia filtrow dla poszczegolnych urzgdzen moga sie
rézni¢, w zaleznosci od typu filtra.

Ikona E pojawi sie, kiedy filtr w urzgdzeniu gléwnym wymaga czysz-
czenia.

Zresetowanie ikony filtra zresetuje faczny czas pracy wszystkich urza-
dzen.

Ikona E pojawia sie po okreslonym czasie pracy przy zatozeniu, ze
jednostki wewnetrzne zostaty zainstalowane w miejscu o standardowej
jakosci powietrza. W zaleznosci od jakosci powietrza, filtr moze wymagac¢
czgstszego czyszczenia.

taczny czas, po ktorym filtr wymaga czyszczenia, zalezy od modelu.

» W pilocie bezprzewodowym to wskazanie jest niedostepne.

7. Rozwigzywanie problemoéw

AN Przestroga:
* Zleci¢ czyszczenie filtra osobom autoryzowanym.

B Czyszczenie filtrow

» Wyczyscic¢ filtry odkurzaczem. Przy braku odkurzacza uderzaé filtrami
o twardy przedmiot, aby wytrzepa¢ kurz i zabrudzenia.

« Jedli filtry sg wyjatkowo brudne, umy¢ je w letniej wodzie. Pamietac,
aby dokfadnie wyptuka¢ ewentualny detergent i zaczekac, az filtry bedg
catkowicie suche, zanim umiesci sie je ponownie w urzgdzeniu.

A Przestroga:

* Nie nalezy suszy¢ filtrow, wystawiajac je na bezposrednie dziata-
nie promieni stonecznych lub uzywajac zrédta ciepta, na przyktad
grzejnika elektrycznego: moze to spowodowac ich odksztatcenie.

* Nie myé¢ filtréw w goracej wodzie (powyzej 50°C), poniewaz moze
to spowodowac ich odksztatcenie.

* Nalezy zadba¢, aby filtry powietrza zawsze byly zainstalowane.
Praca urzadzenia bez filtrow powietrza moze spowodowac niepra-
widlowe dziatanie.

A Przestroga:
* Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy przerwac prace i wytaczy¢
zasilanie.

Problem z eksploatacjg?

Oto rozwigzanie. (Urzgdzenie dziata normalnie).

Klimatyzator nie grzeje, ani nie chtodzi zbyt dobrze.

B Wyczyscic¢ filtr. (Brudny lub zapchany filtr ogranicza przeptyw powietrza).

B Sprawdzi¢ ustawienie temperatury i dostosuj temperature zadana.

B Zadbac, aby wokot jednostki zewnetrznej byto duzo wolnego miejsca.
Czy wilot lub wylot powietrza jednostki wewnetrznej jest zablokowany?

B Czy zostawiono otwarte okno lub drzwi?

Po witgczeniu ogrzewania jednostka wewnetrzna nie wydmuchuje od razu
cieptego powietrza.

H Ciepte powietrze nie bedzie wydmuchiwane, dopoki jednostka wewnetrz-
na odpowiednio si¢ nie nagrzeje.

W trybie ogrzewania klimatyzator przerywa prace przed osiggnieciem
zadanej temperatury pomieszczenia.

B Przy niskiej temperaturze na zewnatrz i wysokiej wilgotnosci na jedno-
stce zewnetrznej moze powstawac szron. W takim przypadku jednostka
zewnetrzna przeprowadza odszranianie. Normalna praca powinna
rozpoczac sie po okoto 10 minutach.

W trybie chtodzenia klimatyzator przerywa prace po osiggnieciu zadanej
temperatury pomieszczenia.

B W przypadku serii PLA-EA, po osiggnieciu zadanej temperatury pomiesz-
czenia w trybie chtodzenia, wentylator dziata z najnizszg predkoscia.

Kierunek nawiewu zmienia sie w czasie pracy lub nie mozna go ustawi¢.

B W trybie ogrzewania zaluzje automatycznie kierujg nawiew poziomo
przy niskiej temperaturze nawiewu lub w trybie odszraniania.

Po zmianie kierunku nawiewu zaluzje zawsze poruszajg sie w gore i w dot
w stosunku do pozycji zadanej, zanim ostatecznie zatrzymaja sie w danej
pozyciji.

B Po zmianie kierunku nawiewu zaluzje ustawiajg sie w pozycji zadane;j
po wykryciu pozycji bazowe;j.

Stycha¢ przeptywajgcg wode lub co pewien czas stycha¢ syczenie.

B Te dzwieki mozna styszeé, kiedy czynnik chtodniczy przeptywa do kli-
matyzatora lub kiedy zmienia sie przeptyw czynnika chtodniczego.

Stychac trzaski lub skrzypienie.

B Te dzwigki mozna stysze¢, kiedy czgsci ocierajg sig o siebie w wyniku
rozszerzania i kurczenia sie z powodu zmian temperatury.

W pomieszczeniu nieprzyjemnie pachnie.

B Jednostka wewnetrzna wcigga powietrze, ktére zawiera zapachy $cian,
wyktadzin dywanowych i mebli, a takze zapachy odziezy, po czym wy-
dmuchuje to powietrze do pomieszczenia.

Z jednostki wewnetrznej wydobywa sie biata mgietka lub para.

B Jesli w pomieszczeniu panuje wysoka temperatura i wilgotnos¢, takie
zachowanie moze wystepowaé podczas rozpoczynania pracy.

B W trybie odszraniania moze by¢é wydmuchiwany zimny nawiew, ktory
przypomina mgietke.

Z jednostki zewnetrznej wydobywa sie woda lub para.

B W trybie chfodzenia moze powstawac i kapa¢ woda z zimnych rur i zigczy.

B W trybie ogrzewania moze powstawac i kapa¢ woda z wymiennika ciepta.

B W trybie odszraniania woda na wymienniku ciepta paruje i moze po-
wstawac para.

Na ekranie pilota pojawia sie “®®”.

B Podczas centralnego sterowania, na ekranie pilota pojawia sie “®(|)” inie
mozna za jego pomoca rozpoczg¢, ani przerwac pracy klimatyzatora.
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7. Rozwigzywanie probleméw

Problem z eksploatacjg?

Oto rozwigzanie. (Urzadzenie dziata normalnie).

Po ponownym uruchomieniu klimatyzatora bezposrednio po jego zatrzyma-
niu, klimatyzator nie dziata pomimo naciskania przycisku Wt./Wyt.

B Zaczekac okoto trzy minuty.
(Praca zostata przerwana, aby chroni¢ klimatyzator).

Klimatyzator wigcza sie bez naciskania przycisku Wt./Wyt.

B Czy ustawiono programator Wt.?
Nacisngc¢ przycisk Wt./Wyt., aby przerwac prace.
B Czy klimatyzator jest podtgczony do centralnego pilota?
Skontaktowac sie z odpowiednimi osobami, ktére sterujg klimatyzatorem.
B Czy na ekranie pilota pojawia sie “®(|)“’?
Skontaktowac sie z odpowiednimi osobami, ktére sterujg klimatyzatorem.
B Czy ustawiono funkcje automatycznego wznawiania pracy po awarii
zasilania?
Nacisng¢ przycisk Wt./Wyt., aby przerwa¢ prace.

Klimatyzator wytgcza sie bez naciskania przycisku Wt./Wyt.

B Czy ustawiono programator \Wyt.?
Nacisng¢ przycisk Wt./Wyt., aby wznowi¢ prace.
B Czy klimatyzator jest podigczony do centralnego pilota?
Skontaktowac sie z odpowiednimi osobami, ktére sterujg klimatyzatorem.
B Czy na ekranie pilota pojawia sie “Siy"?

Skontaktowac sie z odpowiednimi osobami, ktére sterujg klimatyzatorem.

Nie mozna ustawi¢ pracy programatora pilota.

B Czy ustawienia programatora sg nieprawidtowe?
Jesdli mozna ustawi¢ programator, na ekranie pilota pojawi sie @Q-.l lub

Na ekranie pilota pojawia sie komunikat “PLEASE WAIT” (CZEKAJ).

B Trwa wykonywanie ustawien poczatkowych. Zaczeka¢ okoto 3 minuty.

Na ekranie pilota pojawia si¢ kod btedu.

B Zadziataly zabezpieczenia, aby chroni¢ klimatyzator.

B Nie nalezy probowa¢ samodzielnie naprawia¢ tego urzgdzenia.
Natychmiast wytgczy¢ przetgcznik zasilania i skontaktowac sie ze sprze-
dawcg. Pamieta¢, aby poda¢ sprzedawcy nazwe modelu i informacje
wyswietlone na ekranie pilota.

Stycha¢ odprowadzang wode lub obroty silnika.

B Po zakonczeniu chtodzenia pompa spustowa wtgcza sie i wytgcza.
Zaczekac¢ okoto 5 minuty.

Zaluzje nie poruszajg sie lub jednostka wewnetrzna nie reaguje na pole-
cenia pilota bezprzewodowego.

B Ztgcza przewodow silnika zaluzji i odbiornika sygnatéw moga nie by¢
potaczone prawidtowo. Zleci¢ instalatorowi sprawdzenie ztgczy. (Kolory
meskich i zenskich odcinkéw ztgczy przewoddw muszg do siebie pasowac).

Hatas jest wiekszy od podanego w danych technicznych.

B Poziom hatasu w czasie pracy jednostki wewnetrznej zalezy od akustyki
danego pomieszczenia, zgodnie z ponizszg tabela, i bedzie wigkszy
od hatasu podanego w danych technicznych, ktéry zostat zmierzony
W pomieszczeniu bezechowym.

Pomieszcze- : .| Pomieszczenia
nia o wysokiej | Pomieszczenia o niskiej dzwie-
dzwnﬁlé(s?g:ﬂon- standardowe kochlonnosci
Studio trans- | Pomieszczenie . .
Przy_k’fadowe_ misyjne, sala | recepcji, lobby Biuro, pokoj
pomieszczenia . . hotelowy
muzyczna itp. hotelowe itp.
E;’ggry 3-7dB 6-10 dB 9-13dB

Ekran pilota bezprzewodowego jest pusty, niewyrazny lub sygnaty sg od-
bierane przez jednostke wewnetrzng dopiero po zblizeniu pilota.

B Baterie sg bliskie roztadowania.
Wymienic¢ baterie i nacisngé¢ przycisk Reset.
B Jesli pomimo wymiany baterii ekran nadal jest pusty, upewni¢ sie, ze
baterie zostaty wiozone prawidtowg strong (+, —).

Pulsuje kontrolka pracy obok odbiornika pilota bezprzewodowego na
jednostce wewnetrzne;j.

B Zadziatata funkcja samodiagnostyki, aby chroni¢ klimatyzator.

B Nie nalezy probowa¢ samodzielnie naprawia¢ tego urzgdzenia.
Natychmiast wytgczy¢ przetgcznik zasilania i skontaktowac sie ze sprze-
dawcg. Nalezy pamieta¢, aby poda¢ sprzedawcy nazwe modelu.
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8. Dane techniczne

Model PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Zrodlp ;asilania o <V /Hz> ~/N 230/50

- napiecie/czestotliwosé

Znamionowy pobdr mocy

- Chtodzenie/ogrzewanie <kw> 0,03/0,03 0,03/0,03 0,03/0,03 0,04/0,04 0,07/0,07 0,10/0,10 0,10/0,10

(tylko jednostka wewnetrzna)
Prad znamionowy
- Chtodzenie/ogrzewanie <A> 0,20/0,18 0,22/0,20 0,24/0,22 0,27/0,25 0,46/0,44 0,66/0,64 0,66/0,64
(tylko jednostka wewnetrzna)

Ogrzewanie <kW> - - - - - - -
Wysokos¢ <mm> 258 (40) 298 (40)

Szerokosc¢ <mm> 840 (950)

Glebokosé <mm> 840 (950)

Przeplyw powietrza wentylatora _ ) is | 14.431516 | 12-14-16-18 | 12-14-16-18 | 14-17-19-21 | 19-23-26-29 | 21-25-28-31 | 24-26-29-32
- niski-sredni2-sredni1-wysoki

Poziom hatasu (SPL) . <dB> 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44
- niski-sredni2-$redni1-wysoki

Masa netto <kg> 19 (5) 21 (5) 24 (5) 26 (5)
*1. Warto$¢ w ( ) oznacza standardowg kratke.

Model PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60OEA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA
Wydajnosé jawna Pratodc <kW> 3,18 3,85 4,82 5,03 7,31 7,92 9,38
chtodnicza utajona Pratedc <kKW> 0,32 1,15 1,28 1,77 2,19 3,08 4,02
Wydajnos¢ grzewcza Pratean <kW> 4,00 5,70 6,80 7,50 11,20 13,50 16,00
Catkowity pob6r mocy Pae  <kW> 0,030 0,040 0,070 0,100
elektrycznej

Poziom mocy akustycznej

(w stosownych przypadkach Lwa  <dB> | 46-48-49-51 49-51-53-54 50-52-54-56 | 52-55-58-61 | 54-58-62-65 | 57-60-63-65
w zaleznosci od ustawienia

predkosci)
(EU)2016/2281
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EC DECLARATION OF CONFORMITY DECLARACION DE CONFORMIDAD CE EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING NEKNAPALIA COOTBETCTBMA HOPMAM EC

EG-KONFORMITATSERKLARUNG DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE EG-DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE CE-ERKLARING OM SAMSVAR
DECLARATION DE CONFORMITE CE AHAQZH MIZTOTHTAZ EK EC UYGUNLUK BEYANI DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS EUROPE LTD.
NETTLEHILL ROAD, HOUSTOUN INDUSTRIAL ESTATE, LIVINGSTON, EH54 5EQ, SCOTLAND, UNITED KINGDOM

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:

erklart hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Warmepumpen fiir das hausliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:

déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes a chaleur décrits ci-dessous, destinés a un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et
d’industrie légere :

verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiéle, commerciéle en licht-industriéle omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:
por la presente declara bajo su Unica responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuacion para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria
ligera:

conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilita, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-
industriali:

HE TO TTapdV TTIOTOTIOIET e ATTOKAEIOTIKY TG €UBUVN OTI O Ta KAINATIOTIKG Kal oI avTAieg BEppavaong TTou TTEPIYPAPOVTal TTAPOKATW YIa XPAON O OIKIOKO, ETTAYYEAUATIKO Kal EAa@pIdg Blopunxaviag
TrepIBaAAovTa:

através da presente declara sob sua Unica responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de industria ligeira:

erkleerer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlaeg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsomrader og inden for let industri:

intygar harmed att luftkonditioneringarna och varmepumparna som beskrivs nedan fér anvandning i bostader, kommersiella miljéer och latta industriella miljder:

ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarinda kullanim amagli tretilen ve asagida agiklanan klima ve i1sitma pompalariyla ilgili asagidaki hususlari yalnizca kendi sorumlulugunda beyan eder:

HacTosILLMM 3asiBnseT n 6epeT Ha cebst UCKMIOUYNTENbHYI0 OTBETCTBEHHOCTb 3a TO, YTO KOHAVLMOHEPL! 1 TEMMOBbIE HACOChI, ONUCAHHbIE HUXE W NpeJHa3Ha4YeHHble Ans SKChnyaTaunuy B XWUbIX No-
MeLLEHUSIX, TOPrOBbIX 3anax 1 Ha NpeAnpUSTUSX Nerkoi NPOMbILLIEHHOCTH:

erkleerer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljger:

niniejszym o$wiadcza na swojg wytaczng odpowiedzialno$¢, ze klimatyzatory i pompy ciepta opisane ponizej, sg przeznaczone do zastosowan w $rodowisku mieszkalnym, handlowym i lekko
uprzemystowionym:

MITSUBISHI ELECTRIC, PLA-M35EA*, PLA-M50EA*, PLA-M60EA*, PLA-M71EA*, PLA-M100EA*, PLA-M125EA*, PLA-M140EA*
*1,,1,2,3,--0,9

Note: Its serial number is on the nameplate of the product. Nota: o numero de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts. Bemaerk: Serienummeret star pa produktets fabriksskilt.

Remarque : Le numéro de série de I'appareil se trouve sur la plaque du produit. Obs: Serienumret finns pa produktens namnplat.

Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product. Not: Seri numarasi trliniin isim plakasinda yer alir.

Nota: El nimero de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto. MpumeyaHmne: cepuitHbI HOMEp yka3aH Ha nacrnopTHoe Tabnuuke usaenus.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto. Merk: Serienummeret befinner seg pa navneplaten til produktet.

Znueiwon: O oeipiakdg Tou apiBuog BPICKETAI OTNV TTIVAKIDA OVOPATOG TOU TTPOIGVTOG. Uwaga: Numer seryjny znajduje sie na tabliczce znamionowej produktu.
Directives Directivas

Richtlinien Direktiver

Directives Direktiv

Richtlijnen Direktifler

Directivas [vpekTuBbl

Direttive Direktiver

Odnyieg Dyrektywy

2014/35/EU: Low Voltage Directive

2006/42/EC: Machinery Directive

2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility Directive

2011/65/EU: RoHS Directive

2009/125/EC: Energy-related Products Directive
Regulation (EU) No 206/2012*
Regulation (EU) No 2016/2281**
*M35/50/60/71/100
**M35/50/60/71/100/125/140

Issued: 1 Sep, 2018 Takashi TANABE
UNITED KINGDOM Manager Quality Assurance Department




<ENGLISH>
English is original. The other languages versions are translation of the original.

A CAUTION

<PORTUGUES>
O idioma original € o inglés. As versdes em outros idiomas sdo traducdes do idio-
ma original.

A CUIDADO

Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN378-1.
Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result in
burns or frostbite.

Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.

Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.

Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.

Noise measurement is carried out in accordance with JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1),
and I1SO 13523(T1).

As fugas de refrigerante podem provocar asfixia. Proporcione ventilagdo de acordo com a
EN378-1.

Certifique-se de que coloca isolamento em redor da tubagem. O contacto directo com a
tubagem pode resultar em queimaduras ou Ulceras causadas pelo frio.

Para evitar uma ingestéo acidental, nunca coloque pilhas na boca.

A ingestéo das pilhas pode provocar asfixia e/ou envenenamento.

Instale a unidade numa estrutura rigida para evitar vibragdes ou ruidos excessivos durante
o seu funcionamento.

A medicéo dos ruidos é efectuada de acordo com a JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), e
1SO 13523(T1).

<DEUTSCH>
Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original (iber-
setzt.

A VORSICHT

Das Auslaufen von Kaltemittel kann zu Erstickung fiihren. Sorgen Sie fiir Belliftung geman
der Bestimmung EN378-1.

Sicherstellen, dass die Rohrflihrung isoliert ist. Direkter Kontakt mit der blanken Rohrfiihrung
kann zu Verbrennungen oder Erfrierung flihren.

Nehmen Sie unter keinen Umsténden Batterien in den Mund, um versehentliches Verschlu-
cken zu vermeiden.

Das Verschlucken von Batterien kann zu Erstickung und/oder Vergiftung fiihren.

Installieren Sie das Gerat an einer stabilen Struktur, um (ibermaRige Betriebsgerausche oder
Vibration zu vermeiden.

Gerauschmessungen werden gemal der Bestimmungen JIS C9612, JIS B8616, ISO
5151(T1), und ISO 13523(T1) ausgefiihrt.

<DANSK>
Engelsk er originalen. De andre sprogversioner er oversaettelser af originalen.

A FORSIGTIG

Kelemiddellaekage kan forarsage kveelning. Serg for ventilation i henhold til EN378-1.

Der skal altid vikles isolering omkring rgrene. Direkte kontakt med blotlagte rer kan medfore
forbraending eller forfrysning.

Put aldrig batterier i munden uanset arsag, du kan komme til at sluge dem.

Hvis batterier sluges, kan det medfere kveelning og/eller forgiftning.

Monter enheden pa en fast struktur, sa kraftig lyd og vibration undgas.

Stgjmaling udferes i henhold til JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).

<FRANCAIS>
L’anglais est I'original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des tra-
ductions de l'original.

A PRECAUTION

<SVENSKA>
Engelska ar originalspraket. De Ovriga sprakversionerna ar dverséattningar av ori-
ginalet.

A FORSIKTIGHET

Une fuite de réfrigérant peut entrainer une asphyxie. Fournissez une ventilation adéquate en
accord avec la norme EN378-1.

Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d’isolant. Un contact direct avec la tuyauterie
nue peut entrainer des brdlures ou des engelures.

Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les avaler par accident.
Le fait d’ingérer des piles peut entrainer un étouffement et/ou un empoisonnement.

Installez I'unité sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
Les mesures de niveau sonore ont été effectuées en accord avec les normes JIS C9612, JIS
B8616, ISO 5151(T1) et ISO 13523(T1).

Koldmedelslackage kan leda till kvavning. Tillhandahall ventilation i enlighet med EN378-1.
Kom ihag att linda isolering runt réren. Direktkontakt med bara ror kan leda till brannskador
eller kdldskador.

Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan svéljas av misstag.

Om ett batteri svaljs kan det leda till kvavning och/eller forgiftning.

Montera enheten pa ett stadigt underlag for att férhindra hoga driftljud och vibrationer.
Ljudmatningar har utférts i enlighet med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) och I1SO
13523(T1).

<NEDERLANDS>
Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.

<TURKGE>
Asli Ingilizce’dir. Diger dillerdeki striimler ashinin gevirisidir.

A DIKKAT

A VOORZICHTIG

Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in overeen-
stemming met EN378-1.

Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan
leiden tot brandwonden of bevriezing.

Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.

Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.

Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
Geluidsmetingen worden uitgevoerd in overeenstemming met JIS C9612, JIS B8616, ISO
5151(T1), en ISO 13523(T1).

Sogdutucu sizintisi bogulma tehlikesine yol agabilir. EN378-1'e gbre havalandirma saglayin.

Borularin etrafina izolasyon malzemesi kaplamayi unutmayin. Ciplak boruya dogrudan te-
mas etmek yanmaya ve soguk isirmasina neden olabilir.

Yanlighkla yutmamak icin pilleri higbir nedenle asla agziniza sokmayin.

Pil yutmak bogulmaya ve/veya zehirlenmeye neden olabilir.

Asiri galisma sesinin veya titresimin olusmamasi igin Uniteyi sert bir yapi Gzerine kurun.

Ses oOlglimi JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), ve ISO 13523(T1) standartlarina gére
yapilr.

<ESPANOL>
El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demas idiomas
son traducciones del original.

A CUIDADO

Las pérdidas de refrigerante pueden causar asfixia. Se debe proporcionar la ventilacion de-
terminada en EN378-1.

Asegurese de colocar el aislante alrededor de las tuberias. El contacto directo con la tuberia
puede ocasionar quemaduras o congelacion.

Para evitar una ingestién accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningtin concepto.
La ingestion de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.

Coloque la unidad en una estructura rigida para evitar que se produzcan sonidos o vibracio-
nes excesivos debidos a su funcionamiento.

La medicién de los ruidos se lleva a cabo de acuerdo con JIS C9612, JIS B8616, ISO
5151(T1) y ISO 13523(T1).

<PYCCKNN>
£13bIKOM OpuruHana siBnsieTcst aHrnuinckuii. Bepcumn Ha Opyrux sisbikax sIBASOTCS
nepeBo/IOM OpUrMHana.

A OCTOPOXHO

YTeuka xnagareHTa MOXeT CTaTb Mpu4nHoN yayLbs. ObecneybTe BEHTUNALMIO B cooTBETCTBIM C EN378-1.
Ob6si3aTenbHo 06epHUTE TPYObl M30NALMOHHOW 0B6MOTKOM. HenocpencTBEeHHbI KOHTaKT C
HeN30IMpOBaHHbLIM TPyGONPOBOAOM MOXET MPUBECTM K 0XXOram U 06MOPOXEHWIO.
BanpeluaeTtcs KNacTb 3MeMeHTbl MMTaHWs B POT MO KakuM Gbl TO HU BbINIO MpUYMHAM BO W3-
6exaHue criyqaiHoro npornaTbiBaHus.

MonagaHue anemMeHTa NUTaHUSA B NULLEBAPUTENBHYIO CUCTEMY MOXET CTaTb NPUYUHON yay-
LUbs M/UNW OTpaBneHus.

YcTaHaBnmBanTe yCTPOMCTBO Ha XeCTKYIo CTPYKTYpY BO n3bexaHne YpesMepHoro Lyma uim
YpesmepHoii Bubpaumu Bo Bpemsi paboThbl.

V3mepeHwue wyma BeinonHseTcs B cooteeTcTBum ¢ JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) n
1SO 13523(T1).

<ITALIANO>
Il testo originale & redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche rappresen-
tano traduzioni dell’originale.

A ATTENZIONE

Perdite di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere un ventilazione adeguata in con-
formita alla norma EN378-1.

Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le tuba-
ture non schermate pud provocare ustioni o congelamento.

Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare ingestioni accidentali.
L’ingestione delle batterie pud provocare soffocamento e/o avvelenamento.

Installare I'unita su di una struttura rigida in modo da evitare rumore o vibrazioni eccessivi
durante il funzionamento.

La misurazione del rumore viene effettuata in conformita agli standard JIS C9612, JIS
B8616, ISO 5151(T1) e ISO 13523(T1).

<NORSK>
Originalspraket er engelsk. De andre sprakversjonene er oversettelser av originalen.

A FORSIKTIG

Kjelemiddellekkasje kan forarsake kvelning. Sgrg for ventilering i samsvar med EN378-1.
Pass pa at isoleringen pakkes godt rundt rgret. Direkte kontakt med ukledte rer kan forarsake
brannskader eller forfrysninger.

Aldri plasser batteri i munnen, da dette kan medfere en risiko for at du svelger batteriet ved
et uhell.

Hvis du svelger et batteri, kan du risikere kvelning og/eller forgiftning.

Installer enheten pa en stabil struktur for & forhindre ungdvendig mye driftsstey eller vibrering.
Stgymalinger er utfert i samsvar med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og I1SO
13523(T1).

<EAAHNIKA>
H yAwooa Tou TTpwToTdTIoU €ival n ayyAikA. O ekd60elg GAAWY YAWOOWV gival
METOPPAOEIG TOU TTPWTOTUTTOU.

A MPOZOXH

* H dloppon Tou YUKTIKOU eVOEXETAI va TTPOKaAETEl ao@ugia. PpovTioTe yia Tov egagpioud
oUh@wva pe To EN378-1.

BeBaiwBeite 611 TUNIGaTE PE HOVWTIKG UAIKG TN owArjvwon. H atreuBeiag eTagr pe T yupvn
OWARVWON EVOEXETAI VO TTIPOKAAETEI EYKAUPATA 1) KQUOTTAYHATA.

Mnv BddeTe TTOTE TIG PTTATAPIEG OTO OTOPA OAG YIa KAVEVA AGYO WOTE VO OTTOPUYETE TNV KATA
AGBog Katdmoor| Toug.

H kaTdTroon UTIaTapiwy evOEXETAl VO TIPOKAAEDE! TIVIYUO Kai/f) dnAnTnpiaon.

EykaTaoTioTE TN Hovada o€ OTABEPT KATAOKEUT WOTE VA ATTOPUYETE TOV EVTOVO X0 AEITOUp-
yiag fj Toug Kpadaououg.

H pérpnon BopUBou Trpaypatotroibnke olUpewva pe Ta JIS C9612, JIS B8616, ISO
5151(T1) kar 1ISO 13523(T1).

<POLSKI>
Jezykiem oryginatu jest jezyk angielski. Inne wersje jezykowe stanowig ttumacze-
nie oryginatu.

A UWAGA

Wyciek czynnika chtodniczego moze spowodowa¢ uduszenie. Nalezy zapewni¢ wentylacje
zgodnie z normg EN378-1.

Nalezy pamigta¢, aby owina¢ izolacje wokét przewodéw rurowych. Bezposredni kontakt z
niezabezpieczonymi przewodami rurowymi moze doprowadzi¢ do poparzen lub odmrozen.
Nie wolno wktada¢ baterii do ust z jakiegokolwiek powodu, aby uniknaé¢ przypadkowego potknigcia.
Potkniecie baterii moze spowodowaé zadtawienie i/lub zatrucie.

Zainstalowa¢ urzadzenie na sztywnej konstrukcji, aby zapobiec nadmiernemu hatasowi i wi-
bracjom.

Pomiar hatasu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami JIS C9612, JIS B8616, ISO
5151(T1) i 1ISO 13523(T1).




m The serial number is indicated on the SPEC NAME PLATE.
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Sequential number for each unit: 00001-99999

Month of manufacture: A (1), B (2), C (3), D (4), E (5), F (6), G (7), H (8), J (9), K (10), L (11), M (12)

Year of manufacture (western calendar) : 2014 — 4, 2015 — 5

m CepMiHbIN HOMEpP yKa3aH Ha 3aBOACKOM Tabnuyke cneumndukaymn.

N HRNEN

MocnepoBaTenbHble HOMepa Anga kaxagoro yctponctaa: 00001-99999

MecsiL, usrotonetus: A (1), B (2), C (3), D (4), E (5), F (6), G (7), H (8), J (9), K (10), L (11), M (12)

log nsrotoBneHus (3anagHblin kaneHgaps) : 2014 — 4, 2015 — 5

Hassanue Komnanum: OO0 «Muuybucu dnektpuk (PYC)»
Appec: 115114, Poccuiickaa ®epepaums, r. Mocksa, yn. JleTHukoBckas, . 2, ctp. 1, 5 atax



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.
He 3abyabTe ykasaTb KOHTaKTHbIV agpec/Homep TenedoHa B AaHHOM
PYKOBOACTBE, Npexae Yem nepeaartb ero KrueHTy.
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