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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type de produit fini	 - Unité intérieure

Type d’unité	 - Cassette

Nom long	 -
Unité intérieure RAC - Cassette 1 Voie MLZ-KY - Pf : 2 kW / Pc : 2.5 
kW - Télécommande de série: Infrarouge - Wi-fi : En option - Façade 

à commander séparement

Couleur	 - Blanc 

Indice de puissance	 - 20

INFORMATIONS TECHNIQUES - / 360 / 432 / 480 / 528- / 27 / 31 / 34 / 385216De série

Débit d’air en froid
-/PV/MV/GV/SGV	 m3/h - / 360 / 432 / 480 / 528

Pression acoustique en froid 1,5 m 
-/PV/MV/GV/SGV	 dB(A) - / 27 / 31 / 34 / 38

Puissance acoustique en froid SGV	 dB(A) 52

Diamètre des condensats	 mm 16 

Pompe de relevage	 - De série

GTC Infrarouge

Type de télécommande incluse de série	 - Infrarouge

CONNECTIVITÉ En option

Interface Wi-Fi	 - En option

DONNÉES FRIGORIFIQUES 1/4flare3/8flare

Raccord liquide diamètre	 Pouce 1/4 flare

Raccord gaz diamètre	 Pouce 3/8 flare

DIMENSIONS ET POIDS 19484230111

Hauteur x Largeur x Profondeur	 mm 194 x 842 x 301

Poids net	 kg 11

* la culture du meilleur
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MLZ-KY20VG

Cassette 1 Voie

Fiche produit


