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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type de produit fini	 - Unité intérieure

Type d’unité	 - Mural

Nom long	 -
Unité intérieure RAC - Mural Ultimate+ MSZ-RZ Blanc Mat - Pf : 3.5 

kW / Pc : 4 kW - Télécommande de série : Infrarouge - Wi-Fi : De 
série

Couleur	 - Blanc Mat 

Code Munsel	 -  0.7PB 9.2/0.4

Indice de puissance	 - 35

INFORMATIONS TECHNIQUES 306 / 414 / 540 / 690 / 84619 / 24 / 29 / 36 / 435916Non fournie

Débit d’air en froid
Silence/PV/MV/GV/SGV	 m3/h 306 / 414 / 540 / 690 / 846

Pression acoustique en froid 1 m 
Silence/PV/MV/GV/SGV	 dB(A) 19 / 24 / 29 / 36 / 43

Puissance acoustique en froid SGV	 dB(A) 59

Diamètre des condensats	 mm 16 

Pompe de relevage	 - Non fournie

GTC Infrarouge

Type de télécommande incluse de série	 - Infrarouge

CONNECTIVITÉ De série

Interface Wi-Fi	 - De série

DONNÉES FRIGORIFIQUES 1/4flare3/8flare

Raccord liquide diamètre	 Pouce 1/4 flare

Raccord gaz diamètre	 Pouce 3/8 flare

DIMENSIONS ET POIDS 30599824714

Hauteur x Largeur x Profondeur	 mm 305 x 998 x 247

Poids net	 kg 14
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MSZ-RZ35VU

Mural Ultimate+

Fiche produit


