
MXZ-2F33VF4 MXZ-2F42VF4 MXZ-2F53VF4 MXZ-3F54VF4 MXZ-3F68VF4

Nombre d’unités intérieures connectables mini / maxi 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 3 2 / 3

nominale / max kW 1.10 / 3.30 / 3.80 1.10 / 4.20 / 4.30 1.10 / 5.30 / 5.60 2.90 / 5.40 / 6.80 2.90 / 6.80 / 8.40

Puissance absorbée totale nominale kW 0.850 0.980 1.400 1.320 1.840

3.88 / A 4.69 / A 3.79 / A 4.09 / A 3.70 / A

SEER** 6.13 8.69 8.63 8.52 7.96 

188 169 215 222 299

nominale 1.00 / 4.00 / 4.10 1.00 / 4.50 / 4.80 1.00 / 6.40 / 7.00 2.60 / 7.00 / 9.00 2.60 / 8.60 / 10.60

nominale 1.00 / 2.70 / 2.90 1.00 / 3.00 / 3.40 1.00 / 4.30 / 4.90 2.50 / 4.70 / 6.30 2.50 / 5.80 / 7.40

Puissance absorbée totale nominale kW 0.910 0.880 1.560 1.400 1.910

4.40 / A 5.11 / A 4.10 / A 5.00 / A 4.50 / A

SCOP** / 4.16 4.60 4.60 4.60 4.12 

Débit d’air en froid GV m3 1848 1704 1962 1860 2124

49 44 46 48

60 59 61 60 63

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 550 x 800 x 285 710 x 840 x 330

Poids net kg 33 37 58

Longueur maxi m 20 30 50 60

15 / 10 20 / 15 25 / 15

R32 / 675

2 m / kg / t 20.0 / 0.80 / 0.54 30.0 / 1.00 / 0.68 50.0 / 2.40 / 1.62 60.0 / 2.40 / 1.62 

Câble unité extérieure mm2 3G 2.5 3G 4

10 16 25

R32



MXZ-4F72VF4 MXZ-4F80VF4 MXZ-5F102VF2 MXZ-6F120VF2

Nombre d’unités intérieures connectables mini / maxi 2 / 4 2 / 4 2 / 5 2 / 6

nominale / max kW 3.70 / 7.20 / 8.80 3.70 / 8.00 / 9.00 3.90 / 10.20 / 11.00 3.50 / 12.00 / 14.00

Puissance absorbée totale nominale kW 1.850 2.250 2.280 3.600

3.89 / A 3.56 / A 3.64 / A 3.33 / A

SEER** 8.13 7.55 8.20 6.80 

311 368 342 612

nominale 3.40 / 8.60 / 10.70 3.40 / 9.00 / 11.00 4.10 / 10.50 / 14.00 3.50 / 14.00 / 16.50

nominale 3.30 / 5.80 / 7.50 3.30 / 6.00 / 7.70 4.00 / 7.00 / 9.80 3.40 / 9.40 / 11.50

Puissance absorbée totale nominale kW 1.870 2.000 2.280 3.310

4.60 / A 4.50 / A 4.61 / A 4.23 / A

SCOP** / 4.07 4.07 4.60 4.00 

Débit d’air en froid GV m3 2124 2418 3720 3780

48 50 52 55

63 65 69

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 710 x 840 x 330 796 x 950 x 330 1048 x 950 x 330

Poids net kg 59 62 87

Longueur maxi m 60 80

25 / 15

R32 / 675

2 m / kg / t 60.0 / 2.40 / 1.62 80.0 / 2.40 / 1.62 

Câble unité extérieure mm2 3G 4 3G 6

25 32

R32


