
Thermostat d’ambiance
PAW-A2W-RTWIRED
Thermostat d'ambiance LCD filaire avec programmateur hebdomadaire.
PAW-A2W-RTWIRELESS
Thermostat d'ambiance LCD sans fil avec programmateur hebdomadaire.

Contrôleur
PAW-A2W-BIV
Contrôleur bivalent.

Interface Modbus (non compatible avec les modèles de Génération H).

Solutions de connexion
CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud, Génération H contrôle Internet 
par connexion Wi-Fi ou filaire.
PAW-AW-KNX-H
Interface KNX pour génération H.
PAW-AW-KNX-H
Interface Modbus pour les modèles de Génération H.
PAW-AW-KNX-1i
Interface KNX.
PAW-AW-MBS-1
Interface Modbus.
PA-AW-WIFI-1TE
Interface pour IntesisHome avec sonde de température.

Interface Modbus (non compatible avec les modèles de Génération H). 
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Capteurs de Génération H
PAW-A2W-TSOD
Capteur de température extérieure.
PAW-A2W-TSRT
Capteur de température intérieure.
PAW-A2W-TSBU
Sonde de ballon tampon
PAW-A2W-TSHC
Capteur d’eau de la pièce.
PAW-A2W-TSSO
Capteur solaire.

PAW-A2W-TSRTPAW-A2W-TSOD

PAW-A2W-TSHC PAW-A2W-TSSO

51

MODÈLE AQUAREA


