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	Systèmes de commande de sécurité
Flexi Classic / Module principal
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					Connectez-vous pour obtenir votre prix et la date de livraison prévue
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			Ajouter au panier
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				[image: ]
			
	
				[image: ]
			
	
				[image: ]
			




		


		
				Fiche technique

							Français

						Cesky

						Dansk

						Deutsch

						English

						Español

						Suomi

						Italiano

						日本語 – Japonais

						한국어 – Coréen

						Nederlands

						Polski

						Portugais

						Русский – Russe

						Svenska

						Türkçe

						Traditional Chinese

						Chinois


	



			copie du lien


		
		

			

			
            
            
			
            
            

			
				Ajouter comme favori

		














		
				
					Caractéristiques techniques

			
	
				
					Téléchargements

			
	
				
					Accessoires

			
	
				
					Vidéos

			
	
				
					Service et support

			
	
				
					Informations douanières

			


	

		
				

				
					
						




	
	
		
			
				Afficher tout
			

			
				Masquer tout
		
	



	Caractéristiques
	Module	Module principal
	Type de configuration	À l'aide d'un commutateur rotatif




	Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
	Niveau d'intégrité de la sécurité	SIL3 (CEI 61508)
	Catégorie	Catégorie 4 (EN ISO 13849)
	Niveau de performance	PL e (EN ISO 13849)
	PFHD (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure)	2,5 x 10-9 (EN ISO 13849)
	TM (durée d'utilisation)	20 années (EN ISO 13849)




	Fonctions
	Fonction de réarmement	Manuel/automatique (configurable)
	Contrôle des contacteurs commandés (EDM)	✔
	Opération ET	✔
	Opération OU	✔
	Bipasse	✔
	Discrimination entre un opérateur et une charge (inhibition (muting))	✔




	Interfaces
	Entrées	4 entrées de sécurité
4 entrées de commande

	Nombre de capteurs d'inhibition (muting) raccordables	0 / 2
	Sorties	4 sorties de sécurité
2 sorties de test

	Temporisation (sorties Q3 / Q4)	0 s ... 5 s
	Mode de raccordement	Bornes à ressort enfichables
	Éléments d'affichage	LEDs




	Caractéristiques électriques
	Classe de protection	III (EN 61140)
	Type d'alimentation électrique	PELV ou SELV 1)
	Tension d'alimentation UV	24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)
	Ondulation résiduelle	≤ 10 %
	Puissance absorbée	≤ 3 W (DC)
	Retard à la mise sous tension	≤ 60 s
	Puissance absorbée interne	≤ 3 W (DC)

	1) Le courant de l'alimentation du module principal doit être limité en externe à 4 A max. Soit par le bloc d'alimentation lui-même ou soit par un fusible.




	Caractéristiques mécaniques
	Dimensions (l x H x P)	22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
	Poids	+ 180 g




	Caractéristiques ambiantes
		Indice de protection	
	Boîtier	IP40 (EN 60529)
	Bornes	IP20 (EN 60529)


	Température de service	–25 °C ... +55 °C
	Température de stockage	–25 °C ... +70 °C
	Humidité de l'air	15 % ... 95 %, sans condensation
	Conditions climatiques selon	EN 61131-2 (température ambiante 55 °C, humidité rel. de l'air 95 %)
	Compatibilité électromagnétique (CEM)	Classe A (EN 61000-6-2, EN 55011)
	Immunité aux vibrations	5 g RMS, 5 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-64)




	Classifications
	eCl@ss 5.0	27243001
	eCl@ss 5.1.4	27243101
	eCl@ss 6.0	27243101
	eCl@ss 6.2	27243101
	eCl@ss 7.0	27243101
	eCl@ss 8.0	27243101
	eCl@ss 8.1	27243101
	eCl@ss 9.0	27243101
	eCl@ss 10.0	27243101
	eCl@ss 11.0	27243101
	eCl@ss 12.0	27243101
	ETIM 5.0	EC001449
	ETIM 6.0	EC001449
	ETIM 7.0	EC001449
	ETIM 8.0	EC001449
	UNSPSC 16.0901	32151705
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				Veuillez attendre

			
				Votre demande est en cours de traitement...

		


		
			
				chargement...

		


		
	


