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	Caractéristiques
	Module	Module E/S
	Type de configuration	Par logiciel (Flexi Soft Designer)
Safe EFI-pro System: Safety Designer





	Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
	Niveau d'intégrité de la sécurité	SIL3 (CEI 61508)
	Catégorie	Catégorie 4 (EN ISO 13849)
	Niveau de performance	PL e (EN ISO 13849)
	PFHD (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure)	0,4 x 10-9 (EN ISO 13849)
	TM (durée d'utilisation)	20 années (EN ISO 13849)




	Fonctions
	Compatible Flexi Loop	✔




	Interfaces
	Nombre d'entrées sécurisées	8
	Nombre de sorties de test	8
	Mode de raccordement	Bornes à ressort




	Caractéristiques électriques
	Classe de protection	III (EN 61140)
	Alimentation électrique	Par FLEXBUS+
	Puissance absorbée interne	≤ 2 W 1)
		Entrées	
	Tension d'entrée HIGH	13 V DC ... 30 V DC
	Tension d'entrée LOW	–5 V DC ... 5 V DC
	Courant d'entrée HIGH	2,4 mA ... 3,8 mA
	Courant d'entrée LOW	–2,5 mA ... 2,1 mA


		Sorties test	
	Alimentation électrique	Par FLEXBUS+
	Type de sortie	PNP à semi-conducteurs, protégée contre les courts-circuits
	Générateurs d’impulsions de test	2
	Tension de sortie HIGH	15 V DC ... 30 V DC
	Courant de sortie	≤ 120 mA 2)



	1) Via FLEXBUS+, sans courant aux sorties d’impulsion de test.
	2) Sur chacun des deux générateurs de signaux de test. Il est donc possible de tester 8 connexions en série sûres max. par module avec chacun 30 mA max.




	Caractéristiques mécaniques
	Dimensions (l x H x P)	22,5 mm x 96,5 mm x 120,6 mm
	Poids	139 g (± 5 %)




	Caractéristiques ambiantes
	Indice de protection	IP20 (EN 60529)
	Température de service	–25 °C ... +55 °C
	Température de stockage	–25 °C ... +70 °C
	Humidité de l'air	10 % ... 95 %, sans condensation




	Classifications
	eCl@ss 5.0	27243001
	eCl@ss 5.1.4	27243101
	eCl@ss 6.0	27243101
	eCl@ss 6.2	27243101
	eCl@ss 7.0	27243101
	eCl@ss 8.0	27243101
	eCl@ss 8.1	27243101
	eCl@ss 9.0	27243101
	eCl@ss 10.0	27243101
	eCl@ss 11.0	27243101
	eCl@ss 12.0	27243101
	ETIM 5.0	EC001449
	ETIM 6.0	EC001449
	ETIM 7.0	EC001449
	ETIM 8.0	EC001449
	UNSPSC 16.0901	32151705
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				Votre demande est en cours de traitement...
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