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	Caractéristiques
	Milieu	Liquides
	Type de détection	Niveau limite, en continu
	Forme	Standard
	Type de sonde	Sonde à tige
	Longueur de sonde	400 mm
	Pression du process	–1 bar ... 10 bar
	Température de process	–20 °C ... +100 °C
	Certificat RoHS	✔
	IO-Link	✔
	Certification cULus	✔




	Performance
	Précision de l'élément de mesure	± 5 mm 1)
	Reproductibilité	≤ 2 mm
	Résolution	< 2 mm
	Temps de réponse	< 400 ms
	Constante diélectrique	≥ 5 sur la sonde à tige / sonde à câble
≥ 1,8 avec tube coaxial

	Conductivité	Aucune restriction
	Modification maximale du niveau de remplissage	≤ 500 mm/s
	Zone inactive sur le raccord process	25 mm 2)
	Zone inactive à l'extrémité de la sonde	≥ 10 mm 1)
	MTTF	194,3 années (EN ISO 13849-1)

	1) Dans les conditions de référence avec l'eau.
	2) Dans le cas d'un récipient paramétré, selon les conditions de référence avec de l'eau, à défaut 40 mm.




	Électrique
	Tension d'alimentation	12 V DC ... 30 V DC 1)
	Consommation	≤ 100 mA pour 24 V CC sans charge de sortie
	Durée d'initialisation	≤ 5 s
	Classe de protection	III
	Mode de raccordement	Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles
	Signal de sortie	1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
	Charge initiale	4 mA ... 20 mA < 500 ohms avec Uv > 15 V, 4 mA ... 20 mA < 350 ohms avec Uv > 12 V, 0 V ... 10 V > 750 ohms à Uv  14 ≥ V
	Hystérésis	2 mm au min., réglage libre
	Tension de signal HIGH (haut)	Uv - 2 V
	Tension de signal LOW (bas)	≤ 2 V
	Courant de sortie	< 100 mA
	Charge inductive	< 1 H
	Charge capacitive	100 nF
	Indice de protection	IP67: EN 60529
	Dérive de température	< 0,1 mm/K
	Niveau de signal inférieur	3,8 mA ... 4 mA
	Signal électrique HAUT	20 mA ... 20,5 mA
	CEM	EN 61326-2-3, 2014/30/EU

	1) Tous les raccordements sont protégés contre l'inversion de polarité. Toutes les sorties sont protégées contre les surcharges et les courts-circuits.




	Mécanique
	Matériaux en contact avec la matière	1.4404, PTFE
FKM

	Raccord process	G ¾ A
	Matériau du boîtier	Plastique PBT
	Sollicitation max. de la sonde	≤ 6 Nm




	Caractéristiques ambiantes
	Température de fonctionnement	–20 °C ... +60 °C
	Température ambiante d’entreposage	–40 °C ... +80 °C




	Classifications
	eCl@ss 5.0	27200513
	eCl@ss 5.1.4	27200513
	eCl@ss 6.0	27200513
	eCl@ss 6.2	27200513
	eCl@ss 7.0	27200513
	eCl@ss 8.0	27200513
	eCl@ss 8.1	27200513
	eCl@ss 9.0	27200513
	eCl@ss 10.0	27200513
	eCl@ss 11.0	27200513
	eCl@ss 12.0	27200513
	ETIM 5.0	EC001447
	ETIM 6.0	EC001447
	ETIM 7.0	EC001447
	ETIM 8.0	EC001447
	UNSPSC 16.0901	41113710
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