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								Type de produit:BCG08-C1QM0371


							
										N° Art.:
										1068867

								

					

				


	
		Compris dans la livraison :
	AHM36A-S3CC014x12 (1), MRA-G080-103D3 (1), BEF-FA-020-050-007 (1)



					
						Remarque :

					Le produit est livré assemblé. Données techniques supplémentaires jointes aux composants individuels
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					Connectez-vous pour obtenir votre prix et la date de livraison prévue
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				Fiche technique
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						日本語 – Japonais

						한국어 – Coréen
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						Русский – Russe

						Svenska
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						Traditional Chinese

						Chinois
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					Téléchargements
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					Applications
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	Performance - BCG
	Plage de mesure	0 m ... 3 m
	Codeurs	Codeurs absolus
	Résolution (câble + codeur)	0,01 mm 1) 2)
	Répétabilité	≤ 0,2 mm 3)
	Linéarité	≤ ± 2 mm 3)
	Hystérésis	≤ 0,4 mm 3)

	1) Pour les valeurs indiquées, il s'agit d'une valeur arrondie.
	2) Calcul typique avec en exemple le BCG08 avec PROFINET : 230 mm (longueur de câble par tour - voir caractéristiques mécaniques) : 262.144 (nombre de pas par tour) = 0,001 mm (résolution de la combinaison câble + codeur).
	3) La valeur se rapporte au mécanisme à treuil.




	Interfaces - BCG
	Interface de communication	CANopen
	Programmable/configurable	✔




	Caractéristiques électriques - BCG
	Mode de raccordement	Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel
	Tension d'alimentation	10 V ... 30 V
	Puissance absorbée	≤ 1,5 W (sans charge)
	MTTFd : temps moyen avant défaillance dangereuse	270 années (EN ISO 13849-1) 1)

	1) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.




	Caractéristiques mécaniques - BCG
	Poids	0,37 kg
	Matériau, câble de mesure	Fil d'acier hautement flexible acier inoxydable 1.4401 V4A
	Poids (pièce de mesure)	1,2 g/m
	Matériau, boîtier du mécanisme de câble	Plastique, Noryl
	Force de retour du ressort	3,3 N ... 4,4 N 1)
	Longueur de câble par tour	230 mm
	Durée de vie du mécanisme de câble	Typ. 1.000.000 cycles 2) 3)
	Longueur réelle du câble	3,2 m
	Accélération du câble	10 m/s²
	Vitesse de déplacement	6 m/s
	Codeur monté	AHM36 CANopen, AHM36A-S3CC014x12, 1065999
	Mécanisme monté	MRA-G080-103D3, 5322778

	1) Ces valeurs sont mesurées à une température ambiante de 25 °C. Il peut y avoir des divergences à d'autres températures.
	2) Moyennes qui dépendent du type de charge.
	3) La durée de vie dépend du type de sollicitation. Les facteurs d’influence sont : les conditions ambiantes, la situation de montage, la plage de mesure utilisée, la vitesse de déplacement ainsi que l’accélération.




	Caractéristiques ambiantes - BCG
	CEM	Selon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3
	Indice de protection	IP50
	Plage de température de fonctionnement	–30 °C ... +70 °C




	Classifications
	eCl@ss 5.0	27270590
	eCl@ss 5.1.4	27270590
	eCl@ss 6.0	27270590
	eCl@ss 6.2	27270590
	eCl@ss 7.0	27270590
	eCl@ss 8.0	27270590
	eCl@ss 8.1	27270590
	eCl@ss 9.0	27270590
	eCl@ss 10.0	27270613
	eCl@ss 11.0	27270503
	eCl@ss 12.0	27270503
	ETIM 5.0	EC001486
	ETIM 6.0	EC001486
	ETIM 7.0	EC001486
	ETIM 8.0	EC001486
	UNSPSC 16.0901	41112113
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			Dessins techniques
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				Veuillez attendre

			
				Votre demande est en cours de traitement...

		


		
			
				chargement...

		


		
	


