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	Caractéristiques
	Applications spéciales	Standard
	Type d'appareil	Standard
	Dimensions (l x H x P)	30 mm x 53 mm x 78,5 mm
	Distance de détection	≤ 13 mm
	Tolérance de distance de détection	± 5 mm
	Forme du boîtier	Grande
	Source d'émission	LED, RGB 1)
	Longueur d'onde	470 nm, 525 nm, 625 nm
	Émission de lumière	Côté court du boîtier
	Taille du spot lumineux	3,8 mm x 0,9 mm
	Position du spot lumineux	Transversal 2)
	Filtrage de réception	Aucune
	Mode d'apprentissage	Apprentissage 1 point, apprentissage 2 points, apprentissage dynamique, mode auto
	Fonction de commutation	Commutation claire/sombre
	Temporisation	Réglable
	Caractéristiques spécifiques	-
	État à la livraison	Apprentissage 2 points
	Réglage par défaut	Aucune

	1) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
	2) Par rapport au côté long de l'appareil.




	Mécanique/électronique
	Tension d'alimentation	10,8 V DC ... 28,8 V DC 1)
	Ondulation résiduelle	≤ 5 Vss 2)
	Consommation	< 100 mA 3)
	Fréquence de commutation	50 kHz 4) 5)
	Temps de réponse	10 µs 6) 7)
	Scintillement	5 µs 8)
	Sortie de commutation	Push-pull : PNP/NPN
	Sortie de commutation (tension)	Push-Pull : PNP/NPN HIGH = UV - < 3 V / LOW : ≤ 3 V
	Courant de sortie Imax.	100 mA 9)
	Entrée, apprentissage (ET)	Apprentissage : U = 10 V ... < UV
	Entrée, entrée de masquage (AT)	Masqué : U > 10 V ... < Uv
	Entrée tolérance fine/coarse (F/C)	Coarse : U > 10 V ... < Uv
	Entrée, clair/sombre (L/D)	Clair : U = 10 V ... < Uv
	Temps de rétention (ET)	Mémoire non volatile 25 ms
	Mode de raccordement	Connecteur mâle M12, 5 pôles
	Classe de protection	III
	Protections électriques	Raccordements UV protégés contre l'inversion de polarité
Sortie Q protégée contre les courts-circuits
Suppression des impulsions parasites

	Indice de protection	IP67
	Poids	94 g
	Matériau du boîtier	Plastique, VISTAL®
	Matériau de l'optique	Plastique, COP

	1) Valeurs limites : CC 12 V (-10 %) ... CC 24 V (+20 %). fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
	2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
	3) Sans charge.
	4) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
	5) 1-point teach-in (color mode): 16 kHz.
	6) Durée du signal sur charge ohmique.
	7) Apprentissage 1 point (séquence de couleurs) : 30 µs.
	8) Apprentissage 1 point (séquence de couleurs) : 15 µs.
	9) Somme des courants de toutes les sorties.




	Interface de communication
		IO-Link	✔ , IO-Link
	VendorID	26
	DeviceID HEX	8000A4
	DeviceID DEC	8388772


	Structure de données de process	Bit 0 = signal de commutation QL1
Bit 1 = vide
Bit 2 = alarme qualité du processus
Bit 3 ... 5 = couleur d’émission
Bit 6 ... 15 = mesure couleur d’émission

		Sortie numérique	Q1, Q2
	Nombre	2


		Entrée numérique	In1, In2
	Nombre	2






	Caractéristiques ambiantes
	Température de fonctionnement	–20 °C ... +60 °C
	Température ambiante d’entreposage	–25 °C ... +75 °C
	Résistance aux chocs	Selon DIN EN 60068-2-27 (30 g / 11 ms)
	Fichier UL n°	E181493




	Classifications
	eCl@ss 5.0	27270906
	eCl@ss 5.1.4	27270906
	eCl@ss 6.0	27270906
	eCl@ss 6.2	27270906
	eCl@ss 7.0	27270906
	eCl@ss 8.0	27270906
	eCl@ss 8.1	27270906
	eCl@ss 9.0	27270906
	eCl@ss 10.0	27270906
	eCl@ss 11.0	27270906
	eCl@ss 12.0	27270906
	ETIM 5.0	EC001820
	ETIM 6.0	EC001820
	ETIM 7.0	EC001820
	ETIM 8.0	EC001820
	UNSPSC 16.0901	39121528
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