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	Capteurs de niveau
LBV300 / LBV330 / Capteur de niveau limite par vibrations
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	Caractéristiques
	Milieu	Produits en vrac
	Type de détection	Niveau limite
	Longueur de sonde	1.200 mm
	Pression du process	–1 bar ... 25 bar
	Température de process	–50 °C ... +150 °C
	Densité du matériau de remplissage	≥ 0,008 g/cm³
	Taille des particules	< 10 mm
	Certification ATEX	ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
	Examen de type	BVS 17 ATEX E 099




	Performance
	Précision de l'élément de mesure	± 10 mm
	Reproductibilité	≤ 5 mm
	Temps de réponse	500 ms lors de la détection / 1.000 ms lors de la libération
	MTBF	4,61*10^6 h




	Électrique
	Consommation	1 mA / 2,5 mA
	Durée d'initialisation	< 2 s
	Classe de protection VDE 2	✔
	Mode de raccordement	M20 x 1,5
	Signal de sortie	Signal NAMUR
	Tension d'alimentation	Signal NAMUR: 4,5 V DC ... 12 V DC
	Hystérésis	10 mm
	Courant de sortie	1 mA / 2,5 mA
	Indice de protection	IP66 / IP67




	Mécanique
	Raccord process	G 1½ A PN 25
	Matériau du boîtier	Aluminium
	Matériau du capteur	Acier inoxydable 1.4404




	Caractéristiques ambiantes
	Température de fonctionnement	–40 °C ... +80 °C
	Température ambiante d’entreposage	–40 °C ... +80 °C




	Classifications
	eCl@ss 5.0	27273202
	eCl@ss 5.1.4	27273202
	eCl@ss 6.0	27273202
	eCl@ss 6.2	27273202
	eCl@ss 7.0	27273202
	eCl@ss 8.0	27273202
	eCl@ss 8.1	27273202
	eCl@ss 9.0	27273202
	eCl@ss 10.0	27273202
	eCl@ss 11.0	27273202
	eCl@ss 12.0	27273106
	ETIM 5.0	EC002654
	ETIM 6.0	EC002654
	ETIM 7.0	EC002654
	ETIM 8.0	EC002654
	UNSPSC 16.0901	41111938
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				Veuillez attendre

			
				Votre demande est en cours de traitement...
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