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	Caractéristiques
	Principe du capteur	Inductif
	Nombre de sorties sécurisées	2
	Diamètre du boîtier	M18
	Distance de commutation Sn	8 mm 1)
	Distance d'activation sécurisée Sao	6,5 mm 1)
	Distance de désactivation sécurisée Sar	12 mm 1)
	Surfaces de détection actives	1
	Fréquence d'actionnement	≤ 100 Hz

	1) Les valeurs s'appliquent à l'acier (FE360).




	Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
	Niveau d'intégrité de la sécurité	SIL2 (CEI 61508)
	Catégorie	Catégorie 2 (ISO 13849-1)
	Niveau de performance	PL d (ISO 13849-1)
	PFHD (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure)	6,0 x 10-8 1)
	TM (durée d'utilisation)	20 années (ISO 13849-1)
	Type	Type 3 (ISO 14119-1)
	Degré de codage de l'actionneur	Non codé (EN ISO 14119)
	Etat sécurisé en cas de défaut	Au moins une sortie de sécurité à semi-conducteur (OSSD) se trouve à l'état INACTIF.

	1) À 40 °C et à 1.000 m au-dessus du niveau de la mer.




	Fonctions
	Connexion en série sûre	Avec Flexi Loop (avec diagnostic)




	Interfaces
	Mode de raccordement	Connecteur M12, 4 pôles
	Affichage diagnostic	✔
	Témoin état	✔




	Caractéristiques électriques
	Classe de protection	III (IEC 61140)
	Tension d'isolement Ui	28,8 V
	Impulsions de surtension tolérées Uimp	1.500 V
	Tension d'alimentation UV	24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
	Consommation	≤ 20 mA
	Type de sortie	Sorties à semi-conducteurs à autosurveillance (OSSD)
	Temps de réponse	≤ 1 ms
	Temps de validation	≤ 1,5 ms
	Temps de risque	≤ 20 ms
	Retard à la mise sous tension	≤ 1 s




	Caractéristiques mécaniques
	Forme	Cylindrique
	Diamètre du boîtier	M18
	Longueur du boîtier	69 mm
	Longueur de filetage utile	44,2 mm
		Matériau	
	Boîtier	Laiton nickelé
	Surface de détection	VISTAL®


	Montage dans métal	Noyable




	Caractéristiques ambiantes
	Indice de protection	IP67 (CEI 60529)
	Température de service	–25 °C ... +70 °C
	Température de stockage	–25 °C ... +70 °C
	Humidité relative	50 %, à 70 °C (IEC 60947-5-2)
	Immunité aux vibrations	10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (IEC 60947-5-2)
	CEM	IEC 60947-5-2
IEC 60947-5-3
IEC 61000-6-7





	Classifications
	eCl@ss 5.0	27272401
	eCl@ss 5.1.4	27272401
	eCl@ss 6.0	27272401
	eCl@ss 6.2	27272401
	eCl@ss 7.0	27272401
	eCl@ss 8.0	27272401
	eCl@ss 8.1	27272401
	eCl@ss 9.0	27272401
	eCl@ss 10.0	27272401
	eCl@ss 11.0	27272401
	eCl@ss 12.0	27274101
	ETIM 5.0	EC001818
	ETIM 6.0	EC001818
	ETIM 7.0	EC001818
	ETIM 8.0	EC001818
	UNSPSC 16.0901	39122205
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Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications
Inductive proximity sensors


                    
        

    




					
					
				

			

			
		


			

		


		
	            	
	            

	        
			
				Veuillez attendre

			
				Votre demande est en cours de traitement...

		


		
			
				chargement...

		


		
	


