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		Compris dans la livraison :
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	Caractéristiques
	Forme	Forme métrique
	Filetage	M18 x 1
	Diamètre	Ø 18 mm
	Distance de commutation Sn	8 mm
	Portée sécurisée Sa	6,48 mm
	Montage dans métal	Noyable
	Fréquence de commutation	50 Hz
	Mode de raccordement	Câble, 3 fils, 2 m
	Sortie de commutation	NPN
	Fonction de sortie	Contact NO
	Version électrique	CC 3 fils
	Indice de protection	IP68, IP69K 1)
	Caractéristiques spécifiques	Surface active en acier inoxydable V2A, Résistant aux réfrigérants et aux lubrifiants
	Applications spéciales	Zone de réfrigérants et de lubrifiants, Conditions d'utilisation difficiles
	Contenu de la livraison	Écrou de fixation, acier inoxydable V2A avec denture de blocage (2 x)

	1) Selon EN 60529.




	Mécanique/électronique
	Tension d'alimentation	10 V DC ... 30 V DC
	Ondulation résiduelle	≤ 10 % 1)
	Chute de tension	≤ 2 V 2)
	Durée d'initialisation	≤ 300 ms
	Hystérésis	1 % ... 20 %
	Reproductibilité	≤ 2 % 3)
	Dérive de température (de Sr)	≤ 10 %
	CEM	Selon EN 60947-5-2
	Courant permanent Ia	≤ 200 mA
	Courant à vide	≤ 10 mA
	Protection contre les courts-circuits	✔
	Protection contre l'inversion de polarité	✔
	Suppression d'impulsion à la mise sous tension	✔
	Immunité aux chocs et aux vibrations	100 g / 5 ms / 1000 cycles ; 150 g / 1 million de cycles ; 10 Hz à 55 Hz, 1 mm / 55 Hz à 500 Hz / 60 g
	Température de fonctionnement	–25 °C ... +75 °C
	Matériau, surface active	Acier inoxydable V2A, DIN 1.4305 / AISI 303
	Couple de serrage max.	≤ 90 Nm
	Classe de protection	III

	1) De UV.
	2) Pour I max.
	3) De Sr.




	Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
	MTTFD	1.892 années
	DCavg	0 %




	Facteurs de réduction
	Remarque	Les valeurs sont valables comme valeurs indicatives pouvant varier
	Acier St37 (Fe)	Env. 1
	Acier inoxydable (V2A)	Env. 0,83
	Aluminium (Al)	Env. 0,52
	Cuivre (Cu)	Env. 0,32
	Laiton (Ms)	Env. 0,6




	Consigne de montage
	Remarque	Pour le schéma correspondant, voir « Consignes de montage »
	B	25 mm
	C	18 mm
	D	24 mm
	F	50 mm




	Classifications
	eCl@ss 5.0	27270101
	eCl@ss 5.1.4	27270101
	eCl@ss 6.0	27270101
	eCl@ss 6.2	27270101
	eCl@ss 7.0	27270101
	eCl@ss 8.0	27270101
	eCl@ss 8.1	27270101
	eCl@ss 9.0	27270101
	eCl@ss 10.0	27270101
	eCl@ss 11.0	27270101
	eCl@ss 12.0	27274001
	ETIM 5.0	EC002714
	ETIM 6.0	EC002714
	ETIM 7.0	EC002714
	ETIM 8.0	EC002714
	UNSPSC 16.0901	39122230
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				Veuillez attendre

			
				Votre demande est en cours de traitement...
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