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		Compris dans la livraison :
	BEF-MU-M18*1 (1)
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					Connectez-vous pour obtenir votre prix et la date de livraison prévue
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	Caractéristiques
	Type d'appareil	Capteurs photoélectriques
	Principe du capteur / de détection	Détecteur à réflexion directe, énergétique
	Dimensions (l x H x P)	13,6 mm x 34,8 mm x 21,9 mm
	Forme du boîtier (émission de lumière)	Hybride
	Diamètre filetage (boîtier)	M18
	Type de fixation	M18, tête / latéral (24 à 24,5 mm)
	Couleur du boîtier	Bleu
	Distance de commutation max.	0 mm ... 700 mm 1)
	Distance de commutation	0 mm ... 520 mm 2)
	Type de lumière	Lumière rouge visible
	Source d'émission	LED PinPoint
	Taille du spot lumineux (distance)	Ø 25 mm (1.000 mm)
	Longueur d'onde	625 nm

	1) Objet avec 90 % de coefficient de rémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
	2) Objet avec 6 % de coefficient de réflexion diffuse (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).




	Mécanique/électronique
	Tension d'alimentation	10 V DC ... 30 V DC
	Ondulation résiduelle	< 10 %
	Consommation	≤ 15 mA 1)
	Sortie de commutation	Push-pull : PNP/NPN
	Type de commutation	Commutation claire
Commutation sombre

		Détail sortie de commutation	
	Sortie de commutation Q1	Push-pull : PNP/NPN, commutation claire
	Sortie de commutation Q2	Push-pull : PNP/NPN, commutation sombre


	Courant de sortie Imax.	100 mA
	Temps de réponse	≤ 1 ms 2)
	Fréquence de commutation	500 kHz 3)
	Mode de raccordement	Extrémité de câble ouverte, 4 fils, 2.000 mm
	Matériau du câble	PVC
	Section du conducteur	0,13 mm²
	Protections électriques	A 4)
B 5)
D 6)

	Classe de protection	III
	Poids	4,54 g
	Matériau du boîtier	Plastique, ABS
	Matériau de l'optique	Plastique, PMMA
	Indice de protection	IP67
	Température de fonctionnement	–40 °C ... +55 °C
	Température ambiante d’entreposage	–40 °C ... +70 °C
	Fichier UL n°	E189383

	1) Sans charge.
	2) Durée du signal sur charge ohmique.
	3) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
	4) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
	5) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
	6) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.




	Classifications
	eCl@ss 5.0	27270903
	eCl@ss 5.1.4	27270903
	eCl@ss 6.0	27270903
	eCl@ss 6.2	27270903
	eCl@ss 7.0	27270903
	eCl@ss 8.0	27270903
	eCl@ss 8.1	27270903
	eCl@ss 9.0	27270903
	eCl@ss 10.0	27270903
	eCl@ss 11.0	27270903
	eCl@ss 12.0	27270903
	ETIM 5.0	EC002719
	ETIM 6.0	EC002719
	ETIM 7.0	EC002719
	ETIM 8.0	EC002719
	UNSPSC 16.0901	39121528




	Raccordement/Affectation des broches
	Mode de raccordement	Extrémité de câble ouverte, 4 fils, 2.000 mm
		Mode de raccordement, détail	
	Section du conducteur	0,13 mm²
	Matériau du câble	PVC


		Affectation des broches	
	BN	+ (L+)
	WH	Q2
	BU	- (M)
	BK	Q1
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			Dessins techniques
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				Veuillez attendre

			
				Votre demande est en cours de traitement...

		


		
			
				chargement...

		


		
	


