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	Caractéristiques
	Portée	0,5 m ... 70 m, configurable
	Petite portée	0,5 m ... 20 m
	Grande portée	9 m ... 70 m
	Nombre de faisceaux	3
	Entraxe des faisceaux	400 mm
	Temps de réponse	10 ms
	Synchronisation	Synchronisation optique
	Outil d'alignement laser intégré	✔
	Embout à LED de visualisation intégrée	✔
	Particularité	With extension connection Reset




	Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
	Type	Type 4 (CEI 61496-1)
	Niveau d'intégrité de la sécurité	SIL3 (CEI 61508)
SILCL3 (EN 62061)

	Catégorie	Catégorie 4 (EN ISO 13849)
	Niveau de performance	PL e (EN ISO 13849)
	PFHD (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure)	6,6 x 10-9 (EN ISO 13849)
	TM (durée d'utilisation)	20 années (EN ISO 13849)
	Etat sécurisé en cas de défaut	Au moins une OSSD est à l'état INACTIF.




	Fonctions
		Fonctions	État à la livraison
	Codage des faisceaux	✔	Non codé
	Fonction de réarmement	✔	Interne
	Contrôle des contacteurs commandés (EDM)	✔	Activé
	Portée configurable	✔	0,5 m ... 20 m
	Sortie d'état configurable	✔	Encrassement (OWS)




	Interfaces
		Raccordement du système	
	Longueur de câble autorisée	15 m 1)
	Section du conducteur admissible	≥ 0,25 mm²


	Raccordement pour le réarmement	Connecteur femelle M12, 5 pôles
		Type de configuration	Touches de configuration


	Éléments d'affichage	LEDs
Afficheur à 7 segments

	Embout à LED de visualisation intégrée	✔

	1) En fonction de la charge, du bloc d'alimentation et de la section du conducteur. Il faut respecter les caractéristiques techniques indiquées.




	Caractéristiques électriques
	Classe de protection	III (IEC 61140)
	Tension d'alimentation UV	24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) 1)
	Ondulation résiduelle	≤ 10 % 2)
	Consommation	≤ 0,6 A 3)
		Sorties de sécurité (OSSD)	2 PNP à semi-conducteurs, protégé contre les courts-circuits , surveillance des courts-circuits transversaux 4)
	État ACTIF, tension de commutation à l’état HIGH	24 V CC (UV – 2,25 V CC ... UV)
	État INACTIF, tension de commutation à l’état LOW	≤ 2 V DC
	Capacité de charge de chaque OSSD	≤ 500 mA



	1) L'alimentation électrique externe de l'appareil doit être conforme à la norme EN 60204-1 et par conséquent supporter des microcoupures secteur de 20 ms. Des blocs d'alimentation conformes sont disponibles chez SICK en tant qu'accessoires.
	2) Dans les limites de UV.
	3) Sans charge.
	4) S'applique aux tensions comprises entre –30 V et +30 V.




	Caractéristiques mécaniques
	Dimensions	Voir le plan coté
	Section du boîtier	52 mm x 55,5 mm
		Matériau	
	Boîtier	Alliage alu ALMGSI 0,5, peint à la poudre
	Vitre frontale	Polycarbonate, revêtement antirayures






	Caractéristiques ambiantes
	Indice de protection	IP65 (EN 60529)
	Température de service	–30 °C ... +55 °C
	Température de stockage	–30 °C ... +70 °C
	Humidité de l'air	15 % ... 95 %, sans condensation
	Immunité aux chocs	10 g, 16 ms (CEI 60068-2-29)




	Autres informations
		Outil d'alignement laser intégré	✔
	Classe laser	2 (IEC 60825-1), ne pas regarder dans le faisceau !
	Source d'émission	LED
	Type de lumière	Lumière rouge visible
	Longueur d'onde	630 nm ... 680 nm
	Puissance absorbée	≤ 1 mW






	Classifications
	eCl@ss 5.0	27272703
	eCl@ss 5.1.4	27272703
	eCl@ss 6.0	27272703
	eCl@ss 6.2	27272703
	eCl@ss 7.0	27272703
	eCl@ss 8.0	27272703
	eCl@ss 8.1	27272703
	eCl@ss 9.0	27272703
	eCl@ss 10.0	27272703
	eCl@ss 11.0	27272703
	eCl@ss 12.0	27272703
	ETIM 5.0	EC001832
	ETIM 6.0	EC001832
	ETIM 7.0	EC001832
	ETIM 8.0	EC001832
	UNSPSC 16.0901	46171620
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