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						Remarque :

					Commander séparément le connecteur système !
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					Connectez-vous pour obtenir votre prix et la date de livraison prévue
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					Caractéristiques techniques
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	Caractéristiques
	Modèle	Capteur sans connecteur système
	Domaine d'utilisation	Indoor
	Portée du champ de protection	7 m
	Portée du champ d'alarme	49 m (20 m pour 20 % de réémission)
	Plage de mesure de distance	49 m
	Nombre de champs de protection contrôlés simultanément	≤ 4 1)
	Type de jeu de champs	Jeux de champs de prismes, jeux de champs duaux
	Nombre de jeux de champs	1
	Nombre de champs	4 2)
	Nombre de scénarios d'alerte	1
	Angle de balayage	190°
	Résolution (configurable)	30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm
	Résolution angulaire	0,5°, 0,25°, en fonction de la résolution et de la portée
	Temps de réponse	60 ms 3)
	Champ de protection ajouté	100 mm
	Nombre de balayages	2 ... 16, configurable
	Temporisation de la réinitialisation automatique	2 s ... 60 s, configurable

	1) Si plusieurs champs de protection sont surveillés en même temps, les signaux de mise hors service doivent être acheminés sur des sorties sécurisées d’un système de commande de sécurité Flexi Soft ou via une passerelle EFI sécurisée.
	2) Deux jeux de champs simultanés avec respectivement deux champs, édition via EFI sur Flexi Soft.
	3) En fonction du temps de réponse de base et du nombre de balayages.




	Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
	Type	Type 3 (IEC 61496)
	Niveau d'intégrité de la sécurité	SIL2 (CEI 61508)
	Catégorie	Catégorie 3 (EN ISO 13849)
	Niveau de performance	PL d (EN ISO 13849)
	PFHD (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure)	8,0 x 10-8
	TM (durée d'utilisation)	20 années (EN ISO 13849)
	Etat sécurisé en cas de défaut	Au moins une OSSD est à l'état INACTIF.




	Fonctions
	Fonction de réarmement	✔
	Contrôle des contacteurs commandés (EDM)	✔
	Nombre de balayages	✔
	Surveillance simultanée	✔
	Contour comme référence	✔
	Mémoire de configuration intégrée	✔
	Sortie des données	Par RS-422
	Communication d'appareils SICK sécurisée par EFI	✔




	Caractéristiques électriques
	Classe de protection	II (EN 50178)
	Tension d'alimentation UV	24 V DC (16,8 V DC ... 28,8 V DC)
	Consommation	≤ 0,8 A 1)
≤ 2,3 A 2)

		Sorties	
	Sorties de sécurité (OSSD)	2 x 500 mA
	Sorties d’état	3 x 100 mA 3)



	1) Pour 24 V CC sans charge de sortie.
	2) Pour 24 V CC avec charge de sortie maximale.
	3) Configuration libre, par ex. champ d'alarme, encrassement, réarmement obligatoire.




	Caractéristiques mécaniques
	Dimensions (l x H x P)	155 mm x 185 mm x 160 mm
	Poids	3,3 kg
	Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
	Couleur du boîtier	RAL 1021 (jaune colza)
	Matériau de la vitre frontale	Polycarbonat
	Surface de la vitre frontale	Revêtement extérieur antirayures




	Caractéristiques ambiantes
	Indice de protection	IP65 (EN 60529)
	Température de service	–10 °C ... +50 °C
	Température de stockage	–25 °C ... +50 °C
		Immunité aux vibrations	CEI 60068-2-6, IEC 60068-2-64, CEI 60721-3-5, CEI TR 60721-4-5, IEC 61496-3
	Classe	5M1 (CEI 60721-3-5)


		Immunité aux chocs	CEI 60068-2-27, CEI 60721-3-5, CEI TR 60721-4-5, IEC 61496-3
	Classe	5M1 (CEI 60721-3-5)
	Choc continu	50 m/s², 11 ms
		100 m/s², 16 ms






	Autres informations
	Type de lumière	Diode laser à impulsions
	Longueur d'onde	905 nm
	Rémission détectable	1,8 % ... > 1.000 %, réflecteurs
	Classe laser	1 (21 CFR 1040.10 et 1040.11, IEC 60825-1)




	Classifications
	eCl@ss 5.0	27272705
	eCl@ss 5.1.4	27272705
	eCl@ss 6.0	27272705
	eCl@ss 6.2	27272705
	eCl@ss 7.0	27272705
	eCl@ss 8.0	27272705
	eCl@ss 8.1	27272705
	eCl@ss 9.0	27272705
	eCl@ss 10.0	27272705
	eCl@ss 11.0	27272705
	eCl@ss 12.0	27272705
	ETIM 5.0	EC002550
	ETIM 6.0	EC002550
	ETIM 7.0	EC002550
	ETIM 8.0	EC002550
	UNSPSC 16.0901	39121528
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						Exemple de câblage S3000 Standard avec verrouillage de redémarrage et contrôle des contacteurs
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				Veuillez attendre

			
				Votre demande est en cours de traitement...

		


		
			
				chargement...

		


		
	


