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CONLIFT1, 50Hz
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Description Valeur
Information générale:
Nom produit: CONLIFT1
Code article: 97936156
Numéro EAN:: 5710626733828
Prix:
Technique:
Maximum flow: 0.167 l/s
Débit maxi.: 0.167 l/s
Pression maxi: 5.5 m
Certifications sur la plaque signalétique: VDE, GOST
Installation:
Asp. pompe: 18-30
Refoulement pompe: 8-10
Liquide:
Maximum liquid temperature: 50 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Valeur de PH min.: 2.7
Donnée électrique:
Puissance absorbée - P1: 75 W
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 230 V
Courant nominal: 0.65 A
Indice de protection (IEC 34-5): IP24
Classe d'isolement (IEC 85): F
Longueur du câble: 1.7 m
Type de fiche câble: SCHUKO
Câble principal: H05W-F36
Réservoir:
Volume total du (des) réservoir(s): 2.65 l
Autres:
Poids net: 4.1 kg
N° VVS danois: 385651100
N° LVI finlandais: 4965326
N° NRF norvégien: 9045396
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97936156&freq=50&lang=FRA



