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Estimation de la
consommation d’énergie

ÉLIGIBLE
Au crédit
d’impôt*

économies
• COP jusqu’à 5,1
• COP ECS IDCET jusqu’à 3,11
• Modèle 4,5 kW dédié aux maisons

neuves RT2012

confort
• Ballon de 180 l soit 250 litres
utilisables

• Volume d’eau chaude disponible
supérieur aux besoins d’un logement de
200 m2 d’après la RT2012

fiabilité
• Garantie de 5 ans pour le compresseur
• Echangeur à serpentin

simplicité
• Liaison unité intérieur en 1 colis
• Panoplie de raccordement pour une
mise en œuvre simplifiée

* Crédit d’impôts sous réserve de la Loi de Finances 2016
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Pompe  à  chaleur  

Gamme  de  4  à  1 6  kW  

Appo i nt  é lectr i que  i n tégré  

ECS  i n tégré  avec  ballon  de  1 80  L



p o m p e  à  c h a l e u r 2 6 3

CARACTÉR I ST I QUES

e r i a  a q u a  +  ( a e i  -  m p i - 4 - v 2 0 0 ) e r i a  4  k W
s p é c i a l  
r t 2 0 1 2

e r i a  4 , 5  k W

e r i a  6  k W e r i a  8  k W e r i a  1 1  k W e r i a  1 1  k W  t r e r i a  1 6  k W  e r i a  1 6  k W  t r

Classe énergétique ErP chauffage / sanitaire /+
+ /+

+ /+
+ /+

+ /+
+ /+

+ /+
+ /+

+

Efficacité saisonnière produit* % 131 134 137 136 132 132 130 130
Efficacité saisonnière package** % 136 136 139 138 134 134 132 132
Puissance calorifique à +7 °C/+35 °C (1) kW 3,94/4,10 4,6 5,79/6,00 7,9/8,00 11,39/11,20 11,39/11,20 14,65/16,00 14,65/16,00
COP chaud à +7 °C/+35 °C (1) 4,53/4,80 5,11 4,05/4,42 4,35/4,40 4,65/4,45 4,65/4,45 4,22/4,10 4,22/4,10
Puissance calorifique à -7 °C/+35 °C (1) kW 2,83/3,80 3,8 4,35/4,40 5,60/7,00 8,09/8,50 8,09/8,50 9,83/11,20 9,83/11,20
COP chaud à -7 °C/+35 °C (1) 2,8/2,79 2,71 2,57/2,72 2,71/2,90 2,88/2,89 2,88/2,89 2,75/2,85 2,75/2,85
Puissance électrique absorbée à +7 °C/+35 °C (1) kWe 0,87 0,9 1,43 1,82 2,45 2,45 3,47 3,47
Puissance frigorifique à +35 °C/+18 °C (2) kW 3,84 - 4,69 7,9 11,16 11,16 14,46 14,46
COP froid à +35 °C/+18 °C (2) 4,83 - 4,09 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96
Puissance électrique absorbée à +35 °C/+18 °C (2) kWe 0,72 - 1,15 2,0 2,35 2,35 3,65 3,65
Débit nominal d’eau à ∆T = 5 K m3/h 0,68 0,7 1,00 1,36 1,96 1,96 2,53 2,53
Hauteur mano. dispo. au débit nominal à ∆T = 5 K mbar 680 650 620 480 120 120 - -
Débit d’air nominal m3/h 2100 2100 3300 6000 6000 6000 6000
Tension d’alimentation groupe extérieur V 230 V mono 230 V mono 230 V mono 230 V mono 230 Vmono 400 V tri 230 V mono 400 V tri
Intensité de démarrage A 5 5 5 5 5 3 6 3
Puissance acoustique du module extérieur (4) dB(A) 62,4 62 64,8 66,7 69,2 69,2 69,7 69,7
Puissance acoustique du module intérieur (4) dB(A) 48,8 En cours 48,8 48,8 47,6 47,6 47,6 47,6
Fluide frigorigène R 410 A kg 2,1 1,3 2,1 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6
Liaison frigorifique (liquide-gaz) pouces 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8
Longueur préchargée maxi m 10 30 10 10 10 10 10 10
Capacité préparateur ecs l 180 180 180 180 180 180 180 180
Surface d’échange m2 1,7 17 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Capacité échangeur ecs l 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
Volume max. d’eau chaude utilisable (Vmax) (5) l 249 241 247 251,2 231 231 231 231
Durée de mise en température (th) (5) h 1 h 54 1 h 40 2 h 00 1 h 58 1 h 33 1 h 33 1 h 11 1 h 11
Puissance absorbée en régime stabilisé (Pes) (5) W 35 23 35 35 35 35 35 35
COP DHW 2,72 2,5-3 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72
Température d’eau chaude de référence (0WH) °C 56,1 53,5 55,8 54,1 54,1 54,1 53,4 53,4
Profil de soutirage L M/L L L L L L L
Poids à vide groupe extérieur/ poids à vide du 
module intérieur avec le préparateur ecs

kg 42/129 54/129 42/129 75/129 118/131 118/131 130/131 130/131

(1) Mode chaud : Température air extérieur +7°C. Température eau à la sortie +35°C. Performances selon EN 14511-2 avec une fréquence compresseur adoptée
(2) Mode chaud : Température air extérieur +2°C. Température eau à la sortie +35°C. Performances selon EN 14511-2
(3) Mode froid : Température air extérieur +35°C. Température eau à la sortie +18°C.  Performances selon EN 14511-2
(4) Uniquement pour les versions réversibles
(5) A 5 m de l'appareil, champ libre
(6) Bruit rayonné par l'enveloppe. Essai réalisé selon la norme NF EN 12102
* Efficacité saisonnière suivant le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013
** Efficacité saisonnière suivant le règlement (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013
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