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FICHE PRODUIT FICHE PRODUIT 
DR-V -60/220-240/24
LED DRIVER VALUE | Convertisseur LED à tension constanteLED DRIVER VALUE | Convertisseur LED à tension constante

Avantages du produitAvantages du produit

Caractéristiques du produitCaractéristiques du produit

Éclairage de baies, même dans des espaces réduits−
Éclairage à effet wallwasher dans les salons, salles à manger, chambres
et entrées

−

Pour les installations SELV intérieures−
Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels−

Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V−
Excellent rapport prix/performance−
Garantie de 3 ans−
Installation rapide et simple−
Bonne efficacité et fiabilité−

Disponible en 30 W, 60 W, 120 W et 150 W−
Serre-câble intégré pour une installation indépendante−
Durée de vie: jusqu'à 35 000 h (à la température maximale tc)−
Type de protection : IP20−
Faible taux d'ondulation de courant < 5%−
Tension d'alimentation : 220 à 240 V,−
Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz−
Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV)−
Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles−

choose one Professional

Country Deutsch
myLEDVANCE

Professional
Consumer

Search 

Search 

 

Professional

Consumer

Real 404

Server Error 404: Document not found 

The targeted page is no longer on our server, or respectively no longer existent. Maybe the entered link or bookmark is out of date.

Please try again or click here to be directed to the homepage.

HOT TOPICS

Smart lighting with SMART+
Stylish LED luminaires for indoor and outdoor
Lighting tips: light for your home
Retro trend: Vintage Edition 1906
Storytelling: Experience the fascination of light

HELPFUL TOPICS

Guarantee
Downloads
Newsletter
About LEDVANCE
Career

FOLLOW US ON

SMART+

https://www.myledvance.com/
https://www.ledvance.com/
https://www.ledvance.com/professional
https://www.ledvance.com/consumer
https://www.ledvance.com/professional
https://www.ledvance.com/consumer
https://www.ledvance.com/_tech/error/real-404
https://www.ledvance.com/
https://www.ledvance.com/consumer/smart
https://www.ledvance.com/consumer/led-luminaires
https://www.ledvance.com/consumer/light-for-your-home
https://www.ledvance.com/consumer/products/product-stories/vintage-edition-1906
https://www.ledvance.com/consumer/fascination-light
https://www.ledvance.com/consumer/services/guarantee
https://www.ledvance.com/consumer/services/downloads
https://www.ledvance.com/consumer/services/newsletter
https://www.ledvance.com/professional/company/about-ledvance
https://www.ledvance.com/professional/company/career
https://www.facebook.com/ledvance
https://www.instagram.com/ledvance/
https://www.youtube.com/channel/UCXTpHBahMxxjotSYNXkL6aw
https://www.xing.com/companies/ledvance/employees
https://www.ledvance.com/consumer/smart
https://www.ledvance.com/consumer/company/about-ledvance/legal-notice
https://www.ledvance.com/consumer/company/about-ledvance/terms-of-use
https://www.ledvance.com/consumer/company/about-ledvance/privacy-policy
https://www.ledvance.com/consumer/company/about-ledvance/cookie-policy
https://www.ledvance.com/consumer/company/about-ledvance/global-websites
https://www.ledvance.com/consumer/company/about-ledvance/contact
https://www.ledvance.com/fr/product-datasheet-footer/7662/202716?page=1&section=FICHE%20PRODUIT%20%20DR-V%20-60/220-240/24&sitepage=1&title=&subsection=LED%20DRIVER%20VALUE%20%7C%20Convertisseur%20LED%20%C3%A0%20tension%20constante&frompage=1&subsubsection=Zones%20d'application&isodate=2023-09-05&topage=5&doctitle=&sitepages=5&webpage=/var/www/pimcore/var/tmp/web2print_64f74602ef8ff.htm&time=15:15:31&date=5%20Sep%202023#


DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUESDONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale 60,00 W

Puissance de sortie 60 W 1)

Tension nominale 220…240 V

Tension de sortie 24 V 2)

Plage de tension 220…240 V

Tension à l'entrée 198…264 V 3)

U-OUT 24 V

Type de courant Courant direct (DC)

Intensité nominale 470 mA

Intensité de sortie 2500 mA 4)

Courant d'appel 45 A

Courant d'ondulation de sortie (100 Hz) 5 %

Fréquence du réseau 50…60 Hz

Distorsion harmonique totale < 15 % 5)

Facteur de puissance λ > 0,90 6)

Efficacité du BE 88 % 7)

Puissance dissipée 8,1 W 8)

Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B) 6

Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B) 10

Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B) 12

Tension maximum entre Phase/Neutre 1 kV

Isolation galvanisée SELV

1) De 0 à 60 W

2) Maximum 24 V

3) Plage de tension autorisée

4) ±10%

5) À pleine charge, 220…240 V, 50 Hz

6) Pleine charge à 230 V

7) A pleine charge et 230 V

8) At maximum LED load of 60 W

DIMENSIONS ET POIDSDIMENSIONS ET POIDS
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Longueur 187,00 mm

Entraxe de fixation, longueur 169.5 mm

Largeur 45,00 mm

Largeur (y compris les luminaires ronds) 45.00 mm

Hauteur 30,50 mm

Hauteur (luminaires cycliques inclus) 30.50 mm

Section du câble au primaire 0.75…1.5 mm²

Section du câble au secondaire 0.5…1.5 mm²

Précâblé Non

Longueur à dénuder, côté primaire 7…9 mm

Longueur à dénuder, côté secondaire 7…9 mm

Poids du produit 154,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUXCOULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit Blanc

Matériau du boîtier Plastique

Matériau de corps Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENTTEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante -20…+45 °C

Température maximale au point de test 85 °C

Temp. max. admissible en cas d'anomalie 110 °C

Plage de température au point Tc -20…+45 °C

Humidité relative 20…90 % 1)

1) Maximum 56 jours/an à 90%

Durée de vieDurée de vie

Vie ECG 35000 h 1)

1) A température maximale Tc = 85°C / taux d'échec de 10%
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CAPACITÉSCAPACITÉS

Gradable Non

Gradateur Non gradable

protection contre la surchauffe Oui

Protection contre la surcharge Oui

Protection contre les courts-circuits Oui

Pour appareil avec classe de protec I,II

Convient pour l'éclairage d'urgence Non

Type de raccordement, côté sortie Bornier à vis

CERTIFICATS ET NORMESCERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments CE

Normes
Conformément à EN 61347-1 / Conformément à EN 61347-2-13 /
Conformément à EN 55015 / Conformément à EN 61547 /
Conformément à EN 61000-3-2 / Conformément à EN 62384

Classe de protection II

Type de protection IP20

DONNÉES LOGISTIQUESDONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage -25…+80 °C

TÉLÉCHARGEMENTSTÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificatsDocuments et certificats

User instruction

Declarations Of Conformity CE

Declarations Of Conformity UKCA

DONNÉES LOGISTIQUESDONNÉES LOGISTIQUES

Code produitCode produit Unité d'emballage (Pièces/Unité)Unité d'emballage (Pièces/Unité) Dimensions (longueur x largeur x hauteur)Dimensions (longueur x largeur x hauteur) Poids approximatifPoids approximatif VolumeVolume

4058075754959
Etui carton fermé
1

192 mm x 49 mm x 35 mm 177.00 g 0.33 dm³

4058075754966
Carton de regroupement
10

264 mm x 208 mm x 102 mm 1993.00 g 5.60 dm³

4058075754973
Shipping box
40

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous
passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.
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Références / LiensRéférences / Liens

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie−
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