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Engagements environnementaux NIEDA X 
 

ü ̣̖̟̣̖́̕ ̖̟ ̡̠̞̥̖̔ ̝Я̧̖̟̣̠̟̟̖̞̖̟̥̚ ̟̤̒̕ ̝̒ ̡̠̟̖̥̠̟̔̔̚ ̖̤̕ ̡̣̠̦̥̤̕̚ 
˷̠̦̣̟̣̚ ʹ ̟̠̤ ̝̖̟̥̤̔̚ ̥̠̦̥̖̤ ̝̖̤ ̟̗̠̣̞̥̠̟̤̒̚̚ ̡̖̣̥̟̖̟̥̖̤̚ ˙̡̠̞̠̤̥̠̟̔̚̚˝ ̠̟̤̠̞̞̥̠̟̔̒̚˝ ̗̟̚ ̖̕ ̧̖̚з˚˟ 
̃Ά̦̣̖̕̚ ̝Я̡̞̥̒̔̚ ̦̕ ̡̣̠̦̥̕̚ ̤̦̣ ̝Я̧̖̟̣̠̟̟̖̞̖̟̥̚ ̦̣̟̥̒̕ ̝Я̖̟̤̖̞̝̖̓ ̖̕ ̤̠̟ ̪̝̖̔̔ ̖̕ ̧̖̚˟ 
 
ü ̡̣̠̠̤̖̣́ ʹ ̟̠̤ ̝̖̟̥̤̔̚ ̖̤̕ ̤̠̝̦̥̠̟̤̚ ̡̣̖̤̖̥̦̖̦̤̖̤̔ ̖̕ ̝Я̧̖̟̣̠̟̟̖̞̖̟̥̚ 

Développer des solutions innovantes pour aider nos clients à concevoir des installations consommant moins 
̕ЯΆ̟̖̣̘̖̚˝ ̞̖̦̩̚ ̘Ά̣Ά̖̤ ̖̥ ̡̝̦̤ ̡̣̖̤̖̥̦̖̦̤̖̤̔ ̖̕ ̝Я̧̖̟̣̠̟̟̖̞̖̟̥̚˟ 
 

Description du produit  
 
ü Unité fonctionnelle  

Support er le câblage  sur 1 mètre pendant  ̦̟̖ ̦̣̕Ά̖ ̕Я̦̤̘̖̒ ̖̕ 20 ans.  
Le système de chemins de câbles, capable de supporter une charge de 62 kg par mètre pour une portée de 1.5 m, 
̡̠̞̠̣̥̖̔ ̝̖ ̡̣̠̗̝̚Ά˝ ̝̖̤ ̖̤̤̠̣̖̤̒̔̔̚ ̖̕ ̙̖̞̟̖̞̖̟̥̔̚ ̖̥ ̖̕ ̡̡̤̦̠̣̥ ̡̣̖̣Ά̤̖̟̥̥̗̤̒̚ ̕Я̦̟ ̦̤̘̖̒ ̤̥̟̣̒̒̕̕˟ 
 
ü Description du système de référence  

Le système présenté est composé de 103 m de chemins de câbles PS H51 x L195̋  ̕Я̟̘̝̖̤̒ ˪ˡ̀ ̡̠̦̣ ̙̟̘̖̞̖̟̥̔̒ ̖̕ 
direction,  ̕Я̟̘̝̖̤̒ ˪ˡ̀ ̡̠̦̣ ̙̟̘̖̞̖̟̥̔̒ ̖̕ ̧̟̖̦̒̚˝ 66 consoles de supportage, 66 éclisses de jonction, 396 TRCC 
et 10 bornes de mise à la terre ˟ ˽Я̡̞̥̒̔̚ ̧̖̟̣̠̟̟̖̞̖̟̥̝̒̚ ̖̕ ̖̔ ̞̠̟̥̘̖̒ ̖̤̥ ̣̞̖̟̒Ά ʹ ˢ̞˟ 401001 
 
 
 

Fonction  Chemin de câble s PS H51 x L195 

Produit  de 
référence  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref 001056  

 
 
ü Références couvertes par ce profil environnemental produit  
Les impacts environnementaux des produits de référence sont représentatifs des références couvertes par ce 
PEP, qui constituent ainsi une famille environnementale homogène. Un coefficient est à appliquer pour 
̕Ά̥̖̣̞̟̖̣̚ ̝Я̡̞̥̒̔̚ ̖̤̕ ̗̗̕̚Ά̣̖̟̥̖̤ ̣Ά̗Ά̣̖̟̖̤̔˟ ˴̖ ̠̖̗̗̖̟̥̔̔̚̚ ̤̖ ̧̥̣̠̦̖ ̖̟ ̖̣̟̕̚΅̣̖ ̡̘̖̒ ̖̕ ce document.  

 

Références 
commerciales  

001001 Ь 001002 Ь 001003 Ь 001004 Ь 001005 Ь 001007 Ь 001012 Ь 001016 Ь 001020 
001050 Ь 001051 Ь 001052 Ь 001053 Ь 001054 Ь 001056 Ь 001061 Ь 001065 Ь 001069 

001073 Ь 001100 Ь 001101 Ь 001102 Ь 001103 Ь 001105 Ь 001110 Ь 001114 Ь 001118                  
001122 Ь 001150 Ь 001151 Ь 001152 Ь 001154 Ь 001159 Ь 001163 Ь 001167 Ь 001171 
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Matériaux constituant le produit  

ü Matériaux constituant le produit  

ü Ces produits ne contiennent pas de substances interdites par les réglementations en vigueur lors de leur 
mise sur le marché.  

 
ü Masse totale des produits de référence : 2.524  kg (emballages unitaires compris) . 

 

Désignation kg % Désignation kg % Désignation kg %

Plastique PET 0,00030 0,01% Acier 2,4786 98,20% Carton 0,01642 0,65%

Laiton 0,0049 0,19% Bois 0,02266 0,90%

Cuivre 0,0012 0,05%

2,524 kgMasse totale du produit de référence:

Métaux AutresPlastiques

 
 

Fabrication  
 
ü Ces produits sont fabriqués au sein des sites de production du Groupe Niedax détenant la certification 

environnementale ISO 14001 conception et fabrication.  
 

Distribution  
 
ü Scénario de transport  

· En moyenne ce produit parcourt 540  km par transport routier pour parvenir de notre site de fabrication au client.  
 
ü Conception des emballages  

. Les emballages ont été conçus conformément à la réglementation en vigueur  
· Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage  
͇ ˵Ά̣̖̥̔ ̗̣̟̒΄̤̒̚ ̕Я̡̡̝̥̠̟̒̔̒̚̚ ˫ ˪˩- 638.  
 
ü Potentiels de valorisation des e mballages  en fin de vie  

͇ ˽Я̖̞̝̝̘̖̓̒̒ ̖̕ ˡ˟ˡ3938  kg est composé de : 57.55% de Bois , 41.70% de carton  et 0.76% de plastique  
· Potentiel de recyclage : 41.70% en masse de ̝Я̖̞̝̝̘̖̓̒̒ 
· Potentiel de valorisation énergétique  : 57.55˖ ̖̟ ̞̤̤̖̒ ̖̕ ̝Я̖̞̝̝̘̖̓̒̒ 
 

Installation  
 

ü ̄̔Ά̟̣̠̒̚ ̕Я̟̤̥̝̝̥̠̟̒̒̚̚ 
˽̖̤ ̕Ά̙̖̥̤̔ ̘Ά̟Ά̣Ά̤ ̦̒ ̠̦̣̤̔ ̖̕ ̝Я̟̤̥̝̝̥̠̟̒̒̚̚ ̤̠̟̥ ̣̖̪̝̔̔Ά̤ ˙̞Ά̥̝̒˝ ̠̤̓̚˝ ̗̖̦̝̝̣̒̚̕ ̖̥ ̣̥̠̟̔̒˚˟ 
 

Utilisation  
 
ü Consommable  

̤́̒ ̖̕ ̠̟̤̠̞̞̝̖̔̒̓ ̟Ά̖̤̤̣̖̔̒̚ ʹ ̝Я̦̥̝̤̥̠̟̒̚̚̚ ̖̕ ̖̔ ̡̣̠̦̥̕̚˟ 
 
ü Entretien et maintenance  

̟̤̄̒ ̖̟̥̣̖̥̖̟̚ ̟̚ ̞̟̥̖̟̟̖̒̒̔̚ ̟̤̒̕ ̝̖̤ ̠̟̥̠̟̤̔̕̚̚ ̟̠̣̞̝̖̤̒ ̕Я̦̤̘̖̒ ̡̠̦̣ ̖̔ ̡̥̪̖ ̖̕ ̡̣̠̦̥̕̚˟ 
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Fin de vie  
 
Comme précisé dans le PCR, la fin de vie est ̡̣̤̖̚ ̖̟ ̡̠̞̥̖̔ ̡̣̒ ̝Я̟̥̖̣̞̚Ά̣̖̒̕̚̚ ̕Я̦̟ ̡̥̣̟̤̠̣̥̒ ̤̦̣ ̦̟̖ ̤̥̟̖̒̔̕̚ 
de 1000 km du produit vers un site de traitement.  
 
ü Déchets dangereux contenus dans le produit  

Ce produit ne contient aucun déchet dangereux.  
 
ü Déchets non dangereux contenus dans le produit  

Ce produit contient 2.524  kg de déchets non dangereux (métaux, autres).  
 
ü Potentiel de recyclage  

˽̖ ̡̠̥̖̟̥̖̝̚ ̖̕ ̣̖̪̝̘̖̔̔̒ ̕Я̦̟ ̡̣̠̦̥̕̚ ̡̠̣̣̖̤̠̟̔̕ ̦̒ ̡̠̦̣̖̟̥̘̖̔̒ ̖̕ ̞̥̒̚΅̣̖ ̡̧̠̦̟̥̒ ·̥̣̖ ̣̖̪̝̔̔Ά ̡̣̒ ̝̖̤ 
techniques actuelles existantes. Il ne ̥̖̟̥̚ ̡̤̒ ̡̠̞̥̖̔ ̖̕ ̝Я̖̩̤̥̖̟̖̔̚ ̠̦ ̟̠̟ ̖̤̕ ̗̝̚̚΅̣̖̤ ̖̕ ̣̖̪̝̘̖̤̔̔̒ ̢̦̚ ̤̠̟̥ ̥̣΅̤ 
dépendantes de la situation locale.  
Ce produit contient 100% en masse de matière pouvant être potentiellement recyclé. (Hors emballage):  
· Matériaux métalliques : 100 %  
 
ü Potentiel de valorisation énergétique  

La valorisation énergétique consiste à utiliser les calories dans les déchets, en les brûlant et en récupérant l'énergie 
ainsi produite pour, chauffer des immeubles ou produire de l'électricité par exemple. C'est l'exploitation du 
gisement d'énergie que co ntiennent les déchets.  
˽Я̖̞̝̝̘̖̓̒̒ ̖̕ ̖̔ ̡̣̠̦̥̕̚ ̠̟̥̖̟̥̔̚ 57.55% de bois, cela représente la masse du produit pouvant être valorisé avec 
̣Ά̡̦̔Ά̣̥̠̟̒̚ ̕ЯΆ̟̖̣̘̖̚˟ 
  

Impacts environnementaux  
 
ü Méthodologie  

Les impacts environnementaux du produit de référence sont représentatifs des produits couverts par le PEP, qui 
constituent ainsi une famille environnementale homogène.  
˽ЯΆ̧̝̦̥̠̟̒̒̚ ̖̤̕ ̡̞̥̤̒̔̚ ̧̖̟̣̠̟̟̖̞̖̟̥̦̩̒̚ ̦̕ ̡̣̠̦̥̕̚ ̖̕ ̣Ά̗Ά̣̖̟̖̔ ̡̠̣̥̖ ̤̦̣ ̝̖̤ Ά̡̥̖̤̒ ̦̕ ̪̝̖̔̔ ̖̕ ̧̖̚ ̧̤̦̟̥̖̤̒̚ 
: matières premières, fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie.  
Les hypothèses de modélisation sont :  
· Ce produit ne dissipe aucune puissance pour une utilisation de 100%.  
· Durée de vie : 20 ans (*)  
͇ ˽̒ ̡̣̤̖̚ ̖̟ ̡̠̞̥̖̔ ̖̕ ̝Я̖̞̝̝̘̖̓̒̒ 
. La prise en compte de la phase fin de vie  
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˽Я̟̝̪̤̖̒̒ ̖̕ ̪̝̖̔̔ ̖̕ ̧̖̚ ̖̤̥ ̠̟̗̠̣̞̖̔ ̦̩̒ ̃΅̘̝̖̤ ̡̤Ά̢̗̦̖̤̔̚̚ ̦̩̒ ̠̝̦̥̠̟̤̄̚ ̖̕ ˾̟̘̖̞̖̟̥̒̒ ̖̤̕ ̔ͺ̝̖̤̓ ̖̣̤̠̟̇̚ 
1.1, disponible sur le site www.pep - ecopassport.org  
Modélisation réalisée avec le logiciel EIME Server V5. 9.4 & database CODDE - 2020 - 12 
˙˛˚ ˵̦̣Ά̖ ̕Я̦̤̘̖̒ ̠̟̤̔̚̕Ά̣Ά̖ ̝̠̣̤ ̖̕ ̝ЯΆ̧̝̦̥̠̟̒̒̚ ̖̤̕ ̡̞̥̤̒̔̚ ̧̖̟̣̠̟̟̖̞̖̟̥̦̩̒̚˟ ˴̖̥̥̖ ̦̣̕Ά̖ ̕Я̦̤̘̖̒ ̖̤̥ ̤̥̟̥̖̔̕̚̚ 
de la durée de vie anticipée du produit et ne constitue pas une ̖̩̘̖̟̖̔̚ ̖̕ ̦̣̝̥̒̓̕̚̚Ά ̞̟̞̝̖̒̚̚˟ ˴Я̖̤̥ ̝Я̡̖̩̣̖̤̤̠̟̚ 
̢̦̟̥̗̒̚̚Ά̖ ̕Я̦̟̖ ̦̟̥̚Ά ̖̕ ̧̤̖̣̖̔̚ ̣̖̟̦̖̕˟ 
 
Coefficient de détermination des impacts environnementaux des autres références du même produit  
 
˲̗̟̚ ̖̕ ̧̠̦̣̣̔̚ ̝Я̖̟̤̖̞̝̖̓ ̖̕ ̟̠̥̣̖ ̘̞̞̖̒ ̝̝̖̒̕ PS, des coefficients multiplicateurs des résultats obtenus pour la 
dalle PS 48  x 195 seront appliqués au tableau récapitulatif des 11 ̟̥̖̦̣̤̔̒̚̕̚ ̕Я̡̞̥̒̔̚ ̧̖̟̣̠̟̟̖̞̖̟̥̦̩̒̚ ̤̥̦̚Ά ̔̚-
dessus.  
 
̠̦̣́ ̝̒ ̣΅̘̝̖ ̕Я̡̖̩̥̣̠̝̥̠̟̒̒̚ ̡̖̣̞̖̥̥̟̥̒ ̕Я̖̤̥̞̖̣̚ ̝̖̤ ̡̞̥̤̒̔̚ environnementaux de chaque référence, 
conformément au PSR003 ( règles spécifiques  ̦̩̒ ̤̠̝̦̥̠̟̤̚ ̖̕ ̙̖̞̟̖̞̖̟̥̔̚ ̖̕ ̔ͺ̝̖̤̓˚ ̝̚ ̒ Ά̥Ά ̕Ά̗̟̚̚ ̢̦̖ ̝Я̡̞̥̒̔̚ 
de chaque référence est proportionnel à leur masse.  

 
Exemple  : Dalle PS 51 x 195 = 5.94 kg       Dalle PS 51 x 316 =10.32kg     
 
Coefficient = 10.32 /  5.94  = 1.74 
 
 

Largeur  50  75 100 123 147 195 316 412 507  604  
Coefficients  H27 0.28 0.34  0.39  0.45  0.55  0.84  1.54 1.93 2.79 X 
Coefficients  H51 0.39  0.45  0.51 0.76 0.83  1 1.74 2.55 3.03 3.52 
Coefficients  H75 X 0.76 0.84  0.92 1 1.16 1.93 2.79 3.27 3.75 
Coefficients  H99 X X 1 1.08 1.16 1.32 2.55 3.03 3.52 3.98  

 
 

 
 

 


