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Développer des solutions innovantes pour aider nos clients & concevoir des installations consommant moins
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Description du produit

U Unité fonctionnelle

Support er le cablage sur 1 metre pendant | | | . A, ' R20ans., '’
Le systeme de chemins de cables, capable de supporter une charge de 60 kg par metre pour une portée de 1.5 m,
t = A ” ‘ t t il ) t T . . ’

-t J = o PO J - = . N PO N e e =

U Description du systeme de référence

Le systeme présenté est composé de 103 m de chemins de céables BSH48 x 195" ' 4A' | ., . . . e,
de direction, ' A' . . . . . L , . * ' .66 consoles de supportage,, . 66 éClisses de jonction, 396
TRCC et 10 bornes de mise alaterre > A~ ., “ ' ., " _ .. . . L

Fonction

Produit de
référence

Ref 403021

U Références couvertes par ce profil environnemental produit

Les impacts environnementaux des produits de référence sont représentatifs des références couvertes par ce

PEP, qui constituent ainsi une famille environnementale homogéne. Un coefficient est a appliquer pour
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403001 b 403002 b 403003 b 403004 b 403005 b 403007 b 403010 b 403012 b 403014
Références 4030 15b 403016 b 403017 b 403019 b 403021 b 403024 b 403026 b 403028 b 403057

commerciales 403029 b 403030 b 403031 b 403032 b 403034 b 403037 b 403039 b 403041 b 403058

4030 42 b 403043 b 403044 b 403046 b 403049 b 403051 b 403053 - 403069
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Matériaux constituant le produit

U Ces produits ne contiennent pas de substances interdites par les réglementations en vigueur lors de leur
mise sur le marché.

U Masse totale des produits de référence : 2.243 kg (emballages unitaires compris)
Plastiques Métaux Autres
Désignation kg % Désignation kg % Désignation kg %
Plastique PET 0,0003 0,01% Acier S235 2,1973 97,97% |Carton 0,01642 0,73%
Laiton 0,0049 0,22% Bois 0,02266 1,01%
Cuivre 0,0012 0,05%
Masse totale du produit de référence: 2,243 kg

Fabrication

i Ces produits sont fabriqués au sein des sites de production du Groupe Niedax détenant la certification
environnementale ISO 14001 conception et fabrication.

Distribution

(i Scénario de transport
- En moyenne ce produit parcourt 540 km par transport routier pour parvenir de notre site de fabrication au client.

(0 Conception des emballages
. Les emballages ont été congus conformément a la réglementation en vigueur
- Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage
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U Potentiels de valorisation des e mballages en fin de vie
A . " " . . 3938 kg estcorhpbsé de: 57.55% de Bois, 41.7®% de carton et 0.76% de plastique

-

- Potentiel de recyclage : 4170% enmassede | A .

- Potentiel de valorisation énergétique :5755. . Y o4,
Installation ‘
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U Consommable

U Entretien et maintenance
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vie

Comme précisé dans le PCR, la fin de vie est s Lat AT T
de 1000 km du produit vers un site de traitement.

(i Déchets dangereux contenus dans le produit
Ce produit ne contient aucun déchet dangereux.

(i Déchets non dangereux contenus dans le produit
Ce produit contient  2.243 kg de déchets non dangereux (métaux, autres).

U Potentiel de recyclage
O R
techniques actuelles existantes. Il ne tient pas ) T, a. "t o7
dépendantes de la situation locale.
Ce produit contient 100% en masse de matiere pouvant étre potentiellement recyclé. (Hors emballage):

- Matériaux métalliques : 100 %

i Potentiel de valorisation énergétique
La valorisation énergétique consiste a utiliser les calories dans les déchets, en les brllant et en récupérant I'énergie
ainsi produite pour, chauffer des immeubles ou produire de I'électricité par exemple. C'est I'exploitation du
gisement d'énergie que co  ntiennent les déchets.
a.. . . ' _ ' 57.55%deDbojs, célareprésente la masse du produit pouvant étre valorisé avec
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Impacts environnementaux ‘

i Méthodologie
Les impacts environnementaux du produit de référence sont représentatifs des produits couverts par le PEP, qui
constituent ainsi une famille environnementale homogene.
2
: matiéres premiéeres, fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie.
Les hypothéses de modélisation sont :
- Ce produit ne dissipe aucune puissance pour une utilisation de 100%.
- Durée de vie : 20 ans (*)
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. La prise en compte de la phase fin de vie

Epuisement abiotique (éléments, réserves ultimes) |kg antimoine éq.| 8.4265E-06 8.4189E-06 2.6169E-11 2.6020E-10 0.0000E+00 7.3471E-09
Epuisement abiotique (combustibles fossiles) MJ 9.2161E+01 8.8054E+01 1.7609E+00 1.2111E-01 0.0000E+00 2.2254E+00
Potentiel d'acidification des sols et des eaux kg SO2 eq. 2.7002E-02 2.5801E-02 3.6944E-04 3.9011E-05 0.0000E+00 7.9203E-04
Pollution atmospheérique m? 1.2760E+03 1.2597E+03 4.9661E+00 1.1984E+00 0.0000E+00 1.0175E+01
Eutrophisation kg PO4---eq. 4.6925E-02 4.5659E-02 9.9740E-05 1.1771E-04 0.0000E+00 1.0483E-03
Ré nent climatiq kg CO2 eq. 2.1387E+01 2.1003E+01 1.4329E-01 6.4345E-02 0.0000E+00 1.7676E-01
[Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC-11 eq. 3.5099E-07 2.4435E-07 1.0134E-07 4.3281E-09 0.0000E+00 9.7612E-10
Oxydation photochimique kg éthylene éq. 5.3275E-03 5.2458E-03 8.3168E-06 1.4144E-05 0.0000E+00 5.9258E-05
Pollution de I'eau m? 7.5946E+02 7.0976E+02 2. 1117E+01 2.5954E+00 0.0000E+00 2.5990E+01
Energie primaire totale MJ 3.7944E+02 3.7528E+02 1.7662E+00 1.2653E-01 0.0000E+00 2.2697E+00
|Uti|isation nette d'eau douce m? 3.7697E+00 3.7695E+00 1.7182E-04 1.7445E-05 0.0000E+00 3.9295E-05
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1.1, disponible sur le site www.pep - ecopassport.org
Modélisation réalisée avec le logiciel EIME Server V5. 9.4 & database CODDE -2020-12
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Coefficient de détermination des impacts environnementaux des autres références du méme produit

- ) ¢ -

_ o 2 " BS, des coefficients multiplicateurs_des’ré'sultats_ obtenus pour la

dalle BS48 x 195 seront appliqués au tableau récapitulatif des T = [
dessus.
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conformément au PSR003 ( régles spécifiques  * , . _ . .. _ .. oo, o

de chaque référence est proportionnel & leur masse.
Exemple :Dalle BS48 x 195= 5.031kg Dalle BS48 x 316=9.288kg

Coefficient= 9.288 / 5.031= 185

Largeur 50 75 100 | 123 | 147 | 195 | 316 | 412 | 507 | 604
Coefficients H24 0.3 | 037 | 043 | 0.62 | 0.69 | 0.85 | 1.64 | 2.46 | 2.95 X

Coefficients H48 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.77 | 0.85 1 185 2.71 | 3.20 | 3.69
Coefficients H72 X 0.77 | 0.85 | 0.92 1 1.15| 2.05 | 2.95 | 3.45 | 3.94
Coefficients H96 X X 1 1.08 | 1.15| 1.31|2.26 | 3.20 | 3.69 | 4.18
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