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CPS (Charge Pratique
de Sécurité) en kg/m

Distance entre supports en m

BS 72

75 à 220
268 à 365
412 à 604

Description Code
Masse/Weight 

Kg/ml

Ep./Th. 

mm

H

mm

l./w. 

mm

BS 72x75 GC 403029 1,290 0,75 73 73,50

BS 72x100 GC 403030 1,419 0,75 73 97,50

BS 72x123 GC 403031 1,548 0,75 73 121,50

BS 72x147 GC 403032 1,677 0,75 73 145,50

BS 72x195 GC 403034 1,935 0,75 73 193,50

BS 72x316 GC 403037 3,440 1,00 73 314,00

BS 72x412 GC 403039 4,953 1,20 73 410,40

BS 72x507 GC 403041 5,779 1,20 73 506,40

BS 72x604 GC 403058 6,605 1,20 73 602,40
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ASSISTANCE TECHNIQUE
+33 (0)1 55 95 92 17
pole.technique@niedax.fr

CABLE TRAY BS H72 HDG
DALLE BS H72 GC

FT02249www.niedaxfrance.fr
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GC : Tôle d'acier galvanisé à chaud après fabrication suivant  NF EN  ISO 1461

HDG : Hot dip galvanised according to ISO 1461.
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