
Masse/Weight Ep./Th. A H

Kg/ml mm mm mm

Z A570 24x24x24x1,25 3M GC 016100 0,622 1,25 24,0 26,5

Z A570 24x24x24x1,75 3M GC 016101 0,908 1,75 24,0 27,5

Z A570 24x24x24x2,50 3M GC 016102 1,296 2,50 24,0 29,0

Z A570 24x48x24x1,25 3M GC 016103 0,826 1,25 24,0 50,5

Z A570 24x48x24x1,75 3M GC 016104 1,205 1,75 24,0 51,5

Z A570 24x48x24x2,50 3M GC 016105 1,721 2,50 24,0 53,0

Z A570 48x24x48x1,75 3M GC 016111 1,507 1,75 48,0 27,5

Z A570 48x48x48x1,25 3M GC 016106 1,240 1,25 48,0 50,5

Z A570 48x48x48x1,75 3M GC 016107 1,808 1,75 48,0 51,5

Z A570 48x48x48x2,50 3M GC 016108 2,583 2,50 48,0 53,0
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PROFIL Z A570 3M HDG
PROFIL Z A570 3M GC
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GC : Tôle d'acier galvanisé à chaud après fabrication suivant  NF EN  ISO 1461
HDG : Hot dip galvanised according to ISO 1461.
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