
1 / 16 

 

 

 
21500 MONTBARD 
Phone : 03.80.89.58.15 – Fax : 03.80.92.09.67  

 

 Canalisations Canalisations Canalisations Canalisations électriques électriques électriques électriques 
préfabriquées préfabriquées préfabriquées préfabriquées LBLBLBLBplusplusplusplus    

 Référence(s) : 75003000 à 75006205, 75105001 à 7524 1261, 
75350102H à 75380102H, 75400102H à 75440111H 

 

       
  

 

 SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE                                                                                                                                                PAGES    

1.Gamme                                    1 à 7 
2.Accessoires                            7 à 8 
3.Caractéristiques  
techniques                               9 à 16 
 

 

       
  

1. GAMME 
 
Informations générales : 
 
Les canalisations électriques préfabriquées LBplus sont conformes 
aux normes CEI EN 60439 parties 1 et 2, IP 55 selon EN 60529, 
résistant au feu selon CEI EN 60332-3 : 1992 
Elles sont destinées à la distribution d’énergie électrique pour 
l’éclairage et pour l’alimentation de petites forces motrices jusqu’à 
32A. 
 

 
 
Alimentation de luminaires de 25 à 63A ; 
 
- section unique pour toute la gamme 
- accessoires communs ; alimentations, coudes flexibles, 
connecteurs monophasés ou triphasés repositionnables, systèmes 
de fixation. 
 
 
Description du système : 
 

 
 
 
 

  
1. GAMME (suite) 
 
Description du système (suite) 
 
Les canalisations électriques préfabriquées LBplus permettent la 
commande centralisée ou la commande locale de zones de 
luminaires. 
 
Structure rigide qui supporte et alimente des luminaires en 
monophasé et triphasé. 
Conducteurs isolés sur toute la longueur par une gaine auto-
extinguible. 
 
Fenêtres de dérivation équipées d’obturateurs imperdables. 
Le système installé garantit le degré de protection IP 55. 
Jonctions entre éléments sans accessoires. 
 
Les avantages principaux de LBplus sont : 
 
- rapidité, simplicité et flexibilité pour la définition et installation des 
circuits. 
- haute rigidité mécanique obtenue grâce à sa forme en poutre et 
par une augmentation d’épaisseur de la carcasse métallique. 
- deux types de canalisations pour fixation tous les 3m ou tous les 
7m entre supports de suspension. 
- conçu pour fonctionner à une température ambiante moyenne de 
40°C, il garantit un plus haut niveau de performanc e comparé aux 
35°C minimum requis par la norme. 
- gaine auto extinguible grâce à la séparation des circuits 
 
 
La gamme LBplus est disponible en deux versions : 
 
Type A : version simple pour 2, 4, 2+4, 4+4 conducteurs et 4x2 
conducteurs (63A) 
 

 
 
Type B : version rigidité renforcées pour 2+2, 4+2, 4+4  et 4x2 
conducteurs (63A). 
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1. GAMME (suite) 
 
Tableau de choix des canalisations électriques : 
 

                
 
Les conducteurs pour LB+ sont en : 
 
LB+ 25A =  Aluminium étamé 
LB+ 40A = cuivre 
LB+ 63A = cuivre 
 
 
 
Canalisations type A : 
 
Permet un point de fixation tous les 3m maximum. 
Enveloppe en acier galvanisé à chaud suivant EN 10142 qui constitue le conducteur de protection et procure une bonne résistance 
mécanique. 
 
A noter : Le support conducteur à l’intérieur des canalisations de type A est en matière PVC 
 
 
Canalisations type B : 
 
Permet un point de fixation tous les 7m. 
Avec séparation métallique sur la longueur de la canalisation. 
Enveloppe en acier galvanisé à chaud suivant EN 10142 qui constitue le conducteur de protection et procure une excellente résistance 
mécanique. 
 
A noter : Le support conducteur à l’intérieur des canalisations de type B est en matière PC-ABS (sans halogène) 
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1. GAMME (suite) 
 
Canalisations : 
 
- structure de type A ou de type B de 3m et 1.5m 
- fenêtres tous les 50cm ou tous les mètres et sur 1 ou 2 faces 
selon modèle (en quinconce sur les deux faces) 
- nombre de conducteurs : de 2 à 8 selon modèle. 
- Matière de la canalisation : acier galvanisé peint RAL 7035 
 
Dimensions embouts de fermeture : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentation standard réf 75161001 : 
 

 
 
Livrées avec embouts de fermeture garantissant l’IP 55. 
Conformes aux normes EN 60439-1 et 2 
 

 
Références 

 
Désignation 

 
Colisage 

 
75161001 

 
Pour canalisations 4 

conducteurs 25A 

 
1 

 
Dimensions (voir page 12) 
 
 
 
 

  
1. GAMME (suite) 
 
Alimentations standard réf 75201001, 75221001, 75241001 : 
 

 
 
Livrées avec embouts de fermeture garantissant l’IP 55. 
Conformes aux normes EN 60439-1 et 2 
 

 
Références 

 
Désignation 

 
Colisage 

75201001 
 

Pour canalisations 4 
conducteurs 25 ou 

40A 

 
1 

75221001 
 

Pour canalisations 4+2 
ou 4+4 conducteurs 

25 et 40A 

 
1 

75241001 
 

Pour canalisations 4 
conducteurs 63A 

 
1 

 
Dimensions (voir page 12) 
 
 
 
Alimentation fin de canalisation réf 75201002, 75221002, 75241002 
 

 
 
Livrées avec embouts de fermeture garantissant l’IP 55. 
Conformes aux normes EN 60439-1 et 2 
 
 

 
Références 

 
Désignation 

 
Colisage 

75201002 
 

Pour canalisations 4 
conducteurs 25 ou 

40A 

 
1 

75221002 
 

Pour canalisations 4+2 
ou 4+4 conducteurs 

25 et 40A 

 
1 

75241002 
 

Pour canalisations 4 
conducteurs 63A 

 
1 

 
Dimensions (voir page 12) 
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Gauche 
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1. GAMME (suite) 
 
Boitiers d’alimentation intermédiaire réf 75201151, 75221151 : 
 

 
 
Se fixent entre 2 canalisations. 
 

 
Références 

 
Désignation 

 
Colisage 

 
75201151 

 
Pour canalisations 4 
conducteurs 25 ou 

40A 

 
1 

 
75221151 

 
Pour canalisations 4+2 

ou 4+4 conducteurs 
25 et 40A 

 
1 

 
75241151 

 
Pour canalisations 4 

conducteurs 63A 

 
1 

 
 
Dimensions : 
 
 

 
 
 
 
 

  
1. GAMME (suite) 
 
Coudes flexible réf 75201261, 75221261 : 
 

 
 
Permettent le raccordement de 2 canalisations formant un angle 
horizontal ou vertical. 
 

 
Références 

 
Désignation 

 
Colisage 

 
75201261 

 
Pour canalisations 4 
conducteurs 25 ou 

40A 

 
1 

 
75221261 

 
Pour canalisations 4+2 

ou 4+4 conducteurs 
25 et 40A 

 
1 

 
 
Coudes flexible réf 75241261 : 
 

 
 

 
Références 

 
Désignation 

 
Colisage 

 
75241261 

 
Pour canalisations 4 

conducteurs 63A 

 
1 
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1. GAMME (suite) 
 
Connecteurs : code couleurs 
 
2 conducteurs :      4 conducteurs : double circuits monophasés 
 

   
 
4 conducteurs : circuit triphasé 
 

 
 
 
6 conducteurs : 
 

 
 
8 conducteurs : 
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1. GAMME (suite) 
 
Connecteurs monophasés 10A réf 75005011/12/13/14, 
75005081/82/83/84 
 
 

 
 
Repérage couleur pour identification à distance des polarités du 
branchement. 
 
Livrés câble HO5 VVF 3G1.5mm²en longueur de 1m 
 
Pré-câblés avec cordon dénudé : 
 

 
Références 

 
Désignation 

 
Colisage 

 
75005011 

 
L1-N 

 
6 

 
75005012 

 
L2-N 

 
6 

 
75005013 

 
L3-N 

 
6 

 
75005014 

 
L-N2 

 
6 

 
Pré-câblés avec cordon raccordement rapide : 
 

 
Références 

 
Désignation 

 
Colisage 

 
75005081 

 
L1-N 

 
6 

 
75005082 

 
L2-N 

 
6 

 
75005083 

 
L3-N 

 
6 

 
75005084 

 
L-N2 

 
6 

 
Dimensions : 
 

 
 
 
 

  
1. GAMME (suite) 
 
Connecteurs monophasés à sélection de phase 16A réf  
75005000/060/070/200 
 

 
 
A câbler : 
 

 
Références 

 
Désignation 

 
Colisage 

 
75005000 

 
Sans fusible 

 
10 

 
75005200 

 
Avec porte-fusible 

8x32 

 
10 

 
 
Pré-câblés avec cordon raccordement rapide : 
 

 
Références 

 
Désignation 

 
Colisage 

 
75005060 

 
Sans fusible 

 
10 

 
75005070 

 
Avec porte-fusible 

8x32 

 
10 

 
Cordon avec connecteur à raccordement rapide femelle noire 
 
Dimensions : 
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Section câble :  
mini 1.5mm²/maxi 2.5mm² 
Diamètre câble :  
mini 8mm/maxi 13mm 

Connecteur 10A. 
L1-N Gris 
L2-N Orange 
L3-N Bleu 
L-N2 Rose 

Câble 3G1.5mm² 
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1. GAMME (suite) 
 
Connecteurs Alimentation triphasée réf 75005005/065 , 
75006005/205 
 

 
 
 
A câbler : 
 

 
Références 

 
Désignation 

 
Colisage 

 
75005005 

 
Sans fusible 16A 

 
2 

 
75006005 

 
Sans fusible 32A 

 
2 

 
75006205 

 
Avec porte-fusible 

10.3x31.5-32A 

 
2 

 
 
Pré-câblés avec cordon raccordement rapide : 
 

 
Références 

 
Désignation 

 
Colisage 

 
75005065 

 
Avec porte-fusible 

10.3x31.5-32A 

 
10 

 
Cordon avec connecteur à raccordement rapide femelle noire 
 
Dimensions : 
 

 
 
 
 
 
 

  
2. ACCESSOIRES 
 
Accessoire pour fixation rapide par suspension : 
 
Charge maximum 60Kg 
 
Câble acier pour canalisations type B réf 75003008 : 
 

 
 
Câble acier de longueur 5m. 
Se fixe directement sur les perçages des canalisations type B 
 
Colisage par 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kit de fixation pour canalisations type A réf 75003009 : 
 

 
 
Bride de fixation équipée d’un câble acier à réglage rapide de 
longueur 3m 
 
Colisage par 12 
 
Dimensions (voir page 12) 
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2. ACCESSOIRES (suite) 
 
Accessoire pour fixation standard : 
 
Brides de fixation : 
 

 
 
 
 
Permet la fixation d’un luminaire jusqu’à une charge maximale de 
60Kg. 
 
Fixation : 
- murale avec vis 
- par suspension en association avec un crochet réf 0 451 58 ou un 
anneau réf 0 451 59, ou d’un crochet fermé réf 0 451 60 
 
Réf 75003000 : pour canalisations type A 
 
Réf 75003004 : pour canalisations type B 
 
Colisage par 12 
 
Dimensions (voir page 12) 
 
 
 
 
 
Eléments pour fixation : 
 

 
 
 
 
 
Se fixent sur les brides réf 75003000 et 75003004 
 
 
Réf 75003001 : Crochet ouvert 
 
Réf 75003002 : Anneau 
 
Réf 75003005 : Crochet fermé 
 
Colisage par 12 
 
 
 

  
2. ACCESSOIRES (suite) 
 
Accessoires complémentaires pour canalisations : 
 
Goulottes PVC RAL 7035 réf 71000104. 
 

 
 
Permet le passage de câbles (télécommande BAES) le long des 
canalisations LBplus. 
 
Dimensions (en mm) : 
 

 
 
Se fixe contre la canalisation LBplus à l’aide d’une bride réf 
75003006. 
Capacité de câblage : 
Diamètre maxi : 18mm/Section : 360mm² 
 
Colisage par 10 
 
Elément pour fixation réf 75003006. 
 

 
 
Bride de fixation pour goulotte + canalisation. 
 

 
 
Permet la suspension de la canalisation et de sa goulotte en 
association avec la bride réf 75003000/004 sur le chemin de câble 
de type Cablofil. 
 
Colisage par 6 
Dimensions (voir page 12) 
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Réf 75003000 Réf 75003004 

Réf 75003005 Réf 75003002 Réf 75003001 

Elément pour fixation réf 75003006 

Goulottes PVC réf 71000104 

Brides de fixation réf 75003000 
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3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUE 
 
Cotes d’encombrement canalisations type A : 
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3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUE (suite) 
 
Cotes d’encombrement canalisations type B : 
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3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUE (suite) 
 
Cotes d’encombrement des accessoires : 
 

 
 
 

                     
 
 
75201261/75221261/75241261 
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3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUE (suite) 
 
Cotes d’encombrement des accessoires : 
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3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUE (suite) 
 
Infos techniques LBplus Type A : 
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3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUE (suite) 
 
Infos techniques LBplus Type B : 
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3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUE (suite) 
 
Tableau valeurs de portée en fonction de la température ambiante : 
 
Tous les produits LBplus ont été conçus et testés pour une température ambiante moyenne de 40°C. En ca s d’installation dans des 
locaux dont la température ambiante journalière moyenne est différente de cette valeur, le courant nominal de la C.E.P (canalisation 
électrique préfabriquée) doit être multiplié par un facteur K1 : supérieur à 1 pour des températures inférieures à 40°C, et inférieur à 1 pour 
des températures supérieures à 40°C. 
 

 
 
Diagrammes des charges : 
 

 

 
 
** Poids total charge répartie 
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3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUE (suite) 
 
Détermination du courant d’emploi de la C.E.P (canalisation électrique préfabriquée) : 
 

 
 


