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Descriptif produit pour CCTP : 

Les Microrapid, code RSMT sont des radiateurs soufflants pour des applications tertiaires. Les 
Microrapid se posent au mur. La gamme est composée de quatre modèles différenciés par 
leur puissance : 600, 1000, 1500 et 2000 Watts. Ils possèdent un ventilateur intégré ainsi 
qu’un programmateur journalier/hebdomadaire (par palier de 15 minutes). 

Les radiateurs Microrapid ont un IPX4 et sont Classe I.  

Ils sont homologués CE et construits suivant la norme ISO 9001. 

Matériaux : 
Corps : capot en acier peint de couleur gris clair. 
Résistance électrique : en tungstène avec protection thermostatique. 
Ventilateur : tangentiel. 

 

 

Caractéristiques techniques du produit : 

Caractéristiques Unité RSMT0600 RSMT1000 RSMT1500 RSMT2000 

Alimentation VAC 230 

Puissance W 300/600 500/1000 500/1 000/1 500 800/1 200/2 000 

Poids kg 3 3,7 3,8 4,2 

Les pages catalogues sont disponibles sur le site www.axelair-ventilation.fr. 

 

Dimensions (mm) : 

 

 

  

 

 

 

 

 

Raccordement électrique : 

Alimentation : mono 230 V AC, 50 Hz. 

Le raccordement doit être réalisé conformément à la norme NF C 15 100 

 

 

 
 

 

 

Applications 

Maison individuelle 

Tertiaire 

Toute pièce 

 

Avantages 

Design moderne 

Silencieux 

Programmable 

 

 

Modèles  A  B C 

RSMT0600 433 258 109 

RSMT1000 503 258 109 

RSMT1500 573 258 109 

RSMT2000 633 258 109 
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Mise en place des appareils : 

Les Microrapid se fixent au mur par trois vis. 

 

Attention à respecter les distances minimum entre le Microrapid et son environnement (voir schéma ci-
dessous). 

 

 

 

Correspondance des références Axelair/Vortice : 

 

 

Codes Axelair Gamme Vortice Référence Vortice Codes Vortice 

RSMT0600 MICRORAPID 600 T V0 TIMER 70653 

RSMT1000 MICRORAPID 1000 T V0 TIMER  70661 

RSMT1500 MICRORAPID 1500 T V0 TIMER  70663 

RSMT2000 MICRORAPID 2000 T V0 TIMER 70681 
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