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Descriptif produit pour CCTP : 

Les Super Dry UV, codes SMSU… sont des sèche-mains électriques. La gamme est composée 
de deux modèles SMSUB et SMSUG. Les Super Dry possèdent un récupérateur d’eau chassée 
et un filtre anti poussière ainsi qu’un système de traitement antibactérien de l’air par lampes 
UV  

Les Super Dry UV ont un IPX4 et sont Classe I. 

Ils sont homologués CE et construits suivant la norme ISO 9001. 

 

Matériaux : 
SMSUB: Coque ABS blanc 
SMSUG : Coque ABS gris 
 

Modes de fonctionnement : 

SMSUB et SMSUG : déclenchement automatique par détection infrarouge des mains dans la 
zone de séchage. Diffusion de l’air par des buses pulsantes qui permettent un séchage ultra 
rapide (entre 10 et 20 secondes). Récupérateur d’eau chassée. 

 

Caractéristiques techniques du produit : 

Caractéristiques Unité SMSUB/SMSUG 

Alimentation VAC 230 

Débit d’air m3/h 350 

Pression sonore Lp à 1 m dB(A) 76 

Puissance de Chauffe max W 1850 

Poids kg 12 

Les pages catalogues sont disponibles sur le site www.axelair-ventilation.fr. 

 

Dimensions (mm) :  

 

 

  

 

 

 

Raccordement électrique : 

Alimentation mono 230 V AC, 50 Hz 

Le raccordement doit être réalisé conformément à la norme NF C 15 100 

 

 
 

Applications 

Maison individuelle 

Tertiaire : hôtels, 
restaurants, … 

 

Tout sanitaire 

 

Avantages 

Traitement antibactérien de 
l’air par lampes UV 

Design moderne 

Temps de séchage ultra 
rapide 

Idéal pour un usage intensif 

Bac de récupération d’eau 
usagée 

Filtre anti poussière 

 

Modèle  A  B C D E 

SMSB/SMSG 300 702 210 300 638 
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Mise en place des appareils : 

Les Super Dry se fixent au mur avec six vis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention à respecter les distances minimums entre l’appareil et son environnement soit environ 150 mm du 
sol et 150 mm de champs libre sur les côtés. Attention à ne pas installer l’appareil derrière une porte ou dans 
un passage (risque de collision).  

     

 

Correspondance des références Axelair/Vortice : 

 

 

Codes Axelair Gamme Vortice Référence Vortice Codes Vortice 

SMSUB VORT SUPER DRY UV BLANC 70907 

SMSUG VORT SUPER DRY UV GRIS 70908 
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