
Contrôle d’accès Récepteur HF 868 MHz

 

REC/868/2F

Pour centrales séries CL, CV et kits IP, SARAH

Il se gère et se raccorde à la centrale comme un lecteur (= 1 porte HF).

Fréquence : 868 MHz
Fonctionne obligatoirement avec une antenne réf. ANT/868 (non fournie)
Compatible avec des télécommandes MEMOBIP868, MEMOBIP4B ou
EP868

Dimensions (L x H x P) : 72 x 60 x 12 mm

Câblage 2 fils / 100 mètres maximum
S’utilise dans les sites avec réception radio difficiles.

Pour la gestion de l’anti-passback, un récepteur en entrée et un
récepteur en sortie sont obligatoires, ainsi que deux “boucles au sol”
(non fournies).

Existe en version 433 MHz, référence REC/433/2F

Attention : Pour les sites existants, en cas d’installation d’une nouvelle
installation radio en 868 MHz, le changement de l’encodeur du
gestionnaire est obligatoire, références : 18970001 ou 18970002.

Dimensions

(L x H x P) : 72 x 60 x 12 mm.

Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - 2 Fils - Lecture ecriture - Satellite - IP - Lecture 

Caractéristiques

Poids : 150 Grammes 
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