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MOD/IP INT/IP INT/IP 

CAVALIER 

Exemple de différents cas de montage 

MOD/IP INT/IP INT/IP INT/IP 

MOD/IP INT/IP 

ROUTEUR 

ADSL 

 

MOD/IP 

INT/IP 

INT/IP INT/IP 

INT/IP 

CE MONTAGE EST INTERDIT, IL CONVIENT D’EFFECTUER LE MONTAGE CI-DESSOUS 

LORSQUE L’ON A BESOIN D’UNE 2
e
 LIGNE 485 

MOD/IP INT/IP INT/IP 

MOD/IP INT/IP INT/IP 

ROUTEUR 

ADSL 

MONTAGE CORRECT POUR 2 LIGNES (JUSQUE 4LIGNES) 

Cas n°1 

Cas n°2 

Cas n°3 

Cas n°4 

IMPORTANT : lors de l’installation du réseau de centrales et accessoires veillez à respecter la règle de la mise 

en place d’un cavalier à chaque bout de ligne. 

COMPLEMENT D’INFORMATION POUR L’INTALLATION DES MOD/IP ET INT/IP 
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INT/IP 

CAVALIER 
CAVALIER 

MOD/IP 

Position des cavaliers sur les INT/IP et MOD/IP 


