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Précautions de mise en œuvre du câble :
Une gaine de câble blessée ne doit pas être réparée par un adhésif ;

Les torsions excessives du câble dans son axe sont à éviter ;

Il  faut  éviter  de  blesser  le  câble  sur  des  arêtes  vives  (sinon  faire 
passer le câble dans un morceau de gaine).

Cohabitation courants forts ‐ courants faibles :
Séparer physiquement courants faibles et courants forts ;

Séparation de 30cm minimum (cheminement vertical).

Batterie Non fourni
Caractéristique : 12 V – 7,2 Ah

Centrale d’alarme  UMP500/8

Références Description des produits
DT12

UIM9700
UKP500D/N
UKP500DV/N
UKP500DP/N
UMP5K10111
UHI‐CONNECT
IT500WEB
UIMG500/N

 Détecteur volumétrique
 Lot de 10 contacts magnétiques de porte
 Clavier déporté rétro‐éclairé
 Clavier déporté rétro‐éclaire vocal
 Clavier déporté tactile rétro‐éclairé
 Interface de programmation
 Logiciel de programmation compatible Windows
 Interface pour serveur web 
 Transmetteur GSM

DK500M‐P
UEP508

UAS500/RPT
ER500

 Lecteur de clés DK30
 Module d’extension avec 8 entrées – 2 sorties
 Alimentation supplémentaire avec 8 entrées – 2 sorties
 Extension radio

L’extension radio, permet d’ajouter des éléments 
où le passage des câbles est impossible.
La portée en champs libre est de 100 m.
L’extension  radio n’est pas  conforme à  la norme 
EN50131.

Information sur ER500
L’ER500 peut gérer jusqu’à :
16 détecteurs
2 sirènes
4 télécommandes
DC500 : Contact de porte radio
IR500 : Détecteur infrarouge d’intérieur radio
EIR500 : Détecteur infrarouge d’extérieur radio
IS500 : Sirène d’intérieur radio
HP500 : Sirène d’extérieur radio
RC500 : Télécommande radio

Clavier : UKP500D/N

Détecteur : DT12 Détecteur : DT12

Sections Bus de données Liaisons détecteurs Liaisons sirènes

0,75 mm2

1 mm2

1,5 mm2

2,5 mm2

120 m 100 m 100 m

160 m

240 m

400 m

Distance maximum pour cette installation : 

Remarques :
‐ La somme de tous les tronçons du bus de données ne doit pas dépasser 400 mètres.
‐ L’ER500 peut être placé dans la centrale, dans ce cas le boitier de protection CP/EXP n’est pas nécessaire. 

Bus de données : attention utiliser 1 câble indépendant composé de 4 fils 

Liaisons  détecteurs : 
3 fils par détecteurs

Options supplémentaires : 

Sirène extérieure  HP500

4 piles R20 
Caractéristique : Type D – 1,5 V

Contact magnétique 
DC500

1 pile LR6 
Caractéristique : Type AA – 3,6 V

Sirène intérieure  IS500

4 piles R20 
Caractéristique : Type D – 1,5 V

Détecteur EIR500

2 piles LR6  
Caractéristique : Type AA – 3,6 V

Détecteur IR500

1 piles LR6
Caractéristique : Type AA – 3,6 V

Non conforme à la norme EN50131

Télécommande RC500

1 piles CR2032
Caractéristique :  3 V

Boitier CP/EXP avec 
carte d’extension ER500

Bus de données  : attention utiliser 1  câble 
indépendant composé de 4 fils 

Batterie Non fournie
Caractéristique : 12V – 2,1 Ah

Sirène d’intérieur : HP375M

Sirène d’extérieur : HPA700M

Batterie Non fournie
Caractéristique : 12V – 2,1 Ah

Liaisons  sirènes : 
5 fils par sirènes
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UMP500/8 avec une extension radio ER500
Schéma de câblage

Détecteur : DT12 

12V‐   + ALL I TAMP

Cavalier

Réglage portée 
hyperfréquences

R= 15KΩ
 

R= 15KΩ
 

Détecteur : DT12 

12V‐   + ALL I TAMP

Cavalier

Réglage portée 
hyperfréquences

R= 15KΩ
 

R= 15KΩ
 

  +    D+   D‐   ‐   TAMPER PROG

ER500

Clavier : UKP500D/N

‐
D‐
D+
+
A2
A1

JP2

PROG

V+

PS + PS ‐             +      D+  D‐     ‐      +SR +V1 – V1  NC1 NO1 C1     NC2 NO2 C2   U3   U4   U5   U6                              +V2 ‐V2   IN1 IN2 IN3  IN4      +V2 ‐V2  IN5 IN6  IN7  IN8 SAB

RUN

POWER
A1    A2

JP5

JP4

USV500N

JP3
SERVICE

DIP SWITCH
ON
OFF

JP7 TAMPER

CONNECTEUR 
POUR IT500WEB

R= 15KΩ
 

Retirer ce cavalier   T      LINE     PHONE

C
‐
+

230V

UPS515
Vers
230V

Centrale d’alarme  UMP500/8 

+ ‐
BATTERIE 

R= 15KΩ
 

Repos Sabotage Alarme
INx et –V2
SAB et ‐V2
+Vx et ‐Vx

Bus de données + et – 

7,85 Vcc 0 Vcc 5,48 Vcc
7,85 Vcc 0 Vcc
13,8 Vcc 13,8 Vcc 13,8 Vcc
13,8 Vcc 13,8 Vcc 13,8 Vcc

Tension mesurable sur le système (à titre indicatif):
Résistance 15kΩ, tolérance 1% :

Marron, vert, noir, rouge et marron

Vers poste
téléphonique
Arrivé ligne
téléphonique

Vers la terre

R= 15KΩ
 

R= 15KΩ
 

R= 15KΩ
 

R= 15KΩ
 

R= 15KΩ
 

L’entrée  TAMPER  est  utilisée  lorsque 
l’ER500  est  dans  un  boitier  de 
protection. Le cavalier doit être retiré.

Sirène extérieure : HP500

4 piles R20 
Caractéristique : Type D – 1,5 V

Contact magnétique 
DC500

1 pile LR6  
Caractéristique : Type AA – 3,6 V

Sirène intérieure : IS500

4 piles R20 
Caractéristique : Type D – 1,5 V

Détecteur EIR500

2 piles LR6  
Caractéristique : Type AA – 3,6 V

Détecteur IR500

1 piles LR6 
Caractéristique : Type AA – 3,6 V

Télécommande RC500

1 piles CR2032
Caractéristique :  3 V

Configuration des switchs pour une sirène radio :

Autoprotection
Couvercle

Boitier de protection CP/EXP avec carte d’extension radio ER500 

TA   TA    S    AL1   +      ‐         AL2  +B    ‐B    AP  AP

TAMPER

LIV .
AUDIO

A  B  C  D  E   F

Autoprotection
Couvercle

Sirène d’intérieur : HP375M

+ ‐
BATTERIE 

HP

Sirène d’extérieur : HPA700P

B+     B‐   +      ‐     AL    S     TA   TA            

AP

A  B  C  D  E   F 

Autoprotection
Couvercle

+ ‐
BATTERIE 

Remarque : les entrées (Inx) non utilisées doivent être fermées par une résistance de 15 kΩ.

Dispositifs radio compatibles avec ER500 (100 m champs libres)
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