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CLAVIERS SÉRIE 1412 - POSE EN SAILLIE

Clavier codé série 1412 compact saillie IP65.

• Clavier à codes 12 touches.
• Façade plastique.
• Nombre de codes : 100 de 3 à 8 (inclus * et #).
• 2 Relais contact NO/NF et 1 entrée BP.
• Relais mono ou bistables suivant le code d’accès.
• 1 contact anti-arrachement.
• Bouton de sortie et entrée horloge pour le relais 2.
• Rétro-éclairage des touches par leds bleues.
• Buzzer et Led de programmation / confirmation d’ouverture.
• Touche 5 avec repère pour non-voyant.
• Leds verte et rouge : activées par entrée tension de 12 Volt.
• Indice de protection : certifié IP65.
• Fixation par Vis antivandale non apparente (outil fourni).
• Alimentation 12-24Vca ou Vcc
• Consommation 250mA sous 12 V et 125mA sous 24 V.
• Alimentation conseillée : Réf : 9000/230 - 12Vca / 20 Va.
• Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C.
• Notice de montage détaillée incluse.
• Dimensions Façade (H x L x P) : 120 x 83 x 36mm.

VERSIONS CLAVIER CODES ABS 2 RELAIS 141202 (18587)
CLAVIER CODES ABS 4 RELAIS 141204 (18588)

141202
141204

IP65
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CLAVIERS SÉRIE CCS - POSE EN SAILLIE

Clavier codé aluminium série CCS compact saillie

• Clavier à codes 12 touches.
• Façade métal 33 mm.
• Nombre de codes : 22 de 3 à 8 chiffres (inclus * et #).
• 2 relais contact NO/NF et 1 entrée BP.
• Relais mono ou bistables suivant le code d’accès.
• 1 contact anti-arrachement.
• Bouton de sortie.
• Système Antifraude : une série de 20 appuis sur les touches sans code reconnu bloque le clavier pendant 30 s.
• Buzzer et Led de programmation / confirmation d’ouverture.
• Touche 5 avec repère pour non-voyant.
• Fixation par vis antivandale non apparente (outil fourni).
• Alimentation 12-24 Vca ou Vcc.
• Alimentation conseillée : Réf : 9000/230 - 12Vca / 20 Va.
• Gamme de température : - 20° C à + 50° C.
• Notice incluse.
• Dimensions Façade ( H x L x E) : 134 x 80 x 30 mm.

FINITIONS SANS RÉTRO-ÉCLAIRAGE CCS (14283)
AVEC TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES
PAR LEDS VERTES CCSE (14282)
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CLAVIERS SÉRIE CE20 RÉSIDENTIELS

Clavier codé série CE20 : pose en encastré sans perçage PTT/VIGIK

• Clavier à codes 13 touches.
• Façade 5 mm sans perçage PTT/VIGIK.
• Electronique 22 codes - 2 relais contacts NO/NF + commande anti-vibration.
• Touches rétro-éclairées par leds bleues haute luminosité.
• Système antifraude : une série de 20 appuis sur les touches sans code reconnu bloque le clavier pendant 30 s.
• Relais mono ou bistables selon le code d’accès.
• 1 entrée horloge sur le relais 1.
• Borniers débrochables.
• Buzzer et leds de programmation : confirmation d'ouverture.
• Fixation par vis antivandale en façade (outil fourni).
• Indice de protection : IP 54.
• Alimentation : 12 Vca ou Vcc.
• Consommation 250mA sous 12 V.
• Alimentation conseillée : Réf 9000/230 - 12Vca/20Va.
• Gamme de température : - 20° C à + 50° C.
• Dimension façade (H x L) : 215 x 104 mm.
• Dimension Carter (H x L x P) : 185 x 75 x 40 mm.

FINITIONS ALUMINIUM ARGENT CE20A4 (12508)
ALUMINIUM DORÉ CE20D4 (12511)
INOX CE20I4 (12514)

Clavier codé CE20 percé PTT/VIGIK

Caractéristiques identiques aux claviers codés CE20 sans perçage (réf.: CE20A4, CE20D4 ou
CE20I4 - voir ci-dessus), sauf :
• Façade 5 mm avec perçage PTT/VIGIK.
• Dimensions Façade (H x L) : 260 x 104 mm.
• Dimensions Carter (H x L x P) : 230 x 75 x 40 mm.

FINITIONS ALUMINIUM ARGENT CE20A54 (12509)
ALUMINIUM DORÉ CE20D54 (12512)
INOX CE20I54 (12515)

CE20A4

CE20D4

CE20I4

CE20A54

Clavier codé percé PTT/VIGIK et emplacement pour un 2e perçage

Caractéristiques identiques aux claviers codés CE20 percés (réf.: CE20A54, CE20D45 ou CE20I54
voir ci-dessus), sauf :
• Façade 5 mm avec un emplacement pour un deuxième perçage.
• Dimensions Façade (H x L) : 330 x 104 mm.
• Dimensions Carter (H x L x P) : 300 x 75 x 40 mm.

FINITIONS ALUMINIUM ARGENT CE20A64 (12510)
ALUMINIUM DORÉ CE20D64 (12513)
INOX CE20I64 (15216)

CE20A64
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