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Tableau Électrique

Distances maximales entre les dispositifs

Type de câble

Liaison

A1 – B

A1 – OP1

A1 – OP4

A1 – OP5

A1 – OP6

SYT1 AWG20 
(ø 0,8mm)

CAT 5 ou 6
 Câble 1 mm²

Souple Câble 2Voice

130 m  80 m 100 m 150 m

10 m (*) 10 m 20 m 20 m

50 m (*) 30 m 50 m 50 m

10 m (*) 10 m 20 m 20 m

10 m (*) 10 m 20 m 20 m

Câble téléphonique 
(ø 0,6mm)

100 m

10 m

50 m

10 m

10 m

C2 – B 75 m 40 m 100 m 150 m 40 m

Plaque de 
rue

Moniteur

 Câble 1 mm²
West Pen

130 m

20 m

50 m

20 m

20 m

130 m

Carillon

Portail – Contact sec

2

Émetteur
Ventouse

Bp de sortie Portail

Bp de sortie 
Ventouse

2

2

2

2

B – OP2 30 m (*) 10 m 30 m 30 m 30 m 30 m

(*) Le câble SYT1 contient plusieurs paires, en doublant les paires il est possible de doubler la distance.

C2

B

OP2

A1

OP4

OP5

OP1
OP6

NOTA (*)

2

NOTA (*)
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1722/112

LINE1   LINE2

Coupleur

33V GND

1722/112

LINE1   LINE2

Coupleur

33V GND

L    N

1722/21

Vers 230V

GND

Alimentation Mini Note Plus

V+GNDV+L    N

1722/21

Vers 230V

GND

Alimentation Mini Note Plus

V+GNDV+

Tableau électrique des alimentations pour le Kit Mini Note Plus

NOTA (*)NOTA (*)
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LINE1   LINE2

Coupleur

33V GND

L    N

1722/21

Vers 230V

GND

Alimentation Mini Note Plus

V+GNDV+

Tableau électrique des alimentations pour le Kit Mini Note Plus

NOTA (*)

Moniteur Mini Note Plus - Ref. 1722/88 - Configurée en Maitre

Position des switchs :

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

Plaque de rue Mini Note Plus - Ref. 1722/115

Temps d’ouverture de porte :

NO

C

L

L

SE1

SE2

AP1

AP2

2U  1U

RV2

9 Secondes 6 Secondes

0 Secondes 3 Secondes

Carillon 43559

V     0      C     T

Émetteur 43320

V     0      C     T

Émetteur 43320

V     0      C     T

Émetteur 43320

Kit Carillon 43551

Carillon 43559

V     0      C     T

Émetteur 43320

Kit Carillon 43551

Portail - Contact C/NO
Maximum 1A – 30V

Portail - Contact C/NO
Maximum 1A – 30V

Information sur le paramétrage du moniteur 1722/87

Moniteur Maitre

Type de moniteur Position des commutateurs

Moniteur Esclave N°1

Moniteur Esclave N°2

Moniteur Esclave N°3

Moniteur Maitre

Type de moniteur Position des commutateurs

Moniteur Esclave N°1

Moniteur Esclave N°2

Moniteur Esclave N°3

Adressage des commutateurs du moniteur

NOTA (*)NOTA (*)

NOTA (*)

LINE IN

LINE 
OUT

K

Y1
Y2

X1
X2 Z

Moniteur Associé au 
bouton d’appel 1

Position des commutateurs

Moniteur Associé au 
bouton d’appel 2

Association bouton d’appel aux moniteurs

Terminaison activée 
(par défaut)

Terminaison non activée

Terminaison de ligne

Relais 788/22

CH- 0L   C  NC NA  +L   + CH+

Relais 788/22

CH- 0L   C  NC NA  +L   + CH+

Relais 788/22

CH- 0L   C  NC NA  +L   + CH+

L

AL12/2DINVers 
230V Alimentation

Continue 12V

N

+ -
12V

L

AL12/2DINVers 
230V Alimentation

Continue 12V

N

+ -
12V

0V

BP-

BP+

NC

NO

PORTE

+

0V

BP-

BP+

NC

NO

PORTE

+

               Eteint      Faible        Fort
Réglage de  

Volume Buzzer 

               Eteint      Faible        Fort
Réglage de  

Volume Buzzer 

               Eteint      Faible        Fort
Réglage de  

Volume Buzzer 
BPZGML
Bouton de sortie

            Inactif         Actif
Fonction 

Mains Libres 

            Inactif         Actif
Fonction 

Mains Libres 
0V

BP-

BP+

NC

NO

PORTE

+

               Eteint      Faible        Fort
Réglage de  

Volume Buzzer 
BPZGML
Bouton de sortie

            Inactif         Actif
Fonction 

Mains Libres 

Ventouse

V+

V-

VaristanceVaristance

Ventouse

V+

V-

Varistance

Relais 788/22

CH- 0L   C  NC NA  +L   + CH+

L

AL12/2DINVers 
230V Alimentation

Continue 12V

N

+ -
12V

0V

BP-

BP+

NC

NO

PORTE

+

               Eteint      Faible        Fort
Réglage de  

Volume Buzzer 
BPZGML
Bouton de sortie

            Inactif         Actif
Fonction 

Mains Libres 

Ventouse

V+

V-

Varistance
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Tableau électrique des alimentations pour le Kit Mini Note Plus
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Information sur le paramétrage du moniteur 1722/87
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Type de moniteur Position des commutateurs

Moniteur Esclave N°1

Moniteur Esclave N°2
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Adressage des commutateurs du moniteur
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NOTA (*)

LINE IN

LINE 
OUT

K

Y1
Y2

X1
X2 Z

Moniteur Associé au 
bouton d’appel 1

Position des commutateurs

Moniteur Associé au 
bouton d’appel 2

Association bouton d’appel aux moniteurs

Terminaison activée 
(par défaut)

Terminaison non activée

Terminaison de ligne

Relais 788/22

CH- 0L   C  NC NA  +L   + CH+

L

AL12/2DINVers 
230V Alimentation

Continue 12V

N

+ -
12V

0V

BP-

BP+

NC

NO

PORTE

+

               Eteint      Faible        Fort
Réglage de  

Volume Buzzer 
BPZGML
Bouton de sortie

            Inactif         Actif
Fonction 

Mains Libres 

Ventouse

V+

V-

Varistance

Bouton de sortie du Portail
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