
993 - Réflecteur LED - Forma
Code: 162446-16

Réflecteur LED pour remplacer directement les tubes
fluorescents de Forma. Gardez votre plafonnier en acier et
faites jusqu'à 50% d'économies d'énergie ! 
 
Facteur de puissance : ≥0,9 
Efficacité lumineuse module LED : 162 lm/W 
Flux lumineux : 7060/9400 lm
Indice de rendu des couleurs : ≥80 
Maintien du flux lumineux à 80 % :50 000h (L80B20) 
Température de couleur : 4000K 
Sur demande, également 3000K et 6000K

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article 993 - Réflecteur LED - Forma

Code 162446-16

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm) 1593 mm

Poids (Kg) 2 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Alimentation CLD

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de
l'évolution technologique. Saturday, August 12, 2023
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993 - Réflecteur LED - Forma
Code: 162446-16 DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse LED

Puissance absorbée (totale)
(W) 56 W

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de
l'évolution technologique. Saturday, August 12, 2023
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993 - Réflecteur LED - Forma
Code: 162446-16

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage forma reflector.pdf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps 0

Peinture poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.

Couleur Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais CE

GARANTIE

Garantie après-vente 2 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de
l'évolution technologique. Saturday, August 12, 2023
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https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/FI_forma%20reflector.pdf


993 - Réflecteur LED - Forma

Code: 162446-16

983 Forma LED - sans crochets pour industrie
alimentaire

995 Forma LED - avec verre dépoli acide

 

993 Forma LED - verre transparent

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de
l'évolution technologique. Saturday, August 12, 2023
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